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Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

SAR Treatment AS
Postboks 83
Oljeveien 5
4098 TANANGER

Inspeksjon ved
Dato for inspeksjonen: 04.05.2010
Rapportnummer: 2010.083.i.KLIF
Saksnr.: 2008 / 1837

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Martin S. Løklingholm

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Poul Byskov

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos SAR Treatment
AS under sluttmøtet for inspeksjonen den 04.05.2010. 

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 3 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvikene er:
 Bedriften hadde overskridelse av TOC-utslipp i 2009
 Kalibrering av vannmengdemåleren er ikke dokumentert
 Bedriften hadde feil i deklarering av farlig avfall og i egenrapporteringen Klif i 2009

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. 

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

22.06.2010 Poul Byskov Bjørn Bjørnstad
Dato Inspektør Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

               

2010.083.I.KLIF
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1. Bakgrunn for inspeksjonen
Ansvarlige virksomhet

Organisasjonsnr (underenhet): 984392893 Eies av: 984372051

Besøksadresse: Oljeveien 5, 4098 TANANGER Telefon: 51 94 35 00

Bransjenr. (NACE-kode): 36.000 -Rensing og distribusjon av vann E-post: sart@sartreatment.no

Virksomheten er: importør/forhandler/produsent/bruker/annet (stryk det som ikke passer)

Kontrollert anlegg         
Navn: SAR Treatment AS, TANANGER Anleggsnr: 1124.0016.01

Kommune: Sola Anleggsaktivitet: Avfallsbehandler

Fylke: Rogaland Risikoklasse. 3

Tillatelse gitt: 29.11.2001 Tillatelse sist oppdatert: 20.12.2004

Inspeksjonstema:

 Krav i tillatelsen
 internkontroll
 risikovurdering
 farlig avfall
 egenrapportering for 2009
 utslippskontroll
 særskilt oppfølging av forrige tilsyn i 2009

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke 
omfattes av definisjonen for avvik. 
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2. Oppfølging etter inspeksjonen

SAR Treatment AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. 
Klima- og forurensningsdirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten 
drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Klima- og forurensningsdirektoratet anser oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Dokumentasjon på lukking av avvikene vil bli fulgt opp ved neste tilsyn fra Klif.

3. Gebyr for virksomhet med tillatelse 
SAR Treatment er plassert i risikoklasse 3 i henhold til forurensningsforskriften § 39-6 om 
gebyr for inspeksjon (kontroll med inntil en dags varighet). Dette betyr at dere skal betale kr. 
11.200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med 
innbetalingsblankett. 

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og 
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. Offentlighetsloven). 

Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Rogaland, ved miljøvernavdelingen             
 Sola kommune
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5. Avvik 

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1 BEDRIFTEN HADDE OVERSKRIDELSE AV TOC-UTSLIPP I 2009

Avvik fra: Punkt 3.1 i tillatelsen

Kommentar:

Ved gjennomgang av utslippstall fra 142 målinger i 2009 ble det registrert:

- Konsentrasjonskravet på TOC (500 mg/l) hadde overskridelser på flere døgnmålinger.   
  Samtidig lå gjennomsnittet for alle målinger i hele 2009 på 381 mg/l.

- Grenseverdien for mengdeutslipp (90 kg TOC/døgn) hadde noe få overskridelser der den 
  høyeste døgnverdi var 136 kg TOC/døgn.  Gjennomsnitt av alle målingene for hele 2009 lå 
  på 38 kg TOC/døgn.

For de 4 første måneder i 2010 var det ingen overskridelser av grenseverdien for 
mengdeutslipp.

Avvik 2 KALIBRERING AV VANNMENGDEMÅLEREN ER IKKE DOKUMENTERT

Avvik fra: Punkt 11.2 i tillatelsen

Kommentar:
Bedriftens prosedyre for verifikasjon av vannmengdemåleren (flowmeter) angir ingen 
arbeidsbeskrivelse av hvem og hvordan måleren skal kontrolleres.

Bedriften kunne ikke fremvise dokumentasjon på gjennomført kontroll/kalibrering av 
måleren.
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Avvik 3 BEDRIFTEN HADDE FEIL I DEKLARERING AV FARLIG AVFALL OG 
I EGENRAPPORTERING AV FARLIG AVFALL TIL KLIF I 2009

Avvik fra: Avfallsforskriften kapittel 11

Kommentar:

Ved gjennomgang av egenrapport for 2009 vedrørende levert farlig avfall og tilhørende 
deklarasjonsskjema ble det registrert følgende: 

- Avfall fra tømming av oljeutskiller var feilkodet med EAL=130208. Riktig kode skal 
  være EAL=130503

- En leveranse på 470 tonn slam fra vannrenseanlegg med EAL=165071 ble levert direkte 
  til NOAH-Langøya. Denne leveranse er ikke ført opp i egenrapporten til Klif for 2009.

Virksomheten opplyste og dokumenterte at alt generert avfall ved bedriften ble levert til 
godkjent innsamler/mottaker i 2009. 

6. Anmerkninger

Det ble gitt en anmerkning under inspeksjonen:

Anmerkning 1 VANNPRØVER TIL OLJEANALYSER OMHELLES I STRID MED 
STANDARDEN

Kommentar:
I utslippskontrollen benyttes mengdeproporsjonal prøvetaking som samles til en døgn-
blandprøve i en plastkanne.  Fra denne tas ut en eller flere døgnblandprøver som sendes til 
laboratoriet for diverse analyser. 

Dette er en god prøvetakingsmetode for de flest parameterne, men ikke for olje.

Analysestandarden for olje angir at vannprøven skal tas ut på en glasflaske, og at vannprøven 
ikke må helles om. Med den praksis som bedriften benytter, vil oljerester avsettes både i 
prøvetakeren, i slanger og i plastkannen, slik at oljeinnhold i innsendt vannprøve ikke vil være 
identisk med utløpsvannet som går til sjøen. 

Problemstillingen bør tas opp med det akkrediterte laboratorium som analyserer bedriftens 
vannprøver, for å finne en kvalitetssikret løsning for å bestemme olje i utgående vann.
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7. Andre forhold

Bedriften har siden forrige tilsyn anskaffet nytt renseutstyr både for utslipp til luft og til vann. 

Følgende nye renseenheter er installert i 2009/2010:
- Våtvasker 1 er som behandler avtrekk fra begge bioreaktorer i vannrenseanleggets 
   biologiske rensetrinn.
- Våtvasker 2 som behandler avtrekk fra begge flotasjonsbassenger i DAF-anleggene
- Sedimenteringsbasseng for bioreaktor 1 var levert og under installering under inspeksjonen
- Sedimenteringsbasseng for bioreaktor 2 var levert og under installering under inspeksjonen

Bedriften opplyste at det eksisterende, felles sedimenteringsbasseng for begge bioreaktorer vil 
bli fjernet i nærmeste framtid.

8. Dokumentunderlag 
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
 aktuelle lover og forskrifter
 korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
 virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av 

betydning for helse/miljø/sikkerhet 
 utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet


