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VEDLEGG 1:
Utslippstillatelse m/ vilkår

BJØRNDALEN PUKKVERK AS   - TILLATELSE TIL DRIFT AV PUKKVERK 

- Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr  
6, § 11, jfr. § 16. 

- Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i brev fra søker datert 08.12.2003 samt 
opplysninger framkommet under behandlingen av søknaden. 

- Tillatelsen er gitt på nærmere vilkår som omfatter tema med de antatt største miljømessige   
 konsekvensene. Vilkårene følger fra og med neste side og omfatter driftsspesifikke vilkår, 

pkt 1- 7, og generelle vilkår,  pkt 8. 

1. Produksjonsforhold, driftstider
2. Utslipp til vann
3. Utslipp til luft
4. Støy
5. Avfall 
6. Lagring
7. Internkontroll, tilsyn, rapportering
8. Generelle vilkår

- Endringer som bedriften ønsker foreta i forhold til tillatelsens vilkår  må være klarert med 
Fylkesmannen på forhånd.

- I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre vilkårene i 
tillatelsen eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle  tillatelsen tilbake. I alle tilfeller kan 
tillatelsen tilbakekalles eller endres etter  ti - 10 - år. 

- Tillatelsen gjelder fra dags dato. 

Tillatelsen er gitt til :

Bedrift:
Org. nr: 
Næringskode:
Beliggenhet:
UTM-koordinat:
G.nr/ b.nr:
Postadresse:
Kommune:
Fylke: 

Bjørndalen Pukkverk AS
985 914 192
14210 Utvinning fra grus- og sandtak
Hyniveien 575, Skien
Ø-V(m) 530800, N-S(m)656800   
11/19
3721 Skien 
0806 Skien
Telemark

Vår ref.: 2003/ 9217/GDJ/431
Dato: 17.06.2004

Underskrift:

………………………                                                   ……..……………………
Morten Johannessen                                                       Gunnar Djuvik
avdelingsdirektør                                         overingeniør



2  

FYLKESMANNEN I TELEMARK
UTSLIPPSTILLATELSE FOR PUKKVERKSDRIFT 

FOR BJØRNDALEN PUKKVERK AS, SKIEN, 
JUNI 2004 

DRIFTS-SPESIFIKKE VILKÅR 

1 PRODUKSJONSFORHOLD, DRIFTSTIDER

1.1 Virkeområde
Tillatelsen gjelder drift av pukkverk på eiendommen gnr 11 bnr 19. Pukkverket omfatter knuseverk og 
andre nødvendige prosesser og installasjoner i tilknytning til knuseverket. Tillatelsen omfatter også 
uttransport av knust masse. Tillatelsen for pukkverksdrift som prosess gjelder uavhengig av 
plansituasjonen i området, men virksomheten plikter å overholde de arealbegrensninger for bruddet 
evt. fastsettes av kommunen eller andre med hjemmel i annet lovverk. 

1.2 Produksjonsmengde
Tillatelsen gjelder for uttak og produksjon av inntil totalt 100.000 tonn knust masse pr år. 

1.3 Driftstid
- Sprengning skal kun foregå dagene mandag - fredag i tidsrommet kl.0800-1600. Naboer skal være 

varslet om når sprengning skal finne sted. Sprengning til andre tider kan foretas i spesielle tilfeller, 
når sikkerhetshensyn gjør dette nødvendig.

- Øvrig produksjon, herunder intern transport skal  kun foregå dagene mandag - fredag i 
tidsrommet kl. 0800-1600. Det tillates ikke produksjon /interntransport på lørdager, søndager eller 
andre faste eller bevegelige høytids- og helligdager. 

- Opplasting av knust masse og transport ut med lastebil skal kun foregå dagene mandag - fredag i 
tidsrommet kl. 0700-1600. 

- Reparasjoner og snøbrøyting m.v. kan utføres utenom ovennevnte arbeidstid, dersom det er til 
vesentlig ulempe for verket å vente med dette til normal arbeidstid.

- Strøsingel for strøing av offentlige veier om vinteren kan hentes døgnet rundt 7 dager i uken.
- Ved veibrudd, jernbanebrudd eller lignende ekstraordinære forhold med akutt behov for stein-

materialer tillates produksjon, opplasting og uttransport utenom ovennevnte arbeidstid.
- Det skal føres nøyaktig journal over virksomheten både innenfor og utenom ovennevnte driftstid, 

jfr. pkt. 7.3. Journalen skal oppbevares i 5 år og på forlangende kunne forevises representanter for 
forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner disse bemyndiger.

2. UTSLIPP TIL VANN

2.1 Sanitæravløp
Utslipp av sanitæravløpsvann skal behandles i samsvar med Skien kommunes krav. 

2.2        Oljeholdig avløpsvann
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksted, vaskeplasser  m.m  skal oppsamles og behandles i 
henhold til "Forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og 
avfettingsmidler" av 1.10.83. 

2.3       Vaskeanlegg for pukk
Denne tillatelsen omfatter ikke utslipp av prosessvann fra vaskeanlegg for spesielle fraksjoner,    
og dette må derfor omsøkes særskilt dersom slik prosess blir aktuell. 

2.4      Tiltak mht arealavrenning 
- Overflateavrenning skal begrenses mest mulig i form av avskjærende grøfter rundt  bruddområdet. 
- Avrenning fra finstoffholdige lagerhauger skal begrenses mest mulig ved gunstig plassering i 

området. 
- Vannutslippet skal ikke medføre nedslamming i vassdraget. Avrenningsvann fra bruddområdet 

skal derfor føres mest mulig konsentrert via anlegg for effektiv tilbakeholdelse av partikler før 
utslipp til vassdraget via lukket ledning. Avløpet skal tilrettelegges slik at det er mulig å ta ut 
representative vannprøver via kum på utslippsledningen.

- Før anlegg for håndtering av avrenningsvann etableres, skal det utarbeides en plan som skal 
forelegges Fylkesmannen og Skien kommune. Frist for utarbeidelse av plan er 01.09.2004.

- Det skal utarbeides prosedyrer for fjerning av sedimentert materiale og for annen drift av anlegget. 
Prosedyrene skal tas inn i bedriftens internkontrollsystem. 

- For åpne bassenget vises til gjeldende regelverk om sikring.
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3. UTSLIPP TIL LUFT

3.1       Støvdempende tiltak
- Maskinelt utstyr skal være slik konstruert at utslippet av støv til omgivelsene blir lite. Dette 

gjelder bl.a. knusere, sikter, matere, transportører, omlastings- og utlastingspunkter.
- Transportbånd som fører støvende materialer, skal være skjermet mot vind. 
- For ytterligere å redusere støvutslipp fra knusing, sikting og fra transportører skal det benyttes et 

automatisk styrt vannpåsprøytingsanlegg med et tilstrekkelig antall dyser. Vannet skal være tilsatt 
et overflateaktivt stoff for å bedre fuktingen av steinen. Vannpåsprøytingsanlegget skal fungere 
etter hensikten ned til -10 °C. Frist for etablering av støvdempingsanlegg er 01.09.2004.

- Borrigg skal ha støvavsug med oppsamling av støv. Oppsamlet støv skal ikke disponeres slik at 
det forårsaker nye støvulemper til omgivelsene senere i produksjonsprosessen.

- Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som 
kan gi støvflukt og skal i tørre perioder i nødvendig utstrekning fuktes med vann for å unngå 
støvflukt.

- Veier og andre transportarealer i knuseverkområdet skal i tørre perioder i nødvendig utstrekning 
fuktes med vann eller strøs med kalsiumklorid eller lignende middel for å unngå støvflukt.

- Det skal utarbeides prosedyrer for drift av støvdempende tiltak, for håndtering av 0-2-mm-
fraksjon og annet finstoffholdig materiale osv.  Prosedyrene skal tas inn i bedriftens 
internkontrollsystem. 

3.2 Driftsregularitet ved miljøtiltak
Dersom vannpåsprøytingsanlegg, støvrenseanlegg eller andre miljøtiltak har vært helt eller delvis ute 
av drift i mer enn 8 timer med øket støvutslipp til følge, skal Fylkesmannen orienteres om 
driftsavbruddet og årsaken. Hendelsen skal registreres som avvik i bedriftens internkontrollsystem. 
Forurensningsmyndighetene kan pålegge driftsstans eller andre tiltak under slike forhold hvis det 
anses nødvendig. 

4 STØY

4.1 Immisjonsgrenser:

- Det gjelder et støykrav på 50 dBA innenfor den aktuelle driftstiden for produksjon og uttransport, 
dvs henholdsvis hverdag 08-16 og 07-16. 

- Nivået er angitt som utendørs ekvivalent støynivå, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved 
nærmeste bolig eller ved annen bolig som eventuelt er mer støyutsatt enn den nærmeste boligen. 

- Ved kontroll av ekvivalentnivået ved måling skal det måles i løpet av ett eller flere tidsintervall
innenfor en ramme på 8 timer. Målingen skal gjenspeile en normal driftssituasjon i den mest 
støyende perioden av det aktuelle tidsrommet. Målingene skal være representative og repeterbare. 
For gjennomføring av detaljerte målinger vises det til SFT-veiledning TA-590. 

- Grenseverdien gjelder støy forårsaket av virksomhet og ordinært vedlikeholdsarbeid på selve 
verksområdet med unntak av sprengning.  For støy forårsaket av biltransport på vei inn og ut fra 
verket gjelder ikke disse grenseverdiene. Det vises til generelle retningslinjer for veitrafikkstøy.

- Generelle støykrav er for tiden under utarbeidelse i SFT. Det må derfor påregnes at støykravene i 
denne tillatelsen kan endres når nye generelle krav trer i funksjon gjennom egen forskrift. 

4.2 Støyemisjon fra maskiner og annet utstyr
Maskiner og annet utstyr, herunder pneumatisk hammer og lignende  skal generelt brukes slik at 
unødvendig støy unngås, se pkt 8.1. Alt maskinelt utstyr som omfattes av Forskrift om maskiner av 
19.08.94, skal tilfredsstille krav til individuell støyutstråling/ støyemisjon som framgår av forskriftens 
vedlegg IX. Dette gjelder i tillegg til støyimmisjonskrav som framgår av pkt 4.1. 

4.3         Varsling av sprengning
Sprengning skal varsles med sirene. På hensiktsmessige punkter rundt bruddet skal det settes opp 
informasjonstavler som opplyser om at sirenen varsler sprengning. Hvis helt ekstraordinære forhold 
gjør det nødvendig å sprenge utenom det normalt tillatte tidsrom for sprengning, skal alle naboer 
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innenfor en avstand på 500 m varsles ved personlig besøk, eller pr. telefon, og sprengningen skal 
journalføres, jfr. pkt. 1.3. 

4.4     Tiltak, dokumentasjon
- Det skal iverksettes tiltak for å oppnå god og stabil støyreduksjonseffekt fra 

knuseverksinstallasjonene ved permanente tiltak som voller o.l.  Skjerming bak lagerhauger med 
ferdigprodusert masse kan tidvis ha god effekt, men anses ikke som et permanent 
støyreduksjonstiltak. 

- På grunnlag av resultat fra støymålinger i oppstartfasen vil Fylkesmannen vurdere behovet for 
dokumentasjon av støyforholdene i form av fortsatte  målinger i de videre driftsfasene.

5. AVFALL
- Ordinært avfall fra virksomheten skal leveres til gjenvinning eller godkjent behandlingsanlegg for 

avfall. Det er ikke lov å brenne noen form for avfall.
- Farlig avfall, herunder spillolje, skal håndteres, lagres og leveres til godkjent  mottak for denne  

type avfall i samsvar med krav i ”forskrift om farlig avfall”.
- Slam fra renseanlegg for vann fra arealavrenning skal disponeres på miljømessig forsvarlig måte.

6. LAGRING AV DRIVSTOFF
- Drivstofftanker for olje, diesel og lignende skal meldes til kommunen ved brannvesenet i henhold 

til krav i aktuelle forskrifter om brannfarlig vare og om motordrivstoff. 
- Tankene skal sikres mot forurensning av omgivelsene. Dette gjelder bl.a. med hensyn til 

plassering i forhold til vassdraget samt risiko for påkjørsel og annen skade på tanken. Det 
forutsettes at det gjøres en risikovurdering med hensyn til behov for overfyllingsvarsel, 
overfyllingsvern og oppsamlingsarrangement for tankvolumet samt sikringstiltak på 
tappeanordning for tankene, for eksempel via pumpe. 

7.         INTERNKONTROLL, TILSYN,  RAPPORTERING

7.1 Internkontroll
I henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, Internkontroll-
forskriften, plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet. Dette skal sikre en 
bedriftsintern oppfølging av bl.a. kravene i denne utslippstillatelsen samt andre relevante krav , 
herunder krav i reguleringsbestemmelsenes § 2.4 og § 2.5.  I et slikt system inngår nødvendige 
tillatelser, driftsplan, driftsinstruks, driftsjournal, skriftlige rutiner mm. Bedriftens 
internkontrollsystem med prosedyrer for ytre miljø skal oversendes Fylkesmannen innen 01.09.2004. 

7.2 Resipientkontroll og  målinger

Det skal tas prøver av vassdraget for å dokumentere effekten av utslipp av avrenningsvann i Bøelva. 
Faglig begrunnet forslag til prøvetakingsprogram sendes Fylkesmannen innen 01.09.2004. Det skal tas 
prøver oppstrøms og nedstrøm på representative tidspunkt. Som et minimum skal prøvene analyseres 
på  turbiditet, farge, pH, ledningsevne, suspendert  stoff og total nitrogen.

7.3        Årsrapport 
Innen 1.  juli hvert år skal det oversendes rapport til Fylkesmannen fra forrige års drift med 
opplysninger om driften. Rapporteringen  skal samordnes med møter/ referat i henhold til 
reguleringsplanens krav i § 2.4 og § 2.5 om Kontroll gjennom driftsutvalg og årlige befaringer. 

Følgende forhold skal omtales i rapporten:
- Produksjonsmengder
- Oversikt over avvik fra normale driftstider
- Oversikt over håndtering av eventuelle klager vedr ytre miljø fra naboer.
- Resultat fra kontrollmålinger av støynivå
- Analyseresultater og andre opplysninger om renseeffekt / effekter av utslipp av avrenningsvann. 
- Angivelse av driftsproblemer ved renseinnretninger, dvs støvdempingsanlegg og renseanlegg for 

avrenningsvann, årsak til problemene og forslag til tiltak. 
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8         GENERELLE VILKÅR I UTSLIPPSTILLATELSE

8.1       Overholdelse av grenseverdier
De tiltak som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig å 
være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde 
utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jfr. forurensningslovens § 7. Det er 
imidlertid også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke 
grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for 
omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader 
eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor 
rimelige kostnader for bedriften.

8.2 Egen kontroll og ansvar
Bedriften plikter, ved instrukser, kontroll og andre tiltak, å drive anlegget slik at ulemper og 
skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. I dette ligger bl.a. en plikt til så langt som mulig å 
søke og hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp, og til å redusere eller innstille 
driften under slike forhold hvis det ellers vil oppstå vesentlige overskridelser av normale utslipp.

8.3 Akutte utslipp
Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, evt. å begrense akutte utslipp. Dersom det skulle 
inntreffe situasjoner som medfører akutte utslipp, skal forurensningsmyndigheten varsles snarest.

8.4 Inspeksjoner
Bedriften plikter videre å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og 
institusjoner disse bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid for å følge opp tiltak som reguleres 
gjennom denne tillatelsen.  Forurensningsmyndighetene skal føre nødvendig kontroll med driften av 
rensetiltakene. Slik kontroll kan eventuelt samordnes med driftsutvalgets oppfølging av driften, jf 
§ 2.4 og § 2.5 i reguleringsbestemmelsene.. 

8.5 Forurensningsgebyr og straffeansvar
Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere bestemmelser om forurensningsgebyr for å sikre at 
vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til 
forurensningslovens § 78, jfr. straffelovens § 48 a. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om 
visse forurensningsskader i enkelte tilfeller må påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir 
anledning til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter 
granneloven, jfr. forurensningsloven § 56. 

8.6       Endring og omgjøring av tillatelse
Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, og om nødvendig 
kalle tillatelsen tilbake dersom vilkårene i forurensningslovens § 18 er til stede.

8.7 Utskiftning av utstyr
Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk mulig å 
motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvarlige på 
forhånd gi Fylkesmannen melding om dette.

8.8 Nedleggelse og driftstans
Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det gis melding til Fylkesmannen så fremt 
virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen. Dersom virksomheten 
har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til Fylkesmannen om virksomheten 
ønskes startet på ny. Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen senest 
1 måned etter eierskiftet. Det gjøres oppmerksom på at eierskifte kan utløse endringer i tillatelsen i 
samsvar med forurensningslovens §18. Ved nedleggelse eller driftsstans utover 3 mnd inntrer 
leveringsplikten for farlig avfall umiddelbart, jfr § 8. Se også § 9 om konkurs i forskrift om farlig 
avfall.
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VEDLEGG 2

INNKOMNE MERKNADER OG FYLKESMANNNENS BEGRUNNELSE

A) INNKOMNE MERKNADER: 

1) 
Stikkordmessig oppsummering av innkomne merknader til søknaden i den ordinære høringsperioden :

Beboere v/ Rune L. Kristoffersen, brev 01.02.04, dok 3: 
Kan ikke akseptere pkt om ingen tidsbegrensning på ut-transport. Kan godta utvidet driftstid på ut-transport 
forutsatt permanent vegomlegging av fylkesvegen forbi Bø.  
Fylkesmannens kommentar: Se pkt 1.3 om driftstider og senere omtale neste side.

Bergvesenet, brev 25.02.04, dok 5:
Har godkjent driftsplanen tidligere. Kommenterer de utførte tiltakene for å skjerme mot støy vha voll av 
avdekningsmasser. Ellers ingen vesentlige merknader.
Fylkesmannens kommentar: Se generell omtale neste side.

Beboere v/ Ingar Nordang, brev 23.02.04, dok 6:
Ber om begrensinger i opplasting/ ut-transport, må forbeholdes beredskapsmessige situasjoner. Må vektlegge 
støysvakt utstyr, best mulig   skjerming og gunstige driftsmetoder mht støy og støv. Tillatelsen må baseres på 
gjeldende regelverk og reguleringsbestemmelsene. 
Fylkesmannens kommentar: Se bl.a.  pkt 1.3 om driftstider og nærmere omtale av merknad og vurdering neste 
side.

Skien kommune, brev 30.03.04, dok 8:
Samlet uttalelse fra aktuelle kommunale etater og utvalg. 
1. Anbefaler tidsbegrensninger i opplasting, utkjøring og vedlikehold med mulighet for en langåpen kveld/ uke 

til kl 19. Årlig rapportering til FM/ kommunen av ekstraordinær beredskapsmessig begrunnet aktivitet.
2. Ønsker dokumentasjon på sedimenteringsbassenget mht dimensjonering, vedlikeholdsrutiner og risiko for 

utvasking ved flom. Krever analyser av tilstanden i vassdraget før etablering av basseng og videre med 
rapportering i årsrapport. Krever nærmere redegjørelse for håndtering av finstoff-fraksjonen (0-fraksjonen) 
av hensyn til fisk i vassdraget.

3. Krever oppfølging av støynivået med kontrollmålinger og rapportering i årsrapport.
4. Dokumentasjon/ tilstandvurdering av nåtilstand for hus i området mht sprekkdannelser og 

radonkonsentrasjon.
5. Merknader vedr innhold i årsrapport vedr pkt 1, 2 og 3
6/7. Forøvig noen merknader mht vegomlegging over Bø og om radon.  
Fylkesmannens kommentar: Merknadene i pkt 1 ,2, 3 og 5 er innarbeidet i vilkårene. Merknadene i pkt  4, 6 og 
7 vurderes å ligge på siden av de forhold som normalt reguleres gjennom utslippstillatelse etter 
forurensningsloven og som i utgangspunktet forutsettes vurdert i plansammenheng. 

2) 
Stikkordmessig oppsummering av merknader fra søker Bjørndalen Pukkverk AS , brev mottatt 10.06.2004, dok 
9 etter at søker er forelagt de andre innkomne merknadene fra kommunen og naboer:

- ønsker primært lengre driftstid, fra kl 07 til 17, men forholder seg til reguleringsbestemmelsenes krav om 
drift i uttaket i perioden (kl 08-16)

- uttransport er generelt nødvendig fra kl 07, med mulighet for ut-/ inntransport hele døgnet 
- har ingen dokumentasjon på dimensjonering av sedimenteringsbasseng, men  viser til retningslinjer fra 

Fylkesmannen
- viser til støysvakt utstyr og andre forutsetninger for støysvak drift, samt kontrollmålinger i kommunal  regi
- anser takst og tilstandsvurdering som uaktuelt i denne sammenheng
- avventer rapporteringskrav
- viser til tiltak for å kanalisere tungtrafikk og til dokumentasjon på radoninnhold

Fylkesmannens kommentar: Merknader er vurdert i endelige vilkår. Se vilkår 1.3, 4.1, 4.2 og nærmere omtale 
av tema og vurdering neste side.
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B)   VURDERING  OG  BEGRUNNELSE:

- Plansituasjonen:
Vurderingene tar utgangspunkt i at spørsmålet om etablering og drift av massetak/ pukkverk er grundig utredet 
gjennom den planbehandling som har vært forut for endelig planvedtak 20.06.02. I reguleringsbestemmelsenes § 
2.4, § 2.5 og § 4 er det satt krav om støy- og støvtiltak, kontroll og oppfølging samt om driftstider med mer. I 
store trekk vil vilkårene i denne utslippstillatelsen utfylle og presisere reguleringsbestemmelsene.  Saken er ellers  
vurdert på grunnlag av gjeldende miljøkvalitetsnormer, aktuelle tekniske forutsetninger for reduserte utslipp og 
på grunnlag av virksomhetens behov. 

- Driftstider:
For bransjen generelt settes det normalt begrensninger for driftstider for å sikre omgivelsene mot driftsulemper, 
til dels uavhengig av om støykravene overholdes eller ikke. Dette gjelder spesielt nattdrift for de deler av 
prosessen som erfaringsmessig  påvirker omgivelsene mest. De fastsatte driftstider er i hovedtrekk i samsvar  
med det som er normal praksis innenfor bransjen på dagtid og på hverdager. Til andre tidspunkt er kravene i 
utgangspunktet strengere ved at det ikke er gitt tillatelse til drift. Uttransport inkl opplasting i bil aksepteres i 
dette tilfellet fra kl 07, jf generelle krav for bransjen. Fylkesmannen vurderer det som uaktuelt med inntransport 
av masser i forbindelse med denne tillatelsen. Pkt 1.3 åpner for uttransport til andre tidspunkt ved spesielle 
behov som skal kunne dokumenteres.

- Støy:
Støy og støv utgjør normalt hovedkildene for forurensende utslipp fra pukkverksdrift. Nye støygrenser for en 
rekke støykilder, herunder industri og pukkverk, er for tiden under arbeid i SFT. Man må derfor  regne med at 
kravene med det første vil endres  i form av forskriftskrav, trolig i løpet av 2005. Fylkesmannen har i denne 
saken satt krav til ekvivalent støynivå som dels er i samsvar med forslag til nye miljønormer som gjelder 
generelt  for denne type virksomhet og dels følger tidligere praksis. Vilkår i denne tillatelsen er satt i samsvar 
med de krav som generelt er foreslått for industri med impulslyd på dagtid. Da det kun er forutsatt normal 
aktivitet på  dagtid, er det ikke satt vilkår om maksimalnivå som følge av impulsiv støy eller slaglyder. 
Sprengning er også unntatt fra denne støynivåbegrensningen. Vilkårene kan eventuelt endres i ettertid, eventuelt 
som et resultat av generelle vilkår i ny forskrift som er under utarbeidelse.

I denne saken vil de mest støyende installasjonene i tilknytning til  knuseverket, med unntak av borriggene, få 
effektiv og varig  skjermingsseffekt ved at de plasseres bak den oppbygde permanente vollen ved anlegget. Bruk 
av borriggene vil periodevis og i enkelte tidlige driftsfaser gi høyere støynivå. Det bør legges stor vekt på å gi 
god informasjon til naboer når slike hendelser er aktuelle. Det er satt krav om oppfølgende støymålinger. Det 
vises til pkt 7.3 med når det gjelder rapportering.

- Støv:
For knuseverket og de tilhørende installasjonene er det satt krav om støvdemping ved hjelp av vannpåsprøyting 
etter moderne og effektive prinsipper. Erfaringsmessig fungerer slike anlegg bra, og de vil gi akseptable forhold 
forutsatt riktig driftsoppfølging. Vannpåsprøytingsanlegget på knusere, sikter og bånd skal være automatisert da 
dette i praksis normalt er best mht driftsregularitet og vannforbruk. Det er videre satt krav om støvdempingstiltak 
for å begrense støv og vindflukt av åpne lagre og veier o.l. på knuseverksområdet. Transport på adkomstveien til 
pukkverket kan medføre støving. Det bør vurderes å montere dyser for et tilsvarende vannpåsprøytingsanlegg 
ved vekten som fukter utgående bil- lass på overflaten slik at disse transporteres i en tilstand som støver minst 
mulig. Forøvrig er det også satt vilkår om andre tiltak for å unngå støving langs veien. 

I tillatelsen  presiseres behovet for gode rutiner for at støvdempende tiltak skal fungere godt. Fylkesmannen 
forutsetter at rutiner innarbeides i virksomhetens internkontrollsystem og at oppfølgingen av de aktuelle 
vilkårene dermed dels baseres på egenkontroll. Mht  rapportering vises til pkt 7.3.

- Vann:
Det er fastsatt vilkår knyttet til utslipp av vann, og avrenningen fra de åpne bruddarealene vurderes å ha størst 
betydning. Det er satt krav om anleggelse av anlegg for oppsamling og  rensing ved størst mulig tilbakeholdelse 
av partikler i overflatevannet fra bruddområdet før vannet føres ut i vassdrag. Det forutsettes at anlegget 
dimensjoneres og utføres av søker, evt med bistand fra sakkyndige  ut fra stedlige forutsetninger mht 
nedslagsfelt, lokale vassdrag  m.m. Det er satt krav om  utarbeidelse av plan som skal forelegges Fylkesmannen 
og Skien kommune. Mht  rapportering vises til pkt 7.3. For at sedimenteringsbassenget skal fungere effektivt 
over tid, har dette tiltaket behov for driftsoppfølging som må innarbeides i bedriftens internkontrollsystem. 


