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Vedtak om endring av tillatelse - vilkår om finansiell sikkerhet - Borge 
pukkverk avfallsdeponi - Ole & Peder Ødegaard AS 

 
Vi viser til tillatelse etter forurensning til Borge pukkverk avfallsdeponi (tillatelsesnr. 2023.0663.T) gitt 
til Ole & Peder Ødegaard AS den 02.10.2023. Vi viser også til korrespondanse med Norsk 
Gjenvinning m3 AS på vegne av Ole & Peder Ødegaard AS om oppdatering av garantibeløpet for 
finansiell sikkerhet. 
 

Bakgrunn 
Avfallsforskriften § 9-10 stiller krav om at ethvert deponi skal ha en tilfredsstillende finansiell 
sikkerhet. Dette for å sikre at kravene i tillatelsen til avslutning- og etterdrift av deponiet kan utføres 
også i tilfeller hvor deponieier går konkurs eller nedlegges. Den finansielle sikkerheten skal dekke 
samtlige kostnader ved avslutning og for minst 30 års etterdrift av deponiet. 
 
I tillatelsen til Borge pukkverk avfallsdeponi (02.10.2023), ble det i punkt 2.9. stilt følgende vilkår:  

«Bedriften plikter å ha etablert en tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende 
sikkerhet for deponiet. Dette for å sikre at forpliktelsene som følger av denne tillatelsen til 
deponidrift, herunder kravene til nødvendige tiltak i avslutnings- og etterdriftsfasen, kan 
oppfylles, jf. avfallsforskriften § 9-10.» 

 
Bedriften har i tilknytning til tidligere tillatelse stilt finansiell sikkerhet for avfallsdeponiet. I 
forbindelse med at det ble gitt en ny tillatelse til avfallsdeponiet, var det behov for oppdatering av 
den finansielle sikkerheten.  
 
Ole & Peder Ødegaard AS (heretter OPØ) har i samarbeid med Norsk Gjenvinning m3 AS (heretter 
NGm3) sendt inn et oppdatert beregningsgrunnlag for størrelsen på finansiell sikkerhet for etappe 1 
og etappe 2 på avfallsdeponiet. 
 
OPØ opplyser om at siste driftsår for Borge pukkverk avfallsdeponi er 2029, og at etterdriften 
deretter varer minst 30 år, til 2059. 
 

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
http://www.statsforvalteren.no/melding
http://www.statsforvalteren.no/ov


  Side: 2/3 

 

Etter vår tilbakemelding på mottatt beregningsgrunnlag, har bedriften oppdatert sin avtale om 
kontopant for finansiell sikkerhet for deponidriften ved Borge pukkverk avfallsdeponi. 
 
For inngått kontopantavtale, datert 12.10.2023 mellom «Ole & Peder Ødegaard AS 
som pantsetter og Staten v/Statsforvalteren i Oslo og Viken og Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet som panthaver» (inngått 12.10.2023), er det lagt opp til løpende oppbygning på 
kontoen (kontonummer 6129.06.73223 i Nordea Bank abp, filial i Norge) ved at det settes av et årlig 
minimumsbeløp på NOK 833 152. Dette beløpet skal gjenspeile inntekt fordelt på mottatt mengde 
avfall. Vi har også mottatt en bekreftelse fra Nordea Bank abp, filial i Norge som en bekreftelse 
på at pantet er etablert til fordel for panthaverne.  
 

Statsforvalterens vurdering 
Tilbakemelding på mottatt kontoplantavtale  
Vi anser at beløpet på sum 8 251 584 NOK tilfredsstiller kravet om finansiell sikkerhet i 
avfallsforskriften § 9-10. Bedriften har nå stilt en tilfredsstillende finansiell sikkerhet for drift og 
etterdrift av deponi som er i tråd med rammene i tillatelsen. Borge pukkverk avfallsdeponi kan med 
dette tas i bruk til deponering av avfall, innenfor tillatelsens rammer. 
 
Statsforvalteren tar forbehold om at det kan kreves ytterligere sikkerhet på et senere tidspunkt 
dersom nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. 
 
Kontopantavtalene er sendt til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for underskrift. 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet vil beholde ett sett av originalene, Statsforvalteren vil 
beholde ett sett, mens det siste settet vil bli sendt bedriften per post. 
 
Endring av gjeldende tillatelse  
På bakgrunn av mottatt kontopantavtale og underliggende kostnadsberegning, er det nødvendig å 
endre den gjeldende tillatelsen til avfallsdeponiet for å få med blant annet den driftsansvarliges plikt 
til årlig oppbygging av kontopantkontoen i banken.  
 

Vedtak om endring av tillatelsen 
Statsforvalteren endrer tillatelsens punkt 2.8 om finansiell sikkerhet.  
 
Endringen av tillatelsen fattes med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 6, jf. 
forvaltningsloven § 35. 
 
Vedlagt dette brevet er ny versjon av deres tillatelse, der endringene i dokumentet er utført. Vi har 
også lagt ved det opprinnelige vedtaket om tillatelse av 02.10.2023.  
 

Klageadgang 
Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 flg. 
 
En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør 
begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til 
Statsforvalteren. Miljødirektoratet er klageinstans. 
 

Varsel om gebyr for endring av tillatelsen 
Statsforvalterens arbeid med tillatelser er gebyrbelagt jf. forurensningsforskriften § 39-3. 
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Vi vurderer at det er grunnlag for å plassere saken i gebyrsats 9, jf. forurensningsforskriften § 39–4. 
Saksbehandlingsgebyret vil da ligge på kr 7 500,-. Grunnlaget for valg av gebyrsats er medgått 
ressursbruk hos Statsforvalteren i forbindelse med behandling av den finansielle sikkerheten.  
 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle 
kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen to uker etter at dette brevet er 
mottatt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Ellen Kristine Keilen 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1 Vedtak om ny tillatelse til Borge pukkverk avfallsdeponi - Ole & Peder Ødegaard AS - 
Fredrikstad kommune - 02.10.2023 

2 Tillatelse med vilkår - Borge pukkverk avfallsdeponi (tillatelsesnr. 2023.0663.T, endring 1) 
 
 
Kopi til: 

Norsk Gjenvinning m3 v/ Jeanette Syvertsen    
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Tillatelse etter forurensningsloven til Borge pukkverk 
avfallsdeponi for Ole & Peder Ødegaard AS 

 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jf. § 16 og i medhold av avfallsforskriften 
kapittel 9. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under 
saksbehandlingen. Dette tillatelsesdokumentet erstatter tillatelsen datert 07.02.2012, sist endret 
03.06.2021 (tillatelse nr. 2012.1020.T).  
 
Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra 
virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist 
endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først kontakte 
Statsforvalteren for å avklare behovet for slik endring. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Nøkkeldata 

Navn på juridisk enhet:  OLE & PEDER ØDEGAARD AS 
Organisasjonsnr. (juridisk enhet):  951798924 
Navn på bedriften:  OLE & PEDER ØDEGAARD AS AVD BYGG ANLEGG 
Organisasjonsnr. bedrift (underenhet):  973247697 
Postadresse for bedriften:  Lilleborgeveien 18, 1655 Sellebakk 

 
Informasjon om virksomheten fra Statsforvalterens database: 

Anleggsnavn: Borge pukkverk avfallsdeponi 
Anleggsnr. og anleggsaktivitet:   3004.0179.01– Deponi for ordinært avfall 
Kommune: Fredrikstad Fylke: Viken 
Lokalisering (UTM): Sone 32, øst: 617077 nord: 6568002 
Lokalisering og adresse: Lilleborgveien 18 
Gbnr.: 655/4 og 655/6 
Hovedkategori IED (Industriutslippsdirektivet): 5. Avfallshåndtering  
IED-kode: Ikke omfattet 

 

Tillatelsesnummer: 2023.0663.T 
Tillatelse første gang gitt: 02.10.2023 Tillatelse sist endret: 26.10.2023 

 
 

Kari Skogen 
seksjonssjef 

 
 

Ellen Kristine Keilen 
rådgiver 

 

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
http://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/
http://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/om-oss/kontakt-oss/


Tillatelse nr. 2023.0663.T  Side 2 av 36 
Tillatelse gitt: 02.10.2023 | Sist endret: 26.10.2023 

Endringslogg 
Endrings-
nummer 

Dato  Saksnr.  Beskrivelse av endring 

 07.02.2012 FMOS 
2011/6513
  

Tillatelse til etablering av ordinært deponi på området 
ble gitt 07.02.2012. Tillatelsen ble endret til et 
våtdeponi for mottak av avfall og alunskifer den 
27.04.2015 

00.  02.10.2023 2019/14665 Ny tillatelse til deponering av ordinært avfall 
01.  26.10.2023 2019/14665 Endring av punkt 2.9 om finansiell sikkerhet for 

avslutning og etterdrift av deponiet 
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1 Tillatelsens rammer 
1.1 Lokalitet 
Tillatelsen gjelder Borge pukkverk avfallsdeponi på Borge i Fredrikstad kommune. Kart over arealet 
som benyttes til avfallsdeponi er vist i vedlegg 2 til denne tillatelsen. 
 
Reguleringsplan for området er Reguleringsplan for pukkverk Borge/Lindalen masseuttak i Borge, Plan-
ID 3004_446, vedtatt av Fredrikstad kommune 22.06.2000. All aktivitet skal forgå innenfor det 
anleggsområdet, og i henhold til bestemmelsene, som er gitt i gjeldende reguleringsplan. 
 

1.2 Aktiviteter 
Tillatelsen gjelder forurensning fra driften av Borge pukkverk avfallsdeponi etappe 2 som er et 
deponi kategori 2: Deponi for ordinært avfall i henhold til avfallsforskriften § 9-5. 
 
Tillatelsen omfatter mellomlagring og behandling av enkelte fraksjoner før deponering. 
 
Tillatelsen gjelder også etterdrift av Borge pukkverk avfallsdeponi etappe 1. Etappe 1 er benyttet til 
ordinært avfall og deponering av potensielt syredannende bergarter. 
 

1.2.1 Tillatte fraksjoner og mengder på anlegget 
Tillatelsen gjelder en mengde avfall deponert på 100 000 tonn per år regnet som et gjennomsnitt 
over fem kalenderår, der femårsperioden er løpende og oppdateres ved hvert årsskifte.  
 
Tillatelsen er basert på et gjenværende totalt fyllingsvolum på 300 000 m3. Tilgjengelig deponivolum 
følger av begrensninger i deponeringshøyde og -areal fastsatt gjennom reguleringsplanen.  
 
Det totale fyllingsvolumet inkluderer tettelag på toppen av deponert avfall i tillegg til avfall til 
deponering. Typer og mengder avfall til deponering er angitt i tabell 1. Det er gitt særskilte vilkår til 
enkelte fraksjoner i vilkår i punkt 3. 

Tabell 1. Typer og mengder avfall som tillates håndtert på anlegget. 

Avfall Beskrivelse Mengde  

Total mengde avfall til deponi, både ordinært og farlig avfall Inntil 100 000 tonn/år* 

- Ordinært avfall Avfall som tillates på deponi for ordinært avfall jf. 
avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, punkt 2.2. 

 

- Farlig avfall Avfall som tillates på deponi for ordinært avfall jf. 
avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, punkt 2.3. 

10 000 tonn/år 

Mellomlagring Mellomlager til enhver tid 50 000 tonn 
Bunnaske Behandling  20 000 tonn/år 

*gjennomsnitt over fem kalenderår 

 

1.2.2 Avfall det ikke er tillatt å ta imot og deponere på anlegget 
I tillegg til forbudet i avfallsforskriften § 9-4 er det ikke tillatt å motta og deponere radioaktivt avfall. 
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1.3 Driftstider 
Det er tillatt drift mandag til fredag mellom kl. 06.00–19.00, og lørdag mellom kl. 07.00–14.30. 
  
Det er fastsatt grenseverdier med tilhørende tidsperioder for støyende virksomhet i vilkår i punkt 6. 
Transport av avfall til og fra anlegget skal kun foregå i anleggets åpningstid. Ikke-støyende 
vedlikeholdsarbeid er tillatt utenom driftstid.  
 

1.4 Utforming av anlegget 
Alle bygninger, gjerder og lignende skal utformes etter gjeldende lovverk og regulerings-
bestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser. 
 
Anlegget skal være sikret mot adgang for uvedkommende gjennom inngjerding eller med tilsvarende 
ordninger, og være utilgjengelig utenom anleggets åpningstider. Det skal skjermes mot påvirkning, 
lysforurensning, innsyn o.l. der det er relevant for å redusere naboers sjenanse av anlegget. 
 
Bedriften skal til enhver tid ha oppdaterte kart og tegninger som viser ulike typer infrastruktur i og 
på anlegget. Dette gjelder for eksempel bygningsmasse, telt, ledningsnett, kummer, brønner, 
oljeutskillere, og deponiområder. 
 

2 Generelle vilkår 
2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens vilkår i punktene 3 til 15. Utslipp 
som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger 
om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent 
på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter 
oppført i vedlegg 2. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt hvis utslippene er så små at de må anses 
å være uten miljømessig betydning, eller annet er bestemt i tillatelsens vilkår i punktene 3 til 15. 
 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 
sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i punktene 3 til 15 uttrykkelig er satt grenser for.  
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Alle aktiviteter på anlegget skal skje i tråd med prinsippene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) jf. 
kapittel 36 i forurensningsforskriften.  
 

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet 
(BAT-prinsippet), jf. vilkår i punkt 2.3.  
 
Der det finnes relevante BAT-konklusjoner for virksomheten, skal det nye utstyret være i 
overenstemmelse med disse, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2. 
 
Hvis bedriften ønsker å endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkår i punktene 4 og 5, 
må den søke om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens vilkår i punktene 4 
og 5, må bedriften avklare med Statsforvalteren om en ønsket endring av utslippspunkt krever 
tillatelse og eventuelt også spredningsberegninger.    
 

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 
 

2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten urimelige 
kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. Dette gjelder også 
dersom gassanlegg eller renseanlegg for vann eller sigevann må tas ut av drift for kortere perioder. 
 
Bedriften skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan 
få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles i henhold til vilkår i punkt 
15.4.  
 
Bedriften skal løpende gjøre en vurdering av hvordan mulige effekter av klimaendringer, som for 
eksempel hyppigere og kraftigere nedbør, vil innvirke på deponiet. Eksempelvis hvordan dette 
påvirker sigevannsrensing, gassanlegg og eventuell endring i geologisk stabilitet. Vurderingen skal 
inngå i bedriftens internkontroll. 
 

2.7 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften. 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
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Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Krav om miljørisikovurdering med hensyn til akutt forurensning 
følger av vilkår i punkt 15.1.  
 
Bedriften skal ha et system (loggføring) for registrering av innkomne klager fra naboer o.l. Klagene 
skal vurderes mot driften ved anlegget og det skal gis en beskrivelse av eventuelle tiltak som 
iverksettes. 
 

2.8 Kompetansekrav 
Alle ved anlegget skal ha dokumentert opplæring innenfor sine arbeidsområder for å overholde 
vilkårene i denne tillatelsen og kravene i avfallsforskriften kapittel 9. Dette inkluderer håndtering av 
farlig avfall ved deponiet. 
 
Bedriften skal ha tilstrekkelig kompetanse på anlegget til å kunne vurdere virksomhetens miljørisiko 
og gjennomføre forbedringstiltak for å sikre at bedriften driver i henhold til tillatelse og øvrig 
regelverk. 
 
Kompetanse og plan for kunnskapsøking skal dokumenteres i internkontrollen. 
 

2.9 Finansiell sikkerhet for avslutning og etterdrift av deponiet 
Ole & Peder Ødegaard AS (”bedriften”) skal ha etablert en finansiell sikkerhet for deponi Borge 
pukkverk avfallsdeponi for å sikre oppfyllelse av kravene til avslutning og etterdrift av deponiet i 
denne tillatelsen og avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall. Sikkerheten stilles i form 
av en bankkonto som skal være pantsatt til fordel for Statsforvalteren (”Sperret konto”). 
 
Til Sperret konto skal bedriften innbetale midler som sammen med den renteavkastning 
som oppnås er tilstrekkelig til å dekke alle kostnader til avslutning av deponi Borge pukkverk 
avfallsdeponi og etterdrift i minimum 30 år. 
 
Bedriften skal i løpet av deponiets gjenværende driftstid, dvs. frem t.o.m. år 2029, innbetale et årlig 
beløp på minimum NOK 833 152 (”Årlig innbetaling”) til Sperret konto. All avkastning på innestående 
midler skal godskrives Sperret konto. Inn- og utbetalinger, saldo og renteavkastning på Sperret 
konto skal rapporteres og dokumenteres årlig overfor Statsforvalteren ved at oppdatert 
kontoutskrift vedlegges bedriftens egenkontrollrapportering. 
 
Størrelsen på Årlig innbetaling er basert på bedriftens beregning av at kostnader til avslutning og 
etterdrift vil være NOK 8 251 584 i 2023-kroner, at renteavkastning på Sperret konto er 6 % og årlig 
prisstigning er 2 %, samt at gjenværende driftsperiode inkludert etterdrift av deponiet er fram til og 
med år 2059. 
 
Bedriften skal minst hvert femte år, eller oftere om Statsforvalteren krever det, vurdere om 
sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til etterdrift. Når vurderingen er foretatt, 
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skal den rapporteres til Statsforvalteren i forbindelse med bedriftens egenkontrollrapportering.  
Dersom driftsperioden endres, skal Statsforvalteren orienteres umiddelbart. 
 
Statsforvalteren tar forbehold om å endre størrelsen på Årlig innbetaling dersom nye opplysninger 
eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Statsforvalteren kan også stille krav om ytterligere 
sikkerhet. 
 
Alle utbetalinger fra Sperret konto skal godkjennes av Statsforvalteren. Bedriften kan ved utgangen 
av hvert kalenderår kreve utbetalt et beløp fra Sperret konto som tilsvarer de dokumenterte 
kostnadene som bedriften har hatt til avslutning og etterdrift av deponi Borge pukkverk 
avfallsdeponi i løpet av året. Dersom kostnadene har vært høyere enn forutsatt, kan Statsforvalteren 
redusere eller nekte utbetaling for å sikre en tilstrekkelig finansiell sikkerhet for resten av 
etterdriftsperioden. Statsforvalteren er ikke bundet av de antakelser om utbetalinger og 
utbetalingstidspunkter som er foretatt av bedriften i forbindelse med beregningen av kostnader til 
avslutning og etterdrift. 
 
Ved utløpet av etterdriftsperioden på 30 år, vil forurensningsmyndigheten foreta en 
vurdering av forurensningssituasjonen ved deponiet. Hvis forholdene finnes å være 
tilfredsstillende skal eventuelle midler som ikke har blitt benyttet til avslutning eller 
etterdrift av deponiet tilbakeføres til bedriften. 
 

3 Vilkår for deponering av avfall 
3.1 Registrering og kontroll ved mottak av avfall til deponi 
3.1.1 Mottakskontroll  
Mottakskontrollen skal minimum følge kravene fastsatt i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, jf.  
§ 9-11. Det skal gjennomføres kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om 
avfallsforskriftens bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt før deponering og om avfallets 
innhold er i strid med tillatelsen.  
 

3.1.2 Registrering, loggføring og veiing 
Alt avfall som deponeres skal registreres, loggføres og veies før deponering, jf. avfallsforskriften  
§ 9-12. Registreringen skal til enhver tid tilpasses myndighetenes krav til rapportering.  
 

3.1.3 Testing og kontroll 
All testing av avfall til deponi skal skje i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 1.2. 
 
All kontroll av mottak av avfall til deponi på stedet skal skje i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 
vedlegg II punkt 1.4. 
 
Ved mottak av forurensede jord- og steinmasser skal bedriften kontrollere at massene ikke ligger 
over beregnede konsentrasjonsgrenser i henhold til gjennomført risikoanalyse, jf. vilkår i punkt 3.3.4. 
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3.1.4 Avvising av avfall 
Dersom det oppdages avfall som ikke tillates deponert, eller dokumentasjonen fra avfallsprodusent 
ikke er tilstrekkelig til å vurdere den opp mot mottakskriteriene eller dokumentasjonen mangler, skal 
avfallet avvises for deponering. All avvising av avfall for deponering skal loggføres og driftsansvarlig 
skal i tilfeller med vesentlig fare for forurensning pga. avvisningen varsle forurensningsmyndigheten 
jf. avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II punkt 1.4. 
 

3.1.5 Feilsortert og ulovlig avfall 
Feilsortert avfall og avfall som ikke er tillatt mottatt, jf. punkt 1.2.2, men som likevel er kommet inn til 
anlegget skal registreres som avvik. Dette avfallet skal umiddelbart overføres til egnede 
oppbevaringsenheter eller lignende og håndteres og mellomlagres forsvarlig i tråd med gjeldende 
føringer og regelverk for aktuelt avfall. Avfallet skal videresendes til anlegg med tillatelse for denne 
avfallstype så fort som mulig. Bedriften skal ha et system og rutiner for å følge opp avvik og hindre 
gjentakelse.  
 

3.1.6 Informasjon til kunder 
Bedriften skal gi kundene nødvendig informasjon om hva slags avfall det er tillatt å deponere ved 
anlegget. Bedriften skal opplyse kundene om at vedlegg II til avfallsforskriftens kapittel 9 også 
gjelder avfallsprodusent, og at avfallsprodusenten skal dokumentere at avfallet oppfyller kravene i 
vedlegg II.  
 

3.2 Behandling og gjenvinning av avfall før deponering 
3.2.1 Generelt om behandling  
Alt ordinært avfall skal være behandlet før deponering. Behandlingen skal sikre at avfallet er 
avvannet, at innhold av organisk materiale ikke overskrider avfallsforskriftens krav til maksimum 
innhold, og at kriteriene for mottak av avfall på deponier i vedlegg II til kapittel 9 i forskriften 
overholdes.  
 

3.2.2 Knusing og tygging av betong 
Alt mottatt betongavfall som ikke er farlig avfall skal gjennomgå nødvendig behandling før 
deponering.  
 
Armeringsjern skal sorteres ut og leveres til gjenvinning. 
 

3.2.3 Modning og sortering av bunnaske 
Bunnaske skal behandles før deponering. Med behandling menes modning og utsortering av 
metaller til gjenvinning.  
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Lagring og behandling av bunnaske skal foregå på tett dekke1. Avrenning skal samles opp og 
håndteres som forurenset overvann. 
 
Håndteringen av bunnaske skal ikke medføre utslipp til luft som kan være til skade eller ulempe for 
helse eller miljø. Bedriften plikter å vurdere aktuelle BAT-konklusjoner2 for reduksjon av diffuse 
utslipp til luft fra håndtering av bunnaske. 
 

3.2.4 Avvanning av muddermasser 
Muddermasser skal være avvannet før deponering. Annet avfall fra muddermassene skal være 
sortert ut ved mottak.  
 
Ved avvanning av muddermasser etter mottak, skal dette skje på eget avsatt område med tette 
dekker og oppsamling av vann. Vannet skal håndteres som forurenset overvann i tråd med vilkår i 
punkt 4.2. 
 

3.2.5 Gjenvinning 
Avfall som lett kan materialgjenvinnes skal ikke deponeres, med mindre gjenvinning ikke er 
berettiget ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold.  
 

3.2.6 Sortering og mellomlagring 
Det tillates kun sortering og mellomlagring av avfall og masser i påvente av deponering. Det vil si at 
masser som er kjørt inn til anlegget, ikke skal kjøres ut igjen. Unntak gjøres for utkjøring av avfall 
som ikke kan deponeres, eller som kan gjenvinnes. Dette avfallet skal håndteres i tråd med 
forurensningsloven § 32.  
 
Mellomlagret avfall skal plasseres slik at det ikke fremstår som skjemmende ved innsyn til 
deponiområdet. Fraksjoner skal lagres separat og overdekkes etter behov for å unngå støvulemper. 
Det skal være kontroll med mengder som tas inn og ut av lager. Avfall som ligger på lager, skal 
disponeres så raskt som mulig og senest innen 12 måneder etter mottak. Avrenning fra 
mellomlagret avfall skal samles opp og behandles som forurenset overvann3.  
 

3.3 Særskilte vilkår for deponering av enkelte fraksjoner 
3.3.1 Generelt for farlig avfall 
Avfall som er klassifisert som farlig avfall skal etter mottakskontroll deponeres direkte uten 
mellomlagring eller behandling. 
 

 
 
1 Tett dekke: Dekke som er ugjennomtrengelig for væske. 
2 BREF for avfallsforbrenning (EU 2019/2020), BAT 24. 
3 Overvann: Vann som renner av overflate som følge av nedbør og smelting av snø. 
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Farlig avfall skal deponeres i egne celler avsatt til dette formål. Cellene skal være avmerket på kart. 
Avfallet skal være deklarert i samsvar med bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig 
avfall. 
 
Med celle i denne sammenhengen menes del av et deponi eller et deponiområde adskilt fra annet 
deponert avfall med egnet tettende masse med en mektighet på minimum 0,5 m, og eventuelt 
separat oppsamling av sigevann dersom egne risikovurderinger angir behov for dette.  
 

3.3.2 Særskilt om asbest og asbestlignende stoffer 
Mottak og deponering av avfall med asbest og asbestlignende stoffer skal overholde kriteriene gitt i 
avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 2.3.3.  
 
Avfall med asbest og asbestlignende stoffer skal være emballert ved mottak.  
 

3.3.3 Særskilt om avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer  
Mottatt avfall fra sandblåsing skal overdekkes med hensiktsmessig materiale for å unngå støving.  
 

3.3.4 Forurensede jord- og steinmasser 
Bedriften skal gjennom en risikoanalyse og risikovurdering beregne maksimale konsentrasjoner av 
forurensende stoffer i massene. Risikovurderingen skal blant annet inneholde en vurdering av 
maksimal mengde masser og forurensingsgraden i massene som kan deponeres uten negativ 
påvirkning av deponiet særlig med hensyn til sigevannshåndtering, fastsatte grenseverdier og 
eventuell deponigass. Konsentrasjonsgrensene skal differensieres for ulike typer masser og ta 
hensyn til mulig påvirkning på mennesker og ytre miljø.  
 

3.4 Oppfylling og drift 
3.4.1 Bunn og- sidetetting  
Alle deponiområder eller deponietapper skal oppfylle kravene til dobbel bunntetting i 
avfallsforskriftens kap. 9, vedlegg I, punktene 3.2 og 3.3.  
 

3.4.2 Utforming 
Utformingen av deponiet skal bidra til at stabiliteten i avfallsmassene og tilknyttede strukturer 
sikres, samt at setninger ikke medfører uønskede forsenkninger, vannansamlinger, erosjon eller 
lignende. Det skal foretas årlige registreringer og utbedringer av setninger i deponiet både under 
aktiv drift og i etterdriftsfasen. 
 
Deponiet skal utformes og driftes slik at åpent, aktivt areal er minst mulig. 
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3.4.3 Midlertidig tildekking 
Bedriften skal foreta nødvendig midlertidig tildekking av deponiområder som ikke er aktivt i bruk til 
deponering av avfall. Masser eller andre tekniske løsninger som benyttes til midlertidig tildekking av 
avfallet skal være egnet til formålet.  
 
Både utformingen, komprimeringen og frekvensen av midlertidig tildekking av avfallet må tilpasses 
avfallstypen, klimaforhold, nedbør, deponiutformingen og eventuell midlertidig arealbruk for å 
minimalisere risiko for miljøulemper spesielt dannelse og utlekking av sigevann, og eventuelt 
deponigassutslipp. Bedriften skal ha et særlig fokus på å redusere infiltrasjonen av både rent og 
forurenset vann ned i deponert avfall, slik at mengden sigevann blir redusert til et minimum. 
 

3.5 Avslutning av etappe 2 
3.5.1 Topptetting 
Topptetting er her benyttet som en felles betegnelse for de lag med masser eller membraner som 
legges oppå avfallet etter at deponeringen har opphørt. Funksjonskrav og fysiske krav til 
oppbyggingen av topptettingen er gitt i tabell 2. 
 
Utformingen av topptettingen skal ivareta både deponitekniske og geotekniske hensyn og blant 
annet sikre og hindre erosjon, samt hindre ukontrollert inntrengning av vann. I tillegg skal krav til 
avslutning gitt i gjeldende reguleringsplan også ivaretas.  
 
Materialene som brukes i topptettingslagene, tettingslaget, dreneringslaget og toppdekket, som kan 
komme i kontakt med overvann skal ikke inneholde forurensningsstoffer som overstiger 
normverdier for forurenset grunn jf. vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 2.  

Tabell 2. Krav til materialene og lagene som skal inngå i topptetting ved avslutning av deponiområder 

Topptettingens inndeling i lag* Funksjonskrav Krav til lagtykkelse 

Toppdekke 
Må tilpasses etterbruk av 
området.  
(I dette tilfellet: vekstlag)  

Vekstlag som skal gi grunnlag for 
planlagt etterbruk. Skal hindre 
ødeleggelse av dreneringslag og 
underliggende tettelag.  

> 2 meter 
De øverste 20 cm skal bestå av 
humusholdige, leirholdige eller 
andre egnede masser som skal 
sikre etablering av vegetasjon. 

Dreneringslag Skal hindre at vann blir stående over 
tettingslaget, samt redusere 
mengden vann som kan trenge ned i 
avfallet. Skal også tjene som 
beskyttelse for tettingslaget under.  

> 0,5 meter 
Må for øvrig tilpasses til arealet 
som skal dreneres 

Tettingslag 
Impermeabelt minerallag  

Skal redusere 
vanngjennomstrømningen i deponiet 
og hindre ukontrollert utslipp av 
deponigass 

> 0,5 m leire med en hydraulisk 
konduktivitet K ≤ 1x10-9 m/s 
eller  
en leiremembran (bentonittduk) 
med en hydraulisk konduktivitet 
mellom 1x10-12<K<1x10-11 
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Dreneringslag Skal bidra til oppsamling av eventuell 
deponigass. Skal også bidra til å 
drenere bort sigevann som presses ut 
av avfallet, særlig i skråninger.  

 

* Geomembraner eller lignende skal etter behov legges mellom lagene for å hindre sammenblanding mellom lagene og sikre 
at lagstrukturen beholdes over tid. 

 

3.5.2 Foreløpige avslutningsplaner 
Bedriften skal til enhver tid ha foreløpige planer for endelig avslutning, inkludert topptetting, for alle 
aktuelle deponiområder. De foreløpige avslutningsplanene skal inngå i bedriftens rutiner for 
deponering slik at oppfyllingen av avfall ikke er til hinder for planlagt endelig etterbruk, og for å 
hindre ekstra håndtering av deponert avfall.  
 

3.5.3 Avslutningsplan og melding til Statsforvalteren 
Senest 1,5 år før avfallsdeponeringen skal opphøre på hele deponiet eller på avgrensede 
delområder av deponiet, skal bedriften i melding til Statsforvalteren legge frem en plan for endelig 
avslutning og etterdrift for det aktuelle deponiområdet. 
 
Planlagt utforming og oppbygging av topptettingen skal angis i planen for avslutning og etterdrift. 
Planen må ta høyde for etterfylling på grunn av setninger, og fortsatt drift av anlegg for behandling 
av sigevann.  
 
 Meldingen skal også inneholde følgende dokumentasjon: 

• Ajourført eiendomskart dersom det har skjedd endringer i eiendomsforholdene. 
• Ajourførte tegninger av eksisterende installasjoner og anlegg. 
• Eventuelt forslag til endringer i overvåkningsprogrammet for etterdriftsfasen. 
• Plan/kart over nøyaktig plassering (koordinater) av målepunkter for setninger.  
• Plan for drift og vedlikehold av anlegg og tekniske installasjoner. 
• Profiler av endelig topptetting på alle felter av deponiet eller deponiområdet. Valgt 

topptetting må dokumenteres i henhold til funksjonskrav jf. tabell 2.  
• Beskrivelse av planlagt etterbruk. 

 

3.5.4 Sluttinspeksjon 
Statsforvalteren vil gjennomføre sluttinspeksjon for å kontrollere at avslutningen er utført i henhold 
til plan for avslutning og etterdrift, samt vilkår i denne tillatelsen. På bakgrunn av sluttinspeksjonen 
kan Statsforvalteren fastsette ytterligere vilkår for avslutning og krav til etterdrift.  
 
Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom Statsforvalteren har gjennomført 
sluttinspeksjon på stedet, og skriftlig har meddelt at vilkårene for avslutning er oppfylt.  
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3.6 Etterdrift 
3.6.1 Etterdriftsperiode 
Bedriften har ansvar for etterdrift så lenge Statsforvalteren mener det er nødvendig for å hindre 
forurensning fra deponiet, normalt vil dette være minimum 30 år.  
 

3.6.2 Særskilte vilkår til oppfølging av deponietappe 1 
3.6.2.1 Topptetting 
Etappe 1 av deponiet er topptettet i henhold til tabell 3. 

Tabell 3. Beskrivelse av topptetting av etappe 1 av deponiet på Borge. 

Topptettingens inndeling 
i lag 

Funksjonskrav Beskrivelse av lag og tykkelse 

Beskyttelseslag/drenslag Skal beskytte tettingslaget under.  30 cm 

Tettingslag 
Impermeabelt minerallag  

Skal hindre 
vanngjennomstrømningen i 
deponiet. 

Bentonittmembran (7,2 mm) med 
hydraulisk konduktivitet (K) ≤ 2 x 10-11 m/s 
HDPE-membran (2 mm)  
Subbus (0–8 mm) 

Avretting- og 
beskyttelseslag 

Beskytte overliggende membraner 
fra avfallet under. 

20 cm Subbus (0–8 mm) 

 

3.6.2.2 Kontroll og sikring 
Det skal til enhver tid sikres at drift av etappe 2 ikke forstyrrer deponitekniske – og 
forurensningsmessige forhold for etappe 1.  
 

3.6.2.3 Dokumentasjon 
Bedriften skal ha nødvendige oversikter, kart, tegninger og annen informasjon som viser alle 
vesentlige historiske data om etappe 1.  
 
Oversikten over etappe 1 skal blant annet inkludere følgende informasjon: 

• Tidsperioder for drift. 
• Kotehøyder for bunn og topp av deponert avfall. 
• Beskrivelser av hvordan bunn-, side- og topptetting er utført. 
• Mengde og type avfall deponert i volum eller eventuelt i tonn. 
• Lokalisering og dybde for brønner. 
• All annen informasjon som kan ha betydning oppfølging og etterdrift, blant annet eventuelt 

innhold av nedbrytbart avfall, helse- og miljøfarlige stoffer, farlig avfall eller lignende. 
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4 Utslipp til vann 
4.1 Ikke-forurenset overvann 
Ikke-forurenset overvann er overvann som ikke har vært i kontakt med avfall, eller på annen måte 
blitt påvirket av driften ved anlegget. 
 
Ikke-forurenset overvann fra tilstøtende områder skal avskjæres slik at det ikke renner inn på 
deponiområdet, og i kontakt med avfall, eller på annen måte blir forurenset.  
 
Systemer for å lede vekk ikke-forurenset overvann skal ta høyde for mulige effekter av 
klimaendringer, for eksempel perioder med intens nedbør eller ekstremvær.  
 

4.2 Forurenset overvann  
Overvann som har vært i kontakt med avfall skal betraktes som forurenset. Det samme gjelder 
overvann som på annen måte er tilført forurensning. 
 
Alt forurenset overvann skal samles opp og gjennomgå lokal rensing slik at det ikke medfører skade 
eller ulempe for mennesker eller miljøet. Vannet skal passere en prøvetakingskum med mulighet for 
uttak av prøver. Forurenset overvann skal renses slik at utslippsgrenser fastsatt i tabell 4 i punkt 4.6 
overholdes før utslipp til resipient. 
 
Systemer for å samle opp og håndtere forurenset overvann skal ta høyde for mulige effekter av 
klimaendringer, for eksempel perioder med intens nedbør eller ekstremvær.  
 

4.3 Drensvann 
Drensvann er vann som samles i subbus-lag mellom deponiets (begge etappene) sidetetting og 
steinbruddets fjellskjæring. 
 
Grunnvann, overvann og eventuelt annet vann skal i størst mulig grad avskjæres og ledes utenom 
deponiet slik at dannelsen av drensvann minimaliseres. I situasjoner der det av deponitekniske 
hensyn likevel er behov for å pumpe ut drensvann fra deponiet, kan drensvann pumpes ut av 
deponiområdet.  
 
Drensvannet skal overvåkes i henhold til vilkår i punkt 13. Dersom det er mistanke om at 
drensvannet er forurenset så skal det foretas nødvendig rensing av drensvannet før utslipp. 
Drensvannet skal ved utslipp overholde utslippsbegrensninger i punkt 4.6. 
 

4.4 Deponivann fra deponietappe 1 
Deponivann er vannet som er og har vært i kontakt med deponerte masser i etappe 1 av deponiet. 
 
Deponivann skal holdes tilbake i våtdeponiet for å sikre at deponerte masser er vannmettet. Om 
nødvendig skal pH justeres slik at pH holdes i intervallet 7,5–11. 
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Det er ikke tillatt med utslipp av deponivann fra Borge avfallsdeponi.  
 

4.5 Sigevann fra deponietappe 2 
Sigevann er enhver væske som filtreres gjennom det deponerte avfallet, og som slippes ut fra et 
deponi eller blir liggende i det.  
 

4.5.1 Tiltak for å redusere sigevannsmengden 
Minst mulig sigevann skal dannes i deponiet. Det skal være størst mulig grad av oppsamling av det 
sigevannet som likevel oppstår.   
Bedriften skal ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn-, overflate-4 og overvann og iverksette 
tiltak for å redusere vanninntrengningen til deponiet. Deponiets nedbørsfelt skal avgrenses ved 
midlertidig avskjæring av det aktive arealet som er åpent for deponering. 
 
Oppsamlingen av sigevannet og effekt av tiltak for å redusere vanninntrengningen til deponiet skal 
dokumenteres gjennom overvåkingsprogrammet og vannbalanseberegninger. 
 

4.5.2 Oppsamling og behandling av sigevann 
Sigevann fra deponiområdet skal samles opp og renses slik at det tilfredsstiller fastsatte 
grenseverdier i tabell 4 i punkt 4.6.1 før utslipp til resipient. Vannet skal passere en prøvetakingskum 
med mulighet for uttak av prøver før og etter rensing. 
 
Systemer for å samle opp og håndtere sigevann skal ta høyde for mulige effekter av klimaendringer, 
for eksempel perioder med intens nedbør eller ekstremvær.  
 

4.6 Utslippsbegrensninger 
4.6.1 Grenseverdier 
Det tillates ikke utslipp til vann som medfører at tilstandsklassen til aktuelle resipienter endres, eller 
som vanskeliggjør målet om å oppnå god tilstand. Dette gjelder både samlet tilstandsklasse og for 
relevante kvalitetselementer (enkeltparametere). Den veileder for tilstandsklassifisering av vann som 
til enhver tid gjelder, skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser.  
 
Utslipp av vann etter rensing skal ikke overstige grenseverdiene i tabell 4.  
  

 
 
4 Overflatevann: Kystvann, brakkvann og ferskvann, unntatt grunnvann. 
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Tabell 4. Grenseverdier for utslipp av vann etter rensing til Glomma  

Komponent Grenseverdi 
Blandprøve * 

Vannmengde 8 l/s 

Kalsium (Ca) 600 mg/l 
Natrium (Na) 1 100 mg/l 
Kalium (K) 300 mg/l 
Sulfat (SO4

2-) 1 500 mg/l 
Aluminium (Al) 2 500 µg/l  
Arsen (As) 10 µg/l 
Jern (Fe) 1 mg/l 
Kadmium (Cd) 1 µg/l 
Kobolt (Co) 2 µg/l 
Krom (Cr) 50 µg/l 
Kobber (Cu) 10 µg/l  
Kvikksølv (Hg) 0,1 µg/l  
Mangan (Mn) 500 µg/l 
Molybden (Mo) 1 500 µg/l  
Nikkel (Ni) 8,6 µg/l 
Bly (Pb) 2 µg/l 
Strontium (Sr) 2 000 µg/l  
Sink (Zn) 50 µg/l 
pH 6,5–8,5 
Suspendert stoff 50 mg/l 
Olje (C10–C40) 5 mg/l 

*  Alle utslippsgrenser er for ufiltrert prøve. Blandprøver skal tas som mengdeproporsjonal samleprøve. Alternativt kan 
prøven tas som stikkprøver dersom utslippsvannet er tilstrekkelig blandet og homogent.  
 

4.6.2 Utslippspunkt 
Alt renset vann skal ledes til Glomma via et lukket rør. Før utslipp til Glomma skal alt renset vann 
passere et kontrollpunkt med kontinuerlig mengdemåling av vannet og prøvetaking i tråd med vilkår 
i punkt 13. 
 

4.6.3 Håndtering av overløp  
Alle overløp av vann som er eller kan være forurenset skal registreres ved automatisk logging av 
vannmengde og det skal tas representative prøver og analyser av alle utslipp i slike punkter. 
Bedriften skal om behov også ta prøver i resipient for overløp for å dokumentere eventuelle effekter 
av overløpet. 
 

4.6.4 Separat håndtering 
Forurenset overvann, sigevann og drensvann skal som hovedregel håndteres og renses separat. Ved 
eventuell felles rensing av forurenset overvann, sigevann og drensvann må bedriften kunne 
dokumentere at denne løsningen er hensiktsmessig og at dette ikke reduserer effekten ved 
renseanlegget.  
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4.6.5 Diffuse utslipp 
Virksomheten skal ikke medføre diffuse utslipp. 
 

4.7 Sanitært avløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften. Sanitært avløpsvann 
skal ha eget utslippspunkt for påslipp til det kommunale avløpsnettet. 
 

5 Utslipp til luft 
5.1 Deponigass 
Det er ikke tillatt å deponere avfall som kan gi opphav til forurensende deponigass. 
 

5.2 Støv 
Bedriften skal gjennomføre effektive tiltak for å unngå spredning av støv til omgivelsene. Vurdering 
av behov for støvdempende tiltak skal inkludere støvulemper både på og utenfor anlegget. 
 
Bedriften skal regelmessig vurdere behovet for undersøkelser og vurderinger av deponidriftens 
bidrag til utslipp av svevestøv (PM10). Dersom det er sannsynlig at driften bidrar vesentlig til fare for 
overskridelse av grenseverdiene for PM10, så plikter bedriften å medvirke til å gjennomføre målinger, 
beregninger og tiltaksutredninger i tråd med bestemmelsene for dette i forurensningsforskriftens 
kapittel 7. 
 

5.3 Lukt 
Driften av anlegget skal ikke medføre nevneverdige luktulemper eller sjenanse i nærmiljøet. 
 

6 Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride 
følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade. 

Tabell 5. Støygrenser 

Mandag–fredag 
(kl. 07-19) 
LpAekv12t* 

Lørdag 
(kl. 07-14:30) 
LpAekv7,5t 

Natt (man-fre) 
(kl. 06-07) 
LpAekv1t 

Natt 
(kl. 23-07) 
LAFmax** 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 

*LpAekvT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer. 
**LAFmax er A-veiet maksimalnivå (dBA) for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden målt med 
tidskonstant «Fast» på 125 s. 
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Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av 
avfall og masser. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 
ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene. 
 
Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at støygrensene 
trådte i kraft.  
 

7 Nærmiljøtiltak 
7.1 Forsøpling  
Nærmiljøet rundt anlegget skal ikke forsøples. Anlegget skal utformes med tanke på å hindre 
flygeavfall. Opprydding av skjemmende avfall på og nær anleggsområdet skal skje fortløpende. 
 

7.2 Spredning av fremmede arter 
Bedriften skal gjennomføre nødvendige tiltak og etablere tilstrekkelige skriftlige rutiner for å hindre 
spredning og etablering av fremmede arter på anlegget. Spredning av fremmede arter og av 
plantesykdommer skal inngå i miljørisikovurderingen i tråd med internkontrollforskriften. 
 
Bedriften skal sikre at avfallsprodusenter eller leverandører får informasjon om hvordan avfall med 
fremmede og uønskede arter skal håndteres.  
 

7.3 Oppfølging av nærmiljøulemper 
Bedriften skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av deponidriften 
reduseres til et minimum. 
 
Eventuelle klager på virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er 
iverksatt for å avbøte på plagen (avviksbehandles). Klager skal rapporteres som avvik i 
egenkontrollrapporten fra bedriften, jf. vilkår 14. 
 

8 Grunnforurensning  
Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller 
ulemper for miljøet.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann. 
 
Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et 
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og 
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal overvåkes 
og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et rimelig forhold 
til de skader og ulemper som skal unngås. 
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9 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både 
som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, 
vaskemidler, hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften 
dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på 
bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også vilkår i punkt 2.7 om internkontroll.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 
en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig 
disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte 
disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe jf. substitusjonsplikten i 
produktkontrolloven. 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket og andre regelverk som 
gjelder for kjemikalier. 
 

10 Energiledelse 
Bedriften skal ha et system for energiledelse i virksomheten for kontinuerlig, systematisk og 
målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv 
produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. vilkår 2.7 og 
følge prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 
 

11 Egenprodusert avfall  
11.1 Generelle krav 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av virksomheten. Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig. 
For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at 
kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.  
 
Avfall som oppstår i virksomheten, skal primært søkes ombrukt i bedriftens produksjon eller i 
andres produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis 
materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt 
mulig gjenvinnes på annen måte. 
 
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i 
overensstemmelse med forurensningsregelverket.  
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Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike typer 
farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller skape 
problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen med 
annet avfall.  
 

11.2 Håndtering av avfall   
All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører forurensende avrenning til grunn eller 
overflatevann. Sjenerende støving skal unngås. Farlig avfall skal håndteres i henhold til 
avfallsforskriften kapittel 11.  
 
I tillegg gjelder følgende:  

• All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.7 og 15.1. 
• Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.  
• Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall skal 

ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. 
• Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige 

stoffer, skal lagres med nødvendig avstand.  
• Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke med 

oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan 
dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god 
miljøbeskyttelse. 

 

12 Utslippskontroll  
12.1 Kartlegging av utslipp 
Bedriften plikter systematisk å kartlegge alle sine utslipp til luft, vann, grunn og støy fra driften. Dette 
gjelder både diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for 
utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll, jf. vilkår i punkt 12.3. 
 

12.2 Utslippskontroll 
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til vann, og ved behov til luft og støy, ved å 
gjennomføre målinger. Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og/eller 
beregning.  
 
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal minst 
omfatte:  

• Utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell 4 i vilkår  
4.6.1 i tillatelsen. 

• Utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift. 
• Utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av 

rapporteringsplikten. 
For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver. 
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12.3 Program for utslippskontroll (måleprogram) 
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll (måleprogram) som inngår i bedriftens 
dokumenterte internkontroll. Overvåkingsprogrammet skal inkludere sigevann og 
sigevannssedimenter i henhold til avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg III.  
 
I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene, gjennomføringen av 
utslippskontrollen og kvalitetssikring av målingene. 
 
Måleprogrammet skal inneholde: 

• En redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt 
over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann. 

• En beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – 
analyse – beregning) for hver strøm og komponent. 

• En beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for 
måleutstyrskontroll og kalibrering. 

• En begrunnelse for valgte analysekomponenter, prøvetakingspunkter og 
prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens). 

• En beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse. 
• En redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir. 

 
Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagkyndig. Der det er hensiktsmessig kan selve 
prøvetakingen gjennomføres av bedriften selv i samråd med fagkyndig. Måleprogrammet skal 
holdes oppdatert.  
 

12.4 Kvalitetssikring 
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 
kvalitetssikret. Målinger skal utføres slik at de blir representative for anleggets faktiske utslipp. 
Analyser skal utføres etter Norsk Standard av akkrediterte laboratorier. Bedriften kan benytte andre 
metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i 
tilfelle dokumentere at særlige hensyn foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for 
virksomhetens faktiske utslipp. 
 
Ukentlig stikkprøvemåling av pH og ledningsevne er unntatt krav om bruk av akkrediterte 
laboratorier og Norsk Standard. 
 
Bedriften skal sørge for at resultatene av all kontroll vurderes av fagkyndig. Bedriften må i 
samarbeid med fagkyndig årlig gjennomgå program for utslippskontroll for å sikre at de er dekkende 
i henhold til kjennskapen til anlegget. Det er bedriften som har ansvar for å påse at programmet er 
tilstrekkelig til å avdekke eventuelle uakseptable utslipp fra anlegget til omgivelsene.  
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13 Overvåking 
13.1 Overvåking av deponiets utvikling og vannbalanse 
Bedriften skal årlig lage en oversikt over deponiets utvikling som viser det areal som avfallet opptar, 
avfallsvolumer og avfallssammensetning, deponeringsmetoder, varighet av deponeringen og 
deponiets gjenværende kapasitet. 
 
På bakgrunn av resultater fra øvrig overvåking, skal bedriften utarbeide et vannbalanseregnskap for 
siste kalenderår. Meteorologiske data som er nødvendig for dette skal samles inn på anlegget eller 
fra en nærliggende meteorologisk stasjon med tilsvarende nedbørsforhold. 
 

13.2 Overvåking av sigevann, sigevannssedimenter, deponivann, 
drensvann og forurenset overvann 

Minimumskrav til prøvetakings- og analysefrekvens er gitt i tabell 6, minimumskrav for komponenter 
som skal overvåkes er gitt i tabeller i vedlegg 3 til denne tillatelsen. 
 
Det skal tas blandprøver av vann som skal overvåking. Blandprøvene skal være representative for 
den gjennomsnittlige sammensetningen siden forrige prøvetakning. Stikkprøver kan benyttes til 
prøver som skal analyseres for parametere hvor konsentrasjonen kan endre seg over tid, for 
eksempel flyktige komponenter. Måling av sigevannssediment skal være representativt for partikler 
som slippes ut sammen med sigevannet.  

Tabell 6. Krav til prøvetakings- og analysefrekvens av sigevann, sigevannssedimenter, deponivann, drensvann 
og forurenset overvann. 

Overvåkingstema Frekvens Prøvetype 
Sigevannsmengde  Kontinuerlig Måling  

Sigevannets sammensetning Kvartalsvis  Blandprøve 

pH og ledningsevne i sigevann Ukentlig Stikkprøve 

Sigevannssedimentets sammensetning Årlig 
 

Forurenset overvann Kvartalsvis Blandprøve 

Deponivannets sammensetning Hver sjette måned Blandprøve 

Drensvannets sammensetning Hver sjette måned Blandprøve 

pH og ledningsevne i deponivann og 
drensvann 

Månedlig Stikkprøve 

 

13.3 Miljøovervåking  
13.3.1 Overflatevann og grunnvann 
Bedriften skal ha et overvåkingsprogram for overflatevann og grunnvann i henhold til 
avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg III.  
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Miljøovervåking skal gjøres i overflatevannforekomstene Moumbekken (vann-nett ID 002-5039-R) og 
Lindalsbekken/Hunnbekken (vann-nett ID 002-4582-R). Eventuelle andre overflatevannresipienter 
som kan være påvirket av deponiet skal vurderes og undersøkes fortløpende. 
 
Overvåking av overflatevann og grunnvann skal utføres på minst to punkter, ett oppstrøms og ett 
nedstrøms i forhold til deponiet, og ved bruk av metoder og parametere som fanger opp utlekking 
over tid.  
 
Overvåkingen skal være i samsvar med føringer i vannforskriften vedlegg V.  
Overvåkningsprogrammet for overflatevann og grunnvann skal redegjøre for, og begrunne: 

• hvilke elementer som vil bli undersøkt 
• hvilke matrikser (vann, biota, sediment, eller liknende) som undersøkes 
• plassering av prøvetakingspunkter 
• prøvetakingsfrekvens 
• påvirkning fra anleggets tidligere utslipp og/eller aktivitet. 
• hvordan utslipp fra deponiet påvirker økologisk og kjemisk tilstand i overflatevann, og 

kjemisk tilstand grunnvann 
 
Minimumskrav til prøvetakings- og analysefrekvens av overflatevann og grunnvann er gitt i tabell 7. 
Minimumskrav for komponenter som skal overvåkes er gitt i tabeller i vedlegg 3 til denne tillatelsen. 
 
Det skal tas blandprøver av overflatevann. Blandprøvene skal være representative for den 
gjennomsnittlige sammensetningen siden forrige prøvetakning. Stikkprøver kan benyttes for 
grunnvann, og til prøver som skal analyseres for parametere hvor konsentrasjonen kan endre seg 
over tid, for eksempel flyktige forbindelser.  

Tabell 7. Krav til prøvetakings- og analysefrekvens i resipient 

Overvåkingstema Frekvens Prøvetype 
Overflatevannets sammensetning Kvartalsvis Blandprøve  

Grunnvannets sammensetning Kvartalsvis Stikkprøve 

Grunnvannsnivå 2 ganger per år  

 
Glomma 
Bedriften skal foreta en vurdering av eventuell overvåking i Glomma eller eventuelt en samordning 
med annen pågående overvåking i Glomma.  
 
Der det pågår overvåking i regi av forurensningsmyndigheten eller vannregionmyndigheten skal 
bedriften så langt det er mulig bidra i felles overvåkingsprogram med data for de kvalitetselementer 
i Glomma som kan være direkte eller indirekte påvirket av virksomhetens utslipp. 
 
Hvis utslippet fra deponiet har en større påvirkning enn forventet, kan Statsforvalteren pålegge krav 
om ytterligere overvåkning etter vannforskriften i Glomma. 
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13.3.2 Annen overvåking 
Bedriften skal også ha et overvåkingsprogram for andre resipienter enn overflatevann og 
grunnvann. Overvåkingsprogrammet skal redegjøre for påvirkning/effekt fra deponiet, og tilpasses 
deponiet med grunnlag i lokalisering, utførte kartlegginger, utforming og type masser til deponering.  
 
Faglig vurdering for valg av plassering av prøvepunkter og tidspunkt for prøvetaking skal framgå av 
overvåkingsprogrammet. 
 

13.4 Kvalitetssikring av overvåkingsmålingene 
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 
kvalitetssikret. Målinger skal utføres slik at de blir representative for anleggets faktiske utslipp. 
Analyser skal utføres etter Norsk Standard av akkrediterte laboratorier. Bedriften kan benytte andre 
metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i 
tilfelle dokumentere at særlige hensyn foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for 
virksomhetens faktiske utslipp. 
 
Overvåkningsprogrammene skal årlig vurderes av fagkyndig, og ved behov oppdateres. Resultatene 
fra overvåkingen skal også vurderes av fagkyndig. Bedriften har ansvar for å påse at 
overvåkningsprogrammene er tilstrekkelig til å avdekke eventuelle uakseptable utslipp fra deponiet 
til omgivelsene.  
 
Dersom resultater og vurderinger viser at det er behov for tiltak av hensyn til resipient eller for å 
overholde kravene i denne tillatelsen, er bedriften også pliktig til så snart som praktisk mulig å 
utbedre forholdene.  
 

14 Rapportering til Statsforvalteren 
14.1  Generelt 
Alvorlige avvik fra denne tillatelsen skal straks meldes til Statsforvalteren.  
 

14.2 Egenkontrollrapport 
14.2.1 Årlig rapportering 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via 
www.altinn.no.  
Miljødata omfatter blant annet avfallsmengder, energiforbruk og resultater fra utslippskontroll. 
Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til virksomhetenes egenrapportering, 
se www.miljødirektoratet.no. 
 
Egenkontrollrapporteringen skal minst inneholde:  

• Resultater for kontroll av sigevann. 
• Vurdering av resultater fra miljøovervåking av overflatevann og grunnvann. 
• Kort redegjørelse for hendelser/avvik knyttet til ytre miljø og tiltak som har blitt gjennomført.  

http://www.altinn.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
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• Totalt deponert volum og deponiets gjenværende kapasitet. 
• Typer og mengder deponert avfall. 
• Vannbalanseregnskap. 
• Et vedlegg der deponieier gir en egenvurdering av innrapporterte data. 
• Redegjørelse for eventuelle endringer i resipientovervåkning og sigevannsovervåkning, for 

eksempel flytting av prøvetakingspunkter. 
 
Resultatene fra overvåkningen skal vurderes av fagkyndig.  
 
Hensikten med rapporteringen er å dokumentere at deponiet driftes i henhold til tillatelsen. For 
utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i vilkår 4.6 ikke er fastsatt ved presise grenseverdier, 
kan Statsforvalteren ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere behovet for å fastsette 
mer presise, og eventuelt strengere, grenser. 
 

14.2.2 Registrering i fagsystemet Vannmiljø 
Overvåkingsdata for resipient, inklusivt sediment og biota skal registreres i fagsystemet Vannmiljø 
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no innen 1. mars året etter at overvåkningen er gjennomført. Data 
rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal 
registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. 

 

15 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt 
forurensning 

15.1 Miljørisikoanalyse 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene mot akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft 
skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 
virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 
virksomhetens område eller utenfor. Dette inkluderer blant annet akutthendelser som brann, flom 
eller lignende. Ved endring i driften skal miljørisikoanalysen oppdateres. Risikovurdering med fokus 
på akutt utslipp til miljø som følge av brann, flom eller andre aktuelle akutthendelser ved anlegget 
skal oppdateres minimum 1 gang per år. 
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljø- og naturressurser som kan bli berørt av akutt forurensning 
og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 

15.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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15.3  Etablering av beredskap  
Bedriften skal, på bakgrunn av en risikoanalyse og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om 
nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning (Beredskapsplan). 
Bedriften skal på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene 
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den 
miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. 
 
Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang per år.  
 

15.4  Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til Forskrift om varsling av 
akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Bedriften skal også så snart som mulig underrette 
forurensningsmyndigheten i slike tilfeller, (sfovpost@statsforvalteren.no). 
 

16 Utredning av utslipp av prioriterte miljøgifter 
Bedriften skal vurdere sannsynligheten for alle typer utslipp av prioriterte miljøgifter gitt i tillatelsen 
vedlegg 1. Dette gjelder både punktutslipp og diffuse utslipp. Dersom slike utslipp er påregnelige, 
skal bedriften utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold (konsentrasjon og 
mengde) av prioriterte miljøgifter i utslippene. Bedriften skal foreta en oppdatert 
miljørisikovurdering av disse utslippene.  
 
Utredningen skal være utført innen 01.02.2024. Dersom stoffene kan ha miljømessig betydning må 
det samtidig søkes om endring av tillatelsen slik at stoffene kan reguleres spesifikt. 
 

17 Eierskifte og omdanning 
Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende innflytelse over 
selskapet, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig og senest en måned etter 
eierskiftet. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet stilt av selskapet og/eller 
sikkerhet stilt av tredjepart, herunder bankgaranti. Statsforvalteren kan etter søknad fra 
driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og 
sikkerhet stilt av eier og/eller bank så fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende 
sikkerhet. 
 
Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller 
selskapet skal overføre driftsansvaret for den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, 
skal dette meddeles Statsforvalteren. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til 
tillatelsen før Statsforvalteren har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det 
nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til 
slik godkjenning er gitt. 
 

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
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18 Nedleggelse eller midlertidig stans 
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal 
det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren. 
 
Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 
Statsforvalteren kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere garanti for dekning av 
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som allerede er stilt i henhold til 
tillatelsen løper videre inntil Statsforvalteren etter søknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier 
godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet. 
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i 
henhold til avfallsforskriften kapittel 11. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 
Statsforvalteren innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde 
dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) 
kjøper(e). 
  
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen. En tiltaksplan som viser hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre dette, 
samt en fremdriftsplan for arbeidet, skal sendes Statsforvalteren senest 3 måneder før nedleggelse.  
 
Bedriften skal også for nedleggelsesåret rapportere miljødata og eventuelle avvik via Altinn.no. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før 
start er planlagt. 
 

19 Tilsyn  
Bedriften plikter å la representanter for Statsforvalteren eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn 
med anleggene til enhver tid.  
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Vedlegg 1 – Liste over prioriterte miljøgifter 
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom 
uttrykkelig regulering i denne tillatelsen. 
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 
1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 
EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP 
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
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2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  
Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 
forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  
forbindelser 

 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 
forbindelser 
  
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 
forbindelser 
 
Perfluoroktansyre  

 
PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFBS, PFBS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA 

Perfluorheksansyre PFHxA 
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoksy)propionsyre HFPO-DA 
 
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 
PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan 
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Organiske UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol UV-320 
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol UV-350 
3-benzylidene-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 3-BC 
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Vedlegg 2 – Kart over deponiområde 
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Vedlegg 3 – Overvåkingsprogram sigevann, sigevannssediment, deponivann, 
drensvann, grunnvann og overflatevann 
 
Komponenter som skal overvåkes hvert år: 

Komponent Sige-
vann  
 

Sigevanns
-sediment 

Forurenset 
overvann 

Deponi
-vann 

Drens-
vann 

Grunn-
vann 

Overflate-
vann 

 Renset 
vann, før 
utslipp 

Fra renset 
sigevann før 
utslipp 

Renset vann, 
før utslipp 

DB1 B0 FB5, FB2, 
FB3, LB2 
og LB8  

Moumbekken 
og Lindals-
bekken 

Ledningsevne x  x x x x x 
Suspendert stoff x  x     
Surhetsgrad (pH) x  x x x x x 
TOC x x x    x 
Total nitrogen x     x x 
Ammonium x  x   x x 
Total fosfor x     x x 
PAH16 x x   x x x 
PCB7  x      
Olje (C10–C40) x x x  x x x 
BTEX x  x  x x x 
Aluminium (Al) x x x x x x  
Arsen (As) x x x x x x x 
Barium (Ba) x x x x x x  
Kalium (K) x x x  x x  
Kalsium (Ca) x  x x x x  
Kadmium (Cd) x x x x x x x 
Klorid (Cl-) x x x  x x x 
Kobolt (Co) x x x x x x x 
Krom (Cr) x x x x x x x 
Kobber (Cu) x x x x x x x 
Jern (Fe) x x      
Kvikksølv (Hg) x x x x x x x 
Mangan (Mn) x x x x x x x 
Molybden (Mo) x x x x x x  
Natrium (Na) x  x x x x x 
Nikkel (Ni) x x x x x x x 
Bly (Pb) x x x x x x x 
Strontium (Sr) x x x x x x  
Sink (Zn) x x x x x x x 
Sulfat (SO4

2-) x  x x x x  
PFOA x x x   x x 
PFOS x x x   x x 
Tributyltinn (TBT) x x x   x x 
PCDD/F  x      
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Komponenter som skal overvåkes hvert femte år: 

Komponent Sigevann Sigevannssediment 

Polybromerte difenyletere (PDBE) x x 
Heksabromcyklododekan (HBCD) x x 
Tetrabrom bisfenol A (TBBPA) x x 
Bisfenol A x x 
Alkylfenoler og -etoksilater x x 
Fenoler x x 
Klorfenol x x 
Tinnorganiske forbindelser x x 
Ftalater x x 
Klorbenzener x x 
Flyktige klorerte hydrokraboner x  
Lineære alkylbenzen-sulfonater (LAS) x  
Fenoksysyrer x  
Klorerte paraffiner  x 
Polyklorerte naftalener  x 
Polyklorerte dibenzodioksiner/furaner   x 
Klorerte pesticider   x 
Akutt toksisitet vannplante/alge x  
Akutt toksisitet krepsdyr x  
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Vedtak om ny tillatelse til Borge pukkverk avfallsdeponi - Ole & Peder 
Ødegaard AS - Fredrikstad kommune 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Ole & Peder 
Ødegaard AS om tillatelse til deponi for ordinært avfall på Borge i Fredrikstad 
kommune. 
 
Tillatelse med tilhørende vilkår følger vedlagt.  
 
Statsforvalteren vedtar gebyr på kr 187 000 for behandling av saken. 
 
Vedtaket om tillatelse og gebyr kan påklages av berørte parter eller andre med rettslig 
klageinteresse innen 3 uker. 
 
Vi viser til søknad mottatt 15.08.2022 om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av ordinært 
deponi på Borge, vi mottok revidert søknad den 31.10.2022. Vi viser også til oppdatert 
avslutningsplan for våtdeponicellen mottatt den 01.06.2023. 

Bakgrunn 
Ole & Peder Ødegaard AS (heretter OPØ) har tillatelse til drift av våtdeponi på Borge datert 
07.02.2012, sist endret 03.06.2021 (2012.1020.T). Våtdeponiet er fullt innenfor tillatelsens rammer, 
og er derfor under avslutning. Det er likevel noe plass igjen til avfall innenfor reguleringsplanens 
angitte kotehøyder før endelig topptetting må etableres. Bedriften har derfor søkt om 
avslutning av våtdeponi og etablering av deponi for ordinært avfall. 

Søknad 
OPØ søker om tillatelse til deponi kategori 2, for ordinært avfall, jf. avfallsforskriftens kap. 9. Det nye, 
ordinære deponiet vil ligge oppå det avsluttede våtdeponiet. Det søkes om å utnytte resterende 
volum innenfor gjeldende reguleringsplan for tilbakeføring av området. Resterende kapasitet for 
deponering er omtrent 300 000 m3.  

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
http://www.statsforvalteren.no/melding
http://www.statsforvalteren.no/ov
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OPØ søker om å motta samme fraksjoner som tidligere tillatelse for våtdeponiet, men med unntak 
av potensielt syredannende bergarter. Det søkes også om å få ta imot muddermasser som skal 
avvannes på separat areal på deponiet som ikke brukes som aktivt deponi. Området for avvanning 
av muddermasser anlegges der det er lagt dobbel bunn- og sidetetting med oppsamling av vann. 
Arealet skal tilrettelegges slik at vannet fra muddermassene ikke kommer i kontakt med andre 
deponerte masser, dermed vil infiltrering og utvasking av forurensning forhindres. Vannet fra 
muddermassene skal forbehandles ved sedimentering før det ledes til renseanlegg. 

Mellom våtdeponi og ordinært deponi vil det legges flere lag med ulike funksjoner som vil separere 
de to deponiene fra hverandre. Disse vil utgjøre topptetting for våtdeponiet og bunntetting for det 
ordinære deponiet.  

Sigevann fra deponidriften skal ledes til lokalt renseanlegg før utslipp til Glomma gjennom egen 
pumpeledning. Renseanlegget har allerede vært i drift i tråd med dagens tillatelse, grunnet tidligere 
utslipp av deponivann og drensvann fra våtdeponiet i forbindelse med en periode med mye nedbør. 

Høring 
Statsforvalteren sendte søknaden på høring til berørte offentlige organer og myndigheter, 
organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt andre som kan bli særlig 
berørt den 05.12.2022. Søknaden ble også lagt ut på Statsforvalteren sine nettsider, samt offentlig 
kunngjort i Fredriksstad Blad og Demokraten. 

Frist for å gi uttalelse var 09.01.2023. Fredrikstad kommune fikk utsatt høringsfrist til den 
10.02.2023. 

Vi har mottatt høringsuttalelser fra Fredrikstad Næringsforening, Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA), Norsk Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Østfold og Fredrikstad kommune. 
Høringsuttalelsene ble oversendt søker for kommentarer. 

Nedenfor gjengis en oppsummering av høringsuttalelsene samt søkers kommentarer. 

Fredrikstad næringsforening 
Området ligger i kanten av et framtidig industriområde (Viken Park) som også har behov for 
midlertidig og permanent deponi/lagring. Basert på sin kunnskap om naturmangfold og 
kulturminner i området, finner de ingen grunn til å stille seg negative til deponiet. 
 
Norsk Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 
NJFF opplyser om at deponiet ligger i overgangen mellom nedslagsfeltene til Hunnbekken 
(Lindalbekken) og Moumbekken (sidebekk Gnollen). Det er viktig at renset vann fra deponiet ikke 
slippes rett i Moumbekken, siden denne er sjøørretførende. Derfor er det også viktig at tiltakshaver 
jevnlig kontrollerer at PE-ledningen er tett hele veien til Glomma, slik at det ikke forekommer noen 
utslipp til Moumbekken. 
 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 
DSA har gitt en tillatelse til utslipp av drensvann fra deponiet fram til endelig avslutning. DSA 
forutsetter at bedriften utarbeider en plan for avslutning av deponiet som sikrer at det oppnås en 
passiv håndtering av drensvann/overvann i tiden etter at våtdeponiet er avsluttet. De understreker 
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at eventuell videre drift av deponiet ikke må føre til skade eller redusert levetid for barrierene til det 
underliggende våtdeponiet, og at det tilrettelegges for fortsatt overvåking og kontroll av våtdeponiet.  
 
Fredrikstad kommune 
Kommunen ser positivt på tiltaket, da de mener det er behov for deponikapasitet, særlig med tanke 
på mudringstiltaket ved Borg havn. Kommunen fremhever at det er nyttig med lokalt deponi for 
aktørene i nærområdet og kommunen. Kommune anbefaler at enkelte vilkår, blant annet 
overholdelse av grenseverdier for utslipp, trekkes frem som særlig viktig, og videreføring av støykrav 
og vurdering av støvkrav. Drift må hensynta naturmangfoldet, særlig vandrefalk som hekker i 
deponiveggen, og sommerfuglarten karminspinner med sin vertsplante landøyda må ivaretas. 
 

OPØ sine kommentarer til høringsuttalelsene 
Fredrikstad næringsforening 
Uttalelsen fra Fredrikstad næringsforening tas til orientering. 
 
Norsk Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 
OPØ opplyser om at PE-ledningen som midlertidig ble plassert i Moumbekken nå er fjernet. PE-
ledningen er helsveiset og gravd ned permanent i ny trase fra deponiet og helt ut til Glomma i tråd 
med tillatelse fra Fredrikstad kommune. 
 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 
OPØ opplyser at det er i egen interesse at drensvann/overvann kan håndteres passivt når 
deponidriften er avsluttet. De opplyser at leverandør av tetningsmembran og geotekniker har 
vurdert at videre deponidrift ikke vil skade eller redusere levetiden for barrierene til det 
underliggende våtdeponiet. Det er også videreført en deponibrønn fra våtdeponiet slik at tilstanden i 
våtdeponiet kan kontrolleres. 
 
Fredrikstad kommune 
OPØ opplyser at det omsøkte deponiet vil være en vertikal utvidelse i et tidligere steinuttak med god 
skjerming fra omgivelsene grunnet fysiske fjellskjæringer i kombinasjon med naturlig 
vegetasjonsskjerm rundt steinbruddet. OPØ skriver at svevestøv består av små, luftbårne partikler 
som kan stamme fra forbrenningsprosesser, eller mekanisk slitasje. Utslipp av svevestøv fra ordinær 
deponivirksomhet vurderes å være begrenset til utslipp fra forbrenningsmotorer på maskiner og 
utstyr. I et helhetlig perspektiv vurderes de aktuelle utslippskildene å være marginale i vurderingen 
av svevestøv. 
 
OPØ vil innhente ornitologisk kompetanse for å bistå i planlegging av drift og tilpassing til 
hekketider med hensyn til vandrefalken. Det vil utarbeides en fagrapport som beskriver avbøtende 
tiltak. OPØ opplyser om at det er ikke registrert observasjoner av vertsplante for karminspinner – 
landøyda i nærheten av tiltaksområdet. Forekomster av landøyda vil bli kartlagt av feltbiolog i 
vekstsesong for å få oversikt over sommerfuglens leveområde. Deretter vil OPØ utrede forekomst av 
karminspinner i området og iverksette eventuelle avbøtende tiltak. 
 

Lovgrunnlag og myndighet 
Deponering av avfall krever tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 29 og avfallsforskriften § 9-7. 

Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for deponier, jf. rundskriv T-
3/12.  
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Statsforvalterens vurdering  
Generelt  
Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter 
forurensningsloven § 16, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket 
sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.  

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Disse rettsprinsippene omfatter vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget, «føre-var-prinsippet», samlet belastning, miljøforsvarlige teknikker og at 
kostnader bæres av tiltakshaver.  

Det er virkningene av det omsøkte tiltaket med utslipp på det aktuelle stedet som er vurdert.  

Forhold til plan 
Reguleringsplan for området er Reguleringsplan for pukkverk Borge/Lindalen masseuttak i Borge, plan-
ID 3004_446, vedtatt av Fredrikstad kommune 22.06.2000. Det aktuelle arealet er regulert til 
masseuttak, med bestemmelser om at området etter endt uttak skal tilbakefylles og istandsettes 
som skogbruksområde. Det er viktig at bedriften overholder kravene i henhold til bestemmelsene 
gitt i reguleringsplanen. 

Samfunnsmessige hensyn 
Norsk avfallspolitikk skal legge til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet, og trygg håndtering 
av farlig avfall. En forutsetning for gjennomføring av denne avfallspolitikken er at det finnes anlegg 
som tilbyr ulike løsninger for mottak, sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall. 

I vår region er det mye bygge- og anleggsaktivitet. Det er også planlagt store samferdselsprosjekt 
som vil generere mye forurensede masser. Det er derfor behov for steder hvor dette avfallet kan 
håndteres på en forsvarlig måte. I vår region har vi også mye sårbar natur og naturtyper, så det er 
ikke så lett å finne egnede steder for opprettelse av deponier. Det planlagte deponiet er i samsvar 
med regionale strategier og planretningslinjer for etablering av deponi. 

Vurdering av forurensningspotensialet 
Avslutning og etterdrift av etappe 1 - våtdeponi 
Etappe 1 av deponiet på Borge har vært driftet som et våtdeponi. Vann fra deponerte masser og 
overvann er holdt igjen i avfallsmassene slik at disse er mettet med vann. Denne teknikken skal 
sørge for at deponert alunskifer ikke vil forvitre, ved at den holdes under anoksiske forhold – det vil 
si uten oksygentilgang. For å sikre forholdene til våtdeponiet har det kun vært tillatt med deponering 
under grunnvannstand.  
 
Det er deponert ca. 500 000 tonn masser i etappe 1. Potensielt syredannende bergarter utgjør ca. 
51 %, mens bunnaske utgjør ca. 21 %. Resterende masser (ca. 28 %) er rivemasser som blant annet 
betong og tegl, gravemasser, gips, og filterkake fra avvanning av tunnelboreslam. Ca. 2 % av 
mottatte masser er klassifisert som stabilt ikke-reaktivt farlig avfall, jf. avfallsforskriften kap. 9, 
vedlegg II, punkt 2.3. 
 
Etappe 1 er tettet med en membran av høydensitet polyetylen (HDPE) med tykkelse 2 mm. HDPE-
membran er sveiset sammen med sidetettingen slik at våtdeponiet er fullstendig omsluttet av HDPE-
membran. På toppen av HDPE-membranen skal det legges bentonittmembran. 
Bentonittmembranen består av svelleleire (Montmorillonitt) mellom to lag geotekstil. Membranen 
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har oppgitt tykkelse på 7,2 mm og permeabilitet (K) ≤ 2,0 x 10-11 m/s. Det er lagt beskyttelseslag med 
subbus (0-8 mm) mellom deponert avfall, og hver del av tettingslagene.  
 

Etablering av deponietappe 2 
Det nye, omsøkte deponiet utgjør etappe 2, som vil etableres på toppen av etappe 1. Dette medfører 
at bentonittmembranen øverst i tettingslaget i topptettingen for etappe 1 også vil inngå i 
bunntettingen til etappe 2.  
 
Vi har stilt vilkår om at bunntetting av etappe 2 skal overholde kravene gitt i avfallsforskriften kap. 9, 
vedlegg I, punktene 3.2 og 3.3. Det vil si at det skal være en konstruert geologisk barriere og en 
kunstig barriere. Bentonittmembran i kombinasjon med HDPE-membran på toppen vil oppfylle 
dette kravet. 
 
Oppfylling skal skje på en slik måte at minst mulig deponiareal står åpent til enhver tid. Dette er 
viktige tiltak for å hindre dannelse av sigevann. Reguleringsplanen har egne vilkår om oppbygging 
for å sikre stabilitet. En forutsetning for tillatelsen er at kravene i reguleringsplanen overholdes. Vi 
forutsetter at geoteknisk stabilitet og krav til helningsgrader er tilstrekkelige for å sikre at det ikke 
skjer endringer i forurensningsforhold ved Borge pukkverk avfallsdeponi.  
 

Mengde til deponi 
Vi har gitt OPØ tillatelse til deponering av 100 000 tonn per år i gjennomsnitt over en femårsperiode. 
Femårsperioden er løpende og oppdateres ved hvert årsskifte. Dette vil gi bedriften fleksibilitet til å 
justere sitt mottak for å imøtekomme behovet i lokalsamfunnet. Av den grunn ser vi behov for å 
begrense mengden avfall som ligger mellomlagret til enhver tid før deponering. Dette skal sikre at 
avfall på anlegget ikke blir liggende mer eller mindre ukontrollert, og fører til økte mengder 
forurenset overvann og støv. 
 

Mottakskontroll 
Det er viktig at deponiet har en god mottakskontroll som sikrer at det kun tas imot avfall som tillates 
deponert på et deponi for ordinært avfall. Kriteriene for mottak av avfall som kan deponeres på 
deponi i kategori 2 er satt i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, punkt 2.2 og 2.3. Det er 
avfallsprodusenten som er ansvarlig for å sørge for basiskarakterisering av avfallet før deponering. 
Dette innebærer blant annet testing av utlekkingspotensial for utvalgte stoffer ved både ristetest og 
kolonnetest. 
 
En viktig del av mottakskontrollen er at leveransene inspiseres visuelt ved mottak og ved lossing, og 
at dokumentasjonen på avfallet gjennomgås for å avgjøre om avfallet kan håndteres og deponeres 
ved anlegget. For å sikre at avfallet som leveres faktisk samsvarer med den informasjonen som 
oppgis i basiskarakteriseringen, skal den driftsansvarlige for deponiet også gjennomføre 
stikkprøvekontroller. 
 

Behandling før deponering 
Nasjonalt er det satt mål om at mest mulig avfall bør gjenvinnes, og deponering som sluttbehandling 
bør forbeholdes avfall uten gjenvinningspotensial. Dette følger også av avfallspyramiden. 
Avfallsfraksjoner som ikke er egnet for deponering og avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes skal 
leveres til et godkjent mottak med tillatelse etter forurensingsloven til håndtering av aktuelt avfall. 
 
Betong 
Det tillates knusing og tygging av betong for å få ut armeringsjern som går til gjenvinning. 
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Bunnaske 
Bedriften opplyser i søknaden at det kan være aktuelt å motta bunnaske fra forbrenningsanlegg til 
deponiet. Før deponering skal asken mellomlagres utendørs for modning, og deretter siktes for å ta 
ut metaller til gjenvinning. Dette er behandlingsprosesser som er beskrevet i EUs 
industriutslippsdirektiv (IED). Dersom behandlingskapasiteten er over 75 tonn bunnaske per dag, er 
aktivitetene med modning og sikting av bunnaske omfattet av IED, jf. forurensningsforskriften kap. 
36 vedlegg 1 punkt 5.3 b) iii). Bedriften opplyste i brev av 08.09.2023 at mengden bunnaske til 
behandling vil være maksimalt 20 000 tonn per år. Dette gir en behandlingskapasitet på ca. 54 tonn 
avfall per dag, og Statsforvalteren vurderer derfor at virksomheten ikke er omfattet av IED og 
beskrivelse av de beste tilgjengelig teknikker (BAT) for avfallsforbrenning. 
 
Mellomlagring av bunnaske skal ikke bidra til skadelige utslipp til luft, og vi har stilt vilkår om at 
mellomlagringen skal skje på tette dekker. Dette er for å kunne samle opp og håndtere vann som 
har vært i kontakt med bunnasken. Det er viktig at dette forurensede overvannet ikke bidrar til økt 
vanngjennomstrømning i deponert avfall og dermed sigevannsdannelse. 
 
Avvanning av muddermasser 
Vi har gitt tillatelse til avvanning og deponering av muddermasser. Avvanning av muddermasser skal 
skje på et eget område med tette dekker og oppsamling av vann for å sikre forsvarlig håndtering av 
vannet. Når muddermassene er tilstrekkelig avvannet skal deponering gjøres i tråd med fremlagte 
planer. Muddermassene som skal deponeres på Borge skal ikke inneholde så mye organisk 
materiale at det bidrar til deponigassdannelse. 
 

Deponering av farlig avfall 
Deponi for ordinært avfall kan også benyttes til enkelte fraksjoner farlig avfall. Avfallsforskriften kap. 
9 vedlegg II, punkt 2.3 må her overholdes. Dette innebærer at enkelte fraksjoner farlig avfall kan 
deponeres på etappe 2, så lenge krav til utlekking, organisk innhold, og pH overholdes. Fraksjoner 
som overholder kravene som er gitt i avfallsforskriften kap. 9 vedlegg II, punkt 2.3, kalles gjerne for 
stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall.  
 
Vi har stilt en årlig mengdebegrensning for denne type avfall, for å sikre at deponiet ikke fylles med 
farlig avfall, selv om dette karakteriseres som stabilt og ikke-reaktivt. Vi har også stilt enkelte 
tilleggsvilkår for noen få fraksjoner farlig avfall i tillatelsens punkt 3.3, dette er i tråd med 
forvaltningspraksis hos forurensningsmyndighetene og tilsvarende tillatelser til deponier i Oslo og 
Viken. Alt farlig avfall skal også i egne celler. Vi har definert celler som en del av deponiet som er 
adskilt fra annet avfall med egnede tettende masser. Ved behov skal det vurderes om sigevann fra 
den enkelte celle skal håndteres separat. 
 

Utslipp av sigevann og forurenset overvann fra etappe 2 – ordinært deponi 
Et deponi vil utgjøre en forurensningsrisiko for nærliggende vannforekomster. I henhold til 
søknaden skal sigevann fra deponiet renses før utslipp til Glomma. Se vurdering under avsnitt 
Vurdering etter vannforskriften.  
 
Deponiet har flere forskjellige vannstrømmer i tillegg til sigevann. Forurenset overvann er vann som 
er i kontakt med avfallet før deponering, dette vil komme av nedbør og eventuell tilrenning fra 
omkringliggende arealer. Vann fra våte avfallsfraksjoner, som for eksempel muddermasser, er også 
å anse som forurenset overvann. Vi har stilt krav om at forurenset overvann også skal samles opp og 
renses før utslipp til Glomma. 
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Det skal være mulighet for prøvetaking av sigevann, sigevannssedimenter og forurenset overvann. 
For sigevann og forurenset overvann bør dette innebære prøvetaking både før og etter rensing, for å 
kunne vurdere renseeffekt. Sigevannssedimentene skal gi et bilde av forurensningen som følger 
sigevannet ut av renseanlegget i partikulær form.  
 
I likhet med forrige tillatelse har vi stilt utslippskrav for en rekke stoffer i tillatelsens tabell 4. En 
forutsetning for at tillatelsen gis, er at sigevann og forurenset overvann fra drift av den nye 
deponietappen skal overholde angitte grenseverdier. Muddermasser inneholder naturlig mye små 
partikler, og kan inneholde en rekke tungmetaller og andre miljøgifter. Mange miljøgifter, 
eksempelvis tjærestoffer (PAH) og organiske tinnforbindelser (TBT), er lite vannløselige og vil i stor 
grad være bundet til partikler. Vi har derfor vi satt grenseverdi for innhold av suspendert stoff i 
utløpsvannet fra renseanlegget. For å beskytte vannresipient for utslipp av olje, har vi regulert dette 
med grenseverdier.  
 
Deponering av bunnaske og betong kan føre til sigevann med økt pH. For å sikre at deponieier har 
løpende kontroll på denne parameteren i sitt utslipp av sigevann, og raskt kan sette i verk avbøtende 
tiltak, har vi satt vilkår om minimum ukentlige stikkprøver av pH. Tillatelsen har vilkår om bruk av 
Norsk Standard eller akkreditert laboratorium for prøvetaking og overvåkning. For denne ukentlige 
stikkprøven av pH kan andre metoder benyttes, for eksempel pH-meter. Det sistnevnte gjelder også 
for ledningsevne. 
 
Det planlegges deponering av gravemasser fra byggeprosjekter og jord- og steinmasser hvor 
forurensning og forurensningsgrad er ukjent. Vi tillater ikke deponering av avfall med ukjent 
forurensningsgrad. Vi har derfor stilt vilkår om at denne avfallsfraksjonen skal analyseres og 
kartlegges før mottak. I tillegg ser vi behov for å sette grenseverdier for en rekke parametere i 
utslipp av sigevann og forurenset overvann etter rensing, da det ikke er usannsynlig at disse 
komponentene vil finnes i disse jord- og steinmassene. 
 
Utslippsgrensene skal bidra til å redusere påvirkningen driften av deponiet vil ha på Glomma. 
Renseanlegg for vann ved Borge er allerede i drift, og viser gode resultater fra tidligere års 
rapportering. For å overholde fastsatte grenseverdier er det viktig at renseløsning har 
tilfredsstillende renseeffekt og er egnet for vannstrømmene som skal renses. Sigevann og 
forurenset overvann inneholder normalt ulike nivåer av forurensende stoffer, og i mange tilfeller 
ulike typer forurensninger. Vår vurdering er at separat rensing av disse ulike typene vann er en 
bedre løsning enn felles rensing. Dette er fordi separat rensing normalt vil være bedre tilpasset den 
aktuelle vannstrømmen. Vi åpner likevel for at rensing av sigevann og forurenset vann kan skje felles 
dersom OPØ kan dokumentere at denne løsningen er hensiktsmessig og at renseeffekten for hver 
enkelt vannstrøm ikke reduseres.  
 
Systemene for oppsamling og rensing av vann skal kunne håndtere de faktiske vannmengdene som 
tilføres. Rør og oppsamlingsenheter må ha kapasitet for å kunne tåle endringer i klima, som 
hyppigere og kraftigere nedbør. 
 

Vannhåndtering for etappe 1 - våtdeponi 
Deponivann 
Borge har såkalt deponivann, dette er vannet som ligger i etappe 1 av deponiet. Deponivannet ligger 
i porevolum til massene og skal sørge for at syredannende skifer er vannmettet slik at forholdene i 
våtdeponiet er anoksiske. Dette skal hindre forvitring av skifermassene, slik utlekking ikke øker. Det 
skal ikke være utslipp av deponivann fra våtdeponiet.  
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Drensvann 
Våtdeponiet ligger under grunnvannstand. Dette medfører at det er vann i laget mellom tettingen på 
deponiet og steinbruddets fjellskjæring. Dette laget er fylt med drensmasser – som er subbus i 
størrelsesorden 0–8 mm – og vannet som er i kontakt med disse massene og fjellet er kalt 
drensvann. Drensvannet skal være upåvirket av deponerte masser, deponivann og sigevann. OPØ 
opplyser at det kan være behov for utslipp av drensvann i forbindelse med avslutningen av etappe 1 
og klargjøring og drift av etappe 2. Drensvannet inneholder enkelte radionuklider, og utslipp av dette 
reguleres i tillatelse fra DSA (TU22-12, datert 20.12.2022). Dersom det er mistanke om at 
drensvannet kan være påvirket av deponietappene eller driften av deponiet, skal drensvannet 
gjennomgå nødvendig rensing før utslipp til Glomma. Vi har stilt som krav at angitte grenseverdier i 
tillatelsens tabell 4 vil gjelde i denne type tilfeller, i tillegg til utslippsbegrensningene som er angitt i 
tillatelsen fra DSA. 
 

Overvåking 
Vi har også stilt krav om overvåking av ulike komponenter i sigevann, sigevannssedimenter, 
forurenset overvann, deponivann og drensvann (tabell i vedlegg 3). Overvåkingskravet inkluderer 
komponenter som det ikke er fastsatt spesifikke utslippsgrenser for. Dette er i tråd med føringer gitt 
i Miljødirektoratets veileder om overvåking av sigevann TA-2077/2005, samt forslag til 
overvåkingsprogram gitt i søknad og plan for etterdrift. Vi har satt vilkår om frekvens for overvåkning 
på minimum fire ganger per år, i samsvar med føringer i avfallsforskriften kap. 9. 
 
Måling på komponentene i sigevann, sigevannssedimenter og forurenset overvann vil fungere som 
et avsluttende trinn i mottakskontrollen, dokumentere renseeffekten på sigevann og forurenset 
overvann, samtidig som eventuell uventet utlekking vil fanges opp. 
 
Overvåkingskrav for deponivannet skal sikre at forholdene i våtdeponiet er optimale for 
deponiløsningen for syredannende bergarter. Ved regelmessig overvåking vil det være mulig å raskt 
fange opp endringer og iverksette avbøtende tiltak. 
 
Overvåking av drensvannet skal være en sikkerhet for å kontrollere at det ikke er noen påvirkning fra 
verken etappe 1 eller etappe 2 på drensvann. Dersom det avdekkes at drensvannet er påvirket av 
deponietappene, kan dette indikere at barrierene i deponiet ikke fungerer etter hensikten, og at det 
er behov for å iverksette tiltak for å stoppe utlekking. 
 

Miljøovervåking 
Overvåkning av grunnvann og overflatevann skal skje i tråd med avfallsforskriften kap. 9 vedlegg III. 
Blant annet skal det være prøvetaking oppstrøms deponiet for grunnvann og overflatevann 
(Moumbekken og Lindalsbekken/Hunnbekken) for å få referanseverdier.  
 
Moumbekken (Vann-Nett ID 002-5039-R) har dårlig økologisk tilstand, og udefinert kjemisk tilstand. 
Lindalsbekken har navnet Hunnbekken i Vann-Nett (ID 002-4582-R), og har også dårlig økologisk 
tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Felles for begge bekkene er stor påvirkning fra dyrket mark. 
 
Vi har satt vilkår om frekvens for overvåkning i grunnvann og overflatevann på minimum fire ganger 
per år, i samsvar med føringer i avfallsforskriften kap. 9. Hensikten med overvåkingen er å 
kontrollere at prosessene i deponiet forløper som ønsket og at systemene for vern av miljø fullt ut 
fungerer som planlagt. Det er også viktig å kartlegge tilstanden i resipientene og dermed kunne 
avdekke eventuell påvirkning fra deponidriften, for eksempel sigevannslekkasjer.  



  Side: 9/14 

 

Årlig rapportering 
Resultater fra miljøovervåkning og utslippskontroll skal rapporteres årlig via Altinn.no. Resultater fra 
sigevannsmålinger skal legges inn i Altinn, mens resultater for miljøovervåkning i grunnvann og 
overflatevann skal legges i fagsystemet Vannmiljø http://vannmiljo.miljodirektoratet.no. 
Altinnrapporteringen skal likevel omfatte en vurdering av resultatene fra overvåkning i grunnvann og 
overflatevann. 
 

Avslutning av deponiet 
Ved avslutning av deponiet er det viktig at det er plass til topptetting innenfor fastsatte kotehøyder i 
henhold til gjeldende reguleringsplan. «Topptetting» en betegnelse for de lag med masser eller 
membraner som legges oppå avfallet etter at deponeringen har opphørt. Topptettingen deles inn i 
toppdekke (her: vekstlag), dreneringslag, og tettingslag. Utformingen av topptettingen skal sikre 
stabilitet, hindre erosjon og ukontrollert vanninntrenging og tilpasses etterbruken av arealene. I 
henhold til reguleringsplanen skal arealet som fylles opp tilbakeføres til skogbruksområde. 
 
For ordinære deponier stiller vi vilkår om at det legges tettingslag over avfallet, før resten av 
topptettingen legges på. Tettingslaget skal være uavhengig og upåvirket av arealbruken oppå 
deponiet etter at dette er avsluttet. Dette gjelder alle deponier av denne kategorien i vår region. 
 
Øverste del av topptettingen er toppdekket. Toppdekket skal være tilpasset planlagt arealbruk etter 
avslutning. I henhold til plan for avslutning og etterdrift av Borge pukkverk avfallsdeponi skal 
vekstlaget ha en mektighet på minst 2 meter. Ifølge reguleringsplan skal de øverste 20 cm av 
toppdekket bestå av humusholdige, leirholdige eller andre egnede masser som skal sikre etablering 
av vegetasjon.  
 
Vi har stilt krav om det til enhver tid skal foreligge foreløpige planer for hvordan avslutningen skal 
gjennomføres. Ved vesentlige endringer i driften skal disse planene oppdateres. 
 

Utslipp til luft 
Det er i vilkår 5 satt krav for utslipp til luft. Det skal ikke være dannelse av deponigass, siden 
fraksjoner som skal deponeres ved deponiet har lavt organisk innhold. Det er derfor ikke behov for å 
sette krav for håndtering av gass. Vi forventer heller ikke at lukt vil være et problem ved driften slik 
den er omsøkt.  
 
Det skal heller ikke være økt støvdannelse knyttet til driften ved deponiet. Vi har likevel stilt vilkår om 
at bedriften må vurdere deponiets bidrag til svevestøv med bakgrunn i at det skal tas imot og 
behandles bunnaske.  
 

Støy  
Vi har satt grenseverdier for støy i LpAeqT, som innebærer at støyen skal midles over den tiden det 
faktisk er drift ved deponiet. Driftstid er fastsatt i tråd med omsøkt ordinær drift. Dette, i 
kombinasjon med grenseverdier for støy for dag og kveld skal sikre en rimelig og forutsigbar 
støysituasjon for naboer. Støygrensene i tillatelsen er på linje med krav stilt til tilsvarende 
virksomheter i vår region. Kravene baserer seg på veiledning fra Miljødirektoratet og gjeldende 
forvaltningspraksis hos statsforvalterne. 
 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Finansiell sikkerhet for deponidrift 
Avfallsforskriften § 9-10 stiller krav om at ethvert deponi skal ha en tilfredsstillende finansiell 
sikkerhet. Dette for å sikre at kravene i tillatelsen til avslutning og etterdrift av deponiet kan utføres 
også i tilfeller hvor deponieier går konkurs eller nedlegges. Den finansielle sikkerheten skal dekke 
samtlige kostnader ved avslutning og for minst 30 års etterdrift av deponiet. 
 
Forslaget til finansiell sikkerhet i henhold til tillatelsens vilkår 2.8 skal utarbeides på 
Miljødirektoratets mal. Statsforvalteren godkjenner kun finansiell sikkerhet i form av påkravsgaranti 
eller kontopant. Forslag til sikkerhet når det gjelder form og størrelse, skal oversendes 
Statsforvalteren innen 01.12.2023. Statsforvalteren vil deretter oversende aktuell mal for valgt 
finansiell sikkerhet. 
 
OPØ kan ikke deponere avfall i etappe 2 av deponiet før den finansielle sikkerheten er godkjent av 
Stasforvalteren. 
 

Konsekvenser for naturmiljøet 
Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8 til 12. Naturmangfoldloven § 8 
stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
 
I henhold til Miljødirektoratets database https://kart.naturbase.no/ er det i tiltaksområdet registrert 
naturtyper og arter av særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Ved deponiet er det registrert sommerfuglarten karminspinner (rødlistekategori EN, sterkt truet), og 
dens vertsplante landøyda. Det er viktig at deponidriften ikke forringer forekomstene av landøyda og 
dermed leveområdet til karminspinneren. Vandrefalk er bekreftet hekkende i bergveggen i 
steinbruddet i 2022 og 2023. Første bekreftede melding, som er registrert inn i sensitive artsdata, er 
fra 2021. Selv om vandrefalk er en art som har gått fra nært truet (NT) til livskraftig (LC) de siste 
årene er dette en art som det fortsatt er behov for å ta spesielle hensyn til. OPØ har i sitt høringssvar 
til kommunen opplyst om at de vil innhente kompetanse både på landøyda og for vandrefalken for å 
få utarbeidet fagrapporter med avbøtende tiltak for begge forekomster. Statsforvalteren ser det som 
svært positivt at det vil bli innhentet ornitologisk kompetanse for å vurdere hvordan 
hekkeforekomsten til vandrefalken kan ivaretas. Statsforvalteren ber om å få oversendt rapporten 
fra ornitolog når den er ferdig. Vi vil basert på vurderinger og anbefalinger fra ornitologen vurdere 
om det er behov for endringer av tillatelsen for å sikre hekkeforekomsten til vandrefalken. 
 
Naturtypen gråor-heggeskog er registrert langs elveløpet til Moumbekken fra broen ved Roald 
Amundsens vei og ned til utløpet i Glomma. Naturtypen har verdien viktig. Gråor-heggeskog er en 
viktig viltbiotop og har landskapsøkologisk funksjon. Rødlistearter er påvist i naturtypen. Flere arter 
av særlig stor forvaltningsinteresse er også registrert i området, deriblant dvergdykker, dvergspett, 
tyrkerdue og sørlig gulerle.  
 
Utslippet av forurenset vann fra deponiet til Glomma er ikke forventet å gi negative konsekvenser 
for verken gråor-heggeskog eller fugleartene som er registret dersom vannet først renses og 
deretter fortynnes tilstrekkelig i elven. Vi vurderer at et utslipp på maksimalt 8 l/s renset sigevann 
ikke vil forrige naturmiljøet og de artene som er påvist i området av stor forvaltningsinteresse, og 
har derfor fastsatt dette som en utslippsbegrensning i tillatelsen.  
 

https://kart.naturbase.no/
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Søknaden og Statsforvalterens behandling av den er basert på eksisterende kunnskap om det 
biologiske mangfoldet i og rundt tiltaksområdet. Statsforvalteren vurderer at kunnskapsgrunnlaget 
er tilstrekkelig til at kravet i naturmangfoldloven § 8 om at beslutningene skal hvile på et best mulig 
kunnskapsgrunnlag, er oppfylt. Hensynet til føre-var prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven vektlegges 
derfor i mindre grad.  
 
Det er gjort en vurdering ut fra den samlede belastningen som økosystemet vil bli utsatt for etter 
§ 10. Statsforvalteren anser at fastsatte vilkår vil sikre at naturmangfoldet i området ikke vil vesentlig 
forringes, og Statsforvalteren anser dermed §§ 11 og 12 som oppfylt. 
 

Vurdering etter vannforskriften 
Utslippspunktet for vann etter rensing er Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker 
(Vann-Nett ID 002-3549-R) som renner videre til Glomma fra Greåker til sjøen etter samløp med 
Visterflo ved Glomma.  
 
Vannforskriften § 4 sier at «tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand». 
Dersom ny aktivitet eller nye inngrep og utslipp kan føre til en varig forringelse av miljøtilstanden 
(for minst ett kvalitetselement eller for samlet tilstandsklasse) eller vanskeliggjøre oppnåelse av 
miljømål, vil dette være i strid med vannforskriften. 
 
Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker har svært dårlig økologisk tilstand og god 
kjemisk tilstand. Vannforekomsten har utsatt frist for å nå miljømålet om god tilstand, og det 
forventes at denne tilstanden først vil kunne oppnås innen 2027–2033. Den økologiske tilstanden er 
basert på biologisk klassifisering, og tilstanden er satt med høy presisjon. Ettersom denne 
vannforekomsten går over i en ny vannforekomst (Glomma fra Greåker til sjøen etter samløp) ganske 
nær utslippspunktet, er det også relevant å se på tilstanden i denne vannforekomsten. Glomma fra 
Greåker til sjøen etter samløp har dårlig økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Også her er 
den økologiske tilstanden basert på biologisk klassifisering, og tilstanden er satt med høy presisjon. 
Når det gjelder miljømålet, er det likt som for Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker.  
 
På denne bakgrunnen må det utvises varsomhet ved igangsetting av tiltak som kan redusere 
miljøtilstanden eller gjøre det enda vanskeligere å nå miljømålet. 
 
Det skal slippes ut sigevann og forurenset overvann etter rensing fra deponietappe 2 på Borge. 
Statsforvalteren anser ikke den tilførte vannmengden i seg selv som problematisk i denne 
sammenheng, ettersom den tilførte mengden vann vil være liten i forhold til de vannmengder som 
Glomma kan håndtere uten at det oppstår skader.  
 
Som nevnt tidligere er kjemisk tilstand god i Vann-Nett for Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo 
ved Greåker. Statsforvalteren er opptatt av at det ikke bør tilføres miljøgifter, verken av prioriterte 
stoffer eller vannregionspesifikke stoffer, til vannforekomsten. Vi har regulert utslippsgrenser for 
stoffer vi vurderer kan ha størst miljømessig betydning i tillatelsen. Resultater fra overvåking av vann 
fra deponi i tidligere år viser god rensegrad.  
 
Statsforvalteren mener at det forutsatt at tiltaket gjennomføres i henhold til vilkårene i tillatelsen, 
ikke vil foreligge en vesentlig risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten. Vi er derfor 
av den oppfatning at vannforskriften § 12 ikke kommer til anvendelse i denne saken.  
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Det er viktig at OPØ fortsetter å ha god oversikt over sammensetning av renset sigevann og 
overvann før det slippes til Glomma. Dersom vi ser at utslippet medfører eller kan ha medført en 
forringelse av Glomma vil vi vurdere å pålegge ytterligere undersøkelser i tråd med vannforskriften. 
 

Konklusjon 
Vi har vurdert søknaden og kommet frem til at fordelene ved en tillatelse til deponi i kategori 2 
overstiger de forurensningsmessige ulempene knyttet til deponidrift. Vi har kommet fram til at 
tillatelse kan gis på fastsatte vilkår, og at vilkårene som er satt er tilstrekkelige for å ivareta de 
forurensningsmessige ulempene som virksomheten representerer. Det forutsettes at virksomheten 
drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig. 
 

Vedtak om tillatelse 
Statsforvalteren gir Ole & Peder Ødegaard AS ny tillatelse til deponi i kategori 2 for Borge pukkverk 
avfallsdeponi Fredrikstad kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. §§ 
29 og 16, og avfallsforskriften § 9-7. 
 
Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt 
på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som 
tiltaket for øvrig vil medføre.  
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato, og erstatter tillatelsen datert 07.02.2012, sist endret 03.06.2021 
(2012.1020.T). Ny tillatelse med vilkår følger vedlagt dette brevet.  
 
Tillatelsen kan endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig 
saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i 
god tid før endring ønskes gjennomført.  
 
At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap  
forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.  
 
Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.  
 

Vedtak om gebyr for saksbehandlingen 
Vi viser til varsel om gebyr datert 29.08.2023. Vi varslet sats 3 som utgjør kr 187 100 for behandling 
av søknaden.  
 
Statsforvalteren vedtar at forurensningsforskriftens § 39-4 sats 3 kommer til anvendelse i denne 
saken. Ole & Peder Ødegaard AS skal betale kr 187 100 for Statsforvalterens arbeid med tillatelsen. 
Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4.  
 
Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Dette 
inkluderer gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt 
endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Statsforvalteren inngår også.  
 
Miljødirektoratet vil ettersende faktura. 
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Klageadgang 
Ole & Peder Ødegaard AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert 
gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I 
tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken komme fram. 
 
Klagefristen er 3 uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til 
fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Ellen Kristine Keilen 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1 Tillatelse med vilkår - Borge pukkverk avfallsdeponi 
 
 
Kopi til: 

Norsk Gjenvinning m3 v/ Jeanette 
Syvertsen 

   

John Lilleborge    
NORSK GJENVINNING M3 AS Postboks 567 Skøyen 0214 OSLO 
Ann-Mari Raakil Vardeveien 81 1655 SELLEBAKK 
Gro Hellum Lindstad Møreggveien 134 2484 RENDALEN 
Anita Weberg-Larsen Vebergveien 4 1659 Torp 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING Storgata 3 1607 FREDRIKSTAD 
LARE EIENDOM AS Grimsøyveien 61 1747 SKJEBERG 
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG 
ATOMSIKKERHET 

Postboks 329 Skøyen 0213 OSLO 

Thor Oddvar Kuremyr Frögränd 5, 54531 
Töreboda, Sverige 

  

Jan Ole Lileng Lilengveien 35 1747 Skjeberg 
Lisbeth Brenden Svendsen Henrik Ibsens Vei 11 1605 Fredrikstad 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV 
ØSTFOLD 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

SARPSBORG KOMMUNE Postboks 237 1702 SARPSBORG 
MILJØSTIFTELSEN BELLONA Rådhusgata 28 0151 OSLO 
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Azucena Langsholt Vardeveien 82 1655 Sellebakk 
Bjørn Olav Weberg Vebergveien 1 1659 Torp 
NATURVERNFORBUNDET FREDRIKSTAD 
OG HVALER 

Kirkegaten 31B 1632 GAMLE 
FREDRIKSTAD 

Trond Arne Thorvaldsen Lilleborgeveien 13 1655 Sellebakk 
Lars Johan Langsholt Vardeveien 82 1655 Sellebakk 
Knut Espen Knutsen Hystad Roald Amundsens Vei 220 1658 TORP 
ØDEGAARD EIENDOM AS Lilleborgeveien 18 1655 SELLEBAKK 
Anders Sunde Hansen Møreggveien 134 2484 RENDALEN 
Inger Jorun Pinderød Lilleborgeveien 22 1655 Sellebakk 
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