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Vilkår for tillatelse etter svalbardmiljøloven og forskrift om 
forurensning og avfall til tanklagring i Longyearbyen 
 
LNS Spitsbergen AS sin tanklagring i Longyearbyen omfattes av forskrift om forurensning og 
avfall på Svalbard § 3-4. Det vurderes også å gi følgende vilkår i en revidert tillatelse: 
 

Vilkår  
Det stilles vilkår for å begrense eventuell forurensning og motvirke skader på det ytre miljø. 
 
Miljørisiko 

 Den som er ansvarlig for lagringen og tilknyttede aktiviteter, skal utarbeide en 
miljørisikoanalyse for lagringen av farlige kjemikalier. 

 Den ansvarlige for lagringen skal sørge for at det settes akseptkriterier for hva som er 
forsvarlig miljørisiko og både sannsynlighet og konsekvens for miljøet skal vurderes og 
vektlegges. 

 Miljørisikoen som er avdekket i miljørisikoanalysen skal deretter vurderes opp mot disse 
akseptkriteriene. Miljørisikovurderingen skal evalueres minst en gang i året og om 
nødvendig oppdateres.  

Generelle tiltak 
 Dersom miljørisikoanalysen avdekker fare for uhell med svært store konsekvenser, skal 

tiltak for å redusere denne risikoen vurderes særskilt. 
 Trenet personell skal være til stede under hele fylleoperasjonen og rutiner for vedlikehold 

og beredskap skal være nedfelt i bedriften sin internkontroll. 
 
Forebyggende tiltak 

 Uavhengig av hvilke tiltak som følger av miljørisikovurderingen, skal den ansvarlige for 
lagringen sørge for å iverksette følgende tiltak: 

o Tankanleggets konstruksjon 
Tankanlegget skal være egnet for formålet slik at faren for forurensning 
minimaliseres. Blant annet skal materialvalg, valg av plassering, sikringstiltak og 
dimensjonering med videre være slik innrettet at faren for forurensning 
minimaliseres. 

o Barrierer 
Barrierer skal være basert på en vurdering av miljørisiko for den aktuelle 
situasjon. 

Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, 
skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum 
og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Berggrunn eller 
andre naturlige grunnforhold i bunn eller vegg av et oppsamlingsarrangement 
regnes ikke som effektivt uten en teknisk, fysisk barriere som samler opp 
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eventuelle forurensninger fra tanken. Når oppsamlingsarrangementet omfatter 
flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens 
volum. Oppsamlingsarrangementet skal også kunne ta hånd om en eventuell 
overfylling fra lufterøret. 
 
For nye tanker eller tanker som flyttes, skal oppsamlingsarrangementet omfatte 
alle tankens ytterflater, herunder tankbunnen.  

o Teknisk tilstand og vedlikehold 
Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende 
tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som 
regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. 
 
For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og 
gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke 
fare for forurensning. 

o Rutiner og drift av anlegget 
Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyrer etableres 
og vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare 
variasjoner i driften av tankanlegget. Det skal påses at rutinene følges. 

o Lageroversikt 
Etablere en oppdatert oversikt over tanker og deres innhold. Oversikten skal være 
lett tilgjengelig, også i en beredskapssituasjon. 

o Uautorisert adgang 
Tankene skal sikres mot at uvedkommende kan forårsake forurensning fra disse. 

Beredskap 
 På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene, skal den ansvarlige 

for lagringen utarbeide en analyse av beredskapsbehovet. 
 På bakgrunn av beredskapsanalysen skal det utarbeides en beredskapsplan. Planen skal 

gi en beskrivelse av beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell og 
deres kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell. Bedriftens beredskap skal 
utprøves/testes minst en gang hvert år. 

 
Dokumentasjon 

 Den ansvarlige for lagringen skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i dette 
kapitlet er oppfylt. 
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