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Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven for 

snøsmelteanlegget SS Terje - NCC Constructions AS 
 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra NCC Construction AS, og gir 

tillatelse etter forurensningsloven til videre drift av snøsmelteanlegget ved Søndre Grønlia 

med utslipp av smeltevann til indre Oslofjord. 

 

Tillatelsen gjelder fra dags dato. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt. 

 

Statsforvalteren varsler at NCC Construction skal betale 37 400,- for behandling av saken. 

 

Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages av berørte parter eller andre med 

rettslig klageinteresse innen tre uker. 

 

Vi viser til søknad mottatt 29.06.2023 om tillatelse til videre drift av snøsmelteanlegget SS Terje ved 

Grønlikaia i Oslo, i tillegg til tilleggsdokumentasjon mottatt 21.11.2023, samt sakens øvrige 

dokumenter. 

 

Bakgrunn 

NCC Construction sitt snøsmelteanlegg SS Terje har vært i drift i tolv vintersesonger. Anlegget har 

siden 2019 ligget ved Grønlikaia i Oslo. Anlegget benytter temperaturen i sjøvann for smelting av 

snø, og smeltevannet fra snøen gjennomgår flere renseprosesser før smeltevannet ledes til fjorden 

innenfor en siltgardin. Anlegget representerer ny miljøteknologi for behandling av brøytesnø. Det er 

i vintersesongen et stort behov for å kvitte seg med tidvis svært forurenset snø fra Oslo sentrum, og 

den korte transportavstanden og store kapasiteten gjør snøsmelteanlegget til et viktig tiltak for 

snøhåndteringen i Oslo kommune.  

 

Tidligere tillatelse hadde en ramme på smelting og rensning av inntil 700 000 m3 snø per år, og 

hadde krav til overvåking av sjøvann som benyttes til smelteprosessen, utslippsvannet og 

slam/sedimenterte partikler ved drift av anlegget. Det har blitt utarbeidet et kontroll- og 

overvåkingsprogram, og Norconsult har på vegne av NCC Construction levert en årlig rapport med 
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dokumentasjon av utslipp og overvåking. Rapportene fra foregående år viser at snøsmelteanlegget 

fjerner store mengder avfall fra snøen. Gjennomsnittlig utløpskonsentrasjoner for hele 

rapporteringsåret 2023 overskred ikke grenseverdier gitt i tillatelsen, og tall fra perioden 2019-2023 

viser at anlegget renser snøen innenfor eller tett opp mot grenseverdiene satt i tillatelsen. 

 

NCC Construction skriver i søknaden at dagens plassering av lekteren er svært gunstig med tanke på 

transportavstand fra sentrumsområder i Oslo. NCC har per i dag avtale med Bymiljøetaten i Oslo 

kommune om å ta imot snø i tre år til, med opsjon for ytterligere tre år. Området hvor lekteren ligger 

skal på sikt utvikles for bolig, rekreasjon og næringsområde, og det jobbes med planforslag som vil 

kunne bety at SS Terje ikke lenger kan ligge i området noen år frem i tid. Det søkes likevel om 

tillatelse for utslipp i 10 år, med forbehold om at det vil kunne bli behov for ny søknad ved en 

eventuell flytting. 

 

Den tidligere tillatelsen ble gitt med varighet til 01.05.2023, med mulighet for forlengelse etter 

sluttevaluering. Det er i forbindelse med denne søknaden gjennomført en oppdatert 

miljørisikovurdering og beredskapsplan. 

 

Søknad 

NCC søker om å videreføre dagens drift av snøsmelteanlegget SS Terje ved Grønlikaia i Oslo. Det 

søkes om drift 10 år frem i tid, med videreføring av krav gitt i foregående tillatelse av 28.01.2020.  

 

Søknaden og tillatelsen er stedsspesifikk, og det må søkes om ny utslippstillatelse dersom anlegget 

flyttes.  

 

Høring 

Søknaden fra NCC Construction har vært på høring i tidsrommet 19.09.2023 til 10.10.2023, og ble 

kunngjort på Statsforvalterens nettside, jf. forurensningsforskriften § 16-8. Søknaden ble også 

forhåndsvarslet sakens parter (jf. § 36-6), og andre enn sakens parter som vedtaket kan angå (jf. § 

36-7).  

 

Statsforvalteren mottok to høringsinnspill i forbindelse med høringen. Nedenfor gjengis en 

oppsummering av høringsuttalelsene, samt svar fra NCC Construction. 

 

Bymiljøetaten i Oslo kommune skriver i sitt høringsinnspill at de ønsker en nøye gjennomgang av 

grenseverdiene for renset smeltevann. For flere av parametere så er grenseverdien satt til et nivå 

som gir «dårlig tilstand» eller «svært dårlig tilstand» i henhold til kap. 3.2. i «Grenseverdier for 

klassifisering av vann, sediment og biota – revidert 30.10.2020». I vannforskriftsarbeidet skal man 

jobbe for å ikke forringe vannkvaliteten, og i tillegg forbedre tilstanden slik at vannforekomstene 

kommer i «god tilstand». Bymiljøetaten ser videre at mange målte utslippsverdier ligger under 

grenser i utslippstillatelsen, og at grenseverdiene bør strammes inn slik at man jevnlig forsøker å 

optimalisere renseprosessen. Det pekes også på en negativ utslippsverdi for olje, og at man må se 

på justering av beregningsmetodene. Bymiljøetaten stiller videre spørsmål ved om det er mulig å 

forbedre overvåkingsprogrammet ved å ta flere før- og etterundersøkelser, da det er høy 

forurensningsgrad i området og det er ønskelig å få et tydeligere bilde av forurensningen som 

kommer fra lekteren. De mener også at det bør vurderes å ta i bruk annen type overvåking enn kun 

sedimentprøver, slik som for eksempel blåskjell eller andre biologiske parametere. 

 

NCC Construction har sendt inn et omfattende svarbrev. Svar er oppsummert under: 
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• Grenseverdier og overvåkingsprogram: Det har siden 2012 vært gjort kontinuerlige forbedringer 

av renseprosessen for å redusere påvirkning på resipient, og det har siden oppstart vært flere 

gjennomganger av anleggets utslipp i kommunikasjon med Statsforvalteren. Anlegget har gitt 

nye erfaringer med teknologien, og det har blitt gjennomført forskningsprosjekt i samarbeid 

med Sintef for å undersøke forbedringspotensialet, og med NIVA for å undersøke effekten på 

resipienten. Evaluering etter 4 driftsår viste at anlegget hadde god kapasitet, men at enkelte 

metaller og suspendert stoff var over satte grenseverdier. På bakgrunn av erfaringene med hva 

som kunne forventes med teknologien som ble benyttet, ble det søkt om justerte grenseverdier 

i 2015. Det ble lagt vekt på at anlegget representerte «best available technique» (BAT) på 

området snøsmelting ved bruk av sjøvann. Risiko for negative miljøeffekter ble på bakgrunn av 

gjennomført årlig overvåking og beregninger av fortynning vurdert som lav. Utslippsvannet vil 

fortynnes 3-10 ganger fra utløpspunkt til siltgardin, og siltgardinen vil holde igjen partikler. Dette 

ble også gjenspeilet i NIVA sin undersøkelse i 2014/2015 som ikke påviste økte konsentrasjoner 

av undersøkte forbindelser i vann, biota eller sediment mens anlegget var i drift. NCC viser til 

Statsforvalterens vurderinger i forbindelse med justerte grenseverdier i tillatelse gitt i 2015, 

hvor Statsforvalteren blant annet skriver at de nye grenseverdiene var basert på 

miljøkvalitetsstandarder (Miljødirektoratet M241-2014) og erfaringer fra foregående år, og at 

grensene var strengere enn konsulentenes forslag. Det ble understreket at det ikke ble satt 

strengere utslippskrav enn det som er å anse som BAT for et slikt snøsmelteanlegg med 

partikkelseparering, og det ble basert på overvåking og fortynning vurdert at videre drift ikke 

ville føre til forringelse av økologien i influensområdet. Ved ny plassering ved Grønlikaia i 2019 

ble flere av de tidligere gjennomførte undersøkelsene lagt til grunn i ny risikovurdering. Det ble 

søkt om å heve konsentrasjonskravet for arsen og krom for å ta høyde for de høye nivåene i 

sjøvannet som brukes i smeltingen. Nye sedimentundersøkelser ble gjennomført i 2023. Med 

bakgrunn i alle undersøkelser og vurderinger mener NCC Construction at målinger av utslipp vil 

være tilfredsstillende for å undersøke påvirkning på resipient, da utslipp ihht. grenseverdiene 

som er satt er vurdert til å ikke forringe resipienten. Det er tidligere vurdert at undersøkelser 

gjort ved Søndre Akershuskaia kan benyttes for dagens plassering, og det foreligger derfor et 

tilstrekkelig datagrunnlag slik at det ikke anses som nødvendig med ytterligere prøvetakninger 

av blåskjell eller av andre biologiske parametere.  

• Beregningsmetoder for olje: Negativt resultat for olje i utslippsvannet kan skyldes flere forhold 

som blant annet usikkerhet i analysene, høy rensegrad for olje gjennom anlegget, eller betydelig 

bidrag av olje fra sjøvann. Utover dette er det utfordrende å vurdere bakgrunnen for slike 

resultater. Innspillet tas for øvrig til etterretning.  

 

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune understreker at tiltaket er søknadspliktig etter plan- og 

bygningsloven § 20-1 bokstav j, for oppføring av midlertidig anlegg. Det er per 09.10.2023 ikke 

registrert søknad og byggesaksgodkjenning for snøsmelteanlegget der det står nå. Plan- og 

bygningsetaten vurderer også tiltaket å være i strid med regulert arealformål for området. Det 

kreves samtykke fra planmyndighet ifm. søknad etter forurensningsloven § 11, fjerde ledd. Plan- og 

bygningsetaten mener dette i praksis best avklares i byggesak, med avklaring av dispensasjon fra 

plankrav etter pbl. § 12.1 og/eller dispensasjon fra regulert arealformål og fra byggeforbudet langs 

sjø, jf. pbl. § 1-8. Plan- og bygningsetaten er positive til at snøsmelteanlegget får stå midlertidig frem 

til fremdrift i pågående planarbeid og byggeprosess for utvikling av området tilsier at anlegget må 

flyttes, da snøsmelteanlegget utgjør en arealeffektiv og viktig del av Oslo kommunes håndtering av 

snømasser. De understreker likevel at den endelige vurderingen av tiltaket vil gjøres når de har 

mottatt søknad om dispensasjon.  
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NCC Construction skriver i kommentar til høringsinnspill at de er i dialog med Plan- og bygningsetaten 

i Oslo kommune, og at de i løpet av kort tid vil fremme søknad for å innhente nødvendige 

dispensasjoner og tillatelser.  

 

Statsforvalterens vurdering 

Generelt 

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkår etter 

forurensningsloven § 16, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket 

sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 

11 femte ledd. Dette innebærer at det foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, 

generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Ved 

fastsetting av vilkår har Statsforvalteren lagt vekt på hva som kan oppnås med de best tilgjengelige 

teknikker. 

 

Statsforvalteren vurderer også saken på bakgrunn av søknaden og generelle krav til utslipp. Selv om 

forurensningen holdes innenfor fastsatte vilkår, plikter tiltakshaver å redusere sine utslipp og 

påvirkning på miljøet så langt det er mulig uten urimelige kostnader. At forurensningen er tillat 

utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. 

forurensningsloven § 56.  

 

For å følge opp vannforskriftens §§ 4 og 12 om miljømål for overflatevann, som sier at «tilstanden i 

overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 

vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand», settes det stadig strengere krav 

til utslipp til sjø og vassdrag. I tillegg til kravene i forurensningsregelverket og vannforskriftens § 4, 

skal alle saker som berører naturmangfold ifølge naturmangfoldloven § 7 vurderes etter prinsippene 

i §§ 8-12 i samme lov. Det skal fremgå i beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og 

vektlagt i saken. 

 

Det er virkningene av den omsøkte virksomheten på det aktuelle stedet som er vurdert. Dersom 

virksomheten senere ønsker å flytte virksomheten må det derfor søkes på nytt for den 

lokaliseringen.  

 

Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen gitt ved kongelig 

resolusjon av 9.07.1993 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-1 gir føringer for bruken av 

området. Retningslinjene sier blant annet at sjøområdene skal vektlegges som biotop og grunnlag 

for fiske og annen høsting av fornybare naturressurser, og som er ressurs for transport, ferdsel med 

fritidsbåt og annen rekreasjon. Det bør vises stor forsiktighet med å åpne for tiltak i sjø som 

medfører betydelige anlegg og/eller varige inngrep som kan være til ulempe for de hensyn som 

ligger bak retningslinjene.  

 

Tillatelsen fritar ikke tiltakshaver fra plikten til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover, 

eller plikten til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover.  

 

Lovgrunnlag og myndighet 

Aktuell virksomhet krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven § 

11, jf. § 16. 
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Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for håndtering av 

overskuddssnø, jf. delegeringsbrev av 07.11.2011 fra Miljødirektoratet.  

 

Vurdering av forurensningspotensialet fra anlegget 

I løpet av anleggstiden til snøsmelteanlegget har det blitt gjennomført prøvetaking gjennom et 

kontroll- og overvåkingsprogram, som har gitt en god oversikt over forurensningen i utslippsvann og 

av slam/sedimenter ved anlegget. Anlegget utgjør en miljømessig god løsning for snøhåndteringen i 

Oslo med tanke på klimautslipp ved kort transportavstand fra sentrumsområdene.  

 

Snøen som deponeres på anlegget kommer fra sentrumsområder i Oslo, og inneholder salt, avfall og 

til tider store mengder forurensning. Prøvetakingen av deponert snø viser at det er store variasjoner 

i mengden forurensning gjennom snøsesongen. Dette gjelder både innehold av olje, suspendert 

stoff og metaller. Innhold av metaller ser ut til å samsvare godt med partikkelinnholdet i snøen.  

 

Anlegget har god kapasitet, og holder igjen store menger avfall i snøen som deponeres. 

Overvåkingen siden 2019 viser at anlegget har holdt seg innenfor utslippsgrenser når innholdet av 

forurensning i sjøvann trekkes fra for alle stoff, med unntak for bly i enkelte sesonger. 

Utgangspunktet for konsentrasjonskrav i tidligere tillatelse var Miljødirektoratets 

miljøkvalitetsstandarder knyttet til kystvann (Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og 

sediment, TA-2229/2007). Sjøvannet som benyttes i renseprosessen inneholder til tider høye nivåer 

av forurensning, og utslippsgrensene tok høyde for forurensningen som allerede finnes i sjøvannet. 

Det ble i forrige tillatelse tatt spesielt hensyn til høye nivåer av arsen og krom i sjøvannet, og 

grenseverdiene ble tilpasset gjennomsnittsverdier fra de fire foregående driftsårene.  

 

Grenseverdiene i denne tillatelsen er for enkelte parameter strammet ytterligere inn sammenlignet 

med tidligere tillatelse. Dette er basert på Miljødirektoratets miljøkvalitetsstandarder knyttet til 

kystvann, samt utslippsverdier for anlegget fra 2019 til 2023. For enkelte parameter vil 

utslippsgrense fra tidligere tillatelse videreføres, og det legges vekt på at anlegget representerer BAT 

for rensing av snø ved hjelp av sjøvann. Det er et mål å redusere den samlede belastningen på indre 

Oslofjord, og Statsforvalteren ønsker derfor å holde utslipp så lave som mulig der vi ser at dette er 

oppnåelig for anlegget. 

 

I henhold til støy har NCC tidligere mottatt én klage på støy fra anlegget, hvorpå det ble stilt krav til 

at biler med baklem måtte innføre støyreduserende tiltak for å få anledning til å tippe snø etter kl. 

23:00. Støygrenser fra foregående tillatelse videreføres derfor. 

 

NIVAs undersøkelser av miljøpåvirkningene ved lekterens forrige plassering ved Akershuskaia (NIVA 

– 0914/15) viste at det ikke var noen klar forskjell i konsentrasjoner mellom 2013 og 2015-målingene 

og mellom de ulike stasjonene i anleggets antatte influensområde. Målte metallkonsentrasjoner var 

under EQS-verdiene. NIVA konkluderte med at metalltilførslene fra anlegget ikke ga opphav til 

forhøyde nivåer av løste metaller i anleggets nærområde mens anlegget var i drift. Det ble også 

konkludert basert på beregninger for spredning av partikler, at anleggets påvirkning på 

vannforekomsten var liten.  

 

Oppvirvling av partikler som følge av propellerosjon er en vesentlig kilde til spredning av 

forurensning i indre Oslofjord. Propellerosjon øker med økende skipstrafikk og avtar med økende 

vanndyp. Området ved Grønlikaia er grunt, men utsettes ikke for særlig høy skipstrafikk. Det antas at 

oppvirvling fra skipspropeller vil påvirke bunnsedimentene ved Grønliakaia i liten grad. 

 



  Side: 6/20 

 

Prøvetaking fra sedimenter i nærheten av anleggets plassering ble tatt i forbindelse med Ren 

Oslofjordprosjektet, og viste konsentrasjoner i tilstandsklasse 5 for kobber og TBT og tilstandsklasse 

4 for PAH16. Det er naturlig å anta at området under anlegget inneholder mye forurensning fra 

tidligere. I tråd med forrige tillatelse gjennomførte Norconsult på vegne av NCC Construction 

sedimentprøvetaking etter snøsmeltesesongen i 2023. Prøvepunktene inkluderte inntakspunkt, 

utslippspunkt, og en referansestasjon. Prøvene ble tatt som blandprøver. Området direkte under 

lekteren ble ikke prøvetatt før oppstart, så et punkt i nærheten fra 2010 ble brukt som 

sammenligningspunkt. Sammenlignet med denne prøven så inneholder sedimentene under og i 

tilknytning til lekteren lavere nivåer av forurensning. Det er også lavere nivåer under lekteren, enn i 

referansestasjonen. Tillatelsen setter krav om at det skal tas sedimentprøver etter endt drift for å 

vurdere forurensningstilstanden i tiltaksområdet, og for å vurdere behovet for å tildekke 

forurensede sedimenter.  

 

Vurdering etter vannforskriften 

Tiltaket finner sted i vannforekomst Oslo havn og by (ID: 0101020702-1-C) i indre Oslofjord. Etter 

vannforskriftens kvalitetselementer har vannforekomsten moderat økologisk potensial, blant annet 

grunnet ulike diversitetsindekser og basert på mengden fosfor og nitrogenforbindelser. 

Vannforekomsten har registrert dårlig kjemisk tilstand, grunnet høye konsentrasjoner av ulike typer 

forurensing. Oslo havn er i tillegg i stor grad påvirket av blant annet avrenning fra transport og 

infrastruktur, og punktutslipp fra renseanlegg. 

 

Vannforskriften § 4 sier at «tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 

gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand». 

Statsforvalteren mener tiltaket som beskrevet i søknaden ikke vil innebære en vesentlig risiko for 

forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten. Snøsmelteanlegget tilfører begrensede mengder 

forurensning når man ser bort fra forurensningen allerede til stede i sjøvannet, og det meste er 

bundet til partikler som vil bli stoppet i siltgardin. 

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfold skal så 

langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. I Miljødirektoratets database 

Naturbase (2023) er det ikke registrert viktige naturtyper eller arter innenfor tiltaksområdet eller 

forventet influensområde. Kravet til kunnskapsgrunnlaget ved offentlige beslutninger etter § 8 

ansees som ivaretatt og føre-var-prinsippet etter § 9 tillegges følgelig mindre vekt. 

 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i driftsmetoder og 

teknikk som, ut av fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet 

og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultatene, jf. naturmangfoldloven § 12. 

Basert på gitte krav til utslipp og overvåking og vurderingene som ellers er beskrevet i dette vedtaket 

er Statsforvalteren av den oppfatning at tiltaket ikke vil føre til en forringelse av naturmangfoldet i 

eller i nærheten av tiltaksområdet.  

 

Avfallshåndtering 

Drift på snødeponiet vil generere avfall. Slam og annet avfall som oppstår ved deponiet skal leveres 

til godkjent behandlingsanlegg, jf. forurensningsloven § 32. Kommunen må dokumentere hvor alle 

fraksjonene blir levert og at eventuelt farlig avfall blir deklarert gjennom www.avfallsdeklarering.no. 

 

Samfunnsmessige hensyn 
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NCC Norge AS fikk 21.11.2023 rammetillatelse fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune for 

snøsmelteanlegget, med nødvendige dispensasjoner fra arealformål og Plan- og bygningsloven.  

 

Snøsmelteanlegget SS Terje har de siste årene vært en viktig del av Oslo kommune sin evne til å 

håndtere overskuddssnø. Anlegget håndterer svært mye av forurensningen som finnes i snøen fra 

Oslo sentrum, og er på denne måten et viktig miljøtiltak. Innholdet av salt i sentrumssnøen kan 

periodevis være veldig høyt, og det er også positivt at smeltevannet etter rensing ikke slippes til 

ferskvann. Dagens plassering av anlegget sikrer kort transportvei fra sentrumsområdene. Det er helt 

avgjørende for Oslo kommune å ha effektive og gode løsninger på snøhåndtering i snøsesongen, og 

dette har blant annet betydning for trafikksikkerhet og fremkommelighet i kommunen. 

 

Snøsmelteanlegget har høy rensegrad på snøen som kommer inn, og benytter sjøvann som allerede 

inneholder forurensning i smelteprosessen. Det samlede utslippet inneholder derfor en viss 

forurensning. Statsforvalteren vurderer likevel at utslippet ikke vil bidra til å forringe 

vannforekomsten. Mye av forurensningen i utslippsvannet fra smelteanlegget er knyttet til partikler, 

og vil holdes tilbake innenfor siltgardin. Samlet sett vurderer vi at samfunnsnytten overstiger de 

miljømessige ulempene ved tiltaket.  

 

Konklusjon 

Statsforvalteren er opptatt av at snøsmelteanlegget ikke skal føre til en forringelse av miljøet i 

området. Det er derfor satt strenge utslippskrav i tillatelsen. Influensområdet til snøsmelteanlegget 

er område for rekreasjon, fiske og transport. I tillegg er det viktig at tiltaket ikke påvirker det marine 

miljøet eller marine arter i negativ grad innenfor eller utenfor havnebassenget.  

 

Anlegget skal ivareta kravet om anvendelse av beste tilgjengelige teknikker for behandling av 

forurenset snø. Gjennom tidligere tillatelser og prøveperioder har det blitt gjennomført 

optimaliseringstiltak, og Statsforvalteren vurderer at anlegget representerer BAT på bruk av sjøvann 

til snøsmelting. Dette ligger til grunn for grenseverdiene i tillatelsen. 

 

Basert på gitte krav til utslipp og overvåking er Statsforvalteren av den oppfatning at videre drift av 

snøsmelteanlegget ikke vil føre til en forringelse av økologien i influensområdet.   

 

Vedtak om tillatelse 

Statsforvalteren gir NCC Construction tillatelse til videre drift av snøsmelteanlegget ved Søndre 

Grønlia i Oslo kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. Det er satt vilkår 

til tillatelsen med hjemmel i § 16.  

 

Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt 

på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som 

tiltaket for øvrig vil medføre. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt dette brevet.  

 

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal 

være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell 

endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 

 

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningskrav for skade og ulempe eller tap forårsaket av 

forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.  

 

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. 
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Vedtak om gebyr 

Vi viser til varsel om gebyr dato 31.10.2023. Vi varslet sats 7-6 som utgjør kr 18 700,- til 37 400,- for 

behandling av søknaden.  

 

Statsforvalteren vedtar at forurensningsforskriften § 39-4 sats 6 kommer til anvendelse i denne 

saken. NCC skal betale kr 37 400,- for Statsforvalterens arbeid med tillatelsen. Hjemmel for vedtaket 

er forurensningsforskriften § 39-3, Jf. § 39-4.  

 

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder 

hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt 

endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Statsforvalteren inngår også. 

 

Miljødirektoratet vil ettersende faktura.  

 

Klageadgang 

Vedtaket om tillatelsen, herunder plassering i gebyrsats, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens 

parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage 

skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre 

opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via Statsforvalteren.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Hilde Sundt Skålevåg 

seksjonssjef 

  

 

Øystein Hansgård Gjelsvik 

rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

1 Tillatelse etter forurensningsloven 

 

 

Kopi til: 

NORCONSULT NORGE AS Postboks 626 1303 SANDVIKA 

NCC v/Hans Kevin    

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Postboks 636 Løren 0507 OSLO 

OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN Postboks 364 Sentrum 0102 OSLO 

Norconsult AS v/ Lill Katrin Gorseth    

Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus    

Fiskeridirektoratet Postboks 185 sentrum 5804 BERGEN 
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Tillatelse etter forurensningsloven til drift av snøsmelteanlegg ved 

Søndre Grønlia i Oslo kommune 
 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.03.1981, § 11 jf. § 

16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 29.06.2023, og informasjon 

ettersendt 21.09.2023 og 21.11.2023. 

 

Tillatelsen gjelder fra dags dato til 01.05.2033, under forutsetning om at vilkårene i tillatelsen er 

oppfylt. 

 

Hvis virksomheten ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for 

forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da 

tillatelsen ble gitt eller sist endret, må virksomheten på forhånd søke om endring av tillatelsen. 

 

 

Virksomhetsdata 

Virksomhet NCC Construction AS 

Beliggenhet/gateadresse Østensjøveien 27, 0661 Oslo 

Postadresse Postboks 93 Sentrum, 0101 Oslo 

Kommune og fylke Oslo, Viken 

Org. nummer (virksomhet) 911 274 426 

NACE-kode og bransje 41.200 Oppføring av bygninger 

 

Anleggsdata 

Anleggets navn SS Terje snøsmelteanlegg 

Beliggenhet Søndre Grønlia 

Kommune og fylke Oslo, Viken 

Gårds og bruksnummer 235/47 

UTM-koordinater Ø262453/N6647569 (UTM 33) 

Normal driftstid for anlegget Mandag kl. 07.00 til fredag kl. 19.00 (ved behov også i helgene) 

 

Statsforvalterens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer 

2023.0890.T 0301.1231.01 

 

Tillatelse gitt: 28.11.2023 Endringsnummer:  Sist endret:  

Hilde Sundt Skålevåg 

seksjonssjef 

 Øystein Hansgård Gjelsvik 

Rådgiver 

 

Endringslogg 

Endringsnummer Endring av Punkt Beskrivelse 

00 28.11.2023  Tillatelsen ble gitt 
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1 Rammer 

Tillatelsen gjelder utslipp av smeltevann til Oslo havnebasseng fra snøsmelteanlegget SS Terje ved 

Grønlia i Oslo kommune. Snøsmelteanlegget består av en lekter med lengde 50 meter og bredde 25 

meter, som vil ligge til kai ved Grønlia.  

 

Tillatelsen gjelder smelting og rensing av inntil 700 000 m3 snø per år. Totalkapasitet ved anlegget er 

satt til smelting og rensing av inntil 500 m3 snø per time.  

 

Tillatelsen er gyldig fra dags dato. 

 

Denne tillatelsen fritar ikke virksomheten for innhenting av tillatelser etter annet lovverk. Tillatelsen 

kan uansett ikke tas i bruk dersom det ikke foreligger nødvendige tillatelser etter havne- og 

farvannsloven og etter plan- og bygningsloven. Dersom anlegget flyttes, må det leveres ny 

stedsspesifikk søknad om tillatelse etter forurensningsloven. 

 

NCC Construction AS er ansvarlig for at snøsmelteanlegget drives i samsvar med gitte vilkår.  

 

 

2 Generelle vilkår 

2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 

All forurensning, herunder utslipp til vann, samt støy og avfall er uønsket. Selv om utslippene holdes 

innenfor grenseverdiene, plikter tiltakshaver å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten 

urimelige kostnader. Utslippene fra snøsmelteanlegget skal ikke medføre en forringelse av 

bunnsedimenter. Dersom fastsatte utslippsgrenser medfører en slik forringelse må tiltak iverksettes 

for å opprettholde tilstandsklassen før anlegget ble iverksatt.  

 

2.2 Tiltak ved økt forurensningsfare  

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 

forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 

redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. 

 

2.3 Internkontroll  

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til 

internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten 

overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontroll-loven og relevante 

forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.  

 

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning 

og kunne redegjøre for risikoforhold. Internkontrollen skal blant annet inneholde oppdaterte 

prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging, kontroll og overvåking. 

 

2.4 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 

uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Dette gjelder likevel ikke utslipp av 
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stoffer på prioritetslisten, oppført som vedlegg 1 i tillatelsen. Disse stoffene er blant de mest helse – 

og miljøfarlige stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt hvis utslippene er så 

små at de må anses å være uten miljømessig betydning, eller annet er bestemt i tillatelsen. 

Virksomheten skal være spesielt oppmerksom på eventuell fare for utslipp av stoffene på 

prioritetslisten. 

 

2.5 Plikt til å forbyggende vedlikehold 

Virksomheten skal sørge for forebyggende vedlikehold av renseanordninger og utstyr som kan ha 

betydning for utslippet. 

 

 

3 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt 

forurensning 

3.1 Miljørisikoanalyse 

Tiltakshaver skal gjennomføre en miljørisikoanalyse, og vurdere resultatene i forhold til akseptabel 

miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann og luft skal kartlegges. 

Miljørisikovurderingen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved tiltaket som kan medføre 

akutt forurensning som kan medføre fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens 

område eller utenfor.  

 

Virksomhetens risikovurdering av utslipp til det ytre miljø skal gjennomgås og evalueres ved 

endringer i driften og minimum en gang per år. Eventuelle behov for tiltak skal følges opp gjennom 

en tiltaksplan hvor tidsfrister og ansvarlige for gjennomføringen er beskrevet. 

 

Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 

helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  

 

3.2 Etablering av beredskap  

Virksomheten skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal 

være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.  

 

3.3 Varsling av akutt forurensning 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til forskrift om varslin av 

akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Virksomheten skal også så snart som mulig 

underrette Statsforvalteren i slike tilfeller. Kystverket er rette myndighet for akutt forurensning, og 

skal kontaktes på følgende telefonnummer 33 03 48 00, eller e-post: vakt@kystverket.no. 

 

3.4 Forebyggende tiltak 

På basis av miljørisikoanalysen skal tiltakshaver iverksette risikoreduserende tiltak. Både 

sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Tiltakshaver skal ha en 

oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
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3.5 Avvikshåndtering 

Avvik (brudd på forurensningsregelverket) som er av en viss alvorlighet eller som er stadig 

gjentagende, skal avvikshåndteres i samsvar med bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5, 

annet ledd, punkt 7. Dette inkluderer årsakene til at avvikene har skjedd, vurderinger og iverksetting 

av strakstiltak for å rette avvikene, og vurderinger og iverksetting av avbøtende tiltak for å hindre at 

lignende avvik skal skje på nytt. Avvikshåndteringen skal dokumenteres skriftlig.  

 

 

4 Drift av snøsmelteanlegget 

4.1 Generelt 

Det skal etableres tilstrekkelig renseløsninger for å redusere utslipp av partikler, partikkelbunden 

forurensning, olje, miljøgifter og mikroplast mest mulig slik at det ikke fører til skade eller ulempe for 

miljøet.   

 

Anlegget skal være sikret mot adgang for uvedkommende og være utilgjengelig utenom anleggets 

åpningstider. 

 

4.2 Håndtering av avfall 

Slam, sand, grus og annet avfall som oppstår i forbindelse med snødeponiet skal leveres til godkjent 

avfallsmottak med tillatelse etter forurensningsloven. 

 

4.3 Mottakskontroll 

Virksomheten skal til enhver tid ha oversikt over hvor store mengder snø som er deponert på 

anlegget. 

 

Virksomheten skal til enhver tid ha oversikt over hvilket område snøen som deponeres på anlegget 

kommer fra.  
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5 Utslippsgrenser 

5.1 Utslipp til vann  

Følgende utslippsbegrensninger gjelder: 

 

Tabell 1: utslippskrav 

Utslippskomponent Årsgjennomsnitt 

  

Arsen (As) 3,5 µg/l 

Bly (Pb) 2,3 µg/l 

Kadmium (Cd) 0,2 µg/l 

Kobber (Cu) 9,0 µg/l 

Krom (Cr) 5,5 µg/l 

Kvikksølv (Hg) 0,047 µg/l 

Nikkel (Ni) 8,6 µg/l 

Sink (Zn) 40 µg/l 

PAH16 0,4 µg/l 

Suspendert stoff (SS) 80 mg/l 

Olje 500 µg/l 

 

Det skal tas mengdeproporsjonale prøver ved bruk av automatisk prøvetaker, jf. krav til 

representativ prøvetaking punkt 7.1.  

 

5.2 Støy 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride grenser oppgitt i tabell 2, 

målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade. 

 

Tabell 2: støygrenser. 

Dag 

(kl. 07-19) 

Kveld 

(kl.19-23) 

Natt 

(kl. 23-07) 

Lørdager 

(07-23) 

Søn-/Helligdag 

(07-23) 

55 Lden 50 Lden 45 Lnight 

60 LAFmax 

50 Lden 

 

45 Lden 

 

*Lden, Lnight, LAFmax er nærmere beskrevet i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2021). 

 

Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der lyden er av 

typen «highly impulsive sound» som definert i Miljødirektoratets Veileder til retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per 

time, er grenseverdien for støy satt til 5 dBA lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen 

over. 

 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 

virksomhetens ordinære drift, inkludert intern transport på virksomhetsområdet og lossing/lasting. 

Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er 
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likevel ikke omfattet av grensene. Eventuelle klager eller overskridelser på støy skal loggføres, og 

forebyggende tiltak skal iverksettes. 

 

5.3 Grunnforurensning  

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke skjer utslipp til grunnen som kan medføre fare eller 

ulempe for miljøet. Virksomheten plikter å ha oversikt over mulig forurenset grunn som finnes på 

anleggsområdet, herunder fare for spredning og eventuelt behov for undersøkelser og tiltak. 

Forurensningsmyndigheten skal varsles hvis det er grunn til å anta at tiltak vil være nødvendig. 

 

 

6 Avfall-, slam- og sedimenthåndtering 

Virksomheten plikter å sørge for at slam og sedimenter fra renseprosessen samt annet avfall leveres 

til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.  

 

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 

overenstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder 

avfallsforskriften. 

 

 

7 Utslippskontroll og overvåkingsprogram 

 

7.1  Målinger 

Det skal gjennomføres målinger av utslipp til vann, samt utslipp til grunn dersom det er 

nødvendig. Med målinger menes prøvetaking, analyse og/eller beregning. Målinger skal utføres 

slik at de blir representative for det faktiske utslippet, og minimum omfatte komponenter som er 

regulert gjennom grenseverdier: suspendert stoff, olje, arsen, mikroplast, arsen, zink, kobber, bly, 

nikkel, krom, kvikksølv, kadmium og PAH. 

 

Det skal gjennomføres målinger av sjøvann benyttet til smelteprosessen, utslippsvann og slam som 

leveres til godkjent deponi.  

 

Virksomheten skal ut fra teknologi og kunnskap som foreligger sette i verk tiltak for å redusere 

utslipp av mikroplast. 

 

7.2 Kvalitetssikring av målingene 

Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll. 

Måleprogrammet skal være utarbeidet før oppstart. 

 

Måleprogrammet skal beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregning, herunder: 

- Prøvetakings- og analysemetode. 

- Valg av måleperioder og midlingstid som gir representative prøver. 

- Beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes. 

- Beregning av usikkerhet i målingene for rapporteringspliktige komponenter. 

 

Det skal etableres prøvetakingspunkter som gir mulighet for å ta ut representative prøvematerialer 

på inn- og utløpssiden. En må påse at den samlede vannmengde på innløpssiden fanges opp. 

Tiltakshaver er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, blant annet ved å: 
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- Utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonale eller 

utenlandsk standard benyttes. Statsforvalteren kan etter søknad akseptere at annen metode 

blir brukt, dersom virksomheten kan dokumentere at den er mer formålstjenlig. 

- Bruk akkrediterte laboratorier/tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne. 

- Kvalitetssikre egne analyser ved å delta i ringtester. 

- Kvalitetssikre egne målinger jevnlig ved verifisering av uavhengig tredjepart. 

- Redusere usikkerheten ved målingen mest mulig. 

 

Det må foreligge gode kontroll- og prosesspunkter for overvåking for å vurdere: 

- Om hendelser som eventuelt forårsaker forhøyet utslipp skyldes hendelser som kan vedvare 

i forhold til normal drift. 

- Kontroll og dokumentasjon av eventuelle overløp. 

- Eventuelle feil som kan medføre utslipp av urenset snø i sjø. 

- Eventuelle lekkasjer, oversvømmelse, og lignende som gir utslipp. 

 

7.3 Overvåkning etter vannforskriften 

NCC skal bidra forholdsmessig til overvåking av vannforekomsten «Oslo havn og by». 

 

 

8 Rapportering 

8.1 Årlig rapportering 

Virksomheten skal årlig rapportere innen 1. juli for sist vinters virksomhet via statens elektroniske 

rapporteringssystem www.altinn.no. Virksomheten skal i forbindelse med rapportering av 

utslippsdata til Statsforvalteren angi og kommentere usikkerheten i datamaterialet.  

 

Følgende data skal minimum innrapporteres i Altinn:  

• Mengde snø behandlet. 

• Mengde utløpsvann. 

• Overvåkingsresultater ved inn- og utløpssiden av renseanlegget. 

• Mengde avfall levert til godkjent deponi, inkludert produsert slam. 

• Avvik i årlig driftsperiode med oversikt over hvilke korrigerende tiltak som er blitt 

gjennomført. 

 

Det skal også leveres en årsrapport til Statsforvalteren. Rapporten skal inneholde: 

• Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig 

påvirkning på omgivelsene fra avrenning fra snøsmelteanlegget. 

• Dokumentasjon på levering av avfall, grus/sand og slam til godkjent behandlingsanlegg etter 

forurensningsloven. Mengder og tidspunkt for levering må være inkludert. 

• Analyseresultater fra prøvetakingen. 

 

8.2 Evaluering 
Snøsmelteanlegget og eventuelle påvirkningene fra utslipp evalueres i en sluttrapport etter endt 

drift. Effekten av utslipp på sedimenter må vurderes, og det må foreligge en vurdering av behovet 

for å dekke til eventuelle forurensede sedimenter.  

 

http://www.altinn.no/
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9 Ansvarskontroll 
Virksomheten er ansvarlig for at kravene i denne utslippstillatelsen blir overholdt. Tillatelsen fritar 

ikke tiltakshaver for plikt til å innhente tillatelsen fra andre myndigheter. 

 

Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til å betale erstatning for forurensningsskade, jf. 

forurensningsloven § 10 og kapitel 8. 

 

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren så snaret som mulig og 

senest 1 måned etter eierskiftet.  

 

 

10 Nedleggelse 
Dersom snødeponiet planlegges lagt ned, flyttes eller stanset for en periode grunnet ombygging 

eller utbedring, skal NCC Construction AS gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke 

fare for forurensning. 

 

Aktiviteter som kan medføre fare for forurensning må avklares med Statsforvalteren. Søknad om 

eventuelle unntak fra gjeldende rensekrav må sendes Statsforvalteren i god tid.  

 

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke 

forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Statsforvalteren på 

forhånd gis melding om dette. 

 

All utskifting av utstyr skal ta utgangspunkt i den teknologi som ut ifra en samlet vurdering av 

nåværende og fremtidig bruk av miljøet og av økonomiske forhold, gir de beste resultater, jf. 

forurensningsloven § 2. 

 

Ved planlegging om nedleggelse av renseanlegg skal Statsforvalteren få beskjed om dette. 

Nedleggelsesplan med planlagte tiltak og frister skal sendes Statsforvalteren i god tid før 

nedleggelse. 
 

Ved nedleggelse eller stans skal den ansvarlige sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller 

ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall 

håndteres i henhold til gjeldende forskrift11. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal 

rapporteres til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. 

 

Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte 

kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 

 

Ved nedleggelse av snødeponiet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 

tilfredsstillende stand igjen. 

 

 

11 Tilsyn 

Virksomheten plikter å la representanter fra forurensningsmyndighetene eller de som denne 

bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 
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VEDLEGG 1  

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 

vilkårene i tillatelsen eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. 

 

 

Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 

Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 

Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 

Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 

Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 

Organiske forbindelser: 

  

Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 

Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 

Heksabromcyclododekan HBCDD 

Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden 

difenol) 

TBBPA 

  

Klorerte organiske forbindelser  

Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 

1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 

EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 

Heksaklorbenzen HCB 

Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   

Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  

Klorerte alkylbenzener KAB 

Pentaklorfenol PCF, PCP 

Polyklorerte bifenyler PCB 

Triklorbenzen TCB 

Tetrakloreten PER 

Trikloreten TRI 

Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 

Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 

 

Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 

Dimetyldioktadekylammoniumklorid 

Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 

DHTMAC 

 

Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
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Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 

Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  

4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 

4-tert-pentylfenol 4-t-PP 

4-tert-butylfenol 4-t-BP 

Dodecylfenol m. isomerer DDP 

2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 

  

 

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 

forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  

forbindelser 

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 

forbindelser 

Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 

forbindelser 

Perfluoroktansyre  

PFHxS, PFHxS-

relaterte 

forbindelser 

PFBS, PFBS-relaterte 

forbindelser 

PFOA   

Perfluorheksansyre PFHxA 

2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoksy)propionsyre 

 

HFPO-DA 

Tinnorganiske forbindelser  

Tributyltinnforbindelser TBT 

Trifenyltinnforbindelser 

Dibutyltinnforbindelser 

Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 

DBT 

DOT 

  

Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 

  

Ftalater  

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 

Benzylbutylftalat BBP 

Dibutylftalat DBP 

Diisobutylftalat DIBP 

 

Bisfenol A 

 

BPA 

  

Siloksaner  

Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   

Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 

D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 

 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
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2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 

 

 

 

 


