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sak: Vurdering av overvakingsresultater — ihht tillatelsens punkt 13.4
Dato: 29.02.24
Til: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Fra: Zirg Cables AS

Sammendrag

Kravene til antall utfgrte malinger ble overholdt i 2023 for bade vann og stgv. Det har ikke veert andre
utslipp fra virksomhetene som kan ha hatt betydning for miljget.

Det har blitt gjort et opprydningsarbeid i feilrapporteringer tilbake i tid, og det har blitt lagt en plan for
bedre milj@styring i aret som kommer. Generelt er det lav forekomst av organiske miljggifter og
tungmetaller.

1 Innledning

Virksomheten skal innen 1. mars hvert ar sende skriftlig rapport til Statsforvalteren for forrige
kalenderar, i dette tilfelle for 2023. Innholdet i dette dokumentet tar for seg
rapporteringskravene som tilhgrer vilkar 13.4, i henhold til tidligere tillatelse av 4.7.2013.

2 Maling av utslipp til luft
2.1 Utslipp til luft

Prgvetaking av stgv fra vart filterrenseanlegg utfgres 2 ganger per. ar, av Hardanger Miljgsenter AS. Det
er utfgrt halvarlig maling 7. mars 2023, og arlig-maling 7. september 2023.

Produksjon av kabelgranulat har lite variasjon sa tidspunkt for analyse velges vilkarlig, men tiden fra
utfgrt analyse til prgveresultat foreligger hensyn tas.

Zirq Cables AS har utslippsgrense (stgv) 25 mg/Nm3 og midlingstid 1 time.

| 2023 ble det ogsa utfgrt innholds-prgver fra stgvet i henhold til BAT 8 (ref. svar angdende
tilleggsopplysninger av 5. juli 2022).

Viser til selskapets arlige utslipp til luft for 2023. Totalt gjennomsnittlig stgv-mengde var 0,18 mg/Nm3
Utslippsgrensen i gjeldende tillatelse er 25 mg/Nm?3.

Det skal foretas nye stgvmalinger ihht til ny tillatelse. Dette vil gi et bedre sammenligningsgrunnlag.
Generelt er forekomsten av tungmetaller a anse som lav, ettersom disse er under rapporteringsgrensene
(se rapport i Altinn). Mangan og sink er sa vidt over rapporteringsgrensen, og forekomsten er & anse som
lav.
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Tabell 1: stavmenge i 2022 og 2023
Stev [mg/Nm3] 2022 sept 2023 mars 2023 sept Totalt 2023
Hall 2 0,06 0,10 0,19 Hall 2
Hall 3 0,07 0,10 0,31 Hall 3
0,07 0,10 0,25 Gj.snitt hall 2
og 3

3 Stgymaling

Prgvetaking av stgy gjgres hvert 3. ar eller ved ombygging som er av betydning for stgy. Siste stgymaling
ble giennomfgrt den 7. juni 2022 v/SWECO for ytre miljg. Stgyberegningene viser at aktivitetene ved Zirq
Cables ikke overskrider gjeldende grenseverdier for dag og kveld. Ny st@yberegning er planlagt
gjennomfgrt i henhold til ny tillatelse.

4 Maling av utslipp til vann

Vannovervakingen har blitt gjennomfgrt i henhold til planen og tillatelsen og maleprogrammet i 2023.
Overvannet som kommer fra anlegget renses via oljeutskiller fgr det fgres til sedimentasjonsbasseng og
ledes gjennom et sandfilter. Deretter fgres vannet gjennom to kullfilter fgr vannprgvetakingen tas. Dette
gir lavt utslipp av de fleste parametere til vann, men fanger ikke opp tungmetaller pa en ideell mate.
Dette vil giennomgas i 2024 som et ledd i var forbedring av vannovervaking og utslipp i forbindelse med
ny tillatelse.

Vannprgvene har blitt tatt kvartalsvis (ref. tillatise gjeldende for 2023), og analysert av ALS Laboratory.
Kvartalsanalysene vi bruker er Normpakke Standard som omfatter bade metall og organiske kjemikalier. |
tillegg blir det foretatt analyser for bromerte flammehemmere, ettersom disse er nasjonalt prioriterte
miljggifter. Overvakingsprogram oppdateres nar ny tillatelse foreligger. Utvalgte parametere som anses
som spesielt viktige basert pa aktiviteten pa anlegget er naermere beskrevet nedenfor. Generelt det lav
forekomst av organiske miljggifter som BTEX, PCB og PAHer. | gjeldende tillatelse i rapporteringsaret
foreligger det kun grenseverdi for olje (THC). Denne overholdes ved samtlige prgver i 2023 (merk: tabell
3 viser tall i ug/l, rapporteringsgrensen er oppgitt i mg/l).

Tabell 2: vannovervakingsresultater i 2023

Grenseverdi
tillatelse
Parameter [pg/l] April Juli August November 2013.180.T
Olje sum C10-C35 577 215 159 792 10 mg/I
Arsen (As) 0,47 0,78 0,52 0,34
Kadmium (Cd) 1,01 0,21 0,21 0,87

Krom (Cr) 1,22 0,54 0,43 0,60
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Nikkel (Ni) 2,89 3,04 2,24 1,94
Kobber (Cu) 290 62,2 61,1 115
Bly (Pb) 186 81,7 105 173
Sink (zZn) 482 129 134 307
Kvikksglv (Hg) 0,02 0,02 0,01 0,01
Bromerte f. (TBBPA) 0,043 0,015 0,094
Pentaklorfenol 1,02 0,26 0,34 0,40
Sum BTEX 0,55 0,55 0,55 0,55
Sum of 7 PCBs 0,0042 0,00512 0,0053 0,0042
Sum PAH carcinogene 0,053 0,023 0,011 0,016

Bromerte flammehemmere (BFH)

Bromerte flammehemmere er nasjonalt prioriterte miljggifter. | egenkontrollrapporten i 2022 ble det
rapportert feilaktig utslipp av disse forbindelsene. Tallene er na gjennomgatt pa nytt, og rapporterte tall i
i 2022 ser ut til 4 veere en tastefeil, og er konsentrasjonen av sum <C10-10-35), det vil si totale
hydrokarboner, og ikke bromerte flammehemmere. Det ble ikke tatt prgver av BFH i 2022. Samme feil
ble oppdaget for 2021-tallene.

12023 ble det imidlertid detektert tetrabrombisfenol A (TBBPA). Ingen andre BFH var over
deteksjonsgrensen. Sammenlignet med grenseverdien for god tilstandsklasse i M608, er konsentrasjonen
d anse som lav (tabell 4). Teoretisk utslipp er beregnet til 3 vaere 0,0005 kg i 2023 (tabell 5). For a fglge
med pa at konsentrasjonen ikke gker vil det ogsa tas prever i lgpet av 2023.

Tabell 3: konsentrasjonen av brommerte flammehemmere i 2023 sammenlignet med veileder M608

Bromerte flammehemmere M608 (TKII
[ug/L] Juli August November - God)
PBDE-28 2,4,4 -

Tribromdifenyleter <0.0001 <0.0001 <0.00008 -
TetraBDE <0.001 <0.001 <0.001 -
PBDE-47 <0.0001 <0.0001 <0.000035 -
PentaBDE <0.001 <0.001 <0.001 -
PBDE-99 <0.0001 <0.0001 <0.000041 -
PBDE-100 <0.0001 <0.0001 <0.000033 -
HeksaBDE <0.001 <0.001 <0.001 -
HeptaBDE <0.0017 <0.002 <0.0018 -
OktaBDE <0.0019 <0.002 <0.002 -
NonaBDE <0.0085 <0.002 <0.01 -
DekaBDE (PBDE-209) <0.01 <0.004 <0.01 -
Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 0,0427 0,0151 0,0938 0-0,25
Dekabrombifenyl (DeBB) <0.0053 <0.0039 <0.0066 -
Heksabromsyklododekan

(HBCD) <0.010 <0.010 <0.010 -

Monoklorbensen <0.10 <0.10 <0.10 -




1,2-Diklorbensen
1,4-Diklorbensen
1,2,3-Triklorbensen
1,2,4-Triklorbensen
1,3,5-Triklorbensen

1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen

Pentaklorbensen

Heksaklorbensen HCB

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.20
<0.020
<0.010

<0.0050

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.20

<0.020
<0.010

<0.0050

<0.10
<0.10
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Kobber og bly
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Konsentrasjonen av kobber (A) og bly (B) i renset overvann har variert giennom aret, og var spesielt hgyt

i april. En mulig arsak kan vaere mye smeltevann og nedbgr i perioden, som bade bidrar til stgrre
vannmengde, men ogsa mer partikler som kobberet kan feste seg til, og pa den maten bli med ut i
vannet. Dette fglges opp i kommende rapporteringsar i samrad med miljgressurs og i trad med ny

tillatelse.
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4.2 Arlig utslipp til vann
Viser til selskapets arlige utslipp av vann til miljg i 2023.
Taranrgd malestasjon, var totalt mengde (i 2023) 1085mm nedbgr. Selskapets uteareal anslas til
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Vart utgangspunkt for beregnet vannmengde er

12000m2, samt takantall anses til 5000m2. Takkvannet omfatter ikke rensekravet. | var beregning bruker
vi en fordampingsfaktor (0,9) av nedbgrsvannet, noe som betyr at vart totale volum av vann fra anlegget
er 10 800 000 Liter. Teoretisk totalutslipp i kg er deretter beregnet ut ifra arlig gijennomsnitt av ulike
parametere. Sammenlignet med data fra 2022, der det er beregnet teoretisk utslipp pa tilsvarende mate,
er det en reduksjon i utslipp for de fleste parametere. Unntaket er kobber som har hatt en gkning i
utslipp pa 0,1 kg (tabell 5). Til tross for dette gnsker vi & utbedre forholdene for a redusere utslipp og
imgtekomme de kravene som foreligger i ny tillatelse i 2023.

Tabell 4: totalutslipp til vann i 2023

Gjennomsnitt Vannmengde Totalutslipp Totalutslipp

Parameter [pug/L] 2023 [kg] [liter] 2023

Olje C10-C40 436 10800000 4,7 28,3
Arsen (As) 0,53 10800000 0,006 0,01
Kadmium (Cd) 0,58 10800000 0,006 0,01
Krom (Cr) 0,70 10800000 0,008 0,02
Nikkel (Ni) 2,53 10800000 0,03 0,03
Kobber (Cu) 132 10800000 1,4 1,33
Bly (Pb) 136 10800000 1,5 1,84
Sink (Zn) 263 10800000 2,8 4,3
Kvikksglv (Hg) 0,02 10800000 0,0002 0,0003
Bromerte f. (TBBPA) 0,05 10800000 0,0005

Pentaklorfenol 0,51 10800000 0,005 0,01
Sum BTEX 0,55 10800000 0,006 0,01
Sum of 7 PCBs 0,005 10800000 0,0001 0,003
Sum PAH carcinogene 0,03 10800000 0,0003 0,004
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5 Maling av energiforbruk

5.1 Arlig energiforbruk
Viser til selskapets totale energiforbruk for 2023, som var 3 449 046 kWh. Var egen produsert energi
(solcelle) var i 2023 pa 382 562 kWh, hvor av vart forbruk var 308 112 kWh. Resten ble videresolgt.

Totalt sett produserer selskapet ca. 11 % av vart total energibehov.

Energiforbruk anlegg Enhet 2023
Stremforbruk Skagrak E. prod: 7359992909301000 kWh 2 845653
Streamforbruk Skagerak E. adm: 7359992904986639 kWh 295 281
Eget forbruk fra solcelleanlegget. kWh 308 112
Tot sum forbruk kWh 3 449 046

6 Avfall (farlig og ordinzert)
6.1 Egengenerert avfall (farlig og ordinzer)

Vi har avtale med Norsk Gjenvinning for generelt avfall. Norsk Spesialolje mottar det flytende og
tgmming av oljeutskillere. Kabelplasten blir i hovedsak deponert hos Bjorstaddalen Nzering. Vi lever 431
tonn kabelplast til Renor som energigjenvinnes. Vi leverer 666 tonn med plastgranulat til vart
datterselskap Letbek i Danmark som materialgjenvinnes.

| 2024 har vi flere prosjekter pagaende for a redusere mengden som gar til deponi. Gjenvinningsgraden
av var plast vil gke i 2024.



