
 

 

 
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 

 
for       

 
Hydro Formates AS Produksjon 

 
 

gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, § 11, jf 
§ 16, og med endring i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i 
søknad av 06.11.2002 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. 
Vilkårene er gitt på side 2 til og med side 9. Endringer som bedriften ønsker å foreta i forhold 
til opplysninger som den har gitt i søknaden eller under saksbehandlingen, det være seg med 
hensyn til art og mengde av innsatsstoffer og produkter, produksjons- eller renseutstyr, skal 
være skriftlig avklart med SFT på forhånd. 
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen 
er trådt i kraft, skal bedriften sende SFT en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
SFT kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata: 
Bedrift: Hydro Formates AS Produksjon Beliggenhet: Herøya 
Bransje: 51.550: Engroshandel med kjemiske 

produkter 
Kommune: Porsgrunn 

Postadr: Postboks 2516 Fylke: Telemark 
Poststed: 3907 Porsgrunn   
 
 
SFTs referanse: 
Arkivkode: 408/2003-19 
 
Tillatelse gitt: 26.1.2004 Endringsnummer: Endret: 
 
 
 
 Trine Berntzen 
 Avdelingsingeniør 

  
 
 
             Anne Grethe Kolstad (e.f) 
             Seksjonssjef 
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1. Produksjonsforhold/utslippsforhold 
 
Tillatelsen gjelder produksjon av 8000 tonn hjortetakksalt pr år, 20 000 tonn ATF (GrasAAT) 
pr år og 17 000 tonn Formi pr år, samt drift og vedlikehold av kullsyreproduksjon. 
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal 
eventuell reduksjon av produksjonsnivået som er lagt til grunn i søknaden, medføre en til-
svarende reduksjon i utslippene. 
 
De komponenter som er antatt å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i 
tillatelsens vilkårsdel. Også utslipp av komponenter som ikke er særskilt regulert gjennom 
vilkår, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i 
forbindelse med saksbehandlingen, eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket 
ble truffet. 
 

2. Generelle vilkår 

2.1. Plikt til å redusere utslipp så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften er isolert sett uønsket. Selv om utslipp holdes innenfor fastsatte 
grenser, plikter bedriften å redusere dem så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det 
samme gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for. 

2.2. Oversikt og risikoforhold 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. 

2.3 Energieffektivitet 
Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å 
oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. 

2.4. Utnyttelse av spillvarme 
Det skal legges til rette for at energi i eventuell spillvarme fra nye anlegg skal kunne utnyttes 
internt eller eksternt. 
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3. Utslipp til vann 

3.1. Utslippsbegrensninger 
Følgende utslippsgrenser gjelder: 
 

Utslippsgrenser Utslipps- 
komponent 

Utslipps- 
kilde 
 Korttidsgrense 

Midlingstid: døgn 
Langtidsgrense 
Midlingstid: år 

Gjelder fra 
 

NH4-N Produksjon 
av hjortetakk 
og formi 

 
150 kg/døgn 

 
70 kg/døgn 

 
d.d. 

3.2. Sanitæravløpsvann 
Bedriften plikter å følge de krav fylkesmannen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann. 
Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å stille krav ved eventuell tilknytning til 
kommunalt nett. 

3.3. Utslippssted for prosessavløp 
Bedriftens prosessavløpsvann tillates sluppet ut i eksisterende avløpsnett (HK 16) med 
utslipp til Frierfjorden. 
 
Der det er skipsfart skal bedriften sørge for godkjenning etter havneloven, § 6, 3. ledd/§ 18, 
1.ledd. Myndighet for dette er havnestyret i områder der det er etablert lokal havneadmini-
strasjon, og ellers Kystverkets distriktskontor. 

3.4. Oljeholdig avløpsvann fra verksteder o.l. 
Eventuelt oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende, jf internkontrollforskriften § 5 
punkt 6 og forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- 
og avfettingsmidler av 1. november 1983. 

3.5. Mudring 
Dersom det på grunn av sedimentering i forbindelse med bedriftens utslipp skulle vise seg å 
være nødvendig med mudring, må denne bekostes av bedriften. Egen søknad om tillatelse til 
mudring skal sendes fylkesmannen, jf forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø 
og vassdrag av 4. desember 1997. 
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4. Utslipp til luft 

4.1. Utslippsbegrensninger 
Følgende utslippsgrenser gjelder: 
 

Utslippsgrenser Utslipps- 
komponent 

Utslipps- 
kilde Kortidsgrense 

Midlingstid: døgn 
Langtidsgrense 
Midlingstid: år 

Gjelder 
fra 

NH3-N Produksjon 
av hjortetak 

 
3,0 kg/time 

 
2,50 kg/time 

d.d. 

Maursyredamp Produksjon 
av Formi 

 
150 g/time 

 
50 g/time 

d.d. 

 

4.2. Krav til utslippshøyde 
Avgassene skal ledes gjennom det eksisterende utslippssystem med angitte utslippspunkter/-
høyder. SFT kan stille krav om endrede utslippshøyder og/eller andre tiltak dersom miljø-
ulempene i omgivelsene blir større enn det etter SFTs mening var grunn til å anta ut fra de 
krav som er stilt i tillatelsen. 
 

5. Kjemikalier og råstoffer 
 
Kjemikalier som benyttes på en slik måte at de kan medføre fare for forurensning, skal være 
testet med hensyn på nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet. Bare laboratorier som 
er godkjent iht. Good Laboratory Practice (GLP) og/eller akkreditert iht. EN 45000, kan 
benyttes til uttesting. 
 
Bedriften plikter å etablere et system i sin internkontroll, jf punkt 10.1 i tillatelsen, for 
løpende vurdering av fare for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de 
innsatsstoffer (kjemikalier og råstoffer) som benyttes. 
 
For kjemikalier og råstoffer som ved sine egenskaper og sin anvendelse i bedriften kan 
medføre helseskade og/eller miljøulempe, skal det vurderes om det finnes alternativer som 
medfører mindre risiko for slike virkninger. Virksomheten skal i så fall velge disse 
alternativene, så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. 
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6. Støy 

6.1. Følgende støynivåer er foreløpig gjeldende 
Støygrenser fastsettes når dokumentasjon er innsendt, jfr. pkt. 9.1.1. 
 
Bedriftens bidrag til støy i omgivelsene skal ikke medføre overskridelser av følgende grenser 
for ekvivalent kontinuerlig støynivå i dBA, målt ved nærmeste bolig, eller annen bolig som 
eventuelt blir mer støyutsatt: 
 
Hverdager 0600-1800 Kveld 1800-2200 

Søn- og helligdager 0600-
1800 

Natt 2200-0600 Gjelder fra 

50 45 40 d.d 
 
Høyeste maksimale lydnivå målt i dBA-fast skal ikke overstige grenseverdien for ekviva-
lentnivået med mer enn 10 dBA. 
 

7. Avfall 

7.1. Generelle betingelser 
Bedriften skal i størst mulig grad forebygge og begrense dannelsen av avfall som følge av 
virksomheten, herunder også avfall fra endelig disponering av bedriftens produkter. Særlig 
skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig. Avfall som oppstår 
ved produksjonen i bedriften, skal søkes tilbakeført til produksjonen, eventuelt andres 
produksjon, eller - for brennbart avfall - utnyttes til energiproduksjon internt/eksternt. 
 
Bedriften har ikke tillatelse til å brenne avfall med mindre særskilt tillatelse fra SFT er gitt. 
 
Bedriften skal utarbeide en avfallsplan, jf punkt 9.1.2., hvor foranstående krav legges til 
grunn. 
 
Forbruksavfall og produksjonsavfall skal leveres til gjenvinning når det finnes tilgjengelige 
mottaks- og gjenvinningsmuligheter for sortert avfall. Forøvrig skal slikt avfall leveres til 
kommunal avfallsbehandling eller til annet avfallsbehandlingsanlegg med tillatelse fra SFT 
eller fylkesmannen. Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å stille spesielle 
krav til avfallets sammensetning. 
 
Farlig avfall skal håndteres i samsvar med forskrift om farlig avfall av 20.12.2002 med 
senere endringer. 
 
Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan 
identifiseres, og skal sikres slik at lagringen ikke medfører avrenning til grunnen, overflate-
vann eller avløpsnett. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensende stoffer til 
luft. Lageret skal dessuten være sikret mot adgang for uvedkommende. 
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8. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 
 

8.1. Miljørisikovurdering 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet. Potensielle kilder til 
akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikovurderingen skal om-
fatte alle aktiviteter på bedriftens område, som kan medføre akutt forurensning med fare for 
helse- og/eller miljøskader, så vel inne på bedriftens område som utenfor. Bedriften skal ha 
oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og 
miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 
 
Miljørisikovurderingen skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll, jf. punkt 10.1. 

8.2. Risikoreduserende tiltak 
På basis av miljørisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. 

8.2.1. Forebyggende tiltak 
En oversikt over planlagte tiltak og tidsplanen for gjennomføring av disse skal sammen med 
miljørisikovurderingen sendes SFT innen 1.6.2004. SFT kan fastsette nærmere krav om 
gjennomføringen. 

8.2.2. Beredskap 
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikovurderingen og de iverksatte 
sannsynlighetsreduserende tiltakene, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt 
forurensning. Beredskapen skal dimensjoneres på grunnlag av definerte fare- og 
ulykkessituasjoner (uhellsscenarier). Som et minimum skal personell og deres kompetanse, 
personlig verneutstyr, innsatsmateriell og responstid dimensjoneres. 
 
Bedriften skal fastsette etterprøvbare mål for beredskapen slik at denne videreutvikles og 
effektiviseres. 
 
Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan som skal holdes oppdatert og være 
tilgjengelig for SFT på forespørsel. Eventuelt beredskapssamarbeid med eksterne parter skal 
avtales på forhånd, og slike avtaler skal inngå i bedriftens beredskapsplan. 
 
Dersom miljørisiko eller andre forhold av betydning for beredskapen endres vesentlig, skal 
beredskapen tilpasses den nye situasjonen. Slike endringer skal meddeles SFT. 

8.3. Varsling 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til forskrift om 
varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Bedriften skal også straks 
varsle Kystverket i Horten (telefon 33 03 48 00, 24-timers vakt), i slike tilfeller. 

8.4. Øvelser 
Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum én gang per år. SFT skal informeres 
om tidspunkt og tema/scenario for øvelsen innen 1. mars hvert år. Øvelsen skal legges opp i 
forhold til de fastsatte mål for beredskapen. 
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8.5. Årlig rapportering 
Bedriften skal hvert år sende SFT en skriftlig rapport angående status for og siste års 
utvikling innen miljørisiko og beredskap mot akutt forurensning ved bedriften, herunder 
rapportering fra den årlige beredskapsøvelsen. Rapporten skal sendes SFT innen 1. mars. 
 
Årsrapporten skal dokumentere at kravene i forurensningsloven kapittel 6 og punktene 8.1.-
8.4. ovenfor er ivaretatt. Rapporten skal legge spesiell vekt på de erfaringer som er vunnet, 
og hvordan disse ivaretas i videreutviklingen av beredskapen. 
 

9. Videre undersøkelser og utredninger 

9.1. Utredninger i forbindelse med utslipp samt støy og avfallsbehandling 
 
9.1.1. Støy 
Bedriften skal, innen 1.5.2004, sende SFT en dokumentasjon på støyforholdene ved Hydro 
Formates as Produksjon, som redegjør for hvilket bidrag bedriften tilfører det totale 
støybildet ved Hydro Porsgrunn Industripark (HPI). 
 
9.1.2. Utarbeide avfallsplan 
Bedriften skal utarbeide en avfallsplan innen 1.4.2004. Resultater og framdrift i og eventuell 
oppdatering av bedriftens avfallsplan skal på anmodning kunne forevises SFT.  
 

10. Internkontroll  

10.1. Internkontroll 
Iht forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 
1996, plikter bedriften å etablere internkontroll for sin virksomhet. Internkontrollen skal bl.a. 
sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, 
produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. 

10.2. Overholdelse av grenseverdier 
Bedriften plikter, så langt som mulig, å hindre at det oppstår unormale driftsforhold som 
forårsaker at fastsatte utslippsgrenser overskrides, og å redusere eller innstille driften under 
slike forhold hvis det ellers ville oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslipp. 
 
Bedriften skal snarest varsle SFT sentralt og i Skien om unormale forhold som har eller kan 
få forurensningsmessig betydning. 

10.3. Vedlikeholdsplikt 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å forebygge andre utslipp skal 
bedriften sørge for et tilstrekkelig vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betyd-
ning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 
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11. Målinger av utslipp og rapportering 

11.1. Kontrollklasse 
Bedriften er plassert i kontrollklasse 2. 

11.2. Målinger av utslipp og rapportering til SFT 
Bedriften skal gjennomføre kontrollmålinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivel-
sene. Formålet med målingene er å sikre og å dokumentere at gitte krav overholdes. 
Målingene skal gjennomføres etter et program som skal sendes SFT for evt. kommentarer 
innen 1.4.2004. Måleprogrammet skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. 
 
Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Dersom NS ikke finnes, kan 
annen, utenlandsk/internasjonal standard benyttes. SFT kan akseptere at annen metode brukes 
også der standard finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende overfor SFT at den er 
minst like formålstjenlig. Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelse er kvalitetssikret. 
 
Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og/eller analyse-
ring, skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig. 
 
Bedriften skal rapportere sine totale utslipp til luft og vann, støy i omgivelsene, og 
avfallsmengder og energiforbruk. Eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvik er 
fulgt opp, skal også rapporteres. Rapporteringen skal skje innen 01.03. påfølgende år på 
standardiserte skjemaer som sendes ut av SFT. 
 

12. Utskifting av utstyr 
Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk mu-
lig å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den 
ansvarlige på forhånd gi SFT melding om dette, jf § 19 i forurensningsloven. 
 

13. Eierskifte 
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes SFT senest 1 måned etter eierskiftet. 
 

14. Nedleggelse 
Hvis et anlegg blir nedlagt, eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
bruker gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensning. Hvis anlegget 
eller virksomheten kan medføre forurensning etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i 
rimelig tid på forhånd gis melding til SFT.  
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften videre sørge for at kjemikalierester og ubrukelige 
kjemikalier m.v. tas hånd om på en forsvarlig måte og ubrukte kjemikalier skal selges eller 
lagres forsvarlig (jf forskrift om farlig avfall). De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal 
rapporteres til SFT innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde 
dokumentasjon av disponering av kjemikalierester og navn på eventuell(e) kjøper(e) av 
ubrukte kjemikalier. 
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Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til SFT i god tid før start er 
planlagt. 
 

15. Tilsyn 
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 
 


