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FORNYA LOYVE TIL UTSLEPP AV AVLOPSVATN — FYRESDAL REINSEDISTRIKT

Me syner til seknad dagsett 22,11.1999, mate 26.04.2000 og Dykkar brev dagsett 22.09.2000.
Fylkesmannen har gjort fulgjande

VEDTAK..

Fyikesmannen gjev Fyresdal kommune fornya lpyve til utslepp av aviepsvatn frd Fyresdal
reinsedistrikt. Layvet er gjeve i medhald av §§ 11 og 16 i forureiningslova og p4 vilkar som felgjer av
vedlegg. Loyvet gjeld frad 01.01.2003.

Fylgiande utsleppslayve trekkast inn fra 01.01.2003 og blir dj erstaita av dette:
- Utsleppsleyve for Fyresdal sentrum dagsett 13.08.1980.

Sakshandsaming

Fylkesmannen meiner saka er godt kjent for partane og at layvet ikkje vil innebere auka belastning for
miljset. Spknaden er difor handsama etter regler om forenkla sakshandsaming i Feresegn om
sakshandsaming etter forurciningslova §§ 4, 5, 6 og 7. Kommunen har hatt utkast til leyve til
vurdering pa ferehand, og har gitt tilbakemelding til Fylkesmannen.

Forureiningsmynde

Fylkesmannen er kjent med at Telemark Springwater i samrdd med Fyresdal kommune vurderer 4
handtere avlepsvatnet frd prosessen i eige reinseanlegg. Om dette blir realisert, vil Fyresdal
reinsedistrikt kome under [000 personeningar. Fra 01.01.2001 vil di Fyresdal kommune vere rette
forureiningsmynde for reinsedistriktet, jfr. foresegn om mindre avlapsantegg, mens Fylkesmannen vil
vere forureiningsmynde for Telemark Springwater.

Tilstand og utvikling i vassmiljoet

Utsleppet fra Fyresdal reinsedistrikt gér til Fyresvatn via aviepsanlegget eller via bekkar/grunnvatn.
Fylkesmannen vurderer det slik at Fyresvatn er lite piverka av desse utsleppa med omsyn til
overgjedsling, Overvakinga av vassmiljeet i Fyresvatn (sendre del), syner at vasskvaliteten er god
(kvalitetsklasse 1) og stabil. Utsleppa er etter maten sméi i hove til den kapasiteten Fyresvatn har for
naturieg omsetting av gjadselstoff. Det er likevel mogleg at vasskvaliteten i naerleiken av utsleppet fra
reinseanlegget i periodar kan vere noko paverka.

Utslepp fra Fyresdal reinsedistrikt samanlikna med andre utsleppskjelder

Samla produksjon av forureining i reinsedistriktet er i overkant av 4000 personeiningar. I
dette talet er utslepp fré Telemark Springwater medrekna. Det er noko jordbruk i dalfaret
nord for reinsedistriktet og aftmed Fyresvatn, men truleg er reinsedistriktet den storste kjelda
for utslepp av fosfor (her er ikkje avrenning fra skog- og heiarcaler medrekna). Tiltak for &
minske utsleppa fid denne kjelda har difor verknad for samla utslepp til Fyresvatn. Fosfor er
det stoffet som avgrensar planteveksten i vassmiljeet 1 dei fleste vassdraga i Telemark.

KVALITET OG KOMPETANSE




Miljomal

Det er ei generell mélsetting i Telemark at vassdraga som minstestandard skal ha ein vasskvalitet som
gjer dei godt eigna til bading, og at vassdrag med sterre vassforsyningsanlegg skal vere egna til
vassforsyning, Det er og ei mélsetting at innhaldet av oksygen pa djupt vatten i sjg og vassdrag skal
vere slik at det er egna som livsmilje for fisk. Paralielt med desse malseftingane gjeld og krava i
Nordsjeavtalen og EU sitt aviepsdirektiv. Fylkesmannen er ikkje kjent med at det ligg fore
kommunale maélsettingar for vassmiljoet.

Omtale av krav som er stilt

Krav til reinsing

[ avlepsplan for Telemark er det lagt opp til at alle reinsedistrikt i fylket i lepet av nokre &r skal
oppfylle ein minstestandard, Minstestandarden er sett til & vere 70 prosent samla reinsegrad for
reinsedistriktet. Denne minstestandarden gjeld og Fyresdal reinsedistrikt, men Fylkesmannen ser ikkje
grunnlag for a skjerpe inn krava utover dette, dd utsleppa efter méten er smé i heve til den kapasiteten
Fyresvatn har for naturleg omsetting av gjadselstoff.

Krav til tilknyting til kommunalt avlgpsanlegg

Fyikesmannen har komen til at avlep fri sonene Nesiand, Bergland-Berve, Veting-Moghus, Svalastog
og Késegrend i den perioden loyvet gjeld og inntil 10 &, kan vere basera pd lokale
infiltrasjonsloysingar, anten som eitthus-anlegg eller fellesanlegg. Dette ut fid ei vurdering av lokale
infiltrasjonstitheve, at fellesanlegg pad Bergland-Berve nyleg er opprusta og sannsynleg
kostnadseffektivitet ved tilknyting av desse omrada. '

Krav ti] betre verknad av [eidningsnettet

Fylkesmannen ser at krav om 70 prosent samla reinsegrad i reinsedistriktet truleg vil innebere at tiltak
ma setjast inn for a redusere tap fra det kommunale leidningsnettet. Det er stilt krav om at dette skal

vere gjennomfert for 2007.

Krav til reinseanlegget

Det er stilt same krav til reinseanlegget som for tilsvarande avlepsanlegg i Telemark. Nar det gjeld
verknaden for Telemark Springwater meiner Fylkesmannen at konsekvensen av dette leyvet ikkje skil
seg vesentleg frd dei krav som gjeid andre nzringsmiddelverksemder, og at leyvet difor iklge er
konkurransevridande.

Utbygging av reinseanlegget og prosessvatn fré Telemark Springwater

[ fleire &r har det vore periodar med dérlege reinseresultat ved reinseanlegget. Det verkar ganske klart
at det er utslepp av prosessvatn fié Telemark Springwater som er arsaka til dette. Det er forebels for
tidlig & seic om omlegging ved reinseanlegget fird nyaret 2000 (dykka biologisk filter) gir godt nok
reinseresultat, men det er grunn til 4 tru at det vil bli naudsynt med ei storre utbygging om det
kommunale reinseanlegget skal handtere prosessvatnet fra Telemark Springwater,

For at stoda med dérleg/usikkert reinseresultat ikkje skal bli for langvarig, stiller Fylkesmannen krav
om at kommunen ma ta stilling til utbygging av reinseanlegget for 01.10.2001. Om kommunen velgjer
utbygging, ma den vere gjennomfert for 01.01.2003. Om kommunen velgjer & ikkje bygge ut og
reinseresultata for reinseanlegget ikkje er gode nok, mé& prosessvatnet fra Telemark Springwater takast
av det kommunale anlegget far same dato. Eksisterande reinseanlegg vil da ha god kapasitet til dei som
stend att, og truleg oppfylle krava til reinseresultat.

For at eige utsleppslaysing for Telemark Springwater skal bli aktuell, ma det dokumenterast at denne
loysinga kan gje like gode reinseresultat som det kommunale avlapsanlegget etter utbygging, og at det
er ei betre samfunnsekonomisk leysing. Fylkesmannen reknar med at Fyresdal kommune i samarbeid
med verksemda gjennomferer dei undersekingar og planar som er naudsynte for & ha tilstrekkeleg
grunnlag for ei slik vurdering for 01.10.2001.

Krav til stans av uhellsutslepp

Til vanleg stiller Fyikesmannen krav om at uhellsutslepp i mellomstore og sterre reinsedistrikt skal vere
stansa i lepet av 24 timar. For 4 oppfylle eit slikt krav ma det vere etablert ¢i kontinuerleg overvaking-,
varsling- og beredskapsordning. Fyresdal kommune har ikkje slik ordning for tekniske tenestar i dag,
og kravet vil difor innebere cin vesentleg kostnad for kommunen. Etter & ha tatt omsyn fil
kommunestorleik, mengde saniteraviepsvatn som er knytt tit det kommunale anlegget, at tilhova stort
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sett er gode for infiltrasjon i grunnen og at hovudvassdraget er lite sdrbart, har Fylkesmannen komen til
at det i dette tilfellet er grunnlag for 4 vike frd eit slikt krav,

Lokalisering av reinseanlegget

Fylkesmannen har ikkje motteke klager pa lukt, sty eller andre miljsulemper i samband med drifta av
reinseanlegget. Eksisterande bygg kan difor nyttast,

Utslepp fra reinseanlegget ‘

Fylkesmannen kjenner ikkje til at eksisterande utslepp fra reinseanlegget til djupt vatn i Fyresvatn har
skapt lokale forureiningsproblem. Eksisterande utsleppsleidning kan difor nyttast.

Systematisk arbeid med helse- miljo- og tryggleik

Avlepsanlegget skal integrerast i kommunens HMS-system, Fylkesmannen er blant dei med
sektormynde som kan gjere systemrevision i medhald av Feresegn om systematisk HMS-arbeid i

verksemder,
Kunngjering

Seknaden er handsama etter regler om forenkla sakshandsaming i Feresegn om sakshandsaming etter
forureiningslova. Kunngjering av leyvet er difor naudsynt. Kunngjeringa blir gjort av Fylkesmannen pa
kommunens rekning.

Klage:
Vedtaket kan paklagast til Statens Forureiningstilsyn innan 8 veker etter at layvet er motteke. Om

loyvet blir pdklaga, far det ikkje verknad for det klagen gjelder for saka er endeleg avgjort. Klagen bar
vere grunngjeven og sendast Fylkesmannen.

Med hel smg

Solve:g Eoihe ; /(,(,e,{, { GO A

Morten Johannessan
avdelingsdirekter

Sakshandsamar: Morten Johannessen, & 35 58 61 68

Vedlego

1. Saerskilde vitkar

2. Generelle vilkér
Gijenpart m/vedlegg:

- Statens Forureiningstilsyn
- Vidar Tveiten AS




VEDLEGG 1:
S/ARSKILDE VILKAR

Vedlegg til utslippslayve gitt av Fylkesmannen i Telemark

--------------------------------
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1. VIRKEOMRADE

1.1 Geografisk virkeomrade

Layvet gjeld for Fyresdal reinsedistrikt slik dette er definert pa kart nr. 10.2374-001/002 som
vedlegg til sgknad dagsett 22.11.1999.

1.2 Type avigp

Layvet gjeld alt avigpsvatn i reinsedistriktet som normalt blir akseptert tilfert avigpsaniegg, med unntak
av prosessavlep fra verksemder der forureiningstyresmaktene har stilt krav om eige utslipp p& grunn
av mengde eller kvalitet. Kommunen kan krevie pasleppsavtale med verksemdene.

Layvet gjeld og som rammelzyve for eksisterande og framtidige bustader og hytter med separate
avlgpsanlegg innafor reinsedistriktet, jfr. punkt 6.
2. UTSLEPPSRAMME

Layvet er gjeven i to alternativ:
2,1 Alternativ 1 - med Telemark Springwater knytt til aviepsanlegget

12008 12007 .
_Personeiningar i reinsedistriktet som fosfor . 1800 1850
“Personeiningar i reinsedistriktet som organisk stoff (KOF) 3600 13650 |
“Utslepp av fosfor fra reinsedistriktet som del av forureiningsproduksjonen i35 130
(prosent) U R
Utslepp av organisk stoff ~ fr& reinsedistrikfet som del avi35 30
forureiningsproduksjonen (prosent) - o
Utslepp av fosfor fra reinsedistrikiet, kg Ppr.ar " 30 270 s
~Utslepp av organisk stoff fra reinsedistriktet, tonn KOF pr. & m‘ats—f—m“”a' - \
Utslepp av fosfor fré reinsedistriktet, kg P pr. 100 personeiningar préar 185 1756

Utslepp av organisk stoff fré reinsedistriktet, kg KOF pr.dogn 450 380 e

2.2 Alternativ 2 - utan Telemark Springwater knytt til avlgpsaniegget
'Personeiningar i reinsedistriktet som fosfor - ' 1600 1650
Utslepp av fosfor fré reinsedistrikiet som del av forureiningsproduksjonen 35 30
{prosent) e e e e e
Utslepp av fosfor fré reinsedistriktet, kg P pr. &r 7 ;?310 270
Utslepp av fosfor fra reinsedistriktet, kg P pr. 100 personeiningar prar 1196~ 175 ‘

3. UTSLEPPSTADER
3.1 Utslepp fra leidningsanlegget
Aviastningsoverlgp fra leidningsanlegget er ikkje fillete.

3. 2 Utslepp fra reinseanlegget

Reinsa avigpsvatn kan sleppast ut i Fyresvatn i eksisterande leidning. Omigp fré& reinseanlegget |
samband med uhell kan sleppast ut same stad.

4, PLANAR OG TILTAK
Det stillas falgjande krav om planar og tiltak:

e ltredning om eige avigpsanlegg ved Telemark Springwater (TSW) 01.08.2001
¢ Val av avlepslaysing for TSW 01.10.2001
e Tiltak i samband med val av lgysing for TSW,
Alt. 1: Ferdig utbygd reinseanlegg om TSW blir verande titknyit 01.01.2003
Alt. 2: Frakopling av TS 01.01.2003

» Naudsynt rehabilitering av leidningsnettet for & oppfylle krav om
70 prosent samla reinsegrad for avigpsanlegget. Kommunen bestemmer
sjplv tiltak og gjennomfaring. 01.01.2007
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5. KRAV OM TILKNYTING TIL FELLES REINSEANLEGG

5.1 Prinsipp for tilknyting

Bustader og hytter i reinsedistriktet kan ha eigne avl@psanlegg nar ei kost/nytte-vurdering tiiseier det,
og forholda med omsyn til grunntilheve og utslepp i vassmiliget ligg til rette. Ved utrekning av
kostmytte skal mengde fierna fosfor leggast til grunn. Om den reelle arskostnaden ved tilknyting er
ldgare enn arskostnaden for nytt separat reinseanlegg, type minireinseanlegg klasse 1, skal det
kreviast tilknyting til kommunalt anlegg. Arskostnad for minireinseanlegg som vegleidande
grenseverdi finn ein ved & summere arlege investering- og driftsutgifter (l&neopptak med 20 ars
avdragstid for investeringa). | tillegg til fierning av fosfor kan andre miljgeffektar takast med i
vurderinga. Om tilknyting tit kommunalt anlegg vil bidra tit & leyse lokale miljgproblem med til demes
vannhygiene, fukt og tilgrising, kan kommunen krevje tilknyting sjglv om kostnadene er stgrre enn

denne grenseverdien.

5.2 Tilknyting av bustader

Det er ikkje stift krav om auka tilknyting av eksisterande bustader eller hytter i reinsedistriktet.
Feresetnaden er at kommunen har tilsyn med dei separate avigpsanlegga og vurderer titknyting nar
desse anlegga mé fornyast eller det kjem ny busetnad som gjev ldgare kostnader i have til nytta enn i
dag.

5.3 Tilknyting av naringsverksemder

Det er ikkje stilt krav om tilknyting av saerskilde nasringsverksemder ut over dei spesielle vurderingar
og vilkar som gjeld vedkomande Telemark Springwater.

6. SEPARATE AVLOPSANLEGG | REINSEDISTRIKTET - RAMMEL@YVE

Kommunen delegerast mynde til 4 gje loyve til utslepp frd separate avlgpsanlegg i reinsedistriktet innafor
felgjande ramme;

Det kan-gjevast utsieppsisyver for separate avigpsisysingar slik at inntil 200 personeiningar ikkje er knytt til
kommunalt avigpsanlegg.

Talet pa utsleppsiayver skal vere lilpassa kor langt kommunen har komen med avigpsoppryddinga, shk at
summen av permanente separate anlegg og utslipp som skal knytast til pa lengre sikt ikije overstiger denng
ramma, . : _ :
For nye bustader og hytter skal avlgpsvatnet reinsast ved infiltrasjon eller biclogisk minireinseanlegg med kjemisk
fefling. Kravet gjeld frd det fidspunit bygget er oppfert. Same tekniske krav gjeld eksisterande bygg, men
kommunen kan vurdere & gi Ipyve til sandfilteraniegg, biologiske reinsslaysingar eller avigp il feft fank der

titheva ikkje ligg tif rette for infiltrasjon elfer minireinseanlegg - og det ikkje er aktuelt med fellestaysingar verien i
privat eller kommunal regi. For eksisterande bygg er det ferebels ingen tidsfrist. Def skal likevel gjevast palegg

ved melding om sterre byggearbeid thovudombygging).

Rammeloyvet gjeld ved sida av Feresegn om utslipp fra separate avlgpsanlegg. | tilfelle der rammeloyvet gjev ei
innstramming | heve til foresegna, er det rammelpyvet som gjeld.

7. KRAV TIL TRANSPORTSYSTEMET

7.1 Forureiningstap
Falgjande grenseverdi gjeld:

Forureiningstap (lekkasje og avlasting) som del av tilknytt 15 prosent "
“forureiningsproduksjon, rekna som fosfor pa arsbasis:

7.2 Olje — og bensinutskiljing

Oliehaldig avigpsvatn skal behandlast etter Feresegn om utslepp av oljenaldig avigpsvatn og om bruk
og merking av vaske- og avfettingsmiddel. Falgjande verksemder med vaskeplass eller
smare/servicehall skal ha oljeutskiljar; bensinstasjonar, motorverkstader, bussterminalar, verkstader
og klargjeringsstader for Kkjgretay, anleggsmaskiner og skinnegdande materiell, anlegg for
understellsbehandiing, oppsamlingsplass for bilvrak. Etter utskiljing skal innhaldet av olje i utslepp fra
vaskeanlegg for bilar vere mindre enn 100 gram olje pr. kbm. For dei andre verksemdene skal

oljeinnhaldet vere mindre enn 50 gram olfe pr kbm.

7.3 Fettutskiljing
Verksemder med fetthaldig avigpsvatn kan sleppe ut inntif 1560 gram fett pr. kbm.
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7.4 Tekniske krav :
Nyanlegg og vedlikehald av transportsystemet skal vere i samsvar med god VA-praksis.

8. KRAV TIL REINSEANLEGGET

8.1 Kapasitet
Reinseanlegget skal til ei kvar tid ha kapasitet til & handtere den mengda avigpsvatn som vert
produsert.

8.2 Reinseeffekt
Reinseaniegget skal ha stabit drift. Krav til gjennomsnittieg reinseeffekt p& arsbasis:
Ara003
_Fosfor | minst 85 pi‘osent
: Organisk stoff ~ minst 85 prosent
8.3 Omlap
Omlgp kan berre nyttast til aviastning | samband med uhell.
8.4 Stoy

Reinseanlegget skal ikkje gje st@y i nabolaget over gjeldande grenseverdiar knytt til Plan- og
bygningslova.

9. AVLOPSLAM
9.1 Kvalitetskrav
Slammet skal tilfredsstille krava i Forskrit om avigpssiam.

9.2 Slamhandtering

Handteringa skal vere i samsvar med Forskrift om avlgpssiam. Ved behov for mellombels lagring
eller for deponering av stam, ma det liggje fere leyve fra Fylkesmannen.

9.3 Bruk av slam:
Minst 75 prosent av produsert slam skal nyttast il jordbruksferemal, til grantareal eller til toppdekke pa
avfallsdeponi.

10. UTSLEPPSKONTROL.L
10.1 Reinseanlegget
Det skal takast felgjande praver fra innlep og utlsp:

Parameter “Tal pa Prevetype | Tal pa prever ved utrekning av
praver pr. . | gjennomsnitt og hagaste verdi
ar

Fosfor (total-P) 8 % Vekeblandpreve 8

Organisk stoff (KOF}) 8 Vekeblandprave -8

*) Gjeld fr& 2003 om Telemark Springwater da er tilknytt, og reinseanlegget er bygd ut med kjemisk reinsing.

Krav om maleprogram gjeld ferebeis. Maleprogrammet kan berre reduserast om det er fastsett eller
godkjent av Fylkesmannen.

Varighet av omigp fra reinseanlegget pa grunn av uhell skal registrerast.

10.2 Leidningsanlegget

Varighet av overlap fra pumpestasjonar (avlastning pa grunn av mykje vatn eller pd grunn av uhell)
skal registrerast.

10.3 Krav til malingar

Pragver skal takast proporsjonalt i hgve til vassmengde. Vassmengde skal malast med mindre enn 5
prosent usikkerhet. Uttak av vassprave skal gjerast med mindre enn 10 prosent usikkerhet. Analyser
skal gjerast ved akkreditert laboratorium.




11. KRAV TiL OVERVAKING AV VASSMILJGET

Det er ikkje sett krav til fast overvaking, men kommunen skal medvirke til undersgkingar som har
relevans til utslepp fra reinsedistriktet, m.a. regionale underspkingar samordna av Fylkesmannen.
Vidare kan kommunen paleggjast & syte for undersakingar av lokale forureiningsverknader.

12 OVERSKRIDINGAR

12.1 Utslepp »é grunn av uhell

Starre uhellsutslepp som startar pa vekedagar skal stoppast straks, og seinast i Iepet av 24 timar.
Uhellsutslepp som starter i helgene eller pa offentlege hagtidsdagar skal stoppast i lepet av 72 timar.
Faren for uhellsutslepp grunna slitasje og feil pa utstyr skal minimaliserast. Vedlikehaldsprogrammet i
kommunen mé rettast inn mot dette. Relevant reserveutstyr skal finnast pa lager i kommunen eller hos
lokal leverander. Om lokal leverander nyttast, skal det liggje fere ferehandsavtale med kommunen.

12.2 Utslepp | samband med vedlikehald og omlegging

Vedlikehald eller omlegging som vil gi starre overskridingar skal vesre godkjent pa fgrehand av
Fylkesmannen.

12.3 Avvikshandsaming 7
Avvikshandsaming pd aviepsomradet skal takast inn i kommunen sitt HMS-system.

13. RAPPORTERING

13.1 Arsrapport

Oppdaterte opplysningar om avigpsanlegget og resultater fra eitt ars drift skal ra'ppoderast til
Fylkesmannen fagr 15. mars aret etter. Som minimum skal felgjande rapporterast:

1. Alle aktuelle opplysningar det blir beden om i felles, rutinemessig rapporteringsordning for
sektoren (Sesam og Kostra).
2. Awvvik frd krav i utsleppsleyvet. Rapporterast seerskilt til Fylkesmannen {kan gjerast gjennom

arsrapport fra Driftsassistansen).
13.2 Rapportering av uhellsutsiepp

Uhelisutstepp som kan gi alvorleg forureining skal rapporterast til Fylkesmannen straks. Rapporten
skal omtale utsleppet og gjere greie for tiltak som er gjort.




VEDLEGG 2:

GENERELLE VILKAR
Vedlegg til utsleppstgyve gjeven av Fyikesmannen i Telemark

Ansvar

Den som har fatt leyvet er ansvarleg for at anlegget vert halde vedlike og drevet slik at utsleppet tif ei
kvar tid er i samsvar med krava i utsleppslayvet. Brot pd krava er straffbart etter kap. 10 i
forureiningslova. Leyve til utsiepp fritek ikkje for erstatningsansvar etter dei &menne erstatningsreglar
0g innhenting av Isyve for andre sider av verksemda som til demes arbeidsmiljs, brann og

eksplosjonsvern.

Forureiningsgebyr

Den som har fatt utsleppsieyve kan bli palagt forureiningsgebyr ved overskriding av eventuelle
tidsfristar, jfr. forureiningslova kap. 9 § 73.

Endring av vilkar, tilbaketrekking av lgyvet

I medhald av forureiningslova § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre vilkéra i layvet eller
fastsette nye vilkar. Om naudsynt kan ein trekke lgyvet attende. | alle have kan lzyvet trekkast attende
eller endrast n&r det har gatt 10 &r fra det vart gjeve.

inspeksjon og varsling:

Den som har fatt layvet plikter & la representantar for forureiningsstyresmakiene inspisere anlegget it
ein kvar tid, jfr, forureiningslova § 50.

Juridiske virkeomradet for loyvet

Layvet er underordna forureiningslova og overordna nasjonale og regionale feresegner, retningsliner og
vegleiingar.

Kompetanse

Tilsett eller leigd personell som byggjer eller driv leidningsnett og reinseanlegg skal ha natdsynt
kompetanse.

Systematisk arbeid med helse, milje og tryggleik

Kommunen pliktar & ha etablert HMS- system, jfr. HMS- faresegnene. Krav som er fastsett etter til
demes forureiningslova skal folgjast opp systematisk. Fylkesmannen som forureiningsmynde er blant
dei sektorstyresmakter som vil drive systemrevisjon etter feresegna.

Planiegging

Kommunene skal ha ein avlgpsplan som er | samsvar med utviklinga i reinsedistriktet og statlege
krav. Oppdatering bgr skije i samband med rullering av arealdelen i kommuneplanen.
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VEDLEGG 2:

GENERELLE FORESETNADER OG DEFINISJONAR
Vedlegg til utsleppsleyve gjeven av Fylkesmannen i Telemark

'Personekvivalent — pe:
(g_e__rsqneininggr)

“Forureiningsproduksjon

Jitknytingsgrad:
i Transportsystemet  sin
“verknadsgrad:

Tilferingsgrad:

Reinsegrad:
Tillate utslepp:
Naudoverlap:

Avlastningsoverlap:

Faresetnader
Fosfor __ . [lpersoneining  t6gramPpr.deger  058kgPpr.ar
- Fosfor 1 person i bolig 0.83 personeiningar 0.48 kg P pr. &r
JFosfor ~ _ 1ansattiverksemd (045 personeiningar ~ 0.26kgPpr.ar
. Nitrogen 1 personeining 12 gram N pr. deger 438 kg N pr. ar
Organisk stoff 1 personeining 46gramBOF pr.deger ~ 16.8kg BOF pr.ar
" Organisk stoff 1 personeining 94 gram KOF pr. deger 34.3 kg KOF pr. ar
Suspendert stoff 1 personeining 42gramSSpr.deger ~  153kgSSpr.ar
Definisjonar
‘Reinsedistrikt: ~ ~  Avgrensa geografisk omrade der saniteert avigpsvatn primesrt skal fgrast il
kommunalt avigpssystem. Reinsedistrikta vert definerte av kommunen.
Omrade utanfor reinsedistrikta biir sett p& som varig spreidd busetnad og
e . Skal ha separate aviepsleysingar,
. Saneringsplan: Samordna plan {tittaksplan) for filtak i et aviepsomrade. nneheld utgreiing

av tilstanden tit avlapsanlegga og forslag til handlingsprogram.
Spesifikk forureining eller vassforbruk pr. person pr. degn. Avlgpsmengder
fré industri og andre verksemder vert ofte omrekna il pe-giningar.

Summen av utslepp fr8 personar og verksemder i reinsedistrikiet. Utsiepp
av prosessvatn fra verksemder som det ikkje er aktuelt & knyte til
avigpsnettet, takast ikkje med

Del av personeiningar | reinsedistriktet som er knytt fil avigpsnettet
Del av tilknytt forureiningsmengde som nar fram il eit punkt i avigpsnettet
(td. eit reinseanlegg). Totalfosfor vert oftast nytta som parameter for
forureiningsmengde. Det vert for tida brukt e spesifikk produksjoensmengde
pa 1.6 gram fosfor pr. personeining i dognet. o o

Del av samia forureiningsmengde | reinsedistriktet som nar fram fil
reinseanlegget..

Titferingsgrad = Tilknytingsgrad x Verknadsgrad

Del i prosent av forureiningsproduksjonen i reinsedistriktet som ikkje g&r til
utslepp

Del i prosent av forureiningsproduksjonen i reinsedistriktet, mait som fil
dgmes P, som kan sleppast ut.

Overlgp fra leidningsnett eller reinseanlegy i samband med uhell (tiltetting,

straumstans, maskinhavari m.m.)

~Overlap fra leidningsnett efler reinseaniegg nar vassmengda er starre enn

kapasiteten p& anlegget.




