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Tillatelse til tanklagring etter svalbardmiljøloven § 58 
for Longyearbyen havn ved Bykaia i Longyearbyen 
Vi viser til søknad av 4. februar 2022 om tillatelse til å etablere et drivstoffanlegg ved Bykaia i 
Longyearbyen etter forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-4.  
 

Vedtak 
Miljødirektoratet gir Longyearbyen havn tillatelse til tanklagring på Bykaia i Longyearbyen. 
 
Tillatelsen omfatter et drivstoffanlegg der tanken har en kapasitet på 20 m3. Vilkår for tillatelsen 
er vedlagt. Disse vilkårene gjelder sammen med kravene som finnes i forskrift om forurensning 
og avfall på Svalbard. 
 
Vedtaket er gitt med hjemmel i forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-3 første ledd 
jfr. Svalbardmiljøloven § 58. 
 

Søknad 
Longyearbyen havn søker om å få etablere et drivstoffanlegg ved Bykaia i Longyearbyen. Tanken 
vil være plassert i en lukket kontainer (dobbeltvegget) med en lagringskapasitet på 20 m3. Det vil 
bli montert nødstopp og lekkasjeovervåking med akustisk alarm. Kontaineren vil også ha 
overfyllingsvern og et oppsamlingskar på 500 liter i tilfelle overfylling. Det vil også bli montert 
doble rør frem til flytebrygge der fyllpistol er montert.  
 
Det vil ikke være noen berørte naboer til tiltaket.  
 

Miljødirektoratets vurderinger 
Tanken er omfattet av forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-4, da tanken er over 10 
m3, inneholder petroleumsprodukt og ligger innenfor planområdet. Det er derfor nødvendig 
med tillatelse fra Miljødirektoratet til tanklagringen. 
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Svalbard er en arktisk øygruppe med et polart klima og sårbar natur. Det er derfor viktig å 
redusere risikoen for forurensning så langt som mulig. 
 
Dobbeltvegget tank er i utgangspunktet en god løsning, forutsatt at man har en løsning for å 
detektere lekkasje til mellomrommet mellom tankveggene, og en oppsamlingsløsning som sikrer 
at eventuelt spill fra overfylling blir samlet opp. Innsendt søknad beskriver at disse tiltakene er på 
plass, og vi vurderer det derfor som forsvarlig å gi tillatelse til det aktuelle tankanlegget.  
 
Vi vil også påpeke at krav om internkontroll etter forskrift om forurensning og avfall på Svalbard, 
kapittel 11, gjelder for virksomheten. 
 

Klagerett 
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker. Bedriften skal sende 
eventuell klage til Miljødirektoratet. 
 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Harald Sørby Siri Anne Haugland Strand 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
 
 
Kopi til: 

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 
SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN 
Knapphus Energi avd. Teknikk    

 
    

 
Vedlegg 

1 Vilkår for tillatelse til tanklagring 
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Vilkår for tillatelse etter svalbardmiljøloven og forskrift om 
forurensning og avfall til tanklagring ved Bykaia i 
Longyearbyen 
 
Longyearbyen Havns tanklagring ved Bykaia omfattes av forskrift om forurensning og avfall på 
Svalbard § 3-4.  
 

Vilkår  
Det stilles vilkår for å begrense eventuell forurensning og motvirke skader på det ytre miljø. 
 
Miljørisiko 

 Den som er ansvarlig for lagringen og tilknyttede aktiviteter, skal utarbeide en 
miljørisikoanalyse for lagringen av farlige kjemikalier. 

 Den ansvarlige for lagringen skal sørge for at det settes akseptkriterier for hva som er 
forsvarlig miljørisiko og både sannsynlighet og konsekvens for miljøet skal vurderes og 
vektlegges. 

 Miljørisikoen som er avdekket i miljørisikoanalysen skal deretter vurderes opp mot disse 
akseptkriteriene. Miljørisikovurderingen skal evalueres minst en gang i året og om 
nødvendig oppdateres.  

Generelle tiltak 
 Dersom miljørisikoanalysen avdekker fare for uhell med svært store konsekvenser, skal 

tiltak for å redusere denne risikoen vurderes særskilt. 
 Trenet personell skal være til stede under hele fylleoperasjonen og rutiner for vedlikehold 

og beredskap skal være nedfelt i bedriften sin internkontroll. 
 
Forebyggende tiltak 

 Uavhengig av hvilke tiltak som følger av miljørisikovurderingen, skal den ansvarlige for 
lagringen sørge for å iverksette følgende tiltak: 

o Tankanleggets konstruksjon 
Tankanlegget skal være egnet for formålet slik at faren for forurensning 
minimaliseres. Blant annet skal materialvalg, valg av plassering, sikringstiltak og 
dimensjonering med videre være slik innrettet at faren for forurensning 
minimaliseres. 

o Barrierer 
Barrierer skal være basert på en vurdering av miljørisiko for den aktuelle 
situasjon. 
 
Tanken skal ha en løsning som sikrer deteksjon av en eventuell lekkasje til 
mellomrommet mellom veggene. I tillegg skal tanken ha et 
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oppsamlingsarrangement for spill fra overfylling, der kapasiteten skal være basert 
på miljørisikoanalysen. 

o Teknisk tilstand og vedlikehold 
Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende 
tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som 
regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. 
 
For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og 
gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke 
fare for forurensning. 

o Rutiner og drift av anlegget 
Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyrer etableres 
og vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare 
variasjoner i driften av tankanlegget. Det skal påses at rutinene følges. 

o Lageroversikt 
Etablere en oppdatert oversikt over tanker og deres innhold. Oversikten skal være 
lett tilgjengelig, også i en beredskapssituasjon. 

o Uautorisert adgang 
Tankene skal sikres mot at uvedkommende kan forårsake forurensning fra disse. 

Beredskap 
 På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene, skal den ansvarlige 

for lagringen utarbeide en analyse av beredskapsbehovet. 
 På bakgrunn av beredskapsanalysen skal det utarbeides en beredskapsplan. Planen skal 

gi en beskrivelse av beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell og 
deres kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell. Bedriftens beredskap skal 
utprøves/testes minst en gang hvert år. 

 
Dokumentasjon 

 Den ansvarlige for lagringen skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i dette 
kapitlet er oppfylt. 

 


