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1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen er basert pa mottak, mellomlagring og behandling av slam, hestegjadsel og
hageavfall pa angitt omrade (gb.nr 312/1) hos Franzefoss Pukk AS avd. Vassfjellet,
Trondheim kommune.

Maksimal mengde tillatt mottatt og behandlet pr ar (tonn);

Avlgpsslam 11 000
Hageavfall 15000
Hestegjadsel 500

Det skal settes av tilstrekkelige ressurser til 8 handtere det innkommende avfallet.
Dersom mengden overstiger akseptabelt niva, skal virksomheten sgke om endring av
tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

Mengden avfall som virksomheten lagrer skal til enhver tid veere avgrenset til det som
kan lagres pa en forsvarlig mate etter kravene i denne tillatelsen.

1.1 Avfall som ikke omfattes av tillatelsen

Avfallstyper som ikke uttrykkelig framgar i tillatelses ramme, er ikke tillatt 8 motta pa
anlegget. Avfallet skal ikke ha klassifiseringen farlig avfall, radioaktivt avfall eller
smittefarlig avfall. Ravarene som inngdr i komposteringsprosessen kan ikke overstige
innholdet av tungmetaller i kvalitetsklasse 3, jf. § 10 punkt 1 i gjgdselvareforskriften.
Tillatelsen omfatter ikke deponering eller permanent lagring av avfall.

2 Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha stgrst miljgmessig
betydning, er uttrykkelig regulert giennom spesifikke vilkar i denne tillatelsen. Utslipp
som ikke er uttrykkelig regulert pa denne maten, er ogsa omfattet av tillatelsen sa langt
opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller
ma anses a ha veert kjent pa annen mate da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel
ikke utslipp av prioriterte miljggifter oppfert i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er
bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgar gjennom uttrykkelig regulering i
vilkarene.

2.2 Plikt til a overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i
utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra det som fglger av
normal drift i en slik grad at de kan fare til gkt skade eller ulempe for miljget.



2.3 Plikt til a redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt stey og avfall, er
isolert sett ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter
bedriften a redusere sine utslipp, herunder stgy, sa langt dette er mulig uten urimelige
kostnader. Plikten omfatter ogsa utslipp av komponenter det ikke gjiennom vilkar
uttrykkelig er satt grenser for.

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinare utslipp pa et lavest mulig niva og for a unnga utilsiktede utslipp
skal bedriften sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan virke inn pa
utslippene. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal veere dokumentert.

2.5 Tiltaksplikt ved ekt forurensningsfare

Dersom det oppstar fare for gkt forurensning, skal bedriften a iverksette tiltak for a
hindre eller redusere den gkte forurensningsfaren. Fare for gkt forurensning kan
skyldes for eksempel unormale driftsforhold eller ekstremveer/klimaendringer.

Bedriften skal sa snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som
har eller kan fa forurensningsmessig betydning.

2.6 Internkontroll

Bedriften plikter & etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende
forskrift om dette’. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og
relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter & holde internkontrollen
oppdatert.

Internkontrollsystemet skal i tillegg til & oppfylle kravene i internkontrollforskriften vaere
i overenstemmelse med norsk standard for miljgledelsessystemer.

Bedriften plikter til enhver tid & ha oversikt over alle forhold som kan medfere
forurensning og kunne redegjgre for risikoforhold.

2.7 Krav til kompetanse

Virksomheten plikter & pase at arbeidsoppgaver utfgres, og anlegg og installasjoner blir
driftet av personer med ngdvendig opplaering og kompetanse. Dette skal dokumenteres.
Virksomheten skal ha tilstrekkelig kompetanse til 8 vurdere miljgrisiko ved
virksomheten.

Virksomheten skal sgrge for at personale har relevant kompetanse om faktorer som
pavirker lukttilstanden ved anlegget/produksjonen.

! Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av
06.12.1996, nr. 1127



Virksomheten skal sgrge for at ansatte er informert om reglene for handtering av
fremmede arter.

2.8 Journalfering

Virksomheten skal fare ukentlig journal over alt avfall som mottas ved anlegget.
Journalen skal omfatte alle nedvendige opplysninger for a sikre at kravene i tillatelsen
overholdes (som opplysninger om mottak, lagring, behandling og viderelevering).

Avfallet skal registreres med vekt.

Pa bakgrunn av journalen skal virksomheten sikre at avfallet leveres videre og at
mengdene ikke overstiger rammene i tillatelsen.

Journalen og dokumentasjonen skal veere lett tilgjengelig ved inspeksjon. Den skal
oppbevares i minst tre ar. Statsforvalteren kan palegge bedriften a sende oss eller andre
som Statsforvalteren bestemmer, kopi eller ssammendrag av journaler.

2.9 Varsling
Ved planlagt driftsstans eller annen aktivitet som kan medfare ulemper til omgivelsene,
skal Statsforvalteren og naboer varsles i god tid.

2.10 Naboklager

Naboklager skal avviksregistreres i internkontrollsystemet. Strakstiltak skal vurderes, og
om ngdvendig iverksettes.

3 Utforming av anlegget

Virksomheten skal utforme alle bygninger, gjerder, dekke og liknende etter gjeldende
lovverk og reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser for
omradet.

Bygningsmessige tiltak som kreves for a etterleve vilkarene i denne tillatelsen skal vaere
giennomfert for tillatelsen kan tas i bruk.

Anlegget skal utformes slik at mottak og mellomlagring av avfall ikke er skiemmende
eller farer til fare for lukt, stav, avrenning, samling av fugl og skadedyr eller annen
forurensning eller andre ulemper for omgivelsene. Om neadvendig ma tiltak iverksettes.

Det skal ved behov etableres avskjeerende overvannsgrafter for a hindre at overvann
kommer inn pa anlegget, jf. punkt 6 om rent overvann. Handtering av overvann skal ta
hgyde for ekstremveer/klimaendringer.



3.1 Skjerming og skilting

Avfallet skal vaere utilgjengelig for uvedkommende. Skilt som tydelig viser hvem som er
ansvarlig for anlegget og hvilke regler som gjelder ved anlegget skal settes opp ved
adkomsten.

Dersom skjermingen ikke fungerer etter hensikten, kan Statsforvalteren kreve ytterligere
tiltak.

3.2 Dekke

Platen pa anlegget skal ha tett og fast dekke. Med fast dekke menes asfalt, betong eller
tilsvarende.

Alle typer dekke skal veere tilstrekkelig dimensjonert for & hindre spredning av avfall
utenfor dekket, blant annet skal det ha en slik helling at eventuell avrenning fra
avfallet/komposten kan samles opp. Avfall skal lagres tilstrekkelig langt fra kanten.

3.3 Oversikt

Virksomheten ma ha dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer, tanker,
oljeutskillere, utslipp- og prevetakingspunkt og lignende. Virksomheten ma kartlegge
overvann og forurenset avlgpsvann fra hele omradet til virksomheten. Kartleggingen
skal omfatte oversikt over vannmengder, eksisterende rgrsystem og grad av
forurensning.

4 Mottakskontroll

Alt avfall skal kontrolleres etter etablerte rutiner for det mottas pa anlegget
(mottakskontroll). Avfallets opphav skal journalfgres, herunder mengde, egenskaper,
leveringsdato og hvor og fra hvem avfallet kommer. Eventuell innblanding av ulovlig
avfall skal sorteres ut og leveres til anlegg med tillatelse til & ta imot slikt avfall. Ulovlig
avfall skal registreres som awvik i internkontrollsystemet. Mottakskontrollen skal ogsa
omfatte et aktivt system og rutiner som hindrer at slike forhold gjentar seg.

Virksomheten skal etablere rutiner for & avdekke fremmede arter, og sikre at handtering
av slike arter ikke forer til spredning.

Det forutsettes at det kun mottas avfall som, etter behandling, kan omsettes i henhold
til gjeldende regelverk (som gjadselvareforskriften).

5 Behandling, lagring og disponering

All behandling og lagring av avfall skal foregd pa en slik mate at det ikke oppstar
forurensning. Anlegget skal drives slik at avfallet ikke blir lagret uforholdsmessig lenge.
Lagringen av avfallet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn og omlgp. Det skal ikke
forekomme lagring slik at kvaliteten eller muligheten for gjenvinning blir redusert.



5.1 Mellomlagring av organisk avfall

Mottatt avlgpsslam skal merkes med kvalitetsklasse (jf. krav i gjgdselvareforskriften?) sa
snart denne er kjent.

Masser med ulik kvalitetsklasse skal lagres adskilt og plasseres slik at sigevann fra
masser med hayere forurensningsgrad ikke forurenser masser med lavere
forurensningsgrad.

En ma unnga mulighet for blanding av hygienisert slam med ikke-hygienisert slam.

Mellomlagring tillates i inntil 3 ar. Lagring utover dette anses som deponering og
tillates ikke (jf. avfallsforskriften kapittel. 9).

5.2 Behandling av organisk avfall

Avlgpsslam som overstiger kvalitetsklasse Ill (jf. gjedselvareforskriften) skal
leveres til godkjent mottak etter forurensningsloven sa snart som mulig.

Avlgpsslam som ikke er ferdig hygienisert ved mottak (innholdet av termostabile
koliforme bakterier overstiger kravene i gjgdselvareforskriften), hestegjadsel og
hageavfall skal behandles slik at det kan benyttes i henhold til formal som angitt
i til enhver tid gjeldende regelverk.

5.3 Spredning av fremmede arter
Virksomheten skal giennomfgre nedvendige tiltak for & hindre spredning og etablering
av fremmede arter pa anlegget.

Virksomheten skal sa langt som mulig drive anlegget slik at fre og andre ugnskede
organismer blir uskadeliggjort.

For & hindre spredning av fremmede organismer i naturen og i omradet rundt anlegget,
skal neeromradene til anlegget inspiseres og fremmede arter eventuelt lukes eller
spreytes minst 2 ganger arlig.

5.4 Sluttdisponering

Ferdig kompost skal disponeres sa raskt som mulig. Det skal utarbeides en plan for
videre distribusjon, som skal veere en del av internkontrollen.

Ferdig produkt skal omsettes i henhold til gjeldende regelverk (som gjadselvare-
forskriften).

Ferdige produkter, som ikke er dokumentert fri for fremmede arter, skal behandles slik
at fre og plantemateriale destrueres for at produktet skal kunne selges eller fraktes ut
av anlegget.

2 Forskrift om gjgdselvarer mv. av organisk opphav av 04.07.2003 nr. 951



Avfall fra komposteringen og eventuell vrakkompost skal leveres til godkjent anlegg med
tillatelse til mottak av aktuelle typer avfall.

6 Utslipp til vann

Alt vann som har veert i kontakt med avfall fra komposteringsprosessen og eventuelt
spyle- og vaskevann skal regnes som forurenset avlgpsvann. Dette gjelder ogsa for
slokkevann.

Avrenning fra arealer der det lagres eller behandles kompost kan ikke ledes ut i
vassdrag.

Avrenning fra anleggsplaten skal samles i oppsamlingsbasseng.

Rengjering av bla. dekke, konteinere og annet utstyr skal i starst mulig grad utfgres ved
bruk av terre metoder.

6.1 Overvann og sigevann

Mellomlagring og behandling av slam skal ikke medfgre forurensende utslipp til grunn
eller vann. Avrenning av overflatevann fra tilliggende arealer skal avskjeeres og ledes
bort. Overvannet skal handteres slik at det ikke medfarer skade eller ulempe for miljget.

Overvann som ikke har veert i kontakt med avfall’kompost eller maskiner og utstyr kan
regnes som rent. Dette skal pa best mulig mate ledes utenom anleggsomradet og
infiltreres i grunnen.

Alt vann som drenerer fra virksomhetens omrade (sigevann), og som kan inneholde
forurensning, skal fares til samlebasseng far utslipp til grunn eller vann. Utslipp til vann
fra virksomhetens omrade skal ikke forurense vannet i primaerresipienten, det vil si
naermeste bekk. Med forurensning menes utslipp som pavirker vannkvaliteten slik at
tilstandsklassen endres.

6.2 Utslippskontroll
Virksomheten kan bli palagt a gjennomfgre malinger av eventuelt utslipp.

6.3 Kvalitetssikring

All prevetaking, behandling og analyse skal utferes etter Norsk Standard (NS). Dersom
NS ikke finnes, kan annen, utenlandsk/internasjonal standard benyttes. Virksomheten
kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom saerlige
hensyn tilsier det. Virksomheten ma i tilfelle dokumentere at saerlige hensyn foreligger
og at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp.

Laboratorier/tjenester med relevant akkreditering skal benyttes der det er mulig.



7 Lukt

Virksomheten skal drive slik at lukt blir avgrenset til et minimum, og ikke farer til
nevneverdig plage eller ulempe for naboer og miljg. Om nedvendig ma virksomheten
iverksette tiltak.

Virksomheten kan bli palagt a utarbeide egen luktrisikovurdering, lukthandteringsplan
og kommunikasjonsplan i samsvar med veileder TA 3019/2013. Det kan bli aktuelt a
fastsette en utslippsgrense som et vilkar i denne tillatelsen.

7.1 Varsling

Virksomheten skal informere Statsforvalteren og naboer nar:
o Deter planlagt aktivitet som midlertidig kan fgre til gkt luktbelastning
e Mottak av avfall/rdvarer som viser seg a avgi mye lukt (ikke planlagt)
e | situasjoner der utstyr, maskiner eller lignende for behandling svikter

7.2 Klageregistreringssystem

Virksomheten skal ha et system for registrering av luktklager som skal knyttes til
geografisk sted og tid. Disse klagene skal loggferes. Klagene bgr vurderes mot veerdata
og awvik fra driftsplanen. Virksomheten skal gi en vurdering av arsaken til luktutslippet,
beskrive eventuelle tiltak som blir iverksatt. Denne informasjonen skal virksomheten
gjore kjent for naboer og forurensningsmyndigheten.

8 Stov

Virksomheten skal drive slik at stav blir avgrenset til et minimum, og ikke fgrer til
nevneverdig skade eller ulempe for naboer og miljs. Om nedvendig ma virksomheten
iverksette tiltak.

9 Stoy
Eier av virksomheten er pliktig til & redusere steyen sa langt som praktisk mulig. Seerlig

stayende deler av virksomheten skal om ngdvendig skjermes ved innbygging, bygging av
stgyskjermer eller annen steydemping.

9.1 Grenseverdier

Virksomhetens bidrag til utendars sty ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke
overskride falgende grenser, malt eller beregnet som innfallende lydtrykkniva ved mest
stgyutsatte fasade:
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Dag Kveld Lerdag Sen- Natt Natt
(kl. 07-19) (kl. 19-23) (kl. 07-23) /helligdager (kl. 23-07) | (kl. 23-07)

LpAekv12h LpAekv4h I—pAekv16h (kl 07'23) LpAekah I—AFma><
I-pAekv16h
55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A)

Lpaeket €F A-veiet giennomsnittsniva (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer.

Larmax SOM er giennomsnittlig A-veiet maksimalniva for de 5-10 mest stgyende hendelsene i perioden med
tidskonstant "Fast" pa 125 ms.

Alle stgygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdggn. Staygrensene gjelder all stay
fra bedriftens virksomhet, inkludert intern transport pa bedriftsomradet samt
lossing/lasting av avfall. Steyende drift ber sa langt det er mulig gjeres innenfor normal
arbeidstid. Stey fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av
ansatte til og fra bedriftsomradet er likevel ikke omfattet av grensene.

Steygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at
tillatelsen tradte i kraft.

9.2 Stoeysonekart

Virksomheten kan bli palagt a utarbeide et staysonekart for egen virksomhet og
oversende dette til kommunen og forurensningsmyndigheten. Staysonekartet skal vise
rede og gule soner, og steygrensene i kart og tabell.

9.3 Klageregistreringssystem
Eventuelle klager pa stay fra virksomheten skal loggferes sammen med en beskrivelse
av hvilke tiltak som er iverksatt for 8 avbate stayplagen.

10 Grunnforurensning

Virksomheten skal ikke medfare utslipp til grunn eller grunnvann som kan medfere
skader eller ulemper for miljget. Bedriften plikter & vurdere forebyggende tiltak som skal
hindre utslipp til grunn og grunnvann. Bedriften plikter a vurdere tiltak som er egnet til
begrense miljgvirkningene av et eventuelt utslipp til grunn og grunnvann.

Terrenginngrep som kan medfgre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, ma ha
tiltaksplan basert pa forurensningsforskriften kapittel 23 og tillatelse etter
forurensningsloven.

Dersom bedriften har gjort eller i fremtiden gjer undersekelser pa den aktuelle
eiendommen, skal bedriften registrere sine funn i Grunnforurensningsdatabasen. Dette
gjelder ogsa dersom det er mistanke om at grunnen er forurenset.

3 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
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Inngrep i vassdrag er sgknadspliktig til Norges vassdrag og energiverk (NVE) etter
vannressursloven, og skal vurderes av Statsforvalteren etter lakse- og
innlandsfiskeloven.

Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i
grunn og grunnvann med hensyn til relevante farlige stoffer som er handtert ved
anlegget. Vurderingen skal sendes til forurensningsmyndigheten, som kan stille
ytterligere krav med hjemmel i forurensningsloven.

11 Forebyggende tiltak og beredskap mot forurensning

11.1 Miljerisikoanalyse
Bedriften skal ha en dokumentert miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal
vurdere resultatene med tanke pa akseptabel miljgrisiko.

Potensielle kilder til forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Bedriften skal
ha oversikt over de forhold som kan bli bergrt av forurensning og de konsekvensene slik
forurensning kan medfere.

Miljgrisikoanalysen skal inneholde vurdering av klimaendringer og tiltak mot dette,
spesielt mot gkt nedbar og tidrsflom.

Miljgrisikoanalysen skal vaere tilpasset aktiviteten pa anlegget. Ved vesentlige
oppdateringer skal miljgrisikoanalysen oversendes Statsforvalteren sammen med
arsrapporten.

11.2 Tiltaksplan

Pa bakgrunn av miljerisikoanalysen skal bedriften iverksette tiltak. Bdde sannsynlighets-
reduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en
oppdatert oversikt over tiltak i internkontrollsystemet.

11.3 Beredskap

Bedriften skal, pa bakgrunn av miljgrisikoanalysen, etablere og vedlikeholde en
beredskap mot forurensning. Beredskapen mot akutt forurensning skal @ves/
gjennomgas minimum en gang per ar.

Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan.

11.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende
forskrift*. Bedriften skal ogsa sa snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike
tilfeller. Dette skal veere beskrevet i virksomhetens internkontrollsystem.

4 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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12 Rapportering til Statsforvalteren

Bedriften skal, innen 1. mars hvert ar, levere rapporteringsskjema i Altinn for siste
kalenderar.

| tillegg skal det legges ved en skriftlig rapport som inneholder en beskrivelse av
driftsaret, med fglgende punkter:

¢ Mengde og type mottatt avfall

e Eventuelle awvik knyttet til ytre miljg, herunder klager pa anlegget.

e Vurdering av resultatene fra eventuell prevetaking/malinger av utslipp.

e Vurdering av om driften er i samsvar med gjeldende tillatelse.

e Evaluering av effekten av gjennomfgrte tiltak, samt vurdering av forbedringspunkter som

ytterligere kan redusere miljgbelastningen.
¢ Informasjon om vesentlig endring av miljgrisikovurderinger.
e Vesentlige endringer pa anlegget og/eller endring i rutiner/driftsform.

13 Miljeovervaking

13.1 Overvaking av resipienter

Det skal Igpende dokumenters at utslipp av vann ikke medferer forringelse av bergrt
vannforekomst jf. vannforskriften 88 4-65. Den til enhver tid gjeldende veileder for
tilstandsklassifisering av vann skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser (jf. veileder
02:2018 Klassifisering av miljgtilstand i vann).

13.2 Overvaking etter vannforskriften

Bedriften skal overvake eventuelle utslipp til vann i omgivelsene fra alle omrader for
behandling og mellomlagring.

Det er utarbeidet et program for prevetaking. Det ma gjgres en vurdering av om
gjeldende prevetaking-/overvakningsprogram er tilstrekkelig, og en sikrer at reelle
utslipp blir prgvetatt. Eventuelt revidert overvakningsprogram skal foreligge innen
01.05.2024 og skal oversendes Statsforvalteren for eventuelle merknader. Programmet
skal inngd i bedriftens dokumenterte internkontroll.

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for pragvetaking og
analyse, skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.
Analyseresultatene skal sammenstilles, vurderes og oversendes Statsforvalteren en
gang pr ar (jf. pkt. 8 Rapportering).

Data som fremskaffes ved overvaking i vann skal registreres i databasen Vannmiljg. Data
leveres pa Vannmiljgs importformat, som finnes pa
http://vannmiljokoder.miligdirektoratet.no Her finnes ogsa oversikt over hvilken
informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljgs kodeverk.
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14 Utskiftning av utstyr

Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille kravene om bruk av beste
tilgjengelige teknikker med sikte pa @ motvirke forurensning.

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr som kan veere av vesentlig betydning for
virksomhetens utslipp, skal bedriften gi melding til Statsforvalteren om dette i god tid
for det tas beslutning om valg av utstyr.

15 Eierskifte

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren sa snart som
mulig og senest én maned etter eierskiftet.

Dersom det driftsansvarlige selskapet overdras, fisjoner/fusjonerer, far nye eiere med
bestemmende innflytelse, pa annen mate omdannes eller overfgrer den forurensende
virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette meldes til Statsforvalteren.

Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke overta tillatelsen fgr Statsforvalteren har fattet
vedtak om det.

16 Nedleggelse
Hvis anlegget blir nedlagt eller stanser for en lengre periode, skal den ansvarlige gjore

det som er ngdvendig for & motvirke fare for forurensninger. Det skal i rimelig tid pa
forhand gis melding til Statsforvalteren.

Statsforvalteren kan fastsette naermere hvilke tiltak som er ngdvendig for 8 motvirke
forurensning. Statsforvalteren kan palegge den ansvarlige a stille garanti for dekning av
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sgrge for at avfall tas hand om pa forsvarlig
mate. Farlig avfall skal handteres i henhold til gjeldende forskrift>. Dokumentasjon pa at
avfallet er levert til godkjent mottak skal fremga i arsrapporten for pafglgende ar.

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sarge for at driftsstedet settes i
miljgmessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten @nskes startet pa nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i
god tid fer start er planlagt.

17 Tilsyn
Bedriften plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, faore tilsyn med anleggene til enhver tid.

> Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall
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