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DERES REF. VAR REF.(BES OPPGITT VED SVAR) DATO
LT/als 2816/90/jv/432.124.S0. 8.3.91

SOGNE OG SONGDALEN KOMMUNER - TILLATELSE TIL UTSLIPP AV
AVLOPSVANN I HOLLEFJORDEN,

Det vises til soknad om utslippstillatelse datert 19. januar 1990, miljevernavdelingens
brev av 11. juli og 10. august 1990 med merknader til seknaden, samt kommunens
ekspedisjon datert 26. oktober 1990 hvor sgknaden er sendt fylkesmannen til slutt-
behandling.

Det vises ogsi til utslippstillatelse for hovedutslippet gitt av fylkesmannen 18. juni
1981, revidert tillatelse 24. april 1987, samt fylkesmannens brev datert 6. mars 1989
vedrerende kjemisk felling.

1 Utslipnstillatel

I medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, § 11, 1. og 4. ledd,
tillates kommunene Segne og Songdalen med dette & slippe kloakk fra sentrale deler
av kommunene ut i Hollefjorden i Sogne.

Avgrensningen av avlepsomradet er nermere angitt i kommunenes sgknad, og bestar
hovedsakelig av omrider beliggende fra Langenes i ost til Lohne lier i vest, og
begrenset nord til Hortemo.

Tillatelsen gjelder utslipp av renset avlepsvann fra renseanlegg i Hellen. Det tillates
tilknyttet avlgpsvann tilsvarende maksimalt 16000 personekvivalenter (p.e.) til
anlegget.

Tillatelsen gjelder ogs nedoverlop fra pumpestasjoner pa nzrmere vilkir.

Tillatelsen gjelder inntil videre, og erstatter alle tidligere utslippstillatelse(r) innen
avlgpsomridet.
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itk r tillatelsen

Vilkdr for tillatelsen er fastsatt i vedlagte hefte "Kloakkutslipp fra sentrale deler av
Segne og Songdalen kommuner, Hollen renseanlegg. Vilkdr for utslipp fra lednings-
og renseanlegg". Av de viktigste vilkdrene gjengis her:

- Tilknytning til renseanlegget tillates utvidet fra 9000 personekvivalenter (p.e.) til
16000 p.e.. Renseanlegget utvides tilsvarende.

- Det etableres eget slambehandlingsanlegg ved renseanlegget.

- Det gis i prinsippet tillatelse til eget avvanningsanlegg for septikslam pi Hollen Vest
industriomride.

- Sgknad om utsettelse av tiltak p4 utlgpsarrangement (dublering av utslippsledning
m.v.) tillates p4 nzrmere vilkir.

- Det stilles krav om tilknytning av eksisterende utslipp pd Langenes.
- Det stilles krav til ytterligere fjernovervdking og kontroll av hele avlopssystemet.

- Det stilles krav til utarbeidelse av revidert saneringsplan, felles for begge kom-
munene.

Fylkesmannen presiserer at det m4 sgkes dispensasjon dersom vilkdrene i tillatelsen
onskes fraveket.

3. Frister,

Fylkesmannen har fastsatt folgende frister for gjennomfering av tiltakene (disse er
ogs gjengitt i vedheftede vilkér):

Frist Tiltak Henv.pkt.
1.5.91 Program overvéking 4.a
Oppl. nedoverlop Stokkeland m.m. 2.3.h
1.1.92 Utvidelse RA ferdig l.1.a
Avtale midl.tidig septikavvanning 1.2.a
Opplysn. om kontroll elvekrysninger 3.d
1.1.93 Plan septikavvanning 1.2.b
Fijemovervék. pumpestasjoner 2.3.d
1.7.93 Revidert handl.plan ledningsnett 2.2.a
1.1.94 Etablert avvann.anl. septik 1.2.a
1.1.95 Ny hovedutslippsledn. 25.b
Tilknytn. utslipp Langenes 2.6.b
1.3. 8rlig Arsrapport 5.a,b.
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4. Ansvarsforhold/Gebyr,

Overtredelse av vilkdrene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens
kap. 10.

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar i henhold til alminnelige
erstatningsregler, jfr. forurensningslovens § 10, 2. ledd.

Fylkesmannen kan i medhold av forurensningslovens § 18 oppheve eller endre pilegg
som er gitt i denne tillatelse, eller fastsette nye pélegg. Fylkesmannen kan ogsi om
ngdvendig tilbakekalle tillatelsen.

I medhold av forurensningslovens § 73, fastsettes det et forurensningsgebyr pi kr.
3.000,- pr. dag.

Gebyret péleper dersom en eller flere av hovedtidsfristene som angitt i pkt. 3 ikke
overholdes, og vil pilepe inntil tiltakene er utfert,

3. Begrunnelse for avgjarelsen,

Utslippsseknaden har vrt lagt ut til offentlig ettersyn, og er sendt spesielt bererte
etater til uttalelse. Det har i denne forbindelse ikke kommet inn protester mot den

omsgkte utvidelsen av utslippet til Hollefjorden.

Helse- og sosialstyret i Sggne har behandlet sgknaden i mete 27. februar 1991.
Seknaden anbefales innvilget. Helse- og sosialstyret har i sitt vedtak spesielt bedt om
opplysninger/irsrapport for drift av lednings- og renseanlegg. Dette er i samsvar med
de krav til rapportering fylkesmannen har stilt, jfr. vilkirheftets del C, pkt. 5 d.

Det interkommunale renseanlegget i Hellen har de siste irene vert overbelastet, og
renseeffekten derved redusert. Dette skyldes at stadig nye omrider er knyttet til
anlegget. De omridene som er knyttet til har for en stor del bestitt av eksisterende
bebyggelse, slik at tilknytningen har gitt betydelig forbedret vannkvalitet i andre
omréder i kommunene. Forurensningsbelastningen pi Hellefjorden har imidlertid gkt
tilsvarende.

Denne tillatelsen vil, sammen med vilkéret om kjemisk rensing i fylkesmannens brev
datert 6. mars 1989, fore til at avlepsvannet blir betydelig bedre renset for det slippes
ut pd dypt vann i Hellefjorden. Samtidig fdr en okt kapasitet ved anlegget, slik at
kommunene kan fortsette med & tilknytte eksisterende utslipp i andre omrider til
renseanlegget. Det gis ogsi rom for tilknytning av nye utbyggingsomrader.

Tillatelsen stiller krav til eksisterende og nytt ledningsnett. Begge kommunene har
hatt til dels store problemer med lekkasjer fra ledningsnettet, hvilket igjen kan
medfere lokale forurensningsulemper. Selv om begge kommunene har gjennomfert
omfattende tiltak pa ledningsnettet, gjenstdr det fortsatt en del for lekkasjer m.m. er
nede pd et forsvarlig nivd. Fylkesmannen har i denne omgang i liten grad satt
konkrete krav til hvilke omrider som skal prioriteres. I stedet er det stilt vilkir om at
kommunene reviderer sine saneringsplaner, slik at en fir grunnlag for en prioritering
av hvilke tiltak som n3 ber gjennomferes. Fylkesmannen har imidlertid forutsatt at
kommunene gjennomferer planlagte rehabiliteringstiltak i perioden frem til revidert
saneringsplan foreligger.
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Etter en samlet vurdering har fylkesmannen kommet til at selv om utslippet til
Hollefjorden er tillatt gkt, vil de vilkir som er fastsatt i denne tillatelsen fore til en
ytterligere forbedring av vannkvaliteten bide i Segne-/Songdalselva, Lundeelva og
Hollefjorden.

Seknaden har som nevnt foran vart kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn. I tillegg
til de organisasjoner m.m. som i denne forbindelse fikk seknaden direkte tilsendt, blir
kopi av tillatelsen ogsi sendt enkelte andre instanser og interessegrupper til
orientering,

6. Generelle vilkir,
Den som har fitt utslippstillatelse er ansvarlig for at virksomheten/anlegget

vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med kravene i
utslippstillatelsen,

Den som har fitt utslippstillatelse plikter 4 la representanter for forurensnings-
myndighetene, eller de etater og institusjoner forurensningsmyndighetene bemyn-
diger, inspisere anlegget til enhver tid, jfr. forurensningslovens § 50.

Z Klageadgang,

Denne tillatelsen kan i henhold til forurensningslovens § 85, paklages til Statens
forurensningstilsyn. Av hensyn til eventuell politisk behandling i kommunene,
fastsettes klagefristen til 8 uker etter at avgjerelsen er mottatt. Eventuell klage ber
veere begrunnet, og skal sendes fylkesmannen.

Oluf Skarpnes

f{}//wér W V%%'/-’/b\

Frants W. Holme
fylkesingenior

Kopi m. vedlegg:

Teknisk etat i Sogne- og Songdalen kommuner.

Helse- og sosialstyrene i Sagne og Songdalen.

Segne kommune, friluftsnemnda, 4640 Sogne

Segne fiskerinemd, v/Birger Salthaug, 4640 Sogne

Segne elveeierlag, v/Torkell Haye, 4640 Sogne

Hellen Velforening v/Rolf Romeren, 4640 Sogne

Solta bithavn, v/Ame Aanensen, Serheia, 4640 Sogne

Kopi u. vedlegg:

Vest-Agder fylkeskommune, fylkesrddmannen,
Fiskerisjefen for Skagerakkysten,

Ostlandske fiskeriselskap, Rédhusgt. 3, 4611 Kristiansand
Kystverket 1. distrikt, Langbrygga, 4800 Arendal

Saksbehandler:
Jon Egil Vinje, miljevernavd., tif. 042/76521.
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SYUGNE OG SONGDALEN KOMMUNER.

KLOAKKUTSLIPP FRA SENTRALE
DELER/AVLOPSOMRADET H@LLEFJORDEN.

VILKAR FOR UTSLIPP FRA LEDNINGS- OG
RENSEANLEGG.

Vedlegg til utslippstillatelse for
Segne og Songdalen

Jnr. 2816/90/jv/432.124.S5-So
Dato : 8. mars 1991
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| DEL A, KRAV TIL BEHANDLINGSANLEGG. |

1.1, Anlegg.
Renseanlegget i Hellen skal utfores etter felgende tekniske krav:

a) Renseanlegget skal dimensjoneres i henhold til utslippsseknad for anlegget,
utarbeidet av Multiconsult Kristiansand AS. Det vises ogsd til forprosjekt for
renseanlegget utarbeidet av VIAK og Multiconsult.

Vedrorende dimensjonering og utforming vises det ogsd til SFT's publikasjoner
"Kvalitetsnormer for avlepsrenseanlegg" og "Retningslinjer for dimensjonering av
avlepsrenseanlegg" (TA 538 og 525). Disse skal vare lagt til grunn ved
konsulentens dimensjonering av anlegget.

Anlegget skjer ved utvidelse/oppgradering av et mekanisk sedimenteringsanlegg, og
skal std ferdig utvidet som primerfellingsanlegg senest 1. januar 1992,

b) Anlegget skal minst dimensjoneres for falgende hydrauliske belastning:

Qdim = 300 m3/time
Qmaksdim = 648 m3/time

Maksimal hydraulisk belastning fra industribedrifter (prosessavlep) settes til 10 %
av total belastning.

Rist, sandfang og utslippsledning ber prinsipielt vere dimensjonert for den
vannmengde som kan feres frem til renseanlegget. Situasjonen ved anlegget i dager
slik at innlepspumper/forbehandling har kapasitet noe mindre enn de vannmengder
som under spesielle forhold kan bli fort frem til anlegget. Dette er heller ikke
forutsatt endret ved ombygging av anlegget.

Ut fra en totalvurdering vil fylkesmannen akseptere den valgte lasning. Det vises her
bl.a. til Del B av vilkirene.

¢) Tilknytningen til renseanlegget er pr. 1.1.89 beregnet til 8725 p-e.. I folge
seknaden vil dette gke til ca. 10300 p-e. 11995 og ca. 16000 p.e. i 2010.

Det er i tilknytning til seknaden ikke foretatt malinger av forurensningsbelastning p4
anlegget. P4 bakgrunn av foreliggende opplysninger fastsettes maksimalt tillatt
belastning ved full tilknytning forelopig til:

Tot P: 11.000 kg/ar.
Tot N: 80.000 kg/ar.
KOF: 550.000 kg/ar.
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Det forutsettes at det utfores mer detaljerte mdlinger/beregninger av
forurensningsbelastning ved planlagt anleggsdiagnose for anlegget, og i tilknytning
til revisjon av saneringsplan for ledningsnettet.

d) Renseanlegget skal utstyres og utfares slik at felgende rensekrav kan
tilfredsstilles:

BOF7 KOF TOC TotP SS

k1 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 kl k2
Utlep
fraRA - - 100 | 200 40 75 105 1,0 30| 75
mg/l
Effekt
i% > 60 (60) > 90 >90

Rensekravene er standardisert, hvilket medferer noe reduserte krav i forhold til
tillatelse datert 6. mars 1989. Det vises imidlertid til pkt. 1.4.a i vilkirene.

Ovennevnte utslippsbegrensninger medferer at utslippet pr. 1000 p.e. tilknyttet ikke

skal overstige:

- 40 kg KOF/degn.
- 0,2 kg /Tot P/dagn.

Rensekravene kan bli justert nir en fir mer erfaring med driften av anlegget.

e) Renseanlegget skal vare forsynt med omlep. Disse skal utformes slik at
avlgpsvannet bare ledes forbi den del av anlegget som er ute av drift.
Det vises her ogs4 til vilkdr pkt. 1.4.b.

f) Renseanlegget skal ha nedvendig méleutstyr og laboratorieutstyr for gjennom-
foring av egen- og driftskontroll. Vilkir vedrerende kontrollanalyser er fastsatt i pkt.
1.4.

g) Renseanlegget skal utstyres med fleksible lasninger for kjemikaliedosering, slik at
en senere stir mest mulig fritt med hensyn til bruk av vanlige fellingskjemikalier.

h) Renseanlegget skal vzre tilpasset en senere utvidelse for eventuell
nitrogenfjerning. Areal for utvidelse skal vare sikret,

1.2, Krav til slammhandling,

Det skal ikke tas i mot septikslam ved renseanlegget. Det er planlagt etablert egen
mottaksstasjon/avvanningsenhet pi Hollen Vest industriomrade, hvor septikslam fra
begge kommunene, samt slam fra sm4 renseanlegg sokes avvannet. Rejektvann fores
til kommunens lednings- og renseanlegg.
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Slam fra renseanlegget tenkes hygienisert og (midlertidig) stabilisert p4 anlegget ved
Orsa-metoden (tilsetting av ulesket kalk etter avvanning). Rejektvann ledes til innlep
renseanlegg.

De fremlagte planer for slambehandling aksepteres p4 falgende vilkir:

a) Ny avvanningsenhet for septikslam skal plasseres pi Hollen Vest industriomréde,
med lokalisering som angitt i seknad. Anlegget skal vare etablert innen 1.1.1994,
Rejektvann fra avvanningsenhet skal ledes til kommunalt ledningsnett, og videre til
Hollen renseanlegg.

Det forutsettes at det frem til 1.1.94 fortsatt kan leveres septikslam til Holskogen
avvanningsanlegg i Kristiansand, og at avtale om slik leveranse foreligger innen
1.1.92.

Dersom avtale ikke oppnés innen fristen, mi kommunene snarest mulig legge frem
planer for annen behandling av septikslammet frem til eget avvanningsanlegg blir
etablert.

b) Det foreligger ikke tilstrekkelig opplysninger om utforelse/lokalisering av
avvanningsanlegget til at alle vilkir kan fastsettes ni. I god tid for anlegget
pdbegynnes, og senest 1.1.93, skal tegninger og informasjon sendes fylkesmannen.
Det skal her redegjores for valgt avvanningsmetode, mottaksrutiner, evt.
utjevningsbehov rejektvann, og lokalisering i forhold til boligbebyggelse og annen
virksomhet som kan vaere utsatt for luktulemper.

) Avvannet slam skal leveres til Breimyr komposteringsanlegg i Vennesla. Ret-
ningslinjer for disponering vil bli tatt opp direkte med innehaver av komposterings-
anlegget.

d) Egenproduksjon av slam fra Hellen renseanlegg skal avvannes, stabiliseres og
hygieniseres pa anlegget. Den omsgkte losning for slambehandling (Orsa-metoden)
godkjennes, - jfr. dog etterfalgende pkt. f, samt 1.4.d.

Det forutsettes at en ved behandli gen oppndr minst 55° C i 2 timer etter kalkinn-
blanding, og en pH p4 12,5 +/- 0,3.

Driftskontroll skal utferes i samsvar med kommende sentrale retningslinjer.

e) Kommunene m3 spke egen tillatelse for mellomlagerplass for behandlet slam.,

f) Sentrale retningslinjer for slamdisponering er under utarbeidelse, og skal legges til
grunn for kommunenes disponering av slammet. Retningslinjene vil bli supplert
lokalt gjennom utarbeidelse av slamplan for fylket.

& Ristgods tillates inntil videre deponert pa godkjent fyllplass.
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1.3 Krav ti nin lipp til 1

a) Utstyr for luktfjerning er montert pd anlegget. Dette skal drives optimalt for i
sterst mulig grad & unngd driftsavbrudd, og slik at det ikke oppstér luktulemper av
betydning i nabolaget.

Rutiner for behandling av slam, ristgods m.m. skal vare slik at luktulemper for
neerliggende bebyggelse minimaliseres.

b) Renset avtrekksluft tillates inntil videre sluppet ut ved renseanlegget.

¢) Mulig krav til luktfjerning ved slamavvanningsanlegg vil bli fastsatt senere,- jfr.
pkt 1.2.b foran.

1.4 Drj iftskon

a) Behandlingsanlegg og transportsystem skal betraktes som en helhet, og drives slik
at det samlede utslipp blir minst mulig. Det skal tilstrebes s& hoy renseeffekt som
mulig i renseanlegget.

Renseanleggets driftsoperater(er) skal ha giennomgétt og bestdtt avsluttende prove
ved driftskurs godkjent av forurensningsmyndighetene for ovennevnte anleggstype.
Jfr. "Forskrift om krav til faglige kvalifikasjoner for driftspesonell ved renseanlegg
for aviepsvann", fastsatt av miljeverndepartementet 26. februar 1987.

b) Vannmengden p3 alle hovedstrommer gjennom renseanlegget, inklusive overlep
og omlop, skal méiles med indikerende og summerende maéleutstyr. Méleutstyret skal
fortrinnsvis legges opp slik at det kan skilles pa mengder renset/urenset avlopsvann,

Manuelt styrt omlop foran anlegget, i seknad betegnet omlep V, unntas inntil videre
fra dette kravet. Ved eventuell bruk av omlep V, forutsettes varighet registrert, og
det skal etableres varsellampe i kontrollrom som varsler ved apen luke.

Overlop til Solta, jfr. soknadens pkt. 3.7, unntas ikke fra kravet. Mengdemaling kan
her eventuelt etableres ved utlop overlopskum for overlep IT og IV.

¢) Egen- og driftskontroll skal utfores i samsvar med SFT's "Normgivende
driftsinstruks for avlgpsrenseanlegg" og "Veiledning for utslippskontroll ved
kommunale renseanlegg".

d) Renseanleggets eier skal bekoste og vere ansvarlig for uttak av prever for
kontroll av driften ved anlegget, inntil videre etter felgende provetakingsprogram:
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Avlepsvann renseanlegg:

| PROVEPKT. | PROVETYPE | FREKVENS PARAMETER
Innlep og Mengdeproporsjonal Manedlig TOC,SS,KOF,Tot N
utlep ukeblandprave Hver 14. dag Tot P
Hvert kvartal Restkjemikalier

I tillegg skal det (som en del av egenkontrollen) gjennomferes dels daglige, dels
ukentlige analyser av bla. pH, susp. stoff, PO, m.m.,- jfr. veiledning for

utslippskontroll. Disse analysene kan ogsé utferes ved Vannlaboratoriet, ADH.

Avlopsvann transportsystem:

I tillegg til analyser av innkommende avlepsvann til renseanlegg skal det ogsé
etableres mélestasjon for avlepsvann ved kommunegrensa. Det skal her inntil videre
tas ut ménedlig degnblandprove, som analyseres for Tot P og KOF.
Forurensningstransport beregnes 0g sammenholdes med forurensningstilfersler til
renseanlegg.

Slam;
| PROVEPKT. | PROVETYPE | FREKVENS | PARAMETER I
Ferdigbehandlet | Ménedsblandpreve Hvert kvartal Tot N, Tot P, Pb, Hg,
slam renseanl. Cd, Co, Cu, Ni, Zn, Cr,
TS %.

I forbindelse med varedeklarasjon for slammet anbefales det at dette ogsé analyseres
for parametre som kan si noe om "positive" egenskaper. Det nevnes her pH, org.
substans, NH, og Ca. Neermere vilkr vil bli fastsatt i sentrale retningslinjer, jfr. pkt.

1.2.1.
Det ber vurderes foretatt analyser av rejektvann,

Analyseprogram for slam vil bli endret nir en fir oversikt over karakteristisk
innhold i dette.

Dersom slam ikke tilfredsstiller kvalitetskravene i de sentrale retningslinjene, kan
vilkér for behandling og/eller disponering bli endret.

Eventuelt krav til analyser av avvannet septikslam vil bli tatt opp senere.
Kontrollprogram for bide avlepsvann og slam skal startes opp umiddelbart.

e) Feil som medferer utslipp av rikloakk skal veere rettet senest 24 timer etter at
feilen ble oppdaget eller varslet.
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Renseanlegget skal utstyres med varslingsutstyr slik at uregelmessigheter ved driften
oppdages snarest mulig,

Ved varighet over 24 timer skal fylkesmannen varsles om feilen.

Planlagte reparasjoner og vedlikeholdsarbeid som forutsetter utslipp av urenset
avlepsvann eller bruk av nedoverlap, skal skje i minst mulig grad, og fortrinnsvis
unngds i perioden mai-september.

f) Det skal foreligge driftsinstruks og driftsjournal som kan kreves forelagt
forurensningsmyndighetene for godkjenning. Forurensningsmyndighetene kan til
enhver tid gi pilegg om endring av driften og om hvordan driftskontrollen skal
utferes. Kopi av driftsjournalen skal pd forlangende sendes forurensnings-
myndighetene. Det vises til "Normgivende driftsinstruks for kommunale rense-
anlegg" med eksempler, fra SFT (TA 521 og 542).

g) Kommunen skal pélegge leverander av eller konsulent for renseanlegget 4 folge
opp driften av dette minst ett ir etter at det er igangsatt. Eventuelt kan andre som er
kompetent for oppgaven foreta driftsoppfelgingen. Slik godkjenning kan
eksempelvis gis til etablert driftsassistanse.
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|_DEL B, KRAV TIL TRANSPORTSYSTEMET |

2.0. Anlegg,

Transportsystemet skal utferes i samsvar med de generelle krav som er fastsatt i
SFT's publikasjon "Krav til transportsystemet for avlapsvann" (TA-658).

For ovrig vises det til etterfolgende presiseringer og tillegg til ovennevnte.
2 ledninger

a) Transportsystemet skal utferes slik at transport av spill- og overvann kan skje péa
en hygienisk betryggende mite, og slik at kravene i utslippstillatelsen ikke over-
skrides.

b) Arbeidsledere som har det stedlige ansvar for utferelse av ledningsanlegg skal ha
ADKI-sertifikat, jfr. "Forskrift om krav il faglige kvalifikasjoner for utforense
personell av ledningsanlegg for avlepsvann",

c) Det vises for ovrig spesielt til SFT's publikasjoner TA-570, "Veiledning ved
bygging av ledningsanlegg for avlepsvann" (pkt. 7.05 og 7.06), TA-523,
"Retningslinjer for prosjektering ...." (pkt. 8.08.05), og TA-550, "Veiledning ved
dimensjonering av avlepsledninger",

2.2, Fksisterende ledninger,

Begge kommunene har tidligere utarbeidet saneringsplan for ledningsnettet, og det
er gjennomfert en god del tiltak med positivt resultat. Det er imidlertid fortsatt store
problemer med lekkasjer pd ledningsnettet. Dette gir bl.a. utslag i ekte driftsutgifter
for kommunene, og okt forurensning av resipient. Lekkasjer og overlep skjer til
sdrbare omréder med store brukerinteresser, og det er her derfor serlig viktig & £
bukt med ukontrollerte utslipp. Mialsettingen for nettet mi vere at dette i lopet av f4
ér fremstar som et separat nett av god kvalitet.

a) Fer det kan tas endelig stilling til hvilke tiltak som vil bli krevet giennomfert i
eksisterende transportsystem, ma saneringsplaner revideres og effekt av
gjennomferte tiltak evalueres. Ny saneringsplan skal gi grunnlag for en prioritert
tiltaksliste (handlingsplan).

Frist for innsendelse av revidert handlingsplan er 1.7.93.

Inntil saneringsplan er innsendt og behandlet av fylkesmannen forutsettes planlagte
rehabiliteringstiltak viderefert.

b) Saneringsplanen skal minst ha et omfang som angitt i SFT's publikasjon TA 575,

"Saneringsplaner for avlepsanlegg". Dersom ikke prioriteringen av tiltakene er
dpenbar, skal det utferes nytte-/kostberegninger.
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Planen skal omfatte milinger/beregning av virkningsgrad p& ulike soner av
ledningsnettet, og tilferingsgrad til renseanlegget.

Planen med prioriteringer skal vare felles for hele avlepssonen, dvs. for begge
kommunene,

¢) Handlingsplanen skal innbefatte utarbeidelse av ledningskart i henhold til norm
for ledningskartverk fra 1983, utgitt av Miljeverndepartementet og Norske
Kommuners Sentralforbund. Normen vurderes revidert, og det kan bli utarbeidet en
ny i 1991,

Ledningsnettet ber legges inn i et EDB-basert register. Registeret ber vere i henhold
til anbefalinger gitt i brukerrapport 5a/87 fra NTNF's Program for VAR-teknikk,
"Planlegging av drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnett for vann og avlep".

m i r]

a) Pumpestasjoner skal dimensjoneres for maksimalt tillep til stasjonene. Dette skal
ikke settes lavere enn dimensjonerende vannfering for tillepsledning(er). Se for
ovrig pkt. 2.4.

b) Nedoverlop skal ikke tre i funksjon ved dimensjonerende tillep til
pumpestasjonen og normale driftsforhold.

Etablering av nye nedoverlep, eller endring av eksisterende, skal godkjennes av de
lokale helsemyndigheter. Melding om endringer/nyetableringer skal sendes
fylkesmannen til orientering,

Fylkesmannen vil ellers vurdere behovet for endringer av ngdoverlep pi bakgrunn
av arsrapporter for pumpestasjonene, samt etter revidert saneringsplan.

c) Pumpestasjoner skal ha minst 2 pumper. Med 2 pumper skal hver av pumpene ha
en Kkapasitet tilsvarende Qdim- Med tre eller flere pumper skal stasjonen ha en

kapasitet tilsvarende Qg;,, og ha en pumpe i reserve.

d) Pumpestasjoner skal fjernovervikes fra renseanleggets kontrollrom og/eller
kommunal driftssentral. Alarmsignaler og signaler fra sdvel indikerende som
registrerende instrumenter skal overfores. Det bor fortrinnsvis benyttes egen
signalkabel.

De signaler som skal registreres er angitt i TA-658, jfr. pkt. 2.0 foran.

Dersom nedoverlepsdrift ikke fjernovervikes (og driftstid registreres), skal det
etableres timetellere for nedoverlep i pumpestasjonene.

Kravet gjelder forelepig for alle stasjoner med en tilknytning av mer enn 300 p.e.,

og skal vaere gjennomfert innen 1.1.93. Kravet kan bare unntaksvis frafalles, og da
etter sgknad med begrunnelse for den enkelte stasjon.
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P& grunn av brukerinteressene anbefaler fylkesmannen fjernoverviking ogsi av
mindre pumpestasjoner, der nodoverlep gir til vassdrag eller spesielt utsatt
sjoomréde.

f) For pumpestasjoner uten signaloverfering, skal stasjonen(e) som et minimum
vere utstyrt med utvendig signallampe. Slike stasjoner skal utstyres med
informasjon til publikum om hvor feilvarsling skal skje.

g) Nedoverlep i pumpestasjoner skal minst vare utstyrt med skumskjerm. Overlep
tillates ikke for private pumpestasjoner. Nedoverlep ved pumpestasjoner tillates ikke
benyttet som regnvannsoverlep.

h) For nedoverlep Stokkeland skal det innen 1.5.91 sendes egen melding om
hvordan dette er utfert. Samtidig skal det redegjares for resultat av tetthetskontroll
av ledning i Kvernhusvann, evt. opplyses nér dette skal gjennomferes. Det vises her
til fylkesmannens brev datert 6.3.84.

2.4. R nnsoverl

Det er pr. i dag ikke etablert egne regnvannsoverlop pd ledningsnettet, og det skal
heller ikke veere omrdder med kombinert ledningsnett i avlepsomridet. Dersom
regnvannsoverlop skal etableres, forutsetter fylkesmannen at det sokes egen tillatelse
for dette.

Til pkt. 23. g om nedoverlop ved pumpestasjoner som benyttes som
regnvannsoverlep, vil fylkesmannen under henvisning til det pdgiende arbeid med
rehabilitering av ledningsnett anta at dette vil veere av relativt kort varighet. Det
antas at dispensasjon vil kunne gis for en periode pd 3 - 6 &r. Fylkesmannen
forutsetter at dette spersmilet vurderes i forbindelse med revidert saneringsplan for
ledningsnettet, og at regnvannsoverlep etableres ved eventuell lengre varighet.

Vilkér for nedoverlep/regnvannsoverlep fra renseanlegget til Solta er fastsatt i pkt.
2.5.d.

2 lippslednin lipps

a) Utslipp fra renseanlegget skal inntil videre fores ut til 37 meters dyp ved
Saltholmen i eksisterende utslippsledning.

b) Utslippsledning er planlagt dublert, og utlepspumpene skiftet, men kommunene
har sgkt utsettelse av denne til 1.1.1995. Fylkesmannen aksepterer at dette anlegget
utsettes som omsgkt.

Straks trasé og lesning for gvrig er avklart, skal fylkesmannen orienteres om
planene.

¢) Kommunene m4 snarest mulig seke Kystverket om tillatelse til anlegg av ny
utlepsledning. Fylkesmannen forutsetter at de vilkar Kystverket fastsetter blir fulgt.
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Dersom Kystverket tidligere ikke er underrettet om andre utslippsledninger for det
interkommunale anlegget, m3 melding om disse sendes. Dette gjelder bl.a.
overlapsledninger fra Solta, Stokkelandsskogen og Langenes.

d) Overlopsledning fra renseanlegget gir i dag til 0,5 m. dyp inne i Solta bthavn.
Overlopet trer i funksjon nir vannmengdene til anlegget overstiger ca. 720 m?* /time,
eller ved evt. strombrudd/svikt pa utlepspumpene. Dette er en meget dirlig lgsning,
og overlapsledningen ber snarest fores ut pé dypt vann utenfor bithavna.

Kommunen ensker ikke 4 forlenge ledningen, fordi dette er teknisk vanskelig, og
fordi kommunen mener tiltaket er urimelig dyrt. Det hevdes ogs3 at overlapet svaert
sjelden er i bruk.

Vilkdret i pkt. 1.4.b fastsetter at hyppighet og mengde avlastet i dette overlopet nd
skal registreres. Fylkesmannen finner derfor under tvil 4 kunne utsette pilegg om
forlengelse av overlepsledning inntil revidert handlingsplan for ledningsnettet
foreligger. Det forutsettes at kommunen gjennomferer kost/nytte-vurdering av over-
lopsledning opp mot andre tiltak pa ledningsnettet.

2.6, Tilknytninger til ledningsn

Fylkesmannen vil ikke fastsette detaljerte krav til hvilke omrider som skal
prioriteres for tilknytning til kommunalt nett, og fremdrift for dette, for revidert
handlingsplan er utarbeidet,- jfr. pkt 2.2.a foran. P§ bakgrunn av foreliggende
informasjon, finner en pd nivaerende tidspunkt bare grunnlag for 3 fastsette slikt
vilkér for ett omride, jfr. etterflg. pkt b.

a) Ved tilknytninger av stikkledninger til hovedledningsnett, skal ansvarshavende
minst ha S-ADK1-sertifikat,- jfr. "Forskrift om krav il faglige kvalifikasjoner for
utfarende personell av ledningsanlegg for aviapsvann", med senere endringer.

b) Avlepsomrddet Langenes i Segne kommune skal tilknyttes Hollen renseanlegg.
Det vises her til kommunens ekspedisjon datert 28. oktober 1988, hvor
avlepsrammeplan er oversendst til orientering.

Ledningsnettet for Langenes forutsettes utbygd ut slik at alle eksisterende utslipp >
15 pe. kan tilknyttes ledningsnettet i henhold til bestemmelsene i Plan- og
bygningsloven, og at alle kommunale utslipp tilknyttes. Tiltaket skal gjennomferes
innen 1.1.1995.

Det forutsettes videre at kommunen pélegger tilknytning for alle eksisterende utslipp
som i fglge samme lovverk kan gis slikt pilegg.

¢) Fettholdig avlepsvann fra bevertningssteder, storre kjokken, neringsmiddel-
industri o.1. skal, for det ledes til kommunalt ledningsnett, passere fettavskiller.

For dimensjonering og utforming av fettavskillere vises det til SFT's publikasjon
"Krav til transportsystemet for avlgpsvann",
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d) Olje- og bensinholdig avlgpsvann fra bensinstasjoner, motorverksteder,
bussterminaler, anlegg for understellsbehandling m.v., skal behandles i samsvar med
"Forskrifter om utslipp av oljeholdig avlepsvann og om bruk og merking av vaske-
og avfettingsmidler" med tilhgrende retningslinjer,

e) Industriavlep som tilferes kommunalt transportsystem kan medfere problemer i
form av overbelastning, utslipp via overlep, korrosjon, gassutvikling, lukt og
tilstopping. Det kan ogsd oppstd problemer med disponering av slam fra behand-
lingsanlegget. Det skal derfor foretas en registrering av avlep fra industribedrifter,
hva angér mengde og sammensetning. I denne forbindelse skal det ogsa vurderes om
det er behov for forbehandling og/eller endring av utslippsrutinene for & unngi
problemer i transport- og behandlingsanlegg.

Kontroll/registrering av industritilknytning skal skje i henhold til SFT's publikasjon
TA-679, "Tilfersel av industriavlep til kommunalt nett".

f) Tilknytning av sigevann fra en eventuell fremtidig seppelplass er ikke vurdert i
denne tillatelsen. Dersom tilknytning av sigevann blir aktuelt, m3 det fremmes egen
seknad for dette. '

Tilknytning av sigevann til det interkommunale avlepsanlegget kan f3 store
konsekvenser bide for driften av ledningsnettet og for renseanlegget. Sgknad om
tilknytning av sigevann mi derfor ledsages av egen konsekvensanalyse for drift av
lednings- og renseanlegg. Analysen skal gjennomfares av uavhengig konsulent med
spesialkompetanse pd omridet.

leggsk 11, drift m

a) Kontroll av ledningsarbeider.

Retningslinjer for kontroll av ledningsanlegg er gitt i SFT's publikasjoner TA 523,
"Retningslinjer for prosjektering, utferelse og kontroll av ledningsanlegg for
avlepsvann" og TA 570, "Veiledning ved bygging av ledningsanlegg for
avlgpsvann",

Kontrollomfanget skal minst vaere som angitt i tabell C03-02 i TA 523.

For garantitidens utlep skal det foretas etterkontroll av nye ledningsanlegg.
Kontrollen skal bl.a. omfatte tetthetskontroll, TV-kontroll og eventuelt profilmalin-
ger. For eventuelle fleksible ledninger utfores deformasjonskontroll.

Resultatene skal pi oppfordring forelegges fylkesmannen.

b) Drift og vedlikehold skal planlegges og gjennomfaeres slik at transportsystemet til
enhver tid oppfyller de funksjoner og ovrige mil som er angitt for anlegget. Dette
inneberer at akutte problem mi kunne loses hurtig, og kommunen ber ha
beredskapsplan for slike tilfeller.

Feil som medfarer utslipp av rikloakk skal veere rettet senest 24 timer etter at feilen
ble oppdaget eller varslet, og man skal giennom forebyggende tiltak soke 4 hindre at
problemer oppstar.
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Ajourfert informasjon om forurensningsmessige forhold skal nar som helst kunne
gis til forurensningsmyndighetene,

¢) Det skal utarbeides planer for jevnlig inspeksjon av:
- Kummer som erfaringsmessig tilstoppes.

- Overlep.

- Ikke selvrensende ledninger (spyling).

- Pumpestasjoner.

Det vises her til TA-658, pkt. 4.2-4.4,

d) Det skal redegjeres for kontrollrutiner og kontrollmuligheter av trykkledninger
som krysser elva. Informasjon om dette sendes fylkesmannen innen 1.1.92.

@
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| DEL C, OVERVAKING, RAPPORTERING, FRISTER FOR TILTAK. J

4 kin Li

Begge elvene som ligger i avlepsomridet (Segne-/Songdalselva og Lundelva) har
vart kraftig forurenset pg grunn av kloakkutslipp. Situasjonen har gradvis forbedret
seg, etter hvert som nye omrédder er knyttet til det kommunale avlgpsanlegget og
arbeidet med rehabilitering av gammelt ledningsnett har kommet i gang. Situasjonen
er nd sveert forbedret i forhold til for en del &r siden. Det er imidlertid fortsatt en del
problemer knyttet til lekkasjer fra ledningsnett, og utslipp som ikke er tilknyttet
ledningsnettet. For elvene betyr ogsé forurensningstilfersler fra landbruket en del for
forurensningssituasjonen.

Situasjonen i fjordomridet, og da spesielt Hollefjorden, har vert preget av
forurensningstilfarsler til overflatelagene via elvevannet/overlep, men ogsa
belastning av dypvannet gjennom hovedutslippet.

Det har i flere ir vert gjennomfert en fortlopende overviking av forholdene,-
spesielt i Segneelva og Hellefjorden. Det vil vaere viktig at denne overvékingen
fortsetter, slik at effekten av de gjennomfarte tiltakene kan dokumenteres.

Resultatene fra kommunenes overvdking i 1990 er forelopig ikke rapportert. Videre
er det under utarbeidelse rapport fra egen undersgkelse i Sogne-/Songdalselva, og en
oppsummering fra 10 érs fjordundersekelser, begge NIVA. Fylkesmannen finner det
derfor ikke hensiktsmessig 4 lage noen skisse for videre undersgkelser ni.

P4 bakgrunn av ovennevnte vil fylkesmannen gi falgende pélegg:
a) Anleggseier skal innen 1. mai 1991 ha utarbeidet programforslag for overviaking
av elvene Lundeelva og Segne-/Songdalselva, samt fjordomrddet rundt hoved-
utslippet, for perioden 1991-95.
Programmet skal godkjennes av miljevernavdelingen.

R rin
a) Det skal innen utgangen av februar méned legges fram érsrapport for drift av
transportsystem og behandlingsanlegg foregdende 4r. Arsrapporten skal minst vaere
av det omfang som er skissert i SFT's publikasjoner TA-619 og TA-658.
Kommunen bes legge frem forslag til utforming/innhold av drsrapport fer rapport fra
driftsdret 1991 fremlegges.
b) Samtidig med &rsrapport skal det legges frem statusrapport for overvaking,

c) Oppstir det feil eller unormale situasjoner pa renseanlegg eller transportsystem,
som farer til unormalt store utslipp, skal fylkesmannen varsles snarest mulig.
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d Arsrapportering og varsling skal ogs4 skje til lokale helsemyndigheter.

6. Frister,
Frist | Tiltak Henv.pkt.

1.5.91 Program overviking 4.a
Oppl. nadoverlep Stokkeland m.m. 2.3.h
1.1.92 Utvidelse RA ferdig 1.1.a
Avtale midl.tidig septikavvanning 12.a

Opplysn. om kontroll elvekrysninger 3d
1.1.93 Plan septikavvanning 1.2.b
Fjernovervik. pumpestasjoner 2.3.d
1.7.93 Revidert handl.plan ledningsnett 2.2.a
({’@ 1.1.94 Etablert avvann.anl. septik 1.2.a
N 1.1.95 Ny hovedutslippsledn. 2.5.b
Tilknytn. utslipp Langenes 2.6.b
1.3. arlig Arsrapport 5.a,b.
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljevernaviclingen

Postadresse: Tinghuset, 4605 Kristiansand. Sentralbord 38 07 60 00
Kontoradresse: Holbergs gate 54. Telefax 38 02 61 44

Sggne kommune
v/teknisk etat
P.b. 1051

4641 Sggne

DERES REF. VAR REF. (BES OPPGITT VED SVAR) DATO

95/840/re/432.124.S¢ 11-des-95

SOGNE KOMMUNE - NYE KRAV TIL RENSING OG KONTROLLANALYSER
VED HOLLEN RENSEANLEGG.

Det vises til tillatelse til utslipp av avlgpsvann i Hgllefjorden fra Sggne og Songdalen
kommuner datert 08.03.1991, samt vilkdr for utslipp fra lednings- og renseanlegg. Det
vises ogsd til fylkesmannens brev datert 04.09.95, hvor det ble gitt forhdndsvarsel om
gjennomgang og revisjon av krav til rensing og krav til kontrollanalyser ved alle
avlgpsanlegg i Vest-Agder. Videre vises det til brev fra Hgllen renseanlegg v/Ruud datert
13.09.95,

Fylkesmannen har i brev i dag gitt opplysninger om bakgrunn og begrunnelse for
ovennevnte revisjon samt oversikt over hvilke endringer av krav m.v. som er aktuelle.
Kommunen er videre bedt om eventuelle kommentarer til planlagte endringer. Hgllen RA
har i brev av 13.09.95 bedt om endrede krav til kontrollanalyser, samt dispensasjon fra
driftsoperatgrkurs.

Fylkesmannen har i ovennevnte brev i dag gitt opplysninger om bakgrunn og begrunnelse
for nye krav. Fylkesmannen har vurdert innholdet i brev fra Hgllen RA, og funnet at det
ikke foreligger grunner til  fravike kravene som fremgér av fylkesmannens brev i dag.
Sgknad om dispensasjon fra driftsoperatgrkurs vil bli behandlet i eget brev.
Fylkesmannen finner derfor § kunne fastsette de planlagte endringer.

A. Endring av krayv til rensing og krav til kontrollanalyser.

Endringer av krav til rensing og krav til kontrollanalyser, samt nye standard-vilkér
innfgres med hjemmel i Forurensningslovens §§ 11 og 18. Det vises for gvrig til vilkar i

utslippskonsesjon av .08.03.1991.

Nye krav til rensing og krav til kontrollanalyser gjgres gjeldende fra 01.01.1996.

GAVARNRENSEKRANHOLLEN.DOC



Standard-vilkdr gjgres gjeldende fra 01.07.1996.

Rensekrav og krav til kontrollanalyser fastsatt i nevnte utslippskonsesjon erstattes med nye
krav som fremgdr i vedlegg til dette brev.

Fylkesmannen presiserer at de nye vilkirene for kontrollanalyser medfgrer gkt behov for
egenkontroll (egne analyser) ved fleste renseanleggene.

B. Innfgring av nye standard-vilkar,
Fylkesmannen fastsetter fglgende standard-vilkr:
-Alle kontrollanalyser skal utfgres ved akkreditert laboratorium.

-Kommunen skal etablere et kvalitetssikringssystem for alle data som rapporteres
til fylkesmannen.

-Alle renseanlegg > 100 personekvivalenter (p.e.) skal gjennomfgre analyser for &
holde oversikt over det totale utslipp av P, N og organisk stoff.

-Renseanlegg som drives med gode resultater, kvalifiserte driftsoperatgrer og et
operativt internkontrollsystem, kan sgke om & fd redusert program for
kontrollanalyser.

C. Klageadgang.

Dette vedtaket kan pdklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at melding
om vedtaket er mottatt, jfr. «Forskrift om saksbehandling etter forurensningsloven».
Eventuell klage md véere begrunnet, og skal sendes fylkesmannen.

’ng mdene"s (e.f.)

tylkesmiljgvernsjef 2 V
7

Jon Egil Vinje /
seksjonsleder

Kopi med vedlegg:

Sggne kommune, ridmannskontoret.

Sggne kommune, helse- og sosialutvalget.

Songdalen kommune, teknisk etat.

Driftsassistansen i Vest-Agder, v/Sgrlandskonsult A/S.

Vedlegg:
Nye krav til rensing og kontrollanalyser ved Hgllen RA.
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Vedlegg til brev datert 11.12.1995,

1. Nye rensekrav:

Rensekrav Tot.P. * Maks totalutslipp fra ledn.nett og RA,
Ukemiddel. Kg Tot. P/100 p.e./ar
mg/l.

K1 K2

0,4 0,8 12

* Forelgpig ikke grunnlag for 4 sette utslippsbegrensninger knyttet til det enkelte resipientomride.

2. Nytt kontrollprogram:

a) Kontrollprogram avlgpsvann.

Avlgpsvann inn: Avlgpsvann ut:
Tungmetall. |Tot. P Tot. N Tungmet. [ *KOF/LOC |Tot.P_[Tot. N
3U 24 U 3U 30 6 U 24 U 6 U

** Renseanlegg som bruker sjgvannstilsetting i fellingsprosess bgr vurdere KOF som parameter for
organisk stoff.

b) Kontrollprogram slam.

Parameter, prgvehyppighet: Slamtype:
Tungmet. | % TS Mengde i tonn %0 TS Mengde i tonn
12 g./ar | Kontinuerlig Samlet pr.ir Avvannet Tarrstoff

Nermere opplysninger om analyseparametre m.m. for slam er gitt i «Forskrift om
avlgpsslam».
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljoevernaviiciingean

Postadresse: Tinghuset, 4605 Kristiansand. Sentralbord 38 07 60 00
Kontoradresse: Holbergs gate 54. Telefax 38 02 61 44

Sggne kommune
v/teknisk etat
P.b. 1351

4641 Sggne

DERES REF. VAR REF. (BES OPPGITT VED SVAR) DATO

95/840/re/432.124.S¢ 11-des-95

SOGNE KOMMUNE - NYE KRAV TIL RENSING OG KONTROLLANALYSER
VED TRYSNES RENSEANLEGG.

Det vises til tillatelse til utslipp av avlgpsvann fra tettbebyggelsen ved Trysnes datert
08.08.1994, samt vilkdr for utslipp fra lednings- og renseanlegg. Videre vises det til
fylkesmannens brev datert 04.09.95, hvor det ble gitt forhndsvarsel om gjennomgang og
revisjon av krav til rensing og krav til kontrollanalyser ved alle avlgpsanlegg i Vest-Agder.

Det vises ogsé til brev fra fylkesmannen i dag hvor det er gitt opplysninger om bakgrunn
og begrunnelse for revisjonen, og oversikt over hvilke endringer av krav m.v. som er
aktuelle. Kommunen er videre bedt om eventuelle kommentarer til planlagte endringer.

Fylkesmannen har ikke mottatt kommentarer, og finner derfor 4 kunne fastsette de
planlagte endringer.

A. Endring av krav til rensing og krav til kontrollanalyser.

Endringer av krav til rensing og krav til kontrollanalyser, samt nye standard-vilkar
innfgres med hjemmel i Forurensningslovens §§ 11 og 18. Det vises for gvrig til vilkér 1
utslippskonsesjon av 08.08.1994.

Nye krav til rensing og krav til kontrollanalyser gjgres gjeldende fra 01.01.1996.
Standard-vilkdr gjgres gjeldende fra 01.07.1996.

Rensekrav og krav til kontrollanalyser fastsatt i nevnte utslippskonsesjon erstattes med nye
krav som fremgédr i vedlegg til dette brev.

Fylkesmannen presiserer at de nye vilkérene for kontrollanalyser medfgrer gkt behov for
egenkontroll (egne analyser) ved fleste renseanleggene.
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B. Innfgring av nye standard-vilkar.,
Fylkesmannen fastsetter fgplgende standard-vilkdt:
-Alle kontrollanalyser skal utfgres ved akkreditert laboratorium.

-Kommunen skal etablere et kvalitetssikringssystem for alle data som rapporteres
til fylkesmannen.

-Alle renseanlegg > 100 personekvivalenter (p.e.) skal gjennomfgre analyser for &
holde oversikt over det totale utslipp av P, N og organisk stoff.

-Renseanlegg som drives med gode resultater, kvalifiserte driftsoperatgrer og et
operativt internkontrollsystem, kan sgke om & fd redusert program for
kontrollanalyser.

C. Klageadgang.
Dette vedtaket kan pdklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at melding

om vedtaket er mottatt, jfr. «Forskrift om saksbehandling etter forurensningsloven».
Eventuell klage md vere begrunnet, og skal sendes fylkesmannen.
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fylkesmiljgvernsjef
S. U<
Jon Egil Vinje
seksjonsleder
Kopi med vedlegg:
Sggne kommune, rddmannskontoret.
Sggne kommune, helse- og sosialutvalget.
Driftsassistansen i Vest-Agder, v/Sgrlandskonsult A/S.
Vedlegg:
Nye krav til rensing og kontrollanalyser ved Trysnes RA.
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Vedlege til brev datert 11.12.1995.

1. Nye rensekrav:

Rensekrav Tot.P. * Maks totalutslipp fra ledn.nett og RA,
Ukemiddel. Kg Tot. P/100 p.e./ar
mg/l.,

K1 K2

0,6 1,2 12

* Forelgpig ikke grunnlag for & sette utslippsbegrensninger knyttet til det enkelte resipientomride.

2. Nytt kontrollprogram:

a) Kontrollprogram avlgpsvann.

Avlgpsvann inn: Avlgpsvann ut:
Tungmetall. | Tot. P Tot. N Tungmet. | **KOF/LOC | Tot. P | Tot. N
6U 3U 6U 30

** Renseanlegg som bruker sjgvannstilsetting i fellingsprosess bgr vurdere KOF som parameter for
organisk stoff.

b) Kontrollprogram slam.

Parameter, prgvehyppighet: Slamtype:
Tungmet. | % TS Mengde i tonn % TS Mengde i tonn
3 g/ir | Hver tgmming Samlet pr.ir Uavvannet Tgrrstoff

Nermere opplysninger om analyseparametre m.m. for slam er gitt i «Forskrift om
avlgpsslam».
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