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Vedtak – tillatelse til pukkverk og asfaltverk – Lerkehaug – Veidekke Industri AS – Steinkjer 
kommune 

 
Veidekke Industri AS Geom Steinkjer Massesenter har fått tillatelse til drift av Steinkjer pukkverk. 
Veidekke Industri AS ASF Steinkjer har fått endret tillatelse til drift av Steinkjer asfaltverk. 
Tillatelsene er gyldig fra d.d. og erstatter utslippstillatelse for stasjonært asfaltverk, datert 
22.02.1993. 
 
Tillatelsen til pukkverket har en ramme på 200 000 m3 pukk per år. Tillatelsen til asfaltverket har en 
ramme på 200 000 tonn asfalt per år, med en kapasitet på produksjon på 200 tonn per time.  

 
 
Statsforvalteren viser til søknad av 29.11.2022, opplysninger som er kommet fram under 
behandlingen, og bedriftens svar på innkommende høringer. 
 
Informasjon om vedtak 
Statsforvalteren i Trøndelag har gitt Veidekke Industri AS ASF Steinkjer (heretter asfaltverket) og 
Veidekke Industri AS Geom Steinkjer Massesenter (heretter pukkverket) utslippstillatelse til drift av 
asfaltverk og pukkverk.  
 
Mottak, lagring og gjenvinning av avfall vil behandles som egen sak.  
 
Utslippstillatelsene med tilhørende vilkår er vedlagt. Tillatelsene er gitt med hjemmel i 
forurensningsloven § 11, jf. § 16 og endret i medhold av § 18. 3. ledd. Merk også at vedleggene til 
tillatelsene er en del av de juridiske kravene til bedriften. 
 
Redegjørelse 
Veidekke drifter i dag både et pukkverk og et asfaltverk på Lerkehaug i Steinkjer kommune. Disse 
driftes henholdsvis etter forurensningsforskriften kap. 30 og utslippstillatelse for stasjonært 
asfaltverk, datert 22.02.1993. Asfaltverket er plassert nærmere enn 300 meter fra nærmeste 
bebyggelse og må derfor ha en tillatelse. Pukkverket har en tillatelse (datert 01.03.2000) for mottak 
av blant annet betong, asfalt og rene masser. Behovet for ny tillatelse begrunnes med at naboer har 
klaget på støv og støy over flere år, at dagens tillatelse ikke stemmer overens med dagens aktivitet 
og er over 10 år og at vi ønsker likebehandling av anlegg på samme område.  
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Asfaltverket 
Asfaltfabrikken i Lerkehaug ble satt opp i 2010/2011. Asfalt er ferskvare, som må produseres rett før 
utlegging og transporteres til utleggersted ved hjelp av lastebiler. Asfaltproduksjon og utlegging 
foregår normalt fra april/mai til november/desember. Det vil si at fra desember til april er det 
stillstands i produksjonen, der fabrikken blir vedlikeholdt. 
 
De siste årene har produksjonen på anlegget ligget mellom 70.000 og 150.000 tonn per år. Fabrikken 
har en kapasitet på 160 tonn pr. time. Det søkes om tillatelse til produksjon av inntil 200 tonn asfalt 
pr. time, og inntil 200 000 tonn asfalt pr. år. 
 
Pukkverket 
Før boring må området renses for jord, stubber, løse fjellpartier ol. Avdekket masse brukes normalt 
som sikring/støyvoll og benyttes til revegetering ved avslutning av bruddet. Deretter bores platå og 
klargjøres for sprenging. Sprenging foretas for å få fjell/stein som er transporterbar og i rett 
størrelse for videre knuseprosess. Sprengt stein sorteres med graver og knuses videre ved behov. 
Stein lastes opp med gravemaskin til dumper for videre transport til grovknuser. Steiner knuses og 
siktes i flere trinn for å nå riktig størrelse for levering til kunde.  
 
Driftstid 
Virksomhetene har gitt uttrykk for at de ikke ønsker fastsatt driftstid, men å kun styre etter 
grenseverdiene for støy (slik som forurensningsforskriften kap. 24 og 30 legger opp til). 
 
Asfaltverket skriver at det i den gamle tillatelsen ble estimert behov for produksjon ca. 20 netter for 
eventuelle statskontrakter som har utlegging på natt. Virksomheten er avhengig av mer enn 3 timer 
per natt for å kunne oppfylle forpliktelser til blant andre Statens Vegvesen. 
 
Utslipp til luft 
Støv er den mest synlige utslippskomponenten i et pukkverk og kan berøre naboer direkte. Støv 
oppstår fra knust finstoff hovedsakelig i og etter knuseprosessen. I tillegg vil støv oppstå etter 
sprenging samt spill på veier ol. Støv dannes ved nedslipp til lagerhauger, virvles opp av vind og ved 
transport inne på området. 
 
Utslipp til luft fra asfaltverket foregår gjennom støv og avgasser fra skorsteinen på fabrikken. 
Skorsteinen på fabrikken på Lerkehaug er 29 meter høy. Eksisterende utslippstillatelse setter krav til 
støvkonsentrasjon i renset avgass fra skorsteinen på maksimalt 25 mg/Nm3, mens 
forurensningsforskriftens kapittel 24 setter krav om maksimalt 50 mg/Nm3. Den nye fabrikken ligger 
langt under disse verdiene. Støvmålinger blir utført hvert år av Veiteknisk Institutt.  
 
Støvutslipp følges opp kontinuerlig med vanning/salting av området, internveger og utbedring av 
produksjonsutstyret. I tillegg er det gjennomført tiltak på produksjonsutstyret som vil dempe 
støvproblematikken: 

• Deler av produksjonsutstyret er nytt med god støvtetting samt tette nedløpskasser. 
• Transportbånd med finstoff er bygd inn med tak. 
• Produksjonsenhetene er bygd inn i tette bygninger. 
• Eget nedløp til lagerhaug for finstoff, som reduserer støv 
• Påmontert dysevanning ved nedløp fra transportbånd. 
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Støy 
Støykilder fra asfaltproduksjonen: 

• Selve produksjonen (motorer, vifter i fabrikken) 
• Mating av fabrikken (hjullaster) 
• Inntransport av råvarer til anlegget (lastebiler) 
• Uttransport av ferdig asfalt (lastebiler) 

 
Støykilder fra pukkverket: 

• Boring før sprenging 
• Pigging av stor stein før opplasting 
• Knuseprosessen 
• Lasting av biler 
• Støy fra hjulgående materiell forekommer, men har lavt støynivå. 
• Støy fra sprengning forekommer kun noen ganger i året i korte perioder.  

 
Støymålinger/beregninger for asfaltverket ble gjennomført sist i 2022, der det er overskridelser 
dersom det er produksjon mer enn 3 timer på natt. Støymålinger for pukkverket gjennomført sist i 
2017 viser ingen overskridelser av støygrensene.  
 
Utslipp til vann 
Eventuelle utslipp til vann fra pukkverket og asfaltverket vil havne i Ramsdalsbekken, som renner ut i 
elva Figga, som igjen renner ut i Beitstadfjorden i Steinkjer. Asfaltverket bruker vann i produksjonen 
av lavtemperaturasfalt, men dette vannet fordamper i prosessen og går ikke i grunn/resipient. 
Pukkverket bruker ikke vann i selve produksjonsprosessen, men bruker vann for å dempe 
støvdannelse inne på området. Utslipp på selve området er diffust, men samles i diker/renner før 
videre avrenning til bekk og deretter elv. Pukkverket skriver at det på grunn av ujevnt behov for 
støvdemping og regnvær vil utslippene kunne defineres som støtutslipp. 
 
For utslipp til vann ønsker pukkverket å forholde seg til forurensingsforskriften kapittel 30 og dens 
krav til måleprogram. Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) gjennomførte en 
tilstandsundersøkelse for Ramsdalsbekken i 2017, som viser til liten påvirkning fra pukkverk og 
asfaltfabrikk etter nærmere 40 års drift. 
 
Utslipp til grunn 
I asfaltfabrikken er det få objekter som er sett på som en risiko for utslipp til grunn. Det er i 
hovedsak Amin dette vil være aktuelt for. Amintanken er fra 2017 og står i godkjent oppsamlingskar 
inne på fabrikkområdet. Asfaltrent brukes for å rengjøre lasteplan til transportbilene og som 
slippmiddel. Denne smøringsrampen står på en helstøpt plate med sluk som går til oljeutskiller. 
 
I pukkverket er det en dieseltank med drivstoff til anleggsmaskiner. I tillegg lagres det returbetong 
og returasfalt på området. Virksomheten betrakter utlekking av farlige stoffer fra lagring og 
gjenvinning av returasfalt og betong som minimale, og derav liten eller ingen utslipp til grunn som 
påvirker resipient. Utslipp til grunn og vann fra lager av returasfalt baseres på informasjon fra 
«Litteraturstudie avrenning fra gjenbruksasfalt» utført i regi av Kontrollordningen For 
Asfaltgjenvinning i 2010. Litteraturstudiet har innhentet kunnskap og dokumentasjon på måling av 
eventuelle miljøgifter fra utlegging av gjenbruksasfalt. Hovedfokus har vært eventuell utlekking av 
PAH, PCB og tungmetaller fra gjenbruksasfalt. Bitumen inneholder PAH, men i relativt små mengder. 
I tillegg brukes det kun 5-6 % bitumen i asfaltblandingen. Siden bitumen i tillegg ikke er vannløselig, 
er utlekking av PAH lav. Fra lagring og knusing av returbetong kan det forekomme noe avrenning i 



  Side: 4/14 

 

 

form av partikler. Mht. PCB vil bedriften forholde seg til forskriftenes krav til hva som er definert som 
«ren» betong og hva som er definert som farlig avfall. Farlig avfall skal ikke bedriften motta. 
 
Miljøtilstanden 
Virksomhetene skriver at måleprogrammet for ytre miljø har til hensikt å ivareta oppfølgingen av 
miljøtilstand. Rapport fra TOFA konkluderer med at det ikke er fisk og elvemusling i nedre om lag 
100 m av Ramdalsbekken. Nedre del har ikke egnet gyte- og oppveksthabitat for disse artene. 
Substratet består av sand, silt og leire og er forurenset av kloakk og annen diffus påvirkning. Øvre 
del fra avløpsrør og 200 meter opp til kulvert nedenfor Henningvegen har 2 fiskearter (ørret og 
trepigget stingsild). Tre årsklasser av ørret er påvist, men tettheten av fisk er lav. Øvre del har egnet 
gyte- og oppveksthabitater for ørret. Det er ikke påvist elvemusling. Figga nedstrøms 
Ramsdalsbekken har ørret og stingsild og elvemusling med lav tetthet og lavere tetthet av begge 
artene sammenlignet med referansestasjon i Figga ovenfor Ramsdalsbekken. Laks er bare påvist i 
referanseområdet. Det antas at produksjonen har liten eller ingen påvirkning på vannkvalitet og 
naturmangfoldet. Målinger av utslipp utføres i henhold til måleprogram regulert for virksomhetene i 
forurensningsforskriften §§ 24 og 30. Det er ingen synlige nedslamminger i bekk.  
 
Virksomhetene skriver at det er gjennomført en del tiltak som kan forebygge eller begrense 
forurensning. En del tiltak gjøres kontinuerlig og noen tiltak er planlagt frem i tid. Det er gjennomført 
en kost/nytte vurdering av tiltakene.  
 

Hva Hvordan Forventet gevinst Kostnad 
Redusere støvutslipp Endring av fillerskrue 

med nedløp inkludert 
befukting 

Redusert støvutslipp, 
tilfører vann og 
fjerner støv 

300 000 

Redusere støvutslipp Proaktivt skifte av 
filterposer 

Lavere støvutslipp 200 000 per bytte 

Redusere støy Bygge inn asfaltfabrikk. 
Frekvensstyrt vifte i 
fabrikk 

Støyreduksjon (ikke 
blitt målt) 

5 millioner 
200 000 per stk 

Redusere støy Større hjullaster 
(reduserer antall turer 
for mating av fabrikk) 

30 % mindre turer gir 
30 % mindre støy 

2,5 millioner 

 
 
Høring 
Søknaden har ligget på høring fra 20.01.2023 til 06.03.2023. Det har kommet inn 9 uttalelser fra 
naboer til høringen.  
 
Uttalelsene tar for seg forhold som støy, reflektering av lyd som fører til at støyen bærer lengre, 
mangler ved støykartleggingen (naboene mener at kartleggingen ikke har inkludert alle 
boligområdene eller boring), driftstid, miljømessige konsekvenser for hele boligområdet i nærheten, 
økt støv de siste 3-4 årene, usikkerhet rundt om støvdempende tiltak gjennomføres, mulig avgasser 
fra for eksempel sprengning, helserisiko, sorte partikler med støvet, rystelser ved sprengning, 
avrenning av kjemikalier og støv, tiltak mot flygeavfall, at rapportene som er vedlagt søknaden er 
over 10 år gamle, ikke etterfølgelse av lover og regler fra virksomheten sin side og at naboene ikke 
ønsker økt produksjon da det gir økt støv- og støyproblemer og økt trafikk.   
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Virksomhetenes kommentarer til uttalelsene 
I henhold til saksbehandlingsreglene for behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
(forurensningsforskriften kapittel 36) er Veidekke gitt anledning til å kommentere den innkomne 
høringsuttalelsen. Veidekke uttalte seg i brev av 01.08.2023 og oppsummert avgitt følgende 
kommentarer: 
 
Støv 
Veidekke skriver at de forholder seg til støv- og støygrenseverdiene som er fastsatt i 
forurensningsforskriften kap. 30 og 24. Når det gjelder støv fra pukkverket viser målinger som er 
gjennomført i 2023 verdier fra 0,73 til 1,48 g/m2. Dette er innenfor grenseverdien på 5 g/m2. Videre 
skriver virksomheten at støvutslipp følges opp kontinuerlig med vanning, salting og renhold av faste 
dekker. I tilfeller hvor det registreres mye støvflukt, og vanning ikke er tilstrekkelig, stanses 
produksjonen. 
 
Støy 
Støymålinger fra pukkverket utført den 20.09.2017 viser verdier innenfor kravet. Det er siden den 
gang gjort tiltak som reduserer støynivået ytterligere. Støymålinger for asfaltverket viser at man er 
innenfor grenseverdien, bortsett fra ved nattdrift. Støyrapportene fra tidligere år viser at man er 
innenfor grenseverdiene også på natt. Asfaltverket skriver at det vil bli gjennomført korrigerende 
tiltak slik at driften kommer ned på samme støynivå på natt som tidligere, og at det deretter vil 
gjennomføres nye støymålinger. Disse målingene vil være utgangspunkt for de nødvendige 
støytiltakene for området. 
 
Virksomhetenes kommentarer til utkastet  
Produksjon pukkverket 
Tillatelsen gjelder for en produksjon inntil 200 000 tonn pukk pr. år.  
Pukkverket skriver at det i gjeldende driftskonsesjon er beskrevet et årlig uttak av 200 000 m3 
masser. Dette tilsvarer ca. 540 000 tonn pr år og er det virksomheten søker om.  
 
Driftstid pukkverket 
Drift tillatt i ukedagene, mandag – fredag, i tidsrommet kl. 07:00-22:00. 
Dagens driftstid er ukedager mandag – fredag 06:00-22:00 og pukkverket ønsker å fortsette med 
dette da de ser at behovene er der i prosjektene. 
 
Når det skal kjøres utenom den fastsatte driftstiden, skal dette varsles til berørte naboer så snart omfanget 
av kjøringen er kjent. Varselet skal angi tidspunkt og anslag av antall utkjøringer/lass.  
Pukkverket skriver at de trenger å kunne tilby strøvare om natten uten å måtte varsle naboer, da 
mye av strøing skjer på natt i Steinkjer og omegn.  
 
Driftstid asfaltverket 
Asfaltverket skriver at det har blitt jobbet med støyreduserende tiltak, slik som støydemping av 
brennervifte, mikse, vagg og overløpsrør. Dette for at asfaltverket skal komme seg ned på samme 
lave nivå som tidligere år. 
 
Asfaltverket ønsker å opprettholde søknaden om drift i henhold til forurensningsforskriften kap. 24, 
og ikke å ha begrensinger på antall døgn med produksjon. Dette fordi produksjonen er avhengig av 
hvilke kontrakter man vinner. Kontrakter til Statens Vegvesen og Fylkeskommunen blir som oftest 
utført på natt. Disse jobbene er uforutsigbare i forhold til planlegging og fremdrift. 
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Utslipp til vann fra pukkverket 
I utkast til tillatelse angis at pukkverket ikke skal ha utslipp til vann. Pukkverket gjør oppmerksom på 
at vann på området samles i diker/renner og ledes deretter ut i Figga via to utløpsrør til 
Ramsdalsbekken. Vann fra disse rørene overvåkes med vannprøver to ganger per år. 
 
Støv fra pukkverket 
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde 
nedfallsstøv overstiger 3 g/m2 i løpet av 30 dager. 
Pukkverket skriver at de i dag drifter etter gjeldende driftsplan og følger forurensningsforskriften 
kap. 30 som oppgir en grenseverdi på 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Videre at det er gjort mange 
støvdempende tiltak, og i dag ligger de godt under grenseverdiene i kap. 30 for støvnedfall. 
Virksomheten kjenner ikke til andre pukkverk som har så strenge krav som er satt i utkastet av 
tillatelsen. Virksomheten skriver at de har god dialog med naboene og vil fortsette å jobbe med 
støvdempende tiltak, men mener grenseverdiene skal følge forskriften.  
 
Sumstøy 
De angitte grensene i tabellen over gjelder for samlet for støy fra virksomhetene på dette industriområdet, 
dvs. for asfaltverket og pukkverket, jf. også krav om støysonekartlegging. I tillegg må støy fra vei inkluderes. 
Virksomhetene mener at dersom man ser vekk fra tilbakemeldingene på høringen er det lite klager 
på støy. Virksomhetene ønsker å forholde oss til kravene i forskriftene. 
 
Statsforvalterens vurdering og begrunnelse 
Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene lagt vekt 
på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som 
tiltaket vil medføre. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der både 
forurensningsmessige hensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas 
med i betraktningen. Ved fastsetting av vilkårene har Statsforvalteren videre lagt til grunn hva som 
kan oppnås med best tilgjengelige teknikker.  
 
Statsforvalteren påpeker at dette ikke er en tillatelse til ny aktivitet. Pukkverket driftes i dag etter 
forurensningsforskriften kap. 30 og asfaltverket etter forurensningsforskriften kap. 24/ 
utslippstillatelse for stasjonært asfaltverk fra 1993.  
 
Produksjon 
Vi ser det har lurt seg inn en feil i utkastet til Steinkjer pukkverk ved at det står 200 000 tonn og ikke 
200 000 m3, dette er endret i tillatelsen.  
 
Reguleringsplan 
Det er kommunen som håndhever reguleringsplaner. Statsforvalteren sjekker kun om området er 
regulert til riktig formål før utslippstillatelse kan gis. Det vil uansett være strengeste grense/krav som 
gjelder, så dersom vi setter strengere krav i utslippstillatelsen enn i reguleringsplan, vil det være 
kravene i utslippstillatelsen som gjelder. De uttalelsene som berører krav i reguleringsplanen, er 
oversendt kommunen. 
 
Gjeldende reguleringsplan for anlegget på Lerkehaug er datert 08.02.1995. Området er regulert til 
steinbrudd med asfaltverk.  
 
Rystelser 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for dette myndighetsområdet. 
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Avfall 
Naboene tar opp problemer med flygeavfall. Statsforvalteren var i mars 2023 på tilsyn ved anlegget 
og kunne da ikke se avfall med risiko for flygeavfall. Det vi derimot fikk se var forsøpling fra Veidekke 
drift og vedlikehold som holder til mellom pukkverket og naboene. Da dette er en annen virksomhet 
enn de som driver pukkverk og asfaltverk, følges dette opp som egen sak.  
 
Driftstid 
For pukkverket har vi satt følgende driftstid: 

• Drift tillatt i ukedagene, mandag – torsdag, i tidsrommet kl. 07:00-22:00 og fredag i 
tidsrommet kl. 07:00-17:00.  

• Innkjøring og utkjøring av masser tillates også lørdager i tidsrommet kl. 08:00-13:00.  
• Utkjøring av strøvare kan skje utenom disse driftstidene (også på natt fra kl 23-06). 
• Sprenging skal kun foregå mandag – fredag i tidsrommet kl. 07:00 – 16:00 
• All drift skal overholde støykrav i vilkår 7. 

 
Slik Statsforvalteren ser det er det ikke asfaltverket som skaper de største utfordringene med støv 
og støy. Vi har derfor valgt å sette samme driftstid til asfaltverket som til pukkverket, men at 
asfaltverket i tillegg kan starte opp kl. 06:00 og ha døgnproduksjon 25 hverdager. Vi minner om at 
tiden fra kl. 06:00 til kl. 07:00 er definert som natt, og at støygrensene for natt da må overholdes. Det 
vil ikke nødvendigvis si at det blir mer drift enn tidligere fra asfaltverket, da dette påvirkes av 
etterspørselen etter asfalt og når på døgnet det vil være behov. Vi kan heller ikke se at å øke 
produksjonen fra 160 tonn per time (som er dagens kapasitet), til 200 tonn per time (det de søker 
om) vil gi store miljøulemper. Grenseverdiene for støv og støy skal overholdes uavhengig av 
produksjon per time. Det tillates drift utenom disse tidene, dersom det har oppstått veibrudd eller 
lignende ekstraordinære situasjoner med akutt behov for rehabilitering av veibanen. 
 
Dette tilsvarer delvis driftstiden satt i driftsplan og det virksomhetene har opplyst som driftstid i 
støyrapportene. Virksomhetene har gitt uttrykk for at de ikke ønsker fastsatt driftstid, men å kun 
styre etter grenseverdiene for støy (slik som forurensningsforskriften kap. 24 og 30 legger opp til). 
For området på Lerkehaug er det mye støy- og støvklager fra naboer. Både på selve driften, men 
også fra trafikken. Å sette driftstid for virksomhetene på området vil være ett godt avbøtende tiltak. 
Det gir likelydende krav til både asfaltverket og pukkverket, og vil være forutsigbart for naboene.  
 
Støv fra pukkverket 
Da dette anlegget ligger nært naboer, er det naturlig med noe strengere krav når det gjelder forhold 
som har betydning for nærmiljøet, enn minimumsbegrensningene i forskriften. Grensen for 
støvnedfall er i forskriften 5 g/m2 ved nærmeste bebyggelse. Dette gjelder all bebyggelse, ikke bare 
boliger. På grunn av mange støvklager fra området på Lerkehaug selv om grenseverdien for 
støvnedfall overholdes, setter Statsforvalteren grenseverdi for støvnedfall fra pukkverket på 3 g/m2. 
 
I henhold til forurensningsforskriften kap. 30 skal virksomheten gjennomføre støvnedfallsmålinger 
målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene 
dokumenterer at kravene i tillatelsen overholdes. Dette kravet er nå også videreført i 
utslippstillatelsen.   
 
Pukkverket driver aktivitet som kan medføre støvutslipp til omgivelsene. Virksomheten skal til 
enhver tid gjøre det som er nødvendig for å hindre spredning av diffust støv, for å redusere fare for 
luftforurensning. Støvsituasjonen skal vurderes kontinuerlig i driftsperioden, hvorav tiltak skal 
iverksettes i tørre perioder og ellers ved behov.  

https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/%C2%A730-5
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Støv fra asfaltverket 
Eksisterende utslippstillatelse for asfaltverket setter krav til støvkonsentrasjon i renset avgass fra 
skorsteinen på maksimalt 25 mg/Nm3, mens forurensningsforskriftens kapittel 24 setter krav om 
maksimalt 50 mg/Nm3. Siden den nye asfaltfabrikken ligger langt under disse verdiene og det klages 
på støv fra området, setter vi den strengeste grensen (25 mg/Nm3).  
 
Støy 
Statsforvalteren har satt som krav at støyen skal midles over tillatt driftsperiode for virksomhetene 
(LpAekv = A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA)). Kravstillingen tar utgangspunkt i virksomhetens 
driftsmønster, som både er variert og på dagtid (for pukkverket). Vårt krav er i tråd med 
retningslinjer fra Miljødirektoratet, og i likhet med vilkår i liknende tillatelser. 
 
Frem til nå ha støygrensene for pukkverket og asfaltverket vært regulert hver for seg. Det vil si at 
kravene er at man kun måler/beregner bidraget fra en av de for utarbeidelse av støyrapport. En av 
grunnene til at vi ønsker å utarbeide utslippstillatelse for asfaltverket og pukkverket er å se på 
støypåvirkningen samlet. Vi setter derfor vilkår om at sumstøy for alle aktiviteter på området skal 
måles/beregnes. Grenseverdien for alle aktiviteter på området vil være like og måling/beregning må 
gjennomføres ved verst tenkelig tilfelle, der det er drift på alle aktiviteter på området samtidig. I 
tillegg er det støy fra veien. Når det er støy fra ulike type kilder, må metode beskrevet i veilederen til 
T-1442 benyttes for å beregne samlet støybelastning. Det er den samlede støyen som har noe å si 
for påvirkning av naboer. Siden deler av driften ved pukkverket er definert som impulsstøy, har vi 
valgt å sette 5 dB strengere grenser for de periodene hvor pukkverket er i drift.  
 
Selv om grenseverdiene overholdes har virksomhetene likevel en plikt til å redusere støy så langt 
som mulig, og hvordan virksomhetene jobber med støyreduksjon skal dokumenteres i 
internkontrollsystemet. Dersom det blir klager på støy, kan Statsforvalteren kreve ytterligere 
støyberegninger og/eller målinger av støynivået i omgivelsene, for virksomhetenes regning. 
 
Utforming av anlegget 
For å unngå forurensning eller ulemper for omgivelsene, mener vi anlegget må være utformet 
deretter. I dette ligger type dekke, bygninger, skjerming for naboer, avskjærende overvannsgrøfter, 
renseinnretninger eller lignende, som vi forventer at bedriften velger ut fra hensynet til ytre miljø. 
Med økt nedbør, mer ekstremvær og klimaendringer må bedriften forebygge konsekvensene av 
dette. 
 
Utslipp til vann 
Alt vann som har vært i kontakt med avfall, spyle- og vaskevann, kjøretøy og lignende blir regnet som 
forurenset vann, og er ikke tillatt å slippe ut uten at målinger og/eller risikovurdering viser at det er 
akseptabelt. Det er opp til virksomheten å vurdere behov for rensing, og i så fall hvilken 
rensemetode som må til. Dette forventer vi vurderes av noen med fagkompetanse. Rent overvann 
må i størst mulig grad ledes utenom avfall. 
 
Pukkverket må gjøre målinger av utslippet fra oljeutskilleren og eventuelle andre renseinnretninger 
etter et eget måleprogram. Måleprogrammet skal være representative for virksomhetens faktiske 
utslipp, og tilstrekkelig til å avdekke eventuelle uakseptable utslipp. Både måleprogram, plassering 
av prøvetakingspunkter, - metoder, og -frekvenser må vurderes av faglig sakkyndig. 
 
Statsforvalteren anser utslipp fra pukkverket til å være diffust, men noe av utslippet samles opp og 
kommer ut i to rør. Hvordan utslippene varierer, og utslippets miljømessige betydning er avgjørende 
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for hvor ofte prøvene tas. Dersom utslippet har store sesongvariasjoner, bør måleprogrammet være 
innrettet for å fange opp disse variasjonene. Dersom utslippet kan ha stort skadepotensial bør 
prøvene tas hyppigere. Prøven skal tas slik at alle forurensningskildene er med, samt at vannet ikke 
er tynnet ut i resipienten. Bedriften skal dokumentere at utslippet ikke er helse- eller miljøskadelig. 
Statsforvalteren har satt minimumskrav om to prøver per år og at det som et minimum skal 
analyseres for nitrogen/ammoniakk, olje og suspendert stoff. Dersom det tas prøver i 
Ramsdalsbekken, skal dette legges inn i databasen Vannmiljø.  
 
Trafikk til og fra anlegget 
Statsforvalteren har ikke funnet grunnlag til å sette vilkår om trafikk til og fra anlegget. Vi mener en 
eventuell økning i trafikken ligger innenfor det som må forventes av de aktivitetene som er regulert i 
gjeldende plan. 
 
Grunnforurensning 
Deler av tomta på Lerkehaug ble i 2013 registrert i Grunnforurensningsdatabasen med 
påvirkningsgrad x – mistanke/lite informasjon om forurensing eller deponering av avfall – oppfølging 
uavklart. Det er en generell mistanke om grunnforurensning fra asfaltverket. Undersøkelser eller 
tiltak anses ikke nødvendig med dagens arealbruk, men ved evt. endring av arealbruk, kan tiltak bli 
nødvendig. I tillegg har BaneNor mellomlagret masser i pukkverket i 2020, der følgende informasjon 
er registrert:  Det ble mellomlagret 2200 tonn, der ca. 2000 tonn var rene masser (tilstandsklasse 1) og ca. 
200 tonn var forurensede masser i tilstandsklasse 2. Massene ble mellomlagret i to adskilte hauger på 
steinplanet i eget område i steinbruddet. Etter mellomlagring ble massene lastet opp med hjullaster og 
transportert tilbake til Steinkjer stasjon for gjenbruk i tiltaksområdet. Entreprenøren opplyser videre at 
området for mellomlagring i steinbruddet ble rensket opp ved at grusdekket under haugene ble fjernet og 
erstattet med ny grus. 
 
Grunnforurensningsdatabasen er bygget opp slik at bedriften/bedriftens konsulent/tiltakshaver/ 
tiltakshavers konsulent selv oppretter egne lokaliteter og legger inn data. Statsforvalteren får 
melding om dette og godkjenner innleggingen før denne blir synlig i databasen. Data leveres på 
importformat, som finnes på http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no. Her finnes også oversikt 
over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Grunnforurensningsdatabasens 
retningslinjer og nødvendig veiledningsmateriale. Dersom virksomheten har gjort undersøkelser på 
de aktuelle lokalitetene skal bedriften registrere sine funn i grunnforurensningsdatabasen. 
 
Vurdering etter vannforskriften 
Tiltak som medfører fare for forurensning av vann skal vurderes i henhold til vannforskriften, der 
formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og 
kystnære områder. Ifølge vannforskriften § 4-6 skal tilstanden i overflatevann og grunnvann 
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha 
minst god økologisk og god kjemisk tilstand. 
 
Ifølge Vann-Nett er vannforekomsten Sidebekker til Figga (ID: 128-328-R) vurdert til god økologisk 
tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Miljømålet for vannforekomsten er god økologisk og kjemisk 
tilstand, der miljømål nås 2022-2027. Vannforekomsten er påvirket av diffus avrenning fra annen 
jordbrukskilde. Dette vil være en annen type påvirkning enn fra pukkverket og asfaltverket.  
 
Vannforekomsten Figga (ID: 128-72-R) er vurder til god økologisk tilstand og udefinert kjemisk 
tilstand. Miljømålet for vannforekomsten er god økologisk og kjemisk tilstand, der miljømål nås 
2022-2027. Vannforekomsten er påvirket av diffus avrenning fra annen jordbrukskilde, diffus 
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avrenning fra fulldyrket mark, diffus avrenning fra byer/tettsteder, fysisk endring grunnet annen 
virksomhet (fisketrapp), punktutslipp fra renseanlegg og lakselus. Det er foreslått ett tiltak: Utskifting 
av utfall ved Nyland.   
 
Vannforekomsten Steinkjer havneområde (ID: 0320041500-3-C) er vurdert til god økologisk tilstand, 
og udefinert kjemisk tilstand. Miljømålet for vannforekomsten er god økologisk og kjemisk tilstand, 
der miljømål nås 2022-2027. Vannforekomsten er påvirket av fysisk endring grunnet havneanlegg. 
 
Det er gjennomført en tilstandsundersøkelse for ungfisk og elvemusling i Ramsdalsbekken i 2017 av 
TOFA. Funn av stingsild og ørretyngel ovenfor utslippspunktet antydet liten sannsynlighet for at 
bekken påvirkes av utslipp fra pukkverket. Det er ikke kjent hvordan tilstanden i bekken er i dag. 
Virksomheten skriver at målinger av utslipp til vann utføres i henhold til måleprogram og at det ikke 
er synlig nedslamming av bekk.  
 
Virksomhetene det her søkes om tillatelse for er vurdert til ikke å komme innunder 
unntaksbestemmelsene i vannforskriftens § 12. Statsforvalteren vurderer det slik at tiltaket er av en 
slik art at det er mulig å gjøre tiltak slik at bestemmelsen i § 4 i vannforskriften kan overholdes, og 
målene i forvaltningsplanen kan oppnås. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven 
Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Nedenfor følger en vurdering av tiltaket iht. lovens retningslinjer. 
 
§ 8 – kunnskapsgrunnlaget 
Som nevnt over er det gjennomført en tilstandsundersøkelse for ungfisk og elvemusling i 
Ramsdalsbekken i 2017 av TOFA.  
 
En gjennomgang av kunnskapsbasene for naturmiljø avdekker verken prioriterte eller truede arter 
eller utvalgte eller truede naturtyper i området som er regulert til steinbrudd. Det er registrert noen 
fugler (truet) i området rundt virksomheten, men det antas at disse har tilpasset seg driften etter så 
mange år. I Artskart er det registrert flere områder i nærheten med den fremmede arten hagelupin. 
En av de viktigste årsakene til spredning av uønskede arter er masseforflytning. Jordmasser som 
fjernes fra områder kan inneholde frø, røtter eller andre underjordiske plantedeler av uønskede 
arter. Denne type jord utgjør en stor risiko for spredning av uønskede arter og må behandles med 
aktsomhet. Dersom det er snakk om fjerning av masser fra topplaget (moldlaget), må det opprettes 
rutiner for håndtering av massene for å unngå spredning. Tilførsel av fremmede arter skal unngås. 
Ved gjennomføring av avslutningsarbeider skal massene som tilføres være rene og fri for fremmede 
arter. 
 
I Figga er det registrert elvemusling, en art som Norge har et betydelig ansvar for å ta vare på i 
Europa. Elvemuslingen ble rødlistet i 2021 som sårbar (VU) grunnet en forventet nedgang i artens 
forekomstareal og/eller redusert kvalitet på levestedene. Elvemuslingen er avhengig av fisk for å 
gjennomføre livssyklusen sin, og faktorer som påvirker vertsfisken, vil også påvirke elvemuslingen. 
Den har strenge habitatkrav når den etablerer seg på elvebunnen, og er sårbar for store endringer. 
Pukkverket og asfaltverket skal driftes slik at det ikke forekomme avrenning til Figga i den grad at 
man får påvirkning på elvemuslingen. 
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Statsforvalteren vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med 
forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller 
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5. 
 
Statsforvalteren kan ikke se at det er rimelig å kreve mer kunnskap om naturmangfoldet før en 
beslutning fattes, jf. krav i § 8 i naturmangfoldloven. Statsforvalteren mener å ha tilstrekkelig 
kunnskap om dette området og konsekvensene av det omsøkte tiltaket, slik at det ikke er nødvendig 
å innhente ny kunnskap om dette. 
 
§ 9 – føre-var-prinsippet 
Etter vår vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og virkninger på 
naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 9. 
 
§ 10 – samlet belastning 
Alle de tre vannforekomstene som mottar vann fra virksomheten, er vurdert til å ha god økologisk 
tilstand. Tilstandsundersøkelse for Ramsdalsbekken, som er gjennomført i 2017, viser til liten 
påvirkning fra pukkverket og asfaltverket etter nærmere 40 års drift. Målinger av utslipp utføres i 
henhold til måleprogram for virksomhetene. Det kan bli aktuelt å pålegge overvåking dersom 
miljøtilstanden forverres i vannforekomsten. Dersom det påvises utslipp som vil forringe 
vannkvaliteten iht. miljømål må det gjennomføres tiltak.  
 
Uttaksområdet er omkranset av skog, jordbruk, veg og bebyggelse. Statsforvalteren vurderer at 
arealbeslaget til en viss grad allerede er gjort i forbindelse med driften frem til nå. 
 
§ 11 – kostnadene ved miljøforringelse 
Det er tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder. Hvis det viser seg at belastningen fra driften blir for stor, må 
bedriften ta kostnadene med forbedringstiltak.  
 
§ 12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en tidligere, nåværende 
og fremtidig bruk av naturmangfoldet og økonomiske forhold gis de beste samfunnsmessige 
resultatene.  
 
Bedriften plikter å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Anlegget 
skal benytte best tilgjengelige teknikker så langt som råd, når dette ikke medfører urimelige 
kostnader. 
 
Konklusjon 
Statsforvalteren har vurdert søknaden og opplysningene som har kommet frem under behandlingen 
og gir Veidekke Industri AS Geom Steinkjer Massesenter tillatelse til drift av pukkverk og Veidekke 
Industri AS ASF Steinkjer tillatelse til drift av asfaltverk etter forurensningsloven, delvis som omsøkt 
og på vedlagte vilkår. 
 
Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt 
vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper 
som tiltaket vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har Statsforvalteren videre lagt til grunn hva 
som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker. 
 



  Side: 12/14 

 

 

Frister i tillatelsen 
Virksomhetene må forholde seg til følgende frister i tillatelsen: 

Tiltak Frist Vilkår nr 
Rapportering av utslipp (årsrapport) Altinn 
inkludert miljøovervåkningsrapport 

01.03 hvert år, første gang 
01.03.2024 

10.4 

Utarbeide støysonekart 01.03.2024 7 
 
Ansvarsforhold 
Veidekke Industri AS ASF Steinkjer og Veidekke Industri AS Geom Steinkjer Massesenter er ansvarlig 
for at anlegget drives i henhold til disse tillatelsene. Brudd på utslippstillatelsene et straffbart etter 
forurensningsloven § 78 og § 79. 
 
Denne tillatelsen fritar ikke virksomhetene fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider av 
virksomheten som for eksempel arbeidsmiljø, brann og eksplosjonsvern m.m. 
 
Denne tillatelse fritar ikke virksomhetene for erstatningsansvar etter de alminnelige 
erstatningsregler, jfr. forurensningsloven § 10, annet ledd. At forurensning er tillatt utelukker ikke 
erstatningskrav for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. 
 
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Krav om 
endringer kan stilles både fra forurensningsmyndighetene og fra bedriften. En eventuell 
endringssøknad skal foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført. Tillatelsen kan 
tilbakekalles eller endres jf. forurensningsloven § 18. 
 
Regelhjelp 
For informasjon om regler som kan være aktuelle for virksomheten/bedriften, viser vi til 
Miljødirektoratet sine hjemmesider www.miljødirektoratet.no  
 
Bedriften må etablere en elektronisk profil på avfallsdeklarering.no. Miljødirektoratet har utarbeidet 
«Brukerveiledning til avfallsdeklarering.no, M-355/2015». Den kan lastes ned fra 
www.miljødirektoratet.no 
 
Gebyr for saksbehandlingen 
Virksomhetene er i brev av 20.01.2023 varslet om gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. 
Statsforvalteren har ikke mottatt noen kommentarer på dette varselet. 
 
På bakgrunn av de opplysninger som virksomhetene har gitt i søknaden, er virksomhetene plassert i 
gebyrsats 6, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4 (arbeid med tillatelser). Det betyr at hver 
virksomhet skal betale et gebyr på kr. 37400 for saksbehandlingen. Faktura med 
innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter 
fakturadato. 
 
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er 
mottatt, jf. forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes 
Statsforvalteren. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i 
samsvar med ovenstående. Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp 
bli refundert. 
 

http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
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Klageadgang 
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig 
klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk 
eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den 
eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken 
bør nevnes. Klagen skal sendes om Statsforvalteren. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages. 
 
Innsyn 
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om 
dette fås ved henvendelse til Statsforvalteren. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og 
andre regler av betydning for saken vil Statsforvalteren også kunne gi på forespørsel. 
 
Kopi av dette brev med vedlegg er sendt berørte i saken. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Lorvik (e.f.) 
underdirektør 
Klima- og miljøavdelingen 

  
 
Elise Hermo Rusti 
overingeniør 
Klima- og miljøavdelingen 

   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 

1 Lerkehaug pukkverk - Tillatelse 
2 Steinkjer (Lerkehaug) asfaltverk - Tillatelse 
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Kopi til: 
VEIDEKKE INDUSTRI AS Postboks 508 Skøyen 0214 OSLO 
Even Røset    
Ketil Aas    
Trine Axelberg    
Figga elveeierlag Kanefartsvegen 32 7712 STEINKJER 
Jorunn Katrine Knudtsen Lerkehaugvegen 6 7713 STEINKJER 
Even Kjesbu Røset Lerkehaugvegen 8 7713 STEINKJER 
Kirsti Margrethe Mulstad Malisvevegen 23 7713 STEINKJER 
Bente Brandsø Malisvevegen 19 7713 STEINKJER 
Stig Leo Østerås Henningvegen 225 7713 Steinkjer 
Torleif Hovd Rannemsbakken 6 7711 STEINKJER 
Mildrid Oddbjørg Folden Rannemsbakken 2 7711 STEINKJER 
Håkon Øyvind Eriksen Rannemsbakken 4 7711 STEINKJER 
Ellen Marie Rosvold Rannemsbakken 15 7711 Steinkjer 
Einar Morten Røset Rannemsbakken 19 7711 STEINKJER 
Kristin Rannem Rannemsbakken 17 7711 STEINKJER 
Bård Rannem Rannemsbakken 20 7711 STEINKJER 
Frank Langli Gamle Dambakkveg 2 7713 STEINKJER 
Olav Bjørkli Dambakkvegen 15 7713 STEINKJER 
Solrun Velde Dambakkvegen 15 7713 STEINKJER 
Trine Grøttheim Axelberg Rannemsbakken 8 7711 Steinkjer 
Kevin Jensen Rannemsbakken 8 7711 STEINKJER 
Camilla Nilsen Malisvevegen 27 7713 STEINKJER 
Leif Ove Bjørkås H0101, Malisvevegen 24 7713 Steinkjer 
Elin Stavrum C/O Malisvevegen 24, 7713 

Steinkjer, Malisvevegen 24 
7713 STEINKJER 

NATURVERNFORBUNDET I STEINKJER c/oTorgeir Havik Njårds veg 10 7725 STEINKJER 
STEINKJER JEGER OG FISKERFORENING Postboks 38 7701 STEINKJER 
LERKEHAUG BARNEHAGE Kvernhusvegen 7 7713 STEINKJER 
LERKEHAUG VEL c/o Vegard Forbord Lerkehaugvegen 

53 
7713 STEINKJER 

Kystverket Midt-Norge Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
Bård Even Skogaker    
Dag Kristian Brandsø    
Jo Eskil Røset    
Arvid Lillebergen    
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
NORGES VASSDRAGS- OG 
ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

 
 
Likelydende brev sendt til: 

VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF STEINKJER Lerkehaugvegen 2 7713 STEINKJER 
VEIDEKKE INDUSTRI AS GEOM STEINKJER 
MASSESENTER 

Anlegg 12780 - Steinkjer pukkverk 
Postboks 90 

7701 STEINKJER 

 



 
 

Postadresse: Postboks 2600, 7734 Steinkjer | Telefon: 74 16 80 00   
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1 Tillatelsens ramme 
Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av asfalt fra stasjonært asfaltverk på Steinkjer 
(Lerkehaug). 

1.1 Produksjon 
Tillatelsen gjelder for en produksjon inntil 200 000 tonn asfalt pr. år med en kapasitet på 
produksjon av 200 tonn asfalt per time. 

1.2 Driftstid 
• Drift tillatt i ukedagene, mandag – torsdag, i tidsrommet kl. 06:00-22:00 og fredag i 

tidsrommet kl. 06:00-17:00.  
• Innkjøring og utkjøring av masser tillates også lørdager i tidsrommet kl. 08:00-13:00.  
• Det tillates ikke drift på anlegget i helger, helligdager og offentlige fridager med mindre 

det har oppstått veibrudd eller lignende ekstraordinære situasjoner med akutt behov for 
rehabilitering av veibanen. 

• Når det skal kjøres utenom den fastsatte driftstiden, skal dette varsles til berørte naboer 
så snart omfanget av kjøringen er kjent. Varselet skal angi tidspunkt og anslag av antall 
utkjøringer/lass.  All inn- og utkjøring av masser skal loggføres. 

• Totalt tillates døgndrift inntil 25 døgn per år på hverdager.  
• All drift skal overholde støykrav i vilkår 7. 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 12. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om 
slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent 
på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter 
oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette 
framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 12. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å 
redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten 
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omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt 
grenser for.  
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal 
eventuell reduksjon av produksjonsnivået som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i 
utslippene. 

2.4 Utskifting av utstyr 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet 
(BAT-prinsippet), jfr. vilkår 2.3.  
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner av 
betydning, skal bedriften gi melding til Statsforvalteren om dette i god tid før det tas beslutning 
om valg av utstyr.  

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 

2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den 
økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  
 
Bedriften skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om forhold som kan føre til 
vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. vilkår 11.6. 

2.7 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette1. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i 
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse 
lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av vilkår 11.1. 

 
 
1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 
1127 
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3 Utslipp til vann 

3.1 Overflatevann 
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører 
skade eller ulempe for miljøet.  
 
Virksomheten skal drives på en slik måte at utslipp til resipient eller grunn er under kontroll, og 
slik at påvirkning og forurensningsmessige tiltak jevnlig må vurderes. Dersom det skal gjøres en 
større kartlegging av grunnvann og overflatevann i området, kan bedriften bli pålagt å bidra til 
dette. Det kan også bli aktuelt å kreve ytterligere rensing dersom det avdekkes behov for det.  

3.2 Oljeholdig avløpsvann 
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet. 

3.3 Kjølevann 
Virksomheten skal ikke ha utslipp av kjølevann. 

3.4 Sanitæravløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.   
 

4 Utslipp til luft 

4.1 Støv 
Støvholdig avgass fra tørketrommel skal føres gjennom renseanlegg, som består av tekstilfilter. 
Renset avgass skal deretter slippes ut gjennom skorstein som er minimum 15 m høy. 
Støvkonsentrasjonen i skorsteinen skal ikke overstige 25 g/Nm3 tørr gass. Sikteanlegg og andre 
anleggsdeler som avgir støv skal være innebygget. Avsug fra disse skal være tilkoblet filter. 
Renseeffekten skal være slik at støvutslippet ikke blir synlig. Driftsprosedyrer for 
støvdempingstiltak skal tas inn i bedriftens internkontrollsystem.  
 
Virksomheten plikter til enhver tid å gjøre det som er nødvendig for å hindre spredning av diffust 
støv. Trafikkarealer m.m. skal fuktes med vann etter behov, som ved tørre perioder. Ved 
ytterligere støvproduksjon skal tiltak vurderes, og drift skal stanses dersom støving er til sjenanse 
for omgivelsene. 

4.2 Lukt 
Virksomheten skal søke å forhindre utslipp som utsetter omgivelsene for sjenerende 
luktulemper. Driftsprosedyrer for lukttiltak skal tas inn i bedriftens internkontrollsystem. 
 
Virksomheten skal til enhver tid ha oppdaterte driftsrutiner og opplegg for styring og kontroll 
med potensielt luktgenererende prosesser. Klager på lukt skal loggføres sammen med en 
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beskrivelse av situasjonen på klagetidspunktet og eventuelt hvilke tiltak som ble iverksatt for å 
avbøte på luktplagen.  

4.3 Utslippsreduserende tiltak 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder 
for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal 
begrenses mest mulig. 
 

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller 
ulemper for miljøet.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og 
grunnvann. Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense 
miljøvirkningene av et eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal 
forhindre utslipp til grunn og grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller 
ulempe for miljøet, skal overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet 
gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 
 
Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere 
behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil 
være nødvendig, skal Statsforvalteren varsles om dette. 
 
Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 22, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. 
Tiltak i forurensede sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsloven eller 
forurensningsforskriften kapittel 22. 
 
Dersom bedriften har gjort eller i fremtiden gjør undersøkelser på den aktuelle eiendommen, 
skal bedriften registrere sine funn i Grunnforurensningsdatabasen. Dette gjelder også dersom 
det er mistanke om at grunnen er forurenset. Data leveres på importformat, som finnes på 
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon 
som skal registreres i henhold til Grunnforurensningsdatabasens retningslinjer, og nødvendig 
veiledningsmateriale.  
 
Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og 
grunnvann med hensyn til relevante farlige stoffer som er håndtert ved anlegget. Vurderingen 
skal sendes til Statsforvalteren, som kan stille ytterligere krav med hjemmel i forurensningsloven. 

 
 
2 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 
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6 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både 
som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel vaskemidler, hydraulikkvæsker og 
brannbekjempningsmidler.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også vilkår 2.7 
om internkontroll. Innsatsmidler i drift skal lagres i oppsamlingskar, med kapasitet som 
reduserer fare for forurensning til grunn og vannforekomst.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal 
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de 
kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, 
bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter 
bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.3 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket4 og andre regelverk 
som gjelder for kjemikalier. 

7 Støy  
Asfaltverket og pukkverkets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride 
følgende grenser, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade. 
 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
anlegget, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av råvarer og 
produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til 
og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene.  
 

Dag  (kl. 07-19) 
LpAekv12h 

Kveld  (kl. 19-22) 
LpAekv3h 

Lørdag (kl. 08-13) 
LpAekv5h 

Natt (kl. 23-07) 
LpAekv8h 

Natt (kl. 23-07) 
LAFmax 

50 dB(A)  45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 
LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer. 
LAFmax, som er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden med tidskonstant 
"Fast" på 125 ms. 

 

 
 
3 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1976 nr. 79 § 3a om 
substitusjonsplikt 
4 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.05.2008 nr. 516 
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Dersom det oppdages forhold ved driften som kan påvirke miljøtilstanden i nærområdet eller 
resipienten, deriblant påvirkning av støysensitive arter må bedriften risikovurdere konsekvensen 
av sin virksomhet og eventuelt gjøre tiltak.  
 
Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse som etableres etter at denne tillatelsen er gitt. Støy fra 
sprenging er unntatt fra støygrensene over. 
 
De angitte grensene i tabellen over gjelder for samlet støy fra virksomhetene på dette 
industriområdet, dvs. alle aktiviteter på området jf. også krav om støysonekartlegging. I tillegg må 
støy fra vei inkluderes.  
 
Bedriften skal utarbeide to støysonekart for sin virksomhet. Det ene skal vise støyutbredelsen i 
røde og gule soner, jf. T-1442 kap. 2.2.1, og sendes kommunen og Statsforvalteren innen 
01.03.2024. Det andre skal vise hvilke områder som har støynivåer over og under støygrensene i 
tillatelsen og sendes Statsforvalteren. Støysonekartene skal holdes oppdatert. 

8 Energi  

8.1 Energiledelse  
Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og målrettet 
vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og 
drift. Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. vilkår 2.7. og følge 
prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 

9 Avfall  

9.1 Generelle krav 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det 
foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er 
oppfylt.  
 
Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.   
 
Avfall som oppstår i bedriften, skal primært søkes ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres 
produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis 
materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt 
mulig gjenvinnes på annen måte. 
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Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i 
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven5  
 
Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike 
typer farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller 
skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes 
sammen med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet 
og dette gir en miljømessig minst like god løsning.  

9.2 Håndtering av avfall   
All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller 
overflatevann. Sjenerende støving skal unngås. Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 
måneder.  
 
For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18. 

10 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren 

10.1 Kartlegging av utslipp 
Bedriften plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og støy. Dette gjelder både 
eventuelle diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for 
utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll (vilkår 10.2).  

10.2 Program for utslippskontroll 
Virksomheten skal ha et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft, som skal inngå i 
virksomhetens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte 
krav overholdes. Målingene skal gjennomføres som beskrevet i forurensningsforskriften § 24-9.  
For støy skal sumstøy måles/beregnes og gjennomføres når det er normal drift på asfaltverket og 
pukkverket samtidig. Når det er støy fra ulike type kilder, må metode beskrevet i veilederen til T-
1442 benyttes for å beregne samlet støybelastning. 
 
Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene/ 
beregningen og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.  
For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver. 
 
Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  

10.3 Journalføring  
Bedriften skal fortløpende journalføre følgende opplysninger i minimum 5 år 

- Mengde produsert asfalt 

 
 
5 Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr 931. 
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- Resultater fra målinger og beregninger av støv og støy  
- Avvik i driftstid og produksjonsmengde  
- Avvik innen støvutslipp, utslipp til vann og kjemikalier og støy. 
- Klager til virksomhet og vurdering og eventuelt tiltak som følge av klage 

 
Opplysningene skal være tilgjengelige ved kontroll eller på forespørsel fra Statsforvalteren. 

10.4 Rapportering til Statsforvalteren 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år 
via www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, 
energiforbruk og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til 
Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 
 
Bedriften skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt forurensning på 
standardiserte skjemaer som sendes ut årlig av Statsforvalteren. Rapportering skal skje i henhold 
til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no.  

11 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt 
forurensning 

11.1 Miljørisikoanalyse 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold 
ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader 
inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, havnivåendringer m.v., og fremtidige 
klimaendringer. 
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  

11.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, 
iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere miljørisikoen. Dette gjelder 
både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  

http://www.altinn.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
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11.3 Beredskapsanalyse 
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, 
om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal 
være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.  
 

11.4 Beredskapsplan 
Miljørisikoanalyse, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal 
dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av bedriftens internkontrolldokumentasjon.  
 
Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering, 
bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende 
scenarier.   
 
Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov. 

11.5 Etablering av beredskap  
Basert på beredskapsplanen skal det etableres en beredskapsorganisasjon med mannskap og 
nødvendig utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for de 
potensielle hendelsene som er vurdert å utgjøre størst miljørisiko. 

11.6 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift6. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.  

12 Eierskifte, omdanning m.v. 
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig og 
senest én måned etter eierskiftet. 

13 Nedleggelse 
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, 
skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren. 
 
Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning. Statsforvalteren kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere garanti for 
dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. 
 

 
 
6 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall 
håndteres i henhold til gjeldende forskrift7. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal 
rapporteres til Statsforvalteren innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal 
også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og 
navn på eventuell(e) kjøper(e). 
  
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før 
start er planlagt. 

14 Tilsyn 
Bedriften plikter å la representanter for Statsforvalteren eller de som denne bemyndiger, føre 
tilsyn med anleggene til enhver tid.  

  

 
 
7 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 
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Vedlegg 1  
Liste over prioriterte miljøgifter, jf. vilkår 2.1.  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene i pkt. 3 flg.  
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 
1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 
EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
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Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  
Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 
forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  
forbindelser 

 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 
forbindelser 
  
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 
forbindelser 
 
Perfluoroktansyre  

 
PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFBS, PFBS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 
PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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