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Vedtak om tillatelse til vannjetting av rørledning på 
Valhall 
Vi viser til søknad datert 5. oktober 2023 og møte med Aker BP 27. februar 2024.  

1 Vedtak 

Miljødirektoratet gir Aker BP tillatelse til vannjetting av rørledninger på Valhall som medfører 
utslipp til sjø med vilkår om å utføre miljøundersøkelse i etterkant av aktiviteten for å måle 
spredningen av plastpartikler. Forslag til program for overvåking skal sendes til Miljødirektoratet i 
forkant av aktiviteten. Aktiviteten skal videre rapporteres i årsrapporten jf. styringsforskriften § 
34. 

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11 jf. § 16, jf. HMS-forskriftene for 
petroleumsvirksomheten. 

Aker BP skal betale et gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling. Gebyret fastsettes til 19 500 
kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. 

Dersom Aker BP ikke tar i bruk tillatelsen eller deler av tillatelsen innen ett år, må operatøren 
informere Miljødirektoratet om dette. Vi vil da vurdere om tillatelsen fortsatt skal gjelde, eller om 
den skal endres eller trekkes tilbake.  

2 Kort om bakgrunnen for saken 

2.1 Operatørens søknad 

Aker BP søker om tillatelse til utslipp av 75 kg overflatebeskyttelse (malingrester) og 4,5 tonn 
betong i forbindelse med inspeksjon av gassløft- og gasseksportrørledninger på Valhallfeltet. 
Inspeksjonen er en del av forberedelsene til å gjøre et bytte fra å kjøre gassløft og -eksport fra 
den gamle Valhall WP plattformen over til den nye Valhall PWP plattformen. Ifølge Aker BP gjelder 
dette fire rørledninger totalt, en for gasseksport og tre gassløfterørledninger. Hensikten med 
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inspeksjonen er å gjenbruke rørledningene, og et nytt omkoblingspunkt må installeres for å rute 
rørledningen fra den nye Valhall PWP plattformen istedenfor fra den gamle Valhall WP 
plattformen. Aktiviteten er planlagt innenfor 500 meter sikkerhetssonen til Valhallfeltet i 
perioden 12. august 2024 til 3. september 2024. 

Aker BP informerer om at rørledningen er i bruk, og er fylt med gass, dermed er det ikke mulig å 
kutte rørledningene for å ta de på land og fjerne overflatebeskyttelsen. Mekanisk fjerning av 
overflatebeskyttelsen er heller ikke aktuelt siden det vil innebære bruk av dykkere på havbunnen 
som vil medføre økt risiko for personell. Sannsynligheten for skade på rørledningen er også 
større ved mekanisk fjerning.  

Overflatebeskyttelsen består av 20 kg 3-lags polypropylen (3LPP) og 55 kg Asphalt Enamel. 3LPP 
består av en kombinasjon av epoxy primer, copolymer lim og et ytre lag av polypropylen. Asphalt 
Enamel består av modifisert/varmebehandlet bitumen iblandet mykner som herder til fast 
materiale på overflaten av rørledningen.  

Ved vannjetting av overflatebeskyttelsen forventer Aker BP at større flak av overflatebeskyttelsen 
vil synke til havbunnen nær rørledningen, mens de finere fragmentene av mikro- og nanoplast vil 
fraktes med vannsøylen og spres over lengre avstander før de sedimenterer. Betongen derimot 
er tyngre enn sjøvann og vil hovedsakelig sedimentere nær rørledningen, men små partikler/støv 
vil likevel kunne spres lenger avhengig av strøm og vær.  

Aker BP informerer også om at små partikler av herdet overflatebeskyttelse fra vannjetting går 
inn under definisjonen av mikroplast i og med at de er faste, uløselige, ikke-nedbrytbare 
syntetiske partikler. Marine organismer kan ta opp mikroplastpartiklene når de er agglomererte 
med mat eller når de vokser på plastoverflaten. Ifølge Aker BP er overflatebeskyttelsen såpass 
inert, og brytes ned svært sakte, slik at den ikke er akutt giftig for marine organismer. I tillegg 
informerer de om at på grunn av mangel på tilstrekkelig forskning og teknologi er ikke effekten 
av mikro- og nanoplastpartikler på biota risikovurdert enda.  

Aker BP forventer at vannjetteoperasjonene kun vil gi midlertidig liten negativ effekt på 
vannlevende organismer i nærmiljøet.  

2.2 Rettslig utgangspunkt 

Overordnede rammer for petroleumsvirksomheten er gitt i stortingsmeldinger om regjeringens 
miljøvernpolitikk og om petroleumsvirksomhet. I denne saken har vi lagt til grunn rammene som 
er gitt i Meld. St. 21 (2023-2024) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak. 

I vår behandling av søknaden er prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-10 lagt til grunn. 
Forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 legger rammer for å sikre at naturmangfoldet 
blir ivaretatt. Plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent i henhold til petroleumsloven og 
godkjenningen innebærer krav til utbyggingsløsningen på feltet. 
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Tillatelsen, med presiseringer og spesifikke krav, gjelder i tillegg til kravene i HMS-forskriftene for 
petroleumsvirksomheten.  

3 Miljødirektoratets vurdering 

3.1 Begrunnelse for vedtaket 

Etter Miljødirektoratets vurdering, kan aktiviteten tillates med de vilkårene som stilles.  

I vår vurdering har vi lagt vekt på at aktiviteten er planlagt gjennomført ved bruk av beste 
tilgjengelig teknikker (BAT). Vi har lagt vekt på at aktiviteten og utslippene er nødvendige for å 
gjenbruke rørledningene. Alternative metoder for å fjerne overflatebehandling er vurdert, men 
ikke funnet egnet på grunn av økt fare for personell og økt risiko for skade på rørledningen. Vår 
vurdering er at aktiviteten er miljømessig akseptabel slik den er planlagt og med de vilkårene 
som stilles.  

3.2 Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav 

3.2.1 Utslipp til sjø og krav om overvåking 

Miljødirektoratet gir tillatelse til utslipp av 20 kg 3-lag polypropylene (3LPP), 55 kg Asphalt Enamel 
og 4,5 tonn betong i forbindelse med vannjetting av rørledninger på Valhallfeltet. Aker BP skal 
gjennomføre miljøundersøkelser i etterkant av aktiviteten for å vurdere spredning av 
plastpartikler.  

Omsøkt utslipp av polypropylene og Asphalt Enamel er relativt lite, og vi anser ikke at utslippet vil 
gi effekter av betydning for resipienten. Utslipp av plastpartikler er imidlertid uønsket fordi det 
samlet sett kan utgjøre en fare for miljøet. Vi stiller derfor krav om at Aker BP gjennomfører 
miljøundersøkelser i etterkant av aktiviteten for å si noe om spredning av plastpartikler. Aktuelle 
overvåkingstiltak kan være grabbprøver, visuelle undersøkelser for å vurdere synlig spredning, 
eller plassering av sedimentfeller for å fange opp suspenderte partikler osv. Operatøren skal 
sende forslag til program for overvåking til Miljødirektoratet i forkant. Deler av overvåkningen 
kan også skje i forbindelse med den regionale miljøovervåkningen for overvåkingsregionen 
Valhall ligger i. Resultatene fra miljøovervåkningen skal også rapporteres til Miljødirektoratet i 
henhold til M300.  

Betong utslippet regnes som inert etter herding og vil dermed ikke føre til noen toksisitetsrisiko. 
Mesteparten av betongen vil derimot knuses og bli til små partikler eller støv som vil spres utover 
i vannmassen avhengig av strøm og vær. Ifølge Aker BP har tidligere vannjetteoperasjoner vist 
tydelig spredning og sedimentasjon innenfor 400 meter avstand rundt aktiviteten. Vi anser dette 
utslippet til å være av mindre miljømessig betydning da det er begrenset i tid og området. 
Miljødirektoratet legger også vekt på at aktiviteten er nødvendig for å kunne gjenbruke 
rørledningene.  
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Rapportering 
Aker BP skal rapportere aktiviteten og tilhørende utslipp i årsrapporten jf. styringsforskriften § 
34.  

4 Saksgang 

Miljødirektoratet behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om 
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.  

4.1 Forhåndsvarsel og uttalelser 

Saken er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Frist for å gi uttalelse 
var 3. november 2023. Miljødirektoratet hadde møte med Aker BP 27. februar 2024 der 
ytterligere informasjon om utslippene i forbindelse med vannjetting av rørledningen ble 
presentert. Miljødirektoratet sendte denne informasjonen videre til Havforskningsinstituttet for å 
få en uttalelse fra disse, og fikk en uttalelse 22. mars 2024.  

Nedenfor følger en kort oppsummering av uttalelsen og operatørens kommentarer til uttalelsen. 
Miljødirektoratet har vurdert uttalelsene og kommentarene ved behandlingen av søknaden. 

4.1.1 Uttalelser og operatørens kommentarer 

Havforskningsinstituttets uttalelse 22. mars 2024 
Havforskningsinstituttet (HI) reagerer på at vurderingene til Aker BP av alternativer til vannjetting 
på havbunnen og betydningen av utslippet ikke er grundig fremstilt.  

De siste årene har det blitt tydeligere at mikro- og nanopartikler fremstår som en fare for helse 
og liv til planter, dyr og mennesker. Selv om det ikke er store mengder utslipp Aker BP ber om 
forventes det mange fremtidige utslipp som samlet sett kan utgjøre en avgjørende belastning. HI 
mener derfor at utslippet bør sees i sammenheng med samlet belastning av Nordsjøen generelt 
og fra Valhallfeltet. Generelt burde det utføres en grundig analyse av utslippet og alternative 
løsninger før utslippstillatelse gis.  

Mer spesifikt mener HI at sammensetningen, miljøpåvirkningen og tiltak for reduksjon av 
utslippet burde kartlegges og risikovurderes før det vurderes å gi utslippstillatelse.  

HI reagerer også på at det ikke er angitt eller estimert noen kornfordeling av hverken plast, 
asphalt enamel eller sement fra utslippet. De påpeker også at det er funnet at mange organismer 
som filtrerer vannmassene under beite påvirkes negativt av partiklene. Innholdet av toksiske 
stoffer/plasttilsetningsstoffer bør derfor oppgis. HI mener også at det bør sees på muligheten for 
å analysere sediment prøver før og etter aktiviteten. 

Operatørens kommentar 
Aker BP tar kommentarene fra Havforskningsinstituttet til etterretning, og anerkjenner behovet 
for mer kunnskap og økt forståelse av hvordan økosystemene påvirkes av mikro- og 
nanoplastpartikler.  
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Aker BP skriver at det ikke er mulig å kutte rørledningene for å ta de på land og fjerne 
overflatebeskyttelsen fordi rørene er i bruk og er fylt med gass. Det ble også vurdert å koble om 
rørledningene ved bruk av eksisterende lenser, men det ble vurdert som for stor risiko for 
personell, utstyr og risiko for lekkasjer. Aker BP vurderte også mekanisk fjerning av 
overflatebeskyttelsen, men løsningen ble ikke valgt fordi det medførte økt risiko for personell og 
større sannsynlighet for skade på rørledningene som vil hindre gjenbruk.  

Aker BP legger også vekt på at alternativet til gjenbruk er å legge tre nye rørledninger på Valhall, 
og at det vil kreve økt bruk av ressurser, større CO2-utslipp og mulig mer forstyrrelser på 
havbunnen. 

5 Klagerett 

Aker BP og andre med rettslig klageinteresse kan klage på dette vedtaket, inkludert gebyrsatsen, 
jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes, og andre opplysninger som 
kan ha betydning for saken bør komme fram. 

Klagen sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. 

En klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Miljødirektoratet eller 
Klima- og miljødepartementet kan beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er 
ute eller klagen er avgjort. 

Miljødirektoratet sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ann Mari Vik Green Mathilde Syvertsen 
seksjonsleder overingeniør 
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Kopi til: 
Fiskeridirektoratet 
Föreningen Greenpeace Norden 
Havforskningsinstituttet 
Kystverket 
Miljøstiftelsen Bellona 
Naturvernforbundet 
BirdLife Norge 
Norges Fiskarlag 
Natur og Ungdom 
Norges Miljøvernforbund 
Sokkeldirektoratet 
Havindustritilsynet 
Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet 
WWF Norge 
Fiskebåt 
Pelagisk Forening 
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