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Endret tillatelse til opprydding av Vorlandstippen, gnr/bnr 130/1 og 130/7, i 

Øygarden kommune for Sotra Link Construction  

Vi viser til søknad, datert 8. juli 2024, om godkjenning av tiltaksplan for opprydding på eiendom 

gnr/bnr. 130/7 og 130/1 i Øygarden kommune. Søknaden er sendt av Norstrand Eiendomsrådgivning 

på vegne av Sotra Link Construction. Vi viser også til vår tillatelse datert 21. mai 2024 for fase 1 

(2024.0422.T), og møte om saken 3. september 2024.   

 

Vedtak 

Statsforvalteren i Vestland endrer Sotra Link Construction sin tillatelse til håndtering av forurensede 

masser på eiendommene 130/1 og 130/7 i Øygarden kommune. Noen av tiltakene er innenfor 

lokaliteten "Vorland flistipp 11574", jf. registrering i databasen Grunnforurensning. Oppgraving og 

fjerning av forurensede masser, samt etablering av overvannsanlegg, skal gjennomføres slik det er 

beskrevet i "Tiltaksplan fase 1A og 1B, samt tilkomstvei " Asplan Viak 5. juli 2024.  

 

Tillatelsen ble gitt med hjemmel i § 11, jf. § 16 og er endret med hjemmel i § 18 i forurensningsloven. 

Tillatelsen gjelder fra i dag og frem til tiltaket er gjennomført. 

 

Tiltakshaver skal betale et gebyr for saksbehandlingen til Statsforvalteren. Gebyret er fastsatt til kr. 

22 200,-. Størrelsen er fastsatt etter vurdering av ressursbruken Statsforvalteren har hatt med 

tillatelsesarbeidet. Vedtaket om gebyr er gjort med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-4, sats 7. 

Miljødirektoratet vil kreve inn gebyret til staten. 

 

Bakgrunn for saken 

Formålet med tiltaket er å fjerne resterende forurensede masser fra gnr/bnr. 130/7 og 130/1 

Vorlandstippen slik at rene overskuddsmasser fra prosjektet rv. 555 Sotrasambandet kan behandles 

og mellomlagres på eiendommen. I en senere fase er planen at de rene overskuddsmassene fra rv. 

555 Sotrasambandet kan utnyttes på dette området for å etablere et LNF-område til fulldyrket mark 

og eventuelt husdyrhold.  

 

Dagens areal er regulert som industriområde, men fremtidig bruk er planlagt å være 

landbruksareal/LNF-område med tilkjørte rene overskuddsmasser (jord) som skal danne grunnlaget 

for et landbruksområde. For denne typen arealbruk (landbruk) er det krav om stedsspesifikk 

risikovurdering dersom forurenset grunn skal ligge igjen på eiendommen. All forurenset grunn skal 

derfor fjernes. 
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 Vorlandstippen var opprinnelig et skogsområde. I perioden 2007 til 2009 ble det levert store 

mengder flis. Det er tidligere estimert at volum av flisen som ble deponert var 70 000 m3, som 

senere er komprimert til 40 000 m3 under lagringen (COWI, 2010). Den deponerte flisen var ikke ren, 

men inneholdt CCA-impregnert trevirke, trevirke og flis som var malt og noe avfall. 

 

Selv om store deler av de ulovlig deponerte flismassene var fjernet har undersøkelser avdekket at 

det på eiendommen i dag er masser med et innhold av miljøgifter som tilsvarer tilstandsklasse 2 – 4. 

 

I Statsforvalterens tillatelse datert 21. mai 2024, for fase 1A, godkjente vi fjerning av restene av det 

tidligere flisdeponiet med blandede masser. Samlet tiltaksareal er på ca. 22 000 m2. Tiltakets dybde 

varierte mellom 0 - 4 meter (antatt maksimal avstand til berg i området). Totalt anslått gravevolum 

var ca. 2 000 m3. Ingen masser skulle gjenbrukes slik at alle forurensede masser skulle fjernes fra 

eiendommen og leveres til godkjent mottak. 

 

 
Figur 1 Tiltaksområdenes omtrentlige avgrensning. Endringen omfatter i hovedsak arealene angitt som fase 1B og 

tilkomstveg (Asplan-Viak) 

Beskrivelse av arbeidene i fase 1B, tilkomstveg og renseløsning for overvann 

 

Prøvetaking 2024 

Asplan Viak har i 2024 tatt vannprøver i vann og bekker nedstrøms tiltaksområdene og miljøtekniske 

grunnundersøkelser innenfor arealet til fase 1B. Cowi gjennomførte miljøtekniske 

grunnundersøkelser innenfor areal ny tilkomstveg i 2014.  

 

Håndtering og disponering av masser 

Basert på ny prøvetaking er det nå estimert at det er ca. 3 000 m3 masser i tilstandsklasse 2 – 4 som 

skal graves opp og leveres til godkjent deponi. Det er også estimert at 250 m3 masser må håndteres 

som farlig avfall. På arealet der ny tilkomstveg skal etableres ble det påvist deponert blåsesand med 

høye sink og bly konsentrasjoner. Blåsesand regnes som farlig avfall.    
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I figur 2 nedenfor vises omsøkte disponeringsløsninger for håndtering av massene.  

 

 

 
Figur 2 Massetyper, disponering og ca. mengde 

Overvannshåndtering 

Avrenning fra oppryddingsarbeidet (oppgraving av masser) inkludert avrenning fra midlertidig 

masselagring skal samles og ledes igjennom renseløsninger nedstrøms tiltaksområdet før utslipp til 

Langavatnet.  
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Foreslåtte løsninger for etablering av renseløsninger er basert på to anlegg plassert i de to 

eksisterende "vannveiene" (bekkene) som har utløp midt på og i sørenden av Langavatnet (jf. figur 3) 

 

 
Figur 3 Kart som viser planlagt håndtering og rensing av overvann (Asplan Viak) 

For den nordligste vannveien skal det etableres en filterløsning basert på to terskler med et 

areal/volum pr filter på 20 m2/ 60 m3 og etablering av et sedimentbasseng med overflateareal/volum 

på 612 m2/520 m3. Avrenning etter sedimentbassenget/filtrene går via myrområdet i nord som sikrer 

ekstra filtrering / sedimentering før utslipp av anleggsvann til Langavatnet. 

 



  Side: 5/7 

 

 
Figur 4 Prinsipptegning av terskel og plassering av de to tersklene nedstrøms sedimentasjonsbassenget (B) Asplan-Viak 

Sedimentbasseng for den sørligste vannveien etableres med et overflateareal på omtrent 108 m2 og 

volum på 65 m3. 

 

Vann fra innløp og utløp av rensebasseng prøvetas ved oppstart av anleggsarbeidet, samt ukentlig 

etter oppstart. Dersom arbeidet stanses grunnet store nedbørsmengder vil det legges opp til en 

prøvetaking av utløpet under/like etter nedbørsperioden dersom dette skjer mellom to ordinære 

prøvetakinger. Vannprøvene vil analyseres for suspendert stoff og et utvalg tungmetaller. 

 

Statsforvalterens vurdering 

 

Saksbehandling 

Vi endrer tillatelse til opprydding av et tidligere deponi, der all forurenset masser skal fjernes og 

leveres til godkjent avfallsmottak. Statsforvalter vurderer derfor at vedtaket ikke trenger å 

forhåndsvarsles. Vi har hjemmel til å unnta forhåndsvarsling i forurensningsforskriften § 36-9 første 

ledd bokstav c.   

 

Rettslig grunnlag 

Graving i forurenset grunn kan medføre fare for forurensning og tiltaket krever derfor en godkjent 

tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 eller tillatelse etter forurensningsloven 

§ 11. Kommunen er normalt forurensningsmyndighet og godkjenner tiltaksplaner om graving i 

forurenset grunn etter forurensningsforskriften § 2 -8. Vorlandstippen er et tidligere ulovlig deponi 

som blir fulgt opp av Statsforvalteren, derfor håndterer vi denne saken. 

 

Annet lovverk 

Statsforvalteren kan ikke gi tillatelser etter forurensningsloven dersom omsøkt tiltak ikke er avklart 

etter plan- og bygningsloven, jf. fl § 11. 

 

I vedtak datert 24. mai 2024 gav Øygarden kommune tillatelse til arbeidene og vi legger til grunn at 

tiltaket er avklart etter plan- og bygningsloven.  
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Vurdering av tiltaksplanen 

Vi vurderer at søknaden/tiltaksplanen med tilhørende dokumentasjon er i samsvar med 

forurensningsforskriften § 36-2, som setter krav til innhold i søknader om tillatelse etter 

forurensningsloven.  

 

Vi er enig i risikovurderingen til Asplan Viak og vurderer at de risikoreduserende tiltakene beskrevet i 

tiltaksplanen kan legges til grunn for arbeidene slik de er omsøkt uten endringer/tilføyelser fra 

Statsforvalteren. Vi vurderer at de beskrevne tiltakene for å gjennomføre oppryddingen er i samsvar 

med forurensningsforskriften kapittel 2 med tilhørende veileder1.  

 

Asplan Viak har i tiltaksplanen beskrevet avbøtende tiltak for: 

• å håndtere fremmede arter (kap 5.5)  

• håndtering og disponering av rene- og forurensede masser (kap 5.6),  

• overvannshåndtering (kap 5.7)  

• risikoreduserende tiltak (kap 5.8) 

• ivareta sikkerhet og beredskap 

• kontroll og overvåking (kap 5.10) i dette dokumentet 

 

Vi gjengir ikke de ulike avbøtende tiltakene i denne tillatelsen, men legger i stedet ved tiltaksplanen 

som vedlegg. 

 

Vi vurderer at opprydding av forurensede masser ikke vil ha negativ påvirkning på naturmangfoldet, 

og har derfor ikke vurdert nærmere de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven. 

 

Tiltaket vil også være i samsvar med vannforskriftens formål2. Ved å fjerne forurensede masser som 

har lekket forurensinger til vannforekomsten og etablere renseløsninger for anleggsarbeidet og 

fremtidig lagring av rene overskuddsmasser vil man forbedre tilstanden i vannforekomsten.  

 

Det er positivt at det tidligere ulovlige deponiet nå blir renset for resterende forurenset masser og i 

fremtiden kan tas i bruk som landbruksområde med fulldyrket mark og evt. husdyrhold.   

 

Tiltakshaver skal sørge for at databasen Grunnforurensning er oppdatert for lokaliteten " Vorland 

flistipp 11574". Eventuelle nye analysedata for hvert prøvepunkt skal importeres til databasen. Når 

tiltaket er sluttført og opprydding i lokaliteten er gjennomført, skal data oppdateres i databasen og 

datasettet fra den miljøtekniske rapporten før tiltaket settes til "historisk". 

 

Tillatelseshaver skal utarbeide en sluttrapport fra gravearbeidet, som skal leveres Statsforvalteren 

innen 12 uker etter avsluttet opprydding. Rapporten skal beskrive arbeid og tiltak som er 

gjennomført, resultater som er oppnådd og eventuelle avvik. Resultater fra prøver skal legges ved. 

Levering til godkjent mottak skal være dokumentert 

 

Klageadgang 

Vedtaket, herunder plasseringen i gebyrsats, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller 

andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra 

vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det 

klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av 

 
1 "Forurenset grunn-veileder. Hvordan kartlegge, vurdere risiko og gjennomføre tiltak i forurenset grunn." Miljødirektoratet  
2  Vannforskriften § 4 miljømål "Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes…"  
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betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren. 

 

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren 

eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 

gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 

gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til 

fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes 
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Sammendrag 
 

Kort om tiltaket 

På Vorland, gnr./bnr. 130/7 og 130/1 skal det ryddes opp i et tidligere deponi før området skal disponeres som 
midlertidig massedeponi for rene masser. Opprydning og etablering av midlertidig massedeponi skal skje 
etappevis, der Fase 1A og 1B er opprydning og utkjøring av forurensede masser. I Fase 2, etter at opprydningen 
er fullført, starter etableringen av det midlertidige massedeponiet, med innkjøring og behandling av masser.  

Fase 1A 

Asplan Viak har på oppdrag fra Regn plan AS sammenstilt informasjon fra tidligere miljøtekniske 
grunnundersøkelser utført av COWI mellom 2010 og 2014 og utarbeidet tiltaksplan for håndtering av 
forurenset grunn ved gnr./bnr. 130/7, Øygarden kommune. Asplan Viak har ikke utført supplerende 
prøvetaking av jordprøver for tiltaksområde 1A. 

Selv om store deler av de ulovlig deponerte flismassene er fjernet har undersøkelser avdekket at det på 
eiendommen i dag er masser med et innhold av miljøgifter som tilsvarer tilstandsklasse 2 – 4. Regn Plan 
sammen med Sotra Link CJV har gjennom dialog med Statsforvalteren i Vestland besluttet at alle massene som 
kjøres ut i denne fasen av prosjektet skal håndteres som høyeste påviste tilstandsklasse (tilstandsklasse 4). 
Denne tiltaksplanen tar utgangspunkt i denne forutsetningen.  

Tiltaksplanen for Fase 1A ble godkjent av Statsforvalteren i Vestland 21.05.2024 (referansenummer 
2024/6538).  

Før anleggsstart må det holdes et oppstartsmøte der tiltaksplanen gjennomgås av miljørådgiver og 
entreprenør. Etter at tiltaket er ferdigstilt må det lages en sluttrapport med dokumentasjon av 
gjennomføringen.  

 

Fase 1B 

Fase 1B omhandler et forhåndsdefinert areal ved gnr./bnr. 130/1 i Øygarden kommune. I tillegg til dette 
omhandler tiltaksplanen tilkomstveien mellom Sundveien og det tidligere flisdeponiet på gnr./bnr. 130/7 
grunnet planlagte utbedringer.  

Oppdatert tiltaksplan hvor Fase 1B er inkludert, skal oversendes Statsforvalteren i Vestland for godkjenning før 
oppstart av tiltaket i Fase 1B. Før anleggsstart må det holdes et oppstartsmøte der tiltaksplanen gjennomgås av 
miljørådgiver og entreprenør. Etter at tiltaket er ferdigstilt må det lages en sluttrapport med dokumentasjon av 
gjennomføringen. 
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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn  

 

Asplan Viak har på oppdrag fra Regn Plan AS sammenstilt informasjon fra tidligere miljøtekniske 
grunnundersøkelser utført av COWI mellom 2010 og 2021, samt prøvetaking utført av Sotra Link CJV 
høsten 2023, og utarbeidet tiltaksplan for håndtering av resterende forurenset grunn i flisdeponi ved 
gnr./bnr. 130/7, Øygarden kommune (Fase 1A), under tilkomstvei til deponiet, samt på 
naboeiendommen gnr/bnr 130/1 (Fase 1B). Asplan Viak har også utført supplerende prøvetaking i 
området for tilkomstvei samt i området for Fase 1B, gnr/bnr 130/1, i 2024 

 

Figur 1-1 Oversiktsbilde, 12.03.2024. Foto av Marcos Carvajalino-Fernandez (Asplan Viak AS) 
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Figur 1-2 Tiltaksområdenes omtrentlige avgrensning. Eiendomsgrensen mellom gnr./bnr. 130/7 og 130/1 vist 
med stiplet linje (ikke nøyaktig). 

 

Tiltaksområdet for tiltaksplanen gjelder for Fase 1A og Fase 1B som vist i Figur 1-2. Fase 1A er på 
omtrent 22 000 m2. Fase 1B utgjør et tilsvarende areal, mens det er omtrent halvparten av arealet 
som inngår i Fase 1B hvor det er deponert masser. I utgangspunktet skal massene deponert på 
område for Fase 1B være rene stein- og jordmasser fra prosjekter i området. 

Områdene for Fase 1A og Fase 1B var opprinnelig skogsområde med noe kystlynghei i nærheten av 
veg og et par gårdsbruk. I perioden 2007 til 2009 ble det levert store mengder flis til området 
definert som Fase 1A. Det er tidligere estimert at volum av flisen som ble deponert var 70 000 m3, 
som senere er komprimert til 40 000 m3 under lagringen (COWI, 2010). Den deponerte flisen var ikke 
ren, men inneholdt CCA-impregnert trevirke, trevirke og flis som var malt og noe avfall.  

Etter at hovedandelen av den forurensede flisen var fjernet, ble det i 2014 utarbeidet en 
oppfølgende miljørisikovurdering av flisdeponiet (COWI, 2014). Det ble i rapporten avgrenset 5 
områder med varierende restmasser, angitt med ulike farger, se Figur 1-3. Figuren er hentet direkte 
fra COWI 2014, der angitt som Figur 2.  

Tilkomstveien som omtales i kap. 4.5, er i COWIs rapport fra 2014 inndelt i område 1, 2 og 3. Område 
1 (oransje prikker) utgjør innkjørselen fra hovedveien (bestående av stein, takstein, leca, tegl, jord, 
leire, røtter, blåsesand og flis), område 2 (gult) er den første strekningen av mellom innkjørselen og 
bort til deponiet (bestående av stein og blåsesand), før område 3 (blått) er den siste delen av 
tilkomstveien frem mot selve flisdeponiet. Dette området ble i rapporten beskrevet som stein og 
pukk. Området som tiltaksplanen for Fase 1A omhandler, er blant annet det som er definert som 
område 4 (rødt) og 5 (lilla) i COWIs rapport fra 2014. Disse områdene ble omtalt som stein, flis, 
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blåsesand, mold, grøntavfall og busker (område 4), samt kult, subbus, opprettingsmasse og flis 
(område 5).  

 

Figur 1-3 Utklipp hentet fra COWIs rapport fra 2014.Fargene representerer områdeinndelingen angitt i COWIs 
rapport og ikke tilstandsklasser. 

 

Det foreligger nå en plan om å fjerne de resterende forurensede massene fra deponiet slik at rene 
masser fra prosjektet rv. 555 Sotrasambandet kan behandles og mellomlagres på eiendommen. I en 
senere fase er planen videre at de rene massene kan utnyttes på dette området, samt 
naboeiendommen (gnr./bnr. 130/1) for å etablere et LNF-område til fulldyrket mark og eventuelt 
husdyrhold. Arbeidet er av Sotra Link CJV inndelt i følgende faser: 

Fase Beskrivelse Tidsplan 

Fase 1A 
Utarbeidelse av tiltaksplan for flisdeponi-området 
på bnr. 7 og utkjøring av alle forurensede masser Oppstart  2024 

Fase 1B 

Videre undersøkelser for å avgrense alle 
forurensede masser på gnr./bnr. 130/7 og 130/1. 
Dersom det avdekkes forurensning oppdateres og 
utvides tiltaksplanen. Nødvendig opprydning 
foretas.  

Oppstart etter 
fase 1A 

 

Siden det foreligger kunnskap om at eiendommene fremdeles er forurenset, stilles det krav til 
godkjent tiltaksplan før terrenginngrep utføres (jf. Forurensingsforskriften kap. 2). Denne 
tiltaksplanen omfatter å grave opp og kjøre ut forurensede masser på gnr./bnr. 130/7 og 130/1, 
begrenset til prosjektets Fase 1A og 1B. Det skal i tillegg utføres gravearbeider i tilkomstveien som 
knytter deponiområdet til hovedveien.  
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Tiltaksplanen baseres på tidligere utførte grunnundersøkelser. Det er ikke utført supplerende 
prøvetaking av jord for utarbeidelsen av tiltaksplanen for Fase 1A. For Fase 1B er det utført 
supplerende prøvetaking. 

 

1.2. Bakgrunn Fase 1B 

På bakgrunn av at et område på gnr./bnr. 130/1 skal benyttes som mellomlager i Fase 2 har det vært 
behov for å undersøke om massene på denne eiendommen er rene eller om det må gjennomføres 
opprydding også her.  

Grunnet planlagt utbedring av tilkomstvei til området er det også utført supplerende prøvetaking av 
massene under tilkomstveien. Supplerende prøvetaking er utført av Asplan Viak AS, mens 
analyseresultater fra COWIs undersøkelser fra 2014 også gjengis. 

 

1.3. Ansvar 

Asplan Viak har utarbeidet tiltaksplanen for Fase 1A basert på miljøtekniske grunnundersøkelser og 
tilstandsklassevurdering utført av COWI i 2010, 2014 og 2021. Den baserer seg også på prøver tatt av 
Sotra Link CJV. Rapporten gir en oversikt over påvist forurensning (utført av COWI og Sotra Link CJV) 
og håndtering av denne på det definerte tiltaksområdet for Fase 1A.  
 
Prøvetaking i Fase 1B (gnr./bnr 130/1) er utført av Asplan Viak AS. Forurensningssituasjonen i 
tilkomstveien (gnr./bnr. 130/7) er tidligere kartlagt av COWI 2014, og supplerende prøvetaking er 
utført av Asplan Viak AS.  
 
Rapporten angir retningslinjer for hvordan forurensningen skal håndteres og hvordan entreprenør 
skal forholde seg til eventuelle nye funn av forurensninger under anleggsarbeidet. Denne rapporten 
gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. 
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2. EIENDOMMEN 

2.1. Områdespesifikke vurderinger 

2.1.1. Historiske aktiviteter og potensiell forurensning, område kartlagt i Fase 1A 
Eiendommen var opprinnelig et område bestående av kystlynghei og myr, som senere ble plantet 
med trær. I 2006/2007 ble det opprettet et flisdeponi på området som senere viste seg å inneholde 
CCA-impregnert trevirke, malt flis, blåsesand og annet avfall. Det ble derfor etter 2009 igangsatt et 
større opprydningsarbeid med å få fjernet de forurensede massene. Mye av deponiet ble fjernet, 
men det er forurensede masser igjen på eiendommen også i dag. Området som har vært brukt til 
deponi, samt bekk som fører vann ut fra deponiet, ble konstatert forurenset etter oppryddingen 
(COWI, 2014). Nye vannprøver ble tatt i forbindelse med fjerning av sedimentasjonsbassenget i 2021, 
og disse viste fortsatt forurensning av bekken med bla. sink (COWI AS, 2021). 

Historiske flyfoto er hentet fra Norge i bilder/naturbase kart. Blått område angir omtrentlig 
tiltaksområde for fase 1A.  

  
Figur 2-1 Flyfoto, 1962 Figur 2-2 Flyfoto, 1978 

  
Figur 2-3 Flyfoto, juli 2006 Figur 2-4 Flyfoto, september 2008 (aktivt flisdeponi) 
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Figur 2-5 Flyfoto, oktober 2013 (deler av flisdeponiet 
fjernet. Sedimentasjonsbasseng vises lengst nord i 
tiltaksområdet.  Figur 2-6 Flyfoto, mai 2015 

  
Figur 2-7 Flyfoto, april 2019 Figur 2-8 Flyfoto, juni 2021 

 

2.1.2. Historiske aktiviteter og potensiell forurensning, område kartlagt i Fase 1B  
Fase 1B omhandler masser på naboeiendommen til tiltaksområde 1A. Den aktuelle eiendommen er 
gnr./bnr. 1/130 i Øygarden kommune og skal ikke ha vært benyttet som flisdeponi. Massene som er 
levert til dette området skal i utgangspunktet være rene masser uten forurensning.  

Basert på tilgjengelige historiske flyfoto fra Norge i bilder er massene for gnr./bnr. 130/1 deponert 
primært mellom 2013 og 2021. 

Historiske flyfoto er hentet fra Norge i bilder/naturbase kart. Lilla område angir omtrentlig 
tiltaksområde for Fase 1B.  
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Figur 2-9 Flyfoto, 1962 Figur 2-10 Flyfoto, 1978 

  

Figur 2-11 Flyfoto, juli 2006 
Figur 2-12 Flyfoto, september 2008 (aktivt 
flisdeponi) 

  
Figur 2-13 Flyfoto, oktober 2013 (deler av flisdeponiet 
fjernet. Sedimentasjonsbasseng vises lengst nord i 
tiltaksområdet.  Figur 2-14 Flyfoto, mai 2015 
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Figur 2-15 Flyfoto, april 2019 Figur 2-16 Flyfoto, juni 2021 

 

 

2.1.3. Historiske aktiviteter og potensiell forurensning, tilkomstvei 
Tilkomstveien ligger på gnr./bnr. 130/7 i Øygarden kommune og har eksistert siden flisdeponiet ble 
opprettet. Historiske flyfoto er hentet fra Norge i bilder/naturbase kart. Rosa område angir 
omtrentlig tiltaksområde for tilkomstveien. COWIs undersøkelser fra 2014 viser at massene i 
tilkomstveien er forurenset, bla. grunnet deponert blåsesand. Supplerende undersøkelser i 2024 av 
AV bekrefter forurensning i tilkomstveien. 

 

Tabell 2-1 Historiske flyfoto, tilkomstvei 

  
Figur 2-17 Flyfoto, juli 2006 Figur 2-18 Flyfoto, september 2008 (aktivt flisdeponi) 
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Figur 2-19 Flyfoto, oktober 2013 (deler av 
flisdeponiet fjernet. Sedimentasjonsbasseng vises 
sentralt i bildet)  Figur 2-20 Flyfoto, mai 2015 

  
Figur 2-21 Flyfoto, april 2019 Figur 2-22 Flyfoto, juni 2021 
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2.2. Informasjon relevant for Fase 1A, Fase 1B samt tilkomstvei inn til området 

2.2.1. Grunnforhold og hydrogeologi 
Det er begrenset med løsmasser i området, og flere steder er det eksponert berg. I henhold til NGUs 
berggrunnskart består berggrunnen av granittisk båndgneis.  

Det foreligger ikke informasjon om at det er utført geotekniske undersøkelser i området.  

Ifølge NGUs Granada (brønnregister) er det ingen registrerte grunnvannsbrønner innenfor 1 km fra 
tiltaksområdet.  

2.2.2. Vannmiljø 
Selve deponiområdet ligger 270 meter fra vannet Langavatnet som har utløp til Kvernavatnet, før 
utløp til Årvika i Eidesjøen (vannforekomst Pollen, 0261010902-C). Det går en bekk fra 
deponiområdet med utløp i Langavatnet. 

Hverken Langavatnet eller Kvernavatnet er egne vannforekomster, men inngår som en del av 
vannforekomsten «Bekker til Austefjorden og Kørelen» (vannforekomst-ID 057-30-R). 
Vannforekomstens økologiske tilstand er definert som moderat, med høy presisjon, grunnet svært 
dårlig tilstand for forsuringstilstand og ammonium. Det er i tillegg registrert sinknivåer som tilsvarer 
dårlig tilstand. Den kjemiske tilstanden er opplyst å være god med middels presisjon. Det er kun en 
målt parameter for kjemisk tilstand (kadmium, god tilstand) (Vann-nett, 2024).  

Områdene som er aktuelle i Fase 1A, Fase 1B samt tilkomstveien inn til området vil alle få avrenning 
til den samme vannforekomsten.  

 

 

Figur 2-23 Omtrentlig avgrensning av tiltaksområdet for Fase 1A og 1B (markert lyst blått), tilkomstveien (lilla) 
og nærliggende vannforekomster. 
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2.2.3. Økologi 
I Artsdatabankens Artskart var det tidligere bare registrert enkelte forekomster av fremmede arter 
fra tiltaksområdet. For å få en mer detaljert oversikt over fremmede arter, utførte Per Gerhard Ihlen 
(Asplan Viak AS) feltarbeid her 16. mars og 17. mars 2024. Tidspunktet på året for å utføre denne 
type feltarbeid er noe tidlig, og det er derfor en liten grad av usikkerhet i datagrunnlaget. De viktigste 
artene er lett kjennelige også i vinterdrakt.  

Av fremmede arter ble det gjort flest funn av gyvel (Cytiscus scoparius), registrert med 117 
forekomster (Figur 2-25). Arten opptrer mest som buskform, men varierer mye i størrelse (Figur 
2-24). En annen fremmed art som det også er mye av her er sitkagran (Picea sitchensis). Arten 
forekommer mest som buskform, men også som enkelte trær (Figur 2-25). Arten finnes spredt i 
området og ble registrert med totalt 88 forekomster. Antallet er trolig noe høyrere, spesielt i 
randsonene mot skogmarken for området for Fase 1A, men de registrerte forekomstene gir et 
representativt bilde av situasjonen for arten her. 

 

 

Figur 2-24: Stor variasjon i størrelsen på forekomstene av gyvel i prosjektområdet 
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