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Oversendelsesbrev - ny tillatelse etter forurensningsloven - Arbor AS avd 
Hattfjelldal 

 
 
Statsforvalteren i Nordland har behandlet søknad om revidert utslippstillatelse fra Arbor AS i 
Hattfjelldal kommune, og har besluttet å gi tillatelse etter forurensningsloven på vilkår. 
Tillatelsen med vilkår følger vedlagt.  
 
 
Vi viser til oversendelse datert 5.februar 2015 med søknad om revidert utslippstillatelse for Arbor 
Hattfjelldal AS i Hattfjelldal kommune. Vi beklager at søknaden har blitt liggende ubehandlet og 
medført svært lang saksbehandlingstid.  
 

Vedtak 
I medhold av «Lov om vern mot forurensninger og om avfall» av 13. mars 1981, nr.5 §§ 11 og 16 gir 
Statsforvalteren Arbor AS i Hattfjelldal kommune endret tillatelse til utslipp til luft og vann, samt støy 
fra anlegg for produksjon av ubehandlede og malte sponplater. Tillatelsen erstatter 
Røykskadekonsesjon for sponplatefabrikk datert 27.06.1973.  
 
I medhold av forskrift om begrensning av forurensning kap. 39 om gebyrer til statskassen for arbeid 
med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, §39-5, skal bedriften betale kr 48 800 for 
endringen av tillatelsen.  
 
Tillatelsens rammer:  
- Utslipp til vann og luft samt støy fra produksjon av inntil 40 000 tonn sponplater per år.  
- Sanitæravløpsvann kan slippes til kommunalt nett i samsvar med kommunens anvisninger.  
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato.  
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En eventuell økning av rammen fra over 40 000 tonn sponplater må søkes om på nytt og det må 
fremlegges målinger/beregninger som dokumenterer at det ikke er risiko for overskridelse av 
luftkvalitetskriteriene og grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 Lokal luftkvalitet.  
 

Frister for tiltak 
Tiltak  Innsendingsfrist Vilkår nummer 
Egenrapportering 1. mars årlig 10.5 
Innsending av forslag til program for måling og kontroll 
av utslipp  

1. mars 2025 10.4 

 

Grunnlag for avgjørelsen  
I rundskriv T-3/12 Statsforvalterens myndighet etter forurensningsloven oreigningslova og 
produktkontrolloven har Miljøverndepartementet tillagt statsforvalteren myndighet til å treffe 
avgjørelse om tillatelse etter forurensningsloven § 11 1. ledd og sette vilkår etter § 16 for bransjen 
Treforedling og trebearbeiding: Saging, høvling og impregnering av tre. Produksjon av finer, 
kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og møbelplater. Produksjon av varer 
av papir og papp. Myndigheten omfatter også en rekke andre paragrafer. Virksomheten har en 
produksjonskapasitet som er lavere enn 600 m³ sponplater per dag og er derfor ikke omfattet av 
industriutslippsdirektivet (direktiv 2010/75/EU) og Commission Implementing Decision (EU) 
2015/2119, 20 november 2015 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under 
Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the production of 
woodbased panels. Dersom døgnkapasiteten vil overskride 600 m3 er det bedriftens eget ansvar å 
sende inn søknad om oppdatert tillatelse.  
 

Om søknaden  
Med bakgrunn i behov for oppdatering og revidering av røykskadekonsesjonen fra 1973 har 
Statsforvalteren bedt Arbor AS om å søke om endret tillatelse. I søknad datert 5. februar 2015 
fremgår det at fabrikken produserer ca. 44 000 m³ sponplater per år ved ordinær 4 skifts drift og ca. 
15 % videreforedling i egen malingsavdeling. Bedriften søker om en økning i rammen fra 40 000 
tonn i konsesjonen fra 1973 til 50 000 tonn ubehandlede sponplater per år med tanke på ev. full 6 
skifts produksjon i framtida.  
 
Utslipp til luft  
Fabrikkens produksjonsanlegg er fra 1974, men modernisert flere ganger og omfatter bl.a. et 
kombinert tørke- og fyringsanlegg hvor røykgassen blir tilført både fuktig trespon, trestøv, fuktighet, 
friskluft etter brennkammeret og uønsket falsk luft med bakgrunn i undertrykk i anlegget. Avgassene 
renses i sykloner før utslipp til luft. På grunn av høy temperatur på avgassene vil en ombygging av 
anlegget til rensing i posefilter være så omfattende at dette ikke kan gjennomføres innenfor 
forsvarlige økonomiske rammer for bedriften. Vi har i brev av 25.11.2014 til bedriften opplyst at vi 
etter kontakt med Miljødirektoratet har fått opplysninger som tilsier at det integrerte og direktefyrte 
tørkeanlegget ikke faller inn under virkeområdet til forurensningsforskriften kapittel 27 Utslipp til 
luft fra forbrenningsanlegg for rene brensler. Det opplyses i søknaden at det benyttes om lag 10 000 
m³ rent trevirke som brensel.  
 
Omsøkt oljeforbruk tilsvarer konsesjonen fra 1973 som tillot et oljeforbruk på inntil 800 kg/time 
(tilvarende 9.3 MW innfyrt effekt) for spontørke, oljeforbruk for hetoljekjele for sponplatepresse på 
inntil 150 kg/time (tilsvarende 1,5 MW innfyrt effekt) og oljeforbruk for kjele til varmtvann, 
romoppvarming på inntil 130 kg/time (tilsvarende 1,3 MW innfyrt effekt).  
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Til romoppvarming benyttes elektrokjeler. Disse har siden 1984 erstattet oljebrennere for hetoljekjel 
og romoppvarming. Oljebrennerne for spontørke, hetoljekjel og romoppvarming står i kontinuerlig 
stand-by, og benyttes bare i akutte tilfeller som teknisk svikt eller ved utkopling av uprioritert 
kjelkraft.  
 
Oljebrenneren for spontørken er som tidligere gjort rede for ikke omfattet av kap. 27.  
 
Forurensningsforskriften kap. 8 setter krav til svovelinnhold i fyringsolje. Her fremkommer av § 8-5 
at all virksomhet med kjelkapasitet større enn 500 kg olje per time må ha tillatelse fra 
forurensningsmyndigheten etter forurensningsloven § 11 dersom anlegget etableres etter 8. 
oktober 2001. Svovelinnholdet i tung fyringsolje som forbrennes i fyringsanlegg uten 
røykgassrensing, skal ikke overstige 1,00 vektprosent.  
 
Utslipp til luft er i hovedsak støv fra tørkeanlegget og skjer på toppen av syklonene 21,2 m over 
bakkenivå. Norsk Energi har med bakgrunn i utslippsmålinger i 2005 og 2012 gjennomført 
spredningsberegninger for Arbor Hattfjelldal i rapport datert 03.07.2014. Det er gjort beregninger 
for maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag for utslipp av støv og NOx. Spredningsberegningene er 
utført ved hjelp av «Breeze Aermod» som bygger på modeller utarbeidet av det amerikanske 
miljødirektoratet (EPA).  
 
Beregningene ga maksimalt timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag for NO2 på ca. 40 µg/m³. 
Bakgrunnskonsentrasjonen er estimert til 10 – 15 µg/m³. Dette betyr at totalkonsentrasjonen i 
området er lavere enn luftkvalitetskriteriet på 100 µg/m³.  
 
Spredningsberegningene ga maksimalt timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag av svevestøv på ca. 
55 µg/m³ i nærheten av utslippsstedet. Dette tilsvarer en døgnmiddelkonsentrasjon på drøyt 30 
µg/m³. Dette er ca. 2 ganger luftkvalitetskriteriet for PM2,5, og på nivå med luftkvalitetskriteriet for 
PM10, men vesentlig lavere enn grenseverdien for PM10 (50 µg/m³ grenseverdien som ikke må 
overskrides mer enn 30 ganger pr. år). Bakgrunnskonsentrasjonen for PM10 er estimert til ca. 10 
µg/m³. Dette betyr at totalkonsentrasjonen i området er godt innenfor grenseverdien på 50 µg/m³. 
CO-utslippet er ca. 2 ganger NOx-utslippet, og maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) 
blir dermed ca. 80 µg/m³. Dette er ca. 3 promille av luftkvalitetskriteriet på 25 mg/m³. Det er likevel 
knyttet usikkerhet til spredningsberegningsmodellene ved beregning av bakkekonsentrasjonsbidrag. 
Dette gjelder bl.a. kvalitet på inputdata (kildedata, meteorologidata, reseptordata og terrengdata), 
anvendelsesområde (f.eks. årlig middelverdi på et spesifikt sted) og hvor godt formlene i modellen 
beskriver virkeligheten.  
 
Røykskadekonsesjonen har krav om at utslipp til luft fra pussemaskiner skal renses i posefilter. Det 
er ikke utslipp til luft fra pussemaskinene i dagens fabrikk.  
 
Lukt  
Arbor opplyser at det er liten variasjon i utslippene ved døgnkontinuerlig, jevn drift. Bedriften har 
ikke registeret klager som skyldes luktutslipp.  
 
Utslipp av VOC fra malingsavdelingen  
Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra maling av sponplater er regulert i 
forurensningsforskriften Kapittel 9. Begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) 
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forårsaket av bruk av organiske løsemidler. Forskriftens krav gjelder for utslippene av VOC fra 
overflatebehandling sponplater, paneler mv.  
 
Utslipp til vann  
Bedriften har utslipp av kjølevann til belimingsmaskiner til resipient. Kjølevannet hentes fra 
kommunal vannforsyning. Det opplyses at det ikke er nevneverdig temperaturheving på kjølevannet 
over belimingsmaskinene.  
 
Det er også usystematiske støtutslipp av vaskevann fra limoppberedningen. Dette dreier seg om 
enkeltstående usystematiske hendelser av kort varighet av urea/formaldehyd basert sponplatelim til 
resipient via limutskiller. Limet fanges opp i limfellen fordi limet har høyere egenvekt enn vann. 
Bedriften anfører at utslippene er små og vanskelig å beregne. Det opplyser at de ikke kjenner til 
andre prioriterte stoffer som slippes ut. Bedriften har gjort tiltak i løpet av 2021 for å redusere 
utslipp av limrester fra limkjøkken/limfelle.  
 
Oljeholdig avløpsvann fra mekanisk avdeling går til oljeutskiller montert i 2014. Sanitæravløpsvann 
går til kommunalt nett. Overflateavrenning vurderes ikke å medføre forurensning eller fare for 
forurensning.  
 
Støy  
Norsk Energi har gjennomført støymålinger 16.11.2005 og Arbor opplyser at det ikke er endringer i 
dagens støybilde siden målingene ble gjennomført. Det er tidligere mottatt en støyklage med 
bakgrunn i kjøring av flishugger på natt, men flishuggeren er for tiden ikke i drift og vil eventuelt kun 
driftes på dagtid og om ettermiddagen. Flishuggeren genererer støy og driftes kun på dagtid og 
ettermiddag. Målingene viser støynivåer på 57 dBA og peakverdier på 62 dBA ved drift av 
flishuggeren hos mest berørte nabo. Øvrige målinger viser nivåer opp til 51 dBA hos berørt nabo i 
Haugenfeltet. Arbor vurderer at ytterligere tiltak med sikte på reduserte støynivå ikke er teknisk 
mulig innenfor økonomisk forsvarlige rammer.  
 
Bedriften opplyser at de ikke har eget aktivt deponi i dag.  
 
Søknaden er sendt på høring til kommunen og annonsert i 2015. Vi har ikke mottatt uttalelser til 
søknaden.  
 
Statsforvalterens vurderinger  
Anlegget er fra 1974 da nytt anlegg ble tatt i bruk etter at opprinnelig fabrikk grunnlagt i 1957 brant 
ned. Fabrikken fikk i denne forbindelse røykskadekonsesjon datert 26.06.73. Røykskadekonsesjonen 
er utdatert og omhandler bare utslipp til luft, og det er betydelige behov for å oppdatere og ta inn 
nye vilkår tilpasset til dagens miljøstandarder. Tillatelsen stadfester eksisterende drift og viderefører 
i hovedsak krav i opprinnelig konsesjon når det gjelder krav til rensning av utslipp til luft.  
 
Utslipp til luft  
Fabrikkens produksjonsanlegg er fra 1974. Selv om anlegget er modernisert flere ganger, vil en 
ombygging av anlegget for å gi utslippsnivåer tilsvarende rensing i posefilter være så omfattende at 
dette ikke kan gjennomføres innenfor forsvarlige økonomiske rammer for bedriften. Statsforvalteren 
har ikke grunnlag for å trekke denne vurderingen i tvil. Oljebrenneren for spontørken er som 
redegjort for ikke omfattet av kap. 27.  
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Statsforvalteren anser utslippene av støv fra bedriftens kombinerte tørke- og fyringsanlegg å være 
betydelige bidrag til lokal luftkvalitet. Forurensningsforskriften kap. 7 Lokal luftkvalitet setter 
grenseverdier for maksimalt innhold av svevestøv og NOx for å beskytte menneskers helse. 
Kommunen er forurensningsmyndighet for kapittel 7 i forurensningsforskriften.  
 
Som redegjort for i søknaden har Norsk Energi gjennomført spredningsberegninger. Disse viser 
maksimalt timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag av svevestøv (PM10) på ca. 55 µg/m³ i nærheten 
av utslippsstedet. Emisjonsnivåene er basert på målinger av totalstøv på syklontopper, noe som gir 
en døgnmiddelkonsentrasjon på vel 30 µg/m³. Dette er lavere enn maksimal 
døgnmiddelkonsentrasjon på 50 µg/m³ som ikke kan overskrides mer enn 30 ganger per år, jf. 
forurensningsforskriften § 7-6. Grenseverdier for tiltak. Dersom det legges til grunn at alt støv har 
hydraulisk diameter mindre enn 10 µm (PM10) vil ikke døgnmiddelgrensen på 50 µm/m³ 
overskrides.  
 
Forurensningsforskriften kap. 7 Lokal luftkvalitet setter grenseverdi som årsmiddel for maksimalt 
tillatt innhold på av svevestøv på 15 µg/m³ for PM2,5 for beskyttelse av menneskets helse.  
 
Det er ikke klargjort hvilken fraksjonsfordeling støvet har mht. hydraulisk diameter. Det vil trolig 
være en andel av støvpartiklene som ikke skilles ut i syklonene som også har hydraulisk diameter 
over PM10. Bidraget fra anlegget av PM10 til lokal luftforurensning vil være lavere enn maksimalt 
timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag. Meteorologiske forhold vil også variere over året.  
 
Statsforvalteren er likevel usikker på om høy andel av støv med hydraulisk diameter mindre eller lik 
2,5 µm (PM2,5) ved døgnkontinuerlig produksjon største delen av året kan medføre risiko for 
overskridelse av årsmiddelgrensen på 15 µg/m³.  
 
Etter det vi har kjennskap til vil sykloner normalt kunne skille ut partikler med hydraulisk diameter 
mellom 5 og 10 µm. Det er likevel store forskjeller avhengig av partiklenes tetthet og trykkfallet 
gjennom syklonen.  
 
Med bakgrunn i denne usikkerheten har Statsforvalteren ikke funnet å kunne gi tillatelse til økt 
ramme over 40 000 netto tonn slik som omsøkt. Økning i ramme, og dermed antall driftstimer fra 
4/5 til 6 skift vil medføre tilsvarende økning i støvutslipp til luft når det gjelder årsmiddel for PM2,5.  
 
Ansvaret for oppfølging av lokal luftkvalitet ligger ifølge forurensningsforskriften kap. 7 hos 
kommunen. Her fremkommer at kommunen ved overskridelser av nedre vurderingsterskel skal 
sørge for etablering av målestasjoner samt for gjennomføring av målinger og/eller beregninger iht. § 
7-8 etter at det er innhentet uttalelse fra de andre ansvarlige iht. § 7-3. Kommunen skal også sørge 
for utarbeidelse av nødvendige tiltaksutredninger iht. § 7-9 i samråd med de ansvarlige iht. § 7-3. Det 
fremkommer videre av § 7-5 Kostnadsdekning at kommunen kan pålegge de ansvarlige etter § 7-3 å 
dekke kostnadene ved gjennomføring av pliktene i § 7-8, § 7-9, § 7-10 og § 7-11. Kostnadene skal 
fordeles i forhold til den enkeltes bidrag til forurensningskonsentrasjonen.  
 
Når det gjelder utslipp av NOx viser beregningene et maksimalt timemidlet 
bakkekonsentrasjonsbidrag for NO2 på ca. 40 µg/m³. Med antatt bakgrunnsnivå på 10-15 µg/m³ vil 
anleggets bidrag være lavere enn 50 % av differensen mellom anbefalt luftkvalitetskriterium på 100 
µg/m³ og bakgrunnsnivået. Dette er i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 27 
Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med rene brensler.  
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Utslipp til luft reguleres normalt som grenseverdier for emisjon. Utslipp til luft vil reguleres gjennom 
grenseverdier for konsentrasjon av støv, NOx, SO2 og formaldehyd, i tråd med parameter som har 
grenseverdi i BAT-AEL for the production of woodbased panels. I tillegg vil virksomheten ha krav til 
måling av TVOC. Virksomheten ble i prosess med ny tillatelse bedt om å komme med forslag til 
relevante grenseverdier for utslipp til luft. Vi mottok ikke kommentar på dette fra virksomheten. 
Grenseverdier er derfor satt med bakgrunn i resultater fra måling av utslipp gjennomført 
13.06.2024, mottatt hos statsforvalteren den 26.08.2024, og data som kommer fram om lignende 
anlegg i BREF for the production of woodbased panels.  
 
En eventuell økning av rammen må søkes om på nytt og det må fremlegges nye 
målinger/beregninger som dokumenterer at det ikke foreligge risiko for overskridelse av 
luftkvalitetskriteriene og grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 Lokal luftkvalitet. Vi viser 
også til rapporten med spredningsberegninger for Arbor – Hattfjelldal hvor redegjøres for 
usikkerheten ved modellberegningene. Ved søknad om økt ramme vil det også kunne settes 
skjerpede krav utover det som er gitt i denne tillatelsen. Vi viser her til utslipp beskrevet i BREF for 
BAT for the production of woodbased panels, for hva som er relevante grenseverdier for utslipp fra 
typen virksomhet.  
 
Oljekjeler  
Arbor opplyser at de benytter elektrokjeler til romoppvarming. Disse har siden 1984 erstattet 
oljebrennere for hetoljekjel og romoppvarming. I søknaden fremgår det at oljekjel for 
romoppvarming står i kontinuerlig stand-by, og benyttes bare i akutte tilfeller som teknisk svikt eller 
ved utkopling av uprioritert kjelkraft.  
 
Vi viser i denne forbindelse til Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av 
bygninger som trådte i kraft 01.01.2020. Forskriften § 4 setter forbud mot å bruke mineralolje til 
oppvarming av bygninger. Eventuelle unntak ved driftsforstyrrelser og ved utfall av annen 
varmekilde er hjemlet i forskriften § 7 hvor Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) er 
tilsynsmyndighet.  
 
Utslipp fra hetoljekjel med innfyrt effekt over 1 MW og er regulert i forurensningsforskriften kap. 27 
Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med rene brensler. Forskriften regulerer utslipp fra 
mellomstore forbrenningsanlegg (termisk effekt mellom 1 og 50 MW) som benytter lette og medium 
destillater/lette og medium gassoljer, samt tunge destillater/tunge gassoljer.  
 
VOC  
Utslipp av flyktige organiske forbindelser er regulert i forurensningsforskriften kap. 9. Bedriften 
rapporterer til Miljødirektoratet i samsvar med forskriften § 9-11. Overholdelse av grenseverdier og 
rapportering.  
 
Støy  
Det er gjennomført målinger av støy i 2005. Flishuggeren genererer støy og driftes på dagtid og 
ettermiddag. Målingene viser støynivåer på 57 dBA og peakverdier på 62 dBA ved mest berørte 
nabo. Øvrige målinger viser nivåer opp til 51 dBA hos berørt nabo i Haugenfeltet. Bedriften opplyser 
å ha mottatt en støyklage langt tilbake i tid da Flishuggeren ble kjørt på natt. Bedriften har 
døgnkontinuerlig skiftgang og opplyser at driftstiden var 5465 timer i 2013 og 5676 timer i 2014. 
Flishuggeren genererer støy og driftes kun på dag og ettermiddag. Statsforvalteren har på denne 
bakgrunn satt vanlige krav til støyimmisjon basert på T-1442/2016 Retningslinje for behandling av 
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støy i arealplanlegging, øvrig industri uten impulslyd. Krav til støy på dag er likevel satt til 55 dB(A) 
LpAekv12h som er vanlig praksis i nye tillatelser etter forurensningsloven.  
 
Dette innebærer at bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride 
følgende grenser, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade:  
 

Dag (kl. 07-19) 
LpAekv12h 

Kveld (kl.19-23) 
LpAekv4h 

Natt (kl. 23-07) 
LpAekv8h 

Søn- /helligdager 
(kl. 07-23) 
LpAeq16h 

Natt (kl. 23-07) 
LA1 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A) 
 
Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og 
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet 
av grensene.  
 
Utslipp til vann  
Bedriften har begrenset utslipp til vann og opplyser at det forekommer enkeltstående usystematiske 
støtutslipp av vaskevann fra limoppredningen. Limet er basert på formaldehyd og urea. Det er ikke 
dokumenterte mengder og konsentrasjoner. Utslipp av urea vil kunne medføre tilførsel av 
nitrogengjødsel til resipient, men dette utgjør trolig små mengder og er av begrenset betydning for 
resipienten. Formaldehyd er giftig for akvatiske organismer. PNEC (Predicted No Effect 
Concentration) er i REACH Registration data, 2013 oppgitt til 470 µg/L for akvatiske organismer 
(ferskvann og sjø).  
 
Med bakgrunn i at utslipp av formaldehyd ikke vil skal skje ved noraml drift av anlegget har vi valgt å 
ikke regulere utslippet. Virksomheten skal ha rutiner som forebygger utslipp, og eventuelle 
hendelser som fører til utslipp skal håndteres gjennom virksomhetens avvikssystem.  
 
Vi har satt krav om at kjølevann fra anlegget skal føres ut på en slik måte at innblandingen i 
vannmassene blir best mulig og skal ikke medføre temperaturendringer av betydning i resipienten.  
 
Bedriften har utslipp til resipient via oljeutskiller fra mekanisk avdeling installert i 2014. Vi har satt 
krav om at oljeinnholdet ikke overstige 15 mg/l.  
 
Nedlagt deponi  
Arbor har er nedlagt deponi som er avsluttet og tildekt. Arealer benyttes i dag til lagring av trevirke til 
sponplateproduksjonen. Bedriften har gjennomført prøvetaking i bekkeløp som mottar eventuell 
avrenning fra deponiet. Konklusjonene så langt er at deponiet kan ligge slik det ligger i dag. Det 
tillates ikke graving eller annen massforflytning i deponiet uten særskilt tillatelse fra 
forurensningsmyndigheten. Vi viser i denne forbindelse til vilkår 5 Grunnforurensning og 
forurensede sedimenter som er standard vilkår i nye tillatelser etter forurensningsloven.  
 
Øvrige vilkår  
Statsforvalteren har tatt inn øvrige vilkår som er tilpasset virksomheten og som samsvarer med 
vanlige/standardiserte krav i nye tillatelser etter forurensningsloven. Dette gjelder bl.a. krav om 
utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten av miljødata via altinn.no.  
 
Vannforskriften  
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Miljøtilstanden i alle vannforekomster skal ifølge «forskrift om rammer for vannforvaltning 
(vannforskriften) beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, jf. § 4. Elvasselva Villmoen-Vefsna 
(vannforekomstID: 151-257-R) er i Vann-nett klassifisert som SMVF (sterkt modifisert vannforekomst) 
og vurdert å ha moderat økologisk potensial og være i risiko for ikke å nå miljømålene med 
bakgrunn i vannkraftutbygging og påfølgende hydrologiske endringer uten minstevannføring. 
Elvasselva har utløp til Austervefsna mellom Bergdalsbekken og samløp Elsvasselva 
(vannforekomstID: 151-54-R) er vurdert å ha moderat økologisk tilstand basert på faglig vurdering av 
fiskebestander i vassdraget. Kjemisk tilstand er ukjent. Saken gjelder videreføring av gjeldende 
tillatelse og medfører ikke økte utslipp. Virksomheten har svært begrensede utslipp til vann og det er 
gjort tiltak for å redusere utslipp fra limfellen. Tillatelsen vil ikke vanskeliggjøre oppnåelsen av 
miljømålet.  
 
Naturmangfoldloven  
Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag 
for samisk kultur. Statsforvalteren har vurdert endret tillatelse i forhold til Lov om forvaltning av 
naturens mangfold av 19. juni 2009 (naturmangfoldloven) §§ 8 til 12. Tillatelsen viderefører 
eksisterende virksomhet med tillatelse fra 1973. Videreføringen endrer ikke belastningen på 
omkringliggende natur.  
 
Saksopplysninger  
Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig. Dersom bedriften i særlige tilfeller har fått muntlig 
tillatelse til midlertidig å overtre fastsatte vilkår, skal denne være skriftlig bekreftet av 
statsforvalteren så snart som mulig. Det er imidlertid bedriftens ansvar å dokumentere hjemmel for 
å overtre tillatelsens vilkår.  
 
Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes statsforvalteren senest en måned etter at 
eierskiftet har funnet sted. Det gjøres oppmerksom på at eierskifte kan utløse endringer i tillatelsen i 
samsvar med forurensingsloven § 18.  
 
Kommunen kan sette vilkår for påslipp til kommunalt nett, som vil gjelde ved siden av de vilkårene 
statsforvalteren setter i denne tillatelse. Kommunens vilkår skal sikre at avløpsvann fra 
virksomheten ikke medfører skade eller driftsforstyrrelser på kommunalt avløpssystem eller 
unødige miljøulemper i resipienten.  
 
Statsforvalteren gjør oppmerksom på at selv om visse forurensingsskader i enkelte tilfeller må 
påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir høve til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til å 
betale erstatning/vederlag etter granneloven, jf. forurensningsloven § 56. I medhold av 
forurensningsloven §§ 16 og 18 kan statsforvalteren oppheve eller endre vilkårene som er gitt i 
forbindelse med tillatelsen eller gi nye vilkår.  
 
Statsforvalteren kan også om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom forutsetningene gitt i 
forurensningsloven § 18 tilsier det. For å sikre at tiltakene gjennomføres i samsvar med 
utslippstillatelsen, kan statsforvalteren i medhold av forurensningsloven § 73 fastsette 
forurensningsgebyr til staten. Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige 
erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10 2. ledd.  
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Tillatelse til utslipp fritar ikke fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover, eller plikt 
til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover.  
 
Gebyr  
Det vises til forskrift om begrensning av forurensning kap. 39 om gebyrer til statskassen for arbeid 
med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, samt vårt brev av 21.04.2015 med orientering 
om bl.a. innkreving av saksbehandlingsgebyr. Her opplyste vi om at vi (da Fylkesmannen) vurderte å 
benytte gebyrsats 1 for saksbehandlingen, jf. forurensningsforskriften § 39-5. På dette tidspunkt 
utgjorde gebyrsats 1 endring av tillatelser etter daværende § 39-5 kr 48 800,- for saksbehandlingen.  
 
Statsforvaltere har ikke mottatt merknader til varselet og med bakgrunn i den lange 
saksbehandlingstiden fastsetter tilvarende gebyr som varslet.  
 
Faktura for innbetaling av gebyret vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret skal betales selv om 
gebyrvedtaket påklages.  
 
Klageadgang  
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig 
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til 
vedkommende part. Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de 
endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør 
nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Nordland.  
 
Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren og 
Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før 
klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av spørsmålet om 
iverksettelse kan ikke påklages.  
 
Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
Statsforvalteren vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken. 
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Vilkår for endret tillatelse etter forurensningsloven for produksjon av 
ubehandlede og malte sponplater, Arbor AS avd. Hattfjelldal 
 

Tillatelsen er gitt med medhold i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 
nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under 
saksbehandlingen. Dette tillatelsesdokumentet er ajourført per 13.09.2024 og erstatter tidligere 
tillatelse datert 27.06.1973.  

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen 
fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt 
eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør 
først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring. 

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

 
Bedriftsdata 

Bedrift  Arbor Hattfjelldal AS 
Beliggenhet/gateadresse  Arborveien 10 
Postadresse  8690 Hattfjelldal  
Organisasjonsnummer (bedrift)  945 011 092 
NACE-kode og bransje  16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og 

møbelplater av tre 
  
Anleggsdata  

Anlegg  Arbor sponplatefabrikk 
Beliggenhet  Hattfjelldal, Hattfjelldal kommune 
Lokalisering av anlegg UTM sone 33, øst: 453633, nord: 7274955 
Anleggstype  Produksjon av sponplater 
Kommune og fylke  Hattfjelldal, Nordland fylke 
  
Statsforvalterens referanser  

Saksnummer  2005/7965 Tillatelsesnummer  2024.0788.T 
Tillatelse gitt  16.09.2024 Anleggsnummer  1826.0001.01 

 
Tilde Nygård (e.f.) 

seksjonsleder 

 
Endre Aaen 

overingeniør 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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1 Tillatelsens rammer 
Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av inntil 40 000 netto tonn ubehandlede 
sponplater per år og lavere enn 600 m³ per dag. 

Tillatelsen gjelder også utslipp fra integrert biobrenselanlegg basert på ubehandlet trevirke for 
produksjon av varmluft til direkte tørking av bearbeidet trespon med 8 MW innfyrt effekt, og for 
oljebrennere for spontørke, hetoljekjele og romoppvarming.  

Bedriften har også anlegg for maling og belegging av sponplater.  

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
kommet fram i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 
da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 
1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom 
uttrykkelig regulering i vilkårene. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å 
redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten 
omfatter også utslipp av komponenter det ikke er satt grenser for i disse vilkårene.  

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal en 
eventuell reduksjon av produksjonsnivået gi en tilsvarende reduksjon i utslippene. 

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 

2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader å iverksette tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren, herunder å redusere eller innstille driften om nødvendig.  
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Bedriften skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre 
til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 
13.6. 

2.6 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette1. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder kravene i 
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse 
lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan føre til forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av punkt 13.1. 

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger 
 
Virksomheten skal ikke ha punktutslipp av prosessavløp til vann. Med prosessavløp menes 
avløpsvann som har vært i kontakt med råstoff eller produkt som en del av produksjonen.  

Bedriften har overløp fra limfelle, som benyttes ved lekkasje på anlegget. Limet er basert på 
formaldehyd og urea. Bedriften skal gjennomføre effektive tiltak for å begrense utslipp fra 
limfellen for å redusere risiko for utslipp av eventuelle limrester så langt som mulig. 
 
Grenseverdi for maksimalt innhold av olje i oljeholdig avløpsvann er 15 mg/l.  
 
3.1.1 Diffuse utslipp 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan føre til skade eller ulempe for miljøet, skal 
begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at 
det ikke kan føre til skade eller ulempe for miljøet.   

3.1.2 Utslippsreduserende tiltak  
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 
oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrenser fastsatt i pkt. 3.1 overholdes.  

Bedriften må kunne dokumentere hvilke arealer som drenerer til renseenheter og oljeutskillere. 
Det skal også dokumenteres hvilket dekke de ulike arealene har, at renseenheter og oljeutskillere 
er dimensjonert riktig og har tilstrekkelig kapasitet også ved fremtidige økte mengder med 
nedbør. Virksomheten må ha oversikt over hele sitt ledningsnett med kummer, tanker, 
oljeutskillere, prøvetakingspunkter, rør og utslippspunkter mv., slik at det er mulig å følge 
vannets gang gjennom anlegget. 

 

1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 
06.12.1996 nr. 1127 
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Nedstrøms for oljeutskillere og renseenheter skal det være inspeksjons- og kontrollkum som gir 
mulighet for å ta prøver av vannet. For eksisterende oljeutskillere der det ikke finnes en slik kum, 
må det være mulig å ta prøver av utslippsvannet på annen måte. 

Det skal foreligge skriftlige rutiner for jevnlig kontroll og tømming av oljeutskillere og vedlikehold 
av renseenheter. 

 

3.2 Kjølevann 
Kjølevannet skal føres ut på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig og skal 
ikke medføre temperaturendringer av betydning i resipienten. 

Bruk av begroingshindrende midler i kjølevann med utslipp til vann er ikke tillatt. 

3.3 Sanitæravløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.   

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger  
4.1.1 Utslipp fra punktutslipp 
Utslipp fra spontørke skal renses i sykloner eller annen utskiller for støv med tilsvarende eller 
bedre renseeffekt. 

Tabell 1: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. Punkt 11.2  

Kilde til utslipp  Komponent  Utslippsgrense*  Enhet  Minstefrekvens 
for måling 

Spontørke  Støv  200  mg/Nm3  Årlig 
Spontørke NOX 300 mg/Nm3 Årlig 
Spontørke SO2 200 mg/Nm3 Årlig 
Spontørke Formaldehyd 15 mg/Nm3 Årlig 
Spontørke/ 
malingsavdeling 

TVOC - Mg/N m3 Årlig 

 

* Normalisert til tørr gass, temperatur 273,15 ºK, trykk 101,3 kPa og 18 vol % O2. Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og 
nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig driftsstans eller ved nedleggelse av virksomheten forutsatt at 
pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig (punkt 2.3), forebyggende vedlikehold (punkt 2.5) og tiltaksplikt 
(punkt 2.6) er overholdt. Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet avgass. 

Utslippsgrense for flyktige organiske forbindelser (VOC) fra anlegget er ikke nevnt i tabell 1, og 
reguleres av forurensningsforskriften Kapittel 9. Begrensning av utslipp av flyktige organiske 
forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler.  
 
4.1.2 Diffuse utslipp  
Diffuse utslipp fra veier, produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, 
områder for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal 
begrenses mest mulig. 
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4.2 Krav til utslippspunkt 
Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med 
de utslippspunkter/-høyder som er oppgitt i søknaden. I søknaden er pipehøyde angitt som  
21.2 m  

For nye utslippspunkter skal det foretas spredningsberegninger som viser maksimale 
bakkekonsentrasjoner av relevante forurensningskomponenter under de ugunstigste 
spredningsforhold som kan forekomme. Både bidraget fra nye utslippspunkter og fra 
eksisterende kilder, samt bakgrunnsnivå, skal synliggjøres. Konsentrasjonene skal vurderes i 
forhold til forurensningsforskriftens kapittel 7 eller andre relevante normer og retningslinjer for 
luftkvalitet. Spredningsberegningene skal foretas av en uavhengig og kompetent aktør og skal 
forelegges statsforvalteren i god tid før byggestart. Statsforvalteren kan om nødvendig stille 
nærmere krav til plassering og høyde på nye utslippspunkter.  
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5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan føre til skader eller 
ulemper for miljøet.  

Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og 
grunnvann. 

Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak for å begrense miljøvirkningene av et eventuelt 
utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og grunnvann 
eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal overvåkes og 
vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et rimelig forhold 
til de skader og ulemper som skal unngås. 

Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt 
vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre 
tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 

Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 22, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. 

Tiltak i forurensede sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsloven eller 
forurensningsforskriften kapittel 223.  

6 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både 
som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, 
vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.  

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at de har vurdert kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn 
av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.7 om internkontroll.  

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal 
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de 
kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, 
bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter 
bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.4 

 

2 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 
3 jf forurensningsforskriftens kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag 
4 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1976 nr. 79 § 3a 
om substitusjonsplikt 
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Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket5 og andre regelverk 
som gjelder for kjemikalier. 

7 Støy 
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride 
følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi på mest støyutsatte fasade: 
 
 

Dag 
(kl. 07-19) 
LpAekv12h 

 

Kveld 
(kl.19-23) 

LpAekv4h 
 

Natt 
(kl. 23-07) 

LpAekv8h 
 

Søn-
/helligdager 
(kl. 07-23) 

LpAeq16h 

Natt 
(kl. 23-07) 

LA1 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A) 

 
Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet 
og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.  
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av 
råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 
ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene.  
 
Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at 
støygrensene trådte i kraft.  
 
Bedriften skal utarbeide støysonekart for sin virksomhet jf. Punkt 11.1 som viser støyutbredelsen 
i røde og gule soner i tråd med Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 
(kap. 2.2.1) samt soner med støynivå tilsvarende grenseverdiene gitt i tillatelsen. Kartene skal 
sendes kommunen og forurensningsmyndigheten og skal holdes oppdatert. 

8 Energi  

8.1 Energiledelse  
Bedriften skal ha et system for energiledelse i virksomheten for kontinuerlig, systematisk og 
målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv 
produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. vilkår 2.6. 
og følge prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 

Systemet skal være etablert innen 01.01.2026. 

 

5 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 
30.05.2008 nr. 516 
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8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  
Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg 
internt. Bedriften skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge til rette for at 
overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er 
teknisk eller økonomisk mulig.  

8.3 Spesifikt energiforbruk 
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. pkt. 11.5. 

9   Avfall  

9.1 Generelle krav 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det 
foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er 
oppfylt.  

Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.   

Avfall som oppstår i bedriften, skal primært søkes ombrukt i bedriftens eller i andres produksjon. 
Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis materialgjenvinnes. 
Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt som mulig 
gjenvinnes på annen måte. 

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i 
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.6  

Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike 
typer farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller 
skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes 
sammen med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet 
og dette er en miljømessig minst like god løsning.  

9.2 Krav til håndtering  
All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller 
overflatevann. Sjenerende støving skal unngås. Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 
måneder. 

I tillegg gjelder følgende:  

a. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt Error! Reference 
source not found.6 Error! Reference source not found. og Error! Reference source 
not found. Error! Reference source not found..  

b. Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.  

 

6 Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr 
931. 
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c. Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall 
skal ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er 
lagret. 

d. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige 
stoffer, skal lagres med nødvendig avstand.  

e.  Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke7 med 
oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften 
kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god 
miljøbeskyttelse.  

 
I tillegg gjelder kravene i følgende forskrifter og bestemmelser:  
• Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall  
• Forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring 

9.3 Behandling av eget avfall 
Virksomheten kan forbrenne ubehandlet avkapp/støv/trefibermasser som oppstår i forbindelse 
med produksjonen, i forbrenningsanlegg for spontørke. Mengden brent avfall skal rapporteres 
årlig i samsvar med punkt 11.5.  

10 Nedlagt deponi 
Virksomheten har et nedlagt deponi (Arbortippen). Det skal ikke deponeres avfall her, og det skal 
ikke gjøres tiltak på/i deponiet som kan medføre risiko for spredning av forurensning, jf. 
forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 

11 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 

11.1 Kartlegging av utslipp 
Bedriften plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder både 
diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for 
utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll (punkt 11.4).  

Bedriften skal også kartlegge virksomhetens bidrag til støy, jf. punkt 7. 

11.2 Utslippskontroll 
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre 
målinger. Målinger består av volumstrømmåling, prøvetaking, analyse og beregning.  

Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal 
omfatte:  

• utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tillatelsen 
• utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift  

 

7 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle 
materialer/avfallstyper. 
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• utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet 
av rapporteringsplikten 

Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 
(volumstrømmåling - prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den 
totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. For alle målinger skal det være en 
prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver. 

For utslipp av komponenter som er regulert i punkt 2 og 3 skal bedriften årlig foreta en faglig 
begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i henhold til punkt 11.5. 

11.3 Kvalitetssikring av målingene  
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 
kvalitetssikret blant annet ved å: 

• utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal 
standard benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal 
standard dersom særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige 
hensyn foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens 
faktiske utslipp. 

• bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømmåling, prøvetaking og analyse 
utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom 
slik tjenesteyter finnes. 

• delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med 
et eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom 
presise grenseverdier, når bedriften selv analyserer.  

• jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prøver.  

• jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr 

 

11.4 Program for utslippskontroll  
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 
internkontroll.  

I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene (punkt 11.1 første avsnitt), 
gjennomføringen av utslippskontrollen (punkt 11.2) og kvalitetssikring av målingene (punkt 11.3).          

Programmet for utslippskontroll skal inneholde: 

• en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en 
oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann 

• en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømmåling – prøvetaking – 
analyse – beregning) for hver strøm og komponent 

• en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for 
måleutstyrskontroll og kalibrering 

• en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og 
frekvens) 
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• en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse 
• hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av 

analyser med et akkreditert laboratorium 
• en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  

11.5 Rapportering til forurensningsmyndigheten 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år 
via www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, 
energiforbruk og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til 
Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 

Dersom bedriften er pliktig å rapportere om noe som det ikke finnes egne skjemaer for i Altinn, 
skal dette rapporteres i et eget brev til Statsforvalteren eller som vedlegg til rapporten i Altinn 

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene 
vurdere behovet for å fastsette mer presise, og eventuelt strengere, grenser. 

Bedriften skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt forurensning på 
standardiserte skjemaer som sendes ut årlig av forurensningsmyndigheten. Rapportering skal 
skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se 
www.miljodirektoratet.no.  

12 Miljøovervåking etter vannforskriften 
Der det pågår overvåking i regi av statsforvalteren eller vannregionmyndighet bør bedriften så 
langt det er mulig bidra i felles overvåkingsprogram med data for de kvalitetselementer i 
vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte påvirket av bedriftens utslipp.  

13  Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

13.1 Miljørisikoanalyse  
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold 
ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader inne 
på bedriftens område eller utenfor. Ved endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen 
oppdateres.  

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og fremtidige klimaendringer.  

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  

http://www.altinn.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
http://www.miljodirektoratet.no/


 
 
 
 

Tillatelse nr. 2024.0788.T  Side 14 av 17 
Tillatelse gitt: 16.09.2024 

 

13.2    Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, 
iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere miljørisikoen. Dette gjelder 
både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  

13.3 Beredskapsplan 
Miljørisikoanalyse, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal 
dokumenteres i en beredskapsplan som en del av bedriftens internkontrolldokumentasjon.  

Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering, 
bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende 
scenarier.   

Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov.  

13.4 Beredskapsetablering  
Basert på beredskapsplanen skal det etableres en beredskapsorganisasjon med mannskap og 
nødvendig utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for de 
potensielle hendelsene som er vurdert å utgjøre størst miljørisiko.   

13.5 Øving av beredskap 
Det skal utarbeides en plan for å øve på beredskapen, og det skal gjennomføres øvelse minst en 
gang pr. år. Det skal utarbeides klare mål for øvelsen, inkludert mål for responstid. Øvelsen skal 
dokumenteres i rapporter, med eventuelle anbefalinger om forbedringer. Hvordan eventuelle 
anbefalinger om forbedringer er fulgt opp, skal være dokumentert i internkontrollen.   

13.6 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift8. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller.  

14   Eierskifte, omdanning m.v. 
Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende innflytelse 
over selskapet, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest en 
måned etter eierskiftet. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet stilt av selskapet 
og/eller sikkerhet stilt av tredjepart, herunder bankgaranti. Forurensningsmyndigheten kan etter 
søknad fra driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av 
garantier og sikkerhet stilt av eier og/eller bank så fremt det dokumenteres at dette vil gi en 
tilfredsstillende sikkerhet. 

Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller 
selskapet skal overføre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette 
meddeles Forurensningsmyndigheten. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til 
tillatelsen før Forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell 

 

8 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter 
tillatelsen frem til slik godkjenning er gitt. 

15 Nedleggelse 
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, 
skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten. 

Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning. Forurensningsmyndigheten kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere 
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som 
allerede er stilt iht. tillatelsen løper videre inntil forurensningsmyndigheten etter søknad fra det 
driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet. 

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall 
håndteres i henhold til gjeldende forskrift9. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal 
rapporteres til forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. 
Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte 
kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand igjen. 

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i 
god tid før start er planlagt. 

16 Tilsyn  
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  

 

 

9 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 
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Vedlegg 1 

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene.  

Metaller og metallforbindelser: 
 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 
1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 
EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
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2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  
Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 
forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  
forbindelser 

 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 
forbindelser 
  
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 
forbindelser 
 
Perfluoroktansyre  

 
PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFBS, PFBS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

Perfluorheksansyre PFHxA 
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoksy)propionsyre HFPO-DA 
 
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 
PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Organiske UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
3-benzylidene-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 3-BC 
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