
     

     

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring, dumping, peling og 
etablering av spuntdeponi ved Langneset og Toraneset i Rana kommune 

 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.03.1981 om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) § 11, jf. § 16 og i medhold av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av 
forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6.  Vedtak er fattet på grunnlag av opplysninger gitt i 
søknader datert 24.08.2018 og 26.08.2019, endringssøknad av 28.04.2023, tilleggsopplysninger av 
07.02.2024 og 19.02.2024, endringssøknad av 23.04.2024, kommentarer av 01.10.2024, 
støyvurdering av 01.10.2024, underliggende dokumenter til disse samt opplysninger fremkommet 
under saksbehandlingen. Det er satt vilkår for tillatelsen.  
 
Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter lov av 27.06.2008 om 
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og etter lov av 21.06.2019 om havner 
og farvann (havne- og farvannsloven).  
 
Ved endringer i tiltaket som kan ha miljømessig betydning og som strider mot opplysninger gitt i  
søknad eller under saksbehandlingen, må dere ta kontakt med Statsforvalteren i Nordland for  
avklaring om det er behov for endringer i tillatelsen. 
 
 
Data om tiltakshaver 

Bedrift KYSTVERKET KABELVÅG 
Postadresse for bedriften Postboks 1502, 6025 Ålesund 
Organisasjonsnummer 974756633 tilhører 874783242 

 
Statsforvalterens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Saksnummer 
2022.0485.T 1833.0154.02 – Dumping i Ranfjorden 

1833.0160.01 - Toraneset 
1833.0161.01 – Langneset  
 

2018/5297 

 
Tillatelse første gang gitt: 
20.06.2022 
 

Tillatelse sist endret: 
21.11.2024 

Tillatelsen opphører:  
31.12.2026 
 

 
Tilde Nygård (e.f.) 

seksjonsleder 

 
Kaja Baukhol Olsen 

rådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent  
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Endringslogg  

Endringsnr. Endringer av Vilkår Beskrivelse av endring 

1 07.03.2024 Flere 
vilkår, se 
beskrivelse 

1: Nytt kapittelnavn. Rammene i tillatelsen er 
presisert. Det er ikke gjort endringer i omfanget av 
mudring eller dumping. Det er tatt inn rammer for 
utfylling i sjø for sidesjeteer og erosjonssikring. Ny 
løsning med pelekai er nå regulert. Kart over 
tiltaksområdene er satt inn.   

2.1: Henvisning til endringssøknaden og 
tilleggsopplysninger til denne for metode for 
etablering av spuntdeponiet. Tatt inn om avvik fra 
tillatelsen.  

2.9: Rettet fra «pålegget» til «tillatelsen».   

3.2: Presisering fra «virksomheten» til «tiltakshaver 
og utøvende entreprenør».  

4: Kapitteltittel inkluderer nå utfylling og peling  

4.2: Areal og rammer er nå gitt i vilkår 1.  

4.3: Presiseringer om når de ulike tiltaksdelene er 
tillatt gjennomført. For mudring og dumping er dette 
ikke endret fra det Statsforvalteren tidligere har 
avklart og tillatt. Tidsbegrensning for peling er tatt 
inn. 

4.7: Tatt inn definisjon av forurensede masser. 
«Strandkantdeponiet» er erstatt med 
«spuntdeponiet».  

4.10: «Avfallsmottak» er erstattet med 
«avfallsanlegg».  

Nytt vilkår 4.11: Krav om sandpute i 
utfyllingsområdene. 

Nytt vilkår 4.12: Det tillates kun å fylle ut med rene 
masser til sidesjeteer og erosjonssikring.  

5: «Strandkantdeponi» er erstattet med 
«spuntdeponi».  

5.1: «Strandkantdeponiet (spuntkaien)» er erstattet 
med «spuntdeponiet». Ny henvisning til metode for 
etablering av spuntdeponiet. Tatt inn krav om 
tilfredsstillende tilstand for deponiet.  
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5.2: «Strandkantdeponiet» er erstattet med 
«spuntdeponiet».  

5.6: Eier av denne tillatelsen er ansvarlig for at det 
utføres overvåking av deponiet. Mulighet for å utvide 
tidshorisonten for overvåkingen ved behov.  

6.1: Det er nå to alarmgrenser for turbiditet som 
dekker flere av tiltaksdelene.  

7: «Strandkantdeponiet (spuntkaien)» er erstattet 
med «spuntdeponiet». Rapporteringsskjemaet er 
fjernet fra kravlisten til innholdet i sluttrapporten.  

Tillatelsen er endret slik at den er gyldig til og med 
31.12.2026.  

Det er gjort endringer på tillatelsens side 1 til å 
samsvare med ny mal. 

Endringslogg er lagt til. 

Tillatelsen har fått nytt navn. 

2 21.11.2024 4.3 og 6.1 4.3: Peling tillates utført kun i perioden fra 15. mai til 
15. februar. 
 
6.1: Fjernet peling fra femte kulepunkt.  
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1. Tillatelsens rammer 
I forbindelse med utdyping og etablering av dypvannskai i Mo i Rana gis Kystverket tillatelse til tiltak i 
sjø. Tillatelsen gjelder:  
 

• Etablering av spuntdeponi ved Langneset. Dette inkluderer utfylling i sjø opp til kote +0 av 
36.000 m3 over 8.100 m2 til sidesjeteer og 32.000 m3 over 9.000 m2 til erosjonssikring. 

 
• Mudring av inntil 135.000 m3 sjøbunn over et areal på 37.000 m2 ved Langneset, vest for 

Rana industriterminal (RiT), se figur 1. De forurensede massene, ca. 18.500 m3, skal 
deponeres i et spuntdeponi som skal etableres ved Langneset. De rene massene, ca. 120.000 
m3, tillates dumpet i Ranfjorden på 300 meters dyp.  

 
• Mudring av inntil 95.000 m3 sjøbunn over et areal på ca. 24.000 m2 ved Toraneset, inkludert 

sprenging av 1.500 m3 berg på sjøbunnen foran Toraneskaia, se figur 2. De forurensede 
massene, ca. 19.300 m3, skal transporteres til Langneset og deponeres i spuntdeponiet som 
skal etableres der. De rene massene, ca. 75.500 m3, tillates dumpet i Ranfjorden på 300 
meters dyp. 

 
• Dumping av totalt inntil 200.000 m3 rene1 mudremasser fra tiltakene ved Langneset og 

Toraneset på 300 meters dyp i Ranfjorden, ca. 1 km ut fra kaiområdet ved Langneset. 
Dumpeområdet er vist i figur 3. 
 

• Peling av 156 stålrørspeler til berg for etablering av pelekai ved Langneset.  
 

 
Figur 1. Endret (svart) og opprinnelig (rødt) plan for kaikonstruksjon og mudring ved Langneset. 

 
1 Med rene masser menes masser i tilstandsklasse I og II jf. tilstandsklassene i Miljødirektoratets veileder M-608 
Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M608/M608.pdf  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M608/M608.pdf
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Figur 2. Tiltaksområdet ved Toraneskaia. Brun skravur viser området for mudring av løsmasser og lilla skravur viser 
hvor det skal sprenges.  

 
Figur 3. Kart over innerste del av Ranfjorden hvor Ranelva renner ut. Det blå punktet («utslippspunkt») viser hvor 
mudremassene tillates dumpet (N:7354182 Ø: 459012). 

 

2. Generelle vilkår 
2.1 Statsforvalteren forutsetter at tiltaket gjennomføres som angitt i søknader datert 24.08.2018 og 

26.08.2019, endringssøknad av 28.04.2023, tilleggsopplysninger av 07.02.2024 og 19.02.2024 og 
underliggende dokumenter. Tiltaksgjennomføringen kan ikke avvike fra vilkår i tillatelsen, med 
mindre dette fremgår av andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren. 

 
2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille 

krav med hjemmel i annen lovgivning. 
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2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere 

vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om vilkårene som gjelder, i tillegg til 
restriksjonene som er lagt på arbeidet. 

 
2.4 Forurensningsmyndigheten eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for 

inspeksjon. 
 
2.5 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig 

trekke tillatelsen tilbake, dersom premissene i forurensningsloven § 18 er til stede. Eventuelle 
brudd på tillatelsen kan gi grunnlag for pålegg av stans av arbeidet etter forurensningsloven § 7 
fjerde ledd. 

 
2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltakene ikke 

virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang 
ytterligere tiltak. 

 
2.7 Deler av tiltaksområdet hvor det aktivt utføres arbeid, skal holdes avsperret og ikke være 

tilgjengelig for allmennheten. 
 
2.8 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og 

NTNU vitenskapsmuseet kontaktes. 
 
2.9 Brudd på kravene i tillatelsen skal umiddelbart varsles til Statsforvalteren og avbøtende tiltak 

skal igangsettes. 
 

3. Internkontroll, beredskap og varsling 
3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller 

kan få forurensningsmessig betydning. 
 
3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jamfør forskrift av 06.12.1996 om 

systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver og utøvende entreprenør 
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, lov av 11.06.1976 om kontroll med 
produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og relevante forskrifter til disse lovene. 

 
3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte 

utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk 
gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten. 

 
3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne 

og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jamfør forurensningsloven § 40. 
Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt 
forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten 
inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell 
forurensning. 

 
3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den 

ansvarlige varsle i henhold til forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare 
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for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet: Telefon: 110 
Kystverket har 24 timers vaktberedskap som får meldinger fra brannvesenet om akutt 
forurensning: Telefon: 33 03 48 00. 

 
4. Mudring, dumping, utfylling, peling og transport av sedimenter  
4.1 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før vi har 

mottatt varsel om oppstart. 
 
4.2 Tiltakene skal foregå innenfor de areal og rammer som er fastsatt i vilkår 1. 
 
4.3 All mudring2 og dumping tillates utført kun i perioden fra 1. september til 1. februar, som er 

utenom gyteperioden for kysttorsk (februar t.o.m. april) i tillegg til at det er lavest tilførsel av 
ferskvann fra Ranaelva i høst- og vintermånedene.  

 
       Arbeid med etablering av spuntdeponiet ved Langneset tillates utført hele året.  
 
 Peling tillates utført kun i perioden fra 15. mai til 15. februar. 
 
4.4 Opptak, transport, dumping og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som 

minimerer spredning av partikler. Mudremetoden skal vurderes underveis i arbeidet. Kriterier 
for bytte av metode skal beskrives i internkontrollen. Avvanning av mudrede sedimenter skal 
foregå på en måte som ikke sprer forurensning til omkringliggende områder. Eventuelt søl skal 
loggføres. 

 
4.5 Det skal utarbeides en miljørisikovurdering for tiltaket i sin helhet, og som legges til grunn for  
       kontroll- og overvåkingsprogrammet. 
 
4.6 Tiltaket skal så langt mulig utføres under rolige vind- og bølgeforhold. 
 
4.7 Forurensede3 mudremasser skal legges i spuntdeponiet.  
 
4.8 For å sikre at massene som skal dumpes i sjøen er rene må det tas kontrollprøver av disse. 

Dumpemassene skal ikke overstige tilstandsklasse II jf. Miljødirektoratets klassifiseringssystem 
for vann og sedimenter. Dokumentasjonen skal inngå i virksomhetens internkontroll og 
rapporteres til Statsforvalteren i etterkant av avsluttet tiltak. 

 
4.9 Mengder og tidspunkt for mudring og dumping av masser skal registreres. Oversikten skal være 

tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved en eventuell kontroll. 
 
4.10 Eventuelt avfall som dukker opp under mudringsarbeidet skal leveres til lovlig avfallsanlegg.  
 
4.11 I hele området der det skal fylles ut i sjø skal det før utfylling legges ut et lag på 0,5 meter med 

rene sandmasser.  
 

4.12 Det tillates kun å fylle ut i sjø til sidesjeteer og erosjonssikring med rene1 masser.  
 

2 Dette inkluderer også undervannssprenging. 
3 Med forurensede masser menes masser i tilstandsklasse III, IV og V jf. tilstandsklassene i Miljødirektoratets veileder M-608 
Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M608/M608.pdf  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M608/M608.pdf
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5. Deponering av masser i spuntdeponi 
5.1 Spuntdeponiet skal etableres ved Langneset som oppgitt i endringssøknaden av 28.04.2023 og  
      tilleggsinformasjonen av 07.02.2024 og 19.02.2024. Deponiet skal konstrueres slik at det er varig  
      tettet for lekkasje av miljøgifter. Den ansvarlige for spuntdeponiet skal sørge for at  
      spuntdeponiet til enhver tid har en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal  
      utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende tilstand.  
 
5.2 Det tillates å legge inntil 40.000 m3 forurensede mudremasser i spuntdeponiet for denne  
       tillatelsen. Deponiet har kapasitet til å romme 55.000 m3. 
 
5.3 Avfall eller gjenstander tillates ikke lagt i deponiet. 
 
5.4 Det skal velges en metode for innfylling i deponiet som ikke medfører utslipp av   
      forurenset sediment eller vann til sjøen. Innfyllingen skal være slik at eventuelle  
      luktproblemer ikke medfører ulemper eller helseproblemer i nærmiljøet.  
 
     Innfylling av mudremassene i deponiet og/eller bruk av maskiner må ikke skade tettingen.  
     Ved eventuell skade plikter operatøren å stanse arbeidet og utbedre forholdene. Stans i  
     arbeidet og utbedringstiltak skal loggføres. 
 
5.5 Vannkvaliteten på vann som slippes tilbake til sjø må kontrolleres mot etablerte 
      grenseverdier før utslipp til vann. Rensing av utslippsvann kan være nødvendig.   
 
5.6 Det skal utarbeides et eget overvåkingsprogram for deponiet. Eier av denne tillatelsen er  
      ansvarlig for at det utføres overvåking av deponiet med en tidshorisont på 10 år etter avsluttet  
      tiltak. Etter 10 år skal det gjøres en ny vurdering av deponiets tilstand, og om deponiet fortsatt  
      skal overvåkes. Statsforvalteren kan utvide tidshorisonten for overvåking dersom det er behov  
      for det. 
 

6. Avbøtende miljøtiltak og overvåking 
6.1 Turbiditetsovervåking4 

• Tiltakshaver skal sørge for å få utarbeidet en prosedyre med rutiner for overvåking av 
partikler for alle deler av tiltaket. Denne skal oversendes til Statsforvalteren i god tid før 
oppstart av tiltaket. Prosedyren skal tas med i internkontrollen for prosjektet.  
 

• I anleggsperioden skal det i forbindelse med arbeidene måles turbiditet ved minimum tre 
målestasjoner. Dette inkluderer to målestasjoner som er påvirket av arbeidet og en 
referansestasjon som er representativ for normal turbiditet i det aktuelle området. 
Bakgrunnsverdiene skal måles i tiltaksområdet over en periode på minimum en uke forut for 
tiltaket. Innfyllingen i deponiet skal overvåkes ved bruk av online turbiditetsmålinger og 
visuelle observasjoner.  
 

• Målingene skal foretas på relevant dyp, hvor det forventes størst spredning. Ved plassering 
av målerne skal det tas hensyn til strømretning, herunder tidevannsstrøm, slik at de på best 
mulig måte fanger opp spredning av partikler fra arbeidene.  
 

 
4 Overvåking av turbiditet skal utføres iht. Norsk Standard NS 9433:2017 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster. 
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• Ved spunting, mudring av forurensede masser og innfylling av forurensede masser i 
spuntdeponiet gjelder en grenseverdi for turbiditet på 10 NTU over referanseverdi i mer enn 
30 minutter.  
 

• Ved mudring av rene masser og utfylling gjelder en grenseverdi for turbiditet på 20 NTU over 
referanseverdi i mer enn 4 timer.  
 

• Dersom turbiditetsnivåene overstiger grenseverdiene for turbiditet, skal arbeidet stanses til 
situasjonen er under kontroll og turbiditeten måles under grenseverdiene igjen.  

 
• Ved overskridelse av grenseverdier for turbiditet skal arbeidet stanses med det samme og 

senest innen 5 minutter, dato og klokkeslett loggføres og tiltak iverksettes for å redusere 
spredning. Arbeidet kan starte igjen når målingene viser stabile verdier under tillatt nivå. 

 
• Tiltakshaver plikter å sørge for at alle som er involvert i arbeidet har fått tilstrekkelig 

opplæring i rutiner for måling av turbiditet og rutiner ved turbiditetsoverskridelser. 
 

7. Rapportering 
Tiltakshaver skal sende en sluttrapport til Statsforvalteren innen seks uker etter at anleggsarbeidene 
er avsluttet. Rapporten skal som et minimum inneholde: 
 

• Beskrivelse av tiltaket i sin helhet og utført arbeid ved både Langneset og Toraneset 
• Beskrivelse av avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på 

omgivelsene fra gjennomførte tiltak 
• Bildedokumentasjon 
• En utstyrsbeskrivelse for gjennomført tiltak og erfaringer fra arbeidet 
• Mengder og tidspunkt for opptak av mudremasser og for dumping av masser 
• Overvåkningsprogram for spuntdeponiet  
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