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Vedtak etter forurensningsloven - utslippstillatelse til kommunalt 
avløpssystem – Sola kommune 

Statsforvalteren i Rogaland gir Sola kommune utslippstillatelse på visse vilkår med hjemmel i 
forurensningsloven § 11 (jf. § 16) og forurensningsforskriften § 14-4. 

Tillatelsen gjelder utslipp fra drift og vedlikehold av kommunalt avløpssystem som faller inn 
under forurensningsforskriften kapittel 14 og som er del av Sandnes/Stavanger tettbebyggelse. 

Saksutredning og vilkår følger i vedlegg til dette brevet. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 

Vi viser til søknad fra Sola kommune av 11.03.2022 og korrespondanse om beregning av 
personekvivalenter (pe) i kommunens del av tettbebyggelsen av 22.04.2022 og 03.10.2022, ettersendt 
dokumentasjon av 29.10.2024 og 06.12.2024 og kommentar til utkast av 16.12.2024. 
 

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven 
Med hjemmel i forurensningsloven § 11 (jf. § 16) og forurensningsforskriften § 14-4 gir Statsforvalteren 
Sola kommune utslippstillatelse på visse vilkår til utslipp fra drift av kommunalt avløpssystem. 
 
Utslippstillatelsen er vedlagt dette brevet. 
 

Klageadgang 
Vedtak om tillatelse og saksbehandlingsgebyr kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller 
andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, 
begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 
Sentrum, 4001 Stavanger, eller til sfropost@statsforvalteren.no.  
 

mailto:sfropost@statsforvalteren.no
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Frister i tillatelsen 
Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever: 
 

Tiltak Frist Referanse 
Utarbeide/oppdatere miljørisikovurderinger av det 
samlede avløpssystemet 

Innen 31.12.2026, deretter 
årlig. 

2.5.1 

Utarbeide/oppdatere helhetlig handlingsplan for 
kommunens avløpssystem (hovedplan for avløp) 

Innen 31.12.2025, deretter 
hvert 4. år. 

2.6 

Vurdere planlegging av nye tiltak og endringer i 
prioriteringer for gjennomføring av planlagte tiltak 

Årlig, innen 1. mars 2.6, 
12.2Error! 
Reference 
source 
not 
found. 

Utarbeide tiltaksplan for reduksjon av tilførsler av 
overvann og annet fremmedvann til det kommunale 
avløpssystemet, samt vurdere behov for rensing av 
forurenset overvann 

Innen utgangen av 2026, 
deretter kontinuerlig. 

3.1.3 

Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere innlekking 
av fremmedvann og utslipp fra overløp 

Kontinuerlig 3.1.3, 3.1.4 

Dokumentere årlige utslippsmengder fra overløp Årlig, innen 1. mars. 3.1.4, 12.2 
Sanere overløp som er i strid med tillatelsen Kontinuerlig 3.1.4, 2.5.1 
Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere utlekking Kontinuerlig 3.1.5 
Dokumentere ledningsnettets virkningsgrad Første gang innen 2026.  

Årlig, innen 1. mars. 
3.1.5, 12.2 

Innføre systematisk kartlegging av utlekking fra 
ledningsnettet 

Første gang innen 2026.  
Årlig, innen 1. mars. 

3.1.5, 12.2 

Dokumentere mengden avløpsvann som overføres til 
renseanlegget 

Årlig, innen 1. mars. 3.1.6, 12.2 

Vurdere risiko for alle påslipp til kommunalt nett Årlig 3.1.7, 2.5.1 

Sende inn overvåkingsrapport  Innen 1. mars, året etter 
utført undersøkelse. 

8.3 

Legge inn overvåkingsdata i Vann-nett Innen 1. mars, året etter 
utført undersøkelse. 

8.4 

Etablere system for vurdering av energiforbruk Innen 31.12.2026. 9.1 
Rapportere avløpsdata til forurensningsmyndighetene 
via Altinn 

Årlig, innen 1. mars 12.1 

Rapportere driftsdata og vurdering av driften som 
vedlegg til Altinn-skjema 

Årlig, innen 1. mars 12.2 

 

Forhåndsvarsel 
Statsforvalteren har vurdert behovet for å forhåndsvarsle søknaden, og kommet til at: 

• kommunen sitt avløpssystem vil i stor grad beholdes slik det er i dag  
• tillatelsen vil ikke medføre økt forurensning 

 
Vi vurderer på denne bakgrunn at det ikke er nødvendig med offentlig kunngjøring av saken jf. 
forurensingsforskriften § 36-9 andre ledd bokstav b. 
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Etter forvaltningsloven § 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtak blir gjort. Sola kommune 
og IVAR IKS har fått mulighet til å kommentere utkastet før vedtaket er fattet. 
 
Kommentar fra Sola kommune av 16.12.2024 
Kommunen skriver i merknad til utkastet kommunen jobber kontinuerlig med avløpssystemet, men 
grunnet manglende ressurser vil det være utfordrende å gjennomføre en risikovurdering av 
avløpssystemet innen den fristen som er satt, og ber dermed om en forlengelse frem til 31.12.2026. 
 
Kommentar fra Statsforvalteren: 
Frist for ferdigstillelse av miljørisikovurdering settes til 31.12.2026. Vilkåret skal inngå i årsrapportering 
fra 1. mars 2027. 
 
Vi understreker samtidig at kommunen som del av arbeid med ny hovedplan for VA bør starte opp 
arbeidet med å risikovurdere kommunal avløpinfrastruktur, da dette kan være førende for de 
prioriteringene som gjøres for drift og vedlikehold av kommunalt avløpsnett i kommunen.  
 

Rettslig grunnlag 
Myndighetsforhold 
Etter forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1. juni 2004 nr. 931 
kapittel 14 og rundskriv T-3/12 er Statsforvalteren forurensningsmyndighet for kommunalt avløp fra 
tettbebyggelser som har større utslipp enn 10 000 personekvivalenter (pe) og når utslipp skjer til sjø 
eller 2 000 pe til ferskvann.  
 
Lovverk benyttet i saksbehandling 

• Forurensningsloven §§ 11 (jf. 16), 22 og 40 
• Naturmangfoldloven § 7 jf. §§ 8-12 
• Vannforskriften §§ 4-6 og 12 
• Forurensningsforskriften kapittel 14 

 
Forurensningsforskriften fastsetter de minstekrav kommunen må overholde, men gir ikke nødvendig 
tillatelse til forurensende virksomhet som stiller krav til tillatelse jf. § 14-4 og forurensningsloven § 11. 
 
Revidert EU-direktiv 
EUs avløpsdirektiv ble endret i 2024. Endringen innebærer blant annet at flere avløpsrenseanlegg vil 
få skjerpede krav, deriblant minstekrav om sekundærrensing. I dag er det omtrent 160 norske 
renseanlegg som har vilkår om primærrensing, men som vil måtte omstille seg til å møte nye krav når 
direktivet tas inn i norsk regelverk. For de største renseanleggene (over 150 000 pe) vil det komme 
krav om tertiær- (fosfor og/eller nitrogen) og kvartærrensing (fjerning av mikroforurensning). Krav til 
tertiærrensing vil også kunne gjelde for tettbebyggelser over 10 000 pe, dersom resipienten anses 
som følsom for eutrofi. 
 
FNs bærekraftsmål 
FN sine bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Målene gjelder alle land i verden og har stor innvirkning på norsk 
politikk. I juni 2021 la regjeringen frem en nasjonal handlingsplan for hvordan vi skal nå målene; 
Meld. St. 40 (2020-2021) Mål med mening. I Statsforvalteren sitt vedtak etter forurensingsloven 
vurderer vi sakens bakgrunn mot bærekraftsmålene og vilkårene vi stiller reflekterer disse. 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/35a427d8593e490883fd5f8c38b7b5de/rundskriv-t312-oppdatert-16.-desember-2020-avfallsforbrenning-og-statsforvalter.pdf
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Konklusjon 
Statsforvalteren anser at saken er tilstrekkelig opplyst og vurdert etter vannforskriften §§ 4-6 og 12 og 
naturmangfoldloven § 7 jf. §§ 8-12 til å fatte vedtak i saken. 
 
Selv om utslippene er innenfor de fastsatte grenser i tillatelsen, plikter kommunen å redusere 
utslippene så langt som mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av 
forurensningskomponenter som det ikke er fastsatt grenseverdier for gjennom særskilte vilkår. 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Susanne Eltervaag 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 

1 Saksfremstilling og begrunnelse 
2 Tillatelse etter forurensningsloven for Sola kommune til utslipp av kommunalt avløpsvann 

 
 
Kopi til: 

IVAR IKS Postboks 8134 4069 Stavanger 
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Vedlegg til oversendingsbrev av 17.12.2024 – Tillatelse til utslipp fra drift og 
vedlikehold av kommunalt avløpssystem i Sola kommune 

Bakgrunn 
Miljødirektoratet har bedt statsforvalterne rette større oppmerksomhet mot hvordan de enkelte 
kommunene drifter avløpssystemet som faller inn under kapittel 14 i forurensningsforskriften. 
Statsforvalteren i Rogaland har derfor varslet Sola kommune om at utslipp fra drift og vedlikehold av 
avløpssystemet skal reguleres i en særskilt tillatelse etter forurensingsloven. 
 
Formål 
Utslippstillatelsen skal bidra til 

• at kommunen blir stilt til ansvar for deres eget utslipp, forhold som påvirker utslipp, hvordan 
utslipp blir håndtert, og miljøpåvirkning av utslipp 

• å regulere alle deler av det kommunale avløpssystemet 
• å gjøre det enklere for kommunens ledelse å sikre samsvar mellom infrastruktur og ønske om 

vekst ved å se helheten i det kommunale avløpssystemet 
• oppfølging av kommunen sitt avløpssystem som bidrar til å oppfylle Norges forpliktelser etter 

EU sitt avløps- og vannrammedirektiv. I Norge er disse iverksatt i forurensningsforskriften og 
vannforskriften. 

 
Nasjonal status på kommunale avløpssystem 
Det er store utfordringer med at utslipp fra norske avløpsnett til dels er store, og dårlig dokumenterte. 
Det er derfor behov for å rette økt oppmerksomhet mot kommunenes arbeid med oppgradering av 
ledningsnett. God kontroll med avløpsvann er viktig, da avløp inneholder organisk materiale, 
næringssalter (fosfor og nitrogen) og tarmbakterier. Utslipp av urenset eller for dårlig renset 
avløpsvann kan føre til overgjødsling av sjø og ferskvann, samt at badevann og drikkevann forurenses. 
Fornyelse av ledningsnett bidrar til å forhindre lekkasjer og overbelastning på kommunens 
avløpssystem, samt til å redusere belastningen på renseanleggene og sannsynlighet for overløp. Økt 
hydraulisk belastning hos renseanleggene kan være en følge av innlekking av fremmedvann, tilførsel 
av overvann ved styrtregn, flom, økte havnivåer, m.m. Tilførselen av fremmedvann til norske 
avløpsanlegg er stor, i gjennomsnitt ca. 40 % av tilførte avløpsmengder. Konsekvenser av overbelastet 
hydraulisk kapasitet er utslipp av urenset avløpsvann via overløp, økt energiforbruk og økte kostnader 
til rensing og pumping av avløpsvannet. 
 

Søknaden 
Søknaden om utslippstillatelse baserer seg på følgende dokumenter: 

• Sola kommune sin søknad om tillatelse til utslipp fra drift av kommunalt avløpsvann 
• Hovedplan avløp 2009 – 2028 
• Tjenesteavtale med IVAR 2022 
• Vedtatt kommuneplan for klima og miljø 2021 – 2031 
• Brev om beregning av tilført avløpsmengde av 03.10.2022 
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• Tilleggsopplysninger til søknaden av 29.10.2024 og 06.12.2024 
• Kommentar til utkast av 16.12.2024 

 

Om søker 
Organisasjonsstruktur 
Sola kommune seksjon vann og avløp er underlagt virksomhet for kommunalteknikk i Sola kommune. 
Det rapporteres til det politiske utvalget for kultur, samfunnsutvikling og miljø. 
 
Ansvar 
Sola kommune sitt ansvar er å levere et avløpsvann uten uakseptabel forurensing og uten 
fremmedlegemer som gir problemer i det videre transportsystemet. 
 
Kommunen er medeier i IVAR IKS. Selskapets formål er å motta og behandle avløpsvann fra 
eierkommunene, jf. selskapsavtalens § 3. Sola kommune leverer avløpet på de avtalte 
påkoblingspunktene. Ved påslipp til hovedavløpsledning overtar IVAR IKS ansvaret for å transportere 
avløpet til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ), rense avløpsvannet og sørge for lovlig utslipp, jf. 
utslippstillatelsen til renseanlegget. 
 
Hovedplan 
Sola kommune har utarbeidet en hovedplan for avløp1 
som beskriver strategier og prioriterte satsingsområder. I 
hovedplanen anbefales det at planen vurderes samlet en 
gang hver valgperiode. Kommunen oppgir i brev av 
29.10.2024 at en ekstern aktør er tildelt oppgaven med å 
utarbeide en digital hovedplan. Arbeidet, som er igangsatt, 
er estimert ferdig sommeren 2025. 
 
Søknad og relevante opplysninger i saken 
Levering av avløp til renseanlegget 
Kommunalt avløp som oppstår i Sola kommune inngår i 
tettbebyggelsen Stavanger/Sandnes, og pumpes til SNJ.  
 
IVAR sitt hovedtransportsystem er 35 kilometer langt, og 
går gjennom Sandnes, Stavanger og Randaberg 
kommuner. Et tilsvarende transportsystem på 
ca. 9 kilometer begynner i Tananger, i Sola kommune, og 
renner inn på tunnelen mellom Bjergsted og SNJ (Error! 
Reference source not found.). 
 
Kommunen opplyser om at avløpet som overføres til 
hovedavløpsnettet blir målt av IVAR IKS. Det er tre punkter 
hvor Sola kommune leverer avløpsvann til hovedavløps-
ledningene: 

• IVAR pumpestasjon Løneset 
• IVAR pumpestasjon Tananger 
• IVAR pumpestasjon Stokkavik 

 

 
1 Hovedplan avløp hovedrapport 2009-2028, rev september 2008 

Figur 1 – Sola kommune overfører avløp via IVAR 
IKS sin hovedavløpsledning. IVAR sine 
pumpestasjoner er markert med rødt punkt, 
grønn bakgrunn er områder som inngår i 
Stavanger/Sandnes tettbebyggelse, grønn 
markering viser IVAR sitt hovedtransportsystem. 
Kartgrunnlaget er Temakart Rogaland 2024.
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Deler av avløpet som oppstår i Sola kommune ledes til IVAR sitt avløpsnett via Sandnes kommune sitt 
kommunale ledningsnett. Avløpet slippes på via selvfallsledning fra Eikeberget målestasjon og via 
pumpeledning fra Stangelandssenteret. Maksimal tillatt vannføring til Sandnes kommune er 48 l/s 
ifølge avtale mellom kommunene. Mengden avløp som overføres til Sandnes kommune sitt 
ledningsnett via pumpestasjon PA43 ved Stangelandssenteret måles som total årlig mengde, men har 
ingen mengdemåler. Overført avløp måles også ved Eikeberget målestasjon, som eies og driftes av 
IVAR IKS. 
 
Tilknytning 
Sola kommune har beregnet avløpsmengden som oppstod i 2023 (32 725 pe) og et estimat for ti år 
frem i tid (36 054 pe i 2034). Beregningen er gjort etter NS-9426, kapittel 4.2, som tar utgangspunkt i 
befolkning, arbeidsplasser, pendlere, skoler, og hoteller m.m. 
 
Avløpssone 
Sola kommune har i gjeldende hovedplan for avløp ikke definert sone hvor avløpsløsningen skal være 
tilknytning til offentlig avløpsnett. På spørsmål fra Statsforvalteren om en slik områdeinndeling, viser 
kommunen til at dette blir diskutert i forbindelse med arbeidet med ny hovedplan for vann og avløp.  
 
Omtrent 97 % av befolkningen i Sola er per søknadstidspunkt tilknyttet kommunalt avløpsnett jf. 
Kommunedelplan klima og miljø 2021 – 2031. 
 
Kommunen oppgir at det gjenstår ca. 400 slamavskillere, minirenseanlegg og andre anlegg i 
kommunen som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Videre opplyser kommunen at det over lang tid 
har pågått et arbeid med sanering av avløp i spredt bebyggelse. Kommunen har flere visuelle 
kartsystemer som viser hvilke boliger som er tilkoblet kommunalt avløp og hvilke boliger som kun har 
slamutskiller. Kommunen har klart å få sanert områder der det er mindre klynger av boliger, men det 
gjenstår boliger i spredt bebyggelse. Kommunen har tilskuddsordninger2 til boliger i spredt 
bebyggelse som knyttes til kommunalt spillvannsnett. 
 
Ledningsnett 
I henhold til KOSTRA (2023) er det 186,8 kilometer ledningsnett i Sola kommune, hvorav ca. 3 % (5 604 
meter) er felleslendinger for spillvann og overvann. Den gjennomsnittlige alderen på avløpsnettet i er 
27 år. Omtrent 13 % av avløpsledningene har ukjent alder. 
 
Overordnet plan for sanering av overløp og fellesledninger: 
Fornyelse av avløpsnettet er et middel for å nå overordnede mål for avløpsvirksomheten, både knyttet 
til miljøpåvirkning, fremmedvann og fare for tilbakeslag. I henhold til Kommuneplan for klima og miljø 
2021 – 2031 skal Sola kommunenes avløpsnett tilpasses økte vannmengder i framtiden. Kommunen 
har også et mål om å redusere overløp fra avløpsrør. Planen er knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. 
 
Kommunen har i den gjeldende hovedplanen satt flere mål til avløpssektoren, deriblant for reduksjon 
eller eliminasjon av utslipp til innlandsvassdrag og uegnede sjøresipienter, og for vannkvalitet. Det er 
i tillegg satt delvis tallfestede mål om sanering av fellesledninger, reduksjon i antall overløp, økt 
tilknytningsgrad og om at avløpstransporten ikke skal medføre ulemper for abonnentene. 
 

 
2 Sola kommune: Tilskuddsordninger. https://www.sola.kommune.no/byggesak-eiendom-og-kart/vann-og-
avlop/tilskuddsordninger/  

https://www.sola.kommune.no/byggesak-eiendom-og-kart/vann-og-avlop/tilskuddsordninger/
https://www.sola.kommune.no/byggesak-eiendom-og-kart/vann-og-avlop/tilskuddsordninger/
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Drift av ledningsnett 
I henhold til søknaden har kommune en rammeavtale med et konsulentselskap for å sikre fremdrift 
på prosjektene slik at saneringsarbeidet pågår etter en periode etter stor utskifting av personell i 
kommunen. Sanering av avløpsnettet er en kontinuerlig oppgave i kommunen. Det blir også lagt opp 
til sanering i forbindelse med utbygginger, slik at det frigjøres kapasitet på ledningsnettet til nye 
abonnenter. 
 
Fornyelse 
Sola kommune skriver i søknaden at det ikke er satt konkrete mål om prosentvis fornyelse av 
avløpsnettet. Sola kommune rapporterer i KOSTRA om at fornyelsesgraden har vært 0,09 - 0,13 % 
mellom 2021-2023 (Error! Reference source not found.). 
 
Tabell 1 - Fornyelse av ledningsnett i Sola kommune (2021-2023) 

År  Spillvannsnett, 
nylagt (m) 

Spillvannsnett, 
fornyet (m) 

Gjennonsnittlig fornyelsestakt 
siste 3 år (%) 

2023 78 - 0,09 
2022 1018 513 0,09 
2021  0 - 0,13 

 
Kummer  
Sola kommune har 3 061 spillvannskummer og 59 felleskummer. De fleste kummene i kommunen 
har åpne renner. 
 
Pumpestasjoner  
Sola kommune har 41 pumpestasjoner, hvorav alle har nødoverløp. Nødoverløpene trer i kraft ved 
pumpestans. 
 
Pumpestasjon PA43 ble satt i drift i 2023, og har ikke direkte overløp, da avløpet kan ledes til PA32 
med selvfall. Kommunen opplyser også om at den nye stasjon PA02, som erstatter eksisterende 
stasjon, skal være i drift fra første kvartal i 2025. Pumpestasjonen har mengdemåling for nødoverløp. 
Kommunen opplyser om at det er behov for å erstatte flere pumpestasjoner i nær framtid, og at disse 
stasjonene vil ha mengdemåling for nødoverløp. 
 
Utslipp 
Overløp 
Overløp er en nødvendig funksjon for å unngå at avløpssystemet blir overbelastet ved tilførsel av store 
overvannsmengder, og forhindrer tilbakeslag i tilfeller hvor avløpsnettet overbelastes.  
 
Kommunen har 20 regnvannsoverløp, og er tilknyttet fellesavløpsystemet med formål om å avlaste 
ledningsnettet ved store nedbørsmengder. I tillegg til nødoverløp på pumpestasjoner, har kommunen 
også felleskummer med nødoverløpsterskel, med tilrenning til overvannsnett. I Kommunedelplan klima 
og miljø 2021-2031 skriver kommunen at regnvannsoverløp kun har utslipp til sjø og at det jobbes med 
å finne løsninger for å kunne logge regnvannsoverløp. 
 
Lekkasje 
Kommunen har i søknaden ikke omtalt arbeid med lekkasjesøk på avløpsnettet eller om det er 
områder i kommunen som er utsatt for utslipp grunnet lekkasjer eller direkteutslipp. 
 



  Side: 5/14 

 

Innlekking og tilførsel av overvann 
Det er begrenset kapasitet på spillvanns- og overvannsnettet flere steder i Sola. Utfordringer med økte 
mengder overvann skjer ofte i sammenheng med store utbyggingsprosjekter i kommunen jf. 
Kommunedelplan klima og miljø 2021 – 2031. Kommunen har igangsatt er systematisk kartlegging av 
innlekking av fremmedvann inn på avløpsnettet. På den måten vil det bli frigitt en del kapasitet på 
nettet til nye abonnementer. 
 
Påslipp til kommunalt avløpssystem  
Sola kommune har gått fra å inngå påslippsavtaler med industrien, til at dette behandles som en del 
av søknad om sanitærabonnement/påkobling. Kommunen opplyser om at det gjenstår ni 
påslippsavtaler per søknadstidspunkt, og som følger av gammel praksis. 
 
Konsekvenser for avløpssektoren ved framtidige klimaendringer  
Utfordringer 
En av hovedutfordringene for norske avløpssystem og miljøtilstanden i vannforekomster er fremtidige 
klimaendringer med antatt temperaturstigning, økt nedbørintensitet og havnivåstigning. Utfordringer 
for klimatilpasning for overvann og flom, vil være utbygging av landbruksarealer og fortetting i bystrøk, 
som endrer det naturlige avrenningsmønsteret. 
 
Kommunedelplan klima og miljø 2021-2031 omtaler konsekvenser av klimaendringer og forslag til tiltak 
for å få til klimatilpasning i Sola kommune. I søknaden står det også at kommunen har satt i gang et 
omfattende planarbeid på kommuneplannivå og hvor utfordringer knyttet til blant annet økning i 
nedbørsmengde, hyppighet av stormflo og styrtregn og antall abonnementer diskuteres. På bakgrunn 
av dette arbeidet vil det lages overordnede vurderinger av områder som er sårbare for mye nedbør, 
hvordan økt vannstand og andre klimamessige utfordringer vil påvirke kommunen og kommunens 
innbyggere. Myndigheten for dette området ligger under Sola kommunes seksjon for plan og areal. 
Arbeidet med ny klima- og miljøplan er forventet å pågå i 2025. 
 
Overvannshåndtering 
God overvannshåndtering tilrettelegger for å bevare eller reetablere permeable flater slik at nedbør 
håndteres lokalt. Lokal fordrøyning er særlig viktig ved fellesavløpssystem. 
 
Nedbør, flom og havnivåstigning 
Økt lufttemperatur vil gi mindre nedbør i form av snø, økt fare for visse typer skred, og er en viktig 
årsak til havnivåstigning og endrede betingelser for økosystemer, både i vann og på land. Det 
forventes derfor flere regnflommer og færre smeltevannsflommer. Globalt stiger havnivået i dag med 
ca. tre millimeter per år, men nivået antas å stige mer med økt temperatur. Stigningen skyldes i 
hovedsak utvidelse ved oppvarming og at landis smelter. 
 
I kommunedelplanen for klima og miljø er det vurdert at få bygninger i kystsonen vil bli direkte truet 
hvis havnivået stiger, men at det kan forekomme skader på sårbare naturtyper langs kysten, og på 
landbruksjord og infrastruktur som veier, ledningsnett og turveier. Området ved Stavanger lufthavn 
Sola er utpekt som et område som kan bli påvirket grunnet lavt terreng, samt at det påpekes at 
kommunen har en lang kommunegrense mot sjø og åpent hav.  
 
Påvirkning av klimaendringer vil trolig fanges opp i arbeid med klima og miljøplan og ny hovedplan for 
VA. Kommunen forventer å få bedre kontroll på mulig inntrengning av sjøvann på ledningsnettet når 
nytt driftskontrollsystem tas i bruk. 
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Kunnskapsgrunnlaget 
Vannforekomster 
I henhold til Vannforskriften §§ 1 og 15 har alle vannforekomster blitt karakterisert og fått ett 
miljømål3. I Sola kommune har vannforekomstene miljømål om «god økologisk tilstand». 
 
I Sola kommune sin del av tettbebyggelsen Stavanger/Sandnes er det seks saltvanns- og elleve 
ferskvannsforekomster. Av disse er ni elver og ett kystvann registrert som sterk modifisert (SMVF).  
 
Tilstand etter vannforskriften 
Kun to av vannforekomstene i kommunen er overflatevannforekomster som oppnår vannforskriftens 
mål om god tilstand (Jærensrev nord og Håsteinsfjorden-indre), mens tre vannforekomster har 
moderat økologisk tilstand (Risavika, Vistebukta og Harvelandsvatnet) og to har svært dårlig økologisk 
tilstand (Hafrsfjord og Hestabekken). Øvrige vannforekomster er sterkt modifiserte og har moderat 
økologisk potensiale. 
 
Målsetting 
I kommunen sin Kommunedelplan klima og miljø 2021 – 2031 er det satt mål om å 

• oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag i Sola kommune 

• øke kvaliteten på leveområdene for dyr og planter i og langs vassdrag 

 
Påvirkning 
Flere av kommunens vannforekomster er påvirket av tilførsel av næringsstoffer fra jordbruk, avløp 
eller annet. Vistevågen er registrert påvirket i liten grad av regnvannsoverløp. Påvirkningen gjelder 
overløp i Randaberg kommune, og Statsforvalteren er kjent med at dette utslippet i ettertid er sanert. 
Videre er Håsteinsfjorden-indre i liten grad påvirket av utslipp fra punktutslipp renseanlegg >150 000 
pe. Foruskanalen og Soma-Bærheim kanalen er i middels grad påvirket av punktutslipp av kommunalt 
avløpsvann uten rensing. Jærensrev nord er påvirket i liten grad av punktutslipp fra renseanlegg 2000 
pe (sesongdrift ved Ølberg) og 10000 pe (Bore). Tolv vannforekomster er registrert påvirket av spredt 
avløp i liten (Vistebukta, Håsteinsfjorden-indre), middels (Hafrsfjorden, Skas-Heigre kanalen, 
Hestabekken, Elv fra Harvalandsvatnet, Harvalandsvatnet bekkefelt, Liseånå, Bekkefelt mot sjø i Sola, 
Hagavikbekken, Grannesbekken) eller stor grad (Harvelandsvatnet). 
 
Utslipp til vannforekomster 
Hovedutfordringene for vannkvaliteten er at nedbørsområdene til vassdragene er preget av fysiske 
arealendringer, bebyggelse, industri og landbruksdrift. I tillegg renner bekker med forurenset vann ut 
på strendene, noe som påvirker blant annet badevannskvaliteten. 
 
Overløpsdrift fra Sola kommunes avløpsnett inngikk for første gang i kommunens egenrapport i 2023. 
Kommunen rapporterte da om 1-5 tilfeller med nødoverløp på syv av kommunen sine 
pumpestasjoner. Nødoverløpene varte i 2-46 timer per tilfelle. Når det gjelder regnvannsoverløpene, 
skriver kommunen i egenrapporten at det ikke er kjent om disse har hatt overløp ettersom 
felleskummer ikke har noen permanent monterte sensorer som registrerer regnoverløp. 
 
For logging av overløp/ nivåmåling benyttes ultrasoniske sensorer. Ifølge kommunen er det noen 
utfordringer med disse, blant annet batteritid og at det ofte er vanskelig å få godt signal ut fra kummer 
med støpejernslokk. 

 
3 Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15.12.2006, nr. 1446 
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Utslipp fra nødoverløpsdrift gikk i 2023 blant annet til 
Sømmevågen (fra PA02 og PA03), som inngår i Hafrsfjord 
vannforekomst. Kommunen har flere overløp med 
Hafrsfjord som resipient (Figur 3), men Statsforvalteren er 
ikke kjent med at det har vært utslipp grunnet overløp fra 
disse. Andre rapporterte utslipp av nødoverløp har vært fra 
PA12 og PA14, men som ikke har nærhet til registrerte 
vannsforkomster. Videre gikk utslipp grunnet overløp ved 
PA7, PA06 og PA31 i 2023 til Håsteinsfjorden-indre (god 
tilstand) eller Risavika (moderat tilstand). Kommunen har 
etablert to nødoverløp (Regestrand-vegen eller Ølberg 
Havneveg) til vannforekomsten Hestabekken (Figur 2), som 
er registrert med svært dårlig økologisk tilstand grunnet 
biologiske klassifiseringsdata. Undersøkelser av bekken og 
drensrør i 2023 viste svært høye verdier av fosfor og 
nitrogen. Kommunen har derimot ikke registrert utslipp 
grunnet overløpsdrift til denne resipienten. 
 
Resipientundersøkelse 
Kommunen deltar i overvåking av sjøområdene hvert sjette 
år. Forrige undersøkelse var i 2017/2018, og neste 
undersøkelse gjennomføres i 2024. Undersøkelsen har 
vært fulgt opp siden 1960-tallet og er et samarbeid med 
Sandnes, Stavanger og Randaberg kommuner. Kommunen 
deltar også i undersøkelser i regi av Jæren Vannområde, 
samt tar egne prøver av tarmbakterier i overflatevann for å 
overvåke badevannskvaliteten4 på 13 badeplasser i sjø og 
ferskvann i sommerhalvåret; på Solastranden, Ormen 
Lange, Løneset, Hellestø-stranden, Ølbergstranden, 
Vigdelstranden, Hestholmen, Myklebust sjøbad og 
Tananger indre havn. 
 

Naturmangfold 
I Sola kommune er det flere områder med viktig funksjon for dyre- og planteliv. Spesielt kan det nevnes 
fuglefrednings- og landskapsvernområder ved Jærstrendene5, naturreservat ved Hagavågen6 og 
Strandsnesvågen7, RAMSAR-område8 og bløtbunnsområder9 i Grannesbukta naturreservat10 og 
bløtbunnsområder11 og svært viktige ålegressforekomster med dvergålegras12 i Sømmevågen. 
 
 

 
4 Sola kommune: Badeplasser. https://www.sola.kommune.no/kultur-fritid-idrett-og-frivillighet/friluftsliv/badeplasser/  
5 Naturbase - Jærstrendene landskapsvernområde. https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000575 
6 Naturbase -  Hagavågen naturreservat. https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000633 
7 Naturbase - Strandnesvågen naturreservat https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001202 
8 Naturbase  – Jæren våtmarkssystem  https://faktaark.naturbase.no/?id=VM00000046  
9 Naturbase  – Grannesbukta https://faktaark.naturbase.no/?id=BM00091653  
10 Naturbase  – Grannesbukta naturreservat https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000340  
11 Naturbase – Sømmevågen (bløtbunn). https://faktaark.naturbase.no/?id=BM00091660  
12 Naturbase – Sømmevågen (ålegress). https://faktaark.naturbase.no/?id=BM00086411  

Figur 3 - Registrerte overløp fra kommunalt 
nett i Sola kommune til Hafrsfjord. 
Kartgrunnlag er Temakart Rogaland. 
Overløpsdata er hentet fra 
egenkontrollrapport 2023.

Figur 2 - Registrerte overløp fra kommunalt nett 
i Sola kommune til Hestabekken. Kartgrunnlag 
er Temakart Rogaland. Overløpsdata er hentet 
fra egenkontrollrapport 2023.

https://www.sola.kommune.no/kultur-fritid-idrett-og-frivillighet/friluftsliv/badeplasser/
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000575
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000633
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001202
https://faktaark.naturbase.no/?id=VM00000046
https://faktaark.naturbase.no/?id=BM00091653
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000340
https://faktaark.naturbase.no/?id=BM00091660
https://faktaark.naturbase.no/?id=BM00086411
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Statsforvalteren sin vurdering og begrunnelse for vedtaket 
Statsforvalteren stiller i den nye utslippstillatelsen vilkår til kommunen sine styringsdokumenter, 
kommunens drift og vedlikehold av avløpsinfrastruktur, og resipientovervåkning.  
 
Formålet med utslippstillatelsen er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av 
avløpsvann, inkludert forurenset overvann, samt å sikre god miljømessig håndtering av alt avløp 
innenfor Sola kommune sin del av Stavanger/Sandnes tettbebyggelse. 
 
Vilkårene er hjemlet i forurensningsloven § 11 jf. § 16 og forurensningsforskriften § 14-4, og tar 
utgangspunkt i EUs avløpsdirektiv. Statsforvalteren har etter en avveining av fordeler og ulemper av 
forurensningen fra avløpssystemet vurdert om det skal stilles strengere vilkår. Resipientens tåleevne 
er styrende for vilkårene som blir satt. 
 
Levering av avløp til renseanlegget 
Statsforvalteren har vurdert at det beregnede påslippet fra Sola kommune til IVAR sitt renseanlegg på 
Mekjarvik kan tas imot og renses på en tilstrekkelig god måte i dag og minst ti år frem i tid. Beregnet 
avløpsmengden fra Sola kommune sin del av Sandnes/Stavanger tettbebyggelse ti år frem i tid er 
ca. 36 000 pe jf. vilkår 1.1 i ny utslippstillatelse. 
 
Kommunen har oversikt over mengden avløp som oppstår i kommunen og som leveres til SNJ. 
Avløpsmengdene måles i dag ved alle overføringspunkter til IVAR sitt hovedavløpsnett. Det settes som 
vilkår i utslippstillatelsen at avløpsmengden som tilføres renseanlegget skal måles, jf. vilkår 3.1.6. 
Avløpsmengden skal minst oppgis som volum (m3). Vilkåret gjelder den totale mengden avløp som 
overføres fra kommunalt nett fra Sola kommune sin del av tettbebyggelsen. 
 
Styringsdokumenter m.m. 
Sola kommune har et etablert system for drift og vedlikehold av avløpssystemet, men har satt få 
konkrete mål knyttet til funksjonen til avløpstjenesten. Kommunen sine mål om god håndtering og 
rensing av avløpsvann bør sikre minst mulig risiko for negativ påvirkning på nærmiljø og folkehelse. 
 
Statsforvalteren setter i tillatelsen overordnede og kvalitative krav til avløpsnettets funksjon, drift og 
vedlikehold. Disse er langsiktige, og vil ikke nødvendigvis oppnås på kort sikt. Vi har vurdert at det er 
formålstjenlig at kommunen selv tallfester detaljerte funksjonsmål for ledningsnettet, samt velger 
hensiktsmessige tiltak for å nå de langsiktige, overordnede målene, ut fra nåværende status og 
utfordringenes omfang. Kommunen må dokumentere, og jevnlig vurdere og evaluere, om tiltakene er 
tilstrekkelige for å sikre tilfredsstillende funksjon og tilstand på kort og lang sikt. 
 
I utslippstillatelsen stiles det vilkår at det skal foreligge oppdaterte tiltaksplaner. Formålet er å 
vilkårsfeste kommunens rutiner og mål, blant annet for kommunens arbeid med fornyelse av 
avløpsinfrastruktur, driftskontroll og kartlegging av tilførsler av fremmedvann. Klimaendringer med 
havnivåstigning, økt nedbørvolum og nedbørintensitet forsterker viktigheten av at det settes søkelys 
på fornying av avløpsinfrastruktur. Arbeidet til kommunen kan knyttes opp mot FNs bærekraftsmål 9 
om å bygge solid infrastruktur jf. delmål 9.1. 
 
Miljørisikovurdering: 
Statsforvalteren er ikke kjent med om kommunen har utarbeidet en miljørisikovurdering av 
ledningsnettet og tilhørende avløpsinfrastruktur. Det stilles derfor som vilkår i utslippstillatelsen at 
kommunen skal utarbeide en miljørisikovurdering for hele det kommunale avløpssystemet, samt 
oppdatere denne vurderingen ved behov og minst årlig, jf. vilkår 2.5.1. Miljørisikovurderingen bør 
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fortrinnsvis utarbeides i forbindelse med hovedplanarbeidet dersom det ikke allerede foreligger en 
slik vurdering, og skal senest utarbeides innen utgangen av 2026. Resultater av kommunens 
vurderinger skal fortrinnsvis brukes for å tydeliggjøre kommunens prioriteringer som gjelder 
avløpsarbeidet. 
 
Kommunen må blant annet vurdere påslipp fra industri, alle utslipp fra lekkasjer og overløp på 
ledningsnettet, samt effekten av klimaendringer som følge av tidligere og fremtidige utslipp av 
klimagasser, og de følgene dette medfører nasjonalt og globalt. Eksempler på aktuelle 
miljørisikovurderinger er av konsekvensene overløp får for ulike resipienter sett i sammenheng med 
frekvens og størrelse på utslippene. Når det gjelder påslipp fra industri må kommunen som 
hovedregel sikre at påslippet er av en karakter som ikke overbelaster renseanlegget sin 
rensekapasitet, f.eks. høyt innhold av næringsstoffer, tungmetaller m.m. Påslipp må ikke overstige 
grenseverdier for påslipp fra virksomheter13. 
 
Handlingsplan for avløpsområdet: 
Hovedplanen1 til Sola kommune er mangelfull ved at den ikke legger opp til systematisk fornyelse av 
hele det kommunale ledningsnettet som faller inn under forurensningsforskriften kapittel 14. En ny 
hovedplan er under utarbeidelse, og forventes ferdigstilt sommeren 2025. Statsforvalteren setter som 
vilkår at en ny hovedplan må foreligge innen 31.12.2025, jf. vilkår 2.6. Det skal til enhver tid foreligge 
en gjeldende hovedplan, og den må oppdateres jevnlig. Planen må minst oppdateres hvert fjerde år, 
for eksempel i forbindelse med nye økonomiplaner. 
 
Avløpsinfrastruktur 
Tilknyttet bebyggelse: 
Et overordnet mål i forurensningsforskriften kapittel 14 er at alt avløpsvann over 50 pe skal samles 
opp og nå frem til offentlig avløpsrenseanlegg. Dette er i samsvar med revidert avløpsdirektiv som 
krever at tettbebyggelser over 1000 pe innen 31.12.2035 har etablert oppsamlingssystem for 
kommunalt avløpsvann og koblet til husholdninger der hvor dette finnes. 
 
Kommunen skriver i søknaden at en del spredt bebyggelse er tilknyttet offentlig nett og at det jobbes 
med videre tilknytning der det er behov. I nåværende hovedplan har kommunen delt inn kommunen 
i åtte områder, og disse det er gjort en tilstands- og situasjonsbeskrivelse av disse. Kommunen 
opplyser til søknaden om at det ikke er gjort en avgrensing av rensedistriktet i kommunen. Som del 
av arbeid med ny hovedplan bør kommunen kartfeste områder hvor avstand til offentlig ledningsnett 
eller andre forhold tilsier at tilknytning er riktig avløpsløsning. 
 
Ledningsnett: 
Fornyelse av kommunalt ledningsnett er et viktig arbeid som kan knyttes opp mot FNs bærekraftsmål 6, 
om rent vann og gode sanitærforhold, og er et viktig forebyggende arbeid for å forhindre at lekkasje av 
avløp forurenser vannledninger eller overløp på fellessystemer som kan forurense miljøet jf. 
bærekraftsmål 14 og 15, om livet i havet og livet på land. Arbeidet kan i tillegg knyttes til mål 9 og 11, om 
solid infrastruktur og bærekraftige byer, fordi arbeidet sikrer et trygt, robust og bærekraftig samfunn for 
fremtidige generasjoner. 
 
Statsforvalteren setter i den nye utslippstillatelsen vilkår om at minst 1 % av ledningene skal skiftes ut 
per år jf. vilkår 3.1.2. Nivået er i tråd med anbefalingene fra Miljødirektoratet, og vil bidra til å oppfylle 

 
13 IVAR IKS, «Påslipp fra virksomheter - Grenseverdier», dokument-ID 23060-2, rev. 25.01.2023. 
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Norges forpliktelser til EU. Fornyelsestakten bør fortrinnsvis forankres i Sola kommune sin hovedplan 
for avløp. 
 
Overvann og fremmedvann: 
Overvann opptar kapasitet og øker faren for overbelastning av avløpsnettet. I tillegg til miljøaspektet, 
øker også kostnadene av rensing og pumping av avløp. Fornyelse av avløpsinfrastruktur forhindrer 
sløsing av ressurser, jf. bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kommunen sitt 
systematiske arbeid med å separere fellesledninger reduserer mengden overvann som føres til 
renseanlegget, hvilket sparer energi og ressurser som ellers ville gått til pumping av avløpsvannet. Det 
er i tillegg mer krevende å rense det fortynnede avløpsvannet. 
 
Statsforvalteren har i utslippstillatelsen lagt vekt på å vilkårsfeste kommunens overvannsplaner. 
Kommunen skal innen 31.12.2026 ha oppdatert sin tiltaksplan for reduksjon av andelen fremmedvann 
som tilføres det kommunale ledningsnettet jf. vilkår 3.1.3. Planen skal legge opp til en trinnvis 
separering av avløpsnettet for overvann og sanitært avløpsvann. Videre har vi vurdert at lokal 
overvannsdisponering ved kilden er en viktig strategi for å møte utfordringene med endret klima, økt 
andel tette flater i tettbygde områder og endringer av avrenning som følge av dette. I tillegg vil det 
være behov for økt separering av eksisterende fellessystemer i utsatte områder. Sola kommune må 
på denne bakgrunn prioritere å sette inn nødvendige og preventive tiltak som forsinker og lokalt 
fordrøyer overvann jf. vilkår 3.1.4 fjerde ledd. 
 
Utslipp 
I vår vurdering av utslipp fra Sola kommunes kommunale avløpstjeneste har vi lagt vekt på relevant 
forurensningslovverk, prinsippene i naturmangfoldloven, målene i vannforskriften, og FN sine 
bærekraftsmål om rent vann og gode sanitærforhold, og å beskytte livet i havet og på land. 
Forurensningsforskriften § 14-5 tredje ledd sier at:  
 

«Den ansvarlige skal ha en oversikt over alle overløp på avløpsnettet. Oversikten skal også inkludere 
eventuelle lekkasjer av betydning.»  

 
Utslipp fra overløp på ledningsnett til vann og vassdrag utgjør den primære forurensningen fra 
avløpssystem. I tillegg er det også risiko for luktforurensning til luft, og spredning av farlige stoffer 
dersom det utføres tiltak i områder med forurenset grunn, f.eks. graving, ved legging av nye ledninger.  
 
Utslippene kan medføre forhold som er skadelig eller uønsket, deriblant 

• eutrofierende forhold i sjø, vann og vassdrag, som følge av overgjødsling 
• spredning av miljøgifter, som potensielt kan medføre akutt eller kronisk toksisitet for 

vannlevende organismer 
• nedsatt badevannskvalitet og brukeropplevelse 

 
Sola kommune jobber målrettet med å kartlegge og å redusere egne utslipp. Utslipp i kommunen må 
ses i lys av vilkår 2.4 første ledd andre punktum i IVAR IKS sin utslippstillatelse til SNJ av 13.18.2013, 
om at: 
 

«IVAR og kommunen skal ha oversikt over alle sine respektive overløp og betydelige lekkasjer på 
avløpsnettet.» 
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Overløp:  
Statsforvalteren har i tillatelsens vilkår 3.1.4 satt krav til dokumentasjon av utslipp fra overløp i den 
hensikt at kommunen skal ha god utslippskontroll og se effekten av tiltak som gjennomføres. Utslipp 
av sanitært avløpsvann via overvannsnettet er ikke tillatt og kommunen må i en tiltaksplan beskrive 
hvordan ulovlige regnvannsoverløp skal saneres. Kommunen sitt arbeid med sanering av 
feilkoblinger, eventuelle overløp av spillvann til overvannsledninger, samt overløp i felleskummer 
(spillvann- og overvannledninger åpne gjennom felles kummer) som skal saneres, skal også videre 
prioriteres på bakgrunn av en helhetlig miljørisikovurdering. 
 
Kommunen er ansvarlig for å registrere eller beregne driftstid for utslipp ved overløpsdrift. 
Kommunen beregner i dag antall og timer med overløpsdrift på sine, og enkelte har mengdemåler. 
Ved nyetablering eller oppgradering av pumpestasjoner skal, og det jobbes med å få til logging av 
overløp grunnet regnvannsoverløp. 
 
Det blir i den nye tillatelsen stilt vilkår om årlig rapportering av utslippsmengder fra overløp jf. 
forurensningsforskriften § 14-5. Mengden skal enten beregnes på bakgrunn av driftstid eller måles 
med eksempelvis mengdemålere. Beregnede utslippsmengder skal inkludere avlastning ved stor 
tilrenning, og utslipp ved både planlagte og uforutsette driftsstanser. Overløpsdrift og mengder i 
overløp inngår i den årlige rapporteringen til Miljødirektoratet fra og med 2024. Kommunen må 
prioritere tiltak på bakgrunn av miljørisikoen overløpsdriften utgjør. 
 
Statsforvalteren er ikke kjent med at Sola kommune har satt tallfestede mål for overløpsdrift. Rammen 
for samlet mengde overløp og tap fra nettet settes til 2 % av avløpsmengde per år i den nye tillatelsen, 
og følger av vilkår 3.1.4 andre ledd. 
 
Alle overløp må risikovurderes jf. vilkår 2.5.1 og 3.1.4 siste ledd. Dersom de har miljømessig 
betydning, må disse ha volummåling. Dersom det er liten miljømessig betydning, kan etablering av 
volummåling på overløp nedprioriteres. 
 
Virkningsgrad: 
Avløpsnettet sin virkningsgrad vil si andelen tilført spillvann (forurensningsmengde) som når frem til 
renseanlegget. Kommunen skal kontinuerlig gjennomføre planlagte tiltak for å redusere lekkasjer av 
urenset avløpsvann fra ledningsnettet, jf. vilkår 3.1.5. Virkningsgraden må dokumenteres, basert på 
vurdering og summering av ulike kilder til utslipp, lekkasjer og tap. Frem til 31.12.2027 skal ikke 
virkningsgraden reduseres med mer enn 5 %. Deretter skal tapet i virkningsgrad være maksimalt 3 % 
om året. 
 
Vilkår 3.1.5 andre ledd siste punktum sier at kildene til tap skal «beregnes eller vurderes kvalitativt». 
Vi forutsetter at Sola kommune vil ta i bruk i beste tilgjengelige teknologi for dokumentering av 
virkningsgrad dersom dette gjøres tilgjengelig jf. forurensningsloven § 2 nr. 3 og naturmangfoldloven 
§ 12 om bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vi legger til grunn at kommunen, gjennom 
tiltakene som prioriteres i ny hovedplan, jobber målrettet for å hindre utslipp fra lekkasjer.  
 
Sola kommune skal ved rapportering på vilkår 3.1.5 minst vise til beregning av utslipp fra overløp, 
samt utbedrede lekkasjer på ledningsnettet. Dersom andre metoder for beregning av lekkasjer og 
innlekk gjøres kjent, skal kommunen på eget initiativ eller etter anmodning fra Statsforvalteren 
gjennomføre nye beregninger. Vurdering av virkningsgrad skal formidles i vedlegg til 
egenrapporteringen fra 2026.  
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Rensekrav: 
Det stilles i dag ikke rensekrav til utslipp via overløp og lekkasjer. Kommunen skal derimot, jf. vilkår 
3.1.3 tredje ledd, vurdere behovet for rensing av utslipp av overvann i det enkelte tilfellet. Dette skal 
følge av tiltaksplan for reduksjon av fremmedvann og miljørisikovurdering av avløpsnettet. 
 
Resipientundersøkelse 
Det er i dag vanlig praksis på forurensningsområdet å stille krav til overvåking av vannmiljøet i 
forbindelse med utslipp. Vi er kjent med at Sola kommune deltar i overvåking av sjøresipientene hvert 
sjette år, og at neste undersøkelse er i 2024. Resipientundersøkelsen er et samarbeid mellom Sola, 
Stavanger, Sandnes, og Randaberg kommuner, og knyttes opp mot bærekraftsmål 17 og 14, om 
samarbeid for å nå målene og om livet i havet. 
 
Kommunen må i tillegg vurdere om det er behov for å utføre ytterligere undersøkelser i 
vannforekomster som mottar utslipp av nødoverløp, direkteutslipp eller lekkasjer på avløpsledninger 
jf. vilkår 8. Behovet for kunnskap må inngå i kommunens risikovurdering av avløpsnettet og bør 
forankres i en handlingsplan. 
 
Vannforekomstene 
Statsforvalteren har plikt til å vurdere kravene etter vannforskriften og kan stille strengere krav hvis 
nødvendig enn de krav som kommer frem av forurensningsforskriftens kapittel 14. 
 
Flere av vannforekomstene i Sola kommune oppnår ikke målet i vannforskriften om god økologisk 
tilstand, hvilket knyttes til påvirkning fra industri, jordbruk og avløp. Vannforskriftsmålet om god 
økologisk og kjemisk vanntilstand er krevende, og tiltak for å forbedre tilstanden vil ofte være 
langsiktig. Det er flere vannforekomster i Sola kommune som kan motta utslipp av urenset avløpsvann 
ved overløp og lekkasjer. Kommunen opplyser om at det ikke er etablert regnvannsoverløp til 
ferskvannsforekomster, og Statsforvalteren er ikke kjent med hvorvidt ferskvannsforekomster i 
kommunen er negativt påvirket av nødoverløp fra kommunale pumpestasjoner. Flere av kommunens 
vannforekomster har registrert påvirkning av avløp fra spredt bebyggelse. Vi presiserer at bebyggelse 
som ligger i rimelig nærhet av kommunalt avløpsnett bør kobles på.  
 
Når kommunen skal lage avløpsplaner med handlingsdel og prioritering av avløpstiltak, må det 
vurderes tiltak som, på bakgrunn av blant annet miljørisiko, vil hjelpe med å nå miljømålene til 
vannforekomstene. Vi har i tillatelsen lagt vekt på utslippsdokumentasjon, miljørisiko og 
handlingsplaner i kommunen for å møte en befolkningsvekst med økt fortetting og hurtigere 
avrenning over tette flater og klimatiske endringer med mer nedbør totalt og mer ekstrem nedbør. 
Her ligger et stort skadepotensial på vannmiljø og kritisk VA-infrastruktur. På bakgrunn av de vilkårene 
som Statsforvalteren har satt i denne utslippstillatelsen vurderes vannforskriftens krav i §§ 4, 7 og 8 å 
ikke være til hinder for denne tillatelsen. 
 
Naturmangfold 
Store utslipp av organisk stoff og næringssalter kan føre til negativ påvirkning av nærliggende 
naturtyper. Det må derfor utvises særlig aktsomhet ved planleggingen og gjennomføringen av tiltak 
som kan påvirke naturmangfoldet. Kommunen sitt arbeid med å sanere avløpsinfrastruktur, inkludert 
ledningsnett, samt tilknytte bebyggelse som har rimelig nærhet til kommunalt nett, og å føre dette til 
SNJ, gjør at det blir mindre negative påvirkninger på naturmangfoldet i resipientene. Gjennom arbeid 
med overvannshåndtering reduseres i tillegg risiko for overbelastning og dermed overløpsdrift. Vi 
forutsetter at det vil innhentes tilstrekkelig kunnskap om sårbare naturtyper eller områder som 
brukes av sårbare arter ved planlegging og gjennomføring av tiltak.  
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Enkelte områder i kommunen, deriblant Grannesbekken, Jærstrendene og deler Hafrsfjord, har viktige 
funksjoner for naturmangfoldet og er sårbar for påvirkning fra kommunalt avløp. Ved Grannesbukta 
er det registrert et naturreservat, et RAMSAR-område (raste- og overvintringsområde for 
våtmarksfugler). Botaniske naturverdier er i hovedsak er knyttet til viktig ålegrassenger i sjøen, samt 
til strandeng/strandvollsamfunnene på land. Bløtbunnsområdet i sjø er et viktig funksjonsområde for 
vade/måke/alke- og andefugl. I Grannesbekken er det registrer sjøørret (LC). Områdets potensiale for 
sjøørret er spesielt stor da Hafrsfjord er ferskvannspåvirket og lite påvirket av lakselus. Kommunen 
må jobbe målrettet for å gjennomføre tilstrekkelig gode tiltak for å bevare og forbedre tilstanden i 
slike områder, men hensyn til påvirkning fra utslipp fra kommunalt avløp.  
 
Vi anser at naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) er ivaretatt gjennom de fastsatte 
rammevilkårene for utslipp, krav til miljørisikovurdering av hele avløpssystemet, og vilkår om 
kontinuerlig arbeid med tiltak for forebygging av utslipp.  
 
Når det gjelder naturmangfoldloven § 10, om samlet belastning, regner vi med at dette er sikret 
gjennom kontinuerlige tiltak og prioritering av utførelse av disse i kommunen. Vi regner også med at 
§ 11 om kostnader og § 12 om miljøteknikk er avklart gjennom de vilkårene som er fastsatt i tillatelsen. 
VA-infrastruktur som pumpestasjoner m.m. må ha stor grad av sikkerhetssystemer mot utilsiktede 
utslipp. Oppdaterte beredskapsplaner skal derfor foreligge, jf. vilkår 2.5.1, 3.1.4 og 7. 
 
Statsforvalteren legger i tillatelsen vekt på at det må gjennomføres grundige miljørisiko-vurderinger 
for å forebygge utslipp. Kommunen må vurdere behovet for nye miljøundersøkelser som dokumenter 
eventuelle skadevirkninger av tiltak på det biologiske mangfoldet. Dette er også i tråd med 
naturmangfoldloven. 
 
Konsekvenser av fremtidige klimaendringer 
Avløpssystemet skal driftes, vedlikeholdes og fornyes i et langsiktig perspektiv, slik at forventet 
funksjon og ytelse opprettholdes og er stabil til tross for variasjoner i belastning og klimaforhold. 
Forventede klimaendringer innebærer betydelig økt nedbørintensitet og avrenning mot siste halvdel 
av dette århundret. Endringer i klima er trege, og effekten av utslipp av klimagasser fra de siste tiårene 
må forventes å gi en økning i intensitet, selv med fremtidig reduksjon i utslippene. Det må kartlegges 
og analyseres hvilke konsekvenser og mulige driftsproblemer dette kan ha for avløpsanleggene. Uten 
tiltak forventes problemer knyttet til innlekking av fremmedvann å bli forsterket. Tillatelsen fokuserer 
derfor på denne problematikken og stiller vilkår til gjennomføring av miljørisikoanalyse, jf. vilkår 2.5.1, 
og planlegging av tiltak for å redusere mengden fremmedvann, jf. vilkår 3.1.3. 
 
Kommunen sitt arbeid med å redusere utslipp fra lekkasjer og overløp bidrar til FNs bærekraftsmål 13 
om å stoppe klimaendringene. Utslipp av næringsstoffer ved overløp og lekkasjer kan bidra til kraftig 
algeoppblomstring og eutrofi i ferskvann og sjø. Endringer i klima bidrar også til å øke risiko for 
eutrofierende forhold, ved at  
 

• høyere temperaturer gir bedre vekstforhold for alger og at vekstsesongen utvides. 

• økt nedbør bidrar til økte tilførsler av næringsstoffer, f.eks. ved økt avrenning fra jordbruk og 
overløp på avløpssystemet. 

 
Innsjøer bidrar med flere økosystemtjenester, deriblant betydelig lagring av karbondioksid (CO2). 
Eutrofi er en tilstand som forstyrrer denne evnen til å binde karbon. Samtidig bidrar eutrofi til 
klimaendringene ved at tilstanden medfører utslipp av CO2, men også drivhusgasser som metan (CH4) 
og lystgass (N2O), hvilke har større effekt og lenger levetid. Utslippene skyldes blant annet formørking 
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av vann og derfor også redusert fotosyntese (CO2), metanproduserende bakterier og 
nitrogendeponering og -avrenning. 
 

Energi 
Sola kommune skal som vilkår i utslippstillatelsen etablere rutiner for regelmessig vurdering av tiltak 
som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv drift av hele avløpsanlegget. Et 
energistyringssystem skal være etablert senest innen 31.12.2026 og inngå skal i internkontrollen jf. 
vilkår 9.1. Forhold som ressursbruk ved vedlikeholdsarbeid av ledningsnett, deriblant samordning 
med vei- og utbyggingsprosjekter, vil være sentralt i disse vurderingene. 
  
Kommunen skal også gjøre vurderinger av bruk av overskuddsvarme jf. vilkår 9.2. Et eksempel på 
dette er Energisentral14 i Stavanger kommune, hvor overskuddsvarme går til oppvarming av tre 
kommunale bygg, rådhuset og svømmehallen. 

 
14 Stavanger kommune, «Energisentral» https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/triangulum/ 
energisentralen/  

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/triangulum/energisentralen/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/triangulum/energisentralen/
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1. Rammer for tillatelsen 
1.1 Omfang  
Tillatelsen gjelder all transport og utslipp av avløpsvann, inkludert eventuelt forurenset overvann, i 
Sola kommune og som føres til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren. 
 
Tillatelsen omfatter samlet tilført avløpsmengde tilsvarende inntil 36 000 personekvivalenter (pe) i 
Sola kommune sin del av Stavanger/Sandnes tettbebyggelse. 
 
Kommunen skal til enhver tid ha oppdatert dokumentasjon på tettbebyggelsens utbredelse (areal) og 
størrelse (beregnet peBOF5 etter NS 9426 eller annet). Ved utbygging av kommunens infrastruktur eller 
vesentlig utvidelse av virksomhet som medfører økte utslipp fra tettbebyggelsen, skal 
tettbebyggelsens geografiske utbredelse og utslippsstørrelse oppdateres. 
 
Kommunen plikter å sørge for at det er samsvar mellom rensekapasitet og størrelsen på utslippet av 
avløpsvann fra kommunens del av tettbebyggelsen før slike endringer som nevnt over realiseres. 
Dersom størrelsen på det faktiske utslippet i pe overskrider rammene for pe i tillatelsen, er dette i strid 
med tillatelsen. Kommunen plikter derfor å varsle Statsforvalteren og redegjøre for om dette skyldes 
en enkeltstående hendelse eller en permanent endring. Ved langvarige overskridelser plikter 
kommunen å utarbeide en tiltaksplan for å redusere konsekvensene av dette på kort og lang sikt. Ved 
permanente utvidelser, må kommunen søke Statsforvalteren om en endring av tillatelsen. 
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Vilkårene i denne tillatelsen tar utgangspunkt i kommunens beregnede utslipp etter NS 94261, i notat 
21/12181 mottatt den 06.12.2024. Tabell 1.1 oppsummerer beregningen for å unngå tvil om hvilke 
utslippsforhold som lå til grunn da tillatelsen ble gitt. 
 
Tabell 1.1 - Beregninger som ligger til grunn for tillatelsen 

2023 2034 
Kilde 

Enhet Antall gram BOF5 
per døgn / enhet Enhet Antall gram BOF5 

per døgn / enhet 
Fast bosatte 

 
Antatt nye abonnementer (av 
dagens 304 slamavskillere) 
 
Netto inn pendlere 

28685 
 
0 
 
 
8000 

1721100 
 
0 
 
 
192000 

31 664 
 
100*2,3 
 
 
8050 

1899840 
 
13800 
 
 
193200 

Hoteller (gjestedøgn*) 
Annen overnatting 
 
Hytter (med eier som ikke har 
boligadresse i kommunen 
- med innlagt vann 
- med innlagt vann (uten WC) 
- uten innlagt vann (ink. parsell) 

223928* 
0 
 
 
 
80 
30 
20 

44172 
 
 
 
 
4800 
540 
120 

223928* 
0 
 
 
 
90 
35 
60 

44172 
 
 
 
 
5400 
630 
360 

Sykehjem kun økning tas med 
(beboere telles som bosatte. 
Ansatte tas med i netto inn-
pendlere / fast bosatte) 

0 0 85 510 

Restauranter og kafeer (kun 
estimert innreisende) 
 
Risavika ferje (tømmer ikke i 
Tananger) 

50 
 
 
0 

750 
 
 
0 

50 
 
 
0 

750 
 
 
0 

Skoler (barn/ ungdom) 
De fleste bosatte i kommunen 
(differansen av inn/ut-pendling 
tilnærmet lik null). 
 
Skoler VGS 
Innpendling minus utpendling lik 
null. 
 
Barnehage 
De fleste bosatte i kommunen 
(noen/inn/ut-pendling tilnærmet 
lik null. 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

Sum BOF5 (kg)  1 963  2 163 
Sum personekvivalenter  32 725  36054 

≈ 36 000 
i Internt dokument (Excel-ark fagstab) 
ii https://stavangerregion.no/member/sola-kommune/  

 
1 Med kommunens beregnede utslippsstørrelse, menes den maksimale, gjennomsnittlige ukesbelastning i BOF5 (pe) til det 
avløpssystemet som reguleres i denne tillatelsen, og som oppstår i den uka i året med forventet høyest belastning. 
Beregningene skal være representative for situasjonen på søknadstidspunktet og 10 år frem i tid. 

https://stavangerregion.no/member/sola-kommune/


  Side: 5/20 

 

Tillatelse nr. 2024.1031.T   Side 5 av 20 
Tillatelse er gitt: 17.12.2024 

1.2 Ledningsnett i samvirke med Stavanger, Sandnes, Randaberg og Gjesdal kommune 
og det totale avløpssystemet 

Alle tettbebyggelser som er tilknyttet Sentralrenseanlegget Nord-Jæren, også tettbebyggelser i andre 
kommuner, regnes som én tettbebyggelse i henhold til forurensningsforskriften kapittel 11 jf. § 11-3 
bokstav k siste ledd. 
 
Transport og utslipp av kommunalt avløpsvann i deler av tettbebyggelsen som ligger i andre 
kommuner enn Sola kommune, reguleres i egne tillatelser. 
 
Sola kommunen sitt ledningsnett må ses i sammenheng med påslipp fra Stavanger, Sandnes, 
Randaberg og Gjesdal kommune sitt ledningsanlegg til IVAR sitt hovedtransportsystem for avløp. Det 
er derfor viktig at det samarbeides tett med øvrige kommuner. 
 
Vi forutsetter at miljørisikovurderingen og tiltaksprioriteringer i kommunen er samordnet med øvrige 
kommuners miljørisikovurdering og prioriteringer, samt med renseanlegget. 
 
1.3 Miljømål 
Formålet med utslippstillatelsen er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann 
grunnet overløp og lekkasje på kommunalt avløpsnett. Ifølge forskrift om rammer for 
vannforvaltningen (vannforskriften) § 4 skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og minst 
god kjemisk tilstand. 
 
Hele avløpssystemet skal driftes på en slik måte at miljømål etter vannforskriften og regional 
vannforvaltningsplan oppnås og tilstanden ikke forringes. Dette innebærer krav om tilfredsstillende 
oppsamling og transport fra tettbebyggelsen, herunder tiltak for å hindre forurensning fra 
overløpsutslipp og lekkasjer fra ledningsnett. I tillegg er det satt krav til kontroll på tilførsler av 
overvann gjennom oversikt over inn- og utlekking. 
 
1.4 Oversikt over krav med frister  
Tabell 1.2 Oversikt over krav med spesifikke frister satt i tillatelsen 
 

Tiltak Frist Referanse 
Oppdatere miljørisikovurderinger av det samlede 
avløpssystemet 

Innen 31.12.2026, deretter 
årlig. 

2.5.1 

Utarbeide/oppdatere handlingsplan for hele 
kommunens avløpssystem (hovedplan for avløp) 

Innen 31.12.2025, deretter 
hvert 4. år. 

2.6 

Vurdere planlegging av nye tiltak og endringer i 
prioriteringer for gjennomføring av planlagte tiltak 

Årlig, innen 1. mars. 2.6, 
12.2Error! 
Reference 
source 
not 
found. 

Oppdatere tiltaksplan for reduksjon av tilførsler av 
overvann og annet fremmedvann til det 
kommunale avløpssystemet, samt vurdere behov 
for rensing av forurenset overvann 

Innen utgangen av 2026, 
deretter kontinuerlig. 

3.1.3 
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Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere 
innlekking av fremmedvann og utslipp fra overløp 

Kontinuerlig 3.1.3, 3.1.4 

Dokumentere årlige utslippsmengder fra overløp Årlig, innen 1. mars. 3.1.4, 12.2 
Sanere overløp som er i strid med tillatelsen Kontinuerlig 3.1.4, 2.5.1 
Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere 
utlekking 

Kontinuerlig 3.1.5 

Dokumentere ledningsnettets virkningsgrad Første gang innen 2026.  
Årlig, innen 1. mars. 

3.1.5, 12.2 

Innføre systematisk kartlegging av utlekking fra 
ledningsnettet 

Første gang innen 2026.  
Årlig, innen 1. mars. 

3.1.5, 12.2 

Dokumentere mengden avløpsvann som 
overføres til renseanlegget 

Første gang innen 2026. 
Årlig, innen 1. mars. 

3.1.6, 12.2 

Vurdere risiko for alle påslipp til kommunalt nett Årlig 3.1.7, 2.5.1 

Sende inn overvåkingsrapport  Innen 1. mars, året etter 
utført undersøkelse. 

8.3 

Legge inn overvåkingsdata i Vann-nett Innen 1. mars. 8.4 
Etablere system for vurdering av energiforbruk Innen 31.12.2026. 9.1 
Rapportere avløpsdata til 
forurensningsmyndighetene via Altinn 

Årlig, innen 1. mars. 12.1 

Rapportere driftsdata og vurdering av driften som 
vedlegg til Altinn-skjema 

Årlig, innen 1. mars. 12.2 

 
 

2. Generelle vilkår 
2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens vilkår 3 til 5. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen 
måte da vedtaket ble truffet.  
 
2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensing fra det totale avløpssystemet, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall er 
isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter kommunen 
å redusere utslipp så langt det er mulig uten urimelige kostnader. 
 
Hele avløpssystemet skal driftes, vedlikeholdes og fornyes i et langsiktig perspektiv, slik at forventet 
funksjon og ytelse opprettholdes og er stabil til tross for variasjoner i belastning og klimaforhold. 
 
2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, skal 
kommunen sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
Systemer og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 
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2.4 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter kommunen å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren. 
 
Kommunen skal så snart som mulig informere Statsforvalteren i Rogaland om unormale forhold som 
har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles, jf. vilkår 7 i 
denne tillatelsen. 
 
2.5 Plikt til internkontroll 
Kommunen plikter å etablere internkontroll for sin avløpsvirksomhet i henhold til gjeldende forskrift 
om dette2. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven3 og relevante forskrifter til disse lovene, der 
særlig forurensningsforskriften kapittel 11 og 14 legger rammer for kommunens avløpsvirksomhet. 
Kommunen plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Kommunen plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Vilkår 2.5.1 beskriver konkrete krav til innholdet i en 
miljørisikovurdering, både med hensyn til akutt forurensning og risiko for annen ulovlig forurensning. 
 
2.5.1 Krav om miljørisikovurdering 
Kommunen skal ha en oppdatert skriftlig, klimatilpasset miljørisikovurdering av det totale 
avløpssystemet som denne tillatelsen omfatter. Dette innebærer en kritisk gjennomgang av forhold 
knyttet til avløpssystemet som kan forårsake utilsiktede forurensningsutslipp/farer for forurensning. 
Både konsekvensreduserende og sannsynlighetsreduserende tiltak skal vurderes. 
 
Denne miljørisikovurderingen skal som et minimum legge vekt på:  
 

• Påslipp etter kapittel 15 og 15 A 
• Kritiske punkter på ledningsanlegget 
• Utslipp til sårbare vannforekomster 
• Utslipp av farlige stoffer 
• Områder med mulige brukerkonflikter  
• Hvordan det totale avløpssystemet blir påvirket av klimaendringer 
• Risiko og risikoreduserende tiltak i prioritert rekkefølge 
• Vannforskriftens § 4 og mål om god kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene 

 
På bakgrunn av utførte risikoanalyser og fastsatte akseptable risikonivåer for skadelige hendelser som 
følge av utslipp, må det planlegges og gjennomføres tiltak for å overholde akseptabelt risikonivå. Hvert 
tiltak skal være knyttet til en ansvarlig person/stilling, og tiltaket skal ha en frist for gjennomføring. 
 
Miljørisikovurderingen og tilhørende tiltaksplaner skal evalueres minst 1 gang per år og skal 
oppdateres etter hvert som tiltak er gjennomført og kunnskapsgrunnlaget endrer seg. Evalueringen 
skal dokumenteres skriftlig. Det skal foreligge en skriftlig rutine for gjennomføring av miljørisiko-
vurderinger, herunder kriterier for oppdatering.  
 

 
2 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127 
3 L11.06.1976 nr. 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 
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Miljørisikovurderingen skal være en viktig del av grunnlaget for den overordnede avløpsplanen og 
beredskapsplanen (jf. vilkår 2.6 og 7.4). 
 
2.6 Krav til kommunens planlegging av samlet avløpsvirksomhet 
Kommunen skal sørge for å identifisere behovet for vedlikehold, fornyelse og utbygging av 
ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg for kommunalt avløpsvann og overvann både på kort 
og lang sikt. Kommunen plikter videre å sette av tilstrekkelig med ressurser, både økonomiske og 
personressurser, slik at identifiserte behov for tiltak og øvrige krav i denne tillatelsen kan 
gjennomføres planmessig og over tid. Hvordan kommunen skal løse dette i praksis innenfor fastsatte 
frister, skal dokumenteres overfor Statsforvalteren i Rogaland gjennom oversendelse av en helhetlig 
handlingsplan for avløpsområdet (hovedplan avløp eller tilsvarende). 
 
Gjennom handlingsplanen skal kommunen se tiltak, mål og prioriteringer i sammenheng med øvrig 
planlegging i kommunen. Planen skal resultere i utarbeidelse av konkrete tiltaksplaner, som igjen skal 
avspeiles i en plan for årlig gjennomføring av tiltak. Det skal tydelig framgå av planen hvilke tiltak som 
skal gjennomføres innenfor gjeldende og kommende økonomiplanperiode.  
 
Kommunen skal på bakgrunn av en årlig vurdering av hvordan kravene i denne tillatelsen og 
forurensningsforskriften kapittel 14 er fulgt opp, vurdere behov for nye tiltak og endringer i 
prioriteringene. 
 
Som en del av den årlige vurderingen, skal kommunen vurdere om etablert behandlingskapasitet for 
kommunalt avløpsvann står i forhold til beregnet potensielt utslipp fra kommunens del av 
tettbebyggelsen og med vedtatte planer om utbygging. Dette for å sikre at behovet for økt 
oppsamlings- og behandlingskapasitet for avløpsvann er tilpasset kommunens planer for ny 
utbygging av bolig- eller hytteområder eller aktuell næringsvirksomhet4. 
 
En skriftlig oppsummering av denne årlige vurderingen skal vedlegges kommunens egenkontroll-
rapportering til Miljødirektoratet, jf. vilkår 12.2. 
 
2.7 Plikt til å ha oversikt over og kunnskap om tilstand og påvirkning. 
Kommunen skal ha kjennskap til og skal kunne dokumentere skriftlig i hvilken grad avløpsnett, 
inkludert overløp og forurenset overvann, påvirker eller kan påvirke sårbare naturtyper eller områder 
som brukes av sårbare arter. 
 
Det må utvises særlig aktsomhet ved planlegging av nye ledningstraseer og ved graving eller andre 
aktiviteter som kan påvirke naturmangfoldet jf. vilkår 6. Kommunen må gjøre seg kjent med aktuelle 
bestemmelser som kan gjelde for slik aktivitet. 
 
2.8 Ombygging og overføring av avløpsvann til andre anlegg 
Dersom renseanlegget som mottar avløp fra Sola kommune sin del av tettbebyggelsen planlegges lagt 
ned eller stanset for en periode grunnet ombygging eller utbedring, skal kommunen gjøre det som til 
enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensning.  
 

 
4 Med aktuell næringsvirksomhet menes næringsvirksomhet som vil innebære økt belastning av kommunens oppsamlings- og 
behandlingskapasitet for avløpsvann, som påslipp fra hotellvirksomhet og næringsmiddelindustri. 
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Aktiviteter som kan medføre fare for økt forurensning kan ikke startes før Statsforvalteren i Rogaland 
har gitt midlertidig unntak fra gjeldende rensekrav. Søknader om unntak fra gjeldende rensekrav må 
derfor sendes Statsforvalteren i Rogaland i god tid. 
 
 

3. Utslipp til vann 
3.1 Krav til avløpsnettet 
3.1.1 Krav til oppsamling av kommunalt avløpsvann  
Avløpsvannet fra nye bygninger skal knyttes til offentlig avløpsnett, jf. § 27-2 i plan- og bygningsloven.  
 
Kommunen skal utarbeide planer for trinnvis økt tilknytning for eksisterende bygninger der 
tilknytningsgraden er lavere enn 98 %. Planene skal inngå i kommunens helhetlige handlingsplan for 
avløpsområdet5. 
 
Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over utbygginger og tilkoblinger som medfører endring av 
tettbebyggelsens samlete utbredelse og størrelse (pe).  
 
Kommunen må holde seg oppdatert på ny avløpsteknologi og ta i bruk beste tilgjengelige teknikker 
for å begrense utslipp. 
 
3.1.2 Krav om tiltaksplan for fornyelse av avløpsnettet mv. 
Kommunen skal utarbeide en tiltaksplan for fornyelse av avløpsnettet med kummer, pumpestasjoner 
mv. Tiltaksplanen skal vise det årlige, gjennomsnittlige behovet for fornyelse av spillvannsførende 
ledningsnett, og hvilke kriterier som er lagt til grunn for fornyelse. Fornyelsesprogrammet skal være 
sammenhengende og skal minst omfatte de neste fire årene. Det settes som vilkår at 
fornyelsesgraden skal være minst 1 % per år, i tråd med nasjonale anbefalinger. 
 
Kommunens ledningsdatabase skal oppdateres kontinuerlig etter hvert som ledningsnettet fornyes. 
 
3.1.3 Krav til kontroll med overvann og annet fremmedvann  
Kommunen skal innen 31.12.2026 utarbeide en tiltaksplan for reduksjon av andelen fremmedvann 
som tilføres det kommunale ledningsnettet. Planen skal legge opp til en trinnvis separering av 
avløpsnettet for overvann og sanitært avløpsvann. 
 
Gjennomføringen av tiltak for å redusere tilførsler av overvann og annet fremmedvann til avløpsnettet 
må ses på som første trinn i tiltak for å bedre renseløsningen for avløpsvann. 
 
I områder hvor det separate overvannsnettet mottar forurenset overvann, skal behovet for rensing 
vurderes og dokumenteres som en del av nevnte plan. 
 
Utslipp av sanitært avløpsvann via overvannsnettet er ikke tillatt. 
 
3.1.4 Krav til utslipp via overløp 
Kommunen skal ha oversikt over alle utslipp av urenset avløpsvann via overløp direkte til resipient.  
 

 
5 Basert på nasjonale mål for vann og helse, som sier minst 98 % tilknytningsgrad pr. rensedistrikt. 
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Utslipp av urenset avløpsvann er uønsket. Den samlede mengden utslipp via overløp skal ikke 
overstige 2 % av avløpsmengden over året innen 2030. 
 
Utslipp via overløp skal ikke føre til forsøpling. 
 
Kommunen skal som del av ny helhetlige handlingsplanen for avløpsområdet oppdatere plan for 
reduksjon av driftsoverløp og vurdere muligheter for å etablere fordrøyningsbasseng eller andre 
avbøtende tiltak, jf. vilkår 2.6. Det skal særlig tas hensyn til behovet for å redusere utslipp til sårbare 
resipienter og resipienter brukt til bading m.m., hvor utslippene kan representere en miljø- eller 
helsefare.  
 
Driftstid for alle driftsoverløp skal registreres og utslippsmengde skal beregnes. Dette skal inngå i 
årsrapporteringen, jf. vilkår 12.2. 
 
Alle utslipp via nødoverløp skal registreres særskilt og håndteres som en avvikssituasjon. Både 
driftstid og utslippsmengde skal kunne beregnes. 
 
Kommunen skal ha et overvåkings- og beredskapssystem som sikrer at nødoverløp straks oppdages 
og utbedres innen 24 timer. Rutiner for dette skal framgå av kommunens internkontrollrutiner og 
beredskapstiltak.  
 
Planlagt stans i pumpestasjoner skal i utgangspunktet ikke gi overløpsdrift. I de tilfeller dette likevel 
kan bli nødvendig og føre til brukerkonflikter, skal Statsforvalteren i Rogaland varsles på forhånd. 
 
Det er ikke tillatt å etablere driftsoverløp på spillvannsledninger. Overløp som er i strid med tillatelsen 
skal saneres kontinuerlig og i henhold til plan for oppfølging og tiltak i hovedplan, basert på 
risikobasert kartlegging jf. vilkår 2.5.1. Som en del av kommunens arbeid med sanering og separering 
av fellessystemet skal driftsoverløp tilknyttet fellessystemet fjernes. 
 
Kommunen har 41 pumpestasjoner hvorav 40 av pumpestasjonene har nødoverløp som går til sjø 
eller vassdrag (Vedlegg 1).  
 
3.1.5 Krav til virkningsgrad for avløpsnettet 
Kommunen skal kontinuerlig gjennomføre planlagte tiltak for å redusere lekkasjer av urenset 
avløpsvann fra ledningsnettet. 
 
Virkningsgraden til avløpsnettet, det vil si hvor stor andel av forurensningsmengden som kommer 
fram til renseanlegget, skal dokumenteres jevnlig, jf. vilkår 12.2. Dette skal gjøres ved at de ulike 
kildene til tap beregnes eller vurderes kvalitativt, f.eks. gjennom en hydraulisk balansemodell som kan 
være til hjelp for å belyse vannbalansen. 
 
Dokumentasjonen skal første gang oversendes Statsforvalteren i Rogaland innen 01.03.2026. 
 
Utslipp på grunn av feil ved ledningsnettet, stans i pumpestasjoner og liknende skal ikke redusere 
virkningsgraden i avløpsnettet med mer enn 5 % frem til 31. desember 2027 og deretter maksimalt 
3 % over året. 
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3.1.6 Dokumentasjon av avløpsmengder 
Kommunen må sørge for at alt avløpsvann som er medregnet i Sola kommune sin del av 
tettbebyggelsen skal behandles slik at samme minimumskrav til rensing oppfylles, uavhengig av 
renseanleggenes dimensjonerende kapasitet og teknologi. Dette gjelder også for private avløpsanlegg 
over 50 pe som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett, men som vil få tilknytningsplikt etter plan- og 
bygningsloven § 27-2.  
 
Kommunen skal kunne dokumentere mengden avløpsvann som overføres til renseanlegget. 
Avløpsdata skal årlig rapporteres til forurensningsmyndigheten, jf. vilkår 12. 
 
Overføringspunkt til IVAR sitt hovedtransportsystem for avløp og Sandnes kommune sitt avløpsnett 
er oppgitt i vedlegg 2. 
 
3.1.7 Påslipp 
Påslipp til kommunalt ledningsnett skal ikke redusere muligheten for å overholde utslipps- og 
rensekrav satt i denne tillatelsen eller forurensningsforskriften eller redusere muligheten for å utnytte 
avløpsslammet iht. gjødselvareforskriftens krav. 
 
Kommunen skal ha oversikt over virksomheter som kan utgjøre en risiko for det kommunale 
avløpssystemet jf. forurensningsforskriftens § 15A-4, og følge opp disse gjennom påleggskrav og tiltak. 
 
Kommunen plikter å avklare med ansvarlige for renseanlegg som behandler kommunens avløpsvann 
om mulige negative konsekvenser for anlegg før tillatelse til påslipp til kommunalt nett innvilges. 
 
Alle påslipp skal være vurdert i kommunenes miljørisikovurdering av avløpssystemet, jf. vilkår 2.5.1. 
 
 

4. Utslipp til luft 
4.1 Generelt 
Lukt skal være en driftsparameter for det totale avløpssystemet samlede virksomhet. Dette for å sikre 
at lukt fra pumpestasjoner, overløp, kummer og eventuelle lufteinnretninger ikke er til vesentlig 
sjenanse for naboer og brukere av nærområdet. 
 
Kommunen skal ha oversikt over kilder og vurdere behovet for tiltak og eventuelt effekten av 
gjennomførte luktreduserende tiltak.  
 
Før bygging av nye anlegg, komponenter (pumpestasjoner, kummer, utearealer og ledninger) må 
kommunen vurdere mulige kilder til lukt og støy og om nærhet til bebyggelse, ferdsel eller 
terrengforhold kan skape konflikter. 
 
Kommunen skal ha et system for registrering og oppfølging av eventuelle klager og avvik på lukt og 
støy. Systemet skal være en del av internkontrollen. 
 
 

5. Avfall og avløpsslam 
5.1 Generelle krav til avfall 
Kommunen plikter så langt det er mulig å unngå at det dannes avfall som følge av virksomheten.  
Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig.  
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Kommunen plikter å sørge for at all håndtering av avfall, inkludert farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, 
herunder avfallsforskriften6. 
 
Avfall som oppstår i virksomheten, skal leveres til lovlig avfallsmottak. 
 
 

6. Forurenset grunn og forurensede sedimenter 
Avløpssystemet skal være innrettet slik at det ikke skjer utslipp til grunnen, f.eks. fra kjemikalielagring 
m.m., som kan medføre nevneverdige skader elle ulemper for miljøet. 
 
Når det skal legges nye avløpsledninger skal kommunen ha kjennskap til om ledningsnettet berører 
områder med forurenset grunn eller forurensede sedimenter i elv, innsjø eller sjø. 
 
Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 27, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. 
Tiltak i forurensede sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsloven eller forurensnings-
forskriften kapittel 22. 
 
 

7. Akutt forurensning - forebyggende tiltak, varsling og beredskap 
7.1 Forebyggende tiltak 
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter kommunen å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren. 
 
Kommunen plikter i tillegg å ha en plan for en trinnvis og systematisk gjennomføring av 
risikoreduserende tiltak avdekket i miljørisikovurderingen jf. vilkår 2.5.1. 
 
7.2 Beredskapsanalyse 
Med grunnlag i miljørisikovurderingen skal kommunen utarbeide en beredskapsanalyse for den 
eventuelle restrisiko som gjenstår etter at forebyggende tiltak er iverksatt. For hver av hendelsene 
som er identifisert i miljørisikoanalysen skal kommunen utarbeide og begrunne 
 

a. organisering av beredskapen 
b. nødvendig beredskapsutstyr 
c. nødvendig mannskap 
d. responstid 

 
Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til risiko for akutt forurensning. 
 
7.3 Beredskapsplan 
Miljørisikovurdering, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal 
dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av kommunens internkontrolldokumentasjon.  

 
6 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskiften) av 01.06.2004, nr. 930 
7 Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 
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Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering, 
bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende scenarier.   
 
Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov. 
 
7.4 Beredskapsetablering  
Basert på beredskapsplanen skal det etableres en beredskapsorganisasjon med mannskap og 
nødvendig utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for de potensielle 
hendelsene som er vurdert å utgjøre størst miljørisiko.   
 
7.5 Øving av beredskap 
Det skal utarbeides en plan for å øve på beredskapen, og det skal gjennomføres øvelse minst en gang 
pr. år. Det skal utarbeides klare mål for øvelsen, inkludert mål for responstid. Øvelsen skal 
dokumenteres i rapporter, med eventuelle anbefalinger om forbedringer. Hvordan eventuelle 
anbefalinger om forbedringer er fulgt opp, skal være dokumentert i internkontrollen.  
 
7.6 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift8. 
Internkontrollen skal beskrive kartlegging og vurdering av risiko for akutt forurensning og annen 
uønsket påvirkning av ytre miljø. Kommunen skal så snart som mulig informere Statsforvalteren i 
Rogaland om:  
 

• akutt forurensning på grunn av driftsstans som skyldes uhell eller langvarig strømbrudd 
• unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning 

 
 

8. Resipientovervåking 
8.1 Overvåking etter forurensningsforskriften 
Kommunen skal sørge for nødvendig overvåking av mulige miljøeffekter av utslipp fra overløp til 
berørte vannforekomster i henhold til et overvåkingsprogram. Overvåkingen skal være risikobasert og 
bidra til å avklare om resipienten skal registreres som følsom, normal eller mindre følsom, 
jf. forurensningsforskriften kapittel 11, vedlegg 1, punkt 1.1 og følge prinsippene i veileder 
TA-1890/2005 eller en oppdatert versjon av denne.  
 
Dersom utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan Statsforvalteren pålegge en utvidelse 
av overvåkingsprogrammet mht. målepunkter, elementer og frekvens. Statsforvalteren kan også 
pålegge strengere rensekrav. 
 
8.2 Overvåking etter vannforskriften 
Kommunen skal overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i vannforekomstene 
og bekrefte om utslippene medfører forringelse eller at miljømål ikke nås, jf. vannforskriften §§ 4 og 
18. Overvåkingen skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert 

 
8 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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overvåking § 18 og vedlegg V punkt 1.3 og vurderes etter klassifiseringssystemet for miljøtilstand i 
vann9. 
 
Dersom utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan Statsforvalteren i Rogaland pålegge en 
utvidelse av overvåkingsprogrammet mht. målepunkter, elementer og frekvens. 
 
8.3 Rapportering av overvåkingsresultater 
Eventuelle resultater fra overvåkingen etter forurensningsforskriften jf. vilkår 8.1, skal drøftes og 
konklusjoner om registreringen av resipienten som følsom, normal eller mindre følsom presenteres 
for forurensningsmyndighetene som en del av påfølgende kalenderårs egenkontrollrapportering 
jf. vilkår 12.2. 
 
Resultatene fra resipientundersøkelser etter vannforskriften jf. vilkår 8.2 skal sendes Statsforvalteren 
i Rogaland innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Resultatene skal vurderes etter 
det til enhver tid gjeldende klassifiseringssystem for vann, gitt i vannforskriften og veiledningsmateriell 
til forskriften. Gjeldende veileder per tidspunkt er Klassifisering av miljøtilstand i vann (02:2018). 
 
8.4 Registrering i vannmiljø 
Alle overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) 
innen 1. mars året etter at undersøkelsene er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs 
importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til 
Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. 
 
 

9. Energi 
9.1 Energistyringssystem  
Kommunen skal ha rutiner for regelmessig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest 
mulig energieffektiv drift av hele avløpsanlegget. Et energistyringssystem skal være etablert senest 
innen 31.12.2026 og skal inngå i internkontrollen. 
 
9.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  
Kommunen skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi internt og legge til rette for at 
overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt, med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk 
mulig, begrenses av gitte konsesjoner eller medfører urimelige kostnader.  
 
 

10. Substitusjon av kjemikalier og råstoffer 
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes, herunder 
fellingskjemikalier og hjelpekoagulanter, vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler 
m.m.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal kommunen 
dokumentere at den har gjennomført en risikovurdering av bruk og utslipp på bakgrunn av 
kjemikalienes egenskaper, mengder, utslippspunkt m.m., jf. også vilkår 2.5 om internkontroll.  
 

 
9 Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, 
innsjøer og elver. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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Kommunen eller den ansvarlige for driften av renseanlegget plikter å etablere et dokumentert system 
for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en løpende vurdering av risiko for skadelige effekter 
på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Der bedre 
alternativer finnes, plikter kommunen å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad 
eller ulempe.10 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke brukes uten at de er i overensstemmelse 
med kravene i REACH-regelverket11 og andre regelverk som gjelder for kjemikalier. 
 
 

11. Tilsyn  
Kommunen plikter jf. forurensningsloven § 50 å la representanter for Statsforvalteren i Rogaland føre 
tilsyn med avløpssystemet.  
 
 

12. Krav til rapportering 
12.1 Årlig egenkontrollrapportering 
Kommunen skal rapportere avløpsdata til Miljødirektoratet innen 1. mars hvert år. Rapporteringen 
skal skje slik Miljødirektoratet legger til rette for. 
 
12.2 Årlige vurderinger av driftsforhold 
Kommunen skal årlig gi en skriftlig vurdering av driftsforholdene siste kalenderår for avløpsnett og 
overvåking med vekt på overordnede, kvalitative vurderinger.  
 
Data som rapporteres i egenkontrollrapporteringen eller til Vannmiljø er det ikke nødvendig å 
repetere i årsrapporten, ut over hva kommunen selv finner hensiktsmessig og naturlig for å 
underbygge konklusjoner. 
 
Følgende tema skal inngå i vurderingene: 
 

• Hvordan gjennomførte oppgraderinger siste kalenderår og planlagte endringer av 
avløpsnettet bidrar til å etterkomme kravene i tillatelsen og delmål i kommunens 
temaplan/hovedplan avløp med tilhørende handlingsplaner 

• Hvordan avløpsnettet fungerer, inkl. virkningsgrad for nettet totalt, driftstid og mengder 
avlastet for overløp og beregning av innlekking og utlekking 

• Omfanget av tiltak for å redusere tilførsler av overvann, herunder forventet og registrert effekt 
av tiltakene, inkludert større separeringstiltak  

• Resultater fra målinger av tungmetaller og organiske miljøgifter i innløp og renset overvann 
dersom dette er vurdert nødvendig jf. vilkår 3.1.3 tredje ledd. Måleprogram skal legges ved til 
orientering. 

• Ev. overskridelser av vilkår i tillatelsen skal kommenteres særskilt ift. vilkår 1.1 med forslag til 
korrigerende tiltak.  

• Resultater, trender og konklusjoner fra resipientovervåking jf. hensikt med overvåkingen 
beskrevet i vilkår 8.1 og 8.2. 

• Status for risikovurderinger og oppfølging av tiltaksplan 

 
10 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1976 nr. 79 § 3a om substitusjonsplikt 
11 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.05.2008 nr. 516 
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• Antall årlige overløp, samt beregnede mengder i overløp 
• Status for strategisk sanering av ledningsnett og annen VA-infrastruktur 

 
Årsrapportene skal lastes opp som vedlegg til egenkontrollrapporten til Miljødirektoratet for 
kommunens hovedledningsnett, inntil denne rapporteringen eventuelt integreres i 
egenkontrollrapporteringsskjemaene. 
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Vedlegg 1 - Oversikt over overløp i Sola kommune 
 
ID Sted Funksjon UTM øst UTM nord Resipient 
1 Sandesletta Regnvannsoverløp 307182 6531956 Nordsjøen 
2 Kjelsberg Ring Regnvannsoverløp 307184 6531934 Nordsjøen 
3 Solbergvegen Regnvannsoverløp 307389 6531642 Nordsjøen 
4 FV509 Regnvannsoverløp 306574 6532398 Nordsjøen 
5 Sande terrasse Nødoverløp 307164 6532132 Nordsjøen 
6 Granneskleiva Regnvannsoverløp 309402 6537677 Nordsjøen 
7 Tornefjellvegen Regnvannsoverløp 304708 6536784 Nordsjøen 
8 Ura Regnvannsoverløp 304763 6536920 Nordsjøen 
9 Bergjevegen Regnvannsoverløp 304716 6537535 Nordsjøen 
10 Myrvegen Regnvannsoverløp 303876 6537803 Nordsjøen 
11 Moringvegen Regnvannsoverløp 302967 6537751 Nordsjøen 
12 Melingsiden Regnvannsoverløp 303306 6537813 Nordsjøen 
13 Risavika Havnering Regnvannsoverløp 303618 6537490 Nordsjøen 
14 Flyplassvegen (PA03) Nødoverløp 306067 6533303 Nordsjøen 
15 Ljosheimvegen Nødoverløp 306891 6531438 Nordsjøen 
16 Utsolaarmen Nødoverløp 305111 6532269 Nordsjøen 
17 Axel Lunds veg Nødoverløp 304401 6532258 Nordsjøen 
18 Solastrandvegen Nødoverløp 304149 6533034 Nordsjøen 
19 Solastrandvegen Nødoverløp 303665 6533217 Nordsjøen 
20 Sola Prestegårdsveg Nødoverløp 304981 6533869 Nordsjøen 
21 Risavika Havnering Nødoverløp 304713 6537071 Nordsjøen 
22 Tankbåtvegen Nødoverløp 304407 6537439 Nordsjøen 
23 Sørsjøvegen Regnvannsoverløp 307832 6534714 Nordsjøen 
24 Våganesstien Nødoverløp 307857 6534788 Nordsjøen 
25 Våganessvingen Nødoverløp 308026 6535039 Nordsjøen 
26 Grotnesvegen Regnvannsoverløp 308238 6535162 Nordsjøen 
27 Mortensvegen Nødoverløp 308389 6535279 Nordsjøen 
28 Røynebergsletta Nødoverløp 309550 6533058 Nordsjøen 
29 Røynebergsletta Nødoverløp 309446 6533499 Nordsjøen 
30 Kanalarmen Nødoverløp 309092 6533235 Nordsjøen 
31 Åsenvegen Nødoverløp 308508 6532895 Nordsjøen 
32 Havgapet Nødoverløp 302816 6539238 Nordsjøen 
33 Tananger Ring (PA7) Nødoverløp 303343 6538850 Nordsjøen 
34 Sola Prestegårdsveg Nødoverløp 303536 6540214 Nordsjøen 
35 Prestaskjervegen Nødoverløp 304750 6540180 Nordsjøen 
36 Sola Prestegårdsveg Nødoverløp 304734 6538134 Nordsjøen 
37 Joa næringsområde (PA02) Nødoverløp 306533 6533422 Nordsjøen 
38 Ljosheimvegen Regnvannsoverløp 307107 6531426 Nordsjøen 
39 Solbergarmen Regnvannsoverløp 307285 6531527 Nordsjøen 
40 Sollivegen Regnvannsoverløp 307470 6531546 Nordsjøen 
41 Solbergarmen Regnvannsoverløp 307285 6531526 Nordsjøen 
42 Regestrandvegen Nødoverløp 304038 6531129 Nordsjøen 
43 Ølberg Havneveg Nødoverløp 301963 6530573 Nordsjøen 
44 Ølberg Havneveg Nødoverløp 302924 6529718 Nordsjøen 
45 Blåknappvegen (PA13) Nødoverløp 302490 6528730 Nordsjøen 
46 Gamle Tjeltavegen Nødoverløp 303992 6526710 Nordsjøen 
47 Kleppvegen Nødoverløp 303809 6527296 Nordsjøen 
48 Kleppvegen (PA14) Nødoverløp 302983 6525077 Nordsjøen 
49 Vigdelsvegen Nødoverløp 301906 6527576 Nordsjøen 
50 Kleppvegen Nødoverløp 305812 6530006 Nordsjøen 
51 Austerheimvegen Nødoverløp 307195 6534547 Nordsjøen 
52 Grotnesvegen Regnvannsoverløp 308389 6535139 Nordsjøen 
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53 Frøsholmvegen Nødoverløp 302635 6538249 Nordsjøen 
54 Båtstadvegen (PA06) Nødoverløp 303987 6537212 Nordsjøen 
55 Kontinentalvegen (PA31) Nødoverløp 303046 6536155 Nordsjøen 
56 Energivegen Nødoverløp 303803 6535311 Nordsjøen 
57 Joavegen Nødoverløp 306707 6533496 Nordsjøen 
58 Joavegen Nødoverløp 306856 6533365 Nordsjøen 
59 Sørsjøvegen Nødoverløp 307777 6534537 Nordsjøen 
60 Sandevegen Nødoverløp 307300 6533260 Nordsjøen 
61 Joavegen Nødoverløp 306807 6533614 Nordsjøen 
62 Grannestunet Regnvannsoverløp 308822 6535583 Nordsjøen 
63 Havnevegen Nødoverløp 303031 6537875 Nordsjøen 

 
 
Vedlegg 2 - Oversikt over overføringspunkt fra Sola kommune sitt overføringsnett 
 

Navn pumpestasjon UTM nord UTM øst Overføring 
IVAR pumpestasjon Løneset 6536911 309319 Sola – IVAR 
IVAR pumpestasjon Tananger 6537476 303614 Sola – IVAR 
IVAR pumpestasjon Stokkavik 6540613 303882 Sola – IVAR 
Eikeberget  6531630  308755  Sola – Sandnes 
Pumpestasjon Stangeland skole 6531589   309369 Sola – Sandnes  
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Vedlegg 3 - Oversikt over utvalgte, sentrale begreper benyttet i tillatelsen 
 

Begrep Forklaring 
Tettbebyggelse Definert i forurensningsforskriften § 11-3 bokstav k, ut fra nærhet mellom 

husklynger bestående av minst 5 hus. 
Tettbebyggelser regnes som én tettbebyggelse dersom avløpsvann fra to 
eller flere tettbebyggelser samles opp og føres til ett felles renseanlegg 
eller utslippssted. 
Definisjonen gjelder alle typer hus, både bolighus, hytter/turistanlegg, 
næringsbygg, institusjoner, idrettsanlegg mv. 

Tettbebyggelsens 
utslippsstørrelse 

I henhold til Avløpsdirektivet er det den maksimale, gjennomsnittlige 
ukesbelastning i BOF5 (pe) til tettbebyggelsen sitt avløpsnett som oppstår 
i maksuke. Beregnes ut fra kunnskap om utslippskilder iht. NS-9426. 

Maksuke I henhold til Avløpsdirektivet er det den største årlige BOF5 (pe) – 
døgntilførsel beregnet som gjennomsnitt av syv påfølgende dager, jf. NS 
9426. 

Kommunens 
beregnede 
potensielle utslipp 
av avløpsvann i 
maksuke  

I henhold til Avløpsdirektivet er det den beregnede, maksimale og 
gjennomsnittlige ukesbelastning i BOF5 (pe) til det kommunale 
avløpssystemet som reguleres i denne tillatelsen 
Beregningene skal være representative for situasjonen på 
søknadstidspunktet og 10 år fram i tid, da tillatelsen uansett bør 
omgjøres senest etter 10 år. 

Avløpsslam Avløpsslam er det slammet som felles ut ved rensing i et konvensjonelt 
renseanlegg for avløpsvann, og hvor ristgods er fjernet i forkant. 
Septikslam inngår ikke i denne definisjonen av hygieniske grunner. I boka 
om VA-teknikk av Ødegaard, omtales septikslam som en form for 
avløpsvann. 

Septikslam En samlebetegnelse for slam som oppstår ved tømming av 
slamavskillere, septiktanker og tette oppsamlingstanker o.l. og som kan 
ha et vanninnhold på 95-99 %. (Kilde: Bjarne Paulsrud, Vann nr. 4/1982). 
Septikslam inngår ikke i definisjonen av avløpsslam. 

Overløp I henhold til Vannordboken er dette et arrangement for avleding eller 
måling av væskemengder. Utforming avhenger av funksjon og 
væskemengde. Overløp kan også anvendes om den vannmengde som 
avledes/måles. 
Der begrepet 'overløp' er brukt i denne tillatelsen, menes både 
driftsoverløp og nødoverløp. 
Overløpet sin funksjon er at når den tilførte vannmengden overstiger 
kapasiteten nedstrøms, blir en del av vannmengden før til en 
avlastningsledning (overløpsledning) som normalt fører overløpsvannet 
til nærmeste resipient, jf. NV-rapport 222_2016. 

Driftsoverløp 
(regnvannsoverløp) 

Overløp som er etablert for å hindre overbelastning av avløpssystemet i 
perioder med så store nedbørsmengder at avløpssystemets 
dimensjonerende kapasitet overskrides, jf. bok om VA-teknikk av 
Ødegaard, Norsk Vann, 2012. 
Mest relevant for fellesnett. 

Nødoverløp Overløp som skyldes uforutsette hendelser i alle deler av avløpssystemet 
og som brukes av sikkerhetsmessige grunner, jf. Bok om VA-teknikk av 
Ødegaard, Norsk Vann, 2012. 
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Fremmedvann Det vannvolumet som tilføres avløpssystemet i tillegg til nødvendig 
spillvann/sanitært avløpsvann og evt. industrielt avløpsvann tillatt 
gjennom påslipp. Det er vanligvis regnvann, smeltevann, grunnvann eller 
drikkevann. 
Betegnes også som infiltrasjons- og innlekkingsvann jf. bok om VA-
teknikk av Ødegaard, Norsk Vann, 2012. 

Virkningsgraden til 
avløpsnettet  

Andel av forurensningsmengden som kommer frem til renseanlegget. 

Substitusjon/ 
substitusjonsplikt 

Substitusjon betyr erstatning.  
Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere 
sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige alternativer der det kan 
skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Alle virksomheter som 
yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige 
kjemikalier, skal vurdere substitusjon. 
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