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Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om miljøvern på Svalbard av 15.6.2001, nr. 79 
(svalbardmiljøloven) § 58 og forskrift om forurensning og avfall på Svalbard §§ 3-1 og 3-4, jfr. også 
svalbardmiljølovens § 4 annet. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i 
søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 17.   

Hvis den driftsansvarlige1 ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan 
ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble 
lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd 
søke om endring av tillatelsen.  

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
Miljødirektoratet kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
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1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
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Tillatelse gitt: 07.01.2025  

1 Tillatelsens ramme 

Tillatelsen gjelder  

1. forurensning fra produksjon av elektrisk kraft og varme i dieselaggregater og dieselfyrte 
fyrkjeler i følgende anlegg: 

Navn på anlegg  Maks innfyrt effekt Funksjon  

Dieselkraft vest  3 x 5,5 MW Hovedlast strømproduksjon 

Reservekraft øst 3 x 4,6 MW Reservelast strømproduksjon 

Lunckefjell  2 x 0,91 MW Nødaggregat strømproduksjon 

Beredskapsgeneratorer 3 x 2,48 MW Nødaggregat strømproduksjon 

Dieselkjeler energiverket ∑ to kjeler: 18,3 MW  Hovedlast for varmeproduksjon 

Kjeler i fyrhus  ∑ fyrhus 1-6: 21,4 MW  Reservelast varmeproduksjon 

 
2. tanklagring av diesel i følgende tanker.  

Plassering Antall tanker og volum  

Energiverket Dagtank 40 m3  

Fyrhus 1 2 tanker à 14 m3 

Fyrhus 2 2 tanker à 14 m3 

Fyrhus 5 10 m3 

Lunkefjell 24 m3  

Nybyen Mobil tank 15 m3 

 

Vilkår for tanklagring framgår av punkt 12. 

Tanklagring i tanker mindre enn 2 m3, er tillatt så fremt kravene i forskrift om forurensning og 
avfall § 3-2 er oppfylt. Tanker mellom 2 og 10 m3 er tillatt etter samme forskrift § 3-3 jf. § 3-5 og 3-
7.  

Tillatelsen er basert på en årlig produksjon av 35 GWh elektrisitet og 71 GWh fjernvarme per år, 
og et årlig dieselforbruk på 16 500 m3.  
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2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
framkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 
da vedtaket ble truffet. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier  

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

2.3 Plikt til å redusere forurensning  

Den driftsansvarlige plikter å redusere utslippene fra virksomheten så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt 
grenser for.  

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal 
eventuell reduksjon av produksjonsnivået som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i 
utslippene. 

2.4 Utskifting av utstyr  

Ved utskifting av utstyr skal det nye utstyret være i samsvar med beste tilgjengelige teknikker 
med sikte på å motvirke forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet. 

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 

Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold skal kunne dokumenteres. 

3 Utslipp til vann 

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses 
tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.  

Utslipp fra oljeutskiller skal ikke overstige 20 mg/l. Grenseverdien må overholdes under normale 
driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene 
overholdes. 

Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas. 
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Bedriften skal ha et program som sørger for tilstrekkelig kontroll og tømming av oljeutskilleren.  

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, 
skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal 
håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet. 

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 

4.1.1 Utslipp fra punktkilder  

Tabell 4-1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 10. 

Utslippsgrenser Kilde Komponent 

Konsentrasjons-
grense1 

mg/Nm3 

midlingstid Maksimal 
årlig mengde 

Gjelder fra 

Alle anlegg SOX 202 Fotnote 3  07.01.2025 

Alle anlegg NOX   43 tonn  07.01.2025 

Alle anlegg CO2   55 000 tonn  07.01.2025 

Oljefyrte kjeler og 
aggregater 

støv 20 Fotnote 3  07.01.2025 

Oljefyrte kjeler NOX 162 Fotnote 3  07.01.2025 

Oljefyrte kjeler CO 80 Fotnote 3  07.01.2025 

Aggregat kraftverk vest NOX 150   07.01.2025 

Øvrige aggregater NOX 1904   07.01.2025 

Urearenseanlegg NH3 5   07.01.2025 

1Konsentrasjonsgrenser gjelder ufortynnet avgass når anlegget er i drift. 

2 Det stilles ikke krav om målinger, men det må gjøres en årlig vurdering av om grensen overholdes.  

3 Ved periodiske målinger anses utslippsgrenseverdiene for å være overholdt om resultatene fra hver serie 
målinger, ikke overskrider utslippsgrenseverdiene. Ved kontinuerlige målinger vurderes utslippsgrensene 
som overholdt dersom 

 
a. ingen av de validerte månedsmiddelverdier overskrider grensene 
b. ingen av de validerte døgnmiddelverdier overskrider 110 % av grenseverdiene 
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c. minst 95 % av alle validerte timemiddelverdier i løpet av året overskrider ikke 200 % av 
grenseverdiene 

4For reservekraft øst gjelder grensen først fra 1. januar 2026 

4.1.2 Diffuse utslipp 

Virksomheten skal ikke medføre diffuse utslipp til luft. 

4.1.3 Utslippsreduserende tiltak 

Eksos fra dieselkraft vest skal renses med urearensing. Utfall av renseanlegget skal loggføres 

All drift av reservekraft og fyrhus skal loggføres.  

Loggene skal sammenlignes med observasjoner av smog, jf. punkt 11.  

Logger skal tas vare på i minst fem år. 

4.2 Krav til utslippspunkter 

Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med 
de utslippspunkter/-høyder som oppgitt i søknaden. Dersom det mistenkes sammenheng 
mellom observasjon av smog og utslipp fra ett eller flere av anleggene, kan Miljødirektoratet 
pålegge å endre utslippspunktene for bedre spredning av røykgass. 

Hvis den driftsansvarlige ønsker å endre utslippspunktene, må den søke om tillatelse til dette. 
Ved etablering av nye utslippspunkter, skal utslippshøyder bestemmes av beregninger basert på 
tillatt utslippsmengde, eksisterende bakgrunnskonsentrasjon og de ugunstigste 
spredningsforhold som kan forekomme, slik at konsentrasjoner av aktuelle 
forurensningskomponenter på bakkenivå eller ved nærliggende luftinntak ikke blir uakseptabelt 
høye. Det skal brukes kompetent ekstern bistand til beregningene.  

Prøvetakingspunkter skal etableres på steder som gjør det mulig å ta prøver av utslippene i 
henhold til aktuelle standarder 

5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter 

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre 
nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. 

Den driftsansvarlige skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
virksomhetens område og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt 
vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre 
tiltak vil være nødvendig, skal Miljødirektoratet varsles om dette. 

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede 
sedimenter, krever egen tillatelse etter forskrift om forurensning og avfall på Svalbard §§ 2-1 til 2-
3. 
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6 Kjemikalier  

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både 
som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, 
vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler. 

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon.  

Energiverket plikter å etablere et system for substitusjon av kjemikalier og råstoffer. Det skal 
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de 
kjemikalier og råstoffer som benyttes, og av om alternativer finnes. Så vel skadelige effekter 
knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre 
alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad 
eller ulempe2. 

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket3. 

7 Støy 

Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke medfører nevneverdige 
støyulemper for omgivelsene. Støy fra virksomheten skal modelleres i et støysonekart som skal 
holdes oppdatert, og deles med planmyndigheten ved behov. 

Virksomhetens bidrag til ekvivalent kontinuerlig støynivå (LpAekv24h) ved omkringliggende 
boliger og andre bygninger med støyfølsom bruk skal ikke overstige 50 dB(A), målt eller beregnet 
som frittfeltsverdi utendørs ved mest støyutsatte fasade.  

Virksomhetens bidrag til maksimalt støynivå (LA1) på natt (kl. 23.00 – 07.00) ved omkringliggende 
boliger og andre bygninger med støyfølsom bruk skal ikke overstige 60 dB(A), målt eller beregnet 
som frittfeltsverdi utendørs ved mest støyutsatte fasade. Støygrensene gjelder all støy fra den 
ordinære virksomheten som omfattes av tillatelsen, herunder støy fra reservekraftstasjonen og 
lastebiltransport. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av 
virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at 
støygrensene trådte i kraft.  

 
2 Jf Svalbardmiljølovens § 10, annet ledd 
3 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008 
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8 Energi  

8.1 Energiledelse  

Den driftsansvarlige skal ha et system for energiledelse for kontinuerlig, systematisk og målrettet 
vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og 
drift. Systemet for energiledelse skal inngå i virksomhetens internkontroll, og følge prinsippene 
og metodene angitt i norsk standard for energiledelse.  

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  

Den driftsansvarlige skal i størst mulig grad sørge for å utnytte overskuddsenergi fra eksisterende 
og nye anlegg internt. Den driftsansvarlige skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge 
til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at 
dette ikke er teknisk mulig og/eller medfører uforholdsmessige store omkostninger.   

8.3 Totalvirkningsgrad  

Totalt og spesifikt energiforbruk i energiverket skal beregnes og rapporteres årlig, jfr. pkt. 10.4.  

9 Avfall  

9.1 Generelle krav 

Avfallsforebygging og avfallshåndtering 
Den driftsansvarlige skal sørge for følgende prioriteringsrekkefølge for virksomhetens 
avfallsforebygging og avfallshåndtering: 

a) forebygging 
b) forberedelse til ombruk 
c) materialgjenvinning 
d) annen gjenvinning, f.eks. energiutnytting 
e) sluttbehandling 

Den driftsansvarlige kan fravike prioritetsrekkefølgen i første ledd dersom det er berettiget ut fra 
en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn, hensyn til menneskers helse, teknisk 
gjennomførbarhet og økonomiske forhold. 

Den driftsansvarlige skal dokumentere hvilke vurderinger og tiltak som er gjennomført for å 
overholde prioritetsrekkefølgen. Dokumentasjonen skal tas vare på i minst 5 år og være 
tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra Miljødirektoratet. 

Brenning av avfall i energiverket eller på energiverkets område tillates ikke.  
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Energiverket skal ha en avfallsplan som en del av sin internkontroll. Avfallsplanen skal 
oppdateres jevnlig. 

Gjenvinning av avfall hos annen aktør 
Dersom avfall bringes til annen aktør for gjenvinning, skal den driftsansvarlige: 

a) dokumentere hvem som mottar avfallet  
b) dokumentere opplysninger fra mottakeren om hvordan avfallet skal gjenvinnes 
c) opplyse mottakeren om innhold i avfallet 

9.2 Håndtering av avfall   

9.2.1 Generelle krav til håndtering  

Energiverket plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser om dette fastsatt i eller i medhold av 
svalbardmiljøloven, herunder forskrift om forurensning og avfall på Svalbard og vilkår i denne 
tillatelsen.  

All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 12.1. 

Ved lagring av avfall skal: 

a) den driftsansvarlige ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret 
b) avfallslager være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang, og lagret avfall skal være 

merket slik at det fremgår hva som er lagret 
c) avfall som ved samlagring eller sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller 

dannelse av farlige stoffer, lagres med nødvendig avstand  

I tillegg skal farlig avfall: 

a) lagres i maksimalt 12 måneder 
b) ha forsvarlig tilsyn ved lagring 
c) lagres innendørs og på fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de 

aktuelle materialer/avfallstyper med oppsamling av eventuell avrenning. Annen 
lagringsmåte kan benyttes dersom den driftsansvarlige kan dokumentere at den valgte 
lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. 

Farlig avfall skal ikke fortynnes med den virkning at det ikke lenger blir å regne som farlig avfall. 

10 Utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet 

10.1 Utslippskontroll 

Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann. Dette gjelder 
utslipp av:  
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a) komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell under punkt 4.1.1  
b) komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift 
c) andre komponenter som kan ha miljømessig betydning   
 

For utslipp av SOX, skal den driftsansvarlige årlig foreta en vurdering av utslippsmengde og 
rapportere dette i henhold til punkt 10.4. 

10.2 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll 

Den driftsansvarlige skal kvalitetssikre målinger, måleutstyr og metoder slik at de gir 
representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger omfatter volumstrømsmåling, 
prøvetaking, analyse og beregning. 

Følgende punkter skal oppfylles for å sikre forsvarlig kvalitetssikring av målinger for 
utslippskontroll:  

a) Målingene skal utføres etter Norsk standard. Dersom norsk standard ikke finnes, kan 
internasjonal standard benyttes. Den driftsansvarlige kan benytte andre metoder enn 
norsk eller internasjonal standard dersom særlige hensyn tilsier det. Den driftsansvarlige 
må i slike tilfeller dokumentere at særlige hensyn foreligger og at den valgte metoden gir 
representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. 

b) Dersom volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse utføres av eksterne, skal det brukes 
akkrediterte laboratorier og tjenester såfremt slike akkrediterte tjenester finnes.  

c) Dersom den driftsansvarlige selv analyserer parametere som er regulert med 
grenseverdier, skal den delta i sammenlignende laboratorieprøving og/eller jevnlig 
verifisere analyser med et eksternt, akkreditert laboratorium. Frekvensen skal begrunnes.  

d) Den driftsansvarlige skal jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av 
prøvetakingsmetoder og -frekvenser gir representative prøver.  

e) Måleutstyret skal jevnlig kontrolleres og kalibreres.  
f) Den driftsansvarlige skal vurdere usikkerheten ved alle trinnene i målingene og velge 

løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. 

10.3 Program for utslippskontroll  

Den driftsansvarlige skal ha et program for utslippskontroll som inngår i den dokumenterte 
internkontrollen. 

Programmet skal redegjøre for utslippskontrollen og kvalitetssikringen, jf. punkt 10.1 og 10.2. 
Programmet skal holdes oppdatert. 

10.4 Rapportering til Miljødirektoratet 

Den driftsansvarlige skal hvert år innen 1. mars rapportere til Miljødirektoratet. Rapporteringen 
omfatter all forurensning, avfall, energi og andre miljømessige forhold ved virksomheten. 
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For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil Miljødirektoratet ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere 
behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser. 

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, 
og den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under 
punkt 3.1 og 4.1, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene. 

11 Miljøovervåking 

Den driftsansvarlige skal overvåke og loggføre tilfeller av redusert luftkvalitet basert på visuell 
observasjon og eventuelle innmeldte tilfeller av smog, nedfall, avsetninger eller andre 
indikasjoner på luftforurensning i Longyearbyen, og sammenligne dette med logg over hvilke 
installasjoner (aggregater, kjeler og renseanlegg) som er i drift til enhver tid, jf. punkt 4.1.3 og 
15.1.  

Resultatene fra sammenligningen sammen med bedriftens vurdering skal sendes som vedlegg til 
den årlige egenkontrollrapporten, se punkt 10.4.   

12  Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 

12.1 Miljørisikoanalyse 

Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal gjennomføre en 
miljørisikoanalyse av sin virksomhet i henhold til forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 
3-5. Den driftsansvarlige skal vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko.  

Potensielle hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.  

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og klimaendringer. 

12.2 Risikoreduserende tiltak 

Med grunnlag i miljørisikoanalysen, jf. punkt 12.1, skal den driftsansvarlige,, i henhold til forskrift 
om forurensning og avfall på Svalbard § 3-6, iverksette risikoreduserende tiltak for å redusere 
miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og 
konsekvensreduserende tiltak.  

12.2.1 Vilkår for lagring i tanker 

Lagring i tanker er omfattet av forskrift om forurensning og avfall på Svalbard, kapittel 3. Det 
stilles følgende vilkår for å begrense eventuell forurensning og motvirke skader på det ytre miljø: 
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Miljørisiko 
• Den som er ansvarlig for lagringen og tilknyttede aktiviteter, skal utarbeide en 

miljørisikoanalyse for lagringen av farlige kjemikalier. 
• Den ansvarlige for lagringen skal sørge for at det settes akseptkriterier for hva som er 

forsvarlig miljørisiko og både sannsynlighet og konsekvens for miljøet skal vurderes og 
vektlegges. 

• Miljørisikoen som er avdekket i miljørisikoanalysen skal deretter vurderes opp mot disse 
akseptkriteriene. Miljørisikovurderingen skal evalueres minst en gang i året og om 
nødvendig oppdateres.  

Generelle tiltak 
• Dersom miljørisikoanalysen avdekker fare for uhell med svært store konsekvenser, skal 

tiltak for å redusere denne risikoen vurderes særskilt. 
• Trenet personell skal være til stede under hele fylleoperasjonen og rutiner for vedlikehold 

og beredskap skal være nedfelt i bedriften sin internkontroll. 
 

Forebyggende tiltak 

• Uavhengig av hvilke tiltak som følger av miljørisikovurderingen, skal den ansvarlige for 
lagringen sørge for å iverksette følgende tiltak: 

o Tankanleggets konstruksjon 
Tankanlegget skal være egnet for formålet slik at faren for forurensning 
minimaliseres. Blant annet skal materialvalg, valg av plassering, sikringstiltak og 
dimensjonering med videre være slik innrettet at faren for forurensning 
minimaliseres. 

o Barrierer 
Barrierer skal være basert på en vurdering av miljørisiko for den aktuelle 
situasjon. 

Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, 
skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum 
og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Berggrunn eller 
andre naturlige grunnforhold i bunn eller vegg av et oppsamlingsarrangement 
regnes ikke som effektivt uten en teknisk, fysisk barriere som samler opp 
eventuelle forurensninger fra tanken. Når oppsamlingsarrangementet omfatter 
flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens 
volum. Oppsamlingsarrangementet skal også kunne ta hånd om en eventuell 
overfylling fra lufterøret. 
 
For nye tanker eller tanker som flyttes, skal oppsamlingsarrangementet omfatte 
alle tankens ytterflater, herunder tankbunnen.  

o Teknisk tilstand og vedlikehold 
Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende 
tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som 
regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. 
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For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og 
gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke 
fare for forurensning. 

o Rutiner og drift av anlegget 
Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyrer etableres 
og vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare 
variasjoner i driften av tankanlegget. Det skal påses at rutinene følges. 

o Lageroversikt 
Etablere en oppdatert oversikt over tanker og deres innhold. Oversikten skal være 
lett tilgjengelig, også i en beredskapssituasjon. 

o Uautorisert adgang 
Tankene skal sikres mot at uvedkommende kan forårsake forurensning fra disse. 

Beredskap 

• På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene, skal den ansvarlige 
for lagringen utarbeide en analyse av beredskapsbehovet. 

• På bakgrunn av beredskapsanalysen skal det utarbeides en beredskapsplan. Planen skal 
gi en beskrivelse av beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell og 
deres kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell. Bedriftens beredskap skal 
utprøves/testes minst en gang hvert år. 

 
Dokumentasjon 

• Den ansvarlige for lagringen skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i dette 
kapitlet er oppfylt. 

 

12.3 Beredskap mot akutt forurensning 

Den driftsansvarlige skal etablere beredskap med utgangspunkt i den driftsansvarliges 
miljørisikoanalyse dersom de risikoreduserende tiltakene, jf. punkt 12.2 ikke har redusert 
risikoen for akutt forurensning4 til et akseptabelt nivå.  

Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er 
gjennomført.  

Den driftsansvarlige skal etablere en beredskapsorganisasjon med nødvendig mannskap og 
utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen.  

En beredskapsplan skal beskrive beredskapens organisering, utstyr, angi responstid og 
innsatsplaner. 

 
4 Jf § 70 i svalbardmiljøloven 
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Beredskapen skal øves minst en gang per år. 

13 Eierskifte, omdanning mv.  

Den driftsansvarlige skal sende melding til Miljødirektoratet så snart som mulig og senest én 
måned etter at aksjene eller andelene i den driftsansvarlige overdras til ny eier eller den 
driftsansvarlige får ny eier med bestemmende innflytelse.  

Det samme gjelder dersom den driftsansvarlige skal fusjonere, fisjonere, på annen måte 
omdannes eller driftsansvaret overføres til en ny driftsansvarlig. 

14 Nedleggelse og driftsstans  

Ved nedleggelse eller driftsstans skal den driftsansvarlige sørge for at råvarer, hjelpestoff, 
halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr, biprodukter og avfall tas hånd om på forsvarlig 
måte. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Miljødirektoratet innen 3 
måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av 
disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand.  

Den driftsansvarlige skal også for nedleggelsesåret rapportere i henhold til punkt 10.4.  

15 Undersøkelser og utredninger 

15.1 Utarbeide program for registrering av smog og sammenligne med driftstatus 

Bedriften skal ha en prosedyre for registrering av luftkvalitet basert på observasjon av synlige 
kvalitative parametere som smog, nedfall eller andre irregulariteter, og sammenligne disse 
registreringene med driftslogg for de ulike anleggene.  

Frist for å sende inn supplerende opplysninger som etterspurt i e-post av 4. januar 2025 settes til 
15. januar 2025.   

15.2 Utarbeidelse av støysonekart  

Bedriften skal utarbeide støysonekart for sin virksomhet som viser støyutbredelsen i røde og gule 
soner i tråd med Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (kap. 2.2.1) samt 
soner med støynivå tilsvarende grenseverdiene gitt i tillatelsen. Kartene skal sendes kommunen 
og Miljødirektoratet innen 1. mars 2025 og deretter holdes løpende oppdatert og framvises ved 
behov.  
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15.3 Utarbeide en tiltaksutredning for å redusere bakkenære konsentrasjoner av NOX 

og partikler 

Bedriften skal utrede mulighetene for tiltak for å redusere bakkenære konsentrasjoner av NOX og 
partikler. Det må som et minimum foreslås gjennomførbare tiltak for reduksjon av utslipp fra 
Reservekraft øst, men også andre tiltak som kan bidra til reduksjon av utslipp bør vurderes. 
Tiltakene må settes i verk før vinteren 2025/2026.  

Frist for å sende inn tiltaksutredning er 1. juni 2025. 
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