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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven – 

Moelven Trysil AS 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 

6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under 

saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 21. 

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen 

fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller 

sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først 

kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.1 

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 

trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 

forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Nøkkeldata 

Bedrift Moelven Trysil AS 

Beliggenhet/gateadresse Slettmovegen 34 

Postadresse 2420 Trysil 

Kommune, fylke Trysil kommune, Innlandet fylke 

Org. nummer (bedrift) 984 029 497 

Næringskode og bransje 16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 

Kategori for virksomheten2 6.10 Beskyttelse av tre og treprodukter med kjemikalier hvor 

produksjonskapasiteten er større enn 75 m3/dag, unntatt behandling 

utelukkende mot blåvedsopp 

Forurensningsmyndighetens referanser 

Tillatelsesnummer: 

2025.0076.T 

Anleggsnummer: 

3421.0005.01 

Tillatelse første gang gitt: 

 

31.01.2025 

Tillatelse sist revidert i medhold 

av fl § 18 tredje ledd: 

Tillatelse sist endret: 

 

 

Tore Pedersen 

avdelingsdirektør 

  

Maraike Susanne Glomb 

seniorrådgiver 

 

 
1 I dette dokumentet brukes ordet "virksomhet" om den produksjon eller aktivitet som drives og som tillatelsen gjelder. Ordet "bedrift" 

brukes om den juridiske enhet som er ansvarlig for å overholde plikter og begrensninger (vilkår) i virksomhetens tillatelse, den som må 

søke om eventuelle endringer, som leverer avfall osv. Ordbruken er søkt gjennomført så konsekvent som mulig i dokumentet. 

 
2 Jf. forskrift om begrensning av forurensning av 06.01.2004 nr. 931 (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter 

forurensningsloven 
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Tillatelsesnr. 2025.0076.T 

Tillatelse gitt: 31.01.2025 

1 Tillatelsens ramme 

 Tillatelsen omfatter 

Tillatelsen gjelder forurensning fra virksomhet med tømmerlagring, sagbruk, tørkeanlegg for 

trelast, høvleri, grunnings- og impregneringsanlegg. 

Tillatelsen gjelder for et tømmervolum på 200 000 m3 per år. For impregneringsvirksomheten 

gjelder tillatelsen for et volum på 35 000 m3 per år og for grunningsvirksomheten for et volum på 

10 000 m3 per år. 

Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger 

innenfor de fastsatte grensene. 

Virksomheten har en dieseltank på 20 m3. Forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften)3 

gjelder for tanker for petroleumsprodukter > 10 m3 og for tanker for andre farlige kjemikalier og 

farlig avfall > 2 m3, samt rørledninger og annet utstyr tilknyttet lagringstankene. 

 Frister 

Tiltak Frist Vilkår 

Lagring av behandlet trevirke skal skje med 

beskyttelse for nedbør 

31.12.2025 3.3 

Etablering av et system for energiledelse 31.12.2025 9.1 

Utarbeidelse av måleprogram 30.06.2025 11.4 og 14.3 

Årlig rapportering til forurensningsmyndigheten 

via Altinn 

f.o.m. 01.03.2026 11.5 

Overvåkingsprogram for resipienter, oversendelse 

for eventuelle merknader 

Forurensningsmyndigheten skal holdes oppdatert 

over resultater fra overvåkingen 

31.08.2025 

 

årlig 

12.1 

Etablering av overvåking etter vannforskriften 

Forurensningsmyndigheten skal holdes oppdatert 

over resultater fra overvåkingen 

Oversendelse av resultater fra undersøkelsen 

31.08.2026 

årlig 

 

31.12.2026 

12.2 og 14.4 

 

 
3 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18 
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Tillatelsesnr. 2025.0076.T 

Tillatelse gitt: 31.01.2025 

Rapportering av data mm. fra fase 1 og 2 om mulig 

forurensning av grunn og grunnvann til databasen 

Grunnforurensning 

31.12.2026 12.3 

Undersøkelser og utredning av utslipp til vann 31.12.2026 14.1 

Utredning av diffuse utslipp til vann og luft 30.06.2026 14.2 

Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn 

og grunnvann: 

Oversendelse av undersøkelsesprogram for 

eventuelle kommentarer 

Oversendelse av full tilstandsrapport (fase 2) 

 

 

31.08.2025 

 

30.06.2026 

14.5 

 

2 Generelle vilkår 

 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 

uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens punkt 3 til 14. Utslipp som ikke er 

uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 

utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på 

annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter 

oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette 

framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes punkt 3 til 14. 

 Plikt til å overholde grenseverdier 

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 

innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 

virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert 

sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å 

redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp 

av komponenter det ikke gjennom vilkår i punkt 3 til 14 uttrykkelig er satt grenser for.  

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal 

eventuell reduksjon av produksjonsnivået som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i 

utslippene. 
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Tillatelsesnr. 2025.0076.T 

Tillatelse gitt: 31.01.2025 

 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 

Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige 

teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet 

(BAT-prinsippet), jfr. punkt 2.3. Der det finnes relevante BAT-konklusjoner for virksomheten, skal 

det nye utstyret være i overenstemmelse med disse, jf. forurensningsforskriftens kapittel 36 

vedlegg 2. 

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner av 

betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid før det tas 

beslutning om valg av utstyr.  

Hvis bedriften ønsker å endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkår punkt 3 eller 4, 

må den søke om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens vilkår punkt 3 

eller 4, må bedriften avklare med forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av 

utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt også spredningsberegninger.    

 Plikt til forebyggende vedlikehold 

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, skal 

bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 

System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 

 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 

Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten urimelige 

kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte 

forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  

Bedriften skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre 

til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. punkt 

13.4. 

 Internkontroll 

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 

dette4. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i 

denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 

Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 

kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 

forurensning følger av punkt 13.1. 

 

 
4 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127 
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Tillatelsesnr. 2025.0076.T 

Tillatelse gitt: 31.01.2025 

3 Utslipp til vann 

 Utslippsbegrensninger  

Virksomheten skal ikke ha utslipp av prosessavløpsvann fra impregneringsvirksomheten.  

Forurenset overflatevann skal ikke slippes ut i overvannet. 

Tabell 1: Målekrav for utslipp til vann av relevante komponenter, jf. punkt 11.2. Målekrav gjelder for 

hvert enkelt utslippspunkt.  

Kilde Komponent Konsentrasjon Årsmengde Gjelder fra 

Enkeltstående prøve Totalt for året  

     

Tømmerlager BOF 5 mg/l 

målekrav 

kg/år 

målekrav 

dags dato 

Tømmerlager TOC mg/l 

målekrav 

kg/år 

målekrav 

d.d. 

Tømmerlager Total fosfor mg/l 

målekrav 

kg/år 

målekrav 

d.d. 

Tømmerlager Total nitrogen mg/l 

målekrav 

kg/år 

målekrav 

d.d. 

Tømmerlager SS mg/l 

målekrav 

kg/år 

målekrav 

d.d. 

Tømmerlager pH  målekrav  d.d. 

Tømmerlager Kobber µg/l µg/l målekrav  d.d. 

Tømmerlager Sink µg/l µg/l målekrav  d.d. 

 

Avløpsvann, inkludert vaskevann, fra grunningsvirksomheten skal renses før utslipp/påslipp. 

En mer presis, og eventuelt også strengere regulering med grenseverdier, vil bli foretatt med 

grunnlag i dokumentasjonen og utredningen i henhold til punkt 11 og 14. 

Forurensningsmyndigheten vil utover dette på bakgrunn av ny kunnskap eller ny teknologi kunne 

fastsette strengere grenser og/eller krav om målinger. 
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Tillatelsesnr. 2025.0076.T 

Tillatelse gitt: 31.01.2025 

 Diffuse utslipp 

Diffuse utslipp utover de som er regulert i punkt 3.1 skal ikke føre til skade eller ulempe for miljøet. 

 Utslippsreduserende tiltak 

Lagring av behandlet trevirke skal skje med beskyttelse for nedbør. Frist for etterkommelse av 

dette kravet er 31.12.2025. 

Overvann skal samles opp i et overvannssystem for virksomhetsområdet. Oppdaterte tegninger 

som viser ledningsnett, kummer, renseinnretninger, utslippspunkter og lignende, skal til enhver 

tid være tilgjengelig på anlegget. 

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 

lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal 

begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at 

det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet. 

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 

oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet. 

 Utslippspunkt 

Utslipp til resipient skal foregå på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig.   

 Kjølevann 

Virksomheten skal ikke ha utslipp av kjølevann. 

 Sanitæravløpsvann 

Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.   

 Mudring  

Dersom det som følge av bedriftens virksomhet skulle vise seg å være nødvendig med mudring, 

skal det innhentes nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten.  
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4 Utslipp til luft 

 Utslippsbegrensninger 

4.1.1 Diffuse utslipp 

Diffuse utslipp til luft, inkludert vanndamp fra anlegg for trelasttørke, støv og lukt, skal ikke 

medføre skade eller ulempe for miljøet.   

Forurensningsmyndigheten kan sette ytterligere krav dersom utredningen av diffuse utslipp, jf. 

punkt 14.2, viser forurenset utslipp av betydning, herunder utredning av rensing. 

4.1.2 Utslippsreduserende tiltak 

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder 

for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses 

mest mulig.  

 

5 Støy 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 

eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade: 

Tabell 2: Fastsatte grenseverdier for utendørs støy 

Dag  

(kl. 07-19) 

LpAekv12h 

Kveld 

(kl. 19-23) 

LpAekv4h 

Lørdag 

(kl. 07-23) 

LpAekv16h 

Søn-/helligdager 

(kl. 07-23) 

LpAekv16h 

Natt 

(kl. 23-07) 

LpAekv8h 

Natt 

(kl. 23-07) 

LAFmax 

55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 

 

LpAeqT  er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden (reell driftstid) i 

antall timer. 

LAFmax  er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden med 

tidskonstant «Fast» på 125 ms. 
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Tillatelsesnr. 2025.0076.T 

Tillatelse gitt: 31.01.2025 

Ved impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn 

når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. Med impulslyd menes 

kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen «highly 

impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6.  

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at 

støygrensene trådte i kraft. 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 

virksomheten, inkludert intern transport på virksomhetens område samt lossing/lasting av råvarer 

og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte 

til og fra virksomhetens område er likevel ikke omfattet av grensene.  

Bedriften skal ha oppdatert støyutredning og støysonekart for sin industrivirksomhet, som viser 

støyutbredelsen i røde og gule soner i tråd med Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

T-1442 (kap. 2.2.1) samt soner med støynivå tilsvarende grenseverdiene gitt i tillatelsen. Kartene 

skal sendes kommunen og forurensningsmyndigheten. 

 

6 Nærmiljøtiltak 

 Oppfølging av nærmiljøulemper 

Virksomheten skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulemper som følge av 

industrivirksomheten reduseres til et minimum. Dette forutsetter blant annet at virksomheten 

foretar en systematisk oppfølging av klager på nærmiljøulemper, som for eksempel forsøpling, 

støy, støv, mv. Systematisk oppfølging av klager innebærer blant annet at virksomheten vurderer 

hensiktsmessigheten av egne driftsrutiner og behov for eventuelle endringer, samt behov for 

aktuelle tiltak. 

 Fremmede arter 

Bedriften skal gjennomføre risikovurdering og ha rutiner for å minimere risiko for spredning av 

fremmede organismer. Dette skal dokumenteres i internkontrollen. Krav til kunnskap om risiko for 

uheldige følger for biologisk mangfold og tiltak for å forebygge og avdekke utilsiktet spredning 

følger av forskrift om fremmede organismer § 18. 
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Tillatelsesnr. 2025.0076.T 

Tillatelse gitt: 31.01.2025 

7 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 

Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller 

ulemper for miljøet.  

Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og 

grunnvann. 

Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et 

eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og 

grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal 

overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et 

rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 

Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 

virksomhetens område og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt 

vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre 

tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 

Krav om overvåking av grunn og grunnvann er gitt i punkt 12.3. Forurensningsmyndigheten kan 

sette krav til tiltak basert på resultater fra overvåkingen. 

Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 

tiltaksplan etter forurensningsforskriftens kapittel 25, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. 

Tiltak i forurensede sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsloven eller 

forurensningsforskriftens kapittel 226. 

Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og 

grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt 

eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan 

for tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere 

krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for øvrig punkt. 16. 

 

8 Kjemikalier  

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både 

som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, 

vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.  

 
5 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 
6 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag 
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Tillatelsesnr. 2025.0076.T 

Tillatelse gitt: 31.01.2025 

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 

bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 

miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.7 

om internkontroll.  

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 

en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 

som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og 

endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å 

benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.7 

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 

brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket8 og andre regelverk 

som gjelder for kjemikalier. 

 

9 Energi  

 Energiledelse  

Bedriften skal ha et system for energiledelse i virksomheten for kontinuerlig, systematisk og 

målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv 

produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. vilkår 2.7 

og følge prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 

Systemet skal være etablert innen 31.12.2025. Systemet skal være tilgjengelig for 

forurensningsmyndigheten. 

 Utnyttelse av overskuddsenergi  

Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt. 

Bedriften skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge til rette for at overskuddsenergi 

skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk eller 

økonomisk mulig.  

 Spesifikt energiforbruk 

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. punkt 11.5. 

 

 
7 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1976 nr. 79 § 3a om substitusjonsplikt 
8 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.05.2008 nr. 516 
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10 Avfall  

 Generelle krav 

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 

dannes avfall som følge av virksomheten. Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, 

herunder gjenvinning, skjer i overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av 

forurensningsloven.9  

For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at 

kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.  

Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.   

Avfall som oppstår i virksomheten, skal primært ombrukes i egen produksjon eller i andres 

produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis 

materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt 

mulig uten urimelig kostnad gjenvinnes på annen måte. 

Det er ikke tillatt å deponere avfall på området. 

Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike typer 

farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller skape 

problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen 

med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette 

gir en miljømessig minst like god løsning.  

 Håndtering av avfall   

10.2.1 Generelle krav til håndtering  

All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller overflatevann. 

Sjenerende støving skal unngås. Farlig avfall skal håndteres i henhold til avfallsforskriften kapittel 

11.  

I tillegg gjelder følgende:  

a. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.7 Internkontroll 

og 12 Miljøovervåking 

b.  Overvåking av resipienter   

c. Bedriften skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten i henhold til 

et overvåkingsprogram. Dette gjelder så vel mulige effekter på luft, grunn, vann og 

sedimenter i den grad dette er aktuelt.    

 
9 Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr. 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr. 931. 
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Overvåkingsprogrammet/-ene skal forelegges forurensningsmyndigheten for eventuelle 

merknader innen 31.08.2025. 

Forurensningsmyndigheten skal årlig holdes oppdatert over resultater fra overvåkingen. 

 Overvåking etter vannforskriften 

Bedriften skal overvåke og redegjøre for hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden 

(økologisk og kjemisk) i vannforekomsten. Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens 

bestemmelser og skal belyse påvirkning fra pågående og tidligere utslipp fra bedriften. 

Overvåkingen skal belyse virksomhetens bidrag til samlet tilstand i vannforekomsten.  

Bedriften skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram og 

redegjøre for hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og 

prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli 

gjennomført, skal også begrunnes i programmet. Overvåkingsprogrammet skal være utarbeidet 

innen 31.08.2025.  

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til overvåkingsprogrammet. 

Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av bedriften selv i samråd med 

fagekspertisen. 

Forurensningsmyndigheten skal årlig holdes oppdatert over resultater fra overvåkingen. 

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) 

innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Importmal og oversikt over hvilken 

informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på 

http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.  

 Overvåking av grunn og grunnvann 

Bedriften skal sørge for overvåking av grunnvann minst hvert halvår. Krav om overvåking av grunn 

vil bli gitt som videre oppfølging av resultater etter utarbeidelse av full tilstandsrapport om mulig 

forurenset grunn og grunnvann, jf. punkt 14.5. Det kan settes krav om hyppigere 

overvåkingsfrekvens for grunnvann dersom resultater fra full tilstandsrapport skulle tilsi dette. 

Overvåkingsprogrammet skal utarbeides av uavhengig fagekspertise. Overvåkingsprogrammet 

skal vise og begrunne hvilke komponenter som vil bli undersøkt. 

Grunn 

Overvåkingsdata og rapport fra undersøkelser av grunn skal registreres i databasen 

Grunnforurensning (http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/) innen 1. mars året etter at 

overvåkingen er gjennomført. 

Data fra prøvetaking av grunn utført i forbindelse med tilstandsrapport for mulig forurensning av 

grunn og grunnvann fase 2 skal registreres innen 31.12.2026. Tilstandsrapporter for forurenset 

grunn og grunnvann fase 1 og 2 skal legges inn i databasen Grunnforurensning innen 31.12.2026. 
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Grunnvann 

Data som fremskaffes ved undersøkelsen av grunnvann, skal registreres i databasen Vannmiljø 

innen 1. mars året etter at overvåkingen er gjennomført. Data leveres på Vannmiljøs importformat, 

som finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken 

informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. 

 

d. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning.  

e. Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.  

f. Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall skal 

ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. 

g. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige 

stoffer, skal lagres med nødvendig avstand.  

h.  Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke10 med 

oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan 

dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god 

miljøbeskyttelse.  

 

For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriftens kapittel 18.   

 

11 Utslippskontroll og rapportering til 

forurensningsmyndigheten 

 Kartlegging av utslipp 

Bedriften plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder både 

diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for 

utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll (punkt 11.4).  

Bedriften skal vurdere kartlegging også av komponenter som ikke er regulert i tillatelsens vilkår 3 

og 4, for eksempel utslipp av fenoler og flere metaller enn kobber og sink. 

 Utslippskontroll 

Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. 

Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.  

Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal 

omfatte:  

 
10 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper 
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• utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift. 

• utslipp av komponenter med målekrav fastsatt i tabell 1 under punkt 3 i tillatelsen. 

• utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet 

av rapporteringsplikten. 

 

Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 

(volumstrømsmåling - prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den 

totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.  For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens 

som sikrer representative prøver. 

For utslipp av komponenter som er regulert i tabell 1 i punkt 3 skal bedriften årlig foreta en faglig 

begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i henhold til punkt 11.5. 

 Kvalitetssikring av målingene  

Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 

kvalitetssikret blant annet ved å: 

• utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 

benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard 

dersom særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn 

foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske 

utslipp. 

• bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse 

utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom 

slik tjenesteyter finnes. 

• delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et 

eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise 

grenseverdier, når bedriften selv analyserer.  

• jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -

frekvenser gir representative prøver. Denne vurderingen skal utføres av fagkyndig 

tredjepart. 

• jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr. 

 

 Program for utslippskontroll  

Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 

internkontroll.  

I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene (punkt 11.1 første avsnitt), 

gjennomføringen av utslippskontrollen (punkt 11.2) og kvalitetssikring av målingene (punkt 11.3).          

Programmet for utslippskontroll skal inneholde: 
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• en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en 

oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann. 

• en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – 

analyse – beregning) for hver strøm og komponent. 

• en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for 

måleutstyrskontroll og kalibrering. 

• en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og 

frekvens). 

• en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse. 

• hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av 

analyser med et akkreditert laboratorium. 

• en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir. 

For utslipp av vaskevann fra etter flokkulering i grunningsanlegget som slippes på kommunalt nett, 

skal bedriften kartlegge omfang/mengde utslipp/påslipp og innhold og mengde av relevante 

parametere, samt jevnlig verifisere funksjonen til renseinnretningen (flokkulering) gjennom 

prøvetaking. 

Måleprogrammet skal være utarbeidet innen 30.06.2025 og skal deretter holdes oppdatert. 

Måleprogrammet skal forelegges forurensningsmyndigheten på forespørsel.  

 Rapportering til forurensningsmyndigheten 

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år 

via www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, 

energiforbruk og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til 

Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3 og 4 ikke er fastsatt ved presise 

grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene 

vurdere behovet for å fastsette mer presise, og eventuelt strengere, grenser. 

Rapportering av overvåking av Trysilelva gjøres i databasen Vannmiljø jf. punkt 12.2. 

Rapportering av data fra undersøkelser av grunn og grunnvann gjøres i hhv. databasen 

Grunnforurensning og databasen Vannmiljø jf. punkt 12.3. 

 

12 Miljøovervåking 

  Overvåking av resipienter   

Bedriften skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten i henhold til et 

overvåkingsprogram. Dette gjelder så vel mulige effekter på luft, grunn, vann og sedimenter i den 

grad dette er aktuelt.    

http://www.altinn.no/
http://www.miljødirektoratet.no/
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Overvåkingsprogrammet/-ene skal forelegges forurensningsmyndigheten for eventuelle 

merknader innen 31.08.2025. 

Forurensningsmyndigheten skal årlig holdes oppdatert over resultater fra overvåkingen. 

 Overvåking etter vannforskriften 

Bedriften skal overvåke og redegjøre for hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden 

(økologisk og kjemisk) i vannforekomsten. Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens 

bestemmelser og skal belyse påvirkning fra pågående og tidligere utslipp fra bedriften. 

Overvåkingen skal belyse virksomhetens bidrag til samlet tilstand i vannforekomsten.  

Bedriften skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram og 

redegjøre for hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og 

prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli 

gjennomført, skal også begrunnes i programmet. Overvåkingsprogrammet skal være utarbeidet 

innen 31.08.2025.  

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til overvåkingsprogrammet. 

Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av bedriften selv i samråd med 

fagekspertisen. 

Forurensningsmyndigheten skal årlig holdes oppdatert over resultater fra overvåkingen. 

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) 

innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Importmal og oversikt over hvilken 

informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på 

http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.  

 Overvåking av grunn og grunnvann 

Bedriften skal sørge for overvåking av grunnvann minst hvert halvår. Krav om overvåking av grunn 

vil bli gitt som videre oppfølging av resultater etter utarbeidelse av full tilstandsrapport om mulig 

forurenset grunn og grunnvann, jf. punkt 14.5. Det kan settes krav om hyppigere 

overvåkingsfrekvens for grunnvann dersom resultater fra full tilstandsrapport skulle tilsi dette. 

Overvåkingsprogrammet skal utarbeides av uavhengig fagekspertise. Overvåkingsprogrammet 

skal vise og begrunne hvilke komponenter som vil bli undersøkt. 

Grunn 

Overvåkingsdata og rapport fra undersøkelser av grunn skal registreres i databasen 

Grunnforurensning (http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/) innen 1. mars året etter at 

overvåkingen er gjennomført. 

Data fra prøvetaking av grunn utført i forbindelse med tilstandsrapport for mulig forurensning av 

grunn og grunnvann fase 2 skal registreres innen 31.12.2026. Tilstandsrapporter for forurenset 

grunn og grunnvann fase 1 og 2 skal legges inn i databasen Grunnforurensning innen 31.12.2026. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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Grunnvann 

Data som fremskaffes ved undersøkelsen av grunnvann, skal registreres i databasen Vannmiljø 

innen 1. mars året etter at overvåkingen er gjennomført. Data leveres på Vannmiljøs importformat, 

som finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken 

informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. 

 

13 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt 

forurensning 

 Miljørisikoanalyse 

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, i tråd med 

internkontrollforskriften jf. punkt 2.7. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel 

miljørisiko. Potensielle hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal 

kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten 

som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader inne på virksomhetens 

område eller utenfor. Ved endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.  

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og fremtidige klimaendringer. Fare for 

utslipp til ytre miljø ved brann på anlegget, inkludert utslipp av slokkevann, skal inkluderes i 

miljørisikoanalysen. 

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og helse- 

og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  

 Forebyggende tiltak 

Med grunnlag i miljørisikoanalysen skal bedriften, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, 

iverksette de tiltak som er nødvendige for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Dette 

gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Bedriften skal ha en 

oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  

 Beredskap 

Dersom de forebyggende tiltakene ikke har redusert miljørisikoen til et akseptabelt nivå, må 

bedriften utarbeide en beredskapsplan med utgangspunkt i miljørisikoanalysen i punkt 13.1. 

13.3.1 Beredskapsanalyse 

Med grunnlag i miljørisikoanalysen skal bedriften utarbeide en beredskapsanalyse for restrisiko 

som gjenstår etter at forebyggende tiltak er iverksatt. For hver av hendelsene som utgjør restrisiko 

skal bedriften utarbeide og begrunne: 

a. organisering av beredskapen 

http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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b. nødvendig beredskapsutstyr 

c. nødvendig mannskap 

d. responstid 

Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til risiko for akutt forurensning.   

13.3.2 Beredskapsetablering  

Basert på beredskapsanalysen skal det etableres en beredskapsorganisasjon med mannskap og 

nødvendig utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for de 

potensielle hendelsene som er vurdert å utgjøre størst miljørisiko.   

13.3.3 Beredskapsplan 

Miljørisikoanalyse, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal 

dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av bedriftens internkontrolldokumentasjon.  

Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering, 

bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende 

scenarier.   

Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov. 

13.3.4 Øving av beredskap 

Det skal utarbeides en plan for å øve på beredskapen, og det skal gjennomføres øvelse minst en 

gang pr. år. Det skal utarbeides klare mål for øvelsen, inkludert mål for responstid. Øvelsen skal 

dokumenteres i rapporter, med eventuelle anbefalinger om forbedringer. Hvordan eventuelle 

anbefalinger om forbedringer er fulgt opp, skal være dokumentert i internkontrollen. 

 Varsling av akutt forurensning 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift11. 

Bedriften skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller.  

 

14 Undersøkelser og utredninger 

 Undersøkelser og utredning av utslipp til vann  

Bedriften skal redegjøre for sitt utslipp til vann fra virksomheten, som inkluderer alle kilder til 

utslipp. Utredningen skal gi nødvendig kunnskap om utslippets omfang og innhold, som grunnlag 

for miljørisikovurdering og gjennomføring av nødvendige tiltak/tilpasninger i virksomheten, derav 

rensing m.m. Utredningen skal redegjøre for utslippets påvirkning og effekt på vannmiljøet. 

 
11 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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Utslipp fra grunningsanlegget, som slippes på kommunalt nett, skal inngå i utredningen og 

vurderingen. 

Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap eller ny teknologi kunne fastsette 

ytterligere krav og strengere utslippsgrenser. 

Utredningen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 31.12.2026. 

 Utredning av diffuse utslipp  

Bedriften skal redegjøre for sine diffuse utslipp til vann og til luft ved å 

• kartlegge kilder til diffuse utslipp 

• anslå størrelse på det diffuse utslippet per kilde 

• anslå hvilke stoffer, herunder prioriterte miljøgifter, disse utslippene kan inneholde. 

Bedriften skal utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold av de ulike 

stoffene i utslippene 

• foreta en miljørisikovurdering av disse utslippene 

 

Utredningen av diffuse utslipp inkluderer vanndamp fra anlegg for tørking av trelast. 

 

Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap eller ny teknologi kunne fastsette 

ytterligere krav og strengere utslippsgrenser. 

Utredningen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 30.06.2026. 

 Utarbeidelse av program for utslippskontroll  

Bedriften skal utarbeide måleprogram for kontroll med utslipp av rapporteringspliktige 

komponenter innen 30.06.2025. 

Måleprogrammet skal forelegges forurensningsmyndigheten på forespørsel. 

 Undersøkelse av vannforekomst 

Bedriften skal undersøke kvalitetselementer i vannforekomsten som kan være direkte eller 

indirekte påvirket av virksomhetens utslipp. Undersøkelsen kan blant annet omfatte aktuelle 

biologiske kvalitetselementer med støtteparametere og kjemiske kvalitetselementer, jf. 

vannforskriftens vedlegg V. Eksempler på aktuelle kvalitetselementer kan blant annet være flora, 

fauna, oksygen- og næringsstofforhold og miljøgifter i vannforekomsten.  

Undersøkelsen må omfatte virksomhetens utslipp, samt samlet tilstand og påvirkning i 

vannforekomsten. 

Bedriften skal sende et program for undersøkelsen til forurensningsmyndigheten for eventuelle 

merknader innen 31.08.2025. 
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Tillatelse gitt: 31.01.2025 

Data som fremskaffes ved undersøkelsen av vannlokaliteten, inklusive sediment og biota, skal 

registreres i databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på 

http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som 

skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. 

Resultatene fra undersøkelsen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 31.12.2026.  

 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann 

Bedriften skal utarbeide en full tilstandsrapport i henhold til trinn 4 - 7 i Miljødirektoratets veileder 

M-630/2016 Tilstandsrapport for industriområder.  

Før undersøkelsen i henhold til trinn 4 - 7 igangsettes, skal programmet for undersøkelsen 

oversendes forurensningsmyndigheten innen 31.08.2025 for eventuelle kommentarer. 

Tilstandsrapporten skal sendes forurensningsmyndigheten innen 30.06.2026. 

Forurensningsmyndigheten vil ut fra resultatene i rapporten vurdere behovet for videre oppføling 

med tiltak og krav til overvåking av grunn og grunnvann.  

 

15 Eierskifte, omdanning m.v. 

Hvis det driftsansvarlige selskap overdras til ny eier eller driftsansvaret overføres til annet selskap, 

skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest én måned etter 

eierskiftet. 

 

16 Nedleggelse 

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 

brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 

anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, 

skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten. 

Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 

forurensning. Forurensningsmyndigheten kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere 

garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som 

allerede er stilt iht. tillatelsen løper videre inntil forurensningsmyndigheten etter søknad fra det 

driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet. 

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 

vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall 

http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no/
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Tillatelse gitt: 31.01.2025 

håndteres i henhold til gjeldende forskrift12. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal 

rapporteres til forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. 

Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte 

kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 

tilfredsstillende stand etter nærmere avtale med forurensningsmyndigheten. En tiltaksplan som 

viser hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre dette, samt en fremdriftsplan for arbeidet, skal 

sendes Statsforvalteren senest 3 måneder før nedleggelse. 

Bedriften skal også for nedleggelsesåret rapportere miljødata og eventuelle avvik via altinn.no, jf. 

punkt 11.5. 

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i 

god tid før start er planlagt. 

 

17 Tilsyn  

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 

bemyndiger, føre tilsyn med virksomheten til enhver tid. 

  

 
12 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 
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Tillatelse gitt: 31.01.2025 

Vedlegg 1 

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 

vilkårene i pkt. 3 til 14. 

Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 

Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 

Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 

Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 

Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 

Organiske forbindelser: 

  

Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 

Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 

Heksabromcyclododekan HBCDD 

Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 

  

Klorerte organiske forbindelser  

Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 

1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 

EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 

Heksaklorbenzen HCB 

Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   

Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  

Klorerte alkylbenzener KAB 

Pentaklorfenol PCF, PCP 

Polyklorerte bifenyler PCB 

Triklorbenzen TCB 

Tetrakloreten PER 

Trikloreten TRI 

Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 

Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 

 

Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 

Dimetyldioktadekylammoniumklorid 

Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 

DHTMAC 

 

Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  

  

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 

Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
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4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 

4-tert-pentylfenol 4-t-PP 

4-tert-butylfenol 4-t-BP 

Dodecylfenol m. isomerer DDP 

2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 

  

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 

forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  

forbindelser 

 

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 

forbindelser 

  

Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 

forbindelser 

 

Perfluoroktansyre  

 

PFHxS, PFHxS-relaterte 

forbindelser 

 

PFBS, PFBS-relaterte 

forbindelser 

 

PFOA   

Perfluorheksansyre PFHxA 

2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoksy)propionsyre HFPO-DA 

 

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 

PFNA, PFDA, PFUnDA, 

PFDoDA, PFTrDA, 

PFTeDA  

  

Tinnorganiske forbindelser  

Tributyltinnforbindelser TBT 

Trifenyltinnforbindelser 

Dibutyltinnforbindelser 

Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 

DBT 

DOT 

  

Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 

  

Ftalater  

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 

Benzylbutylftalat BBP 

Dibutylftalat DBP 

Diisobutylftalat DIBP 

 

Bisfenol A 

 

BPA 

  

Siloksaner  

Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   

Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 

D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 

 

Organiske UV-filtre  

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 

3-benzylidene-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 3-BC 

 



       

       

E-postadresse: 

sfinpost@statsforvalteren.no 

Sikker melding: 

www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 

Postboks 987  

2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 

Gudbrandsdalsvegen 186,  

Lillehammer 

Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 

www.statsforvalteren.no /in 

 

Org.nr. 974 761 645 
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Vedtak om tillatelse til virksomhet etter 
forurensningsloven - Trysil - IED (STS) - Moelven Trysil 
AS 

Statsforvalteren i Innlandet har ferdigbehandlet søknaden fra Moelven Trysil AS, og gir med 

dette tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. Tillatelsen med tilhørende 

vilkår følger vedlagt. Tillatelsen omfatter all forurensende aktivitet på anlegget med sagbruk 

og treimpregnerings- og grunningsanlegg. 

BAT-konklusjoner for overflatebehandling med organiske løsemidler og beskyttelse av tre og 

treprodukter med kjemikalier (STS) er lagt til grunn for utarbeidelsen av tillatelsen, vedtatt og 

publisert av EU i desember 2020. 

Statsforvalteren fatter samtidig vedtak om gebyr på 133 000 kr for Statsforvalterens 

saksbehandling etter forurensningsloven. 

Vedtaket om tillatelse og fastsettelse av gebyr kan påklages av berørte parter eller andre med 

rettslig klageinteresse innen tre uker. 

Vi viser til vårt pålegg til Moelven Trysil AS å sende inn søknad etter forurensningsloven med en 

redegjørelse av BAT-konklusjoner for overflatebehandling med organiske løsemidler og beskyttelse 

av tre og treprodukter med kjemikalier (STS) og vurdering av tilstanden i grunn og grunnvann i brev 

av 18.12.2023 og endelig mottatt søknad med BAT-redegjørelse fra bedriften den 10.05.2024. Vi viser 

for øvrig til annen dialog og korrespondanse i saken. 

1 Vedtak 

Statsforvalteren i Innlandet gir med dette Moelven Trysil AS tillatelse til forurensende virksomhet. 

Tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt. Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11. Det er satt 

vilkår i tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme lov. 

 

Tillatelsen gjelder fra 31.01.2025. 
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Moelven Trysil AS skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. Gebyret fastsettes til 

133 000 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. 

 

1.1 Frister 
Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever: 

 
Tiltak Frist Vilkår 

Lagring av behandlet trevirke skal skje med 

beskyttelse for nedbør 

31.12.2025 3.3 

Etablering av et system for energiledelse 31.12.2025 9.1 

Utarbeidelse av måleprogram 30.06.2025 

 

11.4 og 14.3 

 

Årlig rapportering til forurensningsmyndigheten 

via Altinn 

f.o.m. 01.03.2026 11.5 

Overvåkingsprogram for resipienter, oversendelse 

for eventuelle merknader 

Forurensningsmyndigheten skal holdes oppdatert 

over resultater fra overvåkingen 

31.08.2025 

 

årlig 

12.1 

Etablering av overvåking etter vannforskriften 

Forurensningsmyndigheten skal holdes oppdatert 

over resultater fra overvåkingen 

Oversendelse av resultater fra undersøkelsen 

31.08.2026 

årlig 

 

31.12.2026 

12.2 og 14.4 

 

Rapportering av data mm. fra fase 1 og 2 om mulig 

forurensning av grunn og grunnvann til databasen 

Grunnforurensning 

31.12.2026 12.3 

Undersøkelser og utredning av utslipp til vann 31.12.2026 14.1 

Utredning av diffuse utslipp til vann og luft 30.06.2026 14.2 

Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn 

og grunnvann: 

Oversendelse av undersøkelsesprogram for 

eventuelle kommentarer 

Oversendelse av full tilstandsrapport (fase 2) 

 

 

31.08.2025 

 

30.06.2026 

14.5 

 

Se også tillatelsens punkt 1.2. 

 

2 Kort om bakgrunnen for saken 

Moelven Trysil AS er en tradisjonell sagbruksdrift med tømmerlagring, saglinje, tørkeanlegg for trelast 

og høvleri, samt at virksomheten omfatter et grunningsanlegg og et anlegg for impregnering av 

trevirke. Anlegget tar imot både gran og furu. På virksomhetsområdet til Moelven Trysil AS har det 

vært sagbruksdrift siden begynnelsen av 1900-tallet.  

Omfanget av impregneringsvirksomheten innebærer at virksomheten er omfattet av 

industriutslippsdirektivet (IED).  

Industriutslippsdirektivet (IED) og søknad om tillatelse 
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Formålet med industriutslippsdirektivet er å redusere forurensning fra industrien og kontrollere 

utslippene fra store anlegg. Et av virkemidlene for å redusere forurensning er kravet om at 

industribedrifter skal bruke beste tilgjengelige teknikker (BAT – Best Available Techniques) i sine 

produksjonsprosesser. En viktig funksjon ved direktivet, i tillegg til å redusere forurensning, er å gi et 

grunnlag for like konkurransevilkår for europeisk industri. 

Industriutslippsdirektivet er implementert i norsk rett gjennom bl.a. forurensningsforskriften kapittel 

36. Virksomheter som er omfattet skal reguleres med utgangspunkt i hva som anses for å være de 

beste tilgjengelige teknikker (BAT). Det er utarbeidet referansedokument (BREF) som beskriver disse 

teknikkene og tilhørende BAT-konklusjoner, derav noen med forpliktende utslippsgrensenivåer (BAT 

Associated Emission Levels, BAT-AEL). 

BREF-dokument med BAT-konklusjoner for overflatebehandling med organiske løsemidler og 

beskyttelse av tre og treprodukter med kjemikalier (Surface Treatment Using Organic Solvents 

including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals (STS)), ble vedtatt og publisert av EU 

9. desember 2020. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomhetene er i tråd 

med nye BAT-konklusjoner senest fire år etter at BAT-konklusjonen er publisert. Fristen er dermed 

desember 2024. 

Moelven Trysil AS utfører impregnering med vannbaserte midler, med produksjonskapasitet ved 

impregneringsanlegget på over 75 m3 per dag, som gjør at virksomheten er omfattet av 

forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I punkt 6.10.  

 

Virksomheten til Moelven Trysil AS er frem til nå ikke blitt regulert gjennom egen tillatelse etter 

forurensningsloven. På denne bakgrunn ga Statsforvalteren i Innlandet Moelven Trysil AS pålegg om 

vurdering av deres virksomhet opp mot BAT-konklusjoner i vårt brev av 18. desember 2023. Moelven 

Trysil AS har sendt inn en vurdering av deres drift opp mot BAT-konklusjonen. Bedriften har i tillegg 

sendt inn søknad om tillatelse etter forurensningsloven med relevante dokumenter og 

tilstandsvurdering av forurenset grunn og grunnvann fase 1. Dokumentene er mottatt datert 

22.03.2024 og 10.05.2024.  

 

2.1 Rettslig utgangspunkt 

Forurensningsloven 

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke 

vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler 

og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi 

særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av 

forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. 

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens 

myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-

tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer 

beslutninger som berører naturmangfold. 

 

Vannforskriften 
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Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 

vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand med mindre det er gitt unntak med 

hjemmel i forskriften § 9 eller § 10. 

 

Forurensningsforskriften kapittel 36 

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel 

36 med vedlegg. Forurensningsmyndigheten har en plikt til å sørge for at virksomheter som er 

omfattet av IED reguleres med utgangspunkt i det som regnes som BAT for den aktuelle bransjen, 

med ev. tilhørende forpliktende utslippsgrensenivåer (BAT-AEL). 

 

Nasjonalt prioriterte stoffer 

Statsforvalteren har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se 

vedlegg 1 i tillatelsen) med mål om at utslipp av slike stoffer blir stanset.  

 

3 Statsforvalterens vurdering 

3.1 Begrunnelse for vedtaket 

Det er for anlegget til Moelven Trysil AS snakk om regulering av igangværende virksomhet, og slik ikke 

om regulering av et nytt utslipp, som gir et annet utgangspunkt enn ved regulering av ny virksomhet 

etter forurensningsloven. Det har foregått sagbruksdrift og treforedling på anleggsområdet over lang 

tid og anleggsområdet er regulert til industri.  

 

Vi vurderer forholdet, at bedriftens virksomhet nå reguleres gjennom konkrete krav i tillatelsen, i seg 

selv vil gi en forbedring og miljøgevinst. 

 

Registreringer som foreligger viser at det er et rikt natur- og kulturmiljø i området, som må ivaretas 

og beskyttes mot forringelse. Her utgjør virksomheten til Moelven Trysil AS gjennom sitt omfang og 

sin art en tydelig påvirkningsfaktor. Ut fra dette vurderer vi det som nødvendig at det legges til grunn 

en føre-var-tilnærming når det gjelder påvirkning og utslipp til resipienter.  

Det har ikke tidligere vært systematisk kartlegging og utredning av utslippet fra virksomheten, noe vi 

stiller krav om i ny særskilt tillatelse etter forurensningsloven. Dette vil være et viktig bidrag til 

kunnskapsgrunnlaget om virksomhetens utslipp og miljøpåvirkning, og slik danne grunnlaget for 

vurdering av behov og ev. fastsettelse av ytterligere krav til virksomheten, med hensikt å minimere 

påvirkningen og forringelsen av naturmiljøet rundt.  

Regulering av virksomheten gjennom tillatelse etter forurensningsloven innebærer tydelige vilkår for 

at virksomheten skal ivareta ytre miljø og vil eventuelt kunne innebære en reduksjon av samlet 

belastning (naturmangfoldloven § 10). Kravet om å ta i bruk beste tilgjengelige teknologi (BAT) er en 

direkte oppfølging av prinsippet om å ta i bruk miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

(naturmangfoldloven § 12).  Virksomheten bærer kostnader i forbindelse med rensing av utslipp og 

andre nødvendige tiltak som bl.a. utredning og overvåking av påvirkning på grunn- og overflatevann. 

Dersom resultater fra utredninger og overvåking skulle tilsi det, vil vi vurdere ytterligere krav, som bl.a. 

rensing og strengere utslippsgrenser. Dette ses i sammenheng med vannforskriftens målsetning om 

at alle vannforekomster skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand og at disse skal beskyttes mot 

forringelse. 
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Statsforvalteren mener med dette at hensynet til prinsippene i naturmangfoldloven og 

vannforskriften er ivaretatt. 

 

IED er et minimumsdirektiv som skal sikre like rammebetingelser for alle industribedrifter i Europa, 

men det kan stilles strengere vilkår dersom resipienttilstanden tilsier det. Fastsettelse av utslippskrav 

skal også ta hensyn til bestemmelsene i vannforskriften, noe som kan føre til at for eksempel utslipp 

fra industri til Oslofjordområdet kan få strengere vilkår enn tilsvarende virksomheter som slipper ut 

til andre kystområder. 

Det er virkningen av den omsøkte virksomheten på det aktuelle området som er vurdert. Dersom 

virksomheten senere ønsker å flytte virksomheten, må det derfor søkes på nytt for den nye 

lokaliseringen. 

Konklusjon 

Statsforvalteren vurderer at fordelene ved å gi tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven veier 

tyngre enn de forurensningsmessige ulempene. Tillatelsen innebærer regulering av en igangværende 

virksomhet gjennom nærmere fastsatte krav og vilkår, som i seg selv vil være en forbedring. Det 

forutsettes at virksomheten drives i samsvar med disse vilkårene og forurensningsregelverket for 

øvrig. 

 

3.2 Bedriftens kommentarer til forhåndsvarsel om krav i tillatelse 

Statsforvalteren oversendte forhåndsvarsel om krav til tillatelse etter forurensningsloven til Moelven 

Trysil AS i brev av 25.11.2024, med et utkast til utslippstillatelse som vedlegg. Bedriften har 

kommentert forhåndsvarselet i brev av 12.12.2024.  

 

Moelven Trysil AS stiller seg innforstått med etterlevelse av gjeldende lover og regler, men mener 

imidlertid at en del krav er svært omfattende, med korte tidsfrister og som er forbundet med store 

kostnader. Det vil jobbes med en mer overordnet strategi for konsernet i forhold til kommende krav 

med tanke på kostnadsinnsparing.  

 

Bedriften ber om at Statsforvalteren gjør en ny vurdering av enkelte krav og at fristene for flere av 

tiltakene utsettes, for å kunne legge en god plan for gjennomføring av tiltakene i samarbeid med 

konsernet og Moelven sine enheter. 

 

Videre er virksomheten avhengig av å innhente ekstern bistand for å gjennomføre flere av kravene, 

som både er tid- og kostnadskrevende. 

 

Bedriftens kommentarer er inkludert i vår vurdering av de respektive punkter nedenfor. 

 

Vi har justert noen krav i tråd med bedriftens ønsker, inkludert forlengede tidsfrister og presiseringer 

av enkelte krav. For nærmere informasjon vises det til bedriftens tilsvar til forhåndsvarselet om utkast 

til tillatelse etter forurensningsloven. 

 

Utover dette har vi gjort noen mindre justeringer/tilpasninger i formuleringen av krav, for 

tydeliggjøring av gjeldende BAT-konklusjoner. 
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3.3 Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav 

3.3.1 Produksjonsramme 

Rammen for tillatelsen er i henhold til omsøkte produksjonsvolumer for tømmervolum inn og for 

volumer for impregnerings- og grunningsvirksomheten. Det er tatt i betraktning at markedet som 

anleggene opererer innenfor til tider opplever store svingninger, både i nedgang og oppgang, og at 

anlegg innenfor bransjen må kunne møte og være konkurransedyktige i forhold til fleksibiliteten i 

produksjonsrammen. 

Vi legger til grunn ved fastsettingen av rammen at virksomheten overholder gjeldende utslippskrav og 

krav til støy. 

 

3.3.2 IED 

Moelven Trysil AS har sendt inn en vurdering av deres virksomhet opp mot BAT-konklusjonen for STS. 

I tillegg til impregneringsvirksomheten, som omfattes av BAT-konklusjonen del 2 

(forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I punkt 6.10), driver bedriften med grunningsvirksomhet der 

grunningsmiddelet har innhold av organiske løsemidler. Etter vår vurdering er del 1 i BAT-

konklusjonen ikke gjeldende for denne virksomheten, med grunnlag i mengde (vedlegg I punkt 6.7). 

Vi har videre tatt utgangspunkt i definisjonen for organiske oppløsningsmidler i BAT-konklusjonen. 

BAT-konklusjonene og BAT-AELene som er gjeldende i del 2 er etter vår vurdering rettet mot 

oppløsningsmiddelbaserte midler, dvs. der bæreren er et oppløsningsmiddel. Slik vi forstår det 

benyttes det kun vannbaserte midler i grunningsvirksomheten til anlegget. Vi kan ikke se at VOC er en 

bærer i middelet, samt at middelet inneholder kun små mengder VOC (fra datablad maks 10 g/l VOC, 

EU grenseverdi for produkter (kat. A/g) 30 g/l). På grunnlag av dette vurderer vi at BAT-konklusjonens 

del 2 knyttet til oppløsningsmiddelbaserte produkter ikke er gjeldende for virksomheten med det 

grunningsmiddelet som brukes. BAT-konklusjonen inneholder ikke bindende utslippsgrenser, BAT-

AEL, for den type drift som er aktuell ved anlegget. 

Tillatelse etter forurensningsloven omfatter all forurensende aktivitet på anlegget, ikke bare det som 

er omfattet av industriutslippsdirektivet med tilhørende BAT-konklusjoner for bransjen. 

Generelle BAT-konklusjoner til ledelse og drift er dekket av de generelle vilkårene i gjeldende mal for 

tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven om bl.a. internkontroll, miljørisikoanalyse, utforming 

og drift av anlegget, forebyggende vedlikehold, utslippsreduserende tiltak og energiledelse. 

BAT-redegjørelsen viser at Moelven Trysil AS i dag overholder de fleste BAT-konklusjonene for 

virksomheten, og at virksomheten gjennom konkrete krav i utslippstillatelsen og tilpasninger i driften 

vil kunne være i tråd med BAT-konklusjonen for impregneringsvirksomheten. Vi forutsetter utover 

dette at bedriften sørger for etterlevelse av BAT-konklusjonene. 

3.3.3 Vurdering av forurensningspotensiale fra anlegget 

Utslipp til vann 

Virksomheten til Moelven Trysil AS har overflateavrenning fra tømmerlager i form av overrislingsvann 

og nedbørsvann. Dette slippes i dag ut sammen med annet overflatevann fra anleggsområdet 

gjennom ett samlet utslippspunkt for overvann i Trysilelva. Statsforvalteren mener det foreligger risiko 

for utlekking av impregneringsvæske fra drypprosessen og fra utendørs lagring av impregnert trevirke 

til overvannet. Virksomheten har utslipp fra renseanlegg (flokkulering) i grunningsanlegget til 

kommunalt avløpsnett. 



  Side: 7/23 

 

Trysil Fjernvarme AS er lokalisert på samme industriområde og bidrar gjennom sin virksomhet med 

noe utslipp til overvann, bl.a. fra lager av bark og flis. 

Avrenning fra tømmerlager 

Virksomheten utfører vanning av tømmerlager på sommerhalvåret (ca. 3 mnd.). Vannet for 

tømmervanning hentes fra Trysilelva. Nøyaktig vannforbruk til tømmervanning er ukjent. Beregninger 

basert på pumpekapasitet viser et vannforbruk på ca. 16 000 m3 vann til tømmervanning i løpet av en 

sesong.  

Vannet som benyttes til tømmervanningen vil enten fordampe, infiltrere i grunn eller gi avrenning til 

overvannet med felles utslippspunkt i Trysilelva. Tømmeret lagres på asfaltert dekke på 

anleggsområdet. I tillegg til avrenning fra tømmervanning bidrar nedbør til avrenning fra 

tømmerlagringsområdet. Anslag på mengde avrenning fra tømmervanning er ukjent.  

Moelven Trysil AS har ikke prøvetatt innhold og mengde avrenning fra tømmervanningen i 

virksomheten. Vi mener imidlertid at vannkvaliteten på tømmeravrenning kan sammenlignes med 

tilsvarende avrenning fra andre trelastbedrifter i Norge og Sverige, ref. data sammenstilt av Mæhlum 

og Sandland 2016 i NIBIO rapport «Avrenning fra tømmervanning ved Moelven Soknabruket AS».  

Vann som renner gjennom tømmerlager vil føre med seg stoffer fra barken som bidrar til forurensning 

av mottagende resipient. I den ovenfor omtalte NIBIO rapporten fra 2016 beskrives det at avrenning 

fra tømmer inneholder en variasjon av organiske forbindelser (total organisk karbon, TOC) og med 

høyt oksygenforbruk (KOF). Videre at det inneholder partikler i form av suspendert stoff (SS) og 

næringssalter som fosfor og nitrogen. Videre kan avrenning fra tømmervanning og barkdeponier 

inneholde metaller som jern, mangan, kobber og sink, som vil gi forhøyede konsentrasjoner i forhold 

til naturlig vannkvalitet.  

Vannprøvetaking oppstrøms og nedstrøms utslippet fra anlegget til Moelven Soknabruket AS i 

Ringerike kommune, som er et anlegg som kan sammenlignes med Moelven Trysil AS i forhold til type 

virksomhet, viste forhøyede verdier av bl.a. fosfor. At det vaskes ut næringsstoffer m.v. fra barken er 

naturlig og skjer også i skogen, men ved sagbruk som har tømmervanning, skjer dette mer konsentrert 

til et lite område. Selv om konsentrasjonen av næringsstoffer er beskjeden sammenlignet med for 

eksempel sanitært avløpsvann, vil store vannmengder, som det benyttes ved overrisling av 

tømmerlageret, likevel medføre at det blir betydelige utslipp. 

NIBIO har bl.a. også bistått Bergene Holm med vurdering av avrenning og rensetiltak for bedriften i 

Larvik. Analysene bekrefter at det foregår utvasking av næringsstoffer og organisk materiale på 

samme nivå som på Soknabruket. Det er også analysert for metaller, der spesielt kobber, sink, jern og 

mangan viser forhøyede verdier (tilstandsklasse 4 og 5) i forhold til bakgrunnsverdier. For organisk 

stoff og næringsstoffer øker konsentrasjonene gjennom vanningssesongen. 

Enda et eksempel er bedriften Nordic Garden AS og deres barklager på produksjonsanlegget på 

Berganmoen i Lardal, Larvik kommune. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (tidligere 

Fylkesmannen i Vestfold) har satt krav til rensing av utslippet. Også der er det påvist konsentrasjoner 

av metaller fra barken, som jo leveres av bedrifter innen trelastindustrier. Statsforvalteren hadde der 

fokus på metallutslipp foruten næringsstoffer og organisk stoff og har satt krav til rensing før utslipp 

til Lågen. 
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Det må antas at en del av avrenningsvannet fra tømmerlageret infiltrerer naturlig i grunnen, uten at 

det er spesielt tilrettelagt for dette. Her vil det skje en reduksjon av organisk stoff og binding av fosfor, 

men funksjonen er ukjent. Selve tømmerlagringsområdet til Moelven Trysil AS er asfaltert. 

Vi varslet i vårt utkast til tillatelse krav om etablering av renseinnretning for avrenningsvann fra 

tømmervanningsaktiviteten. Bedriften har svart ut at dere er innforstått med at det kan være behov 

for rensing av avrenningsvann fra tømmerlagring, men mener at det er nødvendig med mer kunnskap 

før dette besluttes. Grunnet manglende prøvetaking foreligger det per i dag ingen 

virksomhetsspesifikk kunnskap om omfang og innhold av utslipp fra tømmerlagringsområdet. Dere 

mener det er nødvendig med kunnskap om dette, både for å vurdere om det er behov for å rense 

vannet og egnet renseinnretning. 

Bedriften påpeker videre at Statsforvalteren har vist til utslippet fra virksomheten til Moelven 

Soknabruket AS i vår vurdering av behovet for renseinnretning. Dere viser i den sammenheng til at 

Moelven Soknabruket AS har en ramme på over dobbelt så mye mottak av tømmer, har lagring av 

bark, er omringet av landbruk og har avrenning til en liten bekk. Dere mener at Moelven Soknabruket 

AS derfor ikke er direkte sammenlignbart med Moelven Trysil AS. Videre påpeker dere at vi har vist til 

avrenning av metaller fra barklager ved Nordic Garden AS, men at Moelven Trysil AS for sin del ikke 

har barklager på sitt område. All bark transporteres direkte til Trysil Fjernvarme AS og lagres på deres 

område. Dere mener videre at dersom det skal stilles krav til rensing av avrenning fra tømmerlagring 

og barklager, at dette da også må stilles som krav til Trysil Fjernvarme AS. 

Vi ønsker å presisere at hensikten med å vise til de ovenfor brukte eksempler på virksomheter er å 

vise hva som kan forventes av innhold i utslipp fra en slik type virksomhet, mer konkret fra 

tømmerlagring med vanning. Basert på at det ikke foreligger anleggsspesifikk kunnskap om utslippet 

deres, har vi basert oss på og vist til eksisterende kunnskap på feltet. Den ovenfor omtalte rapporten 

fra NIBIO gir her et nyttig grunnlag som kan benyttes i den sammenheng.  Når det gjelder bark, så har 

vår hensikt vært å vise til innhold i avrenning fra bark, som jo også vil oppstå ved lagring av rent 

tømmer. 

Gjennom et konkret utredningskrav vil bedriften få nødvendig kunnskap om eget utslipp – herav om 

omfang, sammensetning/innhold og ev. påvirkning, og basert på dette kunne iverksette nødvendige 

tiltak. Vi har forståelse for at bedriften kan oppfatte det som for tidlig å sette krav til rensing av utslipp 

fra tømmervanningsaktiviteten og at dere først ønsker å utrede dette nøyere med tanke på behov og 

ev. egnet renseinnretning. Det handler her om en kost/nytte vurdering, der en utredning vil kunne 

svare på dette. Vi imøtekommer derfor bedriftens ønske om å ta ut krav om renseinnretning og 

tilknyttede krav til dette. Vi vil foreta en mer presis, og eventuelt også strengere regulering med 

grenseverdier, med grunnlag i dokumentasjonen og utredningen i henhold til tillatelsen, se tillatelsens 

punkt 3.1 jf. punkt 11 og 14. 

Se nærmere redegjørelse for krav under avsnittet Kartlegging og utredning av utslipp til vann under. 

Vaskevann fra grunningsanlegget  

Vaskevannet fra grunningsanlegget slippes på kommunalt nett etter rensing i flokkuleringsanlegget, 

ca. 70-80 liter per produksjonsdag. Anlegget går ca. 105 dager per år i snitt (tall fra 2022 og 2023). Det 

benyttes grunnvann som vaskevann. Det foreligger en påslippstillatelse fra kommunen fra 2013. 
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Denne tillatelsen inneholder ingen konkrete krav til påslippet som innhold, prøvetaking m.v. Bedriften 

har hittil ikke prøvetatt utslippet av vaskevannet etter flokkulering som går til kommunalt nett. 

Bedriften vurderer det selv slik at grunningsmidlene inneholder svært lave konsentrasjoner (< 0,25 %) 

av miljøfarlige stoffer, i henhold til sikkerhetsdatablad, og at konsentrasjonen av farlige stoffer vil 

fortynnes i vaskeprosessen. Tørrstoffet fra flokkuleringsprosessen leveres som restavfall. På 

bakgrunn av dette vurderer bedriften at utslippet fra grunningsprosessen ikke vil ha negative 

innvirkninger på miljøet. 

Vi er enige i bedriftens betraktninger om at andelen av miljøfarlige/farlige stoffer som slippes på det 

kommunale ledningsnettet er lavt, samt at det i tillegg skjer en fortynning. Videre er det snakk om små 

mengder prosessavløpsvann som genereres av grunningsvirksomheten. Vi mener imidlertid at 

bedriften mangler virksomhetsspesifikt tallgrunnlag som underlag for denne vurderingen. Bedriften 

har i henhold til forurensingsloven § 7 en generell plikt til å kjenne sin påvirkning og sitt utslipp fra 

virksomheten. Videre har virksomheter som reguleres etter forurensningsloven et generelt krav til å 

redusere forurensningen så langt som mulig (tillatelsens punkt 2.3). Bedriften får gjennom tillatelsens 

punkt 11.1 krav om systematisk kartlegging av virksomhetens utslipp til vann og luft. Dette gjelder 

både diffuse utslipp og punktutslipp. Videre skal bedriften også vurdere kartlegging av komponenter 

som ikke er nærmere regulert i tillatelsens vilkår punkt 3 og 4. Ut fra denne kartleggingen må bedriften 

foreta en risikovurdering av utslippet, samt ved behov iverksette tiltak.   

Som ledd i dette skal virksomheten analysere innholdet i utslippet fra grunningsanlegget, og gi et 

anslag for konsentrasjon og mengde av relevante parametere. Basert på dette skal bedriften foreta 

en konkret vurdering av utslippets påvirkning/effekt og ved behov iverksette tiltak. Som underlag for 

bedriftens vurderinger viser vi til veilederen fra Norsk Vann om Påslipp av avløpsvann fra virksomheter, 

samt at kapittel 17.11 Waste water treatment techniques i BAT-STS viser til tabell 5.2 i BAT-STM (Surface 

Treatment of Metals and Plastics) for utslipp av vannbaserte alternativer. Virksomheten skal som ledd i 

sin utslippskontroll foreta prøvetaking av utslippet med jevne mellomrom for å kunne verifisere 

funksjonen av flokkuleringsanlegget. Ved vesentlige endringer som har betydning for utslippet, skal 

det foretas nye målinger. Vi setter krav om at avløpsvann, inkludert vaskevann, fra 

grunningsvirksomheten skal renses før utslipp/påslipp, se tillatelsens punkt 3.1. 

Se for øvrig tillatelsens punkt 11 og 14 for utredningskrav og frister. 

Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap eller ny teknologi kunne fastsette 

ytterligere krav og strengere utslippsgrenser. 

 

Se ellers nærmere om krav til kartlegging og utredning under avsnitt Kartlegging og utredning av utslipp 

til vann under. 

Vi vurderer det videre slik at restfraksjonen fra etter flokkulering i grunningsanlegget skal leveres som 

farlig avfall til godkjent mottak, og at deklareringsplikten da gjelder for denne avfallsfraksjonen (i 

henhold til avfallsforskriften § 11-12). Vi forutsetter at virksomheten følger gjeldende regelverk rund 

avfallshåndteringen. 

Impregneringsvirksomheten  
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Virksomheten foretar impregnering til impregneringsklasse AB som er klassifisert til bruk over mark. 

Bygget for impregneringsanlegget er fra 80-tallet og viser tydelig tegn på alder og slitasje. Gulvet i 

impregneringsanlegget er av betong og skal i utgangspunktet være ugjennomtrengelig for 

impregneringsvæske. Men gulvet er gammelt og har påvist sprekker, slik at det ikke kan utelukkes at 

det vil kunne oppstå lekkasjer til grunnen i enkelte områder. Gjeldende BAT-konklusjoner stiller krav 

om ugjennomtrengelig gulv (BAT 46 b).  

Under tilsyn gjennomført av oss i november 2023, observerte vi tegn på utlekking av 

impregneringsvæske til overvannet fra drypprosessen. Dette er ikke i henhold til BAT-krav (BAT 40), 

som krever at avdrypping av impregneringsvæske skal tilbakeføres til tank og ikke lekke ut i 

overvannet. Dette viser at anlegget i dag er for dårlig sikret ved tråkk/inn og utkjøring.  

Bedriften har i sin tilbakemelding på forhåndsvarsel om utkast til tillatelse kommentert at 

virksomheten ikke har utslipp av prosessavløpsvann fra impregneringsvirksomheten. Dere viser til at 

all impregneringsvæske tilbakeføres i bassenget under impregneringstanken og gjenbrukes i 

impregneringsprosessen.  

Eventuelle utslipp i grunnen anser bedriften av diffus karakter, og ikke som utslipp av 

prosessavløpsvann fra impregneringsvirksomheten. Dere har også opplyst om at det er etablert en 

avrenningsplate oppå det eksisterende betongdekke der impregnert trevirke står til avrenning (ikke 

omtalt i tilstandsrapport fase 1). Det innebærer at det er dobbelt gulv i bygget og risikoen for utslipp 

til grunnen anses derfor ifølge bedriften som svært liten. Bedriften anser at dekket slik det er, er 

tilstrekkelig for å hindre utslipp av impregneringsvæske til grunnen. Angående vår anførsel om 

eventuelle utslipp fra tråkk og inn- og utkjøring, mener bedriften dette vil være av svært begrenset 

omfang og ikke innebære utslipp av overflatevann. Dere vil sikre at virksomheten har tilstrekkelig 

rutiner og tiltak for å hindre søl i impregneringsanlegget slik at det ikke er risiko for spredning av 

impregneringsvæske ut av anlegget. 

Vi tar til etterretning at impregneringsvirksomheten ikke vil innebære utslipp av overflatevann. Vi kan 

se poenget til bedriften om at utslipp fra drypprosessen mer er å anse som diffuse utslipp enn utslipp 

av prosessavløpsvann. Det er bedriften selv som må gjøre en konkret risikovurdering av 

impregneringsvirksomheten, herunder forholdet rundt tett dekke og risiko for ev. utlekking/avrenning 

fra drypprosessen. Virksomheten er forpliktet til å følge gjeldende BAT-krav rundt dette, og må selv 

gjøre de nødvendige vurderinger og tilpasninger, samt kunne fremlegge dokumentasjon som 

verifiserer det. For å sikre at virksomheten er i tråd med BAT-konklusjonen har vi satt nødvendige krav. 

Det er bedriftens ansvar å sikre at virksomheten ikke medfører utslipp av 

prosessavløpsvann/impregneringsvæske. Bedriften har videre vist til tillatelsens punkt 7 om 

grunnforurensning og forurensede sedimenter – som stiller krav om at virksomheten ikke skal 

medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller ulemper for miljøet og at 

virksomheten plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre slike utslipp. Ev. diffuse utslipp fra 

virksomheten vil videre fanges opp av overvåkingsprogrammet for overvann og ev. rensekrav til 

overvann, dersom det skulle vise seg å være nødvendig. 

Det er BAT (BAT 43) å overvåke forurensende stoffer i spillvann og potensielt forurensede 

overflatevann. 
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Vi forutsetter at bedriften ved behov foretar nødvendige utbedringer/oppgraderinger for å sikre at 

virksomheten er i tråd med BAT-kravene.  

Impregnert trevirke står på skrå avrenning inne i impregneringsanlegget i omtrent 1 døgn før det 

transporteres ut og lagres på grusdekt område. Lagring skjer uten tildekning. Selv om impregnert 

trevirke skal være drypptørt før det lagres ute, mener vi det foreligger en risiko for avrenning, spesielt 

ved nedbør. I tillatelsen stiller vi krav om at utendørs lagring av behandlet trevirke skal skje med 

overdekning, i henhold til BAT-konklusjonen. Se tillatelsens punkt 3.3. Frist for at dette kravet 

etterkommes settes til 31.12.2025. Bedriften har i sin tilbakemelding på forhåndsvarsel om utkast til 

tillatelse kommentert at virksomheten vil starte prosessen med å etablere lemmer for beskyttelse av 

impregnert trevirke for nedbør etter at tillatelsen er vedtatt.  

Vi oppfordrer videre bedriften til å foreta en vurdering rundt muligheten for asfaltering av utendørs 

lagringsområde for impregnert trevirke. Dette vil redusere ev. avrenning fra impregnert trevirke til 

grunn. 

Overvann 

Bedriften har ikke prøvetatt overflateavrenning fra anleggsområdet. Bedriften har selv kommentert 

at dere ikke er kjent med om overflatevannet inneholder forurensninger og om det er nødvendig å 

behandle vannet før utslipp. 

Statsforvalteren konkluderer ut fra opplysninger som fremkommer i søknaden med tillegg, at 

overvann/overflateavrenning i dag både inkluderer avrenning fra tømmervanning, ev. diffus 

avrenning av impregneringsvæske fra drypprosessen og fra utendørs lagring av utildekket impregnert 

trevirke og annen forurensning som måtte oppstå og har oppstått (historisk) på virksomhetsområdet. 

Bedriften antar med grunnlag i at impregnert trevirke hovedsakelig lagres på grusdekke, at det er mer 

sannsynlig at ev. avrenning trekker ned i grunnen, enn at det føres med overflatevannet til Trysilelva. 

I tillegg kommer ev. avrenning fra nabovirksomheten Trysil Fjernvarme AS, derav fra lagring av bark 

og flis. Det er bl.a. et utendørs flislager uten tak som kan gi forurenset avrenning på grunn av utlekking 

av organisk stoff. 

Statsforvalteren mener på grunnlag av sannsynlig sammensetning av overvannet (kilder til overvann) 

at det er uakseptabelt at dette slippes urenset ut til nærmeste resipient.  

Bedriften har lite dokumentert anleggsspesifikk kunnskap om omfang, innhold og mulig påvirkning 

på vann- og naturmiljøet. Vi setter derfor nødvendige krav i tillatelsen til kartlegging, utredning og 

overvåking.  

Det er bygd et flomverk rundt anleggsområdet ut mot Trysilelva. Overvann går via felles utslippspunkt 

ut i Trysilelva. Dette er felles for Moelven Trysil AS og Trysil Fjernvarme AS. Ved normal vannstand 

skjer naturlig drenering av området til Trysilelva. Ved høy vannstand i Trysilelva pumpes overflatevann 

fra virksomhetsområdet ut til elva. Vi anser det som positivt at det for anleggsområdet allerede er 

etablert et felles overvannssystem for oppsamling av overvann.  Noe vi stiller som er konkret krav i 

tillatelsen, punkt 3.3. Dette er et krav som virksomheten allerede oppfyller i dag.  

Slik vi forstår det, følger krav om overvannssystem direkte av BAT-konklusjonen som virksomheten er 

omfattet av. Vi som forurensningsmyndighet må sikre nødvendig kravstilling i tillatelsen i henhold til 
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BAT-konklusjonen. BAT 47 er spesielt relevant i den sammenheng. BAT-referansedokumentet (BREF) 

gir en utdypende presisering rundt dette. Regn- og overflateavrenning skal holdes adskilt fra områder, 

hvor det oppbevares eller håndteres behandlingskjemikalier, fra områder der nybehandlet trevirke 

oppbevares, og fra kontaminert vann. Overvannssystem er et av flere tiltak som omhandles og 

forutsettes i forbindelse med dette. 

Vi har videre valgt å justere og presisere krav knyttet til overvann i tillatelsen (se nå tillatelsens punkt 

3.1 og 3.3) om bl.a. at forurenset overflatevann ikke skal slippes ut i overvannet. Dette med grunnlag 

i at vi vurderer tidligere ordlyd som noe upresis. Vi forutsetter at virksomheten gjør det som er 

nødvendig for å sikre å være i tråd med BAT-kravene rundt håndtering av ev. forurensning opp mot 

overvann og de krav til teknikker som følger der. 

For krav til impregneringsvirksomheten, se avsnitt over om Impregneringsvirksomheten. For å sikre 

minimal avrenning fra lagring av behandlet trevirke, setter vi krav om at utendørs lagring av behandlet 

trevirke skal skje med beskyttelse for nedbør, se tillatelsens punkt 3.3. Vi legger for øvrig bedriftens 

kommentarer til forhåndsvarselet om utkast til tillatelse til grunn, som vi har omtalt ovenfor, og 

forutsetter at bedriften gjør nødvendige tiltak for å sikre at utslipp fra selve 

impregneringsvirksomheten er uvesentlig. 

Se bl.a. avsnitt under om Kartlegging og utredning av utslipp til vann og Mulig forurensning av grunn og 

grunnvann for nærmere kravstilling. 

Kartlegging og utredning av utslipp til vann  

Bedriften har per i dag ikke gjennomført målinger av utslippet fra virksomheten, og har derfor i liten 

grad oversikt og kunnskap om utslippets omfang/mengde, sammensetning/innhold og påvirkning på 

vann- og naturmiljøet. I dag går avrenning fra tømmerlagring, ev. utlekking fra 

impregneringsvirksomheten og fra lagring av utildekket impregnert trevirke og annen forurensning 

som måtte oppstå eller har oppstått (historisk) på virksomhetsområdet på overvannsnettet til 

anleggsområdet, med ett felles utslippspunkt til Trysilelva. 

Vi mener spesifikke krav i tillatelsen til utslippskontroll, der bedriften skal kontrollere og dokumentere 

utslippene sine ved å gjennomføre målinger, derfor er nærliggende å stille. Statsforvalteren ønsker at 

utslipp til vann fra virksomheten til Trysil Fjernvarme AS, som ligger på samme industriområde og er 

tilknyttet samme utslippspunkt for overvann i Trysilelva, inkluderes i vurderingene.  

Vi stiller konkrete krav i tillatelsen til kartlegging og utredning av utslipp til vann, som skal inkludere 

en vurdering av påvirkning/effekt av utslippet på resipient og naturmiljøet og behovet for tiltak, herav 

rensing før utslipp. Se tillatelsens punkt 14.1.  

Bedriften har i sin tilbakemelding til forhåndsvarselet om utkast til tillatelse kommentert at 

virksomheten ikke har mulighet til å måle vannmengde fra tømmerlager eller overvann. Dere viser til 

at alt overvann, inkludert vann fra tømmerlager, barklager (Trysil Fjernvarme AS sitt område), 

regnvann og vann fra snøsmelting, føres til ett felles utslippspunkt i Trysilelva, og at det ikke vil være 

representativt å måle vannmengde i dette utslippspunktet for å bestemme vannmengde fra 

tømmerlagring. Dere viser videre til at etter det er blitt etablert tiltak for å hindre utslipp av 

impregneringsvæske fra lagring av impregnert trevirke, vil det heller ikke være risiko for utslipp av 

forurensende stoffer til overvann utover utslippene fra tømmerlagring, og dere anser det ikke som 
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relevant å måle vannmengden for overvann. Dere mener det ikke vil være mulig å beregne 

årsmengder (kg/år) av utslippene fra tømmerlager siden det ikke er mulig å måle vannmengden som 

slippes ut fra tømmerlageret. Virksomheten vil jobbe for å finne et egnet prøvepunkt (kum) for å utføre 

målinger av utslipp fra tømmerlageret, men at det ikke vil være mulig å måle vannmengde i et slikt 

prøvepunkt. 

Vi går bort fra et konkret målekrav for vannmengde for avrenning fra tømmerlagringsområdet og 

overvann, da vi ser at et slikt målekrav ikke er mest relevant i den sammenheng. Bedriften vil uansett 

i sitt kartleggings- og utredningsarbeid, som det er stilt krav om, måtte si noe om omfang og mengde 

rundt dette. Vannmengde brukt til tømmervanning er en annen viktig faktor i den sammenheng. 

Uavhengig av dette har virksomheten gjennom generelt gjeldende bestemmelser i 

forurensningsloven, se lovens § 7, en plikt til å kjenne sitt utslipp og sin påvirkning, og må gjøre det 

som er nødvendig for å sikre dette. 

Utover dette er det BAT (BAT 43) å overvåke forurensende stoffer i spillvann og potensielt forurensede 

overflatevann. 

Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap eller ny teknologi kunne fastsette 

ytterligere krav og strengere utslippsgrenser. 

 

Kartleggingen og utredningen danner grunnlaget for vurdering av behovet for tiltak/tilpasninger i 

driften, og for utredningen av behovet for og ev. etableringen av en lokal tilpasset renseløsning for 

utslipp til vann. Bedriften må i den sammenheng kunne gi et estimat for vannmengde og forurensning 

fra de ulike kilder på området. 

For dette arbeidet skal bedriften benytte seg av nødvendig uavhengig fagekspertise, samt at det også 

kan legges til grunn eksisterende og kjent kunnskap på feltet innenfor bransjen.  

Anlegget fra Moelven Soknabruket AS i Ringerike kommune er et eksempel på et sagbruk som i 

gjeldende tillatelse bl.a. har krav om rensing av avrenningsvann fra tømmerlagring som overrisles på 

sommerhalvåret. Tømmervanningsvann har stor variasjon i mengde og forurensningsinnhold, både 

over døgnet, uke og år. Dette gjør det vanskelig og kostbart å bruke avanserte kompakte 

rensemetoder siden dette krever god kontroll på både vannmengde og stoffinnhold. NIBIO peker i 

den ovenfor allerede omtalte rapporten fra 2016 på potensialet for naturbaserte rensemetoder – på 

grunnlag av driftsekstensive naturbaserte rensemetoder basert på naturgrunnlaget ved 

virksomheten. Dette støttes av at effekten i våtmarksfilter og dammer er best om sommeren, dvs. 

samme periode når det er store vannmengder fra tømmervanning. Slike løsninger har vist seg å ha 

generelt god evne til å dempe variasjoner i vann- og stoffmengder pga. store buffervolum og de har 

en effekt på mange ulike parametere. Naturbaserte renseløsninger bl.a. i form av infiltrasjonsanlegg, 

våtmarksfilter o.l., som er riktig konstruert og dimensjonert for virksomheten, har vist seg å ha 

generelt godt potensiale for reduksjon av oksygenforbrukene stoffer og binding av fosfor. 

I denne vurderingen må det bl.a. ses på grunnforhold og egnetheten til løsmasser, beliggenhet og 

tilstrekkelig areal for å få på plass en slik renseløsning. Utfordringen ved anlegget til Moelven Trysil AS 

kan være at en naturbasert løsning ved infiltrasjon, våtmarksfilter ol. krever relativt store areal, som 

kan være noe begrenset for virksomheten med sin beliggenhet tett opp mot Trysilelva og nærhet til 

annen bebyggelse. En fordel ved virksomheten kan være at anlegget allerede har ett samlet 
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utslippspunkt, som gjør måling og overvåking samlet for utslippet godt mulig, og som også kan være 

gunstig for ev. etablering av renseløsning. 

Asfaltering av arealer for tømmerlager er et annet tiltak som gjør rengjøring for rester av bark ved 

tømte lager enklere, noe som vil redusere forurensende avrenning. På den annen side muliggjør grus 

infiltrasjon, men som det også er beskrevet i NIBIO rapporten (2016), vil det pga. at rengjøring av 

grusdekke er vanskelig, kunne danne seg et lag med mye rester av bark etc. som tetter for infiltrasjon. 

En annen fordel med asfaltering av området, er at avrenningsvannet kan samles og ledes til 

renseinnretning på en kontrollert måte. Ifølge oversiktskart fra bedriften er mye på anleggsområdet 

asfaltert i dag, men det er fortsatt større områder som er grusdekt, for all del et større område i sør-

øst der impregnert trevirke lagres. Området for tømmerlagring er asfaltert. 

Bedriften skal vurdere og utrede mulige tilpasninger i driften, bl.a. knyttet til bruk av vann og 

muligheter for tilpasninger og reduksjon her. Dette er viktig i en helhetsvurdering av virksomhetens 

utslipp. Reduksjon i vannmengde er et viktig tiltak for å begrense utslipp. I tillatelsen stilles det 

generelle krav om å unngå, redusere og forebygge utslipp ved virksomheten. Bl.a. plikter bedriften å 

redusere avrenning så langt som mulig, i henhold til tillatelsens punkt 2.3. Videre skal bedriften sørge 

for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning, for å holde de ordinære 

utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, i henhold til tillatelsens punkt 2.5. 

Tømmervanningen krever store vannmengder i sommerhalvåret når tømmervanning foregår.  

Ut fra vannmengde som benyttes til tømmervanningen i sommerhalvåret, kan det antas at den 

dominerende kilden til forurensende avrenning med organisk materiale og næringssalter fra 

anleggsområdet er i form av avrenning fra tømmerlagring. Her kan vannmengder til rensing reduseres 

ved bruk av automatisert klimastyrt vanning. Som grunnlag kan bedriften bero seg på eksisterende 

kunnskap på fagfeltet innenfor bransjen. 

Moelven Trysil AS opplyser om at tømmervanning ved virksomheten utføres i noen timer på nattestid 

på ukedager, samt noen timer i helgene, totalt rundt 5-6 timer i døgnet. Vanning går på tidsur og 

stopper slik ikke ved nedbør. Statsforvalteren vurderer det slik at virksomheten har et 

forbedringspotensial når det gjelder praksis for tømmervanning. Vi mener det finnes gode muligheter 

for tilpasning av tømmervanningen, som både vil redusere vann- og energiforbruket. Vi viser i den 

sammenheng til andre sagbruk som ikke utfører vanning ved nedbør og på nattestid grunnet høy 

luftfuktighet. Vi mener forholdene bør ligge til rette for at en mer automatisert klimastyrt vanning kan 

etableres ved virksomheten. 

Som ledd i kartleggingen og dokumentasjonen av utslippet, skal bedriften bl.a. også foreta prøvetaking 

og vurdering av utslipp av vaskevannet fra grunningsanlegget etter flokkulering, se nærmere omtale i 

avsnittet over om Vaskevann fra grunningsanlegget. Utslipp fra grunningsanlegget må gjennomgå 

rensing før utslipp/påslipp, i henhold til tillatelsens punkt 3.1. 

Impregneringsvirksomheten skal gjennom konkrete krav i tillatelsen (se tillatelsens punkt 3.1 og 3.3), 

ikke medføre utslipp av prosessavløpsvann, overvannet skal ikke være forurenset med 

impregneringsvæske samt at krav om overdekning for utendørs lagring av behandlet trevirke vil 

minimere ev. avrenning derfra. Forekomst av ev. historisk forurensning vil følges opp gjennom krav 

om full tilstandsrapport om mulig forurenset grunn og grunnvann (fase 2) og krav om overvåking for 

grunn og grunnvann, se tillatelsens punkt 14.5 og 12.3. Statsforvalteren vil ut fra disse resultatene 
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vurdere videre oppfølging. Se nærmere omtalte i avsnitt under om Mulig forurensning av grunn og 

grunnvann.  

Grenseverdier og utslippsmålinger 

Virksomhetens utslipp er hittil ikke kartlagt og vurdert av bedriften. Vi mener imidlertid at det allerede 

foreligger kunnskap og erfaring fra andre anlegg innenfor bransjen som kan legges til grunn for å 

kunne fastslå et behov for overvåking og ev. rensing av utslippet. Videre stiller gjeldende BAT-

konklusjoner for virksomheten krav om dette. Gjennom egen kartlegging – i form av egne målinger, 

analyser, utredninger m.v., kan virksomhetens utslipp tallfestes og verifiseres, og mest mulig egnete 

tiltak tilpasses de lokale forholdene ved anlegget og virksomheten. Egne målinger/undersøkelser vil gi 

underlag for vurdering av eventuell påvirkning av resipienter og naturmiljøet. 

Vi setter krav om målinger for en rekke parametere for tømmerlagringsvirksomheten og avrenning 

derfra. Under tillatelsens punkt 3.1 har vi ført opp parametere vi mener er av betydning for 

virksomhetens utslipp og som bedriften skal analysere for. Dette beror på eksisterende kunnskap, 

som omtalt i avsnittene over. Konkrete grenseverdier og behov for rensing vil bli vurdert i framtiden. 

Resipientovervåking og overvåking etter vannforskriften 

Vi mener på generelt grunnlag å kunne fastslå, uten at det foreligger virksomhetsspesifikt tallgrunnlag 

som underlag, at Moelven Trysil AS har et utslipp av betydning til Trysilelva og utgjør en 

påvirkningsfaktor. Vi setter derfor krav om overvåking av vannforekomsten i tillatelsen. Dette 

inkluderer også en overvåking etter vannforskriftens bestemmelser. Se tillatelsens punkt 12.1 og 12.2. 

Overvåkingskravet i tillatelsens punkt 12.1 gjelder generelt berørte resipienter for luft, grunn, vann og 

sedimenter. Dette for å sikre overvåking av påvirkning og mulige miljøeffekter av virksomheten. 

Kravene er også i tråd med nyeste tillatelsesmal for industri fra Miljødirektoratet og i henhold til 

gjeldende BAT-konklusjoner for virksomheten knyttet til overvåking.  

Bedriften har i sin tilbakemelding på forhåndsvarselet om utkast til tillatelse kommentert at det bør 

komme tydeligere fram av vilkåret hvilke overvåkingsprogrammer som skal utarbeides. Vi ønsker i 

den sammenheng kun kort å kommentere at det er bedriften selv som har ansvaret for å vurdere 

aktuelle berørte resipienter for sin virksomhet, og at dere må foreta de nødvendige vurderinger som 

ledd i deres kartleggings- og utredningsarbeid. Det må benyttes ekstern bistand der dette er 

nødvendig. 

Det er viktig at både kjemiske og biologiske parametere inngår i overvåkingsprogrammet for vann. 

Prøvetakingssteder, -frekvens og hvilke parametere som skal prøvetas på de ulike steder og andre 

momenter i overvåkingsprogrammet må vurderes nøye. Forurensningsmyndigheten skal holdes 

oppdatert over resultater fra overvåkingen. 

 

Vi imøtekommer bedriftens ønske om å få mer tid til overvåkingsprogrammene og for oversendelse 

av resultater fra undersøkelsene. Bedriften har bl.a. vist til at det bør foreligge resultater fra minst ett 

år med overvåking før resultatene fra undersøkelsene sammenfattes og vurderes. Virksomheten vil 

jobbe for å få på plass overvåkingsprogrammet i 2025, slik at overvåkingen kan utføres i 2026. 

Resultater fra overvåkingen vil ifølge bedriften foreligge mot slutten av 2026. 

Andre forhold knyttet til vann 

Vi forutsetter at virksomheten er i tråd med annet regelverk som faller utenfor vårt 

myndighetsområde. Vi oppfordrer bedriften til å få avklart om vannuttaket og vannutslippet til 
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Trysilelva medfører behov for avklaring/regulering av relevante vannmyndigheter, derav om det 

kreves konsesjon etter vannressursloven der NVE er myndighet.  

Utslipp til luft 

Virksomheten skal kontrollere og dokumentere ev. utslipp til luft gjennom sin utslippskontroll, i 

henhold til tillatelsens punkt 11.2. Dette innebærer blant annet å følge krav som fremgår av forskrifter 

som er gjeldende for virksomheten. 

 

Videre stiller vi et spesifikt utredningskrav for diffuse utslipp i tillatelsens punkt 14.2. 

 

Vanndamp fra tørking av trelast 

Tørkeanleggene for tørking av trelast genererer vanndamp, som i dag slippes ut gjennom luftehatter 

i taket til bygningene. Det foreligger ikke et samlet utslippspunkt for vanndamp og heller ikke noen 

form for oppsamling i form av kondensvann i dag. Bedriften har ingen estimat for volum og innhold i 

vanndampen som genereres i virksomheten.  

Kondensvann fra tørking av trelast inneholder organisk stoff og næringsstoffer. Ut fra kunnskap fra 

tilsvarende anlegg, er mengdene oksygenforbrukene stoffer og næringssalter betydelig mindre 

sammenlignet med avrenning fra tømmerlager, imidlertid er mengdene likevel av betydning. 

Statsforvalteren mener, ut fra forholdene på anlegget, der vanndampen i dag ikke samles opp i form 

av kondensvann samt at det ikke er tilrettelagt for oppsamling og kanalisering av kondensvann før 

utslipp, at vi ikke stiller krav om rensing på nåværende tidspunkt. Vi mener likevel ut fra foreliggende 

kunnskap om innholdet av et slikt utslipp og omfanget, at dette nødvendiggjør et utredningskrav for 

utslipp av vanndamp fra tørkeanlegget for trelast. Bedriften skal gjennom en kartlegging og utredning 

kunne gi et anslag på mengde, innhold/sammensetning og ev. påvirkning på naturmiljøet samt ev. 

behov for tiltak. Se tillatelsens punkt 14.2 om utredning av diffuse utslipp. 

Vi har i vårt utkast til tillatelse formulert et krav om at virksomheten ikke skal ha utslipp til luft av 

betydning. Vi ser nå, etter bedriftens tilbakemelding der dere har stilt spørsmål ved formuleringen om 

utslipp av vanndamp ikke er av betydning, at denne formuleringen kan virke upresis og har derfor 

valgt å ta ut formuleringen for å unngå mistolkninger. Bedriften skal som ledd i utredningen av diffuse 

utslipp ta stilling til og vurdere utslippet av vanndamp og om dette er en forurensning av betydning 

og som må følges opp med tiltak, herunder rensing. Forurensningsmyndigheten vil sette ytterligere 

krav dersom utredningen av diffuse utslipp tilsier det. Dersom utredningen skulle vise forurenset 

utslipp kan vi sette krav om utredning av rensing. 

Støv og lukt 

Virksomheten har ingen utslipp til luft av betydning. Virksomheten skal ikke medføre støv og 

luktulemper av betydning for naboene. 

Støy 

Moelven Trysil AS søker om støygrenser i tråd med retningslinjene i veileder T-1442.  

Virksomheten er lokalisert i Innbygda i Trysil. Industriområdet ligger mot et boligfelt i sør og noe spredt 

bebyggelse og næringsvirksomhet langs Slettmovegen i vest, og Trysilelva i nord og øst. Området er 

regulert til industri. Normal driftstid for anlegget er mandag til torsdag 06:00-24:00. Fredag 06:00-

13:00. 
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Deler av virksomheten kan karakteriseres som støyende og foregår utendørs, som tømmerinntak, 

sykloner og tørker, i tillegg til transport innenfor bedriftsområdet. Lokalisering av de ulike delene i 

virksomheten er også av betydning for hvordan omgivelsene er utsatt for og opplever støy. 

I forbindelse med arbeidet med ny reguleringsplan ble det i 2013 gjennomført en støyutredning av 

virksomheten. Støysonekartet viste at det forekommer støy i gul sone for henholdsvis dag og kveld 

ved noen av de nærmeste naboene. Det ble ikke anbefalt noen støytiltak i forbindelse med denne 

støyutredningen. Bedriften har utover dette gjennomført støyreduserende tiltak ved anlegget i 2019. 

Viften på taket til tørkeanlegget ble bygget inn og rørgaten for transport av kutterflis ble bygget inn. 

Det ble gjennomført nye støymålinger i 2020, som viser at støynivået ved nærmeste naboer ligger 

innenfor gjeldende grenseverdier for støy ved full drift ved anlegget. 

Grenseverdi for støy 

Vi mener at aktivitetene ved Moelven Trysil AS vil gi varierende støynivåer og at grenseverdier for støy 

bør settes i LpAeqT, for å tydeliggjøre at støyen skal midles over aktuelt antall timer innenfor det enkelte 

driftsdøgn. Døgnmiddel er i den sammenheng mer representativ for driften enn årsmiddel. Vi setter 

vanlige støygrenser for støyende industrivirksomhet i Norge, med grenseverdier for dag, kveld, natt 

og søn- og helligdag for å sikre en rimelig støysituasjon for naboer. Ved impulsstøy eller rentonelyd er 

grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i 

gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med 

varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-

1442 kapittel 6.  
 

Utover dette stiller vi i tillatelsen krav om at virksomheten skal sikre at støyutredningen som er lagt til 

grunn samt støysonekart holdes oppdatert til dagens driftsforhold. Ved ev. endringer/tilpasninger i 

driften, må disse oppdateres.  

Vi understreker at det er viktig med god dialog mellom virksomheten og naboer med hensyn på støy 

og andre nærmiljøulemper. Ev. klager skal registreres og håndteres i virksomhetens avvikssystem. 

Mulig forurensning av grunn og grunnvann 

Forurensningsforskriften § 36-21 stiller krav om at virksomheter som er omfattet av 

forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I og som bruker, framstiller eller slipper ut farlige stoffer, skal 

utarbeide tilstandsrapport om mulig forurensning i grunn og grunnvann. Formålet med 

tilstandsrapporten er å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann, samt å 

forebygge forurensning. 

Moelven Trysil AS har utarbeidet tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann – 

fase 1 i henhold til Miljødirektoratets veileder M-630. Denne rapporten konkluderer med at lagring av 

utildekket impregnert trevirke utendørs og avrenning av impregneringsvæske gjennom sprekker i 

gulvet i impregneringsanlegget kan føre til avrenning til grunnen. Med grunnlag i dette, vurderes det 

at det kan foreligge fare for forurensning av farlige stoffer til grunnen og at dette nødvendiggjør 

nærmere undersøkelse gjennom utarbeidelse av full tilstandsrapport, fase 2. 

Tilstandsrapporten fase 1 redegjør for at farlige stoffer håndteres i virksomheten, herunder bl.a. 

diesel, smøreoljer og kjemikalier som brukes for treimpregnering. Rapporten konkluderer med at 

håndteringen ikke medfører risiko for forurensning av grunn og grunnvann. 
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Det er ikke kjent at det har vært deponert bark eller avfall på virksomhetens område. 

I forbindelse med tilstandsrapporten fase 1 ble det også gjennomført en kartlegging av historiske 

hendelser som kan ha medført utslipp. Bruk og lagring av CCA skal ha foregått i en begrenset periode 

mellom 1967-1972. Ifølge en kartlegging fra Jordforsk i 1997 skal det ha vært liten produksjon av CCA-

impregnering (100 m3/år) på anlegget, men der anlegget skal ha blitt drevet uten kontroll på 

avrenning. Det er ikke kjent hvor og hvordan CCA-impregnert trevirke tidligere ble lagret på området. 

Dere antar at lagring foregikk i nærheten av datidens impregneringsanlegg, nord for eksisterende 

bygg 5. Historiske flyfoto viser at trevirke ble lagret over store deler av virksomhetsområdet på 1970-

tallet. Dere antar at kun en liten andel av dette utgjorde CCA-impregnert trevirke og at dette med all 

sannsynlighet ble lagret i nærheten av impregneringsanlegget. 

I 2013 ble det gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser på et avgrenset område for det tidligere 

impregneringsanlegget. Analysene viste ingen forurensning av arsen, krom eller kobber. En del av 

dette området ble gravd vekk i forbindelse med etablering av et nytt bygg. Trysil kommune har 

tidligere vurdert at dersom eventuell forurensning er gravd vekk utenfor bygningen (områdene som 

ble undersøkt i 2013), er sannsynligvis også eventuell forurensende masser under bygningen fjernet i 

forbindelse med etablering av bygget. Det konkluderes i tilstandsrapporten fase 1 med at på bakgrunn 

av at det ikke ble påvist forurensning i området som kunne forventes å være forurenset som følge av 

CCA-impregnering, og at CCA-impregnering har blitt utført i lite omfang på anlegget, at det er lite 

sannsynlig at det forekommer forurensning som følge av CCA-impregnering på virksomhetens 

område. Søknaden opplyser om at Moelven Trysil AS sitt virksomhetsområde med bakgrunn i 

undersøkelsene ble registrert med påvirkningsgrad «1 – Lite eller ikke forurenset. Ikke behov for tiltak 

uansett arealbruk» i Miljødirektoratets database Grunnforurensning. 

Det har vært en brann på anlegget i 2019, der takkonstruksjonen i tre fra tørkeanlegget brant ned. 

Bedriften forventer ikke forurensning i grunnen som følge av brannen. 

Statsforvalteren er enig i vurderingene og konklusjonen som er gjort i tilstandsrapporten fase 1 om 

behov for utarbeidelse av full tilstandsrapport (fase 2). Vi anser utover de omtalte kilder til 

forurensning, at det også foreligger risiko for forurensning av impregneringsvæske gjennom 

avdryppningsprosessen som går i overvannet, som vi allerede har omtalt i avsnitt over og som det 

settes konkrete krav til i tillatelsen, se punkt 3. 

Når det gjelder kartlegging av mulig historisk forurensning, spesielt knyttet til CCA-impregnering, 

gamle deponier og branner, så mener vi ut fra eksisterende kunnskap og basert på de vurderingene 

som er gjort, at det er lite grunnlag for å kunne fastslå behov for videre oppfølging per nå. Dette 

utelukker ikke at vi ved en senere anledning vil kunne kreve videre oppfølging dersom ny kunnskap 

skulle tilsi dette. 

Statsforvalteren gjør ellers oppmerksom på at håndtering av kjemikaler over tid i seg selv medfører 

risiko for lekkasjer, spill mv., ikke minst når det gjelder diesel og smøreolje. Når det gjelder utendørs 

lagring av impregnert trevirke uten tildekning og på grusdekt område, så er grus ikke et tett dekke, slik 

at eventuell avrenning fra impregnert trevirke vil kunne trekke ned i grunnen. Uteområdet til 

virksomheten består i dag hovedsakelig av asfaltdekke, utenom område for lagring av impregnert 

trevirke. Tett dekke vil begrense ny forurensning til grunnen. 
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Vi stiller konkrete krav i tillatelsen om utforming av anlegget og utslippsreduserende tiltak (tillatelsens 

punkt 3.1 og 3.3), slik at utslipp av prosessavløpsvann og av forurenset overflatevann fra dagens 

impregneringsvirksomhet ikke skal forekomme.  

For mulig historisk forurensning sin del, vil dette følges opp gjennom krav om utarbeidelsen av full 

tilstandsrapport (fase 2), under tillatelsens punkt 14.5. Utover dette stilles det i tillatelsen alminnelige 

krav til grunnforurensning under punkt 7 og krav om overvåking under punkt 12.3.  

Vi varslet frist for når full tilstandsrapport skal oversendes Statsforvalteren, innen 31.12.2025. Vi vil ut 

fra resultatene i rapporten vurdere behovet for videre oppfølging med tiltak og overvåking, se 

tillatelsens punkt 12.3 om overvåking av grunn og grunnvann. Forurensningsmyndigheten kan sette 

nærmere krav i tillatelsen basert på resultatet. 

Bedriften har i sin tilbakemelding på forhåndsvarselet om utkast til tillatelse stilt spørsmål ved hvorfor 

det allerede nå er stilt krav om overvåking av grunnvann minst hvert halvår når kravet om overvåking 

skal vurderes etter tilstandsrapport fase 2 er levert. Bedriften ønsker videre oppklaring om 

overvåkingsprogrammet skal følge fristen som fremgår av punkt 12.1. Dere opplyser om at det i dag 

ikke er noen grunnvannsbrønner på virksomhetens område og eventuelle grunnvannsbrønner vil 

settes ned ifm. undersøkelsene som skal gjøres for tilstandsrapport fase 2. Dere mener det ikke er 

mulig å overvåke grunnvannet før eventuelle grunnvannsbrønner er satt ned og at det ikke er 

hensiktsmessig å fastsette et overvåkingsprogram for grunn og grunnvann før resultatene fra 

undersøkelsene i tilstandsrapport fase 2 foreligger. 

Vi ønsker å understreke at kravet om overvåking av grunn og grunnvann i tillatelsens punkt 12.3 er en 

oppfølging av gjeldende BAT-konklusjoner for impregnering rundt dette. BAT-kravet gjelder uavhengig 

av hva en ev. utredning i forbindelse med full tilstandsrapport om mulig forurenset grunn og 

grunnvann skulle vise. BAT 44 sier at overvåking av grunnvann skal skje minst hvert halvår. Vi ser 

derfor ikke grunnlag for å kunne fravike dette kravet. Krav til overvåking av grunn vil fastlegges 

nærmere basert på resultater fra full tilstandsrapport, samt at det kan fastsettes hyppigere 

overvåkingsfrekvens for grunnvann dersom resultater fra full tilstandsrapport skulle tilsi dette. Det er 

bedriftens ansvar å sørge for at virksomheten er i tråd med gjeldende BAT-konklusjoner. BAT-

konklusjonen åpner for at overvåkingshyppigheten for grunnvann kan reduseres til en gang hvert 

andre år på grunnlag av en risikovurdering, eller hvis det dokumenteres at nivåene av forurensende 

stoffer er tilstrekkelig stabile (f.eks. etter en periode på 4 år). 

Alle overvåkingsprogrammer skal følge samme frist for utarbeidelse som fremgår av punkt 12.1. 

Det er bedriftens ansvar å sørge for at virksomheten er i tråd med gjeldende BAT-konklusjoner. 

Annet 

For energi, avfall m.m. setter Statsforvalteren vilkår i tillatelsen i tråd med praksis for nye tillatelser til 

industrivirksomheter. 

Vi imøtekommer bedriftens ønske om at virksomhetens årlige rapportering via Altinn skal skje fra og 

med 1. mars 2026 (for rapporteringsåret 2025). 

All lagring av farlige kjemikalier skal skje basert på en risikovurdering som virksomheten utarbeider 

og holder oppdatert. For lagring av farlige kjemikalier i tanker over 2 m3 (10 m3 for 
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petroleumsprodukter) gjelder i tillegg kapittel 18 i forurensningsforskriften om tanklagring av farlige 

kjemikalier og farlig avfall. 

Store tanker. Virksomheten har en stor dieseltank på 20 m3 som er omfattet av 

forurensningsforskriften kap. 18 fordi den er > 10 m3. 

Oljeutskiller. Virksomheten har en oljeutskiller på 8 m3 i tilknytning til verkstedet. Denne kontrolleres 

og tømmes årlig av eksternt firma. Det er ifølge bedriften ingen utslipp til vann fra oljeutskilleren. 

3.3.4 Konsekvenser for naturmiljøet 

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven og forholdet til vannforskriften 

Vannforskriften § 4 sier at «tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 

gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand». 

Overflatevann fra virksomheten slippes ut i Trysilelva, vannforekomst «Trysilelva Jordet – Innbygda» 

(vannforekomstID 311-76-R). Ifølge Vann-nett er miljømål for vannforekomsten god økologisk og god 

kjemisk tilstand. Vannforekomsten har dårlig økologisk tilstand basert på kvalitetselementet fisk. 

Kvalitetselementene pH, nitrogen og fosfor har svært god tilstand. De vannregionspesifikke stoffene 

arsen, krom, kobber og sink har god tilstand. Den kjemiske tilstanden er god basert på konsentrasjon 

av bly, nikkel og kadmium i ferskvann.  

Oppslag i Artskart viser registreringer av rødlistede arter i nærområdet til anleggsområdet fra Moelven 

Trysil AS. Bl.a. registreringer av taksvale (NT) fra 2012 og 2023 noe nedstrøms og oppstrøms 

anleggsområdet i Trysilelva. Videre en registrering av fuglen rødstilk (NT) fra 2023 enda et lite stykke 

nedstrøms elva. Litt oppstrøms, men nært til anleggsområdet, foreligger det registreringer av bl.a. 

karplanten dundå (CR) fra 1991 og fuglen tårnseiler (NT) fra 2022. Noe oppstrøms elva er det registrert 

naturtypen Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti, med verdi viktig. Det fremgår av 

faktaarket at lokaliteten har mange varierte habitater fra sakteflytende kanaler, mindre dammer, 

flommarksområder til mer hurtigrennende vann i hovedkanalen. Dette gir grunnlag for et stort 

artsmangfold. Ca. 40 arter ble registrert i området ved en relativ overfladisk undersøkelse. Ingen 

sjeldne arter ble registrert, men potensialet for rødlistede og regionalt sjeldne arter er ansett å være 

til stede. Området er også viktig for fugl og amfibier. Verdien er satt til viktig (B).  

 

Det er registrert et verdifullt kulturlandskap som grenser til anleggsområdet i nord 

«Strandbygda/Øverbygda». Området beskrives som storskala, åpent og vidt elveslettelandskap langs 

Trysilelva med elveholmer, kanaler, fuktenger, starr- og snellesumper, flommarksskog og sand- og 

mudderbanker. Av beskrivelsen i faktaarket fremgår at dette i varierende grad er i hevd i dag. Vi 

vurderer ut ifra at det på virksomhetsområdet til Moelven Trysil AS er snakk om igangværende 

industrivirksomhet, at denne registreringen ikke er av betydning for virksomheten. 

 

Den truede arten elvemusling (VU) er registrert i Trysilelva. Elvemusling finnes generelt helst i 

næringsfattige lokaliteter med grus- og sandbunn som stabiliseres av små og store steiner og 

steinblokker. Elvemusling unngår lokaliteter i vassdrag med høyt partikkelinnhold, og trives også dårlig 

i områder med høyt innhold av humussyrer. Elvemusling påvirkes negativt ved forsuring og ved høy 

tilførsel av næringsstoff (eutrofiering). Elvemusling er en viktig ansvarsart for Norge, men det skjer en 

«forgubbing» i bestandene. Årsaken til bestandsnedgangen er ulik i de enkelte vassdragene. Det er i 

Trysilelva snakk om sporadiske funn, bl.a. litt oppstrøms anleggsområdet til Moelven Trysil AS. Man 

vet det er elvemusling i elva, men det er mye som ikke er kartlagt. Siste kartlegging ble gjort i 2018 på 

noen avgrensende lokaliteter. Potensiell vertsfisk er sannsynligvis ikke undersøkt i Trysilelva. 
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Moelven Trysil AS vurderer på bakgrunn av at vannforekomsten viser god tilstand for 

kvalitetselementene pH, nitrogen og fosfor, og god tilstand basert på de vannregionspesifikke stoffene 

arsen, krom, kobber og sink, at det er lite sannsynlig at avrenning fra Moelven Trysil AS har påvirket 

vannforekomsten negativt. 

Statsforvalteren legger til grunn at det her er snakk om en eksisterende virksomhet, der det på 

anleggsområdet har foregått sagbruksdrift og treforedling over land tid. Vi vurderer imidlertid 

virksomheten til Moelven Trysil AS å være av et slikt omfang og av en slik art at virksomheten utgjør 

en påvirkningsfaktor for naturmiljøet rundt. Det store deltaet ved Innbygda, like oppstrøms 

anleggsområdet til Moelven Trysil AS, er ansett å ha gode forhold for elvemusling, uten at det er blitt 

gjort funn. Det er generelt kun blitt foretatt en sporadisk kartlegging av elvemusling i elva. Ut fra dette 

mener vi det er nødvendig å legge til grunn en føre-var-tilnærming med tanke på utslipp og påvirkning 

av elva.  Elvemusling er sårbar for nedslamming, og det er derfor grunn til å være spesielt 

oppmerksom på utslipp av suspendert stoff og erosjon. Det foreligger ingen kunnskap om 

virksomhetens påvirkning på resipienten, utover informasjon i Vann-nett. Vi setter målekrav for en 

rekke relevante parametere, bl.a. utslipp av suspendert stoff (SS), i tillegg til kartlegging, overvåking og 

vurdering av påvirkning på resipient, i henhold til tillatelsens punkt 3, 11, 12 og 14.  

 

Søknaden og Statsforvalterens behandling av den er basert på eksisterende kunnskap om det 

biologiske mangfoldet i og rundt tiltaksområdet. Vi legger til grunn i vurderingen, at det her handler 

om å regulere utslippet fra eksisterende virksomhet gjennom særskilt tillatelse. Statsforvalteren anser 

at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til at kravet i naturmangfoldloven § 8 om at beslutningene skal 

hvile på et best mulig kunnskapsgrunnlag, er oppfylt. Hensynet til føre-var prinsippet i § 9 i 

naturmangfoldloven vektlegges imidlertid i tillegg til dette, med grunnlag i kunnskapen om at det er 

dokumenterte funn av elvemusling i Trysilelva, men at det per i dag kun foreligger en sporadisk 

kartlegging av denne ansvarsarten. Videre er det et naturgrunnlag i området som tilsier en føre-var 

tilnærming.  

 

Det har ikke vært systematisk kartlegging og overvåking av utslippet fra virksomheten til Moelven 

Trysil AS, hverken diffuse utslipp til terreng eller prosessvann. Dette er krav som stilles til virksomheten 

i ny særskilt tillatelse etter forurensningsloven. Det vil være et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget 

om virksomhetens utslipp og miljøpåvirkning, og slik danne grunnlaget for vurdering av behov og ev. 

fastsettelse av ytterligere krav til virksomheten, med hensikt å minimere påvirkningen og forringelsen 

av naturmiljøet rundt. Som ledd i dette vises det også til de generelle krav i tillatelsen om å unngå, 

redusere og forebygge utslipp ved virksomheten så langt som mulig, bl.a. i henhold til tillatelsens 

punkt 2.3 og 2.5. 

 

Regulering av virksomheten gjennom tillatelse etter forurensningsloven innebærer tydelige vilkår for 

at virksomheten skal ivareta ytre miljø og vil eventuelt kunne innebære en reduksjon av samlet 

belastning (§ 10). Kravet om å ta i bruk beste tilgjengelige teknologi (BAT) er en direkte oppfølging av 

prinsippet om å ta i bruk miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12).  Virksomheten bærer 

kostnader i forbindelse med rensing av utslipp og andre nødvendige tiltak som bl.a. utredning og 

overvåking av påvirkning på grunn- og overflatevann. Dersom resultatene fra denne overvåkingen 

skulle tilsi det, vil vi vurdere ytterligere krav og strengere utslippsgrenser. Dette ses i sammenheng 

med vannforskriftens målsetning om at alle vannforekomster skal oppnå god økologisk og kjemisk 

tilstand og at disse skal beskyttes mot forringelse. 
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Statsforvalteren mener med dette at hensynet til prinsippene i naturmangfoldloven og 

vannforskriften er ivaretatt. 

 

I vurderingen over har vi ikke vurdert konsekvenser av eventuell etablering av renseinnretninger for 

utslippsvann.  

 

Uønskede fremmede arter utgjør en trussel mot norsk natur og økosystemer, og spredning av disse 

bør forhindres. Spredning kan skje i forbindelse med at frø og plantedeler utilsiktet blir transportert 

sammen med tømmer. Statsforvalteren setter av den grunn vilkår i tillatelsen om at bedriften skal 

gjennomføre risikovurdering og ha rutiner for å minimere risiko for spredning av fremmede 

organismer. Rutinene skal dokumenteres i internkontrollen. Vi viser også til alminnelig krav til 

aktsomhet jf. § 18 i forskrift om fremmede organismer, herunder krav til kunnskap om risiko for 

uheldige følger for biologisk mangfold og tiltak for å forebygge og avdekke utilsiktet spredning. Det er 

videre registrert flere truede fuglearter i tilknytning til vannforekomsten, men ikke innenfor Moelven 

Trysil AS sitt anleggsområde. Det er ikke registrert noen fremmede arter innenfor 

virksomhetsområde. 

 

Statsforvalteren mener at det på bakgrunn av resipientens størrelse og miljøtilstand, og med 

forutsetning av at tiltak gjennomføres i henhold til søknaden og gitte krav i tillatelsen, at det ikke 

foreligger en vesentlig risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten.  

3.3.5 Samfunnsmessige hensyn 

Området er regulert til industri i reguleringsplan Detaljregulering industriområde Slettmovegen (planID 

20120500), vedtatt i kommunestyre den 18.06.2023. Virksomheten medfører samfunnsnytte i form av 

arbeidsplasser og videreforedling av skogråvare til trevarer som etterspørres i samfunnet. 

Virksomheten fører til utslipp til vann og luft samt støy, men gir på den andre siden samfunnsnytte og 

er i tråd med gjeldende arealplan for området. 

4 Saksgang 

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om 

behandling av tillatelser etter forurensningsloven.  

 

4.1 Forhåndsvarsel og uttalelser 

Saken er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Frist for å gi uttalelse var 2. 

august 2024. 

 

Statsforvalteren mottok ingen uttalelser i forbindelse med høringen. 

 

5 Klagerett 

Moelven Trysil AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. 

En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre 

opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. 

 

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren. 
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