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TILLATELSENS RAMME

Kasserte kjoretoy

Vilkarene gjelder for mottak og behandling av inntil:
- 800 bilvrak per ar

- 450 bilvrak samtidig pa lager

Metallbasert avfall

Vilkarene gjelder for mottak og behandling av inntil:
- 1000 tonn jern- og metallavfall per ar

- 500 tonn jern- og metallavfall samtidig pa lager
- 1000 tonn skjeeretrad per ar

- 100 tonn andre metaller og kabler per ar

Det tillates ikke mottatt andre typer avfall enn hva som fremkommer av denne
tillatelsen.

GENERELLE VILKAR

Underlag for tillatelsen

Tillatelsen er basert pa falgende lover, forskrifter og veiledninger:

- Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven)

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

- Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Forurensningsmyndighet

Fylkesmannen i Nordland ved miljgvernavdelinga fgrer tilsyn med at bestemmelsene
i denne tillatelsen overholdes, og kan i szerlige tilfeller ved enkeltvedtak gjgre unntak
fra vilkarene i tillatelsen.

Innretning og drift

Bygningsmessige og tekniske tiltak som kreves for at anlegget kan tas i bruk for den
aktiviteten som er nevnt i denne tillatelsen og i samsvar med vilkarene som er gitt her,
skal veere gjennomfert for anlegget tas i bruk.

Anlegget skal inngjerdes og holdes avlast utenom apningstidene.

Inngjerdingen ma utformes slik at avfall som oppbevares utenders ikke virker estetisk
skjiemmende pa omradet som helhet i forhold til de brukerinteressene som finnes her.
Anlegget skal minimum inngjerdes med 2 meter hgyt gjerde pa de delene av tomta
som grenser mot naboer og innkjarsel. Det skal vaere samsvar mellom
stablingshgyde og hayde pa gjerdet eller avskjermingen for gvrig.

Uteomrader som skal benyttes til oppbevaring, mellomlagring og behandling av avfall
skal ha fast dekke. Det kan gjgres unntak for rent trevirke og rent metall.

Omradet skal ha ngdvendig belysning.
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Utslipp til vann og grunn

Anlegget skal innrettes og drives pa en slik mate at vann- eller grunnforurensning
ikke oppstar. Dette forutsetter blant annet at virksomheten til enhver tid har oversikt
over hvilket bilvrak som inneholder farlig avfall.

Av samme hensyn skal alle faste dekker veere tilknyttet avlgp forsynt med oljeutskiller
og sandfang. Dette gjelder ikke de omradene som benyttes til avtapping av andre
miljgfarlige vaesker enn olje og mellomlagring av farlig avfall.

Mengden prosessavlgpsvann, dvs vann som har veert i kontakt med avfall, skal
minimaliseres. Overflatevann fra faste dekker skal fgres til samlet utslipp.

Omrader der det handteres avfall som inneholder eller er forurenset av olje, samt
vask- og avfetting av slike komponenter, skal ha fast ugjennomtrengelig dekke (f eks
betong av type C45) og veere tilknyttet avigp med oljeutskiller. Maksimal
konsentrasjon av olje i avigpsvannet skal ikke overstige 50 mg olje/liter angitt som
gyeblikksverdi (stikkprave).

Oljeutskilleren skal for gvrig dimensjoneres, drives og vedlikeholdes i samsvar med
bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig
avigpsvann.

Avigpsvann skal ledes til kommunalt avligpsnett. Det skal legges til rette for uttak av
vannprgve fgr avlgpsvannet ledes inn pa avigpsnett. Denne tillatelsen griper ikke inn i
kommunens rett til & stille krav til paslippet ihht forurensningsforskriften kapittel 15A
Paslipp.

Stoy

Virksomhetens bidrag til utendgrs stay ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og
rekreasjonsomrader skal ikke overskride falgende grenser, malt eller beregnet som
frittfeltsverdi (degnmiddel) ved mest stoyutsatte fasade:

Dag Kveld Natt San-/helligdager Natt
(kl. 07-19) (kl. 19-23) (kl. 23-07) (kl. 07-23) (kl. 23-07)

I-pAekv12h I-pAekv4h I-pAekah LpAeq16h I-A1
55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A)

Stgygrensene gjelder all stagy fra virksomhetens ordinaere aktiviteter, inkludert intern
transport pa virksomhetsomradet og lossing/lasting av ravarer og produkter. Stay fra
bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinger persontransport av virksomhetens ansatte
er likevel ikke omfattet av grensene.

Narmiljo
Det ma iverksettes tiltak for & hindre flygeavfall, lukt og skadedyr.

Avfallshandtering

Handteringen av miljgfarlige vaesker og annet farlig avfall som medfaelger de kasserte
kigretayene eller genereres av virksomheten for gvrig, skal skje i henhold til
avfallsforskriftens kapittel 11 Farlig avfall.
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Farlig avfall skal veere merket og lagret slik at det er sikret mot adgang fra
uvedkommende. Lageromradet skal ha fast dekke eller tilsvarende slik at eventuelle
lekkasjer kan oppdages og bli samlet opp. Hvis containere benyttes, skal disse veere i
samsvar med bestemmelser som til enhver tid gjelder for disse.

Det skal finnes et tilstrekkelig lager med absorpsjonsmidler og annet utstyr for a ta
rede pa sal, inkludert verneutstyr, i tilknytning til lageromradene. Oppsamlet sgl skal
handteres som farlig avfall.

Kompetanse og opplaring

Selskapet har plikt til & pase at anleggene drives med kompetent personale.
Personell som handterer farlig avfall skal holde seg oppdatert i forhold til gjeldende
regler og normer samt utvikle sin kompetanse om stoffer og avfall som handteres ved
anlegget.

Internkontroll

Selskapet plikter gjennom instrukser, jevnlig tilsyn, egenkontroll og andre tiltak & sikre
at vilkarene i denne tillatelsen til enhver tid er oppfylt. For @vrig vises det til de
bestemmelsene som gjelder i forskrift om systematisk helse-, milj@- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Miljorisikovurdering

Bedriften skal gjennomfere en miljgrisikovurdering av sin virksomhet. Potensielle
kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.
Miljgrisikovurderingen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved
virksomheten som kan medfare akutt forurensning med fare for helse- og/eller
miljgskader inne pa bedriftens omrade eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede
produksjonsforhold skal miljgrisikovurderingen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt
forurensning og de helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan
medfare.

Forebyggende tiltak

Pa basis av miljgrisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak.
Bade sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes.
Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordineere utslipp pa et lavest mulig niva og for a unnga utilsiktede
utslipp skal bedriften sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha
utslippsmessig betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal veere
dokumentert. (Jf Internkontrollforskriften § 5 punkt 7)

Beredskap og uforutsette miljoulemper
Det skal veere utarbeidet en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal utarbeides pa
bakgrunn av en risikovurdering for alle aktiviteter som selskapet star ansvarlig for.

Utstyr for brannslukking skal veere tilgjengelig.

Dersom driften av anleggene forarsaker uforutsette miljgulemper for omgivelsene,
kan forurensningsmyndigheten palegge selskapet a foreta ngdvendige endringer i
anlegg og drift, og eventuelt stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere
eller lengre tid.
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Forurensningsmyndigheten kan péalegge selskapet a sgrge for eller bekoste
undersgkelser eller lignende tiltak for a fastsla om og i hvilken grad virksomheten
farer til eller kan fgre til forurensning, klarlegge arsaken til eller virkningene av
inntradt forurensning eller klarlegge hvordan forurensningen kan motvirkes.

Journalfering

Det skal fgres journal, minimum ukentlig, over handteringen av mottatte bilvrak, og
tilhgrende farlig avfall, for & ivareta bedriftens og myndighetenes behov for
dokumentasjon.

Driftsjournalen skal oppbevares i minst 5 ar og skal forevises pa forlangende
forurensningsmyndigheten.

Det skal fgres driftsjournal der bl.a. fglgende forhold skal registreres:

- dato for mottak av avfallsleveransene

- mengde (vekt) og kategori avfall som leveres til videre behandling

- for farlig avfall skal dessuten deklarasjonsnummer, avfallstype (EAL-kode),
fareklasse, mengde og antall kolli registreres. Det skal ogsa noteres i journalen
nar avfallet forlater plassen og hvor det skal leveres.

- oversikt over tamming av sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank med
mengder og tammefirma og hvordan dette avfallet er disponert. Kvittering fra
avfallsmottaker skal kunne fremlegges.

- resultat av eventuelle miljgkontroller, eksempelvis:

- prosessavilgpsvannets mengde og forurensning fgr behandling

- prosessavilgpsvannets mengde og forurensning etter behandling

- kontroll med oljeutskiller og eventuelt nedgravde oljetanker

- eventuelle stgymalinger eller andre undersgkelser av miljgpavirkning
- resultater fra stikkpr@vekontroller av avfallets sammensetning
- eventuelle avvik fra vilkarene i denne tillatelsen eller gjeldende regelverk

Forurensningsmyndigheten kan palegge virksomheten a oversende oss eller andre,
kopier eller sammendrag av alle journaler.

Arsrapportering
Selskapet skal innen 1. mars hvert ar sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for
forrige kalenderar.

Arsrapporteringen skal gi opplysninger om:

- avfallsmengder fordelt pa de ulike avfallsfraksjoner levert til innsamler og pa lager
pr 31.12.
- avfallets opprinnelse, bestemmelsessted og behandlingsmetode mv
- mengder farlig avfall, inkludert batterier, levert til innsamler og pa lager pr 31.12,
samt navn pa renovater eller avfallsinnsamler
- antall kjgretey som er mottatt totalt i Iapet av aret og pa lager pr 31.12.
- herav antall kjgretgy pa lager pr 31.12. som ikke er miljgsanert
- herav antall kjgretgy pa lager pr 31.12. som er ferdig presset

| tillegg skal bedriften evaluere effekten av gjennomfgarte tiltak og vurdere
forbedringspunkter som ytterligere kan redusere miljgbelastningen. Dessuten skal
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eventuelle avvik fra denne tillatelsen, aktuelle lover eller forskrifter, som er registrert i
lepet av aret rapporteres.

Uhindret tilgang til anleggene

Selskapet plikter & la representanter for forurensningsmyndigheten eller de etater og
institusjoner disse bemyndiger, inspisere anleggene og virksomheten til enhver tid, og
dessuten, uten hinder av taushetsplikt, gi forurensningsmyndigheten de opplysninger
som er ngdvendig for at den kan utfare sine gjgremal, jf forurensningsloven §§ 49 og
50.

Tvangsmulkt
Med medhold i forurensningsloven § 73 kan forurensningsmyndigheten fastsette
tvangsmulkt for & sikre at tiltakene gjennomfares som forutsatt i tillatelsen.

Overtredelse av vilkar

Overtredelse av vilkarene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven.
Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkarene knyttet til denne kommer
forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke patales etter
strengere straffebestemmelser.

Ansvarsforhold

Denne tillatelsen fritar ikke selskapet for innhenting av tillatelser for andre sider ved
virksomheten p& anleggene som eksempelvis arbeidsmilja, brann- og
eksplosjonsvern mv.

Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige
erstatningsregler, jf forurensningsloven § 10, 2. ledd.

Oppfyllelse av denne tillatelsen skal skje pa en slik mate at arbeidsmiljget ved
anleggene, sett under ett, ikke blir forverret. Dersom selskapet mener at vilkar ikke
kan gjennomfgres pa grunn av dette, plikter dere straks & underrette
forurensningsmyndighetene, som i sa fall kan gjgre de endringer i tillatelsen som er
ngdvendig.

Dette vilkaret er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen lovgivning blir stilt
ytterligere krav til arbeidsmiljget eller sikkerheten.

Nedleggelse eller driftsstans

Dersom anlegget nedlegges eller stanses, skal det gis melding til
forurensningsmyndigheten dersom virksomheten kan medfere forurensninger etter
nedleggelsen eller driftsstansen.

Dersom virksomheten har veert nedlagt eller stanset i mer enn 2 ar, skal det gis
melding til forurensningsmyndigheten og denne tillatelsen vil trekkes tilbake.

Gkonomisk sikkerhet
Virksomheten skal stille gkonomisk sikkerhet for kostnader med & ta hand om alt
lagret avfall ved anlegget ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnadene som maksimalt kan tenkes & oppsta
sett i lys av hvilke typer avfall som anlegget lovlig kan motta og lagre.
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Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant for Fylkesmannen i sperret bankkonto
med et innbetalt belgp tilsvarende det belgp som skal sikres eller ved en lgpende
pakravsgaranti fra bank utstedt til Fylkesmannen pa tilsvarende belap.

Dersom det kan godtgjeres at det vil gi tilsvarende sikkerhet kan Fylkesmannen etter
en konkret vurdering akseptere annen form for sikkerhetsstillelse.

Bedriften skal sa snart som mulig etter at tillatelsen er mottatt sende dokumentasjon
for skonomisk sikkerhetsstillelse til Fylkesmannen for godkjenning. Den innsendte
dokumentasjonen skal ogsa inneholde en beregning av kostnadene forbundet med
kravet om gkonomisk sikkerhet.

Endelig godkjent sikkerhetsstillelse skal foreligge senest innen 1. juni 2016.

Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas bilvrak ved anlegget, med
mindre Fylkesmannen har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.
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KASSERTE KJORETQY

Ramme
Vilkarene gjelder for mottak og behandling av inntil:

- 800 bilvrak per ar
- 450 bilvrak samtidig pa lager

Innretning og drift

Anlegget skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for
behandlingsanlegg for kasserte kjgretay i den grad annet ikke er fastsatt i denne
tillatelsen.

Mottak
For a sikre stgrst mulig ressursmessig utnyttelse av kasserte kjgretgy, skal vrakene
sorteres ved mottak i forhold til mulig gjenbruk av bilens deler.

Av hensyn til faren for lekkasjer ved mellomlagring og eventuelt selvplukk av bildeler,
skal miljgfarlige vaesker og deler/lkomponenter som inneholder miljgfarlige veesker
fiernes fra vraket sa raskt som mulig etter innlevering og i sa stor grad som mulig
uten a forringe delenes salgsverdi.

Lagring av kasserte kjoretoy og bildeler
Driften skal legges opp slik at det under normale driftsforhold ikke lagres flere bilvrak
enn det som fremkommer av denne tillatelsen.

Bedriften skal sa snart som mulig, og fortrinnsvis i forkant, melde fra til Fylkesmannen
om det oppstar ekstraordinaere driftsforhold.

Lagring og demontering av kasserte kjoretay og bildeler skal skje slik at hensynet til
helse, miljg og sikkerhet ivaretas.

Lagring av kasserte kjgretay for selvplukk av bildeler skal skje pa eget, avgrenset
omrade og slik at bedriften kan pase at aktiviteten pa omradet ikke medfarer
forurensning.

Avfallsforskriftens kapittel 4, vedlegg 1, stiller krav til hvilke omrader der det kreves
fast ugjennomtrengelig dekke for & beskytte mot grunnforurensning.

- der hvor det plukkes deler eller kjgretgyet utsettes for annen ytre pavirkning som
medfgrer fare for forurensning

- omrade for miljgsanering av kjgretay

- omrade der det lagres kjgretay som er seerlig skadet eller av andre arsaker utgjer
en forurensningsfare

- omrade for pressing av vrakbiler

- omrade for lagring av pressede vrakbiler

Oppstillingsplass hvor kasserte kjgretay lagres forut for behandling trenger ikke slikt
fast dekke.

Fylkesmannen kan kreve faste dekke pa omrader for lagring av vrak far pressing
dersom forholdene krever det.



Side 9 av 10

3.5

3.6

3.7

Miljgsanering av kasserte kjoretoy
Avfallsforskriftens kapittel 4, vedlegg 1, stiller krav til hvordan vrakene skal
behandles. Eksempler pa hva som skal gjgres:

- demontering av batteri og tanker for flytende gass

- demontering eller ngytralisering av mulig eksplosive komponenter (for eksempel
kollisjonsputer og beltestrammere)

- demontering av oljefiltre

- tapping og separat oppsamling av drivstoff, olje, kjsleveeske, bremsevaeske, samt
alle andre vaesker i kasserte kjgretgy med mindre de er ngdvendige for ombruk
av de aktuelle komponenter

- demontering av kvikksglvholdige komponenter, der det er mulig

- demontering av katalysatorer

- demontering av dekk

- demontering av avbalanseringslodd i bly

Oppbevaring og behandling skal utfgres pa en slik mate at det i stgrst mulig grad
unngas skader pa komponenter som inneholder vaesker eller p4 komponenter og
deler som kan gjenvinnes.

Miljgsaneringen skal skje pa et omrade med fast, ugjennomtrengelig dekke.

Etter tapping av vaesker skal vraket holdes pa tappeplassen, inntil gjenvaerende
vaeske har dryppet av.

Far pressing skal bensintanken punkteres.

Pressing av kasserte kjoretay

Pressing av bilvrak skal skje med presse som er driftet av operatgr med egen
godkjenning fra forurensningsmyndigheten.

Sammenpressing av bilvrak skal skje innenfor fastsatte staykrav, jf pkt 2.5.
Handtering av avfall og farlig avfall

Virksomheten skal drives pa en slik mate at det kan dokumenteres for myndighetene
at miljgfarlige veesker og annet farlig avfall fiernes fra vrakene og tas forsvarlig hand
om senest far pressing. Se for gvrig vilkar 2.7.

Farlig avfall som ikke utnyttes pa stedet skal leveres til godkjent innsamler.

Mottak av batterier, spillolje og annet farlig avfall utover de som fglger kjgretoyene er
ikke tillatt uten seerskilt tillatelse fra Fylkesmannen.

Tynnskrapstalet i bilvrakene skal leveres til godkjent behandlingsanlegg.
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4 METALLBASERT AVFALL
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4.2

4.3

Ramme
Vilkarene gjelder for mottak og behandling av inntil:

- 1000 tonn jern- og metallavfall per ar

500 tonn jern- og metallavfall samtidig pa lager
1 000 tonn skjeeretrad per ar

100 tonn andre metaller og kabler per ar

Innretning og drift

Omréader hvor det foretas handtering av metallavfall som inneholder eller er
forurenset med innsatsstoffer fra industrielle prosesser som kan gi skadelig avrenning
eller skadelige biprodukter skal utformes slik at de er skjermet mot nedbar.

Lageromradet for slikt avfall skal utformes slik at avrenning hindres. Videre skal
omradet veere sikret mot adgang fra uvedkommende.

Miljoskadelige stoffer
Selskapet plikter a stille krav ved mottak av slike avfallsleveranser for & begrense
forurensningen av industrielle biprodukter.

Komponenter som inneholder miljgskadelige stoffer skal fijernes, og leveres videre il
godkjent behandlingsanlegg.



