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MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL DRIFT AV SLAMANLEGG PA DALSVOLLAN I
GILDESKAL KOMMUNE

Fylkesmannen viser til seknad om fortsatt drift av slamanlegg pa Dalsvollan i Gildeskl kommune,
dateri 26.12.97.

Vedtak

I'medhold av lev av 13. mars 1981 nr. § om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensingsloven) §§ 11, 16 og 29 gir Fylkesmannen Gildeskdl kommune midlertidig tillatelse til
drift av slamanlegg pd Dalsvollan gnr. 23.

Tillatelsen gjelder under de vilkdr som ble gitt i tillatelse til anlegg og drift av avfallsplass og
slamlagune pd Dalsvollan, datert 20.03.86, samt senere pdlegg knyttet til denne.

Tillatelsen gjelder fra dags dato og fram til Fylkesmannen har ferdigbehandlet soknad om fortsatt
drift av slamanlegg pd Dalsvollan.

Grunnlag for avgjerelsen

Gildeskal kommune fikk 20.03.86 tillatelse til anlegg og drift av avfallsplass og slamlagune pa
Dalsvollan. I vedtak fra Fylkesmannen datert 17.12.93 ble kommunens tillatelse til 4 drive
avfallsplass tilbakekalt med virkning fra 01.01.97. Tillatelsen ble tilbakekalt fordi avfallsplassen ikke
tilfredsstilte nye krav til avfallsplasser. Tilbakekallelsen ble av kommunen tolket slik at den bare
gjaldt drift av avfallsplassen, slik at slambehandling fortsatt kunne skje pa Dalsvollan. Kommunen har
derfor drevet slambehandling p4 Dalsvollan i 1997.

I telefonsamtale 16.12.97 ble kommunen gjort oppmerksom p4 at tilbakekallelsen ogs gjaldt drift av
slambehandlingsanlegget. P4 denne bakgrunn sekte kommunen 29.12.97 om fortsatt. drift av
slamanlegget.
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[ forbindelse med tiltaksplan for avslutning, kontroll og etter drift av nedlagte kommunale
avfallsplasser 1 Nordland skal Fylkesmannen ha en befaring p4 Dalsvollan i lepet av forste halvar
1998. Det er gnskelig 4 vente med den endelige behandlingen av seknaden til denne befaringen er
utfert. Kommunen har imidlertid behov for 4 kunne behandle mindre mengder slam i vinterhalvaret,
blant annet ved temming av store kommunale slamavskillere og ved akutte situasjoner som kan
oppsta. Det ble derfor i telefonsamtale 09.01.98 enighet om at Fylkesmannen skulle vurdere 4 gi en
midlertidig tillatelse til fortsatt drift.

Helsemessige forhold er vurdert av Helse- og omsorgsetaten i kommunen, jf.
kommunehelsetjenesteloven §4a-2. Gildeskal helserad har ingen merknader eller innvendinger til
planen.

Fylkesmannen er i rundskriv T-5/91 fra miljoverndepartementet delegert myndighet til 4 treffe
avgjerelser etter forurensingsloven § 11, forste ledd, jf. § 29, forste ledd, for sd vidt gjelder
opplagsplass eller anlegg for behandling av forbruksavfall, produksjonsavfall eller kloakkslam.

Hvor Fylkesmannen er delegert myndighet til & treffe avgjorelser etter § 11, forste ledd, har han ogsa
myndighet til 4 fastsetie vilkdr etter § 16 og til 4 endrc og omgjere tillatelser etter § 18.

Begrunnelse

Det omsgkte slambehandlingsanlegget har vert drevet i lengre tid pd Dalsvollan. Det har i folge
kommunen ikke vert innvendinger mot driften i denne perioden. Anlegget er lokalisert langt fra
bebyggelse (760 meter). Det er smid mengder slam som behandles og det er ikke grunn til 4 tro at
videre drift vil medfere negative miljemessige konsekvenser av betydning.

Tillatelsen gjelder for et begrenset tidsrom, og det vil ved den planlagte befaringen kunne verifiseres
om driften skjer innen forsvarlige rammer.

Saksopplysninger

Det omsgkte slambehandlingsanlegget har vert drevet i lengre tid pd Dalsvollan. Driften har ogsé et
beskjedent omfang. Fylkesmannen mener det derfor ikke er nedvendig & legge saken ut til offentlig
ettersyn, jf forskrift om saksbehandling etter forurensningsioven § 7.

Vedtaket kan paklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker fra det tidspunkt dette brevet er
mottatt. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bode.

Hikon M. Dahl 2
fung, fylkesmiljgvernsjef Haleom Fodlor

Hakon Pedersen
avdelingsingenier



Gildeskil kommune
Ordfgreren
8140 INNDYR

Jnr. 4018/86/TM/JJ 20.03.86.
Ark. 734.1

GILDESKAL KOMMUNE - TILLATELSE TIL ANLEGG OG DRIFT AV
AVFALLSPLASS OG SLAMLAGUNE PA DALSVOLLAN GNR. 23

Det vises til spknad av 11. mars 1986,

I medhold av lov om vern mot forurensninger og avfall av 13.
mars 1981, nr 6 § 11, jfr. 29 gir fylkesmannen herved Gilde-
. 8k381 kommune tillatelse til anlegg og drift av avfallsplass

0g slamlaguner pad Dalsvollan gnr 23.

Tillatelsen gis p& de speielle 0g generelle vilkar som
fremgdr av vedlegg til dette krav.

Tillatelsens rammer.
Tillatelsen gjelder fra d.d.

Tillatelsen omfatter deponering av forbruks- og produksijons-
avfall med ca 2000 tonn pr ir og 500 m* rislam pr ar.

‘Begrunnelse:

Sgknaden har vart utlagt til offentlig ettersyn i 4 uker fra
S. desember 1985,

Avstand fra avfallsplassen 0g til narmeste bebyggelse er
700 m. Det foreligger uttalelse fra Nordland fylkes fri-
luftsnemnd, Nordland fylkes fiskarlag, Gildeskil frilufts-
nemnd, innlandsfisknemnd, helserdd, landbruksnemnd.

Ifglge uttalelsene fra overnevnte gér alle inn for avfalls-
plass og slamlagune p& Dalsvollan. Alf Kristensen m.fl, har
i brev av 18, desember 1985 protestert mot anlegg av
avfallsplass og slamlaguner p4 Dalsvollan. Det er anfort i
protesten at avfallsplassen kan medfgre forsegpling, stank,
fugleplage samt at omrddet brukes som rekreasjonssted.

Avfallsplassen fir tilfredsstillende avstand til narmeste
bebyggelse og ligger godt skjermet for innsyn. Avfalls-
mengden som skal deponeres er begrenset og skal gis forsvar-



1ig bshandling, jfr. krav i vedlegg til dette brev.
Anlegg av avfallsplass pd Dalsvollan antas ikke & ville
medfore forsgpling og fugleplage for bebyggelsen i omridet.

Erstatningsansvar, klageadgang.

Tillatelsen til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar
etter alminnelige erstatningsregler, jfr. forurensningslovens
§ 10 annet ledd.

Tillatelsen kan p&klaqehs til Mil jgverndepartementet av
sakens parter eller andre med sarlige klageinteresser innen
3 uker fra meddelelse om avgjorelsen er mottatt. Eventuell
klage skal angi de vedtak det klages over, og den eller de
endringer som ¢nskes. Klagen skal begrunnes og sendes
fylkesmannen,

Dersom tillatelsen blir pdklaget, trer den ikke i kraft for
de punkter klagen gjelder fgr saken er avgjort, med mindre

noe annet bestemmes av fylkesmannen eller Miljgverndeparte-
mentet.

0dd with

Ole Salomonsen

Saksbehandler: Torbjern Moen
Gjenpart:
Nordland fylkes fiskarlag, 8000 Bodg
i friluftsnemnd, her
Gildeskél helserad, 8140 Inndyr
" fiskerinemnd, L
= friluftsnemnd, i
N innlandsfiskenemnd, L
" landbruksnemnd, L
Statens foruresnsningstilsyn Boks 8100 Dep. 0032 0Oslo 1



Vodlegg til tillatelse av 20,03.86 for Gildeskil kommune,
Jar. 4018/86/TM/JJ

1.
1.1.

10:2.

1.3.

1.4,
1.5.

1.6.

107.

1.8,

1.9.

1.10

1.11

Klargjsring - krav til anlegg.

Fyllpiasson skal inngjerdes med solid lAsbar port med
tydelig skilt aom gir regler for tgmming, apningstider
m.v. : :

Det bgr anlegges en vei av god kvalitet til fyllplassen
og dessuten gode anleggsveier ut til selve tgmmestedet.
Temming begr kunne foretas under alle varforhold.

Personalet p& fyllingen md ha adqinq til gode spise-,
vaske~ og oppholdsrom. Jfr. Arbeidstilsynets bestem-
melse (bl.a. bestillingsnummer 144, 148 og 169).

Bekk gjennom fyllingsomriddet skal gjenlegges med tette
rer til min. 30 » nedenfor fyllingsfot,

Nedenfor fyllingsfot skal matjord fjernes i dalsgkk
tilstrekkelig for 1,0 m overfylling av r¢r,

For rensing av sigevann skal masse egnet for sandfilter
klasse 1, (jfr. forskrift om utslipp fra separate
avlgpsanlegg £ig 21 side 48), legges fra min 0,5 m
under r¢r til 1 m over ror i lengde av 20 m., Plan for
sigevannstiltak skal forelegges konsesjonsmyndighet,

Laguneanlegget og lagerplass for avvannet slam skal
utfgres som angitt i sgknaden pd tegning datert fabruar
84 og 14.11.85 nr 02 og 03,

Omrddet skal inngjerdes med 2 m hggt gjerde med lisbar
port.

N3r lagunen er utgravet skal det tas sikteprgve av
massen i lagunebunnen. Hvis massen er grovkornet skal
det pifgres et filterskikt med finsand p& min 20 cm
sider og bunn.

Det skal anlegges avskjarende overvannsgrafter slik at
overflatevann ikke renner inn pd laguneomridet.

Lagunedybde skal ikke vare over 1,3 m fra laveste
kronehgyde p& vollen.
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- 2.1,

2.2.

2.3‘

2.4-

2.5'

2.6.

2.70

Krav til drift.

Alle henvisninger aom f£glger er til TA 533 (Veiledende
retningslinjer for deponering av kommunalt avfall i
fylling).

Pyllingsomriddet bgr tas 1 bruk etappevis slik at fyll-
ingen til enhver tid har et stort volum i forhold til
overflaten. Den daglige drift ber derfor foregd pd et
minst mulig omrAde, (5.1.)

Storre mengder spesialavfall og produksjonsavfall
(konf. forurensningslovens § 27) skal ikke deponeres
pd fyllplassen uten at dette har vart vurdert av
konses jonsmyndighetene.

Ulike avfallskiiégoriar som husholdningsavfall, grov-
avfall, stgrre metallskrap m.v. bgr 1 stgrst mulig ut-
strekning deponeres adskilt. (5.3.) , :

Avfall som aktivt sgkes aerobt omsatt (kompostering
etc.) skal normalt ikke komprimeres. For gvrig skal
avfallet komprimeres omhyggelig umiddelbart etter
tegmming pd fyllingen. Komprimeringen er mer effek-
tiv dess tynnere sjikt avfallet legges ut i. Ved kom-
primering mot fyllingsfronten kan sjiktene vare tynne
(mindre enn 0,5 m tykt. (5.1, S8.1.1, 5.3)

(fig.12, 8. 51). ; -

Enkelte fyllingtyper (3jfr. tabell s, 28) krever daglig
overdekking for & hindre flyveavfall, at skadedyr nar
inn til avfallet og for 4 gi fyllingen et akseptabelt
utseende. Dekklaget bgr vare tilstrekkelig til &
skjule alt avfall og bar tlle trafikk av avfallsbiler
under alle varforhold. Under forutsetning av at av-
fallet utjevnes vil et dekklag pd 15-20 cm vare til-
strekkelig pd en £fylling av ubehandlet avfall. Som
dekkmasse kan brukes naturlige jordarter eller annet
stabilt materiale. (5.1.1.)

Problemer med flyveavfall bgr reduseres mest mulig ved
4 iverksette tiltak som overdekking, fukting av over-
flaten med vann, oppsetting av netting m.v.

Det skal jevnlig foratas opprydding i omradet rundt
fyllplassen. (1.1.4.)

Virksomhet som forArsaker szrlig fare for antenning av
avfallsmassen skal ikke finne sted. Dette gjelder
blant annet brenning pad fyllingen eller i dens umiddel-
bare narhet. (1.1.2, 5.5.)
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2.8.

2.9.

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

. Laguneanlegget kan tilfgres slam fra septiktanker og

slamavskillere.

Det skal fylleslen lagune om gangen, ikke utover ett
4r. Deretter skal den std urgrt til en rimelig
avvanning er oppnddd (ca 10 ¥ tgrrstoff eller mer) for
den tgmmes og ny oppfylling skjer.

Maksimal oppfylling av en lagune skal ikke overstige

70 % av total dybde fra bunnen til laveste kronehgyde
pd vollen. Er lagunen grunnere enn ca 70 cm, skal
maksimal oppfylling vare til 20 cm under laveste krone-
hgyde.

For & redusere luktulempene er det gnskelig at pa-
fylling kan skje mest mulig komsetrert til bestemte
tiger. :

Slamlaguner bgr tgmmes under tgrt var og helst pd
forsommeren.

Ulemper med lukt, insekter, atc, kan dempes ved & stro
pa kalk.

Slam som tgmmes fra lagunen skal legges pd lagerplass i
minst 1/2 &r hvorav 2 sommermaneder for eventuelt bruk.

Bemanningen skal tilpasses fyllingens stgrrelse. Det
skal vare en fast tilstedevarende ansvarlig for driften
av fyllingen., Driften skal utfgres med egnede anleggs-
maskiner.

Det skal utarbeides en driftsplan og driftsinstruks som
skal godkjennes av konsesjonsmyndighetene.

Det skal fgres driftsjournal som bl.a. skal innholde
opplysning om mottatte avfallsmengder, oppfglging av
driftasplanen, forurensningssituasjonen, klimatiske
forhold, spesielle driftsproblemer m.v.

Avslutning

Ved forming av fyllingsoverflaten skal det legges
spesiell vekt pd 4 begrense nedtrengningen av regnvann
til avfallsmassen. Overflaten bgr gis en helling
(1-2%) slik at avrenning skjer. Det skal foretas
etterfylling i den grad det er ngdvendig pd grunn av
setninger. (6.1.)

Ved avslutning av fyllingen/etappeomrddet bgr det, for
a redusere nedtrengningen av regnvann til fyllmassen,
anlegges et dekningssjikt og et vekstsijikt.

Arbeidet bgr skje i samarbeid med herredsagronomen
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3.3.

3.4.

4.
4.1

4.2

eller annen fagkyndig. Tilsaing/beplanting bgr skje
snarest mulig etter at et omrdde/delomride er oppfylt.
(6.1, 6.2.)

Det vil dannes giftige og eksplosive gasser i
fyllingen og disse ma ventileres pd forsvarlig mite.
Dette er spesielt viktig ved anleggelse av tett topp-
dekke. (6.2' 1.1.2.)

Det skal utarbeides en avslutningsplan som skal god-
Kjennes av konsesjonsmyndighetene. (3.3.3, 6.3.)

Generelle vilkar,

Egenkontroll og ansvar.

Kommunen plikter, gjennom kowmtroll og andre tiltak, 4
sprge for at driften av anlegget skjer slik at- ulemper
og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest
mulig.

Inspeksijoner.

Kommunen plikter & la representanter for forurensnings-
myndigheten eller de disse bemyndiger, inspisere
anlegget til enhver tid.



