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Mellombels utsleppsløysing Sysendalen – endring av løyvet sine vilkår 
etter klageavgjerd hos Miljødirektoratet 

Vi viser til klage datert 10. september 2023 frå Solbakken Velforening på Statsforvaltaren i Vestland 
sitt vedtak av 1. september 2023. I vedtaket gav Statsforvaltaren løyve til ei mellombels 
utsleppsløysing for Sysendalen tettbygde område. Klagesaka vart oversendt frå Statsforvaltaren i 
Vestland 29. september 2023 og avgjort av Miljødirektoratet 10. oktober 2024. Miljødirektoratet 
fastheldt Statsforvaltaren sitt vedtak, men med følgjande endringar: 
 

• I tillatelsens pkt. 1.1 endres setningen "Løyvet gjeld for perioden 31. august 2023 til 31. 
desember 2025/ til nytt reinseanlegg for Sysendalen tettbygde område blir satt i drift" til 
"Løyvet gjeld for perioden 31. august 2023 til 1. juli 2027." 

• I nytt pkt. 2.7 inntas følgende vilkår i tillatelsen: "Etter 10. oktober 2024 kan det ikkje finne 
sted nye tilknytingar til Isdøla og Maurset reinseanlegg."  

 
På bakgrunn av Miljødirektoratet sitt vedtak har vi endra dei aktuelle vilkåra i utsleppsløyvet. Det 
endra løyvet er vedlagt dette brevet. 
 
 
Med helsing 
 
Elisabeth Sveen Eikenes 
rådgjevar 

  
 
Anette Heggøy 
senioringeniør 
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Løyve etter forureiningslova til mellombels utsleppsløysing for Sysendalen 
tettbygd område i Eidfjord kommune 

    
Løyvet er gitt i medhald av forureiningslova § 11 jf. §§ 16, 22 og 40, forureiningsforskrifta § 14-4 og 
vassforskrifta. 
 
Løyvet er gitt på grunnlag av opplysningar i søknad av 9. juni 2023, tilleggsopplysningar som har 
kome fram under saksbehandlinga, opplysningar frå uttrekk av Vann-nett og Naturbase 4. august 
2023. 
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1 Rammer for løyvet 

1.1 Omfang  
Løyvet gjeld transport, behandling og utslepp av dei mengdene avløpsvatn frå Sysendalen tettbygd 
område som er over kapasiteten til eksisterande avløpsanlegg i Sysendalen.  
 
Løyvet gjeld for handsaming av inntil 1200 m3 avløpsvatn over året, eller rundt 22 
personekvivalentar1 (pe). Maksimum tilførte avløpsmengder i døgnet er anslått til 150 m3 eller 1000 
pe2. Rammene for løyvet er satt med utgangspunkt i Eidfjord kommune sine estimat i 
utsleppssøknaden. 
 
Kommunen pliktar å sørge for at det  til ei kvar tid er samsvar mellom avløpsanlegga sin 
dimensjonerande kapasitet og størrelsen på påslepp (BOF5 pe) av avløpsvatn. Dersom størrelsen på 
det faktiske utsleppet i BOF5 pe overskrid rammene i løyvet, er dette i strid med løyvet. Kommunen 
pliktar difor å varsla Statsforvaltaren og gjere greie for om dette skuldast ei enkeltståande hending, 
eller om det vil vere ei permanent endring. Ved langvarige overskridingar pliktar kommunen å 
utarbeida ein tiltaksplan for å redusera konsekvensane av dette på kort og lang sikt. Ved 
permanente utvidingar, må kommunen søke Statsforvaltaren om ei endring av løyvet. 
 
Løyvet gjeld for perioden 31. august 2023 til 1. juli 2027. 
 

1.2 Oversikt over krav med fristar  
 
Tabell 1: Oversikt over krav med spesifikke fristar satt i løyvet 

Tiltak Frist Referanse 
Miljørisikovurdering for mellombels avløpsløysing Før løysinga 

blir tatt i bruk 
2.6.1 

Luktrisikovurdering og driftsplan som sikrar luktulemper for 
avløpsløysinga 

Før løysinga 
blir tatt i bruk 

4.1 

Årleg rapportering av driftsdata og vurdering av korleis 
avløpsløysinga fungerer 

Årleg innan 1.3 8 

 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utsleppsavgrensingar 
Dei utsleppskomponentar frå verksemda som er antatt å ha størst miljømessig betydning er 
uttrykkeleg regulert gjennom spesifikke vilkår i dette løyvet pkt. 3 og 4. Utslepp som ikkje er 

 
1 Statsforvaltaren sine utrekningar basert på utsleppssøknaden. Utrekna med utgangspunkt i ei avløpsmengde på 150 
liter/pe*døgn (Halvard Ødegaard.2012.Vann og Avløpsteknikk, s.343) 
2 Statsforvaltaren sine utrekningar basert på utsleppssøknaden. Det er tatt utgangspunkt i at alle oppsamlingstankane på 
totalt 150 m3 (3*50 m3) vert tømt ila eitt døgn, og at ein person produserer 150 liter avløpsvatn per døgn (Halvard Ødegaard. 
2012. Vann og Avløpsteknikk, s. 343)  
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uttrykkeleg regulert på denne måten, er også omfatta av løyvet så langt opplysningar om slike 
utslepp er kome fram i samband med sakshandsaminga eller må reknast for å ha vore kjent på 
annan måte då vedtaket vart gjort. 
 
 

2.2 Plikt til å redusera forureining så langt som mogeleg 
All forureining frå det totale avløpssystemet, medrekna utslepp til luft og vatn, støy og avfall er 
isolert sett uønskt. Sjølv om utsleppa blir haldne innanfor fastsette utsleppsgrenser, pliktar 
kommunen å redusera utsleppa så langt det er mogeleg utan urimelege kostnader. 
 
Det totale avløpssystemet skal drivast, haldast ved like og fornyast i eit langsiktig perspektiv, slik at 
forventa funksjon og kapasitet blir halde ved lag og er stabil også ved variasjonar i belastning og 
klimaforhold. 
 

2.3 Utskifting av utstyr  
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelege 
teknikkar for å motverke forureinande utslepp og annan negativ innverknad på miljøet (BAT-
prinsippet), jf. vilkår 2.3. 
 

2.4 Plikt til førebyggjande vedlikehald 
For å halde dei ordinære utsleppa på eit lågast mogeleg nivå og for å unngå utilsikta utslepp, skal 
kommunen sørgje for førebyggjande vedlikehald av utstyr som kan ha noko å seie for utsleppa. 
System og rutinar for vedlikehald av slikt utstyr skal vera dokumenterte. 
 

2.5 Tiltaksplikt ved auka forureiningsfare 
Dersom det som følgje av unormale driftsforhold eller av andre grunnar oppstår fare for auka 
forureining, pliktar kommunen å setja i verk dei tiltak som er nødvendige for å eliminera eller 
redusera den auka forureiningsfaren. 
 
Kommunen skal så snart som mogeleg informera Statsforvaltaren i Vestland om forhold som kan 
føre til vesentleg auka forureining eller forureiningsfare. Akutt forureining skal i tillegg varslast, jf. 
krav fastsett i kapittel 6.3 i dette løyvet.  
 
2.6 Plikt til internkontroll 
Kommunen pliktar å etablera internkontroll for si avløpsverksemd i samsvar med gjeldande forskrift 
om dette3. Internkontrollen skal sikra og dokumentera at verksemda held krava i dette løyvet, 
forureiningslova, produktkontrollova4 og relevante forskrifter til desse lovene, der særleg 
forureiningsforskrifta kap. 11 og 14 legg rammer for kommunens avløpsverksemd. Kommunen 
pliktar å halde internkontrollen oppdatert.  
 
Kommunen pliktar til ei kvar tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføra forureining og 
kunne gjera greie for risikoforhold. Konkrete krav til miljørisikovurderinga er gitt i vilkår 2.6.1 
 
2.6.1 Krav om miljørisikovurdering 
Kommunen skal gjennomføre ei miljørisikovurdering av den planlagde mellombelse avløpsløysinga.  

 
3 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127 
4 L11.06.1976 nr. 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 



  Side: 5/12 

 

Dette inneber ei kritisk gjennomgang av forhold som er knytt til avløpsløysinga og som kan forårsaka 
utilsikta forureiningsutslepp/farar for forureining.  
 
Eksempel på tema som det bør vurderast risiko for er:  

- Overskriding av dimensjonerande kapasitet på reinseanlegg eller leidningsanlegg 
- Utslepp via overløp 
- Utslepp av lukt (sjå også vilkår 4.1) 
- Støy 

 
På grunnlag av utførte risikoanalysar og fastsette akseptable risikonivå for miljøskadelege hendingar 
som følgje av utslepp, må det planleggjast og gjennomførast tiltak for å overhalde akseptabelt 
risikonivå. Både konsekvensreduserande og sannsynsreduserande tiltak skal vurderast. Kvart tiltak 
skal vera knyta til ein ansvarleg person/stilling, og tiltaket skal ha ein frist for gjennomføring. 
 
Miljørisikovurderinga og tilhøyrande tiltaksplanar skal oppdaterast etter kvart som tiltak er 
gjennomført og kunnskapsgrunnlaget endrar seg.  
 

2.7 Om ny tilknyting til Isdøla og Maurset reinseanlegg 
Etter 10. oktober 2024 kan det ikkje finne stad nye tilknytingar til Isdøla og Maurset reinseanlegg. 
 

3 Utslepp til vatn 

Tabell 2 gir ein oversikt over avløpsanlegga som er omfatta av den mellombelse løysinga. 
 
Avløpsvatn frå oppsamlingstankane ved Maurset og Isdøla skal pumpast opp på tankbilar og 
sleppast på kommunalt nett oppstrøms Eidfjord silanlegg ved Kjærøyni som beskrive i søknaden.  
Løysinga skal sikre at belastninga på Isdøla og Maurset reinseanlegg heile tida blir halde innanfor 
dimensjonerande kapasitet for anlegga. Kommunen må ha ein konkret plan for korleis dette skal 
sikrast og haldast kontroll med i praksis. 
 
Kommunen må vidare sjå til at mengdene avløpsvatn frå Sysendalen som vert ført til avløpsanlegga i 
Eidfjord vert heldt innanfor dimensjonerande kapasitet på mottaksleidningar og reinseanlegg.  
 
Tabell 2: Oversikt over avløpsanlegg omfatta av løyvet 

Anlegg Reinseprosess Qkap Oppsamlingstank (skal 
overførast med bil til 
Eidfjord SA) 

Isdøla RA Kjemisk-biologisk 9 m3/t 50 m3   
Maurset RA Kjemisk 24,4 m3/t 2*50 m3 
Eidfjord SA Sil med 0,8 mm lysopning Sil: 50 l/s 

Innløpspumper: 2* 15 l/s 
 

 
 

3.1 Overløp 
Kommunen må sjå til at den mellombelse avløps løysinga ikkje medfører overløp på mottaksleidning 
og reinseanlegg. 
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Dersom løysinga medfører utslepp via nødoverløp skal dette registrerast og handterast som ein 
avvikssituasjon. Både driftstid og utsleppsmengd skal då kunne reknast ut. Kommunen skal ha eit 
overvakings- og beredskapssystem som sikrar at nødoverløp straks blir oppdaga og utbetra innan 24 
timar. Rutinar for dette skal gå fram av kommunens sine internkontrollrutinar og beredskapstiltak.  
 

3.2 Krav til reinsing og utsleppskontroll 
3.2.1 Eidfjord silanlegg 
Silanlegget i Eidfjord er omfatta av forureiningsforskrifta kapittel 13 der Eidfjord kommune er 
miljøstyresmakt. Anlegget skal overhalde reinsekrava i forureiningsforskrifta § 13-8.  
 
Anlegget er ikkje omfatta av krava i § 13-8, første ledd punkt a. eller b, og har dermed i 
utgangspunktet ikkje krav etter forureiningsforskrifta om prøvetaking av inn- eller utløpsvatn. 
 
Det skal gjennomførast mengdemåling av avløpsvatnet som vert ført inn til Eidfjord reinseanlegg. 
Det skal også førast logg over eventuelle overløp på leidninga som fører avløpsvatn frå Kjærøyna og 
ned til Eidfjord reinseanlegg. 
 
3.2.2 Maurset og Isdøla reinseanlegg 
Maurset og Isdøla reinseanlegg er omfatta av forureiningsforskrifta kapittel 14 der Statsforvaltaren 
er miljøstyresmakt. For utslepp til ferskvassresipientar gjeld reinsekrava i forureiningsforskrifta         
§ 14-7.   
 
Anlegga har krav til prøvetaking av inn- og utløpsvatn i samsvar med forureiningsforskrifta § 14-11. 
Kommunen skal følgje med på reinseresultata og arbeide for å optimalisere reinseprosessen ved 
anlegga slik at anlegga fungerer best mogeleg. Kommunen skal også gjere vurderingar av korleis den 
mellombelse avløpsløysinga verkar inn på funksjonen og reinsegraden ved reinseanlegga, sjå vilkår 8 
om årleg rapportering. 
 
3.2.3 Måling og loggføring av avløpsmengder  
Kommunen skal i tillegg til prøvetakinga av avløpsvatnet måle/registrere og loggføre følgjande: 

- Dato og tidspunkt for all fylling og bortkøyring av avløpsvatn per reinseanlegg  
- Mengder avløpsvatn som vert ført til og reinsa ved Isdøla og Maurset reinseanlegg 
- Mengder avløpsvatn som vert pumpa ut og transportert til Kjærøyna i Eidfjord.  
- Mengder avløpsvatn ved innløpet til Eidfjord reinseanlegg 
- Mengder og tidspunkt for eventuelle overløpshendingar ved anlegga  

 
Loggføringa skal inkluderast i den årlege rapporteringa til Statsforvaltaren, sjå vilkår 8. 
 
 

4 Utslepp til luft 

4.1 Lukt 
Luktulemper til omgjevnadane skal avgrensast mest mogeleg.  
 
Frekvensen av gjenkjennbar plagsam lukt ved omliggjande bustader og fritidsbustader mv. skal ikkje 
overstige 1 prosent av timane i ein månad (frekvens/hyppigheit). 
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4.1.1 Luktrisikovurdering, førebyggjande tiltak og driftsplan  
Kommunen skal gjennomføre ei luktrisikovurdering for avløpsløysinga. På bakgrunn av 
risikovurderinga skal kommunen iverksette luktreduserande tiltak. Kommunen skal ha ein driftsplan 
som sikrar at drifta fører til avgrensa luktulemper. Planen skal omtale tiltak både ved reinseanlegga i 
Sysendalen og tiltak knytt til fylling og bortkøyring av avløpsvatn og slam. 
 
Punktutslepp for avgassar skal handterast slik at luktulemper blir effektivt førebygd. Fylling av 
tankbilar bør så langt som praktisk mogeleg gjennomførast på arbeidsdagar innanfor normal 
arbeidstid. Det same gjeld tømming av slam ved anlegga.  
 
 
4.2 Støy 
Avløpsløysinga skal driftast på ein slik måte at det ikkje medfører nemneverdige støyulemper for 
omgjevnadane. Tømming av slam frå reinseanlegga og tømming av avløpsvatn frå 
oppsamlingstankane skal så langt som praktisk mogeleg gjennomførast på arbeidsdagar innanfor 
normal arbeidstid. 
 

4.3 Kommunikasjon og klagehandtering 
Kommunen skal vurdere behovet for og eventuelt utarbeide ein plan for når og korleis kommunen 
skal informere naboar om planlagt aktivitet som kan føre til mellombels auka lukt- og eller 
støybelastning.  
 
Dersom det skjer svikt i utstyr eller liknande som kan føre til auka luktplager skal kommunen uansett 
informere naboar og Statsforvaltar om dette. 
 
Kommunen skal ha eit system for registrering av innkomande klagar som skal knytast til stad og tid. 
Klagene skal vurderast mot driftsplanen og andre relevante forhold, og eventuelle gjennomførte 
tiltak skal skildrast. Denne informasjonen skal gjerast tilgjengeleg for naboar når dette er aktuelt og 
han skal rapporterast til Statsforvaltaren i samsvar med vilkår 8. 
 

5 Avfall og avløpsslam 

5.1 Generelle krav til avfall 
Kommunen pliktar så langt som råd å unngå at det blir danna avfall som følgje av verksemda.  
Innhald av skadelege stoff i avfallet skal avgrensast i størst mogleg grad. 
 
Kommunen pliktar å sørge for at all handtering av avfall, inkludert avløpsslam og farleg avfall, skjer i 
samsvar med gjeldande reglar for dette fastsett i eller i medhald av forureiningslova, og 
avfallsforskrifta5. 
 
Avfall som oppstår i verksemda skal leverast til lovleg avfallsmottak.  
Ved ev. bruk av biofilmbærarar må det sikrast at plastmedium ikkje blir spreidd til miljøet. 
 

 
5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskiften) av 01.06.2004, nr. 930 
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6 Akutt forureining - førebyggjande tiltak, varsling og beredskap 

6.1 Førebyggjande tiltak 
Dersom det som følgje av unormale driftsforhold eller av andre grunnar oppstår fare for auka 
forureining, pliktar kommunen å setta i verk dei tiltaka som er nødvendige for å eliminera eller 
redusera den auka forureiningsfaren. 
 
Kommunen pliktar i tillegg å ha ein plan for ei stegvis og systematisk gjennomføring av 
risikoreduserande tiltak avdekka i miljørisikovurderinga jf. vilkår 2.6.1.  
 

6.2 Beredskap 
Dersom dei førebyggjande tiltaka ikkje har redusert miljørisikoen til eit akseptabelt nivå, må 
kommunen utarbeide ein beredskapsplan med utgangspunkt i miljørisikoanalysen i 2.6.1. 
 
6.2.1 Beredskapsanalyse 
Med grunnlag i miljørisikovurderinga skal kommunen utarbeide ein beredskapsanalyse for den 
eventuelle restrisiko som står att etter at førebyggjande tiltak er sett i verk. For kvar av hendingane 
som er identifisert i miljørisikoanalysen skal kommunen utarbeida og grunngi 

• organisering av beredskapen 
• nødvendig beredskapsutstyr 
• nødvendig mannskap 
• responstid 

Beredskapen skal stå i eit rimeleg forhold til risiko for akutt forureining.   
 
6.2.2 Beredskapsplan 
Miljørisikovurdering, beredskapsanalyse, førebyggjande tiltak og beredskapsetablering skal 
dokumenterast i ein beredskapsplan som er ein del av kommunens/verksemda sin 
internkontrolldokumentasjon.  
 
Beredskapsplanen skal som eit minimum omtale den etablerte beredskapens organisering, 
bemanning, innsatsutstyr og personleg utstyr og angi innsatsplanar for dimensjonerande scenario.   
Beredskapsplanen skal haldast oppdatert og kunne visast fram ved behov. 
 
6.2.3 Beredskapsetablering  
Basert på beredskapsplanen skal det etablerast ein beredskapsorganisasjon med mannskap og 
nødvendig utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal vera dimensjonert for dei potensielle 
hendingane som er vurdert å utgjere størst miljørisiko.   
 

6.3 Varsling av akutt forureining 
Akutt forureining eller fare for akutt forureining skal varslast i medhald av gjeldande forskrift6.  
Kommunen skal så snart som mogleg informera Statsforvaltaren i Vestland om:  
 

• Akutt forureining grunna driftsstans som skuldast uhell eller langvarig straumbrot. 
• Unormale forhold som har eller kan føre til vesentleg auka forureining. 

 

 
6 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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7 Tilsyn  

Kommunen pliktar jf. forureiningslova § 50 å la representantar for Statsforvaltaren i Vestland føre 
tilsyn med anlegga.  
 

8 Krav til årleg rapportering 

Kommunen skal årleg gje ei skriftleg vurdering av den mellombelse avløpsløysinga. Rapporten skal 
lastast opp som vedlegg til eigenkontrollrapporten til Miljødirektoratet for Isdøla og Maurset 
reinseanlegg. 
 
Det skal gis informasjon om følgjande: 
 

• Generelt om korleis løysinga fungerer og årsaker til eventuelle overskridingar av løyvet. 
• Antal tømmingar av oppsamlingstankane, og tidspunkt for utførte tømmingar (sjå vilkår 

3.2.3). 
• Mengder avløpsvatn handtert ved Isdøla og Maurset reinseanlegg og mengder avløpsvatn 

transportert og ført til Eidfjord reinseanlegg (sjå vilkår 3.2.3). Ei vurdering av desse 
mengdene opp mot dimensjonerande kapasitet ved dei ulike anlegga (inklusive 
leidningsanlegg ved Kjærøyna) (sjå vilkår 3). 

• Utgreiing om trendar for reinsing og driftsstabilitet ved Isdøla, Maurset og Eidfjord 
reinseanlegg. Vurdering av korleis den mellombelse løysinga verkar innpå funksjon og 
reinsegrad ved reinseanlegga (sjå vilkår 3.2.2). 

• Status for risikovurderingar og oppfølging (sjå vilkår 2.6.1).  
• Beskriving av korleis krava til luktutslepp er følgt opp og overheldt. Tal på og informasjon om 

eventuelle luktklagar og tal på lukthendingar (sjå vilkår 4.3). 
• Tal på og informasjon om eventuelle andre klagar (sjå vilkår 4.3). 
• Status for framdrift av bygging av nytt reinseanlegg. 
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9 Oversikt over utvalde, sentrale faguttrykk i løyvet 

 
Faguttrykk Forklaring 
Tettbygd område Svarar til bokmålsuttrykket tettbebyggelse, definert i forureiningsforskrifta § 

11-3 k) ut frå nærleik mellom husklynger med minst 5 hus. Sjå fullstendig 
tekst i forskrifta. 
 
I tillegg blir tettbygde område rekna som éit tettbygd område dersom 
avløpsvatn frå to eller fleire tettbygde område blir samla opp og ført til eit 
felles reinseanlegg eller utsleppsstad. 
 
Definisjonen gjeld alle typar hus, både bustader, hytter/turistanlegg, 
næringsbygg, institusjonar, idrettsanlegg osb.  

Utsleppsstørrelse  
for tettbygd område 

Den maksimale, gjennomsnittlege vekebelastninga i BOF5 (pe) til det 
tettbygde området sitt avløpsnett som oppstår i maksveke. Blir rekna ut på 
bakgrunn av kunnskap om utsleppskjelder etter NS 9426. 
(Kjelde: Avløpsdirektivet) 
 

Maksveke Den veka med den største årlege BOF5 (pe) – døgntilførsel rekna som 
gjennomsnitt av sju påfølgande dagar (Kjelde: NS 9426 og EUs 
avløpsdirektiv).  
 

Kommunen sitt 
utrekna potensielle 
utslepp av 
avløpsvatn i 
maksveke 

Den utrekna, maksimale, gjennomsnittlege vekebelastninga i BOF5 (pe) til 
det avløpssystemet som er regulert i dette løyvet, og som oppstår i den 
veka i året med forventa høgast belastning. Utrekningane skal vera 
representative for situasjonen på søknadstidspunktet og 10 år fram i tid, då 
løyvet uansett bør gjerast om seinast etter 10 år.  (Kjelde: Avløpsdirektivet) 
 

Avløpsslam Avløpsslam er det slammet som blir felt ut ved reinsing i eit konvensjonelt 
reinseanlegg for avløpsvatn, og de ristgods er fjerna i forkant. Septikslam 
inngår ikkje i denne definisjonen av hygieniske grunnar. I boka om VA-
teknikk av Ødegaard, omtales septikslam som ein form for avløpsvatn. 
 

Råslam Råslam er ubehandla avløpsslam, dvs. slam som ikkje har gjennomgått 
noko form for behandling. Fortjukking og avvatning av råslam er metodar 
for forbehandling som skjer på reinseanlegget for å redusera vassinnhaldet 
i avløpsslammet før transport. Dette er aktivitetar som det er naturleg å sjå 
på som ein del av drifta av eit reinseanlegg for avløpsvatn, og ikkje som 
avfallsbehandling. (Kjelde: Miljødirektoratet) 
 
 

Septikslam Septikslam er ei samlenemning for det som oppstår ved tømming av 
slamavskiljarar, septiktankar og tette oppsamlingstankar o.l. og som kan ha 
eit vassinnhald på 95-99 %. (Kjelde Bjarne Paulsrud, Vann nr. 4/1982). 
 
Septikslam inngår ikkje i definisjonen av avløpsslam. I boka om VA-teknikk 
av Ødegaard, blir septikslam definert som ei form for avløpsvatn. 
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Overløp Arrangement for bortleiing eller måling av væskemengder. Utforming 

avheng av funksjon og væskemengd. Overløp kan også brukast om den 
vassmengda som blir leia bort/målt. (Kjelde: Vannordboken). 
 
Der faguttrykket 'overløp' er brukt i dette løyvet, inngår både driftsoverløp 
og nødoverløp. 
 
Overløpets funksjon er at når den tilførte vassmengda overstig kapasiteten 
nedstrøms, blir ein del av vassmengda ført til ein avlastningsleidning 
(overløpsleidning) som normalt fører overløpsvatnet til næraste resipient. 
(Kjelde NV-rapport 222_2016) 
 

Driftsoverløp/ 
regnvassoverløp 

Overløp som er etablert for å hindre overbelastning av avløpssystemet i 
periodar med så store nedbørsmengder at avløpssystemets 
dimensjonerande kapasitet blir overskride. (Kjelde: Boka om VA-teknikk av 
Ødegaard.) 
 
Mest relevant for fellesnett. 
 

Nødoverløp Overløp som skuldast upårekna hendingar i alle delar av avløpssystemet og 
som blir brukt av tryggingsomsyn. (Kjelde: Boka om VA-teknikk av 
Ødegaard.) 
 

Framandvatn Framandvatn blir brukt om det vassvolumet som blir tilført avløpssystemet 
i tillegg til nødvendig spillvatn/sanitært avløpsvatn og ev. industrielt 
avløpsvatn som er tillate gjennom påslepp. Det er vanlegvis regnvatn, 
smeltevatn, grunnvatn eller drikkevatn. Framandvatn kan også vere 
infiltrasjonsvatn og innlekkingsvatn ifølgje boka om VA-teknikk av 
Ødegaard. 
 

Verknadsgraden til 
avløpsnettet  

Vil seie kor stor del av forureiningsmengda som kjem fram til 
reinseanlegget (og ikkje går tapt på vegen). 
 

Blandprøve  Er ei prøve sett saman av fleire mindre vassmengde-proporsjonale 
delprøvar tatt gjennom prøvetakingsperioden. Prøvetakingsperioden er 
enten eit døgn eller ei veke. (Kjelde: Sweco-rapport) 
 

Vekeblandprøve Er ei blandprøve teken over minst fem døgn innanfor ein periode på maks 
sju påfølgjande døgn. 
 

Prøvetaking Prøvetaking er uttak av ein representativ prøve og all handtering av prøva 
til den er klar for analyse. Dette inkluderer transport og oppbevaring av 
prøven inntil prøven er levert til laboratoriet. (Kjede: Kommentarane til 
forureiningsforskrifta kap. 14) 
 

Akkreditering Akkreditering er ei offisiell godkjenning av ein organisasjons kompetanse 
og evne til å utføra bestemte oppgåver i samsvar med bestemte krav. I 
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Norge er det Norsk Akkreditering som gjev akkreditering. (Kjelde: 
Kommentarane til forureiningsforskrifta kap. 14) 
 

Substitusjon/ 
substitusjonsplikt 

Substitusjon betyr erstatning. Substitusjonsplikta inneber at kvar enkelt 
verksemd må vurdera sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelege 
alternativ der det kan skje utan urimeleg kostnad eller ulempe. Alle 
verksemder som yrkesmessig brukar produkt som inneheld helse- og 
miljøskadelege kjemikaliar, skal vurdera substitusjon. 

 



 

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 73 58 05 00  
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no 
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SOLBAKKEN VELFORENING 
c/o Atle Alvestad Åstveitskogen 141 
5113  TERTNES Oslo, 10.10.2024 
  

 

Vedtak i klagesak om midlertidig utslippstillatelse for 
Sysendalen tettbebyggelse 
 
Miljødirektoratet viser til klage av 10. september 2023 fra Solbakken Velforening 
på Statsforvalteren i Vestland sitt vedtak av 1. september 2023. Statsforvalteren oversendte 
klagen til oss 29. september 2023. Vi viser også til informasjon om status for nye Sysendalen 
renseanlegg i brev fra Eidfjord kommune, datert 2. juli 2024.  

Vedtak   
Miljødirektoratet opprettholder Statsforvalterens vedtak om tillatelse til midlertidig 
utslippsløsning for Sysendalen tettbebyggelse, med følgende endringer:  
  

• I tillatelsens pkt. 1.1 endres setningen "Løyvet gjeld for perioden 31. august 2023 til 31. 
desember 2025/ til nytt reinseanlegg for Sysendalen tettbygde område blir satt i drift" til 
"Løyvet gjeld for perioden 31. august 2023 til 1. juli 2027."  

• I nytt pkt. 2.7 inntas følgende vilkår i tillatelsen: "Etter 10. oktober 2024 kan det ikkje finne 
sted nye tilknytingar til Isdøla og Maurset reinseanlegg."   

  
Vedtaket er fattet etter forurensningsloven §§ 11 og 16, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.    

Bakgrunn  
Sysendalen tettbebyggelse har i dag to renseanlegg, Isdøla og Maurset, dimensjonert for 
henholdsvis 300 og 900 BOF5 pe. Sysendalen tettbebyggelse består hovedsakelig av 
hyttebebyggelse, som fører til at dagens anlegg er overbelastede i høysesong. Sysendalen 
tettbebyggelse er over 2000 BOF5 pe med utslipp til ferskvann, og faller innunder 
forurensningsforskriftens kapittel 14, jf. § 14-1.    
  
Eidfjord kommune søkte den 12. mai 2023 om tillatelse etter forurensningsloven til en midlertidig 
løsning for utslipp av kommunalt avløpsvann fra Sysendalen tettbebyggelse. Den omsøkte 
løsningen går ut på å kjøre bort de mengdene avløpsvann som er over kapasiteten til 
renseanleggene i Sysendalen, og å rense dette avløpsvannet ved Eidfjord silanlegg.    
   

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: 
 2023/8088 Jonas Enoksen 
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Den 1. september 2023 fattet Statsforvalteren i Vestland vedtak om tillatelse til midlertidig 
utslippsløsning.  Utslippsløsningen det er gitt tillatelse til, innebærer etablering av tette tanker for 
oppsamling av avløpsvann ved Maurset og Isdøla renseanlegg. Avløpsvannet fra de tette tankene 
er planlagt pumpet over på tankbiler som vil transportere avløpsvannet til en mottaksløsning ved 
Kjærøyni nær Eidfjord sentrum. Her vil avløpsvannet bli ført inn på eksisterende avløpsledninger 
som leder avløpsvannet til det kommunale silanlegget i Eidfjord. Silanlegget er omfattet av 
forurensningsforskriften kapittel 13.  
  
Tillatelsen gjelder fram til nytt anlegg for hele Sysendalen tettbebyggelse er satt i drift, som ble 
estimert til 31. desember 2025 da tillatelsen ble gitt.   

Klagers argumenter   
Solbakken Velforening har, på vegne av hytteeiere i nærheten av Isdøla renseanlegg, klaget på 
Statsforvalterens vedtak. Klagen gjelder kun den midlertidige løsningen ved dette renseanlegget.  
  
Klager mener at reguleringen av lukt og støy i tillatelsen er upresis og utilstrekkelig, og ønsker 
blant annet at det inntas et krav til umiddelbar handling ved lukt- og støyplager fra det 
midlertidige tiltaket.    
  
Klager ønsker videre at det settes en eksakt sluttdato i tillatelsen, for å unngå at det midlertidige 
tiltaket drar ut i tid. Slik tillatelsen pr. nå er utformet, vil tiltaket kunne utsettes på ubestemt tid.   
  
Klager mener endelig at de tekniske installasjonene skal graves ned under dagens 
terrengoverflate, og at tillatelsen stiller krav til at det midlertidige tiltaket ikke skal være synlig i 
terrenget.  

Statsforvalterens vurdering  
Statsforvalteren har vurdert klagers anførsler i oversendelsesbrevet til Miljødirektoratet, og 
konkludert med at det ikke er kommet frem opplysninger som tilsier en annen vurdering av 
saken. Statsforvalteren opprettholdt derfor vedtaket, og oversendte saken til Miljødirektoratet for 
endelig behandling den 29. september 2023, jf. forvaltningsloven § 33 andre og fjerde ledd.    

Supplerende informasjon  
I brev av 2. juli 2024 til Miljødirektoratet, har Eidfjord kommune informert om framdriften til 
byggingen av nytt fellesanlegg i Sysendalen tettbebyggelse. Prosjektet er forsinket grunnet 
innsigelse fra Statens Vegvesen. Kommunen estimerer ett års forsinkelse, dvs. 31. desember 
2026.    

Miljødirektoratets vurdering  
Klager har etter direktoratets vurdering rettslig klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28 
første ledd. Klagen er også fremsatt innen utløpet av klagefristen, jf. forvaltningsloven § 29, og tas 
følgelig til behandling.   

Overordnet om tillatelsen i saken - unntak fra forurensningsforskriften  
Statsforvalteren har som beskrevet over gitt kommunen tillatelse til å transportere bort det 
overskytende avløpsvannet fra Sysendalen tettbebyggelsen, til silanlegget i Eidfjord. Anlegget i 
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Eidfjord er regulert etter forurensningsforskriften kap. 13, og Miljødirektoratet legger til grunn at 
anlegget derfor ikke tilfredsstiller minimumskravene i forurensningsforskriften kap. 14.  
  
Etter vår vurdering er forurensningsforskriften kap. 14 klart til hinder for å tillate en ordning der 
avløpsvannet fra en kap. 14-tettbebyggelse transporteres bort og slippes på et anlegg som ikke 
oppfyller kravene i dette kapitlet. Statsforvalterens tillatelse er derfor etter vårt syn gitt i strid 
med forskriften, og skal følgelig i utgangspunktet settes til side. Etter en helhetlig vurdering finner 
vi imidlertid at det er grunnlag for å gjøre et midlertidig unntak fra kravene i 
forurensningsforskriften kap. 14 i denne konkrete saken jf. forskriftens § 41-4, slik at det omsøkte 
tiltaket allikevel kan tillates i dette tilfellet. Vi legger her særlig vekt på at den aktuelle ordningen 
kun vil gjelde frem til nytt anlegg er ferdig bygget, og at det p.t. er vel ett år siden tillatelsen ble 
gitt av Statsforvalteren. Videre vurderes den midlertidige løsningen å være bedre for miljøet enn 
å videreføre dagens situasjon i Sysendalen. En unngår med dette utslipp direkte til 
ferskvannsresipient, og påslippet er også innenfor tillatelsen til Eidfjord renseanlegg.   
  
Miljødirektoratet understreker imidlertid at det er uheldig at det overskytende avløpsvannet fra 
Sysendalen ikke vil renses i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kapittel 14. For å 
begrense ulempene av dette i tiden frem til nytt anlegg i Sysendalen er ferdigstilt, vedtar vi at det 
skal inntas et vilkår i tillatelsen som fastsetter at det ikke kan tillates nye tilknytninger til Isdøla og 
Maurset renseanlegg før nytt fellesanlegg i Sysendalen er satt i drift.   

Lukt og støy  
Klager ber om at vilkårene i utslippstillatelsen om lukt og støy skjerpes.   
  
Miljødirektoratet viser innledningsvis til at rensing av avløpsvann er en type aktivitet som 
medfører lukt og støy. Det vesentlige er at sjenerende lukt og støy reduseres i så stor grad som 
mulig, innenfor rimelige kostnadsrammer.   
  
Miljødirektoratet viser til tillatelsens vilkårsdel kapittel 4.1 som omhandler lukt:   
  
"Luktulemper til omgjevnadane skal avgrensast mest mogeleg. Frekvensen av gjenkjennbar plagsam 
lukt ved omliggjande bustader og fritidsbustader mv. skal ikkje overstige 1 prosent av timane i ein 
månad (frekvens/hyppigheit)."  
  
Miljødirektoratet mener at formuleringen "… skal avgrenses mest mulig" er tilstrekkelig streng og 
tydelig.  
  
Støy er omtalt i tillatelsens vilkårsdel 4.2 med følgende tekst:  
  
"Avløpsløysinga skal driftast på ein slik måte at det ikkje medfører nemneverdige støyulemper for 
omgjevnadane."  
  
Miljødirektoratet mener at formuleringen "… ikke medfører nevneverdige støyulemper for 
omgivelsene" er tilstrekkelig streng og tydelig.   
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Videre er det stilt krav til at kommunen skal utarbeide en risikovurdering og, på bakgrunn av den, 
utarbeide en driftsplan, tiltaksliste, samt iverksette tiltak for å redusere luktplager.    
  
Klager viser til at dagens løsning ikke er tilfredsstillende. Miljødirektoratet understreker at tiltaket 
er midlertidig og en del av et større prosjekt for å bedre avløpssituasjonen i området. Det 
forventes at eksisterende lukt- og støyplager reduseres betydelig når Isdøla renseanlegg er 
avviklet og sanert.     
  
Miljødirektoratet finner på denne bakgrunn ikke grunnlag for å skjerpe tillatelsens krav til lukt og 
støy fra det midlertidige tiltaket.   

Sluttdato  
Klager ber om at det inntas en eksakt dato den midlertidige tillatelsen for når denne skal 
opphøre.    
   
I tillatelsen er opphørstidspunktet angitt som følger: "31. desember 2025/til nytt reinseanlegg for 
Sysendalen tettbygde område blir satt i drift."   
  
Etter Miljødirektoratets oppfatning er tillatelsen med dette angitt med åpen ende. Formålet med 
dette antas å være å unngå unødvendig saksbehandling dersom nytt anlegg for Sysendalen 
tettbebyggelse blir forsinket.   
  
Miljødirektoratet er enig med klager i at det bør inntas et endelig sluttidspunkt i tillatelsen, for å 
unngå at den midlertidige løsningen trekker ut i tid. Vi mener imidlertid at en sluttdato 
midtvinters i fjellet vil være uheldig, da det kan være vanskelige arbeidsforhold utendørs hvis 
gravearbeider gjenstår. Videre er bygging av nytt anlegg for Sysendalen tettbebyggelse allerede 
forsinket med ca. et år grunnet innsigelse på reguleringsplanen. Vi endrer derfor tillatelsens 
sluttdato til 1. juli 2027.   
  
Siden det ikke er gitt et endelig opphørstidspunkt i Statsforvalterens tillatelse, anser vi denne 
endringen for å være til gunst for klager, jf. forvaltningsloven § 34 tredje ledd. Klager har for øvrig 
selv foreslått å forskyve sluttdatoen lenger frem, for å ta høyde for eventuelle forsinkelser.      
 

Terrenginngrep  
Miljødirektoratet mener på generelt grunnlag at tiltak av midlertidig karakter skal etterstrebe å 
ha et så lite naturinngrep som mulig. Unødvendig sprenging av fjell er uheldig, og kan være 
kostnadsdrivende. Tankene er planlagt å graves ned så langt som mulig uten sprenging. Vi mener 
dette er hensiktsmessig gitt tiltakets midlertidighet. I denne saken finner vi det ikke 
hensiktsmessig å innta et krav til tankenes høyde i terrenget i en tillatelse etter 
forurensningsloven.   
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Naturmangfold  
Ved vurderingen av om tillatelse etter forurensningsloven skal gis, skal prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer, og det skal fremgå av avgjørelsen 
hvordan prinsippene er vurdert, jf. naturmangfoldloven § 7.   
  
Miljødirektoratet viser til, og slutter oss i det vesentlige til, Statsforvalteren i Vestland sine 
vurderinger i utslippstillatelse av 1. september 2023, pkt. 3.1.   
  
Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, kommer til anvendelse dersom det er usikkerhet 
om effekter på naturmangfoldet og mistanke om at utslippet kan medføre vesentlig eller alvorlig 
skade på truet/viktig naturmangfold. I Statsforvalters resipientvurdering forventes det ikke at de 
økte tilførslene fra Isdølo avløpsanlegg til Eidfjord silanlegg vil forårsake eutrofieffekter som kan 
være skadelig for naturmangfoldet i resipienten Eidfjorden. Miljødirektoratet vurderer at føre-
var-prinsippet i nml. § 9 ikke kommer til anvendelse.   
  
Basert på kunnskap om tilstand i resipienten og registrerte påvirkninger i Vann-nett og vannmiljø, 
vurderer Miljødirektoratet at det er lav risiko for at det aktuelle naturmangfoldet i resipientene 
påvirkes av den samlede belastningen som økosystemet vil bli utsatt for, jf. nml § 10.  

Vurdering av om vannforskriften er til hinder for tiltaket  
Det følger av vannforskriften § 4 at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og 
god kjemisk tilstand. Det er fastslått i praksis fra EU-domstolen knyttet til vanndirektivet at disse 
forpliktelsene utgjør en skranke for hva myndighetene kan tillate i enkeltsaker. 
Forurensningsmyndigheten må på bakgrunn av dette vurdere om omsøkt forurensende 
virksomhet/tiltak kan føre til at oppnåelsen av vannforskriftens miljømål vanskeliggjøres eller at 
tilstanden i vannforekomsten forringes.  
  
Miljødirektoratet viser til Statsforvalteren i Vestland sine vurderinger i utslippstillatelse av 1. 
september 2023.   
  
Vi legger dette til grunn, og vurderer at utslippet av kommunalt avløpsvann fra Sysendalen 
tettbebyggelse ikke vil vanskeliggjøre oppnåelsen av vannforskriftens miljømål eller fører til 
forringelse av den økologiske tilstanden i vannforekomstene. Miljødirektoratets vurdering er 
dermed at vannforskriften ikke er til hinder for at det kan gis tillatelse i denne saken.  
 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedtak - Løyve til mellombels utsleppsløysing - Avløp - Sysendalen – 
Eidfjord for Sysendalen tettbygde område i Eidfjord kommune 
 
Vi viser til søknad datert 12. mai 2023, ettersendte tilleggsopplysningar av 31.mai 2023 og oppdatert 
søknad av 9. juni 2023. 

1 Vedtak 

Statsforvaltaren gir Eidfjord kommune løyve til mellombels utsleppsløysing for Sysendalen tettbygde 
område. Løyvet med krav og vilkår ligg vedlagt. 
 
Løyvet gjeld frå 1. september 2023.  
 
Løyvet er gitt etter forureiningslova § 11, jf. § 16, 22 og 40, forureiningsforskrifta § 14-4 og 
vassforskrifta. 
 
Eidfjord kommune skal betale eit gebyr for Statsforvaltaren sin saksbehandling. Gebyret er fastsett 
til 37 400 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forureiningsforskrifta § 39-4. 
 
 

1.1 Fristar 
 
Løyvet inneheld følgjande fristar: 

Tiltak Frist 
Miljørisikovurdering for mellombels avløpsløysing Før løysinga blir tatt i bruk 
Luktrisikovurdering og driftsplan som sikrar luktulemper for 
avløpsløysinga 

Før løysinga blir tatt i bruk 

Årleg rapportering av driftsdata og vurdering av korleis 
avløpsløysinga fungerer 

Årleg innan 1.3 

 
Sjå også vilkår i løyvet vedlagt. 
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2 Kort om bakgrunnen for saka 

Avløpsvatn frå Sysendalen tettbygde område vert i dag ført til dei kommunale avløpsanlegga 
Maurset og Isdøla reinseanlegg. Desse reinseanlegga er i dag svært overbelasta, og ingen av dei 
overheld reinsekrava i forureiningsforskrifta kapittel 14, som sett krav til utslepp av kommunalt 
avløpsvatn frå større tettbygde område.  
 
Så lenge avløpsanlegga ikkje oppnår reinsekrava i forureiningsforskrifta, vil ny tilknyting til anlegga 
vere eit brot på forureiningsregelverket. Eidfjord kommune har difor vedteke tilknytingsstopp til 
anlegga og er i gang med planarbeidet for eit nytt reinseanlegg som skal handtere alt avløpsvatn i 
Sysendalen. Framdriftsplanen for nytt reinseanlegg legg opp til at nytt reinseanlegg vil stå ferdig i 
desember 2025. 
 
For å redusere konsekvensane som vedtaket om tilknytingsstopp vil få for pågåande og planlagt 
hytteutbygging i Sysendalen i åra fram til nytt avløpsanlegg står ferdig, ønskjer Eidfjord kommune å 
få på plass ei mellombels reinseløysing for avløpsvatnet frå Sysendalen.  
 
I søknaden om mellombels utsleppsløysing er det søkt om å køyre bort dei mengdene avløpsvatn 
som er over kapasiteten til reinseanlegga i Sysendalen og reinse dette avløpsvatnet ved Eidfjord 
silanlegg. Løysinga inneber etablering av tette tankar for oppsamling av avløpsvatn ved Maurset og 
Isdøla reinseanlegg. Avløpsvatnet frå dei tette tankane er planlagt pumpa opp på tankbilar som vil 
transportere avløpsvatnet til ei mottaksløysing ved Kjærøyni nær Eidfjord sentrum. Her vil 
avløpsvatnet bli ført inn på eksisterande avløpsleidningar som fører avløpsvatnet til silanlegget i 
Eidfjord. 
 
Avløpsvatnet som kommunen ønskjer å transportere frå Sysendalen til silanlegget i Eidfjord er 
estimert til 1200 m3 i året. Dette estimatet inkluderer også auka tilførslar som følgje av ny tilknyting 
til avløpsanlegga i perioden fram til nytt reinseanlegg er på plass. Løysinga vil innebere ei årleg auke 
i tilførslane til silanlegget med om lag 3,5 %. Ifølge søknaden har både silanlegg og leidningar god 
kapasitet til å ta i mot avløpsvatnet, og silanlegget skal ifølge kommunen overhalde reinsekrava som 
er stilt i forureiningsforskrifta. Utsleppet frå silanlegget går til Eidfjorden inst i Hardangerfjorden, 
med utslepp like utanfor silanlegget på minimum 25 meters djupne.   
 
 

2.1 Rettsleg utgangspunkt 
Forureiningslova 
Når Statsforvaltaren vurderer om det skal gjevast løyve til forureinande verksemd, og eventuelt på 
kva vilkår, skal vi leggje vekt på forureiningsulempene ved tiltaket haldne saman med fordelar og 
ulemper tiltaket elles vil kunne føre til jf. forureiningslova § 11 siste ledd. I vurderinga vil vi særleg sjå 
på i kva grad verksemda det er søkt om løyve til er akseptabel sett i lys av føremål og retningslinjer i 
§§ 1 og 2 i forureiningslova.  
 
Forureiningsforskrifta 
Utslepp av kommunalt avløpsvatn er regulert i forureiningsforskrifta kapittel 11 til 14.  
Avløpsanlegga i Sysendalen mottar avløpsvatn frå Sysendalen tettbygde område. Sysendalen 
tettbygde område har utslepp av avløpsvatn større enn 2000 pe til ferskvatn, og er derfor omfatta av 
krava i forureiningsforskrifta kapittel 14, sjå forureiningsforskrifta § 14-1.  
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Silanlegget i Eidfjord mottar tilførslar frå Eidfjord tettbygde område. Eidfjord tettbygde område har 
utslepp av avløpsvatn mindre enn 10 000 pe til sjø og er derfor omfatta av forureiningsforskrifta 
kapittel 13, sjå forureiningsforskrifta § 13-1. 
 
Naturmangfaldlova 
Forvaltningsmåla i §§ 4 og 5 i naturmangfaldlova skal ligge til grunn for korleis Statsforvaltaren 
utøver mynde. Vidare skal prinsippa i §§ 8 til 12 om mellom anna kunnskapsgrunnlag, føre-var-
tilnærming og samla belastning leggjast til grunn som retningsliner når Statsforvaltaren tek 
avgjerder som kan få følgjer for naturmangfaldet. 
 
Vassforskrifta 
Vassforskrifta inneheld forpliktande miljømål om at styresmaktene skal sjå til at alle vassførekomstar 
oppnår god kjemisk og økologisk tilstand innan 2027 med mindre det er gitt unntak med heimel i § 9 
eller § 10 i forskrifta. 
  
Nasjonalt prioriterte stoff 
Statsforvaltaren har eit mål om at utslepp av nasjonalt prioriterte stoff kontinuerleg blir reduserte 
(sjå vedlegg 1 i løyvet), slik at slike utslepp på sikt blir stansa.  
 

3 Statsforvaltaren sin vurdering og grunngjeving 

Statsforvaltaren meiner å ha tilstrekkeleg informasjon for å kunne gjere vedtak i saka. 
 

3.1 Utslepp til vatn 
Utslepp av kommunalt avløpsvatn medfører utslepp av næringsstoff, organisk stoff, bakteriar, virus 
og miljøgifter frå busetnad og eventuell næring og industri som har påslepp til det kommunale 
nettet. Dersom utsleppa av kommunalt avløpsvatn til ein resipient blir for store, kan dette føre til 
overgjødsling av resipienten. Det kan igjen gje negative verknader i form av auke algevekst, 
oksygensvinn i djupare vasslag og nedslamming av botnsubstrat. Utslepp frå avløpsanlegg kan også 
medføre dårlegare hygieniske tilhøve ved badeplassar dersom utsleppet ikkje vert reinsa 
og fortynna før det når vassmassane i overflata. 
 
Konsekvensar for Eidfjorden 
Den omsøkte utsleppsløysinga vil innebere auka tilførslar til silanlegget i Eidfjord og dermed også 
auka utslepp frå dette anlegget til Eidfjorden (vassførekomst ID 0260041000-C). Avløpsvatnet som 
kommunen ønskjer å transportere frå Sysendalen til silanlegget i Eidfjord er estimert til 1200 m3 i 
året. Dette vil innebere ei auke i tilførslane til silanlegget med om lag 3,5 % over året. Anlegget i 
Eidfjord overheld reinsekrava i forureiningsforskrifta og har god kapasitet til å ta i mot dei auka 
tilførslane (sjå avsnitt 4.1).  

Kjennskapen til miljøtilstanden i Eidfjorden og kor påverka fjorden er av næringsstofftilførslar er 
avgrensa (sjå avsnitt 4.2). Dei data som ligg føre viser ein god tilstand med omsyn til eutrofi. Med 
tanke på at auken i tilførslar til reinseanlegget er svært liten samanlikna med dagens situasjon, 
reinseanlegget har god kapasitet og overheld reinsekrava i forskrifta og at fjorden truleg har ein god 
fortynningskapasitet, vurderer vi det som sannsynleg at dei auka tilførslane til reinseanlegget i 
Eidfjord ikkje vil medføre negative verknader i resipienten.  
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Konsekvensar for Isdøla og Bjoreio 
Den omsøkte utsleppsløysinga inneber reduserte utslepp av kommunalt avløpsvatn til elva Isdøla 
(vassførekomst 050-106-R1) og Bjoreio (vassførekomst ID 050-105-R2) i den omsøkte perioden. I 
tillegg til at dei totale tilførslane til reinseanlegga blir mindre og dermed også utsleppa til Isdøla og 
Bjoreio blir mindre, vil den omsøkte løysinga også kunne bidra til betre reinsing av avløpsvatnet som 
framleis vil bli ført til reinseanlegga i Sysendalen og slept til Isdøla og Bjoreio. Dette sidan anlegga 
ikkje lenger vil bli overbelasta i høve til det anlegga er dimensjonert for. 
 
Vurdering etter vassforskrifta 
Med utgangspunkt i avsnitta over er det ikkje grunn til å tru at den omsøkte løysinga vil vere til 
hinder for at miljømåla i vassforskrifta vert nådd verken når det gjeld Eidfjorden, Isdøla eller Bjoreio. 
Truleg inneber løysinga i staden eit bidrag til ein betre miljøtilstand i Isdøla og Bjoreia samanlikna 
med dagens situasjon. Tilstanden i Eidfjorden er ikkje venta å bli nemneverdig påverka av dei auka 
utsleppa. 
 
Vurdering etter naturmangfaldlova 
Den største trusselen med omsyn til naturmangfald når det gjeld utslepp av avløpsvatn er 
overgjødsling eller tilslamming av resipientar i område der økosystema er sårbare for slik påverknad. 
På bakgrunn av vurderingane over, er risikoen både for overgjødsling og nedslamming av 
resipientane vurdert som liten. Vi har difor ikkje grunn til å tru at den mellombelse avløpsløysinga vil 
ha negative verknader for naturmangfald i og ved resipientane.  Føre-var prinsippet i 
naturmangfaldlova er ivaretatt ved at tiltaket er regulert med vilkår etter forureiningslova. Krav om 
miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar i naturmangfaldlova § 12 er ivaretatt gjennom vilkår 2.3 
og 2.4 i løyvet. 
 
 
 
 

3.2 Utslepp til luft 
Støy 
Kommunen skriv i sin søknad at avløpsløysinga kan innebere noko støy i samband med fylling og 
bortkøyring av avløpsvatn. Støyen vil ikkje bli høgare enn den har vore ved tømming av slam 
tidlegare, men kan oppstå noko oftare på grunn av meir køyring og aktivitet ved reinseanlegga. 
Tømming av avløpsvatn frå oppsamlingstankane vil avgrensast til om lag 17 og 11 turar per år for 
høvesvis Isdøla og Maurset reinseanlegg fordelt på 3-4 dagar i året (sjå også avsnitt om luktrisiko 
knytt til tømming av oppsamlingstankane under). Bruk av el-lastebil vil redusere støybelastninga 
noko.  
 
Lukt 
Behandling av kommunalt avløpsvatn og avløpsslam kan medføre utslepp av lukt frå anlegga. Isdøla 
reinseanlegg har i periodar hatt utfordringar med luktutslepp. Etter montering av kolfilter på 
anlegget har situasjonen blitt betre, men ifølge innkome høyringsuttalar frå Solbakken velforening er 
det til tider framleis skjemmande lukt frå anlegget.  
 
Den omsøkte utsleppsløysinga inneber ein viss risiko for luktutslepp ved fylling og tømming av 
tankbilane som skal køyre vekk avløpsvatnet. Med omsyn til fylling og tømming av tankbilane, er den 

 
1 Isdølo Isdalsvatnet - Bjoreio 
2 Bjoreio overføring fra Sysenvatnet - dam Tveito 
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største risikoen for luktulemper knytt til fyllinga av tankbilane ved reinseanlegga i Sysendalen. 
Spesielt ved Isdøla ligg det mange hytter i relativt kort avstand til reinseanlegget (næraste hytte ligg 
om lag 30 meter unna), men også Maurset reinseanlegg har hytter i svært kort avstand til anlegget 
(nærast hytte ligg 40 meter unna). Tidspunkta der det er størst behov for tømming av 
oppsamlingstankane vil vere i feriar og høgtider når det også er mest folk på hyttene.  
 
Samstundes som fyllinga av tankbilane inneber noko risiko for luktutslepp, meiner kommunen at 
tiltaket vil kunne betre utsleppa av lukt frå sjølve reinseanlegget i og med at anlegget ikkje lenger vil 
bli overbelasta. Kommunen meiner difor at den totale luktbelastninga ikkje vil bli noko større enn 
tidlegare. 
 
Når det gjeld tømming av tankbilane ved Kjærøyna er risikoen for luktulemper ifølge kommunen 
mindre. Tømming av tankbilane vil gå direkte frå tankbil via slange til mottakspunkt. Lufting på tank 
vil berre trekke luft inn i bil ved tømming og derfor ikkje medføre luktproblem. I tillegg er det lengre 
avstand mellom påsleppspunktet og bustadområder nær Kjærøyna (>100 meter over elva) enn ved 
reinseanlegga i Sysendalen. Næraste nabo er ein skule, og denne vil vere stengt i feriane, det vil seie 
i dei periodane då det vil vere mest behov for å køyre bort avløpsvatn. 
 
Meir om luktrisiko knytt til tømming av tankar ved Isdøla reinseanlegg 
Eidfjord kommune har etter høyringa av saka sendt inn tilleggsopplysningar om omfanget av 
tømming av avløpsvatn ved Isdøla og Maurset reinseanlegg. Ifølge kommunen vil både løysinga for 
pumping av avløpsvatn frå reinseanlegga over i oppsamlingstankane og frå oppsamlingstankane 
over til tankbil vere lukka løysingar. Ved pumping frå oppsamlingstank til tankbil vil slange vere kopla 
direkte til tankbil.  
 
På bakgrunn av målte tilførslar til anlegga, reknar kommunen med at det berre vil vere behov for å 
køyre bort avløpsvatn frå reinseanlegga i samband med høgsesongane på hyttene. Målingar utført i 
2022 viser at den største belastninga vil vere i samband med påske- vinter og joleferie. Kommunen 
planlegg difor å tømme tankane før og etter høgsesong, eksempelvis ved å tømme onsdag før påske 
og deretter 3. påskedag. Kvar tank vil bli heilt tømt når ein først startar tømminga. Dette inneber at 
det ved kvar tømming vil vere behov for 2-5 bortkøyringar av avløpsvatn, avhengig av tankbilens 
størrelse. Estimert tid for fylling av tankbil er 30-45 minutt. Tid mellom kvar fylling er estimert til 2 
timar. Kor mange tømmingar det vil bli behov for i året vil truleg variere noko frå år til år avhengig av 
kor mange som er på hyttene i feriane. Kommunen anslår at tanken ved Isdøla vil måtte tømmast 
om lag 4 gonger per år. For Maurset reinseanlegg er det rekna med 3 tømmingar i året. Altså vil det 
gå føre seg tømmeaktivitet høvesvis 4 og 3 dagar per år ved dei to anlegga.  
 
I tillegg til tømming av oppsamlingstankane vil det på same måte som tidlegare vere behov for 
tømming av slam ved anlegga med jamne mellomrom. Dette vil skje om lag med same frekvens som 
tidlegare, kvar 3. eller 4. veke. Tømminga tek om lag 1 time. 
 
Konklusjon om utslepp til luft 
Forureiningslova sitt føremål er ifølge § 1 i lova mellom anna å «verne det ytre miljøet mot 
forureining», «redusere eksisterande forureining» og sikre at «forureiningar ikkje fører til helseskade, 
går ut over trivselen eller skadar naturen si evne til produksjon og sjølvfornying». Lova skal i samsvar 
med § 2 nyttast for å «oppnå ein miljøkvalitet som er tilfredsstillande ut frå ei samla vurdering av 
helse, velferd, naturmiljøet, kostnader forbunde med tiltaka og økonomiske tilhøve». I denne saka 
må eventuelle ulemper knytt til lukt og støy frå avløpsløysinga vegast opp mot dei positive 
verknadane som den avløpsløysinga vil ha for reinseeffekten ved Maurset og Isdøla reinseanlegg og 
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utsleppa til Bjoreio. Det er også økonomiske interesser i saka sidan den mellombelse løysinga vil 
gjere det mogeleg for kommunen å halde fram med utvikling og hytteutbygging i perioden fram til 
nytt avløpsreinseanlegg er på plass i Sysendalen. 
 
På bakgrunn av dei supplerande opplysningane om forventa omfang av tømmeaktiviteten ved 
Maurset og Isdøla reinseanlegg vurderer Statsforvaltaren at risikoen for lukt- og støyulemper knytt 
til den mellombelse løysinga truleg vil vere avgrensa. Det at pumpinga av avløpsvatn skal skje i eit 
lukka system gjer også at luktutsleppa frå aktiviteten vert avgrensa. Statsforvaltaren vurderer at med 
god planlegging og gjennomføring av tømmeaktiviteten, vil risikoen for eventuelle støy- og 
luktulemper vere akseptable sett i lys av formålet og retningslinjene i forureiningslova §§ 1 og 2. Det 
er i løyvet stilt eigne vilkår som skal sikre ei god handtering og avgrense eventuelle støy- og 
luktulemper frå anlegga, sjå avsnitt. 3.4.3 under.  
 

3.3 Konklusjon 
Statsforvaltaren har konkludert med at den mellombelse avløpsløysinga vil vere akseptabel sett i lys 
av forureiningslova sine føremål og retningsliner i §§ 1 og 2. Etter ei samla vurdering av 
forureiningsulempene samanstilt med fordelar og ulemper som løysinga elles vil føre med seg, gjev 
vi løyve til den mellombelse avløpsløysinga på nærare fastsette vilkår. 
 
 

3.4 Grunngjeving for utvalde vilkår og krav 
 
3.4.1 Miljørisikovurdering (punkt 2.7.1 i løyvet) 
Den mellombelse avløpsløysinga medfører endringar i korleis avløpsvatn blir handtert og reinsa i 
Sysendalen. Dette inneber eit behov for å oppdaterte og supplere miljørisikovurderinga som 
kommunen har for avløpsanlegga i Sysendalen.  
 
Det er i løyvet difor stilt krav om at kommunen utarbeider ei miljørisikoanalyse for den nye 
mellombelse avløpsløysinga. Om hensiktsmessig kan risikovurderinga inkluderast i den 
risikovurderinga kommunen allereie har for det totale avløpssystemet i Sysendalen tettbygde 
område.   
 
Kommunen må også sjå på om også den eksisterande miljørisikovurderinga for avløpsanlegga i 
Sysendalen må oppdaterast. 
 
 
3.4.2 Utslepp til vatn (vilkår 3 i løyvet) 
Reinsekrav og utsleppskontroll (vilkår  3.2.2 i løyvet) 
Løyvet inneheld reinsekrav og krav til prøvetaking for Maurset og Isdøla reinseanlegg. Krava er ei 
oppsummering av minimumskrava som allereie følgjer av forureiningsforskrifta kapittel 14, og som 
kommunen uansett må halde seg til.   
 
Måling og loggføring av avløpsmengder (punkt 3.2.3 i løyvet) 
Ei viktig målsetting for den mellombelse avløpsløysinga er å sikre at belastninga på Isdøla og 
Maurset reinseanlegg blir halde innanfor dimensjonerande kapasitet. Det er difor stilt krav om at 
kommunen må ha ein konkret plan for korleis overføringa av avløpsvatn til oppsamlingstankar og 
reinseanlegg skal skje, og korleis ein heile tida skal ha kontroll på at det ikkje vert ført meir 
avløpsvatn til Isdøla og Maurset reinseanlegg enn det anlegga har kapasitet til  å ta i mot. 
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Det er vidare stilt krav om at kommunen registrerer og loggfører avløpsmengdene som vert 
handtert gjennom løysinga. Kommunen skal også følgje med på korleis avløpsløysinga verkar inn på 
reinsegraden ved reinseanlegga. 
 
Det er i løyvet vidare stilt krav om loggføring av dato og tidspunkt for bortkøyring av avløpsvatn. 
Dette skal mellom anna sikre at eventuelle klager (som t.d. lukt- eller støyklager) kan vurderast opp 
med faktisk aktivitet og hendingar på anlegga (sjå også punkt 3.4.3 under). 
 
 
3.4.3 Utslepp til luft (punkt 4.1 i løyvet) 
Lukt (vilkår 4.1 i løyvet) 
For å sikre god oversikt over mogelege kjelder til lukt og aktuelle avbøtande tiltak skal kommunen 
utarbeide ei risikovurdering for avløpsløysinga med omsyn til lukt. På bakgrunn av risikovurderinga 
skal kommunen utarbeide ein driftsplan som sørger for å minimere luktulemper ved avløpsanlegga. 
I planen kan det eksempelvis settast konkrete føringar for kor ofte luktfilter på reinseanlegga skal 
skiftast ut, korleis fylling og bortkøyring av avløpsvatn skal utførast, sette føringar for kva dagar eller 
tidspunkt som det ikkje skal drivast fylling og bortkøyring av avløpsvatn etc.  
 
Støy (vilkår 4.2 i løyvet) 
Eventuelle støyulemper ved avløpsløysinga er på same måte som for lukt, venta i hovudsak å vere 
knytt til fylling og bortkøyring av avløpsvatn ved Maurset og Isdøla reinseanlegg. For å avgrense 
eventuelle støyulemper er det i løyvet mellom anna stilt krav til tidspunkt for bortkøyring av slam og 
avløpsvatn. Det er også stilt krav til kommunikasjon med naboar og til klagehandsaming (sjå 
avsnittet under). 
 
Kommunikasjon og klagehandsaming (vilkår 4.3. i løyvet) 
Det vil ofte vere lettare for omgjevnadane å handtere periodar med utslepp av lukt og støy dersom 
aktivitetar som kan medføre slike utslepp er informert om/varsla på førehand. Det er i løyvet difor 
stilt som vilkår om at kommunen vurderer behovet og moglegheitene for informasjon og/eller 
varslingsrutinar for aktivitet eller situasjonar som har ein risiko for å medføre luktulemper. Vidare er 
det også stilt krav om at kommunen har eit godt system for handtering og oppfølging av lukt- og 
støyklager.  
 
 

4 Faktagrunnlag 

4.1 Kort informasjon om verksemda og utsleppa 
Den mellombelse utsleppsløysinga vil innebere auka tilførslar til silanlegget i Eidfjord. Avløpsvatnet 
som kommunen ønskjer å transportere frå Sysendalen til silanlegget i Eidfjord er estimert til 1200 m3 

i året. Dette vil innebere ei auke i tilførslane til silanlegget med om lag 3,5 % over året.  

Tabellen under viser kva endringa vil innebere av endra tilførslar til silanlegget i Eidfjord. 
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Tabell 1: Estimerte tal for endra tilførslar til Eidfjord silanlegg. Tala er ei samanstilling av opplysningar i søknaden. 

 Dagens situasjon Eidfjord 
silanlegg 

Estimerte tilleggstilførslar  

Tilførslar i m3/år 34 000 1200 

Tilførslar i m3/t (maks) 6,25* 24 

Tilførslar i kg BOF/år** 8840 312 

* Utrekna tal. Basert på opplysningar i søknad om maks belastning til silanlegget på 150 m3/døgn 
** Utrekna med utgangspunkt i målte gjennomsnittlege innløpskonsentrasjonar ved Maurset reinseanlegg i 2022 på 
260 mg/l. Isdøla reinseanlegg hadde snittkonsentrasjonar på 169 mg/l. Det er ikkje utført målingar på innløpet til 
Eidfjord silanlegg. 
 
Reinseanlegget i Eidfjord vart bygd i 1983 og oppgradert i 2001. Anlegget er eit silanlegg med 
lysopning på 0,8 mm og er dermed i tråd med krava i forureiningsforskrifta § 13-8 som gjeld for 
anlegget. Det er ikkje gjennomført målingar av innløp og utløp frå anlegget tidlegare, men i samband 
med søknaden om mellombels utsleppsløysing er det gjennomført målingar frå april til juni 2023. 
Målingane viser ein gjennomsnittleg reinsegrad for SS på 25 %, og viser at anlegget også overheld 
kravet om 20 % reinsing for SS som vert stilt til nye reinseanlegg (§ 13-8 punkt a). Anlegget er 
dimensjonert for tilførslar på opptil 108 m3/t og har i dag makstilførslar på om lag 6,3 m3/t. Det er 
dermed god kapasitet til å ta imot avløpsvatnet som er planlagt tilført frå Sysendalen (makstilførsel 
venta å bli på 24 m3/t). 
 

4.2 Resipientar og miljøtilstand 
Utsleppa frå Eidfjord silanlegg blir ført til Eidfjorden inst i Hardangerfjorden. Utsleppspunktet ligg på 
25 meters djupne. Utanfor utsleppspunktet heller sjøbotnen stadig djupare ut mot midten av 
fjorden. Det er ingen tersklar som hindrar vassutskifting mellom dei indre delane av Eidfjorden og 
resten av Hardangerfjorden. Det er difor venta at resipienten har god fortynningskapasitet. 
Det er ikkje utført straumkartleggingar i Eidfjorden så langt Statsforvaltaren kjenner til. 
 
Eidfjorden er i Vann-nett registrert med moderat økologisk tilstand og dårleg kjemisk tilstand. 
 
Med omsyn til økologisk tilstand er det konsentrasjonar av sink som medfører redusert tilstand i 
vassførekomsten. Dette er ein gjennomgåande tendens også for andre delar av Hardangerfjorden 
(Rådgivende Biologer 20213). Med omsyn til parametrar som seier noko om eutrofitilstanden i 
resipienten er datagrunnlaget noko meir avgrensa. Undersøkingar av bunnfauna i 2020 har 
konkludert med god økologisk tilstand. Det er ikkje registrert resultat frå målingar av næringsstoff, 
oksygen, planteplankton eller makroalger i vassførekomsten. 
 
Når det gjeld kjemisk tilstand er tilstanden redusert både med omsyn til bly, kvikksølv, PAH 
(antracen, benzo(ghi)perylen) og TBT. Målingar utført i Hardangerfjorden i 2020 viste også forhøga 
konsentrasjonar av PAH ved alle dei andre prøvepunkta i fjordsystemet. Alle prøvepunkta i indre del 
av fjorden hadde også forhøga konsentrasjonar av kvikksølv i denne undersøkinga. 
 

 
3 Rådgivende Biologer 2021. Hardanger- og Sognefjorden (Vestland). Kunnskapsinnhenting 
miljøgifter og miljøtilstand i marine sedimenter 2020. 
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Alle målingane som er referert til her vart utført i eit prøvepunkt midtfjords og langt (fleire kilometer) 
unna utsleppspunktet i Eidfjord. Vi kjenner ikkje til at det er utført resipientkartleggingar i indre delar 
av Eidfjorden. 
 

4.3 Trua artar og naturtypar 
Søk i naturbase viser ingen registreringar av viktige marine naturtypar i Eidfjorden utanfor 
utsleppspunktet. Statsforvaltaren i Vestland har heller ikkje kjennskap til at det finst sårbare 
naturverdiar i nærområdet som ikkje er registrert i naturbase. Av trua artar er det registrert gråmåke 
og fiskemåke i indre delar av Eidfjorden nær utsleppspunktet for silanlegget i Eidfjord. 
 

5 Saksgang 

Statsforvaltaren behandlar søknader i samsvar med forureiningsforskrifta kapittel 36 Behandling av 
tillatelser etter forurensningsloven.  
 

5.1 Førehandsvarsel og uttalar 
Saken er førehandsvarsla i samsvar med forureiningsforskrifta § 36-5. Frist for å gi uttale var 14. juli 
2023. Nedanfor følgjer ei kort oppsummering av uttalane og Eidfjord kommune sine 
kommentarar/merknader til desse.  
 
Statsforvaltaren har vurdert uttalane og kommunen sine kommentarar ved behandlinga av 
søknaden. 
 
5.1.1 Uttalar og Eidfjord kommune sine kommentarar 
Solbakken velforening, uttale 20.6. og 31.7.2023  
Solbakken velforening har spelt inn følgjande kommentarar til søknaden: 

- Mellombels løysing må ikkje føre til ulemper for allereie fastbuande og etablerte hyttefolk 
- Ønske om at overløpstank skal gravast ned så langt det lar seg gjera slik at den ikkje er 

synleg i terrenget 
- Det er til tider skjemmande lukt frå Isdøla reinseanlegg på tross av tiltak som er gjort for å 

betre dette. Den mellombelse løysinga må ikkje bidra til nye luktplager 
- Tømming må foretas på ukedager og mellom høytidene for å redusere støyplager 
- Det må setjast ein frist for avslutning av den mellombelse løysinga og for framdrift for nytt 

anlegg.  
- Vedlikehald på mellombels anlegg må prioriterast 

Eidfjord kommune sine kommentarar 
Kommunen har følgjande tilbakemelding på kommentarane: 

- Overløpstank vil bli gravd ned så langt det lar seg gjere og det vert jordslått på toppen av 
tankane. 

- Kommunen ventar at løysinga vil redusere luktutfordringane på sjølve reinseanlegget ved 
anlegget ikkje lenger vil bli overbelasta. Samstundes vil det vere noko risiko for luktutslepp i 
samband med fylling av tankbilar. Den totale luktbelastninga er ikkje venta å bli større enn 
tidlegare.  
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- Det er gjennomført tiltak for å redusera lukt ved å montere kolfilter ved Isdøla reinseanlegg. 
Det er planlagt service på dette filteret så snart filtermateriale har kome inn på lager hos 
kommunen. 

- Kommunen ventar ikkje støyplager ved bortkøyring av avløpsvatn. Det er planlagt bruk av 
nullutsleppskøyretøy som lagar lite støy ved fylling av tankar. Pumper som skal pumpa 
avløpsvatnet opp i tankbiler er elektriske og montert nede i kummar. Det er ikkje venta at 
løysinga vil medføre meir støy enn ved dagens situasjon. 

- Kommunen vil freiste å køyre bort avløp på arbeidsdagar i normalarbeidstid så langt det lar 
seg gjere. Ut frå historiske data om belastning, ser ein likevel at noko av køyringa må gå føre 
seg utanom normalarbeidsdagar, så belastninga på anlegga er størst i høgtidene og i feriar. 
Kommunen meiner at løysinga likevel ikkje vil medføre noko særleg meirbelastning i høve til 
den køyringa som har vore gjort med ordinær slambil tidlegare. 

Lilliann Høyvang Andreassen, uttale 5.7.2023 
Andreassen stiller spørsmål til korleis luktproblematikk vil bli ivaretatt for dei som bur i 
bustadområde vis a vis Kjærøyne. 
 
Eidfjord kommune sine kommentarar 
Kommunen kan ikkje sjå at lukt vil bli eit problem for naboar ved Kjærøyne då tømming av tankbil vil 
gå direkte frå slange til mottakspunkt. Lufting på tank vil berre trekke luft inn i bilen ved tømming, 
noko som ikkje vil føre til luktproblem. 
 
Andre uttalar 
Vi har også motteke tilbakemelding i saka frå Statens Vegvesen og frå privatpersonane Gunnhild 
Knoff og Anne Karin Kosmo, som alle skriv at dei ikkje har nokon merknader til søknaden. 

 

6 Klagerett 

Eidfjord kommune og andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert 
gebyrsatsen. Ein eventuell klage bør innehalde ei skriftleg grunngjeving og kva de ønskjer å endre. I 
tillegg skal andre opplysningar som kan ha noko å seie for saka, koma fram. 
  
Klagefristen er tre veker frå dette brevet vart motteke. Ein eventuell klage skal adresserast til 
Miljødirektoratet og sendast til Statsforvaltaren. 
 
Statsforvaltaren sender kopi av dette brevet med vedlegg til dei som har uttalt seg i saka. Vedtaket 
vil også bli kunngjort på Statsforvaltaren si nettside. 
 
 
 
Med helsing 
 
Sissel Storebø 
seksjonsleiar 

  
 
Anette Heggøy 
senioringeniør 
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