Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables dai d Januar 2024

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2402037 Side :1av6
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt D
Kontakt : Henrik Sgrensen Prosjektnummer : Overvaking vann
Adresse : Ravneveien 11 Pravetaker Do

3174 Revetal Sted Do

Norge Dato prgvemottak 1 2024-02-01 08:06
Epost : henrik.sorensen@zirgsolutions.no Analysedato 1 2024-02-02
Telefon D Dokumentdato 1 2024-02-08 14:48
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse o1

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver forelgpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte praver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle sider pa rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prgvetakingstidspunktet ikke er angitt, prevetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa pr@vetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prgve (r) NO2402037/001, metode W-TPHFIDO1 - Inneholder hydrokarboner med retensjonstid kortere enn retensjonstid for C10 og
retensjonstid lengre enn retensjonstid for C40.

Prave (r) NO2402037/001, metode W-CLPGMSO01 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Prave (r) NO2402037/001, metode W-PCBGMSO05- Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

(Js«o\a—: CR@M

Laboratorium - ALS Laboratory Group avd. Oslo Nettside - www.alsglobal.no
Adresse - Drammensveien 264 Epost - info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon [
Norge

Vannovervaking 2024 1



Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables - Linnestad

Januar 2024

Dokumentdato 1 2024-02-08 14:48
Side 1 2av6
Ordrenummer 1 NO2402037
Kunde : Zirqg Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannprgve Zirq
Cables (1/2024)

NO2402037001

2024-01-31 15:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.388 +0.05 pg/L 0.05 2024-02-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.660 +0.10 pg/L 0.002 2024-02-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.982 +0.15 pg/L 0.01 2024-02-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 161 +22.00 pg/L 0.1 2024-02-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.0140 +0.0020 pg/L 0.002 2024-02-02 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 3.63 +0.54 pg/L 0.05 2024-02-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 144 +21.00 pg/L 0.01 2024-02-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 326 + 55.00 pg/L 0.2 2024-02-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Opploste elementer/metaller

| <0.40 | - | ug/L | 0.40 | 2024-02-05 W-CR6-IC | PR | a ulev
PCB 28 <0.00220 - pg/L 0.00110 | 2024-02-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-02-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 - pg/L 0.00075 | 2024-02-07 W-PCBGMS05 PR a ulev

0
PCB 118 <0.00110 - ug/L 0.00110 | 2024-02-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 - ug/L 0.00120 | 2024-02-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-02-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 - pg/L 0.00095 | 2024-02-07 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00420 - pg/L 0.00365 | 2024-02-07 W-PCBGMSO05 PR a ulev
Naftalen <0.030 - pg/L 0.030 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaften 0.027 +0.008 pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoren 0.014 +0.004 pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten 0.082 +0.03 pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Pyren 0.057 +0.02 pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(a)antracen® 0.017 +0.005 pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Krysen” 0.016 +0.005 pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten 0.022 +0.007 pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten® <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(a)pyren® <0.0100 - pg/L 0.0100 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
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Vedlegg 2 - Resultater fra va
Zirq Cables - Linnestad

nnanalyser

Januar 2024

Dokumentdato 1 2024-02-08 14:48

Side :3avé

Ordrenummer 1 NO2402037

Kunde : Zirqg Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren? <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum of 16 PAH (M1) 0.235 - pg/L 0.0950 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” 0.0550 - pg/L 0.0350 2024-02-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benzen <0.20 - pg/L 0.20 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 - pg/L 0.50 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 - pg/L 0.20 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 - pg/L 0.150 2024-02-06 W-VOCGMS01 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 - pg/L 0.550 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 - pg/L 5.0 2024-02-06 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 - pg/L 5.0 2024-02-06 W-VPHFID02 PR aulev
Fraksjon >C8-C10 221 +8.80 pg/L 5.0 2024-02-06 W-VPHFID02 PR aulev
Fraksjon >C10-C12 417 +125.00 pg/L 5.0 2024-02-06 W-TPHFIDO1 PR aulev
Fraksjon >C12-C16 850 +255.00 pg/L 5.0 2024-02-06 W-TPHFIDO1 PR aulev
Fraksjon >C16-C35 464 +139.00 pg/L 30.0 2024-02-06 W-TPHFIDO1 PR aulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 1310 + 394.00 pg/L 17.5 2024-02-06 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Monoklorbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
1,2-Diklorbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
1,4-Diklorbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
1,2,3-Triklorbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
1,2,4-Triklorbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
1,3,5-Triklorbensen <0.20 - pg/L 0.20 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen <0.020 - pg/L 0.020 2024-02-06 W-OCPECDO01 PR a ulev
Pentaklorbensen <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-06 W-OCPECDO01 PR a ulev
Heksaklorbensen HCB <0.0050 - pg/L 0.0050 2024-02-06 W-OCPECDO01 PR a ulev
Diklormetan <6.0 - pg/L 6.0 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Triklormetan (kloroform) <0.30 - pg/L 0.30 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Trikloreten <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Tetraklormetan <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Tetrakloreten <0.20 - pg/L 0.20 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
1,2-Dikloretan <1.0 - pg/L 1.0 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
1,1,1-Trikloretan <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
1,2-Dibrometan <1.0 - pg/L 1.0 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
1,1,2-Trikloretan <0.20 - pg/L 0.20 2024-02-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
g-HCH (Lindan) <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-06 W-OCPECDO01 PR a ulev
o,p'-DDT <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-06 W-OCPECDO01 PR a ulev
p,p'-DDT <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-06 W-OCPECDO01 PR a ulev
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad Januar 2024

Dokumentdato 1 2024-02-08 14:48

Side t4avb6

Ordrenummer : NO2402037

Kunde : Zirqg Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Pesticider - Fortsetter
o,p'-DDD <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-06 W-OCPECDO01 PR a ulev
p,p'-DDD <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-06 W-OCPECDO01 PR a ulev
o,p'-DDE <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-06 W-OCPECDO01 PR a ulev
4,4-DDE <0.010 - pg/L 0.010 2024-02-06 W-OCPECDO01 PR a ulev
2-Monoklorfenol <0.110 -—-- pg/L 0.100 2024-02-06 W-CLPGMSO01 PR a ulev
3-Monoklorfenol <0.100 —-- pg/L 0.100 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
4-Monoklorfenol <0.100 —-- pg/L 0.100 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1) <0.155 - pg/L 0.150 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,3-Diklorfenol <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol <0.20 - pg/L 0.20 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,6-Diklorfenol <0.15 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
3,4-Diklorfenol <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
3,5-Diklorfenol <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1) <0.32 - pg/L 0.30 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,3,4-Triklorfenol <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,3,5-Triklorfenol <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,3,6-Triklorfenol <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,4,5-Triklorfenol <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,4,6-Triklorfenol <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
3,4,5-Triklorfenol <0.19 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1) <0.34 - pg/L 0.30 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.12 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.10 - pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1) <0.160 - pg/L 0.150 2024-02-06 W-CLPGMSO01 PR a ulev
Pentaklorfenol 1.10 +0.33 pg/L 0.10 2024-02-06 W-CLPGMS01 PR a ulev
Fysikalsk
pH-verdi | 7.19 | +0.07 | - | 1.00 | 2024-02-05 | W-PH-PCT | PR | a ulev
Andre analyser
Cyanid-fri | <0.005 | - | mg/L | 0.005 | 2024-02-05 | W-CNF-PHO | PR | a ulev
Kromatogram Se - - - 2024-02-06 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad

Dokumentdato
Side
Ordrenummer
Kunde

Januar 2024

1 2024-02-08 14:48
:5av6

1 NO2402037

: Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser %

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove for analyse. Dette gjelder ikke prgver som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve fgr analyse, dersom preven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-CLPGMSO01 CZ_SOP_D06_03_158 unntatt kap. 9.3a 9.4 (US EPA 8041, US EPA 3500, CSN EN 12673) Bestemmelse av fenoler, klorerte
fenoler og kresoler ved GC-metode med deteksjon MS og ECD og utregning
av fenoler, klorerte fenoler og kresoler summer fra malte verdier

W-CNF-PHO CZ_SOP_D06_02_090.A (CSN ISO 6703-2, CSN EN 16192, CSN EN ISO 14403-2, SM 4500 CN) Bestemmelse av lett frigitt
cyanid (fritt cyanid) og lgst cyanid ved svak syre spektrofotometrisk/ CZ_SOP_D06_07_011 (CSN ISO 6703-2, CSN EN
16192) Bestemmelse av lett frigitt cyanid (fritt cyanid) spektrofotometrisk.

W-CR6-IC CZ_SOP_D06_02_122 unntatt kap. 10.2; 11.3.2; 11.5; 12.2.2; 155(CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr) Bestemmelse
av Heksavalent krom ved ionekromatografi med spektrofotometrisk deteksjon og trivalent krom -bestemmelse ved utregning
fra malte verdier.

W-OCPECDO1 CZ_SOP_D06_03_169 untatt kap. 10.1(CSN EN ISO 6468, US EPA 8081, DIN 38407-3) Bestemmelse av
organoklorpesticider og andre halogenforbindelser ved GC-metode med ECD-deteksjon og kalkulering av
organoklorpesticider og andre halogenforbindelser summer fra malte verdier

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_P01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_DO06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgit som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.
Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-VOCGMSO01 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.
1.1, 1ISO 11423, 1ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av VOC summer
fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til
de individuelle analyttene.

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.
1.1, 1ISO 11423, 1ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av VOC summer
fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til
de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad

Januar 2024

Dokumentdato 1 2024-02-08 14:48

Side :6ave

Ordrenummer 1 NO2402037

Kunde : Zirqg Cables AS

Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at
rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks nedvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet
a = A etter utevende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS
a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander
* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.
< betyr mindre enn
> betyr mer enn
n.a. — ikke aktuelt
n.d. — Ikke pavist
Maleusikkerhet:
Maleusikkerhet skal veere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.
Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.
Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
Utfarende lab
Utfgrende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables dai d April 2024

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2406933 Side c1av4
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Henrik Sgrensen Prosjektnummer Do
Adresse : Ravneveien 11 Pravetaker Do

3174 Revetal Sted Do

Norge Dato prgvemottak : 2024-04-05 08:59
Epost : henrik.sorensen@zirgsolutions.com Analysedato 1 2024-04-08
Telefon D Dokumentdato 1 2024-04-12 12:40
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse o1

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.
Denne rapporten erstatter enhver forelgpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte praver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle sider pa rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prgvetakingstidspunktet ikke er angitt, prevetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa pr@vetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prgve NO2406933/001, metode W-TPHFIDO1 - inneholder hydrokarboner med retensjonstid kortere enn retensjonstid for C10 og
retensjonstid lengre enn retensjonstid for C40.

Prave NO2406933/001, metode W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Prgve NO2406933/001, metoder W-PAHGMSO05,W-PCBGMSO05: Prgve ble homogenisert far analyse.

Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

(Js«o\a—: CR@M

Laboratorium - ALS Laboratory Group avd. Oslo Nettside - www.alsglobal.no
Adresse - Drammensveien 264 Epost - info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon [
Norge
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables - Linnestad

April 2024

Dokumentdato 1 2024-04-12 12:40
Side 1 2av4
Ordrenummer : NO2406933
Kunde : Zirqg Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannpreve 3/12
2024

NO2406933001

2024-04-04 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.430 +0.05 pg/L 0.05 2024-04-08 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 1.11 +0.16 pg/L 0.002 2024-04-08 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.864 +0.13 pg/L 0.01 2024-04-08 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 364 + 50.00 pg/L 0.1 2024-04-08 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.0110 +0.0016 pg/L 0.002 2024-04-08 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 2.96 +0.44 pg/L 0.05 2024-04-08 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 170 +25.00 pg/L 0.01 2024-04-08 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 475 + 80.00 pg/L 0.2 2024-04-08 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00220 - pg/L 0.00110 | 2024-04-10 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-04-10 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 - pg/L 0.00075 | 2024-04-10 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00220 - pg/L 0.00110 | 2024-04-10 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 - pg/L 0.00120 | 2024-04-10 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-04-10 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 - pg/L 0.00095 | 2024-04-10 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00475 - pg/L 0.00365 | 2024-04-10 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 - pg/L 0.030 2024-04-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaften 0.035 +0.01 pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren 0.023 +0.007 pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2024-04-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten 0.113 +0.03 pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren 0.080 +0.02 pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen® 0.020 +0.006 pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” 0.024 +0.007 pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten 0.040 +0.01 pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” 0.015 +0.004 pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren® 0.0111 +0.0033 pg/L 0.0100 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen 0.019 +0.006 pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren? 0.016 +0.005 pg/L 0.010 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Vannovervaking 2024 8




Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad April 2024

Dokumentdato : 2024-04-12 12:40

Side :3av4

Ordrenummer : NO2406933

Kunde : Zirqg Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner
Sum of 16 PAH (M1) 0.396 - pg/L 0.0950 | 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene”® 0.126 - pg/L 0.0350 | 2024-04-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benzen <0.20 - pg/L 0.20 2024-04-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 - pg/L 0.50 2024-04-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-04-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 - pg/L 0.20 2024-04-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 - pg/L 0.10 2024-04-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 - pg/L 0.150 2024-04-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 - pg/L 0.550 2024-04-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 - pg/L 5.0 2024-04-10 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 ---- pg/L 5.0 2024-04-10 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2024-04-10 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 28.8 +8.60 pg/L 5.0 2024-04-09 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 101 +30.20 pg/L 5.0 2024-04-09 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 608 +182.00 pg/L 30.0 2024-04-09 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 25.8 +7.80 pg/L 10.0 2024-04-09 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 709 +213.00 pg/L 17.5 2024-04-09 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C10-C40 763 +229.00 pg/L 50.0 2024-04-09 W-TPHFIDO1 PR a ulev

[ Ancre
Kromatogram Se - - - 2024-04-09 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Vedlegg 2 -
Zirq Cables

Dokumentdato
Side
Ordrenummer
Kunde

Resultater fra vannanalyser
- Linnestad

1 2024-04-12 12:40
14av4

: NO2406933

: Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

April 2024

Analysemetoder Metodebeskrivelser %

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove for analyse. Dette gjelder ikke prgver som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve fgr analyse, dersom preven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_P01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgit som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.
Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.
1.1, 1ISO 11423, 1ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av VOC summer
fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til
de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks nedvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale

MU

= Maleusikkerhet

a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander
* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a.
n.d.

Maleusikkerhet:

— ikke aktuelt
— Ikke pavist

Maleusikkerhet skal veere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Utforende lab

Utfgrende lab

Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75

PR

Analysene er utfart av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00

Vannovervaking 2024
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables dai d Mai 2024

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2410116 Side c1avé
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Henrik Sgrensen Prosjektnummer Do
Adresse : Ravneveien 11 Pravetaker Do

3174 Revetal Sted Do

Norge Dato prgvemottak 1 2024-05-08 12:53
Epost : henrik.sorensen@zirgsolutions.com Analysedato 1 2024-05-10
Telefon D Dokumentdato 1 2024-05-21 09:21
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse o1

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver forelgpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte praver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle sider pa rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prgvetakingstidspunktet ikke er angitt, prevetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa pr@vetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2410116/001, metode W-TPHFIDO1 - inneholder haytkokende hydrokarboner med lengre retensjonstid enn C40
Prgve(r) NO2410116/001, metode W-PAHGMS05,W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.
Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

(Javo‘g r]?édof\/v!(

Laboratorium - ALS Laboratory Group avd. Oslo Nettside - www.alsglobal.no
Adresse - Drammensveien 264 Epost - info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon [
Norge
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables - Linnestad

Mai 2024

Dokumentdato 1 2024-05-21 09:21
Side 1 2av4
Ordrenummer : NO2410116
Kunde : Zirqg Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannproeve 4/12
2024

NO2410116001

2024-05-08 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.619 +0.08 pg/L 0.05 2024-05-10 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.664 +0.10 pg/L 0.002 2024-05-10 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.642 +0.10 pg/L 0.01 2024-05-10 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 170 +23.00 pg/L 0.1 2024-05-10 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.00832 +0.00121 pg/L 0.002 2024-05-10 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 3.1 +0.46 pg/L 0.05 2024-05-10 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 118 +17.00 Hg/L 0.01 2024-05-10 W-SFMS-5A LE aulev
Zn (Sink) 310 +52.00 pg/L 0.2 2024-05-10 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00220 - pg/L 0.00110 | 2024-05-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-05-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 - pg/L 0.00075 | 2024-05-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 0.00467 +0.001 pg/L 0.00110 | 2024-05-16 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 - pg/L 0.00120 | 2024-05-16 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-05-16 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 - pg/L 0.00095 | 2024-05-16 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 0.00467 - pg/L 0.00365 | 2024-05-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 - pg/L 0.030 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaften <0.010 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoren <0.010 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Pyren 0.024 +0.007 pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.020 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.020 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(a)pyren® <0.0100 - pg/L 0.0100 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.010 - pg/L 0.010 2024-05-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Vannovervaking 2024 12




Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad Mai 2024

Dokumentdato 1 2024-05-21 09:21

Side :3av4

Ordrenummer : NO2410116

Kunde : Zirqg Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner
Sum of 16 PAH (M1) 0.0240 - pg/L 0.0950 | 2024-05-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene”® <0.0450 - pg/L 0.0350 | 2024-05-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benzen <0.20 - pg/L 0.20 2024-05-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 - pg/L 0.50 2024-05-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-05-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 - pg/L 0.20 2024-05-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 - pg/L 0.10 2024-05-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 - pg/L 0.150 2024-05-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 - pg/L 0.550 2024-05-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 - pg/L 5.0 2024-05-16 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 - pg/L 5.0 2024-05-16 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2024-05-16 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 <5.0 - pg/L 5.0 2024-05-16 W-TPHFID01 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 15.8 +4.70 pg/L 5.0 2024-05-16 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 99.7 +29.90 pg/L 30.0 2024-05-16 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 <10.0 - pg/L 10.0 2024-05-16 W-TPHFID01 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 116 + 34.60 pg/L 17.5 2024-05-16 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C10-C40 123 + 36.80 pg/L 50.0 2024-05-16 W-TPHFIDO1 PR a ulev

[ Ancre
Kromatogram Se - - - 2024-05-16 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables - Linnestad Mai 2024

Dokumentdato
Side
Ordrenummer
Kunde

1 2024-05-21 09:21
14av4

: NO2410116

: Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser %

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove for analyse. Dette gjelder ikke prgver som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve fgr analyse, dersom preven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_P01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgit som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.
Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.
1.1, 1ISO 11423, 1ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av VOC summer
fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til
de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks nedvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale

MU

= Maleusikkerhet

a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander
* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a.
n.d.

Maleusikkerhet:

— ikke aktuelt
— Ikke pavist

Maleusikkerhet skal veere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Utforende lab

Utfgrende lab

Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75

PR

Analysene er utfart av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables dai d Juni 2024

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2412271 Side c1avé
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Henrik Sgrensen Prosjektnummer Do
Adresse : Ravneveien 11 Pravetaker Do

3174 Revetal Sted Do

Norge Dato prgvemottak 1 2024-06-04 12:23
Epost : henrik.sorensen@zirgsolutions.com Analysedato 1 2024-06-05
Telefon D Dokumentdato 1 2024-06-11 12:33
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse o1

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver forelgpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte praver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle sider pa rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prgvetakingstidspunktet ikke er angitt, prevetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa pr@vetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2412271/001, metode W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.
Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

Qa«of—: r\?éw

Laboratorium - ALS Laboratory Group avd. Oslo Nettside - www.alsglobal.no
Adresse - Drammensveien 264 Epost - info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon [
Norge
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Vedlegg 2 - Resultater fra va
Zirq Cables - Linnestad

nnanalyser

Juni 2024

Dokumentdato 1 2024-06-11 12:33
Side 1 2av4
Ordrenummer 1 NO2412271
Kunde : Zirqg Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannpregve 5/12
2024

NO2412271001

2024-06-04 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.496 - pg/L 0.05 2024-06-05 W-SFMS-5A LE *
Cd (Kadmium) 0.355 - pg/L 0.002 2024-06-05 W-SFMS-5A LE *
Cr (Krom) 0.498 - pg/L 0.01 2024-06-05 W-SFMS-5A LE *
Cu (Kopper) 93.8 - pg/L 0.1 2024-06-05 W-SFMS-5A LE *
Hg (Kvikksglv) 0.00994 +0.00142 pg/L 0.002 2024-06-05 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 3.711 - pg/L 0.05 2024-06-05 W-SFMS-5A LE *
Pb (Bly) 81.3 - pg/L 0.01 2024-06-05 W-SFMS-5A LE *
Zn (Sink) 199 - pg/L 0.2 2024-06-05 W-SFMS-5A LE *
PCB
PCB 28 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-06-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00220 - pg/L 0.00110 | 2024-06-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 - pg/L 0.00075 | 2024-06-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-06-07 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 - pg/L 0.00120 | 2024-06-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-06-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 - pg/L 0.00095 | 2024-06-07 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00420 - pg/L 0.00365 | 2024-06-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 - pg/L 0.030 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaften <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoren <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Pyren 0.017 +0.005 pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.010 --- pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(a)pyren® <0.0100 - pg/L 0.0100 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.010 - pg/L 0.010 2024-06-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Vannovervaking 2024 16




Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad Juni 2024

Dokumentdato : 2024-06-11 12:33

Side :3av4

Ordrenummer 1 NO2412271

Kunde : Zirqg Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner
Sum of 16 PAH (M1) 0.0170 - pg/L 0.0950 | 2024-06-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene”® <0.0350 - pg/L 0.0350 | 2024-06-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benzen <0.20 - pg/L 0.20 2024-06-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 - pg/L 0.50 2024-06-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-06-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 - pg/L 0.20 2024-06-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 - pg/L 0.10 2024-06-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 - pg/L 0.150 2024-06-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 - pg/L 0.550 2024-06-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 - pg/L 5.0 2024-06-10 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 - pg/L 5.0 2024-06-10 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2024-06-10 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 <5.0 - pg/L 5.0 2024-06-07 W-TPHFID01 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 24.5 +7.30 pg/L 5.0 2024-06-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 96.0 +28.80 pg/L 30.0 2024-06-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 <10.0 - pg/L 10.0 2024-06-07 W-TPHFID01 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 120 + 36.20 pg/L 17.5 2024-06-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C10-C40 131 +39.20 pg/L 50.0 2024-06-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev

[ Ancre
Kromatogram Se - - - 2024-06-07 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Vedlegg 2 -
Zirq Cables

Dokumentdato
Side
Ordrenummer
Kunde

Resultater fra vannanalyser
- Linnestad

1 2024-06-11 12:33
14av4

1 NO2412271

: Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Juni 2024

Analysemetoder Metodebeskrivelser %

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove for analyse. Dette gjelder ikke prgver som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve fgr analyse, dersom preven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_P01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgit som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.
Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.
1.1, 1ISO 11423, 1ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av VOC summer
fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til
de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks nedvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale

MU

= Maleusikkerhet

a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander
* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a.
n.d.

Maleusikkerhet:

— ikke aktuelt
— Ikke pavist

Maleusikkerhet skal veere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Utforende lab

Utfgrende lab

Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75

PR

Analysene er utfart av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00

Vannovervaking 2024
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables dai d Juli 2024

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2415825 Side c1avé
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Henrik Sgrensen Prosjektnummer Do
Adresse : Ravneveien 11 Pravetaker Do

3174 Revetal Sted Do

Norge Dato prgvemottak 1 2024-07-11 11:58
Epost : henrik.sorensen@zirgsolutions.com Analysedato 1 2024-07-15
Telefon D Dokumentdato 1 2024-07-18 09:32
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse o1

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver forelgpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte praver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle sider pa rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prgvetakingstidspunktet ikke er angitt, prevetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa pr@vetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2415825/001, metode W-PAHGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.
Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

Qa«of—: r\?éw

Laboratorium - ALS Laboratory Group Norway AS Nettside - www.alsglobal.no
Adresse - Drammensveien 264 Epost - info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon [
Norge

Vannovervaking 2024 19



Vedlegg 2 - Resultater fra va
Zirq Cables - Linnestad

nnanalyser

Juli 2024

Dokumentdato 1 2024-07-18 09:32
Side 1 2av4
Ordrenummer : NO2415825
Kunde : Zirqg Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab
Kundes pravetakingsdato

Vannpreve 7/12
2024

NO2415825001

2024-07-10 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.345 +0.04 pg/L 0.05 2024-07-15 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.521 +0.08 pg/L 0.002 2024-07-15 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.501 +0.08 pg/L 0.01 2024-07-15 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 82.6 +11.30 pg/L 0.1 2024-07-15 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.00524 | +0.00082 pg/L 0.002 2024-07-15 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 2.10 +0.31 pg/L 0.05 2024-07-15 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 106 +16.00 pg/L 0.01 2024-07-15 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 221 +37.00 pg/L 0.2 2024-07-15 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-07-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-07-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 - pg/L 0.00075 | 2024-07-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-07-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 - pg/L 0.00120 | 2024-07-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-07-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 - pg/L 0.00095 | 2024-07-16 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00365 ---- pg/L 0.00365 | 2024-07-16 W-PCBGMS05 PR aulev
Naftalen <0.030 - pg/L 0.030 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.010 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.010 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoranten <0.020 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren 0.024 +0.007 pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(a)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten 0.012 +0.004 pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 - pg/L 0.0100 | 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)py5e|i1:ﬂ o <0.010 - pg/L 0.010 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR %Rlev
- Vannovervaking 2024 20




Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad Juli 2024
Dokumentdato 1 2024-07-18 09:32
Side :3av4
Ordrenummer : NO2415825
Kunde : Zirqg Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key

Polyaromatiske hydrokarboner

; 0.0360 - pg/L 0.0950 2024-07-16 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” 0.0120 - pg/L 0.0350 2024-07-16 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benzen <0.20 - pg/L 0.20 2024-07-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 - pg/L 0.50 2024-07-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-07-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 - pg/L 0.20 2024-07-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 - pg/L 0.10 2024-07-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 ug/L 0.150 | 2024-07-16 W-VOCGMS04 PR aulev
Sum BTEX (M1) <0.550 ugll | 0550 | 2024-07-16 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 - pg/L 5.0 2024-07-16 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 - pg/L 5.0 2024-07-16 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 TQC ? <5.0 Mg/l 5.0 2024-07-16 W-VPHFID02 PR aulev
Fraksjon >C10-C12 <5.0 - pg/L 5.0 2024-07-16 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 17.9 +5.40 ug/L 5.0 2024-07-16 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 208 +62.30 pg/L 30.0 2024-07-16 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 12.0 +3.60 pg/L 10.0 2024-07-16 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 226 +67.80 pg/L 17.5 2024-07-16 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C10-c40 Olje (HOI) ! 241 +72.30 Hg/L 50.0 | 2024-07-16 W-TPHFIDO1 PR aulev
[ Ancre
Kromatogram Se - - - 2024-07-16 W-CHRM-GC PR a ulev
vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Vedlegg 2 -
Zirq Cables

Dokumentdato
Side
Ordrenummer
Kunde

Resultater fra vannanalyser
- Linnestad

1 2024-07-18 09:32
14av4

1 NO2415825

: Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Juli 2024

Analysemetoder Metodebeskrivelser %

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove for analyse. Dette gjelder ikke prgver som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve fgr analyse, dersom proven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_P01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, zZ1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.
Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.
1.1, 1ISO 11423, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av VOC summer
fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til
de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks nedvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet
a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander
* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a.
n.d.

Maleusikkerhet:

— ikke aktuelt
— Ikke pavist

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Utforende lab

Utfgrende lab

LE

Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75

PR

Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00

Vannovervaking 2024
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables dai d August 2024

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2418154 Side c1avé
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Henrik Sgrensen Prosjektnummer Do
Adresse : Ravneveien 11 Pravetaker Do

3174 Revetal Sted Do

Norge Dato prgvemottak 1 2024-08-16 11:49
Epost : henrik.sorensen@zirgsolutions.com Analysedato 1 2024-08-20
Telefon D Dokumentdato 1 2024-08-23 12:51
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse o1

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver forelgpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte praver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle sider pa rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prgvetakingstidspunktet ikke er angitt, prevetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa pr@vetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prgve(r) NO2418154/001, metode W-TPHFIDO1 - inneholder hydrokarboner med retensjonstid kortere enn retensjonstid for C10 og
retensjonstid lengre enn retensjonstid for C40.

Prave(r) NO2418154/001 metode W-PAHGMS05, W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

()G«o\a_: K\Qédof\NQ

Laboratorium - ALS Laboratory Group Norway AS Nettside - www.alsglobal.no
Adresse - Drammensveien 264 Epost - info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon [
Norge
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Vedlegg 2 - Resultater fra va
Zirq Cables - Linnestad

nnanalyser

August 2024

Dokumentdato 1 2024-08-23 12:51
Side 1 2av4
Ordrenummer 1 NO2418154
Kunde : Zirqg Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab
Kundes pravetakingsdato

Vannpreve 8/12
2024

NO2418154001

2024-08-16 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.551 +0.07 pg/L 0.05 2024-08-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.478 +0.07 pg/L 0.002 2024-08-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.363 +0.06 pg/L 0.01 2024-08-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 121 +17.00 pg/L 0.1 2024-08-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.00596 +0.00091 pg/L 0.002 2024-08-20 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 2.49 +0.37 pg/L 0.05 2024-08-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 198 +29.00 pg/L 0.01 2024-08-20 W-SFMS-5A LE aulev
Zn (Sink) 276 +46.00 pg/L 0.2 2024-08-20 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00770 - pg/L 0.00110 | 2024-08-20 W-PCBGMS05 PR aulev
PCB 52 <0.0319 - pg/L 0.00110 | 2024-08-20 W-PCBGMS05 PR aulev
PCB 101 <0.000750 - pg/L 0.00075 | 2024-08-20 W-PCBGMS05 PR aulev
0
PCB 118 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-08-20 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 - pg/L 0.00120 | 2024-08-20 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-08-20 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 - pg/L 0.00095 | 2024-08-20 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.0224 - pg/L 0.00365 | 2024-08-20 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 - pg/L 0.030 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaften <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoren <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fenantren <0.060 - pg/L 0.020 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Pyren <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 - pg/L 0.0100 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)py5e|i1:ﬂ o <0.010 - pg/L 0.010 2024-08-20 W-PAHGMSO05 PR %Hlev
' Vannovervaking 2024 24




Vedlegg 2 - Resultater fra va
Zirq Cables - Linnestad

nnanalyser

August 2024

Dokumentdato 1 2024-08-23 12:51

Side :3av4

Ordrenummer : NO2418154

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner
Sum of 16 PAH (M1) <0.115 ——- pg/L 0.0950 2024-08-20 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” <0.0350 - pg/L 0.0350 2024-08-20 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benzen <0.20 - pg/L 0.20 2024-08-21 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 - pg/L 0.50 2024-08-21 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-08-21 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 - pg/L 0.20 2024-08-21 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 Hg/L 0.10 | 2024-08-21 W-VOCGMS04 PR aulev
Sum xylener (M1) <0.150 ug/L 0.150 | 2024-08-21 W-VOCGMS04 PR aulev
Sum BTEX (M1) <0.550 ug/L 0.550 | 2024-08-21 W-VOCGMS04 PR aulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 - pg/L 5.0 2024-08-21 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 - pg/L 5.0 2024-08-21 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2024-08-21 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 <5.0 - pg/L 5.0 2024-08-20 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 32.7 +9.80 ug/L 5.0 2024-08-20 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 258 +77.20 pg/L 30.0 2024-08-20 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 <10.0 - pg/L 10.0 2024-08-20 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 291 +87.20 pg/L 17.5 2024-08-20 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C10-C40 303 +91.00 pg/L 50.0 2024-08-20 W-TPHFIDO1 PR a ulev

[ Ancre
Kromatogram Se - - - 2024-08-20 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Vannovervaking 2024

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad August 2024

Dokumentdato 1 2024-08-23 12:51
Side 14av4
Ordrenummer 1 NO2418154
Kunde : Zirqg Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser %

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove for analyse. Dette gjelder ikke prgver som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA

Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve fgr analyse, dersom proven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_P01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per

CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN SO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.
Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.
1.1, 1ISO 11423, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av VOC summer
fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til
de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske

forbindelser summer fra malte verdier

Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at
rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks nedvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet
a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS
a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander
* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.
< betyr mindre enn
> betyr mer enn
n.a. — ikke aktuelt
n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Utfarende lab
Utforende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
PR Analysene er utfgrt av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables dai d September 2024

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2419968 Side :1avbs
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Zahra Habid Prosjektnummer Do
Adresse : Ravneveien 11 Pravetaker Do

3174 Revetal Sted Do

Norge Dato prgvemottak : 2024-09-05 08:56
Epost : Zahra.habid@zirgsolutions.com Analysedato 1 2024-09-09
Telefon D Dokumentdato 1 2024-09-12 10:58
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse o1

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver forelgpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte praver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle sider pa rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prgvetakingstidspunktet ikke er angitt, prevetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa pr@vetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2419968/001, metode W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.
Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

Qa«of—: r\?éw

Laboratorium - ALS Laboratory Group Norway AS Nettside - www.alsglobal.no
Adresse - Drammensveien 264 Epost - info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon [
Norge
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Vedlegg 2 - Resultater fra va
Zirq Cables - Linnestad

nnanalyser

September 2024

Dokumentdato 1 2024-09-12 10:58
Side 1 2avh
Ordrenummer 1 NO2419968
Kunde : Zirqg Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab
Kundes pravetakingsdato

Vannpreve_Septe
mber

NO2419968001

2024-09-05 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.369 +0.05 pg/L 0.05 2024-09-09 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.584 +0.09 pg/L 0.002 2024-09-09 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.402 +0.06 pg/L 0.01 2024-09-09 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 214 +29.00 pg/L 0.1 2024-09-09 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.00582 +0.00089 pg/L 0.002 2024-09-09 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 1.95 +0.29 pg/L 0.05 2024-09-09 W-SFMS-5A LE aulev
Pb (Bly) 335 +49.00 pg/L 0.01 2024-09-09 W-SFMS-5A LE aulev
Zn (Sink) 324 +54.00 pg/L 0.2 2024-09-09 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00990 - pg/L 0.00110 | 2024-09-10 W-PCBGMS05 PR aulev
PCB 52 <0.00880 - pg/L 0.00110 | 2024-09-10 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 - pg/L 0.00075 | 2024-09-10 W-PCBGMS05 PR aulev
0
PCB 118 <0.00220 - pg/L 0.00110 | 2024-09-10 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 - pg/L 0.00120 | 2024-09-10 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-09-10 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 —— pg/L 0.00095 | 2024-09-10 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.0124 - pg/L 0.00365 | 2024-09-10 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 - pg/L 0.030 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaften <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoren <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Pyren <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 - pg/L 0.0100 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)py5e|i1:ﬂ o <0.010 - pg/L 0.010 2024-09-10 W-PAHGMSO05 PR %glev
' Vannovervaking 2024 28




Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad September 2024

Dokumentdato 1 2024-09-12 10:58

Side :3avh

Ordrenummer 1 NO2419968

Kunde : Zirqg Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | utt. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (
Sum of 16 PAH (M1) <0.0950 -—-- pg/L 0.0950 2024-09-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” <0.0350 - pg/L 0.0350 2024-09-10 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX
Benzen <0.20 - pg/L 0.20 2024-09-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 - pg/L 0.50 2024-09-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 —--- pg/L 0.10 2024-09-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 - pg/L 0.20 2024-09-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 - pg/L 0.10 2024-09-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 - pg/L 0.150 2024-09-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 - pg/L 0.550 2024-09-10 W-VOCGMS04 PR a ulev
Totale hydrokarboner (THC)
Fraksjon >C5-C6 <5.0 - pg/L 5.0 2024-09-10 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 - pg/L 5.0 2024-09-10 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2024-09-10 W-VPHFID02 PR a ulev
Total petroleum hydrokarboner
Fraksjon >C10-C12 <5.0 - pg/L 5.0 2024-09-10 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 30.6 +9.20 ug/L 5.0 2024-09-10 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 227 + 68.00 pg/L 30.0 2024-09-10 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 <10.0 - pg/L 10.0 2024-09-10 W-TPHFID01 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 258 +77.30 pg/L 17.5 2024-09-10 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C10-C40 270 +80.90 pg/L 50.0 2024-09-10 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.64 +0.08 - 1.00 2024-09-10 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff 6.9 +0.80 mg/L 5.0 2024-09-10 W-TSS-GR PR a ulev
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 9.75 | +1.95 | mg/L | 0.50 | 2024-09-10 W-TOC-IR | PR | a ulev
Kromatogram Se - - - 2024-09-10 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad

Dokumentdato 1 2024-09-12 10:58
Side 14avh
Ordrenummer 1 NO2419968
Kunde : Zirqg Cables AS

September 2024

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove for analyse. Dette gjelder ikke prgver som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve fgr analyse, dersom proven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_P01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TOC-IR CZ_SOP_D06_02_056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310) Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC), lgst organisk
karbon (DOC), totalt uorganisk karbon (TIC) og totalt karbon (TC) ved IR-deteksjon.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, zZ1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.
Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-TSS-GR CZ_SOP_D06_02_070 (CSN EN 872, CSN 757350) Bestemmelse av tert suspendert stoff og gledet suspendert stoff
gravimetrisk og bestemmelse av glgdetap av suspendert stoff og totalt faststoff ved utregning fra malte verdier
(glassmikrofiberfilter av porestgrrelse 1,5 ym - Environmental Express).

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.
1.1, ISO 11423, I1ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av VOC summer
fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene il
de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks nedvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet
a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander

* = Stjerne for

resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn
> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal veere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad September 2024

Dokumentdato 1 2024-09-12 10:58
Side :5avh
Ordrenummer 1 NO2419968
Kunde : Zirqg Cables AS

Utforende lab

Utfgrende lab

LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables dai d Oktober 2024

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2424847 Side :1avb
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Zahra Habid Prosjektnummer Do
Adresse : Ravneveien 11 Pravetaker Do

3174 Revetal Sted Do

Norge Dato prgvemottak 1 2024-10-24 13:00
Epost : Zahra.habid@zirgsolutions.com Analysedato 1 2024-10-24
Telefon D Dokumentdato 1 2024-10-31 14:14
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse o1

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver forelgpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte praver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle sider pa rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prgvetakingstidspunktet ikke er angitt, prevetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa pr@vetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2424847/001, metode W-PAHGMS05, W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.
Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

Qa«of—: r\?éw ahe
Q)

MNORSHK
AKKREDITERING

TEST 125
Laboratorium - ALS Laboratory Group Norway AS Nettside - www.alsglobal.no
Adresse - Drammensveien 264 Epost - info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon [
Norge
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Vedlegg 2 - Resultater fra va
Zirq Cables - Linnestad

nnanalyser

Oktober 2024

Dokumentdato 1 2024-10-31 14:14
Side 1 2avh
Ordrenummer 1 NO2424847
Kunde : Zirqg Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab
Kundes pravetakingsdato

Vannpreve_Oktob
er

NO2424847001

2024-10-24 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 1.32 +0.16 pg/L 0.05 2024-10-25 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.486 +0.07 pg/L 0.002 2024-10-25 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.994 +0.15 pg/L 0.01 2024-10-25 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 291 +40.00 pg/L 0.1 2024-10-25 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.0380 +0.0053 pg/L 0.002 2024-10-25 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 4.18 +0.62 pg/L 0.05 2024-10-25 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 248 +36.00 pg/L 0.01 2024-10-25 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 352 +59.00 pg/L 0.2 2024-10-25 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00440 - pg/L 0.00110 | 2024-10-30 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.0308 - pg/L 0.00110 | 2024-10-30 W-PCBGMS05 PR aulev
PCB 101 <0.000750 - pg/L 0.00075 | 2024-10-30 W-PCBGMS05 PR aulev
0
PCB 118 <0.00220 - pg/L 0.00110 | 2024-10-30 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 - pg/L 0.00120 | 2024-10-30 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-10-30 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 —— pg/L 0.00095 | 2024-10-30 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.0207 --- pg/L 0.00365 | 2024-10-30 W-PCBGMS05 PR aulev
Naftalen <0.030 - pg/L 0.030 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaften <0.010 - pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoren <0.010 - pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.020 - pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Pyren 0.075 +0.02 pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten 0.065 +0.02 pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten® 0.018 +0.005 pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren® 0.0293 +0.0088 pg/L 0.0100 2024-10-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen 0.034 +0.01 pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)py[e|i1:ﬂ . 0.031 +0.009 pg/L 0.010 2024-10-30 W-PAHGMS05 PR %glev
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad Oktober 2024

Dokumentdato 1 2024-10-31 14:14

Side :3avh

Ordrenummer 1 NO2424847

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (
Sum of 16 PAH (M1) 0.252 - pg/L 0.0950 2024-10-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” 0.143 - pg/L 0.0350 2024-10-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX
Benzen <0.20 - pg/L 0.20 2024-10-29 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 - pg/L 0.50 2024-10-29 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-10-29 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 —--- pg/L 0.20 2024-10-29 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 - pg/L 0.10 2024-10-29 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 - pg/L 0.150 2024-10-29 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 - pg/L 0.550 2024-10-29 W-VOCGMS04 PR a ulev
Totale hydrokarboner (THC)
Fraksjon >C5-C6 <5.0 ---- pg/L 5.0 2024-10-29 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 - pg/L 5.0 2024-10-29 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2024-10-29 W-VPHFID02 PR a ulev
Total petroleum hydrokarboner
Fraksjon >C10-C12 60.5 +18.20 pg/L 5.0 2024-10-29 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 164 +49.30 ug/L 5.0 2024-10-29 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 677 +203.00 pg/L 30.0 2024-10-29 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 39.2 +11.80 pg/L 10.0 2024-10-29 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 841 +252.00 pg/L 17.5 2024-10-29 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C10-C40 941 +282.00 pg/L 50.0 2024-10-29 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.55 +0.08 - 1.00 2024-10-25 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff 16 +3.00 mg/L 5 2024-10-24 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 7.04 | +1.41 | mg/L | 0.50 | 2024-10-29 W-TOC-IR | PR | a ulev
Kromatogram Se - - - 2024-10-29 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables - Linnestad

Dokumentdato 1 2024-10-31 14:14
Side 14avh
Ordrenummer 1 NO2424847
Kunde : Zirqg Cables AS

Oktober 2024

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove for analyse. Dette gjelder ikke prgver som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve fgr analyse, dersom proven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjgvann, badebassengvann og avigpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert
med GF/A filter, porestgrrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_DO06_03_PO01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03 P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TOC-IR CZ_SOP_D06_02_056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310) Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC), lgst organisk
karbon (DOC), totalt uorganisk karbon (TIC) og totalt karbon (TC) ved IR-deteksjon.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, zZ1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.
Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.
1.1, 1ISO 11423, 1ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av VOC summer
fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til
de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks nedvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt
n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal veere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere

informasjon, kontakt laboratoriet.
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables - Linnestad

Dokumentdato 1 2024-10-31 14:14
Side :5avh
Ordrenummer 1 NO2424847
Kunde : Zirqg Cables AS

Oktober 2024

Utfarende lab
Utforende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
NO Analysene er utfort av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283
PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables dai d November 2024

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2428237 Side :1avb
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Zahra Habid Prosjektnummer Do
Adresse : Ravneveien 11 Pravetaker Do

3174 Revetal Sted Do

Norge Dato prgvemottak 1 2024-11-27 12:33
Epost : Zahra.habid@zirgsolutions.com Analysedato 1 2024-11-27
Telefon D Dokumentdato 1 2024-12-04 16:37
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse o1

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver forelgpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte praver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle sider pa rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prgvetakingstidspunktet ikke er angitt, prevetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa pr@vetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2428237/001, metode W-PAHGMS05, W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.
Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

Qa«of—: r\?éw ahe
Q)

MNORSHK
AKKREDITERING

TEST 125
Laboratorium - ALS Laboratory Group Norway AS Nettside - www.alsglobal.no
Adresse - Drammensveien 264 Epost - info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon [
Norge
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Vedlegg 2 - Resultater fra va
Zirq Cables - Linnestad

nnanalyser

November 2024

Dokumentdato 1 2024-12-04 16:37
Side 1 2avh
Ordrenummer 1 NO2428237
Kunde : Zirqg Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab
Kundes pravetakingsdato

Vannprgve_Novem
ber

NO2428237001

2024-11-27 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.369 +0.05 pg/L 0.05 2024-11-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.648 +0.10 pg/L 0.002 2024-11-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.673 +0.10 pg/L 0.01 2024-11-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 130 +18.00 pg/L 0.1 2024-11-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.0189 +0.0026 pg/L 0.002 2024-11-29 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 2.7 +0.40 pg/L 0.05 2024-11-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 262 +38.00 pg/L 0.01 2024-11-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 263 +44.00 pg/L 0.2 2024-11-29 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 0.00299 + 0.0009 pg/L 0.00110 | 2024-12-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00330 - pg/L 0.00110 | 2024-12-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 - pg/L 0.00075 | 2024-12-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00121 - pg/L 0.00110 | 2024-12-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 - pg/L 0.00120 | 2024-12-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 - pg/L 0.00110 | 2024-12-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 —— pg/L 0.00095 | 2024-12-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 0.00299 --- pg/L 0.00365 | 2024-12-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 - pg/L 0.030 2024-12-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaften <0.010 - pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoren <0.010 - pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2024-12-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Antracen <0.011 - pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten 0.110 +0.03 pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren 0.092 +0.03 pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen”® 0.027 +0.008 pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” 0.042 +0.01 pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten 0.052 +0.02 pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten® 0.016 +0.005 pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren® 0.0209 +0.0063 pg/L 0.0100 2024-12-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen® <0.010 - pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen 0.024 +0.007 pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)py[e|i1:ﬂ . 0.021 +0.006 pg/L 0.010 2024-12-02 W-PAHGMS05 PR %glev
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Dokumentdato 1 2024-12-04 16:37

Side :3avh

Ordrenummer 1 NO2428237

Kunde : Zirqg Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | utt. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (
Sum of 16 PAH (M1) 0.405 - pg/L 0.0950 2024-12-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” 0.179 - pg/L 0.0350 2024-12-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX
Benzen <0.20 - pg/L 0.20 2024-12-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 - pg/L 0.50 2024-12-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-12-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 —--- pg/L 0.20 2024-12-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 - pg/L 0.10 2024-12-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 - pg/L 0.150 2024-12-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 - pg/L 0.550 2024-12-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
Totale hydrokarboner (THC)
Fraksjon >C5-C6 <5.0 ---- pg/L 5.0 2024-12-02 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 - pg/L 5.0 2024-12-02 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 15.4 +6.10 pg/L 5.0 2024-12-02 W-VPHFID02 PR a ulev
Total petroleum hydrokarboner
Fraksjon >C10-C12 418 +125.00 pg/L 5.0 2024-12-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 1000 + 300.00 ug/L 5.0 2024-12-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 400 +120.00 pg/L 30.0 2024-12-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 26.0 +7.80 pg/L 10.0 2024-12-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 1400 +420.00 pg/L 17.5 2024-12-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C10-C40 1840 +554.00 pg/L 50.0 2024-12-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.31 +0.07 - 1.00 2024-11-29 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff <5 - mg/L 5 2024-11-27 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 14 | +2.12 | mg/L | 0.10 | 2024-11-27 W-TOC-SKAL | NO | a
Kromatogram Se - - - 2024-12-02 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser

Zirq Cables - Linnestad November 2024

Dokumentdato 1 2024-12-04 16:37
Side 14avh
Ordrenummer 1 NO2428237
Kunde : Zirqg Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove for analyse. Dette gjelder ikke prgver som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA

Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve fgr analyse, dersom proven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-TOC-IR Bestemmelse av total organisk karbon, Igst organisk karbon, organisk karbon, wuorganisk karbon, og ikke flyktige
karbonforbindelser ihht NS-EN 1484 (1997).

W-TOC-SKAL Bestemmelse av total organisk karbon (TOC), lest organisk karbon (DOC), uorganisk karbon, og ikke flyktige
karbonforbindelser i hht. EN ISO 20236.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjegvann, badebassengvann og avigpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert
med GF/A filter, porestarrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_P01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per

CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).
W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av

ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.
Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske

forbindelser summer fra malte verdier

Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at
rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks nedvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet
a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS
a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander
* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.
< betyr mindre enn
> betyr mer enn
n.a. — ikke aktuelt
n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal veere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandorer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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Dokumentdato 1 2024-12-04 16:37
Side :5avb
Ordrenummer 1 NO2428237
Kunde : Zirq Cables AS
Utfarende lab
Utforende lab

LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75

NO Analysene er utfort av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283

PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00
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Desember 2024

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer

Kunde
Kontakt
Adresse

Epost

Telefon

COC nummer
Tilbuds- nummer

Om rapporten

: NO2430652

: Zirq Cables AS
: Zahra Habid
: Ravneveien 11
3174 Revetal
Norge
: Zahra.habid@zirgsolutions.com

: OF211473

Side

Prosjekt
Prosjektnummer
Pravetaker

Sted

Dato prgvemottak
Analysedato
Dokumentdato
Antall prgver mottatt

Antall prgver til analyse

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

:1avd

: Vannovervaking

. Kunde

1 2024-12-19 12:40
1 2024-12-19

1 2025-01-07 14:53
1

1

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utferende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prgvetakingstidspunktet ikke er angitt, prevetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2430652/001, method W-PAHGMS05, W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Dersom en prave inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere

Posisjon
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ads
Ql

NORSHK
AKKREDITERING

TEST 123

Laboratorium
Adresse

Vannovervaking 2024

- ALS Laboratory Group Norway AS
- Drammensveien 264

0283 Oslo
Norge

Nettside

Epost
Telefon

- www.alsglobal.no
- info.on@alsglobal.com
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Vedlegg 2 - Resultater fra va
Zirq Cables - Linnestad

nnanalyser

Desember 2024

Dokumentdato 1 2025-01-07 14:53
Side 1 2avh
Ordrenummer 1 NO2430652
Kunde : Zirqg Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab
Kundes pravetakingsdato

Vannprgve_Novem
ber

NO2430652001

2024-12-19 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.485 +0.06 pg/L 0.05 2024-12-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.644 +0.09 pg/L 0.002 2024-12-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 1.12 +0.17 pg/L 0.01 2024-12-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 230 +32.00 pg/L 0.1 2024-12-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.0293 +0.0041 pg/L 0.002 2024-12-20 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 2.56 +0.38 pg/L 0.05 2024-12-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 343 +50.00 pg/L 0.01 2024-12-20 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 331 + 56.00 pg/L 0.2 2024-12-20 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00400 - pg/L 0.00110 | 2024-12-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00990 - pg/L 0.00110 | 2024-12-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.00400 - pg/L 0.00075 | 2024-12-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.0242 - pg/L 0.00110 | 2024-12-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.0240 - pg/L 0.00120 | 2024-12-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 153 <0.00400 - pg/L 0.00110 | 2024-12-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 180 <0.00400 —— pg/L 0.00095 | 2024-12-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.0370 - pg/L 0.00365 | 2024-12-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 - pg/L 0.030 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.022 - pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaften <0.022 - pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoren <0.022 - pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fenantren <0.022 - pg/L 0.020 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Antracen <0.022 - pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.022 - pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Pyren <0.070 - pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.022 - pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Krysen” <0.022 - pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten 0.054 +0.02 pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten® 0.024 +0.007 pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren® 0.0266 + 0.0080 pg/L 0.0100 2024-12-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen® <0.022 - pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen 0.029 +0.009 pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)py[e|i1:ﬂ . 0.036 +0.01 pg/L 0.010 2024-12-31 W-PAHGMS05 PR aglev
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Zirq Cables - Linnestad

Desember 2024

Dokumentdato 1 2025-01-07 14:53

Side :3avh

Ordrenummer 1 NO2430652

Kunde : Zirqg Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | utt. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (
Sum of 16 PAH (M1) 0.170 - pg/L 0.0950 2024-12-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” 0.141 - pg/L 0.0350 2024-12-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX
Benzen <0.20 - pg/L 0.20 2024-12-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 - pg/L 0.50 2024-12-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 - pg/L 0.10 2024-12-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 - pg/L 0.20 2024-12-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 - pg/L 0.10 2024-12-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 - pg/L 0.150 2024-12-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 - pg/L 0.550 2024-12-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
Totale hydrokarboner (THC)
Fraksjon >C5-C6 <5.0 - pg/L 5.0 2024-12-30 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 - pg/L 5.0 2024-12-30 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 6.3 +2.50 pg/L 5.0 2024-12-30 W-VPHFID02 PR a ulev
Total petroleum hydrokarboner
Fraksjon >C10-C12 89.6 +26.90 pg/L 5.0 2025-01-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 202 +60.60 ug/L 5.0 2025-01-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 392 +117.00 pg/L 30.0 2025-01-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 28.3 +8.50 pg/L 10.0 2025-01-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 594 +178.00 pg/L 17.5 2025-01-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C10-C40 711 +213.00 pg/L 50.0 2025-01-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.72 +0.08 - 1.00 2024-12-23 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff 17 +4.00 mg/L 5 2024-12-19 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 16 | +2.34 | mg/L | 0.10 | 2024-12-19 W-TOC-SKAL NO | a
Kromatogram Se - - - 2025-01-02 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Vannovervaking 2024
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables - Linnestad

Dokumentdato 1 2025-01-07 14:53
Side 14avh
Ordrenummer 1 NO2430652
Kunde : Zirqg Cables AS

Desember 2024

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove for analyse. Dette gjelder ikke prgver som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA

Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve fgr analyse, dersom proven ikke er

karbonforbindelser ihht NS-EN 1484 (1997).

W-TOC-IR Bestemmelse av total organisk karbon, Igst organisk karbon, organisk karbon, uorganisk karbon,

og ikke flyktige

rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-TOC-SKAL Bestemmelse av total organisk karbon (TOC), lest organisk karbon (DOC), uorganisk karbon, og ikke flyktige
karbonforbindelser i hht. EN 1ISO 20236.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjegvann, badebassengvann og avigpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert
med GF/A filter, porestarrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_P01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per

CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten

totalsummen av

4500-H(+) B).

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM

Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.

av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen

Metoder, ISO 11423, ISO 15680)
Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier

W-VPHFIDO02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon

Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks nedvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal veere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleveranderer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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Vedlegg 2 - Resultater fra vannanalyser
Zirq Cables - Linnestad

Dokumentdato 1 2025-01-07 14:53
Side :5avh
Ordrenummer 1 NO2430652
Kunde : Zirqg Cables AS

Desember 2024

Utfarende lab
Utforende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
NO Analysene er utfort av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283
PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00
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