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1 I dette dokumentet menes: 
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Endringslogg 
 

Endrings-
nummer 

Endringer 
av  

Punkt Beskrivelse 

Hele 
tillatelsen  

Erstattet begrepet «bedriften» med «den driftsansvarlige». Bruker 
samme definisjon av «den driftsansvarlige» og «virksomhet» som i 
forurensningsforskriften kapittel 36A (kap. 36A). «Statsforvalteren» 
erstattet med «Forurensningsmyndigheten», som et konsekvent 
begrep. Henvisning til forurensningsforskriften kapittel 36A der det 
er relevant. Noen feil i vilkårshenvisning rettet opp 

1.2 Fastsatt begrensning for samtidig lagret mengde kvikksølvholdig 
avfall, usorterte småbatterier og litiumbatterier som er farlig avfall, 
blybatterier, sotet pipestein og annet farlig avfall 

2.1 Fjernet særskilte formuleringer om begrensning av prioriterte 
miljøgifter (vedlegg 1) 

2.2* Pkt. om plikt til å redusere forurensning omfattes av kap. 36A og 
fjernet fra tillatelsen 

2.3* Pkt. om utskifting av utstyr omfattes av kap. 36A og 
forurensningsloven § 19 og fjernet fra tillatelsen. Vilkår om endring 
av utslippspunkt flyttet til pkt. 4.2 

2.4* Pkt. om plikt til forebyggende vedlikehold omfattes av kap. 36A og 
fjernet fra tillatelsen 

3.3* Tatt ut vilkår om sanitæravløpsvann 
5 Generelle krav til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter 

fjernet fra tillatelsen, med henvisning til kap. 36A. 
6 Krav til kjemikalier fjernet fra tillatelsen, med henvisning til kap. 36A 

og produktkontrollloven 
7 Feil i støytabell rettet opp  
8.1* Pkt. om energiledelse omfattes av kap. 36A og fjernet fra tillatelsen 
8.2* Pkt. om utnyttelse av overskuddsenergi omfattes av kap. 36A og 

fjernet fra tillatelsen 
9.1 Generelle krav til avfall fjernet fra tillatelsen, med henvisning til kap. 

36A. Tatt inn tilleggsformulering om avfallsforskriften kap. 10a.  
9.2.3 Oppdatert vilkår om finansiell sikkerhet for lagring av farlig avfall 
10.7 Fjernet tidsfrist for forslag til finansiell sikkerhet for deponicelle for 

asbest siden kravet er fulgt opp 
11.1* Pkt. om kartlegging av utslipp fjernet fra tillatelsen 
11.2* Pkt. om utslippskontroll omfattes av kap. 36A og fjernet fra 

tillatelsen 
11.3* Pkt. om kvalitetssikring av målingene omfattes av kap. 36A og 

fjernet fra tillatelsen 
13 Krav til miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 

fjernet fra tillatelsen, med henvisning til kap. 36A  
14.1* Utredningsvilkår om utslipp til vann er besvart og fjernet fra 

tillatelsen 

6 15.04.2025 

14.1 Oppdatert tidsfrist for tilstandsrapport om mulig forurensning av 
grunn og grunnvann 



Side 3 av 28

Tillatelse nr. 2016.0487.T 
Tillatelse gitt: 1.7.2016| Sist endret: 15.04.2025                                                                                                                                                                                                    

  
 

15 Krav til nedleggelse og driftsstans fjernet fra tillatelsen, med 
henvisning til kap. 36A 

16 Krav til eierskifte, omdanning m.v. fjernet fra tillatelsen, med 
henvisning til kap. 36A 

17* Tatt ut vilkår om tilsyn 
Vedlegg 1 Vedlegg 1 med liste over prioriterte miljøgifter utgår i sin helhet 
1.2 Tabell 1 endres slik at kverning av betong samt porselen og 

keramikk tillates på permanent basis, med nærmere angitt 
begrensning på maksimal behandlingsmengde og lagringstid   

4.4 Endrede formuleringer om støvnedfall til omgivelsene 
7 Tatt ut siste avsnitt om støydokumentasjon 
9.10 Forurensede fraksjoner (av betong, keramikk og porselen) under 

grenser for farlig avfall innlemmes i vilkåret 
9.11 Vilkåret omfatter ikke lenger forurenset betong 
9.11.1* Fjernet vilkår om kverning av forurensede betongmasser til 

pilotprosjekt 
14.1 Utsatt tidsfrist for utredning av utslipp til vann 
14.2* Utredningskrav om støvutslipp ved kverning av impregnert trevirke 

er besvart og fjernet fra tillatelsen 

5 27.03.2024 

14.2 Oppdatert vilkår om tilstandsrapport om mulig forurensning av 
grunn og grunnvann 

Hele 
tillatelsen 

Tillatelsen er gjennomgått slik at vilkårene harmonerer med WT 
BREF og gjeldende regelverk. Dokumentet er omstrukturert i 
samsvar med oppdatert standardmal for tillatelser. En del vilkår er 
flyttet på og har fått endret ordlyd. Utredningskrav som er besvart 
er fjernet fra tillatelsen, jf. punkt 11.3.2* og 11.3.2.1* 

Forside Endring av bedriftsnavn, fra Norsk Gjenvinning AS til Norsk 
Gjenvinning AS avd. Larvik, med tilhørende organisasjonsnummer. 
Lagt til kategorier for virksomheten 

2.1 og 
vedlegg 1 

Fjernet formulering om prioriterte miljøgifter, slik at utslipp må være 
regulert i vilkår 

2.4 Oppdatert vilkår om utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 
3.1 Skjerpet krav for utslipp av olje fra 20 mg/l til 10mg/l. Tilføyelse om 

mer presis regulering av utslipp til vann etter utredning  
3.4* Tatt ut særskilt punkt om prøvetaking av overflatevann 
4.1 Nytt vilkår om utslipp fra punktkilder til luft med 

konsentrasjonsgrenser fastsatt med bakgrunn i BAT-AEL i WT BREF 
4.2 Nytt vilkår om utslippspunkter for utslipp til luft  
5 Oppdatert vilkår om grunnforurensning  
7 Justering av støytabell slik at den er tilpasset tillatte driftstider 
8.2 Nytt vilkår om utnyttelse av overskuddsenergi 
9.1 Endringer i ordlyd og nye presiseringer 
9.2 Endringer i ordlyd og nye presiseringer. Tilleggskrav om håndtering 

av avfall (punkt 9.2.2 f ) og h). Oppdatert vilkår om finansiell 
sikkerhet for lagring av farlig avfall (9.2.3). Nytt vilkår om oversikt 
over mottatt, lagret og behandlet avfall (9.2.6). Tatt ut krav om 
journalføring.   

11 Nye vilkår om kartlegging av utslipp (11.1), utslippskontroll (11.2), 
kvalitetssikring av målingene (11.3) og program for utslippskontroll 
(11.4). Tilføyelser om utslippsgrenser (2 siste avsnitt) i punkt om 
rapportering til forurensningsmyndigheten (11.5) 

4 
 

31.10.2022 

12.1 Lagt til krav om overvåking av grunn og grunnvann 
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14 Lagt til utredningskrav om utslipp til vann (14.1) og krav om 
tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann 
(14.3) 

15  Oppdatert vilkår om eierskifte, omdanning etc. 
1.2 Ny ramme for mottak av porselen og keramikk 3 

 
22.04.2020 
 11.11* Krav til kverning og lagring av porselen og keramikk 

1.2 Midlertidig økte rammer for lagring og kverning av betong 
3.4.2* Krav til overvåking av PCB-7, Cr og Cr(VI) 
4.2*  Krav til utslipp av nedfallstøv 
5* Krav om at støysonekart oppdateres 

2 12.08.2019 
 

11.12.1* Krav til kverning av forurensede betongmasser til pilotprosjekt 
 

1 Kverning av båtskrog tillates  
1.2 Håndteringsmåter, lagringstid og -mengder for kasserte fritidsbåter 
3.4.2* Krav om revidert måleprogram  
11.1* Kasserte båter uten bunnstoff kan lagres utendørs 
11.3.2* I hht. vedtak i klagesak fra Miljødirektoratet 28.6.2017: Fjernet krav 

om avsug  
11.5.2* I hht. vedtak i klagesak fra Miljødirektoratet 28.6.2017: Flismasser 

fra kverning av overflatebehandlet trevirke trenger ikke å lagres 
under tak hvis annen lagringsmåte gir minst like lav risiko og like 
god miljøbeskyttelse 

11.13* Nytt punkt om kasserte fritidsbåter 
14* Henvisning til journal for kasserte fritidsbåter 

1 
 

22.08.2018 
 

Vedlegg 1 Nye prioriterte miljøgifter  
*refererer til vilkår i tillatelsesdokument før endring 
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1 Tillatelsens rammer 
Tillatelsen gjelder forurensning fra drift av avfallsanlegg på Grinda i Larvik kommune, herunder 
mottak, mellomlagring, sortering og behandling3 av husholdnings- og næringsavfall4, farlig avfall5, 
samt deponering av asbest i egen celle på Grindamyra deponi.  
 
Det tillates kverning av sortert restavfall, gips, rent og behandlet trevirke, farlig byggavfall6, 
impregnert trevirke samt båtskrog7. Farlig byggavfall og impregnert trevirke tillates samkvernet med 
sortert restavfall. Det tillates pressing og emballering av sortert restavfall, knusing av betong, 
keramikk og porselen samt kompostering av hage- og parkavfall.  
 
Det kan årlig mottas totalt inntil 275 000 tonn avfall til anlegget. 
 
Det tillates deponering av inntil 3 000 tonn asbest per år i en egen celle på Grindamyra.  
 
Ved økning av behandlet eller lagret mengde avfall ut over tillatelsens rammer, skal den 
driftsansvarlige søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte 
grensene.  

1.1 Avfallstyper 
• Næringsavfall, herunder matavfall (våtorganisk avfall) 
• Husholdningsavfall8 
• Elektrisk- og elektronisk avfall (EE- avfall) 
• Farlig avfall 

 
Det tillates å ta imot EE-avfall, impregnert trevirke, gips og farlig avfall som egne fraksjoner inn til 
anlegget. Disse avfallstypene kan ikke tas imot blandet med annet avfall. Dersom avfallstypene på 
grunn av feilsortering likevel kommer inn til anlegget, blandet med øvrig avfall, skal det sorteres ut, 
avviksbehandles og inngå i de respektive avfallsstrømmene.  
 
Alle typer avfall skal leveres til godkjente mottakere for den enkelte avfallstype. Avfall som leveres til 
godkjent deponi skal i henhold til § 9-2 i avfallsforskriften tilfredsstille kravene i kapittel 9 vedlegg II 
og være tilfredsstillende basiskarakterisert. Avfall skal ikke lagres permanent eller deponeres på 
området, bortsett fra asbest i tilrettelagt deponicelle. 
 
Følgende avfallstyper er det ikke tillatt å ta imot:  

• Avløpsslam 

 
 
3 Med behandling menes her kverning, knusing, pressing, emballering og kompostering av avfall. 
4 Som husholdningsavfall- og næringsavfall, samt farlig avfall gjelder forurensningslovens definisjoner jf. § 27. 
5 Farlig avfall som definert i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1 og 2. 
6 Byggavfall som er farlig avfall, listet i tabell 5. 
7 Båtskrog som angitt i punkt 11.13.4 
8 Mottak av husholdningsavfall er begrenset til å gjelde avfall fra privathusholdninger som følge av virksomhetens containerutleie og likende, 
eksempelvis ved sesongmessig opprydding. Det er ikke åpnet for direkte mottak av ordinært husholdningsavfall som kommer inn under 
kommunens plikt til innsamling, jf. forurensningsloven § 30, men slikt avfall kan omlastes og lagres på området.  
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• Flytende avfall 
• Radioaktivt avfall9 
• Eksplosivt avfall 
• Smittefarlig avfall 
• Medisinrester 

 

1.2 Mengder og håndtering av avfallstyper 
Tabell 1: Avfallstyper, maksimale mengder lagret avfall og håndtering 

Avfallstype  Avfalls 
stoffnr 

Håndtering Maksimal 
mengde 
lagret til 
enhver tid 
(tonn)  
Ubehandlet 
avfall 

Maksimal 
mengde 
lagret til 
enhver tid 
(tonn) 
Behandlet 
avfall 

Maksimal  
lagringstid 

Tonn 
per 
år 

Punkt 
i 
tillatel
sen 

Blandet 
restavfall fra 
næring- og 
husholdning 
 

9911, 
9912 

Sortering, 
omlasting, 
kverning, 
mellomlagring og 
balling 

2000 20 000 
emballert,  
2500 løst 
brensel  

3 virkedager 
usortert, 9 
måneder sortert 
og emballert 

- 1.4 
9.4 
9.8 

Sortert 
trevirke og flis 

1141, 
1142 

Kverning og 
lagring 

2500 20 000 6 måneder  - 9.4 

Park- og 
hageavfall 

1131 Kverning og 
kompostering 

3000 10 000 - - 9.9 

Våtorganisk 
avfall 

1111 Omlasting 
/lagring 

100 - 3 virkedager 10 
000 

9.7 

Glass 1300 Omlasting/ 
lagring 

300 - 1 måned - 

Dekk 1811, 
1812 

Omlasting/ 
lagring 

100 - 1 måned - 

Plast 1700 Omlasting/ 
lagring 

100 - 1 måned - 

Papir/papp 1200 Omlasting/ 
lagring 

500 - 1 måned - 

Metaller  1400 Omlasting/ 
lagring 

300 1 måned - 

1.4 

EE- avfall 1599 Omlasting/ 
lagring 

100 - 1 måned  9.5 

Farlig avfall:   9.1 
9.2 

Bygnings- 
avfall som er 
farlig avfall 

Se 
9.3.1 
 

Kverning og 
lagring 
 

100 Inngår i 
lager for løst 
brensel 

6 måneder 
 

4000 9.3 

 
 
9 Jf. likevel punkt 11.13.3 
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Vinduer med 
PCB og 
klorparafiner 

7211 
7158 

Lagring 50 - 2000 

 7098 
7154 

Kverning og 
lagring 

200 Inngår i 
lager for løst 
brensel 

- 

Sotet 
pipestein 

7152 Lagring 10 - 100 

Småbatterier 
usortert  

7093 Lagring 5   

Litiumbatterie
r, kun farlige 

7094 Lagring 0,175   

Blybatterier 7092 Lagring 1,5   
Kvikksølvholdi
g avfall 

7081 Lagring 0,02   

Annet farlig 
avfall  

 Lagring 12    

 

Betong  1611 
1612 
 

Kverning og 
lagring 

 Ubehandlet: 6 
måneder  
Behandlet 
(kvernet): 6 
måneder 

30 
000 

9.10 

Porselen og 
keramikk 

1618 Kverning og 
lagring 

 Ubehandlet: 6 
måneder  
Behandlet: 6 
måneder 

15 
000 

9.10 

Gips 1615 Kverning og 
lagring 

2000 30 døgn 20 
000 

9.6 

Forurensede 
masser 

1604 
 

Lagring 50 - 5 dager  9.11 

Asbest 7250 Deponering - - - 3000 10 
Kasserte 
fritidsbåter 

 Miljøsanering, 
kverning og 
lagring 

100 (sum av 
usanerte og 
sanerte)  

Inngår i 
lager for løst 
brensel 

5 virkedager for 
hhv. usanerte og 
sanerte 

- 9.12 

 

1.3 Driftstid  
Anlegget kan driftes døgnkontinuerlig i tidsrommet mandag kl. 06.00 til lørdag kl. 19.00. Transport til 
og fra anlegget tillates mandag til fredag mellom kl. 06.00 og kl. 23.00, og lørdag mellom kl. 08.00 og 
kl. 16.00. Med drift menes også håndtering av containere, vedlikeholdsarbeider og annen 
virksomhet som medfører støy.  
 
Transport av avfall til og fra anlegget skal kun foregå når anlegget er bemannet, for sikker kontroll 
av avfall som lastes og losses. Unntaket er nødvendige transporter for utkjøring av brensel til 
forbrenningsanlegg og flis til lasting på båt.  
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På søndager, helligdager og offentlige fridager tillates ikke drift eller transport. Nødvendig transport 
for utkjøring av brensel og flis er likevel tillatt disse dagene.  

1.4 Utforming av anlegget 
All håndtering av avfallet skal foregå på en miljømessig forsvarlig måte. 
 
Avfallet, med unntak av rent og overflatebehandlet trevirke, hage- og parkavfall og emballert avfall, 
skal håndteres og lagres innendørs i avfallsmottaket på tett dekke10. Sortert næringsavfall som plast, 
glass og dekk tillates lagret utendørs på fast dekke11 med oppsamling av overflatevann, dersom det 
ikke genererer forurensning. Rene, kasserte fritidsbåter uten bunnstoff kan lagres utendørs i 
henhold til punkt 9.12.2. 
 
Blandet avfall skal mottas, sorteres og lastes om innendørs i avfallsmottaket. Mottak av blandet 
avfall skal reduseres så langt som mulig og sorteres om mulig fortløpende. 
 
Nærmiljøet skal skjermes mot skjemmende innsyn for boliger og offentlig vei.  

2 Generelle vilkår 
Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A.  

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp ble 
fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble truffet.  

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad 
at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet. 

2.3 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter den driftsansvarlige så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader å iverksette nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren, inkludert å redusere eller innstille driften.  
 
Den driftsansvarlige skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som 
kan føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare.  

 
 
10 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper. 
11 Med fast dekke menes dekke som har hard overflate, for eksempel asfalt. Ikke grus og liknende.  
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Den driftsansvarlige plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til 
internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at den 
driftsansvarlige overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og 
relevante forskrifter til disse lovene. Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.  
 

2.4 Internkontroll  
Den driftsansvarlige plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til 
internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at den 
driftsansvarlige overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og 
relevante forskrifter til disse lovene. Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.  

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger 
Virksomheten har ikke utslipp av prosessvann. 
 
Følgende utslippsgrense gjelder for oljeholdig avløpsvann fra verksteder og lignende: 
 
Tabell 2: Grenseverdi for oljeholdigavløpsvann med krav om målinger, jf. punkt 11.2. 

Kilde Komponent Utslippsgrense 
Konsentrasjonsgrense 

 

Gjelder fra 

Oljeutskillere e.l. Olje (THC) 
 

10 mg/L 31.10.2022 

 
Vann fra oljeutskiller skal ledes til offentlig avløpsnett. Kommunen har rett til å stille ytterligere krav, 
jf. forurensningsforskriften kap. 15A.  
 
Utslipp fra virksomheten vil kunne inneholde en mindre andel annen forurensning enn olje, 
herunder prioriterte miljøgifter. En mer presis, og eventuelt også strengere, regulering kan bli 
foretatt med grunnlag i utredningen som den driftsansvarlige i henhold til krav i tillatelsen har  
oversendt til forurensningsmyndigheten. Dette omfatter også fastsetting av grenser for årlige 
utslippsmengder for hver komponent. 
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3.2 Utslippsreduserende tiltak 
Området skal tilrettelegges slik at rent overflatevann fra tak og tilstøtende områder ikke renner inn 
på virksomhetens driftsareal. 
 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal 
begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra den driftsansvarliges utearealer skal 
håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. Overflatevann skal samles opp og 
ledes til samlekum med mulighet for mengdemåling og uttak av prøver. Det skal også være mulig å 
foreta mengdemåling og uttak av prøver fra alle relevante utslippspunkt. Den driftsansvarlige skal ta 
prøver overflatevannet i samlekummen, evt. fra flere utslippspunkt, minst en gang i kvartalet, for å 
dokumentere at virksomheten ikke er til skade eller ulempe for miljøet. Overflatevannet skal ledes 
til offentlig avløpsnett etter avtale med kommunen.  
 
Den driftsansvarlige må ha dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskillere, 
utslipp- og prøvetakingspunkt og liknende.  
 
Rengjøring av dekke, gulv, containere og annet utstyr skal i størst mulig grad utføres ved bruk av 
tørre metoder. Eventuelt spyle- eller vaskevann skal samles opp og ledes til offentlig avløpsnett. 
Olje- og kjemikaliesøl skal fjernes med absorberende midler og behandles som farlig avfall. 
 
Eventuelt oppstilte containere med avfall eller farlig avfall skal sikres slik at søl eller sig ikke renner 
til grunnen eller til overflatevann.  
 
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 
oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrense fastsatt i punkt 3.1 overholdes. Det 
skal foreligge rutiner for jevnlig kontroll og tømming av oljeutskiller12.  

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslipp fra punktkilder 
Utslippsgrensene angitt i tabell 3 gjelder for kanaliserte utslipp fra kverning av avfall. 
 
Tabell 3: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 11 

Kilde Komponent Utslippsgrenser 
Konsentrasjonsgrenser 

(gjennomsnitt over driftstid)  

Gjelder fra 

Støv  2 mg/Nm3 1.12.2022 Kanalisert utslipp 
TVOC 10 mg/Nm3 1.12.2022 

 
 

 
12 Faktaark M30-2013 om drift av oljeutskillere utgitt av Miljødirektoratet 
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Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig driftsstans eller ved 
nedleggelse av virksomheten forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig 
(forurensningsforskriften § 36A-3), forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften § 36A-6) og tiltaksplikt (punkt 
2.3) er overholdt. 
 
Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet avgass. 
 
Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette mer presise og 
eventuelt også strengere grenser. Dette omfatter også fastsetting av grenser for årlige 
utslippsmengder for hver komponent.  

4.2 Krav til utslippspunkter 
Utslipp fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med de 
utslippspunkter/-høyder som den driftsansvarlige har oppgitt. 
 
Hvis den driftsansvarlige ønsker å endre utslippspunkter som beskrevet i 4.2, må den søke om 
tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i punkt 4.2, må den driftsansvarlige avklare med 
forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt 
også spredningsberegninger. 

4.3 Diffuse utslipp 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for 
lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses 
mest mulig. 

4.4 Støvnedfall til omgivelsene 
Utslipp av støv/partikler fra den driftsansvarliges samlede virksomhet på Grinda skal ikke medføre 
at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved 
nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt.  
 
Forurensningsmyndigheten kan pålegge gjennomføring av støvnedfallsmålinger ved behov. 
Målingene skal gjennomføres i 30-dagers intervaller, og måleperioden skal vare i minst et år. 
Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent. Målingene skal dokumentere 
at grenseverdien overholdes.  
 
Eventuelle klager på støv fra virksomheten skal loggføres med en beskrivelse av årsaken og hvilke 
tiltak som er iverksatt for å hindre støvplagen, samt gjentakelse av hendelsen. 

4.5 Krav til luktutslipp 
Avfallshåndteringen skal utføres uten at nevneverdig luktsjenanse oppstår for naboer utenfor 
anlegget. Enkeltleveranser med avfall som er vurdert til å kunne representere vesentlig luktproblem 
tillates ikke mottatt på anlegget. 
 
Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke overstige 1 
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prosent av timene i en måned (frekvens/hyppighet). 
 
Forurensningsmyndigheten kan kreve dokumentasjon av immisjonsgrensen (7 lukttimer) overfor 
den driftsansvarlige ved å gi pålegg om dette med hjemmel i forurensningsloven § 51. 

4.5.1 Luktrisikovurdering 
Det skal gjennomføres luktrisikovurderinger i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets 
veileder om luktutslipp13, jf. veilederens vedlegg 3. Ved modifikasjoner og endrede 
produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres. 

4.5.2 Driftsplan 
Den driftsansvarlige skal utarbeide en driftsplan som skal sikre at luktulemper ved virksomheten 
begrenses. Planen skal være i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veileder om 
luktutslipp, jf. veilederens vedlegg 4. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
driftsplanen oppdateres. 
 
Den driftsansvarlige skal daglig føre en driftslogg. Den driftsansvarlige skal sørge for at personell har 
relevant kompetanse om faktorer som påvirker luktforholdene ved anlegget/produksjonen.  

4.5.3 Lukthåndteringsplan og kommunikasjonsplan 
Den driftsansvarlige skal utarbeide en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i tråd 
med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veileder om regulering av luktutslipp i tillatelser etter 
forurensningsloven, jf. veilederens vedlegg 5. Den driftsansvarlige skal informere 
forurensningsmyndigheten og naboer når: 

• det planlegges aktivitet som midlertidig kan medføre økt luktbelastning 
• i situasjoner der utstyr, maskiner eller liknende for behandling svikter 

4.5.4 Klageregistreringssystem 
Den driftsansvarlige skal ha et system for registrering av innkommende luktklager som skal knyttes 
til geografisk sted og tid. Disse klagene skal loggføres. Klagene skal vurderes mot værdata og avvik 
fra driftsplanen. Det skal gis en vurdering av årsaken til luktutslippet, og det skal gis en beskrivelse 
av eventuelle tiltak som iverksettes. Denne informasjonen skal gjøres kjent for naboene og 
forurensningsmyndigheten. 

5 Forurenset grunn, grunnvann og sedimenter 
Generelle krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter følger av 
forurensningsforskriften kapittel 36A. 
 
Bygging og graving i forurenset grunn på virksomhetens område reguleres av 
forurensningsforskriften kapittel 2.  

 
 
13 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven – TA3019:2013 
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6 Kjemikalier  
Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og 
produktkontrolloven. 

7 Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 
 
Tabell 4: Støygrenser for all støy fra virksomheten etter tidspunkt og dag 

Dag 
(kl. 07-19) 
LpAekvT 

Kveld 
(kl.19-23) 
LpAekvT 
 

Lørdag 
(kl 07-19) 
LpAekvT 

Natt 
(kl. 23-07) 
Lnight 
 

Natt 
(kl. 23-07) 
LAFmax 

55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60dB(A) 
 
LpAekvT. angir grenser for ekvivalent kontinuerlig støynivå midlet over driftstiden. 
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå midlet over den tiden på natten hvor aktivitet pågår ved 
virksomheten. 
LAFmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms. 
Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen 
”highly impulsive sound” som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per 
time, er grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen. 
 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra den 
ordinære virksomheten, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer 
og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av ansatte er 
likevel ikke omfattet av grensene.  
 
Forurensningsmyndigheten kan pålegge støyutredninger ved behov. Støymålinger skal foretas ved 
alle kjente støykilder og spredningsberegninger til områdene rundt skal foretas. Støyen skal midles 
over den faktiske driftstiden, slik at den reelle støyen blir lagt til grunn. Støymålinger og beregninger 
skal være kvalitetssikret, og planlegges og utføres av uavhengig konsulent. Støyutredningen skal 
dokumentere at støygrensene i tillatelsen overholdes. Målingene skal være representative for 
normal drift.  

8 Energi 
Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi følger av forurensningsforskriften kapittel 
36A. 
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8.1 Spesifikt energiforbruk 
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. punkt 11.5 og forurensningsforskriften 
§ 36A-18. 

9 Avfall 

9.1 Generelle krav 
Generelle krav følger av forurensningsforskriften kapittel 36A. 
 
Krav i avfallsforskriften kapittel 10a om utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper 
gjelder i tillegg til tillatelsens krav.  

9.2 Håndtering av avfall 

9.2.1 Mottak av avfall 
Virksomheter som mottar farlig avfall skal ha tilfredsstillende internkontrollsystemer, jf. punkt 2.4 
Internkontroll og internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre at mottatt farlig avfall er 
deklarert eller lovlig importert slik at den videre håndtering kan skje på en forsvarlig måte, jf. 
avfallsforskriften § 11-12 og § 11-13. Tilsvarende gjelder at mottak av ikke-farlig avfall er tilstrekkelig 
dokumentert for å hindre at ulovlig avfall kommer inn til anlegget og slik at videre håndtering er 
forsvarlig og sikrer mest mulig gjenvinning.  
 
Alt avfall som mottas og føres ut av anlegget skal registreres over vekt. Mottakskontrollen skal også 
inkludere visuell kontroll før lossing. Ved mottak av avfall med usikkert/uavklart innhold skal det 
gjennomføres prøvetaking og analyse for å klarlegge avfallets sammensetning. 
 
Feilsortert avfall og ulovlig avfall som likevel er kommet inn til anlegget skal registreres som avvik. 
Ulovlig avfall skal umiddelbart overføres til egnede lukkede beholdere, eller under tak, og merkes 
med beskrivende tekst. Dette avfallet skal leveres videre til et godkjent mottaks- eller 
behandlingsanlegg så raskt som mulig. Har avfallet et utlekkingspotensial til luft, vann eller grunn 
skal lagringsrutinen være så omfattende som nødvendig for å unngå forurensning.  
 
Den driftsansvarlige skal ha system og rutiner for å følge opp avvikene og hindre gjentakelse. Den 
driftsansvarlige skal loggføre sin mottakskontroll og avvik som oppdages.  
 
Den driftsansvarlige skal sørge for at alle kunder skriftlig eller muntlig gjøres kjent med hvilke 
avfallstyper som tillates levert ved anlegget og hvordan avfallet skal sorteres. Containere ol. som 
Den driftsansvarlige setter ut til kunder skal merkes tydelig med relevant avfallsinformasjon.  

9.2.2 Generelle krav til håndtering 
All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller overflatevann.  
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Mengden restavfall skal søkes minimalisert ved sortering. Den driftsansvarlige må medvirke til å 
etablere hensiktsmessige sorteringssystem både for sine kunder og på anlegget for å oppnå best 
mulig materialgjenvinning. Håndteringen skal foregå slik at gjenvinningsmulighetene ikke reduseres, 
og slik at helse- og miljøfarlige stoffer ikke lekker ut og spres.  
 
Mottatt farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 6 måneder 
 
I tillegg gjelder følgende: 
 

a. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.7 Internkontroll og 
forurensningsforskriften kapittel 36A. 

 
b. Den driftsansvarlige skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.  

 
c. Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall skal 

ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. 
 

d. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige 
stoffer, skal lagres med nødvendig avstand.  

 
e. Lagring og håndtering av farlig avfall skal skje innendørs og på tett dekke med oppsamling 

av eventuell avrenning. Impregnert trevirke tillates lagret utendørs på fast dekke og skjermet 
mot nedbør, eventuelt i tett container. Oppsamlet spill/vann som er forurenset med farlig 
avfall skal også håndteres som farlig avfall. 

 
f. All lagring av flytende farlig avfall skal ha et system som er egnet til å hindre overfylling. 

 
g. Lager for farlig avfall skal være utstyrt med nødvendige detektorer som automatisk varsler 

brann til det lokale brannvesen. Så langt mulig skal det også være utstyrt med automatiske 
slukkeanordninger. 

 
h. Den driftsansvarlige skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning og etablering 

av fremmede skadelige arter. Risikoen for spredning av fremmede skadelige arter skal inngå 
i miljørisikovurderingen, jf. www.artsdatabanken.no. 
 

For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring. 
 

9.2.3 Finansiell sikkerhet for mellomlagring av farlig avfall 
Den driftsansvarlige skal stille finansiell sikkerhet i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 
punkt 4, som skal dekke kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved 
nedleggelse, stans, vesentlig mislighold eller ved betalingsproblemer.  
 
Forurensningsmyndighetens maler for kontopant eller påkravsgaranti skal benyttes for 
sikkerhetsstillelsen. Dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet kan 
forurensningsmyndigheten etter en konkret vurdering akseptere annen sikkerhetsstillelse.  

http://www.artsdatabanken.no/


Side 18 av 28

Tillatelse nr. 2016.0487.T 
Tillatelse gitt: 1.7.2016| Sist endret: 15.04.2025                                                                                                                                                                                                    

  
 

 
Forurensningsmyndigheten tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom 
nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Forurensningsmyndigheten kan 
også stille krav om ytterligere sikkerhet. 
 
Den driftsansvarlige skal innen 15.05.2025 sende oppdatert dokumentasjon for finansiell 
sikkerhetsstillelse til forurensningsmyndigheten for godkjenning.  

9.2.4 Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall 
Fremtidige kostnader til behandling av lagret farlig avfall skal tas med i den driftsansvarliges årlige 
regnskap i tråd med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). 

9.2.5 Krav til kompetanse 
Alle som håndterer farlig avfall i virksomheten, skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering. Den 
driftsansvarlige skal råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet.  

9.2.6 Oversikt over mottatt, lagret og behandlet avfall 
Den driftsansvarlige skal ha et system for å dokumentere alle nødvendige opplysninger for mottak, 
lagring, behandling og viderelevering av avfall. Ved prøvetaking av avfallet skal analyserapporter 
inngå i systemet. Opplysninger om mengde avfall på lager til enhver tid og om behandlet mengde 
avfall skal dokumenteres. Opplysningene skal være lett tilgjengelig ved inspeksjon. De skal 
oppbevares i minst tre år. Opplysningene inngår i egenkontrollrapporteringen, jf. punkt 11.2. 

9.2.7 Nærmiljøtiltak 
Flygeavfall tillates ikke spredd utenfor virksomhetens aktivitetsområde. Opprydding av skjemmende 
avfall på og utenfor anleggsområdet, samt langs innfartsvei skal skje fortløpende. 
 
Om nødvendig skal det iverksettes tiltak som begrenser omfanget av fugl og skadedyr på området. 

9.3 Krav til kverning av farlig byggavfall og impregnert trevirke 

9.3.1 Farlig avfallstyper som kan kvernes 
Den driftsansvarlige kan ta imot og kverne impregnert trevirke og farlig byggavfall som er listet i tabell 
5.  
 
Tabell 5: Farlig avfallstyper som kan kvernes 

Type farlig avfall EAL-kode  Avfallsstoffnummer 
Impregnert trevirke (Kreosot og 
CCA impregnert) 

200137, 170204, 170303 (kan 
være flere avhengig av avfallets 
opprinnelse)  

7098, 7154 

Isolasjonsplater av EPS 170603 7155 
Isolasjonsplater av XPS 170603 7157, 7155 
Polyuretanskum (PUR- skum) 170603 7157 
Cellegummi 170603 7155 
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9.3.2 Kverning av farlig byggavfall 
Kvern skal stå innendørs på tett dekke og være utstyrt effektiv støvfiltrering. Kverningen skal skje slik 
at støv, materiale og evt. gass fra kverningen (og eventuell avrenning) samles opp. Oppsamlet 
materiale skal behandles som farlig avfall.   
 
Frist for effektiv støvfiltering ved kverning av farlig avfall er innen 31. desember 2016. 

9.3.3 Kverning av impregnert trevirke 
Kverning av impregnert trevirke alene eller sammen med restavfall, skal foregå innendørs og på tett 
dekke. Utslipp av støv og flispartikler til omgivelsene skal være uten helse- og miljømessig 
betydning. Området rundt kverna må rengjøres etter kverning og evt. oppsop skal behandles som 
farlig avfall.  

9.3.4 Lagring og opplasting av kvernet restavfall iblandet farlig avfall 
Lagring og opplasting av kvernet vare med restavfall iblandet farlig byggavfall og impregnert trevirke 
skal skje innendørs på tett dekke med oppsamling av avrenning, innen 31.12.2016. Annen løsning 
kan benyttes dersom den driftsansvarlige kan dokumentere at løsningen gir minst like lav risiko og 
god miljøbeskyttelse ved lagring og opplasting, som innbygging av lageret.  
 
Transportbånd fra kvern til lager skal være lukket. 
 
Kvernet impregnert trevirke uten innblanding av annet avfall skal lagres under tak og på fast dekke 
med oppsamling av avrenning, eventuelt i tett container.  

9.4 Krav til mellomlagring og kverning av restavfall og trevirke 

9.4.1 Restavfall 
Det tillates bruk av kvern for kverning av restavfall. Kverningen skal skje innendørs på tett dekke og 
med oppsamling av eventuell avrenning.  
 
Ved kverning av restavfall og farlig avfall sammen, er avfallet å anse som farlig avfall.   

9.4.2 Trevirke 
Sortert rent og overflatebehandlet trevirke tillates mellomlagret utendørs på fast dekke, med 
oppsamling av overflatevann, før kverning.  
 
Det tillates bruk av kvern for kverning av sortert rent og overflatebehandlet trevirke utendørs. 
Kverningen skal skje på eget område med fast dekke og med kontroll på avrenning. Kverningen skal 
innrettes slik at det ikke medfører støvulemper og slik at materiale som følger av kverningen kan 
samles opp. 
 

Fugemasser 170902, 170903 7210 
Venylbelegg og - gulvlister 170204 7156 
Tjærepapp 170303 7152 
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Rene flismasser kan lagres utendørs på fast dekke, med oppsamling av overflatevann. Flismasser av 
behandlet trevirke skal lagres på fast dekke, med oppsamling av eventuell avrenning. Disse 
flismassene skal også lagres under tak, med mindre annen lagringsmåte gir minst like lav risiko og 
like god miljøbeskyttelse.  
 
Ved lagring av trevirke og flis skal det tas hensyn til at det kan oppstå brann ved selvantenning, og 
gjøres grep for å forebygge dette. Det må etableres tilstrekkelig beredskap basert på mengder 
trevirke og flis som lagres på området til enhver tid. 

9.5 Krav til mottak og mellomlagring av EE-avfall 
Det tillates mottak av elektrisk - og elektronisk avfall (EE-avfall) som definert i avfallsforskriften kapittel 
1. EE-avfall skal som minimum håndteres og lagres i henhold til kravene i avfallsforskriften.  
 
Mottak, mellomlagring og sortering av EE-avfall skal skje innendørs på tett dekke og eventuelt spill 
skal kunne samles opp. EE-avfallet kan eventuelt mellomlagres i tett container. EE- avfall skal ikke 
blandes sammen med annet avfall. 

9.6 Krav til mottak, mellomlagring og kverning av gips 
Det tillates mottak og behandling av gipsavfall klassifisert under grensen for farlig avfall. Alt mottak, 
sortering, behandling og lagring skal skje innendørs på eget område med tett dekke.  
 
Det tillates behandling av gipsavfall ved kverning og uten spredning av gipsstøv til ytre miljø.  

9.7 Krav til mottak og mellomlagring av matavfall 
Det tillates mottak av kildesortert matavfall til omlasting. Opplasting skal skje fortløpende fra bil til 
eget lagringsbygg og porter skal i størst mulig grad holdes lukket. Lagring skal skje innendørs på tett 
dekke og med oppsamling av avrenning. Mottak, omlasting og videresending av matavfallet skal skje 
uten unødig opphold, i hovedsak daglig. Eventuelt søl ved lossing og lasting må fortløpende ryddes 
opp for å hindre luktulemper, skadedyr og fugleplager.  

9.8 Krav til pressing og emballering av restavfall 
Det tillates innendørs pressing og emballering av sortert og eventuelt kvernet restavfall.  
 
Restavfallet skal pakkes slik at ballen er tett og tåler håndtering med balleklype, før det kan lagres 
utendørs. Presset og plastret restavfall må håndteres varsomt for å unngå skader i plasten. Det må 
utføres kontroll for å avdekke eventuelle skader i plasten, og skadene skal utbedres umiddelbart.   
 
Emballerte baller skal lagres på område med fast dekke og oppsamling av overflatevann.  
 
Det må tas hensyn til at det kan oppstå brann og gjøres grep for å forebygge dette. Det må 
etableres tilstrekkelig beredskap basert på mengder emballert avfall som lagres på området til 
enhver tid. 
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9.9 Krav til kverning og kompostering av hage- og parkavfall 
Det tillates behandling ved kverning og kompostering av hage- og parkavfall. Den ansvarlige for 
behandlingsanlegget må sørge for kontroll med hvert lass avfall som mottas for å sikre at det kun er 
rent hageavfall som behandles. Eventuell innblanding av annet avfall i hageavfallet skal fjernes 
umiddelbart og leveres godkjent mottak for dette. 
 
Komposteringsprosessen skal overvåkes daglig og gjennomføres slik at tilstrekkelig oksygentilgang 
sikres for å unngå uønskede, anaerobe nedbrytningsforhold. Lager for hage- og parkavfall skal 
sikres mot selvantennelse og brann. Hage- og parkavfall skal ikke lagres lenger enn nødvendig før 
det kvernes.  
 
Mellomlagring og håndtering av hageavfallet skal foregå på fast dekke og med oppsamling av 
overflatevann.  

9.10 Krav til mottak, mellomlagring og kverning av betong, keramikk og porselen 
Det tillates mottak av betong, keramikk og porselen som ikke er farlig avfall for mellomlagring og 
kverning/knusing. Innhold og forurensningsgrad skal være kjent og dokumentert før kverning.  
 
Kverningen/knusingen skal gjennomføres med mobilt knuseverk på fast dekke med oppsamling av 
overflatevann. Armering i betongen skal fjernes etter kverning. Før og etter kverningen skal 
massene lagres på fast dekke med oppsamling av overflatevann.  
 
Ved behov skal den driftsansvarlige sette i verk støvdempende tiltak. Vanning skal brukes med 
forsiktighet som støvdempende tiltak på grunn av fare for avrenning av forurenset vann. Den 
driftsansvarlige må etablere rutiner for rengjøring av området etter hver kverning/knusing.  

9.11 Krav til mellomlagring av forurensede masser og pipestein  
Det tillates mellomlagring av forurenset masse (jord, stein, grus m.m.) og pipestein som inneholder 
miljøgifter over normverdiene jf. forurensningsforskriften kapittel 2, men under grensen for farlig 
avfall. Innhold og forurensningsgrad skal være kjent og dokumentert før mottak. 
 
Masser med ulik forurensning eller forurensningsgrad skal ikke sammenblandes. Det tillates ikke 
fortynning av forurenset masse ved innblanding av masser med lavere forurensningsnivå.  
Massene skal som minimum lagres på område med fast dekke og oppsamling av overflatevann.  
Ved fare for forurenset avrenning skal massene skjermes mot nedbør. 

9.12 Krav til mottak, mellomlagring og behandling av kasserte fritidsbåter 
Tillatelsen omfatter mottak, mellomlagring, miljøsanering og kverning av kasserte fritidsbåter. Med 
fritidsbåter menes her fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot) 
som brukes utenfor næringsvirksomhet. 
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Personell som behandler kasserte fritidsbåter skal ha tilstrekkelig kompetanse til å oppfylle kravene 
til behandling, herunder om innholdet av farlige stoffer og komponenter i kasserte fritidsbåter og 
hvor disse er plassert. 
 
Viderelevering av avfall samt materialer og komponenter som fjernes skal skje innenfor rammene 
av forurensningsloven, jf. §§ 7 og 32, og tillatelsens punkt 1.1. 

9.12.1 Mottak 
Det tillates mottak av kasserte fritidsbåter med skrog av plast, kompositt, glassfiber, metall og tre. 
Ved mottak skal fritidsbåtene fortløpende vurderes i forhold til faren for forurensning. 

9.12.2 Mellomlagring 
Kasserte fritidsbåter skal lagres på tett dekke, med unntak av miljøsanerte, rene båter uten 
bunnstoff som tillates lagret på fast dekke med oppsamling av overflatevann. Båter med bunnstoff 
skal lagres innendørs. Lagerplassen skal fremstå som ryddig og velorganisert. 
 
Lagring og opplasting av kvernet materiale skal skje i henhold til beskrivelsene i punkt 9.3.4, 1. og 2. 
avsnitt. Farlig avfall og EE-avfall skal lagres som beskrevet i punkt 9.2.2 og 9.5. Demonterte motorer 
og septiktanker skal lagres innendørs på tett dekke eller i tette containere.  
 
Mengden avfall som lagres skal i tillegg til begrensningene gitt i punkt 1.2 avgrenses av det som kan 
lagres på en forsvarlig måte etter kravene i denne tillatelsen, herunder det som risikovurderingen 
viser er forsvarlig med tanke på akutt forurensning (som brann/avrenning av slukkevann).  

9.12.3 Miljøsanering  
Kartlegging og miljøsanering av farlig avfall og EE-avfall skal gjennomføres så snart som mulig etter 
mottak. Miljøsanering skal skje innendørs på dedikert plass med tett dekke. Eventuelt spill og søl 
skal samles opp med absorpsjonsmiddel, som så håndteres som farlig avfall.  
 
Følgende materialer, blandinger og komponenter skal fjernes manuelt som et første trinn i 
behandlingsprosessen, med mindre det kan dokumenteres minst like god miljømessig forsvarlig 
behandling ved en mekanisk, kjemisk eller metallurgisk prosess:  
 

• batteri og tanker for flytende gass  
• oljefilter  
• drivstoff, olje og alle andre væsker som inneholder farlige stoff  
• kvikksølvholdige komponenter  
• elektriske og elektroniske komponenter  
• septiktanker  

 
Det må vurderes om fritidsbåten kan inneholde andre materialer, blandinger og komponenter som 
er farlig avfall.  Materialer, blandinger og komponenter, som er farlig avfall eller radioaktivt avfall, 
skal fjernes fra fritidsbåten og håndteres i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 og 16.  
 
Motorer og metall skal også fjernes som del av forbehandling til kverning. Metallskrog og frasorterte 
metaller skal leveres til materialgjenvinning. 
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9.12.4 Kverning 
Miljøsanerte fritidsbåter skal uten unødvendig opphold gå videre til kverning. Skrog av plast, 
glassfiber, kompositt og tre tillates kvernet innendørs på tett dekke uten avløp. Kverningen skal 
være innrettet slik at det ikke medfører støvulemper. Kvern skal være utstyrt med avsug og effektivt 
støvfilter.   
 
Den driftsansvarlige skal ha rutiner som sikrer at eventuell nedfall av støv og materiale i hallen etter 
kverning samles opp og ikke føres ut på uteområdene. Oppsamlet materiale skal leveres til godkjent 
mottak.  
 
Ved kverning av båtskrog og farlig avfall sammen, er avfallet å anse som farlig avfall.  
 
Kverneprosessen skal være omfattet av en risikovurdering. 
 
Ved behov eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten skal den driftsansvarlige 
dokumentere mengden og innholdet i støv i utslippspunktet etter filtrering. 

10 Krav til deponi 

10.1 Deponering av asbest 
Det tillates deponering av asbest på Grindamyra avfallsdeponi i en egen celle avsatt til formålet. 
Asbestcellen er avmerket på kart i vedlegg 1. Det kan fylles opp til kvote 53, i henhold til godkjent 
reguleringsplan.  
 
Følgende typer og mengder avfall tillates deponert: 
 

Type avfall Avfallskode 
Emballert asbest    17 06 01 Asbestholdige isolasjonsmaterialer 

17 06 05 Asbestholdige byggematerialer 

10.2 Krav som gjelder for driftsfasen 
Det skal være etablert prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, tilsyn og overvåking av deponiet i 
driftsfasen i samsvar med kravene i avfallsforskriften kapittel 9.  
 
Typer og mengder deponert avfall skal rapporteres til forurensningsmyndigheten i forbindelse med 
den årlige egenrapporteringen, jf. punkt 11.2.  
 
Deponiet skal være sikret mot uvedkommende.  

10.3 Kriterier som gjelder mottak og deponering av asbestavfall 
Asbestavfall kan bare mottas dersom følgende krav er oppfylt: 
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• Deponicellen er forbeholdt byggematerialer som inneholder asbest og annet egnet 
asbestholdig avfall 

• Deponering av asbest skal skje innenfor området markert i kartet, jf. vedlegg nr. 1. 
Yttergrensen av asbestcellen er markert med rødt, det skal ikke deponeres asbest utenfor 
den markerte grensen 

• Asbestavfall skal være emballert ved mottak og leveranser skal være varslet i forkant 
• Asbestavfall skal daglig og før hver komprimeringsoperasjon tildekkes med egnet materiale  
• Asbestholdig avfall klassifiseres som farlig avfall og skal være deklarert i samsvar med 

              bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall 
• Det skal ikke utføres noe arbeid på cellen som kan medføre utslipp av fibre (f.eks.boringer) 
• Det endelige toppdekket på deponicellen skal være egnet til å hindre spredning av fibre   
• Det skal foreligge et kart over deponicellens beliggenhet. Kartet skal oppbevares etter at    

deponiet er avsluttet 
• Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å begrense mulig bruk av området etter at 

              deponiet er avsluttet, for å unngå at mennesker kommer i kontakt med avfallet 

10.4 Oppfylling 
Utformingen av deponiet skal sørge for at stabiliteten i avfallsmassen og tilknyttede strukturer 
sikres, samt at faren for setninger reduseres. Avfallet skal deponeres i celler og slik at det areal som 
er i bruk blir så lite som mulig. 

10.5 Beskyttelse av jord og vann – tiltak for å redusere sigevannsmengden 
Deponicellen skal være utformet slik at forurensning av jord, grunnvann og overflatevann 
forebygges.  
 
Den driftsansvarlige skal ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn- og overflatevann. Det skal 
også sørges for kontroll med inntrengningen av nedbør i deponicellen. Om nødvendig skal det 
iverksettes tiltak for å redusere vanninntrengingen til deponicellen. 
 
Sigevannsmengden skal søkes redusert ved at overflatevann ledes bort fra deponicellen.  Overflaten 
på permanent og midlertidige avsluttede arealer skal utformes og tettes slik at nedbør i størst mulig 
grad renner av. 

10.6 Avslutning og etterdrift 
Forurensningsmyndigheten skal varsles i god tid før deponicellen planlegges avsluttet.  
Cellen skal avsluttes i samsvar med innsendt avslutnings- og etterdriftsplan, samt eventuelle andre 
krav som fastsettes av forurensningsmyndigheten.  

10.7 Finansiell sikkerhet for deponering av asbest 
Den driftsansvarlige skal etablere en finansiell sikkerhet for asbest som mottas og deponeres på 
Grindamyra, for å sikre oppfyllelse av kravene til avslutning- og etterdrift av deponiet i denne 
tillatelsen og avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall.  
 
Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av kontopant eller påkravsgaranti. Kontopant er pant i sperret 
bankkonto til fordel for forurensningsmyndigheten, med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp 
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som skal sikres. Den driftsansvarlige kan også benytte en ubetinget påkravsgaranti fra bank utstedt 
til forurensningsmyndigheten på tilsvarende beløp. Dersom det kan godtgjøres at det vil gi 
tilsvarende sikkerhet, kan forurensningsmyndigheten etter en konkret vurdering godkjenne annen 
form for sikkerhetsstillelse.  
 
Den driftsansvarlige skal minst hvert femte år, eller oftere om forurensningsmyndigheten krever 
det, vurdere om sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til etterdrift. Når 
vurderingen er foretatt, skal den rapporteres til forurensningsmyndigheten i forbindelse med den 
driftsansvarliges egenrapportering. Dersom driftsperioden endres, skal forurensningsmyndigheten 
orienteres umiddelbart. 
 
Forurensningsmyndigheten tar forbehold om å endre størrelsen på sikkerhetsstillelsen dersom nye 
opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Forurensningsmyndigheten kan også 
stille krav om ytterligere sikkerhet. 
 
Når det opprettes en finansiell sikkerhet skal forurensningsmyndighetens maler for slike avtaler 
benyttes.  

11 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 
Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften § 36A.  

11.1 Program for utslippskontroll  
Krav om program for utslippskontroll følger av forurensningsforskriften § 36A-17.  
 
Programmet for utslippskontroll skal:  

• redegjøre for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt over 
alle utslippsstrømmer, volum og innhold  

• beskrive de forskjellige trinnene i volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning for 
hver strøm og komponent  

• beskrive måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og 
kalibrering  

• begrunne valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens)  
• beskrive valgte metoder/standarder for analyse  
• hvis aktuelt, begrunne valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av analyser 

med et akkreditert laboratorium  
• redegjøre for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

 

11.2 Rapportering til forurensningsmyndigheten 
Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften §36-18. 
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Rapporten skal inneholde opplysninger om avfallstyper, materialstrømmer inn og ut av anlegget 
fordelt på ulike fraksjoner, mengder mellomlagret avfall per 31.12, mengder til sluttdisponering og 
sluttbehandlingssted, energiforbruk, måleresultater, samt eventuelle avvik og avviksbehandling. Se 
for øvrig punkt 3.1, 4.1, 8.1, 9.2.6 og 11.1. 
 
Rapporten skal også inneholde en faglig vurdering av analyseresultatene/utslippsdata og behov for 
eventuelle tiltak som kan minimere miljøulempene. Nærmiljøforhold av betydning for naboene som 
forekomst av fugl og skadedyr skal kommenteres.  
 
Det skal rapporteres om antall luktklager og gis en vurdering av antall lukthenvendelser siste år. 
Videre skal årsaken til de enkelte luktklagene/lukthendelsene beskrives, sammen med eventuelle 
tiltak som er gjennomført for å begrense/stanse utslippet. Dersom driftsforholdene endres, skal 
rapporten også inneholde en oppdatert risikovurdering. 
 
Det skal i tillegg rapporteres på mengder og type asbest som deponeres på Grindamyra, og 
eventuelle avvik og avviksbehandling jf. punkt 10.1. Hvert femte år skal den finansielle garantien 
revideres, jf. punkt 9.2.3 og 10.7. 
 
Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, og 
den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under punkt 4.1, 
må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene. 
 
For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere 
behovet for å fastsette mer presise, og eventuelt strengere, grenser, herunder grenser for årlige 
utslippsmengder.  

12 Miljøovervåking 

12.1 Overvåking av grunn og grunnvann 
Den driftsansvarlige skal sørge for overvåking av grunn og grunnvann. Frekvens vil bli fastsatt på 
bakgrunn av tilstandsrapporten, utarbeidet i henhold til punkt 14.1, samt relevant informasjon fra 
andre undersøkelser og utredninger. 
 
Overvåkingsdata skal registreres i databasen Grunnforurensning 
(http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/) innen 1. mars året etter at overvåkingen er 
gjennomført. 

13 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 
Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger av 
forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21. 
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14 Undersøkelser og utredninger 

14.1 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann [trinn 1 – 6] 
Den driftsansvarlige skal innen 1. juli 2025 sende en oppdatert vurdering av behovet for å 
dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann, i tillegg til hypoteser om 
forurensningsbildet og forslag til undersøkelsesprogram. Dette arbeidet skal gjennomføres i 
henhold til trinn 1-6 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 Tilstandsrapport for industriområder.  
 
Forurensningsmyndigheten vil deretter fastsette frist for endelig tilstandsrapport, jf. trinn 7 i 
Miljødirektoratets veileder M-630/2016. 

15 Eierskifte, omdanning m.v. 
 Krav ved eierskifte, omdanning mv. følger av forurensningsforskriften § 36A-22. 

16 Nedleggelse og driftsstans 
 Krav ved nedleggelse og driftsstans følger av forurensningsforskriften § 36A-23. 
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Vedlegg 1. Kart over asbestcelle 
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