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Tillatelse til forurensende virksomhet - Polarfeed AS avdeling Øksfjord - 
Loppa kommune 

 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir Polarfeed AS tillatelse til utslipp fra produksjon av 
60 000 tonn fiskefôr. Det er satt støykrav til driften med krav til varsling. Det er videre satt 
utslippsgrenser for utslipp til luft og vann. 
 
Vi viser til søknad fra Polarfeed AS datert 6. mars 2024, og påfølgende korrespondanse med 
Statsforvalteren om saken i ettertid.  
 
I denne saken har Statsforvalteren fattet følgende  
 
Vedtak 
Med hjemmel i forurensningsloven §§ 11og 16 gir Statsforvalteren i Troms og Finnmark tillatelse til 
et anlegg for produksjon av fôrprodukter til akvakulturnæringen med en årlig produksjon på 60 000 
tonn ferdig produkt i Øksfjord, Loppa kommune.  
 
Polarfeed AS skal til enhver tid følge tillatelsen med vilkår som er vedlagt. 
 
Oppsummeringa av søknaden 
Polarfeed AS søker om en utvidelse av produksjonskapasiteten for fôrprodukter ved fabrikken i 
Øksfjord fra dagens 28 000 tonn til 60 000 tonn. Virksomheten har økt kundebase og produktutvalg 
og trenger derfor en økt produksjonsmengde for å møte etterspørselen.  
 
Økning av produksjonen vil tas som effektivisering av driften, samt utvidelse av driftstiden ved 
fabrikken.  
 
Bakgrunn 
Polarfeed har vært etablert i Øksfjord siden 1997. Anlegget i Øksfjord produserer fôrprodukter til 
akvakulturnæringen.  
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Produksjonen ved anlegget foregår ved bruk av råstoff som fiskemel, plantebasert protein, fiskeolje 
m.m. som blir prosessert til ferdige fôrprodukter til konsum innenfor havbruk / akvakultur. Råstoff 
mottas før det blir prosessert til ferdige produkter, ferdige produkter blir pakket og emballert i 
sekker til kunder og går enten med båt eller vogntog.  
 
Under selve produksjonen vil det være lite restfraksjoner eller biprodukter, og det meste går tilbake i 
produksjonen som restråstoff.  
 
Utslippet består i all hovedsak av avdampet vann til luft og sjø vi scrubber og fettutskiller i 
forbindelse med tørking og ekstrudering. Produksjonen medfører utslipp av avløpsvann med 
organisk materiale (fett og organiske partikler) fra henholdsvis produksjonsprosessen, og fra vasking 
av anlegget og båter som kommer med råvarer. Før utslipp renses vannet for fett og slam i 
fettavskiller. Prosessluft vaskes med sjøvann med «scrubber» før utslipp, for å redusere 
partikkelutslipp og luktutslipp. Avløpsvannet fra scrubber inneholder også organisk materiale. Per i 
dag går alt av prosessavløpsvann fra Polarfeeds virksomhet ut i sjøen via to utslippsledninger under 
kai. Maksimal produksjonskapasitet på anlegget i dag ligger på rundt 210 000 kg fôrprodukter per 
døgn.  
 
Offentlig ettersyn 
Søknaden ble sendt på høring til Loppa kommune og berørte naboer, samt lagt ut på 
Statsforvalterens nettside, med høringsfrist 10. juli 2024.  
 
Statsforvalteren mottok én høringsuttalelse til søknaden. Uttalelsen er fra en privatperson, som sier 
at det tidvis er støy nattestid fra skip som ligger til kai ved Polarfeed. Denne personen spør om hvilke 
tiltak Polarfeed ser for seg å gjennomføre for å unngå dette.  
 
Tilsvar fra Polarfeed - utdrag 
I tilsvaret til høringsuttalelsen sier Polarfeed at de vil få utført en analyse av støy til omgivelsene fra 
de ulike delene av virksomheten for å kartlegge støybildet fra virksomheten, sett opp mot gjeldende 
støyretningslinjer ved industri- og havnevirksomhet. Videre sier de at de vil gå i dialog med 
samarbeidspartnere om mulige tiltak for å redusere aktivitet som foregår ved virksomheten på 
nattestid. Virksomheten ønsker samtidig å gjennomføre årlige dialogmøter med naboer til fabrikken.  
De viser også til at det på nettsidene til virksomheten også er lagt opp til at man varsle om 
kritikkverdige forhold, anonymt.   
 
Statsforvalterens vurdering 
Etter Statsforvalterens vurdering er utslipp av organisk materiale og næringssalter til sjø samt støv, 
støy og luktutslipp de viktigste miljøulempene anlegget til Polarfeed AS kan medføre.  
 
Støy 
Statsforvalteren har satt inn støygrenser som skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Det er også 
lagt inn at dersom støyende aktivitet forekommer på nattestid skal dette varsles til berørte naboer, 
angitte støygrenser skal likevel overholdes.  
 
Utslipp til sjø 
Prosessavløpsvannet fra virksomheten vil inneholde en del organisk materiale og næringssalter. 
Dersom vannutskiftningen i resipienten er dårlig, kan slike utslipp medføre eutrofiering og 
oksygensvinn ved utslippsstedet. For å minimere utslippet av organisk materiale setter 
Statsforvalteren krav om at alt prosessavløpsvann før utslipp skal passere slam / fettavskiller.  
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Prosessavløpsvannet slippes per i dag ut under kai. For å sikre god innblanding av 
prosessavløpsvannet i vannmassene i Øksfjorden stilles det krav om at utslippsledningen for 
prosessavløpsvann fra virksomheten skal ha utslippspunkt på minimum 25 meters dyp. 
Statsforvalteren setter vilkår om at ny utslippsledning skal være på plass innen utgangen av 2025.  
 
Statsforvalteren har i tillatelsen satt grenseverdier for maksimale tillatte konsentrasjoner av fett, 
suspendert stoff, KOFcr samt intervall for tillatt pH i prosessavløpsvannet. Gitt disse vilkårene 
vurderer statsforvalteren at utslippet av prosessavløpsvann fra utslippsledningen ikke vil medføre 
vesentlige forurensningsmessige ulemper ved utslippsstedet i Øksfjorden.  
 
Foruten utslipp til sjø gjennom utslippsledning, er det risiko for noe utslipp av råvarer / produkt 
direkte til sjøen fra kaiområdet, for eksempel i forbindelse med lossing, vasking og utendørs lagring 
av råvarer. Detter kan medføre lokal forurensning og tilgrising i sjøen og strandsonen i nærområdet, 
og skal unngås. Råvarespill skal samles opp fortløpende og håndteres som restavfall eller brukes i 
produksjonen.  
 
Virksomheten har per i dag ikke oljeutskiller ved anlegget i Øksfjord. Det generelle kravet er at 
oljeholdig avløpsvann skal passere en oljeutskiller, dersom virksomheten har slikt, må det etableres 
en oljeutskiller på virksomheten. Virksomheten har fått et vilkår om oljeutskiller (3.3), samt 
prøvetaking av oljeutskiller (5.3). Dersom det er fare for at oljeholdig avløpsvann kan gå ut fra 
virksomheten, skal en oljeutskiller være på plass innen utgangen av 2025. 
 
Konsekvenser for naturmangfold 
I artskart.no og naturbase.no er det i nærområdet til virksomhetens utslipp til sjø registrert 
observasjoner av rødlisteartene ærfugl, lomvi, polarlomvi, lunde, alke, teist, storskarv, tjeld, 
makrellterne, tyvjo, gråmåke, hettemåke, krykkje og fiskemåke.  
 
Kravet i naturmangfoldloven om at saken skal vurderes på eksisterende og tilgengelig kunnskap, 
anses som oppfylt. Utslipp av prosessavløpsvann til Øksfjorden som omsøkt, vil etter 
Statsforvalterens vurdering ikke ha nevneverdig negativ effekt på naturmangfold i området.  
 
Konsekvenser for vannmiljø 
Utslippet for prosessavløpsvann ligger i vannforekomsten Øksfjorden-ytre, som har et areal på 32 
km2. , men Statsforvalteren antar at utslippet også vil påvirke vannforekomsten Vassdalsbotn, som 
har et areal på 0,5 km2.. Begge disse vannforekomstene har god økologisk tilstand, i henhold til 
opplysninger i Vann-nett.no. Øksfjorden-ytre har udefinert kjemisk tilstand.  
er Vassdalsbotn klassifisert med dårlig kjemisk tilstand, som skyldes påvirkning fra et skipsverft. 
 
Statsforvalteren regner det ikke som sannsynlig at virksomhetens planlagte produksjonsøkning vil 
føre til utslipp til sjø som gjør at miljøtilstanden i de berørte vannforekomstene forringes.  
 
Resipientundersøkelser og overvåkning 
Dersom det viser seg at den organiske belastningen fra virksomhetens utslipp er større enn antatt, 
eller at utslippet medfører større forurensningsmessige ulemper enn antatt, vil Statsforvalteren 
kunne stille krav om resipientundersøkelser og overvåkning tilknyttet virksomhetens utslipp til 
Øksfjorden.  
 
Utslipp av støv og lukt 
Trinnene i virksomhetens produksjon av fiskefôr består i prinsippet av maling, ekstrudering, tørking, 
coating, avkjøling og pakking. Håndtering av råstoffene i disse prosessene gir opphav til lukt og støv, 
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Produksjonslufta blir derfor renset med såkalte «scrubbere», slik at denne mulige støv- og luktkilden 
reduseres i betydelig grad.  
 
Råstoffer / produktrester kan også utgjøre et luktproblem dersom det ikke håndteres på en måte 
som hindrer at det oppstår sjenerende lukt i nærområdet. For å redusere risikoen for slike 
luktproblemer er det i tillatelsen satt vilkår om at råvarer / avfall på bedriftens uteområde skal 
samles opp fortløpende og håndteres som restavfall eller brukes i produksjonen.  
 
Statsforvalteren har i tillatelsen satt en grenseverdi for maksimal tillatt luktemisjon for 
virksomheten, for å forhindre at lukt fra anlegget skal bli til sjenanse for naboer. Dersom det 
kommer klager på lukt fra anlegget, vil Statsforvalteren kunne pålegge bedriften å dokumentere 
faktiske luktutslipp fra anlegget med målinger / modellering.  
 
For utslipp av støv fra produksjonen, har Statsforvalteren i tillatelsen satt grenseverdier i 
overensstemmelse med EUs industriutslippsdirektiv, herunder vedtak om beste tilgjengelige 
teknikker (BAT) for næringsmidler, av 04.12.2019. EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk 
lovverk gjennom EØS-avtalen, nærmere bestemt forurensningsforskriften kapittel 36 og 
avfallsforskriften kapittel 10.  
 
Oppsummering 
Forurensningsloven § 11 gir anledning til å gi tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensning. 
Ulemper for miljøet knyttet til produksjonen ved anlegget til Polarfeed AS i Øksfjord er i det 
vesentlige knyttet til utslipp av organisk materiale og næringssalter til sjø, samt støv og luktutslipp.  
 
Statsforvalteren finner å kunne gi tillatelse etter forurensningsloven til virksomheten på gitte vilkår. 
Vi presiserer at det vil være et krav om utslippsledning fra virksomheten med utslippspunkt på 
minimum 25 meter. Forlenget utslippsledning må være på plass innen utgangen av 2025. 
 
Dersom det er fare for at oljeholdig avløpsvann går ut fra bedriften vil det være krav om å ha 
oljeutskiller, denne skal være på plass innen utgangen av 2025.  
 
Tillatelsen med vilkår er vedlagt og erstatter dagens tillatelse.  
 
Varsel om gebyr  
Statsforvalteren viser til varsel sendt 28. mai 2024 om Statsforvalterens plikter til å kreve gebyr for 
tilsyn i henhold til forurensningsforskriften kapittel 39. Saken ble da plassert i gebyrsats 6 jf. § 39-4. 
På grunn av endringer 1. juli 2024, av gebyrstørrelse i de ulike satsene i § 39-4, velger vi å varsle nytt 
gebyr. Saksbehandlingsgebyret i sats 6 er kr. 44 300,-.  
 
Klageadgang 
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra dette brevet er mottatt. En 
eventuell klage bør være begrunnet, og skal sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.  
 
 
Med hilsen 
 
Per Kristian Krogstad (e.f.) 
leder forurensningsseksjonen 

  
 
Jørgen Remmen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 
 
 
 



 
 

 

 

 

Utslippstillatelse for Polarfeed AS 
avdeling Øksfjord, Loppa kommune 

 

 
 
Bedriften plikter å drive sin virksomhet i samsvar med vilkårene i utslippstillatelsen. 
Utslippstillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven. 
 
 
Bedriftsdata 

Bedrift Polarfeed AS avd. Øksfjord 
Beliggenhet/gateadresse Njordveien 30 
Postadresse Storeidøya 60, 8730 Leknes 
Kommune og fylke Loppa kommune, Finnmark fylke 
Org. nummer (bedrift) 982 312 930 
Lokalisering av anlegg UTM sone 33, øst: 776608, nord: 7809257  
NACE-kode og bransje 10.910 - Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 

 
 
Statsforvalterens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer 
2006.0001.T 5614.0002.01 

 
 

Dato: 17. desember 2024 
 

 
 

Per Kristian Krogstad 
seksjonsleder 

 

  
 

Jørgen Remmen 
seniorrådgiver 

 
 

Denne utslippstillatelsen er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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1. TILLATELSENS RAMME 
 
Tillatelsen gjelder følgende: 
 

• utslipp fra produksjon av inntil 60 000 tonn fiskefôr per år 
 

• utslipp fra rengjøring og annen vanlig virksomhet tilknyttet anlegget 
 
 

2. GENERELLE VILKÅR 
 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra bedriften som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens punkt 3 til 8. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om 
slike utslipp er kommet frem i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent 
på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter 
oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette 
framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes punkt 3 til 8. 
 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å 
redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten 
omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i punkt 3 til 8 uttrykkelig er satt 
grenser for.  
 

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal 
eventuell reduksjon av produksjonsnivået som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i 
utslippene. 

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet 
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(BAT-prinsippet1), jfr. punkt 2.3.  
 

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner av 
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid før det tas 
beslutning om valg av utstyr.  
   

Hvis bedriften ønsker å endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkår 3.2 må den søke 
om tillatelse til dette.  
 

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 
 

2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den 
økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  
 

Bedriften skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre 
til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare.  
 

2.7 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til 
internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften 
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante 
forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold.  
 
 
  

 
 
1 BAT (Best Available Techniques) – beste tilgjengelige teknikker, i henhold til EUs industrutslippsdirektiv. 
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3. UTSLIPP TIL VANN 
 

3.1 Prosessavløpsvann  
Med prosessavløpsvann menes spylevann, rengjøringsvann, transportvann, eller vann som har 
vært i direkte kontakt med råstoff, produkt eller avfall, eller som er tilført forurensende 
komponenter fra andre kilder. 
 
Alt prosessavløpsvann, utenom prosessavløpsvann fra scrubbere, skal, før det slippes ut i sjøen, 
passere slam/fettavskiller. Slam/fettavskiller skal som et minimum være dimensjonert for en 
effektiv oppholdstid på 15 minutter og overflatebelastning på maksimum 10 m3/m2 per time. 
 
Følgende grenseverdier gjelder for utslipp av prosessavløpsvann: 
 

Parameter Grenseverdi 
Fett 100 mg/l 
Suspendert stoff 200 mg/l 
KOFcr 1500 mg/l 
pH 6-9 

 
 

3.2 Utslippsledning for prosessavløpsvann 
Utslippsledningen for prosessavløpsvannet skal føres ut i sjøen minst 25 m under vannoverflaten målt 
ved sjøkart null. Utslippsledningen skal være godt forankret og avmerket på kart.  
 

3.3 Oljeholdig avløpsvann 
Avløpsvann fra verksteder og vaskeplasser for maskiner, kjøretøyer eller lignende skal renses i 
oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.  
 
Oljeinnhold i avløpsvannets fra oljeutskiller skal ikke overskride 20 mg/l.  
 
Avløpsvann fra oljeutskiller skal føres ut skal føres ut i sjøen minst 25 m under vannoverflaten 
målt ved normal lavvannstand. Utslippsledningen skal være godt forankret og avmerket på kart. 
 
Avløpsvann fra oljeutskiller skal ikke påkobles utslippsledningen for prosessavløpsvann 
oppstrøms prøvetakingspunktet for prosessavløpsvann.  
 

3.4 Kjølevann 
Kjølevannet skal føres ut i sjøen minst 25 m under vannoverflaten målt ved normal lavvannstand. 
Utslippsledningen skal være godt forankret og avmerket på kart. 
 
Kjølevann skal ikke påkobles utslippsledningen oppstrøms prøvetakingspunktet for 
prosessavløpsvann.  
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3.5 Diffuse utslipp 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser, rengjøring og fra utearealer, for eksempel avrenning 
fra lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for 
miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal 
håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.  
 
Råvarespill/avfall på bedriftens uteområder skal samles opp fortløpende og håndteres som 
restavfall eller brukes i produksjonen. 
 

3.6 Sanitæravløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.  
 
 

4. UTSLIPP TIL LUFT  
 

4.1 Lukt 
Bedriften skal drives slik at luktulemper samt utslipp av støv og partikler til omgivelsene 
begrenses mest mulig.  
 

Utslipp av prosessluft og -damp skal renses.  
 

Luktimmisjon (luktutslipp) ved omkringliggende boliger og fritidsboliger skal ikke overstige 2 
ouE/m3, angitt som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil.  
 

Dersom det kommer klager på lukt fra anlegget, må bedriften regne med å dokumentere 
luktutslippet med målinger/modellering. 
 

4.2 Støv  
Utslipp av støv fra maling/kverning skal ikke overskride 10 mg/Nm3.  
 
Utslipp av støv fra pelletsavkjøling skal ikke overskride 20 mg/Nm3. 
 
Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig 
driftsstans eller ved nedleggelse av virksomheten, forutsatt at pliktene om å redusere 
forurensning så langt som mulig (punkt 2.3), forebyggende vedlikehold (punkt 2.5) og tiltaksplikt 
(punkt 2.6) er overholdt. 
 

4.3 Utslipp fra forbrenningsanlegg med rene brensler 
For utslipp til luft fra bedriftens forbrenningsanlegg gjelder kravene i forurensningsforskriften 
kapittel 27 Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg. 
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5. UTSLIPPSKONTROLL 
 

5.1 Måleprogram for utslippskontroll 
Virksomheten skal ha et måleprogram for utslipp til vann og luft. I måleprogrammet skal 
bedriften redegjøre for kartlegging av utslippene, måling av utslippene og kvalitetssikring av 
målingene. Virksomheten skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i 
målingene og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. 
 
 

5.2 Utslippsmålinger, prosessavløpsvann 
 
Mengdemåling 
Virksomheten skal måle mengde prosessavløpsvann som slippes ut. 
 
Analyser 
Det skal tas månedlige prøver av prosessavløpsvannet, som skal analyseres for: 
 

• Fett 
• Suspendert stoff 
• KOFcr 
• pH 

 
Mengdemåling og prøver skal tas av samlet utslipp av prosessavløpsvann, det vil si alt utslipp av 
avløpsvann renset i slam/fettavskillere og alt utslipp av avløpsvann brukt i scrubber. 
 
Utslippsmålingene skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. 
Minst fire av de månedlige prøvene skal foretas på det tidspunkt det tilføres mest organisk 
materiale til renseanlegget (ved rengjøring). 
 
Statsforvalteren kan ved en senere anledning kreve ytterligere prøvetaking og analyser av 
prosessavløpet og eventuelt resipientundersøkelser. 
 
5.3 Utslippsmålinger, avløpsvann fra oljeutskiller 
Det skal tas 4 prøver i året av avløpsvannet fra oljeutskiller, som skal analyseres for innhold av 
olje. Målingene skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. 
 
Oppsamlet olje skal håndteres som farlig avfall og leveres til godkjent avfallsmottak. 
 
5.4 Utslippsmålinger, støv  
Det skal i 2025, og deretter hvert tredje år, tas prøve av prosessluft, som analyseres for mengde 
støv (mg/Nm3), jf. vilkår 4.2.  
 
Målingene skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.  
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5.5 Kvalitetssikring av målingene 
Virksomheten er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er 
forsvarlig kvalitetssikret blant annet ved å: 
 

• Utføre målingene etter Norsk standard.  
 
Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard benyttes. Bedriften kan benytte andre 
metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom særlige hensyn tilsier det. 
Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn foreligger og at den valgte metoden 
gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. 
 

• Bruke akkrediterte laboratorier/tjenester når volumstrømmåling, prøvetaking og analyse 
utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom 
slik tjenesteyter finnes. 
 

 

6. KJEMIKALIER 
 
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i bedriften, både som 
råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.  
 

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.7 
om internkontroll.  
 

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal 
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de 
kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, 
bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter 
bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.2 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket3 og andre regelverk 
som gjelder for kjemikalier. 
 

 
 
2 Jf. produktkontrolloven § 3a om substitusjonsplikt 
3 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften)  
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7. STØY 

Bedriftens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som 
frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade hos nabo: 

 
Mandag-fredag 

Kveld  
mandag-fredag 

Lørdag Søn-
/helligdager 

Natt  
(kl. 23-07) 

Natt  
(kl. 23-07) 

55 Lden 50 Levening 50 Lden 45 Lden 45 Lnight 60 LAFmax 

Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn 
når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. 
Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23. 
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07. 
LAFmax , er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i 
nattperioden 23-07. 
 

Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen «highly impulsive 
sound» som definert i T-14424. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de 
grenseverdier som er angitt i tabellen. 
 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av 
råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 
ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene.  
 

Støyende aktivitet skal normalt ikke forekommer på nattestid, i helger eller på helligdager. 
Dersom det i kortere perioder er nødvendig å gjennomføre slikt arbeid skal dette varsles til 
berørte naboer, og angitte støygrenser i tabellen skal overholdes.  
 

8. ENERGI 
 

8.1 Energiledelse 
Virksomheten skal ha et system for energiledelse for kontinuerlig, systematisk og målrettet 
vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og 
drift. Systemet for energiledelse skal inngå i virksomhetens internkontroll, og følge prinsippene 
og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 
 

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  
Virksomheten skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg 
internt. Virksomheten skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge til rette for at 
overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt, med mindre dette ikke er teknisk eller økonomisk 
mulig. 
 

 
 
4 Klima- og miljødepartementet 2016. T-1442. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
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9. AVFALL 
 

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. Avfall som oppstår i bedriften, skal primært søkes 
ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres produksjon.  
 

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.5  
 
 

10. RAPPORTERING TIL FORURENSNINGSMYNDIGHETEN 
 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år 
via www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, resultater fra 
utslippskontroll, avfallsmengder og energiforbruk. Rapportering skal skje i henhold til 
Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no. 
 
Bedriften skal sammen med den årlige egenkontrollrapporteringen sende 
forurensningsmyndigheten en rapport om eventuelle luktklager og antall lukthendelser ved 
bedriften det siste året. Det skal redegjøres for årsaken til de enkelte lukthendelsene og/eller 
luktklagene, og eventuelle tiltak som er gjennomført for å begrense eller stanse utslippet.  

 
 

11. EIERSKIFTE 
 
Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart 
som mulig og senest én måned etter eierskiftet.  
 
 

12. NEDLEGGELSE 
 
Hvis anlegget blir nedlagt eller virksomheten stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger.  
Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller 
driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten. 

 
 
5 Se blant annet avfallsforskriften og kapittel 18 i forurensningsforskriften. 

http://www.altinn.no/
http://www.miljodirektoratet.no/
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Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning. Forurensningsmyndigheten kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere 
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som 
allerede er stilt i henhold til tillatelsen løper videre inntil forurensningsmyndigheten etter søknad 
fra det driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet. 
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall 
håndteres i henhold til gjeldende forskrift6. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal 
rapporteres til forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. 
Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte 
kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 
  
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand igjen. 
 

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i 
god tid før start er planlagt. 
 
 

13. TILSYN 
 
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 

  

 
 
6 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 
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Vedlegg 1  
 
 

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene i punkt 3 flg.  
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 
1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 
EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
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4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  

 

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 
forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  
forbindelser 

 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 
forbindelser 
  
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 
forbindelser 
 
Perfluoroktansyre  

 
PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFBS, PFBS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 
PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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