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Rapport etter tilsyn 17. - 18. juni 2025 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos BUNKER OIL AS v/ 
Olavsvern drivstoffanlegg (heretter Bunker Oil Olavsvern) (virksomhetsnummer: 920983162). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Bunker Oil Olavsvern har hatt utslipp av MGO til sjø  
• Avvik 2: En ventil tilknyttet drenskum i fjellanlegget har uklar teknisk tilstand 
• Avvik 3: Virksomhetens miljørisikovurdering har enkelte mangler  
• Avvik 4: Virksomhetens beskrivelse av vedlikeholdsoppgaver har enkelte mangler  
• Avvik 5: En av virksomhetens tanker og enkelte rør mangler merking  

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Bunker Oil Olavsvern må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 3. oktober 2025. 
 

BUNKER OIL AS 
Kaptein Linges veg 65 
6006 Ålesund 

 
 
Oslo, 27. juni 2025 

Deres ref.: 
Maren Kleven Fox 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2025/11492 
2025.0092.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Ingrid Gisnås Vardeberg 
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Miljødirektoratet påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Lagret farlig avfall kan merkes på en tydeligere måte 
 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som 
ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

Dere må betale gebyr 
Bunker Oil Olavsvern må betale et gebyr på 78 000 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Ingrid Gisnås 
Vardeberg. Merk svaret med saksnummer 2025/11492 og tilsynsnummer 2025.0092.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Bunker Oil Olavsvern har hatt utslipp av MGO til sjø 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsloven § 7 plikt til å unngå forurensning 

 

Beskrivelse av krav 
Forurensningsloven § 7 stiller krav om at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan 
medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i 
medhold av § 11. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Bunker Oil Olavsvern ligger ytterst i Ramfjorden, og tilbyr bunkring av petroleumsprodukter fra 2 
kaier, heretter kalt hovedkai og kai 2, og drivstoffylling til større kjøretøy fra egen fyllestasjon.  
Virksomheten hadde 2. mai 2025 et akuttutslipp av marin gassolje (MGO) til sjø. Under tilsynet 
informerte virksomheten om hendelsen, og hvordan den har blitt fulgt opp i etterkant. 
Virksomheten opplyste om følgende: 
 
Fredag 2. mai kl. 09.00 ble stedlig leder ved Bunker Oil Olavsvern kontaktet av fartøy etter 
observasjon av oljeflak i fjorden. Operatør gjorde en visuell kontroll av anlegget, men gjorde 
ingen funn av lekkasje. Rett før kl. 10.00 ble det igangsatt bunkring av fartøy ved hovedkai. Da 
anlegget ble trykksatt kunne operatør høre at det oppsto en lekkasje fra ventil på kai 2. Pumpen 
ble umiddelbart stengt ned, og operatøren estimerer at lekkasjen avtok og nedskalerte til 
drypping etter omtrent 30 sekunder.  
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Operatør varslet i henhold til varslingsliste før det ble igangsatt skadebegrensende tiltak ved å 
legge oljelenser og absorbenter på sjø. Kl. 11.30 tok brannvesenet over aksjonen med egen båt 
og lenser. Montør av rørlinjene ankom anlegget og tettet lekkasjen. Kl. 18.00 informerte 
brannvesenet om at de vil avslutte opprydding. Utslippet ble estimert til omtrent 3800 liter MGO. 
 
Bunker Oil Olavsvern opplyste at de venter på uttalelser og rapporter fra eksterne aktører før 
endelig rapport og rotårsaksanalyse kan utarbeides. Virksomheten har likevel gjort en foreløpig 
årsaksanalyse. De informerte om at det ble oppdaget at en pakning var ødelagt og manglet et 
stykke på 1,5 cm. I tillegg var flere bolter løse. Rørlinjen ble montert som siste steg av utbygging 
av anlegget, og sto ferdig høsten 2024. Virksomheten opplyste at linjen var trykktestet og 
godkjent fra leverandør før den ble satt i drift. Det er ikke blitt observert noe unormalt ved 
rørlinjen i forkant av hendelsen. Bunker Oil Olavsvern opplyste at leverandør av systemet ikke 
har erfaring med feil på lignende anlegg andre steder. De opplyste videre at montør av rørlinjen 
vil gjennomføre en intern gjennomgang av hendelsen, og dele konklusjoner med virksomheten. 
Foreløpig antar Bunker Oil Olavsvern at årsaken til lekkasjen er teknisk svikt i ventil eller 
feilmontering av deler av rørlinjen.  
 
Ved gjennomgang av kvantitativ risikoanalyse (QRA) utarbeidet januar 2023 kom det frem en 
anbefaling om å etablere tett dekke og forhøyede kaikanter på kai 2, slik det er på hovedkaien. 
Virksomheten har vurdert dette som mindre nødvendig, i hovedsak fordi det foregår mindre 
eksport enn ved hovedkai, og fordi det ikke foregår import av petroleum der. De informerte om 
at tett dekke med forhøyede kaikanter ikke ville samlet opp lekkasjen, da lekkasjen skjedde 
utenfor området som ble vurdert for tett dekke. Bunker Oil Olavsvern opplyste at de vil gjøre en 
ny vurdering av tett dekke og forhøyede kaikanter ved kai 2. 
 
Virksomheten har vurdert at hendelsen ikke kunne vært forutsett gjennom eksisterende kontroll- 
og vedlikeholdsrutiner. De vurderer imidlertid at et forløp til lekkasjen kan ha skjedd under 
tanking av kjøretøy dagen før (1. mai), og at lekkasjen muligens kunne vært oppdaget en dag 
tidligere dersom ansatte foretok inspeksjonsrunde også på fri- og helligdager. Lekkasjepunktet 
sto inn mot fjell, og virksomheten opplyser at mindre lekkasjer ville vært vanskelig å oppdage ved 
visuell inspeksjon. Virksomheten har likevel endret sine rutiner, og gjennomfører nå daglig 
inspeksjon også på fri- og helligdager.  
 
Miljødirektoratet anser utslippet som ulovlig forurensning. 
 

Avvik 2: En ventil tilknyttet drenskum i fjellanlegget har uklar teknisk 
tilstand  

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d Teknisk tilstand og vedlikehold 
• forurensningsforskriften § 18-8 Dokumentasjon 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c Barrierer, andre ledd  
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Beskrivelse av krav 
Forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d stiller krav til at tankanlegget og de tekniske barrierene 
til enhver tid skal ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides 
kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. For å opprettholde en 
tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende 
vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. 
 
Forurensningsforskriften § 18-8 krever at den ansvarlige for lagringen til enhver tid skal kunne 
dokumentere at kravene i dette kapitlet er oppfylt. 
 
Forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c stiller krav til at tanker som inneholder stoffer som er 
væske ved normalt trykk og temperatur, med unntak av dobbeltveggede tanker som nevnt i 
bokstav c tredje ledd, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens 
volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Bunker Oil Olavsvern har 
unntak for oppfyllelse av dette kravet. Vedtaket er datert 2. oktober 2024. Vedtaket om unntak 
stiller blant annet kravat nærmeste kum til tank 7 skal inneha en væskeføler/sniffer for raskt å 
kunne oppdage en eventuell lekkasje. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Bunker Oil Olavsvern har en stående tank (heretter tank 7) i sitt fjellanlegg som er omfattet av 
forurensningsforskriften § 18. Virksomheten har fått unntak fra kravet om oppsamling for denne 
tanken. I vedtaket om unntak er det blant annet stilt krav om en væskeføler/sniffer som skal 
oppdage lekkasje i en oppsamlingskum rett utenfor tanken.  
 
Under befaringen ble det oppdaget at det rant en jevn, liten strøm med vann fra fjellet til 
oppsamlingskummen utenfor tank 7. Vannivået var lavt, og langt under væskeføleren som er 
plassert for å oppdage lekkasje i kummen. Oppsamlingskummen leder videre til en drenskum 
med stengt ventil for å hindre utslipp. Ventilen må åpnes av operatør for å tømme 
drenskummen, før vannet går til oljeutskiller. I virksomhetens skriftliggjorte vedlikeholdsoppgave 
for daglig inspeksjon av anlegget står det at drenskummen skal tømmes daglig. Operatører ved 
anlegget opplyser imidlertid at drenskummen sjeldent trenger drenering, og at det ved drenering 
er små mengder som faktisk dreneres. De opplyser videre at vannivået i oppsamlingskummen 
sjeldent øker. 
 
På grunn av den jevne strømmen med tilført vann i kummen og det begrensede behovet for 
drenering, kan det virke som at vannet, òg en eventuell mindre lekkasje av tankens innhold, 
finner vegen ut av fjellanlegget. Virksomheten kunne ikke på tidspunkt for tilsynet si med 
sikkerhet om ventilen på drenskum er helt tett, slik at alt vann forblir i rørene til ventilen åpnes. 
Virksomheten har en rekke andre barrierer for å hindre utslipp av petroleumsprodukter. Blant 
annet har de videoovervåkning av tankområdet, de ser etter oljefilm på vannet i 
oppsamlingskummen og de går daglige inspeksjonsrunder i hele anlegget. De vurderer at et 
større utslipp raskt ville blitt oppdaget, og at mindre lekkasjer ville blitt oppdaget innen et døgn. 
Den tekniske tilstanden til ventilen på drenskummen var likevel ikke kjent på tidspunkt for 
tilsynet. Miljødirektoratet vurderer at den tekniske tilstanden til ventilen ikke er godt nok 
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dokumentert og at det dermed er usikkert om væskeføleren vil kunne oppdage en pågående, 
mindre lekkasje fra tanken. Kravet om lekkasjedeteksjon er dermed ikke oppfylt.  
 

Avvik 3: Virksomhetens miljørisikovurdering har enkelte mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-4 Miljørisiko 
• storulykkeforskriften § 4 Storulykkevirksomhetens plikter, vedlegg III punkt 2 
• internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 

 

Beskrivelse av krav 
Forurensningsforskriften § 18-4 stiller krav om at den som er ansvarlig for tanklagringen og 
tilknyttede aktiviteter skal sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen av farlige 
kjemikalier og farlig avfall analyseres. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved 
tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, 
aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for 
forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikoanalysen skal også omfatte en vurdering av 
sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen 
 
Storulykkeforskriften § 4 stiller krav om at den ansvarlige for storulykkevirksomheten skal sørge 
for at virksomheten gjennom systematisk arbeid treffer alle nødvendige tiltak for å forebygge og 
begrense konsekvensene av storulykker for mennesker, miljø og materielle verdier. Det 
systematiske arbeidet skal sikre etterlevelse av forskriften og tilfredsstille kravene i vedlegg III. 
Vedlegg III punkt 2 stiller krav om at virksomhetens styringssystem skal omfatte identifikasjon og 
vurdering av risiko for storulykke, som inkluderer prosedyre for å identifisere, vurdere 
sannsynlighet for og konsekvens av mulige storulykker ved normal og unormal drift. 
 
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 stiller krav om at virksomheten skal kartlegge farer 
og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har etablerte rutiner for risikovurderinger, og har utført omfattende risikoanalyser 
for anlegget. Miljørisikovurderingen hadde imidlertid enkelte mangler. 
 
Miljørisikoanalysen omtalte ikke risiko knyttet til eksterne påvirkninger. Virksomheten opplyste at 
det er gjort vurderinger av verdikjeden, men under tilsynet kunne det ikke legges frem skriftlige 
vurderinger av eksterne hendelser, som villede handlinger eller hendelser som resultat av 
klimaendringer (for eksempel flom, skred eller jordras). Når det gjelder sårbare naturressurser i 
området har virksomheten identifisert og vurdert mulige konsekvenser for flere områder/arter. 
De har imidlertid ikke registrert at fjorden er klassifisert som et lokalt viktig gyteområde for torsk, 
og dermed ikke vurdert eventuell påvirkning av dette ved et utslipp. 
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Avvik 4: Virksomhetens beskrivelse av vedlikeholdsoppgaver har 
enkelte mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d Teknisk tilstand og vedlikehold 

 

Beskrivelse av krav 
Forurensningsforskriftens § 18-6 bokstav d stiller krav til at tankanlegget og de tekniske 
barrierene til enhver tid skal ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal 
utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. For å opprettholde 
en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende 
vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Bunker Oil Olavsvern har et etablert vedlikeholdsprogram for tanker, rør og tilhørende utstyr. 
Stikkprøver under tilsynet viste at vedlikeholdet blir fulgt opp. Det ble gjennomført en 
stikkprøvekontroll av vedlikeholdsprogrammet. Det ble funnet at enkelte vedlikeholdsoppgaver 
manglet det imidlertid en beskrivelse av hvordan vedlikeholdet skal utføres. Dette gjaldt sensorer 
for overfyllingsvern og beskrivelse av at tankrelaterte vedlikeholdsoppgaver også gjelder tank 5, 
som relativt nylig er satt i drift. Virksomheten opplyste om at vedlikeholdssystemet er under 
oppdatering som del av utbedringene etter konsernrevisjon våren 2024, og at nærmere 
beskrivelser av vedlikeholdet er blant momentene som skal oppdateres. 
 

Avvik 5: En av virksomhetens tanker og enkelte rør mangler merking 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav g Merking av tanker/rør 

 

Beskrivelse av krav 
Forurensningsforskriften § 18-6 bokstav g stiller krav om at tanker og rør skal merkes med 
innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett 
forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har blant annet en liggende, dobbeltvegget tank. Under befaringen kom det frem 
at denne tanken ikke er merket med innhold og annen relevant informasjon, slik forskriften 
krever. Videre kom det frem at enkelte rør manglet merking av innhold. Alle rørlinjer var merket 
med strømningsretning og de fleste var merket med innhold. To rør manglet imidlertid merking 
av innhold: MGO-rør ved hovedkai og rør for kjøretøydiesel (ADO-rør) ved kai 2. 
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Anmerkning 1: Lagret farlig avfall kan merkes på en tydeligere måte 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har en konteiner for lagring av farlig avfall. Lageret for farlig avfall innehold blant 
annet oljeinnholdig vann, spillolje, oljetilsmussede filler/tekstiler og diverse oljefiltre. Det lagrede 
farlige avfallet var merket med avfallskoder. Virksomheten kan med fordel merke de ulike 
fraksjonene farlig avfall som lagres på en tydeligere måte, både når det gjelder merkingens 
plassering så det blir tydelig for de som skal avhende avfallet, og med navn på avfallsfraksjonen i 
tillegg til avfallskoden. 
 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at Bunker Oil Olavsvern må betale et gebyr på 78 000 kr for tilsynet. 
Dette tilsvarer sats 5 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 
ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.  
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 2. mai 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage 
bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven og storulykkeforskriften overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er 
forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4. Rapporten gir ingen fullstendig 
tilstandsvurdering av Bunker Oil Olavsvern sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Ingrid Gisnås Vardeberg 
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• Ole Jakob Birkenes 
 
Kontaktperson hos BUNKER OIL AS 

• Maren Kleven Fox 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende BUNKER OIL AS ble kontrollert under tilsynet: 

• Olavsvern drivstoffanlegg, Tromsø 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 
• Tanklagring 
• Produsentansvar avfall 
• Utslipp til vann 

 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Storulykke: 

• Internkontroll 
• Storulykke 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bunker Oil AS, Olavsvern, datert 

20.09.2024 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)  
• Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 

virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften)  
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)  

 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Miljørisikovurdering 
• QRA-analyse 
• Storulykkemelding 
• Beredskapsplan 
• Vedlikeholdsprogram 
• Diverse styringsdokumenter 
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Del 4: Annen informasjon 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Henning Gøhtesen Ingrid Gisnås Vardeberg 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
Kopi til: 

• Tromsø kommune 
• Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

 

http://www.miljodirektoratet.no/

