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Vedtak om endret tillatelse til forurensende virksomhet - Reno-Vest IKS - 
Sortland - Bremnes 

Vi viser til søknad fra Reno-Vest IKS om tillatelse til mottak og behandling av plastavfall på Bremnes 
av 15.08.2024. Vi viser videre til vårt pålegg om vurdering av BAT-konklusjoner av 29.01.2020, Reno-
Vest IKS sin vurdering av BAT-konklusjonene av 15.05.2020 og redegjørelse av lagrings- og 
behandlingskapasitet av 24.05.2024. 
 

Vedtak 
Statsforvalteren i Nordland gir Reno-Vest IKS tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. 
Tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt. Tillatelsen gjelder fra dagens dato. 
 
Tillatelsen gjelder: 

- Mottak, behandling og lagring av plastavfall 
- Mottak og behandling av slam og våtorganisk avfall 

 
Tillatelsen erstatter: 

- Vilkårsett nr. 4 (mottak og behandling av slam og våtorganisk avfall) i «Tillatelse til mottak, 
lagring og behandling av avfall» av 01.07.2009 

 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29, og endret i medhold av 
forurensningsloven § 18 første ledd nr. 2 og tredje ledd. 
 
Statsforvalteren i Nordland trekker tilbake Reno-Vest IKS sin tillatelse til å kompostere 
oljeforurensede jordmasser av 01.07.2009. Tillatelsen er trukket tilbake med hjemmel i 
forurensningsloven § 18 tredje ledd. 
 
Reno-Vest IKS skal betale et gebyr på kr 91 400 for arbeidet med tillatelsen. Vedtaket om gebyr er 
gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. 
 
Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er 
innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er 
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mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er 
satt grenser for gjennom særskilte vilkår. 
 
Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være 
basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad 
må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.  
 
At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket 
av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.  
 
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og  
produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i 
tillatelsen.  
 
Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav 
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold 
av disse lovene, er straffbart. 
 

Frister 
Vi gjør spesielt oppmerksom på tiltak som må gjennomføre og dokumentere i henhold til frister i 
tabellen under:  
 

Tiltak Frist Vilkår i tillatelsen 
Oversikt over arealer, 
ledningsnett, renseenheter og 
utslippspunkt 

01.01.2026  Pkt. 4.4 

System for energistyring 01.07.2026  Pkt. 9 
Årsrapportering til 
Statsforvalteren 

01.03 hvert år Pkt. 10.4 

Utredning av utslipp til vann 
fra kompostering 

01.06.2026  Pkt. 15.1 

Utredning av utslipp av 
mikroplast til sjø fra 
Plastterminalen 

12 md etter driftsstart Pkt. 15.2 

 
Se også den oppdaterte tillatelsen.  
 

Bakgrunn 
Reno-Vest IKS har tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall datert 01.07.2009 som 
omfatter: 

• Deponering av avfall på Bremnes i Sortland kommune (Vilkårsett nr. 3) 
• Mottak og behandling av slam og våtorganisk avfall på Bremnes i Sortland kommune 

(Vilkårsett nr. 4) 
 
I tillegg har Reno-Vest IKS tillatelse til deponering av PFAS-holdige masser på Bremnes i Sortland 
kommune (2020.1263.T), sist oppdatert 26.09.2024. 
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Søknad om mottak og behandling av plastavfall 
Reno-Vest IKS søker på vegne av Plastterminalen AS om tillatelse til å motta og behandle inntil 3 000 
tonn plastavfall i året på avfallsanlegget på Bremnes i Sortland kommune. De beskriver at formålet 
med etableringen er å øke resirkuleringsgraden og skape merverdi på plastavfall fra fiskeri- og 
havbruksnæringen.   
  
Plastavfallet opplyses å bestå av utrangert plastavfall fra oppdrettsnæringen (eks. merderør, 
fôrslanger, luseskjørt), plastavfall fra fiskerinæringen (eks. fiskekasser, redskaper i plast), plastsekker 
i polypropylen (hovedsakelig fra fôrproduksjon til oppdrettsnæring) og annen hardplast 
(hovedsakelig uemballert plast fra husholdning). Plastavfallet vil bli sortert, og gjennomgå ulik 
forbehandling på anlegget før det videresendes til nedstrøms leverandør. Hardplast skal 
grovkvernes og pakkes i storsekker. Tauverk, garn og nøter kuttes og pakkes i storsekk. Som 
forbehandlingsaktivitet planlegges renskjæring av fiskeredskaper og vasking med rent vann av 
skitten plast. 
 
Reno-Vest anser risikoen for forurensende utslipp til luft og grunn som veldig liten, da 
avfallshåndteringen skal foregå på asfalterte flater eller betongdekke. Selve håndteringen foregår 
innendørs, slik at eventuelt støv blir fanget opp innendørs. Det vil derimot være en risiko for at 
mikroplast dannes og spres via luft eller vann på anlegget. Mikroplast påvirker naturen negativt, og 
akkumuleres i næringskjeden når mennesker spiser dyr med mikroplast i kroppen. For å redusere 
risikoen for utslipp av mikroplast til vann fra anlegget foreslår Reno-Vest å etablere renseanlegg med 
filtermembran. Alt vann fra anlegget skal samles opp via grøfter og sluk og renses i trommelfilter 
med 0,1 mm maskestørrelse. De skal også etablere rutiner for kosting av plastavfall på innendørs 
gulv. Ferdig prosessert plast presses i baller eller lagres i big-bag og lagres fortrinnsvis innendørs.  
 
Revidering av Reno-Vest IKS sin tillatelse til mottak og behandling av slam og våtorganisk avfall 
Statsforvalteren har tatt initiativ til å revidere tillatelsen til Reno-Vest IKS for aktivitetene som foregår 
på Bremnes. Reno-Vest IKS har opplyst at de behandler avvannet slam fra sanitære avløpsanlegg, 
oljeholdig slam/oljeforurensede masser og våtorganisk produksjonsavfall ved 
komposteringsanlegget på Bremnes. Våtorganisk produksjonsavfall består i hovedsak av 
produksjonsrester fra fôrproduksjon til oppdrettsnæring, animale biprodukter kategori 3 fra 
villfisktilvirking og organisk avfall fra fôrproduksjon. Reno-Vest oppgir videre at de har en årlig 
behandlingskapasitet på komposteringsanlegget på 10 000 – 12 000 tonn, men at de reelt sett har 
behov for å kompostere omkring 2 500 tonn biologisk avfall per år.  
 
Reno-Vest har i etterkant av tilsyn ved deponiet i 2023 anlagt laguner for avvanning av ristgods, 
silgods og sand fra sandfang. Denne aktiviteten er per i dag ikke spesifikt regulert i tillatelsen til 
anlegget, og tas derfor inn i tillatelsen som aktivitet. Reno-Vest sin tillatelse til kompostering 
innebærer også tillatelse til kompostering av oljeholdig slam/oljeforurensede masser. Reno-Vest har 
forklart at de i dag avvanner oljeholdig slam i lagunene som ble etablert for avvanning av ristgods, 
silgods og sand fra sandfang. Videre legges disse massene på deponiet. Oljeforurensede masser 
legges direkte på eget område på deponiet uten at disse komposteres i forkant. 
 
Vann fra komposteringsanlegget går i dag i tett rør til anleggets utslippspunkt i Gavlfjorden. Vannet 
er koblet inn på rørledningen til sigevannet fra deponiene nedstrøms renseanlegget. Dagens 
utslippspunkt er lokalisert ved 10 meters dybde og ligger 25 meter fra land.  
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Lovgrunnlag 
Forurensningsloven 
Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på 
hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med 
fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen 
vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av 
forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. 
 
Et vedtak om tillatelse etter forurensningsloven kan endres med hjemmel i forurensningsloven § 18. 
Statsforvalteren kan omgjøre et vedtak etter anmodning fra parten eller andre som mener at 
vedtaket bør omgjøres. Ved omgjøring skal Statsforvalteren ta hensyn til de fordeler og ulemper 
endringen eller omgjøringen vil medføre. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens 
myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-
var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer 
beslutninger som berører naturmangfold. 
 
Vannforskriften 
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 
vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt 
unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10. 
 
Nasjonalt prioriterte miljøgifter 
Forurensningsmyndighetene har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte 
miljøgifter (se vedlegg 1 i tillatelsen). 
 

Forhåndsvarsling og uttalelser 
Søknad om etablering av anlegg for mottak og behandling av plastavfall 
Søknaden ble forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Søknaden ble 
kunngjort på Statsforvalteren i Nordland sin nettside, i Bladet Vesterålen, og sendt til Sortland 
kommune for uttalelse. Fristen for å gi uttalelse var 15. desember 2024, og det kom inn én uttalelse 
fra Sortland kommune som det er gjengitt et utdrag fra her under. 
 
Sortland kommune  
Kommunen informerer om at de har mottatt rammesøknad for oppføring av plasthall på området, 
som vil behandles når de har fått inn etterspurt tilleggsinformasjon slik saken ansees som komplett. 
Kommunen vurderer at tiltaket er i tråd med reguleringsplan, og vurderes å være i tråd med IND1, 
industriformål som legger til rette for lagring og bearbeiding av avfall, og som tillater oppføring av 
bygninger med tilknytning til dette. Kommunen informerer samtidig om at tiltaket ser ut til å være 
lokalisert innenfor felt IND1, men helt på grensen mot, og muligens noe inn i, felt DEP2. Eksakt 
plassering er noe uklart. Dersom tiltaket strekker seg inn i DEP2, må man være oppmerksom på at 
det utløser noen krav i tråd med rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen. 
 
Reno-Vest sine tilbakemeldinger og Statsforvalterens kommentarer til disse 
Reno-Vest har i svar til kommunen vist til at bygningen plasseres innenfor felt IND1. Vi vurderer 
derimot at det ikke entydig er dokumentert om den tilknyttede utendørshåndteringen i sin helhet er 
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plassert innenfor felt IND1. Vi minner om at eventuelle krav i rekkefølgebestemmelser i 
reguleringsplanen må følges opp mellom Reno-Vest IKS og kommunen dersom tilknyttet 
utendørsaktivitet viser seg å foregå innenfor felt DEP2. 
 
Revidering av Reno-Vest IKS sin tillatelse til mottak og behandling av slam og våtorganisk avfall 
og utkast til gjennomlesing 
Når det gjelder revidering av Reno-Vest IKS sin tillatelse til mottak og behandling av slam og 
våtorganisk avfall innebærer endringen hovedsakelig innskjerping av vilkår som vil redusere den 
miljømessige betydningen av virksomheten, og vi har derfor vurdert at det ikke er nødvendig å 
forhåndsvarsle endringen av tillatelsen etter forurensningsforskriften § 36-7 (forhåndsvarsel til 
andre enn sakens parter) og § 36-8 (forhåndsvarsel til allmennheten), jf. forurensningsforskriften 
§ 36-9 b. 
 
Vi har forhåndsvarslet endringen av tillatelsen etter forurensningsforskriften § 36-6 (forhåndsvarsel 
til sakens parter). Reno-Vest IKS fikk varsel om endring av tillatelsen, med utkast til endret tillatelse, 
24.02.2025. Reno-Vest IKS ga tilbakemelding på varselet 07.04.2025, og under følger en 
oppsummering av tilbakemeldingene sammen med våre kommentarer.  
 
Reno-Vest IKS sine tilbakemeldinger og Statsforvalterens kommentarer til disse: 
Rammer 
Reno-Vest IKS ber om at rammen for mottak av bioavfall og samtidig lagring av plastavfall økes med 
500 tonn hver. Vi anser dette som en liten endring som ikke påvirker forholdet til IED, og har 
oppdatert tillatte rammer i tillatelsen. Ramme for årlig mottak av ristgods, silgods og sandfang og 
oljeholdig slam settes til 1 000 tonn hver i tråd med Reno-Vest sitt behov. 
 
Frister 
Dere ber om noe ekstra tid på flere av fristene som var foreslått i utkastet, begrunnet i at 
oppstartstidspunktet for Plastterminalen fortsatt er usikkert. Vi aksepterer de foreslåtte fristene på 
bakgrunn av dette. 
 
Deponi 
Enkelte tilbakemeldingene er knyttet til forhold relatert til deponiene. Vi ønsker å presisere at vi ikke 
endrer deponitillatelsene på anlegget. De er dermed ikke omfattet av kravene i denne tillatelsen. 
 
Utslipp til vann 
Dere informerer om at utslippspunktet fra Plastterminalen vil være 10 m ut fra land på 10 m dybde. 
Vi tar dette til etterretning og har lagt dette inn i tillatelsen. Videre viser dere til at utslippsgrensen 
for oljeholdig vann på 10 mg/l er vesentlig strengere enn forskriftskravet på 50 mg/l1. Dere stiller 
spørsmål ved argumentasjonen om å sette ned grensen, og viser samtidig til at dere har fått 
installert ny oljeutskiller i 2024 med stort volum, lang oppholdstid og koalesensfilter. Vilkåret er stilt 
etter veiledning fra Miljødirektoratet, og viser til at nyere oljeutskillere skal klare en utslippsgrense 
på 10 mg/l. Vi har lagt dette til grunn som BAT for bransjen og alle nyere tillatelser for avfallsanlegg i 
Nordland har fått denne grensen (inkludert Ramnflauget). Vi har fått ettersendt analyseresultater for 
olje i vann i den nye oljeutskilleren på området, og denne viser en konsentrasjon på <1,0 mg/l. Vi ser 
ingen grunn til å sette en lempeligere grense på anlegget på Bremnes, med grunn i at det nylig er 
anlagt ny oljeutskiller på anlegget og analyseresultater viser at utslippet er godt under 10 mg/l i dag. 
 

 
1 Forurensningsforskriften kapittel 15 
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Kompostering 
I tillatelsen er det satt krav til dokumentasjon ved bruk av kompost hos annen aktør. Dere mener 
kravet er urimelig da det i praksis vil være umulig å etterleve dette. Foreløpig brukes komposten til 
overdekking på eget internt deponi. Kravet er et standardkrav for anlegg som produserer kompost. 
Vilkåret sørger for at avfallsanlegget har tilstrekkelig oversikt over hvordan ferdig kompost 
disponeres, og for kompost med park- og hageavfall ligger dokumentasjonskravet til 
materialgjenvinning i forskriften2. Vi har endret formuleringen noe i vilkåret slik at det vil være 
tilstrekkelig at dere mottar opplysninger fra mottakeren om hva den ferdige komposten skal brukes 
til. Dere har videre redegjort for at dere vil endre dagens praksis for håndtering av oljeholdig slam i 
løpet av 2025, slik at den ved utgangen av 2025 vil være i tråd med kravene i tillatelsen. Vi har på 
bakgrunn av dette gitt utsatt ikrafttredelse for vilkåret for behandling av oljeholdig slam i tillatelsen. 
 
Plast 
Det stilles spørsmålstegn ved begrunnelse til kravet om at avfall fra havbruksnæringen skal være så 
tørt som mulig ved ankomst til anlegget. Hensikten med kravet er å begrense de totale 
utslippsmengdene til vann fra anlegget. Vi har samtidig forståelse for at plastavfall fra 
havbruksnæringen kan inneholder noe vann, og vilkåret er derfor formulert «så godt det er mulig». 
Dere må utfra dette selv vurdere hva som er «så godt det er mulig». Videre mener dere at kravet om 
at alt avfall skal lagres med klimavern vil være svært vanskelig å etterleve. Dere mener at utendørs 
lagring av plastavfall på asfalt med oppsamling av mikroplast sørger for at mikroplast samles opp og 
ikke spres til omgivelsene. I kravet til klimavern står det videre at annen lagringsmåte kan godtas 
dersom dere kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god 
miljøbeskyttelse. Vi mener det er nødvendig at utendørs plast lagres slik at det ikke spres med vind 
eller vann. 
 

Statsforvalterens vurderinger 
Søknad om tillatelse til anlegg for mottak og behandling av plastavfall 
Forhold til plan 
Etter forurensningsforskriften § 36-2 skal søknad om tillatelse inneholde en redegjørelse for 
forholdet til eventuelle oversikts- og reguleringsplaner. Det er en forutsetning for tillatelse fra 
Statsforvalteren at det omsøkte tiltaket er i overenstemmelse med kommunenes reguleringsplan, jf. 
forurensningsloven § 11, fjerde ledd. 
 
Planlagt mottaks- og håndteringsområde for plastavfall ligger på gnr. 25, bnr. 7. I gjeldende 
detaljregulering for Bremnes Avfallspark (Planid vedtatt 25.09.2014) er omsøkt areal regulert til 
industriområde. 
 
Statsforvalteren vurderer at tiltaket er i tråd med gjeldende plan for området, og minner samtidig 
om eventuelle krav til rekkefølgebestemmelser dersom utendørsaktiviteten tilknyttet plasthallen 
foregår innenfor felt DEP2. 
 
Tillatelsen kan ikke tas i bruk før eventuelle nødvendige tillatelser og godkjenninger er innhentet fra 
andre myndigheter. 
 
Mottak og håndtering av plastavfall 
Reno-Vest IKS har i flere år mottatt og lagret plastavfall fra fiskeri og oppdrett på deponiområdet på 
Bremnes. Tidligere ble dette avfallet tidvis lagt i deponiet der, mens det nå sendes til forbrenning 

 
2 Avfallsforskriften § 10a-14 
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eller materialgjenvinning. At Reno-Vest ønsker å legge til rette for økt ombruk av plast fra fiskeri og 
oppdrett ser vi positivt på. Det er alltid positivt å løfte avfallet i avfallspyramiden slik at vi kan få 
utnyttet det som en ny ressurs i stedet for å bruke nytt materiale. 
 
For å redusere risikoen for spredning av mikroplast til omgivelsene er det viktig at aktivitetene som 
generer mikroplast foregår innendørs. Videre er det viktig at lagringen av ferdig behandlet produkt 
lagres på en slik måte at mikroplast ikke spres. Vi har derfor satt krav om at behandlingen av 
plastavfallet skal foregår innendørs. Videre vurderer vi at lagring av ferdig produkt som hovedregel 
skal skje innendørs, men at dere utfra en risikovurdering av spredning av mikroplast, kan lagre noe 
utendørs. Det er viktig at dere vurderer risikoreduserende tiltak som emballering og vind-
/regnskjerming ved utendørslagring. 
 
Reno-Vest ønsker å ha muligheten til å lagre plastavfall i inntil 2 år. De begrunner dette i at det kan 
ta noe tid å oppnå full behandlingskapasitet på anlegget og at de trenger tid til å avklare gode 
nedstrømsløsninger for plastavfallet. Vi anser at risikoen for spredning av mikroplast er høyere for 
behandlet enn ubehandlet plastavfall. Vi vurderer derfor at det er viktigst å sørge for at ferdig 
behandlet plastavfall har kort omløpstid og ikke hoper seg opp på anlegget. Vi vurderer derfor at 
ubehandlet plastavfall kan lagres i inntil et år på anlegget, mens ferdig behandlet plast kan lagres i 3 
måneder innendørs. Dersom en risikovurdering viser en akseptabel miljørisiko ved utendørs lagring 
av behandlet plast, kan dette lagres utendørs i 1 måned før viderelevering. 
 
Det gis ikke tillatelse til å motta og håndtere plastavfall som er definert som farlig avfall. Dette 
omfatter blant annet kobberimpregnerte nøter. Virksomheten er selv ansvarlig for å sørge for at 
farlig avfall ikke mottas ved anlegget.  
 
Utslipp til vann 
Reno-Vest har selv vurdert at det er en risiko for at mikroplast kan spres med overvann fra anlegget. 
For å redusere denne risikoen foreslår de å installere trommelfilter med spalteåpning 0,1 mm. 
Vannet skal deretter ledes gjennom sandfang og oljeutskiller før utslipp i Gavlfjorden. Vi vurderer de 
foreslåtte risikoreduserende tiltakene som tilstrekkelig for å redusere risikoen for utslipp av 
mikroplast til Gavlfjorden. Reno-vest må sørge for tilstrekkelig vedlikehold av trommelfilter, og sikre 
at renseløsningen fungerer som tiltenkt. For å vurdere trommelfilterets effekt på rensing av 
mikroplast, har vi satt vilkår om at dere skal undersøke mengden mikroplast som slippes ut med 
vannet fra anlegget. Utfra resultatene fra utredningen vil vi vurdere om vilkårene i tillatelsen er 
tilstrekkelig til å hindre utslipp av mikroplast til vann. Vi vil også vurdere å sette krav for utslipp av 
mikroplast i vann fra anlegget. 
 
Utslipp til luft og støy 
Den største risikoen for utslipp til luft, er mikroplast som spres med vinden. For å redusere risikoen 
for dette skal håndteringen av plast foregå innendørs. Vi mener også at området utendørs må 
utformes og sikres slik at plast ikke blåser på avveie.  
 
Plastterminalen er planlagt plassert et stykke inn på avfallsområdet. Dette sikrer avstand til naboer 
og reduserer risikoen for støy hos nærmeste nabo, som er 900 meter fra Plastterminalen. Den 
støyende aktiviteten skal foregå innendørs, og vil ytterligere redusere støy til omgivelsene.  
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Vurdering etter vannforskriften og naturmangfoldloven 
Vannforskriften 
Alt overvann fra behandlingsanlegget samles til utslipp i vannforekomsten Gavlfjorden 
(vannforekomstID 0365011100-8-C). Gavlfjorden er klassifisert som moderat eksponert kyst i vann-
nett3, og er registrert med svært god økologisk og dårlig kjemisk tilstand. Dårlig kjemisk tilstand 
gjelder muskelvev i krabbe, og ikke hele vannforekomsten. Det er der målt høye konsentrasjoner av 
kvikksølv og tributyltinnkation. Det er oppgitt at vannforekomsten kommer til å nå miljømålene om 
god økologisk og god kjemisk tilstand i perioden 2022-2027. 
 
Forventet utslipp fra behandling av plastavfall vil i hovedsak være mikroplast. Det er satt krav i 
tillatelsen som reduserer tilførsel av mikroplast til vannforekomsten mest mulig. Det forventes ikke 
utslipp av stoffer som vil forverre den kjemiske tilstanden i vannforekomsten. Det er vår vurdering at 
utslippet fra behandlingsanlegget ikke vil bidra til forringelse av miljøtilstanden i Gavlfjorden.  
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
 
I henhold til Miljødirektoratets database4 er det registrert en lokalt viktig sanddyne ved innløpet til 
Straumvatnet/Grunnfjord. Området er trolig et viktig beiteområde for våtmarksfugler, og må ikke 
gjødsles. Ellers er det et svært viktig bløtbunnsområde i strandsonen rundt Bremnesøya, sør for 
tiltaksområdet. Naturtypen kan huse et stort antall arter og produksjonen kan være høy. 
Bløtbunnsområder er ofte viktige for overvintrende og trekkende fugler, og som næringsområder 
for stedegne fugler. Inngrep som oppmudring, hindring av vanngjennomstrømningen ved bygging av 
moloer og fylling av gruntvannsområdene kan endre produktiviteten i området. Det er registrert sju 
fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse (ansvarsarter og nær trua arter) på og ved 
Bremnesøya, tjeld, heilo, lirype, storspove, fiskemåke, gråsisik og gjøk. Sortlandssundet sør for 
tiltaksområdet er registrert som et viktig gyteområde for torsk og beiteområde for torsk, kveite, 
brosme og hyse, basert på intervju med yrkesfiskere. 
 
Søknaden og Statsforvalterens behandling av den er basert på eksisterende kunnskap om det 
biologiske mangfoldet i og rundt tiltaksområdet. Statsforvalteren anser at kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig til at kravet i naturmangfoldloven § 8 om at beslutningene skal hvile på et best mulig 
kunnskapsgrunnlag, er oppfylt. Hensynet til føre-var prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven vektlegges 
derfor i mindre grad. Det er også gjort en vurdering ut fra den samlete belastningen som 
økosystemet vil bli utsatt for etter § 10. Statsforvaltere anser at fastsatte vilkår vil sikre at 
naturmangfoldet ikke vil forringes i nevneverdig grad. De fleste registreringene er gjort et stykke 
unna selve tiltaksområdet, og etablering av Plastterminalen vil ha liten negativ konsekvens for de 
naturtyper og arter som er registrert. 
 
Statsforvalteren mener derfor at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens 
§§ 8 til 12 er oppfylt. 
 

 
3 www.vann-nett.no den 10.01.2025.   
4 https://kart.naturbase.no/ den 29.01.2025 

http://www.vann-nett.no/
https://kart.naturbase.no/
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Revidering av Reno-Vest IKS sin tillatelse til mottak og behandling slam og våtorganisk avfall på 
Bremnes. 
Behandlingskapasitet og forhold til EU’s Industriutslippsdirektiv 
Reno-Vest IKS har redegjort for at komposteringsanlegget har en årlig behandlingskapasitet på 
opptil 12 000 tonn. Videre følger det av egenkontrollrapportene at Reno-Vest IKS har kompostert 
opp mot 4 000 tonn avfall per år i 2020-2023. Videre søker de om en årlig ramme for behandling på 
2 500 tonn. En årlig kapasitet på 2 500 tonn utgjør en daglig kapasitet på rundt 7 tonn avfall per dag, 
og innebærer at komposteringen ikke er omfattet av IED (EU’s industriutslippsdirektiv) etter 
forurensningsforskriften kap. 36 pkt. 5.3 b) i) gjenvinning, eller en blanding av gjenvinning og 
sluttbehandling av ordinært avfall som omfatter biologisk behandling med en kapasitet på mer enn 
75 tonn per dag.  
 
Anlegget komposterer også oljeholdig slam som etter ferdig kompostering legges i deponiet. 
Kompostering av oljeholdig slam med hensikt å legge slamet på deponi er ansett som 
sluttbehandling av farlig avfall ved bruk av biologisk behandling. Grensen for når slik behandling av 
farlig avfall er omfattet av IED er når anlegget har en kapasitet til å behandle 10 tonn per dag, og 
tilsvarer en årlig behandlingskapasitet på 3 600 tonn. Reno-Vest komposterer inntil 1 000 tonn 
oljeholdig slam i året, noe som er godt under 3 600 tonn behandlingen er derfor ikke omfattet av IED 
etter forurensningsforskriften kap. 36 pkt. 5.1. a. sluttbehandling eller gjenvinning av farlig avfall 
som omfatter biologisk behandling med en kapasitet på mer enn 10 tonn per dag. 
 
Vilkårene vi har stilt i tillatelsen følger så langt det er mulig Miljødirektoratets standardmal for 
tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for avfallsanlegg.  
 
Mottak og håndtering av ordinært avfall 
I henhold til avfallshierarkiet, som illustrerer prioriteringene i EUs rammedirektiv for avfall, er målet 
å sikre mest mulig sirkulær bruk av avfall. Prioriteringsrekkefølgen er: Gjenbruk, materialgjenvinning, 
energiutnyttelse og deponering. Det er derfor viktig at Reno-Vest vurderer hvordan behandlingen av 
slam og våtorganisk avfall kan gjøres for å løfte avfallet høyest mulig i prioriteringsrekken, og 
dermed sikre best mulig kvalitet for ferdig kompost. Her gjelder både kriterier for mottak av avfall og 
vurdering av håndtering. For at ferdig kompost skal være attraktiv for landbruket, gartnernæringen 
og private hagebrukere må disse aktørene ha tillit til at kvaliteten på ferdig kompost er god. Det vil si 
at komposten har den tiltenkte effekten på plantevekst, og at den ikke forsøpler og forurenser 
områdene den blir brukt på. Det er krav om at park- og hageavfall skal materialgjenvinnes5, og det er 
derfor ikke tillatt å brenne ferdig kompost med hageavfall eller bruke den som fyllmasse. 
 
For bruk av ferdig kompost som gjødselvare gjelder kravene i gjødselvareforskriften. Denne setter 
krav til kvalitet på kompost for ulike bruksområder.  
 
Reno-Vest anla i 2024 laguner for avvanning av ristgods, silgods og sand fra sandfang forut for 
deponering. Dette kom som en konsekvens av at det ble avdekket avvik på tilsyn med deponiet 
høsten 2023. Vi vurderer at det er fornuftig å innlemme denne forbehandlingen i denne tillatelsen, 
slik at all avfallshåndtering på anlegget som ikke er direkte deponering av avfall inngår i samme 
tillatelse.  
 

 
5 Avfallsforskriften kapittel 10a § 10a-6  
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Mottak og håndtering av farlig avfall 
Reno-Vest IKS har også tillatelse til mottak og behandling av oljeholdig slam og oljeforurensede 
masser i tillatelsen fra 2009. Behandlingen av forurensede masser innebærer at forurensede masser 
som inneholder komposterbare forbindelser blir kompostert. Reno-Vest har selv redegjort for at 
oljeforurensede masser ikke komposteres på komposteringsanlegget, men at disse massene legges 
direkte i deponiet. Vi anser det derfor ikke nødvendig å opprettholde tillatelsen til å kompostere 
oljeforurensede masser, da disse håndteres direkte i deponiet. Reno-Vest har videre redegjort for at 
oljeholdig slam i dag avvannes i laguner etablert for avvanning av ristgods, silgods og sand fra 
sandfang før deponering. Vi anser ikke dagens håndtering av oljeholdig slam for å være i tråd med 
vilkår i tillatelsen til kompostering av oljeholdig slam eller vilkår for deponiet om at oljeholdig slam 
skal være avvannet og kompostert før deponering (vilkår 3.1.4.5). I revidert tillatelse har vi stilt vilkår 
om at oljeholdig slam skal komposteres i egen ranke på tett dekke med oppsamling av vann. 
Oljeholdig avløpsvann skal behandles slik at utslippet ikke overstiger grenseverdien i tillatelsen før 
innblanding med andre vannstrømmer. 
 
Anlegget på Bremnes mottar og håndterer farlig avfall, og vi minner i den anledning om kravene for 
håndtering av farlig avfall i avfallsforskriften kapittel 11. Anlegg som håndterer farlig avfall må være 
registrert som mottak i avfallsdeklarering.  
 
Utslipp til vann 
Komposteringen på Bremnes er ikke omfattet av BAT-konklusjonene, men vi vurderer at 
komposteringen bør utføres med best tilgjengelig teknologi og at det er behov for å stille 
utslippsgrenser til avrenningsvannet. Vi stiller vilkår om at Reno-Vest IKS skal utrede innhold av 
relevante parametere i punktutslipp til vann fra komposteringen. Utredningen av utslipp fra 
komposteringen skal minimum inkludere totalt organisk karbon (TOC), suspendert stoff (TSS), fosfor 
og nitrogen. Dere må også gjøre målinger av aktuelle prioriterte miljøgifter i utslippene, jf. tillatelsen 
vedlegg 2, dersom utslipp av komponenter på denne lista er påregnelige. Målinger av utslippet fra 
komposteringen skal utføres etter utfelling av organisk materiale og før utslippet kobles på 
sigevannssystemet nedstrøms sigevannsrenseanlegget. Vi stiller i tillegg krav til at dere i deres 
utslippskontroll skal ha oversikt over utslippet av organiske stoffer fra anlegget, og vi vil utfra 
utredningen i 15.1 vurdere behovet for å oppdatere tillatelsen med utslippsgrenser for disse 
stoffene. 
 
Utslipp fra oljeutskillere fra Reno-Vest IKS sitt anlegg er i dag regulert gjennom 
forurensningsforskriften kap. 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann som innebærer en 
grense på 50 mg olje/l. Vi reduserer utslippsgrensen for olje til 10 mg/l. Endringen kommer av 
føringer fra Miljødirektoratet om å skjerpe inn grensen for utslipp av olje fra oljeutskillere ved 
avfallsanlegg. 
 
Utslipp til luft  
Vi har oppdatert vilkårene som gjelder lukt i tillatelsen i henhold til gjeldende praksis for 
avfallsanlegg med luktende aktivitet. Vilkårene stiller krav til at dere må gjennomføre en 
luktrisikovurdering, iverksette luktrisikoreduserende tiltak om nødvendig, og utarbeide en driftsplan, 
i tråd med anbefalingene i Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i 
tillatelser etter forurensningsloven. Ved gjentatte klager må dere også lage en lukthåndteringsplan og 
kommunikasjonsplan i tråd med anbefalingene i Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering 
av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven.  
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Vurdering etter vannforskriften og naturmangfoldloven 
Alt overvann fra komposteringsanlegget drenerer til sigevannsledningen som har utslipp i 
vannforekomsten Gavlfjorden (vannforekomstID 0365011100-8-C). Gavlfjorden er klassifisert som 
moderat eksponert kyst i vann-nett.no6, og er registrert med svært god økologisk og dårlig kjemisk 
tilstand. Det er oppgitt at vannforekomsten kommer til å nå miljømålene om god økologisk og god 
kjemisk tilstand i perioden 2022-2027. Endringene vi har gjort i tillatelsen innebærer hovedsakelig 
strengere vilkår og vil kunne bidra til å redusere påvirkningen på vannforekomsten. 
 
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så 
langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Endringene i tillatelsen omfatter i 
stor grad innstramming av vilkår og vil ikke gi negative påvirkninger på naturmangfoldet. Vi har 
derfor vurdert at det ikke er nødvendig å vurdere miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.  
 
Deponering av avfall 
Reno-Vest IKS har tillatelse til deponering av ordinært avfall og farlig avfall med 
utlekkingsegenskaper tilsvarende ordinært avfall på deponiet på Bremnes. Deponiet er regulert i 
vilkårssett nr. 3 i tillatelsen av 01.07.2009. I tillegg har Reno-Vest tillatelse til deponering av PFAS-
holdige masser, sist endret 26.09.2024. Statsforvalteren har planer om å revidere tillatelsene til alle 
de aktive deponiene i Nordland, men inntil videre viderefører vi vilkårsett 3 i tillatelsen av 01.07.2009 
som gjelder deponering av avfall på Bremnes. 
 
Andre endringer i tillatelsen 
Nedenfor har vi begrunnet/kommentert enkelte andre endringer i tillatelsen. Flere mindre endringer 
i tillatelsen er ikke nevnt. Vi gjør oppmerksom på at mange krav går direkte fram av lov/forskrift og 
ikke er gjentatt i tillatelsesdokumentet.  
 
Tillatelsens ramme (pkt. 1) 
Avfallstyper og mengder som anlegget kan motta og lagre er spesifisert. 
 
Generelle vilkår (pkt. 2) 
Flere av de generelle vilkårene er enten nye eller oppdaterte i henhold til gjeldende praksis for 
regulering av avfallsanlegg. 
 
Støy (pkt. 6) 
Vi har fastsatt støygrenser som også gjelder lørdager i den endrede tillatelsen. Grenseverdien for 
maksimalstøy på natt er endret fra måleenheten LA1 til LAFmax i henhold til gjeldende praksis for 
regulering av maksimalstøy fra industri.  
 
Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter (pkt. 7) 
Vi har fastsatt et vilkår som gjelder grunnforurensning og forurensede sedimenter i henhold til 
gjeldende praksis for regulering av avfallsanlegg.  
 
Kjemikalier (pkt. 8) 
Vi har fastsatt vilkår om krav til vurdering av kjemikaliers helse- og miljøegenskaper og substitusjon 
av kjemikalier. Hensikten med vilkåret er å understreke deres ansvar og plikter når det gjelder 
kjemikalier som benyttes i virksomheten.  

 
6 www.vann-nett.no den 10.01.2025.   

http://www.vann-nett.no/
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Energi (pkt. 9) 
Vi har fastsatt vilkår om system for energistyring. Kravet har til hensikt å redusere deres utslipp av 
klimagasser. Frist for å oppfylle vilkåret om energistyringssystem er satt til 01.07.2026.  
 
Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren (pkt. 10) 
Vi har fastsatt vilkår om utslippskontroll i henhold til gjeldende praksis for tillatelser for 
avfallsanlegg. Vi stiller ikke konkrete krav til hvordan målingene skal gjennomføres. Dere må selv 
vurdere og begrunne hvordan utslippskontrollen skal gjennomføres for å dokumentere deres 
miljøpåvirkning. Vi viser til Miljødirektoratets faktaark TA-2748 Forventninger til industriens 
utslippskontroll og veileder M-6/2013 Industrielle måleprogram for informasjon om utarbeidelse av 
måleprogram. Resultatene fra utslippskontrollen skal sendes Statsforvalteren som en del av 
bedriftens årlige rapportering.  
 
Vilkåret om rapportering til Statsforvalteren er ikke nytt, men en videreføring og presisering av vilkår 
i tidligere tillatelse. Vi minner om at dere skal rapportere for alle aktivitetene ved anlegget, jf. pkt. 
10.4 i tillatelsen. Rapportering for mottak og behandling av plastavfall kan gjøres i samme skjema. 
Det er mulig å legge til vedlegg i skjema i Altinn for rapportering av miljødata, avvik, 
utslippsvurderinger o.l.  
 
Miljøovervåking (pkt. 11) 
Vi har fastsatt vilkår i den endrede tillatelsen om overvåking etter vannforskriften og overvåking av 
grunn- og grunnvann ved behov. 
 
Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning (pkt. 12) 
Vi har fastsatt vilkår i tillatelsen om at dere må utarbeide en risikovurdering som omfatter uønskede 
hendelser som kan føre til ulemper for ytre miljø, herunder uplanlagt stans i produksjonen, utslipp 
av lukt, støy og uplanlagt utslipp til vann. Vi har også oppdatert vilkårene i tillatelsen som gjelder 
krav til beredskap.  
 
Prioriterte miljøgifter (Vedlegg 2) 
Dersom dere har påregnelige utslipp av noen av stoffene på listen over prioriterte miljøgifter, må vi 
få vite det slik at vi kan regulere det i vilkårene i tillatelsen. Uten uttrykkelig tillatelse er utslipp av 
stoffene på denne lista ulovlig. 
 

Konklusjon 
Statsforvalteren har konkludert med at aktiviteten til Plastterminalen er akseptabel sett i lys av 
forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de 
forurensningsmessige ulempene ved aktiviteten sammenholdt med fordeler og ulemper aktiviteten 
for øvrig vil medføre, gir vi tillatelse til Reno-Vest IKS til mottak og behandling av marint plastavfall. 
Videre endrer Statsforvalteren Reno-Vest IKS sin tillatelse til mottak og behandling av slam og 
våtorganisk avfall (vilkårsett 4 i tillatelsen av 01.07.2009) for avfallsanlegget på Bremnes i Sortland 
kommune. Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak og behandling av slam, våtorganisk avfall og 
marint plastavfall. 
 

Gebyr 
Vi viser til vårt varsel om saksbehandlingsgebyr i brev av 24.02.2025. Reno-Vest IKS skal betale et 
gebyr på kr 91 400 for arbeidet med tillatelsen, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Dere vil motta 
faktura for gebyret fra Miljødirektoratet.  
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Klagerett 
Reno-Vest IKS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En 
eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre 
opplysninger som kan ha betydning for saken komme fram.  
 
Klagefristen er på tre uker fra dette brevet er mottatt. En eventuell klage skal sendes til 
Statsforvalteren i Nordland på en av adressene oppgitt på første side i dette brevet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Tilde Nygård (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Camilla Risa Haugstad 
rådgiver 
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Reno-Vest IKS 
 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 
6 (forurensningsloven), § 11 jf. §§ 16 og 29 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere 
endringer er gitt på grunnlag av opplysningene i søknaden og under saksbehandlingen. 
Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter vilkårsett 4 i tillatelsen av 01.07.2009. 

Den driftsansvarlige1 må i god tid på forhånd søke om å endre tillatelsen, dersom det er ønske 
om å endre driften på måter som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som 
ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret. 

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen fire år etter at tillatelsen 
har trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
vi kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Bedriftsdata 
Driftsansvarlig Reno-Vest IKS 
Postadresse Postboks 559, 8401 Sortland 
Org. nummer  971 904 801 
Næringskode og bransje 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall 
Navn på anlegget  Reno-Vest Bremnes 
Type virksomhet Mottak, behandling og lagring av slam, våtorganisk avfall og 

plastavfall. 
Beliggenhet/gateadresse Vesterålsveien 272, 8416 Sortland 
Kommune og fylke  Sortland, Nordland 
Lokalisering av virksomheten UTM sone 33, øst: 515515, nord: 7638040 
Gnr./bnr. 25/7 
  
Statsforvalterens referanser  

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Arkiv ref: 
2025.0551.T 1870.0030.01 2005/575 

 
Tillatelse første gang gitt: 
20.12.1996 

Tillatelse sist revidert i medhold 
av fl § 18 tredje ledd: 
01.07.2025 

Tillatelse sist endret: 01.07.2025 

 
Tilde Nygård e.f. 

seksjonsleder 

 
Camilla Risa Haugstad 

rådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 

 

1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
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Endringslogg 
Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 
1 01.07.2009 Tillatelse gitt til mottak, sortering og behandling av 

avfall. 
2 01.07.2025 Tillatelse oppdatert med gjeldende regelverk og ny 

utforming/struktur.  
 
Tillatelsen har fått nye rammer for mengder og 
lagringstid for de ulike avfallsfraksjonene. 
 
Tillatelse gitt til mottak og behandling av plastavfall. 
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1 Tillatelsens ramme 

1.1 Lokalitet  
Tillatelsen gjelder forurensning fra driften av Bremnes avfallsanlegg i Sortland kommune.  

1.2 Avfallstyper, -behandling og -mengder 
Tillatelsen gjelder mottak, lagring og behandling av avfall. Tillatte avfallstyper og behandling er 
angitt i tabell 1. Grensen gjelder samlet for avfall som lagres i påvente av behandling, avfall som 
er under behandling og ferdig behandlet avfall.  

Tabell 1: Avfallstyper, - mengder og lagringstid.  

Avfallsstoff-
nummer* 

Avfallstype Behandling  Maksimalt 
mottatt 
per år 
(tonn) 

Maksimalt 
på lager til 
enhver tid 
(tonn) 

Maksimal 
lagringstid 

1713, 1722, 
1723, 1741, 
1799 

Plastavfall Sortering, 
klipping, 
kverning 

3 000 1 000 Før behandling: 
12 måneder 

Behandlet: 1 
måned utendørs, 
3 måneder 
innendørs 

1111, 1126, 
1127, 1128 

Bioavfall og 
slam 

1131 Park- og 
hageavfall 

1141, 1143 Rent trevirke/ 
flis, spon, bark 

Kverning og 
kompostering 

3 000  Før behandling: 1 
uke 

Ferdig kompost: 
12 måneder 

7022 (EAL-
kode 
130503) 

Oljeholdig slam Avvanning og 
kompostering 

1 000  Før behandling: 1 
uke 

Ferdig kompost: 
1 måned 

9918 Ristgods, 
silgods, sand 
fra sandfang 

Avvanning 1 000   

* iht. avfallsserier/avfallskoder i Norsk standard NS 9431:2011 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
Utslippskomponentene fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
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regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
kommet fram i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 
da vedtaket ble fattet.  

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier  
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstidene. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

2.3 Plikt til å redusere forurensning  
Den driftsansvarlige skal redusere utslippene fra virksomheten så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader. Plikten omfatter også å redusere utslipp av komponenter det ikke 
uttrykkelig er satt grenser for i tillatelsen etter forurensningsloven.  

Ved reduksjon av produksjonsnivået i produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale 
med produksjonsmengde, skal reduksjonen som et minimum medføre en tilsvarende reduksjon i 
utslippene. 

2.4 Utskifting av utstyr  
Ved utskifting av utstyr skal det nye utstyret være i samsvar med beste tilgjengelige teknikker 
med sikte på å motvirke forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet.  

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold skal kunne dokumenteres. 

2.6 Internkontroll og kompetanse 
Den driftsansvarlige plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til 
internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at den 
driftsansvarlige overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og 
relevante forskrifter til disse lovene. Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen 
oppdatert.  

Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.  

Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha tilstrekkelig kompetanse til stede på anlegget til å kunne 
vurdere virksomhetens miljørisiko og gjennomføre tiltak for å sikre at den driftsansvarlige driver i 
henhold til tillatelsen og øvrig regelverk. 

Avfallsforskriften § 11-5 tredje ledd stiller krav til kompetanse for håndtering av farlig avfall.  

2.7 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter den driftsansvarlige så langt det er mulig 
uten urimelige kostnader å iverksette nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren, inkludert å redusere eller innstille driften.  

Den driftsansvarlige skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om forhold som kan føre 
til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare.  
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2.8 Sikring og skjerming  
Anlegget skal til enhver tid være sikret mot adgang for uvedkommende og tyveri. Utenom 
anleggets åpningstider skal anlegget være avstengt. 

Den driftsansvarlige skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av 
avfallshåndteringen, reduseres til et minimum. Anlegget skal ha tilstrekkelig skjerming, gjerde 
eller lignende for å unngå skjemmende innsyn og spredning av avfall.  

Den driftsansvarlige skal fortløpende rydde opp avfall som havner utenfor anlegget. Den 
driftsansvarlige skal ha en rutine for bekjempelse av skadedyr. 

3 Håndtering av avfall 

3.1 Generelle krav til avfallshåndtering 
All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 12.1. 

Avfall skal så langt det lar seg gjøre håndteres i tråd med avfallshierarkiet med 
prioritetsrekkefølgen: 

1. forberedelse til ombruk  

2. materialgjenvinning  

3. annen gjenvinning  

4. sluttbehandling    

Krav i avfallsforskriften kapittel 10a om utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper 
gjelder i tillegg til tillatelsens krav.  

Den driftsansvarlige skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning og etablering av 
fremmede skadelige arter, også som del av mottakskontrollen (punkt 3.3). 

3.2 Forhåndsdokumentering av avfall 
Før biologisk avfall blir tatt imot må den driftsansvarlige ha tilstrekkelig dokumentasjon på 
avfallets opphav og innhold for å kunne vurdere om avfallet er egnet for behandling ved 
anlegget. Dokumentasjonen skal tilpasses avfallets opphav og innhold. Før mottak av en 
avfallstype skal den driftsansvarlige ha gjennomført risikovurdering for håndtering av 
avfallstypen på anlegget. Den videre håndteringen på anlegget må basere seg på denne.  

3.3 Mottak av avfall 
Avfall skal veies og registreres inn til anlegget. Registreringen skal minimum bestå av:  

- avfallstype  

- mengder 

- opphav og leverandør 

- dato for mottak  

Oversikt over registrert avfall skal være tilgjengelig ved inspeksjon og oppbevares i minst fem år. 
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Den driftsansvarlige skal ha skriftlige rutiner for mottakskontroll som sørger for at anlegget bare 
mottar avfallstyper som er omfattet av tillatelsen. Det skal være definert hva som skal 
kontrolleres ved mottak av avfall og hvilke kriterier som skal være oppfylt for at avfallet kan 
mottas, inkludert behov for stikkprøvetaking og inspeksjon. Det skal også være kriterier for når 
avfall skal avvises. 

Den driftsansvarlige skal informere kunder om hvilke avfallstyper som er tillatt levert til anlegget, 
inkludert hvilken forbehandling som kreves.  

Dersom det oppdages avfall med usikkert innhold, skal dette undersøkes for å avklare innholdet. 

Avfall som virksomheten har tillatelse til å håndtere, men som ikke kan håndteres på en forsvarlig 
måte ved anlegget, skal leveres til et anlegg med tillatelse som man er sikker på at kan behandle 
avfallet. 

For mottak av farlig avfall gjelder krav i avfallsforskriften kapittel 11. 

Den driftsansvarlige skal kontrollere det biologiske avfallet for fremmedlegemer. 
Fremmedlegemer som kan vanskeliggjøre biologiske behandlingsprosesser eller forringe 
resultatet av behandlingsprosessen, skal sorteres ut.  

Når det biologiske avfallet kommer til anlegget skal den driftsansvarlige kontrollere at tilhørende 
dokumentasjon stemmer med avfallet som blir mottatt. Dokumentasjon som ble sendt inn på 
forhånd skal følge avfallet ved innveiing og bli registrert samtidig.  

Avvik i mottakskontrollen skal registreres og den driftsansvarlige skal ha system og rutiner for å 
følge opp avvik og hindre gjentagelse. 

3.4 Lagring  
Lagret avfall skal være merket slik at det er tydelig hva som er lagret. Den driftsansvarlige skal i 
tillegg ha kart hvor det er markert hvor forskjellige typer avfall er lagret og en oversikt over 
mengder, kvalitet og lagringstid for ulike typer avfall.   

Avfall som ved samlagring eller sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse 
av farlige stoffer, skal lagres adskilt med nødvendig avstand.  

Avfall med ukjent innhold skal lagres på tett dekke inntil nødvendig dokumentasjon på avfallets 
innhold er fremskaffet. 

Ferdig behandlet avfall skal lagres adskilt fra ubehandlet avfall.  

Alt avfall, uavhengig av mengde, skal lagres med klimavern2 og på tett dekke3 med oppsamling av 
eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan dokumentere at den 
valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.  

 

2 Med klimavern menes overbygg, tett konteiner eller liknende slik at avfall ikke kommer i kontakt med 
vann. 
3 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle 
materialer/avfallstyper. 
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3.5 Behandling av avfall  
3.5.1 Krav til behandling av plastavfall 
Behandling av plastavfall skal foregå innendørs på fast dekke, og ferdig behandlet plast skal 
lagres innendørs slik at plast ikke spres til omgivelsene. Ferdig behandlet plast kan unntaksvis og 
i korte perioder lagres utendørs dersom en risikovurdering viser akseptabel miljørisiko. Her må 
risikoreduserende tiltak som emballering og vind-/regnskjerming vurderes. Bruk av utendørs 
lagring for ferdig behandlet plast skal journalføres og oppbevares i minst 5 år. 

Avfall fra havbruksnæringen skal så godt det er mulig være tørt før det ankommer anlegget. 

Håndteringen av plast skal foregå på en slik måte at plastfraksjoner ikke havner på avveie. Det 
skal etableres barrierer som forhindrer plast i å havne på avveie fra behandlingsområdet til 
vannet eller i nærområdet. 

3.5.2 Krav til kompostering  
Kompostering av avfall skal utføres på tett dekke med oppsamling av vann som har vært i 
kontakt med avfall eller kompost. Den driftsansvarlige skal sørge for at prosessen optimaliseres 
for å sikre best mulig kvalitet4 og tilstrekkelig rask omløpshastighet av avfall på anlegget. 
Komposteringsprosessen skal gjennomføres slik at tilstrekkelig oksygentilgang sikres for å unngå 
at uønskede anaerobe nedbrytningsforhold oppstår.  

Avrenning fra komposteringsprosessen, inkludert overvann som har vært i kontakt med ferdig 
kompost, skal så langt som mulig føres tilbake inn i behandlingsprosessen. Vann som ikke kan 
gjenbrukes i prosessen skal samles opp, ved behov renses og ledes til utslippspunkt i tråd med 
krav i kapittel 4.  

Fra 1. januar 2026 skal oljeholdig slam komposteres i egne ranker, og det ferdige produktet skal 
lagres adskilt fra annen kompost. Vann som har vært i kontakt med oljeholdig slam skal dreneres 
via oljeutskiller før det ledes til utslippspunkt i tråd med krav i kapittel 4. 

3.5.3 Krav til avvanning av ristgods, silgods og sand fra sandfang 
Ristgods, silgods og sand fra sandfang skal avvannes i etablerte laguner til formålet. Vannet skal 
samles opp, ved behov renses og ledes til utslippspunkt i tråd med krav i kapittel 4. Ved behov 
kan vannet ledes via sigevannsrenseanlegget på anlegget, forutsatt at ikke dette påvirker 
kapasiteten til renseanlegget.  

3.6 Farlig avfall  
Anlegg som håndterer farlig avfall skal drive i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall, 
inkludert vedlegg 4 Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall.  

 

4 Jf. krav i gjødselvareforskriften (Forskrift om produksjon, omsetning og import av gjødselvarer av organisk 
opphav og visse uorganiske gjødselvarer)  
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3.7 Krav til behandlet kompost  
3.7.1 Krav til dokumentasjon av innhold 
Innhold av nitrogen, fosfor, miljøgifter, tungmetaller, plast og andre urenheter i komposten skal 
analyseres og dokumenteres etter et prøvetakingsprogram. Målingene skal utføres slik at de blir 
representative for den aktuelle komposten.  

3.7.2 Krav til bruk 
I tråd med avfallsforskriften § 10a-13 skal behandlingsanlegg for avfall som tar imot utsortert 
park- og hageavfall sørge for materialgjenvinning av dette avfallet. For at kompostering skal 
kunne regnes som materialgjenvinning må komposten nyttiggjøres. Det er ikke tillatt å bruke 
kompost fra slikt avfall til energigjenvinning eller utfylling, med mindre unntaksmuligheten i 
avfallsforskriften § 10a-13 andre ledd er oppfylt. 

Ved levering av kompost til annen aktør skal den driftsansvarlige: 

- dokumentere hvem som mottar komposten, 

- innhente opplysninger om at komposten blir gjenvunnet eller på annen måte nyttiggjort 
hos mottaker, 

- opplyse mottakeren om innhold i komposten og informere om kravene som gjelder for 
bruk av komposten fra anlegget.  

Dette skal også dokumenteres dersom den driftsansvarlige selv er ansvarlig for gjenvinning eller 
nyttiggjøring av komposten.  

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved inspeksjon og oppbevares i minst fem år. 

I tillegg gjelder krav til dokumentasjon i avfallsforskriften § 10a-14. 

3.8 Krav til viderelevering 
Avfall som leveres ut av anlegget skal veies og registreres. Registreringen skal som minimum 
bestå av:  

- avfallstype 

- mengde 

- mottaker 

Den driftsansvarlige skal informere mottakeren om innholdet i avfallet.  

3.9 Avfall som oppstår i virksomheten 
Den driftsansvarlige skal ha oversikt over avfall som oppstår som følge av egen drift. Avfallet skal 
håndteres i tråd med kravene i forurensningsloven § 32. Ved håndtering av dette avfallet i eget 
anlegg skal avfallet veies og registreres inn på lik linje med annet avfall anlegget mottar. 
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4 Utslipp til vann 

4.1 Håndtering av vannstrømmer og utslippsreduserende tiltak 
Den driftsansvarlige skal avskjære rent overvann fra omgivelsene rundt anlegget. Rent overvann 
fra virksomheten skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for nærmiljøet. 
Vann fra tak eller annet rent overvann skal ledes utenom arealer for avfallshåndtering.   

Overvann fra utearealer for håndtering av avfall skal begrenses mest mulig og håndteres slik at 
det ikke fører til skade eller ulempe for miljøet. 

Overvann som har vært i kontakt med avfall skal samles opp, ledes til egnet renseenhet og skal 
overholde grenseverdiene i punkt 4.2 før utslipp.  

Alt oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet 
slik at utslippsgrenser fastsatt i punkt 4.2 overholdes. 

Alt vann fra lagrings- og behandlingsområdet for plastavfall (Plastterminalen) skal ledes via 
trommelfilter med maksimal maskevidde 0,1 mm før utslipp. 

Rengjøring av dekke, gulv, konteinere og annet utstyr skal i størst mulig grad utføres ved bruk av 
tørre metoder. 

Forurenset overvann skal ikke ledes gjennom deponiet eller føres gjennom sigevanns-
rensesystemet. 

4.2 Grenseverdier for utslipp til vann 
Forurenset vann må minst overholde grenseverdiene i tabell 3 før utslipp til sjø i egen ledning 
eller før påslipp til sigevannsledningen. 

Tabell 2: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 10.1 og 10.2 

Kilde Komponent  Utslippsgrense (mg/l) 

Oljeholdig avløpsvann Olje 10 mg/l 

Kompostering TOC (Totalt oksygenforbruk) Målekrav 

Kompostering TSS (suspendert stoff) Målekrav 

Kompostering Tot-N (total-nitrogen) Målekrav 

Kompostering Tot-P (total-fosfor) Målekrav 

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet forurenset vann. 

En mer presis, og eventuelt også strengere regulering vil bli foretatt med grunnlag i utredningen 
som den driftsansvarlige etter punkt 15.1 og 15.215.1 skal sende Statsforvalteren.  

4.3 Utslippspunkt 
Utslipp av vann fra komposteringsanlegget skal føres ut i Gavlfjorden minst 25 m fra land og til 10 
m dyp, mens utslipp av vann fra plastbehandlingsområdet skal føres ut i Gavlfjorden minst 10 m 
fra land og til 10 m dyp. Avstanden fra land regnes som horisontal avstand fra vannkanten ved 
middelvannstand.  
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4.4 Renseenheter og oljeutskillere 
Bedriften må dokumentere hvilke arealer som drenerer til renseenheter og oljeutskillere. Det 
skal også dokumenteres at renseenheter og oljeutskillere er dimensjonert riktig og har 
tilstrekkelig kapasitet også ved fremtidige økte mengder med nedbør. Virksomheten må ha 
oversikt over hele sitt ledningsnett med kummer, tanker, oljeutskillere, prøvetakingspunkter, rør 
og utslippspunkter mv., slik at det er mulig å følge vannets gang gjennom anlegget. 

Nedstrøms for oljeutskillere og renseenheter skal det være inspeksjons- og kontrollkum som gir 
mulighet for å ta prøver av vannet. 

Det skal foreligge skriftlige rutiner for jevnlig kontroll og tømming av oljeutskillere og vedlikehold 
av renseenheter. 

5 Utslipp til luft  

5.1 Utslipp fra punktkilder  
Virksomheten skal ikke ha utslipp til luft fra punktkilder.  

5.2 Diffuse utslipp 
Virksomheten skal ikke ha diffuse utslipp5  til luft.  

5.3 Lukt 
5.3.1 Luktbegrensning 
Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig. 

Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overstige 1 
prosent av timene i en måned. 

5.3.2 Luktrisikovurdering 
Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene i vedlegg 3 i 
Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter 
forurensningsloven. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen 
oppdateres. 

5.3.3 Forebyggende tiltak 
På bakgrunn av luktrisikovurderingen skal den driftsansvarlige iverksette luktrisikoreduserende 
tiltak. Den driftsansvarlige skal ha en driftsplan som sikrer at luktulemper ved virksomheten 
begrenses. Planen skal være i tråd med anbefalingene gitt i vedlegg 4 til Miljødirektoratets 
veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven. Ved 
modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres. 

Den driftsansvarlige skal ved behov daglig føre en driftslogg, slik at det kan dokumenteres at 
driftsplanen er fulgt. 

 

5 Diffuse utslipp: alle utslipp utenom eventuelle punktkilder 
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Dersom anlegget mottar klage på lukt skal den driftsansvarlige gjøre en vurdering av klagen opp 
mot driftsplanen og andre relevante forhold, og eventuelle gjennomførte tiltak skal beskrives. 
Ved gjentatte klager må virksomheten lage en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan 
som er i tråd med Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter 
forurensningsloven.  

6 Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride grenseverdier angitt i 
tabell 3, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade. 

Tabell 3: Grenseverdier for støy. LpAekvT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T 
angir midlingstiden i antall timer. LAFmaks er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest 
støyende hendelsene i perioden med tidskonstant "Fast" på 125 ms.  

Dag  
(kl. 07-19) 
LpAekv12t 

Kveld  
(kl. 19-23) 
LpAekv4t 

Lørdag  
(kl. 07-23) 
LpAekv16t 

Søn-
/helligdager (kl. 
07-23) LpAekv16t 

Natt  
(kl. 23-07) 
LpAekv8t 

Natt  
(kl. 23-07) 
LAFmaks 

55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 

 

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at 
støygrensene trådte i kraft. 

Alle støygrensene skal overholdes innenfor alle tidsperiodene. Støygrensene gjelder all støy fra 
virksomheten, inkludert intern transport på virksomhetens område samt lossing og lasting av 
råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 
ansatte til og fra virksomhetens område er likevel ikke omfattet av grensene.  

7 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter 
Den driftsansvarlige skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
virksomhetens område og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt 
vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre 
tiltak vil være nødvendig, skal Statsforvalteren varsles om dette. 

Bygging og graving i forurenset grunn på virksomhetens område reguleres av 
forurensningsforskriften kapittel 2. 

8 Kjemikalier  
Den driftsansvarlige skal etablere et system for å vurdere substitusjon av kjemikalier som brukes 
i virksomheten. Systemet skal dokumentere de vurderinger som er gjort for å oppfylle 
substitusjonsplikten som følger av produktkontrolloven § 3 a. 
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9 Energi  
Den driftsansvarlige skal ha et system for å oppnå en mest mulig energieffektiv drift av anlegget 
og gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Energistyringssystem skal inngå i 
internkontrollen, og være etablert senest 01.07.2026. 

10 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren 

10.1 Utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann. Dette gjelder 
utslipp av komponenter som er regulert med grenseverdier i tillatelsen etter forurensningsloven 
eller i forskrifter, og andre komponenter som kan ha miljømessig betydning.  

Oppdaterte oversikter som viser ledningsnett, kummer, tanker, renseinnretninger, 
utslippspunkter, prøvetakingspunkter og lignende, skal til enhver tid være tilgjengelig på 
anlegget.  

10.2 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll 
Den driftsansvarlige skal kvalitetssikre målinger, måleutstyr og metoder slik at de gir 
representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger omfatter volumstrømsmåling, 
prøvetaking, analyse og beregning. 

Følgende punkter skal oppfylles for å sikre forsvarlig kvalitetssikring av målinger for 
utslippskontroll:  

a) Målingene skal utføres etter Norsk Standard. Dersom Norsk Standard ikke finnes, kan 
internasjonal standard benyttes.  

b) Dersom volumstrømmålinger, prøvetaking og analyse utføres av eksterne, skal det 
brukes akkrediterte laboratorier og tjenester dersom dette finnes.   

c) Dersom den driftsansvarlige selv analyserer parametere som er regulert med 
grenseverdier, skal den delta i sammenlignende laboratorieprøving og/eller jevnlig 
verifisere analyser med et eksternt, akkreditert laboratorium. Frekvensen skal begrunnes.  

d) Den driftsansvarlige skal jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av 
prøvetakingsmetoder og -frekvenser gir representative prøver.  

e) Måleutstyret skal jevnlig kontrolleres og kalibreres.  

f) Den driftsansvarlige skal vurdere usikkerheten ved alle trinnene i målingene og velge 
løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. 

10.3 Program for utslippskontroll  
Den driftsansvarlige skal ha et program for utslippskontroll som redegjør for utslippskontrollen 
og kvalitetssikringen etter punkt 10.1 Utslippskontroll og 10.2 Kvalitetssikring av målinger for 
utslippskontroll. Programmet skal holdes oppdatert og inngå i virksomhetenes internkontroll. 
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Programmet for utslippskontroll skal:  

- redegjøre for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt 
over alle utslippsstrømmer, volum og innhold  

- beskrive de forskjellige trinnene i volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning 
for hver strøm og komponent  

- beskrive måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og 
kalibrering  

- begrunne valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens)  

- beskrive valgte metoder/standarder for analyse  

- hvis aktuelt, begrunne valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av analyser 
med et akkreditert laboratorium  

- redegjøre for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

10.4 Rapportering til Statsforvalteren 
Den driftsansvarlige skal hvert år innen 1. mars rapportere til Statsforvalteren. Den årlige 
rapporteringen omfatter en vurdering av virksomhetens påvirkning på miljøet i 
rapporteringsåret, oversikt over avfallsmengder som er mottatt, behandlet og sendt videre, 
kjente brudd på tillatelsen, energi og andre miljømessige forhold ved virksomheten. I tillegg skal 
rapporteringen inneholde dokumentasjon om innhold og bruk av kompost siste år i tråd med 
krav i tillatelsen punkt Error! Reference source not found. 

Den driftsansvarlige skal sammen med den årlige egenkontrollrapporteringen sende 
Statsforvalteren en rapport om antall luktklager og lukthendelser ved anlegget det siste året. 
Årsaken til de enkelte lukthendelsene og/eller luktklagene, og eventuelle tiltak som er 
gjennomført for å begrense eller stanse utslippet skal inngå i rapporten.  

11 Miljøovervåking 

11.1 Overvåking av resipient 
Den driftsansvarlige kan bli pålagt å sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten 
i henhold til et overvåkingsprogram. Dette gjelder mulige effekter på vann og sedimenter i den 
grad dette er aktuelt. 

Et eventuelt overvåkingsprogram skal sendes til Statsforvalteren for eventuelle merknader.  

Resultatene fra undersøkelsen sendes Statsforvalteren innen 1. mars året etter at undersøkelsen 
er gjennomført.  

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) 
innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs 
importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til 
Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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11.2 Overvåking av grunn og grunnvann 
Den driftsansvarlige har ikke krav om overvåking.   

Den driftsansvarlige skal informere Statsforvalteren dersom relevante stoffer og stoffblandinger 
som kan forurense grunn og grunnvann, tas i bruk. Statsforvalteren vil på bakgrunn av ny 
kunnskap kunne fastsette krav om overvåking. 

12 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 

12.1 Miljørisikoanalyse 
Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha oversikt over alle forhold ved virksomheten som kan 
medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal 
gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere resultatene opp mot akseptabel 
miljørisiko. Denne risikoanalysen skal ta hensyn til brann- og eksplosjonsfare, ekstremvær, flom 
og klimaendringer. Risikoen for spredning av fremmede arter skal også inngå i 
miljørisikovurderingen. 

Den driftsansvarlige skal sørge for kartlegging av potensielle hendelser som kan føre til akutt 
forurensning av vann, grunn og luft. 

12.2 Risikoreduserende tiltak 
Med grunnlag i miljørisikoanalysen, i punkt 12.1 Miljørisikoanalyse, skal den driftsansvarlige, så 
langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette risikoreduserende tiltak for å redusere 
miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og 
konsekvensreduserende tiltak.  

12.3 Beredskap mot akutt forurensning 
Dersom iverksatte risikoreduserende tiltak etter punkt 12.2 Risikoreduserende tiltak ikke har 
redusert risikoen for akutt forurensning til et akseptabelt nivå, skal den driftsansvarlige etablere 
beredskap, med tilhørende beredskapsplan, med utgangspunkt i virksomhetens 
miljørisikoanalyse.  

Beredskapsplanen skal beskrive beredskapens organisering, utstyr, angi responstid og 
innsatsplaner.  

Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er 
gjennomført, jf. forurensningsloven § 40.  

Den driftsansvarlige skal etablere en beredskapsorganisasjon med nødvendig personell og 
utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen.  

Beredskapen skal øves minst en gang per år. 

13 Eierskifte, omdanning mv.  
Den driftsansvarlige skal sende melding til Statsforvalteren så snart som mulig og senest én 
måned etter at aksjene eller andelene i den driftsansvarlige overdras til ny eier eller den 
driftsansvarlige får ny eier med bestemmende innflytelse.  
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Det samme gjelder dersom den driftsansvarlige skal fusjonere, fisjonere, på annen måte 
omdannes eller driftsansvaret overføres til en ny driftsansvarlig. 

14 Nedleggelse og driftsstans  
Ved nedleggelse eller varig driftsstans skal den driftsansvarlige sørge for at alt avfall ryddes og 
tas hånd om på forsvarlig måte. Den driftsansvarlige skal rapportere om oppryddingen til 
Statsforvalteren innen tre måneder etter nedleggelse eller stans.  

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den driftsansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand.  

Den driftsansvarlige skal også for nedleggelsesåret rapportere etter kravene i punkt 10.4.  

15 Undersøkelser og utredninger 

15.1 Utredning av punktutslipp fra kompostering 
Målinger av utslippet fra komposteringen skal utføres etter utfelling av organisk materiale og før 
utslippet kobles på sigevannssystemet nedstrøms sigevannsrenseanlegget.  

Den driftsansvarlige skal redegjøre for sitt punktutslipp til vann ved å: 

- undersøke hvilke stoffer, herunder prioriterte miljøgifter og organiske næringsstoffer, 
disse utslippene kan inneholde. Den driftsansvarlige skal utføre nødvendige målinger for 
å kunne bestemme innhold av de ulike stoffene i utslippene. 

- anslå størrelse på utslippet per kilde (vannmengde og årlig mengde av forurensende 
stoffer). 

- foreta en miljørisikovurdering av disse utslippene. 

- redegjøre for mulige tiltak for å redusere utslipp av skadelige stoffer. Redegjørelsen skal 
også vurdere kostnader for tiltak, forventet effekt på utslipp og angi en tidsplan for tiltak. 

Redegjørelsen skal gi tilstrekkelige opplysninger til at Statsforvalteren kan: 

- regulere utslipp av prioriterte miljøgifter og organiske næringsstoffer, i tillegg til 
eventuelle andre stoffer med miljømessig betydning med utslippsgrenser. 

- vurdere om den driftsansvarlige bør gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av 
skadelige stoffer. 

- vurdere om utslippene kan føre til uakseptabel miljøpåvirkning. 

Utredningen skal sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. 

15.2 Utredning av utslipp av mikroplast til sjø fra Plastterminalen 
 Den driftsansvarlige skal redegjøre for sitt utslipp av mikroplast til vann ved å: 

- undersøke mengden mikroplast i punktutslipp fra anlegget. Den driftsansvarlige skal 
utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold av mikroplast. 
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- velge analysemetode som kvantifiserer mikroplast ved lavest mulig størrelse. 

- foreta en miljørisikovurdering av disse utslippene. 

- redegjøre for mulige tiltak for å redusere utslipp av mikroplast. Redegjørelsen skal også 
vurdere kostnader for tiltak, forventet effekt på utslipp og angi en tidsplan for tiltak. 

Redegjørelsen skal gi tilstrekkelige opplysninger til at Statsforvalteren kan: 

- regulere utslipp av mikroplast med utslippsgrenser. 

- vurdere om den driftsansvarlige bør gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av 
mikroplast. 

- vurdere om utslippene kan føre til uakseptabel miljøpåvirkning. 

Utredningen skal sendes Statsforvalteren innen 12 måneder etter driftsstart for 
Plastterminalen. 



 

 

Vedlegg 1 Begreper og forkortelser 
Begrep Forklaring 
ADR Avtalen om internasjonal vegtransport av 

farlig gods 
Den driftsansvarlige den fysiske eller juridiske person som driver 

eller kontrollerer driften av  
virksomheten 

Diffuse utslipp alle utslipp utenom eventuelle punktkilder 
Fast dekke fast dekke med mulighet for oppsamling av 

avrenning, f.eks. asfalt.  
Impulsstøy  kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på 

under 1 sekund og der impulslyden er av 
typen «highly impulsive sound» som definert i 
T-1442 kapittel 6. 

Innendørs fire vegger, tak og dør eller port 
Midlingstid tidsrommet for beregning av gjennomsnittet 

av prøvene i en måling 
Tett dekke  Fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig 

slitesterkt dekke for de aktuelle avfallstypene  
Virksomhet den forurensende aktiviteten på en bestemt 

lokalitet 
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Vedlegg 2 Liste over prioriterte miljøgifter, jf. pkt. 2.1 
 

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene i tillatelsen.  

Metaller og metallforbindelser: 
 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 
1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 
EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
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2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  
Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 
forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  
forbindelser 

 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 
forbindelser 
  
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 
forbindelser 
 
Perfluoroktansyre  

 
PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFBS, PFBS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

Perfluorheksansyre PFHxA 
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoksy)propionsyre HFPO-DA 
 
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 
PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Organiske UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
3-benzylidene-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 3-BC 
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