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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven - Industri - Bjerkreim 52/2 mfl 
- IVAR IKS - midlertidig anleggsvirksomhet - utfylling i vassdrag - 
råvannstunnel - Birkelandsvatnet Stølsvatnet 

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden fra IVAR IKS, datert 08.04.2025, og har 
besluttet å gi tillatelse med visse vilkår i henhold til forurensningsloven. Tillatelsen gjelder 
utfylling og sprenging i vassdrag, samt utslipp i anleggsfase. 

Vilkår er gitt i vedlagt tillatelsesdokument. 

Vi varsler gebyr for saksbehandling etter forurensningsloven. 

Tillatelsen kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt. 

Vedtak 

På gitte vilkår gir Statsforvalteren tillatelse til IVAR IKS til utslipp av anleggsvann, sprenging og 
utfylling i vassdrag. Dette i forbindelse med etablering av ny råvannskilde i Birkelandsvatnet i 
Bjerkreim kommune.  

Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13. Mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) § 11, jf. § 7.  

Tillatelse til utfylling, sprenging og utslipp av anleggsvann gjelder områdene avgrenset i søknad. 

Tillatelsen etter forurensningsloven er gitt med en rekke vilkår, jf. forurensningsloven § 16. Brudd på 
vilkår i en tillatelse kan medføre straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. For å sikre at 
bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt kan forurensningsmyndigheten 
fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.  

Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver eller anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige 
erstatningsregler, jf. blant annet §§ 10 og 17 i forurensningsloven.  

Tillatelse med vilkår for arbeidet er vedlagt dette brevet. 

Klageadgang 

Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 
innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til 
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Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger, eller 
til sfropost@statsforvalteren.no. 

Søknad  

Vi viser til mottatt søknad om tillatelse etter forurensningsloven § 11, datert 08.04.2025, fra IVAR IKS i 
forbindelse med etablering av ny råvannsforsyning fra Birkelandsvatn, med tilhørende atkomstveg, 
massedeponier og kompenserende tiltak for jordvern. Figur 1 viser en oversikt over planlagt 
anleggsarbeid.  

Det søkes om tiltak som innebærer følgende potensielle kilder til forurensning: 

- Utfylling i Birkelandsvatnet og Skogatjørna 
- Deponering av overskuddsmasse (deponi B3 og B1) 
- Utslipp i anleggs- og driftsfase 
- Kryssing av Kyrkjebekken 
- Kryssing av Stølsåna 
- Sprenging for vanninntak 

Anleggsarbeidene er planlagt å starte opp i 2025. Byggetiden for prosjektet er anslått til ca. 3 år. 

Tiltaksområdet 

Stølsvatn som ligger 296 moh., er dagens 
inntak for råvannsforsyning. Det er en 
regulert dam som har overløp til Stølsåna, 
hvor det renner videre ned til 
Birkelandsvatnet. Stølsåna er i dag i 
praksis tørrlagt ifølge søker, som følge av 
nedbørfeltet til Stølsvatnet.  

Kyrkjebekken renner ned til Stølsåna. 
Kyrkjebekken krysses av adkomstvegen 
på nordsiden av gårdene på Birkeland.  

Birkelandsvatnet ligger 179 moh., har et 
areal på 5,4 km2 og et feltareal på 176 
km2. Skogatjørna er et tjern på 4,4 km2 like ved Birkelandsvatnet og regnes ikke som en egen 
vannforekomst, men en del av Storavatnet bekkefelt. Tjernet har et nedbørsfelt på 0,7 km2 og har to 
små innløpsbekker i nord. Søker skriver at bekkene blir med stor sannsynlighet tørrlagt i perioder. 
Dybde i tiltaksområdet for utfylling i Birkelandsvatn og Skogatjørna er 0-3 meter. Etter at 
Birkelandsvatnet er tatt i bruk som ny råvannskilde vil Stølsvatnet ligge der som en reserveforsyning 
som kun unntaksvis skal tas i bruk. Dette betyr at Stølsåna vil bli vannførende store deler av tiden 
etter at ny råvannskilde er etablert.  

Det ligger ikke rør, kabler e.l. på bunnen i området. 

Søker har oppgitt at det kun er eiendom med gnr./bnr. 52/2 i Bjerkreim kommune som vil bli berørt 
av tiltaket. 

Utfylling i Birkelandsvatnet og Skogatjørna 

Langs Birkelandsvatnet skal en eksisterende vegtrasé endres og heves 0,3 meter over en 
eksisterende traktorvei som vil medføre utfylling på eksisterende steinfylling (figur 2, til venstre). 
Inngrep på naturlig sjøbunn vil dermed ikke forekomme i denne fyllingen. Søker har oppgitt at 
utfylling vil ha et volum på omtrent 500 m3 over et areal på omtrent 300 m2. Det skal brukes lokale 

Figur 1: Oversiktskart over planlagt anleggsområde. Figur hentet 
fra søknad.
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morenemasser uten leire, samt at stein fra eksisterende fylling brukes til øverste lag i ny fylling. Det 
vil altså ikke benyttes sprengstein. 

Utfyllingen i Skogatjørna (figur 2, til høyre), 
vil ha under normal vannstand et omfang 
på 32 000 m3 ± 3 000 m3. Beregnet areal 
som blir berørt er på 6 100 m2 ± 1 000 m2, 
og bunnsubstratet består av naturlig ur. Til 
utfylling i Skogatjørna brukes 
morenemasser uten leire for etablering av 
anleggsvei fram til påhuggsområdet. 
Etablering av permanent vei vil skje med 
sprengstein fra tunneldrivingen. Søker 
skriver videre at området består av 
migmatittisk gneis og omdannede 
granitter, samt et tynt belte med pelitt og pyribolitt. Disse er ikke kjent å ha spesielt potensial som 
syredannende. Det er ikke påvist grønnstein, grønnskifer, svartskifer eller fyllitt ved kartleggingen.  

Steinmasser til utfylling i Birkelandsvatnet og Skogatjørna skal tippes ved hjelp av gravemaskin eller 
bil fra land. 

Deponering av overskuddsmasse (deponi B3 og B1) 

Sprengsteinmasser fra tunnel og tunnelrom er planlagt lagt i deponier i nærområdet, samt planlagt 
brukt for opparbeiding av adkomstveien. Deponi B1 vil ha oppfylt volum ca. 76 000 m3 sprengstein. 
Ca. 32 000 m3 under vannivå i Skogatjørna og ca. 44 000 m3 over vann. Deponi B3 vil ha oppfylt 
volum på ca. 133 000 m3 sprengstein og 19 500 m3 matjord. B1 og vegskråninger, unntatt langs 
Birkelandsvatnet, skal revegeteres ved tilbakeføring av stedlige masser. B3 skal etableres som dyrket 
mark. Oversikt over deponier kan ses i figur 1.  

Utslipp i anleggs- og driftsfase 

Virksomheten vil i anleggsfasen føre til utslipp i vassdragene og til en viss grad av utslipp av støv til 
luft og støy. Det vil også forekomme noe utslipp i driftsfasen.  

Søker har oppgitt at følgende utslipp kan opptre i eller etter anleggsfasen (midlertidig):  

• Drivevann fra tunnel  
o Nitrogen  
o Steinpartikler  
o Betongrester  
o Armering og lunte  
o Olje  

• Avrenning fra deponier og vegfylling, herunder mellomlagrede masser  
o Nitrogen  
o Steinpartikler fra sprenging  
o Syredannende mineraler  
o Partikler av naturlige løsmasser/matjord  

• Utslipp fra oppstillingsplass for maskiner (vask og vedlikehold)  
o Steinpartikler  
o Olje  

• Utslipp fra rigg  
o Gråvann 
o Svartvann 

Figur 2: Oversiktskart over utfyllinger markert med grønn farge i 
Birkelandsvatnet (t.v.) og Skogatrjørna (t.h.). Figur hentet fra 
søknad.
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• Utslipp fra rengjøring av tunnel før installasjoner 
o Samme som drivevann 

• Støy 
• Støv  

Følgende utslipp kan opptre i driftsfasen:  

• Spylevann fra rengjøring av inntaksrist (9 mm)  
• Drens-/lekkasjevann fra fjellet 
• Avløp fra håndvasker og fra spyling av gulv (slukvann) i inntaksstasjon og portalbygg (gråvann) 

Kryssing av Kyrkjebekken 

Kryssing av Kyrkjebekken gjøres med en kulvert med lengde på ca. 18 m. Bredden skal være slik at 
den ikke innsnevrer bekkeløpet, og høyden skal være tilstrekkelig til at kapasitet ved flom ivaretas. 
Bunnen av elementene vil ligge 0,5 m under naturlig elvebunn. I bunnen av kulverten fylles det opp 
med naturlig elvegrus samt større naturstein som holder massene på plass under flom og bidrar til 
et variert strømningsbilde med roligere soner. 

Kryssing av Stølsåna 

Det monteres 6 stk. 3,5 m brede kulvertelementer av støpt betong ved siden av hverandre. Lengden 
på kulvertelementene vil være 4 m. Kulvertelementene utføres slik at bunnen av elementene vil ligge 
0,5 m under naturlig elvebunn. Dette fylles opp med naturlig elvegrus samt større naturstein som 
holder massene på plass under flom og gir et variert strømningsbilde. Ett eller to kulvertelementer i 
midten av elveløpet utføres uten bunn og utformes slik at dette vil være elveløpet som er i funksjon i 
en normalsituasjon (uten flom). Søker har vurdert at en løsning med kulvertelementer vil kunne 
ivareta forholdet til både å ha en stabil konstruksjon i en flomsituasjon, og å ivareta hensynet til 
fiskevandring. 

Sprenging for vanninntak 

Hensikten med tiltaket er å hente råvann til vannforsyningen på 70 m dyp. Dette løses ved at det 
drives en inntakstunnel inn under Birkelandsvatn. Deretter sprenges det en siste salve ut i 
Birkelandsvatnet. Det er da klargjort en grop under siste salve der steinen lander mens 
inntakstunnelen fylles opp med vann. Dette er en hendelse som skjer én gang på omtrent 70 m dyp. 

Planlagte avbøtende tiltak 

Det er planlagt en rekke avbøtende tiltak i forbindelse med arbeidene.  

For å hindre spredning av sprengsteinpartikler og partikler fra naturlige masser, vil det bli lagt ut 
siltgardiner som skal være på plass gjennom hele anleggsperioden. Disse siltgardinene skal 
etableres før avgraving av eksisterende masser starter og beholdes fram til terrengarbeidene er 
avsluttet og deponier er tilsådd eller naturlig revegetert. Siltgardinene i Birkelandsvatn vil holde 
tilbake partikler fra utfylling i Birkelandsvatn, samt fra gravearbeider og avrenning fra deponi B3. I 
Skogatjørna vil siltgardinene holde tilbake partikler fra utfylling og deponi B1. For å hindre spredning 
av plast via utfyllingsmassene, skal det brukes elektroniske tennere i stedet for NONEL, noe som 
også vil redusere faren for uforbrent sprengstoff.  

Søker oppgir videre at som et sikkerhetstiltak med hensyn til syredannende bergart, vil 
entreprenøren bli instruert om å varsle byggherre dersom det observeres brunt, forvitrende fjell i 
overflaten der det skal sprenges. Dette kan være sulfidholdig fjell, og skal undersøkes av en geolog 
som vurderer behovet for videre undersøkelser eller tiltak. 

I plan for rensing av drivevann fra tunnel skal det benyttes et renseanlegg utformet iht. til 
tiltaksklasse I NFF Teknisk notat 09, med sedimenteringscontainere (evt. plassbygd basseng). Det 
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skal ikke benyttes koagulant, da de fleste former for koagulant kan være skadelig for fisk. 
Sedimenteringscontaineren skal ha oljeavskiller/oljelense. Søker stiller krav til entreprenør om at 
maskiner skal ha oljeabsorberende stoff tilgjengelig slik at utslipp ved skader og uhell kan begrenses 
mest mulig. 

Selv om det normalt ikke er vannføring i Stølsåna, har søker planlagt at Stølsåna sikres mot tilførsel 
av partikler. Rundt området på østsiden av Stølsåna skal det etableres en avskjærende grøft, og 
vannet slippes ut fra denne til Birkelandsvatnet via en sedimenteringsdam. Der terrenget tillater det 
gjøres selve grøften så vid at den også kan ha en viss funksjon som sedimenteringsdam. 

Tiltakshaver ønsker oppstart i 2025 for å unngå arbeid i hekketid for sensitiv art. 

Avklaring etter plan- og bygningsloven 

Konsesjon på uttak av drikkevann fra Birkelandsvatnet ble gitt av Olje- og energidepartementet 
(OED) 19.05.2020. Detaljplan for miljø og landskap, som skal utarbeides for alle tiltak med konsesjon, 
ble godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 28.02.2025. 

Reguleringsplan for området (plan ID: 1114_2020003) er sendt inn til førstegangs behandling per 
01.04.2025. Bjerkreim kommune gir i brev av 17.03.2025 sitt samtykke til behandling av søknaden 
etter forurensningsloven før reguleringsplan er vedtatt, jf. forurensingsloven § 11 fjerde ledd. 
Statsforvalteren anser dermed omsøkt tiltak som avklart etter plan- og bygningsloven. 

Avklaring med kulturminnemyndighet 

Rogaland fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registreringer innenfor det aktuelle 
området i to omganger. Det ble ikke søkt etter kulturminner i vann, men det er ikke noe i de 
registrerte kulturminnene på land (støls/gårdsanlegg (ID: 220444), kullgroper (ID: 220448 og 280421), 
åkerrein (ID: 220472)) som peker mot at det finnes gjenværende kulturminner i vann.  

Statsforvalteren samarbeider med kulturminnemyndighetene slik at forholdene er avklart på 
forhånd, blant annet ved å sende vedtaket på kopi til Stavanger Museum for eventuelle 
kommentarer. Statsforvalteren minner likevel om meldeplikten dersom det under arbeidet 
oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet. Arbeidene må straks stanses 
og kulturminnemyndighetene varsles, jf. § 8 og § 14.  

Unntak fra forhåndsvarsling  

I henhold til forurensningsforskriften § 36-7 skal berørte offentlig organer og myndigheter, 
organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, andre som kan bli særlig 
berørt gis anledning til å uttale seg til søknadens innhold. I tillegg skal offentligheten høres, jf. § 36-8. 
Statsforvalteren har vurdert at forhåndsvarsel kan unnlates på grunn av tungtveiende 
samfunnsinteresser og behovet for rask tillatelse, jf. forurensningsforskriften §36-9 annet ledd 
punkt A. Tiltaket har vært gjennom planavklaring, samt behandling hos NVE, og vi anser det som 
godt opplyst. Vedtaket vil allikevel bli sendt i kopi til offentlig høringsinstanser.  

Kunnskapsgrunnlag 

En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17, 
naturmangfoldloven § 8 og forurensningsforskriften § 36-2. 

Vannforskriften 

Omsøkte tiltak er lokalisert i vannforekomstene Storavatnet (ID: 027-1523-L) og Storavatnet bekkefelt 
(ID: 027-224-R), begge definert med god økologisk tilstand og henholdsvis udefinert og god kjemisk 
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tilstand. Registrerte påvirkninger inkluderer liten grad av diffus langtransportert forurensning fra sur 
nedbør og liten grad av næringsforurensning gjennom diffus avrenning fra landbruk. 

Naturmangfold 

Birkelandsvatnet er en del av Bjerkreimsvassdraget, som ble vernet i 2005 på grunn av dets 
biologiske og geologiske mangfold, landskapsbilde, friluftsliv og kulturmiljø. Vassdraget er også et 
nasjonalt laksevassdrag, og kystområdene ved utløpet er nasjonal laksefjord1. Birkelandsvatnet med 
innløpselver har vært sterkt påvirket av forsuring, men vannkvaliteten har bedret seg etter oppstart 
av kalking i 1996. Vannet har bl.a. bestander av laks, sjøørret og røye2. Laksebestanden i 
Bjerkreimsvassdraget er i Lakseregisteret oppført som “moderat påvirket”, med forsuring og rømt 
oppdrettslaks som viktigste påvirkningsfaktorer. Bestandstilstanden for sjøørret er oppført som 
“svært god”. Prøvefiske i Birkelandsvatnet viser at ørretbestanden er tett. Røyebestanden i 
Birkelandsvatnet er relativt fåtallig. Det ble fanget laksunger i garn ved prøvefiske i 2001, noe som 
viser at laks kan bruke Birkelandsvatnet som oppvekstområde. Det forekommer også registrert 
bestand av rødlistet ål (EN) i Birkelandsvatnet. 

Det er observert fisk i Skogatjørna. Dette er trolig ørret, men denne har da vandret opp fra 
Birkelandsvatn. Det forekommer sannsynligvis også ål i Skogatjørna. Tilløpsbekkene til tjernet er 
svært små og uten opplagte gyteområder. De blir med stor sannsynlighet tørrlagt i perioder, og er 
trolig for små til rekruttering for fisk. 

Kyrkjebekken er fiskeførende til en vandringsbarriere nedstrøms tilkomstveien til Stølsvatnet. Under 
befaring ble ungfisk observert i bekkeløpet, sannsynligvis ørretyngel. Det er mulig at laks også gyter 
her, men det er ikke sannsynlig på bakgrunn av bekkens reduserte størrelse og vannføring 
(nedbørfelt 1,4 km², middelvannføring 0,08 m³/s)2. Bekken er i stor grad kanalisert gjennom intensivt 
drevet jordbruksareal med begrenset kantvegetasjon og lav habitatvariasjon. Bekken har ikke 
elvemusling til tross for at den finnes andre steder i Bjerkreimsvassdraget.  

Stølsåna oppstrøms innløpet fra Kyrkjebekken er i dag uten vannføring det meste av året på grunn 
av bruk til vannforsyning og kraftproduksjon. Dermed har denne delsen av Stølsåna ingen økologisk 
funksjon som leveområde for ferskvannsorganismer.  

Videre er det registrert flere observasjoner av rødlistede fuglearter området i hekketid, inkludert 
åkerrikse (CR), fiskeørn (VU), granmeis (VU), gråspurv (NT) og gjøk (NT)3. Det er også registrert 
hekkende adferd av sensitive fuglearter som er unntatt offentligheten i nær tilknytning til 
tiltaksområdet. Fuglene er sårbare for tap av leveområde generelt og særlig forstyrrelser i form av 
støy i hekkeperioden. 

Forurensning 

Grunneier bekrefter at det ikke har vært industri, bergverk eller annen forurensende virksomhet 
utover diffus avrenning fra normal landbruksdrift (næringsforurensning). Det har heller ikke vært 
annen transport/trafikk enn det helt lokale i tilknytning til områdene der det skal fylles ut. Det legges 
derfor til grunn at sedimentene ikke inneholder miljøgifter.  

NIVA har beregnet at årlig tilførsel av fosfor til Birkelandsvatnet i dag er 2,9 tonn. Av dette er naturlig 
bakgrunnsavrenning ca. 1 tonn og avrenning fra landbruket ca. 1,5 tonn. Kloakkutslipp utgjør en 
liten andel, bare 0,07 tonn. Maksimal utnyttelse av spredeareal kan øke mengden til 4 tonn. Målt 

 
1 Temakart-Rogaland 
2 Naturmangfold i vann - Befaringsnotat og verdibeskrivelse av Runde Lunde, datert: 04.04.2021, 
oppdragsnummer: 624240-02.  
3 Artsobservasjoner 

https://www.temakart-rogaland.no/
https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSightingAsMap?storedSearchCriterias=10116824
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fosforkonsentrasjon (2010-2014), var på 4 µg/l. Dette er grensen mellom svært god og god 
miljøklasse iht. vannforskriften. Fosfat er begrensende for biologisk vekst i vannet. 

Rettslig grunnlag 

Statsforvalteren er delegert myndighet for utfylling i sjø og vassdrag uavhengig av om utfylling 
foretas fra skip eller fra land, jf. forurensningsforskriften kapittel 22 og rundskriv T-3/12. Vi er også 
myndighet for midlertidig anleggsvirksomhet. Våre vurderinger og krav er basert på prinsippet om 
bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf. forurensningsloven § 2 nr. 3 og naturmangfoldloven § 
12 om bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

Statsforvalteren har vurdert søknaden på bakgrunn av forurensningsmessige ulemper ved tiltaket 
sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører, jf. lov om vern mot 
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 11 og 16. Vurderingstemaet suppleres av 
kravene i vannforskriften §§ 4-6, og kravene i naturmangfoldloven § 7 om at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelsen etter 
forurensningsloven.  

Naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunnet ut fra hensynet til 
naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutninger skal enten være basert på vitenskapelig 
kunnskap eller, dersom dette ikke finnes, på føre-var-prinsippet. Naturmangfoldet gjelder arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse, økologiske tilstand og effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Vannforskriften 

Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomstene i fem 
tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften §§ 4-6 innebærer at tilstanden i vannforekomstene 
skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god 
kjemisk tilstand. Dersom tiltaket fører til at vannforekomstene Storavatnet og Storavatnet bekkefelt 
endrer tilstandsklasse i negativ retning, vil det foreligge en forringelse. Miljømål skal nås, og 
forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriften § 12. 
Statsforvalteren har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter 
forurensningsloven. 

Statsforvalterens vurdering 

Statsforvalteren har i saken vurdert forurensningsspørsmål knyttet til gjennomføring av tiltaket.  

Alle offentlige vedtak som berører natur skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven § 7, jf. 
§§ 8-12. Statsforvalteren vurderer at kunnskapen om naturverdiene i og ved vassdraget og 
virkningene av omsøkte tiltak på biologisk mangfold i tiltaksområdet er tilstrekkelig godt til at føre-
var-prinsippet i naturmangfoldloven, jf. § 9, ikke kommer til anvendelse i saken. 

Spredning av finstoff og miljøgifter 

Økte partikkelkonsentrasjoner i vassdrag kan ha negative konsekvenser for undervannsliv og deres 
habitat. Det kan blant annet føre til tildekking av oppvekst og gyteområder samt redusere tilgang på 
lys og næring. Finstoff fra sprengstein er spesielt skadelig for fisk og filtrerende organismer. Dette er 
fordi de er skarpere, og lettere kan feste seg på fiskens gjeller. Dette kan føre til slimsondring og 
irritasjon på gjellene, som kan forstyrre fiskens respirasjon og ioneregulering, og i verste fall 
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medføre fiskedød4. I tillegg er det potensiale for at finstoff slammer til nærliggende natur. 
Birkelandsvatnet er en del av et lakseførende vassdrag. Spredning og forringelse grunnet finstoff fra 
både utfyllingene og anleggsvann anses som den største miljørisikoen ved dette tiltaket. 

Utfylling i Birkelandsvatnet og Skogatjørna 

Til utfylling i Birkelandsvatnet skal det brukes lokale morenemasser uten leire, samt at stein fra 
eksisterende fylling brukes til øverste lag i ny fylling. I Skogatjørna brukes morenemasser uten leire 
for etablering av anleggsvei fram til påhuggsområdet. Etablering av permanent vei vil skje med 
sprengstein. 

Utfylling av steinmasser i Birkelandsvatnet og Skogatjørn må gjennomføres slik at vassdragene ikke 
blir påvirket av avrenning og tilslamming. Skarpe partikler fra sprengsteinmassene i Skogatjørn kan 
forårsake skade på fisk og andre ferskvannsarter, som nevnt. For å begrense spredning av partikler 
og potensielt forurensede sedimenter fra tiltaksområdet stilles det vilkår til etablering av stilgardiner 
på tvers av utfyllingsområdene, jf. vilkår 13. Turbiditet skal måles og loggføres på utsiden av 
siltgardinene under hele arbeidsperioden, jf. vilkår 14. 

Utslipp fra deponi B1 og B2 

Statsforvalteren er myndighet for anleggsvirksomhet i forbindelse med deponering av masser. 
Dersom tiltaket medfører langvarig forurensning, vil Miljødirektoratet være ansvarlig myndighet for 
denne delen av tiltaket. 

Deponering av sprengstein kan medføre risiko for forurensning, særlig knyttet til avrenning av 
partikler og eventuelle rester av sprengstoffkjemikalier og plast. Uten tilstrekkelige avbøtende tiltak 
kan dette føre til negativ påvirkning på nærliggende vannforekomster og grunnvann. Vi stiller krav til 
at det etableres tiltak for å hindre avrenning fra deponering av masser, og at tiltak skal 
dokumenteres i prosjektets internkontroll, jf. vilkår 7.  

Utslipp i anleggsfasen 

Tiltaket vil medføre utslipp av tunneldrivevann, samt anleggspåvirket avrenning fra spyling og 
ettersikring til vannforekomstene. Det vil bli vasket ut steinpartikler, støv og eventuelle 
sprengstoffrester til vassdragene. Det vil også kunne forekomme avrenning av jord fra nylig 
tilbakeført eller tilført toppdekke på deponier og vegfyllinger, enten dette er matjord eller 
avgravingsmasser. Bekker som går gjennom områder der det graves, medfører fare for utvasking av 
løsmasser.  

Søker har oppgitt at rensing av drivevann fra tunnel skal skje i et renseanlegg utformet iht. til 
tiltaksklasse I NFF Teknisk notat 09, med sedimenteringscontainere (evt. plassbygd basseng). 
Sediment fra anlegget skal disponeres iht. samme notat. Utslipp av renset anleggsvann vil skje via 
sjøledning ned til Birkelandsvatnet, med utslipp på ca. 5 meters dyp. Søker har kommet med et 
forslag til grenseverdier i anleggsvann som slippes ut; suspendert stoff ukesmiddel ≤ 400 mg/L. 
Statsforvalteren vurderer at grenseverdiene ikke er tilstrekkelige for å ivareta hensyn til 
naturmangfoldet ved utslipp til vassdraget. Vi stiller derfor vilkår om at utslipp av anleggsvann ikke 
skal overstige 100 mg SS/L i gjennomsnitt per uke. Vi setter også en korttidsgrense på 200 mg SS/L. 
Utslippspunktet av anleggsvann skal være på utsiden av siltgardin ettersom at strømning med vann 
på innsiden av siltgardin kan påvirke siltgardinens funksjon negativt.  

I forbindelse med anleggsarbeidene vil det også forekomme utslipp fra oppstillingsplass for 
maskiner. Utslipp kan blant annet oppstå ved drivstoffylling, vask og vedlikehold av maskiner og 
utstyr. Søker har oppgitt at oppstillingsplass utformes med tett plate og oppsamling av forurensning. 

 
4 Sørensen, J. (1998) Massedeponering av sprengstein i vann – forurensningsvirkninger. NVE Rapport nr. 29 1998. 



  Side: 9/13 

 

 

Statsforvalteren setter vilkår om at vann fra oppstillingsplass skal føres gjennom oljeskiller og renses 
med samme utslippsgrenser som stilt for tunneldrivevann, jf. vilkår 18. 

Direkteutslipp av urenset anleggsvann til vassdraget er ikke tillatt. Dersom planlagt renseløsning ikke 
er tilstrekkelig for å forhindre utslipp av suspendert stoff til vassdragene må tiltakshaver sørge for 
alternativ renseløsning i samsvar med tillatelsens vilkår. Avvik fra vilkår i utslippstillatelsen skal 
varsles til Statsforvalteren jf. vilkår 25. 

Utslipp i driftsfasen 

Spylevann fra inntaksristen i Birkelandsvannet inneholder noe naturlig organisk materiale som vil 
spres til vannmassene ved rensing noen ganger i året. Mengdene vurderes derimot som beskjedne 
og uten nevneverdig miljøpåvirkning. Tilsvarende anses vanninnsig fra fjellsprekker som tilnærmet 
rent og lite problematisk med tanke på forurensning i driftsfasen. Tiltaket vurderes dermed å falle 
utenfor krav om tillatelse i driftsfasen. 

Kryssing av Kyrkjebekken og Stølsåna 

I forbindelse med tilkomstvei skal det etableres kryssinger av Kyrkjebekken og Stølsåna. Kryssingene 
skal etableres med kulverter og det benyttes ferdig støpte betongelementer. Etablering av 
kulvertkryssinger kan medføre midlertidig forurensning i anleggsfasen, blant annet som følge av 
massetransport, utslipp av finstoff og økt partikkelavrenning til vassdragene. Bruk av 
betongelementer kan også innebære risiko for utlekking av alkalisk vann dersom elementene ikke er 
tilstrekkelig herdet før installasjon. Det skal gjennomføres visuell kontroll av vassdragene under 
anleggsarbeidene, og tiltak må iverksettes ved blakking eller annen synlig påvirkning, jf. vilkår 8. 

Vanninntak 

Sprengning for vanninntak kan føre til midlertidig forringelse av vannkvaliteten, med økt turbiditet 
og mulig utlekking av nitrogenforbindelser fra udetonert sprengstoff. Det er også risiko for 
mobilisering av sedimenter og forstyrrelse av bunnfauna og fisk grunnet trykkbølger. 
Statsforvalteren vurderer at det er viktig at sprengningsarbeider i forbindelse med etablering av 
inntakstunnel på bunnen av Birkelandsvatnet gjennomføres innenfor perioden 1. juli – 30. 
september av hensyn til laksefisk, jf. vilkår 22.  

For å unngå spredning av oppvirvlede sedimenter og trykkbølger anbefaler vi at virksomheten 
vurderer etablering av partikkelbarriere (f.eks. boblegardin) dersom dette lar seg gjøre. Et alternativ 
kan være å etablere en siltgardin, men at det i tillegg benyttes en boblegardin innenfor den fysiske 
barrieren når det pågår sprengningsarbeider. Det er usikkert om en boblegardin alene i tilstrekkelig 
grad vil holde partikler fra arbeidene tilbake. Statsforvalteren stiller som krav at virksomheten skal 
vurdere tiltak for å hindre trykkbølger og spredning av finstoff ved sprenging, og vurderingene skal 
sendes til oss og dokumenteres i internkontroll, jf. vilkår 23. Det skal også utføres kontroll og 
eventuell oppsamling for å unngå spredning av skyteledninger i vassdraget på samme måte som ved 
utfyllingene.  

Spredning av nitrogenforbindelser 

Utslipp fra tunneldrivevann, avrenning fra deponier, og utfylling med sprengstein vil kunne medføre 
spredning av nitrogenforbindelser fra sprengstoff. Nitrogen fungerer som næringsstoff for alger og 
planter. Når det tilføres i store mengder, kan det føre til kraftig algevekst (algeoppblomstring), også 
kalt eutrofiering5. Dette reduserer vannkvaliteten og kan føre til oksygenmangel når algene dør og 
brytes ned. Økt nitrogen kan også favorisere enkelte arter (som trives i næringsrike forhold) på 
bekostning av andre, noe som fører til redusert biologisk mangfold.  

 
5 Kjensmo, Johannes; Hongve, Dag: eutrofiering i Store norske leksikon 
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Nitrogenforbindelser i sprengstoff kan bestå av ammonium. Den største risikoen for økologisk 
mangfold ved tiltaket er omdanning av ammonium til ammoniakk, som er akutt giftig for organismer 
i vann. Forutsetningen for en slik omdanning er en høy pH i kombinasjon med høy vanntemperatur. 

I Birkelandsvatnet vil en eventuell gjødslingseffekt være lokal rundt utfylling og midlertidig på 
bakgrunn av resipientens store vannvolum. Siden fosfat er den begrensende faktoren for vekst i 
vannene, vil en forbigående moderat økning i nitrogen ha svært liten eller ingen effekt. Dette gjelder 
både i Birkelandsvatnet, Skogatjørna og tilløpsbekkene. 

pH 

Fisk er sensitiv for pH endringer. Ferskvann har ikke den samme bufferkapasitet som sjøvann, slik at 
det er viktig at tiltakshaver/entreprenør har god kontroll over pH i utslippet. Betongrester stammer 
fra bruk av sprøytebetong til sikring under tunneldriften. Betong gir drivevannet som går til avløp 
høy pH-verdi, opptil 10-11. Dette fører til at ammonium fra sprengstoff omdannes til ammoniakk, 
som er akutt giftig for vannlevende organismer. Svært høy pH er også skadelig for akvatisk liv 
generelt. Dette kan være problematisk nært utslippsstedet dersom det ikke gjøres tiltak. 

Søker har foreslått at pH ikke skal overstige 8,5 ved utslipp av anleggsvann til Birkelandvatnet. 
Statsforvalteren setter som krav at pH skal holdes mellom 6-8 i Birkelandsvatnet, jf. vilkår 18. Basert 
på resipientens egenskaper antas det at konsentrasjonen av nitrogenforbindelser raskt vil fortynnes 
slik at vannforekomst og naturverdier ikke vil bli nevneverdig påvirket forutsatt pH mellom 6 og 8. 
pH i utslipp fra renseanlegg skal måles kontinuerlig, og renseanlegg skal inkludere mulighet for pH 
justering ved behov. Statsforvalteren setter krav om stans i arbeidet dersom målingene overstiger 
grenseverdiene for pH (6-8) av føre-var-hensyn til akvatiske organismer i resipientene.  

Dersom det påtreffes syredannende berggrunn under tunneldrivingen, kan det føre til avrenning 
med lav pH og høyt innhold av metaller. De kjente syredannende bergarter/mineraler grønnstein, 
grønnskifer, svartskifer eller fyllitt er ikke påvist i den geologiske kartleggingen. Ved etablering av 
eksisterende råvannsforsyning fra Stølsvatn ble det heller ikke registrert syredannende bergarter. 
Basert på tilgjengelig kunnskap og søkerens beskrivelse av berggrunnen i tiltaksområdet, anslås 
risikoen for utlekking av syre fra bergartene som lav. 

Utslipp av olje 

Fisk sensitiv for toksiske effekter av oljeforurensning. Olje- og hydraulikkforurensning fra 
anleggsmaskiner kan forekomme i forbindelse med arbeidet. Søker plikter å sørge for at 
entreprenør har en beredskapsplan for å håndtere eventuelle uhellsutslipp. Det settes også krav til 
maksimum utslipp av olje i anleggsvannet på 10 mg/L olje, jf. vilkår 18.  

Spredning av plast 

Sprengsteinsmasser inneholder normalt store mengder plast, blant annet tennledninger, 
koblingsblokker og foringsrør i plast. Plast brytes svært sakte ned, og vil fragmenteres til mikroplast. 
Mikroplast, og plastforurensning generelt skal begrenses og bekjempes. Dette er i tråd med FNs 
bærekraftsmål 15, livet på land, som fremmer ivaretakelse av bærekraftig ferskvannsbaserte 
økosystemer på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.  

Statsforvalteren vurderer at siden det benyttes sprengstein til utfylling, skal massene inneholde 
minst mulig plast per vektbasis. Det settes krav om effektiv oppsamling av eventuelle skyteledninger 
og plastdeler og loggføring av eventuelt avfall.  

Ved observasjon av skyteledninger, plastavfall m.m. fra sprengsteinsmassene skal disse samles opp 
underveis, på innsiden av partikkelbarrieren. Plastavfall som blir observert på utsiden av 
partikkelbarrieren skal straks samles opp. 
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Ved sprenging av siste salve for vanninntak i Birkelandsvatn skal det utføres kontroll og eventuell 
oppsamling for å unngå spredning av skyteledninger i vassdraget på samme måte som ved 
utfyllingene. 

Støv 

Uttak og transport av tunnelmasser vil medføre spredning av støv til luft og omgivelsene. Dette kan 
ha en negativ påvirkning på flora og fauna i området rundt anleggsarbeidene. Virksomheten må 
legge opp aktiviteten på en slik måte at sjenerende støv ikke spres til omgivelsene, jf. vilkår 9. I tillegg 
forutsetter vi at bedriften setter inn ekstra ressurser på støvdemping ved vind og tørt vær. Ved 
behov skal det gjennomføres tiltak for å redusere spredning av støv, f.eks. vanning. 

Sanitæravløpsvann 

Virksomheten skal håndtere sanitæravløpsvann i samsvar med krav fastsatt av Bjerkreim kommune. 

Støy 

Overvanns- og undervannsstøy i forbindelse med tiltaket antas å medføre forstyrrelser på fugl, 
pattedyr og fiskearter og i nærområde. For fisk og andre ferskvannsarter som holder til nær 
utfyllingsområdene, anses negativ påvirkning i form av støy som begrenset. Grunnet støyende og 
vedvarende aktiviteter på land i form av sprenging og anleggsarbeid over et relativt stort areal, antas 
fugl og andre dyr som oppholder seg i nærheten av tiltaksområdet å kunne bli midlertidig påvirket. 

I anleggsperioden vil tiltaket kunne komme i konflikt med sensitiv art. Det skal sikres at 
anleggsarbeid ikke fører til avbrutt hekking. I det sårbare området skal anleggsarbeid i 
utgangspunktet ikke skje i perioden 01. februar til 31. juli. Utover dette, skal avbøtende tiltak med 
hensyn til sensitiv art være omfattet av reguleringsplan og alternativt detaljplan for miljø og 
landskap. 

Påvirkning på anadrom fisk  

For å begrense den negative påvirkningen tiltaket kan ha på anadrom fisk og av føre-var-hensyn, bør 
tiltak i og langs vassdrag som hovedregel begrenses til utenom gyte- og smoltutvandringsperioden 
for laksefisk. Vassdragstiltak skal derfor som hovedregel gjennomføres i perioden 1. juli– 30. 
september. På denne tiden av året har flere bunndyrarter flygestadium, og bunndyrsamfunnet vil 
dermed påvirkes minst mulig.  

Ettersom at Birkelandsvatnet og nedre del av Kyrkjebekken er lakseførende vassdrag, har 
Statsforvalteren vurdert om arbeidet med utslippet burde bli stanset i perioden for hovedutvandring 
av laksesmolt, med bakgrunn i sårbarhet i denne perioden. På grunn av krav til partikkelspredning – 
herunder bruk av partikkelbarrierer og fastsatte utslippsgrenser – vurderes den samlede 
påvirkningen som akseptabel. Eventuell forringelse av vannkvaliteten vil være begrenset og 
midlertidig. Når det gjelder undervannsstøy, vurderes de mest støyende aktivitetene i forbindelse 
med utfylling å finne sted i Skoatjørna, som ikke har dokumentert forekomst av laks. I 
Birkelandsvatnet vil utfyllingen være begrenset til eksisterende utfylling for heving av vei. I tillegg er 
det satt krav om at sprengningsarbeid ved vanninntaket i Birkelandsvatnet kun skal utføres i 
perioden 1. juli til 30. september, for å unngå negative konsekvenser i den mest sårbare perioden 
for laksebestanden.  

Vannforskriften 

Storavatnet (ID: 027-1523-L) og Storavatnet bekkefelt (ID: 027-224-R) er begge definert med god 
økologisk tilstand og henholdsvis udefinert og god kjemisk tilstand. Gitt vannvolumet og 
resipientenes kapasitet, samt at utslippene er midlertidige og underlagt kontroll, regnes det som lite 
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sannsynlig at tiltakene vil føre til nedklassifisering av vannforekomstenes tilstand. Forringelse i 
henhold til vannforskriften § 12 vurderes derfor ikke å finne sted. 

Samlet miljøpåvirkning  

Vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt, jf. forurensningsloven § 8 første ledd 
punkt 3. Det er imidlertid slik at begrepet “vanlig forurensning” knytter seg til forurensningens art, 
omfang og virkninger. I dette tilfelle, mener Statsforvalteren at utslippene skjer til vassdragsmiljø 
med særlig sårbare resipienter, og forurensning fra de midlertidige anleggsarbeidene kan dermed 
ikke anses som vanlig. I tillegg skal anleggsarbeidene, i forbindelse med prosjektet, pågå over en 
lengre tidsperiode enn det som legges til grunn for unntaket. Statsforvalteren har derfor vurdert at 
tiltaket krever en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Utfylling i Birkelandsvatnet og Skogatjørna 
krever også tillatelse etter forurensingsloven, jf. § 7.  

Søknaden omfatter arbeider som ved utførelse kan føre til spredning av suspendert stoff, 
nitrogenforbindelser, hydraulikkolje, drivstoff, plast og støy. Ved fastsetting av vilkår som begrenser 
utslipp av partikkelavrenning fra tiltaksområdet, samt vilkår som begrenser plast avfall, oljeutslipp 
og overvåking av pH, anser vi at risikoen for forringelse av naturverdier og miljø som liten. 

På bakgrunn av arbeidenes omfang, planlagt utførelse og arbeidenes varighet, mener 
Statsforvalteren at det omsøkte tiltaket, utført i henhold til fastsatte vilkår, utgjør en liten risiko for 
forringelse av miljøtilstanden i vannforekomstene som helhet, jf. miljømålet i vannforskriftens § 4. 

Metode 

Tiltakshaver må dekke kostnader ved å begrense eventuell skade på naturmiljøet som følge av 
tiltaket, jf. naturmangfoldloven § 11. Statsforvalteren har gjort en vurdering av forslaget til søker når 
det gjelder tiltak som skal hindre negative konsekvenser på naturmiljøet som følge av arbeidet, jf. 
naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). Tiltakshaver har en generell 
plikt til å unngå forurensning, jf. forurensningsloven § 7, og må derfor kontinuerlig føre tilsyn med at 
det ikke forekommer uventet og/eller unormal forurensning som følge av arbeidet. 

Konklusjon 

Ved avgjørelsen i saken, og ved fastsettingen av vilkår, er det lagt vekt på de forurensningsmessige 
ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket ellers vil medføre. 
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer for beslutningen. 
Søknaden er også vurdert etter bestemmelsene i vannforskriften.  

Vurdering av tiltaket etter vannforskriften og naturmangfoldloven tilsier at naturen i området kan bli 
negativt påvirket med mindre det gjennomføres avbøtende tiltak. Arbeider i forbindelse med 
etablering av ny råvannskilde i Birkelandsvatnet er avgrenset i tid, og fastsatte vilkår vil føre til at det 
er minst mulig konflikt med vannforekomsten og naturmangfoldet. Vi legger til grunn at det 
gjennomføres avbøtende tiltak, overvåkning og utslippskontroll under arbeidene i henhold til 
beskrivelse i søknad og annen informasjon som vi har fått under saksbehandlingen. Formålet med 
vilkårene er å forhindre skadevirkninger på naturmangfold og vannforekomsten som helhet.  

I driftsfasen anses utslippene som svært begrensede, og vi vurderer derfor at tiltaket ikke er 
underlagt krav om særskilt tillatelse i denne fasen.  

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Tiltakshaver er 
selv ansvarlig for å undersøke om tiltaket er i tråd med annet regelverk.  

Statsforvalteren forutsetter at tiltaket er avklart med grunneiere i det aktuelle tiltaksområdet. 
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Varsel om gebyr 

Statsforvalterens behandling av søknader om nye tillatelser, endringer i eksisterende tillatelser og 
kontroller i medhold av forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i 
forurensningsforskriften. Søker skal betale gebyr for saksbehandlingen av søknader uavhengig av 
om det blir gitt tillatelse eller avslag i saken.  

Gebyrets størrelse blir fastsatt av forurensningsmyndigheten i samsvar med 
forurensningsforskriftens § 39-4. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige 
forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen. Ved fastsettelse av 
gebyrsats skal forventet ressursbruk knyttet til saksbehandlingen legges til grunn.  

Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare gebyrsats 5, jf. forurensningsforskriften § 39-4. IVAR 
IKS skal derfor betale et gebyr på kr. 91 400,-. 

Eventuelle merknader til varselet sendes Statsforvalteren innen 14 dager fra mottak av dette brevet. 

 
Med hilsen 

 

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 

fagleder forurensing 
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Tillatelse til utslipp og utfylling etter 
forurensningsloven til IVAR IKS 

 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 
§ 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt med visse vilkår på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad 
og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3-5. 

Tillatelsen omfatter utfylling og sprenging i Birkelandsvatnet, utfylling i Skogatjørn, samt utslipp i 
anleggsfase. Hvis virksomheten ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for 
forurensningen fra tiltaket og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen 
ble gitt eller sist endret, må virksomheten i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. 
Virksomheten bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring. 

Tillatelsen gjelder fra det tidspunkt vedtaket er sent. Dersom hele eller vesentlige deler av 
tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen er tredd i kraft, skal virksomheten sende 
Statsforvalteren en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere 
eventuelle endringer i tillatelsen eller trekke den tilbake. 
 
 
Virksomhetsdata 

Virksomhet IVAR IKS 
Postadresse Postboks 8134, 4068 Stavanger 
Org. nummer (virksomhet) 871 035 032 
NACE-kode og bransje 36.000 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 
Kommune og fylke Stavanger, Rogaland 

 
Statsforvalterens referanse 

Tillatelsesnummer Saksnummer Lokalitet  
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Tillatelse sist endret: Erstatter tillatelse gitt:  
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fagleder forurensing 
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Vilkår 
Med hjemmel i forurensningsloven § 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen. Vilkårene er 
nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik. 

Generelle vilkår 

1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal 
gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på 
arbeidet. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige 
opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse.  

2. Tiltakshaver er ansvarlig for å gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidene starter.  

3. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres 
internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan 
revideres. Statsforvalteren skal ha uhindret adgang til anleggsarbeideidet, dokumenter mm., 
for å kunne føre tilsyn med aktivitetene. 

4. Arbeider i og med utslipp til vassdrag skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade 
og/eller ulempe for ferskvannsmiljø. Arbeidet skal utføres på en så skånsom måte som mulig.  

5. Før anleggsarbeidene starter, skal tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal 
gjennomføres straks hvis det viser seg at arbeidet medfører akutt forurensning til vann, grunn 
og luft. Beredskaps planen skal være tilpasset den miljørisikoen som tiltaket til enhver tid 
representere. Beredskapsplanen oversendes til Statsforvalteren før oppstart av arbeidet.  

6. Det skal foreligge en tiltaksplan som inkluderer plassering av turbiditetsmåler, pH-måler og 
spredningsbegrensede tiltak hvis påvirkningen er uakseptabel. Tiltaksplanen skal utarbeides 
av personell med relevant fagkompetanse, og sendes til Statsforvalteren før oppstart av 
utfyllingsarbeidene. Turbiditets- og pH-loggene legges ved i årsrapportene og sluttrapporten, 
jf. vilkår 26 og 27.  

7. Det skal etableres tiltak for å hindre avrenning fra mellomlagring av masser til vassdragene, og 
tiltak skal dokumenteres i prosjektets internkontroll.  

8. Det skal gjennomføres visuell kontroll av vassdragene under anleggsarbeidene, og tiltak må 
iverksettes ved blakking eller annen synlig påvirkning. 

9. Virksomheten må legge opp aktiviteten på en slik måte at sjenerende støv ikke spres til 
omgivelsene. Ved behov skal det gjennomføres tiltak for å redusere spredning av støv, f.eks. 
vanning. Logg over håndtering av støv legges ved års- og sluttrapport, jf. vilkår 26 og 27. 

10. Tillatelsen gjelder i fire (4) år. 

Utfylling i Birkelandsvatnet og Skogatjørn 
11. Rammen for tillatelsen er utfylling av inntil 500 m3 masse i Birkelandsvatnet og inntil 35 000 m3 

i Skogatjørn. Overskridelse av mengde skal føres som avvik. Ved fare for overskridelse over 
10% av tillatelsens ramme skal Statsforvalteren kontaktes i forkant.  

12. Utfylling skal kun skje over areal beskrevet i søknad.  

13. I forkant av arbeidet skal det etableres en partikkelbarrierer, eksempelvis siltgardin(er), som 
omfavner hele vannsøylen og området for utfylling i Birkelandsvatnet og Skogatjørn. Hensikten 
er å hindre spredning av sjøbunnssedimenter under utfylling, samt spredning av finstoff og 
plast fra utfyllingsmassene.  
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13.1. Det skal gjennomføres daglig tilsyn med barriere(r) for å sikre at denne fungerer 
etter sin hensikt. Inspeksjon skal loggføres og vedlegges års- og sluttrapport jf. vilkår 
26 og 27.  

13.2. Eventuell siltgardin skal ikke fjernes før 14 dager etter endt arbeid med utfylling, 
samt deponering på land. Brukt siltgardin skal leveres til godkjent mottak eller 
gjenvinnes. 

13.3. Det er ikke tillatt å åpne og lukke siltgardinen under arbeidet.  

14. Turbiditet skal måles og loggføres på utsiden av siltgardinene under hele arbeidsperioden. 
Turbiditetsloggene legges ved i års- og sluttrapport, jf. vilkår 26 og 27. 

15. Utfylling skal gjennomføres på en måte som sikrer stabilitet i massene under tiltakets utførelse 
og i ettertid.  

16. Transport, mellomlagring og håndtering av utfyllingsmasser skal gjøres slik at det forårsaker 
minst mulig søl, støy og støv.  

17. Massene skal inneholde minst mulig plast per vektbasis. Tiltakshaver skal sikre at 
utfyllingsområde overvåkes visuelt for flytende plastavfall, og at dette samles effektiv under 
tiltaket. Logg over oppsamlet plastavfall leveres sammen med års- og sluttrapport, jf. vilkår 26 
og 27.  

Utslipp av anleggsvann 
18. Det settes følgende krav til utslipp av tunneldrivevann og utslipp fra oppstillingsplass for 

maskiner (drivstoffylling, vask og vedlikehold) før det slippes til resipient uten 
partikkelspredningsbarriere: 

 

Parameter Konsentrasjon  

Suspendert stoff Gjennomsnitt uke: 100 mg/L 

Korttidsgrense: 200 mg/L  

Olje 10 mg/L 

pH 6-8 

 

19. Det skal etableres et overvåkings- og måleprogram for utslipp av renset tunneldrivevann. 
19.1. Konsentrasjon av suspendert stoff og olje skal måles mengdeproporsjonalt med 

ukeblandprøver. 
19.2. Tunneldrivevann skal kontinuerlig overvåkes for innhold av suspendert stoff med 

turbiditetsmåler.  
19.3. Forhold mellom suspendert stoff og turbiditet skal kalibreres i løpet av den første 

måned og legges til grunn for alarmverdier ved overvåking.  
19.4. Overvåkings- og måleprogram legges ved års- og sluttrapport, jf. vilkår 26 og 27. 

20. pH skal måles og loggføres ved renseanlegg under hele arbeidsperioden. Dersom pH faller 
utenfor grenseverdiene (6-8) skal arbeidet stanses og Statsforvalteren kontaktes. Arbeid kan 
bare starte opp igjen etter årsakssammenheng er kartlagt og eventuelle tiltak for å unngå 
fremtidige overskridelser er gjennomført. 

21. Slam fra renseanlegg regnes som næringsavfall, jf. forurensningsloven § 27 og skal prøvetas 
og leveres til godkjent mottak, jf. § 32. Det er ikke tillatt å bruke denne massen i utfyllinger eller 
i landdeponier. 
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Sprenging i Birkelandsvatnet 
22. Sprengningsarbeid ved vanninntaket skal kun utføres i perioden 1. juli til 30. september, for å 

unngå påvirkning i den mest sårbare perioden for laks.  

23. Virksomheten skal vurdere tiltak for å hindre trykkbølger og spredning av finstoff ved 
sprenging. Vurderingene skal sendes til Statsforvalteren og dokumenteres i internkontroll. 

Rapportering 
24. Under gjennomføring av tiltaket skal virksomheten overvåke arbeidet blant annet for:  

24.1. Å påse at avbøtende tiltak er tilstrekkelig effektiv til å hindre uønskede effekter. 

24.2. Å kunne iverksette strakstiltak ved behov. 

24.3. Å kunne dokumentere at krav i tillatelse overholdes. 

25. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø, 
er tiltakshaver ansvarlig for at Statsforvalteren varsles umiddelbart. Avvik skal loggføres.  

26. Tiltakshaver skal årlig innen 1. mars sende en årsrapport med status for arbeidene til 
Statsforvalter. Rapporten skal inneholde de samme punktene som i sluttrapporten jf. vilkår 27.  

27. Når arbeidet som er omfattet av denne tillatelsen er ferdig skal tiltakshaver utarbeide en 
rapport der samtlige resultater fra arbeidet presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene 
i denne tillatelsen er oppfylt. Rapporten skal minst inneholde:  

27.1. Oppsummering av gjennomført tiltak og eventuelle avvik fra planlagt arbeid med 
begrunnelse.  

27.2. Mengde og type masse som er fylt ut.  

27.3. Analyseresultater for anleggsvann.  

27.4. Loggført inspeksjon av siltgardiner og oppsamlet plastavfall. 

27.5. Loggføring av turbiditet.  

27.6. Loggføring av pH.  

27.7. Håndtering av slam og feiestøv. 

27.8. Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi etc.  

For punkt 27.3, 27.5 og 27.6 er det tilstrekkelig at det kun sendes data som ikke er tidligere 
rapportert i årsrapporter. 

Rapporten skal sendes til Statsforvalteren innen 8 uker etter utslippene omfattet av tillatelsen 
opphører. 

Vi vil understreke at all forurensning fra arbeid i vassdrag isolert sett er uønsket. 

Brudd på vilkår i tillatelsen medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. Vi gjør 
oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller 
ulemper som følger av virksomheten, jf. forurensningsloven § 53. For å sikre at bestemmelsene i 
forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette 
tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73. 

Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar søker fra plikter i henhold til annen lovgivning.  

 


