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Vedtak - endring av tillatelse etter forurensningsloven - Salten N950 AS - 
Søranøy - Gildeskål 

Vi viser til 
- våre pålegg om vurdering av BAT-konklusjoner av 17.08.2020 og 24.06.2021  
- deres vurdering av BAT-konklusjonene av 22.01.2021 og 01.12.2021. 
- deres søknad om unntak fra bindende utslippsgrenser for utslipp til vann (BAT-AEL) av 

31.01.2021, supplerende informasjon til søknaden og resipientundersøkelser mottatt her 
01.11.2023. 

- vårt varsel om endring av tillatelse av 13.12.2024 og deres tilbakemelding av 14.02.2025.  
 

Vedtak 
Statsforvalteren i Nordland endrer Salten N950 AS sin tillatelse til virksomhet etter 
forurensningsloven. Den endrede tillatelsen med vilkår ligger vedlagt dette brevet. Tillatelsen 
erstatter tidligere gitt tillatelse for anlegget, og gjelder fra dagens dato. 
 
Statsforvalteren i Nordland vedtar midlertidig unntak fra bindende utslippsgrenser (BAT-AEL) for 
utslipp til vann for Salten N950 AS. Unntaket gjelder i en tidsbegrenset periode fram til 31.12.2028. 
 
Tillatelsen er endret i medhold av forurensningsloven § 18 første ledd nr. 2 og 4 og fjerde ledd. 
Midlertidig unntak fra BAT-AEL er gitt etter forurensningsloven § 18 første ledd nr. 2, jf. 
forurensningsforskriften § 36-15 fjerde ledd. 
 
Salten N950 AS skal betale et gebyr på kr 88 700 for arbeidet med endring av tillatelsen. Vedtaket om 
gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. 
 
Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er 
innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er 
mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er 
satt grenser for gjennom særskilte vilkår. 
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Frister 
Vi gjør spesielt oppmerksom på tiltak dere må gjennomføre og dokumentere i henhold til frister i 
tabellen under. Se også den oppdaterte tillatelsen. Egenkontrollrapporter skal leveres gjennom 
Altinn, mens øvrig dokumentasjon sendes på e-post til vårt postmottak.  
 

Tiltak Frist Vilkår i tillatelsen 
Overvåking av resipient etter vannforskriften Første gang i 2027, med 

intervall på 4. år. 
Pkt. 10.1 

Registrering av overvåkningsdata i 
databasen Vannmiljø 

01.10.2025 Pkt. 10.1 

Utredning om korresponderende verdier 
KOF – TOC 

01.03.2026 Pkt. 12.1 

Utredning av tiltak for å redusere 
vannforbruket 

31.12.2025 Pkt. 12.2 

Tilstandsrapport for industriområder 31.12.2025 Pkt. 12.3 
 
 

Bakgrunn 
Salten N950 AS fikk den 23.03.2021 utslippstillatelse til mottak og slakting av inntil 105 000 tonn laks 
og annen oppdrettsfisk fra ordinær produksjon og beredskapsslakting. Virksomheten er omfattet av 
IED og BAT-konklusjonene for mat, drikke og melk («Food, drink and milk») som følge av at anlegget 
har en produksjonskapasitet på mer enn 75 tonn ferdig produkt per døgn, jf. 
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I pkt. 6.4. b. i). 
 
Revidering av Salten N950 AS sin tillatelse 
Statsforvalteren har tatt initiativ til å revidere tillatelsen til Salten N950 slik at den oppfyller kravene 
til beste tilgjengelige teknikker (BAT) som følger av IED. BAT-konklusjonene for mat, drikke og melk 
ble vedtatt og publisert 04.12.20191. BAT-konklusjonene består av en beskrivelse av de beste 
tilgjengelige teknikkene for å begrense forurensning i bransjen. Noen av BAT-konklusjonene har 
bindende utslippsgrenser, BAT-AEL (BAT-associated emission levels).  
 
Myndighetene må sikre at bedrifter som er omfattet av IED reguleres med utgangspunkt i hva som 
regnes som beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransje og oppnår tilhørende 
forpliktende utslippsnivåer (BAT-AEL) når vi fastsetter vilkår i tillatelsen.  
 
Søknad om unntak fra BAT-AEL 
Salten N950 sendte søknad om unntak fra BAT-AEL for utslipp til vann (BAT 12) 31.01.2022, med 
supplerende informasjon og resultat fra gjennomførte resipientundersøkelser den 01.11.2023. 
Bedriften begrunner søknaden om unntak med at kostnadene ved å oppnå BAT-AEL er 
uforholdsmessig høye i forhold til miljøfordelene på grunn av tekniske forhold ved anlegget, 
anleggets geografiske plassering og lokale miljøforhold, jf. forurensningsforskriften § 36-15 fjerde 
ledd.  
 
Norconsult og Akvaplan Niva har bistått bedriften med dokumentasjon i forbindelse med søknaden, 
inkludert teknologi- og resipientvurderinger. 
 

 
1 BAT referansedokument for “mat, drikke og melk», https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/food-drink-and-milk-industries 
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I BAT 12 fremgår bl.a. hvilke utslippsgrenseverdier forurensningsmyndigheten er forpliktet til å 
fastsette (BAT-AEL) for stoffene KOF (kjemisk oksygenforbruk), TSS (suspendert stoff), Tot-N (totalt 
nitrogen) og Tot-P (total fosfor):  
 

• KOF: 25-100 mg/l  
• TSS: 4-50 mg/l  
• Tot-N: 2-20 mg/l  
• Tot-P: 0,2-2 mg/l  

 
Salten N950 AS opplyste i unntakssøknaden at de ikke overholder grenseverdiene oppgitt som BAT-
AEL med den renseløsningen anlegget har etablert i dag, og søkte om midlertidig unntak fra BAT-AEL 
inntil det foreligger kommersiell tilgjengelig teknologi som kan møte utslippskravene. Bedriften 
søkte i utgangspunktet om å videreføre grenseverdiene de har i dagens tillatelse. I tilbakemeldingen 
på utkastet til tillatelsen har de derimot beskrevet at de i dag har mer kunnskap om utslippet sitt. 
Utslippsgrensene som ble søkt om i 2020, og senere i søknad om unntak fra BAT-AEL var basert på 
verdier oppgitt fra leverandør av renseanlegg. Med bakgrunn i målinger av utslippet fra slakteriet, 
har Salten N950 søkt om følgende grenseverdier: 
 

• KOF: 1500 mg/l    
• TSS: 550 mg/l    
• Tot-N: 82 mg/l     
• Tot-P: 8,4 mg/l     

 
Bedriften viser til at rensing for å overholde BAT-AEL vil kunne medføre økte CO2-utslipp grunnet et 
stort merforbruk av energi og kjemikalier og i tillegg generere mer avfall. Videre mener bedriften at 
kostnad ved transport kan vurderes som uforholdsmessig grunnet anleggets geografiske plassering. 
Sørarnøy er kun tilgjengelig via båt, og bedriften har opplyst at det vil oppstå logistikkproblemer og 
store kostnader ved å frakte rensekjemikalier til anlegget. Videre vil økt rensing generere mer avfall 
som må fraktes bort fra anlegget. Periodevis kan det også være begrenset adkomst grunnet 
variasjon i værforhold. 
 
Bedriften viser til at resipienten, sundet mellom Krokholmen og Reinsøya i vannforekomsten 
Sørarnøya – Nordarnøya, har god miljøtilstand. Akvaplan Niva har i forbindelse med søknaden 
gjennomført egne miljøundersøkelser i vannforekomsten. Ifølge Akvaplan Niva viser gjennomførte 
miljøundersøkelser av vannsøylen, strandsonen og bløtbunn hver for seg svært gode (tilstandsklasse 
1) eller gode (tilstandsklasse 2) miljøforhold. Bedriften konkluderer med at overholdelse av BAT-AEL 
på dette tidspunkt vil innebære uforholdsmessige store kostnader sett opp mot miljøfordelene.  
 
Bedriften har i unntakssøknaden anslått at investeringskostnaden for å etablere rensning som 
oppnår BAT-AEL vil være ca. 25 millioner kr, og den årlige driftskostnaden ca. 4 millioner kr. I tillegg 
anslår bedriften at kostnadene med avfallshåndtering fra renseanlegget vil øke med ca. 2 millioner 
kr per år. Bedriften opplyser at årsaken til at renseløsningen blir så dyr er at avløpsvannets 
sammensetning setter begrensninger for bruk av biologiske rensemetoder. Lave temperaturer i 
avløpsvannet og den store variasjonen i saltinnhold, hevdes å gjøre at renseeffekten blir lav ved 
biologisk rensing. Videre må det erverves tilleggsareal og bygges nye bygg for utbyggingen av 
renseanlegget. 
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Saksgang 
Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om 
behandling av tillatelser etter forurensningsloven. 
 
Forhåndsvarsling og uttalelser 
Revidering av tillatelsen til Salten N950 AS innebærer hovedsakelig innskjerping av vilkår som vil 
redusere den miljømessige betydningen av virksomheten, og vi har derfor vurdert at det ikke er 
nødvendig å forhåndsvarsle endringen av tillatelsen etter forurensningsforskriften § 36-7 
(forhåndsvarsel til andre enn sakens parter) og § 36-8 (forhåndsvarsel til allmennheten), jf. 
forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd b. 
 
Vi har forhåndsvarslet endringen av tillatelsen etter forurensningsforskriften § 36-6 (forhåndsvarsel 
til sakens parter), og Salten N950 fikk varsel om endring av tillatelsen, med utkast til endret tillatelse 
til gjennomlesing den 13.12.2024. Salten N950 ga tilbakemelding på varselet 14.02.2025, og under 
følger en oppsummering av tilbakemeldingene sammen med våre kommentarer. 
 
Tilbakemelding på utkast til tillatelse fra Salten N950 AS og Statsforvalterens kommentarer 
Tillatelsens ramme og utslipp til vann 
Salten N950 har i tilbakemeldingen bedt om nye utslippsgrenser til vann i unntaksperioden. De har 
opplyst at de grenseverdiene som først ble søkt om, var basert på opplysninger fra leverandør av 
renseanlegget. De nye utslippsgrensene er oppgitt lavere for KOF (fra 1650 til 1500 mg/l), Tot-N (fra 
85 til 82 mg/l) og suspendert stoff (fra 900 til 550 mg/l), mens det søkes om en liten økning for Tot-P 
(fra 8 til 8,4 mg/l). De nye foreslåtte utslippsgrensene er basert på målinger av ufortynnet 
prosessavløpsvann fra Salten N950 sitt slakteri. Statsforvalteren vurderer at de nye utslippsgrensene 
medfører en reduksjon i tillatt utslipp fra anlegget. Vi har derfor oppdatert utslippsgrensene i 
vilkåret om utslipp til vann i unntaksperioden med de utslippskonsentrasjonene som er basert på 
målingene til virksomheten. 
 
Salten N950 skriver også at de ønsker å beholde dagens ramme på 105 000 tonn laks per år, og at de 
ser for seg at de vil ta imot inntil 65 000 tonn laks i 2028. Det ble også opplyst i telefonsamtale med 
virksomheten, at deres oppfatning var at tillatelsens ramme på 105 000 tonn kunne benyttes i sin 
helhet. Vi har endret tillatelsens ramme etter tilbakemeldingen fra virksomheten. Endringen er 
begrunnet i Statsforvalterens vurdering – endring av ramme. 
 
Varighet på unntak fra BAT-AEL 
Statsforvalteren ba i oversendelsen av varsel om endring av tillatelse om en tidfestet framdriftsplan 
for etablering av renseanlegg som vil oppnå bindende utslippsgrenser for utslipp til vann. 
 
Salten N950 har beskrevet at de ønsker at varighet på unntak fra BAT-AEL skal settes til fire år. I 
tilbakemeldingen beskrives det at virksomheten mener det er godt dokumentert at utslippene fra 
slakteriet ikke fører til målbar negativ påvirkning i resipienten. De skriver videre at de fortsatt vil 
vente med å investere i rensing som kan oppnå BAT-AEL fram til renseteknologien er forbedret og 
mer kommersielt tilgjengelig. Videre opplyses det at virksomheten de neste 2 årene skal å ha dialog 
med leverandører for renseteknologi for å kunne velge en bærekraftig løsning. Dette vil presenteres 
for Statsforvalteren etter gjennomførte resipientundersøkelser i 2027. Dersom 
resipientundersøkelsene viser at miljøet fortsatt ikke er påvirket, og det ikke har kommet 
kommersielt tilgjengelig renseteknologi, vil Salten N950 søke om ytterlig forlengelse av unntak fra 
BAT-AEL.  
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Vi har oppdatert vår vurdering av unntakets lengde lenger ned i vedtaksbrevet. 
 
Ensilasje 
Salten N950 har meldt tilbake at de har 2 produksjonstanker for ensilasje (65 m3 og 25 m3) og en 
lagertank på 500 m3. Ensilasjen videreleveres normalt innen 21 dager etter den er produsert. Videre 
opplyses det det i 2023 er produsert 278 010 kg K2, og 4 791 770 kg K3, og i 2024 553 350 kg K2 og 
4 862 050 kg K2. 
 
Vi har endret tillatelsens ramme slik at den også omfatter tanklagring av ensilasje. Ved utslipp av 
ensilasje skal dette håndteres som akutt forurensning, og skal varsles til forurensningsmyndigheten. 
Slike hendelser skal i tillegg beskrives i årsrapporteringen. 
 
Tidsfrister i endret tillatelse 
Salten N950 skriver i tilbakemeldingen på utkastet at de fra februar 2025 vil utrede forholdet mellom 
KOF og TOC, og at 12 månedlige prøver vil være tilstrekkelig for å gjøre utredningen. Virksomheten 
forventer at vurderingen er ferdig innen 01.03.2026. 
 
Statsforvalteren tar vurderingen til etterretning, og setter frist 01.03.2026 for å sende inn utredning 
om korresponderende verdier KOF – TOC. 
 
Salten N950 har ikke gitt tilbakemelding på øvrige frister i tillatelsen. Siden det har medgått noe tid 
fra virksomheten fikk utkast til gjennomlesing til tillatelsen ble vedtatt, har vi utvidet fristen fra 
01.08.2025 til 31.12.2025 for utredning av tiltak for å redusere vannforbruket og tilstandsrapport for 
industriområder. Registrering av overvåkningsdata i databasen Vannmiljø skal gjøres innen 
01.10.2025. 
 

Rettslig utgangspunkt 
Forurensningsloven 
Et vedtak om tillatelse etter forurensningsloven kan endres med hjemmel i forurensningsloven § 18. 
Statsforvalteren kan omgjøre et vedtak etter anmodning fra parten eller andre som mener at 
vedtaket bør omgjøres, deriblant for å gjennomføre direktiv 2010/75/EU om industriutslipp. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens 
myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-
var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer 
beslutninger som berører naturmangfold. 
 
Vannforskriften 
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 
vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt 
unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10. 
 
Industriutslippsdirektivet og forurensningsforskriften kapittel 36 
Industriutslippsdirektivet, IED (direktiv 2010/75/EU), trådte i kraft den 6. januar 2011 og regulerer 
utslipp fra enkelte industrivirksomheter gjennom prinsippet om beste tilgjengelige teknikker (BAT - 
Best Available Techniques). I tillegg til kravene i direktivet, utarbeides det BAT-referansedokumenter 
(BREF) for ulike bransjer som beskriver teknikkene, med tilhørende BAT-konklusjoner. En BREF for en 
bransje gir informasjon om de kjente teknikker som er i bruk i Europa i dag som gir best beskyttelse 
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for det ytre miljø. Noen av BREF-enes tilhørende BAT-konklusjoner har forpliktende 
utslippsgrensenivåer, BAT-AEL (BAT Associated Emission levels).  
 
IED er implementert i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg. 
Dette innebærer at forurensningsmyndigheten er forpliktet til å sørge for at bedrifter med tillatelse 
til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen, og 
minst oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL).  
 
Det følger av forurensningsforskriften § 36-10 nr. 1 at når forurensningsmyndigheten avgjør om 
tillatelse skal gis og eventuelt på hvilke vilkår, skal den legge til grunn som et prinsipp at alle 
hensiktsmessige forebyggende tiltak mot forurensning skal treffes, særlig ved å ta i bruk de beste 
tilgjengelige teknikker. Videre følger det av § 36-10 nr. 9 at BAT-konklusjoner skal legges til grunn for 
fastsettelse av vilkår i tillatelsen. I forurensningsforskriften § 36-15 første ledd fremgår det at 
utslippsgrensene i en tillatelse skal fastsettes slik at utslippene ikke ligger over de nivåer som er 
forbundet med de beste tilgjengelige teknikker og som er fastlagt i vedtatte BAT-konklusjoner.  
 
Unntak fra BAT-AEL  
Etter § 36-15 fjerde ledd kan det i særlige tilfeller gjøres unntak fra § 36-15 første ledd. Unntak kan 
bare gjøres der utslippsgrenser fastsatt i henhold til § 36-15 første ledd ville medføre 
"uforholdsmessig store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene" og at disse skyldes 
"anleggets geografiske plassering eller de lokale miljøforhold", eller "tekniske forhold ved anlegget." 
 
Nasjonalt prioriterte stoffer 
Forurensningsmyndighetene har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte 
stoffer med mål om at utslipp av slike stoffer blir stanset. 
 

Statsforvalterens vurderinger 
Nedenfor følger Statsforvalterens vurdering av søknaden og begrunnelser for vedtaket. Vilkårene i 
tillatelsen følger så langt det er mulig Miljødirektoratets standardmal for tillatelse til virksomhet etter 
forurensningsloven. Malen skal ivareta de generelle kravene til en IED-virksomhet. 
 
I de tilfeller der det foreligger flere regelverk eller tillatelser som omhandler samme forhold, er det 
de strengeste kravene som gjelder. 
 
Endring av ramme 
Statsforvalteren har i dette brevet redegjort for at Salten N950 får unntak i fra BAT-AEL i en 
tidsbegrenset periode. For anlegg det gis unntak i fra BAT-AEL, er det en klar hovedregel at det ikke 
kan tillates en økning i produksjon som medfører økte utslipp. I den perioden det gis unntak fra BAT-
AEL, kan det derfor ikke tillates produksjon som gir større utslipp enn det virksomheten hadde 
tillatelse til da det ble søkt om unntak fra BAT-AEL.  
 
Da tillatelsen ble gitt i 2021, ble det gitt en total ramme for slakteriet på 105 000 tonn laks, hvorav 
35 000 tonn fra ordinær produksjon og inntil 105 000 tonn ved beredskapsslakting. Statsforvalteren 
kan ikke tillate produksjon som gir større utslipp enn det virksomheten hadde tillatelse til da det ble 
søkt om unntak fra BAT-AEL. Da vi behandlet søknaden i 2021 vurderte vi hvor stort utslipp som 
kunne tillates, uavhengig om utslippet stammer fra ordinær produksjon eller beredskapsslakting. 
Ved fastsetting av produksjonsramme i den endrede tillatelsen, har Statsforvalteren derfor lagt til 
grunn de utslippsbegrensningene som ble gitt i tillatelsen i 2021 sammen med virksomhetens 
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foreslåtte grenseverdier i unntaksperioden. Ut ifra dette, har vi beregnet hvor stor årlig produksjon 
som kan tillates ved Salten N950 uten at det medfører økte utslipp. 
 
I tillatelsen gitt til Salten N950 i 2021, ble det satt grenser for maksimalt tillatt utslipp i kg/døgn for 
KOF, Nitrogen, Fosfor, Fett og Suspendert stoff. Ved å multiplisere maksimalt tillatt utslipp (kg/døgn) 
med antall produksjonsdøgn, dividert med foreslåtte utslippsgrenser (konsentrasjon i mg/l) finner vi 
mengden prosessavløpsvann som kan slippes ut uten at grensene for mengde utslipp satt i 
tillatelsen av 2021 overskrides. Vi har gjort denne beregningen for KOF, Nitrogen, Fosfor og 
Suspendert stoff. Beregningen viser at utslipp av fosfor vil være det stoffet som begrenser størrelsen 
på produksjonen og mengden prosessavløpsvann som kan tillates. 
 
Opplysninger for beregningene: 

- Maksimalt tillatt utslipp av fosfor gitt i tillatelse av 23.03.2021: 11 kg/døgn 
- Antall produksjonsdøgn per år: 250 
- Foreslått utslippskonsentrasjon for total fosfor i unntaksperiode fra BAT-AEL: 8,4 mg/l 

 
Beregning: 

- 11 kg fosfor/døgn x 250 døgn = 2750 kg fosfor/år (= 2750 000 000 mg fosfor/år) 
- 2750 000 000 mg / 8,4 mg/l (utslippskonsentrasjon fosfor) = 327 380 952 liter 

prosessavløpsvann  
- 327 380 952 / 1000 = 327 381 m3 prosessavløpsvann per år. 

 
Salten N950 har i tilbakemeldingen på utkast til tillatelse lagt ved en graf (vist i figur 1) som viser 
forholdet mellom produksjonsmengder og mengden prosessavløpsvann som oppstår ved anlegget. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Tabell over forhold mellom produksjonsmengder og utslipp av prosessavløpsvann fra Salten N950. 
Figuren er hentet fra tilbakemelding på utkast til tillatelse fra Salten N950. 
 
Grafen viser at utslipp av omtrent 327 000 m3 prosessavløpsvann per år, tilsvarer en årlig 
produksjon på omtrent 65 000 tonn.  
 
Beregningene våre viser at et produksjonsvolum på 105 000 tonn ikke er mulig å oppnå uten å 
overskride grenseverdiene for utslipp til vann gitt i tillatelsen i 2021. En høyere produksjon enn 
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65 000 tonn og utslipp av mer enn 327 000 m3 prosessavløpsvann per år, vil medføre større utslipp 
enn det som ble vurdert og tillatt i 2021.  
 
Statsforvalteren vil derfor sette en produksjonsramme på 65 000 tonn sløyd laks per år i den 
endrede tillatelsen, og tillate utslipp av 327 000 m3 prosessavløpsvann per år. Etter vår vurdering 
setter utslippsgrensene i tillatelsen gitt i 2021 samme begrensinger for produksjonsvolum og utslipp 
av prosessavløpsvann, og endringen medfører derfor ikke til en faktisk reduksjon i tillatelsens 
ramme. 
 
Dersom virksomheten planlegger å utvide produksjonen i framtiden, vil Statsforvalteren gjøre dere 
oppmerksomme på at oppnåelse av fastsatte utslippsgrenser (BAT-AEL) er en forutsetning for at 
produksjonsøkning kan tillates, dersom utvidelsen medfører økte utslipp. 
 
Beredskapsslakting 
Rammen på 105 000 tonn laks ble i 2021 gitt med bakgrunn i at Salten N950 ønsket å fungere som et 
beredskapsslakteri. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter 
at tillatelsen er trådt i kraft, kan Statsforvalteren vurdere eventuelle endringer i tillatelsen etter en 
redegjørelse fra virksomheten. I telefonsamtale med Salten N950 ble det opplyst at det aldri har 
foregått beredskapsslakting ved Salten N950 sitt slakteri, og det er nå over fire år siden tillatelsen ble 
gitt.  
 
Vi mener at tillatelsen skal regulere den normale driften ved anlegget. Dersom Statsforvalteren 
finner det hensiktsmessig, kan vi det gis tillatelse tilknyttet nærmere spesifiserte hendelser som er 
utenfor normalen. Det er derimot ikke hensiktsmessig at tillatelsens vilkår under normal drift skal ta 
høyde for slike ekstraordinære hendelser. 
 
Statsforvalteren er videre av den oppfatning at Salten N950 ikke har kunnet slakte mer enn 65 000 
tonn laks per år, gitt utslippsbegrensningene satt i tillatelsen i 2021. Statsforvalteren setter derfor 
ikke en økt ramme for beredskapsslakting i den endrede tillatelsen. 
 
Vurdering av BAT 
Ettersom anlegget har en produksjonskapasitet på mer enn 75 tonn ferdig produkt per døgn er de 
omfattet av IED og BAT-konklusjonene for mat, drikke og melk («Food, drink and milk»), jf. 
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I pkt. 6.4. b. i). Salten N950 har i brev datert 22.01.2021 
og 01.12.2021 redegjort for hvordan virksomheten skal ivareta kravene i BAT-konklusjonene.  
 
Ettersom virksomheten også ensilerer fiskeavfall på anlegget, kan denne aktiviteten være omfattet 
av BAT-konklusjonene for slaktehus og animalske biprodukter (SA-BREF - «Slaughterhouses, Animal 
By-products and/or edible Co-products Industries»)2. Dette forutsetter at anlegget enten har en 
kapasitet til å produsere mer enn 75 tonn ensilasje per døgn3, forutsatt at ensilasjen brukes til 
næringsmiddel eller fôrproduksjon, eller har en kapasitet til å behandle mer enn 10 tonn fiskeavfall 
ved ensilering per døgn4. Etter det vi kjenner til er denne aktiviteten ikke forbundet med utslipp til 
vann eller luft. Den endrede tillatelsen ivaretar eventuelle krav til BAT for ensilasje-anlegget. Vi ser 
derfor ikke noe grunnlag for å vurdere den aktiviteten særskilt opp mot BAT-konklusjonene fra SA-
BREFen. Dersom det på et senere tidspunkt kommer frem at ensileringen har utslipp til vann eller 
luft som krever BAT-AEL, må vi gjøre en ny vurdering av dette. 

 
2 BAT referansedokument for Slaughterhouses, Animal By-products and/or Edible Co-products Industries | EU-BRITE 
3 jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I pkt. 6.4. b. i). 
4 jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I pkt. 6.5. 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/slaughterhouses-and-animals-products-industries
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Vurdering av unntak fra BAT-AEL 
Ett av hovedformålene med IED, i tillegg til å beskytte miljø gjennom å redusere forurensning så 
langt som mulig, er å sikre like konkurransevilkår for europeisk industri. Det er bedriftens ansvar å 
vurdere nødvendige kostnadseffektive løsninger for sin virksomhet opp mot vedtatte BAT-
konklusjoner slik at BAT-AEL oppnås. 
 
Salten N950 har gjennom søknad om unntak fra BAT-AEL redegjort for at etablert renseløsning i dag 
kun består av båndsil og fettavskiller. Basert på opplysninger om dagens utslippsnivå fra anlegget, 
fremstår det som nødvendig med betydelige oppgraderinger av eksisterende renseanlegg for å drive 
i tråd med BAT og oppnå utslippsgrenser i tråd med BAT-AEL. 
 
Vurdering av lokale miljøforhold 
Salten N950 sitt slakteri har utslipp til sundet mellom Krokholmen og Reinsøya i vannforekomsten 
Sørarnøya – Nordarnøya (vannforekomstID: 0363010300-7-C). Ifølge databasen Vann-nett er 
økologisk tilstand per desember 2024 oppgitt til å være god. Resipientundersøkelsene gjennomført i 
2022/2023 forbindelse med søknad om unntak, viser at tilstanden i influensområdet er god.  
 
Ett av hovedformålene ved EUs vannrammedirektiv er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannforekomstene, jf. vannforskriften § 1 første ledd. Dette prinsippet gjelder 
også vannforekomster som har god eller svært god tilstand. Resipientundersøkelsene blr 
gjennomført 2-3 år etter produksjonsstart ved Salten N950. Selv om det har vært utslipp fra 
fiskeforedling i området tidligere, vurderer Statsforvalteren at det ikke foreligger miljøundersøkelser 
som viser påvirkningen av virksomhetens utslipp over tid, og at det derfor er usikkerhet knyttet til 
resipientens kapasitet til å håndtere utslippet. 
 
Statsforvalteren finner ikke at de lokale miljøforholdene i denne saken medfører at rensing i 
samsvar med BAT-AEL vil være uforholdsmessig dyrt for virksomheten sammenlignet med 
miljøfordelene, jf. § 36-15 fjerde ledd. 
 
Vurdering av tekniske forhold ved anlegget og kost-nytte 
Virksomheten har oppgitt at investering i nytt renseanlegg vil kunne koste 25 millioner kroner, med 
årlige driftskostnader på 6 millioner kroner. Slike kostnader vurderes i seg selv ikke som 
uforholdsmessige sett i lys av kravene til beste tilgjengelige teknikker (BAT). Statsforvalteren legger i 
midlertidig til grunn at det vil ta noe tid å få ombygd renseanlegget for å få installert nødvendig 
rensing. Vi legger også til grunn at det vil ta noe tid å få operasjonalisert ny renseløsning. Slik saken 
er opplyst, anser vi at det ikke vil være teknisk mulig å overholde utslippsgrensene angitt som BAT-
AEL på nåværende tidspunkt på annen måte enn ved å innstille eller redusere produksjonen 
betraktelig ved anlegget. Etter vår vurdering vil dette medføre uforholdsmessig store kostnader 
sammenlignet med miljøfordelen som oppnås.  
 
Vi vurderer derfor at det med bakgrunn i tekniske forhold ved anlegget kan gis unntak fra BAT-AEL i  
en tidsbegrenset periode. 
 
Geografisk plassering 
Statsforvalteren anser også at det kan være behov for unntak i en periode grunnet anleggets 
geografiske plassering. Sørarnøy er kun tilgjengelig via båt, og det er behov for å finne løsninger for 
transportutfordringer knyttet til drift av ny renseløsning og økt avfallshåndtering ved anlegget.  
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Tidsbegrensning på unntak fra BAT-AEL 
Forurensningsforskriften § 36-15 må forstås i lys av industriutslippsdirektivet (IED) artikkel 21 nr. 3. 
Denne bestemmelsen pålegger myndighetene å revurdere tillatelser, inkludert eventuelle unntak fra 
BAT-AEL, innen fire år etter publisering av relevante BAT-konklusjoner. Formålet er å sikre at 
tillatelsen til enhver tid reflekterer gjeldende beste tilgjengelige teknikker og at eventuelle unntak 
fortsatt er berettiget. Unntak fra BAT-AEL skal derfor ikke gis varig, men være gjenstand for 
regelmessig vurdering. 
 
Per i dag har Salten N950 AS ikke installert renseteknologi som tilfredsstiller kravene til BAT. 
Statsforvalteren vurderer at det kan gis unntak i en tidsbegrenset periode, slik at virksomheten kan 
etablere rensing som oppnår BAT-AEL.  
 
For å opprettholde like konkurranseforhold i bransjen, i tråd med direktivets hensikt, og i samsvar 
med praksis om å vurdere unntak etter fire år, innvilges unntaket fram til 31.12.2028. Dette er også i 
tråd med Miljødirektoratets vedtak av 22.03.2024 om unntak for Cermaq Norway AS. 
 
Videre drift fra 01.01.2029 skal overholde kravene til BAT-AEL. Grenseverdier som gjelder for 
unntaksperioden, er angitt i tillatelsens vilkår 3 tabell 3.1. Grenseverdier som gjelder fra og med 
01.01.2029 er angitt i tabell 3.2.  
 
Konklusjon om unntak fra BAT-AEL 
Statsforvalteren vurderer at tekniske forhold og geografisk plassering gir grunnlag for tidsbegrenset 
unntak etter unntaksbestemmelsen i forurensningsforskriften § 36-15.  
 
Statsforvalteren gir Salten N950 AS midlertidig unntak fra BAT-AEL for utslippsgrenser til vann for 
lakseslakteriet på Sørarnøy, slik at bedriften skal få tid frem til 31.12.2028 til å etablere nødvendige 
renseløsninger for overholdelse av utslippsgrensene i tråd med gjeldende BAT-konklusjoner, samt 
løse transportutfordringer knyttet til drift av ny renseløsning og økt avfallshåndtering ved anlegget. 
Etter vår vurdering vil det i en begrenset periode medføre uforholdsmessig store kostnader 
sammenlignet med miljøfordelen å oppnå BAT-AEL, grunnet tekniske forhold og geografisk plassering 
på anlegget til Salten N950. Vi vurderer at miljøtilstanden i resipienten ikke er til hinder for et 
tidsbegrenset unntak. 
 
Dersom virksomheten har behov for ytterligere unntak etter 31.12.2028, og oppfyller vilkårene i 
forurensningsforskriften § 36-15 fjerde ledd, må dere søke om fornyet unntak. Søknaden skal 
fremmes i god tid før unntaket utløper, senest innen seks måneder før utløpsdatoen. Virksomheten 
skal ved et eventuelt avslag på søknad om nytt unntak overholde grenseverdiene fra fristen fastsatt i 
denne tillatelsen. 
 
Vurdering etter vannforskriften  
Slakteriet til Salten N950 ligger på øst-siden av Sør-Arnøy i Gildeskål kommune i Nordland fylke. 
Utslippet fra slakteriet er i Fugløyfjorden i vannforekomsten Sørarnøya – Nordarnøya 
(ID:0363010300-7-C). 
 
Vannforekomsten er definert som moderat eksponert kyst. Dagens økologiske tilstand er klassifisert 
som god, mens kjemisk tilstand ikke er klassifisert i Vann-nett.no (desember 2024). Denne 
vurderingen ser imidlertid ikke ut til å være basert på tilgjengelige overvåkingsdata i vannmiljø. Av 
påvirkninger i vannforekomsten nevnes liten grad av påvirkning fra diffus avrenning og utslipp fra 
fiskeoppdrett, næringsforurensning og organisk forurensning. I vannforekomsten er det per i dag 
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registrert en aktiv lokalitet for oppdrett av matfisk, ca. 1,7 km nordøst for utslippspunktet, og en 
lokalitet for alger, ca. 2,8 km sørøst for utslippspunktet. I tillegg er det fem historiske lokaliteter for 
oppdrett, som nå er slettet. Vannforekomsten mottar også spredt avrenning fra bebyggelse på 
begge sider av fjorden og utslipp fra avløpsrenseanlegg.  
 
I forbindelse med søknad om unntak fra BAT-AEL er det foretatt miljø- og resipientundersøkelser 
etter veileder 02:2018 i resipienten. Undersøkelsene knyttet til vannsøylen, strandsonen og 
bløtbunn, gjennomført mellom desember 2022 og august 2023, viser hver for seg svært gode 
(tilstandsklasse 1) eller gode (tilstandsklasse 2) miljøforhold. Strømmålinger viste også at 
utslippspunktet ligger i et sund med gode strømforhold på alle målte dyp, slik at det er god 
fortynning av avløpsvannet. 
 
Undersøkelsene viser at TOC-nivået var forhøyet på alle stasjoner, både i nærområdet til 
utslippspunktet og referansestasjonen. Samtidig var det rikelig med oksygen i bunnvannet, som 
trolig har medført at det organiske materialet ikke gir vesentlig grad av oksygensvinn i sedimentet 
(ingen avvikende lukt), eller negativ påvirkning på bunnfaunaen.  
 
Statsforvalteren vurderer at gjennomførte resipientundersøkelser viser at utslipp fra slakteriet til 
Salten N950 per dags dato ikke har ført til målbar negativ påvirkning på miljøtilstanden i 
nærområdet. Slakteriet har dog hatt utslipp til resipienten i kun kort tid før undersøkelsene ble 
gjennomført, men vi antar at dagens nivå av utslipp ikke vil føre til en forringelse av tilstanden i 
vannforekomsten. I den endrede tillatelsen gir vi unntak fra bindende utslippsgrenser for utslipp til 
vann i en begrenset periode. Statsforvalteren legger vekt på at stoffene i utslippet er biologisk 
nedbrytbare, og at eventuelle effekter i resipienten i en begrenset periode vurderes å være 
reversible. Den miljømessige betydningen av virksomhetens utslipp vil reduseres betydelig etter 
unntaksperioden.  
 
Hensyn til naturmangfold og miljøovervåkning etter vannforskriften er forsøkt ivaretatt så langt det 
er mulig gjennom fastsetting av vilkår i tillatelsen, og virksomheten vil bli pålagt å fortsette 
overvåkning etter vannforskriften for å følge med eventuelle påvirkninger utslippet har. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven 
I den endrede tillatelsen gir vi unntak fra bindende utslippsgrenser for utslipp til vann i en begrenset 
periode der utslippet fra virksomheten vil være den samme som ble vurdert under behandling av 
søknad om utslippstillatelse gitt 23.03.2021. Endringene i tillatelsen innebærer hovedsakelig 
innskjerping av vilkår som vil redusere den miljømessige betydningen av virksomheten etter 
unntaksperioden, og vi har derfor vurdert at det ikke er nødvendig å vurdere endringene i tillatelsen 
etter naturmangfoldloven. Vi viser til de vurderingene som ble gjort under behandling av tillatelsen i 
2021. 
 
Utslipp til vann 
Vi har stilt krav til måling av utslipp av kjemisk oksygenforbruk (KOF), totalt fosfor (Tot-P), totalt 
nitrogen (Tot-N) og suspendert stoff (TSS). Dette er stoffer med bindende utslippsgrenser for BAT 
AEL 12, og virksomheten skal derfor ha utslippsgrenser for disse stoffene. Som følge av at det gis 
midlertidig unntak fra BAT-AEL for utslipp til vann, har vi gitt to sett med grenseverdier for utslipp til 
vann. Salten N950 må fra 01.01.2029 overholde bindende utslippsgrenser (BAT-AEL) for utslipp til 
sjø.  
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Virksomheten har frem til nå vært regulert med utslippsgrense for utslipp av fett. Vi vurderer at det 
ikke er hensiktsmessig å videreføre utslippskrav for fett for Salten N950, og at målinger av 
suspendert stoff, KOF/TOC, Tot-N og Tot-P er tilstrekkelig for å overvåke utslippet av størst 
miljømessig betydning fra virksomheten. 
 
Virksomheten har også fram til nå hatt grenser for gjennomsnittlig utslipp av fett, KOF, Tot-P, Tot-N, 
suspendert stoff og restklor i kg/døgn. Vi vurderer at det fortsatt er behov for å begrense det totale 
utslippet over tid fra virksomheten, men at utslippet ikke nødvendigvis må begrenses per døgn. I 
den endrede tillatelsen settes det derfor en grense for hvor mye prosessavløpsvann som kan slippes 
ut per år, jf. pkt. 3.1 i tillatelsen. Mengden prosessavløpsvann som tillates å slippes ut sammen med 
grenseverdier for KOF, Tot-P, Tot-N og suspendert stoff i utslippet er tilstrekkelig for å begrense det 
totale utslippet fra virksomheten.  
 
I BAT-referansedokumentet (BREF) for FDM tabell 17.1, fotnote 8, er det presisert at vedtatte 
utslippsgrenser muligens ikke gjelder for utslipp av nitrogen når temperaturen på 
prosessavløpsvannet er under 12 °C. Denne fotnoten er relatert til utfordringer med rensing av 
nitrogen ved bruk av biologisk rensetrinn. Salten N950 har i sin søknad gjort rede for at 
prosessavløpsvannet vil ha en temperatur under 12 °C. Vi vurderer derfor at BAT-AEL for utslipp av 
nitrogen ikke vil gjelde hos virksomheten, med krav til biologisk rensing av nitrogen. Ettersom 
virksomheten må ombygge renseanlegg for å overholde BAT-AEL for KOF, TP og TSS, må dere 
samtidig redegjøre for utslipp av nitrogen ved valgt renseløsning. Grenseverdien for nitrogen i tabell 
3.2 kan i etterkant endres dersom virksomheten kan vise til at valgte renseløsning for de andre 
stoffene ikke klarer å overholde grenseverdien for nitrogen. 
 
BAT- konklusjonene åpner for at BAT-AEL-grenseverdien for KOF kan erstattes med en grenseverdi 
for TOC (totalt organisk karbon). Dette forutsetter at det finnes en korrelasjon mellom KOF og TOC 
for den aktuelle produksjonen. BAT-konklusjonene opplyser at TOC foretrekkes fordi analysene av 
KOF bruker giftig kaliumdikromat. For å muliggjøre en erstatning av grenseverdien for KOF med 
tilsvarende grenseverdi for TOC setter vi målekrav for TOC i tillatelsen, og krav om at virksomheten 
skal utrede korrelasjonen, jf. pkt. 12.1 i tillatelsen. 
 
I den endrede tillatelsen har vi stilt vilkår (12.2) om at virksomheten må kartlegge kildene til 
prosessvann, og videre utrede om det er tiltak som kan gjøres for å redusere vannforbruket til 
bedriften. Vi mener at det er viktig at Salten N950 ser på tiltak som kan redusere vannforbruket, 
fordi mengden prosessvann vil har stor betydning for det totale utslippet fra virksomheten. Vi 
minner om at BAT også har til hensikt å redusere vannforbruket, og i BAT 75 er det listet opp flere 
mulige teknikker for å redusere vannforbruket. Ved unntak fra BAT-AEL for utslipp til vann er det 
ekstra viktig å ha fokus på de andre forholdene som er omfattet av BAT, slik som vannforbruk. 
 
I tillatelsen av 2021 er det satt grenseverdi for utslipp av restklor på maksimalt 10 mg/l som følge av 
krav til desinfeksjon av blodvann. Klor er ikke antatt å ha stor miljømessig betydning her, da det er 
antatt at klor raskt blir omsatt og fortynnet slik at det ikke blir merkbart i resipient. Vi vurderer at det 
ikke er nødvendig å sette bindende utslippsgrense for klor, og fjerner derfor grenseverdien i revidert 
tillatelse.  
 

 
5 BAT referansedokument for Slaughterhouses, Animal By-products and/or Edible Co-products Industries | EU-BRITE 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/slaughterhouses-and-animals-products-industries
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Overvåking av resipient etter vannforskriften 
Virksomheten har hatt krav til å overvåke mulige miljøeffekter av utslippet i henhold til et 
overvåkingsprogram. Dette gjelder mulige effekter på sedimenter og biota ved og rundt 
utslippspunkt. Det er ellers ingen føringer i tillatelsen om hva overvåkingsprogrammet skal 
inneholde, men det er stilt krav om at overvåkingsprogrammet skal forelegges 
forurensningsmyndigheten for eventuelle merknader innen 2 år etter mottatt tillatelse. 
Statsforvalteren mottok den 24.08.2021 en overvåkingsplan utarbeidet av Åkerblå på vegne av 
virksomheten. Det er ikke oss kjent hvorvidt omtalte overvåkingsprogram er gjennomført. 
 
I forbindelse med søknad om midlertidig unntak fra BAT-AEL for utslipp til vann er det gjennomført 
overvåkning av resipienten etter vannforskriften. Det er viktig å fortsette innhenting av kunnskap om 
hvordan utslippene fra Salten N950 påvirker resipienten. Basert på gitte utslippsgrenser og tillatt 
vannforbruk, vil virksomhetens årlige utslipp (tonn/år) overstige veiledende grense6 for når 
overvåkning etter vannforskriften skal prioriteres. Statsforvalteren har derfor satt krav om at 
bedriften skal fortsette overvåkningen av resipient etter vannforskriften, og at dette skal 
gjennomføres med et intervall på 4 år. Neste overvåkning skal gjennomføres i 2027, jf. tillatelsens 
pkt. 10.1. Vi setter også krav om at overvåkningsdata fra allerede gjennomførte undersøkelser skal 
registreres i Vannmiljø innen 01.10.2025, jf. pkt. 10.1. 
 
Dersom det oppstår ulemper og forurensning som det under saksbehandlingen ikke var grunn til å 
tro ville oppstå, vil Statsforvalteren senere kunne stille strengere krav om resipientundersøkelse og 
at utslippsstedet eventuelt flyttes til et område med bedre vannutskifting. 
 
Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann (vilkår 12.3) 
I oversendelsen av tillatelse av 23.03.2021, informerte vi om at bedriften må levere tilstandsrapport 
for industriområder ved første revisjon av virksomhetens tillatelse. Krav om å utarbeide 
tilstandsrapport er tatt inn i forurensningsforskriften § 36-21. 
 
Ettersom slakteriet til Salten N950 er omfattet av vedlegg I i forurensningsforskriften kap. 36, må 
virksomheten utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning i grunn og grunnvann i henhold 
til Miljødirektoratets veileder M-6307 Tilstandsrapport for industriområder.  
 
Alle bedrifter som omfattes av vedlegg 1skal gjennomføre fase 1(trinn 1-3), det vil si at de må levere 
en vurdering av: 
 

• Om de håndterer, slipper ut eller produserer farlige stoffer som kan komme til å forurense 
grunn og grunnvann på det aktuelle området der virksomheten foregår. 

• Om det forekommer forurensninger med farlige stoffer i grunn og grunnvann fra tidligere, 
som følge av utslipp, uhell, eller deponering på området eller spredning fra omkringliggende 
forurensningskilder, og om disse forurensningene senere vil kunne knyttes til den omsøkte 
virksomheten. Dette kan være fordi virksomheten håndterer liknende stoffer, eller fordi 
virksomhetens aktiviteter på området kan medføre spredning av historiske forurensninger, 
som følge av utslipp, gravearbeider og lignende. 

 

 
6 https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/overvaking2/veiledning-til-statsforvalteren---regionale-
overvakingsprogrammer/  
7 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-
tilstandsrapport-for-industriomrader/  

https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/overvaking2/veiledning-til-statsforvalteren---regionale-overvakingsprogrammer/
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/overvaking2/veiledning-til-statsforvalteren---regionale-overvakingsprogrammer/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/ratet.no
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/ratet.no
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Hvis svaret på ett (eller begge) spørsmålene er ja, skal bedriften utarbeide full tilstandsrapport, som 
innebærer å dokumentere forurensningsnivåene i grunn og grunnvann. Dokumentasjonen skal være 
begrenset til det arealet der den omsøkte virksomheten skal foregå, og til de farlige stoffene som 
kan knyttes til virksomheten. Den skal også omfatte eldre forurensninger som bedriften kan komme 
i kontakt med som følge av fremtidige aktiviteter på området. 
 
Dere må i første omgang gjennomføre fase 1 (trinn 1-3) i veilederen. Vurderingen skal sendes 
Statsforvalteren innen 31.12.2025. Dersom Statsforvalteren med utgangspunkt i denne vurderingen 
finner at tilstanden i grunn og grunnvann må dokumenteres, vil dere bli pålagt å utarbeide en full 
tilstandsrapport i henhold til trinn 4-7 i Miljødirektoratets veileder M-630.  
 
Andre endringer i tillatelsen 
Nedenfor har vi begrunnet/kommentert enkelte andre endringer i tillatelsen. Flere mindre endringer 
i tillatelsen er ikke nevnt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte krav går direkte fram av lov/forskrift og 
ikke er gjentatt i tillatelsesdokumentet.  
 
Ny mal 
Etter at dere fikk oversendt utkast til gjennomlesing, har forurensningsforskriften kap. 36A tredd i 
kraft (1. januar 2025), og stiller generelle krav til forurensende virksomhet som er omfattet av 
vedlegg I til forurensningsforskriften kapittel 36 (IED-virksomheter). Miljødirektoratet har i 
forbindelse med dette utarbeidet en ny standardmal for tillatelse til IED-virksomhet etter 
forurensningsloven. Vi har benyttet den nye malen for den oppdaterte tillatelsen.  
 
Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at de generelle vilkårene for virksomheten ikke er tatt med i 
tillatelsen, da virksomheten skal følge bestemmelsene i kap. 36A. Denne tillatelsen inneholder derfor 
færre vilkår enn foregående tillatelse. Vi vil understreke at virksomheten må sette seg godt inn i det 
nye kapittelet i forurensningsforskriften og tillatelsesdokumentet for å få en helhetlig forståelse av 
kravstillingen for driften av anlegget. 
 
Utslippsreduserende tiltak (vilkår 3.1.3) 
Tanklagring av ensilasje er normalt ikke omfattet av kap. 18, men erfaring har vist at slik lagring 
innebærer en betydelig risiko. Vi har derfor funnet det nødvendig å regulere tanklagring av ensilasje 
i tillatelsen. I vilkår 3.1.3 stilles krav til risikovurdering, overvåking og beredskap tilsvarende kravene i 
kap. 18. Dette skal dokumenteres skriftlig i samsvar med internkontrollforskriften. Risikovurdering 
av større anlegg skal gjennomføres i tråd med forurensningsforskriften § 18-4 om miljørisiko. Videre 
skal tankanleggene være en del av virksomhetens beredskapsplaner og er omfattet av krav til årlig 
beredskapsøvelse. 
 
Utslipp til luft (vilkår 4) 
Vilkåret om begrensning av lukt (4.2.1) er oppdatert i henhold til gjeldende praksis for 
utslippstillatelser, jf. generelle krav til BAT. Spesifikke krav til luktreduksjon er tatt bort, da det er satt 
generelle krav til å redusere luktulemper. 
 
Vi er ikke kjent med at det har vært klager på lukt fra deres anlegg. Lukt skal vurderes eksplisitt i 
virksomhetens miljørisikovurdering og eventuelle klager på lukt skal håndteres gjennom 
virksomhetens avvikssystem. Virksomheten kan bli pålagt å utarbeide en mer detaljert 
risikovurdering, og gjennomføre eventuelle målinger av lukt dersom det kommer klager på lukt og 
det ikke er iverksatt tiltak for å redusere luktpåvirkningen til omgivelsene. 
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Støy (vilkår 7) 
Vi har fastsatt egne støygrenser som gjelder lørdager i den endrede tillatelsen.  
 
Avfall (vilkår 8) 
Vi har lagt til spesifikke krav til avfallsforebygging og -håndtering i tråd med mål om å redusere 
avfallsmengden, men samtidig legge til rette for bærekraftig ombruk og gjenvinning. 
 
Program for utslippskontroll (pkt. 9.1) 
Vi har fastsatt vilkår om utslippskontroll i henhold til gjeldende praksis for tillatelser. Vilkåret skal 
ivareta kravene til utslippskontroll for en IED-virksomhet, med målekrav for utslippskomponenter 
regulert i pkt. 3 i tillatelsen. Dere må selv vurdere og begrunne hvordan målinger av utslippene skal 
gjennomføres for å sikre representative prøver, jf. BAT 48. Utslipp av KOF, TN, TOC, TSS og TP skal 
som utgangspunkt overvåkes per døgn. Dersom utslippsverdiene er tilstrekkelig dokumenterte og 
stabile kan målefrekvensen justeres. Prøvetaking skal som minimum skje en gang per måned.  
 
Vi viser også til Miljødirektoratets faktaark TA-2748 Forventninger til industriens utslippskontroll og 
veileder M-6/2013 Industrielle måleprogram for informasjon om utarbeidelse av måleprogram.  
 
Vi gjør oppmerksomme på at program for utslippskontroll må utarbeides etter vilkår i tillatelsen og 
forurensningsforskriften kap. 36A. 
 
Prioriterte miljøgifter (tidligere vedlegg 1) 
Prioriterte miljøgifter er tatt ut som vedlegg i tillatelsen. Oppdatert liste ligger på Miljødirektoratets 
nettider under Liste over prioriterte miljøgifter9. Utslipp av komponenter på prioritetslista er bare 
omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårene. 
 

Konklusjon 
Statsforvalteren endrer Salten N950 AS sin tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven slik at 
den er i tråd med EUs industriutslippsdirektiv. Det gis et midlertidig unntak for bindende 
utslippsgrenser (BAT-AEL) for utslipp til vann til og med 31.12.2028. 
 

Endring og ansvar 
Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være 
basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad 
må derfor sendes inn i god tid før endring ønskes gjennomført.  
 
At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket 
av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.  
 
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og 
produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i 
tillatelsen.  
 

 
8 BAT referansedokument for “mat, drikke og melk», https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/food-drink-and-milk-industries 
9 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/den-norske-prioritetslista/ 
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Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav 
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold 
av disse lovene, er straffbart.  
 
Søker er selv ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra andre myndigheter. 
 

Gebyr 
Vi viser til vårt varsel om saksbehandlingsgebyr i brev av 13.12.2024, hvor vi varslet gebyrsats 5 for 
2024. Salten N950 AS skal betale et gebyr på kr 88 700 for arbeidet med endret tillatelse, jf. 
forurensningsforskriften § 39-4. Dere vil motta faktura for gebyret fra Miljødirektoratet.  
 

Klagerett 
Salten N950 AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. 
En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre 
opplysninger som kan ha betydning for saken komme fram.  
 
Klagefristen er på tre uker fra dette brevet er mottatt. En eventuell klage skal sendes til 
Statsforvalteren i Nordland på en av adressene oppgitt på dette brevets første side.  
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
Salten N950 AS 

 

Tillatelsen er gitt med medhold i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 
nr. 6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen, med senere endringer, er gitt på 
grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Denne tillatelsen er 
ajourført per dags dato og erstatter tidligere tillatelse.  

Hvis den driftsansvarlige1 ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan 
ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble 
lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd 
søke om endring av tillatelsen.  

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Nøkkeldata 
Driftsansvarlig Salten N950 AS 
Postadresse Arnøyveien 1, 8135 Sørarnøy 
Org. nummer 882201252 (eies av 973676040) 
Næringskode og bransje 10.202 - Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr 
Kategori for virksomheten2 / 
Type virksomhet 

6.4.b.i 

Beliggenhet/gateadresse Arnøyveien 1, 8135 Sørarnøy 
Kommune og fylke  Gildeskål, Nordland 
Lokalisering av virksomheten UTM sone 33, øst: 455757, nord: 7447070 

 
Forurensningsmyndighetens referanser 

Tillatelsesnummer:  
2021.0290.T 

Anleggsnummer: 1838.0075.01 Saksnummer: 2020/3255 

Tillatelse første gang gitt: 
 
23.03.2021 

Tillatelse sist revidert i medhold 
av fl. § 18 tredje ledd: 
 

Tillatelse sist endret: 
 
08.07.2025 

 
Tilde Nygård e.f. 

seksjonsleder 

 
Ingrid Austerheim 

overingeniør 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 

 

1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
 
2 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av 
tillatelser etter forurensningsloven 
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1 Tillatelsens ramme 
Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak, slakting og pakking av oppdrettslaks. Tillatelsen 
gjelder for gjennomsnittlig utslipp til sjø basert på en årsproduksjon på 65 000 tonn sløyd 
oppdrettslaks. 

Bedriften har en produksjonskapasitet på mer enn 75 tonn/døgn og er omfattet av EUs 
utslippsdirektiv for industri (IED) og medfølgende BAT-vurdering. Ved vesentlige endringer skal 
bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte 
grensene.  

Tabell 1.1: Tillatte produksjonsformer og -mengder.  
Type råstoff Maksimal 

produksjonsmengde 
Tillatte produksjonsformer 

Oppdrettslaks 65 000 tonn/år Mottak, slakting og pakking/frysing 
 

Tillatelsen gjelder også mellomlagring av inntil 590 m3 ensilasje på tank i inntil 1 måned.  

2 Generelle vilkår 
Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

2.1 Utslippsbegrensninger  
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 
da vedtaket ble truffet.  

Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter3. Utslipp av slike komponenter er bare 
omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårene. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger  
3.1.1 Utslipp fra punktkilder  
Utslipp til vann vil være prosessavløpsvann som er spylevann, blodvann, slaktevann, internt 
transportvann, rengjøringsvann, eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt, 
biprodukter eller avfall, eller som er tilført forurensende komponenter fra andre kilder. Dette 
gjelder også rengjøringsvann fra ensileringsanlegg. 

 

3 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/prioritetslista/  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/prioritetslista/


 
 

   
 

Det tillates årlig utslipp av inntil 327 000 m3 prosessavløpsvann. Det skal eksistere driftsmessige, 
interne rutiner og utføres tiltak for å optimalisere bruken av vann slik at mengden 
prosessavløpsvann blir mest mulig redusert. Tiltakene skal, så langt teknisk og økonomisk mulig, 
samsvare med BAT. Dette innebærer at mengden avløpsvann skal reduseres mest mulig.  

I tabellene under fremgår grenseverdier for utslipp til vann som er antatt å ha størst miljømessig 
betydning (jf. vilkår 2.1). For disse utslippene stiller vi krav om måling. Konsentrasjonsgrenser 
gjelder for ufortynnet avløpsvann fra alle prosessavløp ved virksomheten.  

Følgende utslippsbegrensninger gjelder fra tillatelsens dato og frem til og med 31.12.2028:  

Tabell 3.1: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger. Alle grenseverdier er 
oppgitt med en midlingstid på 24 timer med mindre annet er oppgitt.   

Utslippskilde  Utslippskomponent Måleenhet Utslippsgrense 
(midlingstid: døgn) Prosessavløpsvann KOF mg/l 1500 (2) 

Prosessavløpsvann TOC mg/l Målekrav 

Prosessavløpsvann Total-nitrogen mg/l 82(2) 

Prosessavløpsvann Total-fosfor mg/l 8,4(2) 

Prosessavløpsvann Suspendert stoff mg/l 550(2) 

Prosessavløpsvann Temperatur1) °C Målekrav 

Prosessavløpsvann Vannmengde1) l/døgn Målekrav 

Verksted Oljeholdig avløpsvann(3) mg/l 50(4) 

 
1) Temperatur og vannforbruk skal registreres i forbindelse med uttak av prøver. 
2) Grenseverdiene gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, 
lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til 
å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften kap 36A) og 
tiltaksplikt, jf. forurensningsloven § 7, er overholdt. 
3) Gjelder utslipp fra virksomhet normalt omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 15, slik som verksteder. 
4) Kan tas som stikkprøve og er ikke omfattet av kravet til midlingstid. Grenseverdien gjelder ved 
prøvetakingspunkt på oljeavskiller. 

Følgende utslippsbegrensninger gjelder fra og med 01.01.2029:  

Tabell 3.2: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger. Alle grenseverdier er 
oppgitt med en midlingstid på 24 timer med mindre annet er oppgitt.  

Utslippskilde  Utslippskomponent Måleenhet Utslippsgrense 
(midlingstid: døgn) Prosessavløpsvann KOF mg/l 100(2), (3) 

Prosessavløpsvann TOC mg/l Målekrav 

Prosessavløpsvann Total-nitrogen mg/l 20(2), (3) 

Prosessavløpsvann Total-fosfor mg/l 2(2), (3) 

Prosessavløpsvann Suspendert stoff mg/l 50(2), (3) 

Prosessavløpsvann Temperatur(1) °C Målekrav 

Prosessavløpsvann Vannmengde(1) l/døgn Målekrav 

Verksted Oljeholdig avløpsvann(4) mg/l 15(5) 
 
1) Temperatur og vannforbruk skal registreres i forbindelse med uttak av prøver. 



 
 

   
 

2) Grenseverdiene gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, 
lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til 
å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften kap 36A) og 
tiltaksplikt, jf. forurensningsloven § 7, er overholdt.  
3) Utslippsgrensene er fastsatt i tråd med BAT-AEL for utslipp til vann angitt i vedtatte BAT-konklusjoner for 
slakterier og animalske bi-produkter. 
4) Gjelder utslipp fra virksomhet normalt omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 15, slik som verksteder. 
5) Kan tas som stikkprøve og er ikke omfattet av kravet til midlingstid. Grenseverdien gjelder ved 
prøvetakingspunkt på oljeavskiller. 

3.1.2 Diffuse utslipp 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, 
skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres 
slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet. 

3.1.3 Utslippsreduserende tiltak  
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 
oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet, jf. forurensningsforskriften kap. 15. 

Tankanlegg for ensilasje over 10 m3 skal følge kravene i forurensningsforskriften kapittel 184 når 
det kommer til risikovurdering (§ 18-4), overvåking (§ 18-6 f.) og beredskap (§ 18-7).  

3.2 Utslippspunkt for prosessavløp 
Prosessavløpsvannet skal føres ut i sundet mellom Krokholmen og Reinsøya i vannforekomsten 
Sørarnøya–Nordarnøya på 47 meters dyp, ca. 110 m fra land. Utslippet befinner seg om lag       
630 m sørøst for anlegget. Avstanden fra land regnes som horisontal avstand fra strandkanten 
ved middelvannstand. 

Tabell 3.3: Koordinater til utslippspunkt for prosessavløpsvann. 

UTM-sone Nord Øst 
33N 7446691 456292 

 

Utslippet skal foregå på en slik måte (for eksempel gjennom bruk av diffusor, rørutforming og 
utslippshastighet) at innblandingen i vannmassene blir best mulig. 

Utlegging eller flytting av utslippsledning eller lignende tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen der tiltaket skal 
settes i verk, jf. havne- og farvannsloven5.  

3.3 Kjølevann 
Kjølevannet6 skal føres ut på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig og skal 
ikke medføre temperaturendringer av betydning i resipienten. 

 

4 Jf. forurensningsforskriften Kapittel 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall 
5 jf lov om havner og farvann av 21.06.2019 nr. 70 § 14 
6 Med kjølevann menes vann brukt til kjøling i prosessen, som ikke er forurenset og ledes utenom 
renseinretninger. 



 
 

   
 

I kjølevannssystemer med utslipp til vann skal forurensning fra bruk av begroingshindrende 
midler begrenses så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper. 

Kjølevann skal holdes isolert fra urent avløp og skal ledes utenom renseinnretninger. 

3.4 Sanitæravløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften7. 

3.5 Tiltak i sjø 
Dersom det som følge av bedriftens virksomhet skulle vise seg å være nødvendig med mudring, 
skal det innhentes nødvendig tillatelse fra Statsforvalteren.  

4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 
4.1.1 Utslipp fra punktkilder  
Virksomheten skal ikke ha utslipp til luft fra punktkilder. 

4.1.2 Diffuse utslipp 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder 
for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal 
begrenses mest mulig.  

4.2 Lukt 
4.2.1 Luktbegrensning 
Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig. 

Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overstige 1 
prosent av timene i en måned.  

4.2.2 Luktrisikovurdering 
Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene i vedlegg 3 i 
Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter 
forurensningsloven. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen 
oppdateres.  

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Generelle krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter følger av 
forurensningsforskriften kapittel 36A. 

Graving i forurenset grunn på virksomhetens område krever tillatelse etter forurensningsloven. 

 

7 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 15A om påslipp 



 
 

   
 

6 Kjemikalier  
Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og 
produktkontrolloven. 

7 Støy 
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride grenseverdier angitt i 
tabell 7.1, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade. 

Tabell 7.1: Grenseverdier for støy. LpAekvT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T 
angir midlingstiden i antall timer. LAFmaks er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest 
støyende hendelsene i perioden med tidskonstant "Fast" på 125 ms. 

Mandag-fredag 
(kl. 7-19) 

Kveld mandag-
fredag 
(kl. 19-23) 

Lørdag 
(kl. 7-23) 

Søndag/ 
helligdager 
(kl. 7-23) 

Natt 
(kl. 23-7) 

LpAekv12t LpAekv4t LpAekv16t LpAekv16t LpAekv8t LAFmaks 

55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 

 
Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at 
støygrensene trådte i kraft. 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av 
råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 
ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene.  

Bedriften kan også bli pålagt å kartlegge virksomhetens bidrag til støy. 

8   Avfall og biprodukt 

8.1 Generelle krav 
All håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skal være basert på en risikovurdering i medhold 
av forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 36A.  

Ved lagring av avfall skal: 

a) den den driftsansvarlige ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret 
b) avfallslager være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang, og lagret avfall skal være 

merket slik at det fremgår hva som er lagret 
c) avfall som ved samlagring eller sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller 

dannelse av farlige stoffer, lagres med nødvendig avstand  

For farlig avfall gjelder i tillegg: 

a) Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder. 
b) Lagret farlig avfall skal ha forsvarlig tilsyn. 



 
 

   
 

c) Farlig avfall skal lagres innendørs og på fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt 
dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper med oppsamling av eventuell avrenning. 
Annen lagringsmåte kan benyttes dersom den driftsansvarlige kan dokumentere at den 
valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.  

d) All lagring av flytende farlig avfall skal ha et system som er egnet til å hindre overfylling.  

8.2 Gjenvinning av biprodukt 
For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at 
kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt. 

9 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten  
Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.  

9.1 Program for utslippskontroll  
Krav til program for utslippskontroll følger av forurensningsforskriften § 36A-17.  

Prøvetakingshyppighet skal oppdateres i tråd med BAT 4 og BREF for FDM. Virksomheten skal 
vurdere om prøvetakingen er tilstrekkelig til å gi et representativt bilde av utslippet. Utslipp av 
KOF, TN, TOC, TSS og TP skal som utgangspunkt overvåkes per døgn. Dersom utslippsverdiene er 
tilstrekkelig dokumenterte og stabile kan målefrekvensen justeres. Prøvetaking skal som 
minimum skje en gang per måned8.  

9.2 Rapportering til Statsforvalteren 
Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften § 36A-18. 

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene 
vurdere behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser. 

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, 
og den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under 
punkt 3.1, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene.  

Dersom bedriften er pliktig å rapportere om noe som det ikke finnes egne skjemaer for i Altinn, 
skal dette rapporteres i et eget brev til Statsforvalteren eller som vedlegg til rapporten i Altinn.  

10 Miljøovervåking 

10.1 Overvåking av reispient etter vannforskriften 
Den driftsansvarlige skal overvåke og redegjøre for hvordan utslipp fra virksomheten påvirker 
tilstanden i vannforekomsten. Den skal også vise påvirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. 
Overvåkingen skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert 
overvåking9, og skal kunne sammenlignes med eventuelle tidligere undersøkelser. 

 

8 BREF for FDM punkt 17.1.2 Monitoring 
9 Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/food-drink-and-milk-industries


 
 

   
 

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til 
overvåkingsprogrammet. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av 
den driftsansvarlige selv i samråd med fagekspertise. Overvåkingsprogrammet skal vise og 
begrunne hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og 
prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli 
gjennomført, skal også framgå av programmet. Programmet skal oversendes til Statsforvalteren 
for eventuelle kommentarer innen 01.10.2026. Ved behov for endring av 
overvåkingsprogrammet, skal utkast til endringer med begrunnelse sendes 
forurensningsmyndigheten senest 1. oktober året før undersøkelsene skal gjennomføres.  

Den driftsansvarlige gjennomførte første runden av overvåking av vannforekomsten i 2023. 
Overvåkingen skal gjennomføres med et intervall på 4 år. Dersom virksomhetens utslipp eller 
tilstanden i vannforekomsten endres, kan det bli aktuelt å endre frekvensen for overvåking. 
Bedriften kan også bli pålagt å delta i finansiering av et undersøkelsesprogram, jf. 
vannforskriften. 

Resultatene fra undersøkelsen skal sendes Statsforvalteren innen 1. mars året etter at 
undersøkelsen er gjennomført. Resultatene skal foreligge i form av en rapport som blant annet 
redegjør for hvorvidt det er sannsynlig at bedriften påvirker vannforekomsten. 

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø10 innen 1. mars året etter at 
undersøkelsen er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og 
oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes 
på Miljødirektoratets nettside om vannmiljøkoder11.  

Virksomheten skal også registrere overvåkningsdata fra allerede gjennomførte undersøkelser i 
Vannmiljø innen 01.10.2025. 

10.2 Overvåking av grunn og grunnvann 
Virksomheten har ikke krav om overvåking av grunn og grunnvann. Statsforvalteren vil kunne 
fastsette krav om overvåking av farlige stoffer12 i grunn og grunnvann når den driftsansvarlige 
har sendt inn tilstandsrapport for grunn og grunnvann jf. vilkår 12.3. 
  
Virksomheten skal informere forurensningsmyndigheten dersom relevante stoffer og 
stoffblandinger som kan forurense grunn og grunnvann, tas i bruk. Forurensningsmyndigheten 
vil på bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette krav om overvåking. 

11 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 
Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger 
av forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21. 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift13. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.  

 

10 Vannmiljø (miljodirektoratet.no) 
11 Kodeverk (miljodirektoratet.no) 
12 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) 
13 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/


 
 

   
 

12 Undersøkelser og utredninger 

12.1 Utredning av korresponderende verdier KOF – TOC 
Bedriften skal utrede muligheten for å erstatte grenseverdien for KOF i punkt 3.1.1 med en 
utslippsgrense for TOC. Utredningen skal redegjøre for: 

• korrelasjonen mellom KOF og TOC i utslippet fra virksomhetens produksjon. 
• en begrunnet vurdering av om grenseverdien for KOF kan erstattes med en grenseverdi 

for TOC, inkludert forslag til eventuell grenseverdi for TOC. 

Utredningen om korresponderende verdier KOF – TOC skal være utarbeidet innen 01.03.2026 og 
sendes Statsforvalteren i forbindelse med egenkontrollrapporteringen for 2025. 

12.2 Utredning av tiltak for å redusere vannforbruk 
Bedriften skal kartlegge/redegjøre for tiltak for å redusere vannforbruket ved å: 

• Kartlegge kilder (delstrøm) til prosessvann. 
• Utrede tiltak som kan redusere mengden prosessvann i hver delstrøm. 
• Utfra utredningen foreslå tiltak for å redusere vannforbruket fra bedriften 

Utredningen skal være utarbeidet innen 31.12.2025 og sendes Statsforvalteren. 

12.3 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann [trinn 1 – 3]  
Bedriften skal vurdere behovet for å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og 
grunnvann. Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets 
veileder M-630/2016 Tilstandsrapport for industriområder14.   

Vurderingen skal sendes Statsforvalteren innen 31.12.2025.  

Dersom Statsforvalteren med utgangspunkt i denne vurderingen finner at tilstanden i grunn og 
grunnvann må dokumenteres, vil bedriften bli pålagt å utarbeide en full tilstandsrapport i 
henhold til trinn 4-7 i Miljødirektoratets veileder M-630. 

Eldre og nye analyseresultater av grunnprøver skal legges inn i Miljødirektoratets database 
Grunnforurensning. 

 

 

14 Tilstandsrapport for industriområder - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/
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