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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 
6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag 
av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 
til og med side 9. Denne tillatelsen er ajourført per 20. juni 2025 og erstatter tidligere tillatelse.  

Hvis den driftsansvarlige1  ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan 
ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble 
lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd 
søke om endring av tillatelsen.  

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Nøkkeldata 
Driftsansvarlig Nordox AS 
Postadresse Østensjøveien 13, 0661 Oslo 
Org. Nummer 971 744 391 
Næringskode og bransje 20.120 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 
Kategori for virksomheten2 / 
Type virksomhet 

4.2 e) Kjemiske anlegg for produksjon av uorganiske 
basiskjemikalier som metalloksider 

Beliggenhet/gateadresse Østensjøveien 13 
Kommune og fylke  Oslo 
Lokalisering av virksomheten UTM sone 33, øst: 265613, nord: 6649011 

Forurensningsmyndighetens referanser 
Tillatelsesnummer: 
1982.0029.T 

Anleggsnummer: 
0301.0012.01 

Tillatelse første gang gitt: 
 
31. mars 1982 

Tillatelse sist revidert i medhold 
av fl § 18 tredje ledd: 
4. mai 2018 

Tillatelse sist endret: 
 
20. juni 2025 

 
Harald Sørby 
Seksjonsleder 

 
Oddmund Grønvik 

Sjefingeniør 
 

  

 
1 I dette dokumentet menes: 
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet 
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten 
 
2 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
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Tillatelse gitt: 31.03.1982| Sist endret: 20.06.2025 

Endringslogg 

Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 

1 04.05.2018 1. Produksjonsramme. Økning av produksjonsramme til 25 
000 tonn kobberoksid 

3.1. Utslipp til vann. Innføring av mengdekrav midlet over 
året (kg/år) 

4.1. Utslipp til luft. Endring av måleperioden til å måle over 
hele prosessen  

4.1. PAH. Endring av standard til PAH-16 US EPA 

7. Støy. Nye grenseverdier 

13.2. Tiltaksplan for å redusere utslipp. Krav om utarbeidelse 
av tiltaksplan for å redusere utslipp til luft og vann 

13.3. Prioriterte miljøgifter. Krav om kartlegging av prioriterte 
miljøgifter (vedlegg 1) 

13.4. Målekampanje. Krav om målekampanje på luft 

13.5. Lukt. Krav om gjennomføring av luktrisikovurdering 

2 20.05.2019 3.1. Utslipp til vann. Fjernet mengdegrense for kobber og 
kadmium etter klageavgjørelse 

13. Undersøkelse og utredninger. Satt nye frister etter 
klageavgjørelse 

3 03.04.2025 1. Tillatelsens ramme. Kravspesifikasjon på renhet av kobber 

1. Tillatelsens ramme. Produksjon av mikronæringsgjødsel 

4.1. Nye grenseverdier for utslipp til luft justert i henhold til 
NFM- og WGC-BREF. Langtidsgrense justert for å reflektere 
innført teknologi.  

4.3 Lukt. Nye luktkrav 

4 20.06.2025 Justeringer i teksten for å tydeliggjøre tillatelsen, etter brev 
fra Nordox, gjort i 1 Tillatelsens ramme og 4.1.1 Utslipp fra 
punktkilder. 
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1 Tillatelsens ramme 

Tillatelsen gjelder forurensning fra prosessering av kobber (renhet >97 %) som videreforedles til 
kobber(I)oksid. Tillatelsen gjelder for en årlig produksjon av inntil 25 000 tonn kobberoksid. 

Tillatelsen gjelder også for produksjon av mikronæringsgjødsel med innhold av følgende 
grunnstoffer: 

1. Kobber 
2. Sink 
3. Mangan 
4. Kalsium 
5. Bor 

 
Tillatelsen gjelder for en årlig produksjon av inntil 1000 tonn mikronæringsgjødsel totalt.   

2 Generelle vilkår 

Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

2.1 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 
da vedtaket ble truffet. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier  

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger  

3.1.1 Utslipp fra punktkilder  

Virksomheten skal ikke ha utslipp av prosessavløpsvann. 

3.1.2 Diffuse utslipp 

Bedriften har et oppsamlingsbasseng for overvann med overløp til kommunalt avløpsnett. 
Oppsamlingsbassenget samler opp vann fra tak og uteområder som normalt gjenbrukes i 
prosessen. Ved store nedbørsmengder vil likevel noe overvann gå i overløp til kommunalt nett. 
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Utslipp av overvann til kommunalt avløpsnett vil kunne inneholde kobber og kadmium fra 
virksomheten sine utslipp til luft. 

Virksomheten skal overholde krav som kommunen stiller for påslippet3. Endring av utslippskrav 
eller utslippssted i tillatelsen til det kommunale avløpsanlegget, kan medføre at 
forurensningsmyndigheten stiller nye krav for utslippet. 

Tabell 3-1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger, jf. punkt 10.1 og 10.2. 

Kilde Komponent Utslippsgrenser 

  
g/døgn 

(ukesmiddel) 

Gjelder fra 

Overvann Kobber 10 04.05.2018 

Overvann Kadmium 0,1 04.05.2018 

 

Forurensningsmyndigheten kan på bakgrunn av ny kunnskap fastsette en mer presis og 
eventuelt også strengere regulering. 

3.1.3 Utslippsreduserende tiltak  

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, 
skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal 
håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet. 

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses 
tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.  

3.2 Kjølevann 

 
Virksomheten skal ikke ha utslipp av kjølevann. 

 

 
3  Jf. forurensningsforskriftens kapittel 15A om påslipp 
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4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 

4.1.1 Utslipp fra punktkilder  

Tabell 4-1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 10.1 og 10.2. 

Utslippsgrenser 

Kons. grense1) Langtidsgrense 

Gjelder fra Kilde 

 

Komponent 

Timesmiddel2) 
mg/Nm3 

Årsmiddel kg (totalt)  

Smelteovn 1 Støv 23)  03.04.2025 

Smelteovn 2 Støv 23)  03.04.2025 

Smelteovn 3 Støv 23)  03.04.2025 

Tørke 1 Støv 54)  03.04.2025 

Tørke 2 Støv 54)  03.04.2025 

Tørke 3 Støv 54)  03.04.2025 

Spraytørke Støv 54)  03.04.2025 

Smelteovn 1 Kobber 0,2  04.05.2018 

Smelteovn 2 Kobber 0,2  04.05.2018 

Smelteovn 3 Kobber 0,2  04.05.2018 

Tørke 1 Kobber 3  04.05.2018 

Tørke 2 Kobber 3  04.05.2018 

Tørke 3 Kobber 3  04.05.2018 

Spraytørke Kobber 3  04.05.2018 

Alle utslippspunkt5) Kobber  100 03.04.2025 

1) Grenseverdien[e] gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke 
opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig 
driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig, 
forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften kap 36A) og tiltaksplikt, jf. forurensningsloven § 7, er 
overholdt. 
2) For smelteovner er midlingen timesmiddel av batchprosess. 
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3) Utslippsgrenseverdiene er fastsatt i tråd med BAT-AEL for smelteovner angitt i vedtatte BAT-konklusjoner 
for Non-ferrous metals industries. 

4) Utslippsgrenseverdiene er fastsatt i tråd med BAT-AEL for utslipp til luft fra kjemisk industri angitt i vedtatte 
BAT-konklusjoner for Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector. 
5) Grensen for alle utslippspunkt er en totalgrense for alle utslippspunkter samlet. 

 

Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet avgass. 

Tabell 4-2 Grenseverdier for utslipp av komponenter uten krav om målinger, men med krav om årlig 
vurdering jf. punkt 10.1. 

Utslippsgrenser Kilde Komponent 

(g/år) 

Smelteovn PAH-16 US EPA 500 

Smelteovn Benzo(a)pyren 1 

 

Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette mer presise og 
eventuelt også strengere grenser eller krav om målinger. 

Utslipp fra scrubber skal reduseres så langt som mulig.  

4.1.2 Diffuse utslipp 

Virksomheten har ikke diffuse utslipp til luft.   

4.1.3 Utslippsreduserende tiltak 

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder 
for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal 
begrenses mest mulig.  

4.2 Krav til utslippspunkter 

Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med 
de utslippspunkter/-høyder som er oppgitt i søknaden. 

Hvis den driftsansvarlige ønsker å endre utslippspunkter som beskrevet i 4.2, må den søke om 
tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i punkt 4.2, må den driftsansvarlige avklare 
med forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og 
eventuelt også spredningsberegninger.     

4.3 Lukt 

4.3.1 Luktbegrensning 

Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig. 
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5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter 

Krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter følger av forurensningsforskriften 
kapittel 36A. 

Graving i forurenset grunn på virksomhetens område krever tillatelse etter forurensings-
loven § 11. 

6 Kjemikalier  

Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og 
produktkontrolloven. 

7 Støy 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade: 

Dag 

(kl. 07-19) 

LpAekv12h 

 

Kveld 

(kl.19-23) 

LpAekv4h 

 

Natt 

(kl. 23-07) 

LpAekv8h 

 

Søn-/helligdager 

(kl. 07-23) 

LpAeq16h 

Natt 

(kl. 23-07) 

LAFmax 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A) 

LpAekv12h, LpAekv16h, LpAekv8h, LpAekv4h: Høyeste sammenhengende ekvivalent støynivå over 12, 16, 8 og 4 
timer. 

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, 
målt/beregnet med tidskonstant ”Fast” på 125 ms. 

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at 
støygrensene trådte i kraft.  

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
virksomheten, inkludert intern transport på virksomhetens område samt lossing/lasting av 
råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 
ansatte til og fra virksomhetens område likevel ikke omfattet av grensene.  
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8 Energi  

Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi følger av forurensningsforskriften 
kapittel 36A. 

8.1 Spesifikt energiforbruk  

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. forurensningsforskriften § 36A-18 

9 Avfall og biprodukt 

9.1 Generelle krav 

Generelle krav følger av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

9.2 Håndtering av avfall 

9.2.1 Generelle krav til håndtering  

Generelle krav til håndtering følger av forurensningsforskriften kapittel 36A. 

10 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 

Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.  

I tillegg til krav til kvalitetssikring av målinger gitt i forurensningsforskriften kapittel 36A gjelder 
følgende: Vurderingene som fremgår av forurensningsforskriften §36A-16 bokstav d, skal utføres 
av fagkyndig tredjepart.  

10.1 Program for utslippskontroll  

Krav til program for utslippskontroll følger av forurensningsforskriften § 36A-17.  

10.2 Rapportering til forurensningsmyndigheten 

Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften § 36A-18 

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise 
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene 
vurdere behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser. 

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, 
og den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under 
punkt 3.1 og 4.1, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene.  



Side 9 av 9

 

 

Tillatelsesnr. 1982.0029.T 

Tillatelse gitt: 31.03.1982| Sist endret: 20.06.2025 

11 Miljøovervåking 

11.1 Overvåking av grunn og grunnvann 

Den driftsansvarlige skal gjennomføre overvåking av farlige stoffer4 i grunnen en gang hvert 10. 
år og grunnvann en gang hvert 5. år.  

Resultatene fra overvåkingen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter 
utført overvåking. 

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Grunnforurensning5 innen 1. mars året etter at 
overvåkingen er gjennomført. 

12  Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 

Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger av 
forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21. 

13 Eierskifte, omdanning mv.  

Krav ved eierskifte, omdanning mv. følger av forurensningsforskriften § 36A-22. 

14 Nedleggelse og driftsstans  

Krav ved nedleggelse og driftsstans følger av forurensningsforskriften § 36A-23. 

 
4 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) 
5 Grunnforurensning (miljodirektoratet.no) 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/

