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Endringslogg
Versjonsnr Vesentlig

endring?
Endringsdato Beskrivelse av endringen

10 Nei 26. august 2025 Rettet opp navn på vekt i måleutstyrstabellen. Små endringer i enkelte
prosedyrebeskrivelser.

9 Nei 5. februar 2025 Måleutstyrstabell oppdatert. Har i tillegg gått bort fra alternative kontrolltiltak
for to elektromagnetiske mengdemålere som benyttes for å bestemme
aktivitetsdata for kildestrøm 5 og 10.

8 Ja 1. februar 2024 Lagt til 5 nye kildestrømmer for biomasse. Kildestrøm 4 (returtre) og 5 (slam)
er splittet opp i fossile og biogene kildestrømmer, hvorav den biogene andelen
nå er lagt inn som henholdsvis kildestrøm 11 og 12.

7 Nei 16. august 2023 Måleutstyrstabellen og beskrivelse av prosedyrer er oppdatert.
6 Nei 1. september 2022 Fjernet kidestrøm 1 - tung fyringsolje. Oppdaterte prosedyrebeskrivelser.
5 Nei 14. januar 2022 Oppdatert punkt 1 om virksomheten, lagt inn presiseringer i punkt 5 og 6 om

krav til bestemmelse av biomasseandel for kildestrøm 4 og 5. Oppdatert
måleutstyrstabell og prosedyrebeskrivelser og iht. regelverk for fase 4.

4 Ja 6. mars 2020 Ny kildestrøm 5 (slam med innhold av kalsiumkarbonat). Endret metodetrinn for
aktivtitetsdata for kildestrøm 1-4 fra 1 til 2. Oppdatert måleutstyrstabell,
prosedyrebeskrivelser og flytskjema.

3 Nei 8. mai 2017 Oppdatert prosedyrebeskrivelser.
2 Nei 18. mars 2016 Oppdaterte prosedyrebeskrivelser og beskrivelse av bestemmelse av

aktivitetsdata for kildestsrøm 4 (Treflis - rivningsvirke).
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I. Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen,
jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12,
jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

II. Krav til overvåking av utslipp
Anleggsoperatøren skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av
klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til
enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen1.

Vesentlige endringer av overvåkingsplan må omsøkes og godkjennes av Miljødirektoratet i tråd
med reglene i MR-forordningen artikkel 15 nr. 2, jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvåkingsplan krever ikke godkjenning av Miljødirektoratet.
Slike endringer skal meldes til Miljødirektoratet senest 31. desember det året endringen
gjennomføres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

III. Rapporteringsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere
Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i
rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i
AV-forordningen2.

Manglende data
Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller
manglende data. Anleggsoperatøren skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og
sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å
erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 nr.1 i MR-
forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er
inkludert i overvåkingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i tråd med EUs
veileder om håndtering av manglende data3 kan beskrives kort, mens andre metoder må
beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål
For å kunne nulltelle CO2-utslipp fra bruk av biomasse til energiformål i henhold til MR-
forordningen artikkel 38 nr. 2, må anleggsoperatøren godtgjøre at kravene i artikkel 38 nr. 5 i
samme forordning er oppfylt for rapporteringsåret.

IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer
Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer,
skal anleggsoperatøren innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport
som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 nr. 4 i MR-forordningen.
Anleggsoperatører for anlegg med små utslipp (<25 000 tonn CO2) iht. artikkel 47 i MR-
forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra
overvåkingsplanen.

Anleggsoperatøren plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres.
Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperatøren sende Miljødirektoratet en
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forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i
artikkel 69 nr.1 i MR-forordningen.

V. Oppgjørsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 30. september hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør
som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregående rapporteringsåret fra anleggets
driftskonto til en angitt oppgjørskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 første
ledd.

VI. Meldeplikt
Anleggsoperatøren skal gi melding til Miljødirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av
EUs klimakvotesystem besluttes nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

Ved endring i opplysninger om anleggsoperatøren gjengitt på første side i denne tillatelsen,
herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VII. Krav til internkontroll
Anleggsoperatøren må ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om
dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatøren overholder krav i
denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperatøren skal
holde internkontrollen oppdatert.

VIII. Tilsyn
Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet,
jf. forurensningsloven § 50.

1Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

2Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

3EU ETS Compliance Forum - Task Force “Monitoring”: Working paper on data gaps and non-conformities, Final
version of September 17th 2013.
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Overvåkingsplan for
Norske Skog Saugbrugs

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget
Norske Skog Saugbrugs produserer superkalendrert ubestrøket magasinpapir på to
papirmaskiner og har helkontinuerlig drift. I tillegg har anlegget en mekanisk masse-fabrikk.
Den årlige produksjonskapasiteten er på 360 000 tonn papir og 325 000 tonn mekanisk masse.

Anlegget har et eget fyrhus for produksjon av termisk energi med en biobrenselkjele med
innfyrt effekt på 70 MW og tre el-kjeler. Anlegget er kvotepliktig på grunn av papirproduksjon,
med en kapasitet som overstiger 20 tonn pr døgn, jf. klimakvoteforskriften § 1-3 punkt 17.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgår av følgende vedlegg:
• - 20240521_Kildestrømmer klimagasser og delinstallasjoner Norske Skog Saugbrugs AS.pdf

av 26. juni 2025 og
• - 20250626_Prosedyre for beregning og rapportering av CO2-utslipp Norske Skog Saugbrugs

AS.pdf av 26. juni 2025.

Ut fra det totale årlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 47 i MR-forordningen, er
anlegget plassert i kategori A og faller inn under definisjonen av anlegg med små utslipp (<
25000 tonn CO2). Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til dette.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2
under.

2. Kildestrømmer og utslippskilder ved anlegget
Anlegget har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrøm-

kategori
2. Lett fyringsolje -
Støttebrenning i
biobrenselkjel

Forbrenning av brensler:
Kommersielle standardbrensler

Skorstein fyrhus De-minimis

3. Diesel - 4 stk
nødaggregater

Forbrenning av brensler:
Kommersielle standardbrensler

Lokale eksosutslipp De-minimis

4. Plast - Plastandel i
rivningsvirke

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Skorstein fyrhus De-minimis

5. Slam - Slam med innhold
av kalsiumkarbonat

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Skorstein fyrhus Mindre

Anlegget har følgende biomassekildestrømmer som ikke gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde
6. Bark - Egenprodusert
bark fra fabrikkens
avbarkingsprosess for
innkjøpt rundvirke

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Skorstein fyrhus
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Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde
7. Papir - Papirrester fra
egen produksjon, avkapp
fra papirhylser,
emballasjepapir, rester av
trepaller og lignende.
Internt brennbart avfall
som går til kverning og
deretter forbrenning i
biobrenselkjelen.

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Skorstein fyrhus

8. Treflis - Flis/spon avfall
som genereres i renseriet.

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Skorstein fyrhus

9. Treflis - Rivningsvirkets
biomasse del

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Skorstein fyrhus

10. Slam - Slammets
biomasse del

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Skorstein fyrhus

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer
Anleggsoperatøren skal benytte følgende formler for å beregne kvotepliktige utslipp fra de
ulike kildestrømmene:
Kildestrømnr. Beregningsmetode
2 og 3 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
4 og 5 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
6, 7, 8 og 9 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) *

Oksidasjonsfaktor
10 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) * Oksidasjonsfaktor

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer
Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen
under:
Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal

usikkerhet
2 tonn 2 ± 5,0 %
3 tonn 2 ± 5,0 %
4 tonn 2 ± 5,0 %
5 tonn 2 ± 5,0 %
6 tonn Ikke trinn
7 tonn Ikke trinn
8 tonn Ikke trinn
9 tonn Ikke trinn
10 tonn Ikke trinn

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal
anleggsoperatøren benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur.
Alternativt kan anleggsoperatøren benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av
Miljødirektoratet.

Aktivitetsdata for kildestrøm 6-9 skal rapporteres som tørt materiale

For kildestrøm 6, 7, 8, 9 og 10 bestemmes mengde aktivitetsdata ved følgende metode(r):

Aktivitetsdata for kildestrøm 6-10 skal rapporteres etter metoder og måleutstyr som er oppgitt
i avsnittet "Beregning av biogent CO2" i "20250626_Prosedyre for beregning og rapportering av
CO2-utslipp Norske Skog Saugbrugs AS.pd".
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5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer
Anlegget skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:
Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse

2
Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0431
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5
Oksidasjonsfaktor - 1 1

3
Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0431
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5
Oksidasjonsfaktor - 1 1

4 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 2a 2,71
Oksidasjonsfaktor - 1 1

5 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 1 0,44
Oksidasjonsfaktor - 1 1

6

Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0185
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 99,2
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

7

Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0185
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 99,2
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

8

Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0185
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 99,2
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

9

Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0185
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 99,2
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

10
Utslippsfaktor tonn CO2/tonn Ikke trinn 1,832
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

For kildestrøm 6-10 skal faktorene for nedre brennverdi og utslippsfaktorer oppgitti tabellen
benyttes ved rapportering av utslipp som ikke gir kvoteplikt.

For kildestrøm 10 bestemmes faktorene ved følgende metode(r):

For utslippsfaktor for kildestrøm 10 skal det benyttes en fast faktor som på 1,832 tonn CO2

/tonn slam.

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer
Dette punktet er ikke relevant for Norske Skog Saugbrugs.

7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp
fra overføring av CO/CO2
Dette punktet er ikke relevant for Norske Skog Saugbrugs.



8

8. Måleutstyr
Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av utslipp:
Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type
måler

Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-frekvens- og
metode

Kontroll utføres av Kalibrerings-frekvens Kalibrering
utføres av

4 N/A Vekt Bilvekt Mettler Toledo
IND560 (serienr.
SR20161852-V1)

Norsk
Virkesmåling,
Kasa, Halden

kg 400 60000 20 kg 400 60000 Justervesenet utfører
risikobasert tilsyn. I tillegg
kontrolleres vekten årlig
iht vedlikeholds-
/serviceavtale med
servicepartner.

Vedlikeholdsingeniør E/A
har ansvar for at
kontrollene utføres i
samarbeid med
Justervesenet og
servicepartner.

Funksjonstestes/kalibreres
årlig iht. vedlikeholds-
/serviceavtale med
servicepartner.

Servicepartner

4 N/A Vekt Lab. vekt Mettler Toledo
PB8001-S

Norsk
Virkesmåling,
Kasa, Halden

g 5 8100 0,08 g 5 5000 Justervesenet utfører
risikobasert tilsyn. I tillegg
kontrolleres vekten årlig
iht vedlikeholds-
/serviceavtale med
servicepartner. Videre
kontrolleres vekten 2 g/år
av kontrollsjef ved Norsk
Virkesmåling samt 1 g/uke
av måler ved Norsk
Virkesmåling.

Vedlikeholdsingeniør E/A
har ansvar for at
kontrollene utføres i
samarbeid med
Justervesenet og
servicepartner.
Norsk Virkesmåling utfører
øvrige kontroller.

Funksjonstestes/kalibreres
årlig iht. vedlikeholds-
/serviceavtale med
servicepartner.

Servicepartner

5 651-30-
FIC-
32672

Annet Elektromagnetisk
mengdemåler. Se
flytskjema kildestrøm
5:Tørrstoffinnhold inn på
slampresse, i filtratet fra
pressa og inn på
biobrenselkjel bestemmes
på grunnlag av slamprøver
fra disse stedene.

Renseanlegget l/s 0 70 0,25 0 70 1 kontroll årlig Vedlikeholdsingeniør E/A i
samarbeid med
servicepartner

Hvert år Servicepartner
iht. avtale

5 651-35-
FC-
20472

Annet Elektromagnetisk
mengdemåler. Se
flytskjema kildestrøm
5:Tørrstoffinnhold inn på
slampresse, i filtratet fra
pressa og inn på
biobrenselkjel bestemmes
på grunnlag av slamprøver
fra disse stedene.

Renseanlegget l/s 0 40 0,25 0 40 1 kontroll årlig Vedlikeholdsingeniør E/A i
samarbeid med
servicepartner

Hvert år Servicepartner
iht. avtale

5 SA-131 Annet Muffelovn Carbolite AAF-
1100

Laboratoriet Grader
celcius

0 1000 +-25 grader
celcius

490 925 2 kontroller årlig Labingeniør Hvert halvår,
settpunktjustering ved
avvik

Labingeniør

5 SA-150 Vekt Ohaus PR224 Laboratoriet g 0 220 0,1 mg 0 220 4 kontroller årlig Labingeniør Hvert kvartal Labingeniør
5 SA-170 Annet Tørkeskap VWR Ventiline

56 prime
Laboratoriet Grader

celcius
0 250 +-3 grader

celcius
0 105 2 kontroller årlig Labingeniør Hvert halvår,

settpunktjustering ved
avvik

Labingeniør

5 SA-132 Annet Muffelovn Nabertherm Laboratoriet Grader
celsius

0 1100 +-25 grader
celsius

490 925 2 kontroller årlig Labingeniør Hvert halvår,
settpunktjustering ved
avvik

Labingeniør

5 SA-162 Vekt VWR ISG 8202 Laboratoriet g 0 8200 0,01 g 5 5000 4 kontroller årlig Labingeniør Hvert kvartal Labingeniør
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Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type
måler

Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-frekvens- og
metode

Kontroll utføres av Kalibrerings-frekvens Kalibrering
utføres av

7 N/A Annet Fast container volum Fabrikkområdet m3 0 17 5% 0 17 Containere kontrolleres
minst 1 g årlig (i praksis
generelt ved bruk,
containere kontrolleres for
skade og byttes evt. ut).

Driftsstøtte Minst årlig Driftsstøtte

9 N/A Annet Tørkeskap VWR Venti-Line
180 Prime

Norsk
Virkesmåling,
Kasa, Halden

Grader
celsius

50 300 +- 2,5
grader
celsius

50 105 2 kontroller årlig Kontrollsjef ved Norsk
Virkesmåling

Hvert halvår,
settpunktjustering ved
avvik

Kontrollsjef ved
Norsk
Virkesmåling

9 N/A Vekt Bilvekt Mettler Toledo
IND560 (serienr.
SR20161852-V1)

Norsk
Virkesmåling,
Kasa, Halden

kg 400 60000 20 kg 400 60000 Justervesenet utfører
risikobasert tilsyn. I tillegg
kontrolleres vekten årlig
iht vedlikeholds-
/serviceavtale med
servicepartner.

Vedlikeholdsingeniør E/A
har ansvar for at
kontrollene utføres i
samarbeid med
Justervesenet og
servicepartner.

Funksjonstestes/kalibreres
årlig iht. vedlikeholds-
/serviceavtale med
servicepartner.

Servicepartner

9 N/A Vekt Lab. vekt Mettler Toledo
PB8001-S

Norsk
Virkesmåling,
Kasa, Halden

g 5 8100 0,08 g 5 5000 Justervesenet utfører
risikobasert tilsyn. I tillegg
kontrolleres vekten årlig
iht vedlikeholds-
/serviceavtale med
servicepartner. Videre
kontrolleres vekten 2 g/år
av kontrollsjef ved Norsk
Virkesmåling samt 1 g/uke
av måler ved Norsk
Virkesmåling.

Vedlikeholdsingeniør E/A
har ansvar for at
kontrollene utføres i
samarbeid med
Justervesenet og
servicepartner.

Funksjonstestes/kalibreres
årlig iht. vedlikeholds-
/serviceavtale med
servicepartner.

Servicepartner

10 651-30-
FIC-
32672

Annet Elektromagnetisk
mengdemåler

Renseanlegget l/s 0 70 0,25 0 70 1 kontroll årlig Vedlikeholdsingeniør E/A i
samarbeid med
servicepartner

Hvert år Servicepartner
iht. avtale

10 651-35-
FC-
20472

Annet Elektromagnetisk
mengdemåler

Renseanlegget l/s 0 40 0,25 0 40 1 kontroll årlig Vedlikeholdsingeniør E/A i
samarbeid med
servicepartner

Hvert år Servicepartner
iht. avtale

10 SA-150 Vekt Ohaus PR224 Laboratoriet g 0 220 0,1 mg 0 220 4 kontroller årlig Labingeniør Hvert kvartal Labingeniør
10 SA-131 Annet Muffelovn Carbolite AAF-

1100
Laboratoriet Grader

celcius
0 1000 +-25 grader

celcius
490 925 2 kontroller årlig Labingeniør Hvert halvår,

settpunktjustering ved
avvik

Labingeniør

10 SA-170 Annet Tørkeskap VWR Ventiline
56 prime

Laboratoriet Grader
celcius

0 250 +-3 grader
celcius

0 105 2 kontroller årlig Labingeniør Hvert halvår,
settpunktjustering ved
avvik

Labingeniør

10 SA-132 Annet Muffelovn Nabertherm Laboratoriet Grader
celcius

0 1100 +-25 grader
celsius

490 925 2 kontroller årlig Labingeniør Hvert halvår,
settpunktjustering ved
avvik

Labingeniør

10 SA-162 Vekt VWR ISG 8202 Laboratoriet g 0 8200 0,01 g 5 5000 4 kontroller årlig Labingeniør Hvert kvartal Labingeniør

For kildestrøm 2, 3, 4, 6, 8 og 9 skal anleggsoperatøren bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at
anleggsoperatøren har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende nasjonalt
kontrollorgan.
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For kildestrøm 4 benyttes tall for elektronisk avregning i databasen Skogdata som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Tallet er identisk med
tallet som hadde fremkommet dersom leverandør hadde utstedt faktura.

Alternative kontrolltiltak som erstatning for kalibrering av elektromagnetiske målere for kildestrøm 5, er ikke godkjent av Miljødirektoratet.

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:
Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/

måleprinsipp
Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert

usikkerhet
(+/- %)

2 531-20-LI-40622 Differensialtrykkmåler Nivå i tank 531-20-B-005 I tank 531-20-B-005 5
3 N/A Annet Årlig forbruk = utgående

beholdning - inngående
beholdning + påfylling i løpet
av året.

Nødaggregat i
fyrhuset

5

3 N/A Annet Årlig forbruk = utgående
beholdning - inngående
beholdning + påfylling i løpet
av året.

Nødaggregat i
vannfilterstasjonen

5

3 N/A Annet Årlig forbruk = utgående
beholdning - inngående
beholdning + påfylling i løpet
av året.

Nødaggregat på
PM4/5

5

3 N/A Annet Årlig forbruk = utgående
beholdning - inngående
beholdning + påfylling i løpet
av året.

Nødaggregat på PM6 5

4 N/A Annet Lass tømmes i mottakslomme
ved ankomst. Det gjøres en
beste vurdering av
mellomlageret ved årsskiftet.
Mengde brenselsflis som mottas
i løpet av året er summert på
grunnlag av faktura.
Aktivitetsdata justeres basert
på inngående og utgående
mellomlager.

N/A N/A

6 N/A Annet Laser høydemåler av typen
Haglöf Laser Geo. Måleområde
0,46-700 m, bruksområde < 8
m, kontrolleres i forkant av
måling ved månedsslutt av
Norsk Virkesmåling.
Usikkerhet: +/- 4 cm.

N/A N/A



11

Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/
måleprinsipp

Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

6 N/A Annet Målehjul. Analogt display som
viser både meter og
centimeter, kontrolleres i
forkant av måling ved
månedsslutt av Norsk
Virkesmåling. Usikkerhet: +/- 1
cm.

N/A N/A

8 N/A Annet Laser høydemåler av typen
Haglöf Laser Geo. Måleområde
0,46-700 m, bruksområde < 8
m, kontrolleres i forkant av
måling ved månedsslutt av
Norsk Virkesmåling.
Usikkerhet: +/- 4 cm.

N/A N/A

8 N/A Annet Målehjul. Analogt display som
viser både meter og
centimeter, kontrolleres i
forkant av måling ved
månedsslutt av Norsk
Virkesmåling. Usikkerhet: +/- 1
cm.

N/A N/A

9 N/A Annet Samme som for kildestrøm 4.
Lass tømmes i mottakslomme
ved ankomst. Det gjøres en
beste vurdering av
mellomlageret ved årsskiftet.
Mengde brenselsflis som mottas
i løpet av året er summert på
grunnlag av faktura.
Aktivitetsdata justeres basert
på inngående og utgående
mellomlager.

N/A N/A

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående
årets slutt.
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9. Prosedyrer og standarder
I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer anleggsoperatøren benytter i
forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Anleggsoperatøren skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.
Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

-HMS- og kvalitetssjef har ansvar for at prosedyren følges.
-Driftsing fyrhus har ansvar for nivåmåling av tank for lettolje
-Eiere av nødaggregater har ansvar for rapportering av beholdning av dieselolje og
brukstid for nødaggregater.
- Driftsing renseri- og renseanlegg har ansvar for registrering av plastinnhold i
rivningsvirke.
- Laboratorieleder har ansvaret for analyser og kons./tørrstoff beregninger knyttet
til kalsiumkarbonat i slammet som brennes i biobrenselkjelen.
-Ansvar knyttet til biomasse er beskrevet i prosedyren.
-Senior HMS-rådgiver har ansvar for innsamling av data, beregning og rapportering
til Miljødirektoratet.
Årsrapport verifiseres av tredjepart før innsending til Miljødirektoratet.

Standarder NA

Evaluering av overvåkingsplan, art. 14
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Overvåkningsplanen vurderes i forbindelse med den årlige rapporteringen:
- vurdere endring av utslippskilder
- vurdere nøyaktighet i forhold til krav
- vurdere forbedringer
Dersom overvåkingsplanen ikke er tilstrekkelig dekkende må virksomheten
informere Miljødirektoratet innen 31. desember. Forøvrig gjelder følgende: Alle
avvik og anbefalte forbedringer angitt i verifikasjonsrapporten skal følges opp i en
forbedringsrapport som skal sendes til Miljødirektoratet innen 30. juni. Dette
følger av artikkel 69 i MR-forordningen. MR-forordningen artikkel 69 (5) åpner for
at funn og anbefalte forbedringer alternativt kan følges opp ved søknad/melding
om endring av overvåkingsplan innen samme frist. Anlegg med små utslipp (under
25 000 tonn CO2 per år) trenger ikke svare ut anbefalte forbedringer gitt i
verifikasjonsrapporten.
Ansv: Senior HMS-rådgiver

Standarder NA

Dataflytaktiviteter, art. 58
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Data fra beholdning hentes fra avdelingene, SAP og settes inn i beregningene.
Kildestrømmer med dataflyt er disse:
2) Lett fyringsolje
3) Diesel
4) Plast- plast i rivningsvirke
5) Kalsiumkarbonat i slam fra renseanlegg
Ansvar knyttet til biomasse (kildestrøm 6-10) er beskrevet i prosedyren.
Ansv: Senior HMS-rådgiver

Standarder NA
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Risikovurdering, art. 59 (2)
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Hver av kildestrømmene skal årlig eller ved styrte endringer vurderes mtp risiko
for feilinformasjon og samsvar med overvåkingsplanen. Med bakgrunn i
"risikobildet" defineres tiltak mot mulige hendelser. For alle hendelser som kan
hindres ved endret arbeidsmetodikk revideres instrukser og/eller prosedyrer.
Dersom arbeidsmetodikk ikke er definert, utarbeides ny instruks og/eller
prosedyrer som innlemmes i styringssystemet. Se for øvrig også kommentarer til
punktet "Håndtering av manglende data".

Standarder ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working Paper on data gaps and non-
conformities

Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Kildestrøm 2: Nivåmåler i lettoljetank kalibreres før årsavlesning, er innlagt i SAP-
vedlikeholdssystem. Ansvarlig El/Auto vedlikehold Fyrhus.
Kildestrøm 2/3: Leverandør er ansvarlig for måleutstyr for levering av lett
fyringsolje og diesel.
Kildestrøm 4: Leverandør er ansvarlig for veiing av leveranser med rivningsvirke.
Tømmervekta, Mettler Toledo/IND560, og prøvevekta, Mettler Toledo PB8001-S,
kontrolleres årlig av Scanvaegt Systems. Ukentlig kontrolleres prøvevekta med 2
lodd ( 500 gram og 1000 gram ). Resultatet loggføres av Norsk Virkesmåling på eget
skjema med signering.
Kildestrøm 5: To magnetiske mengdemålere, 651-35-FC-20472 og 651-30-FIC-
32672, måler mengden slam inn på avvanningsbord/ skruepresse.
Funksjonstest/kalibreringer utføres årlig iht. avtale med servicepartner. Ved
brudd/kortslutning i forsterkeren vil vi få alarm til styresystemet. Vi får da
melding fra driftspersonell om feil og utbedrer denne så raskt som mulig.
Informasjon knyttet til biomasse er gitt i prosedyren.

Standarder NA

Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61
Tittel og referanse Driftsavtale med Hewlet Packard
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

-Alle datasystemer på Norske Skog Saugbrugs har fast daglig backup.
- Alle brukere kan sjekke 35 dager historikk også på fjernede filer.

Standarder NA

Validering av data, art. 59 (3d) og 63
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Kildestrøm 2: Levert mengde lett fyringsolje: faktura sammenliknes med endring i
nivå samme dato samt måling av olje til biobrenselkjele.
Kildestrøm 3: Forbruk diesel: utregnet forbruk vurderes mot antall driftstimer i
perioden.
Kildestrøm 4: Forbruk rivningsvirke: registreres hos leverandør. Dette gjøres både
elektronisk i Skogdata og fraktbrev/veielapp som settes i perm og arkiveres.
Alternativ til plukkanalyse for bestemmelse av fossilandel/ plast er nasjonal
standardfaktor for biomasse andel.
Kildestrøm 5: Beregnet mengde CO2 vurderes mot totalt forbruk kalsiumkarbonat i
perioden minus mengde kalsiumkarbonat i papiret levert kunde i samme periode.

Standarder NA
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Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Ved oppdagelse av avvik skal dette registreres i Synergi, og saksbehandling skje.
Hvis avviklet medfører feil i rapportering skal dette rettes opp i samarbeid med
revisor/myndigheter.

Standarder NA

Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Bedriftens økonomiske data registreres i SAP. Underlag for Rapport om kvotepliktig
utslipp lagres elektronisk på N:\Dep\HES and QA\05 Environment\12) CO2.
Data og informasjon lagres i minst ti år. Dokumentasjon skal være tilgjengelig for
verifikasjon og kunne vises frem til Miljødirektoratet på forespørsel.

Standarder NA

Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Kildestrøm 2: Driftsing fyrhus har ansvar for nivåmåling av tank for lettolje
Kildestrøm 3: Eiere av nødaggregater har ansvar for rapportering av beholdning av
dieselolje og brukstid for nødaggregater.
Kildestrøm 4: Rivningsvirke kan ha små volum av inngående og utgående lager.
Driftsingeniør renseri- og renseanlegg har ansvaret for vurdering av disse lagrene.
Kildestrøm 5: Slam til fyrhus har ingen lagerbeholdning.
Driftsingeniør på renseri- og renseanlegg har ansvar for rapportering av
lagerbeholdning av rundvirke og rivningsvirke ved årets begynnelse/slutt.

Standarder NA

Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Bedriften benytter ingen eksterne tjenester i forbindelse med behandling av
kvotepliktig CO2-rapportering.

Standarder NA
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Håndtering av manglende data, art. 66
Tittel og referanse Prosedyre for beregning og rapportering av kvotepliktig CO2-utslipp ved Norske

Skog Saugbrugs AS
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

I tilfeller der data er feil eller mangler, skal virksomheten fastsette konservative
erstatningsdata i henhold til artikkel 65 i MR-forordningen. Virksomheten benytter
metoden som beskrives i veilederen "ETS Compliance Forum Task Force Monitoring
Working Paper on data gaps and non-conformities" som ligger på EU-kommisjonens
hjemmeside. Denne metoden anses som konservativ. Dersom denne veilederen
følges, er det ikke nødvendig å søke Miljødirektoratet om godkjennelse av metode
for håndtering av manglende data.
Det finnes surrogat data som kan benyttes til å estimere eventuelle manglende
data fra kildestrøm 2-5. Derfor anses risiko for feil i beregning av CO2 utslipp som
liten eller konservativ siden veivalgene (track 1-6) kan følges for bestemmelse av
konservativt estimerte erstatningsdata ved feil eller manglende data, jf. artikkel
65 i MR-forordningen og "ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working
Paper on data gaps and non-conformities", som vil bli fulgt.

Surrogat data som finnes:
-Leverandører av fyringsolje/diesel har oversikt over leveranse til Saugbrugs.
-Fyrhus gjennomfører årlig manuell måling av nivå i lettoljetank ved årsskiftet.
-Fyrhus har forbruksmåler for lett fyringsolje som går til biobrenselkjele ved
oppstart etter stopp eller ved behov for støttebrensel. Forbruk registreres i
fyrhusets rapporteringer.
-Nødaggregater (diesel) kan benytte driftstid som et alternativ til vurdering av
forbruk.
-Leveranse av rivningsvirke registreres hos leverandør (elektronisk i Skogdata) og i
fraktbrev som settes i perm og arkiveres. Alternativ til plukkanalyse for
bestemmelse av fossilandel/plast er nasjonal standardfaktor for biomasse andel.
-Maksimum kalsiumkarbonat til fyrhus innenfor en gitt tidsperiode er levert
mengde kalsiumkarbonat til Saugbrugs i perioden justert for endring i
lagerbeholdning minus mengden kalsiumkarbonat målt i papiret i perioden.

Standarder ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working Paper on data gaps and non-
conformities

Biomasse, art. 38 (5) og 39 (4)
Tittel og referanse Prosedyrebeskrivelse for artikkel 38(5) i MR-forordningen (biomasse)
Ansvar og oppbevaring HMS-avdeling Elektronisk
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Norske Skog Saugbrugs AS benyttet biomasse som energiformål før 1. januar 2021
og har dermed ikke krav til oppfyllelse av kriteriene for utslippsreduksjoner for
biogass og fast biomasse (REDII artikkel 29 punkt 10 d).

Følgende kildestrømmer forbrennes i biobrenselkjele og inneholder biomasse som
skal nulltelles:
bark (egenprodusert), eget papir- og treavfall til forbrenning, eget flis/spon avfall
til forbrenning, biomasse del av innkjøpt rivningsvirke (RT-flis) og biomasse del av
slam fra renseanlegget.

Biomasse kildestrømmene må i utgangspunktet tilfredsstille bærekrafts-kriterier
for å kunne nulltelles, men dette er avfall eller restprodukt fra Saugbrugs’
produksjonsprosess for papirfremstilling. Kildestrømmene har dermed ikke krav til
å dokumentere oppnåelse av bærekraftskriterier for nulltelling iht. art. 38(5) i MR-
forordningen.

Virksomheten dokumenterer opprinnelsen til rundvirke, sagbruksflis og RT-flis samt
mengde vha. faktura. Elektronisk avregning i databasen Skogdata/VSYS benyttes
som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Tallet er identisk med
tallet som hadde fremkommet dersom leverandører hadde utstedt faktura. Det er
dokumentert hvilket eget avfall som kan gå til kverning i «Malin» og deretter til
biobrenselkjelen. Dette avfallet samles i containere som er merket «Brennbart
papir og tre».
Det vises til vedlagte prosedyrebeskrivelse for nærmere beskrivelse.

Standarder NA


