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1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av trefiberplater pa anlegget i Damvegen 1 i
Braskereidfoss. Tillatelsen gjelder for arlig produksjon av inntil 360 000 m3 sponplater. Det
aksepteres 10 % gkning uten endringssgknad.

Tillatelsen gjelder bl a utslipp til luft fra spontgrke med integrert forbrenningsanlegg for biobrensel
med 45 MW innfyrt effekt. Det er oljefyr pa 10 MW for reserve ved vedlikehold. Maksimal levert
effekt er 45 MW.

Det er ikke utslipp av prosessavlgpsvann. Partikkelholdig overflatevann gar til sedimenteringslagune
pa gnr 50 bnr 237. | samme omrade er ogsa etablert en lagune som mottar noe vaskevann fra
limkjokken i tillegg til spylevann fra rengjaring av spontgrke og fra rengjering av renseanlegg for
utslipp til luft (vatelektrofilter).

2 Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha sterst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkar i denne tillatelsens punkt 3 til 13. Utslipp som ikke er
uttrykkelig regulert pa denne maten, er ogsa omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike
utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha vaert kjent pa annen
mate da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljegifter oppfart i
vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar
gjennom uttrykkelig regulering i vilkarenes punkt 3 til 13.

2.2 Plikt til & overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type
virksomhet i en slik grad at det kan fare til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Plikt til & redusere forurensning sa langt som mulig
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt stey og avfall, er isolert sett
ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften a redusere
sine utslipp, herunder stay, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter ogsa
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkar i punkt 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell
reduksjon av produksjonsnivaet som minimum medfgre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt

Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige
teknikker med sikte pa & motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning pa miljoet
(BAT-prinsippet), jf. punkt 2.3. Der det finnes relevante BAT-konklusjoner for virksomheten, skal
det nye utstyret vaere i overenstemmelse med disse, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg
2.

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig a oppna utslippsreduksjoner av
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid for det tas
beslutning om valg av utstyr.



Hvis bedriften gnsker & endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkar, ma den sgke om
tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens vilkar, jf. punkt 4.3, ma bedriften
avklare med forurensningsmyndigheten om en gnsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og
eventuelt ogsa spredningsberegninger.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold

For a holde de ordinaere utslipp pa et lavest mulig niva og for a unnga utilsiktede utslipp skal
bedriften sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.6 Tiltaksplikt ved ekt forurensningsfare

Dersom det oppstar fare for gkt forurensning, plikter bedriften sa langt det er mulig uten urimelige
kostnader a iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller redusere den gkte
forurensningsfaren, herunder om nadvendig a redusere eller innstille driften.

Bedriften skal sa snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan fare til
vesentlig gkt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. punkt 13.4.

2.7 Internkontroll

Bedriften plikter a etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette?. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Bedriften plikter a holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid & ha oversikt over alle forhold som kan medfgre forurensning og
kunne redegjere for risikoforhold. Plikt til & gjennomfare risikoanalyse med hensyn til akutt
forurensning falger av punkt 13.1.

3 Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger

3.1.1 Utslipp fra punktkilder
Virksomheten skal ikke ha punktutslipp av prosessavlegp til vann.

3.1.2 Diffuse utslipp - utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lageromrader
og omrader for lossing/lasting, som kan medfgre skade eller ulempe for miljget, skal begrenses
mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal handteres slik at det ikke kan
medfere skade eller ulempe for miljoet.

Eventuelt oljeholdig avlgpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i
oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.

2 Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127



3.2 Kjoglevann

Kjglevann skal fares ut i Glomma pa en slik mate at innblandingen i vannmassene blir best mulig og
skal ikke medfere temperaturendringer av betydning i resipienten.

Bruk av begroingshindrende midler i kjslevann med utslipp til vann er ikke tillatt.

3.3 Saniteravlgpsvann
Kommunen er myndighet for regulering av sanitaeravlgpsvann fra bedriften.

3.4 Mudring

Dersom det som fglge av bedriftens virksomhet skulle vise seg a vaere ngdvendig med mudring, skal
det innhentes ngdvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

4 Utslipp til luft
4.1 Utslippsbegrensning - punktkilder

Folgende grenseverdier gjelder for utslipp fra punktkilder til luft av komponenter med krav om
malinger, jf ogsa punkt 10.2 om utslippskontroll:

Tabell 4.1: Grenseverdier for utslipp fra direkte oppvarmet sponterke med integrert
forbrenningsanlegg og fra platepresse

Kilde til utslipp Komponent Utslippsgrense* Enhet Minstefrekvens
for maling
Spontgrke Stov 30 mg/Nm3 | Hvert halvar
Spontarke TVOC 200 mg/Nm3 | Hvert halvar
Spontgrke Formaldehyd 10 mg/Nm3 Hvert halvar
Spontarke NOx 250 mg/Nm3 | Hvert halvar
Spontarke co malekrav mg/Nm3 | 1 gang arlig
Spontgrke HCl 10 mg/Nm3 Hvert halvar
Spontarke HF 1 mg/Nm3 Hvert halvar
Spontgrke As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 0,6 mg/Nm3 1 gang arlig
Mn, Ni, Pb, Sb, TL, V
Spontgrke PCDD/F (dioksin) 0,1 ng/Nm3 1 gang arlig

* Normalisert til tarr gass, temperatur 273,15 °K, trykk 101,3 kPa og 18 vol % O,

Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjgring, lekkasjer, funksjonsfeil pa anlegget, plutselig driftsstans
eller ved nedleggelse av virksomheten forutsatt at pliktene til & redusere forurensning sa langt som mulig
(punkt 2.3), forebyggende vedlikehold (punkt 2.5) og tiltaksplikt (punkt 2.6) er overholdt.
Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet avgass.

Tabell 4.2: Grenseverdi for utslipp fra etterbearbeiding av plater

Kilde til utslipp Komponent Utslippsgrense | Enhet Minstefrekvens
for maling
Etterbearbeiding plater Stov 5 mg/Nm3 1 gang arlig

Utslippsgrensene som er angitt i tabellene over, refererer til en gjennomsnittlig verdi av 3
pafelgende malinger pa minst 30 minutter hver. Man kan bruke en mer hensiktsmessig maleperiode
for en parameter, hvis en maling pa 30 min er uhensiktsmessig pa grunn av pravetakings- eller
analyseforholdene.




Maling av alle ovennevnte komponenter skal rapporteres via Altinn. Forurensningsmyndigheten vil pa
bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette mer presise og eventuelt ogsa strengere grenser.

Det er ogsa krav om maling av NO, og CO i raykgassen som brukes til direkte oppvarmet tarke. Det
skal males minst en gang arlig eller lgpende. Malingen skal foretas far rgykgassen blandes med
andre luftstremmer, nar det er teknisk mulig.

4.2 Drift av forbrenningsanlegget for oppvarming av sponterka

Type brensel som tillates brukt i forbrenningsanlegget:

- Rent trevirke og kvalitetssikret returtrevirke (RT-flis), RT-flis kan ha noe
overflatebehandling, men ikke impregnering eller kreosotbehandling. Returtre/avfall
som er klassifisert som farlig avfall, kan ikke forbrennes.

Sponplateavfall fra produksjonen (platekapp, pussestav mv) og trefiberrester fra
rengjgring av anlegg

| tilleg kan kan det i anlegget fyres med mindre mengder, fra egen viksomhet:
Flis forurenset med med ren diesel, fyringsolje, hetolje og voksemulsjon
Trefibermasser fra laguneanlegg

Det forutsettes at brenselet ikke er forurenset i omfang som vil medfgre utslipp av skadelige
komponenter ut over det som er regulert ved utslippsgrenser. Bedriften skal ha egnede prosedyrer
og avtaler som sikrer at kun tillatt brensel anvendes; mottakskontroll og avtale med leverander av
flis.

4.3 Krav til utslippspunkt

Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med de
utslippspunkt/-hgyder som eksisterer i dag. Ved etablering av nye utslippspunkt skal
utslippsheyder bestemmes av beregninger basert pa tillatt utslippsmengde, eksisterende
bakgrunnskonsentrasjon og de ugunstigste spredningsforhold som kan forekomme. Dette slik at
konsentrasjonen av NO, og andre komponenter som slippes ut fra anlegget, ved bakkeniva eller
ved neerliggende luftinntak, ikke overskrider differansen mellom myndighetenes anbefalte
luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen med mer enn 50 %. Det skal brukes ekstern
kompetent bistand til beregningene.

Jf ogsa punkt 13.5 med krav om spredningsvurdering for utslippet fra eksisterende skorstein.

4.4 Diffuse utslipp — utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lageromrader, omrader for
lossing/lasting og renseanlegg, som kan medfgre skade eller ulempe, herunder lukt for miljget, skal
begrenses mest mulig.

44  Luktbegrensning
Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig.

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal ikke medfgre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medfgre skader eller
ulemper for miljoet.

Bedriften plikter & gjennomfgre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann.



Bedriften plikter videre a gjennomfgre tiltak som er egnet til & begrense miljavirkningene av et
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medferer skade eller ulempe for miljget, skal
overvakes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som star i et
rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngas.

Bedriften skal holde lgpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn pa
bedriftsomradet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere
behovet for undersgkelser og tiltak. Er det grunn til & anta at undersgkelser eller andre tiltak vil
vaere ngdvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. Jf punkt 13.1 om undersgkelse av
grunnforurensning.

Terrenginngrep som kan medfare fare for at forurensning i grunnen sprer seg, ma ha godkjent
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 23, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven.
Tiltak i forurensede sedimenter ma ha tillatelse etter forurensningsloven eller
forurensningsforskriften kapittel 22.

Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og
grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt
eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som falger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan
for tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere
krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for gvrig punkt 15 om nedleggelse.

6 Kjemikal
Med kjemikal menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, bade som

rastoff i prosess og som hjelpekjemikal, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler,
hydraulikkvaesker, brannbekjempningsmidler.

For kjemikal som benyttes pa en slik mate at det kan medfgre fare for forurensning, skal bedriften
dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalenes helse- og miljeegenskaper pa
bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. ogsa punkt 2.7 om internkontroll.

Bedriften plikter a etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikal. Det skal foretas en
lepende vurdering av faren for skadelige effekter pa helse og miljo forarsaket av de kjemikal som
benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig
disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften a benytte
disse sa langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.*

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket® og andre regelverk som
gjelder for kjemikal.

3 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
4 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1976 nr. 79 § 3a om substitusjonsplikt
5 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.05.2008 nr. 516



7 Stoy

Bedriftens bidrag til utenders stay ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride falgende grenser, malt
eller beregnet som innfallende lydtrykkniva ved mest stgyutsatte fasade:

Alle dager kl. 07-23 Natt kl. 23-07 Natt kl. 23-07
I-pAekv1 6h I-pAekah I-A1
55 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A)

Lpaekvieh, Lpaekvan : A-veid gjennomsnittsniva gjennom 16 og 8 timer

La1: Stoyrense som kan overskrides i maksimalt 1 % av tiden; definert som et statistisk maksimalniva uttrykt som
det stgynivaet overskrides i 1 % av tiden i situasjoner der maksimalnivahendelsene forarsakes av mange typer
kilder og antall hendelser ikke er entydige eller grupperbare.

Steygrensene er like for alle dggn da driften er kontinuerlig. Grensene skal overholdes i alle
driftsdegn.

Staygrensene gjelder all stgy fra bedriftens virksomhet, inkludert intern transport pa
bedriftsomradet samt lossing/lasting av ravarer og produkter. Stgy fra midlertidig bygg- og
anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra bedriftsomradet er likevel ikke
omfattet av grensene.

Steygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at staygrensene
tradte i kraft.

Bedriften skal kunne dokumentere overholdelse av stgykravene i tillatelsen. Det skal utarbeides to
staysonekart for virksomheten, jf punkt 13.4. Det ene skal vise stgyutbredelsen i rede og gule soner,
jf. T-1442 kap. 2.2.1, og sendes kommunen og forurensningsmyndigheten. Det andre skal vise hvilke
omrader som har stgynivaer over og under stgygrensene i tillatelsen og sendes
forurensningsmyndigheten. Staysonekartene skal holdes oppdatert.

8 Energi

8.1 Energiledelse
Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og malrettet
vurdering av tiltak som kan iverksettes for a oppna en mest mulig energieffektiv produksjon og drift.
Systemet for energiledelse skal innga i bedriftens internkontroll, jf. vilkar 2.7, og falge prinsippene
og metodene angitt i norsk standard for energiledelse.

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi

Bedriften skal i stgrst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt.
Bedriften skal ogsa gjennom tiltak pa eget bedriftsomrade legge til rette for at overskuddsenergi
skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjeres at dette ikke er teknisk eller
gkonomisk mulig.

8.3 Spesifikt energiforbruk
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres arlig, jf. punkt 10.5.



9 Avfall

9.1 Generelle krav

Bedriften plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper & unnga at det dannes
avfall som felge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge
skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.

Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.

Avfall som oppstar i bedriften, skal primaert sekes ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres
produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfgrer urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis
materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet sa langt
mulig gjenvinnes pa annen mate.

Bedriften plikter a sgrge for at all handtering og lagring av avfall, herunder gjenvinning, skjer i
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.®

Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinart avfall. Ulike typer
farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medfgre fare for forurensning eller skape
problemer for den videre handteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen
med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette gir
en miljgmessig minst like god lesning. Jf kap 11 i avfallsforskriften om farlig avfall.

9.2.  Krav til hdndtering av avfall

All handtering av avfall, inkludert farlig avfall og ikke-farlig avfall, skal forega slik at det ikke
medfarer avrenning til grunn eller overflatevann. Sjenerende staving skal unngas. Farlig avfall skal
ikke lagres lenger enn 12 maneder.

| tillegg gjelder folgende:

a. All handtering av avfall skal vaere basert pa en risikovurdering, jf. punkt 2.7 Internkontroll
og punkt 12.3 Beredskap.

Bedriften skal ha kart hvor det fremgar hvor forskjellige typer avfall er lagret.

c. Avfallslager skal vaere sikret slik at uvedkommende ikke far adgang. Lagret farlig avfall skal
ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal vaere merket slik at det fremgar hva som er lagret.

d. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige
stoffer, skal lagres med ngdvendig avstand.

e. Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendars og pa tett dekke’ med
oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmate kan godtas dersom bedriften kan
dokumentere at den valgte lagringsmaten gir minst like lav risiko og like god
miljgbeskyttelse.

For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18.

¢ Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr
931.

7 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle
materialer/avfallstyper.



9.3 Behandling av eget avfall

Virksomheten kan forbrenne avkapp/stav/trefibermasser som oppstar i forbindelse med
produksjonen, i forbrenningsanlegg for spontarke, jf punkt 4.2.

10 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

10.1 Kartlegging av utslipp

Bedriften plikter systematisk a kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder bade
diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen
av programmet for utslippskontroll (punkt 10.4).

Bedriften skal ogsa kartlegge virksomhetens bidrag til stay, jf. punkt 7.

10.2 Utslippskontroll
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved a gjennomfgre malinger.
Malinger bestar av volumstremsmaling, pravetaking, analyse og beregning.
Malinger skal utferes slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal
omfatte:

e utslipp til luft av komponenter ifaglge punkt 4.1 i tillatelsen

e utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift

e utslipp av andre komponenter som kan ha miljgmessig betydning og dermed er omfattet av

rapporteringsplikten

Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i malingene
(volumstremsmaling - prevetaking - analyse - beregning) og velge lgsninger som reduserer den totale
usikkerheten til et akseptabelt niva. For alle malinger skal det vaere en pragvetakingsfrekvens som
sikrer representative prgver.

For utslipp av komponenter som er regulert i punkt 4.1, skal bedriften arlig foreta en faglig
begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i henhold til punkt 10.5.

10.3 Kvalitetssikring av malingene
Bedriften er ansvarlig for at maleutstyr, metoder og gjennomfgring av malingene er forsvarlig
kvalitetssikret blant annet ved a:

e utfare malingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard
benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard
dersom saerlige hensyn tilsier det. Bedriften ma i tilfelle dokumentere at sarlige hensyn
foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske
utslipp.

e bruke akkrediterte laboratorier / tjenester nar volumstremsmaling, prevetaking og analyse
utfgres av eksterne. Tjenesteyter skal vaere akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom
slik tjenesteyter finnes.

e delta i sammenlignende laboratoriepragving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise
grenseverdier, nar bedriften selv analyserer.

e jevnlig vurdere om plassering av prgvetakingspunkter, valg av pravetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prever. Denne vurderingen skal utferes av fagkyndig
tredjepart.
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¢ jevnlig utfgre kontroll og kalibrering av maleutstyr

10.4 Program for utslippskontroll

Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngar i bedriftens dokumenterte
internkontroll.

| programmet skal bedriften redegjore for de kartlagte utslippene (punkt 10.1 farste avsnitt),
gjennomfgringen av utslippskontrollen (punkt 10.2) og kvalitetssikring av malingene (punkt 10.3).

Programmet for utslippskontroll skal inneholde:
en redegjoarelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt stay, med en
oversikt over alle utslippstremmer, volum og innhold, til luft og vann
en beskrivelse av de forskjellige trinnene i malingene (volumstrgmsmaling - pravetaking -
analyse - beregning) for hver strem og komponent
en beskrivelse av maleutstyr som benyttes til malinger, samt frekvens for
maleutstyrskontroll og kalibrering
en begrunnelse for valgte pravetakingspunkter og prgvetakingsmetodikk (metoder og
frekvens)
en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse
hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av
analyser med et akkreditert laboratorium
en redegjorelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.

10.5 Rapportering til forurensningsmyndigheten

Bedriften skal innen 1. mars hvert ar rapportere miljodata og eventuelle avvik for foregaende ar via
www.altinn.no. Miljedata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk
og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til Miljedirektoratets veileder til

bedriftenes egenrapportering, se www.miljgdirektoratet.no.

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise
grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere
behovet for a fastsette mer presise, og eventuelt strengere, grenser.

Dersom virksomheten har hatt hayere utslipp enn korttidsgrensene, og bedriften vil hevde at dette
skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under punkt 4.1, ma bedriften redegjgre naermere for
arsakene.

Bedriften skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt forurensning pa
standardiserte skjemaer som sendes ut arlig av forurensningsmyndigheten. Rapportering skal skje i
henhold til Miljedirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se
www.miljedirektoratet.no.

11. Miljeoverviking

11.1  Overvaking etter vannforskriften

Bedriften kan bli palagt a overvake hvordan utslipp fra virksomheten pavirker tilstanden i
vannforekomsten. Eventuell overvaking skal gjennomfares i trad med bestemmelsene i
vannforskriften for tiltaksorientert overvaking.


http://www.altinn.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
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11.2  Overvdking av grunn og grunnvann

Bedriften skal sarge for overvaking av grunn og grunnvann. Frekvens vil bli fastsatt pa bakgrunn av
vurdering og eventuell dokumenstasjon om forurensning i grunn og grunnvann (se punkt 13.1).

12 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

12.1. Miljerisikoanalyse

Bedriften skal gjennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann,
grunn og luft skal kartlegges. Miljarisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved
virksomheten som kan medfare akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljgskader inne pa
bedriftens omrade eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal
miljgrisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt forurensning og de
helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan medfare.

12.2 Forebyggende tiltak

Pa basis av miljgrisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Bade
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

12.3 Etablering av beredskap

Bedriften skal pa bakgrunn av miljgrisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal vaere tilpasset den
miljerisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning
skal gves minimum en gang per ar.

12.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift8.
Bedriften skal ogsa sa snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller.

13 Undersokelser og utredninger

13.1 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann

Bedriften skal vurdere behovet for a dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann.
Denne vurderingen skal gjennomfgres i henhold til trinn 1-3 i Miljedirektoratets veileder M-630/2016
Tilstandsrapport for industriomrdder.

Vurderingen skal omhandle de omradene som kan vaere pavirket av utslipp fra bedriften, pa gnr 50
bnr 236 og gnr 50 bnr 237 i Valer kommune.

Vurderingen skal sendes Fylkesmannen innen 01.06.2020.

8 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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Dersom forurensningsmyndigheten med utgangspunkt i denne vurderingen finner at tilstanden i
grunn og grunnvann ma dokumenteres, vil bedriften bli palagt a utarbeide en full tilstandsrapport i
henhold til trinn 5-8 i Miljedirektoratets veileder.

13.2 Undersgkelse og vurdering av vaskevann fra limkjekken

Bedriften skal undersgke innhold i vaskevann fra limkjgkken og gjere en vurdering av resultatet, og
vurdere mulighetene for alternativ disponering av det som i dag legges i lagune.

Vurderingen skal sendes Fylkesmannen innen 01.03.2020

13.3 Undersgkelse og vurdering av vaskevann rengjering av renseanlegg og torke

Bedriften skal undersgke innhold i vann fra rengjering av renseanlegg for utslipp til luft og fra
rengjoring av terke. Det skal gjgres en vurdering av resultatene.

Vurderingen skal sendes Fylkesmannen innen 01.03.2020.

13.4 Utarbeidelse av stoysonekart

Oppdatert stayrapport med stagysonekart utarbeidet iht. punkt 7 skal sendes kommunen og
forurensningsmyndigheten.

Frist: 31.12.2020.

13.5 Spredningsberegning

Det skal utarbeides en ny spredningsberegning for utslipp til luft via skorstein, fra spontgrke med
integrert forbrenningsanlegg. Jf veileder M-980/2018 fra Miljedirektoratet om spredningsberegning
og bestemmelse av skorsteinshgyde.

Frist for innsending til Fylkesmannen: 31.12.2020.

14 Eierskifte, omdanning m.v.

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten sa snart som
mulig og senest én maned etter eierskiftet.

15 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjare det som til enhver tid er nadvendig for & motvirke fare for forurensninger. Hvis
anlegget eller virksomheten kan medfare forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal
det i rimelig tid pa forhand gis melding til forurensningsmyndigheten.

Forurensningsmyndigheten kan fastsette naermere hvilke tiltak som er ngdvendig for @ motvirke
forurensning. Forurensningsmyndigheten kan palegge eieren eller brukeren a stille ytterligere
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som
allerede er stilt iht. tillatelsen lgper videre inntil forurensningsmyndigheten etter sgknad fra det
driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sgrge for at ravarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hand om pa forsvarlig mate, herunder at farlig avfall handteres
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i henhold til gjeldende forskrift®. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til
forurensningsmyndigheten innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal ogsa
inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn pa
eventuell(e) kjoper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sgrge for at driftsstedet settes i miljgmessig
tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i god
tid for start er planlagt.

16 Tilsyn

Bedriften plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger,
fore tilsyn med anleggene til enhver tid.



Vedlegg 1

Liste over prioriterte miljogifter, jf. punkt 2.1.
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Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av

vilkarene i punkt 3 flg.

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksglv og kvikksglvforbindelser

As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere

Vanlige forkortelser

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan

Tetrabrombisfenol A (2.27,6,6 " -tetrabromo-4,4 " isopropyliden difenol)

Penta-BDE

Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA

Klorerte organiske forbindelser

Dekloran pluss (syn og anti isomere former)
1,2-Dikloretan

Klorerte dioksiner og furaner

Heksaklorbenzen

Kortkjedete klorparafiner Cyo. Cq3 (kloralkaner Cyq.Cy3)
Mellomkjedete klorparafiner C44.C47 (kloralkaner Cq4.Cy7)
Klorerte alkylbenzener

Pentaklorfenol

Polyklorerte bifenyler

Triklorbenzen

Tetrakloreten

Trikloreten

9 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall

DP (syn-DP, anti DP)
EDC

Dioksiner, PCDD/PCDF
HCB

SCCP

MCCP

KAB

PCF, PCP

PCB

TCB

PER

TRI



Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP
Enkelte tensider

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

Nitromuskforbindelser

Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet)
4-tert-pentylfenol

4-tert-butylfenol

Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
4-HPbl

4-t-PP

4-t-BP

DDP

TTB-fenol

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte
forbindelser

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte
forbindelser

Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte
forbindelser

Perfluoroktansyre

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA - C14-PFCA

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser

PFHxS, PFHxS-relaterte
forbindelser

PFBS, PFBS-relaterte
forbindelser

PFOA

PFNA, PFDA, PFUNDA,
PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser

Tributyltinnforbindelser TBT
Trifenyltinnforbindelser TFT, TPT
Dibutyltinnforbindelser DBT
Dioktyltinnforbindelser DOT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Ftalater

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Benzylbutylftalat BBP
Dibutylftalat DBP
Diisobutylftalat DIBP
Bisfenol A BPA
Siloksaner

Dodekamethylsykloheksasiloksan D6
Dekametylsyklopentasiloksan D5
Oktametylsyklotetrasiloksan D4
Benzotriazolbaserte UV-filtre

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol Uv-320
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol uv-327
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol Uv-328
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol UV-350
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@ Statsforvalteren i Innlandet Var dato: Var ref:

21.08.2025 2019/7375
Deres dato: Deres ref:
FORESTIA AS Saksbehandler, innvalgstelefon
Damvegen 31 Maraike Susanne Glomb,

2435 BRASKEREIDFOSS

Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven - Forestia AS avd.
Braskereidfoss

Statsforvalteren i Innlandet vedtar a endre Forestia AS avd. Braskereidfoss sin tillatelse til
virksomhet etter forurensningsloven i henhold til seknad datert 28.11.2024.

Statsforvalteren fatter samtidig vedtak om gebyr pa 22 900 kr for Statsforvalterens
saksbehandling etter forurensningsloven.

Endret tillatelse gjelder fra 21. august 2025.

Vedtaket om endring og fastsettelse av gebyr kan paklages innen 3 uker.

Vi viser til seknad fra Forestia AS avd. Braskereidfoss om endring av enkelte vilkar i tillatelse til
virksomhet etter forurensningsloven, datert 28.11.2024. Tillatelsen ble farste gang gitt i 1973, og sist
totalrevidert i henhold til for virksomheten gjeldende BAT-konklusjoner for Wood-based Panels
Production (WBP) den 19.11.2019.

Vedtak

Statsforvalteren i Innlandet endrer Forestia AS avd. Braskereidfoss sin tillatelse til forurensende
virksomhet. Den oppdaterte tillatelsen med krav og vilkar ligger vedlagt.

Endringen i tillatelsen gjelder fra 21. august 2025.

Endringen i tillatelsen er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 18 fgrste ledd nr. 5.

Bedriften skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. Gebyret fastsettes til 22 900
kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4.

Kort om bakgrunn for saken
Forestia AS avd. Braskereidfoss fikk den 19.11.2019 fornyet tillatelse etter forurensningsloven for
utslipp i forbindelse med eksisterende produksjon av sponplater. Bakgrunn for revideringen var at

E-postadresse: Postadresse: Besgksadresse: Telefon: 61 26 60 00
sfinpost@statsforvalteren.no Postboks 987 Gudbrandsdalsvegen 186, www.statsforvalteren.no /in
Sikker melding: 2604 Lillehammer Lillehammer

www.statsforvalteren.no/melding Parkgata 36, Hamar Org.nr. 974 761 645
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virksomheten er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED), jf. forurensningsforskriften kap. 36
vedlegg | punkt 6.1 c som gjelder produksjon av en eller flere av felgende trebaserte plater: OSB-plater
(finer), sponplater eller fiberplater hvor produksjonskapasiteten er stgrre enn 600 m3/dag.

Virksomheter som er omfattet av industriutslippsdirektivet skal reguleres med utgangspunkt i hva
som anses for a vaere de beste tilgjengelige teknikker (BAT). Det er utarbeidet referansedokument
(BREF) som beskriver disse teknikkene og tilharende BAT-konklusjoner, derav noen med forpliktende
utslippsgrensenivder (BAT Associated Emission Levels, BAT-AEL).

Virksomheten til Forestia AS avd. Braskereidfoss er omfattet av BREF-dokument med BAT-
konklusjoner for Wood-based Panels Production (WBP), som ble vedtatt og publisert av EU i november
2015. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkdr i tillatelser til virksomhetene er i trad med nye
BAT-konklusjoner senest fire ar etter at BAT-konklusjonen er publisert. Fristen var dermed i 2019.

Anlegget til Forestia AS avd. Braskereidfoss produserer sponplater - der virksomheten medferer
utslipp til luft bl.a. via anlegg som terker flis/spon til produksjon av plater. Tgrka er
direkteoppvarmet ved fyring med biobrensel.

Bedriften har na sekt om endring av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven knyttet til
utslippskravet for CO (karbonmonoksid). Dere sgker om at utslippskravet for CO tas ut av tillatelsen.

Bedriften viser i den forbindelse til forurensningsforskriften kapittel 27 som gjelder utslipp til luft fra
mellomstore forbrenningsanlegg, vedlegg Il del 1 tabell 2, der det ikke lenger gjelder en utslippsgrense
for CO. Forskriftens tabell 2 gjelder utslippsgrenseverider for forbrenningsanlegg, med nominell tilfgrt
termisk effekt over 5 MW, som er gjeldende for forbrenningsanlegg etablert fgr 20. desember 2021 fra
1. januar 2025, jf. forskriften § 27-10 forste ledd bokstav b.

Dere viser videre til at deres anlegg ikke er et forbrenningsanlegg, men et anlegg for terking av flis til
sponplateproduksjon. Det innbefatter at forbrenningsanlegget henger sammen med tgrke og
renseanlegg, og all reykgass gar derfor igiennom hele veien.

Dere opplyser videre om at dere i 2019 sa at CO ikke inngar under BAT-AEL i BAT-konklusjonen, men at
dere fikk tilbakemelding fra saksbehandler hos davaerende Fylkesmann i Innlandet (na Statsforvalteren
i Innlandet) om at CO-kravet ma inn i tillatelsen med bakgrunn i at denne parameteren ogsa var del av
den gang eksisterende tillatelse. Dere mener at dere sikkert i ettertid burde ha argumentert sterkere
for utelatelse den gang.

Dere viser ogsa til at siden CO ikke inngar i BAT-AEL for bransjen, at ingen andre produsenter i Europa
har dette kravet.

Statsforvalterens vurdering

BAT-konklusjonen for Wood-based Panels Production (WBP) er lagt til grunn for kravstillingen i
forbindelse med revideringsprosessen for tillatelsen til virksomheten i 2019. Kravene er bl.a.
knyttet til maling og grenseverdier for utslipp til luft. Det er stilt krav til maling av utslipp fra
direktefyrte spontgrkeanlegg, platepressing og etterbearbeiding av plater. Nye krav har medfart
maling pa flere forurensningsstoffer enn tidligere, og strengere grenseverdier for utslipp til luft.
Virksomheten genererer ikke utslipp av prosessavigpsvann. Det er fglgelig ikke stilt krav til utslipp
til vann.
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Virksomheten til Forestia AS avd. Braskereidfoss har et integrert forbrenningsanlegg i forbindelse
med tgrkeanlegget. Anlegget kommer derfor ikke inn under forurensningsforskriften kapittel 27,
med utgangspunkt i forskriftens § 27-2 (virkeomrade) punkt e) hvoretter forbrenningsanlegg hvor
de gassformige forbrenningsproduktene benyttes til direkte oppvarming, terking eller enhver
annen behandling av gjenstander eller materialer ikke omfattes av forskriften.

Gjeldende BAT-konklusjoner for virksomheten inneholder forpliktende utslippsgrenseverdier,
sakalte BAT Associated Emission Levels (BAT-AEL). BAT-AEL gjelder for parameterne stgv, TVOC,
formaldehyd og NO.

Det er ikke stilt BAT-AEL for CO. Bedriften har opplyst at tidligere saksbehandler vurderte det som
nedvendig a viderefere et utslippskrav for CO, med utgangspunkt i at det var stilt et utslippskrav
til CO i tidligere tillatelse for virksomheten. Det vi kan se er at det i revidert tillatelse er satt samme
utslippsgrense for CO som bedriften har omsakt.

Statsforvalteren har gjort en ny vurdering av utslippsgrensen for CO. Var vurdering i dag er at
dagens krav pa 8 mg CO/Nm?3 er strengt. Vi har i forbindelse med endringsseknaden gjort en
avklaring med Miljgdirektoratet rundt CO-kravet. Dette med bakgrunn i at virksomheten til
Forestia AS avd. Braskereidfoss er eneste anlegg i Norge som omfattes av BAT-konklusjonen for
WBP og det falgelig foreligger lite konkrete fgringer og veiledning.

Vi vurderer at vi kan imgtekomme bedriftens gnske om & ta ut utslippskravet for CO. Vi anser det
som tilstrekkelig med konkrete utslippskrav for TVOC og formaldehyd for a regulere
forbrenningen, og at grenseverdien for CO kan frafalles. Det vil fortsatt gjelde et malekrav for CO, i
henhold til BAT-konklusjonen for WBP (ref. BAT nr. 7, 14).

Var vurdering er at vi anser at krav til god forbrenning ivaretas gjennom grenseverdier for TVOC
og formaldehyd. Dette blir ogsa i trad med EU-regelverk, som ikke har noen grenseverdier for CO.

Vurdering opp mot prinsippene i naturmangfoldloven og forholdet til vannforskriften
Endringsseknaden av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven gar kun ut pa a fierne
utslippskravet for CO. Alle andre krav vil forbli uendret.

Med bakgrunn i at vi i dag vurderer dagens utslippskrav for CO som for strengt og at krav til god
forbrenning vil ivaretas gjennom grenseverdier for TVOC og formaldehyd, og at dette er i trad med
gjeldende BAT-konklusjoner og dermed EU-regelverk, anser vi at lempingen pa dette vilkaret ikke vil
innebaere en lemping pa utslippskravene for virksomheten i praksis. Bedriften vil fortsatt ha et
malekrav for CO, som parameter for a sikre god forbrenning. Det er snakk om viderefering av
eksisterende virksomhet. Vi vurderer at grunnlaget for virksomheten og utslippsforholdene ikke
endres vesentlig, og at det derfor ikke er nadvendig med en ny vurdering av prinsippene i
naturmangfoldloven og forholdet til vannforskriften. Bedriften har gjennom BAT-konklusjoner som er
gjeldende for virksomheten krav om a ta i bruk beste tilgjengelige teknikker, som er en direkte
oppfelging av prinsippet om a ta i bruk miljgforsvarlige teknikker og driftsmetoder
(naturmangfoldloven § 12). Bedriften baerer kostnader ved a hindre eller begrense skade pa
naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 11. Dette er ogsa i trdd med det mer etablerte «forurenser-
betaler»-prinsippet.

Gjeldende tillatelse er kun endret basert pa seknaden. Det er ikke foretatt endring eller revidering av
gvrige vilkar i tillatelsen. Videre er tillatelsen ikke oppdatert etter nyeste tillatelsesmal. Dette vil gjeres
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ved neste totalrevidering av tillatelsen. Endringen av enkeltvilkar innebaerer ingen endring av 10-ars
regelen for hele tillatelsen, jf. forurensningsloven § 18 tredje ledd.

Forhandsvarsel uten hering

Vi sendte forhandsvarselet til Forestia AS avd. Braskereidfoss med kopi til Valer kommune den
18.06.2025. Endringen innebaerer en lemping av hvordan virksomheten reguleres. Vi vurderer
imidlertid at denne endringen ikke medfgrer en lemping i reguleringen av virksomheten i praksis.
Vi anser derfor at hegring av endrede vilkar anses som ungdvendig, jf. forurensningsforskriften &
36-9 ferste ledd, bokstav c (varsel anses av andre grunner som apenbart ungdvendig).

Vi har ikke mottatt noen kommentarer til forhandsvarselet om utkast til tillatelse.

Klagerett

Vedtaket, herunder vedtaket om gebyr, kan paklages til Miljadirektoratet av sakens parter eller
andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram, fra
vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva
det klages over og den eller de endringer som enskes. Klagen bar begrunnes, og andre
opplysninger av betydning for saken bar nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren.

En eventuell klage fgrer ikke automatisk til at giennomferingen av vedtaket utsettes.
Statsforvalteren eller Miljgdirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at
vedtaket ikke skal giennomfares far klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjgrelsen av
spersmalet om gjennomfering kan ikke paklages. Ved klage pa valg av gebyrsats skal tilsendt
faktura betales til fristen. Miljgdirektoratet vil refundere eventuelt overskytende belgp dersom
klagen imgtekommes.

Med hilsen
Tore Pedersen (e.f.) Maraike Susanne Glomb
avdelingsdirekter seniorradgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
Endring av tillatelse etter forurensningsloven - Forestia AS avd. Braskereidfoss

Kopi til:
VALER KOMMUNE Valgutua 251 2436 VALER | SOL@R
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2435 BRASKEREIDFOSS

Fornyet tillatelse Forestia as avd Braskereidfoss - forurensningsloven

Fylkesmannen gir fornyet tillatelse etter forurensningsloven for Forestia as avd
Braskereidfoss. Tillatelsen gjelder for utslipp i forbindelse med eksisterende produksjon av
sponplater. Vedtaket og vilkar i vedlagte tillatelse kan paklages innen 3 uker.

Bakgrunn

Fylkesmannen gir med dette fornyet tillatelse pa visse vilkar. Tillatelsen med vilkar er vedlagt dette
brevet. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16 og endres i medhold av § 18
tredje ledd. | avgjerelsen og fastsetting av vilkar er det lagt vekt pa forurensningsmessige ulemper
ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for gvrig vil medfare.

Utslippskomponenter fra virksomheten som antas a ha sterst miljgmessig betydning, er uttrykkelig
regulert gjennom spesifikke vilkar i punkt 3 og pafelgende i tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig
regulert pa denne maten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble
fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha vaert kjent pa annen mate da
vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppfert i vedlegg 1i
tillatelsesdokumentet. For virksomheter som benytter slike stoffer som innsatsstoffer eller om de
dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette
fremgar uttrykkelig av vilkarene i tillatelsens punkt 3 og fglgende, eller utslippene er sa sma at de ma
anses a vaere uten miljgmessig betydning.

Vivil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er ugnsket. Selv om utslippene er
innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften a redusere utslippene sa langt dette er
mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er
satt grenser for giennom saerskilte vilkar.

E-postadresse: Postadresse: Besgksadresse: Telefon: 61 26 60 00
fminpost@fylkesmannen.no Postboks 987 Gudbrandsdalsvegen 186, www.fylkesmannen.no/in
Sikker melding: 2604 Lillehammer Lillehammer

www.fylkesmannen.no/melding Parkgata 36, Hamar Org.nr. 974 761 645
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Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal vaere
basert pa skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringsseknad
ma derfor foreligge i god tid for endring enskes gjennomfaort.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forarsaket
av forurensningen, jf forurensningsloven § 56.

I tillegg til de krav som falger av tillatelsen, plikter bedriften a overholde forurensningsloven og
produktkontrolloven og forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i
tillatelsen. For informasjon om gvrige regler som kan vare aktuelle for bedriften, viser vi til
www.regelhjelp.no. Vi viser ogsa til Miljedirektoratets hjemmesider pa internett
www.miljodirektoratet.no.

Brudd pa utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §8 78 og 79. Ogsa brudd pa krav
som folger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i
medhold av disse lovene, er straffbart.

Saksfremstilling og begrunnelse

Fornying av Forestias tillatelse av 29.01.2009 har bakgrunn i miljgkrav som na gjeres gjeldende for
denne bransjen som fglge av EUs industriutslippsdirektiv (IED). Jf. 8 36-1 andre ledd i forskrift om
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), og vedlegg | punkt 6.1 c til kap. 36. IED gjelder
bl a for anlegg som produserer over 600 m?3 trebaserte plater per dag. Anlegget hos Forestia
kommer inn under denne gruppen. Det produseres sponplater, og bedriften har utslipp til luft blant
annet via anlegget som tarker flis/spon til produksjon av plater. Tgrka er direkteoppvarmet ved
fyring med biobrensel.

EU har i forbindelse med IED utarbeidet dokumentasjon som beskriver beste tilgjengelige teknikker
(BAT - Best Available Techniques) for denne bransjen i et sakalt BAT-referansedokument (BREF). Her
fremgar BAT-konklusjoner (BATC) som bl a inneholder grenseverdier for utslipp av forurensninger,
BAT Associated Emission Levels (BAT-AEL). BAT-konklusjonene (BATC) kan leses pa denne nettsiden
under Wood-based Panels Production: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.

BAT-konklusjonene for bransjen legges til grunn for krav i fornyet tillatelse for bedriften. Disse setter
bl a krav til malinger og grenseverdier for utslipp til luft. Det er krav til maling av utslipp fra
direktefyrte sponterkeanlegg, platepressing og etterbearbeiding av plater. Nye krav medferer for
bedriften maling pa flere forurensningsstoffer enn fer, og strengere grenseverdier for utslipp til luft.
Det er foretatt en totalrevidering av tillatelsen av 29.01.2009, dvs en gjennomgang og ev justering av
alle vilkarene.

| avgjerelsen og fastsetting av vilkar er det lagt vekt pa forurensningsmessige ulemper ved tiltaket,
sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for gvrig vil medfgre. Hensyn til
naturmangfoldet tilsier heller ikke at denne tillatelsen ikke kan gis, jf naturmangfoldloven §§ 8-12.

Behandling av saken

Fylkesmannen forhandsvarslet fornyet tillatelse med vilkar 27.09.2019. Utslippskrav til luft er
skjerpet, og det er na fastsatt grenseverdier som gjelder for stgy. Varselsbrev med utkast til fornyet


http://www.regelhjelp.no/
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tillatelse ble sendt til bedriften, Valer kommune og til naboene i henhold til en adresseliste, med en
svarfrist pa 3 uker. | tillegg ble disse dokumentene med flere lagt ut pa Fylkesmannens internettside
slik at man kunne komme med merknader. Jf reglene i forurensningsforskriften kap 36 om
forhandsvarsling av vedtak.

Vi mottok ikke innspill fra kommunen i den forbindelse, men det har kommet noen merknader fra
naboer. Forestia har ikke hatt kommentarer til disse.

Innkomne merknader til forhdndsvarslet tillatelse

- Inger Vestby i Gistivegen 46 skriver i e-post 10.10.2019 at det til tider er meget plagsom stay
fra fabrikken, og at det er flere som plages av dette. Det vises til at dette har blitt forverret i
lgpet av vinteren 2017-2018. Hun har ogsa hatt kontakt med bedriften om dette, men
problemet er ikke lgst. Det nevnes at det i perioden 1.-9. september i ar var lite stey, og at
hvis det ble gjort malinger i denne perioden, sa er det ikke stgyen slik den vanligvis er.

- Liv Margrethe Serlie i Gistivegen 65 skriver i e-post 21.10.2019 pa vegne av ogsa naboene
Ase Nielsen, Trond Arnesen og Annette Kristiansen. De viser til at rgyken fra pipa til tider er
blaaktig og lukter surt slik at man til tider ikke kan ha vinduer dpne eller tarke klzer ute.
Innimellom kommer det draper som setter seg fast pa biler, vinduer, klaer og campingvogner
som er vanskelig & fa av. Det vises ogsa til at stev kommer inn i hus, og at steymalingene
varierer mye, til tider er det helt uaktuelt & ha sosiale sammenkomster utenders, ensker
stayskjerming. Det nevnes at bedriften tilbyr vasking av takrenner. Men det er gnske om
jevnlige nabomgter med bedriften, noe som har veert tidligere, men har opphert. Her har
kommunen ogsa tidligere deltatt, og naboene ansker at Fylkesmannen kunne delta pa et
mete.

- Enannen nabo har ringt til Fylkesmannen og viser til steyplager, og til bekymring for
grunnforurensning.

Fylkesmannens kommentarer til innspillene fra naboer

Ifelge stoyberegningene fra Sweco i 2017 og 2019 er det ganske hgyt steyniva ved nabohusene, noe
heyere ved malingene/beregningene i 2019 enn i 2017. Ifalge den nye steyrapporten fra Sweco
Norge as av 11.10.2019 er stgymalinger utfert 5. - 6. september i ar. Na blir det ogsa i fornyet
tillatelse fastsatt grenseverdier for stgy, det er ikke bare anbefalte grenser slik det var fer. Men det
er riktig at grensene for stgy na blir mer lempelige for bedriften enn de tidligere anbefalte grensene
var. Steymalinger/-beregninger skal utferes i henhold til veiledere og omfatte forhold/aktiviteter som
beskrevet i punkt 7 i tillatelsen.

Angdende utslipp til luft sa har Fylkesmannen tidligere fatt henvendelser om drapenedfall fra
skorsteinen ved Forestia. Ellers blir utslippsgrensen/konsentrasjonsgrensen for stev na lavere enn
for. | tillegg skal det males pa flere typer forurensninger. Utslipp til luft vil bl a veere tema ved
Fylkesmannens tilsyn ved bedriften.

For avrig skal grunnforurensning utredes naermere. Fylkesmannen stgtter dialogmegter med
naboene.

Bedriften har ingen kommentarer til merknadene fra naboene.
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Oppfelging etter forhandsvarslingen

Fylkesmannen hadde et mgte med bedriften etter forhandsvarslingen av fornyet tillatelse, og sa
behov for noen mindre endringer sett i forhold til varslet tillatelse av 27.09.2019. Disse
endringsforslagene ble oversendt partene i brev av 31.10.2019, med en kommentarfrist pa 14 dager.

Valer kommune kontaktet da Fylkesmannen siden den farste oversendelsen av utkast til tillatelse
hadde blitt liggende ubesvart. Kommunelegen i Grue / Samfunnsmedisin i Solgr sendte sa
merknader 15.11.2019. Her tas det opp flere miljgforhold som har betydning for naboer. Ellers kom
det ikke nye innspill.

Merknader fra kommunen / miljgrettet helsevern ifm varslede justeringer i utkastet

Angdende utslipp til luft bes det i merknaden om at virksomheten utreder konsekvensen for
omgivelsene. Det nevnes at det begr ses pa forholdet mellom kontinuerlige og manuelle malinger av
utslipp til luft.

I merknaden anbefales det at stgykravene opprettholdes, og det vises til Retningslinje for behandling
av stay i arealplanlegging. Det vises til at nattstay er saerlig skadelig, og at avskoging ved riksvegen kan
ha betydning for ulempene for naboer. Ellers nevnes at plasseringen av bruksrom i boliger i gul og
red sone bgr utredes, og at det bar ses pa om det er behov for tiltak ifht sovesituasjonen. Det er vist
til steyrapporter fra SWECO.

I merknaden fra kommuneoverlegen nevnes ogsa at beredskaps- og varslingssystemet bar
kvalitetssikres og inneholde forebyggende tiltak mot forurensning som kan vaere helseskadelig.
Ellers anbefales det at bedriften holder dialogmater med naboene.

Bedriften har ikke kommentarer til merknadene fra kommuneoverlegen.

Fylkesmannens kommentarer til innspillene fra miljgrettet helsevern i kommunen

Angaende sty sa settes det na bindende stgygrenser, det er ikke som tidligere bare anbefalte
staygrenser. Grensene er for bedriften lempeligere enn i veiledningen for arealplanlegging. Vi har
gjort en vurdering ut fra bedriftens driftssituasjon og hensyn til bebyggelsen omkring. | dette er ogsa
de to nyeste stgyrapportene for bedriften vurdert, fra 2017 og 2019. For natt er det ogsa satt en
maksimalgrense, i tillegg til at giennomsnittlig staygrense natt er lavere enn dag/kveld. | tillegg er det
et krav at stgy skal begrenses mest mulig.

Utslipp til luft og pravetaking er regulert i henhold EUs industriutslippsdirektiv, jf neermere under.
Kravene for denne bransjen er lagt til grunn. Det kreves ikke i dag kontinuerlig prevetaking av
utslippet, men det er krevd en ny spredningsberegning. Det er ogsa krav til beredskap og
internkontroll for a sikre ytre milje. Dette innebaerer bl a risikovurdering, rutiner og rapportering.
Fylkesmannen folger opp bedriften med tilsyn med at krav i tillatelsen og forurensningsregelverket
folges. Vi er ogsa positive til at bedriften hoder regelmessige mater med naboene forhold som er av
betydning i miljoet.

Utslipp - vurdering

Vann
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Det er ikke utslipp av prosessavlgpsvann fra bedriften, pressing av plater foregar som en terr
prosess. Overflatevann, takvann mv., gar til en lagune pa gnr 50 bnr 237. Vaskevann fra limkjgkken
og vann fra renseanlegget for utslipp fra biobrenselanlegg/sponterke gar ogsa til en egen
lagune/settlingsgrop pa gnr 50 bnr 237. Rent kjglevann fgres til Glomma. En del av vaskevannet fra
limkjekken blir ifalge bedriften resirkulert.

Luft

Grensene for utslipp til luft er satt i samsvar med det som fremgar av IED-kravene. Utslippet via
skorsteinen kommer fra en direkte oppvarmet spontarke, med integrert forbrenningsanlegg for
biobrensel. Grenseverdiene gjelder for utslippet etter rensing. Stgv fra platepresse gar ogsa til
samme utslippspunkt til ytre milje. Utslippet renses vha. vatelektrofilter. Omtale av utslipp til luft
fremgar av punkt 4 i vedlagte utkast til tillatelse med vilkar.

Det er krav om maling av stgv, CO og NOx som far, men lavere grenseverdier. | tillegg skal det males
utslipp av formaldehyd og TVOC. Her settes grenseverdier i henhold til BREF/IED-krav. Nar det ogsa
forbrennes returtre, sa skal det ogsa males utslipp av HCI, HF, PCDD/F (dioksin) og tungmetallene As,
Cd, Co, Cr,Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl og V. For sistnevnte er det ikke fastsatt grenseverdier i BREF, men
det er i tillatelsen satt grenseverdier i henhold til seknaden fra bedriften. Det skal rapporteres arlig
ift grenseverdiene.

Det er i tillatelsen ogsa klargjort hva slags brensel som kan brukes til forbrenning for oppvarming av
spontgrka. Over halvparten av brenselet er egenprodusert (sponplater og stav). Resten er bark og
noe returtre/RT-flis. Ellers brukes det mindre mengder masse som er gjenvunnet/sedimentert i de to
lagunene, jf. omtale av utslipp til vann.

| tillegg til dette er det satt grense for utslipp av stev fra etterbearbeiding av plater, dette har eget
utslippspunkt til luft, og rensing med posefilter.

Stey
Steyen fra bedriften har for noen boliger vaert hayere enn de anbefalte grensene i eksisterende

tillatelse av 29.01.2009. Dette gjelder saerlig for natt. Konsulent har utfert malinger/beregninger
annethvert ar, ogsa na i september 2019.

Det er en del boliger pa andre siden av riksvegen, som er bergrt av stayen. Driften pa Forestia er
kontinuerlig, slik at steybildet endrer seg ikke szerlig mye gjennom degnet, uka og dret. Det er
driftsstans ved fellesferie og jul og paske. Ut fra aktivitetene blir det relativt jevn stay.

Fylkesmannen vurderer at dagens anbefalte stgygrenser i tillatelsen bgr justeres slik at de er mer
tilpasset den dggnkontinuerlige driften ved fabrikken. Samtidig gjgres grensene bindende som
vilkar, som grenseverdier for bedriften. Dette er grenseverdier for Forestias utslipp av stay.

Det settes en grense for giennomsnittlig stey i dag- og kveldsperioden pa 55 dB(A), dvs. fra kl. 07-23.
For nattperioden er denne 50 dB(A). | tillegg er det en grense for stgyniva som kan tillates i 1 % av
tiden i nattperioden, kl. 23-07. For natten antas det at maksimalnivahendelsene forarsakes av mange
typer kilder, og at antall hendelser ikke er entydige eller grupperbare.

Det er fortsatt et krav at bedriften skal seke a redusere forurensning sa langt som mulig, inkludert
stgy. Steykravene fremgar av punkt 7 i vedlagte tillatelse. Staysituasjonen skal dokumenteres.

Forurenset grunn
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Det er registrert forurenset grunn hos bedriften, noe som har bakgrunn i tidligere og navaerende
deponier og laguner, jf. databasen grunnforurensning. Det foreligger noe dokumentasjon fra
undersekelser angdende dette. Det gjelder bade deponiet pa Aslaksrud, og forurenset grunn pa
fabrikkomradet (gnr 50 bnr 236) og omradet der dagnes laguner ligger (gnr 50 bnr 237). Saken
angaende Aslaksrud er avsluttet, men ikke for de forurensede lokalitetene ved fabrikken.

Det kreves at det blir gjort en utredning om forurenset grunn i henhold til krav for virksomheter som
faller inn under IED, jf. forurensningsforskriften § 36-21 og 8 36-22. Vi viser til veileder M-630/2016
fra Miljadirektoratet; Tilstandsrapport for industriomrdder. Dette betyr at det i ferste omgang ma
foretas en utredning i fase 1 (trinn 1-3 i henhold til veilederen, noe som innebaerer en kartlegging av
virksomheten og vurdering av relevante farlige stoffer, om slike kan komme i kontakt med
grunnvann og medfgre fare for forurensning av grunn og grunnvann.

Konklusjon, hjemmel for vedtak

Fylkesmannen gir fornyet tillatelse til bedriften etter forurensningsloven § 11, jf. 8 18 tredje ledd om
endringer. Vilkdrene i tillatelsen er fastsatt med bakgrunn i EUs industriutslippsdirektiv; BAT-
referansedokument (BREF) med BAT-konklusjoner (BATC) for denne bransjen.

Vedtak om gebyrsats for arbeid med tillatelse

Det har ikke kommet merknader til forhandsvarslet gebyrsats, jf vart brev av 27.09.2019. Vi vedtar
dermed at det skal betales en gebyrsats pa kr 65 600,- for vart arbeid med endring av tillatelsen.
Hjemmel for vedtaket er 8 39-3 og § 39-4 i forurensningsforskriften. Faktura vil bli ettersendt, forfall
er 30 dager etter fakturadato. Vedtaket om gebyrsats kan paklages innen 3 uker.

Frister

Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for giennomfaring av tiltak og innsending av
dokumentasjon om fglgende, som tillatelsen krever. Se naermere i vedlagte tillatelse.

Tiltak Frist Henvisning til
vilkar, se punkt
Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og |01.06.2020 13.1

grunnvann, trinn 1-3 i henhold til Miljgdirektoratets
veileder M-630/2016

Undersgkelse av vaskevann fra limkjgkken, vurdering av 101.03.2020 13.2
alternativ disponering
Undersogkelse og vurdering av vaskevann fra rengjering |01.03.2020 13.3

av renseanlegg for utslipp til luft (vatelektrofilter) og fra
rengjaring av terkeanlegg

Ny steyrapport med stgysonekart 31.12.2020 134

Spredningsberegning for utslipp fra skorstein 31.12.2020 13.5
(sponterke/forbrenningsanlegg)
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Klageadgang

Vedtaket kan paklages til Miljadirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse
innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde
skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de
endringer som gnskes. Klagen bar begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken ber
nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. Vi viser til § 28 og pafelgende i forvaltningsloven om
klage.

En eventuell klage fgrer ikke automatisk til at giennomfgringen av vedtaket utsettes.
Miljgdirektoratet eller Miljgverndepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at
vedtaket ikke skal giennomfares far klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjgrelsen av
spersmalet om gjennomfering kan ikke paklages.

Med visse begrensninger har partene rett til 3 se dokumentene i saken. Naermere opplysninger om
dette fas ved henvendelse til Fylkesmannen.

Kopi av dette brevet med vedlegg sendes til bergrte i saken, jf vedlagte adresseliste.

Fornyet tillatelse kunngjeres i avisa @stlendingen og pa Fylkesmannens internettside.

Med hilsen
Tore Pedersen (e.f) Elin Hilde
avdelingsdirekter seniorradgiver
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