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Oversendelse av rettet vedtak om midlertidig utslippstillatelse - kulvert i
bussveien

Statsforvalteren viser til vart vedtak av 21.10.2021, samt e-post fra Rogaland fylkeskommune med
kommentar til vedtaket datert 10. november.

Etter gnsker fra Rogaland fylkeskommune har Statsforvalteren rettet enkelte opplysninger i vedtaket.
Det er ingen endring i vilkarene som er satt for utslippet.

Felgende endringer er gjort:
e Navn pa konsulent pa side 2 «Sgknad og saksbehandling», avsnitt 2 er rettet fra Norconsult til
Multiconsult.
e Sgknadsdato er rettet pa side 7, «Vedtak» avsnitt 3.
Nar det gjelder kommentar til «xovervannsdam» er dette direktesitert fra rapporten av 20.12.2019 fra
Multiconsult. Da denne ordlyden ikke har betydning for var behandling av deres sgknad har vi valgt a

beholde opprinnelig formulering.

Vi har ikke vurdert de resterende kommentarer fra konsulenten da Rogaland fylkeskommune har
trukket klage pa tillatelsen.

Vi gjor oppmerksom pa at det er utslippsgrensene fastsatt i vedtak av 21.10.2021 som gjelder.

Med hilsen
Mariann Stgrksen Kirsten Redmond Kristiansen
fung. seksjonsleder seniorradgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Vedlegg
1 Rettet vedtak om midlertidig utslippstillatelse - kulvert i bussveien
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Midlertidig tillatelse til utslipp av renset vaskevann fra kulvert langs
bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvagen

Statsforvalteren har ferdigbehandlet soknaden av 02.11.2020 fra Rogaland fylkeskommune og
har pa visse vilkar besluttet a gi midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av
renset tunnelvann for de to forste arene av driftsfasen.

Det er i tillatelsen satt krav til utvidet provetaking i lopet av det forste aret, som skal danne
grunnlag for a vurdere videre behov for utslippstillatelse pa denne strekningen.

Vilkarene kommer frem pa side 7- 8 av dette brevet.
Tillatelsen kan paklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt.

Vi varsler gebyr for saksbehandling av denne seknaden.

Viviser til ssknaden av 02.11.2020 fra Rogaland fylkeskommune om tillatelse etter forurensningsloven
88 11 og 16. Swknaden omfatter utslipp til sjg av renset vegvann i driftsfase for bussveien mellom
Stasjonsveien og Gauselvagen (fv. 44). Utslippene vil bestd av overvann fra veg og vaskevann fra
kulverter pa strekningen.

Statsforvalteren i Rogaland har sluttbehandlet sgknaden og gir med dette midlertidig utslippstillatelse
etter forurensningsloven pa visse vilkar. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. §
16. Statsforvalteren har ved avgjgrelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettelsen av vilkar, vurdert
de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som
tiltaket for evrig vil medfgre. Prinsippene i naturmangfoldloven 88 8-12 er lagt til grunn som
retningslinjer for beslutningen. Seknadene er ogsa vurdert etter bestemmelsene i vannforskriften.
Tillatelsen med tilhgrende vilkar felger vedlagt dette brevet.

Vi vil understreke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er ugnsket. Selv om utslippene er
innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften a redusere utslippet sa langt dette er mulig
uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt
grenser for gjennom saerskilte vilkar.
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Sikker melding: 4001 Stavanger
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At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forarsaket av
forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. Brudd pa tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven
88 78 og 79. Ogsa brudd som falger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt
forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart. Vi gjer oppmerksom pa at denne tillatelsen
ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som fglger av virksomheten, jf. § 53.
For a sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan
forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.

Tillatelsen etter forurensningsloven fritar ikke virksomheten fra plikter i henhold til annen lovgivning.

Seknad og saksbehandling

Rogaland fylkeskommune har utarbeid godkjent reguleringsplan for bussveien mellom Stasjonsveien
i nord og Gauselvagen i ser (Jattavagen). Bussveien ,

inngar i bymiljgpakken pa Nord-Jeeren og er omtalt i T rnasncamnen

nasjonal transportplan for 2014-2023. 2w
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Ifglge seknadsdokumentet fra Multiconsult er det Bussveien sirelde giannon
forventet at drift av anlegget kan medfgre vesentlig \“-\__\ amrade Hindal og Hinna
forurensning med utslipp av forurenset vegvann. Utslipp !
fra det planlagte veganlegget vil besta av overvann fra veg g%/ o~ Utep t havet
og vaskevann fra kulverter langs strekningen. SN Tiertgen

Seknadsdokumentet skiller mellom tre omrader, vist med :
redt, grant og gult i figur 1. :

Hinnasvingene (radt) rehk \ S\ Nauthoimen
de \\ 3

Overvann fra ny bussvei og fra kjorefelt i kulvert i
Hinnasvingene fares til overvannsdam. | dammen skal
overvannet fordrgyes fer utslipp til Hinnavagen. Ifelge
sgknad vil opphold i dammen medfgre sedimentasjon og Jsttavagen
nedbryting av organiske forbindelser. g
§

4 kommunal OV1800
Jisvegen

Forurenset vann fra tunnelvasking vil ga via oljeutskiller %
og sapebasseng, fer ogsd dette vannet slippes til
overvannsdammen. Ifglge segknaden vil tunnelvannet
renses i sapebassenget via nedbryting ved at det har _
minimums oppholdstid pa 2 uker. M i videreplence

Wiking Stdion
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Seker har planlagt a legge en ny overvannsledning fra :

overvannsdam ned til utslipp i sjg. Det har under -

saksbehandlingen kommet frem at sgker planlegger a k‘d%v

legge utslippspunktet ved Hindalsgrunnen, pa ca. 9 m dyp Boremarks —
(figur 2).

Figur 1: lllustrasjon som viser de ulike omrdader med
Hinnavagen (grent) utslipp av overvann til sjo.

Overvannet fra bussvei og gang- og sykkelvei vil bli fanget

opp Vvia nye overvannsledninger, og kobles pa kommunale overvannsledninger med utslipp til sje. |
dette omrade er det ikke planlagt fordreyingsbasseng, men det skal etableres sandfang i
overvannsledninger langs ny vei.

Det er beregnet at utslippet fra bussveien vil veere pa ca. 210 I/s overvann samt renset vann fra en ny
kulvert padom lag 7 - 6 I/s.
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Diagonalen - Boganesveien (gult)

Overvann fra det nye veganlegget slippes pa kommunal overvannsledning med utslipp til sjg i
Jattdvagen. Ifglge seknaden skal overvannet fordeyes for paslipp til tilsvarende dagens vannmengde.
Det vil ogsa i dette omrade forega spyling av kulvert. Forurenset vann fra spyling vil bli samlet i
sapebasseng for rensing, far det slippes pa nytt overvannssystem for kulverten.

Forurensningskomponenter i utslippene

Overvann fra vei inneholder forurensning som falge av dekkslitasje (mikroplast), eksosutslipp,
materialbruken i biler og overflatedekker. | tillegg vil det kunne oppsta forurensning ved vask av
tunneler og kulverter, og veisalting kan ogsa medfgre forurensning av overvann. Ifglge sgknaden vil
overvann fra veier ofte veere forurenset med ulike tungmetaller (hovedsakelig bly, kobber og sink),
PAH-forbindelser fra asfalt og petroleumsprodukter, samt stoffer til understellsbehandling og
bilpleie. Statens vegvesen har pavist direkte sammenheng mellom trafikkmengden og disse stoffer.

Utslippspunkt

Rogaland fylkeskommune har undersgkt om det
er mulig & koble utslippet av vaskevann pa : 2
kommunalt nett. Denne Igsningen har ikke vart ‘

mulig, og utslippet skal ledes til sja.

.....

Det skal etableres en ny utslippsledning ut til
Hindalsgrunnen, pa 8,87 m dyp (figur 2). Seker
har ettersendt en vurdering av utslippspunktet’.
Det er ikke malt stremhastigheter, men det
oppgis i rapporten at strem inn i Hinnavagen er
drevet av tidevannsstrem, med svak strem inn i
Vagen pa fleende sjg, og tilsvarende ut av Vagen
pa fallende sj@. Utslippspunkt pa 4 m, 8 m og 10
m dyp er vurdert i rapporten. Det er gkende :
fortynning ved gkende dyp, meni alle beregnede

scenarioer vil utslippet stige og bli innlagret i Figur 2: Planlagt utslippspunkt ved Hindalsgrunnen,
overflaten. Det eneste unntak er ved sterk pinnavdgen i Stavanger kommune.

lagdeling, da et dypere utslippspunkt vil medfere

at utslippet ikke kommer til overflaten og vil bli innlagret pa 5 m dyp. Rapporten konkluderer med at
flytting av utslippspunktet til 10 m dyp vil ha minimal effekt pa konsekvensene av utslippet.

Miljeforhold

En sak skal veere sd godt opplyst som mulig fer vedtak treffes, jf. forvaltningsloven & 17,
naturmangfoldloven & 8 og forurensningsforskriften § 36-2.

T SINTEF Ocean AS. Utslipp i Hinnavagen: Beregninger av utslipp av overvann og renset vann fra ny kulvert. Rapport nr.:
2021:00805. 18.08.2021



Side: 4/9

Naturmangfold
Det er i Temakart Rogaland? registrert flere viktige marine naturtyper, blant annet blatbunnsomrader

i strandsonen med verdi B «viktigr og flere < o

alegrasforekomster med verdi A «sveert viktig». Det Sia 2.5
samlede arealet av dlegrasengene har gkologisk verdi i seg e s
selv, og disse overlapper med et viktig gytefelt for torsk3 3 iﬁ

som gker verdien. Lengre ut i Gandsfjorden er det
registrert gyteomrade for brisling og sild og et rekefelt.

Det er ogsa registrert flere observasjoner av truede og ' A | Rt

sarbare sjofugler i og rundt Hinnavagen, blant annet &
fiskemake, makrellterne, hettemadke og aerfugl®. (S, N
Vannforekomst

27

Ifglge Vann-nett> er omsgkt utslippspunkt en del av &
vannforekomsten «Gandsfjorden ytre», som er klassifisert
som moderat eksponert kyst. @kologisk tilstand i
vannforekomsten er «moderat», og kjemisk tilstand er
«darlig». Forekomsten er pavirket i middels grad av
punktutslipp fra industri, og i ukjent grad av diffus
avrenning fra havneaktivitet. Ifglge Vann-Nett er det nedvendig med nye tiltak for & oppna malet om
god gkologisk tilstand.

I 200 m Iw—r gt

Figur 3: Utklipp fra Temakart Rogaland som
viser registrert naturverdier i sjo.

Bunnforhold og sedimenter

Sedimentundersgkelser er ikke vedlagt seknaden. Statsforvalteren er imidlertid kjent med flere
sedimentundersgkelser fra omrader i nzerheten av omsegkt utslippspunkt viser at
sjpbunnsedimentene er forurenset. For eksempel, innerst i Hinnavagen er det pavist forurensning
med ulike PAH-forbindelser i tilstandsklasse IlI-IV («moderat» til «ddrlig»), samt noe forurensning med
tributyltinn, mens lengre mot Jattdvagen er det pavist forurensning med kobber, bly og sink.

Unntak fra forhandsvarsel og offentlig hering

Statsforvalteren har vurdert behovet for forhandsvarsling og offentlig haring av seknaden. Etter var
vurdering vil tiltaket veere av mindre miljgmessig betydning, og vi har derfor vurdert at
forhandsvarsling og offentlig hering kan unntas, jf. forurensningsforskriften § 36-9. Tillatelsen vil bli
etterhandskunngjort pa vare nettsider og sendt til offentlig organer. Tillatelsen er ikke gyldig for
klagefristen har gatt ut.

Generelt om lovverket

Forurensningsloven

Statsforvalteren kan med hjemmel i forurensningsloven 8 11 etter sgknad gi tillatelse til virksomhet
som kan medfegre forurensning. Nar det blir avgjort om tillatelse kan gis, og ved fastsettelse av
vilkarene etter § 16, blir det lagt vekt pa de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt
med de fordeler og ulemper som tiltaket for gvrig vil medfere, jf. forurensningsloven 88 11 og 16. Vare
vurderinger og krav er basert pa prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf.

2 www.temakart-rogaland.no

3 Fiskeridirektoratet - Yggdrasil

4 https://www.artsobservasjoner.no/
5 www.vann-nett.no/portal
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forurensningsloven 8 2 nr. 3 og naturmangfoldloven 8 12 om bruk av miljgforsvarlige teknikker og
driftsmetoder.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven krever at beslutninger ogsa skal vaere begrunnet ut fra hensynet til
naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutninger skal enten vaere basert pa vitenskapelig kunnskap
eller, dersom dette ikke finnes, pa «fgre-var-prinsippet». Naturmangfoldet gjelder arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og gkologiske tilstand, og effekten av pdvirkninger. Kravet
til kunnskap skal sta i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade pa naturmangfoldet.

Vannforskriften

Seknader om tiltak i sjg ma i tillegg vurderes etter bestemmelsene i vannforskriften, som gir visse
rammer for Statsforvalterens skjgnnsutavelse i etter? forurensningsloven. Forskriften fastsetter
miljgmal for vannforekomster, og deler inn disse i fem tilstandsklasser. Miljgmalene i vannforskriften
§ 4 innebaerer at tilstanden i vannforekomsten skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mal
om a oppna god gkologisk og kjemisk tilstand. Dersom utslipp ved Hindalsgrunnen ferer til at
vannforekomsten «Gandsfjorden ytre» endrer tilstandsklassen i negativ retning, vil det ha skjedd en
forringelse. Miljgmalene skal nas, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkarene for a gjere unntak
er oppfylt, jf. vannforskriften 8§ 12. Statsforvalteren har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er
til hinder for a gi det omsgkte tiltaket tillatelse etter forurensningsloven.

Statsforvalterens vurdering

En sak skal veere sd godt opplyst som mulig fer vedtak treffes, jf. forvaltningsloven & 17,
naturmangfoldloven & 8 og forurensningsforskriften 8§ 36-2.

Det er saerlig utslipp av vann fra vask av tunneler og kulverter som Statsforvalteren mener er
problematisk. Partikler og miljggifter konsentreres i slike konstruksjoner og frigjgres ved vask. | tillegg
kan sdpe benyttet til vasken vaere miljgskadelig. Etter var vurdering vil den foreslatt renselgsning
sannsynligvis medfere en reduksjon i partikler i utslippet, og dermed en reduksjon i miljggifter da

disse er stort sett bundet til partikler. For & sikre nedbryting av sapestoffer er det planlagt at
sapebassengene vil ha en minimums oppholdstid pa 2 uker.

Utslippet er planlagt til Hindalsgrunnen. Ifglge oversendt rapport vil utslippet bli innlagret i overflaten
etter noe fortynning. Samtidig er stremmen i Hinnavagen sterkt pavirket av tidevannsstrem. Dette vil
medfere at utslippet fares inn mot land, og na de viktige marine naturtypene ca. halvparten av tiden.
Det er likevel slik at utslippet ikke er forventet a inneholde naringssalter som kunne medfere lokal
algeoppblomstring. De registrerte forekomstene av blgtbunnsomrader i strandsonen og dlegrasenger
er av betydning for det biologiske mangfoldet i omradet. Begge disse naturtyper har en viktig
gkologisk funksjon og fungerer som beite- og oppvekstomrader for flere marine arter. De er ogsa
viktig som skjulesteder for yngel. Som fglge av dette er det ogsa viktig naeringssekomrader for fugl
som oppholder seg langs kysten. Fiskeegg, larve og yngel er antatt a veere mer sarbare nar det gjelder
forurensning og pafelgende endringer i vannkjemi. Det er derfor viktig at Rogaland fylkeskommune
sikre at utslippet renses tilstrekkelig for paslipp til overvannsdam og videre utslipp til sje.

Utslipp av renset vaskevann og innlekkasjevann i driftsfasen er et varig tiltak. For a sikre at vannmiljget
ikke forringes av utslippet av hensyn til naturmangfold mener Statsforvalteren at det er
hensiktsmessig & gi en midlertidig utslippstillatelse for de to ferste arene av driften av tunnelen der
det settes utslippsgrenser og der Rogaland fylkeskommune ma ta prever fer paslipp til overvannsdam.
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Grenseverdiene er basert primaert pa Miljadirektoratets veileder M-608 Tilstandsklasser i kystvann®. Vi
har vurder at 10 x AA-EQS vil veere en tilfredsstillende grenseverdi for de fleste parameterne.

Det er kjent at sdpestoffer som brukes til tunnelvask kan vaere akutt giftige for vannlevende
organismer. Det er derfor viktig at sapestoffene brytes ned fgr det slippes ut til resipienten.
Statsforvalterne har derfor satt krav til minst 14 dagers opphold i sedimenteringsbasseng, samt at det
skal benyttes biologisk nedbrytbar sape til vask av tunnelen. Ifglge substitusjonsplikten, som falge av
produktkontrolloven og internkontroliforksriften, ma det foretas en lgpende vurdering av om det kan
benyttes mer miljgvennlig sapeprodukter.

Det fglger av forurensningsloven § 8 siste ledd at forurensning som ikke medfgre nevneverdig skade
eller ulempe er tillatt uten seerskilt tillatelse. Etter var vurdering er kunnskapen om det faktiske
utslippet i denne saken for begrenset, gitt det registrerte biologiske mangfoldet i Hinnavagen og rundt
Hindalsgrunnen, for at vi kan foreta vurderingen i denne omgangen. | Igpet av det farste driftsar skal
det gjennomfgres et mer omfattende prevetakingsprogram for 8 dokumentere utslippet fra tunnelen
og renselgsningens funksjon, og etter ett ar skal det sekes om ny tillatelse. Hensikten med a gi en
tillatelse for de to fgrste arene av driften av veganlegget er 8 samle data som danner et godt grunnlag
for & vurdere utslippet og behovet for en permanent utslippstillatelse.

Handtering av slam

Slam i driftsfasen, skal handteres som forurenset, med mindre det foreligger dokumentasjon pa at
det ikke er forurenset. Rogaland fylkeskommune ma sikrer at slam blir lever til godkjent mottak etter
forurensningsgrad. Handtering av slam, inkludert temming av sedimenteringsbasseng, ma
gjennomferes pa en mate som ivaretar renselgsningens funksjon.

Etablering av utslippspunkt

Rogaland fylkeskommune har foreslatt et utslippspunkt pa ca. 9 m dyp ved Hindalsgrunnen. Utslippet
gar til et omrade pavirket av tidevannsstrem, som til tider vil kunne fgre utslippet inn mot Hinnavagen.
Det er imidlertid slik at utslippet etter prevepunktet, vil ga igiennom et ekstra rensetrinn og fortynning
i overvannsdam fgr vaskevannet slippes ut til sjg. Dersom valgt renselgsning fungere etter hensikten,
vil det veere lite sannsynlig at utslippet til Hindalsgrunnen medfere skader pa det marine miljg.

Metode

Tiltakshaver ma dekke kostnadene ved a begrense eventuell skade pa naturmilje som falge av tiltaket,
jf. naturmangfoldloven § 11. Statsforvalteren har gjort en vurdering av forslaget til seker nar det
gjelder tiltak for & begrense forurensning fra arbeidene.

SINTEF har vurdert at utslippspunkt pa ca. 9 meter dyp til & veere tilfredsstillende mht. fortynningsgrad.
Statsforvalteren mener at det er sveert viktig at renseanlegget er tilstrekkelig dimensjonert slik at
gjeldende utslippskrav blir overholdt.

Vannforskriften

Vannforskriftens § 4 om miljgmal setter krav om at tilstanden i vannet skal beskyttes mot forringelse,
forbedres og gjenopprettes med sikte pa at vannforekomsten skal ha minst god gkologisk tilstand og
god kjemisk tilstand, jf. forskriftens klassifisering. Seknaden omfatter arbeider som ved utfaring vil
kunne fgre til utslipp av suspendert stoff, nitrogen forbindelser, tungmetaller og organiske
forbindelser. Spredning av forurensning vil kunne pavirke tilstanden i vannforekomsten i negativ
retning. Seker planlegger tiltak for & begrense forurensing fra vaskevann. Etter var vurdering er det
lite sannsynlig at utslippet vil fgre til forringelse av miljgtilstanden i vannforekomsten som helhet, jf.
miljgmalet i vannforskriftens § 4. Det er likevel gnskelig med mer kunnskap om utslippet fer varig
utslippstillatelse gis.

6 M-608 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota - revidert 30.10.2020. Miljedirektoratet.



https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M608/M608.pdf
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Konklusjon

Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven 8§ 8-12, jf. § 7 tilsier at naturen i omradet kan bli
pavirket av utslippet, dersom rensefunksjon i sdpebassengene ikke fungere etter hensikten. Bygging
av bussveien er et samfunnsnyttig formal og er avklart i reguleringsplan. Statsforvalteren finner derfor
a kunne gi midlertidig tillatelse til omsgkte utslipp til Hindalsgrunnen pa visse vilkar. Den midlertidige
tillatelsen er begrunnet i at tiltaket ikke vil medfegre uakseptable miljgpavirkninger, samt at det er liten
risiko for forringelse av vannforekomsten, forutsatt at utslippet overholder fastsatte grenseverdier.
Statsforvalteren gnsker at Rogaland fylkeskommune dokumentere renselgsningens funksjon far det
spkes om permanent utslipp. Vi viser til at utslipp som ikke medfere nevneverdig forurensning vil ikke
krever en egen tillatelse, men at det er behov for bedre kunnskap gitt naturen som ligger i Hinnavagen.

Vedtak

Med hjemmel i lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) 8 11 jf. § 16, gir
Statsforvalteren i Rogaland pa visse vilkar Rogaland fylkeskommune midlertidig tillatelse til utslipp av
renset vaskevann og tunnelvann de to ferste drene etter oppstart av drift av veganlegget.

Tillatelsen er begrunnet i at tiltaket ikke vil fgre til uakseptable miljgvirkninger, samt at det er liten
risiko for forringelse av miljgtilstanden i vannforekomsten, forutsatt at tiltaket utfgres i henhold til
fastsatte vilkar. Det stilles vilkar om tiltak for & begrense eventuell forurensning, og for & motvirke
skader pa det marine miljg.

Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger i seknad av 02.11.2020, og opplysninger kommet frem
under behandlingen av sgknaden.

Vilkar

Med hjemmel i forurensningsloven & 16 blir det stilt falgende vilkar for tillatelsen. Vilkarene er
nummerert for a lette den planlagte rapporteringen, saerlig med tanke pa awvik.

1. Virksomheten skal etablere tilstrekkelig renselgsninger og avbgtende tiltak for & redusere
utslipp av partikler, partikkelbundet forurensning, olje, metaller og pH mest mulig, slik at det
ikke fgrer til skade eller ulempe for miljget. Vaskevann skal samles opp og renses via
oljeutskiller og sedimenteringsbasseng/sapebasseng fer det blandes med rent overvann og
ledes til sj@.

2. Sapebassengene skal dimensjoneres slik at det sikres minst 14 dagers oppholdstid fer paslipp
til overvannsdam. Prgvene jf. vilkar 4 i denne tillatelse skal tas fgr paslipp til overvannsdam.

3. Det skal benyttes biologisk nedbrytbar sapestoffer til vask av tunnel/kulvert.

4. Detskal foretas en vurdering av ngdvendig oppholdstid for a sike sedimentering av mest mulig
mikroplast fra tunnelvaskevann. Virksomheten skal utfra teknologi og kunnskap som
foreligger sette i verk tiltak for a redusere mengden av mikroplast i utslippet.

5. Slam i driftsfasen, skal handteres som forurenset, med mindre det foreligger dokumentasjon
pa at det ikke er forurenset. Rogaland fylkeskommune ma sikrer at slam blir lever til godkjent
mottak etter forurensningsgrad. Handtering av slam, inkludert temming av sdpebasseng, ma
giennomfares pa en mate som ivaretar renselgsningens funksjon.
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6. Det skal utarbeides en prevetakingsplan for fgrste driftsar. Prgvetakingsplanen skal omfatte
alle kjente vanlig miljagifter i tunnelvann og tunnelvaskevann inkludert, men ikke begrenset
til: sdperester, tungmetaller, PAH, olje, suspendert stoff. Prgvetakingsplan skal ha som hensikt
a dokumentere renselgsningsfunksjon og forventet utslipp fra tunnelen, og det skal tas preve
pa representative tidspunkter. Eksempler pa slik tidspunkter er etter tunnelvask da vaskevann
forventes a ha gjennomgatt rensing, eller etter et uhell eller brann i tunnelen.

7. Felgende utslippsgrenser gjelder for vann fra sdpebassengene de to ferste ar i drift:

Parameter Konsentrasjon Enhet
Suspendert stoff 100 mg/I
Olje 5 mg/I
Bly (Pb) 13 pg/l
Arsen (As) 6 pg/l
Kadmium (Cd) 2 pg/l
Krom (Cr) 10 pg/l
Nikkel (Ni) 40 pg/l
Kobber (Cu) 50 pg/l
Sink (Zn) 110 pg/l
PAH6 2,7 pg/l
Benzo(a)pyren 0,0017 pg/l

8. Det skal sendes sgknad om ny, varig tillatelse til utslipp av tunnelvann og tunnelvaskevann i
driftsfase for det er gatt 15 maneder etter tunnelen settes i drift.

9. Den midlertidig tillatelsen vil kunne utvides dersom saksbehandlingstiden hos
Statsforvalteren medfarer et slikt behov.

Varsel om gebyr

Statsforvalterens behandling av sgknader om tillatelser etter forurensingsloven er omfattet av en
gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Statsforvalterens behandling av denne saken
har medfert en ressursbruk tilsvarende gebyr sats 6 jf. forurensingsforskriften 839-4 Gebyr for arbeid
med fastsettelse av nye og endringer av tiltalelser. Rogaland fylkeskommune skal derfor betale et gebyr
pa kr. 33 800.- for Statsforvalterens behandling av seknaden om tillatelse. Etter forvaltningsloven § 16
har partene i en sak rett til & uttale seg for vedtaket blir gjort. Eventuelle merknader til varsel om
fastsetting av saksbehandlingsgebyr sendes til Statsforvalteren innen 3 uker fra varselet er mottatt, jf.
forvaltningsloven § 16.

Kunngjering av tillatelsen

Tillatelsen og seknadsdokumenter legges ut til offentlig ettersyn pa internettsidene til Statsforvalteren
i Rogaland www.statsforvalteren.no/rogaland under «Miljg og klima».



http://www.statsforvalteren.no/rogaland

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan paklages til Miljgdirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig
klageinteresse innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det
klages over og den eller de endringer som gnskes. Klagen bgr begrunnes, og andre opplysninger av
betydning for saken bar nevnes. Klagen skal stiles til Miljgdirektoratet, og sendes til Statsforvalteren i

Rogaland.

Med hilsen

Mariann Starksen
fung. seksjonsleder
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