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Endring i løyve etter forureiningslova for Ekornes AS avd Tynes 

Vi viser til Miljødirektoratet si avgjerd i klagesak av 26. august 2025 som er vedlagt dette brevet. 

Direktoratet har bestemt at det skal gjerast nokre endringar i løyet etter forureiningslova for Ekornes 

AS avd Tynes. 

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har endra dei punkta i løyvet som Miljødirektoratet har bestemt. 

Dette gjeld: 

- Grenseverdi for NOx er endra frå 180 mg/Nm3 til 300 mg/Nm3. 

- Grenseverdiar for partikulært materiale er tatt ut av løyvet og erstatta med grenseverdi for 

støv på 225 mg/Nm3 med midlingstid 12 timar slik som i kapittel 27 i forureiningsforskrifta. 

 

I tillegg har vi endra namn på innehavar av løyvet frå «J E Ekornes AS avd Tynes» til «Ekornes AS avd 

Tynes» som no er korrekt namn for organisasjonsnummer 971785144. Vi har også erstatta 

Fylkemannen sin logo med Statsforvaltaren sin logo på forsida og erstatta «Fylkesmannen» med 

«Statsforvalteren» i heile dokumentet. Det er ikkje gjort nokon andre endringar. 

 

Vi sender ein kopi av dette brevet til Sykkylven kommune i tillegg til dei som ga uttale i 2017 då 

søknad om løyve var på høyring og til eigar av eigedom der førre eigar ga uttale. 

 

 

Med helsing 

 

Christian Dahl (e.f.) 

underdirektør 

  

 

Guro Gjenstad 

senioringeniør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

1 Tillatelse 2018.0080.T - endringsnummer 1 

2 Miljødirektoratet si avgjerd i klagesak 
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Kopi til: 

SYKKYLVEN KOMMUNE Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

Amund L Tynes Flisnes Blindheimsvegen 128 6230 Sykkylven 

John Olav Tynes Tynesvegen 57 6230 Sykkylven 

Bente Liljedal Stavseth Myhretunet 10 6230 Sykkylven 

Margunn Edland Solberg Tynesvegen 15 6230 Sykkylven 

 

 

 



 

 
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven  

for Ekornes AS avd Tynes 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 
1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 
07.11.16 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene 
framgår på side 2 til og med side 8. 
 
Tillatelsen gjelder fra 25.01.2018 med endringer av 22.09.2025. 
 
Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren endringer den ønsker å foreta 
i forhold til opplysninger som ble gitt i søknaden eller under saksbehandlingen og som kan 
ha miljømessig betydning. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at 
tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik 
at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata 

Bedrift Ekornes AS avd Tynes 

Beliggenhet/gateadresse Tynesvegen 60, 6230 Sykkylven 

Postadresse Tynesvegen 60, 6230 Sykkylven 

Kommune Sykkylven 

Org. nummer (bedrift) 971785144 

Gårds- og bruksnummer Gnr. 19 bnr. 60, 94 og 104 

NACE-kode og bransje 31.090 Produksjon av møbler ellers 

 
Statsforvalterens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse1 

2018.0080.T 1528.0080.01 3 

 

Tillatelse gitt: 25.01.18 Endringsnummer: 1 Sist endret: 23.09.2025 

             Christian Dahl (e.f.)    Guro Gjenstad 
 underdirektør                 senioringeniør 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

 
1 Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest 
og 4 er lavest. 
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Endringslogg 

Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 

1 22.09.2025 Logo og hele dokumentet: Statsforvalterens logo erstatter 

Fylkesmannens logo, og i hele dokumentet er 

«Fylkesmannen» erstattet med «Statsforvalteren». 

Forsiden: I tillatelsens tittel og i tabellen med bedriftsdata 

er «J E Ekornes AS avd Tynes» erstattet av «Ekornes AS avd 

Tynes» som nå er korrekt navn for organisasjonsnummer 

971785144. 

4.1: Grenseverdi for NOx er endret fra 180 mg/Nm3 til 300 

mg/Nm3. Grenseverdier for partikulært materiale er tatt 

ut, og grenseverdi for støv på 225 mg/Nm3 med 

midlingstid 12 timer er lagt til. 
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1 Produksjonsforhold/utslippsforhold 

Tillatelsen gjelder forurensning fra anlegg for energigjenvinning med 1150 kW innfyrt effekt 
fordelt på to kjeler. I bedriftens fyringsanlegg kan det årlig forbrennes inntil 400 tonn flis av 
avkapp fra egen produksjon. Avkappet kan bestå av laminert bøkefinér i tillegg til rent virke. 
 
Tillatelsen omfatter også utslipp av inntil 50 000 liter limvaskevann som inneholder små 
rester av metaller og kjemikalier. 
 
Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene 
ligger innenfor de fastsatte grensene. 
 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponentene fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig 
betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 flg. 
Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt 
opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må 
anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke 
utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare 
omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er 
så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstidene. Variasjoner i 
utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av 
normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert 
sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften 
å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. 
Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig 
er satt grenser for.  

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold 

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, 
skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf. 
internkontrollforskriften § 5 punkt 72. 

 
2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 

(Internkontrollforskriften) 
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2.5 Tiltak ved økt forurensningsfare  

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, har bedriften plikt til å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere 
eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller 
innstille driften. 
 
Bedriften skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har 
eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles som beskrevet i 
pkt. 8.4. 

2.6 Internkontroll      

Bedriften har plikt til å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende 
forskrift om dette3. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften 
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante 
forskrifter til disse lovene. Bedriften har plikt til å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften skal til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. 
 

3 Utslipp til vann 

Utslipp til vann skjer fra filtreringsanlegg for limvaskevann. Vannet inneholder små mengder 
av følgende stoffer som er prioriterte miljøgifter: bly, kadmium, kobber, krom, nikkel, sink og 
dietylheksylftalat (DEHP). Utslippet ledes til en lukket bekk med utløp i Sykkylvsfjorden. 
Deler av strekningen er lagt i rør. 

 
Virksomheten har plikt til å redusere sine utslipp av prioriterte miljøgifter så langt det er 
mulig. 
 
Det skal tas representative prøver av utslippet minst en gang i året, og resultatene i form av 
konsentrasjoner og årlige mengder skal rapporteres til forurensningsmyndigheten i den 
årlige rapporten med utslippsdata, jf. punkt 9.4. 

 
3 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 

(Internkontrollforskriften) 
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4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 

Følgende grenser gjelder: 
 

Utslipps- 
komponent 

Konsentrasjons-
grense 

Midlingstid Målefrekvens 

CO 200 mg/Nm3 Time Årlig 

NOx 300 mg/Nm3 Time Årlig 

Støv 225 mg/Nm3 12 timer Årlig 

 
Konsentrasjonsgrensene gjelder i utslippspunktet (pipeutløpet) ved 6 vol % O2. 
 
Fyringsenheten skal ha oksygenstyrt forbrenning og ellers følge de kravene i kapittel 27 i 
forurensningsforskriften som gjelder for anlegg med 1 < 5 MW innfyrt effekt. 
 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, 
områder for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, 
skal begrenses mest mulig. 
 
For eventuelle nye utslippspunkter skal det foretas spredningsberegninger som viser 
maksimale bakkekonsentrasjoner av relevante forurensningskomponenter under de 
ugunstigste spredningsforhold som kan forekomme. Både bidraget fra nye utslippspunkter 
og fra eksisterende kilder, samt bakgrunnsnivå, skal synliggjøres. Konsentrasjonene skal 
vurderes i forhold til forurensningsforskriftens kapittel 7 eller andre relevante normer og 
retningslinjer for luftkvalitet.  Spredningsberegningene skal foretas av en uavhengig og 
kompetent aktør og skal forelegges Statsforvalteren i god tid før byggestart. 
Statsforvalteren kan om nødvendig stille nærmere krav til plassering og høyde på nye 
utslippspunkter. 

4.2 Krav til brensel 

Brensel i form av avkapp fra møbelproduksjon kan benyttes i flisforbrenningsanlegget. 
Avkappet kan bestå av laminert bøkefinér i tillegg til rent trevirke. Det gis ikke tillatelse til å 
brenne flis fra impregnerte materialer eller fra trevirke som er behandlet med stoffer som 
kan inneholde halogenerte organiske forbindelser eller tungmetaller. 

4.3 Krav til drift av forbrenningsanlegget 

Driften av anlegget skal alltid være slik at forbrenningen blir optimal, dvs. god styring av 
temperatur og luft/oksygentilførsel. Fyringsenhetene skal ha oksygenstyrt forbrenning. 
 
Forbrenningstemperaturen skal være minst 850°C ved brenning av annet enn rent trevirke. 
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Forbrenningsanlegget skal kun benyttes når bedriften har behov for den energien anlegget 
produserer.  
 

5 Støy 

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, 
målt eller beregnet som innfallende lydtrykksnivå ved mest støyutsatte fasade: 
 

Dag (kl. 07-
19) 
LpAekv12h 
 
 

Kveld  
(kl. 19-23) 
LpAekv4h 
 

Søn-/helligdager 
 (kl. 07-23) 
LpAekv16h 

Natt  
(kl. 23-07) 
LpAekv8h 
 

Natt  
(kl. 23-07) 
LAFmax 
 

50 db(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 50 dB(A) 
LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer. 
LAFmax, som er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden med tidskonstant 
"Fast" på 125 ms. 
 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av 
råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport 
av ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene. 
 

6 Energi  

Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å 
oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal 
være i samsvar med norsk standard for energiledelse og inngå i bedriftens internkontroll, jf. 
pkt. 2.6. 
 

7 Avfall 

7.1 Generelle krav 

Bedriften har plikt til å unngå at det dannes avfall som følge av virksomheten så langt det er 
mulig uten urimelige kostnader eller ulemper. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i 
avfallet begrenses mest mulig.  
 
Bedriften har plikt til å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften4. 

 
4 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930. 
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7.2 Forbrenningsrester  

Mengden av forbrenningsrester fra driften av anlegget skal begrenses mest mulig. Støv, 
flyveaske og bunnaske fra forbrenningen regnes som avfall. Det kan være stor forskjell på 
konsentrasjonen av ulike parametere i bunnaske og flyveaske. Disse to avfallsfraksjonene må 
derfor holdes adskilt inntil innholdet er klarlagt ved analyse. Resultatet av analysene avgjør 
om fraksjonene kan blandes eller må håndteres separat.  Avfallet skal lagres i tette 
beholdere og sikres mot spredning under håndtering og transport. Avfallet skal leveres til 
godkjent mottaker. 

7.3 Farlig avfall  

Farlig avfall som lagres i påvente av videre levering, skal være merket. Lageret skal være 
sikret mot avrenning og eventuell avdamping. Lageret skal være sikret mot adgang for 
uvedkommende. Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder. 
 
Farlig avfall skal ellers håndteres i samsvar med avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall. 
 

8 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

8.1 Miljørisikoanalyse 

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av 
vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte 
alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- 
og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede 
produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressursene som kan bli berørt av akutt forurensning 
og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  

8.2 Forebyggende tiltak 

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha 
en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  

8.3 Etablering av beredskap  

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende 
tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. 
Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid 
representerer.  
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8.4 Varsling av akutt forurensning 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende 
forskrift5. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.  
 

9 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren 

9.1 Utslippskontroll 

Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til vann og utslipp til luft. Målingene omfatter 
volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Målingene av utslipp til luft skal 
utføres i vinterhalvåret når belastningen antas å være størst. 
 
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal 
som et minimum omfatte:  

• komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller 
forskrifter  

• andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til 
Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenkontrollrapportering. Veilederen er 
lagt ut på www.miljodirektoratet.no.  

 
Bedriften skal ha et måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll.  

9.2 Måleprogram 

Når bedriften utarbeider måleprogrammet, skal den: 

• velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver 

• vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 
(volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse, beregning) og velge løsninger som 
reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå 
 

Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte 
metoder. Det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene 
gir. 

9.3 Kvalitetssikring av målingene 

Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å:      

• utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes en slik standard, kan 
internasjonal standard benyttes. Statsforvalteren kan videre godta at annen metode 
benyttes dersom særlige hensyn tilsier det.  

• bruke akkrediterte laboratorier/tjenester når prøvetaking og analyse utføres av 
eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten. 

 
5 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 

http://www.miljodirektoratet.no/
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9.4 Rapportering til Statsforvalteren 

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via 
www.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes 
egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no. 

10 Utskifting av utstyr 

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å 
motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal 
Statsforvalteren på forhånd gis melding om dette.  
 
All utskifting av utstyr skal baseres på de beste tilgjengelige teknikkene med sikte på å 
motvirke forurensning.  

11 Eierskifte 

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig 
og senest én måned etter eierskiftet. 

12 Nedleggelse 

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. 
Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller 
driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren. 
 
Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning. Statsforvalteren kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning 
av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.  
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller 
ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig 
avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift6. De tiltakene som treffes i denne 
forbindelse, skal rapporteres til Statsforvalteren innen 3 måneder etter nedleggelse eller 
stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester 
og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 
 
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god 
tid før start er planlagt. 

13 Tilsyn  

Bedriften har plikt til å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  

 
6 Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall 
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VEDLEGG 1: Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår 
uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig 
betydning. 

Metaller og metallforbindelser: 
 Forkortelser 

Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 

Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 

Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 

Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

 Vanlige forkortelser 

Bromerte flammehemmere:   

      Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

      Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 

      Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 

      Heksabromcyclododekan HBCDD 

      Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 

Klorholdige organiske forbindelser  

      1,2-Dikloretan EDC 

      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 

      Heksaklorbenzen HCB 

      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   

      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  

      Klorerte alkylbenzener KAB 

      Pentaklorfenol PCF, PCP 

      Polyklorerte bifenyler PCB 

      Tensidene:  

              Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 

              Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC 

              Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC 

      Triklorbenzen TCB 

      Tetrakloreten PER 

      Trikloreten TRI 

      Triklosan  (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether)  

Nitromuskforbindelser:  

      Muskxylen  

        

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:  

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 

Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE 

Dodecylfenol m. isomerer  

2,4,6tri-tert-butylfenol  

Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)  

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 
forbindelser 

Perfluoroktansyre  (PFOA) 

  

Tinnorganiske forbindelser:  

       Tributyltinn TBT 
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 Vanlige forkortelser 

       Trifenyltinn TFT, TPT 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 

Bisfenol A BPA 

Dekametylsyklopentasiloksan  D5 
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Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 
Postboks 2520 
6404 MOLDE  Oslo, 26.08.2025 
  

Avgjerd i klagesak om avslag på søknad om endring 
av løyve etter forurensningslova for Ekornes avd. 
Tynes 
 
 
Vi viser til klaga frå Ekornes AS avd. Tynes på Statsforvaltarens vedtak 22. oktober 2024. 
Klagesaka vart oversendt frå Statsforvaltaren 21. november 2024. Vi viser også til innsend 
berekning av årleg utslepp 24. april 2025, med tilhøyrande følgjebrev som informasjon til saka.  

Vedtak  
Miljødirektoratet avviser klaga. Vedtaket er gjort med heimel i forvaltningsloven § 34 første ledd.  
 
Miljødirektoratet gjer om av eige tiltak løyvet til Ekornes AS avd. Tynes, med følgjande endringar:  
 

- utsleppsgrense for NOx blir endra frå 180 mg/Nm3 til 300 mg/Nm3 
- utsleppsgrense for partiklar; PM2,5 og PM10, blir endra til grense for støv på 225 mg/Nm3 

 
Vedtaket er treft med heimel i forurensningslova § 18 første ledd nr. 5.  
 
Vi ber om at Statsforvaltaren oppdaterer løyvedokumentet i tråd med omgjeringsvedtaket. 
 
Klagefrist for avvising av klaga og for omgjering av løyvet, kan klagast på til Klima- og 
miljødepartementet innan tre veker frå underretting om vedtak har komme fram. Klaga skal 
sendast til Miljødirektoratet. 

Bakgrunn for saka 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjorde 22. oktober 2024 vedtak om avslag på søknad om 
endra løyve etter forureiningslova for Ekornes avd. Tynes. Ekornes søkte i brev 25. mai 2023 om 
at krava sat til forbrenningsanlegget i dagens løyve blir oppheva. 
 
Ekornes-anlegget på Tynes fekk løyve etter forureiningslova i 2018. Løyvet gjeld forureining frå 
anlegg for energigjenvinning med 1150 kW innfyrt effekt fordelt på to kjelar. Den eine kjelen er 

Dykkar ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Sakshandsamar: 
 2025/1316 Ellen Margrethe Svinndal 
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frå 2015 og har innfyrt effekt på 600 kW, og den andre er frå 2007 på 550 kW. Løyvet vart ikkje 
klaga på då denne vart gitt.  

Statsforvaltaren opplyser i saka at anlegget vart regulert med løyve etter forureiningslova fordi 
det blir brukt limholdig virke som brensel. Avkappet kan bestå av laminert bøkefinér i tillegg til 
reint virke.  

Løyvet har grenseverdiar for utslepp til luft for karbonmonoksid (CO), nitrogenoksid (NOx) og 
partiklar med krav om årlege målingar. Statsforvaltaren skriv at det i praksis har vorte målt på 
støv i staden for partiklar, fordi det berre er støv bedrifta har fått bestilt målingar av. 

Bedrifta klagar på avslaget dei har fått, og meiner dei er utsette for strengare regulering enn 
andre liknande forbrenningsanlegg under 1 MW.   

Klagers argument 
Klager kan ikkje sjå at Statsforvaltaren har vurdert saka i tråd med prinsippet om likebehandling. 
Bedrifta meiner dei ikkje blir behandla på same måte som andre forbrenningsanlegg med 
kapasitet under 1 MW, som ikkje har krav til utslepp frå forbrenningsanlegget. Vedlagt klaga er eit 
støtteskriv frå ordføraren i Sykkylven som skriv at kommunen er sårbar grunna eit einsarta 
næringsliv, og at det er uakseptabelt at anlegga som ligg i Sykkylven blir utsette for strengare 
tolking av regelverk enn andre anlegg under 1 MW i landet. 
 
Ved oversendingar av berekningar av årleg utslepp den 24. april 2025, ber Ekornes om at 
gjeldande utsleppsgrenser i løyvet blir erstatta med målingar. Bedrifta viser til at omnen i praksis 
har låg innfyrt effekt, berre 0,3 MW. Dei viser til at anlegget er oksygenstyrt og at fyrkammeret 
blir overvakt slik at temperaturen ligg på minst 850 grader ved normal drift. Bedrifta viser vidare 
til at løyvet vart gitt på eit tidspunkt det var formaldehydrestar i avfallet som vart brent. Dette er 
ikkje lenger tilfellet, og bedrifta meiner dei miljøskadelege utsleppa dermed er reduserte. Vidare 
vise bedrifta til at det det er teknisk vanskeleg og svært kostnadskrevjande å installere betre 
røykgassreinsing ved anlegget. Dei meiner også at effekten av tiltaka vil vere usikker. Dette vil 
derfor ikkje stå i forhold til den nytta tiltaket vil utgjere.  

Statsforvaltarens merkander til klaga 
Miljødirektoratet viser innleiingsvis til Statsforvaltarens utdjupande vurderingar i 
klageoversendinga 21. november 2024, og vedtak om avslag 22. oktober 2024 med ytterlegare 
omtale av saka. Under følgjer eit samandrag av Statsforvaltarens vurderingar av klaga.  
 
Statsforvaltaren viser til utførte målingar av utslepp til luft i 2018, 2019, 2020, 2022 og 2023 som 
viser store overskridingar av grensene sat i løyvet. Statsforvaltaren meiner det må vore 
dokumentert at utsleppa er tilstrekkeleg låge over tid før dei eventuelt kan vurdere å lempe på 
utsleppsgrense eller målekrav. Slik dokumentasjon finst ikkje i denne saka.  
 
Statsforvaltaren viser til at anlegget ikkje blir omfatta av kapittel 27 i forureiningsforskrifta. 
Erfaringar frå m.a. anlegget på Tynes viser at det kan vere store utslepp også frå 
forbrenningsanlegg som er mindre enn 1 MW. Det finst fleire liknande forbrenningsanlegg langs 
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den same fjorden, og dersom alle skulle drive utan krav til utslepp, vil samla belastning for 
omgivnadene kunne bli store.  
 
Statsforvaltaren vurderer at så lenge det blir brukt anna enn reint virke som brensel i anlegget på 
Tynes, er det ikkje aktuelt å fjerne krav til utslepp til luft. Fordi det er rapportert store utslepp 
gjennom fleire år for det aktuelle anlegget, meiner Statsforvaltaren det er behov for regulering 
gjennom løyve. Det er, etter Statsforvaltarens syn, ikkje slik at anlegga i Sykkylven har strengare 
krav enn andre anlegg. Det blir mellom anna vist til liknande anlegg i Stranda og i Indre Fosen 
kommune i Trøndelag.  
 
Statsforvaltaren skriv at bedrifta har hatt så store utslepp at dei ikkje er sikre på om det er 
forsvarleg å la anlegget vere i drift. Andre anlegg som ligg langs Sykkylvsfjorden har også 
rapportert høge utslepp, og belastninga på omgivnadene er derfor større enn Statsforvaltaren så 
for seg då løyvet til dei ulike anlegga vart gitt.  

Lovgrunnlaget 
Miljødirektoratet er klageinstans i saka, og kan derfor prøve alle sider av den. Vi kan også ta 
omsyn til nye omstende og forhold som ikkje er tekne opp i klaga.  
 
Når forureiningsstyresmakta avgjer om løyve skal givast og fastset vilkår, skal det leggjast vekt på 
dei forureiningsmessige ulempene ved tiltaket jamførte med fordelar og ulemper som tiltaket 
elles vil medføre, jf. forurensningsloven § 11. Prinsippa i naturmangfaldlova §§ 8-12 skal leggjast 
til grunn som retningslinjer ved avgjerda.  
 
Miljødirektoratet vurderer at endringane som er gjord, ikkje har verknad på naturmangfaldet. 
Auken i utsleppsgrense for NOx vil ikkje føre til at vurderingstersklane i forureiningsforskrifta 
kapittel 7 for økosystem og vegetasjon blir overskrevet. Omgjering i regulering av støvgrensa  vil 
eller ikkje ha innverknad på økosystema. Vi har derfor ikkje vurdert prinsippa i 
naturmangfaldlova §§ 8 til 12 nærare.  

Miljødirektoratets vurderingar 
Verksemda har løyve gitt med heimel i forurensningsloven § 11. Eit løyve etter forureiningslova 
kan etter § 18 endrast dersom vilkåra for dette ligg føre.  
 
I dette tilfellet søkjer verksemda om lemping av vilkår som vart vurdert då verksemda fekk løyve. 
Dette er eit krav om omgjering av løyvet, fordi Statsforvaltaren har vurdert dei same forholda 
tidlegare. Ei avgjerd om ikkje å endre eit vedtak som følgje av eit omgjeringskrav, er ikkje eit 
enkeltvedtak.  
 
Avgjerda til Statsforvaltaren om å ikkje endre løyvet kan derfor ikkje klagast på, sidan det er eit 
vilkår for å kunne klage etter forvaltningsloven § 28 at det ligg eit enkeltvedtak føre. Klaga skulle 
derfor, etter Miljødirektoratets vurdering vore avvist, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. 
 
Miljødirektoratet avviser derfor klaga, jf. forvaltningsloven § 34 første ledd.  
Sidan Statsforvaltaren har gjort ei fagleg vurdering av saksforholdet, finn vi likevel grunn til å 
vurdere spørsmålet om omgjering utanfor klage. Miljødirektoratet kan som overordna 
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forureiningsstyresmakt oppheva eller endre vilkåra i eit løyve med heimel i forurensningsloven § 
18.  
 
Merknader om forskjellsbehandling i regulering av utslepp frå forbrenningsanlegg under 1 MW  
Forbrenningsanlegget til Ekornes avd. Tynes er ikkje omfatta av forureiningsforskrifta kap. 27 om 
utslepp til luft frå mellomstore forbrenningsanlegg. Forureiningsforskrifta kapittel 27 gjeld 
forbrenningsanlegg frå 1 MW og inntil 50 MW, som brenn faste, flytande eller gassformige 
brensel. For anlegg som er sett i drift før 20. desember 2021 gjeld føresegnene i forskrifta for 
kvar enkelt eining (kjel, motor og turbin). Ekornes forbrenningsanlegget sitt er etablert før 20. 
desember 2021 og fell utanfor verkeområdet til forureiningsforskrifta kap. 27 fordi kvar kjel har 
ein nominell tilført termisk effekt under 1 MW.  
 
Løyvet gjeld heller ikkje treavfall som inneheld halogenerte organiske samband eller tungmetall, 
og anlegget er dermed ikkje omfatta av avfallsforskrifta kap. 10.  
 
For anlegg under 1 MW gjeld forurensningsloven § 8 tredje ledd på vanleg måte – som inneber at 
"forureiningar som ikkje medfører nemneverdig skade eller ulempe kan finne stad utan løyve". 
Medfører forureininga nemneverdig skade/ulempe, må likevel anlegget ha løyve etter 
forurensningsloven § 11. Statsforvaltaren, som forureiningsstyresmakt, kan ut frå eige fagleg 
skjønn vurdere om det er behov for å stille krav for å hindre forureining ved ei verksemd, og i så 
fall kva krav som skal stillast etter forurensningsloven § 11, jf. § 16.  
 
Etter Miljødirektoratets syn, bør forbrenningsanlegg under 1 MW normalt sett ikkje ha utslepp 
som treng å bli regulert gjennom løyve. Det kan likevel vere særeigne forhold ved anlegg som 
tilseier behov for regulering. Kva påverknad forbrenning frå eit slikt anlegg har på omgivnadene 
avheng mellom anna av kva slags materiale som blir brende (reint trevirke vs. trevirke som er 
måla/impregnert/limholdig eller har eit overflatebelegg), teknisk løysing, anleggsdrifta og 
plassering. 
 
Miljødirektoratet viser til at kravstillinga for Ekornes sitt anlegg må vurderast ut frå lokale forhold. 
Behovet for regulering må vurderast opp mot påverkinga til forbrenninga på omgivnadene.  
 
Ekornes sitt anlegg og påverknad på luftkvaliteten i området 
Når det gjeld Ekornes avd. Tynes, kjem det fram i løyvet at bedrifta ligg 2-3 km sør for Sykkylven 
sentrum på austsida av Sykkylvsfjorden. Bedrifta er lokalisert nær annan busetnad med få meter 
til næraste gardstun. Anlegget til Ekornes avd. Tynes ligg i ei klyngje med dei to anlegga Ekornes 
avd. Ikornnes og Ekornes avd. Vestlandske ikkje langt unna.  
 
Sintef Molab har på oppdrag av Ekornes gjennomført spreiingsberekning av utsleppet frå 
bedriftene til luft (rapport datert 10. juli 2016). Det er gjort berekningar av samla utslepp av 
komponentane SO2, CO, NOx, ulike metall, PAH og partiklar frå totalt fire kjelar.  
 
Resultat frå rapporten viser at området med størst bidrag frå skorsteinane over året er 
Sykkylvsfjorden og området mellom Tynes og fjorden i retning nordvest, og like ved bedriftene. 
Bidraget frå dei tre Ekornesfabrikkene ved Sykkylvsfjorden er berekna å påverke luftkvaliteten 
også i eit område ved Ullavika som ligg nokre kilometer nord for anlegget på Tynes.  
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Sintef Molab vurderer at for svevestøv (PM2,5) er berekna bidrag over forventa bakgrunnsnivå, og 
eit nivå som indikerer mogleg konflikt med luftkvalitetkriteriet. Sett i forhold til 
forureiningsforskrifta blir bidraget vurdert som akseptabelt. For nitrogendioksid (NO2) er bidraget 
til årsmiddel vurdert som ubetydeleg, men for timesmiddelkonsentrasjon er bidraget på eit nivå 
som medfører sannsynleg overskriding av luftkvalitetkriteriet nokre timar i året. Det er lite 
sannsynleg at grensa til forureiningsforskrifta blir overskriden. For utslepp av karbonmonoksid 
(CO) er det lite sannsynleg at luftkvalitetkriteriet grense blir overskriden basert på bidrag frå kjel 
åleine, sjølv om utsleppa gjennom skorstein ligg over utsleppsgrensa.  
 
Vi veit ikkje bidraget til Ekornes avd. Tynes åleine på luftkvaliteten i Sykkylven. For dei tre 
verksemdene samla, har ein påvist negativ effekt på luftkvalitet i området ved at 
luftkvalitetkriteria til folkehelseinstituttet blir brotne for PM2,5 og NO2.  
 
Forventa utsleppsnivå frå forbrenningsanlegg med innfyrt effekt under 1 MW 
På oppdrag for Miljødirektoratet har Norsk Energi gjennomført ei kartlegging av 
forbrenningsanlegg med innfyrt effekt under 1 MW som brenn lettare forureina trevirke (rapport 
M-1882 av 9. desember 2020). Målgruppa for undersøkinga var møbelindustri, trevareindustri og 
snekkerier. I samarbeid med bransjeforeiningane Norsk Industri Designindustrien og 
Treindustrien er det innhenta data frå 47 bedrifter som har slike små forbrenningsanlegg.  
 
Det blir påpeika i rapporten at utslepp til luft frå anlegg som brenn treavfall kan innebere 
forureiningsfare knytt til utslepp av mellom anna støv, metall i støvet, NO2 og dessutan ulike 
organiske samband (ved dårlege forbrenningsforhold). Utsleppet avheng av type og del forureina 
tre som blir forbrunne, type forbrenningsanlegg og eventuell reinseutrusting, drift av anlegget, 
skorsteinshøgd, lokale spreiingsforhold og nærleik til bustader. 
 
Det blir i opplyst i saka at begge kjelane til Ekornes avd. Tynes forbrenningsanlegget har 
oksygenstyrt innmating av brensel og reinsing med multisyklon. Den eldste kjelen blir sett i drift 
når energibehovet er større enn det den nyaste kjelen kan levere. Utsleppet skjer 17 m over 
bakken og 4 m over tak. 
 
Nokre av dei aktuelle anlegga på under 1 MW har målingar av forbrenningstemperatur og 
rapporterer forbrenningstemperatur på 850 grader celsius, medan fleire opererer ved lågare 
eller ukjend temperatur. Ingen av anlegga rapporterer at dei måler utslepp kontinuerleg, og 
mange av dei har heller ikkje gjennomført periodiske målingar. Vi kjenner til at målingar ved eitt 
av anlegga viste at temperatur på over 850 grader celsius berre var mogleg å halde oppe når 
anlegget gjekk på høg effekt. På grunn av ikkje optimal forbrenning og manglande kontroll med 
forbrenningsforhold er det grunn til å rekne med at utsleppet av støv, CO og organiske samband 
tidvis kan vere relativt høgt. 
 
Frå rapporten til Norsk Energi kjem det fram at typisk utsleppsnivå for støv ved bruk av syklon 
som reinseteknologi er høvesvis 100-200 mg/Nm3. Anlegg med multisyklon vil normalt ha lågare 
utsleppskonsentrasjon for støv enn dagens grenseverdi i kapittel 27 (225 mg/Nm3 for anlegg på 
1- 5 MW).  
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Det er utført målingar av utsleppet frå bedrifta til luft i 2018, 2019, 2020, 2022 og 2023, men 
berre i 2019 er det analysert for meir enn ei prøve. Målte støvverdiar i perioden 2019-2023 på 
høvesvis 280-510 mg/Nm3 - vesentleg over kva som er forventa for eit slikt anlegg og kva som er 
tillat for større anlegg med reint brensel. Norsk Treteknisk institutt har utført berekningar av 
årleg utslepp av støv til luft for åra 2023 – 2025. Dei har lagt til grunn ein utsleppskonsentrasjon 
på 294 – 373 mg/Nm3 for støv. Ingen av målingane gjere greie for moglege variasjonar over året, 
men dei viser at utsleppsnivået uansett ligg mykje høgare enn venta frå tilsvarande anlegg.  
 
Bedrifta opplyser at den arbeider målretta for å redusere alle utslepp frå anlegga sine. Det er 
utarbeidd nye prosedyrar som dei meiner vil bidra til jamnare drift og lågare utslepp. 
Miljødirektoratet viser til at dette er tiltak som skulle vore gjennomførte for lenge sidan og at 
bedrifta så langt ikkje har vist at dei er i stand til å drifte anlegget innanfor vilkåra i tillatelsen. Det 
er heller ikkje gjennomført representative målingar. Dette er viktig både for å kunne 
dokumentere utsleppa, men også som styringsparameter slik at det ein kan setje i verk tiltak ved 
avvik.  
 

Konklusjon/oppsummering  
Miljødirektoratet kan av eige tiltak gjere om løyvet dersom nokon av vilkåra i forurensningsloven 
§ 18 første ledd nr. 1 til 6 er oppfylte. I denne saka er det aktuelt å vurdere om vilkåra i løyvet er 
unødvendige for å motverke forureiningar, jf. § 18 første ledd nr. 4, eller om dei fordeler 
forureinaren eller andre får av at vilkår blir lempa på eller oppheva, er vesentleg større enn dei 
skadane eller ulemper det vil føre til for miljøet, jf. § 18 første ledd nr. 5.  
 
I løyvet etter forureiningslova er det sett vilkår for utslepp til luft. Det er knytta uvisse til om 
målingane er representative. Det ligg liten informasjon føre om korleis målingane er utført og 
Miljødirektoratet er også uvisst på kor representative målingane er. Utførte målingar og 
spreiingsberekningar tyder likevel på at utsleppa til luft er av miljømessig betydning og over 
forventa nivå for dette type anlegg. Dette gjeld spesielt utslepp av NOx og støv.  
 
Vi kan derfor ikkje på dette tidspunktet sjå at utsleppa til luft i denne saka fell inn under 8.3 ledd 
(ikkje medfører nemneverdige skadar eller ulemper), og det er derfor rett at anlegget er regulert 
med utsleppsvilkår. Miljødirektoratet finn derfor ikkje grunn til å oppheve vilkåra i løyvet.   
 
Dei høge utsleppsnivåa tyder på at anlegget ikkje blir drifta med god nok miljøstandard. 
Miljødirektoratet er samd med Statsforvaltaren om at det må vere dokumentert at utsleppa er 
låge over tid med representative målingar, og at både NOx og CO ligg på akseptable nivå før ein 
eventuelt kan vurdere å lempe på krav til utslepp eller målingar.  
 
Vi vurderer elles at utsleppsgrensa for NOx som er sett i løyvet er urimeleg streng sett i forhold til 
kapittel 27, og endrar grensa sat i løyvet til 300 mg/Nm3.  
 
Miljødirektoratet vurderer også at det ikkje er formålstenleg å regulere utslepp av støv som 
partiklar, PM2,5 og PM10. Dette er einingar som er meinte å skulle seie noko om konsentrasjonen 
og belastning av svevestøv i eit område. Ekornes peikar også på at det ikkje har vore mogleg å 
finne nokon som kan målar på svevestøv i utsleppet. Utsleppsgrensene for eit anlegg skal 
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fastsetjast slik at dei eignar seg til å fastslå utsleppet frå eit utsleppspunkt. Miljødirektoratet 
endrar derfor regulering av støvutsleppet slik at det bedrifta må måle totalinnhaldet av støv i 
utsleppet på forma mg/Nm3. Dette vil gjere det lettare å verifisere utsleppet og jamføre utsleppet 
med andre anlegg. Vi ser hen til grensene for støv som er fastsett i forureiningsforskrifta kapittel 
27 og fastset ei grense på 225 mg/m3. Dette er ei grense som vi forventar at eit anlegg med 
multisyklon kan overhalde.  
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