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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av kommunalt 
avløpsvann fra Nesodden kommune 

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus fatter vedtak om tillatelse etter 
forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra del av Oslo tettbebyggelse i 
Nesodden kommune. 

Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt, og gjelder fra dags dato. 

Statsforvalteren fatter vedtak om gebyr på kr 137 000,- for behandling av saken. 

Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages innen t re uker. 

Vi viser til søknad mottatt 28.04.2023 om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt 
avløpsvann fra del av Oslo tettbebyggelse i Nesodden kommune, samt sakens øvrige dokumenter. 

Bakgrunn 
Statsforvalteren anmodet Nesodden kommune i brev datert 08.06.2022 om å søke om tillatelse til 
drift av avløpsnettet i kommunen, med bakgrunn i endring av kommunens avløpssituasjon etter 
nedleggelse av Buhrestua renseanlegg i 2021. Kommunen har i dag ikke en utslippstillatelse som er 
dekkende for avløpssituasjonen i kommunen. 

Søknad 
Nesodden kommune søker om tillatelse til drift av kommunen sitt avløpsnett med tilhørende 
pumpestasjoner og overløp. Nesodden kommune er en del av Oslo tettbebyggelse. Kommunalt 
avløpsvann fra Nesodden kommune leveres til VEAS for behandling og rensing. 

Omsøkt ramme 
Kommunen søker om en tilførsel av kommunalt avløpsvann til VEAS på 25 340 pe (BOF5). Dette er 
basert på en teoretisk pe-beregning for maksuke basert på NS9426. Beregningene tar høyde for årlig 
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befolkningsvekst på ca. 1%, tilknytning av Fagerstrand tettbebyggelse, og ellers utbygging av 
kommunens avløpsnett til deler av kommunen som i dag ikke er tilknyttet, i årene som kommer. 

Avløpsanlegg og overløp 
Nesodden kommune drifter omtrent 185 km med kommunalt avløpsnett. Det er etablert 45 
kommunale avløpspumpestasjoner, og disse har en blanding av nødoverløp og regnvannsoverløp. 
Det totale utslippet fra alle overløpene er målt til ca. 34 348 m 3 /år. Pumpestasjoner nær fjorden har 
dypvannsutslipp, mens et fåtall har overløpsutslipp til lokale resipienter eller avlastningstank. Det er 
anslått at utslipp fra lekkasjer på ledningsnettet utgjør 10–15 %, og lekkasjene er lokalisert punktvis 
på skjøter eller i kummer. Fremmedvannsandelen er beregnet til 40 %. Kommunen har gjennomført 
en grov kartlegging av innlekkasjer, og gjennomfører for tiden tilstandsregistrering på 
avløpskummer i kommunen for å kunne prioritere tiltak på en hensiktsmessig måte. 

Overløp fra pumpestasjoner går i hovedsak ut i Oslofjorden, og noen til lokale resipienter. I tillegg til 
vassdragsovervåking gjennom vannområdene Indre Oslofjord Vest og PURA, driver kommunen 
prøvetaking i utvalgte lokale resipienter og har gjort dette i lang tid. De fleste lokale 
vannforekomstene i kommunen har i dag moderat tilstand. Samlet utslipp fra alle overløp er ca. 
2,7 % av oppsamlet avløpsvann fra tettbebyggelsen i tørrvær. Kommunen skriver i søknaden at de vil 
sørge for at myndighetenes krav på 1 % blir lagt inn i kommunens planer. 

De fleste overløp på avløpsnettet går til vannforekomstene Oslofjorden (ID: 0101020601-C) og 
Bunnefjorden (ID: 0101020701-5-C). Nesodden kommune skriver at de har gjennomført 
miljørisikovurdering for alle pumpestasjoner i kommunen, og kommunen har tidligere gjennomført 
ROS-analyse og beredskapsplan mot utilsiktede utslipp. 

Avløpsnettet fra Nesodden ledes til VEAS gjennom eksisterende rør over fjorden fra Alværn 
pumpestasjon. Det er i tillegg planlagt å ha overføring fra ytterligere pumpestasjoner slik at 
kommunen vil ha tre separate overføringsledninger som alle har tilkoblingspunkt inne i 
innløpstunnel på VEAS sitt anlegg. Nesodden kommune eier og drifter alle sjøledninger. 

Påslippspunkt til VEAS 
Påslippspunkt for avløpsvann fra Nesodden sitt avløpsnett er lokalisert på innførselstunnelen på 
VEAS sitt anlegg. 

Høring 
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus sendte 11.09.2024 søknaden på høring til 
berørte parter, offentlige organer og myndigheter og organisasjoner som ivaretar allmenne 
interesser. Søknaden ble også lagt ut på Statsforvalteren sine nettsider. Vi mottok ett høringsinnspill. 
Nedenfor gjengis en oppsummering av høringsinnspillet og Nesodden kommune sine kommentarer 
til innspillet. 

Vann- og avløpsetaten Oslo kommune 
Vann- og avløpsetaten har hovedsakelig kommentarer knyttet til resipientvurderingen, og har 
oppsummert sitt innspill i følgende punkter: 

1. I resipientvurderingen refereres det til arbeidet i regi av Fagrådet for indre Oslofjord 
uten at hovedkonklusjonene fra dette arbeidet omtales generelt og for betydningen av 
Nesoddens utslipp spesielt. Dette kunne vært tatt inn i kommunens søknad. 

2. I resipientvurderingen omtales videre Nesodden kommunes egen prøvetaking og 
resultatene av denne, herunder en svak forbedring i vannkvaliteten de siste årene. 
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En kvantitativ beskrivelse av disse resultatene savnes i utslippssøknaden. 
3. På side 10 i utslippssøknaden, under tabellen som viser miljørisikovurderingen for utslipp 

fra avløpspumpestasjoner, står teksten: «Figur 4 viser flytskjema over pumpestasjoner 
med opplysning om pumpet mengde og overløp.» Vi finner ikke dette flytskjemaet i 
søknaden med beskrivelse av mengde overløp, kun kulepunkter under der avstand fra 
land og utslippsdybde til de følsomme resipientene Bunnefjorden og Oslofjorden er 
beskrevet for de viktigste overløp, samt utslippet fra Fagerstrand renseanlegg. 

4. Nesodden kommune skriver at kommunen tidligere har gjennomført farekartlegging, 
ROS-analyse og beredskapsplan mot utilsiktede utslipp, og at disse ble revidert i 2023. 
Resultatene av denne revideringen kunne også vært med i søknaden. 

5. Kommunen oppgir at lekkasjen på avløpsnettet er 10–15 %, og at en stor andel av dette 
er fra private stikkledninger. Her savner vi beskrevet en mer aktiv tilnærming med tiltak 
på eget nett og hvordan myndighet utøves overfor abonnentene for å fornye sine 
stikkledninger. 

6. Søknaden kunne også ha tatt med hvordan Nesodden har tenkt å overvåke 
pumpeledningen fra Nesodden til VEAS. 

Nesodden kommune svarer følgende til punkt 1–6: 
1. Kommunen sendte inn søknaden 28.04.2023, og det var på dette tidspunktet ikke trukket 

noen hovedkonklusjoner. Selv om arbeidet nå er kommet lenger tenker vi likevel at dette 
ikke ennå er naturlig å omtale i denne søknaden. Nesodden kommune vil forholde seg til det 
som kommer ut av prosjektet, og kommunen vil fortsette det pågående arbeidet med 
rehabilitering av avløpsnettet. Kommunen har relativt god kontroll på i hvilke soner det er 
mest fremmedvann da de har vannmengdemålere på de viktigste overløpene. Utslipp fra 
overløpene går i dyputslipp (under sprangsjiktet). Det kan likevel bli aktuelt å vurdere 
utslippsanordningene om rapporten tilsier dette. 

2. I årene 1996–2022 ble det tatt jevnlige prøver i 8–13 bekker/tjern etter et oppsatt 
prøvetakingsprogram, med vekt på fosfor og alger. Datafil er ettersendt til Statsforvalteren. 
Rapport fra 2020–2022 er ikke 100 % ferdigstilt. 

3. Dette er dessverre en tekst som har hengt igjen, og skulle vært tatt ut. 
4. Dette arbeidet startet opp i 2023. Det ble ikke ferdigstilt i 2023, men vil ferdigstilles første 

halvår 2025. 
5. Kommunen har nært samarbeid med private abonnenter ved rehabilitering av kommunens 

hovedledningsanlegg. Kommunen TV-kjører private stikkledninger for en tilstandsvurdering 
og stikkledningene blir som regel oppgradert av abonnent samtidig. Det er sjelden 
kommunen må gå til det skritt å gi pålegg, da abonnentene frivillig rehabiliterer sitt stikk 
etter at kommunen har tilrettelagt for dette. 

6. Kommunen har vannmåler i hver ende av ledningen (på hver side av fjorden) og vil motta 
alarm ved et brudd. 

Statsforvalterens vurdering 
Generelt 
I utgangspunktet er det forbudt å forurense, jf. forurensningsloven § 7. Etter lovens § 11 kan 
forurensningsmyndigheten likevel, etter søknad, gi tillatelse til virksomhet som kan medføre 
forurensning. Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis etter § 11 og fastsetter 
vilkårene etter forurensningsloven § 16, legges det vekt på de forurensningsmessige ulempene ved 
tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre, jf. forurensningsloven § 
11 femte ledd. 
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Statsforvalteren vurderer også søknad om tillatelse opp mot vannforskriften § 4, som sier at 
«tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på 
at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand». I tillegg skal alle saker som 
berører naturmangfold ifølge naturmangfoldloven § 7, vurderes etter prinsippene i §§ 8-12 i samme 
lov. 

Det er virkningene av det omsøkte tiltaket på det aktuelle stedet som er vurdert. Dersom 
tiltakshaver senere ønsker å gjennomføre tiltaket på en annen måte enn beskrevet i søknaden må 
det søkes på nytt. 

Selv om forurensningen holdes innenfor fastsatte vilkår, plikter tiltakshaver å redusere sine utslipp 
og påvirkning på miljøet så langt det er rimelig uten urimelige kostnader. 

Lovgrunnlag og myndighet 
Den aktuelle virksomheten krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. 
forurensningsloven § 11, jf. forurensningsforskriften § 14-4. Vilkårene er gitt i medhold av 
forurensingsloven § 16, § 22 og § 40. 

Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for utslipp av kommunalt 
avløpsvann fra større tettbebyggelser, jf. forurensningsforskriften § 14-3 og rundskriv T-3/12. 

Forurensningsforskriften kapittel 14 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse 
med samlet utslipp større enn eller lik 2 000 pe (BOF5) til ferskvann eller større enn 10 000 pe (BOF5) 
til sjø. Dette følger av § 14-1. Tettbebyggelse er definert i kapittel 11 om generelle bestemmelser for 
avløp, og § 11-3 bokstav k. Avgrensningen av tettbebyggelser er uavhengig av kommune- og 
fylkesgrenser. Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser samles opp og føres til ett felles 
avløpsrenseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsen som én tettbebyggelse. 

Vurdering av forurensningspotensialet fra anlegget 

Formålet med tillatelsen 
Avløpssektoren utgjør en kritisk infrastruktur for å samle opp og rense avløpsvann og redusere 
forurensning av vann og vassdrag. Samtidig har også sektoren forurensende utslipp til vann 
gjennom overløp, lekkasjer på avløpsnettet og utslipp fra avløpsrenseanlegg. I tillegg kan 
avløpssystemet medføre fare for forurensning av luft og grunn. 

Utgangspunktet for de krav som stilles for kommunen sitt avløpssystem ligger i 
forurensningsforskriften kapittel 14. Forskriften utgjør minstekrav som skal overholdes. Forskriften 
må også ses i sammenheng med EUs vannrammedirektiv, som er implementert i norsk rett gjennom 
vannforskriften. At forskriften oppstiller minstekrav innebærer at der Statsforvalteren anser det 
nødvendig ut fra en avveining av de fordeler og ulemper forurensningen fra avløpssystemet utgjør, 
kan det vurderes strengere krav. I denne sammenheng vil vannforskriftens føringer om miljømål 
være et viktig premiss. Det vil normalt være resipientens tåleevne som er styrende for de krav som 
blir satt. Sentralt er også hvilken teknologi man har tilgjengelig for å i størst mulig grad unngå den 
forurensning som avløpssektoren kan medføre. 

Formålet med en tillatelse er derfor primært å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av 
avløpsvann, inkludert eventuelt forurenset overvann, for å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i 
berørte vannforekomster. I tillatelse med vilkår setter forurensningsmyndigheten krav som skal sikre 
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tilfredsstillende oppsamling, transport og rensing av avløpsvann, herunder tiltak for å hindre 
forurensning fra overløpsutslipp og lekkasjer fra avløpsnett. 

Nytt avløpsdirektiv ble vedtatt av EU 27.11.2024. Implementeringen av det nye direktivet i norsk rett 
kan medføre endringer i forurensingsforskriften. Det vil til enhver tid være det strengeste kravet 
som gjelder. 

Tettbebyggelse 
Nesodden kommune har i dag avløpsinfrastruktur fordelt i to tettbebyggelser. Hoveddelen av 
kommunens avløpsnett inngår i en del av Oslo tettbebyggelse (kapittel 14). Denne delen av 
kommunen er tilkoblet VEAS og fører avløpsvannet dit. I tillegg ligger Fagerstrand tettbebyggelse i 
kommunen. Denne tettbebyggelsen er omfattet av kapittel 13 i forurensningsforskriften, og 
avløpsvannet fra dette området føres til Fagerstrand renseanlegg. Ved nedleggelse av Fagerstrand 
renseanlegg innen 2026 og påkobling av avløpsnettet til VEAS vil også Fagerstrand inngå som del av 
Oslo tettbebyggelse. Ved tidspunktet for påkobling av tidligere Fagerstrand tettbebyggelse til VEAS, 
vil også dette avløpsnettet omfattes av denne tillatelsen. Kommunen må melde fra til 
Statsforvalteren når dette er gjennomført. 

Kommunens del av tettbebyggelsen når Fagerstrand tettbebyggelse inkluderes er beregnet til 25 340 
pe (BOF5) i 2050. 

I henhold til tillatelsens punkt 1.1 plikter Nesodden kommune å til enhver tid ha oppdatert 
dokumentasjon på tettbebyggelsens utbredelse (areal) og potensielle utslippsstørrelse i pe (BOF5) 
(beregnet etter NS 9426). Ved utbygging av kommunens infrastruktur eller vesentlig utvidelse av 
virksomhet som medfører økte utslipp, skal kommunens del av tettbebyggelsens geografiske 
utbredelse og utslippsstørrelse i pe oppdateres. Videre skal det være samsvar mellom kommunens 
del av tettbebyggelsens potensielle utslipp og etablert rensekapasitet ved VEAS. 

Avløpsanlegg skal utformes slik at de kan motta og behandle alt avløpsvann som oppstår i del av 
tettbebyggelsen under alle de klimatiske forhold som er normale for stedet hvor avløpsanlegget 
ligger. Når det potensielle oppsamlingsbehovet for kommunalt avløpsvann skal vurderes for 
Nesodden kommune sin del av tettbebyggelsen, så skal vedtatte reguleringsplaner legges til grunn. 
Hensikten med dette er å sikre at behovet for økt oppsamlings- og behandlingskapasitet for 
avløpsvann er tilpasset kommunens planer for ny utbygging av bolig- eller hytteområder eller aktuell 
næringsvirksomhet. Plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg følger av forurensningsloven § 
23 og plan- og bygningsloven § 27-2. Kommunene følger opp denne plikten som myndighet etter 
plan- og bygningsloven. 

Tillatelsens rammer 
Tillatelsen omfatter påslipp av avløpsmengde tilsvarende inntil 25 340 pe (BOF5) målt i maksuke, til 
VEAS. Tillatelsens rammer er basert på tall fra søknaden. Formålet med å sette rammer for tilført 
mengde organisk stoff i maksuke i tillatelsen, er å vite hvilket utslippspotensial som legger 
grunnlaget for vilkårene. Nesodden kommune skal ha oversikt over mengder avløpsvann i maksuke 
angitt i m 3 og i pe (BOF5) som kommunen tilfører VEAS hvert år. Mengden avløpsvann som 
kommunen tilfører VEAS skal måles. 

Dersom kommunens tilførte avløpsmengde til VEAS målt i maksuke er større enn 25 340 pe skal 
Statsforvalteren varsles, og Nesodden kommune må søke om endring av tillatelsen i henhold til 
faktisk belastning. Kommunen skal i så tilfelle også varsle VEAS. 



Side: 6/14 

Styringsdokumenter 
For å sikre god håndtering av avløp, og for å motvirke forurensning, stiller Statsforvalteren i 
tillatelsen krav til styringsdokumenter, avløpsnett, utslipp til resipient og resipientovervåking. For å 
sikre minst mulig forurensning fra avløpssystemet er det viktig at de vilkår som blir stilt overholdes, 
og at kommunen varsler Statsforvalteren ved eventuelle endringer som er av betydning for den gitte 
tillatelsen. Endringer som kan ha betydning for den totale belastningen, og som innebærer et 
vesentlig økt utslipp, må omsøkes Statsforvalteren som forurensningsmyndighet før endringene 
finner sted. 

I tillatelsens kapittel 2 og 3 følger de krav Statsforvalteren stiller til hvilke styringsdokumenter som 
det forventes at kommunen har i tilknytning til det totale avløpssystemet. Dette innebærer først og 
fremst en klimatilpasset miljørisikovurdering av det totale avløpssystemet jf. tillatelsens punkt 2.5.1. 
Dette skal inngå som en del av kommunens internkontroll, og kravet om internkontroll følger av 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
§§ 2, 4 og 5. Miljørisikovurderingen skal være en viktig del av grunnlaget for den overordnede 
avløpsplanen og beredskapsplanen. 

I henhold til punkt 2.6 i tillatelsen skal kommunen ha en overordnet plan for avløp, ofte omtalt som 
hovedplan for avløp. Den overordnende avløpsplanen skal være kommunens styringsdokument og 
verktøy for håndtering av avløp, både på både kort og lang sikt. Planen skal forankres i kommunens 
behov for tiltak og investeringer. Planen skal se ulike mål og prioriteringer i sammenheng, og bidra 
til at vannmiljømålene i vannforskriften oppnås. Handlingsdelen i den overordnede avløpsplanen 
skal sammenstille tiltak og prioriteringer innenfor gjeldende økonomiplanperiode. Utfordringene 
knyttet til et mer ekstremt klima skal belyses, og herunder hvilke tiltak som iverksettes for å sikre 
avløpssystemets fremtidige funksjoner. 

Samordning 
Påslipp via Nesodden kommunes avløpsnett til VEAS er ikke tillatt uten at dette er avklart med VEAS i 
forkant. 

Nesodden kommune sin del av avløpsnettet, overføringsledninger og pumpestasjoner må ses i 
sammenheng med VEAS og påslipp fra de andre eierkommunene. Innlekking av fremmedvann eller 
andre tekniske svakheter på avløpsanlegg i Nesodden, Asker, Bærum og Oslo kommune påvirker 
VEAS sitt avløpssystem og utslipp. Vi forutsetter derfor at miljørisikovurderingen og 
tiltaksprioriteringer i Nesodden kommune er samordnet med miljørisikovurderinger og 
prioriteringer i alle eierkommunene og VEAS. Dette må dokumenteres med årlig oppdatering av 
samordnet miljørisikovurdering. Ansvaret for samordning påhviler hver av eierkommunene, men 
dersom dette ikke følges opp kan VEAS utpeke ansvarlige for samordningen. 

Utslipp til vann 
Utslipp av avløpsvann er en viktig kilde til forurensning. Avløpsvann kan inneholde flere typer 
forurensning, inkludert næringsstoffer, bakterier, mikroplast og miljøgifter. Dette vil kunne påvirke 
vannmiljøet i resipientene. 

Utslipp til vann vil skje ved overløp fra pumpestasjoner og ved lekkasje fra avløpsnettet til 
kommunen. Dårlig avløpsnett og innlekking av fremmedvann anses i dag å utgjøre det største 
driftsproblemet ved norske avløpsanlegg. Fremmedvann på avløpsnettet fører til dårligere funksjon 
ved avløpsrenseanleggene og økte utslipp. En betydelig del av fremmedvannet er drikkevann som er 
lekket ut fra drikkevannsnettet. Dårlig avløpsnett fører også til at urenset avløpsvann lekker ut og 
forurenser drikkevann og miljøet. 
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Nye tillatelser til avløpssektoren stiller i større grad enn tidligere krav til avløpsnettets funksjon, 
vedlikehold og fornyelse. Kommuner og anleggseiere må etablere overvannsløsninger som er 
planlagt og dimensjonert for forventet framtidig økt nedbørintensitet, slik at ikke spillvannsnettet 
overbelastes av fremmedvann. 

Tillatelsen omfatter krav til avløpsnett, pumpestasjoner og overløp. Dette blir referert til som det 
totale avløpssystemet. Det totale avløpssystemet i tillatelsen omfatter ikke annet enn det Nesodden 
kommune selv drifter. 

Fornyelse av avløpsnett og reduksjon av fremmedvann 
Statsforvalteren mener at det må sikres en forsvarlig fornying av avløpsnettet til kommunen. 
Avløpsnettet må driftes, vedlikeholdes og fornyes på en planmessig måte, slik at forventet funksjon 
og god teknisk tilstand opprettholdes på lang sikt. Dette mener vi gjøres best ved å basere tiltakene 
på forpliktende handlingsplaner nedfelt i kommunale saneringsplaner. På den måten vil tiltakene bli 
dimensjonert ut fra reelle behov og utfordringer, og i samsvar med forventet levetid på de 
eksisterende avløpsrenseanleggene. Tiltak i kommunen skal være basert på miljørisikovurderingen 
Nesodden kommune utarbeider for det totale avløpssystemet. For å redusere innlekking av 
fremmedvann, stiller Statsforvalteren krav om at kommunen skal ha en tiltaksplan for å redusere 
andelen fremmedvann som tilføres avløpsnettet, jf. punkt 3.1.3 i tillatelsen. Videre stiller vi krav om 
at kommunen skal ha en tiltaksplan for fornyelse av avløpsnettet. Utformingen av en slik tiltaksplan 
beskrives nærmere i tillatelsens punkt 3.1.2. 

Oversikt over overløp på avløpsnettet 
Av forurensningsforskriften § 14-5 siste ledd følger det at den ansvarlige for avløpsanlegget skal ha 
oversikt over alle overløp på avløpsnettet. Oversikten skal også inkludere eventuelle lekkasjer av 
betydning. Vi stiller derfor vilkår om at driftstid for alle overløp skal registreres. Overløp av vesentlig 
størrelse og miljømessig betydning skal måles innen 01.01.2028. Overløp fra mindre overløp kan 
beregnes hvis en miljørisikovurdering dokumenterer at overløpet er av mindre miljømessig 
betydning. Beregningene skal ha lav usikkerhet. Måling av alle vesentlige driftsoverløp er en 
forutsetning for å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å jobbe med reduksjon av fremmedvann og 
overløpsutslipp, samt krav til avløpssystemets funksjon. 

Vi har stilt vilkår i tillatelsen punkt 3.1.4 om at den samlede mengden utslipp via driftsoverløp fra 
avløpsnettet over året ikke skal overstige 2 % innen 01.01.2030. Kommunen skal videre som del av 
den overordnede avløpsplanen inkludere en tiltaksplan for å redusere driftsoverløp og vurdere 
behovet for å etablere fordrøyingsbasseng eller andre avbøtende tiltak, jf. punkt 2.7. 

Kommunen skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av utslipp fra overløpspunkter på 
avløpsnettet av vesentlig størrelse eller betydning, til berørte vannforekomster, jf. tillatelsen punkt 
8.1. Overvåking etter forurensingsforskriften skal være nærmere utslippspunktene og dokumentere 
effekten av utslipp av avløpsvann, mens overvåking etter vannforskriften skal dokumentere 
tilstanden i resipienten etter samlet belastning. 

Statsforvalteren forutsetter at Nesodden kommune setter av tilstrekkelig med ressurser for å følge 
opp arbeidet med fornyelse av avløpsnettet. 

Virkningsgrad på avløpsnettet 
I tillatelsens punkt 3.1.5 har vi stilt krav til virkningsgrad på avløpsnettet. Utslipp pga. feil ved 
avløpsnettet, stans i pumpestasjoner ol. skal ikke redusere virkningsgraden med mer enn 5 % frem 


