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Vedtak - tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - nyttiggjøring av 

bunnrenskmasser - E6 Ranheim-Værnes - Nye Veier AS - Stjørdal - Malvik - 

Trondheim
 

Statsforvalteren i Trøndelag gir Nye Veier AS tillatelse etter forurensningsloven til 

nyttiggjøring av bunnrenskmasser fra Væretunnelen, Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen i 

Stjørdal, Malvik og Trondheim kommuner, på visse vilkår.  

 

Vedtaket fattes med hjemmel i forurensningsloven § 11, og gjelder på de vilkår og 

forutsetninger som er gitt i vedlagte tillatelse, jf. forurensningsloven § 16. Vedtaket kan 

påklages. 

 

Tiltaket er gjennomført, så dette er en ettergodkjenning av tiltaket. 

 

Vi viser til søknad av 16. mai 2024. 

Vedtak  

Statsforvalteren i Trøndelag gir Nye Veier AS tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, til 

nyttiggjøring av bunnrenskmasser fra Væretunnelen, Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen i Stjørdal, 

Malvik og Trondheim kommuner. Tillatelsen gis i medhold av vern mot forurensninger og om avfall 

av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) § 11 jf. § 16. 

 

Vedleggene til tillatelsen er også en del av de juridiske kravene. 

Tillatelsens vilkår er vedlagt. 

 

Vedtaket vil bli kunngjort på Statsforvalterens hjemmeside. 

 

Bakgrunn for søknaden  

Som følge av tre nye tunnelløp ble det produsert store mengder sprengstein og bunnrenskmasser. 

Bunnrenskmasser defineres som næringsavfall, og skal som hovedregel leveres til godkjent mottak, 
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jf. forurensningsloven § 32. Det følger av samme lov at næringsavfall alternativt kan gjenvinnes ved 

at det kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. 

 

Dersom avfallet skal nyttiggjøres, må kriteriene for nyttiggjøring være oppfylt og bruken av avfallet 

må ikke føre til forsøpling eller forurensning. Dette innebærer at søknaden må realitetsbehandles, 

og det må vurderes hvorvidt det er sannsynlig at bunnrenskmassene erstatter andre materialer som 

ellers ville blitt brukt, er egnet til formålet, om tiltaket er planlagt og uansett skal finne sted, og om 

mengdene er realistiske for behovet. Det må også gjøres en vurdering av om bruken av massene 

kan føre til forurensning, og dermed vurdere behovet for tillatelse med tilhørende vilkår for å 

begrense forurensningen, jf. forurensningsloven § 11, jf. § 16. 

 

Det ble brukt blandprøver for å karakterisere forurensningen i massene. Hver blandprøve 

representerer en strekning på 250 meter og består av fem delprøver, én for hver femtiende meter 

(peleområder). Prøvetakingen ble utført med gravemaskin. I hvert punkt ble det gravd ut en sjakt 

ned til tunnelsålen i forkant av prøvetaking og bunnrenskmasser ble prøvetatt fra hele sjaktprofilen. 

Prøvetaking av bunnrenskmasser ble gjennomført i 2022. 

 

• Væretunnelen: 

Det ble påvist konsentrasjoner av arsen tilsvarende tilstandsklasse 2 «God» i tre av sju 

blandprøver (prøve V2, V4 og V6). Øvrige parametere var i tilstandsklasse 1 «Meget god». 

Resterende prøver ble kartlagt rene (tilstandsklasse 1).  

 

Total mengde bunnrenskmasser er estimert til ca. 7600 m3, hvorav alle masser er gjenbrukt. 

 

• Stavsjøfjelltunnelen: 

For arsen ble det påvist overskridelser over normverdi tilsvarende tilstandsklasse 2 «God» i 

fire av seks blandprøver (S1, S2, S3 og S5). Tilstandsklasse 3 «Moderat» ble påvist i to 

blandprøver (S4 og S6). Øvrige parametere var i tilstandsklasse 1 «Meget god». I prøve S6 ble 

det i tillegg påvist konsentrasjon av benzen tilsvarende tilstandsklasse 3. 

 

Total mengde bunnrenskmasser er estimert til ca. 8700 m3, hvorav 6112 m3 er gjenbrukt og 

resterende levert til Rimol. 

 

• Helltunnelen: 

Tunnelen ble drevet fra to sider samtidig, og prøvetakingen ble derfor utført i to omganger. I 

sør viste analyseresultatene at seks av sju prøver kunne klassifiseres i tilstandsklasse 1 

«Meget god», prøve H7 inneholdt alifater >C12- C35 i tilstandsklasse 2 «God». I nord ble det 

påvist forurensning av arsen tilsvarende tilstandsklasse 3 i fire av sju prøver, og 

tilstandsklasse 2 i de resterende tre prøvene. 

 

Total mengde bunnrenskmasser er estimert til ca. 14 400 m3, der ca. 7420 m3 er fra Hell Sør 

og ca. 6980 m3 er fra Hell Nord. Totalt er 13 200 m3 gjenbrukt og resterende levert til Rimol. 

 

Det var kun masser med innhold av alifater og benzen som ble levert til Rimol Miljøpark. 

 

Nye Veier AS skriver at tiltaksområdet anses som del av veikroppen til E6, og dermed at 

akseptkriteriet for området er at masser i tilstandsklasse 3 kan ligge igjen/gjenbrukes både i øvre 

meter og dypereliggende lag.  
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Høring 

I henhold til forurensingsforskriften § 36-5 skal forurensningsmyndigheten sørge for at det gis 

anledning til å avgi uttalelse til søknaden til sakens parter, berørte offentlige organer, myndigheter 

eller organisasjoner. Vi vurderte tiltaket å være av mindre miljømessig betydning, og sendte varsel 

direkte til partene, jf. forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd bokstav b.  

 

Vi mottok kun én uttalelse, fra Statens vegvesen, som ikke hadde merknader til ettergodkjenning av 

tiltaket. 

 

Kommentarer på utkast fra Nye Veier 

Nye Veier kommenterte utkastet i brev av 30. september 2025. Deres kommentarer, og vår 

begrunnelse er redegjort for i følgende avsnitt: 

 

Generell tilbakemelding tillatelse 

Nye Veier viser til at de har flere gjeldende tillatelser til virksomhet på aktuelle E6-strekning, og stiller 

spørsmål ved om det er mulig å legge det som gjelder bunnrenskmasser inn under en av disse 

tillatelsene. Videre skriver de at det virker omfattende å ha så mange vilkår, som er lik eller identisk 

vilkårene i andre tillatelser, og viser da spesifikt til kapittelet Generelle vilkår. 

 

Statsforvalteren sin vurdering:  

På bakgrunn av likebehandling, samt at tiltaket er gjennomført, gir vi en egen tillatelse til aktuelle 

tiltak. Vilkårene som vi stiller i kapittel 2 Generelle vilkår, er standardvilkår. I vår veiledning fra 

Miljødirektoratet skal disse vilkårene alltid med i tillatelsene, og ikke endres. 

 

Vi tar utgangspunkt i at lik virksomhet/lokalitet får tilnærmet like vilkår. Selv om denne tillatelsen er 

en ettergodkjenning, er vår vurdering basert på at virksomheten i utgangspunktet ikke er startet 

opp/gjennomført. Med det som utgangspunkt, tar vi også hensyn til at det ved en eventuell endring 

av tillatelsen, kan føre til at de aktuelle vilkårene blir gjeldende på et senere tidspunkt. Dersom 

virksomheten vurderer at enkelte krav er mindre relevant/ikke relevant, er det viktig at dette framgår 

av, og er vurdert, i deres risikovurdering. Da kan dokumentasjon på at dette er vurdert, legges fram 

ved eventuelle tilsyn / oppfølging av virksomheten.    

 

Spesielle forhold 

Nye Veier: 

Virksomheten skriver at det kun er bunnrenskmasser definert som tilstandsklasse 1 som er 

disponert i veganlegget. De skriver videre at bunnrenskmassene som er brukt i veganlegget vil bli 

godt overdekt med andre masser. Det samme skjer der massene er brukt i motfyllinger (Revdalen og 

Svedalen). På disse områdene skal det gjennomføres en revegetering. Massene er allerede kartlagt, 

jf. søknadsunderlaget, og forurensa masser er disponert ved Rimol Miljøpark. 

 

Statsforvalteren sin vurdering:  

Vi presiserer at tillatelsen kun gjelder for forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3, jf. 

Miljødirektoratets veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn – TA2553|2009. For 

masser som er klassifisert i tilstandsklasse 1 gjelder ikke vilkårene, da dette anses som rene masser.  

 

I deres søknad er det beskrevet at det er påvist masser i tilstandsklasse 2 og 3 for blant annet arsen. 

Videre har dere skrevet at alle massene fra Væretunnelen, hvor det er påvist masser i tilstandsklasse 
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2, er disponert og/eller venter på å bli brukt. I telefonsamtale av 02.10.2025 med Anne-Lise 

Bratsberg, kommer det fram at det er tatt høyde for at arsen har naturlig forhøyet bakgrunnsverdi i 

Trondheim, og at massene sånn sett er vurdert som rene. Vi viser til Trondheim kommune sitt 

faktaark 63 om håndtering av forurenset grunn. Her er verdiene for krom og nikkel justert for lokalt 

bakgrunnsnivå i Trondheim, men ikke for arsen. I faktaarket er det angitt tilsvarende 

konsentrasjonsintervall som i veileder TA2553|2009. Grunnlaget for å gi tillatelse er til stede.  

 

Nye Veier: 

I utkast til vedtaksdokument opplyses det at gjenbrukte bunnrenskmasser skal tildekkes med 

minimum 30 cm jordmasser, mens vilkår 3 i vilkårsdokumentet krever minst 50 cm toppdekke.  

 

Statsforvalteren sin vurdering:  

Her har vi vurdert at 30 cm jordmasser er tilstrekkelig med tanke på risiko for forurensning, og at det 

i vilkårssettet er en skrivefeil. Vi endrer dette. 

 

Regelverk 

Avfall som oppstår ifm. samferdselsutbygging er å regne som næringsavfall, jf. forurensingsloven § 

27a annet ledd. Videre følger det av forurensningsloven § 32 første ledd at næringsavfall enten skal 

gjenvinnes eller bringes til godkjent avfallsanlegg. 

 

Bruk av forurensede overskuddsmasser som oppstår i anleggsarbeider krever tillatelse til 

forurensning etter forurensningsloven § 11. Dette gjelder også der massene blir utnyttet innad i 

anleggsarbeidene, på en slik måte at de erstatter andre materialer som ellers ville ha blitt brukt og er 

egnet for dette. 

 

Statsforvalteren er myndighet for forurensning fra anleggsvirksomhet, og kan gi tillatelse til 

forurensning som skjer under og som følge av selve anleggsvirksomheten. Dette følger av rundskriv 

T-3/12 pkt. 2.4. På grunn av at forurensning fra disponering av overskuddsmasser ikke kan knyttes 

direkte til anleggsvirksomheten, ligger myndigheten for denne typen saker i utgangspunktet hos 

Miljødirektoratet, og ikke Statsforvalteren. 

 

Etter anmodning fra Statsforvalteren til Miljødirektoratet fikk Statsforvalteren i brev av 11. juli 2023, 

delegert myndighet til å gi tillatelse til gjenvinning av bunnrenskmasser etter forurensningsloven § 

11, for delstrekningene Ranheim-Værnes i Trondheim, Malvik og Stjørdal kommuner, samt 

Kvithammar-Åsen i Stjørdal og Levanger kommuner. 

 

Statsforvalteren sin vurdering 

Ved avgjørelse av om tillatelsen skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, skal Statsforvalteren som 

forurensningsmyndighet etter forurensningsloven § 11, legge vekt på de fordelene og ulempene 

som tiltaket for øvrig vil medføre. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der både 

forurensningsmessige hensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas 

med i betraktningen. Det følger av både forurensningsloven og tilhørende forskrifter prinsipper som 

Statsforvalteren som forurensningsmyndighet skal legge til grunn ved behandling av søknad om 

tillatelser. 

 

I følgende avsnitt vil vi gjøre rede for våre vurderinger. 
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Vurdering av nyttiggjøring og behov for tillatelse 

Bunnrenskmasser defineres som næringsavfall, og skal som hovedregel leveres til godkjent mottak, 

jf. forurensningsloven § 32. Det følger av samme lov at næringsavfall alternativt kan gjenvinnes ved 

at det kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. 

 

Dersom avfallet skal nyttiggjøres, må kriteriene for nyttiggjøring være oppfylt og bruken av avfallet 

må ikke føre til forsøpling eller forurensning. Dette innebærer at søknaden må realitetsbehandles, 

og det må vurderes hvorvidt det er sannsynlig at bunnrenskmassene erstatter andre materialer som 

ellers ville blitt brukt, er egnet til formålet, om tiltaket er planlagt og uansett skal finne sted, og om 

mengdene er realistiske for behovet. Det må også gjøres en vurdering av om bruken av massene 

kan føre til forurensning, og dermed vurdere behovet for å gi tillatelse med tilhørende vilkår for å 

begrense forurensningen, jf. forurensningsloven § 11, jf. § 16. 

 

Statsforvalteren viser til tidligere korrespondanse om gjenbruk av bunnrenskmasser. I epost av 02. 

mai 2023 fra Rambøll, etterspørres det om gjenbruk av lett forurensede bunnrenskmasser er 

søknadspliktig, eller om gjeldende tillatelse etter forurensningsloven (Tillatelse etter 

forurensningsloven til håndtering av forurenset grunn og masser med fremmede arter - ny E6 Ranheim – 

Værnes (dagsone 1-5) - Trondheim kommune og Malvik kommune – Nye Veier AS, datert 02.07.2021) er 

tilstrekkelig for å ivareta ønsket gjenbruk.  

 

I epost av 07. juli 2023 svarer Statsforvalteren at «…masser fra tunneldrivingen, herunder sprengstein 

og bunnrensk ikke omtalt i den konkrete tillatelsen det vises til». Videre skriver vi at: «Bunnrenskmasser er 

å anse som forurensede masser, og forutsatt at kriteriene for nyttiggjøring i forurensningsloven § 32 er 

oppfylt, krever tiltaket egen tillatelse etter forurensningsloven § 11. Denne typen tiltak omfattes normalt 

ikke av Statsforvalterens fullmakter som forurensningsmyndighet, og vi har bedt Miljødirektoratet vurdere 

delegering av myndighet på denne typen saker.» 

 

Statsforvalteren mottok en søknad/redegjørelse for disponering av bunnrenskmasser fra 

tunneldriving på E6 Ranheim-Værnes, den 16.05.2024. Nye Veier skriver i søknaden at tiltaket 

allerede er gjennomført. Statsforvalteren finner det uheldig at tiltaket er gjennomført, med 

bakgrunn i tidligere dialog hvor vi har presisert at tiltaket er søknadspliktig. Statsforvalteren har 

likevel gjort en uavhengig vurdering av søknaden. 

 

Nye Veier oppgir at bunnrenskmasser fra tunnelen vurderes som godt egnet til bruk i veifyllinger, 

internveier, motfyllinger og andre steder i prosjektet der steinmasser trengs. Ved å gjenbruke 

bunnrenskmasser minimerer man ekstern disponering og bruk av annen jomfruelige masser, som 

kunne blitt brukt i andre prosjekter.  

 

Statsforvalteren mener det er riktig å vurdere måter å redusere både transportbelasting, bruken av 

deponikapasitet og bruken av «nye masser» på. Gjenbruk av bunnrenskmasser lokalt, på en 

miljømessig forsvarlig måte, og som er egnet til formålet, vil være positivt i sin helhet. 

 

Statsforvalterens totalvurdering er at bunnrenskmassene reelt erstatter andre materialer, at tiltaket 

uansett skal gjennomføres, og at de oppgitte mengdene er nødvendige. 

 

Massenes innhold og forurensningspotensiale 

Det er utført prøvetaking av bunnrenskmassene fra alle tre tunnelene. I Væretunnelen er det kun 

arsen som er påvist i tilstandsklasse 2 «God». Øvrige parametere er påvist i tilstandsklasse 1 «Meget 

god».  
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For Stavsjøfjelltunnelen ble det i hovedsak påvist arsen i konsentrasjoner i tilstandsklasse 2 «God», 

men i to prøver ble det også påvist arsen i tilstandsklasse 3 «Moderat». I én prøve ble det påvist 

benzen i tilstandsklasse 3.  

 

For Helltunnelen ble det i den sørlige delen av tunnelen kun påvist alifater, >C12- C35, i 

tilstandsklasse 2 i én prøve. Øvrige prøver ble klassifisert i tilstandsklasse 1. I den nordlige delen ble 

det påvist arsen i tilstandsklasse 3 i fire av sju prøver, og tilstandsklasse 2 i de resterende tre 

prøvene.  

 

Vi har vurdert analyseresultatene opp mot dagens normverdier i forskrift og tilstandsklasser (omtalt 

i TA 2553/2009). I henhold til veilederen er akseptabel forurensningsgrad for toppjord (0-1 m) 

tilstandsklasse 3 eller lavere, for industri og trafikkarealer. For dypereliggende jord (> 1m) er 

akseptabel forurensning maksimalt tilstandsklasse 3. 

 

Det er overskridelser av arsen i flere av prøvene fra alle tunnelene. Dette kan skyldes naturlig 

forhøyede konsentrasjoner, og ikke som følge av anleggsarbeidene. Vi er kjent med at lignende 

overskridelser for krom og nikkel er kjent i Trondheim. I 2023 fikk Nye Veier tillatelse til gjenbruk av 

bunnrenskmasser på E6-strekningen Kvithammar-Åsen. Det ble også da påvist lignende 

konsentrasjoner av arsen i bunnrenskmassene fra tunnelene, likt som vi ser i denne saken. Vi 

påpeker likevel at det ikke formelt er vurdert at arsen har forhøyet naturlig bakgrunnsverdi, og 

derfor forholder vi oss til gjeldende føringer i veileder TA 2553/2009. 

 

Generelt viser analyseresultatene at noen av massene er lettere forurenset, og i tilstandsklasse 2 og 

3. I henhold til veilederen kan disse massene brukes innenfor områder avsatt til vegformål der det er 

regulert til vegareal og annet vegformål. Nyttiggjøring av bunnrenskmasser medfører tilføring av 

forurensning til nye områder, det stilles derfor krav om at områdene skal registreres i 

Grunnforurensningsbasen. Vi mener likevel at det er positivt at massene, som er lett forurenset, 

kommer til nytte i stedet for å oppta volum på deponi. 

 

Vi har stilt som krav at massene skal legges minimum 1 meter over grunnvannsstand og i god 

avstand fra vannveier. Massene skal tildekkes med minimum 30 cm jordmasser på vegskråninger og 

sideareal for å forhindre partikkeltransport ved vind og nedbør. Massene skal ikke bli liggende i 

kontakt med overvannsgrøfter. 

 

Det gis tillatelse til deponering av bunnrenskmasser fra alle tre omsøkte tunneler. Det stilles krav til 

prøvetaking. Og vi forventer at det foreligger dokumentasjon på prøvetaking og forsvarlig 

håndtering av bunnrenskmasser, for å hindre og avdekke eventuelle uakseptable utslipp. 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven og vannforskriften 

Bunnrenskmassene skal gjenbrukes som en del av arbeidet med ny E6 fra Ranheim til Værnes, 

gjennom Stjørdal, Malvik og Trondheim kommuner. Forholdet til naturmangfold og vannforskrift er 

betydelig utredet i tidligere saksgang. Med de vilkår som er stilt, samt at bunnrenskmassene skal 

benyttes i allerede regulert vegareal, er Statsforvalteren av den oppfatning at tiltaket ikke vil 

medføre negativ påvirkning på naturmangfold og vannforekomster. 

 

Vi finner derfor at kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven § 8, er tilstrekkelig, og at det ikke er 

grunn til å benytte føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, til å unnlate å treffe vedtak i 

saken. 
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Med bakgrunn i ovennevnte finner vi ikke behov for å gjøre en ny, detaljert vurdering av 

naturmangfoldloven og vannforskriften. Eventuell teoretisk avrenning skal være risikovurdert, og 

overvåket gjennom eksisterende miljøovervåkingsprogram. Vi understreker likevel at arbeidet 

gjennomføres i samsvar med kravene i tillatelsene og gjeldende reguleringsplan, og at man har 

fokus på gode internkontrollrutiner. 

 

Konklusjon 

Statsforvalteren har vurdert søknaden og opplysningene som har framkommet under behandlingen 

og gir Nye Veier AS tillatelse etter forurensningsloven som omsøkt og på vedlagte vilkår. Tillatelsen 

er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. 

 

Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene lagt vekt 

på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som 

tiltaket vil medføre. Ved fastsetting av vilkårene har Statsforvalteren videre lagt til grunn hva som 

kan oppnås med best tilgjengelige teknikker. 

 

Ansvarsforhold 

Nye Veier As er ansvarlig for at anlegget drives i henhold til denne tillatelsen. Brudd på 

utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. 

 

Denne tillatelsen fritar ikke Nye Veier AS for å innhente nødvendige tillatelser fra andre sider av 

virksomheten, som for eksempel arbeidsmiljø, mattrygghet, brann- og eksplosjonsvern med mer. 

 

Denne tillatelsen fritar ikke Nye Veier AS for erstatningsansvar etter de alminnelige 

erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10 andre ledd. At forurensning er tillatt utelukker ikke 

erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 

56. 

 

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Krav om 

endringer kan stilles både fra forurensningsmyndighetene og fra bedriften. En eventuell 

endringssøknad skal foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført. Tillatelsen kan 

tilbakekalles eller endres, jf. forurensningsloven § 18. 

 

Vedtak om gebyr 

Dere er i brev av 05. september 2025 varslet om gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. 

Statsforvalteren har ikke mottatt noen kommentarer på dette varselet. 

 

På bakgrunn av de opplysninger som bedriften har gitt i søknaden, og tidsbruk på behandlingen av 

søknaden, vedtar Statsforvalteren å plassere arbeidet med tillatelsen under gebyrsats 6, jf. 

forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4 (arbeid med tillatelser). Det betyr at bedriften må betale et 

gebyr på kr 45 600 for saksbehandlingen.  

 

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller 

til betaling 30 dager etter fakturadato. 
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Vedtak om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at vedtaket er mottatt, jf. 

forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage begrunnes og sendes Statsforvalteren. Klagen gis 

ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i samsvar med overstående. Hvis 

klageinstansen imøtekommer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert. 

 

Klageadgang  

Vedtaket om tillatelse kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse. En 

eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre 

opplysninger som kan ha betydning for saken, komme frem. En eventuell klage fører ikke 

automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes.  

 

Klagefristen er tre uker fra dette brevet er mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren 

 

Innsyn 

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om 

dette fås ved henvendelse til Statsforvalteren. 

 

Tillatelsen blir offentlig tilgjengelig på www.norskeutslipp.no. 
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Marit Lorvik (e.f.) 
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saksbehandlingen. 

 

Tillatelsen gjelder fra dags dato. 

 

Hvis virksomheten ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for 

forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da 

tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av 

tillatelsen. Virksomheten bør først kontakte Statsforvalteren for å avklare behovet for slik 
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1 Tillatelsens ramme 

Tillatelsen gjelder nyttiggjøring og gjenbruk av lett forurensede bunnrenskmasser klassifisert i 

tilstandsklasse 2-3 (jf. Miljødirektoratets veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 

– TA2553|2009), i henhold til søknad: 

 

Opprinnelse  Volum m3 

Væretunnelen 7600 

Stavsjøfjelltunnelen 6112 

Helltunnelen 13 200 

 

All gjenbrukt masse skal inngå i vegtekniske anlegg (vegareal og annet vegformål) som er 

godkjent i planer i medhold av plan- og bygningsloven. 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 

uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig 

regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 

fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte 

da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 

1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår gjennom 

uttrykkelig regulering i vilkårene. 

 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 

innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra det som følger av normal drift i en slik 

grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

 

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert 

sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten 

å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten 

omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår uttrykkelig er satt grenser for.  

 

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold 

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 

virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan virke inn på utslippene. 

System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 

 

2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 

Dersom det oppstår fare for økt forurensning, skal virksomheten iverksette tiltak for å hindre 

eller redusere den økte forurensningsfaren. Fare for økt forurensning kan skyldes for eksempel 

unormale driftsforhold eller ekstremvær/klimaendringer. 
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Virksomheten skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har 

eller kan få forurensningsmessig betydning. 

 

2.6 Internkontroll 

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift 

om dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder 

krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse 

lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert. 

 

Internkontrollsystemet skal i tillegg til å oppfylle kravene i internkontrollforskriften være i 

overenstemmelse med norsk standard for miljøledelsessystemer. 

 

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning 

og kunne redegjøre for risikoforhold. 

 

Dersom Statsforvalteren krever det må dere fremlegge dokumentasjon på at kravene i 

utslippstillatelsen overholdes. 

3 Utslippsreduserende tiltak og krav til massehåndtering 

Massene skal håndteres på en slik måte at det det ikke blir skadelig avrenning til vann eller 

vassdrag.  

 

Plast og annet avfall fra sprengsteinmasser skal i størst mulig grad fjernes fra massene før 

nyttiggjøring.  

 

Massene skal legges minst en meter over høyeste grunnvannstand. 

 

Massene skal tildekkes med et toppdekke på minst 0,3 m som skal bestå av rene masser.  

 

Dersom det oppdages masser med større oljesøl fra lekkasjer o.l. underveis må disse massene 

håndteres særskilt. Dette innebærer oppgraving av massene, prøvetaking og levering til godkjent 

mottak. Slike masser skal ikke blandes med øvrige bunnrenskmasser. 

4 Forebyggende og beredskapsmessig tiltak mot akutt forurensning 

4.1 Miljørisikoanalyse 

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av det gjeldende anlegget. Resultatene skal 

vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko.  

 

Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen 

skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt 

forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. 

Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.  

 

 
2 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 

06.12.1996, nr. 1127 
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Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og 

de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  

 

4.2 Forebyggende tiltak 

På bakgrunn av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette tiltak. Både 

sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal 

ha en oppdatert oversikt over tiltak i internkontrollsystemet. 

 

4.3 Etablering av beredskap 

Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende 

tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. 

Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. 

Beredskapen mot akutt forurensning skal øves/gjennomgås minimum en gang per år. 

 

4.4 Varsling av akutt forurensning 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift3. 

Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller. 

5 Utslippskontroll og rapportering 

5.1 Utslippskontroll og journalføring 

Virksomheten skal kontrollere og dokumentere at nyttegjøringen av bunnrenskmassene ikke 

medfører skadelige utslipp til vann og vassdrag.  

 

5.2 Miljøovervåking 

Nye Veier AS skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 

internkontroll. 

 

5.3 Rapportering til forurensningsmyndighetene 

Innen 6 mnd. etter gjennomført tiltak skal virksomheten sende en sluttrapport til Statsforvalteren 

med kopi til kommunene. Sluttrapporten skal bl.a. omtale mengder, plassering, avvik, resultater 

fra Miljøovervåkingen og for øvrig dokumentere at vilkårene i denne tillatelsen er overholdt.  

 

Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusivt sediment og biota, skal registreres i 

databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Data rapporteres på Vannmiljøs 

importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til 

Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.  

 

Rapporteringen skal omfatte komplett oversikt over hvilke vannlokaliteter og vannlokalitetskoder 

data er registrert på i Vannmiljø. 

 
3 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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6 Grunnforurensning 

Områder hvor bunnrenskmasser benyttes skal registreres i databasen Grunnforurensning. 

7 Tilsyn og forholdet til offentlige myndigheter 

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 

bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 

 

Hvis forurensningsmyndighetene finner det nødvendig, skal den som har fått utslippstillatelse 

medvirke eller bekoste overvåkningsundersøkelser eller andre liknende tiltak som med 

rimelighet kan kreves, jf. forurensningslovens § 51.  

 

Denne tillatelsen begrenser ikke den myndighet andre kommunale, fylkeskommunale eller 

statlige myndigheter har i henhold til annet lovverk.  
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VEDLEGG 1 

Liste over prioriterte stoffer. 

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 

vilkårene: 

 

Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 

Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 

Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 

Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 

Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 

Organiske forbindelser: 

  

Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 

Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 

Heksabromcyclododekan HBCDD 

Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 

  

Klorerte organiske forbindelser  

1,2-Dikloretan EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 

Heksaklorbenzen HCB 

Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   

Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  

Klorerte alkylbenzener KAB 

Pentaklorfenol PCF, PCP 

Polyklorerte bifenyler PCB 

Triklorbenzen TCB 

Tetrakloreten PER 

Trikloreten TRI 

Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 

Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 

 

Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 

Dimetyldioktadekylammoniumklorid 

Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 

DHTMAC 

 

Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  

 

  

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 

Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  

4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 

4-tert-pentylfenol 4-t-PP 

4-tert-butylfenol 4-t-BP 

Dodecylfenol m. isomerer DDP 

2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
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Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser 

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS 

  

  

 Perfluoroktansyre  

PFHxS, PFHxS-relaterte 

forbindelser 

 

PFOA   

 Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 

PFDoDA, PFTrDA, 

PFTeDA  

  

Tinnorganiske forbindelser  

Tributyltinnforbindelser TBT 

Trifenyltinnforbindelser 

Dibutyltinnforbindelser 

Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 

DBT 

DOT 

  

Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 

  

Ftalater  

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 

Benzylbutylftalat BBP 

Dibutylftalat DBP 

Diisobutylftalat DIBP 

 

Bisfenol A 

 

BPA 

  

Siloksaner  

Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   

Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 

D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 

 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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VEDLEGG 2 

I utgangspunktet gjelder alle definisjoner slik de er nedfelt i det norske regelverket. I tillegg til 

regelverket er også definisjoner nedfelt i Norsk Standard lagt til grunn. I de tilfeller der det i 

denne tillatelsen er brukt ord/uttrykk som ikke er dekket av annet norsk lovverk/standard gjelder 

følgende definisjoner: 

 

Avløpsvann: Sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

 

Behandling: Prosesser, under dette sortering, som endrer egenskapene til avfallet med formål å 

redusere volum, fare, gjøre det lettere å håndtere eller enklere å gjenvinne. 

 

Deponi4: Et permanent disponeringssted på eller under bakken. Som hovedregel skal alt avfall 

søkes utnyttet/gjenvunnet før deponi vurderes som en løsning.  

 

Fast dekke: Dekke som har ei hard overflate, for eksempel asfalt. Ikke grus eller lignende. 

 

Fremmede arter: Arter som opptrer utenfor sitt tidligere eller nåværende naturlige 

utbredelsesområde og spredningspotensial. Fremmede arter er spredt til nye områder bevisst 

eller ubevisst ved hjelp av menneskers aktivitet. Artsdatabanken har ansvar for å vurdere 

økologisk risiko knyttet til arter som ikke er naturlig hjemmehørende i Norge og å føre oversikt 

over slike arter som er påvist i Norge. Liste over fremmede arter i Norge er tilgjengelig på 

www.artsdatabanken.no.  

 

Godkjent avfallsmottak: Mottak (sorteringsanlegg, behandlingsanlegg, deponi og lignende) som 

har tillatelse etter forurensningsloven for den type avfall som ønskes levert. Alle særskilte 

tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no. 

 

Håndtering: Fellesbenevnelse for mottak og gjenvinning, under dette forberedelse til lagring, i 

påvente av gjenvinning eller sluttbehandling. 

 

Inert avfall5: Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk 

omdanning, for eksempel betong, glass, keramikk, murstein. 

 

Innendørs: lukket bygg med tak og vegger. 

 

Kjørefast dekke: Dekke som har ei hard overflate, for eksempel grus. Må tåle belastningen fra 

kjøretøyene som skal benyttes på anlegget. 

 

Lagring/mellomlagring: All oppbevaring av avfall/masser før videre håndtering eller 

videretransport til annet godkjent mottak. Hvis lagringen er mer enn 1 år før det går til 

sluttbehandling (for eksempel deponi eller forbrenningsanlegg) eller mer enn 3 år før det går til 

gjenvinning eller behandling, gjelder kravene for deponering (avfallsforskriften kapittel 9). 

 

Omlasting: All overføring/fysisk flytting av sortert avfall fra en oppbevaringsenhet til mer tjenlig 

oppbevaringsenhet, ofte fra en mindre enhet til en større. Omlasting av avfall endrer ikke 

sammensetningen til avfallet eller egenskaper. 

 

 
4 Definisjonen er hentet fra avfallsforskriften kapittel 9 (§ 9-3 bokstav h). 
5 Definisjonen er mer utfyllende i avfallsforskriften kapittel 9 (§ 9-3 bokstav g). 
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Organisk avfall: Matavfall, hageavfall og annet nedbrytbart avfall fra husholdning og næring, 

inkludert avfall fra industri, landbruk, akvakultur og avløpsslam. 

 

Overvann: Overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann. 

 

Rene masser: Jord- og steinmasser som ikke er forurenset. 

 

Rent trevirke: Trevirke som ikke er behandlet eller påført noen form for overflatebehandling, for 

eksempel maling, lim og lakk. 

 

Resipient: Grunnvann, vassdrag eller havområde som mottar utslipp.  

 

Sortert avfall: Avfall der innholdet til alle fraksjonene er kjent. Sortert avfall blir også 

kjennetegnet ved at sammensetningen er utpreget homogen, det vil si er sammensatt av like 

materialer/materialtyper. 

 

Tett dekke: Fast ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterk dekke med oppsamlingsmulighet 

for alle de materialene/avfallstypene som skal håndteres på eller i samme område som det tette 

dekket (vann, væske, fastestoff og lignende). I dag regner vi betong som tett dekke. 

 

Usortert avfall: Avfall der innholdet til alt eller deler av avfallet er ukjent og der avfallet ikke ha 

gjennomgått en avsluttende behandling. 
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