
 

  

 

Tillatelse til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter   
svalbardmiljøloven for Longyearbyen avfallsdeponi 

Driftsansvarlig: Longyearbyen lokalstyre 
 
Kravene er gitt i medhold av lov om miljøvern på Svalbard av 15. juni 2001, nr. 79, § 64 
(opprydding). Kravene er fastsatt på grunnlag av opplysninger gitt i plan for endelig 
avslutning og etterdrift av 8. april 2021, samt opplysninger fremkommet under behandling 
av planen. Vilkårene framgår på side 2 flg. 
 
Kravene gjelder fra 11.12.2023. 

 
Driftsansvarlig må på forhånd avklare skriftlig med Sysselmesteren dersom den ønsker å 
foreta endringer i driftsforhold, utslipp eller andre forhold som kan ha miljømessig 
betydning og som ikke er i samsvar opplysninger som er gitt i avslutningsplanen eller under 
saksbehandlingen.  
 
Driftsansvarlig 

Bedrift Longyearbyen lokalstyre 
Beliggenhet/gateadresse Næringsbygget, 9170 Longyearbyen 
Postadresse Postboks 350, 9170 Longyearbyen 
Kommune og fylke Longyearbyen, Spitsbergen, Svalbard 
Org. nummer (bedrift) 995813815 
Lokalisering av anlegg UTM sone 33 øst: 521100, nord: 8677980  
NACE-kode og bransje 84.130 – Offentlig administrasjon 

 
 
Sysselmannens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse Saksnummer 
2006.0370.T 2100.0022.01 - 16/00881 

 
 

Tillatelse gitt: 21.10.2021 Endringsnummer: 1 Sist endret: 11.12.2023 
 

Bente Rønning 
miljøvernsjef 

 

 
Magnus Jakola-Fjeld 

forurensningsrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur 
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Endringslogg: 
Endringsnummer Endringer av  Saksbehandler 

og saksnummer 
Beskrivelse 

1 11.12.2023 Jakola-Fjeld, 
2021/03068 

Punkt 1 – endring av vilkår 1 
og vilkår 3.2 

Punkt 2 – endring av vilkår 5, 
henvisning til 

komponentoversikt for 
sigevann og 

sigevannssedimenter, samt 
krav om måling av PFAS  

1. Ramme 
Kravene gjelder for avfallsdeponiet ved Longyearbyen avfallsdeponi i Adventdalen. 
Kravene gjelder for avslutningsfasen og for etterdriftsfasen. 
 
Longyearbyen lokalstyre kan deponere avfall fra hyttetoalett og hundeavføring fra By-
hundegården på Longyearbyen avfallsdeponi frem til 31. desember 2024. 
 
Med avslutningsfasen menes tiden fra all deponering av avfall opphører og frem til 
deponiet er tildekket i henhold til kravene i dette dokument. Avslutningsfasen kan bare 
anses som avsluttet dersom Sysselmesteren har gjennomført en sluttinspeksjon på stedet, 
og skriftlig har meddelt at kravene for avslutning er oppfylt.  
 
Med etterdriftsfasen menes tiden fra godkjent avslutning og frem til det tidspunkt 
deponiet, i henhold til Sysselmesterens vurdering, ikke lenger kan medføre skadevirkninger 
på miljøet og menneskers helse. Etterdriftsfasen skal minimum vare i 30 år. Etterdrifts-
fasen kan bare anses som avsluttet dersom Sysselmesteren har gjennomført en slutt-
inspeksjon på stedet, og skriftlig har meddelt at kravene er oppfylt.  
 
Avslutningsfasen skal være fullført innen 31. desember 2027. 

2. Generelle vilkår 
2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra deponiet er isolert sett uønsket. Selv om utslipp holdes innenfor fast-
satte utslippsgrenser, plikter driftsansvarlig å redusere utslippene så langt dette er mulig 
uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig 
er satt grenser for gjennom særskilte krav.  

2.2 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter driftsansvarlig å iverksette de tiltak som er nødvendige for å 
eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere 
eller innstille driften. 
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Driftsansvarlig skal så snart som mulig informere Sysselmesteren om unormale forhold som 
har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles til 
Sysselmesteren. 

2.4 Bruk av underentreprenør 
Dersom driftsansvarlig velger å gjennomføre avslutning og etterdrift ved bruk av 
underentreprenør, er driftsansvarlig likevel ansvarlig for at kravene til avslutning og 
etterdrift a deponiet følges. Driftsansvarlig er også ansvarlig for all rapportering til 
Sysselmesteren.  

2.5 Oversikt over deponiets utstrekning 
Driftsansvarlig skal påse at deponiets arealmessige utstrekning er avmerket på kart. Kjente 
områder med farlig avfall skal særlig avmerkes. Kartet skal være tilgjengelig for 
grunneiere og miljøvernmyndigheter. 

2.6 Krav om tillatelse og varslingsplikt 
Driftsansvarlig pålegges med dette krav om tillatelse og varslingsplikt på den delen av 
tomta hvor det befinner seg et avfallsdeponi, jamfør kartet over deponiets utstrekning: 
  

• Bygge- og gravearbeider på denne delen av eiendommen kan ikke finne sted uten at 
Sysselmesteren er varslet og har gitt sin tillatelse til slike arbeider.  

• Sysselmesteren skal varsles dersom faktisk bruk av eiendommen endres vesentlig.  

2.7 Internkontroll 
Driftsansvarlig plikter å etablere internkontroll for avslutnings- og etterdriftsfasen i 
henhold til gjeldende forskrift1. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at 
driftsansvarlig overholder alle krav gitt i dette dokument og relevante lover og forskrifter 
med veiledninger. Driftsansvarlig plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Driftsansvarlig plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.  
 
For alle anlegg som reguleres av kravene i dette dokumentet, skal det foreligge oppdaterte 
prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging og kontroll. Det skal foreligge oppdaterte 
tegninger og beskrivelser som viser hvordan anlegget er bygget.  

3. Avslutning og etterdrift av Longyearbyen avfallsdeponi 
Avslutning og etterdrift av deponiet skal følge avslutnings- og etterdriftsplanen av 8. april 
2021, samt krav som følger av dette dokumentet. Deponiet skal avsluttes i henhold til 
angitt tidsplan. 

3.1 Terrengarrondering og deponiets utforming 
Deponiets overflate og omkringliggende arealer skal være utformet på en slik måte at 
overvann i størst mulig grad føres bort fra deponiet. Dette gjelder også etter at deler av 

 
1 Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard, kapittel 11 – forskrift av 01.01.2021 
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deponiet har satt seg. Oppbyggingen av deponiets toppdekke skal skje på en slik måte at 
stabiliteten i avfallsmassen og toppdekket sikres, særlig for å forebygge utglidninger. 
 
Deponiets overflate bør ha et fall på minimum 5 % etter setninger. 
 
3.2 Etablering av toppdekke 
Toppdekke er her en felles betegnelse for de lag med masser eller membraner som legges 
oppå avfallet etter at deponeringen har opphørt. Anbefalte krav til materialene og lagene 
som skal inngå i topptetting ved avslutning er følgende (fra toppen og ned):  
 

• Vegetasjonssjikt > 0,2 meter  
• Beskyttelsessjikt >0,6 meter 
• Drenering- og filtersjikt > 0,2 meter  
• Mineralsk lavpermeabelt sjikt >0,6 meter  
• Avrettingslag  

 
Topptettingen skal konstrueres slik at deponerte masser ikke blandes med overliggende 
masser. Dersom det er behov for det, skal det benyttes geomembran eller tilsvarende for å 
hindre sammenblanding mellom lagene og sikre at lagstrukturen beholdes over tid.  
 
Tilførte masser til arrondering av deponioverflaten kan inneholde lettere forurensende 
masser tilsvarende tilstandsklasse 32. Videre tillates bruk av inert avfall som betong, 
murstein, glass, jord og stein3 til arrondering av deponioverflaten.  
 
3.3. Håndtering av overvann og sigevann 
Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere mengden sigevann i deponiet til et 
minimum. Overflatevann fra tilstøtende arealer skal avskjæres og ledes utenom deponi-
området. Dersom det etableres et lukket overvannsanlegg med rørledninger og overvanns-
kummer, må anlegget sikres mot utlekking av gass via kummene. 
 
Ved avslutning av deponiet skal det å utformes et område nedstrøms deponiet slik at 
sigevannet i størst mulig grad infiltreres uten å komme til overflaten. Sigevannssystem må 
være robust og inneha et tilstrekkelig volum for å fordrøye vannet i perioder med økt 
vannføring. Utførsel skal være i tråd med avslutnings- og etterdriftsplanen av 19. mars 
2021. 
 
Overvannssystemene skal vedlikeholdes og rehabiliteres eller utvides etter behov, slik at 
minst mulig overvann tilføres deponiet.   
 
Sysselmesteren vil stille mer konkrete krav om håndtering og rensing av sigevannet, 
dersom deponiets overvåkingsresultater viser at det er nødvendig for å oppnå forsvarlig 
utslippskvalitet. 
 

 
2 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, Miljødirektoratet TA-2553/2009 
3 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 9, vedlegg II, pkt 2.1. 
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3.4 Deponigass 
Driftsansvarlig må vurdere om det er fare for gassdannelse i deponiet og eventuelt behov 
for å gjennomføre avbøtende tiltak. Gjennomføring av tiltak skal skje i samsvar med krav 
på fastlandet, jamfør avfallsforskriften kap.9, vedlegg I, punkt 4. 
 
3.5 Dokumentasjon 
Når avslutningen av deponiet er gjennomført, skal følgende dokumentasjon foreligge og 
oversendes Sysselmesteren:  
 

1. Ajourført eiendomskart dersom det har skjedd endringer  
2. Ajourførte tegninger av eksisterende installasjoner og anlegg.  
3. Skisse av oppbygning av toppdekke og beskrivelse av/dokumentasjon på massene 

som er brukt til dette.  
4. Forslag til overvåkingsprogram for etterdriftsfasen (sigevann, overflatevann, 

resipient etc.).  
5. Plan over nøyaktig plassering (koordinater) av alle prøvepunkter for overvann, 

grunnvann og sigevann. Alle prøvepunkter skal angis med en entydig merking i kart.  
6. Plan over nøyaktig plassering (koordinater) av målepunkter for setninger. Alle 

målepunkter skal ha en entydig merking.  
7. Plan for drift og vedlikehold av anlegg og tekniske installasjoner. 

 
3.6 Avslutningsinspeksjon 
Senest en måned etter avslutning av deponiet skal driftsansvarlig sende melding til 
Sysselmesteren og be om avslutningsinspeksjon.  

4. Anlegg 
4.1 Drift av anlegg og installasjoner 
Veier og installasjoner i bakken som ikke lenger skal benyttes skal være fjernet eller sikret 
slik at sigevann og eventuelt deponigass ikke ledes bort fra deponiområdet. 
 
Anlegg som ikke skal benyttes til etterdrift eller til andre formål skal rives.  
 
Alle anlegg og tekniske installasjoner skal driftes og vedlikeholdes slik at disse ikke 
representerer noen fare for mennesker og natur. 

5. Overvåkning og kontroll i avslutnings- og etterdriftsfasen 
Driftsansvarlig plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet så lenge 
det etter miljøvernmyndighetens vurdering er nødvendig. Hensikten med overvåkings-
programmet er å dokumentere effekten av sigevannet og eventuell påvirkning på 
resipienter.  
 
Overvåkingsprogrammet skal omfatte grunnvann, sigevann, setninger og ev. deponigass i 
deponiet, samt prøvetakings- og analysefrekvens. Overvåkingen skal kunne avdekke 
eventuelle sigevannslekkasjer eller endringer i deponiets vanntilførsel. 
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Komponenter som skal overvåkes i sigevann og sigevannssediment fremgår av 
Miljødirektoratets veileder TA-2077. I tillegg skal komponentene PFAS inngå i 
overvåkningsprogrammet, se vedlegg 1.    
 
All måling, prøvetaking og analyse skal gjennomføres etter Norsk Standard eller annen 
anerkjent internasjonal standard. Måling og prøvetaking skal foretas av kvalifisert 
personell. Prøver skal analyseres av laboratorium akkreditert etter EN 45000-normen eller 
tilsvarende. 
 
Sysselmesteren kan kreve endret omfang av måleparametere og hyppighet ved behov. 
Undersøkelsen skal også omfatte pH og ledningsevne og skal utføres som følger: 
 
Overvåkningsprogram og prøvetakingssted Frekvens 
Overflatevannets sammensetning, oppstrøms og 
nedstrøms deponiet 

Årlig, etter snøsmelting, juli-august 

Sigevannsmengde Årlig, etter snøsmelting, juli-august 
Sigevannets sammensetning Årlig, utvidet program hvert 5. år 
Sigevannssediment Årlig, utvidet program hvert 5. år 
Grunnvannsnivå Årlig, tas samtidig med prøvetaking av 

sigevann 
Grunnvannssammensetning Årlig, tas samtidig med prøvetaking av 

sigevann 
Resipientundersøkelse Årlig, tas samtidig med prøvetaking av 

sigevann 
Toppdekke -sprekker, hull og erosjon Årlig 
Deponigass Årlig 

 
 
Toppdekket skal kontrolleres for sprekker, huller og erosjon minimum en gang i året. 
Setningsmålinger skal gjennomføres minimum hvert tredje år. Huller og sprekker skal 
tettes og skader på grunn av erosjon skal utbedres fortløpende. Setninger som medfører 
dammer på overflaten, skal utbedres slik at overvannet føres bort fra deponiet.  

6. Opphør av etterdrift 
Når resultatet av kontroll- og overvåkingsprogrammet viser at deponiet ikke lenger er til 
skade for mennesker og natur, kan driftsansvarlig sende søknad til Sysselmesteren om at 
etterdriftsfasen skal opphøre.  
 
Sysselmesteren skal foreta inspeksjon før opphør av etterdriftsfasen kan aksepteres. 

7. Rapportering til miljøvernmyndigheten 
Driftsansvarlig skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for 
foregående år via www.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets 
veileder til Driftsansvarliges egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no.  
 
Rapporteringen for deponiet skal som minimum omfatte følgende  

• Relevante overvåkingsdata (konsentrasjon av aktuelle komponenter, årlig 
vannbalanseregnskap for deponiet og anslag over utslipp av miljømessig betydning).  

 

http://www.altinn.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
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• Hensikten med rapporteringen er å dokumentere at avslutning og etterdrift er i 
henhold til kravene i dette dokumentet. 

8. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning  
Det skal til enhver tid foreligge en oppdatert beredskapsplan. Driftsansvarlig skal sørge for 
nødvendig beredskap i henhold til planen for å hindre, oppdage og stanse akutt 
forurensning fra deponiet og tilhørende anlegg som omfattes av kravene til avslutning og 
etterdrift. 
 
Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som deponiet til enhver tid 
representerer og ta utgangspunkt i en risikoanalyse. 

9. Eierskifte  
Driftsansvarlig er ansvarlig for å varsle Sysselmesteren dersom eiendommen skal skifte eier 
eller ansvaret for avslutning og etterdrift skal overføres til et annet ansvarlig foretak. 
Melding skal sendes så snart som mulig og senest innen 1 måned før endringen har funnet 
sted. 

10. Tilsyn  
Driftsansvarlig plikter å la representanter for miljøvernmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med deponiet til enhver tid.  
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Vedlegg 1: 
 
Liste over PFAS-forbindelser som skal undersøkes i jord/sediment: 
 
1) 4:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 
2) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) 
3) 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 
4) 7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) 
5) Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) 
6) Perfluordekansyre (PFDeA) 
7) Perfluorbutansyre (PFBA) 
8) Perfluorbutansulfonat (PFBS) 
9) Perfluordodekansyre (PFDoA) 
10) Perfluortridekansyre (PFTrA) 
11) Perfluordekansulfonsyre (PFDS) 
12) Perfluorheptansyre (PFHpA) 
13) Perfluorheptansulfonat (PFHpS) 
14) Perfluorheksansyre (PFHxA) 
15) Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) 
16) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 
17) Perfluornonansyre (PFNA) 
18) Perfluoroktansyre (PFOA) 
19) Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 
20) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) 
21) Perfluorpentansyre (PFPeA) 
22) Perfluortetradekansyre (PFTA) 
23) Perfluorundekansyre (PFUnA) 
24) N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) 
25) N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) 
26) N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) 
27) N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) 
28) N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) 
29) N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) 
30) Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) 
 
 
Liste over PFAS-forbindelser som skal undersøkes i vann: 
1) Perfluorbutansulfonat (PFBS) 
2) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 
3) Perfluorheptansulfonat (PFHpS) 
4) Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 
5) Perfluordekansulfonsyre (PFDS) 
6) Perfluorbutansyre (PFBA) 
7) Perfluorpentansyre (PFPeA) 
8) Perfluorheksansyre (PFHxA) 
9) Perfluorheptansyre (PFHpA) 
10) Perfluoroktansyre (PFOA) 
11) Perfluornonansyre (PFNA) 
12) Perfluordekansyre (PFDeA) 



 

Sysselmesteren på Svalbard  Side 9 av 9  
 

 

13) PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA 
14) Perfluordodekansyre (PFDoA) 
15) Perfluortridekansyre (PFTrA) 
16) Perfluortetradekansyre (PFTA) 
17) Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) 
18) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) 
19) 4:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 
20) 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS)  
21) 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 
22) 7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) 
23) Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA 
 
 
 

 


