
 

       
       
E-postadresse: 
sfropost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 59 
4001 Stavanger 

 Besøksadresse: 
Lagårdsveien 44 
 

 Telefon: 51 56 87 00 
www.statsforvalteren.no/ro 
 
Org.nr. 974 763 230 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  14.10.2025  2025/8873 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Kontakt saksbehandler 

 Maria Terese Creighton, 51 56 87 84 
  
 
 
  

ROMARHEIM ENTREPRENØR AS 
Alvervegen 25 
5911 ALVERSUND 
 
 

  

 

Vedtak - forenklet tillatelse - Industri - Eigersund - Skinnellåna kraftverk - 
midlertidig tillatelse utslipp tunnelvann m.m. - bygging vannkraftverk 

Statsforvalteren i Rogaland har ferdigbehandlet søknad fra Romarheim Entreprenør AS om 
tillatelse til midlertidig utslipp av drifts- og lekkasjevann under bygging av tunnel mellom 
vanninntak i Skinnellåna og tunnelpåhugg ved Gyavatnet, Eigersund kommune. 

Det gis tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet på visse vilkår.  

Vilkårene er gitt på side 9 – 10. 

Det stilles krav til utslipp av suspendert stoff (SS), oljeforbindelser og pH. 

Av hensyn til hekkende fugl er arbeid ikke tillatt i perioden 1 april til 31.juli.  

Melding om oppstart og ferdigstilling av arbeidene skal sendes til Statsforvalteren. 

Vi varsler gebyr for behandling av søknaden. 

Vedtaket kan påklages innen tre uker. 

Statsforvalteren i Rogaland viser til søknad av 17.06.2025 fra Eide Konsult AS på vegne av Romarheim 
entreprenør AS om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. Søknaden gjelder utslipp av drifts- 
og lekkasjevann under bygging av tunnel mellom vanninntak i Skinnellåna og tunnelpåhugg ved 
Gyavatnet, Eigersund kommune og omfatter tillatelse til midlertidig utslipp av vannsig fra tunnel, 
massedeponi, riggområde samt håndtering av støv og støy. 

Vedtak 

Med hjemmel i lov om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16, gir 
Statsforvalteren i Rogaland på visse vilkår tillatelse til Romarheim Entreprenør AS, til utslipp under 
bygging av tunnel mellom vanninntak i Skinnelåna og tunnel påhugg ved Gyavatnet i Eigersund 
kommune. Tillatelsen omfatter utslipp av drifts- og lekkasjevann i anleggsfasen, utslipp fra anleggelse 
av massedeponi og riggområde samt håndtering av støv og støy. Tillatelsen gjelder for området som 
er avgrenset i søknad.  

Ved avgjørelsen av om tillatelse kan gis, og ved fastsettingen av vilkår, er det lagt vekt på de 
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket 
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ellers vil medføre. Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer for 
beslutningen. Søknaden er også vurdert etter bestemmelsene i vannforskriften. Det stilles vilkår om 
tiltak for å begrense forurensning, og for å motvirke skader på miljø i vassdrag (se vedlegg). 

Klageadgang 

Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 
innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til 
Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger, eller 
til sfropost@statsforvalteren.no. 

Sakens bakgrunn     

Romarheim Entreprenør AS står for utbyggingen av Skinnelåna kraftverk i Gydadalen, Eigersund 
kommune og søker i forbindelse med utbyggingen om tillatelse til utslipp etter forurensningsloven.   

Søknaden  

Eide Konsult AS søker på vegne av Romarheim Entreprenør AS om tillatelse til midlertidig utslipp av 
drifts og lekkasjevann under bygging av tunnel mellom vanninntak i Skinnellåna og tunnelpåhugg ved 
Gyavatnet i Eigersund kommune, Rogaland. Søknaden omfatter også avrenning fra massedeponi, 
riggområdet samt håndtering av avfall, støy og støv. Kraftverket skal utnytte høydeforskjellen i 
Skinnelåna, fra inntaket på kote 450 moh til utløpet ved omtrent kote 173 moh, like oppstrøms 
Gyavatnet. Kraftverket får installert effekt på 5,7 MW med en slukeevne på 2,35 m3/s og en estimert 
årsproduksjon på 17 GWh. Tiltaksområdet er vist i figur 1.  
 

 

Varighet 

Tunnelarbeidene planlegges å starte opp høsten 2025 og er estimert til ca. 10 måneders varighet. 

Arbeider 

I søknaden er bygging av Skinnellåna kraftverk oppsummert, og omfatter: 
• Bygging av to lavere betongdammer med inntak i Skinnelåna (HRV 450 moh) og Stølsbekken (HRV 

447 moh) 
• Overføringsrør (ca. 80 m) mellom inntak på Skinnelåna og Stølsbekken 
• Driving av tunnel (ca. 250 m, tverrsnitt 12-14 m2) 
• Nedgravde rørstrekk (totalt 550 m, Ø1000 mm)   
• I overgang vannfylt tunnel og trykkrør, vil det støpes en betongpropp 

Figur 1. a. Oversikt over tiltaksområdet, b. Stasjonsområde, c. Oversikt over hele tiltaket. Figurer er 
hentet fra søknaden.

mailto:sfropost@statsforvalteren.no
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• Bygging av kraftstasjon på kote173 moh. 
• Gjenbruk av sprengstein til veibygging, rørgrøfter, terrengjustering og oppfylling av 

kraftstasjonsområdet 
 

Utslipp fra anleggsarbeidet vil bestå av følgende: 
• Renset tunnelvann fra tunneldriving 
• Avrenning og utslipp fra graving, boring og sprengning av byggegrop og grøft mellom påhugg og 

kraftstasjon 
• Avrenning fra vei, riggområde og massedeponi. 
• Støv og støy 

Disponering av sprengsteinmasser  

Sprengsteinsmassene fra tunnelen skal nyttes til veibygging i forbindelse med prosjektet som 
omfyllingsmasser i rørgrøfter, terrengjustering av innmark og oppfylling av kraftstasjonsområde. 
Avklaringer om lagring og deponering av masser er ifølge søknaden til vurdering hos kommunen. 

Beskrivelse av utslippskilder og avbøtende tiltak 

Utslipp fra driving av tunnel 

Under driving av tunnelen vil det dannes produksjons- og drensvann fra borerigg og via innlekkasje 
fra fjell. Vannmengder og kjemisk sammensetning av vannet fra tunneldrivingen vil variere avhengig 
av type arbeidsoperasjon og kan inneholde suspendert stoff (SS), høy pH ved betongarbeid eller 
injeksjon, olje og diesel fra maskiner og nitrogen fra udetonert sprengstoff. 

Rensing av tunnelvann 

Tunnelvannet vil renses før utslipp til Skinnellåna som munner ut i Gyavatnet. Renseanlegget vil bestå 
av containere, med mulighet for filter og koagulant for å fjerne partikkelbunden forurensning og 
oljeutskiller. CO₂ kan tilsettes for å justere pH. Sedimentasjonsbasseng kan utvides ved behov. 

Søker har foreslått følgende grenseverdier:  

• Suspendert stoff <400 mg SS/L  
•  Olje: <5 mg THC/L (ukesmiddel) 
•  pH 6-8.  

Vannmengde som går ut av renseanlegget skal måles og loggføres av entreprenøren. Slam som fjernes 
fra sedimenteringsbassenget vil lagres/deponeres på en slik måte at finstoff ikke vaskes ut. Olje fra 
oljeutskillere vil leveres til godkjent mottak.  

Utslipp og avbøtende tiltak fra øvrige arbeider 

Dammen bygges på kote 450 moh. Arbeidet med etablering av byggegrop for dam, inntak, kum for 
minstevannføring og kraftstasjon innebærer graving, boring og sprengning i og nær elven. Vannet vil 
føres til Skinnelåna som ender i Gyavatnet.  Støping av kraftstasjon kan føre til mindre utslipp av vann 
med høy pH til Skinnellåna som ender i Gyavatnet. Konstruksjoner skal imidlertid støpes tørt og utslipp 
vil være begrenset.  Aktiviteter kan føre til utslipp av suspendert stoff, olje, nitrogen, og vann ved 
forhøyet pH. 

Det planlegges å benytte omtrent 22 000 m³ tunnelmasser til terrengjustering ved stasjonsområdet. 
Dette kan gi noe avrenning av finstoff. Avskjæringsgrøft etableres for å begrense dette. Det kan også 
forekomme lav konsentrasjon av ammonium fra sprengstoffrester over tid. 
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Riggområde og veier ligger godt unna vassdraget. Eventuelle utslipp ved etablering av riggområde og 
eventuelt verkstedtelt vil vurderes i forhold til om det her vil kreve oljeutskillere. Absorbenter vil være 
tilgjengelig i kjøretøy. Utslipp her vurderes som begrenset. 

Anleggsarbeidet vil følge gjeldende retningslinjer for støy og aktivitet vil tilpasses for å unngå 
sjenerende støv. 

Vedlagt søknaden er også en miljørisikovurdering for ytre miljø med ulike faremomenter tilknyttet 
prosjektet, og som vil oppdateres etter hvert som nye faremomenter identifiseres. 

Avklaring etter plan- og bygningsloven 

Forurensningsspørsmål skal om mulig søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av 
oversiktsplaner og reguleringsplaner, jf. forurensningsloven § 11 fjerde ledd. Dispensasjon til tiltaket 
er gitt av Eigersund kommune i Dispensasjon fra LNF formål - regulert arealformål – Skinnellåna kraftverk 
- Eigersund kommune1og Bjerkreim kommune i Dispensasjon fra LNF formål, Skinnellåna kraftverk i 
Bjerkreim og Eigersund kommune2. Konsesjon ble gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
den 29.01.20153, med opprinnelig byggefrist satt til 29.01.2020. Etter søknad i 2019 ble byggefristen 
forlenget til 29.01.2025.  

Avklaring med kulturminnemyndighetene 

Rogaland fylkeskommune og Stavanger maritime museum har, i forbindelse med søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og gjeldende reguleringsplan, avgitt uttalelser med 
hensyn til kulturminner. Begge instanser har bekreftet at de ikke har merknader til utbygging av 
kraftverket, og at det ikke er behov for arkeologisk registrering. Vi minner tiltakshaver ellers om 
stanse- og meldeplikten jf. lov om kulturminner §§ 8 og 14. 

Forhåndsvarsel 

I henhold til forurensningsforskriften § 36-7 ble søknaden forhåndsvarslet i perioden 23.07.2025 - 
31.08.2025. Vi har ikke mottatt merknader innen fristen.  
 

Kunnskapsgrunnlag 
Før vedtak treffes skal en sak være så godt opplyst som mulig jf. forvaltningsloven § 17, 
naturmangfoldloven § 8 og forurensningsforskriften § 36-2. 
 
Vannforekomster 
Overvann og renset vann fra tunneldrivingen vil føres til Gyavatnet via Skinnelåna. Vannforekomsten 
Gyavatnet (ID: 027-1537-L) er kategorisert som innsjø og er klassifisert med økologisk tilstand 
tilsvarende moderat grunnet forsuring4.  Den kjemiske tilstanden er ikke klassifisert. Vannforekomsten 
påvirkes i middels grad fra diffus sur nedbør og i liten grad fra dammer, barrierer og sluser for 
vannkraftproduksjon.  Skinnellåna inngår i Gyavatnet – Gyaåna bekkefelt (ID: 027-35-R) kategorisert som 
elv og er i likhet med Gyavatnet klassifisert med økologisk tilstand tilsvarende moderat grunnet 

 
1 Dispensasjon fra LNF formål -regulert arealformål - Skinnellånakraftverk - Eigersund kommune. Dato 27.01.2025. ref. nr 
25/2917.  
2 Dispensasjon fra LNF formål, Skinnellåna kraftverk i Bjerkreim og Eigersund kommune. Dato 09.12.2024. ref. nr. J.p.25/16476 
sak 24/768 
3 NVE: Vedtak - Godkjenning av detaljplan for landskap og miljø -Skinnellåna kraftverk - Eigersund og Bjerkreim 
kommuner,Rogaland. Dato: 24.01.2025. referanse: 202415690-14. 
4 Gyavatnet: https://vann-nett.no/waterbodies/027-1537-L/factsheet/summary 

https://vann-nett.no/waterbodies/027-1537-L/factsheet/summary
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forsuring5.  Den kjemiske tilstanden er ikke klassifisert. Vannforekomsten påvirkes i middels grad fra 
diffus-sur nedbør og i liten grad fra diffus avrenning fra fulldyrket mark.  

Naturmangfold 

Søker har beskrevet naturmangfold i Detaljplan for miljø og landskap, datert 17.01.2025. 
 
Fisk 
Det er registrert forekomst av ørret i Gyavatnet og Skineldvatnet6, oppstrøms Skinnellåna, men det 
foreligger ingen kjente forekomster av elvemusling eller ål. Vassdragene er heller ikke registrert som 
anadrome.  
 
Fugl 
Av rødlistede fuglearter i området er blant annet vipe (CR), åkerrikse (CR), tårnseiler (NT), taksvale 
(NT), gjøk (NT), storspove (EN) og fiskemåke (VU) registrert7. 

Området har potensiale for rovfugl. Det er ukjent for oss hvorvidt det er utført kartlegging av rovfugl 
i området.  Statsforvalteren har i sin uttale til dispensasjon i saken rådet til at det blir hentet inn 
oppdatert kunnskap om fugl i området. Alternativt at det settes vilkår om at anleggsarbeid må skje 
utenfor sårbar periode som er mars til juli8. I NVEs vedtak om godkjenning av detaljplan for landskap 
og miljø datert 24.01.2025 er dette forholdet vurdert og det satt vilkår for å hensynta dette.  

Forurensning 

Tiltakshaver har ikke oppgitt forekomst av eksisterende forurensning i tiltaksområdet, med unntak  
av påvirkning fra sur nedbør og næringsavrenning fra nærliggende jordbruksarealer. 

Statsforvalterens vurdering 

Forurensningsloven 
Statsforvalteren kan med hjemmel i forurensningsloven § 11 etter søknad gi tillatelse til virksomhet 
som kan medføre forurensning. Når det blir avgjort om tillatelse kan gis, og ved fastsettelse av 
vilkårene etter § 16, blir det lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt 
med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven §§ 11 og 16. Etter 
naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet som berører naturmangfold. Tiltak som medfører fare for forurensing av vann 
skal også vurderes i henhold til vannforskriften, der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre 
miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder. 
 
Rettslig grunnlag 
Forurensning fra bygge- og anleggsvirksomhet som kun er midlertidig, dvs. en varighet på ca. 2-3 år, 
er lovlig etter forurensningsloven, så lenge forurensningen ikke fører til uakseptable skadevirkninger 
på sjø- og vassdrag (forurensningsloven § 8 første ledd nr. 3). Statsforvalteren kan likevel gi tillatelse 
til slikt arbeid, jf. forurensningsloven § 11, dersom det er nødvendig for å beskytte naturmiljøet. 
 

 
5 Gyavatnet – Gyaåna bekkefelt: https://vann-nett.no/waterbodies/027-35-R/factsheet/information 
6 Artsdatabanken: https://artsdatabanken.no/ 
7 Artsobservasjoner: https://artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSightingAsTable?storedSearchCriterias=11292710 
8   Statsforvalterens uttale til søknad om dispensajon frå kommuneplanens LNF-formål, samt dispensasjon frå reguleringsplan 
«rassikring RV42 del II (12-18) for etablering av Skinnellåna kraftverk. Datert 25.11.2024. saksnr: 2024/14665. 

https://vann-nett.no/waterbodies/027-35-R/factsheet/information
https://artsdatabanken.no/
https://artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSightingAsTable?storedSearchCriterias=11292710
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Miljøpåvirkning  

Tiltaket kan medføre utslipp av partikler inklusive skarpkantede partikler fra sprengsteinmasser, 
nitrogenforbindelser, oljerester og kjemikalier, støv og støy.  Ved bruk av sementbaserte produkter 
kan pH-verdien bli forhøyet.  

Slike utslipp kan påvirke vannkvaliteten i resipienten negativt, særlig i vassdrag med lav tålegrense for 
forurensning. Finstoff fra sprengstein er spesielt skadelig for fisk, ettersom de skarpe partiklene kan 
feste seg på gjellene og forårsake skade. I tillegg kan partikkelspredning og næringssalter bidra til økt 
sedimentering og endringer i det akvatiske miljøet.  

Uten tilstrekkelige avbøtende tiltak kan dette få konsekvenser for både vannkjemi og biologisk  
mangfold i nærliggende vannforekomster. 
 
Partikler 
Finstoff fra sprengstein er spesielt skadelig for fisk, ettersom de skarpe partiklene kan feste seg på 
gjellene og forårsake skade. I tillegg kan partikkelspredning og næringssalter bidra til økt 
sedimentering og endringer i det akvatiske miljøet. Selv om tiltaket ikke direkte berører anadrome 
vassdrag, er det viktig å sikre at nærliggende vassdrag ikke påvirkes i vesentlig grad. Det er registrert 
forekomst av ørret både oppstrøms og nedstrøms tiltaksområdet, noe som understreker behovet for 
forsiktighet. I tillegg har området potensiale som leveområde for rovfugl. Tiltak som medfører blakking 
av vassdrag, kan redusere tilgjengeligheten på næring for fugl på næringssøk.  

For å beskytte naturverdier mot nevnte negative effekter er det avgjørende at mengden suspendert 
stoff (SS) i utslippsvannet fra renseanlegget kontrolleres og holdes på et minimum. Det planlegges for 
rensing av tunneldrivevann, hvor ferdig renset vann ledes til avløp i Skinnelåna ca. 200 m oppstrøms 
utløp til Gyavatnet. Søker har beregnet effekten på fiske av utslippet etter fortynning i Skinnelåna og 
har foreslått en grenseverdi for SS er på 400 mg/L. Dette vurderes likevel som høyt sammenlignet med 
grenseverdier fastsatt i tillatelser for lignende tiltak. Vi vektlegger også at konsentrasjonen av SS ved 
fortynning vil være avhengig av vær og vannføring, samt at det er forholdsvis kort vei til Gyavatnet. Vi 
setter derfor krav om at utslipp av tunneldrivevann ikke skal overstige 100 mg SS/L i gjennomsnitt per 
uke før utslipp til Skinnelåna jf. vilkår 8. Vi setter også en korttidsgrense på 200 mg SS/L.  

Søker oppgir videre at det skal etableres avskjæringsgrøft i forbindelse med terrengjustering og 
massedeponi ved stasjonsområdet langs Gyavatnet. Ved etablering av avskjæringsgrøft vil det være 
viktig at overvann avskjæres i størst mulig grad slik at det kun er nedbør fra overflaten som danner 
avrenning. Vi stiller krav til at det etableres tiltak for å hindre avrenning i forbindelse med 
mellomlagring og deponering av masser vilkår 12, tiltak skal dokumenteres.  

Det stilles også vilkår om at det skal gjennomføres visuell kontroll av vassdragene under 
anleggsarbeidene, og at tiltak må iverksettes ved blakking eller annen synlig påvirkning, jf. vilkår 11. 

 
Nitrogenholdige forbindelser og pH 
Avrenning fra sprengningsarbeid, tunneldrivevann og fra deponi kan inneholde uomsatt sprengstoff 
som kan inneholde nitrogenholdige stoffer, der særlig ammoniakk vurderes som det mest skadelige 
for fisk og andre vannlevende organismer. Andelen ammoniakk styres i hovedsak av pH og 
temperatur. Ved høy pH vil andelen ammoniakk øke. Andelen ammoniakk vil også øke med økt 
vanntemperatur. Graden av giftighet påvirkes også av konsentrasjon og eksponeringstid. Fiskens 
tåleevne avhenger i tillegg av fiskens livsstadium og helse.  

Betongarbeid kan medføre avrenning med høy pH. Søker oppgir at betongarbeid vil utføres i 
forbindelse med støping av kraftstasjon. Konstruksjonene skal imidlertid støpes tørt og utslipp vil 
derfor være begrenset. Videre kan høy pH forkomme i utslippsvannet fra tunnneldrivingen, ved bruk 
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av betong i forbindelse med injeksjonsbehandling. Fisk er særlig følsom for endringer i pH. Ferskvann, 
har lavere bufferkapasitet enn sjøvann, slik at det derfor blir særlig viktig å sikre at pH nivået i dette 
miljøet holdes slik at det ikke dannes skadelige stoffer som ammoniakk ved forhøyede pH verdier. 
Likeledes er det viktig at vannet ikke er for surt, da lav pH (< 6) kan medføre dannelse av skadelige 
aluminiumsformer, som blant annet kan skade gjeller og føre til fiskedød.  For å beskytte det akvatiske 
miljøet, stilles det krav til pH-verdien i utslippsvannet fra renseanlegget, før det når resipienten. Dette 
er viktig både for å sikre at pH ligger innenfor toleransegrensene til fisk som oppholder seg i området, 
og for å redusere risikoen for dannelse av ammoniakk i giftige konsentrasjoner. Søkers foreslåtte 
grenseverdi for pH på 6-8 er i tråd med vårt krav om at pH i renseanleggets utslippsvann skal holdes 
mellom 6 - 8 jf. vilkår 8.  

Det er en viss risiko for utlekking av nitrogenforbindelser fra deponerte masser fra tunnelarbeidene. 
Gyavatnet har imidlertid et surt utgangspunkt, noe som begrenser dannelsen av giftige 
ammoniakkforbindelser som følge av eventuell utlekking av nitrogenforbindelser fra 
utfyllingsmassene. Videre vil andelen nitrogen fra udetonert sprengstoff i utfyllingsmassene mest 
sannsynlig være begrenset. Krav i forbindelse med overvåking av potensiell utlekking av 
nitrogenforbindelser fra deponerte masser anses i dette tilfellet derfor som unødvendig.  
 
Plastforurensing i forbindelse med sprengning av steinmasser 
I forbindelse med sprengningsarbeider kan det forekomme spredning av plastfragmenter via 
sprengsteinmasser. Dette kommer fra bruken av materialer som inneholder plast inkludert 
plastledning med sprengstoff, sprengtråd og armeringsfibre av plast. Plast er en kilde til forurensning 
det er knyttet stor bekymring til i forhold til virkning på organismers helse. I naturen brytes plast ned 
til mindre fragmenter av faktorer som UV-stråling, vær og vind. Plast partikler (mikro/nano) kan lett 
tas opp av organismer og entrer dermed næringskjeden. Siden konsekvensene for organismers helse 
i forbindelse med dette ikke er fullstendig kartlagt, vil føre- var- prinsippet være viktig når det gjelder 
plastforurensing. Tiltaket innebærer sprenging og deponering av sprengsteinsmasser på land. Vi 
forutsetter at det etableres rutiner for oppsamling av eventuell plast som oppstår som følge av 
arbeidene, jf. vilkår 7. 
 
Organiske miljøgifter 
Søl ved fylling av diesel, hydraulikkolje og lignende utslipp samt utslipp av kjemikalier fra vask av 
maskiner og utstyr i forbindelse med anleggsarbeidene kan bidra til utslipp av organiske miljøgifter. 
Utslippsvannet vil av denne grunn kunne inneholde flere typer organiske miljøgifter. Organiske 
miljøgifter har ofte lang nedbrytningstid og vil kunne bioakkumulere. Eksponering over lang tid selv i 
små doser kan derfor være meget toksisk særlig for organismer som står høyt i næringskjeden. 
Renseanlegget for rensing av tunnelvann vil ha oljeutskiller og overvåking av oljeholdig utslipp. Ved 
etablering av riggområde vil det vurderes om det vil bli behov for oljeutskillere. Videre oppgis det at 
det vil være god tilgang på absorbenter i kjøretøy.  

På bakgrunn av forurensningsfaren og miljøkonsekvensen er det svært viktig at utslipp av organiske 
miljøgifter unngås. Det settes derfor krav til maksimum utslipp av oljeforbindelser på 5 mg THC/L fra 
renseanlegget jf. vilkår 8, samt at det skal foreligge en beredskapsplan og rutiner for håndtering av 
uønskede hendelser jf. vilkår 3.  
 
 
Støv og støy 
Uttak og transport av tunnelmasser vil medføre spredning av støv til luft og omgivelsene. Dette kan 
ha en negativ påvirkning på flora og fauna i området rundt anleggsarbeidene. Vi forutsetter at 
virksomheten organiserer arbeidet slik at sjenerende støvspredning begrenses.  Støy i forbindelse 
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med tiltaket vil kunne forstyrre fugl, pattedyr og fiskearter og i nærområdet. For fisk og andre 
ferskvannsarter som holder til nær anleggsområdet, anses forstyrrelser i form av støy som begrenset. 
Grunnet støyende og vedvarende aktiviteter på land i form av sprenging og anleggsarbeid over et 
relativt stort areal, antas fugl og andre dyr som oppholder seg i nærheten av tiltaksområdet å kunne 
bli påvirket. Ifølge søknaden vil anleggsarbeidet følge gjeldende retningslinjer for støy og aktivitet vil 
tilpasses for å unngå sjenerende støv. 
 
Hensyn til hekkeperiode for fugl  
Fugl er spesielt sårbare for forstyrrelser i hekkeperioden. Det må på denne bakgrunn tas hensyn til 
hekkende fugl så langt det lar seg gjøre. Området har potensiale for rovfugl. Hvorvidt det er utført 
kartlegging av rovfugl i området er ikke kjent. Av føre- var hensyn settes det derfor som krav om at 
anleggsarbeidet må skje utenfor sårbar periode for hekkende fugl jf. vilkår 4. 
 
Berggrunn 
Vi er ikke kjent med at det er foretatt undersøkelser av berggrunnen i tiltaksområdet. Dersom det 
påtreffes syredannende berggrunn under tunneldrivingen, kan det føre til avrenning med lav pH og 
høyt innhold av metaller. Akutt og kronisk eksponering av tungmetaller kan gjøre stor skade på 
eksponerte organismer. Ifølge Temakart-Rogaland består berggrunnen i tiltaksområdet i hovedsak av 
granittisk gneis og båndgneis, med lavt potensiale for å danne surt avrenningsvann, med mindre det 
er tilstedeværelse av sulfidholdige mineraler9. Av søknaden fremkommer det at avklaringer om lagring 
og deponering av masser er til vurdering hos kommunen, slik at vi forutsetter at potensialet for 
tilstedeværelse av syredannende mineraler i utfyllingsmasser hensyntas i deres vurdering.  
 
Disponering av slam 
Vi gjør oppmerksom på at slam fra renseanlegget regnes som næringsavfall og må leveres til godkjent 
mottak, jf. vilkår 14. Det er høyere risiko for forurensing i slammet, sammenlignet med tunnelstein, og 
det kan ikke benyttes som fyllmasse med mindre tiltakshaver kan dokumentere at massene er rene. 
Tiltakshaver må derfor etablere gode rutiner for prøvetaking av slam før deponering. Det er også viktig 
at deponering av slammet i massefyllingen ikke føre til spredning av finstoff til vassdraget, jf. vilkår 13.  
 
Samlet vurdering 
Vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt, jf. forurensningsloven § 8 første ledd 
punkt 3. Det er imidlertid slik at begrepet “vanlig forurensning” knytter seg til forurensningens art, 
omfang og virkninger. I dette tilfelle, mener Statsforvalteren at utslippene skjer til et sårbart vassdrag, 
der resipient allerede er klassifisert med moderat tilstand grunnet forsuring, og har liten evne til å 
bufre tilførsel av utslipp. En vurdering etter vannforskriften tilsier at arbeidene kun kan tillates dersom 
vi stiller krav som beskytter vannforekomsten mot ytterlige forringelse. Forurensning fra 
anleggsarbeidene kan derfor ikke anses som vanlig, og Statsforvalteren har derfor vurdert at tiltaket 
krever en tillatelse etter forurensningsloven § 11. 

Søknaden omfatter arbeider som ved utførelse kan føre til spredning av suspendert stoff, 
nitrogenforbindelser, oljeforbindelser, forhøyede pH verdier, plast, støv og støy. Statsforvalteren 
anser at det omsøkte tiltaket, når utført i henhold til fastsatte vilkår, utgjør liten risiko for forringelse 
av miljøtilstanden i vannforekomsten som helhet jf. miljømålet i vannforskriften § 4. Den samlede 
belastning for økosystemet vurderes ikke å være i strid med naturmangfoldloven § 10. Dette 
begrunnes i samfunnsnytten samt tiltakets omfang, planlagte utførelse og varighet.  

 
9 Norges Geotekniske Institutt. NGI. Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter. Veileder for Miljødirektoratet 
DOK. Nr. 20120842_01_R https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M310/M310.pdf 
 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M310/M310.pdf
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Metode 

Tiltakshaver må dekke kostnader ved å begrense eventuell skade på naturmiljøet som følge av tiltaket, 
jf. naturmangfoldloven § 11. Tiltakshaver har en generell plikt til å unngå forurensning, jf. 
forurensningsloven § 7, og må derfor kontinuerlig føre tilsyn med at det ikke forekommer uventet 
og/eller unormal forurensning som følge av arbeidet. 

Konklusjon  
Vurderingen av tiltaket etter vannforskriften og naturmangfoldloven tilsier at naturen i området kan 
bli påvirket. Basert på at tiltaket er av en begrenset karakter, vurderer vi det som lite sannsynlig at 
omsøkt arbeid, utført i henhold til fastsatte vilkår, vil medføre nevneverdige varige skader eller 
ulemper for naturmiljøet. Eventuell forringelse av vannmassene forventes å være kortvarig og 
avgrenset til lokalt rundt omsøkt tiltaksområde. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i 
søknaden av 17.06.2025. 
 

Vilkår 
Med hjemmel i forurensningsloven § 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen. Vilkårene er 
nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik. 
 

1. Romarheim Entreprenør AS (tiltakshaver) er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt, og plikter 
å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene om de kravene som gjelder, samt de 
restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å 
fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og 
i henhold til pålegget.  
 

2. Tiltakshaver skal gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidene starter. 
 

3. Før anleggsarbeidene starter, må tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal 
gjennomføres straks ved hendelser som medfører ulovlig forurensning. Beredskapsplanen 
skal sendes til Statsforvalteren før arbeidene starter. 

 
4. Anleggsarbeid er ikke tillatt i perioden 01. april – 31. juli av hensyn til hekkende fugl.  

 
5. Støy fra arbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i gjeldende 

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442; Klima- og 
miljødepartementet).   
 

6. Avfall fra prosjektet skal sorteres og leveres godkjent avfallsmottak i henhold til gjeldende 
regelverk jf. avfallsforskriften og i henhold til krav for håndtering av masser gitt av Eigersund 
kommune. 
 

7. Eventuell plast fra arbeidene skal samles opp før det får anledning til å spres i miljøet. 
 

  



  Side: 10/11 

 

 

8. Det stilles følgende krav til utslipp av tunneldrivevann: 
 
Parameter Grenseverdi 

(døgnblandprøver) 
Grenseverdi 
(kontinuerlig) 

Suspendert stoff (SS) <100 mg SS/L <200 mg SS/L 
Olje < 5 mg THC/L  
pH 6 - 8 6 - 8 

 
 

9. Virksomheten skal etablere en rutine for prøvetaking av utslippet. Rutinen skal sikre at det tas 
representative prøver av prosessavløpsvannet. Prøvene skal tas når det er drift på anlegget. 
 
Det skal tas en mengdeproporsjonal døgnblandprøve i uken, som skal analyseres av 
akkreditert laboratorium.  
 
For å kunne ta mengdeproporsjonal prøver, må virksomheten ha vannføringsmåler. 
 

10. Virksomheten skal ha kontinuerlig overvåking av suspendert stoff og pH i avløpsvannet. 
Dersom turbiditet benyttes for overvåking, må forholdet mellom suspendert stoff og turbiditet 
kalibreres. Sanntidsmålinger skal på ingen tidspunkt overstige maksimum tillatte enkelt verdi, 
jf. vilkår 8.  

 
11. Det skal føres jevnlig visuell kontroll av suspendert stoff (SS) i vassdrag nedstrøms tiltaket. 

Dersom episoder med blakking oppdages, må arbeidet stoppes og ytterligere tiltak vurderes.  
 

12. Det skal etableres tiltak for å hindre avrenning i forbindelse med mellomlagring og deponering 
av masser, tiltak skal dokumenteres. 
 

13.  Deponering av overskuddsmasser fra prosjektet er kun tillatt dersom dette er avklart med 
kommunen. Avklaringen skal sendes til Statsforvalteren til orientering. Det kan benyttes rene 
sprengsteinsmasser til terrengjustering. Deponering av overskuddsmasser skal ikke føre til 
forurensing, herunder spredning av finstoff, til vassdrag. 
 

14. Slam fra renseanlegget regnes som næringsavfall og må leveres til godkjent mottak med 
mindre det kan dokumenteres at massene er rene. Virksomheten må etablere en rutine for 
prøvetaking av slam som sikrer at det blir tatt representative prøver. Slam kan ikke brukes til 
terrengjustering før prøveresultater foreligger. Tiltakshaver må etablere en journal som viser 
dato for tømming av renseanlegget, prøveresultater for slammets innhold, og GPS-data for 
hvor slammassene legges. Journalen skal sendes til Statsforvalteren sammen med 
sluttrapport, jf. vilkår 16.  
 

15. Ved avvik fra krav i dette pålegget eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø, er 
tiltakshaver ansvarlig for at Statsforvalteren varsles umiddelbart.  
 

16. Når anleggsarbeidet er avsluttet skal det utarbeides en kort rapport der samtlige resultater 
fra arbeidene presenteres, og hvor en dokumenterer at kravene i dette pålegget er oppfylt. 
Eventuelle avvik skal begrunnes og dokumenteres. Rapporten sendes Statsforvalteren innen 
8 uker etter at anleggsarbeidet omfattet av tillatelsen (tunneldriving) er avsluttet. 
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17. Tillatelsen gjelder i to (2) år fra vedtaksdato. 
 
Brudd på vilkår i tillatelsen medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. Vi gjør 
oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper 
som følger av virksomheten, jf. forurensningsloven § 53. For å sikre at bestemmelsene i 
forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette 
tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73. 
 
Tillatelsen etter forurensningsloven fritar ikke virksomheten fra plikter i henhold til annen lovgivning 
 

Varsel om gebyr 

Statsforvalterens behandling av søknader om nye tillatelser, endringer i eksisterende tillatelse, og 
kontroller i medhold av forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i 
forurensningsforskriften. Søker skal betale gebyr for saksbehandlingen av søknader avhengig av om 
det blir gitt tillatelse eller avslag i saken.  
 
Gebyrets størrelse blir fastsatt av forurensningsmyndighetene i samsvar med 
forurensningsforskriftens § 39-4. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige 
forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandling etter kontrollen. Ved fastsettelse av 
gebyrsats skal forventet ressursbruk knyttet til saksbehandler eller kontrolltiltaket legges til grunn. 
Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare gebyrsats 6, jf. forurensningsforskriften § 39 – 4, gebyr 
for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser. Romarheim Entreprenør AS skal derfor 
betale et gebyr på kr. 45 600,-. 
 
Eventuelle merknader til varselet sendes Statsforvalteren innen 14 dager fra mottak av dette brevet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Maria Terese Creighton 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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