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Tillatelse til utfylling i sjø for å bygge ny molo  
ved Klubben Næringspark, Senja kommune 

 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jamfør § 16. Den er gitt på 
grunnlag av opplysninger i søknad 3. juli 2025  

Tillatelsen er gyldig i 2 år fra dags dato. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen 
ikke tas i bruk innen to år, så må Statsforvalteren vurdere eventuelle endringer. 

Data om virksomheten  

Ansvarlig enhet SalMar Processing AS 
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1  Rammer 

Tillatelsen omfatter følgende tiltak for å bygge ny molo ved Klubben Næringspark, Senja 
kommune: 

• Utfylling i sjø, inntil 23 000 m2 og ca. 328 000 m3 løsmasser/stein. 

Mengder baseres på faste prosjekterte masser. Det tillates inntil 10 % påslag i volum 
enn estimert. Endret volum utover tillatelsens ramme er søknadspliktig, jf. vilkår 2.  

2 Ansvar og endring 

SalMar Processing AS er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes, og de 
plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen. 

Dersom det oppstår behov for å endre utførelsen av tiltak utover det som er omsøkt, så 
må ny/oppdatert søknad sendes til Statsforvalteren. 

3 Utfylling i sjø  

3.1 Vurdering av avbøtende tiltak 

Grunnet forurenset sediment i skal det gjøres en vurdering av siltgardin eller tilsvarende 
avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensing og partikler til vannmasser og 
nærliggende områder. 

Vurdering skal sendes inn til Statsforvalteren 2 uker før oppstart av tiltak. 

3.2 Anleggsperiode 

Anleggsarbeid tillates ikke i perioden 1. februar til og med 30. juni, og tiltakshaver 
skal ellers utvise stor aktsomhet i forhold til dyr og andre naturverdier. 

3.3 Utførelse ved utfylling  

Utfylling i sjø skal utføres kontrollert, og på en måte som medfører minst mulig 
spredning og nedslamming av omkringliggende sjøbunn. Det skal kun benyttes rene 
tilførte masser ved utfylling. 

Avbøtende tiltak som eventuelt er foreslått jf. vilkår 3.1 skal iverksettes. 

3.4 Forebygge plastforsøpling 

For å minimere risikoen for plastforsøpling skal det velges tekniske løsninger i 
forbindelse med produksjon av sprengstein til moloer og utfylling som minimerer 
mengden plast. 
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Plastavfall fra sprengstein/løsmasser (sprengledninger, foringsrør etc.) som flyter opp i 
sjøen eller havner i strandsonen, skal samles opp fortløpende. Eksempelvis ved bruk av 
lenser og lettbåt. 

4 Internkontroll og beredskap 

4.1 Internkontroll 

SalMar Processing AS og utførende entreprenør plikter å etablere internkontroll om ytre 
miljø for de planlagte tiltak iht. internkontrollforskriften. Det skal sikre og dokumentere 
at tiltaket utføres i tråd med i denne tillatelsen og regelverket etter forurensningsloven. 

4.2 Miljørisikoanalyse 

SalMar Processing AS og utøvede entreprenør(er) er ansvarlig for å kartlegge alle forhold 
ved virksomheten som kan medføre fare for forurensning av vann, grunn og luft i strid 
med forurensningsloven og denne tillatelse, samt redegjøre for risikoforhold. 
Miljørisikoanalysen skal også ta hensyn til ekstremvær, flom og klimaendringer og 
eventuell skade/ulempe på marint dyreliv. 

4.3 Risikoreduserende tiltak 

Med grunnlag i miljørisikoanalysen (jf. vilkår 4.2) skal det iverksettes tiltak så langt det er 
mulig uten urimelige kostnader, for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Med 
risikoreduserende tiltak menes både sannsynlighetsreduserende og konsekvens-
reduserende tiltak. 

4.4 Beredskap mot akutt forurensning 

Beredskapen mot akutt forurensning skal ta utgangspunkt i virksomhetens 
miljørisikoanalyse, og være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at 
risikoreduserende tiltak er gjennomført (jf. vilkår 3.3). Beredskapen skal stå i et rimelig 
forhold til sannsynlighet for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene 
som kan inntreffe.  

Eventuell situasjon med fare for akutt forurensning skal varsles omgående til 110.   

5 Loggføring  

Utførende entreprenør skal føre loggbok underveis i arbeidet. Loggføringen skal omfatte 
dato, tid, mengde, type masse og GPS-koordinater for alle prosesser som gjennomføres 
i tiltaket.  

Loggboken skal til enhver tid være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved et 
eventuelt tilsyn. Kopi av loggboken skal vedlegges sluttrapporten. 
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6 Avfallshåndtering 

Avfall som enten oppstår underveis i anleggsarbeidet, eller som påtreffes ved utfylling 
og som kan utsorteres, må tas opp og leveres til gjenbruk/gjenvinning eller godkjent 
avfallsmottak. Det må utarbeides egen rutine for dette i internkontrollen. Avfall som 
lagres på anleggsområdet skal ikke medføre forurensning eller forsøpling.  

7 Rapportering til Statsforvalteren 

7.1 Før oppstart 

Minst 2 uker før oppstart av anleggsarbeidet skal tiltakshaver varsle Statsforvalteren på 
e-post om når anleggsarbeidet starter opp, og orientere om fremdriftsplan og krav i 
vilkår 3.1. 

7.2 Sluttrapport 

Innen 8 uker etter at tiltaket er utført, skal det sendes sluttrapport til Statsforvalteren. 
Sluttrapporten skal minimum inneholde følgende opplysninger:  

• Beskrivelse av arbeidets utførelse  
• Beskrivelse av utstyret, teknologien som ble benyttet i de forskjellige 

arbeidsprosessene. 
• Beskrivelse av avbøtende tiltak brukt i anleggsarbeidet. 
• Beskrivelse av eventuelle avvik fra vilkårene i Statsforvalterens tillatelse, og 

hvordan disse har blitt håndtert 
• Logg over mengder, tidspunkt (dato/klokkeslett), metode, koordinater tidspunkt 

(dato/klokkeslett) og avbøtende tiltak for utfylling. 
• Detaljkart som viser utførte delprosjekt 

7.3 Rapportering i Vannmiljø 

Data fra prøvetagning av sedimenter som ikke er fjernet fra tiltaksområdene i dette 
prosjektet skal legges inn i Miljødirektoratets database «Vannmiljø». Vannmiljø er 
vannmyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann: 
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/    
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