Fylkesmannen i Buskerud

Miljovernavdelingen Var dato Vér referanse
2 MAI -
Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr, Deres referanse
Overingenier Knut Andreas Moum, 32 26 68 24 f/ 02//

Sigdal kommune

3350 Prestfoss

Oversendelse av ny tillatelse for Bisheim og Grasvikmoen laguneanlegg,
Sigdal kommune.

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Buskerud, miljevernavdelingen datert 18.04.00 om endring av
kommunenes utslippstillatelser for avligpsvann.

Arbeidet med ny tillatelse for Sigdal kommune er avsluttet. Vi har engasjert konsulentfirmaet Asplan
Viak AS for & utarbeide forslag til nye tillatelser. Asplan Viak AS har hatt direkte kontakt med
kommunen for & fremskaffe nedvendige opplysninger for revisjonsarbeidet. Vi héper kommunen har
funnet denne arbeidsformen rasjonell og at det har resultert i en oversiktlig og faglig dekkende
tillatelse for de utslippsforhold som er aktuelle.

Vi papeker at eksisterende tillatelse for sigevann fra laguneanlegg for slam datert 15.02.1995 med
senere endringer oppherer ved fastsettelse av vedlagte tillatelse av d.d.

Fylkesmannen ber om at kommunen kunngjer tillatelsen. Vi viser til tillatelsens siste punkt
~  "klageadgang” for behandling av eventuelle klager over tillatelsen.
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Vedlegg:
- Utslippstillatelse for forurenset sigevann fra laguneanlegg. Brev av d.d.

Avdelinger: Embets- Administrativ Kommune og Landbruks- Miljevern- Sosial- og familie-
ledelsen enhet justisavdelingen avdelingen avdelingen avdelingen
Telefon: 322666 10 32266610 3226 66 60 32266700 3226 68 00 322668 50
Telefaks: 32893236 32893236 32893236 32893101 32896477 32830108
Beredskapsfaks 32 83 78 80
Postadresse: Postboks 1604, 3007 DRAMMEN X 400:  S=postmottak;O=fm-bu;P=sri; A=telemax;C=no Organisasjons nr: 946 473 111

Besoksadresse:  Statens Hus, Grenland 32, Drammen Internett: postmottak@fm-bu.stat.no
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UTSLIPPSTILLATELSE FOR FORURENSET SIGEVANN FRA
LAGUNEANLEGG I SIGDAL KOMMUNE

Bésheim laguneanlegg

Grasvikmoen laguneanlegg

Fylkesmannen gir Sigdal kommune utslippstillatelse for sigevann fra laguneanlegg for slam til
grunn og grunnvann. ‘

Det er satt krav til utarbeidelse av program for overviking av grunnvannet ved laguneomradet.
Dette vil danne grunnlaget for krav om resipientoverviking. Videre er det satt krav om
resultatrapportering samt om kvalitetssikring av data.

I medhold av lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 mr. 6,
med senere endringer § 18 endres Sigdal kommunes utslippstillatelse av 15.02.1995 for sigevann fra
laguneanlegg for slam. Kommunen gis videre tillatelse til utslipp av forurenset overvann til resipient.
Tillatelsen er fastsatt p& grunnlag av opplysninger gitt av Sigdal kommune.

Tillatelsen gjelder avvanning av kloakkslam fra septiktanker og slamavskillere for bolig- og
fritidsbebyggelse, turistbedrifter, kommunale renseanlegg m.v. i et laguneanlegg, samt mellomlagring
av det avvannede slammet ved Bésheim og Grasvikmoen. Tillatelsen omfatter avvanning av inntil 2000
m’ kloakkslam per &r ved Bésheim og inntil 2000 m’ avlepsslam per &r ved Grasvikmoen laguneanlegg.
Vilkér for tillatelsen er fort opp i vedlegg 1, generelle vilkar.

- Tillatelsen kan endres med hjemmel i forurensningsloven § 18.

Seknaden har ikke vert forhéndsvarslet eller lagt ut til offentlig ettersyn, da endringene i forhold til
tidligere gitte tillatelser er av justeringskarakter. Tillatelsen kunngjeres nér den vedtas.

Sigdal kommune har ikke vedtatt konkrete mél for vannkvalitet i sine resipienter. Arealbruken av
resipientene er i hovedsak knyttet til rekreasjon, badig og fiske. Tillatelsen forutsetter derfor at
kommunen, sammen med andre forurensere, begrenser sine utslipp med sikte pa & oppna folgende
vannkvalitet:

Avdelinger: Embets- Administrativ Kommune og Landbruks- Miljovern- Sosial- og familie-
ledelsen enhet justisavdelingen avdelingen avdelingen avdelingen
Telefon: 32266610 32266610 322666 60 3226 6700 3226 68 00 322668 50
Telefaks: 32893236 32893236 32893236 32893101 32896477 32830108
Beredskapsfaks 32837880
Postadresse: Postboks 1604, 3007 DRAMMEN X 400:  S=postmottak;O=fm-bu;P=sri; A=telemax;C=no Organisasjons nr: 946 473 111

Besoksadresse: Statens Hus, Grenland 32, Drammen Internett: postmottak@ fm-bu.stat.no



Resipientens navn.| Mal vannkvalitet Bruksomrade. Egnethet.
Simoa <100 TKB/100 ml | Bading og rekreasjon Godt egnet
Turbiditet <1 FTU Fritidsfiske
<11 ngP/1
Soneren <100 TKB/100 ml | Bading og rekreasjon Godt egnet
>70% O, (dypvann Fritidsfiske

<11 pg P/l
<4 ng klorofyll a /1

>4 m siktedyp

Definisjonen av egnethet (grenseverdier for sentrale parametre) er gitt i SFTs veiledning 97:04
"Klassifisering av miljekvalitet i ferskvann".

Omfang og arealbegrensning

Bésheim og Grasvikmoen er etablert som laguneanlegg for mottak av slam for avvanning samt
mellomlagring av ferdig avvannet slam for videre disponering. Begge anleggene bestar av 3 tilnzermet
like store enkeltlaguner. Tillatelsen gjelder anleggene slik de er vist pa kart av henholdsvis 15.10.2001

0g 23.10.2001.

Samlet tilfort mengde slam for avvanning er begrenset til 2000 m> slam per &r for hver av anleggene pa
Basheim og Grasvikmoen. Tillatelsen omfatter kloakkslam fra septiktanker og slamavskillere for
bolig- og fritidsbebyggelse, turistbedrifter, kommunale renseanlegg m.v.

Avvannet slam fra lagunene tillates mellomlagret innenfor angitt omrade for videre disponering.

Beskyttelse mot vannforurensning
Ved dimensjonering av lagunenes volum skal det tas hensyn til nedbersmengder, grunnforhold o g antatt

avvanningsforlep i lagunene.

Fyllingsheyden for slam i laguner skal ikke overstige 1,5 m. Den ber helst vere 0,5 - 1,0 m. Maksimal
oppfylling av lagune skal ikke overstige 70% av total dybde fra bunnen til laveste hoyde pé vollen.

Omrédet skal sikres mot tilforsel av overvann m.v. fra tilstetende areal. Det ma om nedvendig anlegges
avskjerende overvannsgrofter.

Minste avstand fra lagunebunnen til heyeste grunnvannsstand skal vere 0,7 m.

Etter avvanning i lagunene skal slammet tas ut og lagres utenom bassengene for ytterligere utterking og
omsetning. Lagringsplassen mé sikres mot overflateavrenning.

Kommunen skal utar eide e program for pr@vetaking og rapportering av vannkvalitet i grunnvannet ved
laguneanleggene. Programmet skal sendes fylkesmannen innen 01.07.02, og vil danne grunnlag for krav
om resipientovervakning.



Sigdal kommune fikk 15.02.1995 tillatelse til utslipp av sigevann fra slamlaguner pd Basheim og
Grasvikmoen i Sigdal kommune. Tillatelsen omfattet et rlig mottak pa henholdsvis inntil 1600 m’ og
1050 m’ uavvannet kloakkslam til laguneanleggene pa Basheim og Grasvikmoen. Laguneanleggene
benyttes av Sigdal kommune, og mengde slam til avvanning har gkt noe siden tillatelsen fra 1995 ble
gitt. Samlet mengde slam som tilferes begge laguneanleggene ligger i dag over mengden som ble tillatt i
utslippstillatelsen fra 1995. Anlegget ved Grasvikmoen er utvidet noe i forhold til kommunens seknad
fra 1994, og kapasiteten angis & vare god for begge laguneanleggene.

I tillatelsen fra 1995 er det satt krav om overvaking av grunnvannet ved laguneanleggene. Kommunen
har fram til i dag ikke gjennomfert resipientovervaking. Pa bakgrunn av anleggenes sterrelse
opprettholdes kravet til sigevannsovervaking i foreliggende rammetillatelse.

Sigdal kommune gjennomforer i dag en rutinemessig overvéking av vassdragene. Dette vil vare en
viktig dokumentasjon med hensyn til effekt av utslipp og en eventuell utslippsreduksjon. En oversikt
over vannkvaliteten i kommunens resipienter vil videre danne grunnlag for fastsettelse av miljemal for
disse vannressursene. Slike miljemal vil veere et viktig styringsverktey for kommunen i arbeidet med &
bedre eller opprettholde vannkvaliteten i den enkelte resipient.

I henhold til ny forskrift om utslipp fra mindre avlgpsanlegg fastsatt 12.04.2000, har fylkesmannen
myndighet for avlepsanlegg som er beregnet pd & motta avlgpsvann som overstiger avlep tilsvarende
1000 PE (ca. 1500 "norske" PE). For Sigdal kommune kommer samtlige rensedistrikt inn under
kommunens myndighet, og skal behandles av kommunen etter gjeldende forskrifter.

Nye vedtak og endringer i forhold til tidligere tillatelse kan paklages til Statens forurensningstilsyn av
sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er
kommet fram. Eventuell klage skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som enskes.
Klagen skal begrunnes og andre opplysninger av betydning for saken ber nevnes. Klagen sendes til
Fylkesmannen i Buskerud, miljgvernavdelingen, Statens Hus, Postboks 1604, 3007 Drammen. Det
vises ellers til forvaltningsloven § 27 og punkt 1 i vedlegget til utslippstillatelsen.

En eventuell klage forer ikke til at gjennomforing av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Statens
forurensningstilsyn kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomfares
for klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjerelsen av spersmalet om gj ennomfering kan ikke
péklages.

Med visse begrensninger har partene rett til 4 se sakens dokumenter. Naermere opplysninger om dette fas
ved henvendelse til Fylkesmannen i Buskerud, miljevernavdelingen. @vrige opplysninger om
saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen i Buskerud,
miljevernavdelingen, ogsé kunne gi p4 forespersel.
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Vedlegg:
Generelle vilkdr for laguneanlegg for avvanning av avlepsslam og mellomlagring av avvannet slam



VEDLEGG 1:

GENERELLE VILKAR FOR LAGUNEANLEGG FOR AVVANNING AV
AVLOPSSLAM OG MELLOMLAGRING AV AVVANNET SLAM

:1.1 Kommunen er ansvarlig for at anlegget etableres, drives, vedlikeholdes og avsluttes i henhold til de
vilkér som er fastsatt.

1.2 Kommunen plikter 4 la representanter fra forurensningsmyndighetene eller de etater eller
institusjoner som forurensningsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

1.3 Denne tillatelsen fritar ikke kommunen for & innhente nodvendige tillatelser fra andre offentli ge
etater som eksempelvis helsetjenesten, arbeidstilsyn m.v.

1.4 Dersom driften av anlegg som reguleres av denne tillatelse forarsaker uforutsette miljeulemper for
omgivelsene, kan fylkesmannen pélegge kommunen 4 serge for at det blir foretatt nedvendi ge
endringer i anlegg eller drift, eventuelt 4 stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere
eller lengre tid.

1.5 I medhold av forurensningsloven § 73 kan fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr for & sikre at
tiltakene gjennomfares som forutsatt i utslippstillatelsen, og i samsvar med gitte tidsfrister.

1.6 Tillatelsen fritar ikke kommunen for plikt til & betale erstatning etter gjeldende erstatningsregler.

1.7 Sterre tiltak mé planlegges i god tid og ber legges til &rstider der utslipp har minst skadevirkninger i
resipienten og brukerinteressene bergres minst.

- 2.1 Det tillates ikke deponering av avlepsslam utover det som er spesifisert iht. tillatelsen, jf. pkt. 11
seerskilte vilkar.

2.2 Det skal utarbeides serskilte prosedyrer for avvanning av avlepsslam samt mellomlagring av
avvannet slam. Prosedyrene skal og tas inn i driftsplan/-instruks.

3.1 Laguneanlegget eller mellomlagringsplassen skal ikke tilferes slam med heyere innhold av
tungmetaller enn det som gjelder for slam som skal disponeres pa grontareal, jf. forskrift om
avlgpsslam av 02.01.1995 med siste endring 27.09.1996. Slammet skal heller ikke inneholde
organiske miljegifter i mengder som kan medfere helse- eller miljerisiko ved bruk.

3.2 Anlegget skal drives av operaterer som har gjennomgatt nedvendig opplering i drift av slike anlegg
og som er godt kjent med virksomhetens internkontrollsystem og plandokumenter.

3.3 Det skal fores driftsjournal over tidspunkter og mengder for slam som leveres og bortkjeres, for
derved 4 sikre en rasjonell drift og for & kunne beregne gjenvarende kapasitet. Driftsjournal skal
fores regelmessig slik at det til enhver tid er oversikt over slammengder pa de ulike delomradene av
anlegget.

3.4 Detaljplaner og internkontrollsystem samt resultater av kontroll m.v. skal kunne forevises
forurensningsmyndigheten pa forlangende.



3.5 Lagunen ber fortrinnsvis temmes under tert veer og med dertil egnede anleggsmaskiner.

3.6 Det skal legges vekt pd & minimere luktulempene fra anleggene. Aktivitetsstyrende handbok skal
beskrive rutiner som skal sikre minimale luktulemper pa omradet og til omgivelsene.

3.7 Det skal legges vekt pé ryddighet og orden pa anlegget og 1 neromradene.

4.1 Nar driften oppherer, skal alt slam fjernes. Dersom senere utnyttelse av omradet tillater det, kan
slammet nyttes som vekstsjikt ved beplantning av omradet.

4.2 Omréadet skal etter avslutning ikke bare preg av tidligere virksomhet. Dette tilsier at eventuelle
voller rundt lagunene m4 planeres utover, og at utgravde laguner mé fylles igjen.
Tilsding/beplantning skal skje snarest mulig etter at laguneanlegget er avsluttet.

5.1 Det skal utarbeides en oversikt over nermiljeulemper herunder; lukt, stov, stey, smittespredning,
innsynsforhold og annen sjenanse. Oversikten skal omfatte forhold bade knyttet til anlegget og
transport til og fra dette. Oversikten skal innga i anleggets internkontrollsystem.

5.2 Det skal settes inn stevdempende tiltak pa tilkjeringsveier og interne veier etter behov. Vanning
som stevdempingstiltak pé anlegget er ikke tillatt.

5.3 Stey fra virksomheten skal ikke overskride retningslinjer for begrensning av stey fra industri (jf.
SFTs retningslinje TA — 506, 1985), dersom ikke strengere lokale forskrifter kommer til
anvendelse.

5.4 Fylkesmannen kan komme tilbake med krav om steymélinger og steydempende tiltak.

5.5 Skadedyrsbekjempning skal utfores regelmessig og ut fra et mél om & redusere antallet skadedyr til
et minimum. Fuglenett eller annen tilsvarende innretning mé etableres dersom det er fare for
smittespredning.

5.6 Innsyn til anleggsomradet fra n@romradene skal reduseres gjennom skjermingstiltak.

5.7 Sa langt det er mulig skal det forhindres at masser fraktet til og fra anlegget faller av under
transporten. Det skal foretas regelmessig kontroll slik at nedvendig opprydning foretas snarest
mulig dersom masser er falt av under transporten.

6.1 Uvedkommende skal ikke ha adgang til anlegget. Om nedvendig skal hele omradet inngjerdes.
Port skal veere ldsbar. Informasjon om &pningstider og hva som kan mottas pé anlegget skal gis
ved tydelig skilt ved innkjersel.

6.2 Anlegget skal ha belysning som sikrer tilfredsstillende drift hele aret.

7.1 Resipienter skal overvikes med regelmessig provetaking etter serskilt kontrollprogram.
Kontrollprogrammet skal inngé som en del av internkontrollsystemet. Forslag til kontrollprogram



skal oversendes fylkesmannen for godkjenning. Programmet kan ikke endres uten Fylkesmannens
samtykke. Kommunen skal bekoste en overvaking og resultatene rapporteres til Fylkesmannen.

7.2 Alle analysedata skal veere kvalitetssikret. Dette kan gjores ved at analysene foretas av akkrediterte
laboratorier. Alle analyser som sendes bort skal sendes til akkrediterte laboratorier.

8.1 I henhold til Internkontrollforskriften fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996, med ikrafttredelse 1.
januar 1997, plikter bedriften & utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for bl.a. & sikre
at kravene 1 denne utslippstillatelsen overholdes. Heri ligger bl.a. en plikt til s& langt som mulig &
seke & hindre unormale driftsforhold som forarsaker forhayede utslipp. Som et ledd i kommunens
internkontroll skal det inngd rutiner for kvalitetssikring, kfr. pkt. 4.

9.1 Kommunen skal samle informasjon om foreliggende tillatelse og andre kommunale tillatelser i en
felles &rsrapport. Rapporten skal sendes fylkesmannen hvert ar iht. &rlig brev og omfatte alle
rapporteringspliktige avlgpsanlegg. Det presiseres at det for data som er rapportert til KOSTRA og

representerer tema som ettersporres i pkt. 9.2, kan kommunen vise til at dataene foreligger i

registeret.
9.2 Rapporteringen skal utformes i samsvar med nermere angitte retningslinjer fra fylkesmannen og
omfatte folgende tema:

Status for og utvikling i vannkvalitet for aktuelle resipienter.

Resultater fra overvéking av grunnvann.

Utslippsmengder for evt. kritiske overvannsutslipp.

- Overholdelse av tidsfrister.

9.3 Rapporteringen skal dokumentere om vilkar som er stilt i tillatelsen er overholdt. Den skal videre
inneholde en redegjorelse for arsakene til eventuelle avvik, og hvilke tiltak som er iverksatt for 4

rette opp paviste avvik.



