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Endringslogg
Versjonsnr Vesentlig

endring?
Endringsdato Beskrivelse av endringen

2 Ja 5. januar 2026 Lagt til ny kildestrøm 2 (biodiesel). Prosedyrebeskrivelser, estimerte utslipp og
måleutstyrstabellen er oppdatert. Opplysninger har blitt fjernet av
Miljødirektoratet fra punkt 1, 8 og 9 i overvåkingsplanen, og blitt lagt i "Vedlegg
til overvåkingsplanen for OSL-Enebakk datasenter". Måleutstyrstabellen er
forenklet ved å samle identisk utstyr i én linje, og øvrige detaljer er lagt i
vedlegget.
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I. Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen,
jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12,
jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

II. Krav til overvåking av utslipp
Anleggsoperatøren skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av
klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til
enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen1.

Vesentlige endringer av overvåkingsplan må omsøkes og godkjennes av Miljødirektoratet i tråd
med reglene i MR-forordningen artikkel 15 nr. 2, jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvåkingsplan krever ikke godkjenning av Miljødirektoratet.
Slike endringer skal meldes til Miljødirektoratet senest 31. desember det året endringen
gjennomføres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

III. Rapporteringsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere
Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i
rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i
AV-forordningen2.

Manglende data
Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller
manglende data. Anleggsoperatøren skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og
sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å
erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 nr.1 i MR-
forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er
inkludert i overvåkingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i tråd med EUs
veileder om håndtering av manglende data3 kan beskrives kort, mens andre metoder må
beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål
For å kunne nulltelle CO2-utslipp fra bruk av biomasse til energiformål i henhold til MR-
forordningen artikkel 38 nr. 2, må anleggsoperatøren godtgjøre at kravene i artikkel 38 nr. 5 i
samme forordning er oppfylt for rapporteringsåret.

IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer
Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer,
skal anleggsoperatøren innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport
som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 nr. 4 i MR-forordningen.
Anleggsoperatører for anlegg med små utslipp (<25 000 tonn CO2) iht. artikkel 47 i MR-
forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra
overvåkingsplanen.

Anleggsoperatøren plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres.
Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperatøren sende Miljødirektoratet en
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forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i
artikkel 69 nr.1 i MR-forordningen.

V. Oppgjørsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 30. september hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør
som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregående rapporteringsåret fra anleggets
driftskonto til en angitt oppgjørskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 første
ledd.

VI. Meldeplikt
Anleggsoperatøren skal gi melding til Miljødirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av
EUs klimakvotesystem besluttes nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

Ved endring i opplysninger om anleggsoperatøren gjengitt på første side i denne tillatelsen,
herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VII. Krav til internkontroll
Anleggsoperatøren må ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om
dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatøren overholder krav i
denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperatøren skal
holde internkontrollen oppdatert.

VIII. Tilsyn
Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet,
jf. forurensningsloven § 50.

1Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

2Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

3EU ETS Compliance Forum - Task Force “Monitoring”: Working paper on data gaps and non-conformities, Final
version of September 17th 2013.
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Overvåkingsplan for
OSL-Enebakk datasenter

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget
OSL–Enebakk datasenter er et datasenter som normalt drives med elektrisk kraft uten
kvotepliktige utslipp. For å sikre kontinuerlig drift ved strømstans benyttes dieselgeneratorer.
Strømmen som produseres når generatorene kjøres forbrukes lokalt eller selges til nett.
Diselgeneratorene testkjøres flere ganger i året. Testkjøring og eventuelt bruk av
diselgeneratorer ved strømbrudd fører til det kvotepliktige utslippet.

Anlegget har en samlet nominell termisk innfyrt effekt over 20 MW.

Anlegget er underlagt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Nkom har vurdert at deler
av informasjonen i overvåkingsplanen skal unntas fra innsyn etter offentleglova § 24 tredje
ledd første setning. Informasjon om datasentrenes lokalisering, drift og sikkerhet er derfor
ikke oppgitt i denne overvåkingsplanen, men samlet i vedlegget referert til i punkt 9.

Ut fra det totale årlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 47 i MR-forordningen, er
anlegget plassert i kategori A og faller inn under definisjonen av anlegg med små utslipp (<
25000 tonn CO2). Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til dette.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2
under.

2. Kildestrømmer og utslippskilder ved anlegget
Anlegget har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrøm-

kategori
1. Diesel - Nødstrømsanlegg Forbrenning av brensler:

Kommersielle standardbrensler
Generator De-minimis

2. Biodiesel -
Nødstrømsanlegg

Forbrenning av brensler:
Kommersielle standardbrensler

Generator De-minimis

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer
Anleggsoperatøren skal benytte følgende formler for å beregne kvotepliktige utslipp fra de
ulike kildestrømmene:
Kildestrømnr. Beregningsmetode
1 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
2 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) *

Oksidasjonsfaktor

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer
Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen
under:
Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal

usikkerhet
1 tonn 1 ± 7,5 %
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Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal
usikkerhet

2 tonn 1 ± 7,5 %

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal
anleggsoperatøren benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur.
Alternativt kan anleggsoperatøren benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av
Miljødirektoratet.

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer
Anlegget skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:
Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse

1
Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0431
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5
Oksidasjonsfaktor - 1 1

2

Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,037
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 70,8
Biomasseandel - 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer
Dette punktet er ikke relevant for OSL-Enebakk datasenter.

7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp
fra overføring av CO/CO2
Dette punktet er ikke relevant for OSL-Enebakk datasenter.
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8. Måleutstyr
For kildestrøm 1 og 2 skal anleggsoperatøren bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at anleggsoperatøren har
skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende nasjonalt kontrollorgan.

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:
Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/

måleprinsipp
Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert

usikkerhet
(+/- %)

1 Se vedlegg
referert til i
punkt 9

Trykkmåler OSL-ENE 0.25%

1 Se vedlegg
referert til i
punkt 9

Trykkmåler OSL-ENE 0.60%

2 Se vedlegg
referert til i
punkt 9

Trykkmåler HVO - biodiesel pilot OSL-ENE 0.60%

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående
årets slutt.
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9. Prosedyrer og standarder
I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer anleggsoperatøren benytter i
forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Anleggsoperatøren skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Noe av informasjonen i prosedyrebeskrivelsene er unntatt offentlighet jf. offentleglova § 24
tredje ledd første setning. Informasjonen unntatt offentlighet er erstattet med ”(x)” i
prosedyrebeskrivelsene.

Vedlegg som utdyper prosedyrebeskrivelsene:
-Vedlegg til overvåkingsplanen for OSL - Enebakk datasenter av 5. januar 2026

Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Driftsroller i organisasjonen har klare ansvarsområder for å sikre nøyaktig
overvåking og rapportering av utslipp og dieselforbruk i samsvar med
overvåkningsplanen og MR-forordningen. Operation Manager (OM) er ansvarlig for
etablering og vedlikehold av kontrollsystemer, mens Operation Supervisor (OS) og
Technical Team Lead (TTL) fokuserer på korrekt innsamling og registrering av
data. Operations Engineer (OE) og Technician (OT) skal gjennomføre målinger og
datainnsamling ved hjelp av godkjent utstyr og prosedyrer. Kvalitetskontrolløren
sikrer at all informasjon verifiseres objektivt og i samsvar med retningslinjene.
Green Mountain samarbeider også med en ekstern, akkreditert verifikatør for å
gjennomgå og validere utslippsrapportene.

Driftsroller i organisasjonen er tydelig definert for å sikre nøyaktig overvåking og
rapportering av utslipp og dieselforbruk i samsvar med overvåkningsplanen og MR-
forordningen. Kompetansen til de ulike rollene inkluderer ansvar for innsamling,
registrering og kontroll av data samt opplæring i relevante prosedyrer og bruk av
utstyr. En ekstern verifikatør samarbeider med organisasjonen for å verifisere
utslippsrapporter og sikre samsvar med forskriftene. Verifikatørens rolle innebærer
gjennomgang av dokumentasjon og fysisk besøk ved anlegg, samt utnevning i
klimakvoteregisteret før utslippstall rapporteres. Operatøren må også sørge for
korrekt arkivering av data i minst 10 år for verifikasjon og revisjon.

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025

Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Data fra fakturaer, mottakskvitteringer og lagerbeholdning arkiveres digitalt i
standardiserte systemer i minst 10 år. Fakturaer kontrolleres mot mottatte
volumer og lagres i regnearkformat for årsrapporteringen. Månedlige
lagerbeholdningsdata hentes fra systemer som (x) og (x), eller manuelt fra
paneler, og legges inn i rapporten. Dokumentasjon fra mottaks- og driftsprosedyrer
oppbevares digitalt eller som skannede kopier. Operatøren sikrer nøyaktighet og
overholder krav til arkivering og lagring.

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025

Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Besrkrivelse av hvordan lagerbeholdningen er en del av kapittelet
dataflytaktiviteter

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025
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Dataflytaktiviteter, art. 58
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Dataflytaktiviteter for utslippsrapporteringen omfatter overvåking, måling og
rapportering av drivstofforbruk og årlige utslipp. Aktivitetene inkluderer
registrering av lagerbeholdning ved periodens start og slutt, oppdatering av mottak
og forbruk av drivstoff, samt kontroll og verifikasjon av data mot fakturaer og
måleavlesninger. Beregning av årlige utslipp baseres på lagerbeholdning og
forbruk, mens eventuelle feil eller manglende data håndteres konservativt for å
sikre korrekte utslippsestimater.

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025

Evaluering av overvåkingsplan, art. 14
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Overvåkingsplanen evalueres regelmessig for å sikre datakorrekthet i
utslippsrapporteringen. Dette inkluderer kontroll av dieseltanker, kapasitet og
volumregistrering, samt verifisering mot drivstoffleverandørens fakturaer.
Gjennomgangen utføres hvert sjette måned, med mulighet for justeringer basert
på behov og erfaring.

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025

Håndtering av manglende data, art. 66
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Dersom data som er relevante for beregningen av årlig utslipp av klimagasser i
utslippsrapporten av ulike årsaker inneholder feil eller mangler i
rapporteringsåret, må vi estimere konservative erstatningsdata. Konservativitet
betyr at erstatningsdataene, med høy grad av sikkerhet, ikke skal underestimere
utslippene.

Ved identifikasjon av feil eller manglende data skal det opprettes et avvik, og det
skal undersøkes tilgjengelige metoder for å korrigere feil eller fylle datagap med
erstatningsdata etter EU veilederens beslutningestre (track 1-5). Andre metoder
må beskrives i utslippsrapporten.

Man velger den tilgjengelige løsningen som gir data av høyest mulig kvalitet.
Dataestimater som gjøres i etterkant, som ikke følger den opprinnelig godkjente
(av miljødirektoratet) prosedyren for overvåking av utslipp av klimagasser, skal
være konservative for å unngå å underestimere utslipp. Det skal derfor også legges
inn en sikkerhetsmargin på data som må estimeres (track 4-6).

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025

Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Eksterne tjenester i tilknytning til utslipp av klimagasser fra testkjøring av
nødstrømsaggregater begrenser seg til tilknyttet drivstoff leveranser og eventuelt
leveranser av nye aggregater, deler og service av disse. Service, deler og evt.
installasjon av nye aggregater dekkes ad hoc av egne prosesser.

Kontroll av kvaliteten på eksterne dataflytaktiviteter: For fuel leveranser,
kontrolleres det at leverte mengde data tilsvarer mottatt mengde data. Dette
kontrolleres igjen opp mot forbruksdata eventuelle avvik noteres og følges opp.

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025



10

Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x)t før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Skissering av hvilke tiltak som settes i verk dersom det viser seg at
dataflytaktiviteter og kontrollaktiviteter ikke fungerer effektivt. Prosedyren
beskriver hvordan gyldigheten av resultatene blir vurdert, prosessen for å finne ut
årsaken til feilen og hvordan den blir korrigert:

Dersom det ved regelmessig gjennomgang (se 8.1 regelmessig gjennomgang)
avdekkes avvik eller feil skal disse i samråd med lokal OM/CFM rapporteres inn til
CCSO som i samarbeid med OM/CFM beslutter hensiktsmessig korrigerende tiltak.

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025

Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

IT-systemene brukes til å kvalitetssikre data gjennom sporbarhet, oppdaterte
tidsintervaller, og dokumentstyring som oppfyller internkontrollkrav og ISO-
standarder. Regnskapssystemet sikrer oversikt over leverandørfakturaer, ITIL
systemet bidrar til effektiv overvåking og vedlikehold av datainnsamling.
Kvalitetssystemet håndterer styrende dokumenter med versjonskontroll og
lesebekreftelser, rapportering i regneark sikrer versjonslogg av data. Samlet bidrar
disse verktøyene til nøyaktig og pålitelig databehandling.

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025

Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Artikkel 60 påminner operatøren om at MRR krever at alle relevante
måleinstrumenter må regelmessig kalibreres, justeres og kontrolleres som
passende for deres spesifikasjoner eller som kreves av nasjonal juridisk metrologisk
kontroll, hvis det er aktuelt. Tanker har egne måleinstrumenter som lar oss avlese
nært faktisk nivå. For å sikre at dette stemmer eller oppdage avvik, kontrolleres
tankenes avleste volum mot leveranser regelmessig.
Overvåkingsplanen inkluderer flere parallelle datastrømmer og kontrollpunkter av
disse som til sammen sørger for at feil på sensorer oppdages og håndteres.

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025

Risikovurdering, art. 59 (2)
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Risikovurderinger benyttes til å identifisere, evaluere og håndtere risikoer knyttet
til overvåking og rapportering av data. Prosessen inkluderer vurdering av
sannsynlighet og konsekvens, med dokumentasjon av tiltak og kontroller for å
redusere risiko. Regelmessig gjennomgang sikrer effektiv risikohåndtering og
kontinuerlig forbedring. Alle prosesser, fra risikoidentifikasjon og evaluering til
etablering og gjennomgang av kontroller, skal dokumenteres grundig. Dette gir
ikke bare en oversikt over samsvar, men fungerer også som en referanse for
fremtidige risikovurderinger. Risikostyring er en kontinuerlig prosess og krever
regelmessig overvåking og gjennomgang for å sikre at det håndteres på en effektiv
måte. For å sikre at risiko håndteres effektivt, skal risikoanalyse gjøres i samsvar
med «Risk Management Process».

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025
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Validering av data, art. 59 (3d) og 63
Tittel og referanse Overvaakningsplan og prosedyrer EU ETS v1.3
Ansvar og oppbevaring OM OSL-1 Enebakk, Prosedyre lagret midlertidig på (x) før overføring til (x)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Gjennomgang og validering av data fra dataflytaktivitetene innebærer å
kontrollere at dataene er fullstendige, slik at ingen viktig informasjon mangler.
Data sammenlingnes med data som er innhentet, overvåket og rapportert over
flere år for å identifisere trender og avvik. Ved behov må data kunne
sammenlignes på tvers av de ulike datainnsamlingssystemene, inkludert
drivstoffinnkjøpsdata med lagerendringer og forbruk, nasjonale standardfaktorer
for drivstoff, utslipp fra beregningsbaserte metoder med bekreftende beregninger,
og aggregert data med rådata, for å bekrefte nøyaktigheten og påliteligheten av
dataene.

Standarder ISO 9001:2015, 14001 og 17025


