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SUNDBREI TRANSPORT AS Saksbehandler, innvalgstelefon

Tiltaksvegen 821 Malin Rayset Aargnes, 22003644

3570 AL

Vedtak om tillatelse til drift av avfallsanlegg for Sundbrei Transport AS pa
Kleivi i Al kommune

Sundbrei Transport AS far tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og
sortering av betong, tegl/takstein og jord- og steinmasser, samt flere fraksjoner av farlig avfall,
pa sitt anlegg i Tiltaksvegen 821 i Al kommune. Videre gis det tillatelse til knusing og sikting av
betong, tegl/takstein og ikke-forurensede jord- og steinmasser. Oppdatert tillatelse med
tilherende vilkar folger vedlagt.

Statsforvalteren fatter vedtak om gebyr pa kr 91 400,- for behandling av saken.

Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan paklages innen 3 uker.

Vi viser til seknad fra Sundbrei Transport AS, mottatt 11. desember 2024, og sakens gvrige
dokumenter.

Kort om bakgrunnen for saken

Sundbrei Transport AS har i dag tillatelse (tillatelsesnr. 2020.1115.T, vedtatt 19.11.2020) til a drifte et
avfallsanlegg ved Tiltaksvegen 821 i Al kommune. Der har de tillatelse til & motta og handtere
naeringsavfall, EE-avfall og impregnert trevirke, herunder & kverne naeringsavfall. Bedriften gnsker a
kunne tilby gjenvinning av grave- og rivemasser slik at massene kan benyttes pa nytt i regionen.

Seknad
Sundbrei Transport AS sgker om & kunne motta, mellomlagre og behandle grave- og rivemasser.
Behandling av grave- og rivemasser bestar i hovedsak av & knuse og sortere massene. | tillegg seker

de om a kunne motta og mellomlagre visse typer farlig avfall. Omsakte fraksjoner og mengder er vist
i tabell 1.
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Tabell 1. Omsakte avfallstyper og mengder slik som fremstilt i ssknaden.

Fraksjon Avfallsstoffnummer EAL-kode Maksimalt arlig mottak
(tonn)

Grave- og rivemasser

Ikke-forurensede masser - 1601 170504 25000

stein, overmasser/jord, sams

masser

Lettere forurensede masser 1603 170503 200

Forurensede masser 1604 170503 100

Gravemasser med noe avfall 1601/1603/1604 170503/170504 1500

Tegl/takstein 1613 170102/170103 700

Betong uten armering 1611 170101 5000

Betong med armering 1612 170107

Betong med maling/puss 1614 170106

Betong med avfall 1614 170106

Asfalt (produsert etter 1970) 1619 170302 2500

Farlig avfall

CCA-impregnert og 7098, 7154 170204

kreosotimpregnert trevirke*

Avfall med ftalater 7156 170204, 170903

Spraybokser 7055 160504

Brannslukningsapparat 7261 160504

Isocyanater 7121 080501 1000**

Sement 7132 160507

Isolasjonsmaterialer med 7157 170603

KFK/HFK/HKFK

Maling, lim og lakk 7051 080111

Batterier 7092, 7093, 7084, 7094 160601, 160602, 160603

*Bedriften har allerede tillatelse til & motta denne fraksjonen.

**Bedriften har i dag tillatelse til 8 motta 1000 tonn farlig avfall. De sgker ikke om & kunne motta sterre
mengder farlig avfall i lapet av aret, men a kunne motta flere fraksjonen innenfor den mengdebegrensningen
de har i dag.

Knusing av betong og sortering av jord- og steinmasser skal ifalge sgknaden og tilleggsopplysninger
utferes 2 ganger arlig, henholdsvis 15 og 10 dager om gangen.

Handtering av farlig avfall vil omfatte henting, mottak, sortering, omemballering, lagring, omlasting
og transport til godkjent mottak. Det sekes om a kunne mellomlagre farlig avfall i inntil 12 maneder,
med lagring i miljgkonteinere med oppsamlingskar.

Seker opplyser at mulige kilder for utslipp til vann er oljeholdig vannavrenning fra omrader for
vedlikehold av maskiner og biler og overflatevann fra omrader hvor avfall lagres og behandles.
Oljeholdig vannavrenning samles opp i sandfang og feres gjennom oljeutskiller. Overflatevann fra
omrader hvor avfall handteres gar via en dpen dreneringskanal med sedimenteringsbasseng og
gjennom en kulvert. Vannet renner videre ut i et rgr der det kan pregvetas og ender til slutt i
Hallingdalselva. Sgker opplyser at det ikke skal forekomme utslipp til grunn ved omsgkt handtering
av avfallet. Det skal ikke vaere utslipp av forurensning til omgivelsene fra lagring og annen
handtering av farlig avfall.
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Seker vurderer at stgy i hovedsak vil komme fra hjullaster og biler, samt tipping av avfall og masser.
Bedriften opplyser at behandling av masser vil medfgre stevproduksjon, og at det vil bli brukt vann
for & dempe steving i terre perioder.

Saksgang
Statsforvalteren behandler sgknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Korrespondanse

Pa grunn av usikkerhet rundt reguleringen etter plan- og bygningsloven av gbnr. 125/76, som
Sundbrei Transport AS gnsker & ta i bruk, ba vi i brev av 5. juli 2025, Al kommune som
planmyndighet om & komme med en uttalelse om planforholdene i saken. Vi mottok en uttalelse fra
Al kommune den 25. juli 2025.

Utkast til endret tillatelse ble oversendt Sundbrei Transport AS for giennomlesing den 8. november
2025. Vi mottok ingen kommentarer til utkastet.

Forhandsvarsling av seknaden
Seknaden er forhandsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften & 36-5.

Sundbrei Transport AS har ved sgknad og i korrespondanse med Statsforvalteren, uttalt seg i saken,
jf. forurensningsforskriften § 36-6.

Berarte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som
vedtaket angar, samt andre som kan bli seerlig bergrt, er forhandsvarslet direkte gjennom brev av 8.
april 2025, jf. forurensningsforskriften § 36-7.

Seknaden er ogsa lagt ut pa Statsforvalteren sine nettsider, jf. forurensningsforskriften § 36-8.
Frist for & gi uttalelse var 14. mai 2025. Vi mottok ingen hegringsinnspill.

Lovgrunnlag og myndighet

Lovgrunnlag

Aktuell virksomhet krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven §
11 jf. 8 29 og avfallsforskriften kapittel 11.

De omsgkte aktivitetene utgjer en sa stor endring i virksomheten til Sundbrei Transport AS
sammenlignet med det som ble lagt til grunn da de fikk tillatelse 3. februar 2011, at vi ser behov for
a gjere en ny vurdering av driften pa anlegget og dermed gi en ny tillatelse etter forurensningsloven.

Forurensningsloven

Nar Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt pa
hvilke vilkar, skal vi legge vekt pa de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med
fordeler og ulemper tiltaket for gvrig vil medfare, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. | vurderingen
vil vi seerlig ta i betraktning i hvilken grad den omsegkte virksomheten er akseptabel sett i lys av
forurensningslovens formal og retningslinjer i 88 1 og 2.
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Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljgmal om at alle vannforekomster skal oppna god
kjemisk og gkologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften 8
9 eller 8 10. Tiltak som medfgrer fare for forurensing av vann skal derfor vurderes i henhold til
vannforskriften. Formalet er 8 beskytte og om nedvendig forbedre miljgtilstanden i alle elver,
innsjeer, grunnvann og kystnaere omrader.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmal i 88 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens
myndighetsutgvelse. Videre skal prinsippene i §8 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, fere-
var-tilnaerming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer nar Statsforvalteren treffer
beslutninger som bergrer naturmangfold.

Forurensningsforskriften kapittel 36 og BAT for avfallsbehandling

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel
36 med vedlegg. Dette innebaerer bla. at Statsforvalteren skal sgrge for at bindende utslippsgrenser
(BAT-AEL) i BAT-konklusjoner for den aktuelle bransjen tas inn i tillatelser.

Til stette for giennomfering av IED lages sakalte BREF-dokumenter (BAT-referansedokument) som
beskriver beste tilgjengelige teknikker for en sektor eller bransje. Pa grunnlag av BREF-dokumentene
vedtas BAT-konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker og forpliktende utslippsnivaer, BAT-AEL
(BAT Associated Emission Levels).

Nasjonalt prioriterte stoffer
Statsforvalteren har et mal om a kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se
vedlegg 1 i tillatelsen) med mal om at utslipp av slike stoffer blir stanset.

Forurensningsmyndighet
Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg, jf.
rundskriv T-3/12 punkt 2.2.

Faktagrunnlag

Beskrivelse av naerliggende vannforekomster

All avrenning fra sorteringshall, verksted og vaskehall samles opp, slippes pa det kommunale
spillvannsnettet og ledes til det kommunale renseanlegget Sundre renseanlegg, fer utslipp til
Hallingdalselva. All avrenning fra utendgrs aktivitet ledes til det kommunale overvannsnettet som
ogsa har utslipp til Hallingdalselva.

Al kommune rapporterte i 2025 at i overkant av 5000 m?3 urenset avlgpsvann gikk i overlgp pa
spillvannsnettet i lgpet av 2024. Dette er en nedgang fra aret fer. Kommunen har over flere ar
arbeidet med a redusere innlekking av overflatevann inn i spillvannsnettet, men ekstremvaeret Hans
og de pafglgende flommene har satt arbeidet noe tilbake.

Sundre renseanlegg har krav i deres tillatelse etter forurensningsloven (tillatelsesnr. 2014.0613.T,
vedtatt 19. februar 2015) om 93 % rensing av total fosfor, 70 % rensing av BOFs' og 75 % rensing av

' Biologisk-kjemisk oksygenforbruk; angir hvor mye oksygen som gar med for a bryte ned
forurensningen. 5-tallet viser til at rensekravet gjelder for hvor mye forurensning som brytes ned
over en periode pa 5 degn.
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KOF?2. Ifglge den arlige rapporteringen til forurensningsmyndighetene, har kommunen klart &
overholde rensekravene i utslippstillatelsen. Anlegget tar imot og renser avlgpsvann tilsvarende
omtrent halvparten av renseanleggets kapasitet.

Sundre renseanlegg har utslipp til Hallingdalselva, hvor utslippspunktet ligger i vannforekomsten
«Hallingdalselva Strandafjorden, dam Al kraftverk» (Vann-Nett ID 012-3151-R). Vannforekomsten har
godt gkologisk potensial basert pa biologiske klassifiseringsdata og udefinert kjemisk miljgtilstand.
Punktutslipp fra renseanlegget er registrert i Vann-Nett til & ha liten grad av pavirkning pa elva.
Vannforekomsten er klassifisert som en sterkt modifisert vannforekomst pa grunn av utvinning av
vannkraft.

Det kommunale overvannsnettet har utslipp til Hallingdalselva, hvor utslippspunktet ligger mellom
to ulike deler av elva «Hallingdalselvi innlgp Strandafjorden» (Vann-Nett ID 012-2049-R) og «Holselva
- Nedre» (Vann-Nett ID 012-2055-R). Hallingdalselvi innlgp Strandafjorden har moderat gkologisk
miljetilstand basert pa biologiske klassifiseringsdata og udefinert kjemisk miljgtilstand. | Vann-Nett
er diffus avrenning fra industriomrade vurdert til 8 ha middels grad av pavirkning pa
vannforekomsten, hvor Hallingdal renovasjon IKS Hovedanlegg - Kleivi avfallsforbrenningsanlegg og
Sundbrei Transport er nevnt som pavirkere. Holselva - Nedre er ogsa en sterkt modifisert
vannforekomst pa grunn av utvinning av vannkraft. Vannforekomsten har godt gkologisk potensial
basert pa biologiske klassifiseringsdata og udefinert kjemisk tilstand. | tillegg til pavirkning fra
vannkraft, har diffus avrenning fra spred bebyggelse stgrst pavirkning pa vannforekomsten.

For alle de overnevnte vannforekomstene er miljgmalet at god kjemisk og god gkologisk tilstand skal
oppnas innen 2027.

Beskrivelse av naturgrunnlaget

Det er ikke registrert funn av viktige naturtyper eller arter pa tiltaksomradet eller i omradene rundt i
Miljedirektoratets database https://kart.naturbase.no. Nar det gjelder Hallingdalselva, er det utfert
en undersgkelse av bestandssammensetning og tetthet av fisk i 2014 og 2016. Undersgkelsene er
utfert av Laboratorium for ferskvannsgkologi og innlandsfiske (LFI) ved Naturhistorisk museum ved
UiO. Det ble pavist grret og grekyt i vassdraget. Ifglge Al kommune er Strandafjorden et rikt fugle- og
fiskeliv.

Planforhold

Bade omradet som Sundbrei Transport AS drifter pa i dag og omradet de sgker om a drifte pa er
omfattet av «Reguleringsplan for Kleivi Naeringsomrade», som ble vedtatt 29. mai 2008. Omradene
er regulert til industri. Al kommune har gjennom en uttalelse om planforholdene stilt seg positiv til
seknaden fra Sundbrei Transport AS og opplyser at de har tilrettelagt omradet for den typen industri
som Sundbrei Transport AS utagver i sin virksomhet. Vi tolker kommunens uttalelse til at de vurderer
tiltaket til & veere i trdd med plan for omradet.

2 Kjemisk oksygenforbruk; et mal for mengde av kjemisk nedbrytbart, organisk stoff som finnes i
vannet.
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Statsforvalterens vurdering

IED og BAT-konklusjoner for avfallsbehandling

Da Sundbrei Transport AS fikk ny tillatelse til drift av sitt avfallsanlegg i 2020, vurderte vi at
virksomheten ikke var omfattet av IED og BAT for avfallsbehandling, jf. forurensningsforskriften
kapittel 36 vedlegg I. Bedriften har tillatelse til & mellomlagre inntil 50 tonn farlig avfall og til & kverne
avfall som gar til forbrenning med en maksimal daglig kapasitet pa 75 tonn per dag.

Var tolkning av regelverket i 2020 var at dersom en virksomhet hadde en begrensning i kapasitet
som |a akkurat pa terskelen for om de var omfattet eller ikke, skulle den anses som ikke omfattet3.
Denne tolkningen er imidlertid endret. Na gjeldet at dersom virksomheten har tillatelse til
handtere mengder som ligger pa terskelen, i dette tilfellet 50 tonn og 75 tonn, skal den anses som
omfattet. Vi vurderer derfor at Sundbrei Transport AS er omfattet av IED og BAT for avfallsanlegg, jf.
forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg |, punkt 5.3 b) ii og punkt 5.5.

Det er gitt juridisk bindende utslippskrav (BAT-AEL) for kanalisert utslipp fra kverning av avfall som
gar til forbrenning. Sundbrei Transport AS har tillatelse til & kverne trevirke utenders og hardplast og
brennbart avfall innendars. Da det ikke er etablert kanalisert utslipp fra den innendars kverningen,
vil BAT-AEL ikke veere gjeldende for virksomheten. Det er ikke BAT-AEL forbundet med lagring av
farlig avfall.

Virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg | og har tillatelse etter
forurensningsloven 8 11 skal fglge bestemmelsene i det nye kapittel 36A i forurensningsforskriften.
Det nye kapittelet tradte i kraft 1. januar 2025. Kravene i kapittel 36A gjelder i tillegg til kravene i
tillatelsen.

Vurdering av forurensningsfaren

Handtering av avfall

Videreforing av dagens aktiviteter

Sundbrei Transport AS har i dag tillatelse til 8 motta og handtere naeringsavfall, herunder
mellomlagring av EE-avfall, sortering av impregnert trevirke og kverning av enkelte typer
naeringsavfall. For vurdering av forurensningsfaren ved dagens aktiviteter viser vi til vedtaket om
tillatelse gitt til Sundbrei Transport AS den 19. november 2020, da vi mener denne vurderingen
fortsatt ligger til grunn.

Faren for forurensning fra de omsgkte aktivitetene gjor at vi har sett behov for a gjgre en vurdering
av den samlede forurensningsfaren ved anlegget. Basert pa den samlede forurensningsfaren har vi
oppdatert enkelte krav, herunder kravene stilt til forhdndsgodkjenning av avfall, mottakskontroll,
egenprodusert avfall, miljgrisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning, mv. De oppdaterte
kravene skal blant annet sikre at det er tydelig hva som skal registreres ved mottak av avfall, at
loggen skal oppbevares i minst fem ar og at ved mottak av avfall med ukjent innhold skal avfallet
lagres under tak og pa tett dekke inntil nedvendig dokumentasjon pa avfallets innhold er
fremskaffet.

3 Vi viser til vart brev til bedriften 25. juli 2020 «Vurdering av hvorvidt omsgkte aktiviteter er omfattet
av IED og BAT-WT - Sundbrei Transport AS - Al kommune», samt «Vedtak om tillatelse etter
forurensningsloven til drift av avfallsanlegg for Sundbrei Transport AS - Kleivi Naeringspark - Al
kommune» datert 19. november 2020.
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Videre har vi gjort noen skjgsnnsmessige endringer i tillatelsen, som for eksempel & flytte vilkar for
kverning av avfall til punkt 3, slik at alle vilkar for behandling av avfall er samlet, flyttet vilkar for
lagring av avfall til punkt 3, flyttet kravet om finansiell sikkerhet til punktet 3.7 slik at farlig avfall
reguleres under ett felles punkt, mv. Vi vurderer at disse endringene ikke vil ha pavirkning pa
vilkarenes innhold og vil ikke medfere endrede krav til drift av anlegget. Vi har ogsa oppdatert
vilkaret om rapportering til Statsforvalteren (tillatelsens punkt 10.4) som skal skje innen 1. mars
hvert ar. Bedriften skal fortsette a rapportere gjennom altinn.no inntil ny lasning for
egenkontrollrapportering blir tilgjengelig. Avslutningsvis er punktet om undersgkelser og
utredninger tatt ut, da vilkaret om stgykart er oppfylt.

Farlig avfall

Mottak og handtering av farlig avfall

Seker opplyser at de gjennom kontroll av mottatt naeringsavfall ofte sorterer ut enkelte fraksjoner av
farlig avfall. De gnsker na & kunne motta og handtere de vanligste fraksjonene som del av sin
virksomhet, herunder avfall med ftalater, spraybokser, brannslukningsapparat, isocyanater, sement,
isolasjonsmaterialer med KFK/HFK/HKFK, batterier og maling, lim og lakk. Det er ikke sgkt om a ake
mengden farlig avfall som kan lagres til enhver tid pa anlegget eller mottas i lepet av aret, men at
bedriften kan motta andre typer farlig avfall enn impregnert trevirke. Sgker planlegger for at slikt
avfall skal lagres i miljgkonteiner med oppsamlingskar og at det pa den maten ikke vil bli utslipp fra
mottak og handtering av farlig avfall.

Seknaden om a utvide tillatelsen med flere fraksjoner stammer fra gnsket om a tilby et bedre tilbud
til bedriftens kunder i regionen, samt a forhindre at farlig avfall blandes inn i ordinaert avfall. Det er
positivt at bedriften iverksetter tiltak som vil gi en bedre handtering av farlig avfall som oppstar i
samfunnet. Vi vurderer derfor at det er forsvarlig a tillate bedriften & kunne motta og handtere flere
fraksjoner av farlig avfall ved anlegget. Farlig avfall skal lagres innendars eller under tak og med
vindsikring, pa tett dekke og med oppsamling av eventuell avrenning. Miljgkonteiner med
oppsamlingskar oppfyller disse kravene til lagring. Utover dette skal farlig avfall handteres i trad med
minstekravene i avfallsforskriften kapittel 11 farlig avfall, inkludert vedlegg 4 med minimumskrav til
anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Vi har valgt a ikke spesifisere hvilke gvrige fraksjoner som bedriften kan motta, sortere og lagre pa
anlegget. Dette vil gi bedriften et stgrre handlingsrom med tanke pa a handtere de typene farlig
avfall som oppstar hos deres kunder og pase at slikt avfall handteres forsvarlig. Vi pdpeker at det
ikke er tillatt med behandling av farlig avfall ved virksomheten.

Finansiell sikkerhet

Anlegg for mottak og handtering av farlig avfall skal ha en finansiell sikkerhet til dekning av
kostnader med & ta hand om alt farlig avfall ved bedriftens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved
betalingsproblemer. Sikkerheten skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes a oppsta sett i
lys av hvilke typer farlig avfall som anlegget kan motta og de mengder farlig avfall som kan lagres, jf.
tillatelsens punkt 1.2. Da vi ikke har regulert hvilke typer farlig avfall som bedriften kan motta, med
unntak av impregnert trevirke, ma bedriften ta utgangspunkt i verst tenkelige situasjon. Sundbrei
Transport AS har en finansiell sikkerhet for dagens drift ved anlegget. Denne ma oppdateres fer de
kan ta imot flere typer farlig avfall enn impregnert trevirke. Frist for 4 sende inn vurderingsgrunnlag
for ny finansiell sikkerhet settes til 1 maned etter vedtaksdato for den endrede tillatelsen.


https://info.altinn.no/
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Betong, tegl og jord- og steinmasser som farlig avfall

Dersom Sundbrei Transport AS skulle motta betong, tegl, jord- og stein eller annet avfall som
oppfyller kravene til farlig avfall, jf. avfallsforskriften kap. 11, skal dette avfallet handteres som farlig
avfall og i trad med kravene som stilles til farlig avfall i tillatelsen og tilherende lovverk.

Betong og tegl

Betong og tegl kan vaere forurenset av helse- og miljgfarlige stoffer som for eksempel PCB, PAH og
tungmetaller. Mesteparten av de tunge bygningsmassene fra rivning er imidlertid av en slik
forurensningsgrad at de kan brukes til nyttige formal, under visse forutsetninger. Avfallsforskriften
kap. 14A angir grenseverdier for hgyeste konsentrasjon av helse- og miljgfarlige stoffer som kan
finnes i betong og tegl som skal gjenvinnes fra riveprosjekter. PCB er det antatt starste
miljgproblemet knyttet til betong- og teglavfall. Bruk av PCB er i dag forbudt, men det ble benyttet i
murpuss, maling, fuger og avretningsmasse i perioden 1940-1980, og betong- og teglavfall fra slike
bygninger og konstruksjoner kan derfor inneholde PCB. Videre kan betong og tegl ha utlekking av
seksverdig krom. Seksverdig krom kan reduseres til treverdig krom og bindes til jorda, avhengig av
blant annet innhold av organisk materiale og pH. Videre er betong og tegl, og saerlig ny, svaert basisk
med en pH-verdi pa 11-13. Det er nedvendig a ha avfallsanlegg som kan motta og handtere betong
og tegl forsvarlig. Vi gir tillatelse til Sundbrei Transport til & motta og handtere betong- og teglavfall.
Bedriften kan ta imot bade betong og tegl som overholder grenseverdiene i avfallsforskriften kap.
14A og betong og tegl som overskrider grenseverdiene. Vi har stilt vilkdr om at betong- og teglavfall
som overholder grenseverdiene i avfallsforskriften kap. 14A holdes adskilt fra betong- og teglavfall
som overskrider grenseverdiene, slik at det tilrettelegges for gjenvinning av avfallet. P4 grunn av
faren for forurensning har vi satt vilkdr om mottakskontroll og at all handtering (mellomlagring og
knusing) av betong og tegl skal forega pa fast dekke.

Returasfalt

Returasfalt inneholder ca. 95 % steinmateriale og ca. 5 % bindemiddel. Som bindemiddel er det
vanligst & bruke bitumen, som inneholder sma mengder PAH. Utlekkingspotensialet fra returasfalt
anses imidlertid som lite. PAH er lite lgselig i vann og det er svaert lave nivaer av PAH i returasfalt
produsert etter 1970. Returasfalt kan ogsa inneholde noe forurensning fra veitrafikk, som for
eksempel sink fra dekkslitasje og mikroplast.

For 1970 ble det brukt tjeere til asfaltproduksjon, og denne asfalten har derfor et vesentlig hayere
innhold av PAH. Tjaereasfalt regnes som farlig avfall. Sundbrei Transport AS har sgkt om & kunne
motta og handtere returasfalt som er produsert etter 1970. Vi gir tillatelse til dette, og har stilt som
vilkar i tillatelsen at det skal etableres en mottakskontroll for returasfalt som tilser at bedriften ikke
mottar returasfalt produsert far 1970. Pa grunn av det lave utlekkingspotensialet fra returasfalt
produsert etter 1970, tillater vi at asfalt kan lagres pa grus.

Jord- og steinmasser

Generelt om handtering av jord- og steinmasser

Bedriften gnsker & motta bade forurenset og ikke-forurenset jord og stein. Alt av jord- og stein som
overskrider normverdiene i forurensningsforskriften kap. 2 vedlegg | er 3 regne som forurenset.
Statsforvalteren skiller altsa ikke pa «lettere forurensede masser» og «forurensede masser».
Mesteparten av mengden jord- og stein som sgkes mottatt og handtert pa anlegget er ikke-
forurenset. Selv om massene ikke er forurenset med helse- og miljgskadelige stoffer, kan tilfarsel av
masser likevel utgjgre en forurensningsfare og veere til skade eller ulempe for miljget. Avrenning
med heyt innhold av partikler kan for eksempel fare til nedslamming av resipienter. | tillegg kan
massene inneholde fremmede skadelige arter som kan fa fotfeste pa og rundt anleggsomradet, som



Side: 9/16

forer til en videre spredning av ugnskede arter. Dersom sprengstoff brukes ved uttak av massene,
kan sprengsteinen inneholde forhgyede konsentrasjoner av nitrogen.

Forurenset jord- og stein kan bidra med forurensning til omgivelsene ved avrenning fra massene.
Faren for forurensning er avhengig av hvilke helse- og miljgfarlige stoffer som finnes i massene og
konsentrasjonene er stoffene. Videre kan mottak og handtering av store mengder masser, slik som
Sundbrei Transport AS sgker om, innebaere utslipp av stgy og stev til sjenanse for omgivelsene.

Vi gir tillatelse til mottak og handtering (lagring, sortering og knusing) av jord- og steinmasser. Ikke-
forurenset jord- og stein tillates lagret pa grus, mens forurenset jord og stein skal lagres i tildekket
konteiner, i trad med sgknaden. Forurenset jord- og stein med ulik grad av forurensning eller
forurenset av ulike helse- og miljgskadelige stoffer skal lagres separat. Videre stiller vi krav om at
jord og stein med ukjent forurensningsgrad ma kartlegges fer det kan mellomlagres. Masser med
ukjent innhold skal lagres pa tett dekke under tak eller i tette konteinere med tildekking inntil
innholdet er kjent.

Vi gir ikke tillatelse til mottak og handtering av syredannende bergarter. Handtering av
syredannende bergarter kan medfgre stor fare for forurensning og kan skape store utfordringer for
omgivelsene dersom de ikke handteres pa en riktig mate. Vi vurderer at Sundbrei Transport AS ikke
har et type anlegg som er tilrettelagt for 8 kunne motta og handtere syredannende bergarter.

Ansvarsforholdet rundt mottak og handtering av forurensede jord- og steinmasser

Forurenset jord og stein skal ifelge forurensningsforskriften § 2-5 leveres til godkjent deponi eller
behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven dersom massene ikke disponeres pa
eiendommen. Sundbrei Transport AS regnes i dette tilfellet som et mellomlager for forurensede
jord- og steinmasser, og ikke et godkjent deponi eller behandlingsanlegg for forurenset jord og stein.
Det betyr at tiltakshaver, eller produsenten av avfallet, ikke oppfyller sine plikter etter
forurensningsforskriften kapittel 2 ved levering av forurensede masser til Sundbrei Transport AS.
Tiltakshaveren har et selvstendig ansvar for & pase at forurensede jord- og steinmasser leveres
videre til et godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse. Sundbrei Transport AS ma derfor
informere tiltakshaver nar de forurensede massene er levert videre til et deponi eller
behandlingsanlegg.

Utslipp til vann

Avfallsanlegg som mottar og handterer store mengder jord- og steinmasser kan medfgre
nedslamming av nzerliggende vannforekomster. Det er derfor viktig at bedriften har kontroll pa sitt
utslipp til omgivelsene for a forhindre dette.

Alt overvann som har veert i kontakt med avfall skal regnes som forurenset. | fgrste instans er det
hensiktsmessig a redusere produksjonen av forurenset overvann, og vi har derfor stilt krav om at
rent overvann fra omgivelsene skal avskjeeres slik at det ikke renner inn pa omradet hvor det
handteres avfall. Overvann som har veert i kontakt med avfall skal renses fer paslipp til kommunalt
spillvannsnett eller utslipp til overvannsnettet. Det skal vaere mulig & preveta vannet fer
paslipp/utslipp. Grenseverdiene for utslipp fra oljeutskiller til kommunalt spillvannsnett og utslipp til
overvannsnettet viderefgres fra den gjeldende tillatelsen. For dagens aktiviteter videreferer vi i stor
grad vilkdrene for handteringen av avrenning fra avfallet.

Lagring og behandling av betong kan medfare utslipp av forurenset vann med hgy pH og enkelte
metaller og PCB. For a sikre at utslippet fra denne aktiviteten ikke medferer en negativ pavirkning pa
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resipienten, har vi stilt krav om at pH i utslippet skal holdes innenfor intervallet 6-9. Vi har videre stilt
krav om at bedriften ma male for enkelte metaller, nitrogen og PCB-er i deres utslipp til vann.
Malingene skal sendes inn til Statsforvalteren som del av den arlige rapporteringen til oss. Basert pa
resultatet av prevetakingen vil vi vurdere om det er behov for & stille grenseverdier for metaller,
nitrogen og PCB. Det fglger imidlertid av forurensningsforskriften 8 36A-3 at Sundbrei Transport AS
har en plikt til & redusere forurensning sa langt som mulig uten urimelige kostnader. Det betyr at
selv om det ikke stilles grenseverdier for de nevnte komponentene per na, ma bedriften fortsatt
vurdere sitt utslipp og om dette har en negativ pavirkning pa omgivelsene. Dersom de vurderer at
utslippet har en negativ pavirkning, ma det iverksettes tiltak for a redusere forurensning til
omgivelsene.

Farlig avfall skal lagres pa tett dekke, innenders eller under tak og med vindsikring og eventuell
avrenning skal samles opp og leveres til godkjent mottak. Det skal derfor ikke forekomme utslipp til
vann fra handteringen av farlig avfall.

Utslipp til luft

Stov

Knusing, sikting, lasting og lossing av masser ferer typisk til stor stevproduksjon og stevflukt, som
kan medfgre en belastning for omgivelsene. Selv om det er langt til neermeste nabo er det
nedvendig for bedriften & iverksette stevdempende tiltak for & redusere stgvflukt til omgivelsene da
ogsa naturen skal beskyttes mot nedstgving. Virksomheten skal ikke medfere stevplager for
omgivelsene. Vi har derfor stilt vilkar om stevdempende tiltak i tillatelsen. Slike tiltak skal inkludere
bruk av vannsky under kverning og sikting, og fukting av lagrede masser. Ved behov skal det ogsa
iverksettes stevdempende tiltak for kjgrearealene pa anlegget, da transport, lasting og lossing kan
medfgre at kjgrearealene nedstaves.

Lukt

Avfallet som Sundbrei Transport AS handterer ved sitt avfallsanlegg er ikke fraksjoner som typisk vil
medfgre luktulemper til omgivelsene. Vi setter derfor et generelt krav om at virksomheten ikke skal
medfare luktulemper av betydning for naboene.

Stoy

Ved dagens drift pd anlegget er det avfallskvernen som er den sterste kilden til stgy. Videre bidrar
bruk av hjullaster og kjgretay til staysituasjonen pa anlegget. Lasting, lossing, sortering og knusing av
masser er en svart stoyende aktivitet og vil ha en stor pavirkning pa opplevd stay fra anlegget. Vi
legger likevel stor vekt pa at knusing og sortering skal foregdr over en relativt kort periode om
gangen og cirka to ganger i lgpet av dret.

Vi viderefgrer grenseverdiene for stay fra eksisterende tillatelse. P4 bakgrunn av at stgyniva fra
bedriften forventes a vaere ujevn papeker vi at stgygrensene gjelder for aktuell driftstid.
Stgygrensene er angitt i Lpaeqr, der T er reell driftstid innenfor den aktuelle perioden. Dette
innebaerer at dersom det foregar drift kl. 08.00-18.00 i lepet av en dag, sa skal steyen midles over
denne tidsperioden og ikke over hele dagperioden kl. 07.00-19.00.

Grunnforurensning

Det er ikke registrert kjent forekomst av grunnforurensning pa omradet, verken pa dagens
driftsomrade eller omradet det sgkes a drifte pa. Alt mottak og handtering av avfall ved dagens drift
ved anlegget foregdr pa fast dekke og med oppsamling av forurenset overvann, som ledes til
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spillvannsnettet og overvannsnettet. Alle nye fraksjoner som tillates handtert pa anlegget skal
handteres pa fast eller tett dekke, med unntak av returasfalt og ikke-forurenset jord og stein. Det
stilles flere krav til mottakskontrollen som skal sikre at mottatt ikke-forurenset jord og stein
overholder grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg I, men det kan likevel
forekomme awvik, hvor forurenset jord og stein er levert som ikke-forurenset jord og stein. Det
foreligger derfor en viss fare for at forurensning kan spres til grunnen. For a sikre at bedriften har
kontroll og oversikt over eventuell forurensning i grunnen, jf. tillatelsens punkt 7, stiller vi krav til at
bedriften skal giennomfare periodisk overvaking av grunnen hvert tiende ar.

Fare for jord- og flomskred og flom

Ifelge NVE sine aktsomhetskart for jord- og flomskred og flom er det en viss fare for at
tiltaksomradet kan bli berart av skred og flom. Det er blitt giennomfart vurderinger av faren for
skred og flom for hele Kleivi Naeringspark i 20174 og for tiltaksomradet i 2021°.

Omradet ser for Hallingdalselva er utsatt for bade 20- og 200-arsflom pa grunn av oppstrems
bekkelgp. Ved plutselig og kraftig nedber er det ifelge rapportene ikke god nok kapasitet pa
stikkbregnnene og alle vannveier til & lede flomvannet trygt til elva, og det er dermed fare for at
flomvann kommer pa avveie. Det er blant annet et kritisk punkt pad gstsiden av tiltaksomradet, hvor
et naturlig bekkelgp («bekkelap 2») fares til en kulvert og ledes under tiltaksomradet for det fores til
Hallingdalselva. Kulverten har god erosjonssikring, men det er ingen naturlige flomveier fra det
kritiske punktet. Dersom kapasiteten pa kulverten overskrides eller inntaket gar tett, forventes det at
flomvann vil ga inn i tiltaksomradet.

Det er en fare for at tiltaksomradet kan bli berart av lasmasseskred/flomskred ved en starre flom.
Faren henger sammen med kapasitet pa stikkbrannene og vannveiene oppstrgms omradet. Begge
rapportene viser til ekstremvaer-hendelsen 6. julii 2011, hvor kraftig og lokal nedbgr medferte at
masser ble vasket bort under jernbanen oppstrems tiltaksomradet. Jernbanen ble ogsa berart under
ekstremvaeret «<Hans» i august 2023, men vi er ikke kjent med hvilket omfang strekningen over
tiltaksomradet var bergrt.

Som felge av masseuttaket pa det nye omradet som Sundbrei Transport AS gnsker a drifte pa, er det
na en ca. 20 meter hoy fjellvegg ser pa tiltaksomradet. | rapporten fra 2021 er det vurdert at det kan
forekomme steinsprang fra denne fjellveggen. Konsekvensen av et steinsprang ved dette omradet er
vurdert til & veere lav. Det skal ogsa sies at lager med masser vil kunne demme opp for eventuell
stein som faller fra fjellveggen ved et steinsprang.

Pa et generelt grunnlag vil store lagre av tunge masser som jord, stein, sand og betong kunne
medfere en gkt risiko for skred. Basert pa at rapportene fra 2017 og 2021 viser til at det er
lasmasseskred/flomskred, steinsprang og flom som er de mest sannsynlige hendelsene, er det klima
og vaerforhold som er den sterste pavirkningsfaktoren og ikke grunnforholdene. | rapporten fra 2021
er det anbefalt & etablere flere kulverter i omradet. Sundbrei Transport AS opplyser i sin sgknad at
disse kulvertene er etablert. Vi kan ikke se ut ifra rapportene at lagring av masser vil ha en
pavirkning pa faren for skred, og vi vurderer derfor at det er forsvarlig & kunne motta, handtere og

4 Faresoner for flom og skred, utarbeidet av Skred AS, datert 27.10.2017.
> Sikkerhet mot skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak,
utarbeidet av FIXIT 24 AS, datert 16.05.2021.
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lagre masser pa tiltaksomradet. Det er imidlertid en fare for at masser kan bli tatt med flom og
lasmasseskred/flomskred. Vi viderefgrer kravet fra gjeldende tillatelse om forebyggende og
beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning. Sundbrei Transport AS ma i sin miljgrisikoanalyse
og vurdering av behov for forebyggende tiltak inkludere risikoen for flom og skred.

Skog og vegetasjon vil kunne bidra til & redusere faren for flom og flomskred. Dersom planforslaget
om a regulere omradet ser for tiltaksomradet til industri blir giennomfert, vil dette trolig medfere en
gkt fare for skred og potensielt for flom dersom det ikke innfgres risikoreduserende tiltak.

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven og kravene i vannforskriften

Prinsipper i vannforskriften

| vannforskriften § 4 fglger krav om miljgmal for overflatevann, ved at «tilstanden i overflatevann
skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte pa at vannforekomstene skal
ha minst god gkologisk og kjemisk tilstand».

En av de starste belastningene som avfallsanlegget kan pafgre naerliggende vannforekomster ved
dagens aktiviteter og de nye aktivitetene, er nedslamming. Nedslamming av naerliggende
vannforekomster og vannveier, for eksempel bekkelgpet gst pa anlegget og kulverten som mottar
forurenset overvann, kan fa store konsekvenser ved flom. Vi har stilt krav i tillatelsen til at utslipp fra
avfallsanlegget ikke skal medfere nedslamming av vannforekomstene i omradet.

Vi er kjent med at det de siste manedene har forekommet utslipp av store mengder suspendert stoff
fra anleggsarbeid til Hallingdalselva og videre til Strandafjorden. Det er ogsa registrert enkelte
metaller i utslippet. Utslippet har skjedd oppstrems for Sundbrei Transport AS, og det har veert
uttrykt bekymring for at mengden suspendert stoff kan fare til nedslamming av elva. Det er forelgpig
ikke kjent hvilken effekt utslippet har hatt pa vannforekomstene. De siste malingene fra november
2025 viser imidlertid at utslippet er redusert, og at konsentrasjonene av suspendert stoff ligger na
under akseptable verdier, jf. forurensningsforskriften kapittel 30. Utslippet falges opp av
Statsforvalteren og Al kommune. P bakgrunn av at det uakseptable utslippet var midlertidig, og
forurensningen na er redusert til et akseptable niva, samt at det er god vannfering i elva og fjorden,
vurderer vi at utslippet fra anleggsaktiviteten ikke ber veere til hinder for a gi tillatelse til ny aktivitet
for Sundbrei Transport AS.

Med de vilkarene som er stilt til utslipp til vann, vurderer vi at det ikke vil foreligge en vesentlig risiko
for forringelse av miljgtilstanden eller gjgre det vanskeligere & oppna miljgmalene i
vannforekomsten.

Naturmangfoldloven

Ugnskede fremmede arter utgjer en trussel mot norsk natur og gkosystemer, og spredning av disse
ber forhindres. Slike arter kan tilfgres Sundbrei Transport AS gjennom mottak og handtering av jord-
og steinmasser. Vi stiller derfor krav om at bedriften skal giennomfere ngdvendige tiltak for a
forhindre etablering og spredning av fremmede arter og organismer pa anlegget og til omgivelsene,
og at de skal ha rutiner for a fjerne fremmede arter og organismer som er etablert. Vi viser for @vrig
til forskrift om fremmede organismer 8 18 om alminnelige krav til aktsomhet.

Utenders lagring og behandling av betong, tegl/takstein, jord- og steinmasser og asfalt vil medfere
avrenning til omgivelsene og vil kunne fa konsekvenser for naturmangfoldet i vannforekomsten. Den
starste risikoen som bedriften vil utgjere er nedslamming av vannforekomsten. | tillegg gir vi
tillatelse til aktiviteter som medfarer stay og steving til omgivelsene. Det er derfor stilt krav til
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handteringen av avfallet, samt hvordan avrenning fra avfallet og overvann som har veaert i kontakt
med avfallet skal handteres. Videre er det stilt krav til de stgyende og stavende aktivitetene slik at
stgyen reduseres til et akseptabelt niva og stevutslippet reduseres sa mye som mulig.

Vivurderer at ved overholdelse av kravene i tillatelsen er det lite sannsynlig at bedriftens utslipp til
Hallingdalselva vil pavirke fisken i vassdraget eller at stay og utslipp til luft vil ha en negativ
pavirkning pa fuglelivet rundt Strandafjorden.

Seknaden og Statsforvalterens behandling av den er basert pa eksisterende kunnskap om det
biologiske mangfoldet i og rundt bedriftens omrade. Statsforvalteren vurderer at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og konsekvenser pa miljget. Fere-var prinsippet jf.
naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor mindre vekt.

Tillatelsen med skjerpede krav til utslipp ivaretar hensynet til samlet belastning jf.
naturmangfoldloven & 10 og at virksomheten plikter & benytte miljeforsvarlige teknikker og
driftsmetoder jf. naturmangfoldloven § 12.

Statsforvalteren mener at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens 88§ 8 til
12 er oppfylt.

Samfunnsmessige hensyn

EU kom med en ny handlingsplan for sirkulaer gkonomi i 2020°. | en sirkulaer gkonomi utnyttes
naturressurser og produkter effektivt og sa lenge som mulig i et kretslgp der minst mulig ressurser
gar tapt. Et av omradene som er seerlig prioritert i sirkulaer gkonomi er bygg- og anleggsbransjen.
EUs direktiv for avfallshandtering har stilt som krav at innen 2020 skal minst 70 % av avfallet fra
bygg- og anleggsbransjen ga til ombruk eller materialgjenvinning, fremfor a ga til forbrenning eller
deponering. EUs nye regelverk har stor betydning for Norge gjennom E@S-avtalen, og i mars 2024
fikk Norge en ny helhetlig strategi for sirkulaer gkonomi’. Vi vurderer at virksomheten ved Sundbrei
Transport AS, herunder de omsgkte aktivitetene, er i trdd med feringene for sirkulaer gkonomi med
fokus pa ombruk og materialgjenvinning i bygg- og anleggsbransjen.

Sundbrei Transport AS er en del av prosjektet «Avfalls- og massehandtering i Kleivi»®, som arbeider
med & utvikle lokale lgsninger for handtering og gjenvinning av bygge- og riveavfall. Hafslund, som
ogsa er en del av prosjektet, skal rehabilitere flere dammer i omradet, og det vil i lgpet av dette
arbeidet produseres mye avfall som det er et enske om a handtere lokalt. Sundbrei Transport AS har
en gunstig plassering pa Kleivi naeringspark, og vil dermed veaere en viktig bidragsyter for a
gjennomfere malet for prosjektet.

Avfallsanlegg, spesielt de som gjenvinner masser med knusing og sikting, pavirker omgivelsene
gjennom trafikk, stay, stev, og utslipp til vann. Vi har stilt krav i tillatelsen slik at disse pavirkningene
reduseres til et akseptabelt niva.

Konklusjon
Mottak, lagring, behandling og annen handtering av store mengder masser med jord, stein, betong
og tegl kan pafere omgivelsene en belastning giennom stay, stav, nedslamming av vannforekomster

6 Handlingsplan for sirkuleer gkonomi, 2020 - regjeringen.no
7 Handlingsplan for en sirkuleer gkonomi 2024-2025
8 Avfalls- og massehandtering i Kleivi - Hallingdal Naeringshage AS
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og trafikk. Sundbrei Transport AS er lokalisert pa et omrade med god distanse til naboer og
institusjoner som trenger ekstra beskyttelse mot slik belastning, men ogsa naturomgivelsene trenger
beskyttelse mot nedstaving, stay og lignende. Vi tillater derfor at bedriften kan handtere massene
gitt pa vilkar som vil redusere pavirkningen pa omgivelsene til et akseptabelt niva.

En utvidelse av hvilke fraksjoner av farlig avfall som bedriften kan motta, vil etter var vurdering ikke
medfere en saerlig ekt fare for forurensning ved bedriften. Farlig avfall skal ikke behandles pa
anlegget og alt mottak og handtering av avfallet skal foregad pa tett dekk, innendgrs eller under tak
og med vindsikring og eventuell avrenning skal samles opp. Det skal altsa ikke forekomme utslipp
fra mottak og handtering av farlig avfall.

Ved 4 gi tillatelse til de omsgkte aktivitetene, blir Sundbrei Transport AS en enda viktigere akter for a
handtere avfallet som oppstdr i samfunnet, og bidrar til at avfall sorteres bedre, samt at avfallet kan
handteres naermere kilden av hvor det oppstar.

Vi vurderer at omfanget av de omsgkte aktivitetene endrer driften ved Sundbrei Transport AS sa
mye at det er behov for a gjere en ny vurdering av tillatelsen etter forurensningsloven til drift av
bedriftens avfallsanlegg. Kravene i tillatelsen er oppdatert til dagens praksis, men de oppdaterte
vilkarene vil ikke i seerlig grad pavirke driften ved dagens aktiviteter. Vi har imidlertid oppdatert
tillatelsen med nye grenseverdier for utslipp av enkelte metaller til vann.

Med de kravene som er stilt i denne tillatelsen, vurderer Statsforvalteren at driften av avfallsanlegget
vil skje innenfor rammer som samlet sett er miljgmessig forsvarlige.

Statsforvalteren har konkludert med at virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens
formal og retningslinjer i 88 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene
ved virksomheten sammenholdt med fordeler og ulemper virksomheten for gvrig vil medfare, gir vi
tillatelse til Sundbrei Transport AS for drift av sitt avfallsanlegg pa naermere fastsatte vilkar.

Gebyr
Viviser til varselet om gebyr i brev av 6. januar 2025.. Vi varslet sats 5 som utgjer kr 91 400,-. Vi
vurderer at gebyret i denne saken bgr fglge sats 5.

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder
herer gjennomgang av seknaden, mater og korrespondanse med sgker, hgring av saken samt
endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Statsforvalteren inngdr ogsa.

Miljedirektoratet vil ettersende faktura.

Vedtak om tillatelse og gebyr

Statsforvalteren gir Sundbrei Transport AS tillatelse etter forurensningsloven til mottak,
mellomlagring og sortering av betong, tegl/takstein og jord- og steinmasser, samt flere fraksjoner av
farlig avfall, pa sitt avfallsanlegg i Tiltaksveien 821 (gbnr. 125/79) i Al kommune. Videre gis det
tillatelse til knusing og sikting av betong, tegl/takstein og jord- og steinmasser.

Den oppdaterte tillatelsen med krav og vilkar ligger vedlagt.
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Den oppdaterte tillatelsen gjelder fra dags dato.

Tillatelsen til nye aktiviteter er gitt etter forurensningsloven 8 11, jf. § 29 og avfallsforskriften kapittel
11. Det er satt vilkar i tillatelsen med hjemmel i forurensningsloven § 16.

Endringer i tillatelsen som fglge av at virksomheten er omfattet av IED, jf. forurensingsforskriften
kapittel 36 vedlegg |, er hjemlet i forurensningsloven § 18 fjerde ledd.

Sundbrei Transport AS skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. Gebyret fastsettes
til 91 400 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften §8 39-4 jf. 39-3.

Frister

Sundbrei Transport AS ma oppdatere sin finansielle sikkerhet slik at den er i trad med tillatelsen.

Finansiell sikkerhet ma vaere oppdatert innen 6 maneder etter den endrede tillatelsen er vedtatt.

Vurderingsgrunnlaget for ny finansiell sikkerhet ma sendes inn til Statsforvalteren innen 1 maned
etter vedtaksdato.

Frist for & sende inn tilstandsrapport om mulig forurenset grunn og grunnvann settes til 1. mars
2026.

Klageadgang

Sundbrei Transport AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage pa vedtaket, inkludert
gebyrsatsen. En eventuell klage ber inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som enskes. |
tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er 3 uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren.

En eventuell klage farer ikke automatisk til at giennomfagringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren
eller Miljgdirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal
giennomfares far klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjerelsen av sparsmalet om
giennomfaring kan ikke paklages. Ved klage pa valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til
fristen. Miljadirektoratet vil refundere eventuelt overskytende belgp dersom klagen imgtekommes.

Underretning om vedtaket
Bergrte i saken, jf. forurensningsforskriften 8 36-7 og andre som sendt inn hgringsuttalelse, anses
som underrettet ved en kopi av dette vedtaket.

Med hilsen
Kari Skogen Malin Rayset Aargnes
seksjonssjef seniorradgiver

Klima- og miljgvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
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@ Statsforvalteren

i @stfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg
for Sundbrei Transport AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.
6 (forurensningsloven), § 11 jf. 88 16 og 29, og endret i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt pa
grunnlag av opplysningene i sgknaden og under saksbehandlingen. Tillatelsen er oppdatert 10.
januar 2026 og erstatter tidligere tillatelsesdokument.

Den driftsansvarlige’ ma i god tid pa forhand seke om a endre tillatelsen, dersom det er gnske
om a endre driften pa mater som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som
ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen fire ar etter at tillatelsen
har tradt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjarelse for virksomhetens omfang slik at
vi kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Ngkkeldata
Juridisk enhet Sundbrei Transport AS
Org. nummer (juridisk enhet) 920154603
Driftsansvarlig Sundbrei Transport AS
Postadresse Tiltaksvegen 821, 3570 Al
Org. nummer (til den 982011469
driftsansvarlige)
Neeringskode og bransje 49.410 - Godstransport pa vei
Navn pa anlegget Sundbrei Transport avfallssortering
Kategori for virksomheten? / Avfallsbehandling
Type virksomhet
Beliggenhet/gateadresse Tiltaksvegen 821
Kommune og fylke Al kommune, Buskerud
Lokalisering av virksomheten UTM sone 32, gst: 468573, nord: 6715691
Gnr./bnr. 125/76
Forurensningsmyndighetens referanser
Tillatelsesnummer: Anleggsnummer: 3328.0033.01 | Arkiv ref: 2019/54966
2020.1115.T
Tillatelse fgrste gang gitt: Tillatelse sist revidert i medhold | Tillatelse sist endret:
av forurensningsloven 8 18 10.01.2026
19.11.2020 tredje ledd: -

" | dette dokumentet menes:
virksomhet: den forurensende aktiviteten pa en bestemt lokalitet
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten

2 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter
forurensningsloven

Postadresse: Statsforvalteren i @stfold, Buskerud, Oslo og Akershus, Postboks 325, 1502 Moss | Telefon: 69 24 70 00
E-post: sfospost@statsforvalteren.no | Internett: www.statsforvalteren.no/os Org.nr.: 974 761 319
Besoksadresser: se https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/om-oss/kontakt-oss/
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Kari Skogen
seksjonssjef

Malin Rgyset Aargnes
seniorradgiver

Endringslogg

Endringsnummer

Endringer av

Punkt og beskrivelse av endring

01.

10. januar 2026

Tillatelse til mottak, sortering og lagring av flere
fraksjoner av farlig avfall, betong som overholder
og overskrider avfallsforskriften § 14a-4, asfalt og
forurensede og ikke-forurensede jord- og
steinmasser. Tillatelse til knusing, harping og
sikting av ikke-forurensede jord- og steinmasser
(pukkproduksjon), samt knusing av betong. drift av
avfallsanlegget. Hjemlet i forurensningsloven § 11.
Virksomheten er omfattet av IED, jf.
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I, og
IED er implementert i tillatelsen med hjemmel i
forurensningsloven § 18 fjerde ledd.

00.

19.11.2020

Ny tillatelse til omlasting, sortering og
mellomlagring av naeringsavfall, mottak og
mellomlagring av EE-avfall og farlig avfall i form av
impregnert trevirke, samt kverning av enkelte
fraksjoner ordineert avfall. Tillatelsesnr.:
2020.1115.T.

00.

03.02.2011

Tillatelse gitt til sortering og mellomlagring av
avfall. Tillatelsesnr.: 2011.0050.T. Saksnr.: FMBU
2010/4704.
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1 Tillatelsens ramme

1.1 Lokalitet
Tillatelsen gjelder forurensning fra drift av Sundbrei Transport AS sitt avfallsanlegg i Tiltaksvegen
821 (gbnr. 125/76) i Al kommune.

1.2 Avfallstyper, -behandling og -mengder
Tillatelsen gjelder forurensning fra felgende aktiviteter
e mottak, omlasting, sortering og mellomlagring av ordinaert naeringsavfall
e mottak og mellomlagring av EE-avfall
e mottak, omlasting, sortering og mellomlagring av farlig avfall
e kverning av ordinaert naeringsavfall som definert i punkt 3.5.2
e knusing, sikting og harping av ikke-forurensede jord- og steinmasser (pukkproduksjon),
betong, tegl/takstein og asfalt

Tillatelsen gjelder for mottak av inntil 45 000 tonn ordinzert naeringsavfall per ar, 1 000 tonn farlig
avfall og 100 tonn EE-avfall.

Tillatte avfallstyper og behandling er angitt i tabell 1.

Tabell 1: Avfallstyper, - mengder og lagringstid

Avfallstype Behandling Maksimalt | Maksimalt | Maksimal
(krav knyttet mottatt pa lager til | lagringstid
til behandling | per ar enhver tid
er angitt i (tonn) (tonn)
kapittel 3)

Neeringsavfall3

Blandet usortert naeringsavfall Sortering 10 000 50 3 virkedager

Sortert avfall til gjenvinning (plast, trevirke, | Kverning av 1000 12 mnd

mv) enkelte
fraksjoner (se
punkt 3.5.2)

Restavfall til forbrenning Kverning 50 6 mnd

Restavfall til deponi (ikke biologisk 30

nedbrytbart)

Kvernet trevirke (ikke-farlig avfall) 1 000

Kvernet hardplast og utsortert brennbart 100

avfall

Grave- og Ikke-forurenset Knusing, sikting | 25 000 25000 Som kan

rivemasser jord- og og sortering gjenvinnes: 3 ar,

steinmasser* som ikke kan

3 Som neeringsavfall gjelder forurensningslovens definisjoner i § 27 a
4 Under normverdiene for forurenset grunn i forurensningsforskriften kap. 2 vedlegg I.
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gjenvinnes: 12
mnd
Forurenset jord- og | Sortering 300 200 6 mnd
steinmasser>
Tegl/takstein Knusing, sikting | 700 700 12 mnd
Betong (med og og sortering 5000 2600 12 mnd
uten armering, med
maling/puss og
med avfall)
Returasfalt® 2500 2500 12 mnd
Gravemasser med Sortering, 1500 1500 12 mnd
noe avfall deretter
knusing og
sikting
EE-avfall 100 20 6 mnd
Farlig avfall Sortering 1000 50 12 mnd

Tillatelsen omfatter ikke mottak av fglgende typer avfall
e syredannende bergarter
e avlgpsslam
e radioaktivt avfall
e eksplosivt avfall
e smittefarlig avfall
e vatorganisk avfall

1.3 Utforming av anlegget
Oppdaterte tegninger som viser ledningsnett, kummer, sandfang, oljeutskillere, utslippspunkter,
prevetakingspunkter og lignende, skal til enhver tid vaere tilgjengelig pa anlegget.

Arealer som anvendes til virksomhet etter denne tillatelsen skal vaere inngjerdet eller pa annen
mate adgangsbegrenset slik at uvedkommende ikke kan komme inn pd omradet utenom
apningstidene eller nar ingen ansatte er tilstede.

Anlegget skal veere skjermet for skiemmende innsyn fra boliger og offentlig vei.

Alle bygninger, gjerder og lignende skal utformes etter gjeldende lovverk og
reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser.

5 Over normverdiene for forurenset grunn i forurensningsforskriften kap. 2 vedlegg I.
6 Produsert etter 1970.
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1.4 Driftstid
Driftstid reguleres ikke giennom denne tillatelsen, men anleggseier ma selv holde seg orientert
om eventuelle reguleringsplanbestemmelser for omradet som vedrerer dette.

2 Generelle vilkar

Forurensningsforskriften kapittel 36A gjelder i tillegg til kravene i tillatelsen.

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha sterst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert giennom spesifikke vilkar i denne tillatelsens pkt. 4 til 9. Utslipp som ikke er
uttrykkelig regulert pd denne maten, er ogsd omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om
slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha vaert kjent
pa annen mate da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljggifter
oppfertivedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette
framgar gjennom uttrykkelig regulering i vilkarenes pkt. 4 til 9.

2.2 Plikt til 3 overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstidene. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type
virksomhet i en slik grad at det kan fare til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Tiltaksplikt ved gkt forurensningsfare

Dersom det oppstar fare for gkt forurensning, plikter bedriften sa langt det er mulig uten
urimelige kostnader & iverksette de tiltak som er ngdvendige for & eliminere eller redusere den
okte forurensningsfaren, herunder om ngdvendig a redusere eller innstille driften.

Bedriften skal sa snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan fgre
til vesentlig gkt forurensning eller forurensningsfare.

2.4 Internkontroll og kompetanse

Bedriften plikter & etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette’. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse
lovene. Bedriften plikter & holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid & ha oversikt over alle forhold som kan medfgre forurensning og
kunne redegjare for risikoforhold.

7 Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127
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3 Avfallshandtering

3.1 Generelt
Det er ikke tillatt & blande avfall med ulik forurensningsgrad med den hensikt a fortynne.

3.2 Forhandsdokumentering av avfall

Fer avfall blir tatt imot ma den driftsansvarlige ha tilstrekkelig dokumentasjon pa avfallets
opphav og innhold for & kunne vurdere om avfallet er egnet for lagring og/eller behandling ved
anlegget. Dokumentasjonen skal tilpasses avfallets opphav og innhold. Fer mottak av en
avfallstype skal den driftsansvarlige ha gjennomfert risikovurdering for handtering av
avfallstypen pa anlegget. Den videre handteringen pa anlegget ma basere seg pa denne.

3.3 Mottak av avfall
Avfall skal veies og registreres inn til anlegget. Registreringen skal minimum besta av:

- avfallstype

- mengder

- opphav og leverander

- dato for mottak
Oversikt over registrert avfall skal veere tilgjengelig ved inspeksjon og oppbevares i minst fem ar.
Den driftsansvarlige skal ha skriftlige rutiner for mottakskontroll som s@rger for at anlegget bare
mottar avfallstyper som er omfattet av tillatelsen. Det skal veere definert hva som skal
kontrolleres ved mottak av avfall, inkludert behov for stikkprevetaking og inspeksjon. Det skal
ogsa veere kriterier for nar avfall skal avvises.

Den driftsansvarlige skal informere kunder om hvilke avfallstyper som er tillatt levert til anlegget.

Dersom det oppdages avfall med usikkert innhold, skal dette lagres forsvarlig under tak og pa
tett dekke, inntil nedvending dokumentasjon pa avfallets innhold er fremskaffet.

Avfall som virksomheten har tillatelse til 8 handtere, men som ikke kan handteres pa en forsvarlig
mate ved anlegget, skal leveres til et anlegg med tillatelse som man er sikker pa at kan behandle
avfallet.

For mottak av farlig avfall gjelder krav i avfallsforskriften kapittel 11.

Nar avfallet kommer til anlegget skal den driftsansvarlige kontrollere at tilhgrende
dokumentasjon stemmer med avfallet som blir mottatt. Dokumentasjon som ble sendt inn pa
forhand skal felge avfallet ved innveiing og bli registrert samtidig.

Mottakskontrollen skal sikre at det ikke mottas returasfalt produsert fgr 1970.

Awvik i mottakskontrollen skal registreres og den driftsansvarlige skal ha system og rutiner for a
folge opp avvik og hindre gjentagelse.
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3.4 Lagring

Side9av 19

Lagret avfall skal veere merket slik at det er tydelig hva som er lagret. Den driftsansvarlige skal i

tillegg ha kart hvor det er markert hvor forskjellige typer avfall er lagret og en oversikt over
mengder, kvalitet og lagringstid for ulike typer avfall.

Avfall som ved samlagring eller sasmmenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse
av farlige stoffer, skal lagres adskilt med ng@dvendig avstand.
Ved lagring av EE-avfall skal det tas hensyn til at det kan oppsta brann ved selvantenning, og

gjeres grep for & forebygge dette. Det ma etableres tilstrekkelig beredskap basert pa mengder

EE-avfall som lagres pa omrade til enhver tid.

Ferdig behandlet avfall skal lagres adskilt fra ubehandlet avfall.

Krav til lagringsforhold for ulike avfallstyper star i tabell 2. Andre lagringsforhold kan godtas
dersom det gir minst like gode lagringsforhold og ikke gker faren for forurensning.

Tabell 2: Krav til lagringsforhold

vindsikring

Avfallstype Dekke Vern mot vind og Andre krav
nedber

Blandet usortert Fast dekke Tak og vindsikring

naeringsavfall

Sortert avfall til Fast dekke Tak og vindsikring

gjenvinning (plast, etter risikovurdering

trevirke, betong, mv)

Restavfall til Fast dekke Innenders eller tak og

forbrenning vindsikring

Restavfall til deponi Fast dekke Innenders eller tak og
vindsikring

Kvernet trevirke (ikke | Fast dekke Vindsikring

farlig avfall)

Kvernet hardplast og | Fast dekke Innenders eller tak og

utsortert brennbart vindsikring

avfall

EE-avfall Tett dekke Tak

Farlig avfall Tett dekke Innenders eller tak og | Oppsamling av

eventuell avrenning,
som leveres til
godkjent mottak

Ikke-forurensede
jord- og steinmasser
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Forurensede jord- og | Fast dekke Konteiner med Masser med ulik grad

steinmasser tildekking av forurensning eller
forurenset av ulike
stoffer skal lagres
separat

Tegl/takstein Fast dekke Betong og tegl som

Betong (med og uten overholder

armeringsjern, med grenseverdiene i

maling/puss og med avfallsforskriften kap.

avfall) 14A skal holdes
adskilt fra betong og
tegl som overskrider
grenseverdiene

Returasfalt -

Gravemasser med Fast dekke

noe avfall

3.5 Behandling av avfall

3.5.1 Krav til sortering og omlasting
Sortering og omlasting av naeringsavfall skal foregd innenders i sorteringshall pa fast dekke.

Sortering av jord- og steinmasser, tegl/takstein, betong og returasfalt kan forega utendars pa fast
dekke.

3.5.2 Krav til kverning av naeringsavfall

Det tillates kverning av fglgende avfallsfraksjoner:
e trevirke (ikke-impregnert)
e hardplast
e brennbart avfall

Det er tillatt kverning av maksimalt 75 tonn ordinaert avfall pa anlegget i lepet av én dag.

Kverning av trevirke tillates utendars pa fast dekke. Kverning av hardplast og utsortert brennbart
avfall tillates innenders pa fast dekke.

3.5.3 Krav til behandling av grave- og rivemasser
Det tillates knusing, sikting og harping av ikke-forurensede jord- og steinmasser, jf. punkt 1.2. Det
tillates knusing av betong og tegl pa fast dekke.

3.6 EE-avfall

EE-avfall tillates kun mottatt og mellomlagret som ren fraksjon, og tillates ikke blandet med annet
avfall.
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Det skal ikke foretas demontering av EE-avfall pa anlegget.

Avfallet skal veere merket slik at det kan identifiseres fer transport til godkjent
behandlingsanlegg.

3.7 Farlig avfall

3.7.1 Handtering av farlig avfall
Anlegg som handterer farlig avfall skal drive i trad med avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall,
inkludert vedlegg 4 Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Lagring av farlig avfall pa tanker ma felge reglene i forurensningsforskriften kapittel 18
Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Stoffer som ikke kan samlastes ifglge "Avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods"
(ADR) skal lagres adskilt.

All deklarering skal skje elektronisk pa www.avfallsdeklarering.no

3.7.2 Finansiell sikkerhet

Den driftsansvarlige skal stille finansiell sikkerhet i trad med avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg
4 punkt 4, som skal dekke kostnader med a ta hand om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg
ved nedleggelse, stans, vesentlig mislighold eller ved betalingsproblemer.

Statsforvalterens maler for kontopant eller pakravsgaranti skal benyttes for sikkerhetsstillelsen.
Dersom det kan godtgjares at det vil gi tilsvarende sikkerhet kan forurensningsmyndigheten etter
en konkret vurdering akseptere annen sikkerhetsstillelse.

Forurensningsmyndigheten tar forbehold om a endre kravet til starrelsen pa sikkerheten dersom
nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er ngdvendig. Forurensningsmyndigheten
kan ogsa stille krav om ytterligere sikkerhet.

3.8 Jord- og steinmasser

3.8.1 Handtering av jord- og steinmasser

Nar den driftsansvarlige skal motta masser, ma det fremskaffes opplysninger om
forurensningstilstanden. Hvis massene er analysert av avfallsbesitter, skal de folge en
varedeklarasjon med massene. Jord- og steinmasser skal som et minimum vaere analysert for
parameterne i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg I.

Masser med ukjent innhold skal holdes adskilt og oppbevares i tett konteiner eller pa tett dekke
under tak inntil innholdet i massene er kartlagt.


http://www.avfallsdeklarering.no/
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Den driftsansvarlige plikter a fgre en stikkpravekontroll for a kontrollere at jord- og steinmassene
som er mottatt er i henhold til den varedeklarasjonen som fglger jord- og steinmassene. Det skal
som minimum tas prever av hvert 100. lass.

Det er ikke tillatt & blande masser med ulik forurensning og ulik forurensningsgrad.

Dersom jord- og steinmasser etter analyser kan klassifiseres som farlig avfall i henhold til
avfallsforskriften kap. 11, skal disse massene handteres i trad med punkt 3.6. Det tillates ikke
behandling av slike masser.

3.8.2 Ansvarsforhold for forurensede jord- og steinmasser

Aktiviteten er & anse som et mellomlager for forurensede jord- og steinmasser og er ikke et
godkjent deponi eller behandlingsanlegg i henhold til forurensningsforskriften § 2-5.
Tiltakshavere etter forurensningsforskriften kapittel 2 skal levere forurensede jord- og
steinmasser til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven,
dersom massene ikke disponeres pa eiendommen. Dette innebaerer at tiltakshavere som leverer
forurensede jord- og steinmasser til mellomlagring ved anlegget ikke oppfyller sine plikter etter
forurensningsforskriften kapittel 2. Tiltakshaver vil derfor ha et selvstendig ansvar for a pase at
jord- og steinmasser som leveres til anlegget, leveres videre til godkjent deponi eller
behandlingsanlegg med tillatelse, i trdd med forurensningsforskriften § 2-5 annet ledd.

Den driftsansvarlige har en plikt til & opplyse kunder om kundens selvstendige ansvar som
tiltakshaver. Den driftsansvarlige skal ogsa informere kundene nar de forurensede jord- og
steinmassene er blitt levert til godkjent deponi eller behandlingsanlegg etter
forurensningsforskriften kapittel 2.

3.8.3 Spredning av fremmede arter og organismer

Den driftsansvarlige skal giennomfere ngdvendige tiltak for & hindre etablering og spredning av
fremmede arter og organismer pa anlegget og til omgivelsene. Den driftsansvarlige skal ha
rutiner for a fjerne fremmede arter og organismer som er etablert.

3.9 Betong og tegl

Den driftsansvarlige skal ha rutiner for a skille mellom avfall med ulik forurensningsgrad og holde
de adskilt. Det er spesielt viktig a skille betong og tegl som overholder grenseverdiene i
avfallsforskriften § 14A-4 fra betong og tegl som overskrider grenseverdiene i samme
bestemmelse.

Avfall med ukjent forurensningsgrad skal handteres som forurenset.
3.10 Krav til viderelevering

Avfall som leveres ut av anlegget skal veies og registreres. Registreringen skal som minimum
besta av:
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- avfallstype
- mengde
- mottaker

Den driftsansvarlige skal informere mottakeren om innholdet i avfallet.

Avfall som ikke gjennomgar gjenvinning, slik at det enten oppherer a vaere avfall eller pa annen
mate kommer til nytte ved a erstatte materialer som ellers ville blitt brukt, skal leveres til lovlig
avfallsanlegg.

3.11 Avfall som oppstar i virksomheten

Den driftsansvarlige skal ha oversikt over avfall som oppstar som felge av egen drift. Avfallet skal
handteres i trad med kravene i forurensningsloven § 32. Ved handtering av dette avfallet i eget
anlegg skal avfallet veies og registreres inn pa lik linje med annet avfall anlegget mottar.

4 Utslipp til vann

4.1 Handtering av vannstremmer og utslippsreduserende tiltak

Den driftsansvarlige skal avskjeere rent overvann fra omgivelsene rundt anlegget. Rent overvann
fra virksomheten skal handteres slik at det ikke kan medfare skade eller ulempe for naermiljget.
Vann fra tak eller annet rent overvann skal ledes utenom arealer for avfallshandtering.

Overvann fra utearealer for handtering av avfall skal begrenses mest mulig og handteres slik at
det ikke fgrer til skade eller ulempe for miljget. Utslipp skal ikke medfgre nedslamming av
resipienter.

Overvann som har vart i kontakt med avfall skal samles opp og jevnlig prevetas fer utslipp.

Overvann som har vart i kontakt med avfall skal ledes til egnet renseenhet og skal overholde
grenseverdiene i punkt 4.3 fgr utslipp.

Alt oljeholdig avlgpsvann skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet
slik at utslippsgrenser fastsatt i punkt 3 overholdes.

Rengj@ring av dekke, gulv, konteinere og annet utstyr skal i stgrst mulig grad utfgres ved bruk av
terre metoder.

4.2 Avrenning fra sorteringshall, verksted og vaskehall

Alt avlgpsvann fra sorteringshall og verksted, samt vaskevann fra verkstedet, skal gjennomga
tilfredsstillende rensing slik at det ikke kan fordrsake skade eller ulempe for miljget. Det rensede
vannet skal slippes til offentlig spillvannsnett som leder videre til kommunalt renseanlegg.



Tillatelse nr. 2020.1115.T Side 14 av 19
Tillatelse gitt: 19.11.2020] Sist endret: 10.01.2026

Avlgpsvann og vaskevann ma passere en prgvetakingskum/kontrollkum med mulighet for
provetaking for det ledes til offentlig spillvannsnett.

4.3 Grenseverdier for utslipp til vann
Forurenset vann ma minst overholde grenseverdiene i tabell 3 far utslipp.

Tabell 3 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om mdlinger jf. punkt 8.1 og 8.2.

Kilde Komponent Utslippsgrense
Konsentrasjon"
Oljeutskiller fra innendgrs | Olje (C5-C40) 5 mg/I
omrader Suspendert stoff 50 mg/I
Forurenset overvann fra Olje (C5-C40) 5 mg/Il
utenders omrader Suspendert stoff 50 mg/I
pH 6-9
Kadmium malekrav
Krom (Cr(lll) og Cr(VI)) malekrav
Bly malekrav
Nikkel malekrav
Kvikks@alv malekrav
Totalnitrogen malekrav
PCB (37PCB) malekrav

D Grenseverdiene gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke
opp- og nedkjering, lekkasjer, funksjonsfeil pa anlegget, nedvendig vedlikehold, plutselig
driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til & redusere forurensning sa langt som mulig (punkt
2.3), forebyggende vedlikehold (punkt 2.5) og tiltaksplikt, jf. forurensningsloven 8 7, er overholdt.

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet forurenset vann fra handtering av ordinzert
naeringsavfall.

4.4 Saniteeravlgpsvann
Kommunen er myndighet for regulering av saniteravilgpsvannet fra virksomheten.
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5 Utslipp til luft

5.1 Diffuse utslipp

Diffuse utslipp® i form av stgv og lignende fra behandlingsprosesser og utearealer, for eksempel
lageromrader og omrader for lossing/lasting, som kan medfere skade eller ulempe for
naturmiljget og naboer, skal begrenses mest mulig.

Virksomheten skal ikke medfgre stgvulemper for omgivelsene.

Den driftsansvarlige skal ha planer og giennomfere effektive tiltak for a redusere stevutslipp fra
all stavende aktivitet slik som kverning, knusing, sikting, transport og lagring.

Apne lagre av ravarer og produkter, samt trafikkarealer skal fuktes med vann for & hindre
stevflukt.

Vannet kan ved behov tilsettes overflateaktivt stoff for a hindre stevflukt. Bedriften skal kunne
dokumentere at eventuell bruk av overflateaktivt stoff er risikovurdert med tanke pa miljgskade.

5.2 Lukt

Handtering av avfall skal i sterst mulig grad forega slik at luktulemper ikke oppstar. Eventuelle
klager pa lukt skal loggferes sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for a
avbete pa plagen. Om ngdvendig ma luktreduserende tiltak iverksettes straks. Statsforvalteren
kan skjerpe vilkarene dersom det viser seg at det oppstar luktproblemer fra anlegget.

6 Andre nermiljpulemper

6.1 Forsepling

Naermiljget rundt avfallsanlegget skal ikke forsgples. Anlegget skal utformes med tanke pa a
hindre flygeavfall. Opprydding av skiemmende avfall pa og naer anleggsomradet skal skje
umiddelbart.

Bedriften skal vaere saerlig oppmerksom pa a hindre flygeavfall ved lasting, lossing og
transport av avfall.

6.2 Fugl og skadedyr

Om nedvendig skal det iverksettes tiltak som hindrer at fugl og skadeyr tiltrekkes av avfallet.
Dersom det oppstar problemer med skadedyr skal virksomheten igangsette tiltak mot disse, og
om ngdvendig legge om driften for a redusere problemet.

8 Diffuse utslipp: alle utslipp utenom eventuelle punktkilder
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7 Stoy

Virksomhetens bidrag til utenders stgy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride fglgende grenser, malt
eller beregnet som innfallende lydtrykkniva ved mest steyutsatte fasade:

Dag Kveld Lerdag Sen-/helligdager | Natt Natt

(kl. 07-19) (kl. 19-23) | (kl. 07-23) (kl. 07-23) (kl. 23-07) (kl. 23-07)
LpAeva LpAeva LpAeva LpAeva LpAeva LAFmax

55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A)

LpaeqT €r A-veiet gjennomsnittsniva (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer.
Larmax er gjennomsnittlig A-veiet maksimalniva for de 5-10 mest steyende hendelsene i perioden med
tidskonstant "Fast" pa 125 ms

Steygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at
stgygrensene tradte i kraft.

Alle stgygrensene skal overholdes innenfor alle tidsperiodene. Staygrensene gjelder all stay fra
virksomheten, inkludert intern transport pa virksomhetens omrade samt lossing og lasting av
ravarer og produkter. Stgy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av
ansatte til og fra virksomhetens omrade er likevel ikke omfattet av grensene.

8 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren

8.1 Utslippskontroll

Oppdaterte oversikter som viser ledningsnett, kummer, tanker, renseinnretninger,
utslippspunkter, prevetakingspunkter og lignende, skal til enhver tid vaere tilgjengelig pa
anlegget.

8.2 Program for utslippskontroll
Programmet for utslippskontroll skal:

- redegjgre for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt st@y, med en oversikt over
alle utslippsstremmer, volum og innhold

- beskrive de forskjellige trinnene i volumstrgmsmaling, prgvetaking, analyse og beregning for
hver strem og komponent



Tillatelse nr. 2020.1115.T Side 17 av 19
Tillatelse gitt: 19.11.2020] Sist endret: 10.01.2026

- beskrive maleutstyr som benyttes til malinger, samt frekvens for maleutstyrskontroll og
kalibrering

- begrunne valgte prgvetakingspunkter og prgvetakingsmetodikk (metoder og frekvens)
- beskrive valgte metoder/standarder for analyse

- hvis aktuelt, begrunne valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av analyser med
et akkreditert laboratorium

- redegjgre for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir

8.3 Rapportering til Statsforvalteren

Den arlige rapporteringen omfatter en vurdering av virksomhetens pavirkning pa miljeet i
rapporteringsaret, oversikt over avfallsmengder som er mottatt, behandlet og sendt videre,
kjente brudd pa tillatelsen, energi og andre miljgmessige forhold ved virksomheten.

9 Miljeovervaking

9.1 Overvaking av grunn
Den driftsansvarlige skal serge for overvaking av farlige stoffer® minst én gang hvert tiende ar for
grunn.

10 Tilsyn
Bedriften plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, fgre tilsyn med anleggene til enhver tid.

11 Undersakelser og utredninger

11.1 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann
Den driftsansvarlige skal vurdere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. Denne
vurderingen skal giennomfgres i henhold til Miljgdirektoratets veileder M-630/2016
Tilstandsrapport for industriomrader’®.

Dersom den driftsansvarlige mener forurensningsbildet er godt dokumentert i tidligere
undersakelser, skal tilstandsrapporten ferdigstilles i sin helhet fgr den sendes inn. Dersom det er
behov for nye undersgkelser for a kunne dokumentere tilstanden i grunnen skal

9 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften)
"0 Tilstandsrapport for industriomrader - Miljgdirektoratet (miljodirektoratet.no)



https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/
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undersgkelsesprogrammet og rapportering fra trinn 1 til 5 sendes forurensningsmyndigheten for
vurdering fgr undersgkelsene settes i gang.

Eldre og nye analyseresultater av grunnprever skal legges inn i Miljgdirektoratets database
Grunnforurensning.

Der det verken har forekommet eller vil kunne inntreffe grunnforurensning pa virksomhetens
omrade, skal den driftsansvarlige avslutte og sende inn rapport fra de innledende
undersgkelsene (trinn 1-3 i veilederen). Rapporten skal sendes forurensningsmyndigheten innen
1. mars 2026.

Dersom forurensningsmyndigheten med utgangspunkt i denne rapporten finner at tilstanden i
grunn og grunnvann ma dokumenteres, vil den driftsansvarlige bli palagt & utarbeide en full
tilstandsrapport i henhold til i Miljgdirektoratets veileder M-630/2016.
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Vedlegg 1 - Begreper og forkortelser
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Begrep Forklaring

ADR Avtalen om internasjonal vegtransport av
farlig gods

BAT-AEL Bat Associated Emission level - forpliktende

utslippsgrensenivder for virksomheter
omfattet av IED

Den driftsansvarlige

den fysiske eller juridiske person som driver
eller kontrollerer driften av
virksomheten

Diffuse utslipp

alle utslipp utenom eventuelle punktkilder

Fast dekke fast dekke med mulighet for oppsamling av
avrenning, f.eks. asfalt.

IED Industriutslippsdirektivet

Impulsstay kortvarige, stetvise lydtrykk med varighet pa
under 1 sekund og der impulslyden er av
typen «highly impulsive sound» som definert i
T-1442 kapittel 6.

Innendars fire vegger, tak og der eller port

Midlingstid tidsrommet for beregning av gjennomsnittet
av prevene i en maling

Tett dekke Fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig
slitesterkt dekke for de aktuelle avfallstypene

Virksomhet den forurensende aktiviteten pa en bestemt

lokalitet
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