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Tillatelse etter forurensningsloven til snødeponering på Bjønndalen 
pukkverk i Nittedal kommune 

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus har ferdigbehandlet søknaden fra 
Feiring bruk AS og gir tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av snødeponi 
på Bjønndalen pukkverk gbnr. 6/1, 6/120, 6/125, 8/44, 8/57 og 9/5 i Nittedal kommune. 

Det gis tillatelse til etablering av snødeponi. Tillatelsen er gyldig fra dags dato. Tillatelsen 
stiller krav til samlet evaluering etter tre snøsesonger. Tillatelsen med tilhørende vilkår 
følger vedlagt. 

Statsforvalteren varsler vedtak om gebyr på kr 91 400,- for behandling av søknaden, 
gebyrsats 5 jf. forurensningsforskriften § 39-4 (2025). 

Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages av berørte parter eller andre med 
rettslig klageinteresse innen tre uker. 

Vi viser til søknad mottatt 09.12.2024 om tillatelse til deponering av snø på eiendom 6/1, 6/120, 
6/125, 8/44, 8/57 og 9/5 i Nittedal kommune, samt ettersendt informasjon mottatt 19.02.2025, 
20.03.2025, 11.11.2025,24.11.2025 og 22.12.2025. Statsforvalteren behandler saken som rett 
forurensningsmyndighet for håndtering av brøytesnø. 

Søknaden 
Foregående vintre med mye snø har avdekket et stort behov for snødeponi i regionen. Feiring Bruk 
AS drifter Bjønndalen pukkverk ved Nittedalsveien 206 i Nittedal kommune, og har mottatt 
forespørsler fra nærliggende kommuner om å benytte arealene til snødeponi om vinteren. Vinteren 
er en periode med mindre aktivitet ved pukkverket, og Feiring Bruk AS skriver i søknaden at 
pukkverket allerede har miljøovervåkingsprogram og infrastruktur på plass som gjør at området er 
egnet til bruk som snødeponi. Feiring Bruk AS ønsker å ta imot snø fra lavtrafikkerte veier, gangveier, 
boligområder, parkeringsplasser og skoler. Det søkes om å ta imot 200 000 m 3 snø per vintersesong. 
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Nittedal kommune har etter søknad fra Feiring bruk godkjent rammetillatelse for etablering av 
snødeponi og innvilget dispensasjon fra reguleringsplan for området. Driften ved pukkverket 
reguleres i dag i henhold til forurensningsforskriften kapittel 30. Pukkverket ligger innenfor gbnr. 
6/1, 6/120, 6/125, 8/44, 8/57 og 9/5 i Nittedal kommune, og er omgitt av skogsarealer. Området som 
er planlagt benyttet som snødeponi er omtrent 1,5 daa, og ligger nedsenket i terrenget. 

Søknaden fremlegger utslipp til to ulike resipienter, en bekk nord for pukkverket og en bekk sørøst 
for pukkverket. Smeltevann skal renses og prøvetas før det pumpes til resipient, og det vil kunne 
settes inn ytterligere rensetiltak før smeltevannet pumpes ut dersom det er nødvendig. Etter 
anbefaling i utredning om saltskader på vegetasjon fra Ecofact, skal utslippet styres til de to ulike 
resipientene ut fra saltinnhold i smeltevannet. Dette er for å hindre skade på terrestrisk vegetasjon i 
naturtyper langs bekken på nordsiden av pukkverket. Begge utslippspunktene er uregistrerte bekker 
i Vann-nett, bekken i nord ledes til «Tilførselsbekker til Nitelva, Rotnes-Kjeller» (Vann-nett ID: 002- 
3560-R) og bekken i sør ledes til Nitelva Åneby-Slattum (Vann-nett ID 002-3561-R). Begge 
primærresipientene har et eksisterende overvåkningsprogram tilknyttet drift av pukkverket som ikke 
er lagt inn i databasen Vann-nett. Her prøvetas PAH16, olje, PCB7, BTEX, nitrogen, nitrat, ammonium 
og suspendert stoff. 

Søker beskriver at det er omtrent 50 meter ned til grunnvannet. Pukkverket har også en 
dreneringsgrøft for overvann i øst. Søker oppgir at topografien i pukkverket vil sikre at smeltevannet 
ikke vil nå denne dreneringsgrøften øst for pukkverket. 

For omsøkt snødeponi, er det foretatt en miljørisikoanalyse og lagt frem flere avbøtende tiltak for å 
redusere risiko for forurensning. Søknaden beskriver bruk av sandfilter og sedimentasjonsbasseng. 

I ettersendt dokumentasjon har Geode konsult har benyttet geokjemisk modellering for å vurdere 
påvirkning på resipienten nord for pukkverket. Modelleringen viser at klorid, PAH-forbindelser og 
sink kan lekke ut til resipientene fra snødeponiet. Olje, BTEX, PCB og andre tungmetaller (As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Pb, Ni) ansees ikke som en miljørisiko for vannkvalitet ved et snødeponi, da disse stoffene 
hovedsakelig er partikkelbundet og kan fjernes ved hjelp av filtrering eller sedimentering. Geode 
konsult har lagt frem flere anbefalte tiltak for å sikre at kjemisk og økologisk tilstand i resipienten 
ikke forringes, herunder overvåkning av snø, renset og urenset smeltevann, grunnvannsbrønn og 
utslippspunkt i henhold til prøvetakningsplan beskrevet i utredningen, tiltak ved for høye 
kloridkonsentrasjoner og bruk aktivt kullfilter ved forhøyede PAH-konsentrasjoner, geoduk i grøfter 
og oppsamlingsbasseng, plassering utenfor område med ny sprengstein, overvåkningstiltak og samt 
evaluering og justering av geokjemisk modell etter første driftsår. 

Geode Consult AS har modellert hvordan kloridinnholdet i smeltevann fra snødeponiet ved 
Bjønndalen Bruk forventes å variere gjennom smelteperioden. Geode Consult AS vurderer at 
risikoen for påvirkning av grunnvannet og vannforekomsten nedstrøms er lav, gitt at det kun mottas 
lett forurensede snømasser og at avløpet ledes via grøftesystem og oppsamlingsbasseng før utslipp. 
Modelleringen viser samtidig at kloridnivåene vil være følsomme for nedbørsvariasjoner. 

I ettersendt utredning fra Ecofact, er saltinnhold i smeltevannet og påvirkning på vegetasjon i 
naturtypene vurdert. Rapporten fra Ecofact legger frem flere tiltak for å redusere risiko for saltskade 
i naturtyper. Rapporten beskriver at en sentral usikkerhet er i hvilken grad, og hvor raskt, salt kan 
akkumuleres i jord nær bekken. Klorid bindes svakt til jord, men kan i fuktige partier med dårlig 
drenering og lang oppholdstid gi forhøyede nivåer i rotsonen. For å ta høyde for denne usikkerheten 
er det blant annet foreslått årlig jordprøveprogram som dokumenterer eventuell akkumulering. 
Ecofact anbefaler også kontinuerlig konduktivitetsmålinger for løpende beslutningsgrunnlag og 
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styring av smeltevannet. Utredningen anbefaler en grenseverdier for totalt saltinnhold i resipientene 
(NaCl) ved målepunkt 10 meter nedstrøms utslippspunktet for smeltevann. Ettersom gran er 
dokumentert å ha lav salttoleranse (skade ved 100-400 mg /l) og det ellers er usikkerhet rundt 
tålegrensen for enkeltarter, er foreslått grenseverdi satt noe lavere enn det som tidligere er 
dokumentert å gi observerbare skader på trær (rundt 200 mg/l). 

Ecofact legger frem følgende grenseverdier for å redusere fare for saltskade: 

Konsentrasjon av salt (NaCl) ved prøvepunkt Utslippspunkt 

0 - 100 mg/l Mot bekken i nord 

100 - 300 mg/l Mot utslippspunkt i sør 

300 - 500 mg/l Ytterligere rensing 

Basert på den modellerte konsentrasjonen på 98 mg/l salt etter innblanding, vil grensen på 100 mg/l 
tillate at mye av smeltevannet vil kunne føres til bekken mot nord dersom det er normale 
nedbørsforhold. I perioder med lite nedbør vil saltkonsentrasjonen i smeltevannet sannsynligvis 
være høyere slik at mer vann potensielt må føres til det alternative utslippspunktet på sørsiden. 

Utredningen vedlagt søknaden beskriver at det vil være gunstig å ha utslipp av smeltevann når 
nedbørsmengdene er relativt høye. Dette vil gi mer vann i bekken og bedre fortynning. Det bør 
derfor etterstrebes å pumpe smeltevannet i perioder med moderate nedbørsmengder. 
Er det fare for flom bør det derimot ikke pumpes av hensyn til økt horisontal vanntransport over 
bekkens bredder og risiko for avsetning av salt i områder lenger unna bekken. 

Høringsinnspill 
Søknaden fra Feiring bruk AS har vært på høring i tidsrommet 18.12.2924 - 25.02.2025. Søknaden ble 
forhåndsvarslet sakens parter og andre enn sakens parter som vedtaket kan angå jf. 
forurensningsforskriftens §§ 36-6 og 36-7. Saken ble også kunngjort på Statsforvalteren i Østfold, 
Buskerud, Oslo og Akershus sin hjemmeside, jf. forurensningsforskriftens § 16-8. 

Vi mottok ett høringsinnspill etter utløpt frist. Nedenfor gjengis en oppsummering av 
høringsuttalelsen, samt svar fra Feiring Bruk. 

Vannområde Leira- Nitelva 
Vannområdeleder etterspør en vurdering av tilfeller hvor det er styrtnedbør og stor snøsmelting og 
om det er fare for at urenset smeltevann kan gå rett til resipient i slike tilfeller. Videre påpekes at det 
ikke ligger prøveresultater fra vannovervåkingen for pukkverket i databasen Vannmiljø. Videre 
fremlegges behov for at gamle og nye vannprøver fra selve resipienten legges inn i Vannmiljø. 
Vannområdeleder informerer om feil vannforekomst ID. 

Feiring bruk 
I svar mottatt 20.03.2025, svarer søker at ettersom alt vann som skal forlate det laveste punktet i 
bruddet må pumpes ut for å komme til resipienten, vil det i perioder med styrtregn bare bli mer 
vann i synken. Søker visert til tidligere perioder hvor nedbørsmengden har overgått dimensjonering 
av pumpesystemer. Søker beskriver at det da blir høyere vannstand i synken og de må stenge av for 
motorisert ferdsel til de har fått ut vannet. Noe av vannet vil sige ned i grunnen. 
På spørsmål om registrering i vannmiljø, oppgir søker at noen prøver i utgangspunktet er for 
internkontroll, men at Feiring kan legge overvåkning av resipient inn i vannmiljø. 
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Kommentarer fra søker på vilkårsdelen 
Utkast til vilkårsdelen ble sendt søker for gjennomlesning 19.12.2025. I tilbakemelding mottatt 
07.01.2026 skriver søker at Feiring ikke har kommentarer til utkastet og aksepterer vilkårene som er 
satt. 

Statsforvalterens vurdering 

Generelt 
Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkår etter 
forurensningsloven § 16 legges det vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket 
sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 
11 femte ledd. Dette innebærer at det foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, 
generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Ved 
fastsetting av vilkår har Statsforvalteren lagt vekt på hva som kan oppnås med de beste tilgjengelige 
teknikker. 

Statsforvalteren vurderer også saken på bakgrunn av søknaden og generelle krav til utslipp. Selv om 
forurensningen holdes innenfor fastsatte vilkår, plikter tiltakshaver å redusere sine utslipp og 
påvirkning på miljøet så langt det er mulig uten urimelige kostnader. At forurensningen er tillatt 
utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. 
forurensningsloven § 56. 

For å følge opp vannforskriftens §§ 4 og 12 om miljømål for overflatevann, som sier at «tilstanden i 
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand», settes det stadig strengere krav 
til ut slipp til sjø og vassdrag. 

I tillegg til kravene i forurensningsregelverket og vannforskriftens § 4, skal alle saker som berører 
naturmangfold ifølge naturmangfoldlovens § 7 vurderes etter prinsippene i §§ 8-12 i samme lov. Det 
skal fremgå i beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. Tillatelsen fritar 
ikke tiltakshaver fra plikten til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover, eller plikten til å 
overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover. 

Lovgrunnlag og myndighet 
Den aktuelle virksomheten krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. 
forurensningsloven § 11, jf. § 16. Statsforvalteren har behandlet saken som rett 
forurensningsmyndighet for håndtering av brøytesnø, jf. delegeringsbrev av 07.11.2011 fra 
Miljødirektoratet. 

Vurdering av forurensningspotensialet fra snødeponiet 
Undersøkelser viser at brøytesnø kan inneholde store mengder forurensning. Da Bymiljøetaten i 
Oslo kommune gjennomførte undersøkelser av snøprøver tatt fra 15 ulike steder i Oslo i 2019, ble 
det blant annet funnet krom, kobber og sink i tilstandsklasse 5, og arsen, nikkel og bly i 
tilstandsklasse 3 i snøen. NIVA (2016) og NGI (2020) har begge gjennomført litteraturstudium som 
viser varierende og til tider svært høye nivåer av ulike typer forurensning i snø. 

Mengde forurensning i snø vil kunne variere avhengig av trafikkbelastning på veiene og hvor lenge 
snøen ligger før den brøytes. I tillegg varierer ofte mengde forurensning gjennom vintersesongen. 
Konsekvensen av forurensningen fra smeltevannet vil også avhenge av snødeponiets plassering, og 
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nærliggende naturmiljø, nedbørsmengde, resipientens sårbarhet og brukerinteresser i området hvor 
smeltevannet ledes. 

Omsøkt deponi skal motta snø fra lavtrafikkerte veier, gangveier, boligområder, parkeringsplasser 
og skoler i regionen. Søker beskriver at snøen som mottas ikke skal ligge lengre enn 24 timer før den 
brøytes og kjøres til snødeponiet. Tiltakshaver forventer derfor at smeltevannet vil ha lave 
konsentrasjoner av forurensning. 

Forurensningsinnholdet i omsøkte snømasser er ikke kjent. Statsforvalteren har satt strenge krav til 
utslipp og overvåkning i tillatelsen, samt rutiner for håndtering av avfall, beredskap og kontroll. Ved 
fastsetting av grenseverdier har Statsforvalteren lagt tilstandsklasse III i Miljødirektoratets veileder 
Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016) til grunn. 

Overvåkningsresultatene vil etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere videre drift, 
overvåkning og utslippskrav. 

Søppel, grus og sand 
Tillatelsen setter krav til at forurenset slam, sand, grus og annet avfall som oppstår i forbindelse med 
snødeponiet skal leveres til godkjent avfallsmottak med tillatelse etter forurensningsloven. 
Lettvektsøppel innebærer en miljørisiko for resipienter som mottar utslippsvannet, samt for 
resipienter nedstrøms. Det settes derfor krav i tillatelsen om at det skal etableres tiltak som sikrer at 
søppel som flyter på overflaten fanges opp før utslipp til bekk/elv. 

Mikroplast kan være en betydelig forurensningskilde fra brøytesnø. Det er anslått at bildekk står for 
nær halvparten av de totale mikroplastutslippene fra land. Sedimentasjon og filtrering vil være 
sentrale tiltak for tilbakeholdelse av mikroplast i veivann (NIVA 2018- Microplastics in road dust – 
charateristics, pateays and measures, rap. Nr. 7231-2018). Det er fortsatt behov for mer kunnskap 
rundt dette temaet både når det gjelder rensemetoder og prøvetakningsmetoder. Statsforvalteren 
har satt vilkår om at mikroplast skal inngå i prøvetakingen av smeltevannet. 

Salt 
Salt påvirker vannkvalitet, flora og fauna i bekken som mottar utslippet. I tillegg vil salt kunne 
transporteres med vannmassene til innsjøer nedstrøms. Innsjøer i Norge som er påvirket av 
veisalting har utviklet saltgradienter. I bunnvannet til saltpåvirkede innsjøer fører oksygensvinn til 
høyere konsentrasjoner av jern og mangan i vannfasen, og kan gi økte konsentrasjoner av 
tungmetaller og basekationer i overflatevann. 

Enkelte av resipientene nedstrøms omsøkt snødeponi er i Vann-nett registrert å være påvirket av 
saltforurensning. Registreringene er av eldre dato (2011) og det er derfor usikkert hvor stor 
belastningen er i dag. Ettersom smeltevann kan inneholde betydelige mengder salt, vurderer vi at 
omsøkt snødeponi vil kunne øke totalbelastningen i vannforekomstene og setter derfor vilkår for å 
hindre skade på resipienter og terrestrisk miljø rundt bekken. 

Flomsituasjoner vil kunne føre til oversvømmelse av de tilgrensende skogsområdene og registrerte 
naturtypelokalitetene, særlig de lavereliggende delene. Dersom det er forhøyede 
saltkonsentrasjoner i bekken som følge av utslipp fra snødeponiet ved flom, kan salt derfor 
potensielt transporteres til terrestrisk miljø langs bekkene og påvirke registrerte naturtyper negativt. 

Søker har ettersendt utredning fra Ecofact om saltpåvirkning og tiltak for å forhindre skade. 
Utredningen påpeker blant annet at for lokalitetene av frisk kalkgranskog og høgstaudegranskog 
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nord og øst for steinbruddet vil dreneringsevnen være dårligere enn for tørrere skogstyper, og disse 
lokasjonene vil dermed være mer sårbare for akkumulering av salt over tid. Gran, som er 
dominerende treart i naturtypene og som er vurdert å kunne påvirkes av utslippet, er generelt lite 
tolerant for salt. Flom kan som tidligere nevnt spre salt over et større område enn ved 
normalvannføring og dette bør hensyntas i planlegging av utslipp. 

Ut fra ovennevnte setter tillatelsen krav til etablering av jordprøveprogram for å dokumentere 
eventuell akkumulering av salt innenfor berørte naturtyperegistreringer. Tillatelsen setter også krav 
til overvåkning av konduktivitet i smeltevann, samt overvåkning av konduktivitet og saltinnhold 
(NaCl) i resipient. Det er satt grenseverdier for totalt saltinnhold i resipient (NaCl), krav til styrt 
utslippsregime, overvåkning av saltpåvirkning i berørte vannforekomster og krav til jordprøver langs 
berørte naturtyper. 

Dersom målinger avdekker saltkonsentrasjoner som kan være av miljømessig betydning skal det 
iverksettes avbøtende tiltak. 

pH og olje 
Endring i pH og forurensning fra olje kan medføre forringelse av resipienter for smeltevann. 
Tillatelsen setter derfor utslippsgrenser for pH og olje. 

Partikler 
Partikkeltilførsel vil kunne medføre endring i lysforhold, fargetall og næringstilgang. Nedslamming av 
resipienter kan føre til reduserte oksygenforhold, samt reduksjon eller bortfall av bunnlevende 
organismer. I tillegg er mye av forurensningen i snødeponi bundet til partikler. Et lavt 
partikkelinnhold er derfor et viktig tiltak for å redusere forurensning av resipient. Et 
sedimentasjonsbasseng vil sørge for at partikler synker til bunnen og vil være en god måte for å 
fjerne mye av partikkelinnholdet i smeltevannet. Eventuell filtrering vil også fjerne partikler fra 
smeltevannet. 

Metaller og miljøgifter 
Resultater fra analyser av smeltevann tyder på at brøytesnø kan inneholde betydelige mengder 
metaller og at det er behov for rensetiltak for å redusere negativ påvirkning i resipient. Modellering 
vedlagt søknaden viser at PAH og sink potensielt kan utgjøre en fare for forringelse av økologisk og 
kjemisk tilstand i resipientene og at risiko korrelerer med nedbørsmengde og forurensingsmengde i 
snømassene. Miljøvurdering vedlagt søknaden beskriver høye nivåer av PAH-forbindelser og risiko 
for at konsentrasjon av enkelte forbindelser kan ligge over tilstandsklasse 2, herunder 
benzo(a)pyrene. Denne PAH-forbindelsen antas å være en av de mest helse-og miljøskadelige PAH- 
forbindelsene, blant annet med alvorlige langtidsvirkninger (PBT). 

Vi understreker at det e re t  nasjonalt mål om at bruk og utslipp av stoffene på prioritetslista skal 

fases ut. Utslipp av disse stoffene er ikke tillatt, med mindre det kan dokumenteres at det ikke har 
miljømessig betydning. Virksomheten skal være spesielt oppmerksom på eventuell fare for utslipp av 
stoffene på prioritetslisten, jf. vedlegg til tillatelsen. 

Mange metaller og miljøgifter binder seg lett til partikler. Fjerning av partikler er derfor en effektiv 
rensemetode for å fjerne metaller og miljøgifter. Søknaden beskriver i tillegg bruk av aktivt kull for å 
fjerne eventuelle PAH-forbindelser. 
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Ut fra ovennevnte, setter Statsforvalteren krav til overvåkning av PAH-forbindelser i smeltevann og i 
sedimentene i primærresipienten. Sedimentprøvene skal tas i nærheten av utslippspunkt og i et 
område som er representativt, minimum hvert 6. år. 

Søknaden fremlegger at høye konsentrasjoner av sink i smeltevannet ikke vil utgjøre risiko for 
økologisk tilstand i resipientene. Statsforvalteren understreker at det er dårlig tilstand for sink i 
vannforekomst nedstrøms utslippet (002-1638-R), og setter derfor krav til overvåkning av innholdet i 
renset smeltevann. Det stilles for øvrig krav til at det dokumenteres tilstandsklasse for relevante 
parametere og hvorvidt omsøkt utslipp fører til målbar økning for gitt parameter i primærresipienten 
eller nedstrøms. 

Tillatelsen setter grenseverdi for suspendert stoff (SS) for å sikre reduksjon av partikkelbundet 
forurensning. Tillatelsen setter for øvrig også krav til avfallshåndtering og håndtering av sedimentert 
slam. 

Nitrogen 
Analyseresultater viser at avrenning fra Bjønndalen bruk har forhøyede konsentrasjoner av 
nitrogenforbindelser fra sprengning. Ettersom omsøkt snødeponi skal plasseres i et eksisterende 
pukkverk, vil det kunne være fare for økt utlekking av nitrogen fra områder med utsprengte 
steinmasser. I ettersendt miljøvurdering skriver søker at snødeponiet ikke skal plasseres i et område 
med ny sprengstein og dermed ikke vil bidra til økt utlekking av nitrogen. Resipient nedstrøms 
bekken sørøst for pukkverket (Nitelva Åneby-Slattum, Vann-nett ID 002-3561-R) er registrert med 
svært dårlig tilstand for nitrogen. 

Statsforvalteren setter krav om at utslipp av nitrogen skal overvåkes gjennom prøvetaking og 
analyser. Det tillates ikke økte utslipp av nitrogen som følge at drift av snødeponiet ved økt utvasking 
av nitrogen fra pukkverket. 

Støy og lys 
Pukkverket er i dag regulert gjennom forurensingsforskriftens kapittel 30 og støykrav satt i § 30-7. 
Drift av snødeponiet skal ikke medføre overskridelse av gjeldende støygrenser. 

Omsøkt snødeponi vil kunne endre fordelingen av støy og lys gjennom året og døgnet, herunder 
potensiell økning i perioder hvor det vanligvis er liten aktivitet i pukkverket. Tillatelsen setter krav til 
at forurensning fra støy skal vurderes i forhold til påvirkning på omkringliggende naturområder, 
herunder vurdering av økt støy rundt hekketid. Vurderingen skal fremgå i årlig rapportering. 

Flomfare 
Området for omsøkt utslipp er flomutsatt. Varierende vannstand medfører fare for at forurensning 
fra utslippet også påvirker flomutsatt kantsone og vegetasjon her. Påvirkning på terrestrisk miljø er 
nærmere beskrevet under vurdering etter naturmangfoldloven lengre ned i dokumentet. Økt 
vannføring i resipient for utslippsvann kan medføre økt erosjon og næringstilførsel. Dette spesielt 
ettersom jordmassene i området er nitrogenrike og området krever aktsomhet for flom. Utslippet av 
smeltevann skal ikke øke resipientens flomfare. En forutsetning for tillatelsen at forhold knyttet til 
fare for flom, erosjon og skred er avklart med Norges vassdrags- og energidirektorat. 


