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Endringslogg
Versjonsnr Vesentlig

endring?
Endringsdato Beskrivelse av endringen

10 Ja 21. januar 2026 Godkjent metodetrinn 2 for biomasseandel for kildestrøm 20
9 Ja 30. april 2025 Ny kildestrøm 20 (CO2 fra CCS-aktiviteter)
8 Ja 24. februar 2025 Tillatelsens omfang er utvidet til også å gjelde aktivitet 26 for fangst

klimagasser for permanent geologisk lagring. Anleggsbeskrivelse og
metodebeskrivelse for bestemmelse av biomasseandel i kildestrøm 8 (FAB) er
oppdatert.

7 Ja 18. mars 2024 Nye kildestrømmer: 16 (fiske-/dyreolje), 17 (kull), 18 (anoderest) og 19
(trekull). Biomassekildestrømmen flis er fjernet. Biomasseandel er lagt til for
kildestrøm 4 (spillolje) med metodetrinn 3. Kildestrøm 7 (flytende farlig avfall)
har endret kategori fra mindre til stor. Prosedyrebeskrivelse for biomasse er
lagt til. Andre mindre endringer i måleutstyrstabellen.

6 Ja 4. mars 2022 Oppdatert tillatelse og overvåkingsplan iht. regelverk for 4. kvoteperiode, lagt
til ny kildestrøm 15 for biodiesel, lagt til biomasseandel for kildestrøm 7 med
ny prøvetakingsplan, byttet måler for aktivitetsdata for kildestrøm 2, flere
mindre endringer i måleutstyrstabellen og oppdatert tre vedlegg til tillatelsen.

5 Nei 1. februar 2021 Endret kategori for kildestrøm 4 fra de-minimis til mindre. Ingen endring av
metoder.

4 Ja 12. mars 2018 Endret kategori kildestrøm 5 fra de-minimis til mindre. Endret metodetrinn for
bestemmelse av utslippsfaktor for kildestrøm 5 til prøvetaking og analyse.
Endret metodetrinn for bestemmelse av biomasseinnhold for kildestrøm 12-14
til prøvetaking og analyse. Bytte av akkreditert laboratorium for en rekke
kildestrømmer. Oppdatert måleutstyrstabell.

3 Nei 27. oktober 2016 Oppdatert flytskjema. Oppdatert metodebeskrivelse for bestemmelse av
aktivitetsdata for kildestrøm 1 og prøvetakingsplan for kildestrøm 7.
Oppdaterte prosedyrebeskrivelser. Utgåtte krav er fjernet, samt vedlegget til
dataflytaktiviteter i punkt 9.

2 Ja 10. november 2015 Kildestrøm 6 er tatt ut og erstattet av kildestrøm 12, 13 og 14. Unntak fra
metodetrinn for bestemmelse av biomasseandel for kildestrøm 12, 13 og 14.
Unntak fra krav til enhet for bestemmelse av utslippsfaktor for kildestrøm 7,
12, 13 og 14. Opprettholder unntak fra metodetrinn for bestemmelse av
omregningsfaktor for kildestrøm 11. Midlertidig unntak for 2015 fra krav om
bruk av akkreditert laboratorium for bestemmelse av utslippsfaktor for
kildestrøm 11.
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I. Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen,
jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12,
jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

II. Krav til overvåking av utslipp
Anleggsoperatøren skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av
klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til
enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen1.

Vesentlige endringer av overvåkingsplan må omsøkes og godkjennes av Miljødirektoratet i tråd
med reglene i MR-forordningen artikkel 15 nr. 2, jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvåkingsplan krever ikke godkjenning av Miljødirektoratet.
Slike endringer skal meldes til Miljødirektoratet senest 31. desember det året endringen
gjennomføres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

III. Rapporteringsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere
Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i
rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i
AV-forordningen2.

Manglende data
Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller
manglende data. Anleggsoperatøren skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og
sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å
erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 nr.1 i MR-
forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er
inkludert i overvåkingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i tråd med EUs
veileder om håndtering av manglende data3 kan beskrives kort, mens andre metoder må
beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål
For å kunne nulltelle CO2-utslipp fra bruk av biomasse til energiformål i henhold til MR-
forordningen artikkel 38 nr. 2, må anleggsoperatøren godtgjøre at kravene i artikkel 38 nr. 5 i
samme forordning er oppfylt for rapporteringsåret.

IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer
Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer,
skal anleggsoperatøren innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport
som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 nr. 4 i MR-forordningen.
Anleggsoperatører for anlegg med små utslipp (<25 000 tonn CO2) iht. artikkel 47 i MR-
forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra
overvåkingsplanen.

Anleggsoperatøren plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres.
Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperatøren sende Miljødirektoratet en
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forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i
artikkel 69 nr.1 i MR-forordningen.

V. Oppgjørsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 30. september hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør
som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregående rapporteringsåret fra anleggets
driftskonto til en angitt oppgjørskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 første
ledd.

VI. Meldeplikt
Anleggsoperatøren skal gi melding til Miljødirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av
EUs klimakvotesystem besluttes nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

Ved endring i opplysninger om anleggsoperatøren gjengitt på første side i denne tillatelsen,
herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VII. Krav til internkontroll
Anleggsoperatøren må ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om
dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatøren overholder krav i
denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperatøren skal
holde internkontrollen oppdatert.

VIII. Tilsyn
Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet,
jf. forurensningsloven § 50.

1Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

2Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

3EU ETS Compliance Forum - Task Force “Monitoring”: Working paper on data gaps and non-conformities, Final
version of September 17th 2013.
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Overvåkingsplan for
Brevik sementfabrikk

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget
Brevik sementfabrikk produserer grå sementklinker med en årlig produksjonskapasitet på ca.
1,2 millioner tonn klinker. Kalkstein sammen med andre tilslagsmaterialer males ned til råmel,
som kalsineres og sintres til klinker i roterovn. Sammen med gips, flyveaske, kalkmel og
jernsulfat males klinkeren til sement. Dette er aktivitet for produksjon av grå sementklinker.

CO2-fangstanlegg (ny aktivitet): Målsettingen for CO2-fangstanlegget ved Brevik Sementfabrikk
er å redusere fabrikkens CO2-utslipp med 400 000 tonn pr år ved full drift. Det vil bety en
halvering av CO2 utslippet fabrikken har i dag

CO2-fangstanlegget vil starte levering av fanget CO2 i løpet av 2025. Røykgass fra produksjonen
av grå sementklinker (ca halvparten av avgassen) vil gå inn til fangstanlegget. Denne
røykgassen vil ha en fordeling mellom fossilt og biogent CO2 som tilsvarer det som kommer fra
aktiviteten for produksjon av grå sementklinker.

For fangst av CO2 er det amin-basert teknologi som benyttes. Gassen kjøles ned i DCC – Direct
Contact Cooler og går deretter videre til absorber. I absorberen tilsettes det aminløsning og
CO2 absorberes. Den mettede aminløsningen (rich amine) går deretter til desorber der mettet
løsning varmes opp med damp og CO2 strippes av til gassfasen. CO2-gassen går deretter til
kompressorenheten, der CO2 gassen komprimeres i flere trinn til flytende CO2 (16 bar, -25°C).
Den flytende CO2 gassen pumpes til 6 lagertanker plassert på bryggeområdet, og skipes ut på
båt.

I Brevik er det ingen andre kildestrømmer i CO2-fangstanlegget som gir utslipp av CO2. Varme
til fangstprosessen vil komme fra: restvarme fra varme avgasser fra produksjonen av grå
sementklinker, generert varme fra kompressor og en separat el-kjel.

Transport av flytende CO2 til mellomlagring på Øygarden og videre til permanent geologisk
lagring er det Northern Lights som er ansvarlig for. Mao er Brevik Sementfabrikk
ansvarsområde i denne sammenheng begrenset til selve fangstanlegget, mellomlagring på våre
6 tanker og frem til og med lasteanlegget på kai/mot båt.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgår av følgende vedlegg:
• - FL-1 a Blokkdiagram Brevik - ED2810 - utg 7 - mai 2021.pdf av 1. desember 2021,
• - FL-1 a Blokkdiagram Brevik - Produksjon av grå sementklinker - utg 11 - mars 2025 -

ED2810.pdf av 31. mars 2025 og
• - FL-3 Blokkdiagram - Delinstallasjon CO2-fangst - utg 1 - 18.03.2025 - ED7662.pdf av 31.

mars 2025.

Ut fra det totale årlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 19 nr. 2 i MR-forordningen,
er anlegget plassert i kategori C. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne
kategorien.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2
under.
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2. Kildestrømmer og utslippskilder ved anlegget
Anlegget har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrøm-

kategori
1. Produksjon av klinker Sementklinker: Utgående

klinker (metode B)
ovn 6 Stor

2. Kullmiks Forbrenning av brensler: Faste
brensler

ovn 6 Stor

4. Spillolje Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

ovn 6 Mindre

5. Plast Forbrenning av brensler: Faste
brensler

ovn 6 Mindre

7. Flytende farlig avfall Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

ovn 6 Stor

8. FAB - Foredlet
avfallsbrensel

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

ovn 6 Stor

9. Bypass-støv Sementklinker: CKD ovn 6 De-minimis
10. Diesel Forbrenning av brensler:

Kommersielle standardbrensler
ovn 6 De-minimis

11. Ikke-karbonatisert
karbon i råvare

Sementklinker: Ikke-
karbonatholdige materialer

ovn 6 Mindre

12. Fast farlig avfall -
Bunker

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

ovn 6 Mindre

13. Fast farlig avfall - Silo Forbrenning av brensler: Faste
brensler

ovn 6 Mindre

14. Fast farlig avfall - M4 Forbrenning av brensler: Faste
brensler

ovn 6 De-minimis

17. Kull Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 6 Stor

18. Anoderest - Anodekull Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 6 Stor

20. CO2 fra CCS-aktiviteter CCS: Fangst av klimagasser:
Overføring av CO2

(Massebalanse)

CO2-fangstanlegg Stor

Anlegget har følgende biomassekildestrømmer som ikke gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde
15. Biodiesel Forbrenning av brensler:

Kommersielle standardbrensler
Kjeloppvarming bygninger

16. Fiske-/dyremel Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 6

19. Trekull - Biokull Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 6

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer
Anleggsoperatøren skal benytte følgende formler for å beregne kvotepliktige utslipp fra de
ulike kildestrømmene:
Kildestrømnr. Beregningsmetode
1 og 11 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Omregningsfaktor
2 og 5 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
4, 15, 16 og 19 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) *

Oksidasjonsfaktor
7, 8, 12, 13 og 14 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) * Oksidasjonsfaktor
9 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor
10, 17 og 18 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
20 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664 * (1 - Biomasseandel)
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4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer
Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen
under:
Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal

usikkerhet
1 tonn 2 ± 2,5 %
2 tonn 4 ± 1,5 %
4 tonn 2 ± 5,0 %
5 tonn 3 ± 2,5 %
7 tonn 4 ± 1,5 %
8 tonn 4 ± 1,5 %
9 tonn 2 ± 7,5 %
10 tonn 4 ± 1,5 %
11 tonn 2 ± 7,5 %
12 tonn 4 ± 1,5 %
13 tonn 4 ± 1,5 %
14 tonn 4 ± 1,5 %
15 tonn 4 ± 1,5 %
16 tonn Ikke trinn
17 tonn 4 ± 1,5 %
18 tonn 4 ± 1,5 %
19 tonn 4 ± 1,5 %
20 tonn 4 ± 1,5 %

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal
anleggsoperatøren benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur.
Alternativt kan anleggsoperatøren benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av
Miljødirektoratet.

Metode for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 1 (klinker), kildestrøm 11 (ikke-
karbonatisert karbon i råvare) og kildestrøm 20 (CO2 fra CCS-aktiviteter) er beskrevet i
følgende vedlegg:

• - A01-a - Klinker - Aktivitetsdata - VE0543 - utg 4 - juli 2016.pdf.pdf av 1. desember
2021,

• - A11-a Ikke Karbonatisert Karbon i Råmel, Aktivitetsdata- VE0552 - utg 4 - nov 2021.pdf
av 1. desember 2021,

• - A11-b Ikke Karbonatisert Karbon i Råmel, Aktivitetsdata- Måleusikkerhet VE0637 - utg 1
- juni 2013.pdf av 1. desember 2021 og

• - A20 CO2 Levert Flytende CO2 til skip - Aktivitetsdata og måleusikkerhet -PD5609 utg 2
april 2025 - AM 5466_1 - mai 2025.pdf av 6. januar 2026.

For kildestrøm 16 bestemmes mengde aktivitetsdata ved følgende metode(r):

Innkjøpt mengde iht. faktura og lagerbeholdning basert på visuell vurdering.

En ytterligere beskrivelse av metoden(e) fremgår av følgende vedlegg:
• - A16 - Beinmel - Aktivitetsdata og måleusikkerhet PD5410 - utg 1 - 22-12-2022.pdf av 22.

desember 2022

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer
Anlegget skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:
Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse

1 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Omregningsfaktor - 2 Prøvetaking og analyse

2 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1
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Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse

4

Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0406
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 78,8
Biomasseandel - 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

5 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

7
Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

8
Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 2
Oksidasjonsfaktor - 1 1

9 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn Ikke trinn

10
Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0431
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5
Oksidasjonsfaktor - 1 1

11 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 2 Prøvetaking og analyse
Omregningsfaktor - 1 1

12
Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

13
Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

14
Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

15

Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,037
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 70,8
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

16

Nedre brennverdi TJ/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

17
Nedre brennverdi TJ/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

18
Nedre brennverdi TJ/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

19

Nedre brennverdi TJ/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

20 Karboninnhold tonn C/tonn 1 1
Biomasseandel - 2

Biomasseandelen til kildestrøm 20 (CO2 fra CCS-aktiviteter) beregnes årlig som forholdet
mellom summen av biomasse (tonn) i alle kildestrømmer som inngår i produksjonen av grå
sement og summen av aktivitetsdata (tonn) for de samme kildestrømmene. Metoden skal
benyttes både for å beregne nulltellende og ikke-nulltellende biomasseandel.
Biomasseandelen skal bestemmes årlig.

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

Metode for bestemmelse av biomasseandel for kildestrøm 8 (FAB) og utslippsfaktor for
kildestrøm 1 (klinker) er beskrevet i følgende vedlegg:

• - B08 - FAB - Biomasseandel, Kildestrøm 8 - utg 3 - april 2024 - VE0567.pdf av 23.
september 2024 og
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• - U01-a Kildestrøm 1, Klinker, Utslippsfaktor - VE0553 - utg 6 - nov 2021.pdf av 1.
desember 2021.

For kildestrøm 9 bestemmes faktorene ved følgende metode(r):

Utslippsfaktor for kildestrøm 9 (bypass-støv) bestemmes ved XRF analyse av CaO og MgO ved
Brevik sementfabrikk sitt eget laboratorium minimum 1 gang i året (normalt 10-12 ganger pr.
år).

En ytterligere beskrivelse av metoden(e) fremgår av følgende vedlegg:
• - A16 - Beinmel - Aktivitetsdata og måleusikkerhet PD5410 - utg 1 - 22-12-2022.pdf av 22.

desember 2022

Biomasseandel for kildestrøm 8 (FAB) bestemmes med en beregningsmodell utviklet av
Høgskolen i Telemark, hvor representative analyser for utslippsåret av brennverdi og
askerester i avfallet er inputverdier til modellen.

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer
For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner
beskrevet i følgende vedlegg:

• - P01- a Klinker Prøvetakingsplan Utslippsfaktor - signert - juni 2015 - ED2627.pdf.pdf av
1. desember 2021,

• - P01- b- Klinker Prøvetakingsplan - omregningsfaktor -signert - juni 2015 -
VE0717.pdf.pdf av 1. desember 2021,

• - P02- Kull - Prøvetakingsplan- karbonanalyse- signert oktober 2017- ED2631.pdf.pdf av 1.
desember 2021,

• - P04 Spillolje Prøvetakingsplan.pdf av 22. desember 2023,
• - P05- Plast - Prøvetakingsplan- karbonanalyse- signert april 2017- ED2636.pdf.pdf av 1.

desember 2021,
• - P07- Flytende brensel - Prøvetakingsplan- karbonanalyse- signert oktober 2017-

ED2636.pdf.pdf av 1. desember 2021,
• - P07-b Flytende - biomasseinnhold - prøvet-plan signert okt 2021 - ED6835.pdf av 1.

desember 2021,
• - P08- FAB - Prøvetakingsplan- karbonanalyse- brennverdi og askerest- signert oktober

2017- ED2932.pdf.pdf av 1. desember 2021,
• - P09 - Bypass støv - prøvetakingsplan - signert aug 2013 - ED2673.pdf av 1. desember

2021,
• - P11- Ikke Karbonatisert karbon i råmel - signert HTC - februar 2020 - ED3587.pdf av 29.

juni 2022,
• - P12-a Fast Brensel- Bunker- prøvetakingsplan - karbonanalyse- signert - oktober 2017-

ED3588.pdf av 1. desember 2021,
• - P12-b Fast Brensel- Bunker- prøvetakingsplan - biomasseinnhold- signert - oktober 2017-

ED5195.pdf.pdf av 1. desember 2021,
• - P13-a Fast Brensel- Silo- prøvetakingsplan - karbonanalyse- signert - oktober 2017-

ED3589.pdf.pdf av 1. desember 2021,
• - P13-b Fast Brensel- Silo- prøvetakingsplan - biomasseinnhold- signert - oktober 2017-

ED5195.pdf.pdf av 1. desember 2021,
• - P14-a Fast Brensel- M4- prøvetakingsplan - karbonanalyse- signert - oktober 2017-

ED3590.pdf.pdf av 1. desember 2021,
• - P14-b Fast Brensel- M4- prøvetakingsplan - biomasseinnhold- signert - oktober 2017-

ED5197.pdf.pdf av 1. desember 2021,
• - P16 Prøvetakingsplan beinmel.pdf av 22. desember 2023,
• - P17 Kull Prøvetakingsplan.pdf av 22. desember 2023,
• - P18 Anodekull Prøvetakingsplan.pdf av 22. desember 2023 og
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• - P19 Biokull Prøvetakingsplan.pdf av 22. desember 2023.

For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av
laboratorium:
Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert?

1

Omregningsfaktor Røntgenanalyse, CaO og MgO
innhold (XRF)

Ja

Utslippsfaktor Røntgenanalyse, CaO og MgO
innhold (XRF)

Ja

2 Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja

4 Biomasseandel Biomasseinnhold i flytende
brensel

Ja

5 Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja

7
Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja
Biomasseandel Biomasseinnhold i flytende

brensel
Ja

8 Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja

11 Utslippsfaktor TOC innhold i
råmateriale/råmel

Ja

12 Biomasseandel Biomasseinnhold i fast brensel Ja
Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja

13 Biomasseandel Biomasseinnhold i fast brensel Ja
Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja

14 Biomasseandel Biomasseinnhold i fast brensel Ja
Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja

16
Nedre brennverdi Brennverdi, fukt og aske

innhold
Ja

Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja

17
Nedre brennverdi Brennverdi, fukt og aske

innhold
Ja

Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja

18
Nedre brennverdi Brennverdi, fukt og aske

innhold
Ja

Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja

19
Nedre brennverdi Brennverdi, fukt og aske

innhold
Ja

Utslippsfaktor C-innhold i brensel Ja

Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden.

For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes
etter følgende frekvenser:
Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens

1

Omregningsfaktor Månedsprøver pr steintype, 3
steintyper.

Utslippsfaktor Månedsprøver pr klinkertype,
24-30 prøver pr år.

2 Utslippsfaktor Minst seks ganger per år
4 Biomasseandel Hvert kvartal
5 Utslippsfaktor Hvert kvartal

7 Utslippsfaktor Minst fire ganger per år.
Biomasseandel Hvert kvartal

8 Utslippsfaktor Minst 18 ganger per år.

11 Utslippsfaktor Årlig analyse av samleprøve for
hver råmelstype.

12
Biomasseandel Hvert kvartal
Utslippsfaktor Hvert 5000 tonn og minst fire

ganger per år

13
Biomasseandel Hvert kvartal
Utslippsfaktor Hvert 5000 tonn og minst fire

ganger per år
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Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens

14
Biomasseandel Hvert kvartal
Utslippsfaktor Hvert 5000 tonn og minst fire

ganger per år

16 Nedre brennverdi Månedlig
Utslippsfaktor Månedsprøve

17 Nedre brennverdi Hver båtlast
Utslippsfaktor Hver båtlast

18 Nedre brennverdi Månedlig
Utslippsfaktor Månedsprøve

19 Nedre brennverdi Månedlig
Utslippsfaktor Månedsprøve

For kildestrømmer der biomasseandel bestemmes ved prøvetaking og analyse, skal analysen av
biomasseandelen gjøres i henhold til relevante standarder.

Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å
representere.

7. Metoder for bestemmelse av utslipp fra overføring av CO/CO2
Anlegget overfører CO/CO2 iht. opplysningene angitt i tabellen under:
Type overføring Plassering av måleutstyret Leverandør/mottaker Org.nr. for

leverandør/mottaker
Leverer CO2 til lagring Ved den andre

virksomheten
Northern Lights JV DA 926655779
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8. Måleutstyr
Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av utslipp:
Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type
måler

Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-frekvens- og
metode

Kontroll
utføres av

Kalibrerings-
frekvens

Kalibrering utføres av

1 Tag 12 Vekt Doserbåndvekt Sementmølleri, dosering
Kalkmel CM 5

t/h 0 20 ± 1.5 % 0 10 Årlig Kontroll m. kjente
vekter.

Norcem
Brevik

12 måneder Brevik Sementfabrikk.
Vekt Justeres ved behov,
avhengig av
kontrollresultat

1 Tag 13 Vekt Doserbåndvekt Sementmøller, dosering
kalkmel CM6

t/h 0 20 ± 1.5 % 0 10 Årlig Kontroll m. kjente
vekter.

Norcem
Brevik

12 måneder Brevik Sementfabrikk.
Vekt Justeres ved behov,
avhengig av
kontrollresultat

1 Tag 14 Vekt Doserbåndvekt Sementmøller, dosering
kalkmel CM7

t/h 0 20 ± 1.5 % 0 10 Årlig Kontroll m. kjente
vekter.

Norcem
Brevik

12 måneder Brevik Sementfabrikk.
Vekt Justeres ved behov,
avhengig av
kontrollresultat

1 Tag 15 og 15 b Vekt Bilvekt I og II, Bilvekt I:
Landgraff Flintab, serie
nr 1131-12554, Bilvekt
II: Scanvaegt, Brovekt
Serie 6800

Sement solgt via
bulkbilstasjon

tonn 0 30 ± 0.4 % 0 30 Årlig kontroll med kjent
vekt.
Justervesnet utfører
jevnlig kontroll,
intervall er risikobasert,
ref mail fra justervesnet

Norcem
Brevik
Jevnlig
kontroll fra
justervesnet

12 måneder Egenkontroll årlig.
Eventuell kalibrering
utføres av eksternt firma.

Godkjennes av
Justervesnet

1 i.a Vekt Storsekkvekt,
Kontrollvekt,
Procon , intern nr 29F1-
180

Sement solgt i storsekk
/big-bag, kontrollvekt

kg 0 2000 ± 0.7 % 0 1500 Kontroll m. kjente
vekter. ved behov.
Extern/ Justervesnet:
Normalt hvert 3 år (ref
mail fra justervesnet)

Norcem
Brevik
Extern:
Justervesnet

12 måneder Eventuell kalibrering
utføres av eksternt firma
Godkjennes jevnlig av
justervesnet.

1 Tag 15 og 15 b Vekt Bilvekt I og II, Bilvekt I:
Landgraff Flintab, serie
nr 1131-12554, Bilvekt
II: Scanvaegt, Brovekt
Serie 6800

Bilvekt, BP-støv til
innblanding i
sementmølleriet

tonn 0 30 ± 0.4 % 0 30 Årlig kontroll med kjent
vekt.
Justervesnet utfører
jevnlig kontroll,
intervall er risikobasert,
ref mail fra justervesnet

Norcem
Brevik
Jevnlig
kontroll fra
justervesnet

12 måneder Egenkontroll årlig.
Eventuell kalibrering
utføres av eksternt firma.

1 i.a Vekt Automatisk fyllende
storsekk vekt

Big-bag Pakkeri tonn 0 2 ± 0.7 % 0,5 1,5 Årlig kontroll av
justervesnet

Justervesnet 12 måneder Kontrolleres av
justervesnet.
Eventuell
justering(kalibrering)
gjøres av externt firma

2 Tag 2 Vekt Coriolis Kullmølleri, shenck
Multicor primær, kull til
primærbrenner

t/h 0 15 ± 1.5 % 0 10 Kontroll av vekttap på
finkullsilo
1 gg pr år

Norcem
Brevik

12 måneder Brevik Sementfabrikk.
Vekt Justeres ved behov,
avhengig av
kontrollresultat

2 Tag 1 Vekt Loss of weight -
veiesystem

Kullmølleri, simplex
sekundær (kull til
kalsinator)

t/h 0 15 ± 1.5 % 0 10 Kontroll med
dynameter, 1 gg pr år.
Dynameter
kontrolleres/kalibreres
av eksternt firma

Norcem
Brevik

12 måneder Brevik Sementfabrikk.
Vekt Justeres ved behov,
avhengig av
kontrollresultat
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Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type
måler

Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-frekvens- og
metode

Kontroll
utføres av

Kalibrerings-
frekvens

Kalibrering utføres av

9 Tag 15 og 15 b Vekt Bilvekt I og II, Bilvekt I:
Landgraff Flintab, serie
nr 1131-12554, Bilvekt
II: Scanvaegt, Brovekt
Serie 6800

Bilvekt, BP-støvet veies
ved uttak fra BP-silo ved
ovnen

tonn 0 30 ± 0.4 % 0 30 Årlig kontroll med kjent
vekt.
Justervesnet utfører
jevnlig kontroll,
intervall er risikobasert,
ref mail fra justervesnet

Norcem
Brevik
Jevnlig
kontroll fra
justervesnet

12 måneder Egenkontroll årlig.
Eventuell kalibrering
utføres av eksternt firma.

Godkjennes av
Justervesnet

20 Båt A: TAG A.1.a TAG
A.1.b, TAG A.2.a, TAG
A.2.b

Annet CTMS - for flytende gass.
Nivåmåling på båt med
radar system

på skipet - leverandør er
ansvarlig

tonn 0 6150 ± 1.0 % 0 6150 Hvert 3 år Leverandør er
ansvarlig

3 år Mottaker er ansvarlig,
utføres av extern
godkjent firma.
Kalibrering gjøres dersom
kontroll viser at det er
nødvendig.

20 Båt B : TAG B.1.a TAG
B.1.b, TAG B.2.a, TAG
B.2.b

Annet CTMS - for flytende gass.
Nivåmåling på båt med
radar system

på skipet - leverandør er
ansvarlig

tonn 0 6150 ± 1.0 % 0 6150 Hvert 3 år Leverandør er
ansvarlig

3 år Mottaker er ansvarlig,
utføres av extern
godkjent firma.
Kalibrering gjøres dersom
kontroll viser at det er
nødvendig.

For kildestrøm 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 og 19 skal anleggsoperatøren bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette
forutsetter at anleggsoperatøren har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet
tilsvarende nasjonalt kontrollorgan.

Mengde salg/kjøp av klinker og salg av sement, som inngår i aktivitetsdata for kildestrøm 1 (klinker), mottak av kildestrøm 2 (kullmiks), kildestrøm 5 (plast)
og kildestrøm 17 (kull) skal beregnes på bakgrunn av draft survey- målinger. Anleggsoperatøren skal sikre at draft survey- målingene gjennomføres av
kvalifiserte personell, og etter prosedyre utarbeidet av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa ("Code of uniform standards and procedures
for the performance of draught survey of coal cargoes").

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:
Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/

måleprinsipp
Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert

usikkerhet
(+/- %)

1 Tag 16 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for klinker

Klinkersilo 1 ± 0.6 %

1 Tag 17 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for klinker

Klinkersilo 2 ± 0.6 %

1 Tag 18 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for klinker

Klinkersilo 3 ± 0.6 %
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Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/
måleprinsipp

Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

1 Tag 19 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for klinker

Klinkersilo 4 ± 0.6 %

1 Tag 20 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for klinker

Klinkersilo 5 ± 0.6 %

1 Tag 21 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for klinker

Klinkersilo 6 ± 0.6 %

1 Tag 22 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for klinker

Klinkersilo 7 ± 0.6 %

1 Tag 23 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo D ± 1 %

1 Tag 24 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo E ± 1 %

1 Tag 25 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo F ± 1 %

1 Tag 26 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo G ± 1 %

1 Tag 27 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo H ± 1 %

1 Tag 28 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo K ± 1 %

1 Tag 29 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo 1 ± 1 %

1 Tag 30 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo 2 ± 1 %
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Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/
måleprinsipp

Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

1 Tag 31 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo 3 ± 1 %

1 Tag 32 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo 4 ± 1 %

1 Tag 33 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo 5 ± 1 %

1 Tag 34 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo 6 ± 1 %

1 Tag 35 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo 7 ± 1 %

1 Tag 36 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo 8 ± 1 %

1 Tag 37 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for sement

Sement, Silo 9 ± 1 %

1 Tag 38 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for flyveaske

Flyveaske, Silo A ± 1.9 %

1 Tag 39 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for flyveaske

Flyveaske, Silo B ± 1.9 %

1 Tag 40 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for flyveaske

Flyveaske, Silo
C

± 1.9 %

1 i.a Annet Visuell vurdering gipslager Gipslager ± 500 tonn
1 Tag 41 Annet Automatisk mekanisk

snorpeiler. Måles kl 24.00 hvert
døgn

Jernsulfat til
CM5

± 1.9 %

1 Tag 42 Annet Automatisk mekanisk
snorpeiler. Måles kl 24.00 hvert
døgn

Jernsulfat til
CM6

± 1.9 %
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Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/
måleprinsipp

Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

1 Tag 43 Annet Automatisk mekanisk
snorpeiler. Måles kl 24.00 hvert
døgn

Jernsulfat til
CM7

± 1.9 %

1 Tag 44 Annet Analog wire måler. Aut
overføring til PLS

BP-støv til
sementmølleri

± 1.0 %

1 i.a Annet Visuell vurdering av
lagerbeholdning

Grønnsalt til
CM5, CM6 og
CM7

± 5 %

4 Tag 3 Annet Elektronisk peiling av nivå på
tank

Spilloljetank 2 ± 5 %

4 Tag 4 Annet Elektronisk peiling av nivå på
tank

Spilloljetank 3 ± 5 %

5 i.a Annet Visuell vurdering av
lagerbeholdning

Plast i telt ± 5 %

7 Tag 5 Annet Ekkolodd nivåmåler Sandbergorta,
Tank 1

± 1 %

7 Tag 6 Annet Ekkolodd nivåmåler Sandbergorta,
Tank 2

± 1 %

8 i.a Annet Visuell vurdering av
lagerbeholdning

Mottaksbinge
for FAB

± 5 %

10 Tag 7 Annet Elektromagnetisk nivåmåler Oljeanlegg,
Dieseltank 5

± 1.0 %

10 Tag 8 Annet Elektromagnetisk nivåmåler Oljeanlegg,
ref.olje , tank 7

± 1.0 %

12 i.a Annet Visuell vurdering av
lagerbeholdning

Brensel fra fast
farlig avfall i
mottaksbinge

± 5 %

14 i.a Annet Visuell vurdering av
lagerbeholdning

Brensel fra fast
farlig avfall i
mottaksbinge

± 5 %

17 i.a Annet Visuell vurdering av
lagerbeholdnning

Lager kull,
brygga

± 5 %

18 Tag 50 Annet Aut. Mekanisk peiling med
direkte avlesning til
kontrollrom. Peiling av nivå på
silo for anodestøv

Anodekull /
anodestøv på
silo

± 1.9 %

19 i.a Annet Visuell vurdering av
lagerbeholdning

Lager biokull i
telt

± 5 %

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående
årets slutt.
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9. Prosedyrer og standarder
I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer anleggsoperatøren benytter i
forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Anleggsoperatøren skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62
Tittel og referanse PD3825/AM4529 Rapportering av CO2 utslipp + Stillings beskrivelse for Prosess og

miljøsjef
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, i KHMS systemet/Internkontrollsystemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Aktiviteter og ansvarlige i fbm CO2 rapportering beskrevet i prosed. for
rapportering av CO2 (PD3825). Stillingsbeskr for Prosess&miljøsjef beskriver ansvar
for rapportering til Miljødirektoratet vedr ytre miljø (inkl CO2). I vedl for dataflyt
beskrives hvem som er ansvarlig for registrering og lagring av underlagsdata som
inngår i CO2 rapporteringen. Kravet til kompetanse inngår i stillingsbeskrivelsen for
de funksjonene som er oppgitt i oversikten. Behov for opplæring gjennomgås årlig i
hht interne prosedyrer, avd.leder er ansv for kartlegging og tilrettelegging for
dette. Den årlige CO2 rapporten skal gjennomgås av CO2 - og energiansvarlig på
HMNE nivå, dette er beskr. i PD3825.

Standarder i.a

Evaluering av overvåkingsplan, art. 14
Tittel og referanse PD3825/AM4529 Rapportering av CO2 utslipp
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, i KHMS systemet/Internkontrollsystemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Jevnlig evaluering av overvåkingsplanen er beskrevet i pros. for rapportering av CO
2 (PD3825). Dette gjennomføres som en del av ledelsens gjennomgang, samt at det
skal tas hensyn til kommentarer fra 3 parts verifikasjon av CO2 regnskapet og
resultater fra intern CO2-revisjon. I tillegg beskrives det at mulighet for forbedring
av overvåkingsmetode for kildestrømmer det er gitt unntak for skal vurderes som
en del av den årlige forbedringsrapporten.

Standarder i.a

Dataflytaktiviteter, art. 58
Tittel og referanse Prosedyre for rapportering av CO2 utslipp (PD3825/AM4529) + Prosedyre for

månedsrapportering (PD4015) + Dataflytskjema for klinker (D01) og brensel (D02) +
Dataflyt for registreringer av aktivitetsdata (D1-b)

Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, i KHMS systemet/Internkontrollsystemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Dette er beskrevet i vår generelle prosedyre PD3825 for Rapportering av CO2.
Månedlig intern rapportering av produksjon- og forbrukstall gir PD4015 en
beskrivelse av rutiner og systemer som inngår for månedsrapportering for Norcem.
I tilknytning til denne prosedyren er det laget flytskjemaer som skjematisk
(prinsippskisse) viser sammenhengen mellom avlesninger av måleutstyr og
registreringer av mottatte mengder via veiesedler og/eller faktura. Det er laget
ett flytskjema for klinker og sement (D01) og ett flytskjema for brensler (D02).
For rapporteringen av kvotepliktig CO2-utslipp, gis det en overordnet beskrivelse i
PD3825, Rapportering av CO2 utslipp. Detaljer for aktivitetsdata for hver
kildestrøm og detaljbeskrivelse av metode for beregning er beskrevet i egne
prosedyrer for hver kildestrøm (A01 - A14). I disse inngår beskrivelse av alle
inngående parametre som benyttes, hvilket måleutstyr som benyttes og beregning
av måleusikkerhet.
En oversikt over kildestrømmer og krav til aktivitetsdata for disse er samlet i et
eget dokument A00 – Oversikt over kildestrømmer og krav til aktivitetsdata,
VE0944
For dataflytoversikt er det utarbeidet en samlet oversikt/liste over alle
kildestrømmene med alle de inngående parametrene som registreres. I denne er
beskrives det for hver parameter : Hvilken rapport det registreres i, plassering for
elektronisk lagring, hvem som registrerer og ansvarlig for registreringen Dette er
samlet i D1-b Dataflyt – registreringer av aktivitetsdata (VE0564)
For måleutstyr som benyttes er det laget en egen oversikt som viser
detaljinformasjon om måleutstyret for hver delaktivitet for kildestrømmene.
Oversikten er gitt i vedlegg M1:
M1 - Måleutstyr – oversikt over måleutstyr for kildestrømmer, VE0563

Standarder i.a
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Risikovurdering, art. 59 (2)
Tittel og referanse R1- Risikovurdering sammendrag + R2 Risikovurdering av dataflyt
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, i KHMS systemet/Internkontrollsystemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Risikovurdering av dataflytaktiviteter for kildestrømmer til CO2 regnskapet gjøres
hvert 3.år. For parametrene som inngår i aktivitetsdata til CO2 regnskapet vurderes
mulig feil som kan oppstå, sannsynlighet og konsekvens. Det gis en beskrivelse av
eksisterende kontrolltiltak og av alternativ metode for datainnhenting. For CO2

rapporteringen inngår det flere inngangsparametere. Beskrivelsen av måleutstyret
som
benyttes og dataflyten for registreringer av aktivitetsdata og analyseresultater er
beskrevet i vedlegg M1- Måleutstyr - oversikt over måleutstyr for CO2 rapportering
(VE0563).
til prosedyren for CO2 rapportering.
Måleutstyr:
For måleutstyr gjennomføres det planlagt forebyggende vedlikehold med jevnlig
tilsyn og kontroll av
utstyret mhp å unngå feil på utstyret. For målinger av hovedparametere er
signalene fra disse koblet
til styringssystemet. Feil på disse oppdages dermed raskt, og kan utbedres.
For vekter som måler kontinuerlig har bedriften reservedeler for de fleste av disse.
Dersom en vekt
ikke virker, kan mengden over vekten estimeres ut fra pådrag på annet utstyr på
samme linje. For
kullvekter kan man f.eks estimere mengde finkull fra hastighet på skruen som er
tilknyttet vekten.
For nivåmålinger er det mulig å benytte manuell måling dersom en nivåmåler ikke
virker.
Registreringer:
Driftsdata som går til styringssystemet logges i en database; IP21, som lagrer
historiske driftsdata.
Registreringer av mengder som inngår til CO2-rapporteringen foretas i de fleste
tilfelle daglig. Disse
registreringene lagres på en felles server.
IT-avdelingen tar back up av innholdet på felles server og driftsdataserver hver
dag.
Manglende data:
I de tilfeller der måleutstyret ikke er i drift vil mengden estimeres ut fra
alternative løsninger, som f.eks
for finkullvekten som beskrevet ovenfor.
Ved nedetid på server for driftsdata, lagres driftsdata lokalt på styringssystemet
CEMAT ( 7 dager).
For rapporter på felles server tas det back up hver dag, slik at man sikrer dataene
som tidligere er
registrert.
Dette er beskrevet i intern prosedyre PD3825 rapportering av CO2 utslipp

Standarder i.a

Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60
Tittel og referanse Vedlikeholdssystem SAP + M1 - tabell for måleustyr
Ansvar og oppbevaring Vedlikeholdssjef, SAP-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Intervall for oppfølging av måleutstyr er registrert i bedriftens vedlikeholdssystem
SAP. For aktuelt måleutstyr der det foretas kontroll eller kalibrering er dette
beskrevet i kap 2.1 måleutstyr i denne Alt-Inn søknaden, samt i vedlegg M1- tabell
for måleutstyr.

Standarder i.a

Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61
Tittel og referanse Beskrivelse: BackUpTape HandlingNorway
Ansvar og oppbevaring IT-sjef HCNE
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Rutiner for Back up av ulike servere der vi lagrer rapporter + server for lagrede
driftsdata. Det er IT avdelingen som er ansvarlig for dette. Servere med
dokumentfiler samt driftshistorikk tas det back-up på tape hver dag. For hver
måned lagres det tape samt at desember tape for hvert år lagres. Tilgang til
aktuelle filer styres av IT-avdelingen.

Standarder i.a
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Validering av data, art. 59 (3d) og 63
Tittel og referanse PD3825/AM4529 Rapportering av CO2 utslipp
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, i KHMS systemet/Internkontrollsystemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Intern CO2-rapport utarbeides på fabrikken hver måned av controller, produksjons-
sjef og miljøsjef. Produksjonsvolum og forbruk av brensel sammenlignes hver
måned med rapporterte verdier i produksjons – og JANUS-rapport. Rapporten
sendes til økonomi controller Brevik for gjennomgang. Deretter sendes den interne
månedsrapporten CO2-og energiansvarlig for HM-NE (HeidelberMaterials Northern
Europe) som gjennomgår rapporten.
Beregnet utslipp av CO2 bør stå i samsvar med mengde klinker produsert og forbruk
av brensel. Normalt CO2 utslipp for Brevik bør være i området 720 – 770 kg CO2

/tonn klinker.
Dette er bekrevet i intern prosedyre PD3825, rapportering av CO2 utslipp.

Standarder i.a

Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64
Tittel og referanse PD3825/AM4529 Rapportering av CO2 utslipp + intern prosedye vedr avvik,

korrigerende og forebyggende tiltak.
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, i KHMS systemet/Internkontrollsystemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Plan for overvåking og rapportering av CO2 skal evalueres årlig. Dette
gjennomføres som en del av ledelsens gjennomgang av KHMS-systemet (PD 1633
ledelsens gjennomgang).
Som underlag for vurderingen benyttes resultater fra den interne CO2 revisjonen og
rapporten fra 3 parts verifikatør. Avvik og forbedringspunkter skal besvares med
korrigerende og/eller forebyggende tiltak for å oppnå en stadig forbedring.
Oppfølgingen av disse avvikene og forbedrings-forslagene håndteres i hht den
generelle beskrivelse av avvikshåndtering for Norcem, PD0128.

I hht. artikkel 69 skal det utarbeides en forbedringsrapport hvert år hvor bl.annet
muligheten for å forbedre overvåkingsmetodene for kildestrømmene det er gitt
unntak for skal vurderes. Denne skal utarbeides innen 30 juni.

Standarder i.a

Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67
Tittel og referanse D1- Dataflyt + PD3825 Rapportering av CO2 utslipp
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, i KHMS systemet/Internkontrollsystemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

All dokumentasjon ifm. CO2-rapportering lagres elektronisk. Beskrivelse av disse og
hvilke filer som benyttes /lagres er beskrevet i vedlegg for dataflyt: D1 - Dataflyt.
For underlag til årlig CO2 rapport lagres disse også med kopi elektronisk i prosess-
og miljøavdelingens arkiv.

Underlaget som er beskrevet ovenfor arkiveres i 10 år.
Standarder i.a
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Analysemetode, art. 32
Tittel og referanse P00- P14 Prøvetakingsplan Oversikt + prøvetakingsplan for kildestrømmer der det

utføres analyser.
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, i KHMS systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Analysebeskrivelse er gitt i interndok: P00- Prøvetakingsplan (VE0565).
Karbon, brennverdi,fukt og aske i kull, flytende brensel, FAB, beinmel, biokull og
brensel fra fast farlig avfall utføres av ekstern lab,(Kildestrøm 2,17,18, 7,8, 16,19
og 12, 13 og 14):
Instrument: CS-ovn.
Prinsipp: Prøven forbrennes i ren oksygengass ved ca 900 °C (+/- 50 °C) der
karbon- og svovelkomponenter oksideres. Deteksjon skjer ved infrarød absorpsjon.
Analyse av TOC i råmel (kildestrøm 11) gjøres av ekstern akkreditert lab etter
standarden EN 13 137. Der uorganisk karbon fjernes fra prøven ved surgjøring,
deretter forbrennes prøven og karboninnholdet detekteres med IR-detektor.
Prøvene forbehandles etter utførende laboratoriums prøveopparbeidings-
prosedyrer.

Brennverdi i FAB, analyseres av ekstern akkreditert lab:
Måles med kalorimeter.
Prinsipp: I Kalorimeteret skjer en forbrenning under presist definerte forhold. En
nøyaktig innveid prøvemengde antennes og økning i temperatur i
kalorimetersystemet blir målt. Den øvre brennverdi til prøven blir utledet fra:
Vekt, Varmekapasitet til kalorimetersystemet, Temperaturøkning i vannet på
innsiden av indre beholder.
For å optimalisere forbrenningen, blir bomben fylt med rent oksygen til 30 bars
trykk.
Brennverdi oppgis i kcal/kg eller MJ/kg.

CaO og MgO i klinker og i kalkstein(Kildestrøm 1):
Analyseres av ekstern akkreditert lab.
Prinsipp: Prøven fremstilles som smelte og analyseres for aktuelle grunnelementer,
som kalsium (Ca) og magnesium (Mg) ved hjelp av røntgenstråler (XRF). Alle
resultater utrykkes på oksid form.

Standarder Angitt i prøvetakingsplanene for de ulike kildestrømmene. Og i P00-
Prøvetakingsplan (VE0565).

Revisjon av prøvetakingsplan
Tittel og referanse PD 3825/AM4529 Rapportering av CO2 utslipp
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, i KHMS systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Dette er beskrevet i PD3825 Rapportering av CO2 utslipp. Revisjon av
prøvetakingsplanen utføres som en del av den årlige evalueringen som inngår i den
årlige ledelsens gjennomgang.

Standarder i.a
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Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)
Tittel og referanse PD4015 Månedsrapportering produksjon og forbruk, utg 2, juni 2014.
Ansvar og oppbevaring Ansvarlig: Controller (økonomi), Oppbevares i KHMS systemet (RMT+)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Beskrivelse av hvilke de materialer/parametre der lagerbeholdning inngår i
beregning av aktivitetsdata er oppgitt i tabell 2.1- måleutstyr for
lagerbeholdninger. For hver måned/år er inngående beholdning IB lik utgående
beholdning for forrige måned/år.
Lagerbeholdninger for sement, klinker, Flyve-aske, gips og jernsulfat peiles
fortløpende med automatiske nivåmålere. Beholdningen registreres hvert døgn i
produksjonsrapport for sementmølleriet.
Ved månedsslutt gjøres det en kontrollmåling med manuelle silopeilinger. Disse
registreres på eget skjema. Skjemaene oppbevares i perm hos mølleingeniør.
Inngående og utgående lagerbeholdninger for sement, klinker, gips,flyveaske og
jernsulfat registreres månedlig i fil for månedsoppgjør.

For brensler registreres lagerbeholdninger slik: Lagerbeholdning av diesel til
prosess (tank 5) og spillolje registreres hver måned i produksjonsrapport for ovnen.
For øvrige brensler der lagerbeholdning inngår sender driftsleder alt.brense en
mail med lagerbeholdning ved årets slutt til Miljøsjef.

For FAB, hotmix og M4 (Fast farlig avfall og flis) samt flytende farlig avfall
registreres lagerbeholdning ved årets slutt.

Standarder i.a

Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65
Tittel og referanse PD3825/AM4529 Rapportering CO2 - eget avsnitt om måleutstyr benyttet av

eksterne.
+ PD1665 rev av underlev. + IN0355 leverandørvurd

Ansvar og oppbevaring Miljøsjef + Kvalitetsleder
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Beskrevet i PD3825.
For måleutstyr som benyttes av leverandør/mottaker er det laget en egen liste
med oversikt over utstyr som brukes (VE0880). Denne lista oppdateres årlig ifbm 3
parts verifisering.
Analysetjenster eksterne:
For analysetjenester utført av eksterne gjøres det en årlig gjennomgang av status
for akkreditering ifbm. den årlige 3.parts verifiseringen.

Plan for overvåking og rapportering av CO2 skal evalueres årlig. Dette
gjennomføres som en del av ledelsens gjennomgang av KHMS-systemet (PD 1633
ledelsens gjennomgang).
Som underlag for vurderingen benyttes resultater fra den interne CO2 revisjonen og
rapporten fra 3 parts verifikatør. Avvik og forbedringspunkter skal besvares med
korrigerende og/eller forebyggende tiltak for å oppnå en stadig forbedring.
Oppfølgingen av disse avvikene og forbedrings-forslagene håndteres i hht den
generelle beskrivelse av avvikshåndtering for Norcem, PD0128.
Rutiner for revisjon av underleverandører vurderes av KHMS sjef Norcem og
innkjøpssjef etter innspill fra avd.i selskapet. For Brevik vurderer revisjon av
underleverandør i ledelsens gjennomgang. I IN0355 leverandørvurdering har
innkjøpsavd. i HMNE gjort vurderinger av leverandører av råmaterialer, brensler og
tjeneste-leverandører. Vurderingen skal gjennomgås 1 gang pr år

Standarder i.a
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Håndtering av manglende data, art. 66
Tittel og referanse PD3825/AM4529 og R1 - Risikovurdering av underalgsdata sammendrag, R2-

Risikovurdering av dataflyt
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Kontrolltiltak og metode for å innhente manglende data fremkommer av den
utarbeidede risikovurderingen av dataflyt. Det sikres at eventuelle estimerte data
ikke er underestimert under de månedlige produksjonsoppgjørene. Dette gjøres
ved manuelle peilinger av lager og kontroll over inngående og utgående
beholdninger. Data verifiseres i flere ledd av flere funksjoner og totalt utslipp må
samsvare med produsert mengde klinker og forbrukt mengde brennstoff over
perioden.
Dersom det benyttes erstatningsdata gjøres dette konservativt i hht artikkel 65 i
MR-forordningen og guideline/working paper on data-gaps and non-conformities.
For aktivitetsdata benyttes det for de fleste kildestrømmer mottatt mengde og
lagerbeholdning, noe som gjør at sannsynligheten for manglende data er lav og ved
eventuell bruk av erstatningsdata vil usikkerhetsbidraget for dette være veldig
liten.

Ved manglende analyseresultater benyttes det ulike tilnærminger i hht guideline
for Data Gaps and non-conformities (10)

For pulverformige materialer som ikke påvirkes av årstidsvariasjoner med nedbør,
temperatur o.l. benyttes track 5-1a fra veilederen,hvor manglende analyse
erstattes med ”statistical behaviour”.
Dette er aktuelt for kildestrømmene:
Klinker, kalkstein, BP-støv og kullmiks (finmalt kull)
For kildestrømmer der materiale ikke er i pulverform og i sin natur varierer mer,
ikke minst i forhold til årstidene kan en tilnærming med bruk av track / case 5 2
for «exotic» material inkludert en sikkerhetsmargin benyttes.

Standarder i.a
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Biomasse, art. 38 (5) og 39 (4)
Tittel og referanse PD5413 Norcem- Biomasse i brensel- bærekraftskriterier - kontorllrutine
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, oppbevaring: I KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Rutine for oppfølging av bærekrafts- og utslippsreduksjonskrav for bruk av brensler
med biomasseinnhold.
Rutine for opprettholdelse av bærekrafts- og utslippskrav for bruk av brensler med
biomasseinnhold er beskrevet i prosedyre PD5413.
Alle biomassekildestrømmer er vurdert i forhold til Guidance document 3
(besluttningstreet), i forhold til omfattelse/unntak fra krav om bærekrafts-
sertifisering og dokumentasjon av utslippsreduksjon, ref. vedlegg VE1225.
I vurdering fremkommer at alle kildestrømmer med biomasse er unntatt krav til
bærekraftssertifisering og dokumentasjon av utslippsreduksjon, med unntak av KS
15 biodiesel og KS19 Biokull som har krav til bærekraftssertifisering, og KS 7
flytende brensel basert på avfall og KS 4 Spillolje der Utslippskriterier skal
bekreftes.
KS 16 beinmel:
pkt 4, stammer ikke fra jord- eller skogbruk => Ikke krav til bærekrafts
sertifisering.
pkt 8, startet bruk før 2020, Ja => Ikke krav til dok. av utslippsreduksjon.

KS 7, Flytende Brensel og KS 4, Spillolje:
pkt 4, stammer ikke fra jord- eller skogbruk => Ikke krav til bærekrafts
sertifisering.
pkt 7, Er det flytende biomasse , Ja => GHG besparelser Bør dokumenteres
pkt 8, startet bruk før 2020, Ja => Ikke krav til dok. av utslippsreduksjon.

KS 8, FAB:
pkt 3, andel husholdningsavfall => Ikke krav til bærekrafts sertifisering.
Pkt 4, andel næringsavfall stammer ikke fra jord- eller skogbruk => Ikke krav til
bærekrafts sertifisering.
pkt 8, startet bruk før 2020 => Ikke krav til dok. av utslippsreduksjon.

KS 12,13 og 14 Brensel fra fast farlig avfall:
pkt 3, andel husholdningsavfall => Ikke krav til bærekrafts sertifisering.
Pkt 4, andel næringsavfall stammer ikke fra jord- eller skogbruk => Ikke krav til
bærekrafts sertifisering.
pkt 8, startet bruk før 2020, Ja => Ikke krav til dok. av utslippsreduksjon.

KS 15, biodiesel:
pkt 4, stammer fra jord- eller skogbruk => Krav til bærekrafts sertifisering.
pkt 10, Kriterier for GHG besparelser => Bør dokumenteres.

KS19 Biokull må ha bærekrafssertifikat fra leverandør.

Alle biomassekildestrømmer er vurdert i forhold til Guidance Document 3
(beslutningstreet) i forhold tol omfattelse/unntak fra krav til
bærekraftssertifisering eller dokumentasjon av utslippsreduksjon, ref vedlegg
VE1225

Standarder i.a

Metode for å bestemme andel iboende eller overført CO2 som kan nulltelles, art. 48, 49 eller 49a
Tittel og referanse B20 - Flytende CO2 levert - Fordeling fossil og biogen fra delinstallasjon for

produksjon av klinker.
Ansvar og oppbevaring Miljøsjef, i KHMS-systemet/internkontrollsystemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

I CO2-fangstanlegget er det røykgass fra produksjonen av grå sementklinker (ca
halvparten av
avgassen) vil gå inn til fangstanlegget. Denne røykgassen vil ha en fordeling
mellom fossilt og
biogent CO2 som tilsvarer det som kommer fra delinstallasjonen for grå
sementklinker.
Dette vil være det biogene innholdet også i fanget CO2.
Røykgassen inn til CO2-fangstanlegget kommer fra produksjon av grå
sementklinker, og
beregningen av CO2 for denne delinstallasjonen følger kravene i MR-forordningen.
Notat med vurdering av nøyaktigheten for biogent innhold med metodetrinn 2 som
vi har søkt om ) og ved prøvetaking og analyse er lagt ved som eget vedlegg.

Standarder i.a
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