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Tillatelse til mudring og dumping i sjø ved  
gnr./bnr. 9/16 i Berlevåg kommune 

 
Vedtaket er fattet etter lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensnings-loven) av 13. 
mars 1981 nr. 6, §§ 11 og 16 samt forurensningsforskriften § 22. 
 
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad datert 22.09.2025. Dersom hele eller 
vesentlige deler av tillatelsen ikke tas i bruk innen to år, skal tiltakshaver sende skriftlig 
redegjørelse til Statsforvalteren, som vil vurdere behov for eventuelle endringer i tillatelsen. 
Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato.  
 

Data om virksomheten 

Ansvarlig enhet Kystverket 
Organisasjonsnummer 874 783 242 
Postadresse Postboks 1502, 6025 Ålesund 
Tiltaksområde Industrikaia, Berlevåg havn 
Kommune  Berlevåg kommune 
Koordinat, UTM sone 33 (WGS 84) N 7921431 Ø 1012392 
 
Statsforvalterens referanser: 
Saksnummer  Tillatelsesnummer, mudring og dumping 
2025/9615 2025.0933.T 

 
                                                                Dato: 18.11.2025 

 
 
  

Lisa Bjørnsdatter Helgason                                                    Magnus Jakola-Fjeld 
Miljødirektør                                                                              seniorrådgiver                                        
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1 Rammer 

1.1 Mudring 
Mudring ved Industrikaia i Berlevåg havn av om lag 24 m3 bergmasser i et område med areal på 
109 m2. 

1.2 Dumping 
Dumping i sjø av om lag 24 m3 muddermasser i sjøen på koordinatfestet område i Berlevåg havn. 

1.3 Strandkantdeponi 
Dumping på land av om lag 24 m3 muddermasser skal skje i etablert strandkantdeponi ved 
Industrikaia i Berlevåg havn. 
 
Avgrensning av tiltakene skal være i henhold til kart i søknad og kartfestes underveis i prosjekt. 
 
Mengdeberegning medfører noe usikkerhet og det tillates derfor om 10 % større volum enn 
estimert. 

2 Ansvar og endring 
Kystverket er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes.   
Kystverket plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen. 

 
Dersom det oppstår behov for å endre utførelsen av tiltak i forhold til det som er omsøkt skal 
ny/oppdatert søknad sendes til Statsforvalteren. 

3 Internkontroll 
Kystverket og utførende entreprenør plikter å etablere internkontroll for ytre miljø for det 
planlagte utfyllingstiltaket, jf. internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og 
dokumentere at tiltaket utføres i tråd med vilkår i denne tillatelsen. 

4 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensing 

4.1 Miljørisikoanalyse 
Kystverket og utøvede entreprenør(er) skal til enhver tid ha oversikt over alle forhold ved 
virksomheten som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. 
 



Kystverket og utøvede entreprenør(er) skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av virksomhet og 
vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Denne risikoanalysen skal ta hensyn til 
ekstremvær, flom og klimaendringer. 
 
Kystverket og utøvede entreprenør(er) skal sørge for kartlegging av mulige hendelser som kan 
føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft. 
 

4.2 Risikoreduserende tiltak 
Med grunnlag i miljørisikoanalysen, jf. punkt 4.1, skal Kystverket og utøvede entreprenør(er), så 
langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette risikoreduserende tiltak for å redusere 
miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Med risikoreduserende tiltak menes både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. 
 

4.3 Beredskap mot akutt forurensning 
Dersom iverksatte risikoreduserende tiltak etter punkt 4.2 ikke har redusert risikoen for akutt 
forurensning til et akseptabelt nivå, skal virksomheten etablere beredskap, med tilhørende 
beredskapsplan, med utgangspunkt i virksomhetens miljørisikoanalyse. 
 
Beredskapsplanen skal beskrive beredskapens organisering og utstyr, og angi responstid og 
innsatsplaner. 
 
Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er 
gjennomført. 
 
Den driftsansvarlige skal etablere en beredskapsorganisasjon med nødvendig personell og 
utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen. 

5 Loggføring og innrapportering av data 
Utførende entreprenør skal føre loggbok underveis i arbeidet. Loggboken skal til enhver tid være 
tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved et eventuelt tilsyn. Kopi av loggboken skal 
vedlegges sluttrapporten. 
 
Loggføringen skal omfatte dato, tid, mengde, type masse og GPS-koordinater for alle prosesser 
som gjennomføres i alle tiltak. Innsamling og levering av avfall fraksjoner skal også kunne 
dokumenteres, herunder plast fra sprenging og utlegging av sprengstein. 

6 Mudring og sprengning 

6.1 Før oppstart 
Minst 2 uker før oppstart av mudring og sprengning skal det oversendes vurdering av behov for 
avbøtende tiltak. Om tiltak skal iverksettes skal beskrivelse av metode og tidsrom for 
gjennomføring beskrives. 



6.2 Utførelse 
Mudring- og sprengningsarbeidet skal utføres kontrollert, og på en måte som medfører minst 
mulig oppvirvling av sediment. Skrot og avfall som måtte komme fram i forbindelse med mudring 
skal loggføres (vilkår 5), tas vare på og leveres godkjent avfallsanlegg. 
 
I tiden for gyting, hekking og yngling (februar til og med juni) skal tiltakshaver utvise stor 
aktsomhet i forhold til dyr og andre naturverdier.  

6.3 Transport av mudringsmassene  
Transport av muddermasser til lokasjon for dumping skal utføres med metode og teknologi som 
gir minst mulig risiko for spredning av muddermasser. 

6.4 Plast 
Plastavfall fra sprengsteinmasser (sprengledninger, foringsrør etc.) som flyter opp i sjøen eller havner i 
strandsonen, skal samles opp fortløpende. Eksempelvis ved bruk av lenser og lettbåt. 

7 Dumping  

7.1 Utførelse 
Kun masser fra tiltaksområdet tillates dumpet på koordinatfestet område i sjø innenfor moloene 
i Berlevåg havn. 
 
Dumping skal gjennomføres med metode som i størst mulig grad hindrer spredning av 
resuspendert masse i vannsøylen. 
 
Dumping på land skal kun skje innenfor etablert strandkantdeponi ved Industrikaia, 
Revnesmoloen. 
 
Dumping skal dokumenteres gjennom kontinuerlig loggføring av koordinater under dumping. 
 
I tiden for gyting, hekking og yngling (februar til og med juni) skal tiltakshaver utvise stor 
aktsomhet i forhold til dyr og andre naturverdier.  

8 Strandkantdeponi  

8.1 Avbøtende tiltak og melding om oppstart 
Statsforvalteren skal ha oversendt plan for avbøtende tiltak for å unngå spredning av 
partikler i sjøen minst 2 uker før planlagt oppstart av tiltak. 
 
Avbøtende tiltak skal minimum være overdekningslag med tykkelse på minimum 40 cm 
områder med tilstandsklasse III eller høyere.  
 
Vurdering av behov for/gjennomføring av turbiditetsovervåkning skal medfølge plan for 
avbøtende tiltak 



8.2 Melding om oppstart 
Statsforvalteren skal ha melding to uker før oppstart av tiltak. 

8.3 Masser 
Strandkantdeponiets kapasitet vil være 61 m3 løsmasser. Deponiet vil fylles med forurensede 
masser fra mudring og overdekkes av rene masser.  
 
Metode, tidspunkt, type masse og mengde masse skal journalføres. 

8.4 Registrering i databaser  
Tiltakshaver plikter å registrere tilførsel av mudringsmasser i strandkantdeponi i 
Grunnforurensningsdatabasen. 
 
Relevante data skal klargjøres for import til Vannmiljø før det sendes til Statsforvalteren innen 
8 uker etter avsluttet arbeid. Les mer om importformat til Vannmiljø på 
https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/. 
 
Relevante data vil si data fra miljøundersøkelser, overvåking og liknende. 

9 Rapportering til Statsforvalteren 
Innen 8 uker etter at tiltaket er utført, skal det sendes sluttrapport for arbeidene til 
Statsforvalteren. Sluttrapporten skal minimum inneholde følgende opplysninger:  
 

• Beskrivelse av arbeidets utførelse  
• Beskrivelse av utstyret, teknologien som ble benyttet i de forskjellige 

arbeidsprosessene. 
• Beskrivelse av avbøtende tiltak brukt i anleggsarbeidet. 
• Beskrivelse av eventuelle avvik fra vilkårene i Statsforvalterens tillatelse, og hvordan 

disse har blitt håndtert 
• Logg over mengder, tidspunkt (dato/klokkeslett), metode, koordinater tidspunkt 

(dato/klokkeslett) og avbøtende tiltak for mudring, utfylling og dumping   
• Detaljkart som viser utførte delprosjekt 

 
 

https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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