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1. TILLATELSENS RAMME 

 
Tillatelsen gjelder utslipp fra drift av Kirkenes lufthavn. Tillatelsen omfatter: 

• punktslipp og diffuse utslipp av overvann og snø forurenset med fly- og 
baneavisingskjemikalier 

• utslipp av flybensin for varme øvelser (brannøving) og testing og vedlikehold av 
brannslukkeutstyr 

• utslipp av oljeholdig vann fra oljeutskillere 
 
Ved vesentlige endringer, så som endring av avisingskjemikalier, skal bedriften søke om endring av 
tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene. 
 

2. GENERELLE VILKÅR 

 
2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra bedriften som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig 
regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens punkt 3 flg. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er 
kommet frem i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 1. 
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom 
uttrykkelig av vilkårene i punkt 3 flg., eller at de er så små at de må anses å være uten miljømessig 
betydning. 
 

2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 
sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår 3 og 4 uttrykkelig er satt grenser for.  
 

2.3 Utskifting av utstyr  
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet 
(BAT-prinsippet1), jf. punkt 2.2.  
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner av 
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid før det tas 
beslutning om valg av utstyr.  
 

 
1 BAT (Best Available Techniques) – beste tilgjengelige teknikker, i henhold til EUs industrutslippsdirektiv. 
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2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 
 
2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten urimelige 
kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  
 
Bedriften skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om forhold som kan føre til vesentlig 
økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles til 110. 
 
2.6 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften.2 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold.  
 

3. UTSLIPP FRA FLYPLASSDRIFT TIL VANN, GRUNN OG LUFT  

 

3.1 Utslipp fra baneavising 
Utslipp av baneavisningskjemikalier tillates med forbruk tilsvarende 10 000 kg kjemisk oksygenforbruk 
(KOF) per år. Så langt praktisk mulig skal strøsand brukes i stedet for baneavisingskjemikalier. 
 

3.2 Utslipp fra flyavising 
Ved utslipp av flyavisingskjemikalier tillates en organisk belastning inntil 50 700 kg KOF per år som 
utslipp til sjø. Ved utslipp til grunn tillates en total belastning inntil 18 140 kg KOF per år for både fly- 
og baneavisingskjemikalier. Det tilsvarer forbruk av inntil 40 000 liter 100 % glykol per år til flyavising.  
 
Flyavising skal utføres på flyavisingsplattform eller annet område med fast dekke og overvannsystem. 
Ved påføring av flyavisingskjemikalier skal det benyttes metode/utstyr som gir minst mulig forbruk og 
avrenning av kjemikalier. Avisingskjemikalier og snø som inneholder avisingsvæske skal i størst mulig 
grad samles opp og ledes til utslipp i sjø.  
 

3.3 Utslippsreduserende tiltak  
Snø på rullebane, taksebaner og flyoppstillingsplasser skal i størst mulig grad fjernes med brøyting, 
skraping og feiing/børsting før avisingskjemikalier blir brukt. Brøytesnø fra området for flyavising skal 
så langt praktisk mulig plasseres i snødeponi på område med overvannsystem, der smeltevannet 
ledes til utslipp i sjø. 
 

 
2 Forskrift 06.12.1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
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Det skal legges til rette for naturlig nedbrytning av avisingskjemikalier fra brøytesnø som infiltreres i 
grunnen. Tiltak som kan øke den naturlige nedbrytningen i grunnen skal vurderes i internkontrollen. 
 

3.4 Oljeholdig avløpsvann  
Oljeholdig avløpsvann fra verksteder, vaskehaller for kjøretøy og lignende skal renses i samsvar med 
forurensningsforskriften kapittel 15 om utslipp av oljeholdig avløpsvann. Kommunen er 
forurensningsmyndighet.  
 

3.5 Utslippspunkt 
Avløpsvann fra drift av Kirkenes lufthavn, skal ledes i utslippsledning til sjø ved Høybukta i Korsfjorden. 
Utslippspunktet skal føres ut i sjø med god vannutskifting, slik at innblanding i vannmassene er 
tilstrekkelig for å unngå skadelig miljøeffekt. Avløpsvann fra drift av Forsvarets leir ved Garnisonen i 
Sør-Varanger (GSV) er også tilknyttet samme utslippsledning. 
 
Dersom det blir behov for å endre utslippspunkt, må det søkes om tillatelse til Statsforvalteren.  

 
3.6 Overflatevann 
Avrenning av overflatevann fra lufthavnas utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører 
nevneverdig skade eller ulempe for miljø. 
 

3.7 Sanitæravløpsvann 
Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitæravløpsvannet fra virksomheten.  
  

3.8 Utslipp til luft 
Utslipp fra virksomhetens eventuelle forbrenningsanlegg for rene brensler er regulert gjennom 
forurensningsforskriftens kapittel 27, og utslipp fra trafikk gjennom kapittel 7.  
 
 

4. UTSLIPP FRA BRANNØVING 

 
4.1 Utslipp fra testing og vedlikehold av brannslukkeutstyr 
Utslipp fra lovpålagte rutinemessige tester av skumkanoner og tømming/rengjøring av 
pulveraggregater er tillatt. Disse operasjonene skal utføres på brannøvingsfeltet, der overvannet 
ledes til utslippsledning i sjø.  
 
Ved testing av skumkanoner tillates bruk av inntil 200 liter utblandet skum (3 % løsning) ved hver 
månedlig test. Det tillates et årlig utslipp av 250 kg slukkepulver per pulveraggregater. Det skal 
benyttes oppsamlingsanordning ved testing/tømming av pulveraggregater. 
 
4.2 Utslipp fra brannøving  
Det tillates drift og aktiviteter på brannøvingsfeltet ved Kirkenes lufthavn med et årlig forbruk 
innenfor følgende rammer: 

Brennstoff Slukkemidler 
10 000 liter parafin (Jet A1) 3000 kg pulver 
3000 kg propan 800 liter skum (moussol/øvingsskum N) 
800 liter teknisk sprit  
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Brannøving skal foregå på tett dekke som er utformet slik at rester/spill av brennstoff og 
slukkemidler vil samles opp. Utslipp til grunnen skal ikke medføre nevneverdig skade eller ulempe 
for miljø. Avløpsvann fra brannøvingsfeltet skal føres til sandfang med oljeutskiller eller tilsvarende 
renseinnretning. Renseinnretningen skal være dimensjonert for maksimal reell vannbelastning/ 
nedbørsforhold og i samsvar med avløpets sammensetning (som f.eks. kjemikalienes dispergerende 
egenskaper). Rester av pulver i avløpsvann skal sedimenteres ut før det ledes til oljeutskiller eller 
tilsvarende renseinnretning. 
 
Det skal brukes brannskum med lavest mulig giftighet, og som gir minst mulig skade i omgivelsene. 
Tanker og beholdere med slokkemidler/kjemikalier skal håndteres i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter, blant annet forurensingsforskriften, forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige 
kjemikalier, HMS-databladforskriften og produktforskriften. 
 
4.3 Utslippsreduserende tiltak ved brannøvelser 
Brannøvelser (varme øvelser) skal gjennomføres slik at slukkingen kan ta til så snart det er praktisk 
mulig etter at brannobjektet er overtent. Spredning av røyk og kjemikalier til grunn og terreng skal 
unngås i størst mulig grad. 
 
Det skal utarbeides prosedyrer for bruk og vedlikehold av øvingsplattformen. Det skal til enhver tid 
være tilstrekkelige mengder oljeabsorberende midler og annet saneringsutstyr på øvingsområdet 
for å begrense eventuelle uhell/søl av kjemikalier. 
 

4.4 Oljeholdig avløpsvann  
Oljeholdig avløpsvann fra brannøvingsfeltet skal renses i sandfang med oljeutskiller eller tilsvarende 
renseenhet. Konsentrasjon av olje i avløpsvannet skal ikke overstige 20 milligram per liter (mg/l) før 
utslipp til sjø. Grenseverdien må overholdes under normale driftsforhold.  
 
Det skal foreligge driftsinstruks for oljeutskiller. Oljeutskiller, kummer og ledningsnett ved 
brannøvingsfeltet skal tømmes og rengjøres ved behov, og minst én gang i året, jf. avfallsforskriften 
kap. 11. Det må være tilrettelagt for representativ prøvetaking og målinger av avløpsvannet. 
 

 4.5 Journalføring 
Det skal føres driftsjournal over: 

• antall øvelser og øvingstyper 
• forbruk av de forskjellige typer brennstoff og slokkemidler 
• vær- og vindforhold 
• ettersyn og tømming av oljeutskiller 

Journalen skal være tilgjengelig ved kontroll eller når forurensningsmyndigheten ber om det. 
 
4.6 Øvingsaktivitet 
Antall årlige brannøvinger er ikke begrenset i denne utslippstillatelsen, men følger vilkår gitt av 
forskrift om brann og redningstjeneste på flyplasser (BSL E 4-4). 
 
Det er tillatt å øve på hverdager (mandag-fredag) fra kl. 0800 til kl. 2000 og lørdager mellom kl. 0800 
til kl. 1600, unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. Brannøvelser mellom kl. 2000 og kl. 2200 
skal normalt ikke holdes mer enn 10 ganger årlig. 
 
Øvinger med bruk av brennstoff på øvingsfelt i friluft, skal ikke holdes dersom vindretning og 
vindforhold er slik at røyk føres inn over nærmeste nabo. 
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5. UTSLIPPSKONTROLL 

 

5.1 Kartlegging og kontroll av utslipp 
Statsforvalteren kan pålegge Avinor å systematisk kartlegge og kontrollere egne utslipp til vann og 
grunn. Dette gjelder både diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal til enhver tid kunne 
kontrollere og dokumentere utslippene. Målinger skal utføres slik at de blir representative for 
virksomhetens faktiske utslipp. Statsforvalteren kan også pålegge Avinor å gjennomføre 
resipientundersøkelser. 
 
Relevante data som fremskaffes ved undersøkelse i vannforekomstene av utslipp i vann/sjø eller 
grunnvann skal registreres i databasen Vannmiljø.  

 
5.2 Utslippsmålinger av avløpsvann fra oljeutskiller 
Det skal tas minimum to prøver i året av avløpsvannet fra oljeutskillere, som skal analyseres for 
innhold av olje.  
 

5.3 Kvalitetssikring av målingene 
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 
kvalitetssikret blant annet ved å: 
 
1. Utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 
benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom 
særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn foreligger og at den 
valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. 
 
2. Bruke akkrediterte laboratorier/tjenester når volumstrømmåling, prøvetaking og analyse utføres 
av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom slik tjenesteyter 
finnes. 
 

6. FORURENSET GRUNN OG SJØBUNN 
 
Bedriften skal løpende holde oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på bedrifts-
området og forurensede sedimenter i tilgrensende sjøområder, herunder faren for spredning, samt 
vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak 
vil være nødvendig, skal Statsforvalteren varsles om dette. 
 

7. KJEMIKALIER 
 
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i bedriften, både som 
råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.  
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For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften 
dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på 
bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.7 om internkontroll.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 
en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig 
disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte 
disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.3 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket4 og andre regelverk som 
gjelder for kjemikalier. 
 
 

8. ENERGI 

 

7.1 Energistyring 
Bedriften skal systematisk søke å redusere energiforbruket. Rutiner for vurdering av tiltak med sikte 
på å redusere energiforbruket skal inngå i bedriftens internkontroll. 
 

7.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  
Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt.  
 
 

9. AVFALL 

 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av virksomheten. Avfall som oppstår i bedriften skal enten ombrukes, gjenvinnes/ 
nyttiggjøres eller leveres til godkjent avfallsmottak, jf. forurensningsloven § 32.  
 

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.5  

10. FOREBYGGING OG BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING 

 

9.1 Miljørisikoanalyse 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultat-
ene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft 
skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 

 
3 Jamfør produktkontrolloven § 3a om substitusjonsplikt. 
4 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften).  
5 Se blant annet avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall og forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring. 
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virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 
bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljø-
risikoanalysen oppdateres. 
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 
 

9.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både sann-
synlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Oversikten over de 
forebyggende tiltakene skal være oppdatert. 
 

9.3 Etablere beredskap 
På bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, skal bedriften om 
nødvendig etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være 
tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Hvis aktuelt, skal 
beredskapen mot akutt forurensning øves minimum en gang per år. 
 

9.4 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift.6 
Bedriften skal i slike tilfeller også underrette Statsforvalteren. 
 
 

11. RAPPORTERING 

 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år 
via www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet forbruk av avisingskjemikalier, avfallsmengder, 
energiforbruk og resultater fra utslippskontroll og miljøundersøkelser.  
 
For utslipp av komponenter som er regulert under vilkår 3 skal bedriften årlig foreta en faglig 
begrunnet vurdering av utslippsmengde. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets 
veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no.  
 
 
 

12. EIERSKIFTE 

 
Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som 
mulig og senest én måned etter eierskiftet.  
 
 

 
6 Forskrift 09.07.1992 nr. 1269 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. 
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13. NEDLEGGELSE 

 
Hvis anlegget blir nedlagt eller virksomheten stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal 
det i rimelig tid på forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten. 
 
Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning. Forurensningsmyndigheten kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere 
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som allerede 
er stilt i henhold til tillatelsen løper videre inntil forurensningsmyndigheten etter søknad fra det 
driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet. 
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i 
henhold til gjeldende forskrift.7 De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 
forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også 
inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på 
eventuell(e) kjøper(e). 
  
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i 
god tid før start er planlagt. 
 

14. TILSYN 

 
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 
føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
  

 
7 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 
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Vedlegg 1  
 
 

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene i punkt 3 til 9.  
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 
1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 
EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
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4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  

 

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 
forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  
forbindelser 

 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 
forbindelser 
  
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 
forbindelser 
 
Perfluoroktansyre  

 
PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFBS, PFBS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 
PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                 
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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AVINOR AS AVD KIRKENES LUFTHAVN 
Postboks 150 
2061 GARDERMOEN 
 
   

 

Retting av feil i utslippstillatelse Kirkenes lufthavn 

Vi viser til deres e-post 25. januar 2024 fra Skuggevik med informasjon om feil i ett av vilkårene i vårt 
vedtak 15. januar 2024 om utslippstillatelsen for Kirkenes lufthavn. 
 
Vedtak 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark endrer tillatelsen etter forurensningsloven for Avinor AS 
til utslipp for drift av Kirkenes lufthavn i Sør-Varanger kommune. Endringen gjelder retting i 
vilkår 3.2 om utslipp av flyavisingskjemikalier. Tillatelsen erstattet tidligere tillatelse med vilkår, 
se vedlegg. Tillatelsen endres i medhold av forurensningsloven § 18 første ledd punkt 6, jamfør 
§§ 11 og 16.  
__________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                
 
 
Saksgang 
Den 15. januar 2024 vedtok Statsforvalteren i Troms og Finnmark å endre Avinor AS avd. Kirkenes 
lufthavns utslippstillatelse for drift av Kirkenes lufthavn. Tillatelsen omfatter blant annet utslipp av 
kjemikalier til avising av fly og rullebane.  
 
I e-post 25. januar 2024 ble Statsforvalteren gjort oppmerksom på at det ene vilkåret i utslippstillatelsen 
var feilaktig formulert.  
 
Statsforvalterens vurdering 
Vi har sett og vurdert innspillene, og ser at det er behov for å rette opp feil i vilkår 3.2 for tillatelsen. 
De nye vilkårene erstatter de gamle. Vi vurderer at endringen ikke vil ha noen miljømessig 
betydning. Vi vurderer at konsekvenser for vannmiljø og konsekvenser for naturmangfold vil være 
de samme som i vedtaket 15. januar 2024. 
 
Varsel om gebyr for behandling av søknaden.  
Statsforvalterens arbeid med søknader etter forurensningsregelverket er gebyrpliktig etter 
forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll 
etter forurensningsloven, jf. § 39-1. 
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Gebyret for å behandle søknaden til Avinor AS avd. Kirkenes lufthavn vil fastsettes etter sats 9 
(laveste sats) i forurensningsforskriften § 39-4, som tilsvarer kroner 7 800,-. Dere har mulighet til å 
kommentere gebyrvarselet innen 10 dager. 
 
Klageadgang 
Dere og sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage på vedtakene om 
tillatelse og gebyr til Miljødirektoratet innen 3 uker fra dette brevet er mottatt. En eventuell klage 
skal sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 
 
 
Med hilsen 
 
Per Kristian Krogstad (e.f.) 
leder forurensningsseksjonen 

  
 
Vigdis Johnsen 
seniorrådgiver miljø 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1 Nye vilkår for tillatelse Kirkenes lufthavn 2024 
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