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Rapport etter inspeksjon på Vestfold Trafo Energi AS, Lillevarskogen 
industriområde i Stokke

Fylkesmannen i Vestfold var sammen med SFT på inspeksjon på Vestfold Trafo Energi AS 
den 30.11.2009. Dette var en oppfølging av SFT’s arbeid for å utfase PCB- holdig elektrisk 
utstyr.

Inspeksjonen avdekket ett avvik, og det ble gitt tre anmerkninger. Avviket gikk på 
mangelfull oppdatering av internkontroll for ytre miljø. Anmerkningene ble gitt for 
manglende tømming av oljeutskiller, arbeidet med å identifisere og prøveta mulig PCB-
holdige trafoer samt for at virksomheten ikke hadde et samordnet miljøregnskap for 
trafoolje. Frist for skriftlig tilbakemelding på å lukke avviket er satt til 1.4.2010. 

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to 
uker etter at rapporten er mottatt.

Varsel om gebyr:
Virksomheten er plassert i risikoklasse 4, jf forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil 
en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Risikoklassen (tidligere kalt kontrollklasse) fastsettes ved 
behandlingen av utslippssøknaden, og er angitt i utslippstillatelsen. Denne gir grunnlag for gebyrstørrelsen 
som er fastsatt i forskriften.

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 4 300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen.
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF - tidligere 
SFT). Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Med hilsen
Miljøvernavdelingen

Elisabet Rui Roar Rabbevåg 
fagkoordinator overingeniør 

Kopi til:
Stokke kommune Postboks 124 3161 Stokke
Klima- og forurensningsdirektoratet v/ Qno Lindkvist Postboks 8100 Dep 0032 Oslo
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Inspeksjonsrapport Saksnummer: 09/2928

Informasjon om virksomheten
Navn: 
Vestfold Trafo Energi AS

Dato for inspeksjonen:
30.11.2009

Adresse: 
Pb. 1, 3161 Stokke

Telefon/e-post: 

Besøksadresse: 
Lillevarskogen 28, Stokke

Organisasjonsnr.: 976 069 285
Anleggsnr.: 

Kommune/kommunenr.:  Stokke Bransjenr. (NACE-kode): 27.900

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten: 
Geir Osmundsen
Arild F. Thorvaldsen

Fra Fylkesmannen: 
Roar Rabbevåg

Fra Statens forurensningstilsyn (SFT):
Qno Lundkvist og Tor Lund

Bakgrunn for kontrollen er hovedsakelig utfasing av PCB- holdig elektrisk utstyr

Følgende hovedtema ble kontrollert: inspeksjon med vekt på kartlegging, kontroll og utfasing av 
PCB- holdig utstyr. I tillegg ble følgende områder berørt; mulige utslipp av miljøskadelige stoffer til 
jord, luft og vann, håndtering av eventuelle forurensede masser og rivingsavfall ved arbeid med bl.a. 
trafogruber og beredskap mot akutt forurensning. Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som 
ble konstatert under kontrollen.

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 1 avvik* og 3 anmerkninger*, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten. 

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.

Pålegg om tilbakemelding. 

Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende Fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å 
bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder 
avvikene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 1.4.2010

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan 
påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør 
begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige 
tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et 
eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 2 i rapporten. 

20.1.2010 Roar Rabbevåg
Dato Fylkesmannen i Vestfold

* Avvik og anmerkninger er definert på side 2 i rapporten
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Definisjon på avvik og anmerkninger
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for 
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, eller forskrifter hjemlet i disse to 
lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og 
sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi 
mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i 
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende 
dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.

Forkortelser: VTE= Vestfold Trafo Energi AS

1. Kort om virksomheten:
VTE utfører rehabilitering og ombygging av transformator. Størrelsesorden 600 transformator per år er 
innom verkstedet. Bedriften kjøper og selger i tillegg transformatorer. VTE fungerer også som 
beredskapslager for flere kraft- og nettselskaper på sør- og østlandet (lager i Kragerø, Fredrikstad og 
Vinterbro).

Bedriften har siden 2004 vært lokalisert på nåværende adresse.

Rehabilitering av transformatorene innebærer bl.a. følgende aktiviteter som kan påvirke ytre miljø:
• Oppbevaring av transformatorer:

o VTE opplyser at transformatorer som tas i mot står utendørs på asfaltert dekke. Ferdige 
transformatorer står i et lager telt på asfaltert dekke.

o Verkstedslokalet, hvor transformatorene åpnes og tømmes/fylles med olje har støpt og malt 
betonggulv. Det er to sluk som drenerer til en 6m3 spilloljetank. Tank tømmes ved behov.

• Tømming av transformatorolje. Kassert olje (for eksempel etter kortsluttning i trafo) går til spillolje 
tank. Kurant olje går til tank for regenerering.

• Tørking av transformatorkjerner skjer i et eget lukket system. Kjernene settes i et 
undertrykkskammer hvor damp fra white spirit føres inn. White spiriten gjenvinnes og utskilt vann 
og oljerester blir levert som farlig avfall.

Gjenvinning av brukt trafoolje gjøres i et eget anlegg. Fjerning av vann og eventuelle forurensinger i oljen 
gjøres under vakuum og oppvarming.

2. Avvik
Avvik 1: Det dokumenterte internkontrollsystemet er ikke oppdatert for aktiviteter som omhandler 

ytre miljø. 

Avvik fra: Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid § 5, pkt7

Begrunnelse: Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid § 5, pkt 7 pålegger virksomheten å 
foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 
forutsatt. Bedriftens har ikke oppfylt denne plikten ved at det dokumenterte internkontrollsystemet 
ikke er holdt oppdatert. 



3

Kommentarer: VTE arbeider for tiden med å oppdatere internkontrollen. Det foreligger ikke en 
dokumentert fremdriftsplan for ferdigstillelse og implementering av styringssystemet.

3. Anmerkninger
Anmerkning 1: Det er ikke utarbeidet kriterier og tiltak for å identifisere transformatorer med mulig 

PCB- holdig olje.

Kommentarer: VTE rehabiliterer og har service på transformatorer fra den perioden PCB- olje var aktuell. 
VTE opplyser at dersom kunden ikke opplyser om annet antas transformatorer som mottas ikke å inneholde 
PCB- olje. I tillegg antar bedriften at PCB- olje i transformatorer er utfaset.

Det er ikke foretatt PCB- analyser av transformatoroljen som kommer med transformatorene. 

Forurensningsmyndighetene er kjent med at det også etter utfasingen av PCB- olje (midten av 90-årene) er 
identifisert transformatorer med PCB- holdig olje i Norge. Basert på årstall og informasjon fra 
produsent/leverandør, kan sannsynligheten økes for å identifisere mulige PCB- holdige transformatorer.

Det refereres i denne anledning også til forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid § 5, pkt 6 hvor det sies 
at virksomheten skal systematisere sitt arbeid ved å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn 
vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten 
henviser til at transportør tar ut PCB- prøver av innlevert olje, og at det ikke er rapportert om funn i denne.

Anmerkning 2: Det kan ikke dokumenteres tømming av oljeutskiller etter etableringen i 2004.

Kommentarer: Det er uklart hvor mye olje utskilleren inneholder. Under inspeksjonen ble det foretatt 
undersøkelse av oljeutskilleren. Det var klart synlig utskilt olje på overflaten. Det var ikke mulig å klargjøre 
hvor tykt dette oljesjiktet var eller hvor godt oljeutskilleren fungerte.

Det kan ikke dokumenteres noen tømming siden den var ny 2004. VTE opplyste at oljeutskilleren vil bli 
tømt olje snarest mulig.

Kommunen er tilsynsmyndighet for oljeutskillere.

Anmerkning 3: Bedriften fører ikke et samordnt miljøregnskap for trafoolje.

Kommentarer: VTE fører et avfallsregnskap som viser hvor mye spillolje som avhendes. Det føres også 
regnskap over innkjøp av ny og regenerert trafoolje. Disse regnskapene er ikke samordnende regnskap. Et 
slikt samordnet regnskap vil kunne øke sannsynligheten for å avdekke eventuelle lekkasjer fra nedgravde 
tanker.

4. Andre forhold/opplysninger

4.1 Oljefylte transformatorer
En del olje fra transformatorene gjenbrukes etter intern avdampnings- og renseprosess. I tillegg suppleres det 
med ny olje etter behov. Datablad på ny trafoolje som brukes finnes. Dette er oljen Nynäs Nytro 10x (CAS 
nr 64742-53-6).

4.2 Tanker
VTE opplyser at det er flere nedgravde glassfibertanker for olje ved virksomheten: 
Det opplyses at tankene var nye 2004 og er uten overløp.

• To 6m3 i drift for brukt olje som skal regenereres
• En 6m3 i drift for spillolje (utstyrt med overfyllingsalarm)
• En ny 12 m3 som etter planen skal tas i bruk innen kort tid.
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I tillegg er det etablert følgende lagertanker: 
600 liters tank for white spirit og en dieseltank

4.3 Oljeutskiller
VTE opplyser at oljeutskilleren er på 3 m3 og er koblet til kommunalt avløp. Den renser vann fra vaskeplass 
for transformatorer. 

Det er uklart hvor mye oljeutskilleren inneholdt ved inspeksjonen. Det kan ikke dokumenteres noen tømming 
siden den var ny 2004, se anmerkning 2. Det foreligger ikke noen dokumentert rutine for oppfølging av 
oljeutskillerens funksjon og at krav til påslipp til kommunalt avløp overholdes.

4.4 Avfallssystem
VTE praktiserer kildesortering. Farlig avfall som genereres håndteres av:

• Veolia Miljø AS, hovedsakelig metaller, oljebefengt tre og restavfall
• Thorvaldsen Transport as, spillolje og olje fra oljeutskiller. Oljefraksjonene leveres NSO.

VTE opplyser at det i per 23. November 2009 er levert 73 350 liter spillolje inn i systemet for farlig avfall. 
Stikkprøve av dokumentasjon ble gjort (deklarasjonsnummer 78651629).

VTE opplyser at det planlegges et overbygg over avfallslager og at en platting skal støpes.

4.5 Beredskap
Absorbent for å begrense spredning av olje ved et eventuelt utslipp finnes.

4.6 Diverse
VTE opplyser at det ikke er noen halon i anleggene.

4.7 Stikkprøver av olje
Det ble tatt ut stikkprøver av olje fra lagertankene for brukt olje (2 stk) og tank for spillolje (1 stk) den 
22.12.2009. Det ble tatt prøver av følgende lagertanker:

• ”nyoljetank” med 2600 liter olje. 
• ”bruktoljetank” med ca. 3000 liter olje. 
• ”skrottank” med ca 3200 liter olje. I denne tanken oppbevares olje som skal til destruksjon  

Analyseresultatene viser at det ikke er påvist PCB i de tre prøvene som ble tatt ut.
Vedlagt følger analyseresultater fra prøvene – Vedlegg 1.


