ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer

Kunde
Kontakt
Adresse

Epost

Telefon

COC nummer
Tilbuds- nummer

Om rapporten

: NO2502015

: Zirq Cables AS
: Zahra Habid
: Ravneveien 11
3174 Revetal
Norge
: Zahra.habid@zirgsolutions.com

. OF211473

Side

Prosjekt
Prosjektnummer
Provetaker

Sted

Dato prgvemottak
Analysedato
Dokumentdato
Antall prgver mottatt

Antall praver til analyse

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved

:1avh

- Vannovervaking

: Kunde

1 2025-01-29 12:40
1 2025-01-29

1 2025-02-10 13:57
1

1

innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater

gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke

er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2502015/001, metode W-PAHGMS05, W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere

Posisjon

Torgeir Redsand

DAGLIG LEDER

()6«»‘@ r}zeﬁw

o
Ql

NORSH
AKKREDITERING

TEST 125

Laboratorium

Adresse

- ALS Laboratory Group Norway AS
- Drammensveien 264

0283 Oslo
Norge

Nettside

Epost
Telefon

- www.alsglobal.no

. info.on@alsglobal.com



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-02-10 13:57
Side :2avb
Ordrenummer : NO2502015
Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes provetakingsdato

Kundes pravenavn

Prgvenummer lab

Vannpregve_januar

NO2502015001

2025-01-29 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.397 +0.05 pg/L 0.05 2025-01-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.641 +0.09 pg/L 0.002 2025-01-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 1.06 +0.16 pg/L 0.01 2025-01-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 409 +56.00 pg/L 0.1 2025-01-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksolv) 0.0115 +0.0016 pg/L 0.002 2025-01-30 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 7.49 £1.12 pg/L 0.05 2025-01-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 402 +59.00 pg/L 0.01 2025-01-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 313 +52.00 pg/L 0.2 2025-01-30 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00400 pg/L 0.00110 | 2025-02-05 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00400 pg/L 0.00110 | 2025-02-05 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.00400 pg/L 0.00075 | 2025-02-05 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00550 pg/L 0.00110 | 2025-02-05 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00400 pg/L 0.00120 | 2025-02-05 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00400 pg/L 0.00110 | 2025-02-05 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.00400 pg/L 0.00095 | 2025-02-05 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.0148 pg/L 0.00365 | 2025-02-05 W-PCBGMS05 PR aulev
Naftalen <0.030 pg/L 0.030 2025-02-05 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.022 pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.022 pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.022 pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.022 pg/L 0.020 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.022 - pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.022 - pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Pyren <0.022 - pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.022 - pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.022 - pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.022 - pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.022 - pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0120 - pg/L 0.0100 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.022 - pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.022 - pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.022 - pg/L 0.010 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-02-10 13:57

Side :3avb

Ordrenummer : NO2502015

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) <0.175 pg/L 0.0950 2025-02-05 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” <0.0720 -—- pg/L 0.0350 2025-02-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-02-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-02-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-02-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-02-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-02-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-02-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-02-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-02-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-02-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 10.6 +4.20 pg/L 5.0 2025-02-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 114 +34.30 pg/L 5.0 2025-02-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 422 +127.00 pg/L 5.0 2025-02-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 351 +105.00 pg/L 30.0 2025-02-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 22.0 + 6.60 pg/L 10.0 2025-02-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 773 +232.00 ug/L 175 | 2025-02-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 909 +273.00 ug/L 50.0 | 2025-02-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.57 +0.08 - 1.00 2025-02-04 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff 7.3 +3.00 mg/L 5 2025-01-29 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 9.96 | +1.99 | mg/L | 0.50 | 2025-02-04 W-TOC-IR | PR | a ulev
Kromatogram Se - - - 2025-02-04 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-02-10 13:57
Side :4avd
Ordrenummer : NO2502015
Kunde . Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med
salpetersyre per 100ml preve for analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA

Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prove fgr analyse, dersom prgven ikke er

Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjgvann, badebassengvann og avigpsvann ihht NS EN 872 (2005).
med GF/A filter, porestgrrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_DO06_03_PO01chap. 9.1,

summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgit som halvparten
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av

4500-H(+) B).

W-PH-PCT CZ_SOP_DO06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM

karbon (DOC), totalt uorganisk karbon (TIC) og totalt karbon (TC) ved IR-deteksjon.

W-TOC-IR CZ_SOP_DO06_02_056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310) Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC), lgst organisk

Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN [SO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ~ved GC-metode med FID-deteksjon.

av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VOCGMS04 CZ_SOP_DO06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av  VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen

Metoder, ISO 11423, ISO 15680)
Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon

Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utavende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt
n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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Ordrenummer : NO2502015
Kunde . Zirq Cables AS

Utfarende lab

Utfarende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
NO Analysene er utfgrt av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283

PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00




ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2504432 Side :1avh
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Zahra Habid Prosjektnummer D
Adresse : Ravneveien 11 Provetaker : Kunde

3174 Revetal Sted D

Norge Dato prgvemottak 1 2025-02-26 11:39
Epost : Zahra.habid@zirgsolutions.com Analysedato 1 2025-02-26
Telefon D Dokumentdato 1 2025-03-07 15:19
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse 1
Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2504432/001, metode W-TPHFIDO1 - inneholder haytkokende hydrokarboner med lengre retensjonstid enn C40.
Prave(r) NO2504432/001, metode W-PAHGMS05, W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

(\)G *’(/\2—3 %AOA/WQ ﬁ*ﬁ

Laboratorium - ALS Laboratory Group Norway AS Nettside - www.alsglobal.no

Adresse . Drammensveien 264 Epost . info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon T
Norge



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-03-07 15:19
Side :2avb
Ordrenummer : NO2504432
Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn
Pravenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannprgve_Januar

NO2504432001

2025-02-26 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.621 +0.08 pg/L 0.05 2025-02-28 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 1.23 +0.18 pg/L 0.002 2025-02-28 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 1.16 +0.18 pg/L 0.01 2025-02-28 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 281 +39.00 pg/L 0.1 2025-02-28 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksolv) 0.0111 +0.0016 pg/L 0.002 2025-02-28 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 3.21 +0.48 pg/L 0.05 2025-02-28 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 198 +29.00 pg/L 0.01 2025-02-28 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 301 +50.00 pg/L 0.2 2025-02-28 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00800 pg/L 0.00110 | 2025-03-04 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00800 pg/L 0.00110 | 2025-03-04 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.00800 pg/L 0.00075 | 2025-03-04 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.0198 pg/L 0.00110 | 2025-03-04 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.0216 pg/L 0.00120 | 2025-03-04 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00800 pg/L 0.00110 | 2025-03-04 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.00800 pg/L 0.00095 | 2025-03-04 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.0407 pg/L 0.00365 | 2025-03-04 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <1.23 pg/L 0.030 2025-03-04 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.080 pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.080 pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.044 pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.080 pg/L 0.020 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.044 - pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoranten <0.140 - pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren <0.120 - pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.044 - pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.044 - pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.044 - pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.044 - pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0240 - pg/L 0.0100 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.044 - pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.044 - pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.044 - pg/L 0.010 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-03-07 15:19

Side :3avb

Ordrenummer : NO2504432

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) <1.08 pg/L 0.0950 2025-03-04 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” <0.144 - pg/L 0.0350 | 2025-03-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-03-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-03-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-03-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-03-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-03-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-03-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-03-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-03-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-03-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 24.1 +9.60 pg/L 5.0 2025-03-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 1030 +310.00 pg/L 5.0 2025-03-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 2440 +732.00 pg/L 5.0 2025-03-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 1020 + 307.00 pg/L 30.0 2025-03-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 78.2 +23.40 pg/L 10.0 2025-03-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 3460 +1040.00 | gL 175 | 2025-03-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 4570 +1370.00 | pg/lL 50.0 | 2025-03-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.30 +0.07 - 1.00 2025-03-04 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff 24 +4.00 mg/L 5 2025-02-26 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 13.3 | +2.67 | mg/L | 0.50 | 2025-03-04 W-TOC-IR | PR | a ulev
Kromatogram Se - - - 2025-03-04 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med
salpetersyre per 100ml preve for analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA

Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prove fgr analyse, dersom prgven ikke er

Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjgvann, badebassengvann og avigpsvann ihht NS EN 872 (2005).
med GF/A filter, porestgrrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_DO06_03_PO01chap. 9.1,

summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgit som halvparten
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av

4500-H(+) B).

W-PH-PCT CZ_SOP_DO06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM

karbon (DOC), totalt uorganisk karbon (TIC) og totalt karbon (TC) ved IR-deteksjon.

W-TOC-IR CZ_SOP_DO06_02_056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310) Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC), lgst organisk

Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN [SO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ~ved GC-metode med FID-deteksjon.

av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VOCGMS04 CZ_SOP_DO06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av  VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen

Metoder, ISO 11423, ISO 15680)
Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon

Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utavende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt
n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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Utfarende lab

Utfarende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
NO Analysene er utfgrt av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283

PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00




ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer

Kunde
Kontakt
Adresse

Epost

Telefon

COC nummer
Tilbuds- nummer

Om rapporten

: NO2506923

: Zirq Cables AS
: Zahra Habid
: Ravneveien 11
3174 Revetal
Norge
: Zahra.habid@zirgsolutions.com

. OF211473

Side

Prosjekt
Prosjektnummer
Provetaker

Sted

Dato prgvemottak
Analysedato
Dokumentdato
Antall prgver mottatt

Antall praver til analyse

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved

:1avh

- Vannovervaking

: Kunde

1 2025-03-21 12:51
1 2025-03-21

1 2025-03-31 13:04
1

1

innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater

gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke

er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2506923/001, metode W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere

Posisjon

Torgeir Redsand

DAGLIG LEDER

()6«/‘@ r}zeﬁw

o
Ql

NORSH
AKKREDITERING

TEST 125

Laboratorium

Adresse

- ALS Laboratory Group Norway AS
- Drammensveien 264

0283 Oslo
Norge

Nettside

Epost
Telefon

- www.alsglobal.no

. info.on@alsglobal.com



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-03-31 13:04
Side :2avb
Ordrenummer : NO2506923
Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn
Pravenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannpreve_Mars

NO2506923001

2025-03-21 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 1.15 +0.14 pg/L 0.05 2025-03-24 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.532 +0.08 pg/L 0.002 2025-03-24 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.457 +0.07 pg/L 0.01 2025-03-24 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 143 +20.00 pg/L 0.1 2025-03-24 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksolv) 0.0114 +0.0016 pg/L 0.002 2025-03-24 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 3.32 +0.50 pg/L 0.05 2025-03-24 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 94.6 +13.80 pg/L 0.01 2025-03-24 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 228 + 38.00 pg/L 0.2 2025-03-24 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-03-28 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00220 pg/L 0.00110 | 2025-03-28 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 pg/L 0.00075 | 2025-03-28 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-03-28 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 pg/L 0.00120 | 2025-03-28 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-03-28 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 pg/L 0.00095 | 2025-03-28 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00420 pg/L 0.00365 | 2025-03-28 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 pg/L 0.030 2025-03-28 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.010 pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.010 pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 pg/L 0.020 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoranten 0.012 +0.004 pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren 0.042 +0.01 pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten 0.014 +0.004 pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 == pg/L 0.0100 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.010 - pg/L 0.010 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
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Ordrenummer : NO2506923

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) 0.0680 - pg/L 0.0950 2025-03-28 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene? 0.0140 -—-- pg/L 0.0350 2025-03-28 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-03-27 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-03-27 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-03-27 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-03-27 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-03-27 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-03-27 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-03-27 W-VOCGMS04 PR a ulev
Totale hydrokarboner (THC) ;
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-03-27 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-03-27 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2025-03-27 W-VPHFID02 PR a ulev
Total petroleum hydrokarbo |I
Fraksjon >C10-C12 59.1 +17.70 pg/L 5.0 2025-03-27 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 189 +56.70 pg/L 5.0 2025-03-27 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 159 +47.60 pg/L 30.0 2025-03-27 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 11.3 +3.40 pg/L 10.0 2025-03-27 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 348 +104.00 pg/L 17.5 2025-03-27 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 418 +125.00 pg/L 50.0 2025-03-27 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.52 +0.08 - 1.00 2025-03-27 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff 6.2 +3.00 mg/L 5 2025-03-21 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 12 | +1.80 | mg/L | 0.10 | 2025-03-21 W-TOC-SKAL | NO | a
Kromatogram Se - - - 2025-03-27 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Kunde . Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prgve feor analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prove fgr analyse, dersom prgven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-TOC-IR Bestemmelse av total organisk karbon, lg@st organisk karbon, organisk karbon, uorganisk karbon,
karbonforbindelser ihht NS-EN 1484 (1997).

W-TOC-SKAL Bestemmelse av total organisk karbon (TOC), lgst organisk karbon (DOC), uorganisk karbon,
karbonforbindelser i hht. EN ISO 20236.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjegvann, badebassengvann og avigpsvann ihht NS EN 872 (2005).
med GF/A filter, poresterrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ _SOP_D06_03 P01 chap. 9.1,
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgit som halvparten
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_DO06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN [SO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av
ekstraherbare forbindelser i omradet C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon.
Anmerkning: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_DO06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av  VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, 1ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandgr

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandorer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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Utfarende lab

Utfarende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
NO Analysene er utfgrt av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283

PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00
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ANALYSERAPPORT

Ordrenummer

Kunde
Kontakt
Adresse

Epost

Telefon

COC nummer
Tilbuds- nummer

Om rapporten

: NO2510033

: Zirq Cables AS
: Zahra Habid
: Ravneveien 11
3174 Revetal
Norge
: Zahra.habid@zirgsolutions.com

. OF211473

Side

Prosjekt
Prosjektnummer
Provetaker

Sted

Dato prgvemottak
Analysedato
Dokumentdato
Antall prgver mottatt

Antall praver til analyse

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved

:1avh

- Vannovervaking

: Kunde

1 2025-04-29 12:36
1 2025-04-29

1 2025-05-09 14:11
1

1

innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater

gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke

er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2510033/001, metode W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere

Posisjon

Torgeir Redsand

DAGLIG LEDER
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Laboratorium

Adresse

- ALS Laboratory Group Norway AS
- Drammensveien 264

0283 Oslo
Norge

Nettside

Epost
Telefon

- www.alsglobal.no

. info.on@alsglobal.com



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025
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Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn
Pravenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannprove_April

NO2510033001

2025-04-29 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.319 +0.04 pg/L 0.05 2025-04-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.454 +0.07 pg/L 0.002 2025-04-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.460 +0.07 pg/L 0.01 2025-04-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 166 +23.00 pg/L 0.1 2025-04-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksolv) 0.0128 +0.0018 pg/L 0.002 2025-04-30 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 1.92 +0.29 pg/L 0.05 2025-04-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 167 +24.00 pg/L 0.01 2025-04-30 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 232 +39.00 pg/L 0.2 2025-04-30 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-05-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00220 pg/L 0.00110 | 2025-05-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 pg/L 0.00075 | 2025-05-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-05-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 pg/L 0.00120 | 2025-05-07 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-05-07 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 pg/L 0.00095 | 2025-05-07 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00420 pg/L 0.00365 | 2025-05-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 pg/L 0.030 2025-05-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.010 pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.010 pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 pg/L 0.020 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren <0.010 - pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 - pg/L 0.0100 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.010 - pg/L 0.010 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
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Side :3avb

Ordrenummer : NO2510033

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) <0.0950 pg/L 0.0950 2025-05-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” <0.0350 -—- pg/L 0.0350 2025-05-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-05-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-05-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-05-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-05-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-05-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-05-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-05-06 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-05-06 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-05-06 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2025-05-06 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 6.4 +1.90 pg/L 5.0 2025-05-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 33.9 +10.20 pg/L 5.0 2025-05-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 120 +35.90 pg/L 30.0 2025-05-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 10.7 +3.20 pg/L 10.0 2025-05-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 154 +46.20 ug/L 175 | 2025-05-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 171 +51.20 ug/L 50.0 | 2025-05-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.68 +0.08 - 1.00 2025-05-06 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff <5 - mg/L 5 2025-04-29 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 6.0 | +0.90 | mg/L | 0.10 | 2025-04-29 W-TOC-IR | NO | a
Kromatogram Se - - - 2025-05-07 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Side :4avd
Ordrenummer : NO2510033
Kunde . Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove fgr analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve for analyse, dersom preven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-TOC-IR Bestemmelse av total organisk karbon, l@st organisk karbon, organisk karbon, uorganisk karbon, og ikke flyktige
karbonforbindelser ihht NS-EN 1484 (1997).

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjegvann, badebassengvann og avigpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert
med GF/A filter, poresterrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, preveCZ_SOP_D06_03_PO01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgit som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_DO06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_DO06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2; US EPA Metode 8015D) Bestemmelse av ekstraherbare forbindelser i omradet
C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon. Anmerkning: Inkludert florisilrens iht.
1ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av. VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, 1ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandgr

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til
metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan pavirke analyseresultatet.

NAU = |kke autorisert (i pavente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2512623 Side :1avh
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Zahra Habid Prosjektnummer D
Adresse : Ravneveien 11 Provetaker : Kunde

3174 Revetal Sted D

Norge Dato prgvemottak 1 2025-05-26 13:39
Epost : Zahra.habid@zirgsolutions.com Analysedato . 2025-05-26
Telefon D Dokumentdato 1 2025-06-04 12:30
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse 1
Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2512623/001, metode W-TPHFIDO1 - inneholder haytkokende hydrokarboner med lengre retensjonstid enn C40.
Prave(r) NO2512623/001, metode W-PAHGMS05, W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

(\)G *’(/\2—3 %AOA/WQ ﬁ*ﬁ

Laboratorium - ALS Laboratory Group Norway AS Nettside - www.alsglobal.no

Adresse . Drammensveien 264 Epost . info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon T
Norge
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Dokumentdato 1 2025-06-04 12:30
Side :2avb
Ordrenummer : NO2512623
Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn
Pravenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannpreve_Mai

NO2512623001

2025-05-26 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.380 +0.05 pg/L 0.05 2025-05-27 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.430 +0.06 pg/L 0.002 2025-05-27 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.370 +0.06 pg/L 0.01 2025-05-27 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 178 +24.00 pg/L 0.1 2025-05-27 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksolv) 0.0165 +0.0023 pg/L 0.002 2025-05-27 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 2.42 +0.36 pg/L 0.05 2025-05-27 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 1430 +208.00 pg/L 0.01 2025-05-27 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 209 +35.00 pg/L 0.2 2025-05-27 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00400 pg/L 0.00110 | 2025-05-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00770 pg/L 0.00110 | 2025-05-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.0112 pg/L 0.00075 | 2025-05-31 W-PCBGMS05 PR aulev
0
PCB 118 <0.00880 pg/L 0.00110 | 2025-05-31 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00400 pg/L 0.00120 | 2025-05-31 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00400 pg/L 0.00110 | 2025-05-31 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.00400 pg/L 0.00095 | 2025-05-31 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.0218 pg/L 0.00365 | 2025-05-31 W-PCBGMS05 PR aulev
Naftalen 0.086 +0.03 pg/L 0.030 2025-05-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.022 pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.230 pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.022 pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren 0.074 +0.02 pg/L 0.020 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.022 - pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.050 - pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Pyren <0.060 - pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.022 - pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.022 - pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.022 - pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.022 - pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0120 - pg/L 0.0100 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.022 - pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.100 - pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.022 - pg/L 0.010 2025-05-31 W-PAHGMS05 PR a ulev
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Ordrenummer : NO2512623

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) 0.160 - pg/L 0.0950 2025-05-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” <0.0720 - pg/L 0.0350 2025-05-31 W-PAHGMSO05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-05-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-05-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-05-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-05-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-05-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-05-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-05-30 W-VOCGMS04 PR a ulev
Totale hydrokarboner (THC) ;
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-05-30 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-05-30 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 72.6 +29.00 pg/L 5.0 2025-05-30 W-VPHFID02 PR a ulev
Total petroleum hydrokarbo |I
Fraksjon >C10-C12 1340 +402.00 pg/L 5.0 2025-05-31 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 2370 +710.00 pg/L 5.0 2025-05-31 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 577 +173.00 pg/L 30.0 2025-05-31 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 51.0 +15.30 pg/L 10.0 2025-05-31 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 2950 + 884.00 pg/L 17.5 2025-05-31 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 4340 +1300.00 pg/L 50.0 2025-05-31 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.34 +0.07 - 1.00 2025-05-29 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff 6.5 +3.00 mg/L 5 2025-05-26 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 20 | +2.94 | mg/L | 0.10 | 2025-05-26 W-TOC-SKAL | NO | a
Kromatogram Se - - - 2025-05-31 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Ordrenummer : NO2512623
Kunde . Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove fgr analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve for analyse, dersom preven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-TOC-SKAL Bestemmelse av total organisk karbon (TOC), |lgst organisk karbon (DOC), wuorganisk karbon, og ikke flyktige
karbonforbindelser i hht. EN ISO 20236.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjegvann, badebassengvann og avigpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert
med GF/A filter, poresterrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, preveCZ_SOP_D06_03_PO01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgit som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_DO06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_DO06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2; US EPA Metode 8015D) Bestemmelse av ekstraherbare forbindelser i omradet
C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon. Anmerkning: Inkludert florisilrens iht.
1ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av. VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, 1ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandgr

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til
metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan pavirke analyseresultatet.

NAU = |kke autorisert (i pavente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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ANALYSERAPPORT

Ordrenummer

Kunde
Kontakt
Adresse

Epost

Telefon

COC nummer
Tilbuds- nummer

Om rapporten

: NO2516320

: Zirq Cables AS
: Zahra Habid
: Ravneveien 11
3174 Revetal
Norge
: Zahra.habid@zirgsolutions.com

. OF211473

Side

Prosjekt
Prosjektnummer
Provetaker

Sted

Dato prgvemottak
Analysedato
Dokumentdato
Antall prgver mottatt

Antall praver til analyse

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved

:1avh

- Vannovervaking

: Kunde

1 2025-07-01 07:21
1 2025-07-01

1 2025-07-08 12:45
1

1

innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater

gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke

er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2516320/001, metode W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere

Posisjon

Torgeir Redsand

DAGLIG LEDER
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Laboratorium

Adresse

- ALS Laboratory Group Norway AS
- Drammensveien 264

0283 Oslo
Norge

Nettside

Epost
Telefon

- www.alsglobal.no

. info.on@alsglobal.com



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-07-08 12:45
Side :2avb
Ordrenummer : NO2516320
Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn
Pravenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannprgve_Juni

NO2516320001

2025-06-30 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.559 +0.07 pg/L 0.05 2025-07-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.343 +0.05 pg/L 0.002 2025-07-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.290 +0.04 pg/L 0.01 2025-07-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 104 +14.00 pg/L 0.1 2025-07-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksolv) 0.0112 +0.0016 pg/L 0.002 2025-07-02 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 3.30 +0.49 pg/L 0.05 2025-07-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 148 +22.00 pg/L 0.01 2025-07-02 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 180 +30.00 pg/L 0.2 2025-07-02 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-07-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00660 pg/L 0.00110 | 2025-07-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 pg/L 0.00075 | 2025-07-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-07-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 pg/L 0.00120 | 2025-07-07 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-07-07 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 pg/L 0.00095 | 2025-07-07 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00640 pg/L 0.00365 | 2025-07-07 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 pg/L 0.030 2025-07-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.010 pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.010 pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 pg/L 0.020 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren 0.015 +0.004 pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten 0.019 +0.006 pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 - pg/L 0.0100 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” 0.011 +0.003 pg/L 0.010 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-07-08 12:45

Side :3avb

Ordrenummer : NO2516320

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) 0.0450 - pg/L 0.0950 2025-07-07 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene? 0.0300 -—-- pg/L 0.0350 2025-07-07 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-07-07 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-07-07 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-07-07 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-07-07 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-07-07 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-07-07 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-07-07 W-VOCGMS04 PR a ulev
Totale hydrokarboner (THC) ;
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-07-07 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-07-07 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2025-07-07 W-VPHFID02 PR a ulev
Total petroleum hydrokarbo |I
Fraksjon >C10-C12 325 +9.80 pg/L 5.0 2025-07-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 137 +41.20 pg/L 5.0 2025-07-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 235 +70.40 pg/L 30.0 2025-07-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 19.4 +5.80 pg/L 10.0 2025-07-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 372 +112.00 pg/L 17.5 2025-07-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 424 +127.00 pg/L 50.0 2025-07-07 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.04 +0.07 - 1.00 2025-07-07 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff 8.7 +3.00 mg/L 5 2025-07-01 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 7.7 | +1.15 | mg/L | 0.10 | 2025-07-01 W-TOC-SKAL | NO | a
Kromatogram Se - - - 2025-07-07 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-07-08 12:45
Side :4avd
Ordrenummer : NO2516320
Kunde . Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove fgr analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve for analyse, dersom preven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-TOC-SKAL Bestemmelse av total organisk karbon (TOC), |lgst organisk karbon (DOC), wuorganisk karbon, og ikke flyktige
karbonforbindelser i hht. EN ISO 20236.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjegvann, badebassengvann og avigpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert
med GF/A filter, poresterrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, preveCZ_SOP_D06_03_PO01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgit som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_DO06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_DO06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2; US EPA Metode 8015D) Bestemmelse av ekstraherbare forbindelser i omradet
C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon. Anmerkning: Inkludert florisilrens iht.
1ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av. VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, 1ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandgr

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til
metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan pavirke analyseresultatet.

NAU = |kke autorisert (i pavente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-07-08 12:45
Side :5avb
Ordrenummer : NO2516320
Kunde . Zirq Cables AS

Utfarende lab

Utfarende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
NO Analysene er utfgrt av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283

PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00




ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer

Kunde
Kontakt
Adresse

Epost

Telefon

COC nummer
Tilbuds- nummer

Om rapporten

: NO2518405

: Zirq Cables AS
: Zahra Habid
: Ravneveien 11
3174 Revetal
Norge
: Zahra.habid@zirgsolutions.com

. OF211473

Side

Prosjekt
Prosjektnummer
Provetaker

Sted

Dato prgvemottak
Analysedato
Dokumentdato
Antall prgver mottatt

Antall praver til analyse

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved

:1avh

- Vannovervaking

: Kunde

1 2025-07-31 12:35
1 2025-07-31

1 2025-08-07 10:26
1

1

innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater

gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke

er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2518405/001, metode W-PAHGMS05, W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere

Posisjon

Torgeir Redsand

DAGLIG LEDER
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Laboratorium

Adresse

- ALS Laboratory Group Norway AS
- Drammensveien 264

0283 Oslo
Norge

Nettside

Epost
Telefon

- www.alsglobal.no

. info.on@alsglobal.com



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-08-07 10:26
Side :2avb
Ordrenummer : NO2518405
Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn
Pravenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannprgve_Juni

NO2518405001

2025-07-31 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.582 +0.07 pg/L 0.05 2025-08-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.467 +0.07 pg/L 0.002 2025-08-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.477 +0.07 pg/L 0.01 2025-08-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 114 +16.00 pg/L 0.1 2025-08-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksolv) 0.0142 +0.0020 pg/L 0.002 2025-08-01 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 4.46 +0.66 pg/L 0.05 2025-08-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 319 +47.00 pg/L 0.01 2025-08-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 171 +29.00 pg/L 0.2 2025-08-01 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-08-05 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00440 pg/L 0.00110 | 2025-08-05 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 pg/L 0.00075 | 2025-08-05 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-08-05 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 pg/L 0.00120 | 2025-08-05 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-08-05 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 pg/L 0.00095 | 2025-08-05 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00530 pg/L 0.00365 | 2025-08-05 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen 0.113 +0.03 pg/L 0.030 2025-08-05 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.020 pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.010 pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 pg/L 0.020 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren <0.020 - pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 - pg/L 0.0100 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.010 - pg/L 0.010 2025-08-05 W-PAHGMS05 PR a ulev




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-08-07 10:26

Side :3avb

Ordrenummer : NO2518405

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) 0.113 - pg/L 0.0950 2025-08-05 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” <0.0350 - pg/L 0.0350 2025-08-05 W-PAHGMSO05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-08-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-08-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-08-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-08-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-08-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-08-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-08-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Totale hydrokarboner (THC) ;
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-08-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-08-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2025-08-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Total petroleum hydrokarbo |I
Fraksjon >C10-C12 19.8 +6.00 pg/L 5.0 2025-08-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 55.4 +16.60 pg/L 5.0 2025-08-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 184 +55.20 pg/L 30.0 2025-08-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 11.2 +3.40 pg/L 10.0 2025-08-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 239 +71.80 pg/L 17.5 2025-08-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 271 +81.20 pg/L 50.0 2025-08-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.40 +0.07 - 1.00 2025-08-01 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff <5 - mg/L 5 2025-07-31 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 11 | +1.60 | mg/L | 0.10 | 2025-07-31 W-TOC-SKAL | NO | a
Kromatogram Se - - - 2025-08-04 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-08-07 10:26
Side :4avd
Ordrenummer : NO2518405
Kunde . Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove fgr analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve for analyse, dersom preven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-TOC-IR Bestemmelse av total organisk karbon, l@st organisk karbon, organisk karbon, uorganisk karbon, og ikke flyktige
karbonforbindelser ihht NS-EN 1484 (1997).

W-TOC-SKAL Bestemmelse av total organisk karbon (TOC), |Igst organisk karbon (DOC), wuorganisk karbon, og ikke flyktige
karbonforbindelser i hht. EN ISO 20236.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjgvann, badebassengvann og avligpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert
med GF/A filter, porestgrrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_DO06_03_PO01 chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_DO06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2; US EPA Metode 8015D) Bestemmelse av ekstraherbare forbindelser i omradet
C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon. Anmerkning: Inkludert florisilrens iht.
1ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av. VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, 1ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utavende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til
metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan pavirke analyseresultatet.

NAU = Ikke autorisert (i pavente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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Utfarende lab
Utferende lab

LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75

NO Analysene er utfgrt av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283

PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00




ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer

Kunde
Kontakt
Adresse

Epost

Telefon

COC nummer
Tilbuds- nummer

Om rapporten

: NO2520926

: Zirq Cables AS
: Zahra Habid
: Ravneveien 11
3174 Revetal
Norge
: Zahra.habid@zirgsolutions.com

. OF211473

Side

Prosjekt
Prosjektnummer
Provetaker

Sted

Dato prgvemottak
Analysedato
Dokumentdato
Antall prgver mottatt

Antall praver til analyse

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved

:1avh

- Vannovervaking

: Kunde

1 2025-08-29 12:59
: 2025-08-29

: 2025-09-08 09:07
1

1

innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater

gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke

er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2520926/001, metode W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere

Posisjon

Torgeir Redsand

DAGLIG LEDER
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Laboratorium

Adresse

- ALS Laboratory Group Norway AS
- Drammensveien 264

0283 Oslo
Norge

Nettside

Epost
Telefon

- www.alsglobal.no

. info.on@alsglobal.com



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-09-08 09:07
Side :2avb
Ordrenummer : NO2520926
Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn
Pravenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannpreve_August

NO2520926001

2025-08-29 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.398 +0.05 pg/L 0.05 2025-09-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.375 +0.06 pg/L 0.002 2025-09-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.170 +0.03 pg/L 0.01 2025-09-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 751 +10.30 pg/L 0.1 2025-09-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksolv) 0.00834 | +0.00121 pg/L 0.002 2025-09-01 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 3.08 +0.46 pg/L 0.05 2025-09-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 204 +30.00 pg/L 0.01 2025-09-01 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 139 +23.00 pg/L 0.2 2025-09-01 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-09-03 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00440 pg/L 0.00110 | 2025-09-03 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 pg/L 0.00075 | 2025-09-03 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-09-03 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 pg/L 0.00120 | 2025-09-03 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-09-03 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 pg/L 0.00095 | 2025-09-03 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00530 pg/L 0.00365 | 2025-09-03 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 pg/L 0.030 2025-09-03 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.010 pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.010 pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 pg/L 0.020 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren 0.011 +0.003 pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 - pg/L 0.0100 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 - pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.010 - pg/L 0.010 2025-09-03 W-PAHGMS05 PR a ulev




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-09-08 09:07

Side :3avb

Ordrenummer : NO2520926

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) 0.0110 - pg/L 0.0950 2025-09-03 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” <0.0350 - pg/L 0.0350 2025-09-03 W-PAHGMSO05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-09-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-09-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-09-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-09-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-09-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-09-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-09-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-09-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-09-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2025-09-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 95.3 +28.60 pg/L 5.0 2025-09-03 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 199 +59.70 pg/L 5.0 2025-09-03 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 162 +48.60 pg/L 30.0 2025-09-03 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 <10.0 pg/L 10.0 2025-09-03 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 361 +108.00 ug/L 175 | 2025-09-03 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 466 +140.00 ug/L 50.0 | 2025-09-03 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.85 +0.08 - 1.00 2025-09-02 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff 6.5 +3.00 mg/L 5 2025-08-29 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 7.64 | +1.53 | mg/L | 0.50 | 2025-09-03 W-TOC-IR | PR | a ulev
Kromatogram Se - - - 2025-09-03 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Ordrenummer : NO2520926
Kunde . Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove fgr analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve for analyse, dersom preven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjgvann, badebassengvann og avligpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert
med GF/A filter, poresterrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, preveCZ_SOP_D06_03_PO01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TOC-IR CZ_SOP_DO06_02_056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310) Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC), lgst organisk
karbon (DOC), totalt uorganisk karbon (TIC) og totalt karbon (TC) ved IR-deteksjon.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_DO06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2; US EPA Metode 8015D) Bestemmelse av ekstraherbare forbindelser i omradet
C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon. Anmerkning: Inkludert florisilrens iht.
1ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av. VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, 1ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandgr

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til
metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan pavirke analyseresultatet.

NAU = |kke autorisert (i pavente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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Utfarende lab

Utfarende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
NO Analysene er utfgrt av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283

PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00




ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer

Kunde
Kontakt
Adresse

Epost

Telefon

COC nummer
Tilbuds- nummer

Om rapporten

: NO2523728

: Zirq Cables AS
: Zahra Habid
: Ravneveien 11
3174 Revetal
Norge
: Zahra.habid@zirgsolutions.com

. OF211473

Side

Prosjekt
Prosjektnummer
Provetaker

Sted

Dato prgvemottak
Analysedato
Dokumentdato
Antall prgver mottatt

Antall praver til analyse

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved

:1avh

- Vannovervaking

: Kunde

1 2025-09-26 12:35
: 2025-09-26

1 2025-10-03 12:28
1

1

innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater

gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke

er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2523728/001, metode W-PCBGMSO05 - LOR for spesifikk(e) prave(r) forarsaket av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere

Posisjon

Torgeir Redsand
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Laboratorium

Adresse

- ALS Laboratory Group Norway AS
- Drammensveien 264

0283 Oslo
Norge

Nettside

Epost
Telefon

- www.alsglobal.no

. info.on@alsglobal.com
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Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prevenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannprgve_Septe
mber

NO2523728001

2025-09-26 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.403 +0.05 pg/L 0.05 2025-09-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.613 +0.09 pg/L 0.002 2025-09-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Cr (Krom) 0.635 +0.10 pg/L 0.01 2025-09-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Cu (Kopper) 69.4 +9.50 pg/L 0.1 2025-09-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.00635 +0.00095 pg/L 0.002 2025-09-29 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 44.4 +6.60 pg/L 0.05 2025-09-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Pb (Bly) 713 +104.00 pg/L 0.01 2025-09-29 W-SFMS-5A LE a ulev
Zn (Sink) 223 +37.00 pg/L 0.2 2025-09-29 W-SFMS-5A LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-10-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00330 pg/L 0.00110 | 2025-10-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 pg/L 0.00075 | 2025-10-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-10-02 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 pg/L 0.00120 | 2025-10-02 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-10-02 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 pg/L 0.00095 | 2025-10-02 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00475 pg/L 0.00365 | 2025-10-02 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 pg/L 0.030 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.010 - pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.010 - pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren <0.010 - pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 - pg/L 0.0100 2025-10-02 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.010 pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.010 pg/L 0.010 2025-10-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
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Dokumentdato 1 2025-10-03 12:28

Side :3avb

Ordrenummer : NO2523728

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbo
Sum of 16 PAH (M1) <0.0950 pg/L 0.0950 2025-10-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” <0.0350 - pg/L 0.0350 2025-10-02 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-10-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-10-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-10-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-10-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-10-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-10-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-10-02 W-VOCGMS04 PR a ulev
Totale hydrokarboner (THC)
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-10-02 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-10-02 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2025-10-02 W-VPHFID02 PR a ulev
Total petroleum hydrokarbo
Fraksjon >C10-C12 <5.0 pg/L 5.0 2025-10-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 15.0 +4.50 pg/L 5.0 2025-10-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 44.7 +13.40 pg/L 30.0 2025-10-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 <10.0 pg/L 10.0 2025-10-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 59.7 +17.90 pg/L 17.5 2025-10-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 63.1 +18.90 pg/L 50.0 2025-10-02 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.53 +0.08 - 1.00 2025-10-02 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff <5 - mg/L 5 2025-09-26 W-TSS-GR1 NO a
Kromatogram Se - - - 2025-10-02 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-10-03 12:28
Side :4avd
Ordrenummer : NO2523728
Kunde . Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove fgr analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-5A Bestemmelse av metaller i ferskvann, bassengvann og drikkevann ved ICP-SFMS iht SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA
Method 200.8:1994. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren salpetersyre per 100 ml prgve for analyse, dersom preven ikke er
surgjort ved ankomst lab. Ingen oppslutning.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjgvann, badebassengvann og avligpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert
med GF/A filter, poresterrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_PO01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_DO06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2; US EPA Metode 8015D) Bestemmelse av ekstraherbare forbindelser i omradet
C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon. Anmerkning: Inkludert florisilrens iht.
1ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_DO06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av  VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_DO06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utavende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til
metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan pavirke analyseresultatet.

NAU = |kke autorisert (i pavente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandorer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-10-03 12:28
Side :5avb
Ordrenummer : NO2523728
Kunde . Zirq Cables AS

Utfarende lab

Utfarende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75
NO Analysene er utfgrt av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283

PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00




ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2525932 Side t1av2
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Zahra Habid Prosjektnummer D
Adresse : Ravneveien 11 Provetaker : Kunde

3174 Revetal Sted D

Norge Dato prgvemottak 1 2025-10-20 12:37
Epost : Zahra.habid@zirgsolutions.com Analysedato 1 2025-10-20
Telefon - Dokumentdato 1 2025-10-27 09:12
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse 1
Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

()6«0\@ %M

Laboratorium - ALS Laboratory Group Norway AS Nettside - www.alsglobal.no
Adresse . Drammensveien 264 Epost . info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon T

Norge



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-10-27 09:12
Side 12av2
Ordrenummer : NO2525932
Kunde . Zirq Cables AS

Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN Kundes prevenavn Vannprgve_Septe

mber
Prgvenummer lab NO2525932001
Kundes provetakingsdato 2025-09-26 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key

Andre analyser

Totalt organisk karbon (TOC) | 24 | +0.50 | mg/L | 0.1 | 2025-10-20 W-TOC (6261.10) | DK | a ulev

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser
W-TOC (6261.10) Analyse av TOC. Metode: DS/EN 1484 + SM 5310B. Relativ maleusikkerhet: 20%
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utevende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandgr

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til
metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan pavirke analyseresultatet.

NAU = |kke autorisert (i pavente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandorer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Utforende lab

Utfarende lab

DK

Analysene er utfort av: ALS Denmark A/S, Bakkegardsvej 406A Humlebaek




ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer

Kunde
Kontakt
Adresse

Epost

Telefon

COC nummer
Tilbuds- nummer

Om rapporten

: NO2526907

: Zirq Cables AS
: Zahra Habid
: Ravneveien 11
3174 Revetal
Norge
: Zahra.habid@zirgsolutions.com

. OF211473

Side

Prosjekt
Prosjektnummer
Provetaker

Sted

Dato prgvemottak
Analysedato
Dokumentdato

Antall prgver mottatt
Antall praver til analyse

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved

:1avh

- Vannovervaking

: Kunde

1 2025-10-29 12:29
1 2025-10-31

1 2025-11-05 16:06
1

1

innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater

gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke

er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2526907/001, metode W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.

Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere

Posisjon

Torgeir Redsand

DAGLIG LEDER

()6«/‘@ r}zeﬁw

Laboratorium

Adresse

- ALS Laboratory Group Norway AS
- Drammensveien 264

0283 Oslo
Norge

Nettside

Epost
Telefon

- www.alsglobal.no

. info.on@alsglobal.com



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-11-05 16:06
Side :2avb
Ordrenummer : NO2526907
Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prevenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannprgve_Septe
mber

NO2526907001

2025-10-29 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Totale elementer/metaller
As (Arsen) 0.320 +0.06 pg/L 0.050 2025-10-31 W-SFMS-65D LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.699 +0.09 pg/L 0.0020 2025-10-31 W-SFMS-65D LE a ulev
Cr (Krom) 0.413 +0.07 pg/L 0.040 2025-10-31 W-SFMS-65D LE a ulev
Cu (Kopper) 79.8 +13.70 pg/L 0.10 2025-10-31 W-SFMS-65D LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.0115 +0.0016 pg/L 0.002 2025-10-31 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 37.3 +4.40 pg/L 0.050 2025-10-31 W-SFMS-65D LE a ulev
Pb (Bly) 411 +57.00 pg/L 0.010 2025-10-31 W-SFMS-65D LE a ulev
Zn (Sink) 308 +51.00 pg/L 0.40 2025-10-31 W-SFMS-65D LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-11-04 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00330 pg/L 0.00110 | 2025-11-04 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 pg/L 0.00075 | 2025-11-04 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-11-04 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 pg/L 0.00120 | 2025-11-04 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-11-04 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 pg/L 0.00095 | 2025-11-04 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00475 pg/L 0.00365 | 2025-11-04 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 pg/L 0.030 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.010 - pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.010 - pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren <0.010 - pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 - pg/L 0.0100 2025-11-04 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.010 pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.010 pg/L 0.010 2025-11-04 W-PAHGMSO05 PR a ulev




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-11-05 16:06

Side :3avb

Ordrenummer : NO2526907

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) <0.0950 pg/L 0.0950 2025-11-04 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene” <0.0350 - pg/L 0.0350 2025-11-04 W-PAHGMSO05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-11-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-11-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-11-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-11-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-11-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-11-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-11-04 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-11-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-11-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2025-11-04 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 11.3 +3.40 pg/L 5.0 2025-11-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 34.7 +10.40 pg/L 5.0 2025-11-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 138 +41.50 pg/L 30.0 2025-11-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 <10.0 pg/L 10.0 2025-11-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 173 +51.80 ug/L 175 | 2025-11-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 192 +57.50 ug/L 50.0 | 2025-11-04 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.25 +0.07 - 1.00 2025-11-03 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff <5.0 mg/L 5.0 2025-11-03 W-TSS-GR PR a ulev
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 2.72 | +0.54 | mg/L | 0.50 | 2025-11-03 W-TOC-IR | PR | a ulev
Kromatogram Se - - - 2025-11-04 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-11-05 16:06
Side :4avd
Ordrenummer : NO2526907
Kunde . Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove fgr analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-65D Bestemmelse av metaller i vann (ferskvann, bassengvann, drikkevann, brakkvann, sjgvann og avilgpsvann) ved ICP-SFMS i
henhold til SS-EN ISO 17294-2 09 US EPA Method 200.8. Prgven(e) konserveres med salpetersyre (HNO[) fgr analyse.
Ingen oppslutning.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_DO06_03_PO01 chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_DO06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TOC-IR CZ_SOP_DO06_02_056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310) Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC), lgst organisk
karbon (DOC), totalt uorganisk karbon (TIC) og totalt karbon (TC) ved IR-deteksjon.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_DO06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2; US EPA Metode 8015D) Bestemmelse av ekstraherbare forbindelser i omradet
C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon. Anmerkning: Inkludert florisilrens iht.
1ISO 9377-2

W-TSS-GR CZ_SOP_DO06_02_070 (CSN EN 872, CSN 757350) Bestemmelse av tert suspendert stoff og gledet suspendert stoff
gravimetrisk og bestemmelse av gledetap av suspendert stoff og totalt faststoff ved utregning fra malte verdier
(glassmikrofiberfilter av porestarrelse 1,5 ym - Environmental Express).

W-VOCGMS04 CZ_SOP_DO06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av  VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utavende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til
metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan pavirke analyseresultatet.

NAU = Ikke autorisert (i pavente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandorer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-11-05 16:06
Side :5avb
Ordrenummer : NO2526907
Kunde . Zirq Cables AS
Utferende lab
Utfarende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75

PR Analysene er utfgrt av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00




ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2530997 Side :1avh
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Zahra Habid Prosjektnummer D
Adresse : Ravneveien 11 Provetaker : Kunde

3174 Revetal Sted D

Norge Dato prgvemottak 1 2025-12-09 12:17
Epost : Zahra.habid@zirgsolutions.com Analysedato 1 2025-12-09
Telefon - Dokumentdato 1 2025-12-16 14:31
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse 1
Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2530997/001, metode W-TPHFIDO1 - inneholder hgytkokende hydrokarboner med lengre retensjonstid enn C40
Prave(r) NO2530997/001, metode W-PAHGMS05, W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.
Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.
Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

(\)G *’(/\2—3 %AOA/WQ ﬁ*ﬁ

Laboratorium - ALS Laboratory Group Norway AS Nettside - www.alsglobal.no

Adresse . Drammensveien 264 Epost . info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon T
Norge



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-12-16 14:31
Side :2avb
Ordrenummer : NO2530997
Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: FERSKVANN

Kundes pravenavn

Prevenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannprgve_Novem
ber

NO2530997001

2025-12-09 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Opploste elementer/metaller
As (Arsen) 0.517 +0.09 pg/L 0.050 2025-12-10 W-SFMS-65D LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.556 +0.07 pg/L 0.0020 2025-12-10 W-SFMS-65D LE a ulev
Cr (Krom) 1.69 +0.28 pg/L 0.040 2025-12-10 W-SFMS-65D LE a ulev
Cu (Kopper) 211 + 36.00 pg/L 0.10 2025-12-10 W-SFMS-65D LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.0185 +0.0026 pg/L 0.002 2025-12-10 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 3.34 +0.40 pg/L 0.050 2025-12-10 W-SFMS-65D LE a ulev
Pb (Bly) 436 +61.00 pg/L 0.010 2025-12-10 W-SFMS-65D LE a ulev
Zn (Sink) 292 +49.00 pg/L 0.40 2025-12-10 W-SFMS-65D LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00440 pg/L 0.00110 | 2025-12-15 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.0407 pg/L 0.00110 | 2025-12-15 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.00225 pg/L 0.00075 | 2025-12-15 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00660 pg/L 0.00110 | 2025-12-15 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 138 <0.00600 pg/L 0.00120 | 2025-12-15 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00220 pg/L 0.00110 | 2025-12-15 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 pg/L 0.00095 | 2025-12-15 W-PCBGMSO05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.0316 pg/L 0.00365 | 2025-12-15 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 pg/L 0.030 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.050 - pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren 0.118 +0.04 pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.050 - pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoranten 0.184 +0.06 pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren 0.150 +0.05 pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” 0.047 +0.01 pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” 0.049 +0.02 pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten 0.056 +0.02 pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” 0.021 +0.006 pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” 0.0337 +0.01 pg/L 0.0100 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.010 pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.030 pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” 0.028 +0.008 pg/L 0.010 2025-12-15 W-PAHGMSO05 PR a ulev




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-12-16 14:31

Side :3avb

Ordrenummer : NO2530997

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) 0.687 - pg/L 0.0950 2025-12-15 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene? 0.235 -—-- pg/L 0.0350 2025-12-15 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-12-15 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-12-15 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-12-15 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-12-15 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-12-15 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-12-15 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-12-15 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-12-15 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-12-15 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2025-12-15 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 38.1 +11.40 pg/L 5.0 2025-12-15 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 187 +56.20 pg/L 5.0 2025-12-15 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 1170 + 350.00 pg/L 30.0 2025-12-15 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 61.8 +18.50 pg/L 10.0 2025-12-15 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 1360 +407.00 ug/L 175 | 2025-12-15 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 1450 +436.00 ug/L 50.0 | 2025-12-15 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.7 +0.20 - 1.0 2025-12-09 W-PH-PCT NO a
Temperatur 22 - °C 1 2025-12-09 W-PH-PCT NO *
Suspendert stoff 18 +4.00 mg/L 5 2025-12-09 W-TSS-GR1 NO a
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 9.3 | +1.39 | mg/L | 0.10 | 2025-12-09 W-TOC-SKAL | NO | a
Kromatogram Se -—-- - - 2025-12-15 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-12-16 14:31
Side :4avd
Ordrenummer : NO2530997
Kunde . Zirq Cables AS

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove fgr analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-65D Bestemmelse av metaller i vann (ferskvann, bassengvann, drikkevann, brakkvann, sjgvann og avilgpsvann) ved ICP-SFMS i
henhold til SS-EN ISO 17294-2 09 US EPA Method 200.8. Prgven(e) konserveres med salpetersyre (HNO[) fgr analyse.
Ingen oppslutning.

W-PH-PCT Bestemmelse av pH i rentvann, bassengvann og avligpsvann ihht. NS-EN ISO 10523. pH i saltvann basert pa NS-EN ISO
10523.

W-TOC-IR Bestemmelse av total organisk karbon, l@st organisk karbon, organisk karbon, uorganisk karbon, og ikke flyktige
karbonforbindelser ihht NS-EN 1484 (1997).

W-TOC-SKAL Bestemmelse av total organisk karbon (TOC), |lgst organisk karbon (DOC), wuorganisk karbon, og ikke flyktige
karbonforbindelser i hht. EN ISO 20236.

W-TSS-GR1 Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjevann, badebassengvann og avligpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert
med GF/A filter, poresterrelse 1.6um fra Dispolab.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_D06_03_PO01chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2; US EPA Metode 8015D) Bestemmelse av ekstraherbare forbindelser i omradet
C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon. Anmerkning: Inkludert florisilrens iht.
1ISO 9377-2

W-VOCGMS04 CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av. VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, 1ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utavende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til
metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan pavirke analyseresultatet.

NAU = Ikke autorisert (i pavente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandgrer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2025-12-16 14:31
Side :5avb
Ordrenummer : NO2530997
Kunde . Zirq Cables AS
Utfarende lab
Utferende lab

LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75

NO Analysene er utfgrt av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283

PR Analysene er utfort av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00




ter fra vannanalyser for 2025

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2532084 Side :1avh
Kunde : Zirq Cables AS Prosjekt : Vannovervaking
Kontakt : Zahra Habid Prosjektnummer D
Adresse : Ravneveien 11 Provetaker : Kunde

3174 Revetal Sted D

Norge Dato prgvemottak 1 2025-12-18 12:47
Epost : Zahra.habid@zirgsolutions.com Analysedato 1 2025-12-19
Telefon D Dokumentdato 1 2026-01-05 15:11
COC nummer D Antall prgver mottatt o1
Tilbuds- nummer : OF211473 Antall praver til analyse 1
Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt pa slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer Resultater gjelder innleverte prgver slik de var ved
innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent far utsendelse.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfarende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet. Resultater
gjelder bare de analyserte prgvene.

Hvis prevetakingstidspunktet ikke er angitt, pravetakingstidspunktet vil bli default 00:00 pa prgvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke
er angitt, blir default dato satt til dato for prevemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prave(r) NO2532084/001, metode W-TPHFIDO1 - inneholder hgytkokende hydrokarboner med lengre retensjonstid enn C40
Prove(r) NO2532084/001, metode W-PCBGMSO05 - Rapporteringrense gkt pa grunn av matriksinterferens.

Dersom en prgve inneholder sediment vil det bli foretatt en dekantering i forkant av analyse av flyktige komponenter.
Vedlagt kromatogram(er) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Redsand DAGLIG LEDER

(\)6«/\@ ﬂze%w

Laboratorium - ALS Laboratory Group Norway AS Nettside - www.alsglobal.no
Adresse . Drammensveien 264 Epost . info.on@alsglobal.com
0283 Oslo Telefon T

Norge



Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2026-01-05 15:11
Side :2avb
Ordrenummer : NO2532084
Kunde . Zirq Cables AS
Analyseresultater

Submatriks: DRIKKEVANN

Kundes pravenavn

Prevenummer lab
Kundes provetakingsdato

Vannprgve_Desem
ber

NO2532084001

2025-12-18 00:00

Parameter | Resultat | MU | Enhet LOR Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Opploste elementer/metaller
As (Arsen) 0.716 +0.13 pg/L 0.050 2025-12-19 W-SFMS-65D LE a ulev
Cd (Kadmium) 0.416 +0.06 pg/L 0.0020 2025-12-19 W-SFMS-65D LE a ulev
Cr (Krom) 0.959 +0.16 pg/L 0.040 2025-12-19 W-SFMS-65D LE a ulev
Cu (Kopper) 126 +22.00 pg/L 0.10 2025-12-19 W-SFMS-65D LE a ulev
Hg (Kvikksglv) 0.0131 +0.0018 pg/L 0.002 2025-12-19 W-AFS-17V2 LE a ulev
Ni (Nikkel) 3.32 +0.39 pg/L 0.050 2025-12-19 W-SFMS-65D LE a ulev
Pb (Bly) 276 +38.00 pg/L 0.010 2025-12-19 W-SFMS-65D LE a ulev
Zn (Sink) 247 +41.00 pg/L 0.40 2025-12-19 W-SFMS-65D LE a ulev
PCB
PCB 28 <0.00176 pg/L 0.00110 | 2025-12-30 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 52 <0.00550 pg/L 0.00110 | 2025-12-30 W-PCBGMS05 PR a ulev
PCB 101 <0.000750 pg/L 0.00075 | 2025-12-30 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
PCB 118 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-12-30 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 138 <0.00120 pg/L 0.00120 | 2025-12-30 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 153 <0.00110 pg/L 0.00110 | 2025-12-30 W-PCBGMSO05 PR a ulev
PCB 180 <0.000950 pg/L 0.00095 | 2025-12-30 W-PCBGMS05 PR a ulev
0
Sum PCB-7 <0.00618 pg/L 0.00365 | 2025-12-30 W-PCBGMS05 PR a ulev
Naftalen <0.030 pg/L 0.030 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaftylen <0.010 - pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Acenaften <0.010 - pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoren <0.010 - pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fenantren <0.020 - pg/L 0.020 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Antracen <0.010 - pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Fluoranten <0.010 - pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Pyren 0.024 +0.007 pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)antracen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Krysen” <0.010 - pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten 0.011 +0.003 pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(k)fluoranten” <0.010 - pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Benso(a)pyren” <0.0100 - pg/L 0.0100 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
Dibenso(ah)antracen” <0.010 pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Benso(ghi)perylen <0.010 pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Indeno(123cd)pyren” <0.010 pg/L 0.010 2025-12-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev




Vedlegg 1: Resultater fra vannanalyser for 2025

Dokumentdato 1 2026-01-05 15:11

Side :3avb

Ordrenummer : NO2532084

Kunde : Zirq Cables AS
Parameter | Resultat | MU | Enhet | LOR | Analysedato Metode | Utf. lab | Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarbon
Sum of 16 PAH (M1) 0.0350 - pg/L 0.0950 2025-12-30 W-PAHGMSO05 PR a ulev
Sum PAH carcinogene? 0.0110 -—-- pg/L 0.0350 2025-12-30 W-PAHGMS05 PR a ulev
BTEX ]
Benzen <0.20 pg/L 0.20 2025-12-23 W-VOCGMS04 PR a ulev
Toluen <0.50 pg/L 0.50 2025-12-23 W-VOCGMS04 PR a ulev
Etylbensen <0.10 pg/L 0.10 2025-12-23 W-VOCGMS04 PR a ulev
m/p-Xylener <0.20 pg/L 0.20 2025-12-23 W-VOCGMS04 PR a ulev
o-Xylen <0.10 pg/L 0.10 2025-12-23 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum xylener (M1) <0.150 pg/L 0.150 2025-12-23 W-VOCGMS04 PR a ulev
Sum BTEX (M1) <0.550 pg/L 0.550 2025-12-23 W-VOCGMS04 PR a ulev
Fraksjon >C5-C6 <5.0 pg/L 5.0 2025-12-23 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C6-C8 <5.0 pg/L 5.0 2025-12-23 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C8-C10 <5.0 - pg/L 5.0 2025-12-23 W-VPHFID02 PR a ulev
Fraksjon >C10-C12 26.0 +7.80 pg/L 5.0 2025-12-30 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C16 173 +51.80 pg/L 5.0 2025-12-30 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C16-C35 1560 +469.00 pg/L 30.0 2025-12-30 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C35-C40 44.4 +13.30 pg/L 10.0 2025-12-30 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Fraksjon >C12-C35 (sum, M1) 1730 +520.00 ug/L 175 | 2025-12-30 W-TPHFIDO1 PR a ulev
Olje, Fraksjon >C10-C40 1810 +542.00 ug/L 50.0 | 2025-12-30 W-TPHFIDO1 PR a ulev
pH-verdi 7.70 +0.08 - 1.00 2025-12-23 W-PH-PCT PR a ulev
Suspendert stoff 32.2 +3.40 mg/L 5.0 2025-12-22 W-TSS-GR PR a ulev
Andre analyser
Totalt organisk karbon (TOC) | 13.9 | +2.78 | mg/L | 0.50 | 2025-12-22 W-TOC-IR | PR | a ulev
Kromatogram Se - - - 2025-12-30 W-CHRM-GC PR a ulev

vedlegg

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

W-AFS-17V2 Bestemmelse av kvikksglv (Hg) i vann ved AFS iht SS-EN ISO 17852:2008. Prgvene er surgjort med 1ml hgyren
salpetersyre per 100ml prove fgr analyse. Dette gjelder ikke prover som allerede er surgjort ved ankomst lab. Ingen
oppslutning.

W-SFMS-65D Bestemmelse av metaller i vann (ferskvann, bassengvann, drikkevann, brakkvann, sjgvann og avilgpsvann) ved ICP-SFMS i
henhold til SS-EN ISO 17294-2 09 US EPA Method 200.8. Prgven(e) konserveres med salpetersyre (HNO[) fgr analyse.
Ingen oppslutning.

W-CHRM-GC GC kromatogram

W-PAHGMS05 CZ_SOP_DO06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, prgveCZ_SOP_DO06_03_PO01 chap. 9.1, 9.4.1)
Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulering av sum fra malte verdier.

W-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1). Bestemmelse av semiflyktige organiske stoffer ved GCMS eller GCMS/MS. Kalkulasjon av
summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til  summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av
rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-PH-PCT CZ_SOP_DO06_02_105 Bestemmelse av pH potensiometrisk (basert pa CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM
4500-H(+) B).

W-TOC-IR CZ_SOP_DO06_02_056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310) Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC), lgst organisk
karbon (DOC), totalt uorganisk karbon (TIC) og totalt karbon (TC) ved IR-deteksjon.

W-TPHFIDO1 CZ_SOP_DO06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2; US EPA Metode 8015D) Bestemmelse av ekstraherbare forbindelser i omradet
C10-C40, fraksjonene kalkulert fra malte verdier ved GC-metode med FID-deteksjon. Anmerkning: Inkludert florisilrens iht.
1ISO 9377-2

W-TSS-GR CZ_SOP_DO06_02_070 (CSN EN 872, CSN 757350) Bestemmelse av tert suspendert stoff og gledet suspendert stoff
gravimetrisk og bestemmelse av gledetap av suspendert stoff og totalt faststoff ved utregning fra malte verdier
(glassmikrofiberfilter av porestarrelse 1,5 ym - Environmental Express).

W-VOCGMS04 CZ_SOP_DO06_03_155 unntatt kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423-1, ISO 15680). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og
kalkulering av  VOC summer fra malte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen
av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

W-VPHFID02 CZ_SOP_D06_03_156 unntatt kap. 11.3- 11.5(US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrokarbon
Metoder, ISO 11423, ISO 15680)

Bestemmelse av VOC ved GC-metode med deteksjon FID og ECD og utregning av flyktige organiske
forbindelser summer fra malte verdier
Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at

rapporteringsgrensen kan bli pavirket av f.eks ngdvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prevemateriale
MU = Maleusikkerhet

a = A etter utavende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utgvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverander

* = Stjerne for resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til
metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan pavirke analyseresultatet.

NAU = Ikke autorisert (i pavente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. — ikke aktuelt

n.d. — Ikke pavist

Maleusikkerhet:

Maleusikkerhet skal vaere tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil
dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor pa
2 noe som gir et konfidensinterval pa om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleverandorer angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
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Utfarende lab
LE Analysene er utfort av: ALS Scandinavia AB Lulea, Aurorum 10 Luled Sverige 977 75

PR Analysene er utfgrt av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00
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