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Zirq Cables AS – Resipientovervåkning 2025 

Sammendrag/konklusjon 

Norconsult Norge AS har bistått Zirq Cables AS med gjennomføring av resipientovervåkningsprogram i 

henhold til tillatelse etter forurensningsloven. 

Det er gjennomført fire runder med prøvetaking i løpet av 2025; i mars, juni, september og desember. Ved 

hver runde er det tatt vannprøver ved tre prøvetakingsstasjoner: Revacbekken (REV) og to stasjoner i 

Bjunebekken, henholdsvis opp- og nedstrøms samløp med Revacbekken (BJU-opp og BJU-ned). 

Vannprøvene er analysert for metallkonsentrasjoner (filtrert og ufiltrert), pH, konduktivitet, olje, suspendert 

stoff (SS) og total organisk karbon (TOC). 

Analyseresultatene er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets «Veileder for klassifisering av miljøtilstand i 

kyst- og ferskvann» (Klassifiseringsveileder). Samlet vurdering av resultatene er oppsummert i tabell under: 

Stasjon Vannregionspesifikke 

stoff (støtteparameter 

til Økologisk tilstand) 

Prioriterte stoff 

(Kjemisk tilstand) 

REV Dårlig (Cu, Zn) Dårlig (Pb) 

BJU-opp God God 

BJU-ned God God 

Revacbekken har dårlig tilstand grunnet konsentrasjoner av Cu, Zn og Pb som overskrider EQS-verdier 

(miljøkvalitetsstandarder). Revac AS har også utslipp til Revacbekken og det er ikke kjent hva Zirq Cables 

sitt bidrag er i forhold til total belastning. 

Tilstand i Bjunebekken basert på metallkonsentrasjoner er derimot god og det er ingen betydelig endring i 

vannkjemi fra stasjon oppstrøms samløp med Revacbekken til nedstrøms stasjon. Dette tyder på gode 

fortynningsforhold. 

Analyseresultatene er importert til Miljødirektoratets database Vannmiljø 20. januar 2026. 

I henhold til overvåkningsprogram skal resipientovervåkning gjennomføres neste gang i 2028. 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte 

eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

J03 29-01-2026 Til bruk RutVin IngGre RutVin 

D02 22-01-2026 Til oppdragsgiver RutVin IngGre RutVin 

A01 20-01-2026 Til fagkontroll RutVin 
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1 Innledning 

Zirq Cables AS er lokalisert ved Linnestad i Tønsberg kommune og driver med gjenvinning av kabler og 

transformatorer. Zirq Cables har fått tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren i Vestfold og 

Telemark til utslipp av vann fra renseanlegget sitt [1]. Tillatelsen er sist revidert 21.desember 2023 

(Statsforvalterens ref. 2023/11115).  

Et av vilkårene i tillatelsen (kapittel 11.1 i tillatelsen) er som følger: 

Bedriften skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram og redegjøre for 

hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt 

hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også begrunnes i 

programmet. 

Norconsult Norge AS utarbeidet et program for undersøkelser av berørte resipienter i 2024 [2]. Programmet 

er utformet med bakgrunn i kravene gitt i tillatelsen fra forurensningsmyndighet, som også er i tråd med 

kravene i vannforskriften. Denne rapporten oppsummerer resultater fra resipientundersøkelser utført i 2025. 
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2 Prøvetakingsprogrammet 

Vannprøvetaking er utført etter NS-ISO 5667-6:2014 for elver [3]. Det er tatt vannprøver i tre punkter (figur 

1). Ett punkt er plassert i Revacbekken noen meter før den går under Bjuneveien. Revacbekken mottar 

utslipp fra både Revac og Zirq Cables.  

I Bjunebekken, som er nærmeste vannforekomst registrert i Vann-nett, er det prøvetatt ett punkt oppstrøms 

og ett punkt nedstrøms samløp med Revacbekken.  

Prøvene ble tatt kvartalsvis ved dato 12. mars, 11. juni, 11. september og 9. desember 2025. 

Stasjoner er oppsummert i tabell 1 og figur 1. 

Tabell 1: Stasjoner inkludert i overvåkingsprogram for Zirq Cables. Koordinater er gitt i EUREF89, UTM32N. 

Stasjon Type stasjon Navn i vannmiljø Vannlokalitetkode X Y 

REV Vannkjemi Revacbekken 014-126060  575386 6579403 

BJU-opp Vannkjemi Bjunebekken oppstrøms 

samløp Revacbekken 

014-96745 575670 6579348 

BJU-ned Vannkjemi Bjunebekken nedstrøms 

samløp Revacbekken 

014-96746 575722 6579205 

 

 

Figur 1: Kart over prøvetakingsstasjoner for resipientovervåking. 
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Figur 2: Til venstre: Bjunebekken (bilde tatt 12. september 2025). Til høyre: Revacbekken (bilde tatt 9. desember 2025). 
Bilder tatt av Norconsult. 

Prøvene er analysert hos Eurofins Environment Testing Norway AS for følgende parametere: 

• pH 

• As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn (filtrert og oppsluttet) 

• Suspendert stoff (SS) 

• Total organisk karbon (TOC) 

• Olje i vann 

• Konduktivitet 

Valg av parametere er i henhold til resipientovervåkningsprogrammet. Metaller er analysert både filtrert og 

oppsluttet for å få informasjon om det totale utslippet (både løst og partikkelbundet), men kun filtrerte prøver 

er klassifisert. 
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3 Klassifisering 

Resultater er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets «Veileder for klassifisering av miljøtilstand i kyst- og 

ferskvann» (Klassifiseringsveileder) [4]. 

Vannregionspesifikke stoff (As, Cr, Cu, Zn) og prioriterte stoffer (Cd, Hg, Ni, Pb) klassifiseres i henhold til 

EQS-verdier (miljøkvalitetsstandard), som angir grenseverdien mellom god og dårlig tilstand (tabell 2).  

Grenseverdien er bestemt ut fra et risikohensyn for helse og miljø for, eller via, akvatiske økosystem. 

Analyse kan være av vann, sediment eller biota, avhengig av hva er den best egnede matriks for det aktuelle 

stoffet. Grenseverdiene i vann er oppgitt som to verdier for vann; årlig gjennomsnitt (AA-EQS) og maksimal 

verdi (Mac-EQS). AA-EQS er ment å gi beskyttelse for kronisk eksponering, mens Mac-EQS er ment å gi 

beskyttelse for akutt eksponering. For å oppnå god tilstand må både det årlige gjennomsnittet være under 

AA-EQS-verdi og hver enkelt prøve må være under Mac-EQS-verdi (tabell 2). For parametere der det ikke er 

påvist verdier høyere enn kvantifiseringsgrensen (LOQ), vil disse parameterne tilegnes en verdi lik 

halvparten av kvantifiseringsgrensen ved utregning av gjennomsnittsverdier (AA-EQS). 

Kjemisk tilstand er også basert på «verste styrer»-prinsippet. Dersom minst én av de prioriterte stoffene er 

klassifisert som dårlig, vil kjemisk tilstand bli klassifisert til dårlig. 

Tabell 2: Klassifisering av vannregionspesifikke og prioriterte stoffer. Vannregionspesifikke stoffer inngår som 
støtteparametere ved fastsettelse av økologisk tilstand, mens prioriterte stoffer inngår ved klassifisering av kjemisk 

tilstand. 

God  Dårlig 

Årlig gjennomsnitt under AA-EQS 

og  

Hver enkeltverdi under Mac-EQS 

Årlig gjennomsnitt over AA-EQS 

eller 

Enkeltverdier over Mac-EQS 
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4 Resultater 

Analyseresultater av filtrerte metallkonsentrasjoner i hver prøvetakingsstasjon er vist i tabell 3. Øvrige 

resultater, inkludert total metallkonsentrasjoner (oppsluttet) er vist i vedlegg A.  

I henhold til klassifiseringsveileder tilsvarer metallkonsentrasjoner i Bjunebekken opp- og nedstrøms samløp 

med Revacbekken god tilstand. Metallkonsentrasjoner i Revacbekken tilsvarer også god tilstand med unntak 

av kobber, sink og bly. Kobber og sink har overskridelser av Mac-EQS, mens gjennomsnittskonsentrasjon av 

bly overskrider AA-EQS. 

Tabell 3: Resultater av filtrerte metallkonsentrasjoner. Enkeltverdier er sammenlignet med Mac-EQS og gjennomsnittet 
er sammenlignet med AA-EQS. Verdier under EQS er fargelagt blått (god tilstand) og verdier over EQS er fargelagt rødt 
(dårlig tilstand). 

Stasjon/Dato As* Cd Cr* Cu* Hg Ni Pb Zn* 

(µg/l) 

Revacbekken (REV) 

2025-03-12 0,26 0,051 0,13 8,4 <0,002 0,67 2,5 16,0 

2025-06-11 0,26 0,031 0,15 7,2 <0,002 0,32 1,0 9,2 

2025-09-11 0,22 0,026 0,13 5,5 <0,002 0,33 0,1 8,1 

2025-12-09 0,35 0,025 0,16 9,8 <0,002 0,28 2,2 6,4 

Gj.snitt 0,27 0,033 0,14 7,7 0,001 0,40 1,5 9,9 

Bjunebekken oppstrøms Revacbekken (BJU-opp) 

2025-03-12 0,23 0,004 0,12 1,3 <0,002 0,85 0,1 0,5 

2025-06-11 0,40 0,006 0,15 1,6 <0,002 0,82 0,1 0,5 

2025-09-11 0,50 <0,004 0,28 2,0 <0,002 0,92 0,1 1,1 

2025-12-09 0,39 0,009 0,28 1,9 <0,002 0,91 0,1 0,7 

Gj.snitt 0,38 0,005 0,21 1,7 0,001 0,88 0,1 0,7 

Bjunebekken nedstrøms Revacbekken (BJU-ned) 

2025-03-12 0,24 0,005 0,12 1,4 <0,002 0,86 0,1 0,5 

2025-06-11 0,38 0,008 0,09 2,0 <0,002 0,80 0,1 0,9 

2025-09-11 0,48 0,004 0,13 2,3 <0,002 0,92 0,1 1,3 

2025-12-09 0,39 0,011 0,21 2,3 <0,002 0,94 0,2 1,0 

Gj.snitt 0,37 0,007 0,14 2,0 0,001 0,88 0,1 0,9 

AA-EQS 0,5 0,08 3,4 7,8 - 4 1,2 11 

Mac-EQS 8,5 0,45 3,4 7,8 0,07 34 14 11 

*Vannregionspesifikke stoff 

Total organisk karbon (TOC), konduktivitet og pH er omtrent det samme i alle prøvetakingsstasjoner (TOC = 

4,2-10 mg/l, konduktivitet = 10-27 mS/m og pH = 7,4-7,9). Suspendert stoff er høyere i Bjunebekken (15-210 

mg/l) enn i Revebekken (<2-4 mg/l), noe som stemmer med visuelle observasjoner (figur 2). Det er ikke 

påvist oljeforbindelser i vannprøvene. Oppsluttet metallkonsentrasjoner er som regel høyere enn filtrerte 

metallkonsentrasjoner. 

Tilstandsklassifisering av hver prøvetakingsstasjon er oppsummert i  

 

tabell 4. 
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Tabell 4: Tilstandsklassifisering for hver prøvetakingsstasjon i henhold til klassifiseringsveileder [4]. 

Stasjon Vannregionspesifikke 

stoff (støtteparameter 

til Økologisk tilstand) 

Prioriterte stoff 

(Kjemisk tilstand) 

REV Dårlig (Cu, Zn) Dårlig (Pb) 

BJU-opp God God 

BJU-ned God God 
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5 Diskusjon 

Revacbekken har konsentrasjoner av Cu, Zn og Pb som overskrider EQS-verdier. For å vurdere om vann fra 

Revacbekken påvirker vannkjemi i Bjunebekken er det gjort en sammenligning mellom vannkjemien i de tre 

prøvetakingspunktene med boksplott (figur 3). Boksen viser midten av dataene fra nedre kvartil (25-

persentilen) til øvre kvartil (75-persentilen). Streken inni boksen er medianen (midtverdien). Linjene ut fra 

boksen viser data som ligger innenfor et normalt spenn, mens punkter utenfor regnes som avvikende 

verdier. 

 

Figur 3: Boksplott som viser filtrerte metallkonsentrasjoner i hver prøvetakingsstasjon. Kvikksølv er ikke vist siden 

filtrerte konsentrasjoner alltid var under kvantifiseringsgrensen. Røde stiplede linjene markerer AA-EQS.  
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Boksplottene viser at det er ingen betydelig endring i vannkjemien mellom stasjon oppstrøms samløp med 

Revacbekken (BJU-opp) og stasjonen nedstrøms (BJU-ned). Dette indikere at Revacbekken har neglisjerbar 

påvirkning på Bjunebekken. Man kan likevel se at konsentrasjoner av kadmium, kobber, sink og bly er 

høyere i Revacbekken sammenlignet med Bjunebekken, mens konsentrasjoner av nikkel og arsen er lavere. 

Konsentrasjoner av krom er omstrent lik i alle prøvetakinsstasjonene. 

I tillegg til Zirq Cables har Revac AS også utslipp til Revacbekken. Zirq Cables tar månedlige prøver av 

utslippet sitt (etter sedimentasjonsbasseng) i henhold til krav i tillatelsens kapittel 3 [1]. 

Metallkonsentrasjonene i utslippet er sammenlignet med vannprøver fra Revacbekken i figur 4 for å se om 

utslipp fra Zirq Cables har en tydelig påvirkning på metallkonsentrasjoner i Revacbekken. Det overordnede 

bildet er at metallkonsentrasjoner i utslippet er høyere enn det som er målt i bekken. Videre er det ingen 

tydelig sammenheng mellom endringer i Revacbekken og i utslippet, men det må merkes at prøvene ikke var 

tatt på samme tidspunkt. Siden Revac AS har samme type utslipp (samme stoff), er det ikke mulig, med 

tilgjengelige datagrunnlaget, å kvantifisere hvor stort Zirq Cables bidrag til metallinholdet i Revacbekken er. 
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Figur 4: Tidsserier over oppsluttet metallkonsentrasjoner i utslippsvannet og i Revacbekken. 
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7 Vedlegg 

Vedlegg A 

 

Resultater av oppsluttet metallkonsentrasjoner og øvrige parametere.  

Stasjon/Dato As* Cd Cr* Cu* Hg Ni Pb Zn* pH Kond SS TOC Olje 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l  mS/m mg/l mg/l mg/l 

Revacbekken (REV) 

2025-03-12 0.34 0.082 <0.5 13.0 <0.005 0.7 6.2 25 7.9 24 <2.0 5.9 <0.5 

2025-06-11 0.35 0.038 <0.5 8.8 <0.005 <0.5 3.3 14 7.9 24 2 7.7 <0.5 

2025-09-11 0.31 0.053 <0.5 8.3 <0.005 <0.5 4.5 18 7.9 27 3 4.2 <0.5 

2025-12-09 0.47 0.036 0.8 15.0 <0.005 1.4 8.8 17 7.8 15 4 7.4 <0.5 

Gj.snitt 0.37 0.052 0.4 11.3 0.002 0.7 5.7 19 7.9 23 3 6.3 0.3 

Bjunebekken oppstrøms Revacbekken (BJU-opp) 

2025-03-12 0.64 0.018 1.9 2.7 <0.005 1.9 1.1 5 7.7 20 36 4.1 <0.5 

2025-06-11 0.67 0.013 0.6 2.5 <0.005 1.5 0.7 3 7.8 26 15 7.2 <0.5 

2025-09-11 0.83 0.010 0.6 3.0 <0.005 1.5 0.8 4 7.8 24 16 8.6 <0.5 

2025-12-09 2.00 0.049 9.0 8.8 0.005 9.3 4.7 26 7.4 10 210 10.0 <0.5 

Gj.snitt 1.04 0.022 3.0 4.3 0.003 3.6 1.8 9 7.7 20 69 7.5 0.3 

Bjunebekken nedstrøms Revacbekken (BJU-ned) 

2025-03-12 0.67 0.022 1.5 3.3 <0.005 2.1 1.5 7 7.7 20 100 4.3 <0.5 

2025-06-11 0.68 0.017 0.9 2.9 <0.005 1.5 0.9 5 7.8 26 17 7.5 0.5 

2025-09-11 0.80 0.014 0.7 3.7 <0.005 1.6 1.5 6 7.8 25 18 7.8 <0.5 

2025-12-09 1.60 0.048 6.7 8.1 0.009 6.8 4.2 21 7.4 11 210 10.0 <0.5 

Gj.snitt 0.94 0.025 2.5 4.5 0.004 3.0 2.0 9 7.7 20 86 7.4 0.3 

 

Vedlegg B 

Opprinnelige analyserapportene fra Eurofins Environment Testing Norway AS. 
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-026323-01

EUNOMO-00454868
Í%U.QÂ"D_YwÎ

Prøvemottak: 12.03.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

12.03.2025 13:00 - 

19.03.2025 15:30

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

ElvevannPrøvetype:

439-2025-03120497Prøvenr.: 12.03.2025

Prøvemerking: REV Analysestartdato: 12.03.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.9 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 24.1 mS/m NS-EN ISO 7888.10%0.1

Suspendert stoff < 2.0 mg/l Intern metode2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 5.9 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.26 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 0.34 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 2.5 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 6.2 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.051 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.082 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 8.4 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 13 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.13 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet < 0.50 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet < 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.67 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



EUNOMO-00454868
Í%U.QÂ"D_YwÎ

AR-25-MM-026323-01

Nikkel (Ni), oppsluttet 0.74 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Sink (Zn), filtrert 16 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 25 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) Intern metode basert 

på NS-EN ISO 

9377-2, 1utg, 20

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da innhold av hydrokarboner er 

under bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 19.03.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-026324-01

EUNOMO-00454868
Í%U.QÂ"D_ZÄÎ

Prøvemottak: 12.03.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

12.03.2025 13:00 - 

19.03.2025 15:30

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

ElvevannPrøvetype:

439-2025-03120498Prøvenr.: 11.03.2025

Prøvemerking: BJU-opp Analysestartdato: 12.03.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.7 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 19.7 mS/m NS-EN ISO 7888.10%0.1

Suspendert stoff 36 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 4.1 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.23 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 0.64 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 0.057 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 1.1 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.0044 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.018 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 1.3 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 2.7 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.12 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet 1.9 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet < 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.85 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



EUNOMO-00454868
Í%U.QÂ"D_ZÄÎ

AR-25-MM-026324-01

Nikkel (Ni), oppsluttet 1.9 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Sink (Zn), filtrert 0.54 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 4.9 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) Intern metode basert 

på NS-EN ISO 

9377-2, 1utg, 20

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da innhold av hydrokarboner er 

under bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 19.03.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-026325-01

EUNOMO-00454868
Í%U.QÂ"D_["Î

Prøvemottak: 12.03.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

12.03.2025 13:00 - 

19.03.2025 15:30

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

ElvevannPrøvetype:

439-2025-03120499Prøvenr.: 11.03.2025

Prøvemerking: BJU-ned Analysestartdato: 12.03.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.7 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 19.8 mS/m NS-EN ISO 7888.10%0.1

Suspendert stoff 100 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 4.3 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.24 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 0.67 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 0.069 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 1.5 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.0052 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.022 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 1.4 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 3.3 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.12 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet 1.5 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet < 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.86 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



EUNOMO-00454868
Í%U.QÂ"D_["Î

AR-25-MM-026325-01

Nikkel (Ni), oppsluttet 2.1 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Sink (Zn), filtrert 0.52 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 6.5 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) Intern metode basert 

på NS-EN ISO 

9377-2, 1utg, 20

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da innhold av hydrokarboner er 

under bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 19.03.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-063871-01

EUNOMO-00466352
Í%U.QÂ"JIx:Î

Prøvemottak: 11.06.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

11.06.2025 13:28 - 

19.06.2025 02:52

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2025-06110661Prøvenr.: 11.06.2025

Prøvemerking: REV Analysestartdato: 11.06.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.9 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 23.8 mS/m NS-EN 2788810%0.1

Suspendert stoff 2.4 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 7.7 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.26 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 0.35 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 1.0 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 3.3 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.031 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.038 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 7.2 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 8.8 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.15 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet < 0.50 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet < 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.32 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



EUNOMO-00466352
Í%U.QÂ"JIx:Î

AR-25-MM-063871-01

Nikkel (Ni), oppsluttet < 0.50 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

0.5

Sink (Zn), filtrert 9.2 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 14 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) Intern metode basert 

på NS-EN ISO 

9377-2, 1utg, 20

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar Se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da nivå av hydrokarboner er under 

bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 19.06.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-063872-01

EUNOMO-00466352
Í%U.QÂ"JIyCÎ

Prøvemottak: 11.06.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

11.06.2025 13:28 - 

19.06.2025 03:33

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2025-06110662Prøvenr.: 11.06.2025

Prøvemerking: BJU-opp Analysestartdato: 11.06.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.8 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 26.0 mS/m NS-EN 2788810%0.1

Suspendert stoff 15 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 7.2 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.40 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 0.67 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 0.060 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 0.69 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.0061 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.013 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 1.6 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 2.5 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.15 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet 0.55 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet < 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.82 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



EUNOMO-00466352
Í%U.QÂ"JIyCÎ

AR-25-MM-063872-01

Nikkel (Ni), oppsluttet 1.5 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Sink (Zn), filtrert 0.49 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 3.0 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) Intern metode basert 

på NS-EN ISO 

9377-2, 1utg, 20

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar Se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da nivå av hydrokarboner er under 

bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 19.06.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-063873-01

EUNOMO-00466352
Í%U.QÂ"JIzLÎ

Prøvemottak: 11.06.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

11.06.2025 13:28 - 

19.06.2025 03:33

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2025-06110663Prøvenr.: 11.06.2025

Prøvemerking: BJU-ned Analysestartdato: 11.06.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.8 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 25.7 mS/m NS-EN 2788810%0.1

Suspendert stoff 17 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 7.5 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.38 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 0.68 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 0.090 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 0.90 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.0081 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.017 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 2.0 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 2.9 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.091 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet 0.91 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet < 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.80 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00466352
Í%U.QÂ"JIzLÎ

AR-25-MM-063873-01

Nikkel (Ni), oppsluttet 1.5 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Sink (Zn), filtrert 0.90 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 4.5 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 0.52 mg/la) Intern metode basert 

på NS-EN ISO 

9377-2, 1utg, 20

35%0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar Se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke grunnet for lavt nivå av 

hydrokarboner.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 19.06.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-103486-01

EUNOMO-00478085
Í%U.QÂ"PW6ÉÎ

Prøvemottak: 11.09.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

11.09.2025 15:30 - 

18.09.2025 09:42

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2025-09110346Prøvenr.: 11.09.2025

Prøvemerking: REV Analysestartdato: 11.09.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.9 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 27.0 mS/m NS-EN 2788810%0.1

Suspendert stoff 3.4 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 4.2 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.22 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 0.31 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 0.14 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 4.5 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.026 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.053 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 5.5 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 8.3 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.13 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet < 0.50 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet < 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.33 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



EUNOMO-00478085
Í%U.QÂ"PW6ÉÎ

AR-25-MM-103486-01

Nikkel (Ni), oppsluttet < 0.50 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

0.5

Sink (Zn), filtrert 8.1 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 18 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) NS-EN ISO 

9377-2:2000

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar Se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da nivå av hydrokarboner er under 

bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 18.09.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-103487-01

EUNOMO-00478085
Í%U.QÂ"PW7'Î

Prøvemottak: 11.09.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

11.09.2025 15:30 - 

18.09.2025 09:42

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2025-09110347Prøvenr.: 11.09.2025

Prøvemerking: BJU-opp Analysestartdato: 11.09.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.8 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 24.4 mS/m NS-EN 2788810%0.1

Suspendert stoff 16 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 8.6 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.50 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 0.83 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 0.057 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 0.83 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert < 0.0040 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.010 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 2.0 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 3.0 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.28 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet 0.64 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet < 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.92 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Side 1 av 2

Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



EUNOMO-00478085
Í%U.QÂ"PW7'Î

AR-25-MM-103487-01

Nikkel (Ni), oppsluttet 1.5 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Sink (Zn), filtrert 1.1 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 3.8 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) NS-EN ISO 

9377-2:2000

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar Se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da nivå av hydrokarboner er under 

bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 18.09.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-103488-01

EUNOMO-00478085
Í%U.QÂ"PW80Î

Prøvemottak: 11.09.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

11.09.2025 15:30 - 

18.09.2025 09:42

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2025-09110348Prøvenr.: 11.09.2025

Prøvemerking: BJU-ned Analysestartdato: 11.09.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.8 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 24.9 mS/m NS-EN 2788810%0.1

Suspendert stoff 18 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 7.8 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.48 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 0.80 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 0.095 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 1.5 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.0042 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.014 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 2.3 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 3.7 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.13 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet 0.70 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet < 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.92 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Side 1 av 2

Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



EUNOMO-00478085
Í%U.QÂ"PW80Î

AR-25-MM-103488-01

Nikkel (Ni), oppsluttet 1.6 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Sink (Zn), filtrert 1.3 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 5.7 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) NS-EN ISO 

9377-2:2000

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar Se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da nivå av hydrokarboner er under 

bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 18.09.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-144105-01

EUNOMO-00491152
Í%U.QÂ"VhIFÎ

Prøvemottak: 09.12.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

09.12.2025 13:15 - 

15.12.2025 09:41

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2025-12090361Prøvenr.: 09.12.2025

Prøvemerking: REV Analysestartdato: 09.12.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.8 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 15.1 mS/m NS-EN 2788810%0.1

Suspendert stoff 4.0 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 7.4 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.35 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 0.47 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 2.2 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 8.8 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.025 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.036 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 9.8 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 15 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.16 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet 0.76 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet < 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.28 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Side 1 av 2

Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



EUNOMO-00491152
Í%U.QÂ"VhIFÎ

AR-25-MM-144105-01

Nikkel (Ni), oppsluttet 1.4 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Sink (Zn), filtrert 6.4 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 17 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) NS-EN ISO 

9377-2:2000

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar Se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da innhold av hydrokarboner er 

under bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 15.12.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-144106-01

EUNOMO-00491152
Í%U.QÂ"VhJOÎ

Prøvemottak: 09.12.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

09.12.2025 13:15 - 

15.12.2025 09:41

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2025-12090362Prøvenr.: 09.12.2025

Prøvemerking: BJU-opp Analysestartdato: 09.12.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.4 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 10.4 mS/m NS-EN 2788810%0.1

Suspendert stoff 210 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 10 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.39 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 2.0 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 0.14 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 4.7 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.0090 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.049 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 1.9 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 8.8 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.28 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet 9.0 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet 0.005 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

25%0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.91 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Side 1 av 2

Vedlegg 2 Resipientovervåkning 2025-J03-med vedlegg



EUNOMO-00491152
Í%U.QÂ"VhJOÎ

AR-25-MM-144106-01

Nikkel (Ni), oppsluttet 9.3 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Sink (Zn), filtrert 0.66 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 26 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) NS-EN ISO 

9377-2:2000

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar Se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da innhold av hydrokarboner er 

under bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 15.12.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Norconsult Norge AS

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Ruth Vingerhagen

AR-25-MM-144107-01

EUNOMO-00491152
Í%U.QÂ"VhKXÎ

Prøvemottak: 09.12.2025

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 52407973

09.12.2025 13:15 - 

15.12.2025 09:41

Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2025-12090363Prøvenr.: 09.12.2025

Prøvemerking: BJU-ned Analysestartdato: 09.12.2025

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.4 NS-EN ISO 105230.21

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 10.7 mS/m NS-EN 2788810%0.1

Suspendert stoff 210 mg/l Intern metode20%2

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 10 mg/l NS-EN 148420%0.3

Arsen (As), filtrert 0.39 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.02

Arsen (As), oppsluttet 1.6 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

30%0.2

Bly (Pb), filtrert 0.17 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.01

Bly (Pb), oppsluttet 4.2 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

20%0.2

Kadmium (Cd), filtrert 0.011 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.004

Kadmium (Cd), oppsluttet 0.048 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.01

Kobber (Cu), filtrert 2.3 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

30%0.05

Kobber (Cu), oppsluttet 8.1 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Krom (Cr), filtrert 0.21 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Krom (Cr), oppsluttet 6.7 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Kvikksølv (Hg), filtrert <0.002 µg/l Intern metode0.002

Kvikksølv (Hg), oppsluttet 0.009 µg/lb) SS-EN ISO 

17852:2008 mod

25%0.005

Nikkel (Ni), filtrert 0.94 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00491152
Í%U.QÂ"VhKXÎ

AR-25-MM-144107-01

Nikkel (Ni), oppsluttet 6.8 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%0.5

Sink (Zn), filtrert 1.0 µg/lb) SS-EN ISO 

17294-2:2023

25%0.2

Sink (Zn), oppsluttet 21 µg/lb) SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN 

ISO 17294-2:2023

25%2

Olje i vann C10-C40 <0.50 mg/la) NS-EN ISO 

9377-2:2000

0.5

Vurdering/kommentara)*

Kommentar Se kommentara)* Tekst

Merknader:

GC-profil kommenteres ikke da innhold av hydrokarboner er 

under bestemmelsesgrensen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a)  Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 15.12.2025

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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