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Endringslogg
Versjonsnr Vesentlig

endring?
Endringsdato Beskrivelse av endringen

11 Ja 3. mars 2026 Endret metode for fratrekk av jerninnhold i kildestrøm, endret metode for
beregning av biomasseandel og endret metodetrinn for aktivitetsdata i
kildestrøm 4. Ny vekt lagt til for kildestrøm 14. Oppdatert metode for å
bestemme biomasseandel i kildestrømmer 12 og 13. Andre mindre
oppdateringer.

10 Ja 7. februar 2025 Omsøkt metodetrinn med begrunnelse i urimelig kost og bruk av faktura med
loagerbeholdning for å bestemme aktivitetsdata for kildestrøm 2, endret
kategori for kildestrøm 3, fjernet vekt for småsekker tilknyttet kildestrøm 1,
tekstlige oppdateringer av måleutstyrstabellen og oppdatert estimert utslipp
for samtlige kildestrømmer.

9 Ja 14. februar 2024 Faktorer og metodetrinn er endret for kildestrøm 14 og 16, oppdatert
flytskjema, lagt til måler for lagerbheoldning for kildestrøm 15 og oppdatert
estimert utslipp.

8 Ja 17. mars 2023 Det er lagt til to nye kildestrømmer; kildestrøm 14 (slam- tørket oppdrettsslam
og fiskefor) og 15 (biodiesel). Biomassekildestrømmen fiske-/dyremel er endret
til kildestrøm 16 (fiske-/dyremel). Videre har kildestrøm 4 har endret kategori
fra mindre til stor.

7 Nei 27. april 2022 Oppdatert regelverk for fase 4, endret faktor for biomasseandel for kildestrøm
4, 12 og 13 og oppdatert måleutstyrstabell

6 Ja 27. januar 2021 Endret metode for bestemmelse av biomasse for kildestrøm 4, endret kategori
for kildestrøm 3 til mindre og endret metodetrinn til 4 for akt.data, oppdaterte
prøvetakingsplaner for kildestrøm 2, 4 og 10 og lagt til vekt for småsekk til
kildestrøm 1 i måleutstyr

5 Ja 23. januar 2019 Endret metode for fastsettelse av aktivitetsdata til kildestrøm 9 (diesel) til
fakturabasert med lagerbeholdning og målt fratrekk av diesel til ikke-
kvotepliktige formål.

4 Nei 29. september 2017 Oppdatert prosedyrebeskrivelser og prøvetakingsplan for kildestrøm 4.
Korreksjonsfaktor for jerninnhold for kildestrøm 4 skal rapporteres i årlig
utslippsrapport.

3 Ja 17. februar 2017 Måleutstyrstabellen er oppdatert. Metode for bestemmelse av aktivitetsdata for
kildestrøm 9 er endret. Prøvetakingsplaner for kildestrøm 4, 10, 12 og 13 er
oppdatert. Flytskjemaet er oppdatert. Beskrivelsen av prosedyren for
dataflytaktiviteter er oppdatert. Biomasseandel i kildestrøm 4 er endret.
Utgåtte krav knyttet til unntak fra krav om bruk av akkreditert laboratorium for
kildestrøm 10, 12 og 13 er fjernet.

2 Ja 22. februar 2016 Kildestrøm 5 er tatt ut og erstattet av kildestrøm 12 og 13. Unntak fra
metodetrinn for bestemmelse av omregningsfaktor for kildestrøm 10. Unntak
fra metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 4. Midlertidig
unntak fra krav om bruk av akkreditert laboratorium for bestemmelse av
utslippsfaktor for kildestrøm 10 og biomasseandel for kildestrøm 12 og 13.



3

I. Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen,
jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12,
jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

II. Krav til overvåking av utslipp
Anleggsoperatøren skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av
klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til
enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen1.

Vesentlige endringer av overvåkingsplan må omsøkes og godkjennes av Miljødirektoratet i tråd
med reglene i MR-forordningen artikkel 15 nr. 2, jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvåkingsplan krever ikke godkjenning av Miljødirektoratet.
Slike endringer skal meldes til Miljødirektoratet senest 31. desember det året endringen
gjennomføres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

III. Rapporteringsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere
Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i
rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i
AV-forordningen2.

Manglende data
Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller
manglende data. Anleggsoperatøren skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og
sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å
erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 nr.1 i MR-
forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er
inkludert i overvåkingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i tråd med EUs
veileder om håndtering av manglende data3 kan beskrives kort, mens andre metoder må
beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål
For å kunne nulltelle CO2-utslipp fra bruk av biomasse til energiformål i henhold til MR-
forordningen artikkel 38 nr. 2, må anleggsoperatøren godtgjøre at kravene i artikkel 38 nr. 5 i
samme forordning er oppfylt for rapporteringsåret.

IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer
Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer,
skal anleggsoperatøren innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport
som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 nr. 4 i MR-forordningen.
Anleggsoperatører for anlegg med små utslipp (<25 000 tonn CO2) iht. artikkel 47 i MR-
forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra
overvåkingsplanen.

Anleggsoperatøren plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres.
Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperatøren sende Miljødirektoratet en
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forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i
artikkel 69 nr.1 i MR-forordningen.

V. Oppgjørsplikt
Anleggsoperatøren skal innen 30. september hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør
som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregående rapporteringsåret fra anleggets
driftskonto til en angitt oppgjørskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 første
ledd.

VI. Meldeplikt
Anleggsoperatøren skal gi melding til Miljødirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av
EUs klimakvotesystem besluttes nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

Ved endring i opplysninger om anleggsoperatøren gjengitt på første side i denne tillatelsen,
herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VII. Krav til internkontroll
Anleggsoperatøren må ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om
dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatøren overholder krav i
denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperatøren skal
holde internkontrollen oppdatert.

VIII. Tilsyn
Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet,
jf. forurensningsloven § 50.

1Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

2Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF,
som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

3EU ETS Compliance Forum - Task Force “Monitoring”: Working paper on data gaps and non-conformities, Final
version of September 17th 2013.
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Overvåkingsplan for
Kjøpsvik sementfabrikk

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget
Kjøpsvik sementfabrikk produserer sementklinker, med en årlig kapasitet på 525 000 tonn
klinker. Kalkstein sammen med andre tilslagsmaterialer males ned til råmel, som kalsineres og
sintres til klinker i roterovn. Sammen med gips, flyveaske, kalkmel og jernsulfat, males
klinkeren til sement.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgår av følgende vedlegg:
• - K-FL-1b Blokkdiagram Kjøpsvik - ED2970.pdf av 13. november 2023

Ut fra det totale årlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 19 nr. 2 i MR-forordningen,
er anlegget plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne
kategorien.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2
under.

2. Kildestrømmer og utslippskilder ved anlegget
Anlegget har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrøm-

kategori
1. Produksjon av klinker Sementklinker: Utgående

klinker (metode B)
Ovn 5 Stor

2. Kullmiks Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 5 Stor

3. Spillolje Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende
brensler

Ovn 5 Stor

4. Bildekk Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 5 Stor

8. Bypass-støv Sementklinker: CKD Ovn 5 De-minimis
9. Diesel Forbrenning av brensler:

Kommersielle standardbrensler
Ovn 5 De-minimis

10. Ikke-karbonatisert
karbon i råvare

Sementklinker: Ikke-
karbonatholdige materialer

Ovn 5 Mindre

11. Plast Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 5 De-minimis

12. FAB - fluff Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 5 Mindre

13. FAB - pellets Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 5 Mindre

Anlegget har følgende biomassekildestrømmer som ikke gir kvotepliktige utslipp:
Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde
14. Slam - Tørket
oppdrettsslam og fiskefor

Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 5

15. Biodiesel Forbrenning av brensler: Andre
brenngasser og flytende brensler

Aggregat, oppvarming bygg

16. Fiske-/dyremel Forbrenning av brensler: Faste
brensler

Ovn 5
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Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer
Anleggsoperatøren skal benytte følgende formler for å beregne kvotepliktige utslipp fra de
ulike kildestrømmene:
Kildestrømnr. Beregningsmetode
1 og 10 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Omregningsfaktor
2 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
3, 9 og 11 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
4, 12 og 13 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) * Oksidasjonsfaktor
8 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor
14, 15 og 16 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) *

Oksidasjonsfaktor

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer
Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen
under:
Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal

usikkerhet
1 tonn 2 ± 2,5 %
2 tonn 3 ± 2,5 %
3 tonn 4 ± 1,5 %
4 tonn 3 ± 2,5 %
8 tonn 2 ± 7,5 %
9 tonn 2 ± 5,0 %
10 tonn 2 ± 7,5 %
11 tonn 2 ± 5,0 %
12 tonn 4 ± 1,5 %
13 tonn 4 ± 1,5 %
14 tonn Ikke trinn
15 tonn 4 ± 1,5 %
16 tonn Ikke trinn

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal
anleggsoperatøren benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur.
Alternativt kan anleggsoperatøren benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av
Miljødirektoratet.

Aktivitetsdata for kildestrøm 4 (bildekk) kan korrigeres for jerninnhold i henhold til
leverandørens opplysninger. Ved korreksjon skal korreksjonsfaktor rapporteres i årlig
utslippsrapport.

Aktivitetsdata for kildestrøm 9 (diesel) bestemmes ut fra leveranser av diesel med fratrekk av
diesel til ikke-kvotepliktige formål. Det tas i tillegg hensyn til lagerbeholdning ved årets start
og slutt.

Metode for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 1 (klinker), kildestrøm 10 (ikke-
karbonatisert karbon i råmel), kildestrøm 14 (slam) og kildestrøm 16 (Fiske-/dyremel) er
beskrevet i følgende vedlegg:

• - K-A01-a KLINKER Aktivitetsdata-metode for beregning - VE0652.pdf av 9. desember
2021,

• - K-A04-BILDEKK_Aktivitetsdata_og_måleusikkerhet_4640_2.pdf av 30. juni 2025,
• - K-A10-b IKKE-KARBONATISERT KARBON FRA RÅMEL Aktivitetsdata og måleusikkerhet -

VE0661.pdf av 9. desember 2021,
• - K-A12-FAB_fluff_Aktivitetsdata_og_måleusikkerhet #4646_2.pdf av 22. desember 2025,
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• - K-A13-FAB_pellets_Aktivitetsdata_og_måleusikkerhet #4647_2.pdf av 22. desember
2025,

• - K-A14-OPPDRETTSSLAM_Aktivitetsdata_og_måleusikkerhet__4648_3.pdf av 30. juni 2025
og

• - K-A16-BEINMEL_Aktivitetsdata_og_måleusikkerhet__4650_1.pdf av 30. juni 2025.

For kildestrøm 14 og 16 bestemmes mengde aktivitetsdata ved følgende metode(r):

Iht. vedlegg angitt over.

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer
Anlegget skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:
Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse

1 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Omregningsfaktor - 2 Prøvetaking og analyse

2 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

3
Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0406
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 78,8
Oksidasjonsfaktor - 1 1

4
Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

8 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn Ikke trinn

9
Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,0431
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5
Oksidasjonsfaktor - 1 1

10 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 2 Prøvetaking og analyse
Omregningsfaktor - 1 1

11
Nedre brennverdi TJ/tonn Ikke trinn
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 1 75
Oksidasjonsfaktor - 1 1

12
Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

13
Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse
Biomasseandel - 3 Prøvetaking og analyse
Oksidasjonsfaktor - 1 1

14

Nedre brennverdi TJ/tonn Ikke trinn 0,02068
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ Ikke trinn 84,23
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

15

Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0,037
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 70,8
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

16

Nedre brennverdi TJ/tonn Ikke trinn 0,02152
Utslippsfaktor tonn CO2/TJ Ikke trinn 79,03
Biomasseandel - 1 1
Oksidasjonsfaktor - 1 1

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.
• - 2025-12-22 Notat biomassebestemmelse i KS 12 FAB fluff og KS 13 FAB pellets.docx av

13. januar 2026,
• - K-B12-FAB_fluff_Biomasseandel #4653_3.pdf av 13. januar 2026,
• - K-B13-FAB_pellets_Biomasseandel #4654_2.pdf av 13. januar 2026 og
• - K-P02-KULLMIX prøvetakingsplan utslippsfaktor - signert juni 2025.pdf av 30. juni 2025.

For kildestrøm 8, 11, 14 og 16 bestemmes faktorene ved følgende metode(r):
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Utslippsfaktor for kildestrøm 8 (bypass-støv) bestemmes ved XRF analyse av CaO og MgO ved
Norcem Kjøpsvik sitt eget laboratorium minimum 1 gang i året (normalt 10-12 ganger pr.år).

Nedre brennverdi for kildestrøm 11 (plast) bestemmes ved analyse av brennverdi ved Renors
laboratorium på Brevik ved hver leveranse (ca. 4 ganger i året).

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer
For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner
beskrevet i følgende vedlegg:

• - K-P01-a Prøvetakingsplan klinker utslippsfaktor - ED2941.pdf av 9. desember 2021,
• - K-P01-b Prøvetakingsplan klinker omregningsfaktor - ED3736.pdf av 9. desember 2021,
• - K-P02 - Prøvetakingsplan Kullmiks - sign des 2024 #4670.pdf av 20. desember 2024,
• - K-P04-BILDEKK prøvetakingsplan biomasseinnhold - signert juni 2025.pdf av 30. juni

2025,
• - K-P04-BILDEKK prøvetakingsplan utslippsfaktor - signert juni 2025.pdf av 30. juni 2025,
• - K-P08 Prøvetakingsplan By-pass støv utslippsfaktor - ED2944.pdf av 9. desember 2021,
• - K-P10-IKKE-KARBONATISERT KARBON I RÅVARER prøvetakingsplan utslippsfaktor -

ED3742.pdf av 9. desember 2021,
• - K-P11 Prøvetakingsplan Plast utslippsfaktor - ED2945.pdf av 9. desember 2021,
• - K-P12 Prøvetakingsplan FAB fluff utslippsfaktor - ED3738.pdf av 9. desember 2021 og
• - K-P13 Prøvetakingsplan FAB pellets utslippsfaktor - ED3739.pdf av 9. desember 2021.

For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av
laboratorium:
Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert?

1

Omregningsfaktor Røntgenanalyse, CaO og MgO
innhold (XRF)

Ja

Utslippsfaktor Røntgenanalyse, CaO og MgO
innhold (XRF)

Ja

2 Utslippsfaktor Karboninnhold i brensel Ja

4 Biomasseandel Biomasseinnhold, C14 metode Ja
Utslippsfaktor Karboninnhold i brensel Ja

10 Utslippsfaktor TOC innhold
råmaterial/ovnsfødning

Ja

12 Biomasseandel Brennverdi og TGA analyse Ja
Utslippsfaktor Karboninnhold i brensel Ja

13 Biomasseandel Brennverdi og TGA analyse Ja
Utslippsfaktor Karboninnhold i brensel Ja

Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden.

For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes
etter følgende frekvenser:
Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens

1 Omregningsfaktor Månedlig
Utslippsfaktor Ti ganger per år

2 Utslippsfaktor Seks ganger per år

4 Biomasseandel Hvert kvartal
Utslippsfaktor Fire ganger per år

10 Utslippsfaktor En gang per år

12

Biomasseandel Hvert 5000 tonn og minimum
fire ganger per år

Utslippsfaktor Hvert 5000 tonn og minimum
fire ganger per år
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Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens

13

Biomasseandel Hvert 5000 tonn og minimum
fire ganger per år

Utslippsfaktor Hvert 5000 tonn og mininum 4
ganger per år

Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å
representere.

7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp
fra overføring av CO/CO2
Dette punktet er ikke relevant for Kjøpsvik sementfabrikk.
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8. Måleutstyr
Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av utslipp:
Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-
frekvens- og
metode

Kontroll utføres
av

Kalibrerings-frekvens Kalibrering
utføres av

1 i.a Annet Draft Survey for
salg/kjøp av klinker

Båt tonn 0 40000 ± 0,5 % 0 40000 Utføres av
båteier

i.a i.a i.a

1 i.a Annet Draft Survey for salg
av sement

Båt tonn 0 40000 ± 0,5 % 0 40000 Utføres av
båteier

i.a i.a i.a

1 i.a Vekt Bilvekt, Landgraff &
Flintab

Bilbulkstasjon tonn 0 30 ± 0,4 % 0 30 Kontroll med
kjente vekter
1 gang per år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder kontroll.
Kalibreres ved behov. Skal
kontrolleres og godkjennes
hvert 3. år av Justervesenet.
Basert på risikovurdering av
Justervesenet, kan
tilsynsperiode forlenges ut over
forskriftsdefinert periode.

Justervesenet

1 i.a Vekt Storsekkvekt, Cardinal
Delecto 1800kg, veier
under påfylling

Pakkeri tonn 0 2 ± 0,7 % 0 1,5 Kontroll med
kjente vekter
1 gang per år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder kontroll.
Kalibreres ved behov. Skal
kontrolleres og godkjennes
hvert år av Justervesenet.
Basert på risikovurdering av
Justervesenet, kan
tilsynsperiode forlenges ut over
forskriftsdefinert periode.

Justervesenet

1 i.a Vekt Storsekkvekt, Dini
Argeo 2000kg, til
kontrollveiing av
storsekk

Pakkeri tonn 0 2 ± 0,7 % 0 1,5 Kontroll med
kjente vekter
1 gang per år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder kontroll.
Kalibreres ved behov. Skal
kontrolleres og godkjennes
hvert 3. år av Justervesenet.
Basert på risikovurdering av
Justervesenet, kan
tilsynsperiode forlenges ut over
forskriftsdefinert periode.

Justervesenet

1 Tag 1 Vekt Loss of weight -
veiesystem

Sementmøller,
dosering
kalkmel/bypasstøv
CM3

t/h 0 5 ± 1 0 1 Statisk kontroll
med kjente
vekter 1 gang
pr år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder. Justeres ved
behov.

Justeres av
bedriften

1 Tag 2 Vekt Loss of weight -
veiesystem

Sementmøller,
dosering
kalkmel/bypasstøv
CM4

t/h 0 5 ± 1 0 3 Statisk kontroll
med kjente
vekter 1 gang
pr år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12. måneder. Justeres av
bedriften

1 Tag 3 Vekt Veiebånd Sementmøller,
dosering jernsulfat
CM3

kg/h 0 250 ± 1 0 50 Statisk kontroll
med kjente
vekter 1 gang
pr år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder. Justeres av
bedriften

1 Tag 4 Vekt Veiebånd Sementmøller,
doseringjernsulfat
CM4

kg/h 0 250 ± 1 0 100 Statisk kontroll
med kjente
vekter 1 gang
pr år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder. Justeres av
bedriften
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Kilde-
strømnr.

Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre
måle-
område

Øvre
måle-
område

Spesifisert
usikkerhet
(+/- %)

Nedre
bruks-
område

Øvre
bruks-
område

Kontroll-
frekvens- og
metode

Kontroll utføres
av

Kalibrerings-frekvens Kalibrering
utføres av

2 Tag 10 Vekt Loss of weight -
veiesystem

Kullmølleri,
sekundærbrenner
(kull til kalsinatror)

t/h 0 7 ± 0,5 0 5 Statisk kontroll
med kjente
vekter 1 gang
pr år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder. Justeres av
bedriften

2 Tag 11 Vekt Loss of weight -
veiesystem

Kullmølleri,
primærbrenner (kull
til hovedbrenner)

t/h 0 7 ± 0,5 0 5 Statisk kontroll
med kjente
vekter 1 gang
pr år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder. Justeres av
bedriften

4 i.a Vekt Bilvekt, Landgraff &
Flintab

Bilbulkstasjon tonn 0 30 ± 0,4 % 20 30 Kontroll med
kjente vekter
1 gang per år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder. Kalibreres ved
behov. Skal kontrolleres og
godkjennes hvert 3. år av
Justervesenet. Basert på
risikovurdering av
Justervesenet, kan
tilsynsperiode forlenges ut over
forskriftsdefinert periode.

Justervesnet

8 Tag 12 Vekt Loss of weight -
veiesystem

Ovnshus t/h 0 5 ± 5 0 2 Statisk kontroll
med kjente
vekter 1 gang
pr år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder. Justeres av
bedriften

9 i.a Volumetriske
målere:
Ovalhjulsmåler

Automatisk
registrering over
registreringsenhet for
dieselpumpe HDA eco

På dieselpumpe liter/min 0 40 ± 0,1 % 0 40 Registrert
mengde
kontrollveies
på vekt.
Utføres 1 gang
per år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder. Justeres av
bedriften

14 i.a Vekt Bilvekt, Landgraff &
Flintab

Bilbulkstasjon tonn 0 30 ± 0,4 % 0 30 Kontroll med
kjente vekter
1 gang per år

Kjøpsvik
Sementfabrikk

12 måneder kontroll.
Kalibreres ved behov. Skal
kontrolleres og godkjennes
hvert 3. år av Justervesenet.
Basert på risikovurdering av
Justervesenet, kan
tilsynsperiode forlenges ut over
forskriftsdefinert periode.

Justervesenet

For kildestrøm 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15 og 16 skal anleggsoperatøren bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at
anleggsoperatøren har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende nasjonalt
kontrollorgan.

Mengde salg/kjøp av klinker og salg av sement, som inngår i aktivitetsdata for kildestrøm 1 (klinker), beregnes på bakgrunn av draft survey- målinger.
Virksomheten skal sikre at draft survey- målingene gjennomføres av kvalifiserte personell, og etter prosedyre utarbeidet av De forente nasjoners økonomiske
kommisjon for Europa ("Code of uniform standards and procedures for the performance of draught survey of coal cargoes").

For kildestrøm 14 og 16 fastsettes lagerbeholdning ved årets start og slutt ved telling av sekker.
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Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:
Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/

måleprinsipp
Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert

usikkerhet
(+/- %)

1 i.a Annet Visuell vurdering av
klinkerlager

Klinkerlager ± 4 %

1 Tag 5 Annet Automatisk elektronisk peiling
av nivå på silo, direkte
avlesning på kontrollrom +
manuell peiling

Sementsilo 6 ± 1 %

1 Tag 6 Annet Automatisk elektronisk peiling
av nivå på silo, direkte
avlesning på kontrollrom +
manuell peiling

Sementsilo 8 ± 1 %

1 Tag 7 Annet Automatisk elektronisk peiling
av nivå på silo, direkte
avlesning på kontrollrom +
manuell peiling

Sementsilo 9 ± 1%

1 i.a Annet Manuell peiling peiling av nivå
på silo

Flyveaskesilo 4 ± 3,6%

1 i.a Annet Manuell peiling peiling av nivå
på silo

Flyveaskesilo 5 ± 3,6%

1 Tag 8 Annet Automatisk elektronisk peiling
av nivå på silo, direkte
avlesning på kontrollrom +
manuell peiling

Flyveaskesilo 7 ± 3,6%

1 Tag 9 Annet Automatisk elektronisk peiling
av nivå på silo, direkte
avlesning på kontrollrom +
manuell peiling

Flyveaskesilo
Blå

± 3,6%

1 i.a Annet Visuell vurdering av gipslager Gipslager ± 500 tonn
2 Tag 11 Annet Visuell vurdering av kullagre Kullager i

Sentrallager og
Stjerna

± 5 %

3 i.a Annet Automatisk elektronisk peiling
av nivå på tank

Dagtank for
olje

± 5,3%

4 i.a Annet Visuell vurdering av
bildekklager

Bildekk lager ± 5 %

9 i.a Annet Automatisk elektronisk peiling
av nivå på tanke, direkte
avlesning på display ved tanke.

Ved
dieselpumpe

± 2,0 %

11 i.a Annet Visuell vurdering av plast-lager Plast-lager ± 5 %
12 i.a Annet Visuell vurdering av lager Lagertelt for

FAB fluff
± 5 %

13 i.a Annet Visuell vurdering av lager Lagertelt for
FAB pellets

± 5 %

15 i.a Annet Automatisk elektronisk peiling
av nivå på tank

Plasttank for
biodiesel

± 1 %
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Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående
årets slutt.
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9. Prosedyrer og standarder
I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer anleggsoperatøren benytter i
forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Anleggsoperatøren skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62
Tittel og referanse PD 3828 Overvåkingsplan + st.beskr prosess- og miljøsjef
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef, KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Aktiviteter og ansvarlige i fbm CO2-rapportering er beskrevet i overvåkningsplan.
Stillingsbeskrivelse for Prosess- og miljøsjef beskriver ansvar for rapportering til
Miljødirektoratet vedr ytre miljø (inkl CO2). I vedlegg for dataflyt beskrives hvem
som er ansvarlig for registrering og lagring av underlagsdata som inngår i CO2-
rapporteringen. Kravet til kompetanse inngår i stillingsbeskrivelsene for de
funksjonene som er oppgitt i oversikten. Behov for opplæring gjennomgås årlig iht
interne prosedyrer, avd.leder er ansvarlig for kartlegging og tilrettelegging for
dette. Den årlige CO2-rapporten skal gjennomgås av miljøkoordinator på HCNE-
nivå, dette er beskrevet i PD3828.

Standarder i.a

Evaluering av overvåkingsplan, art. 14
Tittel og referanse PD 3828 Overvåkingsplan
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef, KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Jevnlig evaluering av overvåkingsplanen er beskrevet i prosedyre for rapportering
av CO2 (PD3828). Dette gjennomføres som en del av ledelsens gjennomgang, samt
at det skal tas hensyn til kommentarer fra 3. parts verifikasjon av CO2 regnskapet
og resultater fra intern CO2-revisjon. I tillegg beskrives det at mulighet for
forbedring av overvåkingsmetode for kildestrømmer det er gitt unntak for, skal
vurderes i forbedringsrapporten.

Standarder i.a

Dataflytaktiviteter, art. 58
Tittel og referanse K-D1 - Dataflyt - Kjøpsvik
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef, KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

For rapporteringen av kvotepliktig CO2-utslipp, gis det en overordnet beskrivelse i
PD3828, Rapportering av CO2 utslipp, hvor dataflyten beskrives nærmere. I
månedlig intern rapportering av produksjons- og forbrukstall gir PD4026 en
beskrivelse av rutiner og systemer som inngår for månedsrapportering for Norcem.
Detaljer for aktivitetsdata for hver kildestrøm og detaljbeskrivelse av metode for
beregning er beskrevet i egne prosedyrer for hver kildestrøm (K-A01 – K-A13). I
disse inngår beskrivelse av alle inngående parametre som benyttes, hvilket
måleutstyr som benyttes og beregning av måleusikkerhet.
Tabell i overordnet prosedyre for CO2 rapportering, PD3828, viser en oversikt over
kildestrømmer og krav til aktivitetsdata for disse.
For måleutstyr som benyttes er det laget en egen oversikt som viser
detaljinformasjon om måleutstyret for hver delaktivitet for kildestrømmene.
Oversikten er gitt i vedlegg K-M1-b - Måleutstyr Kjøpsvik– oversikt over måleutstyr
for kildestrømmer, VE0682.

Standarder i.a

Risikovurdering, art. 59 (2)
Tittel og referanse K-R1- Risikovurdering
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Risikovurdering av dataflytaktiviteter for kildestrømmer til CO2 regnskapet gjøres
hvert 3. år. For parametrene som inngår i aktivitetsdata til CO2 regnskapet
vurderes mulig feil som kan oppstå, sannsynlighet og konsekvens. Det gis en
beskrivelse av eksisterende kontrolltiltak og av alternativ metode for
datainnhenting.
Dette er beskrevet i intern prosedyre PD3828, prosedyre for rapportering av CO2.

Standarder i.a
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Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60
Tittel og referanse Vedlikeholdssystemet SAP
Ansvar og oppbevaring Vedlikeholdsjef
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Intervaller for oppfølging av måleutstyr er registrert i bedriftens
vedlikeholdssystem, SAP. For aktuelt måleutstyr der det foretas kontroll eller
kalibrering er dette beskrevet i kap. 2.1 måleutstyr i denne Alt-inn søknaden, samt
i vedlegg K-M1-b - oversikt over måleutstyr for kildestrømmer (VE0682).

Standarder i.a

Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61
Tittel og referanse Pros: BackUpTapeHandeling Norway
Ansvar og oppbevaring IT-sjef HCNE
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Rutiner for Back-up av ulike servere der vi lagrer rapporter + server for lagrede
driftsdata. Det er IT-avdelingen som er ansvarlig for dette. Servere med
dokumentfiler samt driftshistorikk tas det back-up på tape hver dag. For hver
måned lagres det tape, samt at desember lagres som egen årsrapport. Tilgang til
aktuelle filer styres av IT-avdelingen.

Standarder i.a

Validering av data, art. 59 (3d) og 63
Tittel og referanse PD 3828 Overvåkingsplan
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef, KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Intern CO2-rapport utarbeides på fabrikken hver måned av plantcontroller.
Produksjonsvolum og forbruk av brensel sammenlignes hver måned med raporterte
verdier i produksjons- og Janus-rapport. Rapporten gjennomgås av prosess-og
miljøsjef i Norcem Kjøpsvik. Deretter sendes den interne månedsrapporten til CO2-
koordinator for HCNE (HeidelbergCement Northern Europe) som gjennomgår
rapporten. Beregnet CO2 bør stå i samsvar med mengde klinker produsert og
forbruk av brensel. Normalt CO2 utslipp for Norcem Kjøpsvik vil være i området
820+/-20 kg CO2/tonn klinker.
Dette er beskrevet i intern prosedyre PD3828, prossedyre for rapportering av CO2.

Standarder i.a

Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64
Tittel og referanse PD 3828 Overvåkingsplan + K-R1 Risikovurdering
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef, KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Plan for overvåking og rapportering av CO2 skal evalueres årlig. Dette
gjennomføres som en del av ledelsens gjennomgang av KHMS-systemet (PD0160
Ledelsens gjennomgåelse).
Som underlag for vurderingen benyttes resultater fra den interne CO2 revisjonen og
rapporten fra 3. parts verifikatør. Avvik og forbedringspunkter skal besvares med
korrigerende og/eller forebyggende tiltak for å oppnå en stadig forbedring.
Oppfølgingen av disse avvikene og forbedrings-forslagene håndteres i hht den
generelle beskrivelse av avvikshåndtering for Norcem, PD0128. I hht. artikkel 69
skal det annet hvert år utarbeides en forbedringsrapport hvor det også skal
vurderes mulighet for å forbedre overvåkingsmetodene for kildestrømmene som
det er gitt unntak for. Denne skal utarbeides innen 30. juni.

Standarder i.a

Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67
Tittel og referanse K-D1- dataflyt
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef, KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

All dokumentasjon ifm. CO2-rapportering lagres elektronisk. Beskrivelse av disse og
hvilke filer som benyttes /lagres er beskrevet i vedlegg for dataflyt: K-D1-b -
Dataflyt.
Papirutskrift tas ifm års-rapportering og lagres i ett eksemplar hos prosess- og
miljøsjef. Underlag til årlig CO2 rapport lagres også med elektronisk kopi under
felleskatalogen for Miljø.

Underlaget som er beskrevet ovenfor arkiveres i 10 år.
Standarder i.a
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Analysemetode, art. 32
Tittel og referanse K-P00- prøvetakingsplan
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef, KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Karbon i kull, FAB og dekk utføres av ekstern lab, (Kildestrøm 2, 4, 12 og 13):
Elementanalyse av CHN. Prinsipp: Prøven forbrennes i ren oksygengass ved ca 900
°C (+/- 50 °C) der karbondioksid, vanndamp og nitrogenoksider dannes. Karbon,
hydrogen og nitrogen detekteres med TC-celle (Thermal Conductivity).

Analyse av TOC i råmel (kildestrøm 10) gjøres av ekstern akkreditert lab etter
standarden EN 13 137. Der uorganisk karbon fjernes fra prøven ved surgjøring,
deretter forbrennes prøven og karboninnholdet detekteres med IR-detektor.
Prøvene forbehandles etter utførende laboratoriums prøveopparbeidings-
prosedyrer. Kort analysebeskrivelse er gitt i internt dokument: K-P00-
Prøvetakingsplan. Brennverdi i FAB, analyseres av akkreditert lab: Måles med
kalorimeter. Prinsipp: I Kalorimeteret skjer en forbrenning under presist definerte
forhold. En nøyaktig innveid prøvemengde antennes og økning i temperatur i
kalorimetersystemet blir målt. Den øvre brennverdi til prøven blir utledet fra:
Vekt, varmekapasitet til kalorimetersystemet, temperaturøkning i vannet på
innsidenav indre beholder. For å optimalisere forbrenningen, blir bomben fylt med
rent oksygen til 30 bars trykk. Brennverdi oppgis i kcal/kg eller MJ/kg.

CaO og MgO i klinker og i kalkstein (Kildestrøm 1): Analyseres av ekstern
akkreditert lab (HTC Analytic Center). Prinsipp: Prøven fremstilles som smelte og
analyseres for aktuelle grunnelementer, som kalsium (Ca) og magnesium (Mg) ved
hjelp av røntgenstråler. Alle resultater utrykkes på oksid form.

Standarder i.a

Revisjon av prøvetakingsplan
Tittel og referanse PD 3828 Overvåkingsplan
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef, KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Dette er beskrevet i prosedyre for CO2-rapportering, PD3828. Revisjon av
prøvetakingsplan utføres som en del av den årlige evalueringen som inngår i den
årlige ledelsens gjennomgang.

Standarder i.a
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Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)
Tittel og referanse PD4026 Produksjonsregnskap og lagerbeholdning.
Ansvar og oppbevaring Plant Controller (økonomi)
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Beskrivelse av de materialer/parameter der lagerbeholdning inngår i beregning av
aktivitetsdata er oppgitt i tabell 2.1-Måleutstyr for lagerbeholdninger. For hver
måned/år er inngående beholdning (IB) lik utgående beholdning (UB) for forrige
måned/år.
For produkt og innsatsstoffer registreres lagerbeholdning som følger:
Lagerbeholdninger for sement og flyveaske peiles fortløpende med automatiske
nivåmålere. Beholdningen registreres hvert døgn i Daglig driftsrapport.
Ved månedsslutt gjøres det en kontrollmåling med manuelle silopeilinger.
Sementbeholdning registreres i Pakkerirapport, mens flyveaske registreres i eget
skjema for Månedspeiling som arkiveres i perm i produksjonsavdeling.
Vurdering av lagerbeholdning for gips og klinker utføres i samråd med Plant
Controller.
Peiling av klinkerlager utføres visuelt når lageret er ved høy eller lav beholdning,
ca en gang per kvartal. Resultat sendes til Plant Controller.
Gipslager vurderes visuelt minimum en gang i kvartalet, og helst ved lav
beholdning. Resultat oppbevares i perm i produksjonsavdeling.

For brensler registreres lagerbeholdninger som følger:
Lagerbeholdning på spillolje bestemmes ved å foreta en peiling av Oljetank 2 en
gang per måned. Resultat sendes til Plant Controller.
Lagerbeholdning for FAB, dekk og plast vurderes visuelt ved årets slutt og resultat
oppbevares i egen perm i produksjonsavdelingen

Sammenstilling og digital arkivering
Alle resultater på utførte peilinger registreres per måned i et felles regneark:
Kontroll, råvarer, brennstoff 20XX under katalogen Drift. Her sammenlignes og
avstemmes resultatene mot forrige måneds beholdning og beregnet beholdning.
Inngående og utgående lagerbeholdninger for sement, klinker, gips, flyveaske,
FAB, dekk, plast og spillolje registreres månedlig i filen for månedsoppgjør:
Driftsjournal 20XX under katalogen Drift. For lagerbeholdninger som eventuelt ikke
blir peilet i en måned (innenfor et år), oppgis beregnet lagerbeholdning ut fra
formel: UB = IB + innkjøp/produksjon – forbruk/salg.

Standarder i.a

Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65
Tittel og referanse PD1665 rev av underlaverandør + IN0355 Lev.vurderi
Ansvar og oppbevaring Kvalitetsleder, KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Rutiner for revisjon av underleverandører vurderes av KHMS-sjef Norcem og
innkjøpssjef etter innspill fra avd i selskapet. Norcem Kjøpsvik vurderer revisjon av
underleverandør i ledelsens gjennomgang. I IN0355 Leverandørvurdering har
innkjøpsavd. i HCNE gjort vurderinger av råmaterialer, brensler og tjeneste-
leverandører. Vurderinger skal gjennomgås 1 gang pr år

Standarder i.a

Håndtering av manglende data, art. 66
Tittel og referanse K-R2- Risikovurdering dataflyt
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Kontrolltiltak og metode for å innhente manglende data fremkommer av den
utarbeidede risikovurdering av dataflyt (K-R2 – Risikovurdering dataflyt). Det sikres
at eventuelle estimerte data ikke er underestimert under de månedlige
produksjonsoppgjørene. Dette gjøres ved manuelle peilinger av lager og kontroll
over inngående og utgående beholdninger. Data verifiseres i flere ledd av flere
funksjoner og totalt utslipp må samsvare med produsert mengde klinker og
forbrukt mengde brennstoff over perioden. Dersom det benyttes erstatningsdata
gjøres dette konservativt i hht artikkel 65 i MR-forordningen og guideline/working
paper on data-gaps and non-conformities. For aktivitetsdata benyttes det for de
fleste kildestrømmer mottatt mengde og lagerbeholdning, noe som gjør at
sannsynligheten for manglende data er lav og ved eventuell bruk av
erstatningsdata vil usikkerhetsbidraget for dette være veldig liten. For manglende
analyser benyttes normalt gjennomsnittsverdien for året, hvor høyeste analyse for
året benyttes i snittberegningen hvor data mangler.

Standarder i.a
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Biomasse, art. 38 (5) og 39 (4)
Tittel og referanse PD5413 Norcem - Biomasse i brensel-bærekraftskriterier-kontrollrutine
Ansvar og oppbevaring Prosess- og miljøsjef, KHMS-systemet
Anleggsoperatørens
beskrivelse av prosedyren

Rutine for opprettholdelse av bærekrafts- og utslippsskrav for bruk av brensler
med biomasseinnhold er beskrevet i prosedyre PD5413.
Alle biomassekildestrømmer er vurdert i forhold til Guidance document 3
(besluttningstreet), i forhold til omfattelse/unntak fra krav om
bærekraftssertifisering og dokumentasjon av utslippsreduksjon, ref. vedlegg
VE1225.
I vurdering fremkommer at alle kildetrømmer med biomasse er unntatt krav til
bærekraftssertifisering og dokumentasjon av utslippsreduksjon, med unntak av KS
15 biodiesel som har krav til bærekraftssertifisering.
KS 4, bildekk:
pkt 4, stammer ikke fra jord- eller skogbruk => Ikke krav til bærekrafts
sertifisering.
pkt 8, startet bruk før 2020 => Ikke krav til dok. av utslippsreduksjon.

KS 12, FAB fluff:
pkt 3, andel husholdningsavfall => Ikke krav til bærekrafts sertifisering.
pkt 4, andel næringsavfall stammer ikke fra jord- eller skogbruk => Ikke krav til
bærekrafts sertifisering.
pkt 8, startet bruk før 2020 => Ikke krav til dok. av utslippsreduksjon.

KS 13, FAB pellets:
pkt 3, andel husholdningsavfall => Ikke krav til bærekrafts sertifisering.
pkt 4, andel næringsavfall stammer ikke fra jord- eller skogbruk => Ikke krav til
bærekrafts sertifisering.
pkt 8, startet bruk før 2020 => Ikke krav til dok. av utslippsreduksjon.

KS 14 tørket oppdrettsslam og fiskefor:
pkt 4, stammer ikke fra jord- eller skogbruk => Ikke krav til bærekrafts
sertifisering.
pkt 8, startet bruk før 2020 => Ikke krav til dok. av utslippsreduksjon.

KS 15, biodiesel:
pkt 4, stammer fra jord- eller skogbruk => Krav til bærekrafts sertifisering.
pkt 10, Kritereier før GHG besparelser => Bør dokumenteres

KS 16 beinmel:
pkt 4, stammer ikke fra jord- eller skogbruk => Ikke krav til bærekrafts
sertifisering.
pkt 8, startet bruk før 2020 => Ikke krav til dok. av utslippsreduksjon.

Standarder i.a


